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Bezpecnostni predpisy

Pozor! Nasledujici pokyny si peclivé prectéte.

Seznamte se s ovladacimi prvky a fadnym
pouzivanim stroje. Navod k obsluze prosim
bezpecné uschovejte pro pozdéjsi pouziti.
Vysvétleni symbolii na stroji

VSeobecné upozornéni na nebezpedi.

Proctéte si navod k obsluze.

Dbejte na to, aby osoby stojici v
blizkosti nebyly poranény
odmrsténymi cizimi télesy.

5) V blizkosti stojici osoby zadrzte v
bezpeclné vzdalenosti od stroje.

Ostré drapky/noze. Stfezte se pred
ztratou prstl u nohou a rukou.

kdyz stroj nechate i jen kratkou dobu
bez dozoru, vypnéte jej a vytahnéte
zastrcku ze zasuvky. Udrzujte
elektricky kabel daleko od
drapkl/noz.

Chrante se pred uderem elektrickym
proudem.

Udrzujte pripojovaci kabel daleko od
striznych nozd.

Drive nez se dotknete dill stroje,

PR
{ ® » | pockejte az se viechny jeho ¢asti
N7 ,

stop J dostaly zcela do stavu klidu.

Drapky/noze po vypnuti stroje jesté

dale rotuji a mohou zpusobit zranéni.

Stroj nepouzivejte za desté nebo
nevystavujte desti.

=\ Pred nastavovanim na stroji nebo pred
¢isténim, kdyz se zamotal kabel nebo

Obsluha

>

Tento stroj neni urcen k tomu, aby jej
pouzivaly osoby (v€etné déti) s omezenymi
fyzickymi, smyslovymi a dusevnimi
schopnostmi nebo nedostate¢nymi
zkuSenostmi a/nebo nedostateCnymi
vedomostmi, mozné je to pouze tehdy,
budou-li pro svou bezpecnost pod dohledem
kompetentni osoby nebo od ni obdrzi
pokyny, jak stroj pouzivat.

Déti by mély byt pod dohledem, aby bylo
zajiSténo, Ze si se strojem nehraji.

Stroj nepouzivejte, pokud jste unaveni nebo
nemocni nebo jste pod vlivem alkoholu, drog
nebo lékda.

Nikdy nedovolte stroj pouzivat détem nebo
osobam, jez nejsou obeznameny s témito
pokyny. Narodni pfedpisy mozna vymezuji
vek obsluhy. Pokud stroj nepouzivate,
uschovavejte jej nedosazitelny pro déti.

Nikdy neprovzdusnujte/nevertikutujte
travnik, zatimco se v bezprostredni blizkosti
zdrzuji osoby, zejména déti nebo domaci
zvirata.

Obsluha nebo uzivatel je zodpovédny za
nehody nebo ublizeni jinym osobam nebo
jejich majetku.

Vzdy, kdyz pracujete se strojem, noste
ochranu sluchu a ochranné bryle.

Stroj nepouzivejte bosi nebo s otevienymi
sandaly. Neustale noste pevnou obuv a
dlouhé kalhoty.

Obdélavanou plochu si peclivé prohlédnéte a
odstrarite kameny, klacky, draty, kosti a
ostatni cizi télesa.

Pred pouzivanim vzdy ohledanim
zkontrolujte, zda drapky a Srouby drapka
nechybi, zda nejsou opotfebované Ci
poskozené.

Opotrebované nebo posSkozené drapky a
Srouby vymeénte pouze v celé sadé, aby se
zamezilo nevyvazenostem. Pozor u strojd s
vice drapky, ponévadz rotace jednoho
drapku muze ovliviiovat pohyb dalSich
drapkd.

Pokud stroj provozujete bez sbérného
zarizeni, noste ochranu celého obliceje.
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» Neustale chodte klidné, nikdy rychle
nebéhejte.

» Travnik provzduSnujte/vertikutujte pouze za
denniho svétla nebo za dobrého umélého
osvétleni.

» Pokud mozno se vyhnéte pouzivani stroje za
mokré travy nebo prijméte dodatecna
preventivni opatfeni, aby se zabranilo
uklouznuti.

» ProvzduS$novani/vertikutovani travniku na
svazich maze byt nebezpecné.

» NeprovzdusSnujte/nevertikutujte zadné
obzvlast’ prikré strané.

- Nasklonénych plochach nebo na mokré trave
dbejte neustale na bezpecnou stopu.

— Travnik na sklonénych plochach
provzduSiujte/vertikutujte vzdy napfic a
nikdy vzh(ru a dold.

— Pfizméné sméru na svazich si pocinejte
nanejvys opatrné.

- Pfi chlzi pozpatku nebo pfi tazeni stroje si
pocinejte nanejvys opatrné.

» Stroj posunujte pfi provzdusriuvani/
vertikutovani travniku vzdy kupfedu a nikdy
ho netahnéte k télu.

» Drapky/noze museji stat, kdyz musite pro
prepravu stroj naklopit, kdyz pretinate
plochy neosazené travou a kdyz stroj
prepravujete k a od provzduSnované/
vertikutované oblasti.

» Stroj nikdy neprovozujte bez sbérného
zarizeni nebo bez odrazové ochrany.

» Stroj zapnéte jak je popsano v navodu k
provozu a dbejte na to, aby byly Vase nohy
vzdaleny dostatec¢né daleko od rotujicich
dild.

» Stroj pfi zapnuti nebo rozbéhu motoru
nanaklanéjte, ledaze by to bylo potieba ke
startu ve vysoké travé. V tom pripadé
nadzdvihnéte jen tolik, jak je nezbytné nutné,
od obsluhy odvracenou stranu stlacenim
rukojeti dolll. Dbejte na to, aby se VaSe ruce
nachazely na rukojeti, kdyz stroj opét
spoustite dold.

» Nedavejte své ruce a nohy do blizkosti nebo
pod rotujici dily.
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Kdyz pracujete se strojem, udrzujte odstup
vuci chrlici zéné.

Nikdy nezvedejte resp. nenoste stroj s
bézicim motorem.

Pri nastavovani stroje se vyvarujte toho, aby
byly Vase nohy nebo ruce sevieny mezi
pohyblivé drapky/noze a nepohyblivé dily
stroje.

Pravidelné kontrolujte elektricky kabel a
pripadny prodluzovaci kabel. Poskozeny
kabel nepripojujte do zasuvky ani se jej
nedotykejte drive, nez je odpojen od
elektrické sité. Pri poSkozeném kabelu
mzete pfijit do kontaktu s dily pod napétim.
Pozor, je zde nebezpedi uderu elektrickym
proudem.

Nedotykejte se drapkl drive, nez je stroj
odpojen od elektrické sité a drapky se zcela
nedostaly do stavu klidu.

Udrzujte elektricky kabel a prodluzovaci
kabel daleko od drapku. Drapky mohou
kabely poskodit a Vy se dostanete do
kontaktu s dily pod napétim. Pozor, je zde
nebezpedi uderu elektrickym proudem.

Sitovou zastrcéku vytahnéte ze zasuvky:

vzdy, kdyz se od stroje vzdalite,

pred odstranénim zablokovani,

kdyz stroj kontrolujete, Cistite nebo na ném
pracujete,

po kolizi s cizim télesem. Stroj okamzité
zkontrolujte na poSkozeni a nechte jej, je-li to
nutné, opravit,

kdyz stroj zacne nezvykle vibrovat (okamzité
zkontrolovat).

Udrzba
» Zajistéte pevné dosednuti vSech matic, Cepu

a Sroubd, tim je zaru€en bezpecny pracovni
stav stroje.

Pravidelné kontrolujte sbérné zarizeni na
opotrebeni.

Stroj kontrolujte a opotifebované nebo
poskozené dily pro jistotu nahradte.
Zajistéte, aby vyménéné dily pochazely od
firmy Bosch.

Bosch Power Tools

F 016 L70481](10.10.08)



152 | Cesky

» Kdyz manipulujete nebo pracujete v oblasti
ostrych drapku/nozi, vzdy noste zahradni
rukavice.

Elektrické pripojeni

» Napéti zdroje proudu musi souhlasit s udaji
na typovém Stitku stroje.

» Je doporuceno pripojit tento stroj jen na
zasuvku, ktera je jiSténa proudovym
chrani¢em s vybavovacim proudem 30 mA.

» Privymeéneé kabelu na tomto stroji pouzijte
pouze vyrobcem uréeny pripojovaci sit'ovy
kabel, obj. €. a typ viz navod k provozu.

» Sitovou zastrc¢ku nikdy neuchopujte
mokryma rukama.

» Pripojovaci sitovy kabel nebo prodluzovaci
kabel neprejizdéjte, nepriskfipnéte nebo jim
neSkubejte, ponévadz jinak by se mohl
poskodit. Kabel chrante pred horkem, olejem
a ostrymi hranami.

» Prodluzovaci kabel musi mit prifez uvedeny
v navodu k provozu a musi byt chranény proti
strikajici vodé. Zastrckovy spoj nesmi lezet ve
vodeé.

» Kdyz manipulujete nebo pracujete v oblasti
ostrych drapku/nozi, vzdy noste zahradni
rukavice.

Funkéni popis

Ctéte vdechna varovna upozornéni
apokyny. Zanedbani pfi dodrzovani
varovnych upozornéni a pokyna
mohou mit za nasledek Uraz elek-
trickym proudem, pozar a/nebo
tézka poranéni.

Urcujici pouziti

Stroj je urcen k shrabovani, vertikutovani nebo
provzdusnovani travniku v soukromém sektoru.
S nastavenou vétSi pracovni vySkou je mozné
sbirat na ploSe travniku lezici listi.

Obsah dodavky

Vyjméte stroj opatrné z obalu a zkontrolujte, zda

jsou nasledujici dily kompletni:

— Provzdusnovac travniku (ALR 900)/
Vertikutator (AVR 1100)

— Dolni dil rukojeti

— Horni dil rukojeti

— Horni dil sbérného koSe na travu

— Dolni dil sbérného koSe na travu
(nachazi se v hornim dile sbérného koSe na
travu)

— 4 Srouby

— 4 kridlové matice

— 2 kabelové klipsy

— Navod k obsluze

Pokud dily chybi nebo jsou poSkozeny, obratte
se prosim na svého obchodnika.

Stroj vazi ve zcela smontovaném stavu priblizné
9,9-10,4 kg. Podle potfeby si pro vyjmuti stroje
z obalu privedte pomoc.

Kdyz stroj vyjimate z obalu nebo nesete k
travniku, davejte pozor na ostré drapky/noze.

Zobrazené komponenty

Cislovani zobrazenych komponentd se vztahuje
na zobrazeni stroje na obrazkové strané.

[y

Horni dil rukojeti
Spinaci packa
Bezpecnostni knoflik
Sitova zastrcka **
Tahové odlehceni kabelu
Dolni dil rukojeti

Sbérny koS na travu
Vétraci otvory

Packa pracovni vySky
Sériové Cislo

© 0O NG h~AWN

[y
o

** specificka podle zemé

Zobrazené nebo popsané prislusenstvi nepatri k stan-
dardnimu obsahu dodavky. Kompletni prislusenstvi
naleznete v nasem programu prislusenstvi.
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Technicka data
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Provzdusnovac travniku /Vertikutator ALR 900 AVR 1100
Objednaci Cislo 3600 HBAO.. 3600 H8A 1..
Jmenovity Prikon 900 1100
Rozchod cm 32 32
Objem, sbérny koS na travu 50 50
Mechanizmus

— pruzinové drapky o B
— kyvné noze - °
Sbérny systém Jet Collect Jet Collect
Pracovni vyska mm +10/+5/0/-5 +5/0/-5/-10
Hmotnost podle EPTA-Procedure

01/2003 9,9 10,4

Sériové cCislo

viz sériové Cislo 10 (typovy Stitek) na stroji

Informace o hluku a vibracich

Namérené hodnoty zjiStény podle 2000/14/ES
(vySka 1,60 m, vzdalenost 1,0 m) a
EN ISO 5349.

Hodnocena hladina hluku stroje A Cini typicky:
hladina akustického tlaku 78 dB(A);
garantovana hladina akustického vykonu nizsi
nez 94 dB(A). Nepresnost K=3 dB.

Vibrace paze je typicky niz&i nez 2,5 m/s?.

Prohlaseni o shodé (€

ProhlaSujeme ve vyhradni zopovédnosti, ze v
odstavci ,, Technicka data“ popsany vyrobek je v
souladu s nasledujicimi normami nebo
normativnimi dokumenty: EN 60335 podle
ustanoveni smérnic 2004/108/ES, 98/37/ES (do
28.12.2009), 2006/42/ES (od 29.12.2009),
2000/14/ES.

2000/14/ES: namérena hladina akustického
tlaku 92 dB(A). Metoda posouzeni shody podle
dodatku V.

Technicka dokumentace u:
Bosch Lawn and Garden Ltd., PT-LG/EAE,
Stowmarket, Suffolk IP14 1EY, England

Leinfelden, 01.07.2008

Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering

vy Y /Zﬁiﬁ'ﬁu

01.07.2008, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen

Dr. Eckerhard Stréotgen
Head of Product
Certification

Montaz

Pro Vasi bezpecnost

» Pozor! Pied pracemi Gdrzby a Cisténi stroj
vypnéte a vytahnéte sitovou zastrcku.
Totéz plati, pokud se elektricky kabel
poskodi, narizne nebo zamota.

> Poté, co byl stroj vypnut, se jesté nékolik
sekund drapky/noze dale otaceji.

» Pozor - nedotykat se rotujicich drapki/nozi.

» Kdyz manipulujete nebo pracujete v oblasti

ostrych drapki/nozi, vzdy noste zahradni
rukavice.

Elektricka bezpecnost

Vas stroj ma kv(li bezpecnosti ochrannou izolaci
a nepotrebuje zadné uzemnéni. Provozni napéti
¢ini 230 V AC, 50 Hz (pro zemé mimo EU 220V,

Bosch Power Tools
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kabel, musi mit — jak je popsano v
bezpecnostnich predpisech — ochranny vodic,
ktery je pres zastréku spojeny s ochrannym
vodi¢em Vaseho elektrického rozvodu.

Ve spornych pripadech se zeptejte vySkoleného
elektrikare nebo v nejblizSim servisnim
zastoupeni firmy Bosch.

POZOR: Prodluzovaci kabely nevyhovujici
predpisu mohou byt nebezpec¢né. Prodluzovaci
kabel, zastrcka a spojka museji byt vodotésné
a v provedeni pripustném pro pouziti venku.
Spojky kabelu by mély byt suché a nemély by
lezet na zemi.

Pro zvySeni bezpecnosti se doporucuje pouzit
proudovy chrani¢ FI (RCD) s vybavovacim
proudem maximalné 30 mA. Tento proudovy
chrani¢ FI by mél byt pfed kazdym pouzitim
prezkousen.

Upozornéni pro vyrobky, které se neprodavaji ve
Velké Britanii:

POZOR: Pro Vasi bezpecnost je zapotrebi, aby
zastr¢ka umisténa na stroji byla spojena s
prodluzovacim kabelem. Spojka prodluzovaciho
kabelu musi byt chranéna pred stfikajici vodou,
musi byt gumova nebo potazena gumou.
Prodluzovaci kabel se musi pouzit s odleh¢enim
tahu.

Je-li pfipojovaci kabel poSkozeny, smi jej opravit
pouze v autorizovaném servisu Bosch.

Montaz

» Dbejte pri rozkladani nebo skladani
horni/dolni rukojeti na to, aby nebyl
priskfipnuty elektricky kabel. Rukojet’
nenechte spadnout.

kfidlovych matic na dolni tyCe 6.

Upozornéni: Zajistéte, aby byl kabel upevnény
na rukojeti pomoci dodanych kabelovych klipsu.
Upevnéte kabel na odlehceni tahu 5. Zajistéte,
aby mél kabel dostacujici vali.

Sbérny kos na travu [F] [

Oddélte horni dil sbérného koSe od dolniho dilu
sbérného koSe.

Umistéte horni dil sbérného koSe do zadni
drazky dolniho dilu sbérného koSe a spojte obé
poloviny dohromady.

Uzavrete obé Cervené spony (po jedné na obou
stranach).

Sbérny koS na travu 7 jak je zobrazeno
zaveéste/odejméte.

Nastaveni pracovni vysky 3]

Zatlacte packu pracovni vySky 9 proti kolu a
pohybujte ji dopfedu nebo dozadu, aby se
dosahlo pozadované pracovni vySky.

Tento postup provedte na obou stranach stroje.
Zajistéte, aby se obé packy 9 nachazely ve stejné
poloze.

Upozornéni: Pri nepfiznivych pracovnich
podminkach se muze na profilu pneumatiky
nahromadit necistota a/nebo stroj se m{ize
trochu bofit do zemé. To mlze ovliviiovat
hloubku vniknuti do zemé.

Provoz

Uvedeni do provozu

» Poté, co byl stroj vypnut, se jesté nékolik
sekund drapky/noze dale otaceji. Nez jej
znovu zapnete, pockejte, az se motor a
drapky/noze zastavi.

» Nevypinejte a opét kratce po sobé
nezapinejte.

Upozornéni: Pro usnadnéni rozbéhu zatlacte
rukojet’ dol(i, aby se predni kola nadzdvihly.
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