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SANITARNI TMEL

Vysoce kvalitni plasto-elasticky jednoslozkovy tmel na bazi silikonizované akrylatové
disperze s pridavkem latek proti tvorbé plisni.

Charakteristika:

= velmi snadno pouzitelny

= barevné stély, po vytvrzeni vodé odolny

= velmi dobra pfilnavost k vétSiné materiall
= po vytvrzeni pfetiratelny

= obsahuje protiplisfiova aditiva - fungicidy

Priklady pouZiti:

= tmeleni spér v sanitarnich mistnostech, kuchynich, koupelnach, sprchach, toaletach
= oprava prasklin ve zdech a stropech

= vySe uvedené spoje az do dilataci 15%

Baleni a barevné provedeni:
= kartuSe 310 ml
= bila (dalsi odstiny pouze po dohodé )

Skladovatelnost:
12 mésicl od data vyroby v neotevieném pavodnim obalu pfi teplotach +5C az +25<C. Datum vyroby
a spotfeby je uvedeno na obalu. Chréanit pfed mrazem a vysokymi teplotami i béhem pfepravy!

Technicka data:
Baze: silikonizovana akrylova disperze
Konzistence:  stabilni pasta
Systém vytvrzovani:  fyzikalni vysychani
Tvorba slupky:  povrch je suchy po cca 20 min.
Rychlost vytvrzovani: ~ nestanovuje se
Smrsténi: cca 15 %
Specifickd hmotnost:  cca 1,71 g/ml
Teplotni odolnost:  -20C az +80TC
Tvarova pam ét. nestanovuje se
Maximalni prodlouzeni p Fed pfetrzenim: nestanovuje se
Modul pruznosti E 100 %: nestanovuje se
Maximalni deformace : +/- 15%

Povrchy:
Podklady: vétSina stavebnich materialu
Stav povrchu: ¢isty, suchy, bez mastnot a prachu
Priprava: povrch dukladné vycistéte, nevyzaduje se specialni oSetfeni povrchu,
v pfipadé, Ze si nejste jisti vhodnosti pouzitého materialu otestujte pfilnavost tmelu
k materialu pfed zahajenim vlastni prace

Velikost spary:

Minimalni §i fka: 5mm

Maximalni i fka: 20 mm

Minimalni hloubka: 5mm

Doporu ¢éeni: hloubka spary = Sifka spary

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem naSich zkouSek a zkuSenosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtozZe riznorodost materialt a
podklad( a pocet jejich moznych kombinaci a zplisobu aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich tplny popis. Z téchto divodi nemtzeme obecné pfijmout
odpovédnost za dosazené vysledky. V kazdém pfipadé doporucujeme zamyslenou aplikaci pfedem vyzkousSet nebo konzultovat s nasim Technickym oddélenim .

Upozorn éni_: Skladovatelnost udava dobu, po kterou, diky charakteru produktu, vyrobce ruéi za jeho plnou funkénost.Po této dobé mohou byt deklarované viastnosti
naruSeny. PFipadné pouZiti pak konzultujte s nasim Technickym oddélenim. Uvedena skladovatelnost surového produktu neomezuje prava spotfebitele ve véci
spotiebitelskych zaruk.
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Pracovni postup:
Podklad se zbavi necistot, mastnot, zvétralych a uvolnénych ¢asti.
Cisténi: Pred vytvrzenim lIze Ggistit vodou. Po vytvrzeni je vodou omyvatelny,
pretiratelny libovolnymi barvami a odstranitelny pouze mechanicky.
Aplikace: Tmel aplikujte pistoli (ru€ni nebo pneumatickd).
Pracovni teplota: +5TC az +30C
Opravy: Na opravy pouzivejte Sanitarni tmel.

Bezpe €énost a hygiena préace:

Vyrobek je pfi dodrZeni spravného postupu prace bezpeény. Pfi praci dodrzujte bézné
hygienické podminky.

DodrZujte bézné zasady bezpecnosti prace. Vyrobek neodstranujte opalovanim ohném
ani jej nezahrivejte Zhavymi zdroji. Prazdné obaly nevhazujte do ohné. Nesmésujte s neznamymi

latkami. V pripadé alergické reakce nebo jinych potizi neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc.

Poznamka:
Po 3- 6 hodinach ( zavisi na teploté) odolava odstfikujici vodé a desti.

Protilisfiova funkce je dana obsahem vodorozpustnych fungicid(l. Tyto latky se mohou
z povrchovych vrstev tmelu ¢asem vymyvat. Proto je tfeba pro zachovani vzhledu a
funkce tmel v€as zbavovat ulpénych necistot, které mohou plesnivét a poté napadnout
a zabarvit opotfebovany tmel. K sanaci pouzivame predevsim likvidaéni prostfedky
napf. SAVO proti plisnim.
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