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STAVBARSKY TMEL

Stavbarsky tmel je vysoce kvalitni, plasticky, jednoslozkovy tmel na bazi polybutenu.

Charakteristika:

= velmi dobra aplikovatelnost a snadna pouzitelnost

= z(stava trvale plasticky, na povrchu vytvari hladkou elastickou slupku
= pretiratelny po 24 hodinach

= nevytvaFi skvrny na poréznich materialech

= velmi dobra pfilnavost na vSechny suché materialy

Priklady pouZiti:

= v3echny spoje s malym pohybem (max. 7 %)

= plnici tmel pro nejriznéjSi stavebni aplikace

= sparovani zdiva

= spéarovani mezi zdivem a ramy oken nebo zarubnémi dvefi
= zasklivaci tmeleni sklenikd

= tmeleni spoju kanaliza¢nich a odpadnich Fadu

Baleni a barevné provedeni:
= kartuSe 310 ml
» bila, Seda

Skladovatelnost:
12 mésicl od data vyroby v neotevieném puvodnim obalu pfi teplotach +5C az +25<C. Datum vyroby
a spotfeby je uvedeno na obalu. Chréanit pfed mrazem a vysokymi teplotami i béhem pfepravy!

Technicka data:
Baze: polybuten
Konzistence: stabilni pasta
Systém vytvrzovani:  nevytvrzuje celoobjemové
Tvorba slupky:  b&hem 15 min (20C, 65% R.V)
Specificka hmotnost:  cca 1,70
Teplotni odolnost:  -20C az +80C

Povrchy:
Podklady:  vSechny obvyklé stavebni materialy
Stav povrchu:  gisty, suchy, bez mastnot a prachu
Priprava: spraSujici povrchy musi byt zpevnény, dalSi pfipravy nejsou vyZzadovany

Velikost spary:

Minimalni §i fka: 5mm

Maximalni i fka: 20 mm

Minimalni hloubka: 5mm

Doporu ¢éeni: Sifka spary = hloubka spary

Pozn. - Instrukce a informace obsazené v tomto Technickém listu jsou vysledkem nasich zkouSek a zkuSenosti a jsou uvedeny v dobré vife. ProtoZe rtiznorodost materialt a
podkladli a pocet jejich moznych kombinaci a zptisobu aplikaci je nesmirné vysoky, neni mozné obsahnout jejich tplny popis. Z téchto divodi nemtazeme obecné piijmout
odpovédnost za dosazené vysledky. V kazdém pfipadé doporucujeme zamyslenou aplikaci predem vyzkousSet nebo konzultovat s nasim Technickym oddélenim .

Upozorn éni : Skladovatelnost udava dobu, po kterou, diky charakteru produktu, vyrobce ruéi za jeho plnou funkénost.Po této dobé mohou byt deklarované vlastnosti naruseny.
Pripadné pouziti pak konzultujte s nasim Technickym oddélenim. Uvedena skladovatelnost surového produktu neomezuje prava spotiebitele ve véci spotrebitelskych zaruk.
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Pracovni postup:
Povrch spojovanych ¢asti se zbavi prachu a mastnoty.
Aplikace: K aplikaci se pouziva Spachtle nebo aplika¢ni pistole (ruéni nebo
pneumaticka).
Cisténi: Bezprostfedné po aplikaci White Spiritem (lakovy benzin).
Pracovni teplota: +1TC az +30TC
Na opravy pouzivejte stejny tmel

Bezpe €nost a hygiena préace:

Vyrobek je pfi dodrZeni spravného postupu prace bezpecény. Pfi praci dodrzujte bézné
hygienické podminky.

Dodrzujte bézné zasady bezpecnosti prace. Vyrobek neodstranujte opalovanim ohném ani
jej nezahfivejte zhavymi zdroji. Prazdné obaly nevhazujte do ohné. Nesmésujte s neznamymi

latkami. V pripadé alergické reakce nebo jinych potizi neprodlené vyhledejte Iékafskou pomoc.

Upozorn éni: VlIhké povrchy je tfeba vysusit, aby dosSlo k Gplnému pfilnuti.
Neaplikujte za mrazu.
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