SENCOR

SCT 5051BMR

Navod k obsluze AUTORADIO S BLUETOOTH



N o o bk~ w Dd

BEZPECNOSE ... . e e e e aaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaes 1
L 0] 7= V7= 1P RPUPRRRR 1
ODSAN DAIENT ... e 2
INSEAIACE PIISIIOJE ..eie ettt e e e e e 3
INSEAIACE/PTIPOJENT ...ttt et 4
ZAKIAANT OVIAGANT ...ttt 6
NASTAVENT FUNKCI .....eei e 7
POSIECN TAGIA ... e e 8
POSIECh Z USB ZAFIZENI ...c..eviiiiiee et 9
Poslech z jinych externich Komponent ..........cccueiiiiiiiiiiic e 10
PoUZIVANT BIUBTOOTN. ... 11

INfOrmMace 0 ProOAUKLU.........ccciiiiiiie e e 121



1. BEZPECNOST

VAROVANI
Pfed ovladanim tohoto pfistroje zastavte automobil.

Diilezité informace:
- Aby nedoslo ke zkratu, nikdy nestrkejte do pfistroje kovové pfedméty (jako napfiklad
mince nebo kovové nastroje), ani je na pfistroji nenechavejte.

- Upozornéni: Nastavte hlasitost tak, abyste slySeli zvuky vn& automobilu. Rizeni s pFili§
vysokou hlasitosti mize zpusobit nehodu.

- Kondenzace: Pokud ma automobil klimatizaci, mize se na ¢occe laseru srazet vihkost.
To mlze byt pric¢inou chyb ¢teni disku. Pokud tato situace nastane, vyjméte disk
a pocCkejte na odpareni vihkosti.

- Obrazky v této pfirucce predstavuji pfiklady pouzité pro jasné vysvétleni zplsobu
pozivani ovladacu. Proto se vyobrazeni na obrazcich muze liSit od skute¢ného zafizeni.

- Pokud narazite béhem instalace na néjaké problémy, obratte se na prodejce Sencor.

- Pred zakoupenim externi komponenty si u vaseho prodejce Sencor ovéfte, zda bude
s vasSim modelem a ve vasi oblasti fungovat.

Udrzba:

Cisténi pristroje: Odstrarite negistoty z panelu pomoci suchého silikonu nebo jemného

hadfiku. Pfi nedodrzeni tohoto bezpec¢nostniho opatfeni mize dojit k poSkozeni monitoru

nebo pristroje.

Cisténi konektoru: Odstrarite negistoty z konektoru pfistroje a predniho panelu. PouZijte

vatovou ty€inku nebo hadfik.

2. PRIPRAVA

Jak pripevnit/odstranit predni panel:

Pfipevnéni Odstranéni

~

| o

Nevystavujte pfedni panel pfimému slunecnimu svétlu, nadmérnému teplu nebo
vlhkosti. Vyhybejte se rovnéz mistim s nadmérnym mnozstvim prachu nebo moznosti
postfikani vodou.

Po odstranéni uchovavejte pfedni panel v jeho obalu.

Pfedni panel je pfesna Cast zafizeni, kterou je mozno poskodit otfesy nebo narazy.
Aby nedoslo ke zhorSeni vlastnosti, nedotykejte se svorek pfistroje a pfedniho panelu
vasimi prsty.
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Jak pfristroj resetovat:

Resetovani

* Pokud pfistroj nefunguje spravné, stisknéte resetovaci tlacitko.
* Po stisknuti resetovaciho tlacitka se v pFistroji obnovi tovarni nastaveni.

3. OBSAH BALENI

Zkontrolujte obsah baleni pristroje:

Hlavni jednotka Predni ramecek

(s instalaénim rameckem)

Nastroj pro demontaz ISO konektor (A/B) UZivatelska pfirucka
(2 ks)

Pouzdro panelu
(pro pfedni panel)
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4. INSTALACE PRISTROJE

- Ohnéte pfislusné
Instalaéni - .
® e prichytky pro pevné
ramecek i -
uchyceni instalaéniho

) o o b ramecku na misté
Predni ramecek

il Ovladaci panel

Pred pfipevnénim se
ujistéte, Ze je orientace
ramecku spravna (Sirsi
hacky na dolni strané)
Y Palubni deska

Sroub (neni soudasti
pFislusenstvi)

Predni ramecek

Ovladaci panel

1. Odstrarite ovladaci panel. Demontas

2. Umistéte zachytny kolik na
nastrojich pro demontaz do otvorud
po obou stranach ramecku a pak
ramecek vytahnéte.

3. Vlozte nastroje pro demontaz
hluboko do otvorll po obou
stranach a pak postupujte podle
Sipek na obrazku vpravo.

Predni ramecek

Instalaéni

Ovladaci panel
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5. INSTALACE/PRIPOJENI

Zakladni postup:

1. Vytahnéte kli¢ ze zapalovani a pak odpojte svorku @ autobaterie.
2. Zapojte spravné vstupni a vystupni vodice.

3. Nainstalujte pfistroj do automobilu.

4. Znovu pripojte svorku © autobaterie.

5. Resetujte pfistroj.

Varovani:

» Tento pfistroj se smi instalovat pouze do automobilu se stejnosmérnym napdajenim 12 V,
s uzemnénym zapornym polem.

» Pokud pfipojite vodi¢ zapalovani (Cerveny) a vodi¢ baterie (Zluty) k $asi automobilu
(uzemnéni), mGzete zpusobit zkrat, ktery pak muze zpusobit pozar. Vzdy pfipojte tyto
vodice ke zdroji energie prostfednictvim pojistkové skfiné.

» Pfed instalaci pfistroje odpojte zapornou svorku baterie a provedte vSechna elektricka
pfipojeni.

* lzolujte nepfipojené vodice vinylovou paskou nebo jinym podobnym materialem. Aby
nedoslo ke zkratu, neodstranujte krytky na koncich nepfipojenych vodi¢t nebo svorek.

* Po instalaci nezapomerite tento pfistroj znovu uzemnit k Sasi automobilu.

» Pokud se nezapne napdjeni, maze byt pfi¢inou zkrat reproduktorového vodi¢e nebo
jeho dotyk na kostru vozidla a aktivace ochranné funkce. Proto je nutno zkontrolovat
reproduktorovy vodic.

Upozornéni:

* Pokud nema zapalovani vaseho automobilu polohu ACC, pfipojte vodi¢e zapalovani
ke zdroji energie, ktery Ize zapnout a vypnout klicem zapalovani. Pokud pfipojite vodi¢
zapalovani ke zdroji energie s konstantni dodavkou napéti, jako u vodicl baterie, mize
se baterie vybit.

» Nainstalujte tento pfistroj do konzoly vaseho vozidla. Zajistéte, aby pfedni panel pfi
otevirani a uzavirani nenarazel do vika konzoly (pokud néjaké existuje).

» Po instalaci pfistroje zkontrolujte, zda spravné funguji brzdova svétla, blinkry, stérace
apod. ve vasem automobilu.

* Namontujte pfistroj vodorovné nebo se sklonem maximainé 30°.

» Pokud dojde k pfetaveni pojistky, nejprve se ujistéte, Ze se vodice nedotykaji
a nezpUsobuji zkrat, a pak nahradte starou pojistku novou se stejnymi jmenovitymi
hodnotami.

- Pripojte reproduktorové vodice spravné k pfislusnym svorkam. Pokud sdilite © vodice
nebo pokud je uzemnite k jakémukoli kovovému dilu automobilu, mize dojit k poskozeni
pristroje nebo chybé jeho funkce.

» Pokud pfipojujete k systému pouze dva reproduktory, pfipojte je bud’ jen k pfednimu
vystupu nebo jen k zadnimu vystupu (nekombinujte pfedni a zadni).

* Montaz a zapojeni tohoto produktu vyZaduje dovednosti a zkuSenosti. Z davodu
bezpecénosti pfenechte tuto praci profesionaliim.

Pokud narazite béhem instalace na néjaké problémy, obratte se na prodejce Sencor.
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PFipojeni vodicu:

ISO pfipojeni

i

C [ 3snd

H O 711 1]
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N AR
A
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2 AAAAA
Zadni RCA vystup (levy)
(pravy)
Konektor antény (neni
soucasti prislusenstvi)
Tabulka zapojeni konektoru ISO:
A4 Zluta Baterie (+) zalohovani paméti radia
PFipojte k ovladaci svorce vykonového
A5 Modra zesilovace nebo napajeni antény
(max. 150 mA 12 V DC)
A7 | Cervena Zapalovani/ACC
A8 | Cema Uzemnéni

B1/B2 | Fialova @/Fialova/Cerna © | Pravy zadni reproduktor

B3/B4 | Seda ®/Seda/Cerna @ Pravy pfedni reproduktor

B5/B6 | Bila @/Bila/Cerna © Levy predni reproduktor

B7/B8 | Zelena ®/Zelena/Cerna © | Levy zadni reproduktor
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6. ZAKLADNi OVLADANI

Odejmuti
ovladaciho L. : o
panelu Otocény ovlada¢ hlasitosti
—] \
= N\
SENCOR SCT50518MR
Lou p—
Q
3 =) [
[=<) 1 2 3 4 5 PR
@
y = e eu D = = ] & = f)j

Power/Mute (Napajeni/
Ztlumeni zvuku)

Konektor Aux-In
(Externi vstup)

Okno displeje

Port USB

Kdyz stisknete nebo podrzite nasledujici tla¢itko/tlacitka...

SRC Vybér dostupnych zdrojl (vstup AUX, Bluetooth, Tuner, USB)
Otoény ovlada¢ | OtoCte pro zvySeni nebo sniZeni hlasitosti.
hlasitosti Vybér polozek.
O K
Power/Mute | Ztlumeni nebo obnoveni zvuku.
(Napaijeni/ » Zapnuti pfistroje. Znovu stisknéte a podrzte pro vypnuti pfistroje.
Ztlumeni zvuku)
* Vybér pasma FM (FM1/FM2/FM3) nebo AM1 (MW1)/AM2 (MW2).
BND » Béhem prehravani méd?l’ otgvfem’ rezimu vyhledavani.
* Béhem prehravani médii stisknéte toto tlacitko pro zobrazeni ID3
informaci.
10 Pozastaveni/obnoveni pfehravani z USB zafizeni.
* Vrezimu radia otevieni reZimu Auto Seek (Automatické vyhledavani);
stisknéte a podrzte pro otevieni rezimu Manual Seek (Rucni
I P/ vyhledavani).
» V rezimu pfehravani médii prfeskoceni stopy/souboru; stisknéte a podrzte
pro rychlé pfehravani dopfedu/dozadu.
* Pro otevfeni rezimu Audio Menu (Menu zvuku); stisknéte a podrzte pro
B otevfeni rezimu System Menu (Systémové menu).
» Potvrzovaci tla¢itko béhem vybéru skladeb.
Lou Stisknéte pro zapnuti nebo vypnuti zvuku s dynamickym zesilenim hloubek.
@ Informace o hodinach. Stisknéte a podrzte pro nastaveni hodin.
EQ Pro upravu nastaveni EQ (pfednastaveny ekvalizér).
 Prijeti/spojeni hovoru.
— » Béhem hovoru stisknéte a podrzte pro pfepojeni hovoru.
— Zamitnuti/ukon&eni hovoru.
AS Stisknéte a podrzte pro aktivaci funkce automatického ukladani.
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7. NASTAVENI FUNKCI

1. Stisknéte [ pro otevieni rezimu [AUDIO MENU] (Menu zvuku); stisknéte a podrzte pro
otevfeni rezimu [MENU].

2. Stisknéte B opakované pro vybér polozky k nastaveni.

3. Oto€enim ovladace hlasitosti vyberte hodnotu/moznost.

[AUDIO MENU] (Menu zvuku)

BASS ADJUST
(Nastaveni hloubek)
BASS LEVEL
(Uroven hloubek)
TREBLE ADJUST
(Nastaveni vysek)
TREBLE LEVEL
(Uroven vysek)
BALANCE (Vyvazeni

Nastavte Uroven -7 az +7.

Nastavte Uroven -7 az +7.

Nastaveni vyvazeni mezi pravym a levym reproduktorem v rozsahu

levého/pravého N .
kanalu) 10R (max. pravy) az 10L (max. levy).
F@DEB (Vyvaz’e "' | Nastaveni vyvazeni mezi pfednimi a zadnimi reproduktory v rozsahu
pfedniho/zadniho 10R dni) az 10F Fedni
kanalu) (max. zadni) az (max. predni).

Nastaveni rezimu [MENU]

1. Stisknéte a podrzte tlacitko [§ pro otevieni rezimu [MENU].
2. Stisknéte opakované [MENU] pro vybér nastavované polozky.
3. OtoCenim ovladace hlasitosti vyberte hodnotu/moznost.

RDS On/Off (RDS

Zapnuto/vypnuto) Zapnuti nebo vypnuti funkce RDS.

V rezimu PTY stisknéte tlacitko @ %K pro vybér polozky typ programu
a otoCenim ovladace hlasitosti vyberte kategorii.
*Dostupné typy programu:

PTY POP M; ROCK M; EASY M; LIGHT M; CLASSICS; OTHER M; JAZZ
(Typ programu) | M; COUNTRY; NATION M; OLDIES M; FOLK M; NEWS; AFFAIRS;
INFO; SPORT; EDUCATE; DRAMA; CULTURE; SCIENCE; VARIED;
WEATHER; FINANCE; CHILDREN; SOCIAL; RELIGION; PHONE IN;
TRAVEL; LEISURE; DOCUMENT.

AF ON (Zapnuto): P¥istroj bude automaticky vyhledavat stejnou stanici se
(Alternativni silngjSim signalem.
frekvence) OFF (Vypnuto): ZruSeni
ON (Zapnuto): Kdyz se objevi dopravni hlaSeni, pfistroj se pfepne do

rezimu tuneru (bez ohledu na aktualni rezim) a za¢ne

TA pfijimat vysilani hlaseni o dopravnich podminkach. Po
(Dopravni hlasenti) ukon¢eni dopravniho hlaseni se vrati do pfedchoziho
rezimu.

OFF (Vypnuto): Dopravni hlaseni se nepfijima.
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AUTO STORE Stisknéte tlacitko as pro otevreni rezimu automatického ukladani —

(Automatické Sest nejsilngjSich stanic ve vybraném pasmu se automaticky ulozi na
ukladani) predvolby kanalG: FM1, FM2, FM3 (I-6), AM1, AM2.
LOC ON/OFF

(Mistni prijem — Pro pfijem vice stanic radia nebo pouze stanic se silnym signalem
pri) muZete nastavit citlivost radia.

zapnuto/vypnuto)

Vyberte pfislusny region zemé pro pfijem radia: USA; LATIN; EUROPE
AREA (Oblast) (Evropa); RUSSIA (Rusko — Oirt); M-EAST (Stfedni vychod); ASIA
(Asie); JAPAN (Japonsko); AUST (Australie)

CLOCK SET

(Nastaveni hodin) Nastaveni hodin a minut

CLOCK FORMAT

(Format hodin) Vyberte format ¢asu 12H nebo 24H

PFi zobrazeni LED AUTO je vychozi barvou automaticka barva;
oto€enim ovladace hlasitosti vyberte barvu — barva se bude ménit
RGB v nasledujicim pofadi: AUTO — GREEN (Zelend) — BLUE (Modra) —
RED (Cervena) — YELLOW (Zlutd) — CYAN (Modrozelena) — PURPLE
(Purpurova) — WHITE (Bila).

Upozornéni: pro spravnou funkci a pfijem radia, i RDS je tfeba spravné nastavit oblast
pFijmu.

Poznamka: zapnuty rezim dopravnich hlaseni TA vyhledava stanice, které je vysilaji
(indikator TP). Pokud naladéna stanice nema identifikaci TP, tfeba z diivodu slabého
signalu, pfistroj ji ztiSi a zane vyhledavat jinou stanici, ktera identifikaci obsahuje.

Poslech radia:

s N
= N
D SENCOR SCT 5051BMR
Lou 9
) o ¢
e 1 2 3 4 5 6 A
O
S m e e e e = s e ) Oj

» Podrzte pfiblizné 2 sekundy pro uloZeni aktualni stanice do paméti.
» Kratce stisknéte pro vyvolani uloZzené stanice.

1. Stisknéte opakované tlacitko BND pro nastaveni pasma FM1, FM2, FM3, AM1 (MW1)
nebo AM2 (MW2).
2. Stisknéte tlacitko << =2 pro vyhledani stanice.

Prehled RDS funkci

Radio Data System (RDS) je sluzba, ktera umoznuje stanicim na frekvencich FM vysilat
dal$i digitalni informace spolu s béZnym programovym signalem. NiZe jsou uvedeny
nékteré z nich. Zalezi na konkrétni stanici, ktera z moznych dat ve vysilani pouzije a kdy.
Pristroj pfijata data sleduje, a podle svého nastaveni na né reaguje.
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Dulezita poznamka

RDS funkce funguje pouze v zemich nebo oblastech, které maji RDS vysilani. Ne vSechny
zemé nebo oblasti vysilaji s plnou funkci RDS. RDS nemusi pracovat spravné, pokud je
signal slaby nebo v pfipadé, Ze stanice, které jsou ladény,nevysilaji RDS data. RDS pfijem
bude hodné ovlivnén zemépisnymi podminkami.

AF (Alternative Frequencies)
Seznam alternativnich frekvenci poskytujici informace o rdznych vysila€ich vysilajicich
stejny program ve stejné nebo sousedni oblasti.

TA (Traffic Announcement)
Informace o tom, jestli je dopravni hlaSeni pravé pfenasena.

Pl (Program Identification)
To je kod, ktery identifi kuje RDS stanici.

PS (Program Service Name)
Jméno sou€asné vysilaci stanice k zobrazeni na displeji. Nékdy se vyuziva i pro jina
oznameni vysilatele.

TP (Traffic Program)
Informace, Ze dana stanice pouziva systém dopravnich hlaSeni — dopravni zpravodajstvi.

PTY (Program Type Codes)

Tento kdd se pouziva k oznaceni aktualniho programového materialu. S touto funkci
muUZete vyhledat stanice, které odpovidaji vami vybranému typu programu, jako jsou
novinky, lehka hudba, sport apod. Typli program( je pomérné mnoho a zafazeni
vysilaného poradu pod urcity typ zalezi i na naplni dané stanice.

Poslech z USB zafizeni:
Stisknéte pro spusténi nahodného

Stisknéte pro pozastaveni prehravani; znovu stisknéte pro
Znovu stisknéte pro obnoveni prehravani nahodné prehravani slozky.
( N\
SENCOR Sor sostevR m
O
Q
3 @P
2 3 4 5 6 A
C
= =75 =7
N\ J
Stisknéte pro vybér stopy/souboru. Stisknéte pro prechod do dalsi/
Stisknéte a podrzte pro rychlé prehravani predchozi slozky.
dopfedu/dozadu.

Stisknéte pro opakovani jedné stopy,
Znovu stisknéte pro opakovani slozky.
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Prehravani z USB zafizeni:

1. Posurite kryt konektoru USB oznadeny *<=*
doprava.

2. Pripojte USB zafizeni do konektoru USB. Pfistroj
automaticky spusti pfehravani z USB zafizeni.

Prehravani z karty SD:

1. Odejméte predni panel autoradia.

2. Vlozte SD kartu kontakty dozadu (do pfistroje) a doleva.
3. Nasadte predni panel autoradia a zapnéte.

Poznamka:

Dbejte na to, abyste vkladali USB zafizeni / SD kartu spravnym smérem.

Nevkladejte USB zafizeni / SD kartu do pfistroje silou. V opaéném pfipadé byste mohli
poskodit USB zafizeni / SD kartu i pFistroj.

Poslech z jinych externich komponent:

SENCOR

1. Stisknutim tlagitka SRC vyberte rezim pfipojeni
AUX IN (Externi vstup).

2. Zapnéte externi komponentu a spustte
pfehravani.

3,5mm kabel (neni
soucasti prislusenstvi)
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8. POUZIVANiI BLUETOOTH

Pouzivani Bluetooth handsfree:

Tento pfistroj umozriuje uskuteriovat nebo pfijimat telefonni hovory z telefon
podporujicich Bluetooth. Muzete rovnéz poslouchat hudbu ze zafizeni s podporou
Bluetooth. Podporované funkce zavisi i na vasem telefonu.

Zaciname
Pfed pouZitim Bluetooth zafizeni musite toto zafizeni sparovat s pfistrojem. Parovani je
vyzadovano pouze jednou.

Parovani Bluetooth zafizeni:

[~ Stisknéte pro pijeti/spojeni hovoru. \ .
Stisknéte Z porzjrjzte p?onFepojenl' hovoru. 1. Zapr)et’e Blustooth na vasem
P mobilnim telefonu.
~ 2. Vyhledejte pomoci vaseho
= o telefonu druhé Bluetooth
zafizeni.
> 3. V seznamu pro parovani
vyberte ,SCT 5051 BMR".
4. Pokud bylo parovani uspésné,
zobrazi se na panelu [BT
! 2 ON] (Bluetooth zapnuto)
\ =/ = 4 ;sparované zafizeni se
- automaticky pfipoji k audio
Stisknéte pro zménu na rezim ,BT AUDIO* systému automobilu.
(Bluetooth zvuk) y

Poznamka:

Uvedené kroky jsou pouze orientacni. Konkrétni postup sparovani se maze lisit v zavislosti
na typu mobilniho telefonu. Z tohoto ddvodu se fidte instrukcemi v navodu k pouZiti vaseho
telefonu.

Uskute€néni hovoru:

Cislo miiZzete vyto&it pomoci mobilniho telefonu.

1. Pomoci mobilniho telefonu vytocte a uskuteénéte odchozi hovor.
2. Po dokonceni vytaceni se zobrazi [CALLING] (Volani).

Opétovné vytoceni Cisla:
1. Pro opétovné vytoceni posledniho Cisla stisknéte tlaCitko w—» na pfednim panelu.
2. Pristroj zobrazi [CALLING] (Volani) a za¢ne vytacet.

Poznamka:
Pro uskute¢néni odchoziho hovoru pomoci tohoto pfistroje musi byt aktivni Bluetooth
rezim (tlacitko SRC).

Prijem hovoru:

1. Pokud se objevi pfichozi hovor, zobrazi se telefonni &islo. Pokud nema pfichozi hovor
z2&dné telefonni Cislo, zobrazi se [PHONE IN] (Telefonni vstup).

2. Stisknéte ws pro pfijeti/spojeni hovoru.

3. Po dokonceni konverzace stisknéte tlaCitko == pro ukon€eni hovoru.
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Prepojeni hovoru:

Bé&hem hovoru muzete prepojit hlas z reproduktoru do mobilnich telefonu.

Béhem hovoru stisknéte a podrzte tlacitko Ill pro pfepojeni hlasu z reproduktoru do
mobilniho telefonu.

Bluetooth streamovani zvuku A2DP:

Pokud pfipojené Bluetooth zafizeni podporuje Pokrogily profil pro distribuci zvuku (A2DP),
mUzZete poslouchat hudbu uloZenou v zafizeni prostfednictvim tohoto pfistroje. Pokud
zafizeni rovnéz podporuje Profil dalkového ovladani pro audio a video (AVRCP), mlzete
pouzit ovlada¢e na tomto pfistroji nebo na jeho dalkovém ovladaci pro pfehravani hudby
ulozené v zafizeni.

1. Opakovanym stisknutim tlacitka SRC vyberte [BT].

2. Stisknéte tlacitko Pl pro spusténi prehravani; stisknéte jej jeSté jednou pro pozastaveni
prehravani.

3. Pro pfechod na predchozi/dal$i stopu stisknéte tlacitko i< / PP,

9. INFORMACE O PRODUKTU

Obecné

Zdroj energie: 12 V DC (10,5-14,4 V), uzemnény zaporny pol
Pojistka: 15 A

Vhodna impedance reproduktoru: 4—8 ohmu

Uroven pfipojeni MP3: 500 mV

Zvuk
Maximalni vystupni vykon: 40 W x 4 kanaly
Trvaly vystupni vykon: 20 W x 4 RMS

FM tuner
Frekvenéni rozsah: 87,5 — 108 MHz
Pouzitelna citlivost: LepSi nez 15 dB pfi odstupu signal/Sum 30 dB

AM tuner
Frekvenéni rozsah: 522—1 620 kHz
Pouzitelna citlivost: LepSi nez 45 dB pfi odstupu signal/Sum 26 dB

USB zafizeni
Pamét USB flash: Kompatibilni s USB 1.1 a 2.0

Zvukové soubory

* Souborovy systém USB nebo paméti: FAT16, FAT32

* Datovy tok MP3/WMA: 32-320 kbps a proménlivy datovy tok

* Vzorkovaci frekvence MP3: 8-48 kHz

» Vzorkovaci frekvence WMA: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

« ID3 tag v1.0 nebo novéjsi (zobrazeni zavisi na hudebnich souborech)
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

3

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do béZzného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci pfedejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich
Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzZete zachovat cenné pfirodni zdroje a napomahate
prevenci potencialnich negativnich dopadl na Zivotni prostfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt
dasledky nespravné likvidace odpadl. DalSi podrobnosti si vyZzadejte od mistniho Gfadu nebo
nejblizsiho sbérného mista. PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu
s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého
prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZadejte si potfebné
informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich ufadl nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni
a vyhrazujeme si pravo na jejich zménu

Timto FAST CR a.s. prohladuije, Ze typ radiového zafizeni SCT 5051BMR je v souladu se smérnici
2014/53/EU.
Uplné znéni EU prohlaSeni o shodé je k dispozici na této internetové adrese: www.sencor.eu

Cestina je pavodni verze

Copyright © 2017, Fast CR, a.s. CZ-13 Revision 05/2017



SENCOR

CZ Zaruéni podminky

Soucast! balenf tohoto vyrobku neni zarugni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vurobek zaruku v trvani 24 mesicd od prevzetl vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenuch podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nove spotfebni zbozi prodané spotrebiteli pro
bézné domaci pouzitl. Préva z odpovédnosti za vady (reklamaci) maze kupujic uplatnit bud u prodavajiciho, u kterého
byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujicl je povinen reklamaci uplatnit bez
zbytecneého odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdeji vsak do konce zarueni dobu. Kupujicl je povinen
poskytnout pri reklamaci soucinnost nutnou pro overeni existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z ddvodd dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek. V pripadé opravnéneé reklamace se
z3rueni doba prodluZuje o dobu od okamziku uplatneni reklamace do okamziku prevzetl opraveného vyrobku kupujicim
nebo okamziku, kdy je kupujicl po skanceni opravy povinen vyrobek prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava
reklamovat (doklad o zakoupeni vurobku, zarucni list, doklad o uvedeni vyrobku do provozu).

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na které byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskazent vzniklé bezngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vurobku v disledku neodborneé ¢i nespravné instalace, pouziti vurobku v rozporu s ndvodem k pouzitl,
platnymi pravnimi predpisy a obecné zndmumi a obvuklymi zplsoby pouzivani, v disledku pouzitl vyrobku
k jinemu Ucelu, nez ke kterému je urcen;
poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravne udrZby;
poskazeni vyurobku zplisobené jeho znecisténim, nehodou a zasahem vyssi moci (Zivelna udalost, pozar, vniknuti
vody);
vady funkenosti vurobku zplsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivum elektromagnetickym polem apod.
mechanické poskozenl vyrobku (napf. uloment knofliku, pad);
poskozenl zplsobeneé pouzitim nevhodnych medii, naplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi podminkami (napr. vysoke akolni teploty, vuysokd vlhkast prostredi, otfesy);
poskazenl, upravu nebo jiny zdsah do vurobku provedeny neopravnénou nebo neautorizovanou osobou (servisem);
pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravneénost svich prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech Lisf od udajd uvedenych na vyrobku;
pripady, kdy reklamovany vurobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujici prokazuje
svd prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zérucni plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz.
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