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Bezpecnostni pokyny

Tento produkt byl navrzen s maximalnim ohledem na bezpectnost.
Jeho nespravné pouziti vsak muze veést k Urazu elektrickym proudem
nebo k pozaru. Proto musi uZivatelé pri pouzivani tohoto zarizent
dodrzavat nasledujici pokynu.

Toto zarizeni pouziva polovodicovou jednotku a neobsahuje zadne
soucasti opravitelné uzivatelem. Nerozebirejte toto zafizeni, jinak
budete vystaveni nebezpeti Urazu elektrickym proudem. Dojde-li

k ngjakému poskozeni tohoto produktu, nechejte jej prosim opravit
kvalifikavanum servisnim technikem.

Zdroj energie
Zdroj energie pro tento pristroj musi odpovidat udajim na tupovém
Stitku.

Zdroje tepla
Chrarite tento pfistroj pred zdroji tepla, jako jsou kamna nebo primeé
slunecni svetlo.

Cisteni

Pred cisténim nejprve odpojte napajent. Pro cisténi nepouzivejte
tekute cistici prostredky ani Ziravé kapaliny — pristroj ocistéte jen
jemnum hadfikem.

Tézké predméty
Nepokladejte na pristroj tézké predmety, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

Pripojeni jingch zafizeni

Pred pripojenim jinuch zarizenf k tomuto pristroji nezapomerite
odpojit napajeni. V opacném pfipadé by mohlo dojit k poskozeni
pristroje nebo ke zranéni 0sab.

Poruchy vyzaduijici opravu

Pokud dojde k nekteremu z nasledujicich problemd, odpojte napajent
pristroje a obratte se na kvalifikovaného servisniho technika.

A. Doslo k poskozeni napajeciho kabelu nebo zastreky.

B. Do pristroje se dostala kapalina nebo jiné cizi predmetu.
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C. Paokud pristroj nefunguje, prestoze jej ovladate podle ndvodu,
nepouzivejte zadna jind tlacitka nez ta, co jsou uvedena v tomto
navodu. Mohlo by dojit k poskazeni pristroje a zvysenl narocnosti
jeho opravu.

D. Tento pristroj spadl na zem z velké vysku.

E. Zevnitf pristroje je citit zapach spaleninu.

Udrzba

Pokud nemate technicke znalosti potfebné pro Udrzbu tohoto
pristroje, nepokousejte se jej sami opravit. Po otevrient krytu pristroje
hrozl nebezpeti Urazu elektrickgm proudem. V pfipadé potreby
kontaktujte kvalifikavaného servisniho technika.

Vgmeéna dild

Potrebujete-li vumenit kteroukoliv ¢ast tohoto pristroje, pozadejte
servisniho technika o vuménu za stejné modely nahradnich dilo.
Pokud by na vumeénu buly pouzity jiné modely nahradnich dily,

mohlo by dojit k vdznému poskozenl, Urazu elektrickgym proudem
nebo zkracenl zivotnosti pristroje.

Kontrola bezpe¢nosti

Po dokonceni udrzby pozadejte servisniho technika o provedent
bezpetnostnl kontroly na miste, abyste meli jistotu, Ze pristroj funguje
bezpetne.

Poznamka:
Pred pouzitim tohoto produktu si peclive prostudujte tuto pokyny
a dobre je uschovejte pro budoucl pouziti.
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Vzhled a popis tlacitek
Pohled zepfedu
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Tlatitko €2t

Stisknéte pro ndvrat do hlavniho menu
Tlatitko PRESET (Predvolba)

Stisknete a padrzte pro ulozeni stanic.
Snimac¢ dalkoveha ovladani

Predvolba 1, 2, 3

< Tlacitko Kurzor doleva/Previous (Predchozi)
> Tlacitko Kurzor doprava/Next (Dalsi)

M Tlacitko Zapnuti/Pohotovastni rezim

2,4" TFT displej s kompletnim spektrem barev

0000060 O ©
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Pohled shora
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© Otoeny ovladat Volume/Navigate + OK (Hlasitost/Navigace + OK)
Otocte tento ovladac doprava pro zvyseni hlasitosti nebo doleva
pro snizeni hiasitosti. Posunte ototenim tohoto ovliadace kurzor
nahoru/dold nebo stisknete tenta ovladat pro patvrzeni volby.
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Pohled zezadu

@
4 P = @
': Q:— - ]
7~
©
‘/;/ A\.Sh € uc)w \QI\\
, N L )
\ @ @
(ol 2]

@ 3,5mm konektor AUX-IN (Externi vstup)
@ 3,5mm konektor pro sluchatka
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@ Konektor napajen! DC (stejnosm.) 9 V
@® Teleskopicka antéena

Dalkovy ovlada¢
© O Tlacitko Zapnuti/Pohotovostni

rezim Q0—— i) & ®
@ Tlatitko INFO (Informace) 8 —
© < Tlacitko Home (Domo) ==

Stisknéte pro navrat do hlavniho 8——“' S I"'.E*IZ'-“'B——g

menu. 60—« o
T Ae——1—0

©

I Tlacitko Play/Pause
(Prehravani/Pauza)

@ = Tlatitko Sleep (Automaticke g <[ OK j>—®
vypnuti) Nyl ®

O Tlatitko e« O—m — (@
Stisknéte pro skok na predchozi )
StDDU L j" DEF

@ < Tlacitko Kurzor doleva a5 s

O Tlatitko OK T

(0] Tlacitko » B O oy T e ®
Stisknéte pro skok na dalsf stopu ®

@ Tlatitko PRESET (Predvolba)

@® 0-9 pro nacteni ablibenych/

pameéti;

Zadavani pismen a cislic

g Tlacitko Mute (Ztlumeni
Zvuku)

Tlacitko PRESET (Predvolba)
Tlacltko MODE (Rezim)
Tlacitko ALARM (Budik)
Tlatitko TIMER (Casovat)
o+ Tlatitka pro zvysent
hlasitosti

/\ Tlacitko Kurzor nahoru

> Tlacitko Kurzor doprava

V Tlacitko Kurzor doll

- Tlacitko pro snizenf hlasitosti
Tlacitko EQ (Ekvalizér)
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Aby bulo mozno vyjmout baterii z dalkového ovladace, vytahnéte
palcem drzak bateril.
Vl0ozte dvé noveé baterie tupu AAA.

A Upozornéni:

\/ pfipadé nahrady baterie nespravnym typem hrozf
nebezpet! vybuchu. Zlikvidujte vyrazené baterie podle
pokynd.

Symboly na displeji

Navazovani pripojeni, zafizen! pracuje
2 Zadné bezdratoveé pripojent
”-? Bezdratové pripojeni navadzano
p Vyhledavani
@ o vubrana funkee VKV (VHF) radio
M Prijem VKV (VHF) radia: Mono
(=)  Prijem VKV (VHF) radia: Stereo
*‘ Reproduktor vypnuty

Budik zapnuty

.._| Stanice internetového radia ulozena do oblibenych

Stanice FM radia ulozena
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Zacindme

Baleni obsahuje nasledujici polozky:
Internetové radio SIR 5000WDB
Dalkovy ovladac

Napajecl adaptér

UZivatelska prirucka

Ptiprava sité

® Pro pripojeni k bezdratove siti LAN (WLAN):
Zkontrolujte, zda svitl indikator WLAN LINK/ACT na kabelovem/
bezdratovéem pristupovém bodé nebo routeru. V pripadé
nejasnosti se podivejte do uzivatelské prirucky tohoto zarizen.

4 A
Pozndmka:
. WIiFi umoznuje prenos dat na kratke vzdalenosti

@ (do 20 metr() bez potreby spojent zarizeni kabelem.

Jakekoli steny nebo stropy snizuji silu signalu WiFi.
Proto se snazte umistit internetové rddio a/neba pristupovy bod
v rdmci vuse uvedené vzdalenosti, a vuhubejte se prekazkdm mezi
zafizenimi.

o Pripojte kanektor DC napdjeciho adaptéru do konektoru DC
a druhu konec pripojte do sitove zasuvku.

e Priprvnim spusténi pristroje se systém zeptd, zda chcete nastavit
Language (Jazyk) a Network Configurations (Konfigurace site).

8Cz
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Menu/Configuration/Language (Menu/Konfigurace/Jazyk)

Enable ‘Check Network

when Power On’ ?

o \/uberte Yes (Ano) pro navazani pripojeni k siti.

o \/uberte Yes (WPS) (Ano - WPS) pouze u WPS routeru.
Pak stisknete tlacitko WPS na vasem routeru.

o \/uberte No (Ne), pokud chcete poslouchat stanici pozemniho
vysilani nebo pouzit reproduktor pro prehrdvani z externiho
zafizenl.

Pokud byla vase odpoved ,Yes” (Ano), zobrazi se na displeji
prohleddvan( bezdratove sité a kratce poté seznam dostupnych
bezdratovych siti.

Cz9
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Enter Password

h61-:a

515

4= NOVE = INFUT. 1 & oK

Pocet pruh symbolu bezdratove sité pred nazvem sité (SSID)
ukazuje relativni silu signalu sité.

Symbol klice indikuje sit chranénou heslem.

Pokud zarfizeni nenajde 73dné bezdratove sité, zobrazi se na
displeji zprava No wireless networks found (Nebyly nalezeny zadné
bezdratoveé site). V pripadé potreby zmeénte vasi polohu a zkontrolujte
vas router sité WLAN.

SSID vaseho pristupového bodu najdete v konfiguraci pristupoveho
bodu (routeru).

Vyberte sit' a potvrdte tlacitkem OK. Pokud je nase sft WLAN
chranéna heslem, budete pozadani o zadanl hesla.

Zadejte heslo pomoci tlacitek ¢fslic a pismen na dalkovem ovladaci
nebo jej zadejte primo na zarizeni (kod mazete zvolit otocenim
ovladace Volume/Navigate v hornf ¢asti zafizen).

Pokud nechténé stisknete > pro nastaveni ¢islice/pismena, mzete
stisknout tlacitko < pro opravu.

Pri zadavani hesla nezapomerite dodrzovat mald a velkd pismena.

Pomoci dalkového ovladace

Kurzor indikuje aktudlni misto pro zadani.
Stisknéte opakavané prislusné numericke tlacitko:

0
(mezera a specialni symboly)
ABCabc

DEFdef

GHIghi

JKLjkl

MNOmMnNo

OuanNwWN O

i0cz
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7 PQRSpars
8 TUVtuv
9 WXYZwxuyz

Nebao mUzete otocit ovladatem Volume/Navigate + OK a vybrat
¢islice a pismena:

< Prechod na predchozi misto pro zadani, udaj lze prepsat

> Prechod na dalsi misto pro zadani, posledn( Udaj se uloZl.

Po zadanl poslednf ¢islice/pismena stisknéte ovladac Volume/
Navigate + OK pro potvrzeni — zobrazi se nasledujicl displej:

Connecting to network .

Navazani pripojenti k siti mize nekolik sekund trvat.

Po navazani pripojen! se zobrazi hlavni menu se sviymi polozkami:

o Internet Radio (Internetové radio): Pristup ke stanicim radia po
celém svete

e Media Center (Multimedialni centrum): Pristup k vasim UpnP
zafizenim prostrednictvim softwaru s podporou streamavani.

o FM: Pristup ke stanicim FM radia

DAB: Pristup ke stanicim DAB radia

o Information Center (Informacni centrum): Pfistup k informacim
0 pocasl, financich a systéemu.

o AUX (Externi): Pristup ke vsem zafizenim pripojenym pomoci
3,5mm kabelu Aux-in (Externf vstup).

o Bluetooth: Pristup ke véem zafizenim pripojenym prostrednictvim
Bluetooth.

e Configuration (Konfigurace): Rtizna nastaveni systému

o Local Radio (Mistni radio): Pristup k stanicim radia v konkrétnim
regionu (napf. Pouze némecke stanice)

czn
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e Stisknate tlacitko O pro aktivaci pohotovostniho rezimu.

Na obrazovce se zobrazi ¢as, datum a ¢asy jakehokoli aktivniho
budiku.

01/01/2016

@[06:30] @I[08:00]

e Po nastaveni pripojenti k siti a opétovném pouzitl zafizenf v rdmci
dane sité se automaticky navaze pripojeni. Pokud chcete zmenit
sit. zadejte Configuration (Konfigurace) a nastavte prislusné
pripojeni. Pokud mate doma vice pristupovych bodt (AP) se
stejnou SSID, mlzete rucné vybrat ten s nejsilngjsim signalem.

Aplikace AirMusic Control

Zatizen( (ze ovlddat pomocl vaseho smartphonu prostrednictvim
WiFi. Doporucujeme pouzivat aplikaci AirMusic Control. Tata aplikace
dokdze kromé ovladani rddia prehravat na zarizeni mistni hudebni
soubory ze smartphonu.

Samotnd aplikace je k dispozici pro Android i i0S. Lze ji stdhnou zde:

Android: Apple iOS:

12¢cz
Copuright © 2018, Fast CR, as. Revision 01/2018



Hlavni menu

My medial)

V hlavnim menu mzete vybrat nasledujici rezimy: Local Radio
(Mistnf radio), My mediaU (Moje mediaU) (pokud je povolen), Internet
Radio (Internetove radio), Media Center (Medialni centrum), FM,
Information Center (Informacni centrum), AUX (Externi), Bluetooth

a Configuration (Konfigurace).

My mediaU (Moje mediaU)
Zabrazen( a prehravani vaseho viastniho seznamu stanic medialU na

serveru medialU. Nejprve nastavte vas Ucet.

Pokud je povolen, bude rezim My medial (Moje medial) zobrazen
v hlavnim menu.
02:18
Link to “my mediaU”
account not set or

account not exist.

Pls visit www.mediayou. net

Pri aktivaci vaseho vlastniho seznamu stanic postupujte nasledovné:
1. Otevrete http://www.mediayou.net.

2. Nastavte clenstvi v medial

3. Prihlaste se k webove strance

Cz13
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4. Zadejte na webove strdnce medialU bezdrdtovou MAC adresu
zatizenl. Tuto informaci lze ziskat v Information Center
(Informaéni centrum) > System Information (Informace o systému)
> Wireless Info (Informace o bezdratovém pfipojeni)

5. Po uspésné konfiguraci muzete ukladat a prohlizet vase vlastni
playlisty stanic mediaU. UZivatelské jméno a heslo nejsou pro
vstup do zafizen! vyzadovany.

Po kazdém provedeni aktualizacl playlistu z webove stranky otevrete

Configuration (Konfigurace) > Manage my MediaU (Spravovat moje

MediaU) > Enable to synchronize the change to the device (Povolit

synchronizaci zmén do zafizen).

Internet Radio (Internetové radio)

Pao pripojent jakékoli stanice se na obrazovce prehrdvani zobrazi
datovy tok a format stanice.

Poznamka:
Kvalitu a dostupnost véech stanic internetoveého radia nelze
garantovat.

My Favorite (Moje oblibené)

Vytvareni seznamu oblibenych predvoleb stanic.

Kdyz je zobrazena obrazovka prehravani, stisknéte a padrzte tlacitka
Preset na zarizeni pro ulozenf stanice do oblibenych. Drfve ulozenou
stanici mUzete prepsat novou stanici.

Stanici mzete rovnéz ulozit do oblibenych pfi prochdzeni seznamu
stanic. Po oznaceni stanice mUzete stisknout tlacitko > pro otevreni

menu, ve kterém mUzete pridat stanici do oblibenych.

14Ccz
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=T iRadio

Add to My Favorite
Auto Scan

Play

-

Paokud jiz byla vybranad stanice uloZena, nelze ji znovu ulozit.

\/ seznamu predvoleb stanic se presunte na vasi stanici a stisknéte
tlacitko OK pro jeji poslech. MUzete rovnéz stisknout tlacitko > pro
otevfeni vnoreneho menu s polozkami Delete (Smazat), Shift Up
(Posunout nahoru), Shift Down (Posunout dold) v seznamu, Rename
(Pfejmenovat) nebo Play (Pfehrat).

Radio Station/Music (Stanice radia/Hudba)

iRadio

Globa Top 20
Genre
Country/Location

Highlight

Stanice jsou usporadany do kategorii Global Top 20 (Nejlepsich

20 globalné), Genre (Zanr), Country/Location (Zemé/Lokalita)

a Highlight (Zlatg hfeb). Potvrzenim pokracujte na podkategorie

a vyberte stanici pro poslech.

U kazde stanice stisknéte tlacitko OK pro primeé prehravani.

Muzete stisknout tlacitko > pro otevrenf vnoreného menu. Mazete
vybrat polozky Add to Favorites (Pfidat do oblibengch), Auto Scan
(Automatické prohledéavani) nebo Play (Prehrat).

Kdyz vuberete Auto Scan (Automaticke prohledavani), rddio predstavi
kazdou stanici v seznamu jejim prehrdvanim po dobu 30 sekund.
Funkce se ukonti po prehranf véech stanic nebo po stisknuti tlacitka
oK.

CZ15
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History (Historie)

Zaobrazuje seznam naposledy poslouchanuch stanic. M0ze uchovavat
a7 10 poslouchanych stanic.

U kazde stanice stisknéte tlacitko OK pro primé prehravani.

MUzete stisknout tlacitko > pro otevien! vnoreného menu. Mazete
vybrat polozky Add to Favorites (Pfidat do oblibengch), Auto Scan
(Automatické prohledavani) nebo Play (Pfehrat).

Kdyz vyberete Auto Scan (Automatickeé prohledavani), radio predstavi
kazdou stanici v seznamu jejim prehrdvanim po dobu 30 sekund.
Funkce se ukonti po prehranf véech stanic nebo po stisknutl tlacitka
oK.

Service (Sluzby)

Search Radio Station

Add New Radio Station

Search Radio Station (Vyhledat stanici radia) - Pomoci dalkoveého
ovladace zadejte klitove slovo pro vyhledani stanice radia v seznamu.
Add New Radio Station (Pridat novou stanici radia) — Pridané stanice
budou uloZeny do My Favorites (Moje oblibené). Uvédomte si prosim,
7e maximalni pocet znakU stanice je 250.

16Cz
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Media Center (Medialni centrum)
UPnP

My Playlist

Clear My Playlist

Paokud jste vytvorili sdilené medium, méli byste vidét sdilené médium
pomocf UpnP. Pokud mate vice neZ jeden pocitac sdilejici medium,
jsou uvedeny alternativy. Vuberte sdilené medium, které cheete
prehrat.

Stisknéte tlacitko A / V' na dalkovém ovladaci pro prehravani
predchozi/dalsi hudebnf stopy.
Stisknéte tlacitko P pro zastaven! nebo prehradvani.

Stisknete tlacitko INFO na dalkovém ovladaci pro zobrazeni informaci
0 prehrdvané stopé na displeji.

'd R
Tipy:
Radio dokaze ¢ist pouze stopu soubort s ndzvy kratsimi, nez 40
znaky. Znaky by mely but evropskgm jazukem. Pokud se objevi
chyba cteni stopy v rezimu UpnP. mzete zkusit prejmenovat
soubor.
Pokud vsak nelze stopu stdle prehrat, muzete zkusit zkonvertovat

soubor do jiného formatu.

cz17
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My Playlist (Mij playlist)

MUzete si vytvorit playlist s oblibenou hudbou pomoci UpnP. Behem
prehravani hudby stisknéte a podrzte tlacitko OK pro jejl ulozenf do
My Playlist (Mdj playlist).

Clear My Playlist (Smazat Mj playlist)
Umoznuje odstranit vsechnu lozenou hudbu z My Playlist (M)
plaulist).

FM
Y o218

o0

' 91.70m

# TURN & 4= SEEK &

Rezim FM umoziuje prijem stanic rddia v pasmu FM.

Stisknete tlacitko <</> pro vyhledani stanic FM. Béhem ladeni se
budou FM frekvence zobrazené na displeji menit. Po nalezenf stanice
se vyhledavani zastavi.

Mezete stisknout tlacitko A/V na délkovém ovladaci pro rucnf
naladent stanice. Kazdy krok znamend posun o 0,05 MHz.

Stisknete tlacitko PRESET na dalkovem ovladaci pro ulozeni stanice.
Stiskneéte tlacitka A/V na dalkovem ovladati pro vybér pozice
ukladdane stanice.

Nebo mizete nechat systém prohledat VSECHNY stanice stisknutim
tlacitka OK — vyhledané stanice budou automaticky ulozeny do
seznamu predvoleb stanic.

DAB/DAB+

Stisknéte tlacitko MODE na radiu nebo tlatitko .+ / MODE na
dalkovem ovladaci a pomocf tlacitek </> vyberte DAB.

18cCz
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DAB Station Scan (Prohledavani stanic DAB)

Pao prvnim prepnuti radia do rezimu DAB se spusti automaticke
prohleddvani stanic, které najde véechny stanice, které ze prijmout
v dané lokalité.

Pao spusténi prohledavani stanic se zobrazl pribehovy pruh
prohleddvani. Po dokonceni prohleddvani se spusti prehrdvani prvni
stanice v seznamu nalezenych stanic.

Vgbér stanice

V rezimu DAB pouzijte tlacitka /A/V pro prochazen! seznamu stanic
DAB+, které ze naladit, a stisknéte tlacitko OK pro potvrzeni vibéru
stanice ze seznamu.

Toto radio disponuje pameti oblibenych stanic.

Stisknéte tlacitko PRESET na dalkovém ovladaci pro uloZeni stanice.
Stisknéte tlacitko /A/V na dalkovem ovladaci pro vybér pozice
ukladane stanice.

Ovladani DAB radia

Pokud jste ulozili stanice do paméti oblibenych, mazete je vybrat
stisknutim pozadovaného numerického tlacitka.

Nebo v rezimu DAB stisknéte tlacitko Preset (Pfedvelby) pro
zobrazen! seznamu oblibenych.

Pomoci tlacitek A/V na radiu nebo na dalkavém ovladaci
prochazejte seznam oblibenych a pak stisknete tlacitko OK /oviadaé
Volume pro potvrzeni volby stanice.

Information Center (Informaéni centrum)

= 02:18

Weather Information
Financial Information

System Information

=

Weather Information (Informace o po¢asi)
K dispozici jsou informace o pocasi a predpovédi pro 5 000 mest.
Vyberte zemi a pak meésto pro zabrazenf infarmaci o pocas.
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Stisknéte tlacitko /A/V pro zobrazeni predpovedi pocasi.
Informace o potasi je mozno zobrazavat v pohotovostnim rezimu.
Na strdnce informaci o pocasi stisknéte tlacitko OK pro nastaveni
mesta, jehoz potasl se ma zabrazovat v pohotovostnim rezimu.

Financial Information (Finanéni informace)

0

[AEX General]373.5-1.2
[CAC 40] 4067.13 -2.34
[DAX] 8435.15 +18.16

[DOW JONES] 14946 46 -64 .05
4= 112
Zobrazen( akcioveho indexu z celého svéta.

System Information (Informace o systému)
Pro zobrazeni verze systému a detaild o pripojené siti.

Bluetooth

® Stisknéte tlacitko 1.1 na zafizeni nebo tlacitko 1.+ / MODE na
dalkovem ovladaci a pomocf tlacitek ,< / >" vyberte Bluetooth —
pak uslysite zvuk ,pdrovani” pro sparovani.

e /apnete Bluetooth na vasem externim zafizen! a zobrazte
viditelnd zarizeni. Vuberte v seznamu nalezenych zarizeni nazev
,SIRS000WDB" 3 spérujte tato zarizen.
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Tipy:

K reproduktoru (ze pripojit pouze jednu jednotku pro prehravan.
Pokud je reproduktor jiz pripojen k jiné jednotce pro prehrdvani,
nezobrazi se reproduktor v Bluetooth seznamu pro vuber.

e Pokud vase externi zafizen! vyzaduje pristupovy kli¢ (zavisi na
vyrobci zafizeni, modelu a verzi softwaru), zadejte cislice ,0000"
(Ctyri nuly) a stisknéte tlacitko OK.

Pakud bylo parovani uspesne, uslysite zvuk ,Pripojeno”.

e Po uspesnem pripojeni mUZete poslouchat bezdratove hudbu
prostrednictvim Bluetooth a vybirat hudbu v externim zafizenf
pripojeném pres Bluetooth.

e Pro pozastaveni nebo obnaveni prehrdvani kratce stisknéte
tlacitko Pl na zafizeni nebo na dalkovem ovladaci.

Stisknete tlacitko < / > na zafizeni nebo na dalkovém ovladaci
pro skok na dalsi/predchozi stopu.

Upozornéni: Néktera pfipojena zafizeni mohou podporovat jednotné
nastaveni hlasitosti. Pokud nékteré z pripojenych zafizeni tuto funkci
nepodporuje, nastaveni hlasitosti bude fungovat na obou zafizenich
samostatné.

Configuration (Konfigurace)

= 02:18

k‘o Time Display
m Manage my mediol

Network

Date&Time
e

1721
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Time Display (Zobrazeni &asu)

@®Analog
Digital

Zaobrazen( na displeji pohotovostniho rezimu mdzZe byt nastaveno jako
Analog (Analogové hoediny) nebo Digital (Digitalni hodiny).

Manage my mediaU (Spravovat moje mediaU)

Pokud je povolen, bude rezim My medialU (Moje medial) zobrazen
v hlavnim menu.

Jestlize v zafizen existuji rizneé ucty medialU, vyberte zde vychozi
ucet pro prihldsent. Informace o nastaven( Uctu medial najdete

v ¢asti B6.1.

Network (Sit)

Wireless Network Configuration
Wireless Network (WPS PBC)

Manual Configuration

Check Network when Power On

Wireless Network Configuration (Konfigurace bezdratové sité)
Vuberte pozadovany pristupovy bod (AP) bezdratové sité.
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= &P Derek_AP
P HSPAWireless
% P MAhome

2 p polartesting
4= 10 -p
Zadejte kad WEP nebo WPA/WPA 2 pra pripojeni WiFi.

Pokud nechténe stisknete > pro nastaveni ¢islice/pismena, mizete
stisknout tlacitko < pro opravu.

Wiress Network (Bezdratova sit) (WPS PBC)

Pokud pouzivate router s tlacitkem WPS/QSS, muazete vytvorit
pripojeni k siti snadno pomaci funkce WPS. Vuberte tuto funkci

a behem 120 sekund stisknéte tlatitka WPS/QSS na vasem routeru.
Spojeni mezi routerem a zafizenim se pak nakanfiguruje automaticky.

02:18
Flease press the

WPS button on

your router within

120 Secs.

Manual Configuration (Ruéni konfigurace)
Muzete vybrat funkci DHCP (automatické prifazeni IP adresy) nebo
rutne zadat IP adresu pro pripojeni k bezdratove siti.
Kdyz vyberete rucni nastaveni bezdratoveho pripojeni, musite zadat
nasledujici udaje:

1. IP Address (IP adresa)

2. Subnet Mask (Maska podsite)

3. Default Gateway (V(chozi brana)

4. Preferred DNS Server (Preferovany DNS server)

5. Alternate DNS Server (N&hradni DNS server)
Pokud jste nastavili v dané oblasti vice nez jedno sitové pripojent,
mUzete vybrat (spravovat) konkretni sit.
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Pokud mate vice neZ jedno sitové pripojenti, vuplite SSID (nazev
pristupoveho bodu) a heslo. Provede se automatické pripojenti k siti.

Check Network when Power On (Kontrolovat po zapnuti sit)
,Enable / disable WiFi network” (Povolit/zakazat WiFi sft):

Kdyz povolite WiFi sit, systém automaticky vyhledd dostupne
pristupoveé body (AP).

Vyberte pozadavany pristupovy bod (AP).

Zadejte kad WEP nebo WPA/WPA 2 pra pripajent WiFi.

Pokud pripojeni k bezdratove siti neexistuje nebo nefunguje, bude
ikona v levem hornim rohu preskrtnutd krizkem.

Date & Time (Datum a &as)

= 02:18

Set Date and Time
Set Time Format

Set Date Format

Daylight Saving Time (DST)
L ] 15 -

o Nastaveni data a ¢asu

o Nastaveni zobrazeni formatu casu jako 12 Hour (12 hodin) nebo
24 Hour (24 hodin) (vychozi).

o Nastaveni formatu data do poli YY (rok), MM (mésic) a DD (den)
- YY/MM/DD, DD/MM/YY (vychozi) nebo MM/DD/YY.

® Zapnuti/vypnuti (vchozi) letniho ¢asu Dauylight Saving Time
(BST).

Pozndmka:

Kduz je pripojena bezdratova sit, mazete v zavislosti na nastaveni
funkce Auto detect (Automaticks detekce) pouzit prednastaveni
tasu a data. Ve funkci Auto detect (Automatickd detekce) je

tas GMT (+00:00) ¢asova reference pro nastaveni ¢asu. Pak
oteviete Manual date and time settings (Rueni nastaveni data

a ¢tasu) a nastavte pocet hodin podle ¢asoveho pasma pouzitého
pri nastaveni ¢asu.
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Alarm (Budik)
= 02:18
Alarm1(Turn Off)
Alarm2(Turn Off)

MNAP Alarm (Turn Off)

Alarm Volume

- 14

K dispozici jsou tfi nezavislé budiky — 2 budiky s absolutnim
nastavenim casu (Alarm 1 a Alarm 2) a 1 budik s relativnim
nastavenim casu (NAP Alarm). Stisknéte tlacitko Alarm na dalkovem
ovladaci pro prime otevreni tohoto menu.

Prvni dva budiky jsou podabneé béznemu budiku. Zapnéte je a pak
nastavte ¢as a opakovani budiku kazdy den, jednou nebo kazdy
konkrétni den v tydnu. Vuberte Sound (Zvuk) pro nastaveni zvuku
na Beep (Pipani), Melody (Meladie) nebo Internet Radio (Internetové
radia).

Uveédomte si prosim, Ze v pripadé nastaveni Alarm Sound (Zvuk
budiku) na Internet Radio (Internetové radio) pouziva budik predvolbu
internetoveho radia. Pro oba budiky (ze nastavit pouze jednu stanici.
Kdyz nastane tas buzenl, zafizen! se pripoji k internetu, pokud je
nastavena sit' k dispozici. Proto mUze existovat urcité zpozdéni mezi
budikem a prehravanim radia. Pokud nenf béhem jedné minuty
nalezena sit, budik se automaticky zmeéni na Melody (Melodie).

Pfi nastaveni Alarm NAP (Zdrimnuti pro budik) zazvoni budik
kazdych 5/10/20/30/60/90/120 minut, podle vami zvoleného
nastaven.

MuZete rovnéz vybrat Alarm Volume (Hlasitost budiku)
a zkonfigurovat hlasitast budikd.

V pripadeé nastaveni budiku/budikd se zobrazi v horni ¢asti displeje
ikona haodin. Ikona hodin s ¢asem buzeni se bude rovnéz jasne
zobrazavat na obrazovce pohotovostniho rezimu.

Pa dosazenl tasu buzeni se hlasitost budiku opakavane zvysuje,
dokud budik neni uzivatelem zastaven.
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Behem buzenf stisknéte jakekoli tlactitko pro otevreni rezimu
opakavaného buzeni. Budik se znovu ozve za 5 minut. Pro zastaveni
budiku stisknéte tlagitko .

Timer (€asovac)

02:40PM

00:00

Pomoci tlacitek </>//\/V na dalkovém ovladaci nastavte ¢asovac
a pak stisknete tlacitko OK pro potvrzent.

Language (Jazyk)

@®English
Deutsch
Espanol

Francais

Vuberte jazyk OSD menu: English (Anglictina), German (Nemcina),
Czech (Cestina), Polish (Polsting), Hungarian (Madarstina) apod.

Dimmer (Tlumeni jasu)

Power Saving

® Turn On

Konfigurace jasu podsviceni displeje.
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Pokud vyberete Power Saving (Uspora energie), mizete nastavit
Uroven, na kterou bude ztlumen jas displeje po prepnuti radia do
pohotovostniho rezimu nebo v pripadé, Ze radio nezaznamena béhem
15 sekund stisknutf tlacitka.

Moznost Turn On (Zapnuto) zajistuje neustalé osvétleni displeje.
Paokud ji vyberete, mlzete vybrat jas displeje.

Display (Displej)

e Color

Monochrome

M(izete vybrat nastaveni displeje na Celor (Barevng) nebo
Monochrome (Monochromaticky).

Power Management (Sprava napéajeni)

Vuberte ¢asovac sprdvy napajeni (5/15/30 minut) pro nastaveni
doby, po jejimz uplynuti bude radio automaticky prepnuto do
pohotovostniho rezimu, jestlize neni k dispozici pripojent k siti.
Vuberte , Turn Off" (Vupnuto) pro ignorovani funkce sprévy napajent.

Sleep Timer (Casovaé vypnuti)

P
—
0}

@ Turn Off
15 Minutes

30 Minutes

60 Minutes

Vypnuti nebo nastaveni ¢asu vypnuti na 15/30/60/90/120/150/180
minut. Jakmile je ¢as nastaven, zobrazi se v pravem hornim rohu
ikona postele se zbyvajicim poctem minut. Zafizen! se po uplynuti
tohoto ¢asu vupne. Tlatitko 7# na dalkovém avladati, umoznuje
rychly pristup k této funkci.
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Buffer (Vyrovnavaci pamét)

= 02:18

® 2 Seconds

4 Seconds

Kaonfigurace ¢asu vyravnavaci pameéti pro prehrdvani hudby na
2/4/8 sekund.

Weather (Pocasi)

=z 02:18

Show on Standby
Temperature Unit

Set Location

=

Toto zarizeni dokaze v pohotovostnim rezimu zobrazovat aktudlni
informace o pocasf pro vybranou lokalitu. Zapnéte Standby Display
(Pohotovaostni displej) a nastavte Temperature Unit (Jednotky teploty)
(°C nebo °F) pro zobrazeni pocasi v pohatovostnim rezimu.

Pakud je to nastaveno, bude se displej v pohotovostnim rezimu
prepinat mezi zobrazenim ¢asu a pocasi.

FM Setup (Nastaveni pfijmu v pasmu FM)
Vyberte Mono/Stereo audio vustup.
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Local Radio Setup (Nastaveni mistniho radia)

02:18

Manual Setup(Country)

Manual Setup(City)
@ Auto Detect

Vasi lokalitu mizete nastavit pomoci funkce Manual Setup (Ruéni
nastaveni) (Country / City) (Zemé/Mésto), nebo mizete pouzit funkci
Auto Detect (Automaticka detekce) pro urceni vasi polohy systémem.
Sustém detekuje vasi polohu padle IP adresy vasi pripojeneé sité.

Stisknete tlacitko Local Radie (Mistni radio) pro primé otevreni
mistniho seznamu radif.

Playback Setup (Nastaveni prehravani)

Repeat one

Shuffle

Vuberte rezim prehrdvani medidlniho centra — OFF (Vupnuto) (zadné
opakavani nebo nahodné prehrdvani), Repeat all (Opakovat vie),
Repeat one (Opakovat 1) nebo Shuffle (Ndhodné pfehravani bez
opakovani).
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Device (Zafizeni)

02:18

Rename(AirMusic)

AirMusic Control App

Vchozi ndzev zafizeni pro DLNA je AirMusic. M0zete jej prejmenovat
pro nastaveni DLNA v PC nebo mabilu.

MUzete stisknout aplikaci AirMusic Control pro vstup do rozhrani
skenovani QR kadu.

Equaliser (Ekvalizér)

Vuchozi ekvalizér je Normal (Normalni), moZete jej véak zménit na
Flat (Linearni), Jazz, Rock, Soundtracks (Zvukové stopy), Classical
(Klasicka hudba), Pop, News (Zpravu).

Stisknete tlacitko EQ na dalkovem avladati pro rychlé prepindni mezi
rezimy EQ.
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Resume When Power On (Pokra&ovat pfi zapnuti)

V{chozl nastaveni systému je pokracovani v prehrdvani internetového
radia, pokud jste pred vypnutim pfistroje poslouchali internetove radio
nebo medidlnf centrum. Pokud toto nastaveni vypnete, systém po
zapnuti pristroje zobrazl hlavni menu.

Software Update (Aktualizace softwaru)
Pokud existuje na serveru aktualizace verze softwaru, bude vas
systém informovat.

Reset to Default (Resetovat na vijchozi nastaveni)
Obnovent vychoziho nastaven.

=
.

Are you sure you want to

reset to default settings?

Pa resetovani zafizen! se systém prepne na menu nastaven|
Language (Jazuk). Po vubéru jazuka OSD menu se systém prepne na
nastaveni Network (Sit).

Local Radio (Mistni radio)
V menu Internet Radio (Internetové radio) je polozka Local Radio
(Mistnf radio) pro snadny pristup k seznamu stanic pro vasi lokalitu.

Toto zarizeni dokdze pouzivat IP adresu pro detekci jeho aktudlni
polohy a na zaklade toho maze automaticky generovat seznam
mistnich stanic radia.

O streamovani hudby

Cislo modelu zafizenf je vychozim ndzvem zatizen! pro DLNA,
mUzete jej vsak pozadovanum zplsobem prejmenaovat.

NiZe uvedené informace jsou zadkladnim popisem nastavent
streamovani médii z PC nebo jiného medidlniho serveru. V pripadé
potreby si prectéte pokyny k streamovani hudby pro software nebo
aplikaci, kterou pouzivate.
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Pro streamovani hudby do tohoto zarizenf zajistéte, aby byly hudebni
soubory ve formatu MP3, WMA, WAV, FLAC nebo AAC.

UPnP

® Abyste si mohli uzfvat streamovani hudby z vaseho PC, musite

na PC provest nasledujicl kroky:

- Pripojte PC k siti

- /Zajistete, aby bylo zarizeni zapnuto a pfipojeno ke stejné siti

- Otevrete UPNP platformu v PC a povolte sdileni médii do
zafizenl. Pro sdilenf prosim pouzijte vas viastni software,
ktery mate k dispozici v PC nebo mobilnim zafizen.

- Pridejte do knihovny meédif audio soubory a slozky, ktere
chcete sdilet se zafizenim.

DLNA

Kromé UPnP muze toto zarizeni rovnéz padporovat funkci DLNA.
Hudebni soubory mazete sdilet z PC nebo mabilniho zafizen.

Priklad nastaven! pro Windows 7:

Nejprve sdilejte meédium ve vasem PC se zafizenim. Otevrete Control
Panel (Ovladaci panely) > Network and Internet (Sit a internet)

> Network and Sharing Center (Sit a centrum sdileni) > Media
streaming options (MozZnosti streamovani médi).

Otevrete Windows Media Player a povolte Allow remote control of my
Player (Povolit dalkové ovladani mého pfehravace).
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Klepnéte pravym tlacitkem na jakoukoli hudbu v knihovné a vyberte
Play (Prehrat) do zafizen!.
Zaobrazi se okno pro ovlddani prehrdvani hudby na zafizen.

Muazete vyhledat a nainstalovat jakékoli bezplatné nebo placeneé
DLNA aplikace z Google Play nebo Apple Store. Pakud pouzivate
mobil, tablet nebo iPhone/iPad se systémem Android.

Nekteré aplikace nemusi padporovat streamovani hudby z iPhonu/
iPodu, ale iPhaone/iPod by meélo byt presto mozno pouzivat pro

ovlddani streamovani hudby z jinygch serverd.
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Regeni problémd

Chyba Naprava

78dné indikace na 1. Pripojte zdroj energie prostrednictvim
displeji, doddvaneho sitového adaptéru

radio nereaguje

na ovladani

Neni mozné ovladani
dalkovym ovladatem

1. Baterie jsou vybité nebo nesprdvne
vlozene.

2. Zkontrolujte prasim, zda jsou baterie
vlozeny spravnym smeérem.

Nekvalitnf prijem
DAB+ vuysilani

1. Nebyla nalezena 78dna stanice, znovu
vyhledejte stanice
. Anténa neni plné roztazena.

. Zopakujte vyhledavani stanic

Nekvalitnf prijem FM
vysilani

2
3. Zménte umisténi rddia (napf. blize oknu),
4
1

. Anténa nenf plné roztazena - roztdhnéte
anténu pro pasmo FM na plnou délku.
2. Zménte umisténi radia (napf. blize oknu)

3. Zopakujte vyhledavani stanic

Nekvalitnf zvuk
béhem prehravani
hudby

1. Soubor s nizkym datovym tokem.
Zkontrolujte audio soubor.

2. Zmeénte stanici radia (nékteré stanice
radia maji nizky datovy tok).

Zafizenl se nezapne.

1. Zkontrolujte, zda je spravne pripojen
napajeci adapteér.

Zadny zvuk.

Zapnéte zvuk, pokud je ztlumen.
. Zvyste hlasitost.

Nelze navazat zadne
pripojenti k sfti.

Zkontrolujte funkci WLAN.
. Zkuste nastavit IP adresu zarizenl.
. Aktivujte na routeru funkci DHCP
a vytvorte znovu pripojent k zarizeni.
4.V siti je aktivovan firewall
- nastavte prislusny program tak,
aby byl umoznen pristup.
5. Restartujte pristroj.

WN =N
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Nelze navazat 1. Zkontrolujte dostupnost sité WLAN na
pripojeni k sfti WLAN pristupovéem bodu.

2. Postavte zatizent blize routeru.

3. Ujistéte se, Ze je heslo WEP/WPA

Sprévne.
Nebuyla nalezena 1. Zkontrolujte sit, stejné jako pristupovy bod
73dna stanice. a firewall.

2. Stanice nemusf but v dane chvili
k dispozici, zkuste to pozdéji nebo vyberte

jinou stanici.

3. Pripojent stanice se zmenilo nebo stanice
jiz nevusild — pozadejte o blizél informace
poskytovatele stanice radia.

4. Pripojen( rucne pridaneé stanice nenf
spravneé — overte, zda je sprévné a znovu
jej zadejte.

Budik nefunguje. 1. Zapnéte budik.

2. Z divodu nastaveni hlasitosti se podivejte
na feseni v asti ,Zadny zvuk”.

3. Zdroj budiku byl nastaven na stanici, ale
neexistuje zadne pripojeni k siti. Zmerite
zdroj budiku nebo zmeénte konfiguraci

pripojent.
Nelze provadét 1. Zkontrolujte pripojenf sité. Zafizeni a vase
DLNA streamovan. PC nebo mobilni zafizeni musi byt ve
stejné siti; zkontrolujte take, zda je sit
v poradku.

2. Ujistete se, Ze je nastaveni vaseho

zajistete spravne.
. Radio je pretizené — restartujte pristroj.

—

System neocekdvané
,zamrzne”.
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Technické Gdaje
WiFi internetové radio SIR 5000wWDB

Snadne ovlddani pomoct jedinecného ovlddaciho tlacitka
Vice nez 26 000 stanic internetavych radi
Ovladaci aplikace AirMusic (i0S/Android)

Internetové radio:
Snadne pripojeni prostrednictvim WiFi
Vyhledavani mistnich stanic v rezimu Auto/Country/City
(Automaticky/Zeme/Mésto)
Seznam oblibenych stanic
Predvolby stanic: 250 (Internet)
Sprava stanic radia prostrednictvim webove stranky MediaU

Zvuk:
Vystupni vikon: 6 W (Impedance: 4 Q)
Frekvencni odezva: 84 Hz-16 kHz
Celkove harmonickeé zkresleni: L/P <5 % (1 kHz)
8 rezim( ekvalizéru

Displej:
2,4" LCD displej s kompletnim spektrem barev
Tlumenf jasu

Prijem:
Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
Tuner rddia FM PLL
Radio Data System (RDS)
Predvolby stanic: 20 (FM)

Vstupy:
Bluetooth — Bezdratove streamovani zvuku
Linkovy vstup (3,5mm stereo konektor)
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Ostatni:
Predpoved pocasi pro 5 000 mest
Podpora UPNP/DLNA
Cas, budik, automatické vypnutf
VUstup na sluchatka (3,5mm sterea konektor)
Prislusenstvi: IC dalkovy ovladat, baterie, adaptér, 3,5mm konektor
Aux (Externi), prirucka
Zdroj energie: Adaptér 9V, 1,5 A
Spotreba energie: Max. 16 W
Energetickd ucinnost: < 3 W
Rozmeéry (Hlavni jednotka): 220 x 110 x 110 mm
Hmotnost: 1,1 kg

Plnou verzi uzZivatelske prirucky najdete na webu www.sencor.cz.

Cz37

Copuright © 2018, Fast CR, a.s Revision 01/2018



POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI
VYRAZENYCH OBALOVYCH MATERIALU

Obalovy materidl odevzdejte k likvidaci do sbérného dvora.

LIKVIDACE VYRAZENYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol umistény na produktu, prislusenstvi nebo
obalu upozoriuje na to, Ze s produktem nesmi byt
nakladdano jako s béznym domacim odpadem. Zlikvidujte
prosim tento produkt ve sbérném dvore urcenem

k recyklaci elektrickych a elektronickych zafizeni.

V nékterych statech Evropské unie nebo v nekterych
evropskych zemich mudzete pri ndkupu ekvivalentniho
noveho produktu vratit vase produkty mistnimu prodejci.
Radnou likvidaci tohoto produktu pamahate chranit
cenneé prirodni zdroje a pfedchadzet moznym negativnim
dopadUm na zivotni prostredi a lidské zdravi, ke kterum
by mohlo dojit v dasledku nespravne likvidace odpadu.
Dalsi podrobnosti vdm poskytnou mistni Urady nebo
nejblizéi sberny dvar pro likvidaci odpadu. Nesprdvna
likvidace tohoto tupu odpadu mdze byt predmétem
udélenf pokuty ze zdkona.

Pro firmy v Evropské unii
Pokud potrebujete zlikvidovat elektrické nebo elektronicke zafizeni,
pozadejte vaseho prodejce nebo dodavatele o nezbytné informace.

Likvidace v zemich mimo Evropskou unii

Pokud chcete tento produkt zlikvidovat, pozadejte o nezbytné
informace o spravnem zpusobu likvidace ministerstvo nebo vaseho
prodejce.

C E Vyrobek spliuje pozadavky EU na néj kladené.

38Cz
Copuright © 2018, Fast CR, as. Revision 01/2018



N =

Timto FAST CR, a.s. prohlasuje, Ze typ radiového zafizeni SIR
5000WDB je v souladu se smérnicl 2014/53/EU. Uplné znént
EU prohldsent o shode je k dispozici na této internetové adrese:
WWW.SENCor.eu.

Text, design a technické udaje se mohou zmeénit bez predchoziho
upozornéni a vuhrazujeme si prévo provadet zmeénu.

Originalnf verze je v ceskéem jazyce.
Adresa vUrobce:
FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, Ritany CZ-251 01
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SENCOR

CZ Zarucni podminky

Soucasti baleni tohoto virobku neni zaruéni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani 24 mésicl od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se
poskytuje za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na noveé spatfebni zbozi prodané spotrebiteli
pro bézné domaci pouziti. Prava z odpovédnosti za vady (reklamaci) maze kupujici uplatnit bud u prodavajiciho,
u kterého byl vyrobek zakoupen nebo v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupuijici je povinen reklamaci
uplatnit bez zbytec¢ného odkladu, aby nedochazelo ke zhorseni vady, nejpozdéji vsak do konce zarutni dobuy.
Kupujici je povinen poskytnout pfi reklamaci soucinnost nutnou pro ovefeni existence reklamovane vady. Do
reklamacniho fizeni se pfijima pouze kampletni a z ddvodt dodrzeni hygienickych predpist neznecistény vyrobek
V pfipadé opravnéne reklamace se zarueni doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnéni reklamace do okamziku
prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo okamziku, kdy je kupujici po skongeni opravy povinen vyrobek
prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava reklamovat (doklad o zakoupeni vgrobku, zarueni list, doklad
0 uvedeni vyrobku do provozu)

Z3aruka se nevztahuje zejména na:

W vady, na které byla poskytnuta sleva;

m opotfebeni a poskozeni vznikle bézngm uzivanim vyrobku;

m  poskozeni vyrobku v disledku neodborné €& nesprévne instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem
k pouziti, platnymi pravnimi pfedpisy a obecné zndmymi a obvyklymi zplsaby pouzivani, v dsledku pouziti
vyrobku k jinemu Ggelu, nez ke kterému je urcen;

m  poskozeni vyrobku v dusledku zanedbané nebo nespravné udrzby;

m poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecistéenim, nehodou a zasahem vyssi moci (zivelna udalost, pozar,
vniknut! vody);

m vady funkeénosti vgrobku zplsobené nevhodnou kvalitou signalu, rusivdm elektromagnetickdm polem apod.
mechanickeé poskozeni vyrobku (napf. uloment knofliku, pad);

W poskozeni zpUsobené pouzitim nevhodnych medii, ndplni, spotfebniho materialu (baterie) nebo nevhodnymi
pravoznimi podminkami (napf. vysoke okolni teploty, vysoka vihkost prostredi, otfesy);

m poskozeni, Upravu nebo jiny zasah do vyrobku provedeny neoprgvnénou nebo neautorizovanou osobou
(servisem);

W pripady, kdy kupujici pfi reklamaci neprokaze opravnénost svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek
zakoupil);

W pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisi od udajd uvedenych na vyrabku;

m pripady, kdy reklamavany vgrobek nelze ztotoznit s vyrobkem uvedenym v dokladech, kterymi kupujici
prokazuje sva prava reklamovat (napf. poskozeni vyrobniho ¢isla nebo zarueni plomba pristroje, prepisovane
Udaje v dokladech).

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ricany; tel: 323 204 120

FAST €R, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na www.sencor.cz





