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Popis BT reproduktoru

Ovladaci Panel:
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Zdirka pro vstup, jack (6,5mm) - Mikrofon

Zdirka pro vstup, jack (6,5mm) - Kytara
Tlatitko svetelnych LED efektu

Tlacitko ,Play/Pause”

Ovladani hlasitosti mikrofonu
Predchozi skladba

Nasledujici skladba

Zména rezimu ekvalizéru

VIO (N|O|a|sH|W(N|=

Teleskopicke madlo

10 | Vstup USB

11 | Zditka pro audio LINE-IN mini jack (3,5mm)
12 | Zvyrazneni basu

13 | Vubér zdroje Bluetooth/USB/FM/LINE-IN
14 | Ovladani hlasitosti

15 | Echo mikrofonu

16 | Funkce TWS

17 | Zrychlend volba rezimu Bluetooth

18 | Zapinaci tlatitko / stav baterie
19 | Display
20 | Napajeci zditka AC ~ 100-240V 50Hz/60Hz
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Zdroj napajeni / Nabijeni

BT reproduktor mlzete pouzivat behem jeho pripojent do
elektrické sité nebo z vestavéné dobijeci olovéné baterie

(12V 4000mAR).

® Provoz ze sité: Pro spusténi tohoto zarizeni pripojte nejprve
napajeci kabel do napajeci zasuvky s napétim 240V 50Hz
a zapnéte jgj stisknutim tlactitka Zapinaciho tlatitka na
hornim panelu.

Bateriovy provoz: \V pripadé pouziti provozu BT reproduktoru
z baterie (bez pripojeni do elektrické sité) nechejte zarizeni
nejprve Uplné nabit (po dobu asi 7 hodin). Stav urovne
baterie zjistite pomaci kratkeha stisknuti zapinaciho tlacitka
v zapnutem rezimu. Po plném nabiti odpojte napajecl kabel
Z napajeci zasuvky, aby zafizenl pracovalo na baterie. Plné
nabitd baterie stacl na nékolik hodin provozu pfi béznych
hlasitostech. Vysoka hlasitost spotrebovava energii baterie
rychleji, doporucujeme proto poslech pri bézné hlasitosti

<5% BATTERY EMPTY | Baterie je vubita

<20% | BATTERY LOW Nizka Uroven nabiti baterie
<50% | BATTERY HALF Polovi¢ni uroveri nabiti baterie
<80% | BATTERY HIGH \/ysoka uroveri baterie

>80% | BATTERY FULL Baterie je plné nabitad/ je
pripojen napajeci kabel

(Dopnruz‘.enl': )
Pokud pristroj delsl dobu nepouzivate, doporugujeme baterii
jednou za dva az tfi mésice nabit do plného stavu. Pristroj
doporutujeme skladovat s nabitou bateril, aby nedoslo

\k nevratnému poskazeni baterie (ztrata kapacity). )
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A Varovaéni:

Nikdy sami nevymenujte baterii v pristroji
V pripadé potreby se obratte na autorizovany servis.
\

A Pozor:

Pred pripojenim do sité se ujistéte, ze napéti ve vasl

rozvodné siti odpovida napéti uvedenému na typovem stitku.

V zajmu vasi vlastnl bezpecnosti si pred pfipojenim tohoto
kzaﬂ'zem k rozvodné siti pozorné prectete nasledujici pokyny. )

Parovani zafizeni pomoci Bluetooth

Zapnéte zaffzeni a prepnéte ho do rezimu Bluetooth pomoci
tlacitka ¢. 17 na hlavnim obrazku. Vyhledejte Bluetooth nazev
,SSS 3700" v zafizeni, které chcete parovat a spustte proces
parovanl. Pokud budete béhem parovani vaseho zafizeni a BT
reproduktoru vyzvani k zadan! parovaciho kodu, pouzijte kod:
,0000"

Poznémka:

Pro zajisteni stabilniho Bluetooth pfipojeni dodrzujte vzdale-
nost do 10 metr mezi BT reproduktorem a pripojenym
zafizenim.

Funkce TWS

Pokud si zakoupite druhy Bluetooth reproduktor stejného tupu
(,SSS 3700"), mizete je mezi sebou sparovat pro optimalni
stereo zvuk. Nejprve se ujistéte, Ze vase zarizeni neni pripojeno
k z8dnemu z BT reproduktord. Umistéte BT reproduktory blizko
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k sobe (do 10 metr) a zapnéte je. Pomocl tlacitek Vybeéru
zdroje vyberte Bluetooth mod a poté stisknéte sougasné TWS
tlacitka na obou reproduktarech. Na displeji reproduktord

se zabrazl status probihajiciho parovani a pomoci tlatitek
Predchozi a Nasledujicl skladba vuberete mod ,Host” (nadfizeny
reproduktor, levy kanal) a ,Slave” (podrizeny reproduktor, pravy
kanal). Vyckejte nekolik vtefin a parovani bude dokonceno

Pro prerusen( spojeni stisknéte a podrzte tlacitka TWS,

Poznémka:

V pripadé, ze nedojde k uspésnému sparovani BT
reproduktorl pro prenas sterea zvuku, vypnéte a znovu
zapnéte vdechna zucastnénd zafizenl. Poté postup parovan(
opakujte

Vstup Line-IN

BT reproduktor je vybaven Jackem 3,5mm a vase zarizenl je
tak mozné propojit s BT reproduktorem pomoci audio kabelu
Nejprve pripojte audio konektor do vaseho zafizeni a poté do
zdirky v BT reproduktoru. Pomocl tlacitka Vybér zdroje vyberte
funkci Line a prehravejte hudbu z vaseha zarizen.

A Upozornéni:

Pred spojenim vaseho zafizeni a BT reproduktoru se ujistéte,
Ze vystupni signal z vaseho zarizeni je na minimalni Urovni
(minimalni vystupni hlasitost).

Tim predejdete poskozeni BT reproduktoru.
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Pozndmka:

V tomto rezimu nejsou dostupneé vsechny funkce BT
reproduktoru. Bluetooth funkce nenf automaticky aktivaf
v pfipade pripojeného audio jacku do BT reproduktoru

USB vstup/vistup

Pripojte USB zdroj a prepnéte BT reproduktor do rezimu USB
pomoc tlatitka VUbér zdroje. Zatne se automaticky prehravat
dostupny obsah.

USB port |ze vyuzit jako nouzové nabljeni mobilnich zafizen!
(nabijeni bude probihat pomalu a proto nenf vhodné pro
pravidelné nabijeni vasich zarizenl).

A Varovani:

Aby nedochéazelo k nezadoucimu ruseni, vzdy pripojujte USB
zafizeni primo k pristroji. NepouZivejte pro pfipojeni USB
zafizeni k pristraji prodluzovacl USB kabel. Port USB je urgen
pouze pro prenos dat; jina zafizenl nesmite do tohoto portu
kphpojovat

A Upozornéni:

S ohledem na mnazstvi zafizeni na trhu nenf garantovana
kompatibilita a podpora prehravani u vsech medil. Pamétova
zarizeni, kterd chcete pfipojit, byste meli pfedem otestovat
nebo zformatovat souborovym formatem FAT32. Prehravani
v nich ulozenych chranénych meédii, soubord nebo obsahu
e nemusi zdafit.
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Pozndmka:

Média s vétsim odbérem energie, nez ma pamet flash,
byste méli pripajit pouze v pripadé, ze majf svij vlastni zdroj
energie.

Réadio FM
Pomact tlatitka Vybér zdroje prepnéte BT reproduktor do rezimu
TUN
©® Rucni vgbér frekvence: Stisknéte kratce tlacitko Predchozl/
Nasledujici skladba (posun na nizsi/vyssi frekvenci)
Dlouhym stiskem tlacitka Predchozi/Nasledujici skladba
se automaticky posune prehravana frekvence na nejblizsi
obsazenou frekvenci se silngm prijmem

® Ulozené stanice: Stisknutim a podrzenim tlacitka Play/Pause
spustite automatické vyhledavani a uloZenf dostupnych FM
kanalt do pameéti. Pro prepinani prehravani mezi ulozengmi
stanicemi stisknéte nejprve tlacitko Play/Pause a poté
tlatitky Predchozi a Nasledujici skladba vyberte jinou stanici
z ulozeneho seznamu. Vsechny ulozené FM stanice zdstavaji
v pameéti i po vypnutl pristroje.

Poznémka:
Abuyste dosahli co nejlepsiho pfijmu, umistéte zafizeni na volné
prostranstvi, kde nebude dochazet k utlumeni FM pasma.

Pripojeni kytary a/nebo mikrofonu

Na BT reproduktoru se nachazejf vstupy pro pfipojent kytary
a mikrofonu. Jejich funkcionalita nemusf byt aktivni ve vdech
rezimech prehravant
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A Upozornéni:

Pred pripojenim audio jacku se vZdy nejprve ujistéte, Ze jsou
oba knofliky hlasitosti ototené na minimalni Uroven (hlasitost
reproduktoru i hlasitost vstupt). Predejdete tak poskozeni BT
reproduktoru a vaseho sluchu

Ovladani prehravané hudby

® Play/Pause: Stiskem tlacitka Play/Pause spustite nebo
pozastavite prehravani hudby béhem Bluetooth a USB
prehravani.

Hlasitost: Hlasitost BT reproduktoru se ovlada pootocenim
knofliku hlasitosti.

Predchozi/nasledujici skladba: Behem prehravani skladeb
pomoci Bluetooth a USB prenosu mizete prejit na
prehrévani nasledujicl skladby stisknutim tlacitka Nasledujicl
skladba. Predchozf skladbu zvolite stisknutim tlacitka
Predchozi skladba

EQ: Tlacitko Zmeéna rezimu ekvalizéru umozfiuje prepnuti
mezi rezimy Jazz/Samba/Pop apod.

Bass: Tlacitko Zvyraznéni basy zvurazfuje basy a zarover
i hlasitost.

LED: Tlacitko Svetlenych LED efektt umozniuje prepinani

mezi jejich 7 mody nebo jejich vypnuti

Echo Mikrofonu: Tlatitkem Echo Mikrofonu lze funkci
zapnout/vypnout. Funkce je dostupna pouze pfi pripojenem
mikrofonu.
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Teleskopické madlo

BT reproduktor je vybaven kolecky a teleskopickym madlem
pro snadny presun BT reproduktoru po rovnych plochach
Stisknutim a podrzenim tlacitka na madle uvolnite jeho zajisteni
a poté ho vysurite do jeho plneé vysky. Uvolnénim tlacitka na
madle se madlo zafixuje a do opétovného stisknuti tlacitka
zUstane vysunute

A Upozornéni:

Dbejte zvysené opatrnosti pri manipulaci s madlem.

Technické parametry
Vykon: 50 W

LED displej

Blikajicl LED osvétlent

Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

Vystupni vigkon: 50 W

2 reproduktory (1 stredo-basovy + 1 vyskovy)
Kmitoctova charakteristika: 20 Hz - 17 kHz
Celkové harmonické zkresleni: <10 % (1 kHz)
Prednastavene rezimy ekvalizéru (ROCK, POP, JAZZ, ..)
Tlacitka SUPER BASS

Osvétleni:

Barevna sveételna show

7 svételnych moda

Pfijem signalu:

Radio FM PLL (87,5 - 108 MHz)

Predvolby stanic: 30 FM
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Vstupy:

Bluetooth Audio 4.2

Audio konektor (3,5mm stereo jack)
USB (pro prehravani)

Vstup na mikrofon (8,3mm jack)
Vstup pro kytaru (6,3mm jack)

Ostatni:

Vestavéna dobijeci baterie 4000 mAh

Doba prehravani az 9 hodin (pfi 75% hlasitosti)
Funkce karaoke (Echo, Volume)

Prislusenstvi: navod

Rozmeéry: 330 x 410 x 260 mm

Hmotnost: 8,45 kg

Radio FM
Rozsah pasma: 87,5 MHz - 108 MHz
Bluetooth

Verze: 42
Maximalni vikon vusilate: 100mW pfi 2,4GHz - 2,4835GHz
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI
S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odlozte na misto uréené obcl
k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH
A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich
E dokumentech znamena, Ze pouzité elektricke
a elektronickeé vyrobky nesmi byt priddny do bézného
komunalntho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnove
a recuklaci predejte tyto vUrobky na ur¢end shérnd mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo
jinuch evropskych zemich mudZete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pri koupi ekvivalentniho nového
produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete
zachovat cenné prirodni zdroje a napomahate prevenci
potencidlnich negativnich dopadd na Zivotni prostredi
a lidske zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné
likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od
mistniho Ufadu neba nejblizsiho sbérného mista. Pri
nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt
v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chceete-li likvidovat elektricka a elektronicka zarizenl, vyzadejte
si potfebneé informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropske unii. Cheete-li tento virobek
zlikvidovat, vuyzadejte si potfebne informace o spravném
zpusobu likvidace od mistnich Ufadd nebo od sveho prodejce
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c E Vyrobek spliiuje pozadavky EU na néj kladené

Timto FAST CR, a.s. prohlasuje, Ze tup radioveho zafizeni
SSS 3700 je v souladu se smérnicl 2014/53/EU

Uplné znéni EU prohldseni o shodé je k dispozici na této
internetove adrese: www.sencor.com

Zmeény v textu, designu a technickych specifikacl se mohou
meénit bez predchoziho upozornéni a vyhrazujeme si prévo na
jejich zmenu

Origindlni verze je v teském jazyce

Adresa vyrobce: FAST CR, a.s., Cernokostelecks 1621,
Ricany CZ-251 01
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SENCOR

CZ Zaruéni podminky
Soucasti baleni tohoto vijrobku neni zaruéni list.

Prodavajici poskytuje kupujicimu na vyrobek zaruku v trvani
24 mésict od prevzeti vyrobku kupujicim. Zaruka se poskytuje
za dale uvedenych podminek. Zaruka se vztahuje pouze na nove
spotfebni zbozi prodané spotrebiteli pro bézné domaci pouziti
Préva z odpovednosti za vady (reklamaci) mdze kupujici uplatnit
bud u prodavajictho, u kterého byl vyrobek zakoupen nebo
v nize uvedeném autorizovaném servisu. Kupujicl je povinen
reklamaci uplatnit bez zbyte¢ného odkladu, aby nedochazelo ke
zhoréeni vady, nejpozdéji véak do konce zarueni dobu. Kupujici je
povinen poskytnout pfi reklamaci soucinnost nutnou pro ovérent
existence reklamované vady. Do reklamacniho fizeni se prijima
pouze kompletni a z dOvodd dodrZeni hygienickych predpist
neznetisteny vyrobek. V pripadé opravnéneé reklamace se zarucnl
doba prodluzuje o dobu od okamziku uplatnéni reklamace
do okamziku prevzeti opraveného vyrobku kupujicim nebo
okamziku, kdy je kupujici po skonceni opravy povinen vyrobek
prevzit. Kupujici je povinen prokazat sva prava reklamovat
(doklad o zakoupeni vyrobku, zarueni list, doklad o uvedeni
vyrobku do provozu)

Zaruka se nevztahuje zejména na:
vady, na ktereé byla poskytnuta sleva;
opotrebeni a poskazeni vznikle bézngm uzivanim vyrobku;
poskozeni vyrobku v ddsledku neodborné i nespravné
instalace, pouziti vyrobku v rozporu s ndvodem k pouziti,
platnymi prdvnimi predpisy a obecné zndmumi a obvuklymi
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zpusoby pouzivani, v dasledku pouziti vyrobku k jinému
ucelu, nez ke kteremu je urcen;

poskozeni vyrobku v ddsledku zanedbané nebo nespravne
udrzby;

poskozeni vyrobku zpUsobené jeho znecisténim, nehodou
a zasahem vussl moci (Zivelnd udalost, pozar, vniknuti
voduy);

vady funkénosti vyrobku zpUsobené nevhodnou kvalitou
signalu,  rusivgm  elektromagnetickym  polem  apod
mechanicke poskozeni vyrobku (napr. ulomeni knofliku,
pad);

poskozeni  zplsobené  pouzitim  nevhodnych — médil,
naplni, spotrebniho materialu (baterie) nebo nevhodnymi
provoznimi - podminkami  (napf. vysoké okolni teploty,
vysokd vihkost prostred|, otfesy);

poskozeni, Upravu nebo jing zasah do vyrobku provedeny
neopravnénou nebo neautorizovanou 0sobou (servisem);
pripady, kdy kupujic pfi reklamaci neprokaZe opravnénost
svych prav (kdy a kde reklamovany vyrobek zakoupil);
pripady, kdy se udaje v predlozenych dokladech lisf od
udaju uvedenych na vyrobku;

pripady, kdy reklamovany wvyrobek nelze ztotoznit
s vyrobkem uvedenym v dokladech, ktergmi kupujicl
prokazuje sva prava reklamovat (napr. poskozeni virobniho
tisla nebo zarutnl plomba pristroje, prepisované udaje
v dokladech)

Gestor servisu v CR:

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any; tel: 323 204 120
FAST CR, a.s., Cejl 31, 602 00 Brno; tel: 531 010 295

Vice autorizovanych servisnich stredisek pro CR naleznete na
WWW.SeNncor.cz
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