INFORMACNI LIST SPORAKOVE ODSAVACE PAR

ZNACKA WHIRLPOOL
KOMERCNI KOD WHVP 63 LT W
Index energetické cinnosti 82.3 kWh/rok
Trida energetické ucinnosti B

Fluidni dynamicka ucinnost 23.4%

Trida fluidni dynamické acinnosti B

Svételna ucinnost 29 lux/W
Trida svételné ucinnosti A

Utinnost filtrace tuki 56 %

Trida ucinnosti filtrace tuki E

Prutok vzduchu pi#i minimalnim vykonu 464 m3/h
Prutok vzduchu pi#i maximalnim vykonu 625 m*/h

Prutok vzduchu za podminek intenzivniho nebo

v s wi g, 713 m*h
zvyseného pouzivani

Vz-tz?na, hl,adlnfl emisi hluku akustického vykonu pri 62 dB(A) re | pW
minimalnim vykonu
Vazena hladina emisi hluku akustického vykonu pri

maximalnim vykonu 68 dB(A) re 1 pW

ViazZena hladina emisi hluku akustického vykonu za

podminek intenzivniho nebo zvySeného pouzivani 70 dB(A) re 1 pW

Spoti‘eba energie ve vypnutém rezimu ow

Spotieba energie v pohotovostnim reZimu 0.49 W
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