Autochladnicka

Navod k pouZiti v origindlnim jazyce

SENCOR

SCM 2224BL

Pfed uvedenim tohoto vyrobku do provozu se, prosim, seznamte s ndvodem k jeho obsluze, a to iv pfipadé, ze
jste jiz obezndmeni s pouzivanim vyrobki podobného typu. Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto
navodu k obsluze. Navod uschovejte pro piipad dalsi potieby.

Minimalné po dobu trvani zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost doporuc¢ujeme uschovat
originalni pfepravni karton, balici material, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho

nebo zaru¢ni list. V pfipadé piepravy zabalte pfistroj zpét do originalni krabice od vyrobce, zajistite si tak maximalni
ochranu vyrobku pfi pfipadném transportu (napt. stéhovani nebo odeslani do servisniho stiediska).
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi
a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotrebice
bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim.

= Déti si se spotiebi¢em nesméji hrat. Cisténi a udrzbu nesméji
provadét déti bez dozoru.

» Pokud je pfivodni kabel poSkozen, jeho vyménu svérte
odbornému servisnimu stredisku, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace. Spotiebi¢ s poskozenym privodnim
kabelem je zakazano pouzivat.

» Spotiebic Ize pouzivat vdomacnosti, kancelafich a podobnych
pracovistich, v auté, karavanu, na lodi nebo pfi kempovani
(tdbofeni). Nesmi byt viak vystaven desti.

= Spotiebic¢ smi byt napdjen pouze bezpec¢nym nizkym napétim,
které odpovida znaceni na typovém Stitku spotiebice.

= Spotfebic Ize pfipojit k vice nez jednomu zdroji energie. Privodni
kabel tohoto spotiebice je mozné pfimo pfipojit pouze k 12V
zasuvce odpovidajiciho tvaru (napf. cigaretovy zapalovac
v auté) nebo muze byt pfipojen k sitové zasuvce 230V ~ pouze
prostifednictvim dodavaného kabelu.

Upozornéni:
Nez pfipojite spotiebic k zasuvce 230V ~ na lodi, ujistéte
se, Ze zasuvka je vybavena proudovym chrani¢em. Jinak

hrozi nebezpedi Urazu.

= V prostoru pro uchovani potravin nepouzivejte elektricka
zafizeni ani v ném neskladujte rozpoustédla nebo vybusné
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latky, jako jsou spreje s hoflavym hnacim plynem.

» 12V zasuvku (cigaretovy zapalovac) udrzujte v Cistoté. Pri ¢isténi
zasuvky nepouzivejte kovové nebo jinak vodivé pomcky.

» Spotiebi¢ nepouzivejte v mistnostech s vysokou prasnosti nebo
vlhkosti, napf. v pradelnach nebo koupelndach, v prostorech,
kde se skladuji chemické latky, nebo v primyslovém prostredi.

» Spotiebi¢ neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo
pfistroju, které jsou zdrojem tepla.

» Spotiebi¢ nevystavujte pfimém slune¢nimu zareni.

= Dbejte na to, aby pfi provozu nebyly zakryty ventilacni otvory
spotiebice a aby byla zajisténa dostatecné cirkulace vzduchu
okolo spotiebice.

» Dbejte na to, aby se spotiebic nepfevratil.

» Pfed volbou provozniho rezimu se ujistéte, Ze byl spotfebic
vypnuty po dobu alespon 30 minut. Nemérite nahle provozni
rezimy.

» Spotiebi¢ neplite ledem ani do néj nelijte tekutiny.

» Spotfiebic, pfivodni kabel ani zastrcku neponofujte do vody
ani jiné tekutiny.

» Spotrebi¢ nenechavejte bez dozoru, je-li pfipojen ke zdroji el.
napéti.

» Spotiebic¢ vzdy odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nebudete
pouzivat, pred pfemisténim nebo ¢isténim.

» Neodpojujte spotiebic od zdroje el. napéti tahem za pfivodni
kabel. Mohlo by dojit k jeho poskozeni nebo poskozeni zasuvky.
Kabel odpojujte tahem za zastr¢ku privodniho kabelu.

» Dbejte nato, aby se privodni kabel nedotykal horkého povrchu.

» Nepouzivejte spotiebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl
poskozen nebo ponofen do vody. VeSkeré opravy tohoto
spotiebice svéite autorizovanému servisnimu stredisku.

CZ-4

Copyright © 2018,Fast CR, a.s. Revision 12/2018



Autochladnicka

SCM 2224BL

Zasahem do spotiebice béhem platnosti zaruky se vystavujete
riziku ztraty zarucnich plnéni.

= Vyrobce neni odpovédny za vzniklé Skody Ci Urazy zplisobené
nespravnym pouzivanim spotiebi¢e nebo neodbornym
zachazenim.

CZ-5

Copyright © 2018,Fast CR, a.s. Revision 12/2018



N Autochladnicka
o SCM 2224BL

A
e 1
\)) 2
‘ C 3
‘ Q /ﬂﬂ 4
. 5
6
B
AC oe wax ot O 6
O |:|OFF
20V~ 12 B A O / 5
1 2 3 4
z6

Copyright © 2018,Fast CR, a.s. Revision 12/2018



Autochladnicka

SCM 2224BL

NAVOD K POUZITi

e Pied pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze, a to i v piipadé, Ze jste jiz
obezndmeni s pouzivanim spotiebi¢i podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano vtomto
navodu k pouziti. Navod uschovejte pro piipad dalsi potieby.

®  Minimalné po dobu trvani zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost doporucujeme uschovat
originalni prepravni karton, balici materiél, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho
nebo zaru¢ni list. V pfipadé pfepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Ovladaci panel A5 Rukojet

A2 Ventila¢ni otvory A6 Prostor pro ukladani potravin a napojt, objem 24|
A3 Viko Napaéjeci kabel 12V (bez vyobrazeni)

A4 Madlo Napédjeci kabel 230V (bez vyobrazeni)

POPIS OVLADACIHO PANELU

B1 Zditka pro pfipojeni napéjeciho kabelu 230V B5 Svételnd kontrolka provozniho rezimu COLD

B2 Zditka pro pfipojeni napajeciho kabelu 12V (chlazeni)

B3 Prepina¢ MAX/ECO B6 Svételnd kontrolka provozniho rezimu WARM

B4 Prepinac provoznich rezimd: HOT (ohtev) - OFF (ohtev)

(vypnuto) - COLD (chlazeni)

PRED PRVNIM POUZITIM
e Pred prvnim pouzitim vyjméte spotiebic a jeho pfislusenstvi z obalového materidlu a odstrarite veskeré propagacni
Stitky ci etikety. Zkontrolujte, Ze spotfebic ani Zddnd jeho soucast nejsou poskozeny.

®  Otfete vnitini prostor autochladnicky mékkou houbic¢kou mirné navihéenou v teplé vodé a otete Cistou utérkou
dosucha.

POUZITi AUTOCHLADNICKY

e  Tato autochladnicka slouzi ke chlazeni potravin a népojt nebo k jejich uchovéni v teplém stavu. Doporucujeme
potraviny pred vlozenim do autochladnicky dostatecné vychladit, respektive ohfat, abyste je uchovaly déle
chlazené, respektive teplé, po celou dobu provozu autochladnicky.

1. Otevrete viko A3 a do vnitiniho prostoru autochladnicky vioZte potraviny a ndpoje. Doporuc¢ujeme ukladat
potraviny i napoje v originalnim baleni nebo v jinych vhodnych obalech.

2. Viko zaviete a postavte autochladni¢ku na pevny povrch v dosahu zdroje el. napéti. Ujistéte se, ze okolo
autochladnicky je volny prostor, aby byla zajisténa spravna ventilace a aby nedochézelo ke kumulaci tepla.

3.  Pokud budete pouzivat autochladnicku v auté, vlozte zastrcku napdjeciho kabelu 12 V do cigaretového
zapalovace v auté a koncovku vlozte do zdirky B2.

4. Pokud budete pouzivat autochladnicku v domacnosti, vioZzte zastrcku napajeciho kabelu 230 V do sitové
zasuvky a koncovku napéjejiciho kabelu vlozte do zditky B1.

5. Prepinatem B4 zvolte provozni rezim: COLD (chlazeni) nebo WARM (ohfev). Svételnad kontrolka vybraného
provozniho rezimu se rozsviti. Pokud zvolite rezim ,COLD", miZzete vybrat reZim MAX nebo ECO. Zvolte rezim
nejnizsi teploty).

6. Po ukonceni provozu autochladnicky nastavte prepina¢ B4 do pozice OFF (vypnuto), poté nastavte prepinac el.
napéti B3 do pozice OFF (vypnuto) a odpojte napajeci kabel od zdroje el. energie.

rl Poznamka:
[ ] Maximalni chladici kapacita autochladnicky je az 18 °C pod okolni teplotou. Doporucujeme potraviny
= i ndpoje pred vloZzenim do autochladnicky fadné vychladit.
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Upozornéni:
Pokud chcete pouzit autochladnicku k chlazeni 1€k, nejdfive se ujistéte, ze chladici kapacita je
dostacujici pro dané Iéky.

Poznamka:
] ReZzim ohievu je primarné ur¢en pro udrzeni teploty ohfatych potravin a napoju. Ohfaté potraviny a napoje
zUstanou teplé jesté nékolik hodin i po vypnuti autochladnicky za predpokladu, ze viko A3 zdstane zaviené.
Chcete-li v autochladni¢ce ohtat studené potraviny a napoje, je tieba pocitat s delsi dobou ohievu.
Maximalni ohfev je 60 °C.

CISTENI A UDRZBA

®  Pred cisténim odpojte pfivodni kabel od zdroje el. energie a od zditky v autochladnicce.

e K isténi jakychkoli ¢asti spotiebice nepouzivejte Cistici prostredky s abrazivnim Ucinkem, fedidla apod., které
by mohly poskodit povrch spotiebice.

——

Varovani:
Aby se zabrénilo nebezpeci Urazu elektrickym proudem, neponotujte spotiebic, napajeci kabely ani
zastrcky do vody nebo jiné tekutiny.

e Autochladni¢ku udrzujte v Cistoté. Pravidelné ji otfete mékkou houbickou mirné navlh¢enou v teplé vodé a cistou
utérkou otfete dosucha. Dbejte na to, aby voda nevnikla do ventila¢nich otvor(.

Ulozeni

®  Pred uloZenim se ujistéte, Ze je spotiebic fadné cisty a suchy.

e Ulozte spotiebic na suché, ¢isté a dobre vétrané misto, kde nebude vystaven extrémnim teplotdm a kde bude
mimo dosah déti nebo zvifat.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovité napéti 12V/230V~
Jmenovity kmitocet 50 Hz
Jmenovity piikon 60 W
Maximalni chladici kapacita az 18 °C pod okolni teplotu
Maximalni kapacita ohfevu 50°C-60°C
Klimaticka tfida SN
Izolace PP (polypropylen)
Objem 241
Délka napéjeciho kabelu 12V 2m
Délka napajeciho kabelu 230V 1,8m
Rozméry ($ x v x h) 398 x 430 X 300 mm
Hmotnost 8kg

Stupen ochrany pred Urazem elektrickym proudem:
D Trida Il - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy materiél odlozte na misto urc¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI{
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové
arecyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérnd mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie
nebo jinych evropskych zemich muzete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho
nového produktu.

I Srravnou likvidaci tohoto produktu pomizete zachovat cenné pfirodni zdroje a napoméhate prevenci
potencialnich negativnich dopadu na Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné

likvidace odpadi. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi pfedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo

dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné informace o spravném

zpUlsobu likvidace od mistnich ufadd nebo od svého prodejce.

c E Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.
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