Bezsackovy vysavac

Névod k obsluze

SENCOR

SVC 510GR/SVC 511TQ
SVC 512VT (,Allegro”)

Pred uvedenim tohoto vyrobku do provozu se, prosim, seznamte s navodem k jeho obsluze, a to iv pfipadé,
Ze jste jiz obezndmeni s pouzivanim vyrobkd podobného typu. Vyrobek pouzivejte pouze tak, jak je popsano
v tomto ndvodu k obsluze. Navod uschovejte pro pfipad dal3i potreby.

Minimalné po dobu zaruky doporu¢ujeme uschovat originalni obal veetné vnitfniho baliciho materialu, pokladni
doklad a zéaru¢ni list. V pfipadé prepravy zabalte pfistroj zpét do originalni krabice od vyrobce, zajistite si tak
maximalni ochranu vyrobku pfi pfipadném transportu (napf. stéhovani nebo odeslani do servisniho stfediska).
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

DULEZITA BEZPECNOSTNi UPOZORNENI
CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI
POUZITI.

Tento vysava¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let
a starS$i a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
nebo mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem
zkusSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pouceny o pouzivani tohoto vysavace bezpecnym
zpusobem a rozumi pripadnym nebezpeclim. Déti si
s vysava¢em nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou
uzivatelem nesméji vykonavat déti bez dozoru. Vysavac
a jeho prislusenstvi udrzujte mimo dosah déti mladsich
8 let.

Tento vysavac je uréen pro pouziti v domacnostech,
kancelarich a podobnych prostorach. Nepouzivejte jej
v primyslovém prostredi.

Vysava¢ nevystavujte pfimému slune¢nimu zareni
a neumistujte jej do blizkosti otevieného ohné nebo
pristroju, které jsou zdrojem tepla.

Pfed pfipojenim sitového kabelu k zasuvce se ujistéte,
Ze se shoduje nomindlni napéti uvedené na typovém
Stitku vysavace s elektrickym napétim zasuvky.

Dbejte na to, aby se sitovy kabel nedotykal horkého
povrchu nebo ostrych predméta.

Vysavac neponorujte do vody nebo jiné tekutiny ani jej
neoplachujte pod tekouci vodou.

Pfed zapnutim vysavace se ujistéte, ze je v ném vlozen
prachovy sacek a ze vstupni mikrofiltr a vystupni filtr je
instalovan na svém misté.
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Bezsackovy vysavac
SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

e Dbejte nato, aby pfi provozu vysavace nebyly blokovany
otvory pro vystup vzduchu nebo saci otvor.

e \/ysavac nepouzivejte k vysavani:

— doutnajicich cigaret, hoficich predmétd, zapalek
nebo Zhavého popele;

— vody a jinych tekutin;

— hoflavych nebo tékavych latek;

— ostrych predmétl, jako jsou napf. strepy, jehly,
Spendliky apod.;

— mouky, omitky, cementu a jinych stavebnich
materialu;

— vétsich kust papiru nebo plastovych sacku, které
mohou snadno zablokovat saci otvor.

e Pri vysavani nékterych typa podlahovych krytin
mUze dojit ke vzniku elektrostatického naboje, ktery
nepredstavuje pro uzivatele zadné nebezpedi.

e Saci hubici nebo trubici nepfikladejte k Zadnym ¢astem
obliceje.

e \/ysavaC vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky,
pokud jej nechavate bez dozoru, po ukonéeni pouzivani
a pred cisténim.

e Sitovy kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastrcku,
nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni
sitového kabelu nebo zasuvky. Pfi navijeni pfidrzujte
sitovy kabel rukou.

e Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén
autorizovanym servisnim stfediskem nebo jinou
podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo
vzniku nebezpecné situace. Vysava¢ s poskozenym
sitovym kabelem je zakazano pouzivat.

Cz-4

Copyright © 2019, Fast CR, a.s. Revision 05/2019



Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

e Nepouzivejte vysavac, nefunguje-li spravng, jestlize byl
poskozen nebo ponoren do vody. Vysavac neopravujte
sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy svérte
autorizovanému servisnimu strfedisku. Zasahem do
spotrebice se vystavujete riziku ztraty zakonného prava
z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

POPIS VYSAVACE

A

@ Tlagitko START / STOP

®@ Pojistka nadoby na prach

® Madlo nadoby na prach

@ Otvor pro pfipojeni hadice

(® Drzadlo vysavace

® Tlacitko navijeni kabelu

@ Pogumované kolo

Nadoba na prach

® Drzadlo

Posuvny jezdec na pfisavani
vzduchu

@ Dvojdilna plastova trubice

@ Podlahova hubice

@ Poloha klapky pro vysavani
tvrdych (hladkych) podlah

Poloha klapky pro vysavani
koberct

@ Hadice

Zaréazka pro horizontélni
parkovaci polohu

@ Aretovadi vystupky

Koncovka hadice

B

@ Regulator vykonu motoru

® Horizontélni parkovaci poloha

® Krytka vystupniho mikrofiltru

@ Sitovy kabel
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Madlo

Mechanismus predniho kolecka
Vertikalni parkovaci poloha
Prisavaci otvor motoru

Peee N

SESTAVENI VYSAVACE

Vlozeni hadice do otvoru pro nasavani vzduchu:
Koncovku hadice vloZte do otvoru na vysavaci a pootocte tak, aby doslo k zaaretovani obou vystupk( na koncovce.
Hadice je nyni zajisténa ve spravné poloze.

Nasad‘te drzadlo na trubici:
Drzadlo s hadici nasadte na 3irsi ¢ast trubice.

Nasadte podlahovou hubici na trubici:
Podlahovou hubici nasadte na uzsi ¢ast trubice a na ni nasadte druhy dil trubice.

POUZITi VYSAVACE

Pfipojeni vysavace k elektrické siti
Tahem za koncovku vytdhnéte z vysavace pozadovanou délku pfivodniho kabelu. Vidlici kabelu poté zasunte
do elektrické zasuvky.

Upozornéni:
7Zluté znacka na napéajecim kabelu upozorfiuje na bliZici se konec délky pFivodniho kabelu. Kabel
nikdy nevytahuijte za ¢ervenou znacku.

Nastaveni podlahové hubice dle typu povrchu

Dle typu vysavaného povrchu nastavte klapkou podlahovou hubici nasledovné:
e Privysavani kobercl $tétiny klapkou zasurite.

e Privysavani tvrdych (hladkych) podlah stétiny klapkou vysurite.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Zapnuti (vypnuti) vysavace
Pro zapnuti (vypnuti) vysavace stisknéte tla¢itko START / STOP na téle vysavace.

Regulace sani
Sani mlzete regulovat posuvnym jezdcem na téle pfistroje a v mensim rozsahu také posuvnou klapkou na drzadle
hadice.

s 1o, Tipy
- = e Maximalni sani pouzijte v pfipadé vysavani kobercd a tvrdych podlah. Redukované sani pouzijte
v pfipadé vysavani calounéni, zaclon atp.

- e Pokud se pfi vysavani drzadlo hadice ucpe, odpojte jej od trubice a stejné tak odpojte hadici
od vysavace. Drzadlo poté zasunte do saciho otvoru na vysavaci a neistoty branici pritoku vzduchu
vysajte.

Kratkodobé preruseni vysavani
Pokud chcete vysavani kratkodobé prerusit, mlzete vyuzit nékterou z tzv. parkovacich poloh, do které zasunte
zarazku na podlahové hubici i s trubici a hadici (obr. A16).

Upozornéni:
Nepremistujtevysavacvokamziku, kdyvyuzivate parkovacipolohu! Mdze dojitk jejimuvylomenti, popt.
k vylomeni zarazky na podlahové hubici.

POUZITi PRISLUSENSTVi

@ Stérbinova hubice na vysavani tézko piistupnych mist (nap¥. oken, roht, knihoven, prostord mezi
matracemi, ¢alounénim atp.)

Hubice na ¢alounéni

Kartacova hubice

D

©e
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Ukonceni vysavani

Po ukoncenf vysévani nejprve vypnéte vysavac stiskem tlacitka START / STOP a poté odpojte vidlici privodniho
kabelu z elektrické zasuvky.

Pro navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace stisknéte a drzte jednou rukou tlacitko navijeni a druhou rukou
vedte kabel, resp. pfidrzujte jeho koncovku, abyste zabranili poskozeni vstupni ¢asti.

s 1, Tip:
- = Pokud nedojde k Uplnému navinuti pfivodniho kabelu zpét do vysavace, uvolnéte tlacitko navijeni,
povytahnéte kabel zpét o cca 50cm ven z vysavace a opét stisknéte tlacitko navijent.
=
Prenaseni vysavace
Vysavac je mozné uchopit a prendset za drzadlo (obr. A5) nebo madlo (obr. C1).

Upozornéni:
Nikdy se vysavac nesnazte prenaset uchopenim za madlo nadoby na prach!

ULOZENi VYSAVACE

Vysava¢ mizete ulozit bud opétovnym rozlozenim na jednotlivé ¢asti, anebo jej ponechat sloZeny a trubici
zaaretovat v jedné z parkovacich poloh.

CISTENi A UDRZBA
Upozornéni:
Pred ¢isténim vzdy odpojte tento vyrobek od zdroje energie.

Vyprazdnéni nadoby na prach
Nadobu na prach vyprazdriujte, jakmile se proudéni vzduchu a saci vykon vysavace snizi.

1) Soucasnym stiskem pojistky (obr. E1) a tahem za madlo nadoby na prach (obr. E2) nahoru vyjméte z vysavace
nadobu na prach.

2) Nadobu umistéte nad odpadkovy kos.

3) Stisknéte pojistku odklopného vika (obr. E3) na nadobé na prach a viko opatrné sejméte.

4) Stejné tak z celé nadoby vysypte prach a necistoty do bézného domaciho odpadu. V pfipadé silnéjsiho
znedisténi mlzete celou nddobu omyt pod tekouci viaznou vodou. Predtim je vSak nutné z nadoby odejmout
H.E.PA. filtr i s jeho molitanovym predfiltrem!

5) V pfipadé silngjsiho znecisténi plastového kuzelového filtru (obr. F1) doporucujeme filtr omyt silngjsim
proudem vody pod sprchou.

6) Prilozte patky vika k prachové nadobé a viko priklopte zpét tak, aby zacvakla pojistka.

7) Nadobu vlozte zpét do vysavace.

Upozornéni:
Pfed opétovnym vlozenim nadoby na prach i plastového kuzelového filtru zpét do vysavace
zajistéte, aby byly viechny &asti zcela suché.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

m

Pojistka nadoby na prach
Madlo nadoby na prach
Pojistka vika nadoby na
prach

@O

OO

-

Hlava plastového
kuzelového filtru

Madlo nadoby na prah
Pojistka nadoby na prah
Pojistka vika nadoby na
prah

PeE ©

Vyména a ¢isténi H.E.P.A. filtru a molitanového piedfiltru

1) Soucasnym stiskem pojistky a tahem za madlo prachové nadoby nahoru vyjméte z vysavace nadobu na prach.

2) Tahem za pojistku (obr. G2) vyjméte H.E.PA. filtr tahem smérem k sobé z nddoby na prach a za nim vyjméte
také molitanovy predfiltr.

3) Oba filtry vyperte pod tekouci vlaznou vodou, v pfipadé potieby vyménte za nové.

4)  Poté vlozte zpét nejprve molitanovy predfiltr a nasledné H.E.PA. filtr.

5) Nadobu na prach vlozte zpét do vysavace.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

G

@ H.E.PA. filtr
®@ Pojistka H.E.PA. filtru

H
® Néadoba na prah

® Molitanovy predfiltr
® H.E.PA. filtr

®

Upozornéni:

Filtry nikdy nevkladejte zpét do vysavace mokré nebo vihké! Vzdy vyckejte, az dokonale vyschnou.

Nadoba na prach je vybavena bezpecnostni pojistkou, kterd v pfipadé absence H.E.PA. filtru
neumozni zasunuti nadoby na prach do vysavace.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

Vyména vystupniho filtru

Krytka vystupniho mikrofiltru
Pojistka krytky

Vystupni mikrofiltr

Prostor pro vystupni mikrofiltr
a mrizku

PO

1) Nejprve sejméte mfizku vystupniho filtru stla¢enim pojistky a sou¢asnym tahem celé mfizky smérem k sobé.
2)  Vystupni mikrofiltr vyperte pod tekouci vlaznou vodou, v pfipadé potieby jej vyméiite za novy.
3)  Po vlozeni vystupniho mikrofiltru zpét nasadte krytku a zacvaknéte ji pojistkou.

Upozornéni:
Filtry nikdy nevkladejte zpét do vysavace mokré nebo vihké! Vzdy vyckejte, az dokonale vyschnou.

Cisténi vysavace
Pro ¢isténi vnéjsich Casti pristroje pouzivejte jemny hadfik navih¢eny ve vlazné vodé. Nepouzivejte drsné Cistici
prostredky, fedidla, nebo rozpoustédla, jinak by mohlo dojit k poskozeni povrchu pfistroje.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR /SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

ODSTRANOVANi PROBLEMU:

Predtim, nez se obratite na servisni stfedisko, projdéte si prosim nasledujici tabulku:

Problém Mozna pficina Doporucena akce
Motor se nezapne - Napajeci kabel neni pevné - Zapojte zastr¢ku pevné do sitové
zasunuty do sitové zasuvky zasuvky
- Sitova zasuvka je poskozena - Zkontrolujte sitovou zasuvku
- Vysava¢ nenf zapnuty - Zapnéte pfistroj
Saci vykon je slaby - Pristroj je ucpany - Odstrarite ucpany material
- Prachovy filtr potfebuje vycistit | - Vycistéte prachovy filtr
- Nadoba na prach neni - Uzaviete nddobu na prach
ve spravné poloze
- Je ucpany filtr - Vycistéte filtr
Kabel se nenavine cely Kabel se mohl pfi navijeni dostat | Pfi navijeni drzte kabel mirné
mimo navijeci kolo. natazeny
Kabel nelze vytahnout Kabel se nespravné navinul Stisknéte tlacitko samonavijeciho
kabelu a zkuste to znovu
Regulace rychlosti nefunguje Pristroj je porouchany Zajistéte opravu pfistroje
(pouze odbornikem)
Napajeci kabel se naviji zpét Poskozeny navijeci mechanismus | Zajistéte opravu pfistroje
v okamziku, kdy to nepotfebujete (pouze odbornikem)
Néadobu na prach nelze uzavfit Prachovy filtr nenf ve spravné Upevnéte prachovy filtr a zkuste
poloze to znovu

TECHNICKE UDAJE

JMENOVITE NAPETT ...t
Jmenovity kmitocet .
Jmenovity piikon
Trida ochrany (vzhledem k ochrané pred Urazem elektrickym proudem) ..........ccccoveiriiieiieiiieeesee e
Urovers hluku
Délka sitového kabelu
Provozni dosah
Kapacita nadoby na prach ... ,
Rozmeéry (délka x 3itka x vyska) 330 x 277 x 225 mm
[ [aa[o (g o ) ST PR 3,5kg

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotfebice je 76 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického vykonu
vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

Zména textu a technickych parametrd vyhrazena.
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Bezsackovy vysavac

SVC 510GR/SVC 511TQ / SVC 512VT (Allegro)

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy materidl odlozte na misto urc¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENi

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamend, Ze pouzité elektrické

a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné

likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérnd mista. Alternativné

v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich muzete vratit své vyrobky

mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu. Spravnou likvidaci tohoto
I produktu pomizete zachovat cenné piirodni zdroje a napomahéate prevenci potencidlnich

negativnich dopadl na Zivotni prostrfedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné

mista. PFi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy

udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého

prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potfebné

informace o spravném zptsobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od svého prodejce.

c € Tento vyrobek splfiuje veskeré zékladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuiji.

Zmény v textu, designu a technickych specifikaci se mohou ménit bez predchoziho upozornéni a vyhrazujeme
si pravo na jejich zménu.
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