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cz Elektricky sonicky zubni kartacek

Diilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCi POUZITI.

S timto elektrickym zubnim kartackem mohou manipulovat déti a osoby
se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schopnostmi nebo
nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny
o tom, jak s elektrickym zubnim kartdckem zachdzet bezpecnym zpUlsobem
a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si s elektrickym zubnim kartackem ani jeho
nabijecim stojankem nesméji hrat.

Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykondavat déti bez dozoru.
Tento zubni kartacek slouzi k ¢isténi zubu a dasni. Nepouzivejte jej k jinym tcelim,
nez ke kterym je urcen.

K nabijeni zubniho kartacku pouzivejte pouze originalni nabijeci stojanek, ktery je
s nim dodavan. Pfed pfipojenim nabijeciho stojanku k sitové zasuvce se ujistéte, ze
se shoduje napéti uvedené na jeho typovém Stitku s napétim ve vasi zasuvce.
Zubni kartacek a jeho nabijeci stojanek je urcen pro pouZziti ve vnitfnich prostorach.
Nevystavujte jej vlivdm venkovniho prostiedi, extrémnim teplotam, pfimému
slune¢nimu zéareni ani jej neumistujte do blizkosti otevieného ohné, topnych téles
a jinych zafizeni nebo spotrebic, které mohou byt potencidlnimi zdroji tepla.
Nabijeci stojanek umistéte vzdy na rovny a stabilni povrch. Dbejte na to, aby se
vidlice pfivodniho kabelu nedostala do kontaktu s vodou nebo vlhkosti.

Pokud dojde k ponofeni nabijeciho stojanku do vody, nejprve jej odpojte od sitové
zasuvky a teprve poté jej vyjméte z vody a fadné vysuste.

Kartacek nabijejte, pouzivejte a uchovavejte pfi pokojové teploté. Neponoftujte jej
do horké vody.

Z hygienickych divodd by méla byt hlava kartd¢ku pouzivana pouze jednim
uzivatelem. Hlavu kartacku ménte pravidelné kazdé 3 mésice nebo dfive, vykazuje-
li znamky opotfebeni. Pouzivejte pouze originalni nahradni hlavy.

Pokud pouzivaji zubni kartacek déti, béhem ¢isténi zubl na né dohlizejte, dokud si
neosvoji spravnou techniku cisténi.

Pokud jste podstoupili v uplynulych dvou meésicich stomatologicky nebo
stomatochirurgicky zakrok, pouzivani sonického zubniho kartacku konzultujte se
svym zubnim l[ékafem.

Pokud po pouziti kartacku dochazi ke krvaceni dasni a pokud krvaceni pretrvava
i po tydnu jeho pouzivani, obratte se na svého zubniho lékare.

Pokud vdm pouziti kartacku zplsobuje nepfijemné nebo bolestivé pocity,
prestante kartacek pouzivat a tento stav konzultujte se svym zubnim |ékafem.
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» Pokud mate kardiostimulator nebo jiné implantované zafizeni, pouzivani kartacku
konzultujte se svym |lékafem nebo vyrobcem implantatu.

= Cisténi a udrzbu provadéjte dle pokynl uvedenych v kapitole Cisténi a udrzba.

» Nabijeci stojanek odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastr¢ku privodniho
kabelu, nikoli za pfivodni kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni pfivodniho
kabelu nebo zasuvky.

» Na zubnim kartacku ani jeho nabijecim stojanku neprovadéjte zadné Upravy.

» Je-li zubni kartacek, nabijeci stojanek nebo jeho privodni kabel jakkoli poskozen,
nepouzivejte jej. Pfivodni kabel nabijeciho stojanku nelze vymeénit. Pokud dojde
k jeho poskozeni, musi byt nabijeci stojanek vyfazen a nahrazen novym. Pro
vyménu nabijeciho stojanku, ktery je poskozen nebo md poskozeny privodni
kabel, a pro veskeré opravy zubniho kartacku kontaktujte autorizované servisni
stfedisko. Zubni kartacek neopravujte sami. Zasahem do vyrobku se vystavujete
riziku ztraty zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Elektricky sonicky zubni

CZ kartacek

Navod k pouziti

= Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho
obsluze, a to i v pfipadé, ze jste jiz obezndmeni s pouzivanim spotiebic(
podobného typu. Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano
v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro piipad dal3i potieby.

= Minimalné po dobu trvéni zakonného prava z vadného plnéni, piipadné
zaruky za jakost doporu¢ujeme uschovat originalni prepravni karton,
balici material, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti
prodavajiciho nebo zéru¢ni list. V pfipadé prepravy doporucujeme
zabalit spotiebic opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS ZUBNIHO KARTACKU A JEHO PRISLUSENSTVI

A1 Hlava kartacku* A4 LED indikator
A2 Ergonomicky tvarovana rukojet signalizuje provoz a nabijeni
s protiskluzovou povrchovou kartacku
Upravou A5 Nabijeci stojanek
A3 Tlagitko pro zapnuti a vypnuti A6 Piivodni kabel
kartacku a nastaveni rychlosti A7 Cestovni pouzdro
vibraci (max. 41 000 vibraci
za minutu)

M *Poznamka:
Soucasti baleni jsou 2 ks.

PRIPEVNENI A SEJMUTI HLAVY KARTACKU

= Pred piipevnénim nebo sejmutim hlavy kartacku A1, se ujistéte, Ze je
kartacek vypnuty.

= Pripevnéni provedete nasazenim hlavy kartacku A1 shora na rukojet A2.
Dbejte na to, aby doslo k pevnému spojeni obou ¢asti.

= Hlavu kartacku A1 sejmete tahem smérem od rukojeti A2.

NABIJENI ZUBNIHO KARTACKU
= Tento zubni kartacek ma vestavény Li-lon akumulator, ktery umoznuje

jeho bezsnarovy provoz.

= Pred nabijenim zajistéte, aby byl kartacek vypnuty.

= Nabijeci stojanek A5 umistéte na rovny a stabilni povrch a pfivodni kabel
A6 pripojte k sitové zasuvce (100-240V).

= Kartdcek umistéte shora do stojanku A5, viz obrazek B. LED indikator
A4 se rozsviti ¢ervené. Tim je signalizovan proces nabijeni. Jakmile
dojde k plnému nabiti akumulatoru, LED indikator A4 se rozsviti modre.
Po ukonceni nabijeni odpojte nabijeci stojanek A5 od sitové zasuvky.

Poznamka:

Kartdcek nechejte nabijet minimédlné 15 hodin pted prvnim
poutzitim a po dlouhé dobég, kdy jste jej nepouzivali.

Pokud nabijite kartdcek poprvé nebo po dlouhé dobé, kdy jste
jej nepouzivali, miize trvat az 10 minut, nez se LED indikator A4
rozsviti.

= PIné nabity kartacek vydrzi az 180 hodin provozu. Pokud si istite zuby
dvakrat denné po dobu 2 minut, kartacek vydrzi az 45 dni bez nutnosti
nabijeni.

JAK DOSAHNOUT CO NEJDELSI ZIVOTNOSTI AKUMULATORU
= Kzajisténi co nejdelsi Zivotnosti akumulatoru doporucujeme:

- akumulator uchovavat, pouzivat a nabijet pfi pokojové teploté. Pfilis
vysoké teploty mohou negativné ovlivnit jeho Zivotnost.

- nenechéavat akumulator zbyte¢né dlouho pIné nabity nebo uplné
vybity stét.

- neudrzovat akumulator stale pfi plném nabiti.

- akumulator pIné nevybijet.

POUZITi ZUBNIHO KARTACKU

= Pred pouzitim se ujistéte, Ze je kartd¢ek spravné sestaveny. Stétiny
kartacku navlhcete a naneste na né pastu. Kartdcek zapnéte stisknutim
tlacitka A3.

1. SPRAVNA TECHNIKA CISTENI

= Doporucujeme zacit ¢isténim pravé poloviny horniho zubniho oblouku
z vné&jsi strany. PFi ¢isténi postupujte smérem zezadu dopfedu. Stétiny
kartacku pfilozte k zubtm pod Uhlem 45° v linii okolo dasni, viz
obrézek C. Kratkymi, pomalymi pohyby posunujte kartdcek k dalsim
zubtim. Jakmile dodistite vnéjsi stranu pravé poloviny horniho oblouku,
kartacek presurite na vnitini stranu zubniho oblouku. Opét postupujte
smérem zezadu doptedu. Sklon kartacku pfizplsobte uspofadani zub(.
Pii ¢isténi vnitini strany pfednich zubd horniho oblouku drzte rukojet
kartacku A2 svisle tak, aby $picka hlavy kartacku A1 sméfovala nahoru.
Nakonec vy¢istéte horni plosky zubu.

= Stejnym zplsobem vycistéte pravou polovinu dolniho oblouku, levou
polovinu dolniho oblouku a nakonec i levou polovinu horniho oblouku.
Pii ¢isténi vnitini strany prednich zub( dolniho oblouku drzte rukojet
kartacku A2 svisle tak, aby 3picka hlavy kartacku A1 sméfovala dold.

2. NASTAVENI RYCHLOSTI

= Stisknutim a pfidrzenim tlacitka A3 po dobu 3 sekund lze zvysit
rychlost vibraci. To mlzete provést opakované, dokud neni dosazeno
pozadované rychlosti. Zména nastaveni rychlosti je indikovéna kratkym
bliknutim LED indikatoru A4.

= Dalsim zpuUsobem, jak nastavit rychlost, je pfidrzet tlacitko A3 dlouze
stisknuté. Rychlost vibraci se bude postupné zvysovat. Postupné
zvysSovani rychlosti je indikovano blikajicim LED indikatorem A4.
Po dosazeni maximalniho stupné rychlosti se bude cyklus nastaveni
rychlosti opakovat od zacétku. Tlacitko A3 uvolnéte v okamziku, kdy je
dosazeno pozadované rychlosti.

= Nastaveni rychlosti vibraci z(istane ulozeno v paméti.

= Na zacatku, kdyz si zvykate na novy zpUsob cisténi zub(, doporucujeme

3. FUNKCE 4PACER

Zubni kartacek je vybaven ¢asovacem, ktery kazdych 30 sekund az do
automatického vypnuti kratce pozastavi chod zubniho kartacku, a tim
vas upozorni, ze byste méli zadit Cistit dalsi ¢ast vaseho chrupu. Tim je
zajisténo, ze si budete Cistit vSechny kvadranty chrupu stejné dlouhou
dobu.

4. CASOVAC AUTOMATICKEHO VYPNUTI

Casova¢ automatického vypnuti automaticky vypne zubni karta¢ek po
2 minutach provozu. To je doba doporucend zubnimi lékafi pro ¢isténi
zubi sonickym zubnim karta¢kem.

= Po ukonceni pouzivani se ujistéte, ze je zubni kartacek vypnuty
a vycistéte jej dle pokyn(i uvedenych v kapitole Cisténi a udrzba. Poté
jej umistéte zpét do nabijeciho stojanku A5 nebo jej mlzete ulozit do
pouzdra A7. Pfed uloZenim do pouzdra A7 je tieba sejmout hlavu A1
z rukojeti kartacku A2.

CISTENI A UDRZBA

= Z hygienickych dlvodu cistéte zubni kartacek pravidelné po kazdém
pouziti.

= Pred cisténim se ujistéte, Ze je kartacek vypnuty.

= Hlavu kartacku A1 dlkladné oplachnéte pod vlaznou tekouci vodou,
aby se z ni odstranily veskeré zbytky pasty a jinych necistot. Pokud
pouzivéate k cisténi zubl bélici pasty, doporucujeme nanést na hlavu
kartacku A1 kapku mydla a poté ji dikladné omyt pod vlaznou tekouci
vodou.

= Rukojet kartacku A2 oplachnéte pod vlaznou tekouci vodou a poté
osuste.

= Pokud je znecistén nabijeci stojanek A5, otfete jej navlhcenym
hadrikem a poté jej osuste. Dbejte na to, aby se vidlice pfivodni kabelu
A6 nedostala do kontaktu s vodou nebo vihkosti.

= Cestovni pouzdro A7 mlzete otfit navlhéenym hadiikem nebo omyt
pod vlaznou tekouci vodou. Poté jej fadné osuste.

= K cisténi nepouzivejte Cistici prostiedky s abrazivnim Gcinkem, fedidla
apod. Jinak mGze dojit k naruseni povrchové Upravy spotiebice.

VYMENA HLAVY KARTACKU

= Hlavu kartd¢ku A1 meénte pravidelné kazdé 3 mésice nebo dfive,
vykazuje-li zndmky opotiebeni. Pouzivejte pouze originalni nahradni
hlavy.

= Nahradni hlavy jsou k dostani u vaseho prodejce v internetovych nebo
kamennych obchodech.
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SKLADOVANI

= Pokud nebudete kartdcek delsi dobu pouzivat, nabijeci stojanek A5
odpojte od sitové zasuvky a kartacek ulozte do pouzdra A7.

= Pouzdro A7 s kartackem a nabijeci stojanek A5 skladujte na suchém,
Cistém misté.

TECHNICKE UDAJE

Zubni kartacek

Akumulator Li-lon / 3,7V / 800 mAh
Doba provozu pfi plném nabiti az 180 min
Hlu¢nost 65 dB(A)
Stupen kryti pred skodlivym vniknutim vOdy ... IPX7

Nabijeci stojanek
Vstup
Tida ochrany (pfed Grazem elektrickym proudem)
Stupen kryti pied $kodlivym vniknutim vody

100-240V~, 50-60 Hz, 1,4 W
.|

Deklarovana hodnota emise hluku je 65 dB(A), coz predstavuje hladinu
A akustického vykonu vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmu

Stupen ochrany pied trazem elektrickym proudem:

Trida Il - Ochrana pied Urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou
nebo zesilenou izolaci.

Stupen kryti pfed skodlivym vniknutim vody:
IPX7 - Zafizeni je chranéno proti $kodlivému vniknuti vody pfi ponoteni do
hloubky 1 metru po dobu 30 minut.

Zmény textu a technickych parametrd vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM
OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto urené obci k ukladani odpadu.

VYJMUTI AKUMULATORU PO UKONCENI ZIVOTNOSTI
VYROBKU

Pred likvidaci vyrobku nebo jeho odevzdanim na ur¢eném sbérném
misté je tfeba zajistit, aby z néj byl vyjmut vestavény akumulator. Pred
vyjmutim nechejte akumulator vybit. Pro vyjmuti akumulatoru postupujte
nasledujicim zplsobem. Rukojet kartacku A2 zabalte do nepotiebného
kusu textilie a polozte jej na rovny, stabilni povrch. Za pomoci malého
kladivka klepnéte nékolikrat z boku do rukojeti zhruba v misté, kde se
nachazi LED indikator A4. Rukojet A2 pootocte a tento postup opakujte,
dokud se neuvolni spodni kryt z rukojeti A2. Po uvolnéni kryt odstrarite
a vestavény akumulator vyjméte. Vyjmuti akumulatoru miize rovnéz zajistit
autorizované servisni sttedisko. Jestlize byl vyrobek jednou rozebran
z dlvodu jeho ekologické likvidace, nesmi byt jiz znovu sestaven.

LIKVIDACE AKUMULATORU

Akumulatory obsahuji latky Skodlivé pro Zivotni prostiedi,
a proto nepatii do bézného domovniho odpadu. Odevzdejte
je k fadné likvidaci na mistech jejich zpétného odbéru.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v pravodnich
dokumentech znamena, ze pouzité elektrické a elektronické
vyrobky nesmi byt pfidiny do bézného komunalniho
odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte
tyto vyrobky na urend sbérnd mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych

I zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné piirodni

zdroje a napomahate prevenci potenciélnich negativnich dopadu na zivotni

prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace

odpad(i. Dal3i podrobnosti si vyzadejte od mistniho tfadu nebo nejblizsiho

sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu

s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné

informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vyzadejte si potiebné informace o spravném zpusobu likvidace od mistnich
ufadli nebo od svého prodejce.
Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU,
které se na néj vztahuiji.

Copyright © 2017, Fast CR, a.s.

Revision 08/2017





