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cz Elektricky sonicky zubni kartacek

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

= S timto elektrickym zubnim kartackem mohou manipulovat déti a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o tom, jak s elektrickym
zubnim kartackem zachazet bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim.
Déti si s elektrickym zubnim kartackem ani jeho pfislusenstvim nesméji hrat.

= Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat déti bez dozoru.

» Tento zubni kartacek slouzi k ¢isténi zub( a dasni. Nepouzivejte jej k jinym ucellim,
nez ke kterym je urcen.

= K nabijeni zubniho kartacku pouzivejte pouze originalni nabijeci stojanek nebo
sadu nabijeciho cestovniho pouzdra s USB kabelem, ktery je s nim doddavan. Nikdy
nepouzivejte jiné nez originalni pfislusenstvi. Pfed pfipojenim nabijeciho stojanku
k sitové zasuvce se ujistéte, Ze se shoduje napéti uvedené na jeho typovém Stitku
s napétim ve vasi zasuvce. Nabijeci pouzdro je uréeno pro napajeni z externiho
USB rozhrani 5V ===.

= Zubni kartacek ani jeho pfislusenstvi nevystavujte vliviim venkovniho prostiedi,
extrémnim teplotdm, pftimému slunecnimu zafeni ani jej neumistujte do blizkosti
otevieného ohné, topnych téles a jinych zafizeni nebo spotrebicd, které mohou byt
potencialnimi zdroji tepla.

= Nabijeci stojanek umistéte vzdy na rovny a stabilni povrch.

» Pokud dojde k ponoreni nabijeciho stojanku do vody, nejprve jej odpojte od sitové
zasuvky a teprve poté jej vyjméte z vody a radné vysuste.

= Nabijeci cestovni pouzdro chrante pred vniknutim vody. Nepokladejte jej do blizkosti
nadob s napusténou vodou, jako je napf. umyvadlo, vana apod., nepostfikujte jej
vodou, neponoftujte jej do vody ani jej neomyvejte pod tekouci vodou.

= Vidlici pfivodniho kabelu nabijeciho stojanku a USB kabel udrzujte v suchu.

= Kartacek nabijejte, pouzivejte a uchovavejte pfi pokojové teploté. Neponoftujte jej
do horkeé vody.

» Z hygienickych dlvodu by méla byt hlava kartdcku pouzivana pouze jednim
uzivatelem. Hlavu kartacku ménte pravidelné kazdé 3 mésice nebo dfive, vykazuje-li
znamky opotrebeni. Pouzivejte pouze originadlni nahradni hlavy.

= Pokud pouzivaji zubni kartacek déti, béhem cisténi zubl na né dohlizejte, dokud si
neosvoji spravnou techniku cisténi.

» Pokud jste podstoupili v uplynulych dvou meésicich stomatologicky nebo
stomatochirurgicky zakrok, pouzivani sonického zubniho kartac¢ku konzultujte se
svym zubnim |ékafem.
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Pokud po pouziti kartacku dochazi ke krvaceni dasni a pokud krvaceni neustava
ani po tydnu jeho pouzivani, obratte se na svého zubniho Iékafre.

Pokud vam pouziti kartacku zplsobuje nepfijemné nebo bolestivé pocity, prestarite
kartacek pouzivat a tento stav konzultujte se svym zubnim lékafem.

Pokud mate kardiostimulator nebo jiné implantované zafizeni, pouzivani kartacku
konzultujte se svym |lékafem nebo vyrobcem implantatu.

Cisténi a udrzbu provadéjte dle pokynd uvedenych v kapitole Cisténi a udrzba.
Kartacek ani jeho pfislusenstvi nemyjte v mycce nadobi.

Nabijeci stojanek odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku privodniho kabelu,
nikoli za pfivodni kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni pfivodniho kabelu nebo
zasuvky.

Na zubnim kartacku a jeho prislusenstvi neprovadéjte zadné upravy.

Je-li zubni kartacek, nabijeci stojanek, privodni kabel nabijeciho stojanku, nabijeci
cestovni pouzdro nebo USB kabel jakkoli poskozen, nepouzivejte jej. Poskozené
nabijeci cestovni pouzdro nebo USB kabel musi byt vzdy nahrazen originalnim
typem. Pfivodni kabel nabijeciho stojanku nelze vyménit. Pokud dojde k jeho
poskozeni, musi byt nabijeci stojanek vyfazen a nahrazen originalnim typem.
Pro vyménu poskozeného pfislusenstvi a pro veskeré opravy zubniho kartacku
kontaktujte autorizované servisni stiedisko. Zubni karta¢ek neopravujte sami.
Zasahem do vyrobku se vystavujete riziku ztraty zakonného prava z vadného plnéni,
pfipadné zaruky za jakost.
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Elektricky sonicky zubni

CZ kartacek

Navod k pouziti

Pfed pouzitim tohoto spottebice se prosim seznamte s ndvodem k jeho obsluze,
atoiv pripadé, ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebic¢i podobného
typu. Spotiebic pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti.
Névod uschovejte pro pfipad dalsi potteby.

Minimalné po dobu trvéani zdkonného préva z vadného pInéni, pfipadné zaruky
za jakost doporu¢ujeme uschovat origindlni pfepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zaru¢ni
list. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do origindlni
krabice od vyrobce.

POPIS ZUBNIHO KARTACKU A JEHO PRISLUSENSTVI
A1 Hlava kartacku* A4 LED indikédtory rezimu cisténi
A2 Ergonomicky tvarovana rukojet A5 LED indikator provozu a nabijeni

s protiskluzovou povrchovou kartacku
Upravou A6 Nabijeci stojanek
A3 Tlacitko pro zapnuti a vypnuti A7 Ptivodni kabel
kartacku a vybér rezimu ¢isténi A8 Nabijeci cestovni pouzdro

V zévislosti na zvoleném rezimu A9 USB kabel
je rychlost nastavena na 31 000,

41000 nebo 48 000 vibraci

za minutu.

*Poznamka:
Soudasti baleni jsou 2 ks.

POPIS CESTOVNIHO POUZDRA

B1 Viko B3 Prostor pro ulozeni rukojeti
B2 Prostor pro ulozeni hlavy kartacku
kartacku B4 Nabijeci jednotka

Do prostoru Ize ulozit jednunebo  B5 USB micro port
dvé hlavy kartacku.

PRIPEVNENI A SEJMUTI HLAVY KARTACKU

= Pred pfipevnénim nebo sejmutim hlavy kartacku A1, se ujistéte, ze je kartacek
vypnuty.

= Pfipevnéni provedete nasazenim hlavy kartacku A1 shora na rukojet A2.

= Tahem smérem od rukojeti A2 sejmete hlavu kartacku A1.

NABIJENi ZUBNIHO KARTACKU

= Tento zubni karta¢ek ma vestavény Li-lon akumulétor, ktery umoznuje jeho
bezsnlirovy provoz.

= Pred nabijenim zajistéte, aby byl kartacek vypnuty.

1.V NABIJECIM STOJANKU

= Nabijeci stojanek A6 umistéte na rovny a stabilni povrch a pfivodni kabel A7
piipojte k sitové zasuvce (100-240V).

= Kartacek umistéte shora do stojanku A6, viz obrazek C. Béhem nabijeni sviti LED
indikator A5 ¢ervené a LED indikatory A4 se postupné rozsvéceji a zhasinaji.
Jakmile dojde k pInému nabiti akumulatoru, LED indikétor A5 se rozsviti modie
a LED indikatory A4 zhasnou. Po ukon¢eni nabijeni odpojte nabijeci stojanek
A6 od sitové zasuvky.

A4

Poznamka:

Kartacek nechejte nabijet minimélné 15 hodin pted prvnim pouzitim
a po dlouhé dobé, kdy jste jej nepouzivali.

Pokud nabijite kartacek poprvé nebo po dlouhé dobég, kdy jste jej
nepouzivali, mize trvat az 10 minut, nez se indikator nabijeni A5 rozsviti.

PIné nabity kartacek vydrzi az 180 hodin provozu. Pokud si ¢istite zuby dvakrat
denné po dobu 2 minut, kartd¢ek vydrzi az 45 dni bez nutnosti nabijeni.

.V NABIJECIM CESTOVNIM POUZDRE

Cestovni pouzdro A8 umistéte na suchy, rovny povrch. Oteviete viko B1 a rukojet
kartacku A2 vlozte do prostoru B3 tak, aby koncovka nabijeci jednotky B4
zapadla do rukojeti kartacku A2. Viko B1 mlzete ponechat oteviené nebo jej
muZete uzavfit.

Pro napajeni nabijeciho pouzdra A8 z externiho USB rozhrani, napf. vaseho
pocitace, powerbanky apod., propojte USB micro port B5 s externim USB
rozhranim za pouziti USB kabelu A9.

Po pfipojeni cestovniho pouzdra A8 ke zdroji napéjeni se zahdji proces nabijeni.
Po ukonceni nabijeni odpojte cestovni pouzdro A8 od externiho USB rozhrani.

N

JAK DOSAHNOUT CO NEJDELSI ZIVOTNOSTI AKUMULATORU

= K zajisténi co nejdelsi Zivotnosti akumuldtoru doporuc¢ujeme:

- akumulator uchovévat, pouzivat a nabijet pfi pokojové teploté. Pfilis vysoké
teploty mohou negativné ovlivnit jeho Zivotnost.

- nenechdvat akumuldtor zbytecné dlouho pIné nabity nebo Uplné vybity stat.

- neudrzovat akumulator stéle pfi pIném nabiti.

- akumulator pIné nevybijet.

POUZITi ZUBNIHO KARTACKU
= Pred pouzitim se ujistéte, ze je kartacek spravné sestaveny. Stétiny kartacku
navlhcete vodou a naneste na né pastu. Kartacek zapnéte stisknutim tlacitka A3.

1.SPRAVNA TECHNIKA CISTENI

= Doporucujeme zacit ¢isténim pravé poloviny horniho zubniho oblouku z vnéjsi
strany. Pfi ¢isténi postupuijte smérem zezadu dopredu. Stétiny kartacku prilozte
k zublm pod Ghlem 45° v linii okolo désni, viz obrazek D. Kratkymi, pomalymi
pohyby posunujte kartacek k dalsim zubtm. Jakmile docistite vnéjsi stranu
pravé poloviny horniho oblouku, karta¢ek presurite na vnitini stranu zubniho
oblouku. Opét postupujte smérem zezadu dopiedu. Sklon kartacku pfizpisobte
usporadani zub. Pfi ¢isténi vnitini strany prednich zubt drzte rukojet kartacku
A2 svisle tak, aby $picka hlavy kartacku A1 sméfovala nahoru. Nakonec vycistéte
horni plosky zubt.

= Stejnym zpUsobem vycistéte pravou polovinu dolniho oblouku, levou polovinu
dolniho oblouku a nakonec i levou polovinu horniho oblouku. Pfi ¢isténi vnitini
strany pfednich zubt dolniho oblouku drzte rukojet karta¢ku A2 svisle tak, aby
3$picka hlavy kartacku A1 sméfovala dold.

2. NASTAVENI REZIMU CISTENi

= Opakovanym stisknutim tlacitka A3 se prepinate mezi rezimy CLEAN (bézné
cisténi), WHITE (béleni), POLISH (lesténi), MASSAGE (masirovani) a SENSITIVE
(jemné cisténi). K provedeni zmény nastaveného rezimu je tieba stisknout
tlacitko A3 do 5 sekund od zapnuti kartacku nebo od posledni zmény nastaveni
rezimu, dokud blikd LED indikator A4 pravé zvoleného rezimu. Po uplynuti této
doby piestane blikat LED indikator A4 a po stisknuti tla¢itka A3 dojde k vypnuti
kartacku. Posledni nastaveni je uloZzeno do paméti. To znamen4, ze pfi dalsim
spusténi se kartacek uvede do chodu v rezimu, ktery byl nastaven naposledy.

= Rezim CLEAN je urc¢en pro kazdodenni bézné ¢isténi zubt. Rezim WHITE je uréen
pro intenzivnéjsi ¢isténi zubt (béleni). Rezim POLISH je uréen pro lesténi zubd.
Rezim MASSAGE je kombinaci ¢isténi zubl a masirovani dasni. Rezim SENSITIVE
je urcen pro cisténi citlivych zub(.

3.FUNKCE 4PACER

= Zubni kartacek je vybaven ¢asovacem, ktery kazdych 30 sekund az do
automatického vypnuti kratce pozastavi chod zubniho kartacku, a tim vas
upozorni, ze byste méli zacit Cistit dalsi ¢ast vaseho chrupu. Tim je zajisténo, ze
si budete cistit viechny kvadranty chrupu stejné dlouhou dobu.

4.CASOVAC AUTOMATICKEHO VYPNUTI

= Casova¢ automatického vypnuti automaticky vypne zubni kartd¢ek po
2 minutach provozu. To je doba doporu¢ena zubnimi lékafi pro ¢isténi zubl
sonickym zubnim kartackem.

= Po vypnuti kartacku nékolikrat kratce zablikaji LED indikatory A4 a A5 a poté
zhasnou.

= Po ukonéeni pouzivani se ujistéte, Ze je zubni kartacek vypnuty a vycistéte jej
dle pokynti uvedenych v kapitole Cisténi a tdrzba. Poté jej umistéte zpét do
nabijeciho stojanku A6 nebo jej mizete ulozit do pouzdra A8. Pfed ulozenim
do pouzdra je tieba sejmout hlavu A1 z rukojeti kartacku A2.

CISTENI A UDRZBA

= Z hygienickych diivod ¢istéte zubni kartacek pravidelné po kazdém poutziti.

= Pred cisténim se ujistéte, ze je kartacek vypnuty.

= Hlavu kartacku A1 diikladné oplachnéte pod vlaznou tekouci vodou, aby se z ni

odstranily veskeré zbytky pasty a jinych necistot. Pokud pouzivate k ¢isténi zubl

bélici pasty, doporuc¢ujeme nanést na hlavu kartacku A1 kapku mydla a poté

ji dikladné omyt pod vlaznou tekouci vodou. Alespori jednou za tyden hlavu

kartacku A1 sejméte z rukojeti A2 a omyjte ji pod tekouci vodou v misté, kde

se pfipevniuje k rukojeti A2.

Rukojet kartacku A2 oplachnéte pod vlaznou tekouci vodou a poté osuste.

Pokud je znecistén nabijeci stojanek A6, otiete jej navlh¢enym hadfikem a poté

jej osuste. Dbejte na to, aby se vidlice pfivodni kabelu nedostala do kontaktu

s vodou nebo vlhkosti.

Cestovni pouzdro A8 m(izete otfit suchym nebo lehce navih¢enym hadfikem

apak jej opatrné osuste. Cestovni pouzdro A8 nepostfikujte vodou, neomyvejte

jej pod tekouci vodou ani jej neponofuijte do vody.

= K Cisténi nepouzivejte Cistici prostfedky s abrazivnim ucinkem, fedidla apod.
Jinak maze dojit k naruseni povrchové Upravy spotfebice.
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VYMENA HLAVY KARTACKU

= Hlavu kartacku A1 ménite pravidelné kazdé 3 mésice nebo dfive, vykazuje-li
znamky opotiebeni. Pouzivejte pouze originalni nahradni hlavy.

= Nahradni hlavy jsou k dostani u vaseho prodejce v internetovych nebo
kamennych obchodech.

SKLADOVANI

= Pokud nebudete kartacek del3i dobu pouzivat, nabijeci stojanek A6 odpojte od
sitové zasuvky a kartacek ulozte do pouzdra A8 na suché, ¢isté misto.

= Pouzdro A8 s kartackem, nabijeci stojanek A6 a USB kabel A9 skladujte na
suchém, cistém misté.

TECHNICKE UDAJE

Zubni kartacek

Akumulator. Li-lon/3,7V /800 mAh
Doba provozu pfi plném nabiti. az 180 min
Hluénost. 65 dB(A)
Stupen kryti pfed $kodlivym vniknutim vody IPX7
Nabijeci stojanek

Vstup 100-240V~, 50-60 Hz, 1,4W

Tida ochrany (pted trazem elektrickym proudem)
Stupen kryti pred skodlivym vniknutim vody

Nabijeci cestovni pouzdro
Vstup

5V===,500-1000 mA

Deklarovand hodnota emise hluku je 65 dB(A), coz predstavuje hladinu
A akustického vykonu vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmi

Stupeni ochrany pred trazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pfed urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo
zesilenou izolaci.

Stupen kryti pred $kodlivym vniknutim vody:
IPX7 - Zafizeni je chranéno proti skodlivému vniknuti vody pii ponofeni do hloubky
1 metru po dobu 30 minut.

Zmény textu a technickych parametrt vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

VYJMUTi AKUMULATORU PO UKONCENi ZIVOTNOSTI
VYROBKU

Pred likvidaci vyrobku nebo jeho odevzdanim na ur¢eném sbérném misté je
tfeba zajistit, aby z néj byl vyjmut vestavény akumulator. Pfed vyjmutim nechejte
akumulator vybit. Pro vyjmuti akumulatoru postupujte nasledujicim zptsobem.
Rukojet kartacku A2 zabalte do nepotiebného kusu textilie a polozte jej na rovny,
stabilni povrch. Za pomoci malého kladivka klepnéte nékolikrat z boku do rukojeti
A2 zhruba v misté, kde se nachazi LED indikator A5. Rukojet A2 pootocte a tento
postup opakujte, dokud se neuvolni spodni kryt z rukojeti A2. Po uvolnéni kryt
odstraiite a vestavény akumuldtor vyjméte. Vyjmuti akumulatoru miize rovnéz
zajistit autorizované servisni stiedisko. Jestlize byl vyrobek jednou rozebran
z dvodu jeho ekologické likvidace, nesmi byt jiz znovu sestaven.

LIKVIDACE AKUMULATORU
Akumulatory obsahuji latky skodlivé pro Zivotni prostiedi, a proto
nepatii do bézného domovniho odpadu. Odevzdejte je k fadné
likvidaci na mistech jejich zpétného odbéru.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH

ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamena, ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
pridany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na ur¢ena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich muizete vrétit své vyrobky mistnimu prodejci
_ pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné
pfirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadii na
Zivotni prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace
odpadt. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Uradu nebo nejblizsiho
sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
predpisy udéleny pokuty.
Prop é subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné
informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat,
vyzéadejte si potiebné informace o spravném zplsobu likvidace od mistnich dradl
nebo od svého prodejce.

C€

dnil

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které
se na néj vztahuji.
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