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cz Kuchyiisky robot

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotfebi¢ mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi
¢i mentalnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebi¢e bezpecnym
zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpedim.

= Tento spotifebi¢ nesméji pouzivat déti. Spotrebic a jeho napajeci pfivod
udrzujte mimo dosah déti.

= Déti si se spotiebi¢em nesméji hrat.

= Tento spotiebic je uren pouze pro pouziti v domacnosti. Neni uréen pro
pouziti v prostorach, jako jsou:

- kuchynské kouty pro personal v obchodech, kancelafich a ostatnich
pracovistich;

- zemédélské farmy;

- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;

- podniky zajistujici nocleh se snidani.

= Spotiebi¢ nikdy nepouzivejte v primyslovém prostfedi nebo venku.

= Spotiebi¢ nepouzivejte pro komercni Ucely nebo k jinym ucellim, nez ke
kterym je urcen.

» Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se shoduje
nominalni napéti uvedené na jeho typovém Stitku s napétim v sitové zasuvce,
ke které jej chcete pfipojit.

= Spotiebi¢ pripojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce. Nepouzivejte
prodluzovaci kabel.

» Pfed pouzitim plné rozvinte napajeci kabel.

A Vystraha:
Aby se zabranilo nebezpedi vlivem nahlého znovunastaveni tepelné pojistky,

nesmi byt tento spotrebi¢ napdjen pres externi spinaci zafizeni takové, jako je
Casovy spina¢, nebo nesmi byt pfipojen k obvodu, jehoz vlastnosti je pravidelné
zapinani a vypinani.

» Pouzivejte pouze pfislusenstvi, které je dodavano s timto spotiebi¢em
nebo je schvaleno vyrobcem pro tento spotiebic. Nikdy nepouzivejte jiné
prisluSenstvi. Jinak muize dojit ke vzniku nebezpelné situace. Pouzitim
neorigindlniho pfislusenstvi se vystavujete riziku ztraty zaru¢nich plnéni.
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= PrisluSenstvi tohoto spotfebice obsahuje ostré sekaci ¢epele a struhadla,
a proto jej vzdy udrzujte mimo dosah déti.

= Na spotiebic neodkladejte Zddné predméty. Do ventilacnich otvori spotiebice
nezasouvejte zadné predméty.

= PfisluSenstvi spotiebice nevkladejte do mikrovinné trouby.

» Spotiebi¢ umistujte pouze na cisty, suchy, vodorovny a stabilni povrch.
Spotrebi¢ neumistujte na okraj pracovni desky kuchyrské linky nebo stolu
ani jej nepouzivejte na odkapavaci desce drezu.

= Spotrebi¢ nikdy nepokladejte na elektricky nebo plynovy vafic a jiné zdroje
tepla nebo do jejich blizkosti.

= Spotiebi¢ nikdy nepfipojujte k sitové zasuvce, dokud neni fadné sestaven.

= Pfi sestavovani nastavcl dodrzujte pokyny uvedené v tomto ndvodu k pouZiti.
Nastavce nikdy nesestavujte na spotrebici.

= Nikdy nepfipevnujte a nepouzivejte soucasné vice nez jeden nastavec.

= Tento spotiebic je z bezpecnostnich dlvod( vybaven pojistkou, ktera
neumozni spusténi motoru, pokud je multifukéni hlava odklopena.

» Pokud by doslo k odklopeni multifunkéni hlavy béhem provozu, chod
spotfebice se automaticky zastavi. Z bezpecnostnich divodl nedojde
k automatickému obnoveni chodu spotfebice po sklopeni multifunkéni
hlavy zpét do provozni polohy. Pro obnoveni chodu je tfeba nejprve otocit
regulator rychlosti do polohy 0 (vypnuto) a poté znovu nastavit pozadovanou
rychlost.

Varovani:
Abyste zabranili riziku poranéni, nevkladejte ruce do prostoru, ktery je oznacen
timto symbolem.

» Pokud pouzivate michaci, Slehaci nebo hnétaci nastavec, nikdy nevkladejte
do misy ruce nebo pfedmeéty, jako je napf. kuchynska stérka apod., kdyz je
spotrebic v provozu.

» Pokud se pfisady pfichycuji ke sténam misy, nadoby mixéru nebo nadoby
nastavce na sekdni a strouhdni, spotrebi¢ vypnéte. Vyckejte, aZ se zastavi
rotujici ¢asti, a privodni kabel odpojte od sitové zasuvky. Po odpojeni
pfivodniho kabelu od sitové zasuvky ocistéte silikonovou stérkou stény
prislusné nadoby.

= Nedotykejte se rotujicich ¢asti spotfebice a dbejte na to, aby se do jejich
blizkosti nedostaly cizi predméty, jako napf. obleceni, vlasy, kuchyriské
pomucky apod. Hrozi nebezpedi Urazu nebo poskozeni spotrebice.
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= Pfi provozu dbejte na to, aby se do blizkosti pIniciho otvoru mlynku na maso
nebo nastavce na sekani a strouhani nedostaly vlasy, obleceni nebo jiné
predméty. Hrozi nebezpeci urazu nebo poskozeni spotiebice.
= Béhem provozu nikdy nestrkejte a nepouzivejte prsty nebo jiné predméty,
jako je napf. kuchynska stérka, k protlaceni pfisad plnicim otvorem mlynku
na maso nebo nastavce na sekani a strouhani. Pouzivejte pouze pfislusny
pritlak, ktery dodavan s timto spotiebicem.
= Spotiebi¢ pouzivejte pouze zplsobem, ktery je popsan v tomto navodu
k pouziti.
Varovani:
Nespravné pouzivani mlize vést k poranéni.

= Spotfebi¢ nespoustéjte naprazdno. Nespravné pouzivani spotiebi¢ce mlze
nepfiznivé ovlivnit jeho zivotnost.

= Prislusenstvi spotfebice obsahuje sekaci a fezaci ¢epele a struhadla, ktera jsou
velmi ostra. S ¢epelemi a struhadly zachazejte velmi opatrné, aby nedoslo
k poranéni.

» Zvlastni pozornost je nutno vénovat pfi manipulaci se sekacimi a fezacimi
Cepelemi a struhadly, zvlasté pfi vyjimani Cepeli nebo struhadel z nadoby,
vyprazdiovani naddoby, vyjimani fezaci cepele z mlynku na maso a béhem
cisténi.

= Nedotykejte se ostii Cepeli, to obzvlaste plati, kdyz je spotiebic pfipojen
k sitové zasuvce. Cepele jsou velmi ostré.

= Pokud se béhem provozu zaseknou sekaci cepele nebo michaci, Slehaci nebo
hnétaci nastavec, nejprve odpojte spotiebic od sitové zasuvky, nez vyjmete
potraviny, které zpusobily zablokovani nastavce. Pfed odpojenim od sitové
zasuvky spotiebic vypnéte.

= Horké ingredience nechejte pred zpracovanim zchladnout. Nepfidavejte
ingredience o teploté vyssi nez 60 °C nad okolni teplotou. Nadoba, do které
ingredience pridavate, musi byt stabilizovdna na okolni teplotu. Jinak maze
dojit k jejimu prasknuti.

= Budte velmi opatrni, pokud je horka tekutina nalita do misy, nadoby mixéru
nebo nddoby néstavce na sekani a strouhani, protoze horka tekutina muze
vystiiknout ze spotfebice z dlivodu nahlého uvolnéni pary.

= Nikdy nezpracovavejte vafici tekutiny.
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» Sekaci Cepele nastavce na sekani a strouhani nepouzivejte ke zpracovani
tvrdych surovin, jako jsou napfiklad zmrazené potraviny, kostky ledu, kavova
zrna, muskatovy ofisek, kurkuma apod.

= Mlynek na maso nepouzivejte k mleti zmrazeného masa nebo masa, které
obsahuje kosti.

= Nadobka na vyrobu ledu slouzi k vyrobé ledu a ochlazeni hotovych napojl
v pfenosné lahvi na smoothie napoje. Tuto nadobku nikdy nevkladejte
spolecné se surovinami do nadoby, ve které budete zpracovavat potraviny.

= Nikdy nepfekracujte maximalni kapacitu, ktera je vyznacena na nadobé
mixéru, smoothie mixéru nebo na nddobé nastavce na sekani a strouhani.
Pfi plnéni nerezové misy neprekracujte 3 jejiho celkového objemu.

= Pfi pouziti jednotlivych typ( nastavcl vzdy dodrzujte maximalni mnozstvi
potravin, ¢asy zpracovani a nastaveni rychlosti, jak je stanoveno v tomto
navodu k pouziti.

» Po kazdé davce potravin, kterou jste zpracovali, nechejte spotfebic vzdy
vychladnout. K ochlazeni spotiebice je tfeba dodrzet pfestavku minimalné
20 minut.

» Spotfebic¢ se automaticky vypne po 15 minutach nepfretrzitého provozu.
Tim se zabrani moznosti vzniku bezpecnostnich probléma v disledku delsi
doby pouziti.

= Spotiebic vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky po ukonceni pouzivani.

= Spotiebi¢ nesmi byt ponechan bez dozoru, pokud je v provozu nebo pokud
je pfipojen k sitové zasuvce.

» Spotiebi¢ vzdy vypnéte nastavenim regulatoru rychlosti do polohy 0
(vypnuto). Po vypnuti vzdy vyckejte, aZ se zcela zastavi pohyblivé ¢asti,
a poté spotrebi¢ odpojte od sitové zasuvky, nez odklopite multifunkéni
hlavu, pfed otevienim, demontazi ndstavcl nebo vyjmutim jakychkoli ¢asti
pfislusenstvi ze stojanu.

» Nikdy neodjistujte multifunkéni hlavu spotrebice, kdyz je k ni pfipevnén
mixér, smoothie mixér, mlynek na maso nebo nastavec na sekani a strouhani.

A Vystraha:
Spotrebi¢ vzdy odpojte od napajeni, pokud ho nechdavate bez dozoru a pred

montazi, demontazi, ¢isténim, idrzbou nebo jeho pfemisténim.
Pfed vyménou pfislusenstvi nebo pfistupnych casti, které se pfi pouzivani
pohybuji, vypnéte spotiebic a odpojte ho od napdjeni.
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= Pfed prvnim pouzitim dlkladné omyjte odnimatelné pfislusenstvi, které
je urceno pro styk s potravinami, dle pokyn(i uvedenych v kapitole Pred
prvnim pouzitim.

= SpotFebi¢ udrzujte v ¢istoté. Cisténi provadéjte dle pokynd uvedenych
v kapitole Cisténi a udrzba. Na spottebic¢i neprovadéjte jakoukoli jinou
udrzbu, nez je ¢isténi popsané v kapitole Cisténi a udrzba.

= Pfed Cisténim demontujte pouzité prislusenstvi ze spotfebice.

= Motorovou jednotku (zékladnu s multifunkéni hlavou) nikdy nemyjte pod
tekouci vodou ani ji neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

» Misu a pfenosnou lahev smoothie mixéru Ize pouzit ke kratkodobému
skladovani potravin nebo napoju.

» Nadoba nastavce na sekdni a strouhani a nadoba mixéru neslouzi ke
skladovani potravin. Potraviny pfesunte do nddoby vhodné pro uskladnéni
potravin.

» Dbejte na to, aby se vidlice pfivodniho kabelu nedostala do kontaktu s vodou
nebo vlhkosti. Na privodni kabel nepokladejte Zadné pfedméty. Dbejte na
to, aby privodni kabel nevisel pres okraj stolu, aby se nedotykal horkého
povrchu nebo ostrych predméti nebo aby nedostal do blizkosti rotujicich
Casti spotiebice.

= Pfivodni kabel odpojujte od zasuvky tahem za zastr¢ku privodniho kabelu,
nikoli za pfivodni kabel. Jinak by mohlo dojit k posSkozeni pfivodniho kabelu
nebo zasuvky.

» Pokud je napadjeci pfivod poskozen, musi byt nahrazen vyrobcem, jeho
servisnim technikem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo
vzniku nebezpecné situace.

= Nikdy nepouzivejte spotiebi¢, pokud je poskozen jeho napajeci kabel nebo
zastrcka napajeciho kabelu, ochranny kryt motorové jednotky nebo jakakoli
jina soucast spotrebice i jeho pfislusenstvi nebo pokud zpozorujete na
spotfebici viditeIné praskliny.

= Aby se zabranilo vzniku nebezpecné situace, spotiebi¢ nikdy neopravujte
sami ani jej nijak neupravujte. Pro veskeré opravy kontaktujte autorizované
servisni stfedisko. Zasahem do spotiebice se vystavujete riziku ztraty
zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.
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Kuchynsky robot

Navod k pouziti

= Pfed pouzitim spotiebice se, prosim, seznamte s navodem k jeho obsluze, a to
ivpripadé, ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebici podobného typu. Spotiebic
poutzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k poutziti. Navod uschovejte pro
pfipad dalsi potieby. Pokud pfedavate spotrebic jiné osobé, zajistéte, aby u néj byl
pfilozen tento navod k pouziti.

Minimalné po dobu trvani zdkonného prava z vadného pInéni, pfipadné zaruky za
jakost doporucujeme uschovat originélni prepravni karton, balici material, pokladni
doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodévajiciho nebo zarucni list. V pfipadé
prepravy doporucujeme zabalit spotfebi¢ opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Odnimatelny bezpecnostni kryt A8 Regulator rychlosti
vysokorychlostniho vystupu pro slouzi k vypnuti spotiebice
pfipevnéni mixéru nebo smoothie a k nastaveni rychlostniho
mixéru a pulzniho stupné.

A2 Odnimatelny bezpe¢nostni kryt P (pulzni stupen) - 0 (vypnuto)
vysokorychlostniho vystupu pro —rychlost 1az7
pfipevnéni nastavce na sekani A9 Prostor pro usazeni misy
a strouhani A10 Protiskluzové nozky a pfisavky

A3 Odnimatelny kryt ¢elniho vystupu zajistuji stabilitu spottebice pfi
pro pfipevnéni mlynku na maso provozu.

A4 Multifunkéni hlava A11 Viko

A5 Vystup pro pfipevnéni michaci slouzi k zakryti misy, kdyz v ni
metly, $lehaci metly nebo hnétaciho chcete uchovat potraviny.
héaku A12 Ochranny kryt misy s otvorem pro

A6 Zékladna s motorovou jednotkou pidavani ingredienci

A7 Tlatitko pro odjisténi multifunkeni A13 Nerezova misa o objemu 4,5 |
hlavy A14 Michaci metla ve tvaru pismene A

A15 Slehaci balénovéa metla
A16 Hnétaci hak

POPIS PRISLUSENSTVi MLYNKU NA MASO

B1 Pritlak B8 Stredné hruby mleci disk

B2 Nasypka B9 Hruby mleci disk

B3 Plnici otvor B10 Separator

B4 Mleci komora B11 Nastavec na vyrobu tencich klobas
B5 Snekova hfidel nebo parkd

B6 Rezaci tepele B12 Nastavec na vyrobu silngjsich klobas
B7 Sroubovaci uzavér nebo parkd

POPIS PRISLUSENSTViI NASTAVCE NA SEKANi A STROUHANI

C1 Pritlak C7 Rukojet nadoby

C2  Plnici otvor C8 Disk na struhadlo

C3 Viko C9 Jemné struhadlo

C4 Unase¢ nozové jednotky a struhadel €10 Hrubé struhadlo

C5 Nozova jednotka se sekacimi C11 Struhadlo na strouhani platka
cepelemi €12 Velmi jemné struhadlo

€6 Nédoba o objemu 1,251

POPIS PRISLUSENSTVI MIXERU

D1 Odmérné vicko D4 Rukojet mixovaci nadoby
D2 Viko mixovaci nadoby s otvorem pro D5 Sekaci ¢epele s povrchovou Upravou
pridavani ingredienci ztitanu

D3 Mixovaci nadoba o objemu 1,251

POPIS PRISLUSENSTVi SMOOTHIE MIXERU

E1 Viko s uzaviratelnym pitkem, 2 ks E3 Odnimatelnd noZova jednotka se
E2 Nadoba o objemu 0,6, 2 ks sekacimi ¢epelemi
je vyrobena z vysoce odolného s povrchovou Upravou z titanu

plastu Tritanu.

POPIS DOPLNKOVEHO PRISLUSENSTVI
F1 Nadobka na vyrobu ledu, 2 ks

PRED PRVNIM POUZITIM

Spotiebi¢ a jeho pfislusenstvi vyjméte z obalového materidlu. Sejméte veskeré reklamni
stitky ¢i etikety.

Nez spotiebi¢ poprvé pouzijete, diikladné omyjte odnimatelné piislusenstvi, které je
uréeno pro styk s potravinami, teplou tekouci vodou s pfidavkem tekutého pfipravku
na ruéni myti nadobi. Poté jej oplachnéte ¢istou tekouci vodou, aby se z néj odstranily
veskeré zbytky pripravku na myti nadobi. Sekaci cepele a struhadla nechejte volné
uschnout. Ostatni soucasti vytiete dosucha jemnou utérkou.

Vystraha:

A Zvlastni pozornost je nutno vénovat pfi ¢isténi sekacich a fezacich ¢epeli
a struhadel. S cepelemi a struhadly zachézejte velmi opatrné, aby nedoslo
k poranéni.

= Zakladnu A6 s multifunkéni hlavou A4 nikdy nemyjte pod tekouci vodou ani ji
neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

MICHACI METLA, SLEHACI METLA A HNETACI HAK

VYBER SPRAVNEHO TYPU NASTAVCE, NASTAVENI RYCHLOSTI A DOBA
PROVOZU

Typ Ucel pougziti i al
nastavce rychlosti doba
nepietrzitého
provozu
Michaci Pouziva se k miseni lehkych V zavislosti na 6 min
metlaA14  aZstfedné tézkych tést bez zpracovavanych
kvasnic, jako je napfiklad surovinach nastavte
piskotové nebo tiené tésto, rychlost v rozmezi
k pfipravé polev, krém(, ndplni 1 az4.
apod. Nepouzivejte ji k hnéteni
tézkych tést.
Slehaci Pouziva se ke slehani celych Rychlost 7 8min
balénova vajec nebo vaje¢nych bilkd, V zévislosti na
metlaA15  3lehacky, pénovych krém( zpracovavanych
apod. Nepouzivejte ji k miseni  surovinach muzete
nebo hnéteni tést. nastavit nizsi
rychlost.
Hnétaci hak Pouzivé se k hnétenirdznych ~ Rychlost 1az 2 8min
A16 druh tést véetné tézkych

a hutnych tést obsahujicich
kvasnice. Je tedy vhodny pro
pfipravu chlebového tésta,
tésta na pizzu apod.

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE (OBRAZEK A)

Spotiebi¢ vzdy odpojte od napéjeni pfed montéazi a demontazi. Pfed vyménou
prisluenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pfi pouzivani pohybuji, vypnéte spotiebic
a odpojte ho od napajeni.

Kuchynsky robot postavte na rovny a suchy povrch, napfiklad na pracovni desku
kuchyniské linky.

Stisknutim tlacitka A7 odjistéte multifunkéni hlavu A4. Multifunkéni hlavu A4 shora
lehce pfidrzte jednou rukou a odklopte ji az nadoraz. Aretace multifunkéni hlavy A4
v horni oteviené poloze je signalizovana cvaknutim a vysunutim tlacitka A7.

Do nerezové misy A13 vlozte suroviny. Pfi pInéni misy A13 dodrzujte veskeré
bezpecnostni pokyny a maximalni mnozstvi surovin stanovené pro tento typ
pfislusenstvi v podkapitole Pouziti spotiebice a Priivodce zpracovanim ingredienci.
Nerezovou misu A13 s vlozenymi surovinami umistéte do zakladny A6 a upevnéte
ji pooto¢enim ve sméru hodinovych ru¢i¢ek. Rddné upevnénou misu A13 nelze
samostatné zdvihnout ze zékladny A6.

Dle ucelu pouziti vyberte spravny typ nastavce A14, A15 nebo A16 a nasunite jej
na htidel vystupu A5. Néastavec pritlacte smérem k vystupu A5 a souc¢asné s nim
pootocte proti sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Poté jej uvolnéte. Tim dojde
k jeho upevnéni. Za nastavec jednou rukou lehce zatédhnéte smérem dold, abyste
oveéili, ze je fadné pfipevnén.

Stisknéte tlacitko A7 a multifunkéni hlavu A4 sklopte do provozni polohy. Aretace
multifunkéni hlavy A4 ve sklopené provozni poloze je signalizovana cvaknutim
avysunutim tlacitka A7.

Misu A13 zakryjte ochrannym krytem A12. Kryt A12 musi fadné dosednout po celém
obvodu k okrajtiim misy A13. Kryt A12 musi byt usazen na mise A13 rovné, nesmi byt
naklonén k jedné strané apod.

Ujistéte se, Ze odnimatelné kryty A1, A2 a A3 jsou fadné pripevnény k multifunkéni
hlavé A4. Nyni je spotiebic sestaven a pfipraven k pouziti.

Bezpecnostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud nejsou bezpecnostni kryty
A1 a A2 fadné pfipevnény na svém misté.

Pfi demontazi postupujte opa¢nym zpiisobem nez pfi sestaveni.

POUZITi SPOTREBICE
= Do misy A13 vloZte suroviny.

Upozornéni:

A V jedné davce Ize zpracovat maximalné 2,2 | lehkého tésta nebo 0,8 | hutného,
tézkého tésta. Maximalni mnozstvi bilkd, které Ize Slehat najednou, je 8 ks.
Misu A13 napliiujte maximalné do % jejiho celkového objemu.
Pokud vlozite do misy A13 piilis malé mnozstvi ingredienci (méné nez 0,3 |
tésta), nemusi dojit k jejich optimalnimu zpracovani.

Vyberte spravny typ nastavce dle Gi¢elu pouziti a pro sestaveni spotiebice postupujte
dle pokyni uvedenych v pfedchozi podkapitole Sestaveni a demontaz spotiebice.
Pred sestavenim se ujistéte, Ze je spotiebi¢ vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky.
Pfed pfipojenim k sitové zdsuvce se ujistéte, Ze spotiebic je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Zastrcku privodniho kabelu pfipojte k sitové zasuvce. Regulatorem A8 nastavte
rychlostni stupen. Otacenim regulatoru A8 ve sméru hodinovych rucicek se rychlost
zvysuje, otacenim v opa¢ném sméru se rychlost snizuje. K poc¢ate¢nimu promiseni
surovin nastavte nejprve nizsi rychlost. Elektronicka regulace rychlosti zabezpecuje
udrzeni nastavenych otacek pfi rizném zatizeni.

Béhem provozu muzete piidavat ingredience do misy A13 otvorem v krytu A12.
Dodrzujte maximalni mnozstvi surovin, dobu provozu a nastaveni rychlosti, jak
je uvedeno v tomto névodu k pouZziti. Nepfekracujte nastaveni rychlosti, které je
stanoveno pro jednotlivé nastavce, aby nedoslo k poskozeni spotiebice.
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= Pokud je tfeba setfit pfisady ze stén misy A13, kuchynsky robot je nutné nejprve
vypnout nastavenim regulatoru A8 do polohy 0 (vypnuto) a odpojit od sitové zasuvky.
Po odpojeni od sitové zasuvky ocistéte stény misy A13 plastovou stérkou.

Vzdy po ukonéeni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastr¢ku
privodniho kabelu odpojte od sitové zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky
vyckejte, az se zastavi pohyblivé casti.

Nez kuchynsky robot demontujete, ujistéte se, ze je vypnuty a odpojeny od sitové
zasuvky. K odstranéni obsahu misy A13 pouzijte mékkou plastovou stérku.

PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCi

Typ nastavce gredi imalni imalni i
mnozstvi doba rychlosti
(davka) zpracovani

Slehaci balénova Bilky 8ks 4min 7

metla A15

Slehaci balénova Smetana ke 11 8min 5-7

metla A15 Slehéni

Michaci metla Téstonadort 2,21 6 min 1-4

A14

Hnétacihak A5  Téstonapizzu 0,81 5min 1-2

Chlebové tésto

Poznamka:

Bﬁ P¥i slehéni vajecnych bilkd musi byt misa A13 a $lehaci metla A15 naprosto
¢istd a sucha. | malé mnozstvi tuku mize zpusobit, ze nedojde k vyslehani
bilkéi do pozadované snéhové konzistence.

Smetana ke slehani by méla byt pred slehanim ochlazena na teplotu 6 °C.
P¥i pipravé tésta nechejte piisady pred zpracovanim odlezet pfi pokojové
teploté.

MLYNEK NA MASO - MLETi MASA

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE (OBRAZEK G1-G4)

Spotiebi¢ vzdy odpojte od napéjeni pfed montazi a demontazi. Pfed vyménou
prislusenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pii pouzivani pohybuji, vypnéte spotiebi¢
a odpojte ho od napajeni.

Do mleci komory B4 vlozte $nekovou hiidel BS. Na hiidel B5 nasadte nejprve sekaci
¢epele B6 (ostiim smérem ven z mleci komory B4) a poté stiedné hruby nebo hruby
mleci disk B8 nebo B9 v zavislosti na preferované hrubosti mleti. Dbejte na to, aby
mleci disk fadné zapadl do otvoru mleci komory B4.

Vystraha:
Pfi manipulaci s fezacimi ¢epelemi B6 dbejte zvy3ené opatrnosti, abyste se
neporanili o jejich ostfi.

Na mleci komoru B4 nasadte uzavér B7 a fadné jej upevnéte zadroubovanim ve
sméru hodinovych rucicek.

Ujistéte se, zZe motorova jednotka je odpojena od sitové zasuvky a ze multifunkéni
hlava A4 je sklopena do horizontalni provozni polohy.

Z multifunkéni hlavy A4 sejméte kryt ¢elniho vystupu A3, viz obrazek G2. Dle obrazku
G3 prilozte sestaveny mlynek na maso k ¢elnimu vystupu a upevnéte jej pootocenim
proti sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Na plnici otvor B3 nasadte nasypku B2.
Ujistéte se, Ze odnimatelné bezpecnostni kryty A1 a A2 jsou fadné pfipevnény
k multifunkéni hlavé A4. Nyni je spottebi¢ sestaven a pipraven k pouziti.
Bezpeénostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud nejsou bezpecnostni kryty
A1 a A2 fadné piipevnény na svém misté.

Pfi demontazi postupujte opa¢nym zptisobem.

POUZITI SPOTREBICE

= Nejdrive si pfipravte maso k mleti a to nasledujicim zpsobem. Vykostéte jej, zbavte
slach, chrupavek a nakrajejte na kousky o velikosti cca 2 x 2 x 6 cm, které volné
projdou plnicim otvorem B3.

Upozornéni:

Nikdy se nepokousejte zpracovavat zmrazené maso. Pfed mletim jej nechejte
rozmrznout.

Pod mlynek umistéte misu A13 nebo jinou vhodnou nadobu.

Pred pfipojenim k sitové zésuvce se ujistéte, Ze spotiebic je fadné sestaven a ze
regulétor rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Cistyma a suchyma rukama pfipojte zastréku privodniho kabelu k sitové zasuvce.
Regulatorem A8 nastavte rychlost. Pro tento nastavec je doporu¢eno nastaveni
rychlosti 7. Kousky masa vkladejte postupné do plniciho otvoru B3 a stlacujte je
pfitlakem B1, viz obrazek G5. Dbejte na to, aby nedoslo k ucpani mlynku velkym
mnoZstvim masa.

A

Mleté maso bude padat do pfipravené nadoby. Zbytky masa, které ziistaly v mleci
komove B4, Ize odstranit semletim krajice chleba nebo rohliku. V jedné davce Ize
zpracovat maximalné 2 kg surovin. Maximalni doba nepietrzitého provozu je 6 minut.
Pokud dojde k zablokovani masa uvniti mlynku, spotiebi¢ vypnéte nastavenim

Upozornéni:

Ke stlacovani masa nikdy nepouzivejte prsty nebo jiné pfedméty. Vzdy
poutzivejte dodavany pfitlak B1.

Béhem pouzivani mlynku na maso se pohybuje htidel vystupu A5.

regulatoru A8 do polohy 0 (vypnuto) a odpojte jej od sitové zasuvky. Po odpojeni od
sitové zasuvky sejméte nasypku B2 a mlynek demontujte z multifunkéni hlavy A4.
Poté mlynek rozeberte na jednotlivé souasti a odstrante suroviny, které zptisobily jeho
zablokovani. Mlynek opét fadné sestavte a pfipevnéte k multifunkéni hlavé A4. Zastrcku
pivodniho kabelu pfipojte k sitové zasuvce, nastavte rychlost a pokracujte v ¢innosti.
Po ukonceni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastr¢ku
pfivodniho kabelu odpojte od zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky vyckejte,
az se zastavi pohyblivé casti.

Nez demontujte mlynek z multifunkéni hlavy A4, ujistéte se, ze spottebic je vypnuty
a odpojeny od sitové zasuvky.

PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCI

Typ pfislus i Ingredience N i imalni
mnozstvi rychlosti doba mleti
(davka)
Mlynek namaso Maso 2kg 7 3 min
nakrajené
na kousky

MLYNEK NA MASO - VYROBA KLOBAS A PARKU

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE (OBRAZEK H1-H4)

= Spotiebi¢ vzdy odpojte od napajeni pfed montazi a demontazi. Pfed vyménou
piisluenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pfi pouzivani pohybuji, vypnéte spotiebic
a odpojte ho od napajeni.

Do mleci komory B4 vlozte snekovou hfidel B5. Na $nekovou htidel B5 nasadte
separétor B10. Dbejte na to, aby separator B10 fadné zapadl do otvoru mleci komory
B4.

Na separator B10 umistéte nastavec na vyrobu klobas nebo park( B11 nebo B12
a poté nasroubujte uzavér B7 na mleci komoru B4.

Ujistéte se, ze motorova jednotka je odpojena od sitové zasuvky a ze multifunkéni
hlava A4 je sklopena do horizontélni provozni polohy.

Z multifunkéni hlavy A4 sejméte kryt ¢elniho vystupu A3, viz obrazek H2. Dle obrazku
H3 prilozte sestaveny nastavec k ¢elnimu vystupu a upevnéte jej pooto¢enim proti
sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Na plnici otvor B3 nasadte nasypku B2.
Ujistéte se, ze odnimatelné bezpecnostni kryty A1 a A2 jsou fadné pfipevnény
k multifunkéni hlavé A4. Nyni je spotiebic sestaven a pfipraven k pouzi
Bezpecnostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud nejsou bezpecnostni kryty
A1 a A2 fadné pfipevnény na svém misté.

Pfi demontazi postupujte opacnym zptisobem.

POUZITI SPOTREBICE

= Pfipravte si stiivko, které budete plnit mletym masem. Stfivko je tfeba nejprve nechat
macet ve vlazné vodé po dobu zhruba 10 minut a poté je tfeba jeden jeho konec
zaspejlovat nebo zavazat.

Pred pfipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, ze spotiebi¢ je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Cistyma a suchyma rukama pfipojte zastréku pivodniho kabelu k sitové zasuvce.
Namletou masovou smés polozte na nasypku B2 a volny konec stfivka nasurite jako
harmoniku na nastavec B11 nebo B12. Reguldtorem A8 nastavte rychlost. Pro tento
nastavec je doporuceno nastaveni rychlosti 7.

Jednou rukou pfidrzujte stfivko na nastavci B11 nebo B12 a druhou rukou pomoci
piitlaku B1 protlacujte namletou masovou smés pInicim otvorem B3, viz obrazek H5.
Pokud se stfivko pfichycuje k nastavci B11 nebo B12, je tieba jej znovu navlh¢it vodou.
V jedné dévce Ize zpracovat maximalné 5 kg mleté masové smési. Maximalni doba
nepretrzitého provozu je 6 minut.

A

= Po ukonceni pouzivéni nastavte reguldtor A8 do polohy 0 (vypnuto) a zéstr¢ku
piivodniho kabelu odpojte od zasuvky. Pied odpojenim od sitové zasuvky vyckejte,
az se zastavi pohyblivé casti.

= Nez demontujte mlynek z multifunkéni hlavy A4, ujistéte se, ze spotiebic je vypnuty
a odpojeny od sitové zasuvky.

Upozornéni:
Ke stlacovani mletého masa nikdy nepouzivejte prsty nebo jiné predméty.
Vzdy pouzivejte dodavany pfitlak B1.

PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCI

Typ prislus . Ingredience T " —
mnozstvi rychlosti doba
(davka) zpracovani

Mlynek na maso — Namleta 5kg 7 6 min

nastavec na vyrobu klobas masova smés
a parki B11 nebo B12

NASTAVEC NA SEKANI A STROUHANI

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE

= Spotiebi¢ vzdy odpojte od napajeni pfed montazi a demontazi. Pfed vyménou
piisluenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pfi pouZivani pohybuji, vypnéte spotiebic
a odpojte ho od napajeni.
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A.SESTAVENI SPOTREBICE PRO SEKANi POTRAVIN A DEMONTAZ SPOTREBICE
(OBRAZEK 11-16)

= Nozovou jednotku €5 nasufite shora na unase¢ C4 a stlacte ji dolli. Nozovou jednotkou
C5 lehce pootocte na jednu a na druhou stranu, az fadné dosedne na unasec C4.

Vystraha:

Pfi manipulaci s nozovou jednotkou €5 je nutno dbét zvy3ené pozornosti,
aby nedoslo k poranéni. Nozovou jednotku C5 drzte vzdy pouze za plastovy
stred. Cepele jsou velmi ostré. Nedotykejte se jejich ostfi.

= Unase¢ €4 s nozovou jednotku C5 vlozte do nadoby C6 tak, aby unase¢ C4 fadné
dosed| na stiedovou hfidel na dné nadoby C6.

= Do nadoby C6 vlozte potraviny. Vétsi suroviny se musi predem nakrajet zhruba na 3cm
kostky. Potraviny se musi vloZit do nddoby €6 vzdy az poté, co je v ni umistén unasec C4
s nozovou jednotkou C5. Pi pInéni nddoby €6 dodrzujte veskeré bezpecnostni pokyny
a maximalni mnozstvi surovin stanovené pro tento nastavec, viz podkapitola PouZiti
spotiebice - A. Sekani potravin a podkapitola Priivodce zpracovanim ingredienci.
Maximalni kapacita nadoby je 1,25 |. Nadobu €6 nepiepliiujte.

= Na nadobu €6 umistéte viko €3. Jednou rukou uchopte nddobu za drzadlo €7 a druhou
rukou pootocte vikem €3 ve sméru hodinovych rucicek, az dojde k jeho upevnéni
k nadobeé C6. To je signalizovano klapnutim. Do plniciho otvoru €2 vlozte pfitlak C1.

= Ujistéte se, Ze motorova jednotka je odpojend od sitové zasuvky a ze multifunkéni hlava
A4 je sklopena do horizontalni provozni polohy. Dle obrézku 15 sejméte z multifunkéni
hlavy A4 kryt A2. Dle obrazku 16 nasadte sestaveny nastavec na vystup multifunkéni
hlavy A4 a upevnéte jej pootocenim ve sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Pfi
nasazovani nastavce na vystup je tieba, aby symbol ¥ vyznaceny na nadobé €6 byl
zarovnan se symbolem Ej, ktery je vyznacen na multifunkéni hlavé A4. Pro pfipevnéni
k multifunkéni hlavé A4 je tieba pootogit nastavcem ve sméru hodinovych rucicek,
az dojde k zarovnani symbolu ¥ vyznaceného na nddobé €6 se symbolem (3, ktery
je vyznacen na multifunkéni hlavé A4.

= Ujistéte se, ze odnimatelné kryty A1 a A3 jsou fadné pfipevnény k multifunkéni hlavé
A4. Nyni je spotiebic sestaven a pfipraven k pouZiti.

= Bezpecnostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud neni viko C5 fadné
pripevnéno k nadobé €6, pokud neni nastavec fadné pripevnén k multifunkéni hlavé
A4 a pokud neni bezpec¢nostni kryt A1 fadné pfipevnén na svém misté.

= Pii demontazi postupujte opacnym zplsobem.

B. SESTAVENI SPOTREBICE PRO STROUHANI POTRAVIN A DEMONTAZ SPOTREBICE
(OBRAZEK J1-J5)

= Dle obréazku J1 vlozte do disku €8 jedno ze struhadel €9, C10, C11 nebo C12 a dbejte
na to, aby do néj fadné zapadlo.

A

Do nadoby vlozte unasec C4 (nozové jednotka €5 z néj musi byt sejmuta) a dbejte na
to, aby fadné dosedl na stiedovou hidel na dné nadoby C6. Na unase¢ C4 nasadte
disk €8 se struhadlem tak, aby ostfi struhadla sméfovalo nahoru.

Na nadobu €6 umistéte viko €3. Jednou rukou uchopte nadobu za drzadlo €7 a druhou
rukou pootocte vikem €3 ve sméru hodinovych rucicek, az dojde k jeho upevnéni
k nadobé C6. To je signalizovano klapnutim.

Ujistéte se, Ze motorova jednotka je odpojend od sitové zasuvky a ze multifunkéni hlava
A4 je sklopena do horizontélni provozni polohy. Dle obréazku J4 sejméte z multifunkéni
hlavy A4 kryt A2. Dle obrazku J5 nasadte sestaveny nastavec na vystup multifunkéni
hlavy A4 a upevnéte jej pootocenim ve sméru hodinovych ruci¢ek az na doraz. Pfi
nasazovani nastavce na vystup je tieba, aby symbol ¥ vyznaceny na nadobé C6 byl
zarovnan se symbolem b ktery je vyzna¢en na multifunkéni hlavé A4. Pro pripevnéni
k multifunkéni hlavé A4 je tieba pootodit nastavcem ve sméru hodinovych rugicek,
az dojde k zarovnani symbolu ¥ vyznaceného na nddobé €6 se symbolem (3, ktery
je vyznacen na multifunkéni hlavé A4.

Ujistéte se, ze odnimatelné kryty A1 a A3 jsou fadné pfipevnény k multifunkéni hlavé
A4. Nyni je spotiebic sestaven a pfipraven k pouziti.

Bezpednostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud neni viko €5 fadné
pripevnéno k nadobé €6, pokud neni nastavec fadné pripevnén k multifunkéni hlavé
A4 a pokud neni bezpec¢nostni kryt A1 fadné pfipevnén na svém misté.

= Pfi demontazi postupuijte opaénym zplsobem.

Vystraha:
Pi manipulaci se struhadly €9, €10, C11 a €12 je nutno dbat zvy3ené
pozornosti, aby nedoslo k poranéni o jejich ostti. Struhadla drzte pouze
za okraje.

POUZITI SPOTREBICE

A.SEKANI POTRAVIN

= Pripravte si suroviny a nakrajejte je zhruba na 3cm kostky. Zeleninu, jako je napi.
cibule, staci rozkrojit na ctvrtky.

= Spotiebi¢ sestavte dle pokyn( uvedenych v podkapitole A. Sestaveni spotfebice pro
sekani potravin a demontéz spotiebice. Pfed sestavenim se ujistéte, zZe motorova
jednotka je odpojena od sitové zasuvky. Potraviny se musi vlozit do nadoby €6 vzdy
az poté, co je v ni umistén unase¢ C4 s nozovou jednotkou C5.

A

Dodrzujte maximalni mnozstvi surovin stanovené pro tento nastavec v podkapitole
Privodce zpracovanim ingredienci.

Néstavec nepouzivejte ke zpracovani tvrdych ingredienci, jako jsou zmrazené
potraviny, kdvové zrna, muskatovy ofisek, kurkuma nebo kostky ledu apod.

Pfed pfipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, Ze spotiebic je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Upozornéni:
Maximalni kapacita nadoby €6 je 1,25 I. Nikdy ji nenapliujte nad rysku
maxima.

= Zastrcku privodniho kabelu pfipojte k sitové zasuvce. Regulatorem rychlosti A8
nastavte rychlost. Pro tento néstavec je doporuceno nastaveni rychlosti 7 nebo P
(pulzni stupen). Pulzni stupen slouzi ke kratkodobému nastaveni rychlosti ota¢ek na
maximum. Ke spusténi pulzniho rezimu otocte regulatorem rychlosti A8 do polohy P
a krétce jej pridrzte v této poloze. Jakmile regulator A8 uvolnite, automaticky se
vréti do polohy 0 (vypnuto). Kratkym pulznim spindnim zamezite nadmérnému
rozmélnéni potravin.

Spottebi¢ nenechavejte v provozu piilis dlouhou dobu, kdyz sekate tvrdy syr nebo
¢okoladu. Jinak mize dojit k zahtati téchto ingredienci, za¢nou se rozpoustét
a hrudkovatét.

A

= Dodrzujte maximalni doby zpracovani a nastaveni rychlosti, jak je stanoveno pro tento
nastavec v podkapitole Priivodce zpracovanim ingredienci.

MaximalIni doba nepfetrzitého provozu je 6 minut.

Po ukonéeni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastr¢ku
piivodniho kabelu odpojte od zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky vyckejte,
az se zastavi pohyblivé casti.

Nez demontujte nastavec z multifunkéni hlavy A4, ujistéte se, Ze spotiebic je vypnuty
a odpojeny od sitové zasuvky. Zvlastni pozornost je nutné vénovat pfi manipulaci se
sekacimi ¢epelemi, zvIasté pfi vyjimani sekacich nozd z nadoby €6 a vyprazdiiovani
nadoby C6.

Upozornéni:
Béhem pouzivani nastavce se pohybuje hfidel vystupu A5.

STROUHANI POTRAVIN

Pfipravte si suroviny a nakrajejte je na kousky, které projdou pInicim otvorem C2.
Zvolte typ struhadla a spotiebic¢ sestavte dle pokynt uvedenych v podkapitole B.
Sestaveni spotiebice pro strouhani potravin a demontaz spotiebice. Pfed sestavenim
se ujistéte, ze motorova jednotka je odpojena od sitové zasuvky.

Struhadla €9, €10, C11 a €12 nepoutzivejte ke strouhani pfili$ tvrdych ingredienci.
Struhadla €9, €10, C11 a C12 Ize pouzit pouze pro zpracovani takovych potravin,
které Ize bézné krajet nozem.

Pred piipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, ze spotiebic je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Zastreku privodniho kabelu pripojte k sitové zasuvce a regulatorem rychlosti A8
nastavte rychlost 3 nebo 4.

Béhem pouzivéni nastavce se pohybuje hfidel vystupu A5.

= Do plniciho otvoru €2 postupné vkladejte suroviny a protlacujte je pomoci pfitlaku
C1, viz obrézek J6.

Upozornéni:
Ke stla¢ovéni surovin nikdy nepouzivejte prsty nebo jiné predméty. Vzdy
pouzivejte dodéavany piitlak C1.

= Dodrzujte maximalni mnozstvi surovin, maximalni doby zpracovani a nastaveni
rychlosti, jak je stanoveno pro tento néstavec v podkapitole Priivodce zpracovanim
ingredienci.

Pro tento nastavec je maximalni povolena rychlost 4. Maximalni doba nepfetrzitého
provozu je 6 minut.

Po ukonceni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastr¢ku
pivodniho kabelu odpojte od zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky vyckejte,
az se zastavi pohyblivé ¢asti.

Nez demontujte nastavec z multifunkéni hlavy A4, ujistéte se, Ze spotiebic je vypnuty
a odpojeny od sitové zasuvky. Zvlastni pozornost je nutné vénovat pfi manipulaci se
struhadly, zvIasté pfi vyjimani struhadel z nadoby €6 a vyprazdiovéni nadoby C6.

PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCI

Typ Ingr e i il
nastavce mnozstvi rychlosti doba
(davka) zpracovani
Maso nebo 5009 7 nebo 5snebo
sunka P(pulzni 5x1s
stupen)
Cibule 5009 P 5%1s
Nozova Bylinky 50g P(pulzni 30s
jednotka C5 stuperi)
Ofisky 2509 7 60s
zbavené
skorapek
Cokolada 2509 7 455
nasekani  Hrubé Mrkev 5009 4 30s
astrouhéni struhadlo C10
Jemné Okurka 2ks 4 30s
struhadlo C9
Struhadlo Oloupané 5009 3 30s
na strouhani brambory
platka C11
Velmi jemné Oloupané 5009 4 30s
struhadlo C12  brambory
Velmi jemné Parmazan 200g 4 30s

strubadlo C12
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MIXER

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE (OBRAZEK K1-K4)

Spotiebi¢ vzdy odpojte od napéjeni pfed montazi a demontazi. Pfed vyménou
prislusenstvi nebo pfistupnych casti, které se pii pouzivani pohybuji, vypnéte spotiebic
a odpojte ho od napéjeni.

Do mixovaci nadoby D3 nalijte tekutiny nebo vloZzte potraviny. Vétsi potraviny je
tfeba pfedem nakrajet na mensi kousky. Pfi pInéni nadoby D3 dodrzujte veskeré
bezpecnostni pokyny a maximalni mnozstvi surovin, jak je stanoveno pro tento typ
piisludenstvi v podkapitole Pouziti spotfebice a Privodce zpracovanim ingredienci.
Maximalni kapacita mixovaci nadoby D3 je 1,25 |. Nikdy ji nenapliujte nad rysku
maxima.

Na mixovaci nadobu D3 nasadte viko D2 a fadné jej stlacte dol(i, aby dosedlo na
hrdlo nédoby D3 po celém obvodu. Do otvoru ve viku D2 vlozte odmérmé vicko D1
apootocte s nim ve sméru hodinovych rucicek az na doraz, aby doslo k jeho upevnéni.
Ujistéte se, Ze motorova jednotka je odpojena od sitové zasuvky a ze multifunkéni
hlava A4 je sklopena do horizontalni provozni polohy. Z multifunkéni hlavy A4
sejméte kryt A1, viz obrazek K3. Dle obrazku K4 nasadte sestavenou mixovaci nadobu
na vystup a pootocte s ni ve sméru hodinovych ruci¢ek az nadoraz. Pfi nasazovani
sestavené mixovaci nadoby na vystup je tieba, aby symbol ¥ vyznaceny na nadobé
D3 byl zarovnan se symbolem T3, ktery je vyznacen na multifunkéni hlavé A4. Pro
pripevnéni k multifunkéni hlavé A4 je tieba pootoit sestavenou mixovaci nddobou ve
sméru hodinovych rucicek, az dojde k zarovnani symbolu ¥ vyznaceného na nadobé
D3 se symbolem [5 ktery je vyznacen na multifunkéni hlavé A4.

Ujistéte se, Zze odnimatelné kryty A2 a A3 jsou fadné pfipevnény k multifunkéni hlavé
A4.Nyni je spotiebic sestaven a pfipraven k pouZziti.

Bezpecnostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud neni mixér fadné
pfipevnén k multifunkéni hlavé A4 a pokud neni bezpe¢nostni kryt A2 fadné pripevnén
na svém misté.

Pfi demontazi postupujte opa¢nym zptisobem.

POUZITI SPOTREBICE

Mixér je uréen k pfipravé pokrmt a napojd, jako jsou krémové polévky, omacky,
pomazanky, mlé¢né koktejly, cerstvé détské mixované pokrmy apod. Neslouzi
k odstaviiovani ovoce a zeleniny, pfipravé bramborového pyré, kynutého tésta ani
ke Slehani vajecnych bilkd.

Do mixovaci nddoby D3 vloZte prisady (vét3i potraviny je nutné pfedem nakréjet)
a spottebi¢ sestavte dle instrukci uvedenych v pfedchozi podkapitole Sestaveni
ademontaz spotiebice. Pfed sestavenim se ujistéte, Ze motorova jednotka je odpojend
od sitové zasuvky.

Upozornéni:

A Maximalni kapacita mixovaci nadoby D3 je 1,25 |. Nikdy ji nenaplriujte nad
rysku maxima. Pfi zpracovani tekutin, které nabyvaji v prabéhu mixovani na
objemu, napliiujte nddobu D3 pouze ze % jeji maximalni kapacity.

Pred pfipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, Zze spotiebic je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Zastreku privodniho kabelu piipojte k sitové zasuvce. Regulatorem rychlosti A8
nastavte rychlost. Pro tento nastavec je doporu¢eno nastaveni rychlosti 7 nebo P
(pulzni stupen). Pulzni stuper je vhodné pouzit, kdyz chcete mixovat potraviny jen
velmi krétce. Ke spusténi pulzniho stupné otocte regulator A8 do polohy P a kratce
jej v této poloze pridrzte. Jakmile regulator A8 uvolnite, automaticky se vrati do
polohy 0 (vypnuto).

Upozornéni:
Béhem pouzivani mixéru se pohybuje hfidel vystupu A5.

= Dodrzujte maximalni mnoZstvi potravin, ¢asy zpracovéni a nastaveni rychlosti uvedené
v tabulce Priivodce zpracovanim ingredienci. Maximalni doba nepfetrzitého provozu
jsou 3 minuty.

Potraviny nebo tekutiny mizete pfidavat do nadoby D3 béhem mixovani otvorem
ve viku D2 po vyjmuti odmérného vicka D1. Béhem provozu nikdy neotevirejte viko
D2 ani nevkladejte do nddoby D3 ruce nebo jiné pfedméty.

Po ukonceni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastr¢ku
privodniho kabelu odpojte od zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky vyckejte,
az se zastavi pohyblivé casti.

Vzdy nez sejméte mixovaci nadobu z multifunkéni hlavy A4, se ujistéte, Ze spotiebi¢
je vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky. K odstranéni potravin z nadoby D3 pouzijte
mékkou plastovou stérku. Zvlastni pozornost je nutné vénovat pii vyprazdiiovani
néadoby D3. Sekaci cepele D5 jsou velmi ostré. Nedotykejte se jejich ostfi, aby nedoslo
k poranéni.

TIPY A RADY PRO MIXOVANI

Potraviny pevné konzistence, jako je napt. ovoce nebo zelenina, nejprve rozkrajejte
na 2cm kostky a teprve poté je rozmixujte.

Rozmixujte nejdiive mensi mnozstvi ingredienci a poté ingredience postupné
pridavejte otvorem ve viku D2 béhem mixovani. Tim dosahnete lepsich vysledkd,
nez kdyz vlozite viechny ingredience do mixovaci nadoby D3 najednou.

Pokud potiebujete zpracovat potraviny pevné konzistence soucasné s tekutinami,
doporucujeme nejdfive rozmixovat potraviny pevné konzistence a ¢ast tekutin. Zbytek
tekutin pak postupné pfidejte otvorem ve viku D2 béhem mixovani.

Pro mixovani velmi hustych tekutin doporu¢ujeme pouzit pulzni stupen, aby
nedochazelo k ¢astému zasekavani sekacich cepeli D5. Mixér spoustéjte opakované
v krétkych intervalech.

Kostky ledu je tfeba zpracovat okamzité po vyjmuti z mrazni¢ky. Jakmile za¢ne led
tat, kostky se spoji a nebude mozné je rozmixovat.

PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCi

Typ Ingredience alni i imalni
pfislusenstvi mnozstvi rychlosti doba
(davka) mixovani

Zeleninové napoje 1,251 7 2min
Ovocné koktejly 1,251 7 1 min

Mixér Polévky ochlazenénna 1,251 7 1 min
pokojovou teplotu
Kostky ledu 9 ks P (pulzni 20x1s

stupen)
SMOOTHIE MIXER

SESTAVENI A DEMONTAZ SPOTREBICE (OBRAZEK L1-L5)

= Spotiebi¢ vzdy odpojte od napajeni pfed montazi a demontazi. Pfed vyménou

piisluenstvi nebo pfistupnych ¢asti, které se pfi pouzivani pohybuji, vypnéte spotiebic

a odpojte ho od napajeni.

Do nadoby smoothie mixéru E2 nalijte tekutiny a vlozte potraviny, které chcete

zpracovat. Vétsi suroviny je nutné predem nakrajet na pfiblizné 2cm kostky. Pfi pInéni

nadoby E2 dodrzujte veskeré bezpecnostni pokyny a maximalni mnozstvi surovin,

jak je stanoveno pro tento typ pisluenstvi v podkapitole Privodce zpracovanim

ingredienci. Maximalni kapacita nadoby E2 je 0,6 |. Nikdy ji nenapliujte nad rysku

maxima.

= Na hrdlo nddoby E2 nasadte nozovou jednotku E3 tak, aby sekaci cepele sméfovaly
do nadoby E2, a fadné ji zasroubujte a dotahnéte.

Vystraha:
Pfi manipulaci s nozovou jednotkou E3 je nutno dbat zvysené pozornosti,
aby nedoslo k poranéni. Nedotykejte se ostfi cepeli.

= Ujistéte se, ze multifunkéni hlava A4 je odpojena od sitové zasuvky a ze multifunkéni
hlava A4 je sklopend do horizontalni provozni polohy. Z multifunkéni hlavy A4 sejméte
kryt A1, viz obrazek L3. Sestavenou naddobu smoothie mixéru otocte tak, aby nozova
jednotka E3 byla vespod. Dle obrazku L4 nasadte sestavenou nadobu na vystup
a pootocte s ni ve sméru hodinovych ruci¢ek az nadoraz. Pii nasazovani sestavené
nadoby smoothie mixéru na vystup je tieba, aby symbol ¥ vyznaceny na nozové
jednotce E3 byl zarovnan se symbolem T, ktery je vyznacen na multifunkéni hlavé
A4.Pro pfipevnéni k multifunkéni hlavé A4 je tieba pootocit sestavenou nadobou ve
sméru hodinovych rucicek, az dojde k zarovnani symbolu ¥ vyznac¢eného na nozové
jednotce E3 se symbolem (3, ktery je vyznacen na multifunkéni hlavé A4.

Ujistéte se, ze odnimatelné kryty A2 a A3 jsou fadné pfipevnény k multifunkéni hlavé
A4. Nyni je spotfebi¢ sestaven a pfipraven k pouziti.

Bezpecnostni systém neumozni spusténi spotiebice, pokud neni smoothie mixér
fadné pfipevnén k multifunkéni hlavé A4 a pokud neni bezpe¢nostni kryt A2 fadné
piipevnén na svém misté.

Pfi demontazi postupuijte opacnym zptisobem. Sejmuti smoothie mixéru ze spotiebice
je tfeba provést opatrné tak, aby nedoslo k uvolnéni nozové jednotky E3 z hrdla
nadoby E2.

Pokud chcete pouzit nddobu smoothie mixéru jako lahev na piti, pfipevnéte k hrdlu
nadoby E2 vitko E1, viz obrazek L5. Pii pfenaseni dbejte na to, aby bylo fadné uzavieno
pitko, aby nedoslo k rozliti obsahu lahve.

POUZITi SPOTREBICE

= Smoothie mixér je uren k pfipravé ovocnych nebo zeleninovych smoothie napoju.

= Do nadoby E2 vlozte pfisady (vét3i potraviny je nutné pfedem nakrajet) a spotiebic¢
sestavte dle instrukci uvedenych v pfedchozi podkapitole Sestaveni a demontaz
spotiebice. Pfed sestavenim se vzdy ujistéte, Ze motorova jednotka je odpojena
od sitové zasuvky.

Upozornéni:
Maximalni kapacita nadoby E2 je 0,6 |. Nikdy ji nenaplriujte nad rysku maxima.

» Pred pfipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, Ze spotiebi¢ je fadné sestaven a ze
regulator rychlosti A8 je nastaven v poloze 0 (vypnuto).

Zastreku privodniho kabelu pfipojte k sitové zasuvce. Regulatorem A8 nastavte
rychlost. Pro tento typ pfislusenstvi je doporuceno nastaveni rychlosti 7 nebo P
(pulzni stupen). Pulzni stupen je vhodné pouzit, kdyz chcete mixovat potraviny jen
velmi kratce. Ke spusténi pulzniho stupné otocte regulator A8 do polohy P a kratce
jej v této poloze pridrzte. Jakmile regulator A8 uvolnite, automaticky se vrati do
polohy 0 (vypnuto).

Upozornéni:
Béhem pouzivani smoothie mixéru se pohybuije hfidel vystupu A5.

= Dodrzujte maximalni mnozstvi potravin, ¢asy zpracovéni a nastaveni rychlosti uvedené
v tabulce Privodce zpracovanim ingredienci. Maximalni doba nepfetrzitého provozu
je 1,5 minuty.

Po ukonceni pouzivani nastavte regulator A8 do polohy 0 (vypnuto) a zastrcku
ptivodniho kabelu odpojte od sitové zasuvky. Pfed odpojenim od sitové zasuvky
vyckejte, az se zastavi pohyblivé ¢asti.

Vzdy nez sejméte smoothie mixér z multifunkéni hlavy A4, ujistéte se, Ze spotiebi¢
je vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky. Zvlastni pozornost je nutné vénovat pfi
manipulaci s nozovou jednotkou E3, zvlasté pii vyjimani nozové jednotky E3 z nadoby
E2. Sekaci ¢epele jsou velmi ostré. Nedotykejte se jejich ostfi, aby nedoslo k poranéni.
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PRUVODCE ZPRACOVANIM INGREDIENCi

Typ Ingredi — 7 TR
prislusenstvi mnozstvi rychlosti doba
(dévka) mixovani
Zeleninové 600 ml 7 nebo P 1 min
S hi smoothie ndpoje (pulzni stuper)
mixér Ovocné smoothie 600 mi 7 nebo P 1 min

néapoje (pulzni stupen)

POUZITI NADOBKY NA VYROBU LEDU

Nadobka na vyrobu ledu F1 slouzi k vyrobé ledu a miizete ji pouzit k ochlazeni
hotovych napojt apod.

Odsroubujte vicko a nadobku napliite ¢istou studenou vodou k rysce maxima ,MAX
FILL LINE" Vicko zasroubujte a nadobku ulozte do mraznicky.

Az se v nadobce vytvofi led, miizete ji zmrazni¢ky vyjmout a pouzit k ochlazeni ndpoja.
Nadobku F1 nikdy nevkladejte spole¢né se surovinami do nadoby, ve které budete
zpracovavat potraviny.

ANALYZA PROBLEMU A JEJICH RESENI

= Pokud spotiebi¢ vydava béhem provozu zvlastni zvuky nebo se objevi zépach,
kouf apod., spotiebi¢ okamzité vypnéte, odpojte jej od sitové zasuvky a prestarite
jej pouzivat.

Problém  MozZna pFicina Reseni

Spotiebi¢  Spotiebi¢ neni
nefunguje. pfipojen k sitové
zésuvce.

Regulétor rychlosti A8 nastavte do polohy 0
(vypnuto). Zéstrcku privodniho kabelu pfipojte
k sitové zasuvce a poté nastavte rychlost

v souladu s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Neni nastavena
rychlost.

Regulatorem rychlosti A8 nastavte rychlost
v souladu s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Prislusenstvi Regulétor rychlosti A8 nastavte do polohy 0
(nastavec na sekani  (vypnuto). Zastréku pfivodniho kabelu odpojte

a strouhani, mixér  od sitové zasuvky. Pfislusenstvi fadné pfipevnéte
nebo smoothie ke spottebici dle pokynti uvedenych v tomto
mixér) nenifadné  navodu k pouziti. Zastr¢ku privodniho kabelu
pripevnéno ke pfipojte k sitové zasuvce a poté nastavte rychlost
spotiebici. v souladu s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Néstavec na sekdni  Regulator rychlosti A8 nastavte do polohy 0

a strouhani neni (vypnuto). Zéstrcku pfivodniho kabelu odpojte od

fadné sestaven. sitové zasuvky. Nastavec sejméte ze spotiebice.
K nadobé €6 fadné pripevnéte viko €3 dle
pokyn( uvedenych v tomto navodu k pouziti.
Nastavec fadné piipevnéte zpét ke spotiebici.
Zastre¢ku privodniho kabelu pfipojte k sitové
zasuvce a poté nastavte rychlost v souladu
s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Odnimatelny Regulator rychlosti A8 nastavte do polohy 0
bezpecnostni kryt  (vypnuto). Zastrcku privodniho kabelu odpojte
A1 a/nebo A2 neni  od sitové zasuvky. Odnimatelny bezpecnostni
fadné pfipevnén kryt A1 a/nebo A2 fadné pfipevnéte na své
na svém misté, misto, kdyz nepouzivate vysokorychlostni vystup.
kdyz nepouzivate  Ujistéte, ze spotiebi¢ je fadné sestaven dle
vysokorychlostni pokynu uvedenych v tomto navodu k pouziti.
vystup. Zastrcku privodniho kabelu pfipojte k sitové
zasuvce a poté nastavte rychlost v souladu
s pokyny v tomto navodu k pouziti.

Multifunk¢ni hlava
A4 neni sklopena
do horizontélni
provozni polohy.

Regulétor rychlosti A8 nastavte do polohy 0
(vypnuto). Zéstrcku pfivodniho kabelu odpojte
od sitové zasuvky. Stisknéte tlacitko A7

a multifunkéni hlavu A4 sklopte do horizontalni
provozni polohy. Aretace multifunkéni hlavy A4
v horizontélni provozni poloze je signalizovana
vysunutim tlaitka A7. Ujistéte, Ze spotiebi¢ je
fadné sestaven dle pokyn( uvedenych v tomto
néavodu k poutziti. Zastr¢ku pfivodniho kabelu
pfipojte k sitové zasuvce a poté nastavte rychlost
v souladu s pokyny v tomto navodu k pouZiti.

Spotiebi¢  Tento spotiebi¢
se béhem je vybaven

Pro restartovani spotiebice nastavte regulator
rychlosti A8 do polohy 0 (vypnuto) a zéstrcku
provozu mikroprocesorem,  pfivodniho kabelu odpojte od sitové zasuvky.
zastavil. ktery analyzuje Odstrante ¢ast surovin a spotiebi¢ nechejte

areguluje provozni 20 minut vychladnout. Poté muzete pokracovat

vykon. Pokud je v ¢innosti.

spotiebi¢ vystaven

nadmérné zatézi,

automaticky se

zastavi.

= Pii odstranovani problémdi je nutné dodrzovat vyse uvedené postupy.
= Pokud se vam stale nedafi spotiebi¢ spustit, kontaktujte autorizované servisni stredisko.

CISTENI A UDRZBA
Vystraha:

Pred ¢isténim spotiebi¢ vzdy vypnéte nastavenim regulatoru A8 do polohy 0
(vypnuto) a odpojte od sitové zasuvky.

= Spotiebi¢ udrzujte v ¢istoté. Spotiebic ¢istéte po kazdém pouziti.

Abyste mohli spotiebic¢ fadné vycistit, demontujte z néj odnimatelné pfislusenstvi.
Pred demontazi musi byt spotfebic vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky. Pfislusenstvi
pak demontujte na jednotlivé soucasti.

P¥i ¢isténi se fidte Udaji v tabulce M. Tato tabulka uvadi, které soucasti jsou uréeny pro
cisténi pod tekouci vodou, v mycce nebo pouze pro ¢isténi navlhcenym hadrikem.
Zakladnu A6 s multifunkéni hlavou A4 a napéjeci pfivod nikdy neponofujte do vody
nebo jiné tekutiny ani neoplachujte pod tekouci vodou. Zékladnu A6 s multifunkéni
hlavou A4 ¢istéte pouze lehce navlh¢enym hadfikem. Vycistény povrch pak vytiete
dosucha mékkym hadfikem.

Ostatni soucasti vycistéte pod tekouci vodou nebo je nechejte umyt v mycce. Ridte
se Udaji v tabulce M.

Vystraha:

A Sekaci ¢epele jsou velmi ostré. P¥i ¢isténi struhadel €9, €10, C11 a C12

a sekacich cepeli mixéru, smoothie mixéru, mlynku na maso a nastavce na
sekani a strouhani je nutno dbat zvysené pozornosti, aby nedoslo k poranéni
o jejich ostfi.
= Dbejte na to, aby sekaci cepele nepfisly do kontaktu s tvrdymi pfedméty. Jinak maze
dojit ke ztupeni jejich osti.
Soucasti, které jsou uréeny pro myti pod tekouci vodou, omyjte teplou tekouci
vodou (max. do 60 °C) s pfidavkem tekutého pfipravku na ruéni myti nadobi. Poté je
oplachnéte cistou tekouci vodou, aby se z nich odstranily veskeré zbytky pfipravku
na myti nadobi. Vycisténé soucasti fadné vytiete dosucha utérkou. Sekaci ¢epele
a struhadla €9, €10, C11 a C12 nechejte volné uschnout

Vystraha:
Sekaci ¢epele a struhadla €9, €10, C11 a C12 neotirejte utérkou, abyste se
neporanili o jejich ostii.

Sekaci ¢epele D5, které jsou soucasti mixovaci nadoby D3, muzete vycistit rovnéz
tak, ze fadné sestaveny mixér spustite na 15 sekund s nadobou napInénou 0,5 | vody
s pfidavkem jedné kapky kuchynského saponatu. Tim dojde k uvolnéni necistot ze
sekacich ¢epeli D5 a stén nadoby D3. Nadobu D3 pak fadné vyplachnéte ¢istou vodou,
aby se odstranily veskeré zbytky necistot a saponatu.

Pokud jste Slehali vajecné bilky, misu A13 a Slehaci metlu A15 nejprve oplachnéte
studenou vodou. Pokud byste pouzili horkou vodu, zbytky vaje¢nych bilkd by ztvrdly
ajejich odstranéni by bylo obtiznéjsi.

Nékteré suroviny, jako je naptiklad karotka, mohou zptsobit zbarveni nékterych
casti piislusenstvi. To viak nema vliv na jeho fungovani. Zbarveni obvykle vymizi
po néjakém case.

K ¢isténi nepouzivejte draténky, Cistici prostiedky s abrazivnim tcinkem, benzin
ajina fedidla apod. Jinak maze dojit k naruseni povrchové tpravy spotiebice nebo
ke vzniku nebezpecné situace.

SKLADOVANI
= Pokud nebudete spotiebic pouzivat, ulozte jej na Cisté, suché misto mimo dosah déti.
Ujistéte se, Ze multifunkéni hlava A4 je sklopena do horizontélni polohy.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V
Jmenovity kmitocet 50-60 Hz
Jmenovity piikon. 1000W
Trida ochrany (pfed trazem elektrickym proudem) 1}
Hluénost. 85 dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je 85 dB(A), coz piedstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhledem k referenénimu akustickému vykonu 1 pW.

Vysvétleni technickych pojmi
Stupen ochrany pfed Urazem elektrickym proudem:

Trida Il - Ochrana pied trazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou

izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH

ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v pravodnich dokumentech
znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt piidany
do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové
arecyklaci predejte tyto vyrobky na ur¢end sbérna mista. Alternativné
v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych evropskych zemich
mizZete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho

nového produktu.

_ Spravnou likvidaci tohoto produktu pomtiZete zachovat cenné piirodni
zdroje a napoméhate prevenci potenciélnich negativnich dopadu na Zivotni prostiedi
alidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti
si vyzadejte od mistniho ufadu nebo nejbliziiho sbérného mista.
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Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy
udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zatizeni, vyzadejte si potiebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyZzadejte
si pottebné informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od
svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se
na néj vztahuji.
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