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CZ = Keramické topidlo

Ndvod k pouZziti v origindInim jazyce

Tento vyrobek je vhodny pouze pro dobie izolované prostory nebo obcasné pouzivani!
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C7 Keramické topidlo

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi a osoby se snizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo mentdlnimi schopnostmi nebo nedostatkem
zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani
spotiebi¢e bezpecnym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se
spotfebicem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu provadénou uZivatelem nesméji
provadét déti bez dozoru.

= Jestlize je napdjeci privod poskozen, musi byt nahrazen vyrobcem, jeho servisnim
technikem nebo podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabrdanilo vzniku
nebezpelné situace.

= Détem mladsim 3 let by mél byt zamezen pfistup ke spotfebici, pokud nejsou
trvale pod dozorem.

= Déti ve véku od 3 do 8 let musi tento spotrebi¢ zapinat/vypinat pouze za
predpokladu, Ze byl umistén nebo nainstalovan ve své zamyslené normalni
provozni poloze, a pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani
spotrebice bezpec¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpedim. Déti ve véku
od 3 do 8 let nesméji zasouvat vidlici do zasuvky, regulovat a Cistit spotfebi¢ nebo
vykonavat udrzbu provadénou uzivatelem.

horkymi a zpUsobit popaleni. Zvlastni pozornost musi byt vénovana

f UPOZORNENI - Nékteré éasti tohoto vyrobku se mohou stat velmi
pritomnosti déti a hendikepovanych lidi.

VYSTRAHA:
Nezakryvat. Aby se zabranilo prehrati, nezakryvejte topidlo.

» Topidlo nesmi byt umisténo tésné pod elektrickou zasuvkou.

= Déti si se spotiebi¢cem nesméji hrat.

» Nevystavujte osoby Cizvifata pfimému proudéniteplého nebo studeného vzduchu
po dlouhou dobu. Mohlo by to nepfiznivé ovlivnit jejich zdravi.

= Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se nominalni napéti
uvedené na jeho typovém stitku shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

» Spotiebi¢ nepfipojujte k prodluzovacimu kabelu nebo rozdvojce.

Upozornéni: Nepouzivejte tento spotiebi¢ s programatorem, ¢asovym
spinacem, systémem dalkového ovladani nebo jakoukoli jinou soucasti,
kterd by spinala spotfebi¢ automaticky.
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= Spotfebi¢ je uréen pro pouziti v domdcnostech, kanceldfich a podobnych
prostorach.

Upozornéni: Tento spotiebi¢ neni vybaven zafizenim pro kontrolu teploty
v mistnosti. Nepouzivejte jej v malych mistnostech, jsou-li obsazeny

osobami, kterd nejsou schopny opustit tuto mistnost vlastnimi silami,
neni - li zajistén trvaly dozor.

= Nepouzivejte spotiebi¢ v mistnostech s vysokou prasnosti nebo vlhkosti, jako
napf. v prddelnach nebo koupelnach, v prostorach, kde se skladuji chemické latky,
v primyslovém prostredi nebo venku.

» Nepouzivejte spotiebi¢ v bezprostfednim okoli vany, sprchy nebo plaveckého
bazénu.

= Spotfebi¢ neni uréen k pfipevnéni na zed.

= Spotiebi¢ neumistujte na nestabilni povrchy, jako je napt. koberec s hustymi
dlouhymi vldkny. Spottebi¢ musi byt vzdy umistén na rovném, suchém a stabilnim
povrchu.

» Nepouzivejte spotrebi¢ v blizkosti nabytku, zaclon, zavésl a jinych hoflavych
materiald.

» Pokud je spotrebic v provozu, musi byt ponechan volny prostor alesport 100 cm
pfed spotiebi¢em a 50 cm za nim k zabezpeceni dostatecné cirkulace vzduchu.

= Nestrkejte zadné predméty skrz predni mfizku pro vystup vzduchu nebo zadni
mfizku pro vstup vzduchu. Mohlo by dojit ke vzniku elektrického zkratu, pozaru
nebo poskozeni spotfebice.

» Abyste se vyvarovali pfipadnému Urazu elektrickym proudem, neponofujte zddnou
Cast tohoto spotiebice do vody nebo jiné tekutiny a nedotykejte se spotiebice
mokryma nebo vlhkyma rukama.

= Spotiebic¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nebudete pouzivat
a pred ¢isténim.

= Nenechavejte spotiebic v provozu béhem spanku.

= Béhem Ccisténi neponofujte spotrebi¢ do vody ani jej neotirejte navihéenym
hadfikem.

» Napdjeci kabel nadbytec¢né nepiehybejte a neprekrucujte, aby nedoslo k jeho
poskozeni.

= Dbejte na to, aby se napajeci kabel nedostal do kontaktu s horkymi povrchy nebo
ostrymi predméty.

» Neodpojujte spotiebi¢ od sitové zasuvky tahem za sitovy kabel. Mohlo by dojit
k poskozeni sitového kabelu nebo sitové zasuvky.

» Kabel odpojujte od zasuvky tahem za vidlici sitového kabelu.

= Jestlize je napajeci kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym servisnim
stfediskem nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se zabranilo vzniku
nebezpelné situace.
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» Nepouzivejte spotiebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponofen
do vody. Abyste se vyvarovali nebezpeci trazu elektrickym proudem, neopravujte
spotfebi¢ sami ani jej nijak neupravujte. Veskeré opravy tohoto spotiebice svérte
autorizovanému servisnimu stfedisku. Zasahem do spotiebice se vystavujete
riziku ztraty zakonného prava z vadného pInéng, pfip. zaruky za jakost.

= Vyrobce neni odpovédny za pfipadné skody zplsobené nespravnym pouzitim
tohoto spotrebice.
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Keramické topidlo

Navod k obsluze

= Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze, a to i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebi¢t podobného typu. Spotiebi¢
pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

= Minimalné po dobu trvani zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost doporucujeme uschovat originalni prepravni karton, balici material, pokladni doklad
a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodéavajiciho nebo zarucnilist. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originaIni krabice od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Ovladaci panel A5 Body senzor

A2 LEDdisplej A6 Zadnikryt

A3 Ochranna miizka A7 Hlavnivypinac O/
A4 Piednikryt A8 Zakladna topidla

POPIS OVLADACIHO PANELU

B1 Tlacitko zapnuti / vypnuti B5 Tlacitko zkraceni doby ¢asovace / snizeni teploty
B2 Tlacitko nastaveni vykonu B6 Tlacitko oscilace
B3 Tlacitko zapnuti casovace / nastaveni teploty B7 Tlacitko Body senzor

B4 Tlacitko prodlouzeni doby casovace / zvyieni teploty

POPIS DISPLEJE A SVETELNYCH KONTROLEK

Svételna kontrolka zapnuti / vypnuti C6 lkona teploty ve °C
CZ Svételna kontrolka nizkého vykonu C7 lkona ¢asovace v hodinach
C3 Svételna kontrolka vysokého vykonu C8 Svételna kontrolka Body senzor
C4 Svételna kontrolka usporného ECO rezimu €9 Svételna kontrolka oscilace

C5 Displej ¢iselného hodnoty

POPIS DALKOVEHO OVLADANI

D1 Tlacitko zapnuti / vypnuti D4 Tlacitko oscilace

D2 Tlacitko vybéru provozniho rezimu D5 Tlacitko Body senzor

D3 Tlacitko nastaveni doby casovace D6 Tlacitko nastaveni teploty
PRED POUZITIM

= Pred prvnim pouzitim vyjméte spotiebic a jeho pfislusenstvi z obalového materidlu a odstrarite veskeré propagacni stitky i etikety. Zkontrolujte, Ze spotfebic ani zadna jeho
soucast nejsou poskozeny.

Vlozeni baterii do délkového ovladace
1. Vytdhnéte drzak baterie ze spodni ¢asti dalkového ovladani - viz obrazek E1.
2. Do drzaku vlozte baterii typu CR2032. Dbejte na spravnou polaritu - viz obrazek E2.
3. Drzék s baterii vlozte zpét do dalkového ovladani.

= Pokud chcete pouzit dalkové ovladani, nasmérujte jej zhruba do trovné displeje A2. Maximalni dosah signélu je 6 m. Jestlize umistite dalkové ovladani tak, ze v pfenosu signalu
brani prekézky, nemusi dojit k pfenosu signalu viibec.

Poznamka:
Pokud nebudete délkové ovladani deldi dobu pouZivat, vyjméte baterie z dalkového ovladani. Baterie nikdy nevklddejte do ohné, nezkratujte ani nikterak
neposkozuijte. Po skonéeni jejich Zivotnosti je ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazuijte baterie do komunalniho odpadu.

OVLADANITOPIDLA

Zapnuti topidla

Umistéte spotfebi¢ na rovny a pevny povrch v dostate¢né vzdalenosti od sitové zasuvky.

Zastreku privodniho kabelu zapojte do sitové zasuvky.

Po zapojeni zastrcky do sitové zasuvky prepnéte hlavni vypina¢ A7 do pozice | (zapnuto), zazni zvukové upozornéni a topidlo se automaticky uvede do pohotovostniho rezimu.
Svételna kontrolka zapnuti / vypnuti €1 bude rozsvicena, ale ostatni kontrolky i displej A2 budou zhasnuté.

Stisknéte tlacitko B1 (D1 na dalkovém ovladani) a topidlo se zapne. Automaticky je nastaven nizky vykon, svételna kontrolka nizkého vykonu €2 se rozsviti, na displeji A2 se
zobrazi aktudlni teplota v mistnosti, vétrak se aktivuje a spusti se ohfev mistnosti na 25 °C. Toto je nastaveni z vyroby.

Vypnuti topidla

= Stisknéte tlacitko B1 (D1 na dalkovém ovladani) a topidlo se pfepne do pohotovostniho rezimu. Na displeji A2 se spusti odpocitavani 30 sekund, po jejichz uplynuti displej A2
zhasne. V pohotovostnim rezimu zlistane rozsvicena svételna kontrolka zapnuti / vypnuti C1. Abyste topidlo zcela vypnuli, pfepnéte hlavni vypina¢ A7 do pozice 0 (vypnuto)
a odpojte zéstrcku privodniho kabelu od sitové zasuvky.

Poznamka:
[ P¥i prvnim spusténi nebo po delsi dobé nepouzivani spotiebice mizete ucitit slaby zdpach. Tento jev zmizi za kratkou chvili.

Nastaveni vykonu topidla
= Tlacitkem nastaveni vykonu B2 (D2 na dalkovém ovladani) mlzete nastavit pozadovany vykon topidla. Opétovnym stisknutim tlacitka B2 (D2 na dalkovém ovladani) budeme
ménit vykon v nésledujicim pofadi: nizky vykon - vysoky vykon — Gsporny ECO rezim. Kazdym stisknutim se rovnéz rozsviti i pfislusna svételna kontrolka.

Usporny ECO rezim

= Pokud zvolite usporny ECO rezim, spotiebi¢ automaticky upravi vykon podle aktualni teploty v mistnosti. Pokud teplota v mistnosti klesla pod 18 °C, nastavi vysoky vykon.
Pokud se teplota v mistnosti pohybuje v rozmezi 18-22 °C, nastavi nizky vykon. Pokud je teplota v mistnosti vyssi nez 22 °C, topidlo pfestane hiat. Jakmile vsak teplota poklesne,
automaticky se topidlo zapne a nastavi potfebny vykon.

Poznamka:
Po zapnuti topidla z pohotovostniho rezimu se automaticky obnovi posledni nastaveny vykon. Pokud byl naposledy nastaven vysoky vykon, bude prvnich 10
sekund aktivni nizky vykon a poté se automaticky pfepne na vysoky vykon.
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Nastaveni oscilace
Tato funkce umoziuje automatické nataceni téla spotfebice ze strany na stranu. Stisknéte jednou tlacitko oscilace B6 (D4 na délkovém ovladani), svételna kontrolka oscilace €9 se
rozsviti a spotiebi¢ se za¢ne automaticky natacet ze strany na stranu. Stisknéte tlacitko oscilace B6 (D4 na dalkovém ovladani) znovu a spotiebi¢ se zastavi.

Nastaveni ¢asovace

Topidlo umozriuje nastavit dobu, po které se automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu.

Stisknéte jednou kratce tlacitko B3 (D3 na dalkovém ovladani) a na displeji A2 se rozsviti ikona ,h” C7. Tlacitky + B4 / - B5 (Sipkami nahoru a dolu na tlacitku D3) nastavte dobu
automatického vypnuti v rozmezi 0 - 24 h. Kazdym stisknutim se doba prodlouzi nebo zkrati o 1 h. Doba ¢asovace se zobrazi na displeji A2.

Pokud do 5 sekund nestisknete tlacitka + B4 / - B5 (Sipky nahoru nebo dolu na tla¢itku D3) nebo stisknete jiné tlacitko, opustite rezim nastaveni casovace.

Jakmile nastavena doba uplyne, topidlo se automaticky pfepne do pohotovostniho rezimu.

Pokud potiebujete jiz nastavenou dobu zménit, stisknéte jednou kratce tlacitko B3 (D3 na délkovém ovladani) a tlacitky + B4 / - B5 (Sipkami nahoru a dolu na tlacitku D3)
upravte dobu.

Nastaveni teploty

Stisknéte dvakrat tlacitko B3 (D6 na délkovém ovladani) a na displeji A2 se rozsviti ikon,,°C" €6. Tlacitky + B4 / - B5 (Sipkami nahoru a dolu na tlacitku D6) nastavte pozadovanou
teplotu v rozmezi 5 - 35 °C. Kazdym stisknutim se teplota zvysi nebo snizi o 1 °C. Nastavena teplota se zobrazi na displeji A2.

Pokud do 5 sekund nestisknete tlacitka + B4 / - B5 (Sipku nahoru nebo dolu na tlacitku D6) nebo stisknete jiné tla¢itko, opustite rezim nastaveni teploty.

Pokud teplota v mistnosti klesla pod -10 °C, na displeji A2 se zobrazi,LO". Naopak pokud je teplota v mistnosti vy3si nez 40 °C, na displeji se zobrazi,HI".V obou pfipadech nebude
mozné teplotu nastavit.

Pokud potiebujete jiz nastavenou teplotu zménit, stisknéte dvakrat tlacitko B3 (D6 na dalkovém ovladani) a tlacitky + B4 / - B5 (Sipkami nahoru a dolu na tlacitku D6) upravte
teplotu. Potvrdte znovu stisknutim tla¢itka B3 (D6 na dalkovém ovladani).

Topidlo se spusti po asi 10 sekundach od zapnuti. Pokud tepelné ¢idlo detekuje, Ze teplota v mistnosti je vy3si nez nastavena teplota, topidlo se automaticky pfepne do
pohotovostniho rezimu, nicméné po dobu asi 30 sekund bude zapnuty vétrék. Jakmile teplota v mistnosti klesne 2 °C pod nastavenou teplotu, topidlo se automaticky zapne
arozsviti se svételna kontrolka aktuélni vykonu.

Pokud nastavite soucasné dobu casovace a teplotu, na displeji A2 se budou stfidavé zobrazovat hodnoty ¢asovace a nastavené teploty v 30sekundovych

Poznamka:
r intervalech. Pokud nastavite jen jednu hodnotu, zobrazi se pouze dana hodnota.

Body senzor

Topidlo je vybaveno infracervenym senzorem pro zachyceni osob (Body senzor) az do vzdalenosti 1,8 m. Abyste mohli Body senzor zapnout, stisknéte tlacitko B7 (D5 na dalkovém
ovladani). Svételnd kontrolka €8 se rozsviti. Pokud potiebujete Body senzor vypnout, stisknéte znovu tlacitko B7 (D5 na dalkovém ovladani) a svételnd kontrolka €8 zhasne.
Pokud je Body senzor zapnuty, dokaze do vzdalenosti az 1,8 m detekovat osoby a topidlo zlistane v provozu. Jakmile v dané vzdalenosti nedetekuje zadnou osobu, automaticky
se po 2 minutach pfepne do pohotovostniho rezimu (po dobu asi 30 sekund bude zapnuty vétrak) a Body senzor A5 bude blikat. Topidlo se opét spusti, jakmile detekuje ve své
vzdalenosti osobu.

Pokud upravite nastaveni topidla, zatimco je topidlo v pohotovostnim rezimu, topidlo se nespusti na nové nastaveni, dokud ve své vzdalenosti nedetekuje osobu.

Svételné kontrolky automaticky pohasnou asi o 1/3, pokud je topidlo v provozu déle nez 1 minutu. Jedna se o normalni jev.

r Poznamka:

BEZPECNOSTNI FUNKCE AUTOMATICKEHO VYPNUTI
= Keramické topidlo je vybaven pojistkou, kterd jej automaticky vypne, pokud dojde k jeho pfevrzeni. Tato pojistka pIni bezpe¢nostni funkci, a zabranuje tak vzniku nebezpecné
situace.

TEPELNE JISTENI

Keramické topidlo je vybaveno dvojnasobnym tepelnym jisténim - vratnou a nevratnou tepelnou pojistkou. Vratna pojistka se aktivuje a vypne topidlo v pfipadé, ze dojde k jeho
prehrati.

Pokud takova situace nastane, pfepnéte topidlo do pohotovostniho rezimu tlacitkem B1 (D1 na dalkovém ovladani). Poté prepnéte hlavni vypina¢ O/I A7 do polohy O (vypnuto)
a sitovy kabel odpojte od zasuvky. Teplovzdusny ventilator nechejte zchladnout. Po zchladnuti se vratna tepelna pojistka deaktivuje a teplovzduiny ventilator Ize znovu uvést
do provozu.

Z davodu zvy$ené bezpe¢nosti je keramické topidlo navic vybaveno nevratnou tepelnou pojistkou pro pfipad selhani prvniho tepelného jisténi. V ptipadé, ze dojde k aktivaci
nevratné tepelné pojistky, keramické topidlo se trvale vypne. V takovém piipadé kontaktujte autorizované servisni stfedisko.

UDRZBA A CISTENI

= Pred cisténim se nejdfive ujistéte, Ze je spotiebic vypnuty, a nechte jej zchladnout.

= Spotiebic vycistéte mékkym, suchym hadfikem. K ¢isténi nepouzivejte chemikalie nebo abrazivni ¢istici prostfedky. Mohlo by dojit k poskozeni povrchu spotiebice.
Varovani:
Aby se zabranilo nebezpeci trazu elektrickym proudem, neponofuijte spottebic, napajeci kabel ani sitovou zastr¢ku do vody nebo jiné tekutiny.

ULOZENI

= Pokud nebudete spottebi¢ pouzivat del3i dobu, ulozte jej na suché, Cisté misto mimo dosah déti. Pfed ulozenim nechejte spotfebic zchladnout.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovité napéti 220-240V ~
Jmenovity kmitocet 50-60 Hz
Jmenovity pfikon 2000 W
Hluénost <50dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebice je < 50 dB(A), coz pfedstavuje hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pw.

Stupeii ochrany pied urazem elektrickym proudem:
D Trida Il - Ochrana pied urazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech znamena, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt pfidany do bézného komunalniho
odpadu. Ke spravné likvidaci, obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na ur¢end sbérna mista. Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich muizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi koupi ekvivalentniho nového produktu.
Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné piirodni zdroje a napoméhate prevenci potencialnich negativnich dopadt na Zivotni prostiedi
a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadii. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho tfadu nebo nejblizsiho sbérného mista.
Pii nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi predpisy udéleny pokuty.

Prop v zemich Evropské unie
_ Chcete-li likvidovat elektrickd a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potfebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si potiebné informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich tfadii nebo od svého
prodejce.

c € Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se na néj vztahuji.
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