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CZ = Kavovar

Ndvod k pouZiti v origindInim jazyce
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7 Kavovar

Diilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI

» Tento spotiebi¢ nesméji pouzivat déti. Udrzujte spotfebic a jeho pfivod mimo
dosah déti. Spotfebi¢e mohou pouzivat osoby se snizenymifyzickymi, smyslovymi
¢i mentélnimi schopnostmi nebo nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud jsou
pod dozorem nebo byly pouceny o pouzivani spotiebice bezpecnym zplsobem
a rozumi pfipadnym nebezpecim. Déti si se spotfebi¢em nesméji hrat.

» Ci$téni a Gdrzbu provadénou uZivatelem nesméji provadét déti.

» Pokud je pfivodni kabel poskozen, jeho vyménu svéite odbornému servisnimu
stfedisku, aby se zabranilo vzniku nebezpecné situace. Spotiebic s poskozenym
privodnim kabelem je zakazano pouZzivat.

» Tento spotrebic je uréen pouze pro pouziti v domacnosti. Neni urcen pro pouziti
v prostorach, jako jsou:

- kuchynské kouty pro personalvobchodech, kancelafichaostatnich pracovistich;
- hotelové nebo motelové pokoje a jiné obytné prostory;

— zemédélské farmy;

- podniky zajistujici nocleh se snidani.

= Neponofujte spotrebic, pfivodni kabel ani zastréku pfivodniho kabelu do vody
ani jiné tekutiny.

» Zabrante kontaktu pfivodniho kabelu a zastrcky s vodou nebo jinou tekutinou.

» Pouzivejte spotrebi¢ podle pokyn( uvedenych v navodu k pouziti. V opaéném
pfipadé muze dojit ke vzniku poranéni, poskozeni spotrebite nebo vzniku
nebezpecné situace.

Upozornéni:
Horky povrch.

» Pfistupné povrchy spotiebice jsou zahfaté pfi jeho pouzivani a po ukonceni
pouzivani v dusledku zbytkového tepla. Nedotykejte se zahtatych povrchd.

» Spotiebic je uren vyhradné k pfipravé prekapavané kavy nebo k pfipravée caje.
Spotiebic pouzivejte pouze k ucelu, ke kterému je urcen.

» Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se jeho nominalni
napéti uvedené na typovém Stitku shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

» Spotiebic pripojujte pouze kfadné uzemnéné zasuvce. Z bezpecnostnich divod(i
nedoporucujeme pouziti rozdvojky nebo prodluzovaciho kabelu.
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» Spotiebi¢ neumistujte na parapety oken, odkapavaci desku dfezu nebo na
nestabilni povrchy. Vzdy jej umistéte na stabilni, rovny a suchy povrch.

» Spotiebi¢ nepoklddejte na elektricky nebo plynovy vafi¢ nebo do blizkosti
otevieného ohné.

» Spotiebic¢ nikdy nepouzivejte v bezprostfednim okoli vany, sprchy nebo bazénu.

» Ohrivaci plotynku a viko spotfebice nepouzivejte k odkladani predméta.

» Spotrebi¢ pouzivejte pouze s originalnim pfislusenstvim, které je s nim dodavano.

» Spotrebi¢ pouzivejte pouze se sklenénou konvici, kterd je s nim dodavana.
Sklenénou konvici nepiepliiujte, nestavte ji na jiné zdroje tepla ani ji nepouzivejte
pro ohiev tekutin nebo potravin v mikrovinné troubé.

» Nepouzivejte spotiebi¢ se sklenénou konvici, kterd je praskld nebo ktera
uvolnénou ¢i poskozenou rukojet apod. Vykazuje-li konvice jakékoli znamky
poskozeni, musi byt nahrazena novou.

» Spotiebi¢ nesmi byt pouzivan bez drzaku filtru a filtru na kdvu. Kavu ani ¢aj nikdy
nesypte pfimo do drzéku filtru.

= Pfi provozu vystupuje z ventilacnich otvorl horka para. Z tohoto ddvodu
ponechte nad spotfebicem alespon 20 cm volného prostoru.

» Zasobnik na vodu plite ¢istou studenou vodou. Nelijte do néj ohfatou vodu
nebo jiné tekutiny ani do néj nevkladejte Zadné predméty. Maximalni kapacita
zasobniku na vodu je 1,8 |. Zasobnik nepiepliujte.

» Pfed zapnutim spotfebice se ujistéte, Ze je zasobnik naplnén dostateCnym
mnozstvim vody, Ze viko spotfebice je Fadné uzavieno a ze konvice je umisténa
na ohfivaci plotynce. Hladina vody v zadsobniku nesmi pfesahovat rysku maxima.

Upozornéni:

& Bé&hem procesu vareni kavy nebo Caje neotvirejte viko. Nedotykejte
se zahfatého povrchu plotynky nebo sklenéné konvice. Mohlo
by dojit k popaleni. Ke zdvihnuti a prenaseni konvice pouzivejte
rukojet.

= Pfi manipulaci s konvici naplnénou horkou tekutinou dbejte zvy3ené opatrnosti,
aby nedoslo k opareni.

» Zahtatou konvici neponofujte do ledové studené vody. Prazdnou konvici
nenechdvejte stat na zapnuté ohfivaci plotynce. Mohlo by dojit k jejimu
poskozeni.

» Pfi pouzivani spotfebiCe pravidelné kontrolujte stav vody v zasobniku. Pokud
klesne hladina vody pod rysku minima, doplnte ji. Pfed doplnénim vody spotrebic
nejdfive vypnéte a odpojte od sitové zasuvky.
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Pfed opakovanym pouzitim spotfebi¢ vypnéte a nechte jej 10 minut vychladnout.
Spotfebi¢ je vybaven bezpeclnostni tepelnou pojistkou, kterd automaticky
prerusi elektricky obvod v pfipadé, Zze dojde k jeho prehfati. Pokud takova
situace nastane, odpojte spotrebic od sitové zasuvky a nechte jej vychladnout.
Po vychladnuti mlzete spotfebic opét pouZivat. Zasobnik nenaplriujte studenou
vodou za Ucelem rychlého ochlazeni topného télesa.

Spotfebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nebudete
pouzivat, pokud jej nechdvdite bez dozoru, pfed jeho rozebranim nebo
sestavenim, pfed plnénim zdsobniku, pfed pfemisténim nebo Cisténim. Pred
Cisténim a pfemisténim nechejte spotiebic vychladnout.

Spotiebi¢ a jeho pfislusenstvi udrzujte v ¢istoté. Cisténi a udrzbu provadéjte
dle instrukci uvedenych v kapitole Ci$téni a tdrzba. Spotfebi¢ neomyvejte pod
tekouci vodou ani jej neponofujte do vody nebo jiné tekutiny.

Spotfebi¢ nikdy nepfemistujte se zasobnikem naplnénym vodou nebo s konvici
umisténou na ohfivaci plotynce.

Dbejte na to, aby se pfivodni kabel nedostal do kontaktu s horkym povrchem
nebo aby nedoslo k politi zastrcky pfivodniho kabelu.

Spotfebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za pfivodni kabel.
Jinak by mohlo dojit k poSkozeni pfivodniho kabelu nebo zasuvky.

Abyste se vyvarovali nebezpeli urazu elektrickym proudem, neopravujte
spotfebi¢ sami ani jej nijak neupravujte. Veskeré opravy svéfte autorizovanému
servisnimu stfedisku. Zasahem do spotiebie se vystavujete riziku ztraty
zdkonného prava z vadného plnéni, pfipadné zaruky za jakost.

Varovani:
Riziko poranéni - BEhem pfipravy kavy je nutné vratit konvici na své

misto do 15 sekund. Hrozi preteceni kavy v permanentnim filtru,
coz muze zpUsobit vazné poranéni.

pouziti.

II ]] Pfed pouzitim vyrobku si fadné prectéte vsechny pokyny k jeho
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Kavovar
C

Navod k pouziti

Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze,
ato i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebici podobného typu.
Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

MiniméIné po dobu trvéni zakonného prava z vadného plInéni, pfipadné zaruky
za jakost doporucujeme uschovat origindlni prepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zarué¢ni
list. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice
od vyrobce.

POPIS SPOTREBICE

A1 Viko zasobniku a spafovaci komory

A2 Tryska vydeje horké vody

A3  Permanentni vyjimatelny filtr

A4 Vyjimatelny drzak filtru s uzaviracim
ventilem Drip-Stop

A5 Spatovaci komora

A6 Viko sklenéné konvice

A7 Sklenénd konvice

A8 Plnici otvor zésobniku na vodu
A9 Zasobnik na vodu

A10 Vodoznak

A11 Ovladaci panel

A12 Ohfivaci plotynka

POPIS OVLADACIHO PANELU
B1 Displej

B2 Tlacitko PROG

B3 Tlacitko WARM

B4 Tlacitko POWER
B5 Tlacitko BREW

PRED PRVNIM POUZITI

= Pred prvnim pouZzitim vyjméte spottebic a jeho pfislusenstvi z obalového materialu
a odstrarite veskeré propagacni stitky ci etikety. Zkontrolujte, Ze spotfebic ani zddna
jeho sou¢ast nejsou poskozeny.

Permanentni filtr A3, drzék filtru A4, viko konvice A6 a sklenénou konvici A7
ddkladné omyjte v teplé vodé s trochou neutralniho prostfedku na myti nadobi.
Oplachnéte pod ¢istou tekouci vodou a osuste.

Kavovar otfete mékkou houbi¢kou zlehka navlhéenou v teplé vodé. Poté otiete
suchou utérkou.

Nastaveni hodin

1. Zapojte zastréku pfivodniho kabelu do sitové zasuvky a na displeji B1 se rozblika
udaj,12:00".

2. Stisknéte a podrzte tla¢itko BREW B5 a nastavte hodiny.

3. Nyni stisknéte a podrzte tlacitko WARM B3 a nastavte minuty.

4. Nastavené hodiny pétkrét zablikaji a idaj se ulozi do paméti kévovaru.

Kévovar bude mozné ovladat i bez nastavenych hodin. Nicméné
pokud budete chtit pouzivat funkci automatického zapnuti, je dulezité
nastavit hodiny.

Poznamka:
r ] Hodiny kavovaru pouzivaji 24hodinovy systém.

Uvedeni kavovaru do provozu

= Pred prvnim pouzitim, pfip. po delsi dobé kdy jste kavovar nepouzivali, je dilezité
kavovar vycistit Cistou vodou bez mleté kévy ve filtru A3. Postupujte nasledujicim
zplsobem:

. Oteviete viko A1 a do zasobniku A9 nalijte ¢istou studenou vodu az k rysce maxima.
Nikdy neplrite vodu nad rysku maxima.

. Do sparovaci komory A5 vlozte drzék filtru A4 a permanentni filtr A3. Ujistéte se, ze

jsou obé ¢asti spravné vlozeny ve spafovaci komote AS5. Zaviete viko A1.

Sklenénou konvici A7 postavte na ohfivaci plotynku A12.

. Zapojte zastrcku pfivodniho kabelu do sitové zasuvky a na displeji B1 se rozblikaji
hodiny, pokud byly predtim nastaveny, piipadné se rozblika udaj,12:00"

. Stisknéte krétce tlacitko POWER B4. Tlacitko se rozsviti a po chvilce se automaticky
spusti proces prekapéavani vody do konvice A7.

. Vyckejte, az se cely obsah zasobniku petece pres filtr do sklenéné konvice.

. Jakmile je zasobnik prazdny, zazni zvukové upozornéni a kavovar se automaticky
prepne do rezimu KEEP WARM.

Nyni je kévovar Cisty, zahiaty a pfipraveny k pouziti.

N
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Poznamka:
Béhem procesu procisténi a pripravy kéavy uslysite klapavy zvuk
Cerpadla. Jedna se o normalni jev.

POUZITi KAVOVARU

Pfiprava kavy

. Oteviete viko A1 a do zasobniku A9 nalijte ¢istou studenou vodu az k rysce maxima.
Nikdy neplrite vodu nad rysku maxima.

Do spafovaci komory A5 vlozte drzak filtru A4 a permanentni filtr A3, pfipadné do
drzaku A4 vlozte jednorazovy papirovy filtr (velikost 4). Ujistéte se, Ze jsou obé ¢asti
spravné vlozeny ve spafovaci komore A5.

Do permanentniho filtru A3 (nebo do jednorazového papirového filtru) nasypte
dostatecné mnozstvi mleté kavy. Pouzivejte vyhradné mletou kavu ur¢enou pro
tento typ spotiebice. Na jeden Salek kévy budete zpravidla potfebovat jednu plnou
polévkovou IZici mleté kavy. Nicméné mnozstvi mleté kdvy muzete upravit podle
vlastnich preferenci.
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Poznamka:

Pokud si pfejete pfipravovat ¢aj, nasypte do permanentniho filtru A3
odpovidajici mnozstvi ¢aje.

Jednorazové papirové filtry nejsou soucasti baleni.

E

Zaviete viko A1.

Sklenénou konvici A7 postavte na ohfivaci plotynku A12.

Zapojte zastrcku privodniho kabelu do sitové zasuvky a na displeji B1 se rozblikaji
hodiny, pokud byly pfedtim nastaveny, pfipadné se rozblika udaj,12:00"

Stisknéte kratce tlacitko POWER B4. Tlacitko se rozsviti a po chvilce se automaticky
spusti proces ptipravy kavy. Hotova kava bude vytékat do konvice A7.
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Poznamka:

Pokud potiebujete proces pripravy kdvy prerusit, stisknéte tlacitko
POWER B4. Opétovnym stisknutim tlacitka POWER B4 obnovite
proces pfipravy. Sklenénou konvici A7 muzete z kavovaru vyjmout
a kavu podavat. Proces piipravy se automaticky prerusi, nicméné doba
prerudeni nesmi v tomto piipadé piekrocit 30 sekund. Hrozi preteceni
kavy v permanentnim filtru A3 a poskozeni spotiebice.

o

. Jakmile je proces pfipravy kévy dokonéen, kavovar se automaticky prepne do
rezimu KEEP WARM, ve kterém bude plotynka A12 ohfivat kdvu po dobu 40 minut.
Abyste uchovali kavu teplou, vzdy vkladejte sklenénou konvici A7 na ohfivaci
plotynku A12. Pokud je sklenéna konvici A7 prazdnd, nevkladejte ji na teplou
ohfivaci plotynku A12. Hrozi jeji poskozeni.

[N

9. Pokud nebudete kavovar jiz pouzivat, vypnéte kévovar tlacitkem POWER B4
a odpojte zastrcku pivodniho kabelu od sitové zasuvky. Nechte kavovar dostate¢né
vychladnout a poté jej vycistéte podle pokyn( v kapitole ,Cisténi a adrzba”.

Poznamka:
Pred opétovnym pouzitim nechte kavovar asi 10 minut vychladnout.
V opacném piipadé hrozi jeho prehfati a nasledné poskozeni.

Upozornéni:
Pfi nalévani kavy z konvice A7 dbejte zvySené opatrnosti. Kava
je velmi horka. Nalévejte kavu opatrné a v Ghlu maximalné 45 °.
Pokud byste kavu nalévali pfilis rychle a pfi vétsim Ghlu, mohlo

& by se viko uvolnit a mohlo by dojit k opafeni od velmi horké kavy.

Upozornéni:
Nedotykejte se plotynky A12, zatimco je kavovar v provozu.
Plotynka A12 je velmi horka a hrozi riziko vzniku popalenin.

Automatické zapnuti

= Kévovar je vybaven funkci automatického zapnuti. Diky této funkci budete moci
zapnout kavovar ve vami zvoleny ¢as. Pied nastavenim této funkce se ujistéte, Ze jste
spravné nastavili hodiny - viz kapitola,Nastaveni hodin".

. Provedte kroky 1 - 6 z kapitoly ,Pfiprava kavy".

Stisknéte a podrzte PROG B2. Zazni jednou zvukové upozornéni a na displeji B1 se

kratce rozblikaji hodiny a udaj,auto”.

. Zatimco Udaje na displeji B1 blikaji, pomoci tlacitek BREW B4 a WARM B3 nastavte

dobu, kdy se méa kavovar automaticky zapnout. Tla¢itkem BREW B4 nastavujete

hodiny, tlacitkem WARM B3 nastavujete minuty.

Abyste nastaveni potvrdili, stisknéte krétce tlacitko PROG B2. Na displeji B1 se

kratce zobrazi doba, kdy se kdvovar automaticky zapne, a poté se zobrazi aktudlni

¢as a udaj ,auto”.

[N
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Poznamka:

Pokud nepotvrdite nastaveni hodin automatického zapnuti tla¢itkem
PROG B2, ¢as se neulozi a kavovar se automaticky nespusti. Spravné
provedené nastaveni automatického zapnuti poznate tak, ze se na
displeji B1 zobrazi tidaj,auto”.

E

5. Jakmile nastane doba, kdy se méa kévovar spustit, zazni jednou zvukové upozornéni
a tla¢itko POWER B4 se rozsviti. A po kratké chvilce se automaticky pusti proces
pfipravy kavy. Udaj,auto” z displeji B1 zmizi.

Poznamka:

Pokud potiebujete funkci automatického zapnuti zrusit, stisknéte
tlacitko POWER B4 a proces piipravy kdvy se po chvilce automaticky
spusti.

Pokud si piejete zménit dobu automatického zapnuti, provedte znovu
kroky 2 - 4 vyse.

EN=

Poznamka:

Pokud dojde k pferuseni dodavky energie na méné nez 10 sekund, pfip.
omylem odpojite zastr¢ku od sitové zasuvky na méné nez 10 sekund,
zatimco je kavovar v provozu, chod kavovaru se automaticky spusti od
okamziku preruseni. Pokud je doba pteruseni dodavky energie delsi,
bude tfeba provést nastaveni a spustit kavovar nanovo.

Tipy na pfipravu kavy

= Udrzujte kavovar v istoté. Pravidelné odstranujte vapenaté usazeniny, které mohou
negativné ovlivnit chut pfipravované kavy. Vice informaci naleznete v kapitole
,Cisténi a udrzba”.

= Vzdy pouzivejte kvalitni Cistou studenou vodu.

» Skladujte mletou kdvu na suchém a studeném misté. Po otevieni sacku s mletou
kavu jej dobfe utésnéte a spotiebujte do dvou tydnt. Kupuijte radéji mensi baleni
mleté kavy.
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= Abyste ziskali lahodnéjsi chut, pfipravte kdvu z ¢erstvé mletych zrn.
= Nepfipravujte kdvu z jiz pouzité mleté kavy.

CISTENi A UDRZBA

= Pred Cisténim odpojte zastr¢ku privodniho kabelu od sitové zasuvky a nechte
spottebic vychladnout.
i asti spotiebice nepouzivejte Cistici prostfedky s abrazivnim
ucinkem, fedidla apod., které by mohly poskodit povrch spotiebice. Zadna soucast
tohoto spotiebice neni ur¢ena pro myti v mycce nadobi.

Varovani:

Aby se zabrdnilo nebezpeci urazu elektrickym proudem,
neponoiujte spotiebi¢, napajeci kabel ani sitovou zastrcku do
vody nebo jiné tekutiny.

Cisténi filtru a drzéku

Pfed vyjmutim drzéku A4 a permanentniho filtru A3 se ujistéte, Ze jsou obé &asti
zcela vychladlé. Drzak A4 i permanentni filtr A3 jsou béhem pfipravy kavy i po ni
velmi horké. Z permanentniho filtru A3 odstrante pouzitou kavu. Tuto muzete
vyhodit do bézného komunalniho odpadu nebo kompostovat.

Permanentni filtr A3 a drzék filtru A4 opatrné omyjte v teplé vodé s trochou
neutrdlniho prostfedku na myti nadobi. Oplachnéte pod cistou tekouci vodou
a dlikladné osuste.

Cisténi sklenéné konvice a vika

= Z konvice A7 vylijte nepouZitou kévu, oteviete viko A6 a nechte konvici A7 zcela
vychladnout. Je dulezité ¢istit konvici A7 a viko A6 po kazdém pouziti. Zabranite
tak tvorbé usazenin, které mohou negativné ovlivnit chut pfipravené kavy a zkratit
Zivotnost konvice A7.

Sklenénou konvici A7 vyplachnéte teplou vodou a s vikem A6 omyjte v teplé vodé
s trochou neutralniho prostiedku na myti nadobi. Oplachnéte pod cistou tekouci
vodou a dikladné osuste.

Cisténi vnéjsiho povrchu kdvovaru

= Pred Cisténim vnéjsiho povrchu se ujistéte, Ze je kdvovar zcela vychladly, zvlasté
plotynka A12. Vnéjsi povrch kavovaru, véetné plotynky, otfete mékkou houbickou
zlehka navihéenou v teplé vodé. Otfete ¢istou utérkou dosucha.

od &ni va ych

= Pouzivanim se mohou v kdvovaru tvofit vapenaté usazeniny, které mohou negativné
ovlivnit chut pfipravené kévy a zkratit Zivotnost kavovaru. Je dilezité provadét
pravidelné odstranovani vapenatych usazenin.

1. Do zésobniku na vodu A9 nalijte roztok vody a pfipravku na odstrafovani
vapenatych usazenin az po rysku maxima. Ridte se instrukcemi na baleni pfipravku.

obchodni siti. Pouzivejte vzdy prostfedek ur¢eny pro domaci kavovary.
Pfipadné muizete pouzit kyselinu citronovou nebo roztok 8% bilého
octa v doporu¢eném poméru 2:1.

2. Na plotynku A12 polozte konvici A7.

3. Stisknéte tlacitko POWER B2 a tlacitko se rozsviti. Po chvilce se kévovar spusti.

4. Nechte do konvice A7 natéci asi jeden Sélek roztoku a poté kavovar tlacitkem
POWER B2 vypnéte. Zahfaty roztok nechte pusobit asi 15 minut.

5. Poté kavovar znovu zapnéte a nechte obsah celého zasobniku A9 protéci do
konvice A7.

6. Roztok z konvice A7 vylijte a vyplachnéte ji.

7. Do zasobniku A9 nalijte ¢istou studenou vodu az po rysku maxima a znovu nechte
protéci cely obsah zasobniku kavovarem. Tento proces opakujte 2 - 3krat.

Poznamka:
r ] Pripravek na odstranéni vapenatych usazenin mizete zakoupit v bézné

Ulozeni

= Pokud nebudete spotiebi¢ delsi dobu pouzivat, odpojte zéstrcku od sitové zasuvky,
nechte spotebi¢ vychladnout a vycistéte jej podle pokynd v kapitole ,Cisténi
audrzba”.

= Pied ulozenim se ujistéte, Ze jsou spotiebi¢ i viechno pfislusenstvi fadné cisté
asuché.

= UloZte spotfebi¢ na suché, cisté a dobfe vétrané misto, kde nebude vystaven
extrémnim teplotam a kde bude mimo dosah déti nebo zvifat.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti 220-240V~
Jmenovity kmitocet. 50 - 60 Hz
Jmenovity pfikon. 700 W

Stupeii ochrany pred urazem elektrickym proudem:
Tfida Il - Ochrana pfed drazem elektrickym proudem je zajisténa
dvojitou nebo zesilenou izolaci.

[

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto ur¢ené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamend, Ze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
piidany do bézného komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich muzete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
_ koupi ekvivalentniho nového produktu.

Spravnou likvidaci tohoto produktu pomiizete zachovat cenné
ptirodni zdroje a napomahéte prevenci potencialnich negativnich dopadui na Zivotni
prosttedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejbliziiho sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
predpisy udéleny pokuty.
Pro i é j v zemich pské unie

Chcete-li likvidovat elektrické a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich tufadd nebo od svého
prodejce.

g

Tento vyrobek spliiuje veskeré zékladni pozadavky smérmic EU, které se
na néj vztahuji.
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