SENCOR  sFN5200WH

CZ = Stolni ventilator

Ndvod k pouZiti v origindInim jazyce

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. -1- Revision 12/2018



C7 Stolni ventilator

Diilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

» Tento spotiebi¢ mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starSi a osoby se
snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi nebo
s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly
pouceny o pouzivani spotiebice bezpecnym zplsobem arozumipfipadnym
nebezpeim. Cisténi a udrzbu provadénou uzivatelem nesméji vykonavat
déti, pokud nejsou starsi 8 let a pod dozorem. Spotfebic a jeho sitovy kabel
udrzujte mimo dosah déti mladsich 8 let. Déti si se spotfebi¢em nesméji
hrat.

» Pfed pfipojenim spotiebice k sitové zdsuvce se ujistéte, ze se nominalni
napéti uvedené na jeho Stitku shoduje s elektrickym napétim zasuvky.

= Spotiebi¢ pfipojujte pouze k faddné uzemnéné zasuvce.

» Spotrebi¢ je uréen pro pouziti v domacnosti, kancelafich a podobnych
prostorach. Nepouzivejte jej v mistnostech s vysokou prasnosti nebo
vlihkosti, jako napft. v pradelnach nebo koupelnach, v prostorach, kde se
skladuji chemické nebo vybusné latky, v primyslovém prostredi nebo
venku.

» Spotiebi¢ neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo pfistroja, které
jsou zdrojem tepla.

» Spotfebi¢ neumistujte na nestabilni povrchy, jako napf. na koberec
s hustymi dlouhymi vlakny. Spotfebi¢ smi byt pouzivan pouze na suchém,
stabilnim, hladkém a vodorovném povrchu.

» K sestaveni spotiebie pouzivejte pouze originalni soucasti. Nez zacnete
spotiebic sestavovat, ujistéte se, Ze je vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky.

= Pfed pfipojenim k sitové zasuvce se ujistéte, Ze je spotrebic spravné sestaven
dle pokyni uvedenych v tomto navodu k obsluze. Spotfebi¢ nespoustéjte
bez radné instalovanych ochrannych mfizek.

» Nedotykejte se spotiebice mokryma nebo vlhkyma rukama. To obzvlasté
plati, kdyz je pfipojen k sitové zasuvce.

» Pfi provozu nezakryvejte spotiebi¢ zadnymi pfedméty. Nikdy nestrkejte
prsty nebo jiné predméty skrz ochrannou mfizku.
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» Vyhnéte se kontaktu s rotujicimi ¢astmi spotrebice.

= Spotiebic ani jeho sitovy kabel neponofujte do vody nebo jiné tekutiny ani
jej neoplachujte pod tekouci vodou.

» Dbejte na to, aby napajeci kabel nevisel pfes okraj stolu nebo aby se
nedotykal horkého povrchu.

= Spotiebi¢ vzdy vypnéte a odpojte od sitové zasuvky, pokud jej nechavate
bez dozoru, pokud jej nebudete pouzivat a pred premisténim, demontazi
nebo Cisténim.

= Nikdy se nepokousejte demontovat ochranny kryt motorové jednotky.

» Spotrebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastrcku, nikoli za kabel.
Jinak by mohlo dojit k poskozeni sitového kabelu nebo zasuvky.

» Pokud je sitovy kabel poskozen, musi byt vyménén autorizovanym
servisnim stfediskem nebo jinou podobné kvalifikovanou osobou, aby se
zabrénilo vzniku nebezpecné situace. Spotrebi¢ s poskozenym sitovym
kabelem je zakazano pouzivat.

» Nepouzivejte spotiebi¢, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen
nebo ponofen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpecné situace,
spotfebi¢ neopravujte sami ani ho nijak neupravujte. Veskeré opravy
svérte autorizovanému servisnimu stfedisku. Zasahem do spotiebice se
vystavujete riziku ztraty zakonného prava z vadného plnéni, pfipadné
zaruky za jakost.
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Stojanovy ventilator
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Pred pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze,
ato i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebici podobného typu.
Spotiebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

MiniméIné po dobu trvéni zakonného prava z vadného plInéni, pfipadné zaruky
za jakost doporucujeme uschovat origindlni prepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zarué¢ni
list. V pfipadé prepravy doporucujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice
od vyrobce.

Navod k pouziti

POPIS VENTILATORU

A1 Zajistovaci Sroub podstavce A12 lkona tichého rezimu

A2 Podstavec A13 lkona casovace

A3 Dolni spojovaci ty¢ A14 Otocny spinac nastaveni rychlosti

A4 Upinaci sroub dolni ty¢e ventilatoru

A5 Hacek na zavéseni dalkového A15 Hlava ventilatoru
ovladani A16 Hridel

A6 Upinaci Sroub hlavy ventilatoru A17 Zadni ochranny kryt

A7 Tlacitko MODE pro vybér rezimu A18 Matice zadniho krytu

A8 Tlacitko oscilace A19 Vrtule ventilatoru

A9 Tlacitko zapnuti / vypnuti A20 Matice vrtule

A10 lkona rezimu spanku
A11 Ikona rezimu pfirozeného proudéni
vzduchu

A21 Predni ochranny kryt

POPIS DALKOVEHO OVLADANI
B1 Tlacitko zapnuti a vypnuti
B2 Tlacitko vybéru provozniho rezimu

B4 Tlacitko oscilace
B5 Otocny spina¢ nastaveni rychlosti
ventilatoru

B3 Tlacitko casovace
Poznamka:
Ventilator je dodavan rozlozeny. Jeho soucasti jsou navrzeny tak, aby do
sebe spravné zapadly a abyste jej mohli podle potfeby snadno rozebrat,

vycistit a ulozit.

PRED SESTAVENIM
= Spotiebi¢ a jeho pfislusenstvi vyjméte z obalového materialu. Pted likvidaci
obalového materialu se ujistéte, ze vam nechybi zadna jeho soucast.

SESTAVENI SPOTREBICE

Pfi sestaveni postupujte podle ocislovanych Sipek na obrazku A.

Polozte podstavec A2 na rovny povrch. Do otvoru ve stfedu podstavce A2 vlozte
dolni spojovaci ty¢ A3 a zajistéte Sroubem A1. Na dolni spojovaci ty¢ nasadte hlavu
ventildtoru A15 a zajistéte upinacim Sroubem A6. Nasadte zadni ochranny kryt A17
na hlavu ventildtoru A15 tak, aby vyfez na zadnim ochranném krytu A17 zapadl do
vystupku na hlavé ventilatoru A15. Zajistéte zadni ochranny kryt A17 pomoci matice
zadniho krytu A18. Na htidel A16 nasadte vrtuli A19. Zatocte vrtuli A19, abyste se
ujistili, Ze se bez problémi otéci. Vrtuli A19 zajistéte matici A20. Nakonec nasadte
predni ochranny kryt A21. Na vnéjsim okraji pfedniho krytu A21 se nachézi svorky,
hacky a otvor pro sroub. Zarovnejte pfedni ochranny kryt tak, aby svorky s hacky
pasovaly k sobé a sou¢asné otvory pro sroub byly zarovnany. Poté zlehka stisknéte
okraje krytt k sobé, az uslysite cvaknuti. Do otvoru viozte Sroub a zajistéte.

POUZITI VENTILATORU

Ventilator umistéte na vodorovny, stabilni, suchy a hladky povrch v dosahu sitové
zasuvky. Pfivodni kabel pfipojte k sitové zasuvce. Pred pfipojenim k sitové zasuvce
se ujistéte, Ze je ventilator spravné sestaven.

Ventilator zapnete stisknutim tlacitka A9 nebo stisknutim tlacitka B1 na dalkovém
ovladani.

NASTAVENI RYCHLOSTI A VYPNUTI VENTILATORU

= K nastaveni rychlosti proudéni vzduchu pouzijte oto¢ny spina¢ A14 nebo otocny
spina¢ B5 na dalkovém ovladani.

= Po ukonceni pouzivani ventilator vzdy vypnéte stisknutim tlacitka A9 nebo
stisknutim tlacitka B1 na dalkovém ovladani a odpojte jej od sitové zasuvky.

VYBER PROVOZNIHO REZIMU

Ventilator je vybaven ¢tyfmi provoznimi rezimy - normalni rezim, rezim pfirozeného
proudéni vzduchu, rezim spanku a tichy rezim. Stisknéte opakované tlac¢itko MODE
A7 na télu ventilatoru nebo tlacitko B2 na délkovém ovladani a vyberte vhodny
rezim. Kazdym stisknutim se rozsviti pfislusna ikona A10 - A12. Pokud zvolite
normalni rezim, nebude zadna ikona rozsvicena.

NASTAVENI CASOVACE

= Funkce ¢asovace umozni nastavit dobu, po kterou bude ventildtor v provozu a po
jejimz uplynuti se ventildtor automaticky vypnete. Opakované stisknéte tla¢itko B3
na dalkovém ovladani a nastavte dobu.

NASTAVENI HORIZONTALNI OSCILACE

= Zatimco je ventilator v provozuy, stisknéte tlacitko A8 nebo tlacitko B4 na dalkovém
ovladani. Hlava ventilatoru A15 bude oscilovat ze strany na stranu v hlu zhruba 80 °.
K zastaveni oscilace stisknéte tlacitko A8 nebo tlacitko B4 na dalkovém ovladani.

NASTAVENI UHLU SKLONU HLAVY VENTILATORU

= Pfed nastavenim Uhlu sklonu hlavy ventilatoru A1 se ujistéte, ze je ventilator
vypnuty. Opatrné rukama nastavte thel sklonu.

Poznamka:
Hlavou ventilatoru A15 Ize pohybovat nahoru a dolt pouze v omezeném
rozsahu. Sklon nenastavujte za pouZiti nasili.

NASTAVENI VYSKY HLAVY VENTILATORU

» K nastaveni vy3ky hlavy ventilatoru A15 uvolnéte upinaci roub nastaveni vysky
ventilatoru A4 a vysunutim nebo zasunutim vnitini ¢asti doIni spojovaci ty¢e A3
upravte vysku ventilatoru. Upinaci Sroub A4 poté dotahnéte.

VLOZENI BATERI DO DALKOVEHO OVLADANI
Abyste mohli pouzivat délkové ovladani, je tfeba vlozit 1x baterii typu CR2032.
Odstrarite kryt prostoru pro baterie a vlozte novou baterii. Dbejte na spravnou polaritu

vyznaenou na dné prostoru. Nasadte zpét kryt.
skonceni Zivotnosti ji ekologicky zlikvidujte. Nikdy nevyhazujte baterii do
komunalniho odpadu.

CISTENI A UDRZBA

= Pred cisténim se ujistéte, Ze je ventilator vypnuty a odpojeny od sitové zasuvky.

= Ventilator udrzujte v &istoté. Pfed ¢isténim ventilator vypnéte a sitovy kabel odpojte

od zasuvky. Ventildtor nedemontuijte.

K cisténi vnéjsiho povrchu ventildtoru poufzijte cisty, lehce navlhéeny hadrik. Ve

pak fadné vytete dosucha. Dbejte na to, aby pfi ¢isténi nevnikla voda do motorové

jednotky.

Ventildtor ani jeho sitovy kabel neponofujte do vody ani jej neoplachujte pod

tekouci vodou.

K ¢isténi nepouzivejte draténky, Cistici prostiedky s abrazivnim ucinkem, benzin

ajina fedidla.

Poznamka:
Pokud nebudete ovladani delsi dobu pouzivat, vyjméte baterii. Baterii
nikdy nevkladejte do ohné, nezkratujte ani nikterak neposkozujte. Po

Lopatky muzete vycistit i pomoci vysavade s nasazenou karta¢ovou hubici.
Pokud nebudete ventilator pouzivat delsi dobu, uschovejte jej na ¢istém, suchém
misté mimo dosah déti.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220-240V ~
Jmenovity kmitocet 50 Hz
Jmenovity piikon. oW
Hluénost. 61 dB(A)
Priimér lopatek ventildtoru 40 cm
Maximalni pratok ventilatoru 54 m*/min
Provozni hodnota 1,94 (m?/min)/W
Maximalni rychlost proudéni vzduchu 2,96 m/s

Norma pro méfeni provozni hodnot: |IEC 60879:1986+cor1:1992
Kontakt pro poskytnuti dalsich informaci

FAST CR, a.s., Cernokostelecka 1621, 251 01 Ri¢any, Czechia

Deklarovana hodnota emise hluku ventilatoru s typovym oznacenim SFN 5200WH je
61 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu
akustickému vykonu 1 pW.

O]

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

Stuperi ochrany pied urazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pred trazem elektrickym proudem je zajisténa dvojitou
nebo zesilenou izolaci.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odlozte na misto urcené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH

ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamena, Ze pouZzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
pfidany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréena sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

_ Spravnou likvidaci tohoto produktu pomizete zachovat cenné
pfirodni zdroje a napoméhate prevenci potencialnich negativnich dopadti na zivotni
prostiedi a lidské zdravi, coz by mohly byt disledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho Gfadu nebo nejblizsiho sbérného mista.

Pii nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
piedpisy udéleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektricka a elektronické zafizeni, vyzadejte si potfebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zpulsobu likvidace od mistnich Gfadd nebo od svého
prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zékladni pozadavky smérnic EU, které se
na néj vztahuji.

Copyright © 2018, Fast CR, a.s. -7-

Revision 12/2018





