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CZ = Vysousec vlasu

Ndvod k pouZiti v origindInim jazyce
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cz Vysousecvlasu

Dilezité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI POUZITI.

Obecna upozornéni

- Tento spotriebic mohou pouzivat déti ve véku 8 let
a starSi a osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny
o pouzivani spotiebice bezpecnym zplsobem a rozumi
pfipadnym nebezpedim.

« Déti si se spotrebicem nesméji hrat.

- Ci$téni a udrzbu nesméji provadét déti bez dozoru.

« Pokud je privodni kabel poskozen, jeho vyménu svéfte
odbornému servisnimu stfedisku, aby se zabranilo vzniku
nebezpecné situace. Spotrebi¢ s poskozenym pfivodnim
kabelem je zakazano pouzivat.

Vystraha:
Nepouzivejte tento spotrebic blizko vody.

Vystraha:
Nepouzivejte tento spotrebiC v blizkosti van, sprch,
umyvadel nebo jinych nadob obsahujicich vodu.

« Pouziva-li se spotfebi¢ v koupelné, odpojte ho po pouziti
od sité vytazenim vidlice, protoze blizkost vody predstavuje
nebezpecdi, i kdyz je spotrebic vypnuty.

« Pro dalsi ochranu se doporucuje instalace proudového
chrani¢e (RCD) se jmenovitym vybavovacim proudem
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nepresahujicim 30 mA do obvodu elektrického napajeni
koupelny. Pozadejte o radu elektrikare.

Pred pouzitim si peclivé prectéte tento navod k pouziti

a uchovejte jej na bezpecném misté pro mozné pouziti
v budoucnu.

= Vyrobek peclivé vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili Zdédnou ¢ast obalového materialu dive, nez najdete viechny soucasti vyrobku.

= Pred pfipojenim pfistroje k sitové zasuvce se ujistéte, Ze napéti uvedené na stitku spotiebice odpovida napéti ve vasi zasuvce.

= Nikdy nepouzivejte piislusenstvi, které neni dodavéano s timto pfistrojem, nebo neni uréeno pro tento pfistroj.

= Ujistéte se, Ze sitovy kabel a vidlice se nemohou dostat do kontaktu s vodou nebo vihkosti.

= Pristroj nepostfikujte vodou, ani jinou tekutinou. PFistroj, ani jeho ¢asti neponofujte do vody, nebo jiné tekutiny.

= Pristroj je ur¢en pro pouziti v domacnostech. Nepouzivejte ho v primyslovém prostiedi, ani venku!

= Vblizkosti pfistroje nepouzivejte spreje.

= Pokud nebudete pfistroj pouzivat, odpojte jej od elektrické sité. Pred ¢isténim, ¢i pfemisténim postupujte stejnym zplsobem.

= Pred uloZenim se ujistéte, Ze je zcela vychladly.

= Nevystavujte horkému vzduchu osoby nebo zvifata citlivé na horky vzduch.

= Pristroj neodkladejte na elektricky, ani plynovy vafi¢ nebo v jeho blizkosti. Pfistroj neumistujte v blizkosti otevieného ohné, pfistroji nebo zafizeni, ktera jsou
zdroji tepla.

= Nepouzivejte jiné nastavce nez dodévané nebo doporucené vyrobcem.

= Nepouzivejte poskozeny pfistroj, pfistroj s poskozenym sitovym kabelem, nebo s poskozenou vidlici sitového kabelu.

= VZzadném piipadé neopravujte pfistroj sami, na pfistroji neprovadéjte zadné tpravy - nebezpedi trazu elektrickym proudem! Veskeré opravy a sefizeni tohoto
pristroje svéfte odborné firmé/servisu. Zasahem do pfistroje béhem platnosti zaruky se vystavujete riziku ztraty zarucnich plnéni.

= Nepokladejte sitovy kabel pfistroje v blizkosti horkych ploch, nebo pres ostré predméty. Na sitovy kabel nepokladejte tézké predméty, kabel umistéte tak, aby
se po ném neslapalo, aby se o néj nezakopavalo. Dbejte na to, aby napajeci kabel nevisel pres okraj stolu, nebo aby se nedotykal horkého povrchu.

= Neodpojujte pfistroj od sitové zasuvky tahem za sitovy kabel - nebezpeci poskozeni sitového kabelu / sitové zasuvky. Kabel od zasuvky odpojujte tahem za
vidlici sitového kabelu.

= Nepouzivejte pfistroj k jinym tcel&im, nez pro které je urcen.

= Dbejte na to, aby po zapnuti pfistroje nedoslo k zakryti miizky nasavaciho ani vyfukového otvoru.

= Dbejte na to, aby v Zzddném z otvortl vysousece vlast nezustavaly vlasy ani nitky z latek.

= Vyrobce neodpovidé za skody zplisobené nespravnym pouzitim spotrebice a jeho pfislusenstvi (poranéni, popaleni, opafeni, pozar, znehodnoceni potravin
atp.).
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Vysousec vias

4

= Pfed pouzitim tohoto spotiebice se prosim seznamte s navodem k jeho obsluze,
ato i v pfipadé, Ze jste jiz obeznameni s pouzivanim spotiebicii podobného typu.
Spottebi¢ pouzivejte pouze tak, jak je popsano v tomto navodu k pouziti. Navod
uschovejte pro pfipad dalsi potieby.

MiniméIné po dobu trvani zakonného prava z vadného plinéni, pfipadné zaruky
za jakost doporucujeme uschovat origindlni prepravni karton, balici material,
pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu odpovédnosti prodavajiciho nebo zaruéni
list. V pfipadé ptepravy doporu¢ujeme zabalit spotiebi¢ opét do originalni krabice
od vyrobce.

Navod k pouziti

POPIS SPOTREBICE

A1 Koncentrétor vzduchu A4 Prepina¢ rychlosti (0: vypnuto;SS’
A2 Tlacitko studeného vzduchu nizka rychlost; vysoka rychlost)
A3 Piepinac teploty A5 Vstupni mizka

(Q: nizka teplota;
Q: stiedni teplota;
o: vysoka teplota)

A6
A7
A8

Sklopna rukojet
Zévésné ocko
Privodni kabel

PRED PRVNIM POUZITI

= Pfed prvnim pouzitim vyjméte spotiebic a jeho pfislusenstvi z obalového materidlu
a odstrante veskeré propagacni stitky ¢i etikety. Zkontrolujte, Ze spotiebic ani zadna
jeho soucast nejsou poskozeny.

POUZITi VYSOUSECE VLASU

Zasunte vidlici sitového kabelu do elektrické zasuvky.

Posurite prepina¢ rychlosti A4 do polohy Q" (nizka rychlost) nebo % (vysoka
rychlost).

Posurite pepina¢ teploty A3 do polohy () (nizka teplota), @ (stfedni teplota) nebo
@ (vysoka teplota).

Vzajemnou kombinaci pfepinact A3 a A4 miizete piizpUsobit rychlost a teplotu
osobnim preferencim.

Pro Uplné vypnuti vysousece prepnéte piepinac rychlosti do polohy “vypnuto”.

Tip:

Pro dosazeni co nejlepsich vysledkil umyjte pfed pouzitim vysousece vlasy
Samponem, vytiete je ru¢nikem pro snizeni nadmérné vlhkosti a rozceste je.
Doporucujeme pouzivat kondicionér, pfipadné vlasovy balzam, které usnadni
roz¢esani a nasledné vysouseni vlast.

Tladitko studeného vzduchu
= Tlacitko studeného vzduchu lze pouzit sou¢asné s kterymkoliv vykonnostnim
stupném a slouzi k idealnimu zafixovani icesu po suseni horkym vzduchem.

Upozornéni:
Tlacitko studeného vzduchu je tieba drzet po celou dobu; po jeho
uvolnéni dojde opét k proudéni horkého vzduchu.

Koncentrator vzduchu

= V pfipadé, Ze pfi vysouseni vlasi potiebujete Gces vytvarovat (resp. soustiedit
proud vzduchu do konkrétniho mista), nasadte na vyfukovy otvor vysousece vlast
koncentrator.

Zavésné ocko
= Pokud potiebujete v prilbéhu vysouseni fén odlozit, mizete jej povésit za zavésné
ocko.

Sklopna rukojet
= Vysousec vlasl je vybaven praktickou sklopnou rukojeti. Sklopte rukojet smérem
k télu vysousece.

CISTENI A UDRZBA

= Pfed cisténim odpojte zéstrcku privodniho kabelu od sitové zasuvky a nechte
spotiebi¢ vychladnout.

= K ¢isténi jakychkoli ¢asti spotiebie nepouzivejte Cistici prostiedky s abrazivnim
ucinkem, fedidla apod., které by mohly poskodit povrch spotiebice. Zadna souéast
tohoto spotiebice neni uréena pro myti v mycce nadobi.

Varovani:

Aby se zabranilo nebezpeci Urazu elektrickym proudem,
neponofujte spotiebi¢, napéjeci kabel ani sitovou zastr¢ku do
vody nebo jiné tekutiny.

Pro ¢isténi vnéjsich casti vyrobku pouzivejte jemny hadtik navihéeny ve vlazné vodé.
Doporucujeme pravidelné ¢istit vstupni ¢ast vysousece, kam byvaji velmi casto
naséty vlasy.

. Pootocenim sejméte vstupni miizku (v zadni ¢asti vysousece).

. Vycistéte cely vnitini prostor.

M¥izku nasadte zpét.

W

Upozornéni:
Pred opétovnym nasazenim pfislusenstvi se ujistéte, ze je zcela
suché.

Ulozeni

= Pokud nebudete spotiebi¢ del3i dobu pouzivat, odpojte zastréku od sitové zasuvky,
nechte spottebi¢ vychladnout a vy¢istéte jej podle pokynil v kapitole ,Cisténi
audrzba”.

Pred ulozenim se ujistéte, Ze jsou spotiebic i vSechno pfislusenstvi fadné cisté
asuché.

Ulozte spotiebi¢ na suché, Cisté a dobfe vétrané misto, kde nebude vystaven
extrémnim teplotam a kde bude mimo dosah déti nebo zvitat.

Upozornéni:
Nikdy neomotévejte pfivodni kabel kolem téla vysousece.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti. 220 - 240V~
Jmenovity kmitocet 50/60 Hz
Jmenovity ptikon 2000W
Hluénost. 86 dB(A)

Deklarovana hodnota emise hluku tohoto spotiebi¢e je 86 dB(A), coz predstavuje
hladinu A akustického vykonu vzhledem k referen¢nimu akustickému vykonu 1 pW.

O

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

Stupen ochrany pred Urazem elektrickym proudem:
Trida Il - Ochrana pied urazem elektrickym proudem je zajisténa
dvojitou nebo zesilenou izolaci.

POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI S POUZITYM OBALEM

Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI

Tento symbol na produktech anebo v privodnich dokumentech
znamena, Zze pouzité elektrické a elektronické vyrobky nesmi byt
piidany do bézného komunélniho odpadu. Ke spravné likvidaci,
obnové a recyklaci predejte tyto vyrobky na urcenéd sbérna mista.
Alternativné v nékterych zemich Evropské unie nebo jinych
evropskych zemich mizete vratit své vyrobky mistnimu prodejci pfi
koupi ekvivalentniho nového produktu.

_ Spravnou likvidaci tohoto produktu pomuzete zachovat cenné
pirodni zdroje a napomaéhéte prevenci potencialnich negativnich dopadu na Zivotni
prosttedi a lidské zdravi, coz by mohly byt dusledky nespravné likvidace odpadu. Dalsi
podrobnosti si vyzadejte od mistniho tfadu nebo nejbliziiho sbérného mista.

Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou byt v souladu s narodnimi
predpisy udéleny pokuty.

Prop v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si potiebné informace
od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii

Tento symbol je platny v Evropské unii. Chcete-li tento vyrobek zlikvidovat, vyzadejte si
potiebné informace o spravném zptisobu likvidace od mistnich tfadii nebo od svého
prodejce.

]

Tento vyrobek spliuje veskeré zakladni pozadavky smérnic EU, které se
na néj vztahuji.
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