SENCOR® SFT 3800BK

SLOUPOVY VENTILATOR

Navod k pouziti v origindlnim jazyce
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CZ Sloupovy ventilator

DileZité bezpecnostni pokyny

CTETE POZORNE A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCI
POUZITI.

Tento spotrebiC mohou pouzivat déti ve véku 8 let a starsi
3 0soby se snizenymi fyzickymi, smyslovygmi nebo
mentalnimi schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenaosti
a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo byly pouceny

0 pouzivani spotrebice bezpetnym zpUsobem a rozumi

pfipadnym nebezpecim.

« Deti si se spotrebicem nesméji hrat. Cisténi a udrzbu
nesmeji provadét déti bez dozoru.

« Pokud je privodni kabel paskozen, jeho vgmeénu sveérte
odbornému servisnimu stfedisku, aby se zabranilo vzniku
nebezpecneé situace. SpotrebiC s poskozenym pfivodnim
kabelem je zakazano pouzivat.

« Ventildtor neni urCen k namontovani na vngjsi okna nebo
steny.

« Pred pripojenim spotrebice k sitové zasuvce se ujistéte, ze se nominalni napéti uvedené na jeho Stitku shoduje s elektrickgm napétim zasuvky.

* Spotrebic pripojujte pouze k fadné uzemnéné zasuvce. Nepouzivejte prodluzovaci kabel.

* Sitova zasuvka musi zUstat snadno pristupnd v pripadé nutnosti ndhlého odpojent.

* Spotfebit je urcen pro pouziti v domacnosti, kancelafich a podobnych prostorach. Nepouzivejte jej v mistnostech s vysokou prasnosti nebo vihkosti,

jako napf. v pradelnach nebo koupelnach, v prostorach, kde se skladuji chemické nebo vgbusné latky, v prdmyslovém prostfedi nebo venku.

* Spotfebit neumistujte do blizkosti otevieného ohné nebo pristrojl, které jsou zdrojem tepla.

* Zabrante, aby se ventilator, pfivodni kabel ani zastrtka privodniho kabelu nedotykaly horkého povrchu.

* Nepouzivejte tento spotiebit s programatorem, casovym spinacem, systémem délkového ovladani nebo jakoukoli jinou sougasti, kterd by spinala

spotrebic automaticky.

* Abyste zabranili Urazu elektrickgm proudem, neponofuijte ventilator, privodni kabel ani zastreku privodniho kabelu do vody nebo jiné tekutiny, ani je
neoplachujte pod tekouci vodou.

* Spotfebic vzdy vypnéte a odpojte od sitove zasuvky, pokud jej nechavate bez dozoru, pokud jej nebudete pouzivat a pfed montazi, demontdzi nebo
cisténim.

* Nedotykejte se spotrebice mokrgma nebo vihkgma rukama, nebo pokud stajite na mokré podlaze.

* Neprenasejte spotrebit za privodni kabel. Vzdy uchopte obéma rukama télo spotfebite.
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* Pred pouzitim spotrebice se ujistéte, Ze je spravné slozen.
* Spotrebi¢ odpojujte od sitové zasuvky tahem za zastreku, nikoli za kabel. Jinak by mohlo dojit k poskozeni sitového kabelu nebo zasuvky.

* Dbejte na to, aby privodni kabel nevisel pres okraj stolu nebo aby se nedotykal horkého povrchu. Spotfebic neumistujte na nestabilni povrchy, jako
napr. na kaberec s hustymi dlouhymi vidkny. Spotebit umistujte pouze na Cisty, rovny, suchy a hladky povrch.

« Nevystavujte déti, star3i osoby nebo osoby, které jsou upoutdny na zko, proudéni studeného vzduchu po dlouhou dobu.

* Priprovozu nezakryvejte spotrebic zadnymi predméty.

* Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné predméty skrz ochrannou mfizku, kdyz je spotebit pripojen k sitove zasuvce. To obzvldsté plati, kdyz je spotrebic
Vv provozu.

* Nepouzivejte spotrebit, nefunguje-li spravné, jestlize byl poskozen nebo ponofen do vody. Abyste se vyvarovali vzniku nebezpecné situace,
spotrebic neopravuijte sami ani jej nijak neupravujte. Veskeré opravy svéfte autorizovanému servisnimu stredisku. Zasahem do spotrebice se
vystavujete riziku ztraty zdkonného prava z vadného plnéni, pripadné zaruky za jakost.
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Sloupovy ventilator

(1ve

Navod k pouziti

« Dékujeme, Ze jste si zakoupili nas vyrobek znatky SENCOR, a véfime,
Ze s nim budete spokojeni.

* Pred pouzitim tohoto spotfebice se prosim seznamte s ndvodem
k jeho obsluze, a to i v pfipadg, Ze jste jiz obeznadmeni s pouzivanim
spotrebicy podobného typu. Spotiebit pouZivejte pouze tak, jak je
popsano v tomto ndvodu k pouziti. Ndvod uschovejte pro pripad dalsi
potreby.

¢ Minimalné po dobu trvani zdkonného prava z vadného plnéni,
pripadné zaruky za jakost doporutujeme uschovat origindlni prepravni
karton, balici materidl, pokladni doklad a potvrzeni o rozsahu
odpovédnosti prodavajiciho nebo zarugni list. V pripadé prepravy
doporugujeme zabalit spotrebit opét do originalni krabice od vyrobce.

POPIS VENTILATORU
A1 Ovladaci panel A6 Hatek k zaveéseni pfivodniho
A2 Displej kabelu

A3 Otvory pro vystup vzduchu A7
A4 Z3kladna
A5 Prostor k ulozeni dalkového

Otvory pro vstup vzduchu

ovladani
POPIS OVLADACIHO PANELU
B1 Tlacitko TIMER - slouzi B4 Tlagitko OSC - slouzi

k zapnuti / vypnuti
horizontalni oscilace
Tlatitko MODE - slouzi

k vybéru provozniho rezimu

k nastaveni ¢asovate
B2 Tlagitko () - slouzi

k zapnuti / vypnuti B5
B3 Tlatitko SPEED - slouzi

k nastaveni rychlosti

ventilatoru
POPIS DALKOVEHO OVLADANI
C1  Tlacitko POWER - slouzi C4 Tlatitko TIMER - slouzi
k zapnuti / vypnuti k nastaveni tasovace
C2 Tlatitko SPEED - slouzi C5 Tlacitko OSC - slouzi
k nastaveni rychlosti k zapnuti / vypnuti
ventilatoru horizontalni oscilace
C3 Tlacitko DISPLAY - slouzi C6 Tlacitko MODE - slouzi

k vypnuti displeje k vybéru provozniho rezimu

POPIS DISPLEJE
D1 Ikona 4 - ikona horizontalni D7 Ciselny displej — zobrazuje
oscilace . teplotu a nastavenou dobu
D2 Ikona ¥&* - ikona bezneho tasovace
provozniho rezimu D8 Grafické zndzornéni rychlosti

D3 Ikona =¥ - ikona rezimu - podle nastaveneé rychlosti

2.

Prilozte oba dily zakladny kfizem k sobé — viz obrazek E1. Pootocte
jimi, aby otvory a vystupky do sebe zapadly a utvorily celistvy celek
- viz obrazek E2.

Prilozte slozenou zakladnu k spodni ¢3sti téla ventildtoru

a protdhnéte privodni kabel otvorem uprostied zakladny - viz
obrazek E3.

Pomoci doddvanych Sroubt pripevnéte zakladnu - viz obrazek E4.

INSTALACE HACKU NA PRiVODNi KABEL

Hacek na privodni kabel je zabaleny u ndvodu k pouZiti. Vyjméte jej.
Vlozte hatek do pripraveného otvoru v zadni ¢asti ventilatoru (pod
prostorem k ulozeni dalkového ovladani) — viz obrazky F1a F2.
Ujistéte se, Ze je hacek spravné zasunuty.

Privodni kabel zavéste na hagek, pokud ventilator nepouzivéte a je
odpojeny od sitoveé zasuvky - viz obrdzek F3.

POUZITi VENTILATORU

Ventilator umistéte na vodorovny, stabilni, suchy a hladky povrch
v dosahu sitové zasuvky. Privodni kabel pfipajte k sitové zasuvce.
Na displeji se zobrazi pokojova teplota.

Funkce tlacitek na ovladacim panelu a dalkovém ovlddani jsou
identicke.

Zapnuti / vypnuti

.

Stisknéte kratce tlacitko (') abyste ventildtor zapnuli. Displej se
rozsviti. Opétovnym stisknutim tlagitka ((h) ventilétor vypnete.

Nastaveni rychlosti

K nastaveni rychlosti ventildtoru slouzi tlacitko SPEED. Opétovngm
stisknutim tlacitka SPEED budete pepinat rychlosti od nizké az po
vysokou. Kazdym stisknutim tlacitka SPEED se na displeji rozsviti
prislusny pocet palkruhovych linek, které odpovidaji nastavené
rychlosti. Pokud zvolite nizkou rychlost ventilatoru, bude rozsvicena
jen dolni tretina ptlkruhovych linek, zatimco u vysoké rychlosti budou
rozsviceny vechny pulkruhové linky.

Vibér provozniho reZimu

K vybéru provozniho rezimu slouzi tlacitko MODE. Opétovngm

stisknutim tlacitka MODE vyberte pozadovany provozni rezim: >'Fx'

(b&2ny rezim) - =M (rezim prirozeného proudéni vzduchu) - ©F

(rezim spanku) — @ (rezim usinani). Kazdym stisknutim se rozsviti

i prislusena svételna kontrolka provozniho rezimu na displeji.
Provozni rezim 3'5% (b&zny rezim) - jedna se o vychozi rezim
ventildtoru. V tomto rezimu mUzete nastavit rychlost podle vasich
preferenci.

prirozeného proudéni se rozsviti prislugny pocet 2. Provoznirezim =4# (rezim pfirozeného proudéni vzduchu) - tento
vzduchu palkruhovich linek rezim napodobuje pfirozené proudéni vzduchu stfidanim rychlosti
D4 lkona @; - ikana rezimu D9 Kontrolka TEMP - sviti, kdyz ventilatoru. Rychlost se méni ndsledovné: nizka rychlost (5 sekund)
spanku se na iselném displeji rozsviti ~ stfedni rychlost (5 sekund) - vysoka rychlost (5 sekund) - nizka
D5 Ikona - ikana rezimu teplota. rychlost (5 sekund). Tato smycka se stale opakuje.
usinani D10 Kontrolka °C - jednotka 3. Provoznirezim - @,1 (rezim spanku) — tento rezim se pouziva
D6 Kontrolka TIMER — rozsviti se, teploty ke sniZzeni spotfeby energie béhem noci. Rezim rovnéz zajistuje
kdy? je nastaven casovat D1 Kontrolka h — jednotka Easu komfort béhem spanku, nebot chod ventilatoru je ztisen a displej
U Easovate automaticky zhasne po 30 sekundach necinnosti. Stisknutim
.................................................................... libovolnéno tatitka displej opét rozsvitite.
- Pokud nastavite pocate¢ni rychlost vysokou, bude v chodu po
INSTALACE ZAKLADNY dObr:JL 30 _r;ﬂguta Pote’hsedrgchtgstbaué%matickg pfeanZ na stredni
L 3 . . ) rychlost. Ta bude v chodu po dobu minut a nasledné se
* Ventilgtorje z v{roby dodavan s rozlozenou zakladnou. rychlost automaticky prepne na nizkou rychlost. Ta bude vchodu
1. Vyjméte télo ventildtoru z obalového materidlu a opatrné jej otocte do dobuy, nez ventilator prepnete do jiného rezimu nebo jej
vzhlru nohama. vypnete.
Copyright © 2022, Fast CR, a.s. -3- Revision12/2022



- Pokud nastavite pocatecni rychlost stfedni, bude v chodu po
dobu 30 minut. Poté se rychlost automaticky prepne na nizkou
rychlost. Ta bude vchodu do doby, nez ventilator pfepnete do
jiného rezimu nebo jej vypnete.

- Pokud nastavite pocatecni rychlost nizkou, bude vchodu do
doby, nez ventilator pfepnete do jiného rezimu nebo jej vypnete.

4. Provoznirezim (reiim usinani) - rychlost ventiltoru bude
automaticky nastavena, stejné jako doba provozu a oscilace. Displej
automaticky zhasne po 30 sekundach necinnosti. Stisknutim
libovolného tlatitka displej opét rozsvitite.

Zvolenim tohoto rezimu bude aktivovana horizontalni oscilace

a doba provozu se automaticky nastavi na 3 hodiny. Ventildtor spusti

pfi vysoké rychlosti. Ta bude v provozu po dobu 15 minut, poté se

automaticky prepne na stredni rychlost. Ta bude v provozu dalsich

15 minut a poté se automaticky prepne na nizkou rychlost. Nizka

rychlost zGstane v chodu do doby, nez se ventildtor automaticky

vypne.

Funkci horizontalni oscilace mizete vypnout stisknutim tlacitka

0scC.

Nastaveni casovace

Knastaveni tasovace slouz tatitko TIMER. Casovat mZete nastavit
v rozmezi od 1 hodiny do 12 hodin. Opakovanym stisknutim tlacitka
TIMER nastavte dobu, po kterou bude ventilator v provozu. Doba
Casovate se zobrazi na displeji.

* Displej automaticky zhasne po 30 sekundach necinnosti. Stisknutim
libovolného tlatitka displej opét rozsvitite.

« Po uplynuti nastavené doby se ventildtor automaticky vypne.

P n
hor

« Stisknutim tlacitka OSC spustite oscilaci ventiltoru zleva doprava.
Opétovnym stisknutim tlacitka OSC oscilaci vypnete. Ventildtor
zUstane natocen v Uhlu, ve kterém byl zastaven.

Podsviceni displeje

« Displej automaticky zhasne po 30 sekundach necinnosti. Nicméné
muzete jej rovnéz vypnout pomoci tlatitka DISPLAY na dalkovém
ovladani nebo stisknéte a podrzte tlatitko SPEED na ovladacim
panelu.

« Stisknutim libovolného tlacitka se displej automaticky rozsviti.

DALKOVE OVLADANI

¢ Zvyroby je baterie v dalkovém ovlddani vlozena, nicméné je z dvodu
predtasného vybiti chrdnéna ochrannou paskou. Abyste mohli
dalkové ovladani pouzivat, vytahnéte ochrannou pasku.

Vgmeéna baterie
1. Vysurite drzak baterie ze spodni ¢asti dalkového ovladani.
2. Vyjméte vycerpanou baterii a vloZte do drzaku novou baterii typu
CR2025.
3. Drzak zasurite do dalkového ovladani.
» Privkladani baterie dbejte na spravnou polaritu vyznacenou na
drzaku.
r] Poznamka:
] Pokud nebudete pouzivat dalkové ovladani déle nez
— 2 mésice, vyjméte z néj baterie.

——

Upozornéni:

Likvidujte pouzité baterie v souladu s mistné
platngmi pravnimi predpisy. Nevhazujte baterie do
smeésného domovniho odpadu. NepouZivejte staré

a noveé baterie soucasné. NepouZivejte soutasné
alkalické, standardni nebo dobijeci baterie soutasné.
Nevhazujte baterie do ohné. Mohou vybuchnout
nebo muZe dojit k Uniku elektrolytu.

Poutziti dalkového ovladani

* Aby dalkové ovladani fungovalo spravné, zajistéte, aby maximalni
vzdalenost ovladani od sloupového ventildtoru nepfesahla 8 m a mezi
ovlddanim a ventildtorem nebyla zadna prekazka, kterd by mohla
branit v prenosu signalu.

* Namirte dalkové ovladani piimo na ventilator. Dalkové ovladani
nevystavuijte pfimému slune¢nimu svitu nebo vysokym teplotdm.
Jinak nemusi dojit k prenosu signalu.

UloZeni dalkového ovladani

* V/ zadni ¢3sti ventildtoru se nachazi prostor k uloZenf dalkového
ovladani. Zde muZete dalkove ovlddani ulozit, abyste zabranili jeho
ZLrate.

CISTENI A UDRZBA

« Pred cisténim se ujistéte, Ze je ventildtor vypnuty a odpojeny od sitové
z3suvky. Ventildtor pravidelné cistéte, abyste zajistili jeho dlouhou
Zivotnost.

« Kcisteni jakychkoli ¢asti spotiebite nepouzivejte Cistici prostiedky
s abrazivnim Ucinkem, fedidla apod., které by mohly poskodit povrch
spotrebice.

Varovani:
Aby se zabranilo nebezpecti Urazu elektrickgm
proudem, neponofujte spotrebic, napajeci kabel ani

sitovou zastreku do vody nebo jiné tekutiny.

« K¢isténi vngjsino povrchu ventildtoru pouzijte Cisty, lehce navlhteny
hadrik. Vse pak fadné vytiete dosucha. Ujistéte se, Ze vihkost
nepronikla otvory pro vystup nebo vstup vzduchu dovnit ventilatoru.

« Pripadné netistoty z otvord pro vystup nebo vstup vzduchu mizete
odstranit i pomoci vysavacte s nasazenym Stétinovym kartatem.

Poznamka:

[ Pravidelné kontrolujte, zdali jsou $rouby zakladny radné
dotazeny.

SKLADOVANi

« Pokud nebudete ventilator pouzivat delsi dobu, uschovejte jej na
Cistém, suchém misté mimo dosah déti.

TECHNICKE UDAJE

Jmenovity rozsah napéti 220-240V~
Jmenovity kmitoget 50-60 Hz
Jmenovity prikon 45W
Hluénost 54,4 dB(A)
Maximalni pratok ventilatoru 34,98 m*/min
Provozni hodnota 0,93 (m3/min)/W
Maximalni rychlost proudéni vzduchu. 2,55m/s
Rozmeéry 315 % 315 x 960 mm
Hmotnost 3,38kg

EN IEC 60879:2019
FAST CR, a.s., U Sanitasu 1621,
25101 Ritany, Ceska republika

Norma pro méreni provozni hodnoty....
Kontakt pro poskytnuti dalsich informaci.

Deklarovana hodnota emise hluku ventildtoru s typovgm oznagenim SFT
3800BK je 54,4 dB(A), coz predstavuje hladinu A akustického vikonu
vzhledem k referen¢nimu akustickému vgkonu 1 pW.

Zmény textu a technickych specifikaci vyhrazeny.

Stupeii ochrany pfed Grazem elektrickGm proudem:

Trida Il = Ochrana pred Urazem elektrickym proudem je
zajisténa dvojitou nebo zesilenou izolaci.
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POKYNY A INFORMACE O NAKLADANI{ S POUZITYM OBALEM
Pouzity obalovy material odloZte na misto uréené obci k ukladani odpadu.

LIKVIDACE POUZITYCH ELEKTRICKYCH A ELEKTRONICKYCH
ZARIZENI
Tento symbol na produktech anebo v privodnich
dokumentech znameng, Ze pouzité elektrické
a elektronické vyrobky nesmi byt pridany do bézného
komunalniho odpadu. Ke spravné likvidaci, obnove
a recyklaci predejte tyto vyrobky na uréend sbérna mista.
Alternativné v néktergch zemich Evropské unie nebo
I jinych evropskych zemich mézete vratit své vyrobky
mistnimu prodejci pri koupi ekvivalentniho nového
produktu. Spravnou likvidaci tohoto produktu pomizete zachovat cenné
prirodni zdroje a napomahate prevenci potencialnich negativnich dopadd
na zivotni prostredi a lidské zdravi, coz by mohly byt ddsledky nespravné
likvidace odpadu. Dalsi podrobnosti si vyzadejte od mistniho Ufadu nebo
nejblizsiho sbérného mista. Pfi nespravné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou byt v souladu s ndrodnimi predpisy udéleny pokuty.
Pro podnikové subjekty v zemich Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektricka a elektronicka zafizeni, vyzadejte si
potrebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.
Likvidace v ostatnich zemich mimo Evropskou unii
Tento symbol je platny v Evropskeé unii. Cheete-li tento vigrobek
zlikvidovat, vyzadejte si potiebné informace o spravném zplsobu
likvidace od mistnich uradd nebo od svého prodejce.

Tento vyrobek spliiuje veskeré zakladni poZzadavky smérnic
EU, které se na néj vztahuji.
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