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Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints
and description of Symbols

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen
und Erklarung der Symbole.

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que
I'explication des pictogrammes.

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo,
spiegazione dei simboli.

Seccion de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicacion de los simbolos.

Parte com texto explicativo contendo Especificagdes técnicas, Avisos de seguranca e de operagéo e a Descricdo
dos simbolos.

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de
symbolen.

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger
og symbolforklaring.

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner
og forklaring av symbolene.

Textdel med tekniska informationer, viktiga sékerhets- och anvandningsinstruktioner
samt symbolforklaringar.

Tekstisivut: tekniset tiedot, tarkeat turvallisuus- ja tydskentelyohjeet
seka merkkien selitykset.

TUAMO KEIPEVOU PE TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA, ONUAVTIKEG UTTODEIGEIG aopaleiag
KQI EPYOOiag Kal €§Aynan Twv CUPBOAwWY.

Teknik bilgileri, 6nemli glivenlik ve ¢alisma agiklamalarini ve de sembollerin agiklamalarini
iceren metin bolimd.

Textova ¢ast s technickymi daty, duleZitymi bezpe¢nostnimi a pracovnimi pokyny
a s vysvétlivkami symboll

Textova Cast’ s technickymi datami, doélezitymi bezpe¢nostnymi a pracovnymi pokynmi
a s vysvetlivkami symbolov

Czgs¢ opisowa z danymi technicznymi, waznymi wskazéwkami dotyczacymi bezpieczenstwa i pracy oraz
objasnieniami symboli.

Sz6veges rész miszaki adatokkal, fontos biztonsagi- és munkavégzési utmutatasokkal, valamint a szimbolumok
magyarazata.

Del besedila s tehni¢nimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili
in pojasnili simbolov.

Dio stiva sa tehni¢kim podacima, vaznim sigurnosnim i radnim uputama
i objasnjenjem simbola.

Teksta dala ar tehniskajiem parametriem, svarigiem drosibas un darbibas noradijumiem,
simbolu atsifréjumiem.

Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis
bei simboliy paaiskinimais.

Tekstiosa tehniliste naitajate, oluliste ohutus- ja t66juhenditega
ning stimbolite kirjeldustega.

TeKkCToBbIV pasgen, BKITIO4AIOLLMI TEXHUYECKME AaHHbIe, BaXHble pekomeHgaumm no 6esonacHoCcT 1
JKcnnyaTtaumu, a Takke onnucaHue ncnonb3yemMblX CUMBOJIOB.

YacT ¢ TeKCT C TEXHUYECKV AaHHW, BaXHW yKa3aHusa 3a 6e3onacHocT u pabota
N pasdCcHeHne Ha CMMBonuTe.

Portiune de text cu date tehnice, indicatii importante privind siguranta si modul de lucru
si descrierea simbolurilor.

TekcTyaneH aen co TeXHWYKU KapaKTepUCTUKK, BaxkHn 6e3begHocHU 1 paBGoTHM ynaTcTea
1 objacHyBatbe Ha cumbonuTe.

TekcToBa YacTMHA 3 TEXHIYHUMW AaHUMK, BaXTUBMMM BKa3iBkaMu 3 TeXHikv Besneku Ta ekcnnyartauii
i NOACHEHHSAM CUMBONIB.
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Description see text section.
Beschreibung siehe Textteil

Pour la description voir la section de texte
Per la descrizione vedi la sezione di testo
Ver texto descriptivo

Para a descricdo veja a se¢do de texto.
Beschrijving zie tekstgedeelte

Se beskrivelse i teksten

Beskrivelse, se tekstdelen.

Beskrivning se textdelen

Kuvaus katso tekstiosio

Mepiypagr) BAETE TO TPAUA KEIPEVOU
Metin béliimiindeki agiklamalara dikkat edin
Popis viz textovou ¢ast

Popis pozri textovu Cast

Opis znajdziesz we fragmencie tekstowym
Aleirast lasd a sz6veges részben.

Opis glej del besedila

Opis vidi u dijelu teksta

Aprakstu skatit teksta dala

Apradymas teksto dalyje

Kirjeldust vaadake tekstiosast

OnucaHue cM. B TEKCTOBOI YacTu

3a onucaHMeTo BUX TekcToBaTa YacT
Pentru descriere vezi partea de text

3a onuc BuAK TekcTyaneH aen

Onmc AuB. y TEKCTOBIN YaCTHHI
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TECHNICAL DATA BATTERY-LAMP L4 HL
Rated Power input 6w
Lighting time with one fully charged battery
Spot Mode High. 4h
Flood Mode High 45h
Flood Mode Med 85h
Flood Mode Low. 31h
Hybrid 2h
Luminus flux
Spot Mode High 300 Im
Flood Mode High 300 Im
Flood Mode Med 150 Im
Flood Mode Low. 25 Im
Hybrid. 475 Im
Charging time 120 min
Colour rendering index (CRI) 80
Colour 4000 K
Battery voltage 4V
USB-input 5VDC;0,1A-21 A
Weight (luminaire with Battery) 0,20 kg
Protection class IP 53
Recommended ambient operating -18..450 °C
Recommended ambient charging +5..+40 °C
R Battery L4B2
Recommemded USB power supply CcusB

E WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

A SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY-LAMP

Warning: Do not direct the light beam at persons or animals and do not stare into the light beam yourself
(not even from a distance). Staring into the light beam may result in serious injury or vision loss.
Don't use this tool in wet areas .

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole
luminaire shall be replaced.

A SAFETY INSTRUCTIONS BATTERY
Only use Milwaukee Type L4B2 rechargeable batteries.
Remove the battery pack before starting any work on the appliance.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them. Milwaukee Distributors
offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circut risk).

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of
contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse
thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

Warning! To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short circuit, never
immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow inside them. Corrosive or
conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach containing products,
etc., can cause a short circuit.

|

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The hart head light is intended to be used light independent use away from mains supply. The hart head
light is especially designed for hard hat head mounting.

Do not use this product in any other way as stated for normal use.

CHARGING

Plug your USB cable into a power source such as an AC wall adaptor, computer or car port.
The indicator light will display the charging status:

Red flashing: charging, 0-25% charged

Orange flashing: charging 25-80% charged

Green flashing: charging, 80-99% charged

Green solid: 99-100% charged

Red/Green flashing: damaged or faulty battery

If the light indicator flashes red and green, check that the battery is fully seated into the bay. Remove the
battery and reinsert. If the light continues to flash red and green, the battery may be extremely hot or cold,
or wet. Allow the battery to cool down, warm up, or dry out and then reinsert. If the problem persists,
contact a MILWAUKEE service facility.

FUEL GAUGE

The fuel gauge will display the battery life:
Red flashing: 0-10% remaining

Red solid: 10-25% remaining

Orange solid: 25-80% remaining

Green solid: 80-100% remaining

BATTERIES
Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.

Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the performance of the battery pack. Avoid extended
exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.
For an optimum life-time, the battery packs have to be fully charged, after used.
To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once it is fully charged.

For battery pack storage longer than 30 days:
Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture

Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition
Every six months of storage, charge the pack as normal.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.

Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and interational
provisions and regulations.

+ The user can transport the batteries by road without further requirements.

+ Commercial transport of Lithium-lon batteries by third parties is subject to Dangerous Goods
regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried out by appropriately
trained persons and the process has to be accompanied by corresponding experts.

When transporting batteries:

+ Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short circuit.
+ Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.
+ Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole
luminaire shall be replaced.

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be replaced which have not
been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service
addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type printed as well as
the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Stralie 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!

Please read the instructions carefully before starting the machine.

Do not stare at the operating light source.

l@ Class Ill electrical protection.
ﬂ This tool is only suitable for indoor use. Never expose tool to rain.

Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries together with
household waste material.

Electric tools and batteries that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally compatible recycling
facility.

Check with your local authority or retailer for recycling advice and collection
point.

European Conformity Mark

British Confomity Mark
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TECHNISCHE DATEN AKKU-LEUCHTE L4 HL
i 6 W
Leuchtdauer mit 1 voll geladenen Akkupack
Betriebsart Spot hochste Stufe. 4h
Betriebsart Fluticht hochste Stufe 45h
Beribsart luticht mitlere Stuf 85h
Betriebsart Fluticht niedrige Stufe. 31h
Betriebsart Fluticht/Spot. 2h
Lichtstrom
Betrigbsart Spot hichste Stufe. 300 Im
Betriebsart Fluticht hchste Stufe. 300 Im
Betriebsart Fluticht mittlere Stufe. 150 Im
Betriebsart Fluticht niedrige Stufe. 25 Im
Betriebsart Fluticht/Spot 475 Im
Ladezeit 120 min
Farbuw 80
F 4000 K
Spannung 4V
USB Eingang 5VDC;0,1A-21 A
Gewicht 0,20 kg
IP 53
Empfohlene | beim Arbeiten -18..450 °C
Empfohlene L beim Laden +5..+40 °C
Empfohlene Akkutypen L4B2
Emfohlenes USB-Netztell CUSB
94,500
B\NARNUNG! Lesen Sie alleSi itehin o ;. und Spezifkationen fir dieses Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagem.

Elektrowerkzeug. Versaumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen konnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fir die Zukunft auf.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU-LEUCHTE
Warnung: Niemals den Lichtsirah direkt auf Personen oder Tiere richten. Nicht in den Lichtstrahl sehen (auch nicht aus gréRerer
Entfemung). Das Sehen in den Lichtstrahl kann emsthafte Verletzungen oder den Veriust der Sehkraft verursachen.
Das Gerét nicht n feuchter Umgebung verwenden.

Die Lichtquelle dieser Lampe ist nicht
komplette Lampe ersetzt werden.

Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer emeicht hat, muss die

A SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE AKKU
Nur Milwaukee-Akkus vom Typ L4B2 verwenden.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen

Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmill werfen. Milwaukee bietet eine umweltgerechte
AltWechselakku-Entsorgung an; bitte fragen Sie Ihren Fachhéndler.

ysammen mit

it auslaufen. Bel
ofort mindestens 10 Minutg

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann au i
Bertihrung mit Batteriefissigkeit sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei
spllen und unverziiglich einen Arzt aufsuchen.

PR

Akku alle 6 Monate emeut aufladen.

TRANSPORT VON LITHIUM-ONEN-AKKUS
Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum Gefahrgutiransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und interationalen Vorschriten und Bestimmungen
erfolgen.

+ Verbraucher drfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Strafle transportieren.
Akkus durch fifi

+ Der ielle Transport von Lithium- unteriiegt den d
e i und der Transport dirfen iRl geschulten Personen
durchgefiihrt werden. Der gesamte Prozess muss fachmannisch begleitet werden.
Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:
+ Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschiitzt und isoliertsind, um 2u vermeiden.

+ Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht verrutschen kann.
+ Beschadigte oder auslaufende Akkus dirfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich fiir weitere Hinweise an Ihr Speditionsunterehmen.

WARTUNG

Die Lichtquelle dieser Lampe st nicht austauschbar. Wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat, muss die
komplette Lampe ersefzt werden.

Nur Miwaukee Zubehdr und Milwaukee Ersatzteile verwenden. Bautelle, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer
Miwak i i

Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder F u
vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerat nicht in Fliissigkeiten ein und sorgen Sie dafir, dass
keine Fliissigkeiten in die Gerate und Akkus eindringen. Korrodierende oder leifahige Fliissigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte
Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, kinnen eingn Kurzschluss verursachen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Helmlampe istals ]
aneinem Bauhelm vorgesehen.

Dieses Gerét darf nur wie angegeben bestimmungsgema verwendet werden.

ngig von enem

insetzbar. Die Helmlampe ist speziel i die Befestigung

LADEVORGANG

Das USB-Kabe! an eine Stromquelle anschiieRen, z. B. Netzsteckdose, Computer oder Ladebuchse im Auto.
Die Leuchtanzeige zeigt den Ladezustand an:

Rotes Blinklcht: Ladevorgang, 0-25 % geladen

Oranges Biinklicht: Ladevorgang, 25-80 % geladen

Grlines Blinklicht: Ladevorgang, 80-99 % geladen

(Grlines Dauerlcht: 99-100 % geladen

Rot-griines Blinklicht: Akku defekt oder falsch eingesetzt

Wenn die Leuchtanzeige rot und grin biinkt, sicherstellen, dass der Akku richtiq eingesetzt ist. Dazu den Akku entnehmen und emeut
einsetzen. Wenn die Leuchtanzeige weiterhin rot und grin biinkt, ist der Akku mdgiicherweise sehr warm oder kalt oder feucht,
Dementsprechend den Akku abkUhlen, aufvérmen oder trocknen lassen und emeut einsetzen. Wenn das Problem fortbestent,
wenden Sie ich an den MILWAUKEE-Kundendienst.

LADEZUSTANDSANZEIGE
Diel ige zeigt den Ladezustand des Akkus an:

Rotes Blinkicht: 0-10 % verbleibende Kapazitét
Rotes Dauerlicht: 10-25 % verbleibende Kapaztét
Oranges Daueriicht: 25-80 % verbleibendeKapazitat
(Grlines Dauerlicht: 80-100 % verbleibende Kapazitat

AKKUS

Léngere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachiaden.

Eine Temperatur tiber 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Langere Erwérmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.
Di an Ladegerat und sauber hatten.

Fiir eine optimale Lebensdauer miissen nach dem Gebrauch die Akkus voll geladen werden.

Fiir eine mdglichst lange Lebensdauer solten die Akkus nach dem Aufladen aus dem Ladegerét entfemt werden.

Bei Lagerung des Akkus langer als 30 Tage:
Akku bei ca. 27°C und trocken lagen.

hseln lassen (Broschiire

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerétes unter Angabe der Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem
Leistungsschild bei Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strafie 10, 71364 Winnenden,
(Gemany angefordert werden.

SYMBOLE

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgféltig durch.

Nicht in die eingeschaltete Lichtquelle sehen.
B
l @] Elekrische SchutzKlasse Il

Gerdt ist nur zur Verwendung in Raumen geeignet, Gerét nicht dem Regen
aussetzen.

' Elektrogeréite, Batterien/Akkus diirfen nicht zusammen mit dem Hausmiill entsorgt werden.
Européisches Konformitétszeichen

Elektrische Gerate und Akkus sind getrennt zu sammeln und zur umweltgerechten
g Britisches Konformitétszeichen

Erkundigen Sie sich bei den 6riiichen Behdrden oder bei Ihrem Fachhandler nach
Recyclinghdfen und Sammelstellen.

Ents bei einem
Ukrainisches Konformitatszeichen

00

m Euroasiatisches Konformittszeichen
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES MPE TORCHE A BATTERIE L4 HL
Puissance absorbée nominale 5 W
Temps d'éclai 1 batteri chargg
Mode lumiére punctforme niveau haut 4h
Mode lumiére diffus niveau h 45h
Mode lumiére diffus i 85h
Mods lumidre ift b 31 h
Mode it ifuslumire pncif 2h
Flux lumineux
Mode lumiére punctforme niveau haut 300 Im
Mode lumiére diff h 300 Im
Mode lumiére diff 150 Im
Mode lumiére diff b 25 Im
Mode lumigre difusflumiére punctforme 475 Im
Temps de recharge 120 min
Indice de rendu des couleurs. 80
péra I 4000 K
Te 4V
USB Entrée. 5VDC;0,1A-2,1 A
Poids 0,20 kg
Classe de protect IP 53
Température conseillée lors du travail. -18..+50 °C
Température conseillée lors de a recharge. +5..+40 °C
Bt ile L4B2
Alimentation USB conseiliée. CUSB

les illustrations et les

mAVERTISSEMENT!Lire'M:ln i d
elfcaons founi toutl causer des

électrique. La non obs
chocs électriques, des incendies ou de graves blessures.
Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s°y reporter ultérieurement,

écurité, les instructions
des instructions menfionnées -

p

AVERTISSEMENTS DE SECURT IAUX LAMPE TORCHE A BATTERIE

=
=

tention: Ne jamas dirger e faisceau lumineux directement sur des personnes ou des animaux. Ne pas regarder dans l faisceau
umineux (méme & une certaine distance). Le faitde regarder dans le faisceau lumineux peut causer de sérieuses blessures ou
entrainer la perte de [acuité visuelle.

Ne pas uffiser 'appareil dans un environnement humide.

La source de lumiére de cette lampe ne peut pas étre remplacée. Lorsque la source de lumiére aura atteint a fin de sa vie utle, la
lampe toute entiére devra éfre remplacée.

A CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES - ACCUS
Utiser uniquement des batterie rechargeables Milwaukee de type L4B2.

Avant tous travaux surla machine refirer [accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers. Miwaukee offre un systéme d'évacuation
€cologique des accus Usés.

Ne pas conserver les accus des objets métaliques (rsque de court<iruit

En cas de cond 4 xirémes, du liquide caustique peut s échapper dun accu interchangeable endommage. En cas
de contact avec le liquide caustique dela batterle, faver immés de l'eau et du savon. En cas de contact avecles yeux,
fincer de l'eau et consulter i unmédecin.

Avertissement! Pour réduire le risque dincendie, de blessures corporelles et de dommages causés par un court-circut, ne
jamais immerger [outi, e bloc-piles ou e chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide & intérieur de celui-ci. Les fluides
corrosifs ou conducteurs, tels que 'eau de mer, certains produits chimiques industriels, les produits de blanchiment ou de
blanchiment, efc., peuvent provoquer un court-circuit.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La pour casque peut étre ufiisé écl P
spécialement concue pour a fixation sur casque pour ouvrier de construcion.

Comme déja indique, cetie machine n'est congue que pour étre utfisée conformément aux prescriptions.

duréseau électrique. La lampe frontale pour casque est

CHARGEMENT
Cotnnecler le cable USB avec une source de courant, par exemple une prise de réseau, un ordinateur ou une prise de recharge dans la
voture.

Le voyant remarquera [état de la charge :

Clignotement rouge : charge en cours, complétée 0-25 %

Clignotement orange : cherge en cours, complétée 25-80 %

Clignotement vert: charge en cours, complétée 80-99 %

Voyant fixe vert : charge complétée 99-100 %

Clignotement rouge-vert : batterie rechargeable défectueuse ou non correctement insérée.

Sile voyant lumineux clignote en rouge et vert s'assurer que la batterie rechargeable ait ét¢ insérée comectement. A cet effet, enlever
la batterie rechargeable et linsérer de nouveau. Si e voyant lumineux continue & clignoter rouge et vert, la batterie rechargeable
pourrait éfre trés chaude, trés froide ou humide. Par conséquent, laisser refroidi, chauffer ou sécher la batterie rechargeable et
[insérer de nouveau. Sile probléme persiste, adressez-vous au service assistance MILWAUKEE.

VISUALISATION CHARGE

Le voyant lumineux visualise [ état de a charge de [a batterie rechargeable :
Clignotement rouge : 0-10 % de capacité résiduelle

Lumidre fixe rouge : 10-25 % de capacité résiduelle

Lumidre fixe orange : 25-80 % de capacité résiduelle

Lumigre fixe verte : 80-100 % de capacté résiduelle

ACCUS

Recharger les accus avant utlisation aprés une longue période de non ufisation.
Une température supérieure a 50°C amoinditla capacité des accus. Eviter les expostions prolongées au soleil ou au chauffage.
Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Pour une durée de vie optimale, les accus doivent étre chargés & fond aprés [utiisation.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand celles-ci seront chargées.

En cas dlentreposage dela batterie pour plus de 30 jours:
Entreposera batterie a 27°C environ dans un endroit sec.
Entreposer a batterie avec une charge denviron 30% - 50%.
Recharger a batterie tous les 6 mois.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ON

Les bateries fithium-ion sons soumises aux dispositions législatives concemant le transport de produts dangereux.
Le transport de ces batteries devra s effectuer dans le respect des dispositions et de locales, nationales et i
+ Les utiisateurs peuvent ransporter ces batteries sans restrictions.

+ Letransport commercial de bateries ithium-on est réglé par les dispositions concemant e transport de produts dangereux. La
préparation au transport et le transport devront étre effectués uniquement par du personnel formé de facon adéquate. Toutle
446 devra dire ogré d ,

p g
Durant e transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

+ Sassurer que les contacts soient protéges et isolés en vue déviter des courts-cicuts.

+ Sassurer que e groupe de batteries ne puisse pas se déplacer  intérieur de ballage.

+ Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas éfre transportées.

Pour tout émentaire veuillez vous adresser a votre transporteur

ENTRETIEN
La source de lumiére de cette lampe ne peut p
lampe toute entiére devra fre remplacée.
Nutiiser que des piéces et accessoires Mitwaukee. Pour des piéces dont [échange 'est pas décrt, s'adresser de préférence aux
d aprés-vente Miwaukee (voir brochure Garanti d d aprés-vente),

En cas de besoin i est possible de demander un dessin éciaté du dispositfen indiquant le modele de la machine et le numéro de six

hiffres imprimé sur la plaquette de p t en adressant tre d'assistance technique ou directement & Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Germany.

Lorsque a source de lumiére aura atteint la in de sa vie utl, la

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

- Ne pas regarder la source de lumiére lorsqu'elle est allumée.
ﬁa
I @I Classe de protection électrique IIl.

Appareil a utiliser uniquement dans un local, @ ne jamais I'exposer a la pluie.

Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries rechargables ne sont
pas a éliminer dans les déchets ménagers.

Les dispositifs électriques et les batteries sont & collecter séparément et a
remettre a un centre de recyclage en vue de leur élimination dans le respect
de I'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en vue de
connaitre I'empl; des centres de recyclage et des points de collecte.

Marque de conformité européenne

Marque de conformité britannique

Marque de conformité ukrainienne

Marque de conformité d’Eurasie

Y
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12 FRANCAIS

DATI TECNICI LAMPADA A BATTERIA L4 HL
Potenza assorbita nominale 6w
Tempo di lluminazione con 1 batteria pienamente caricata
Modalita illuminazione puntiforme livello alto 4h
Modalita iluminazione diffusa fivello afo. 45h
Modalita difiusa livello medio. 85h
Modalita diffusa livello basso 31h
Modalita 2h
Flusso luminoso
Modalita puntiforme livelo alto 300 Im
Modalita diffusa livello alto. 300 Im
Modalita diffusa livello medio. 150 Im
Modalita diffusa livello basso. 25 Im
Modalita dff 475 Im
Tempo di carica 120 min
Indice di resa cromatica 80
Temperatura di colore. 4000 K
Tensione batteria 4V
USB Ingresso 5VDC;0,1A-21 A
Peso 0,20 kg
Clase di protezione IP 53
Temperatura consigliata durante il lavoro, -18..450 °C
Temperatura consigliata durante la ricarica. +5..+40 °C
Batterie consigliate L4B2
i ione USB consigliata. CcusB

EAWERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative, illustrazioni e specifiche fornite con
questo elettroutensile. Il mancato rispetto delle istruzioni di sequito riportate pud causare scosse elettriche, incendi /o lesioni
gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura,

\VVERTENZE DI SICUREZZA SPECIALI LAMPADA A BATTERIA
Attenzione: non dirigere mai l fascio di luce direttamente su persone o animali. Non guardare nel fascio di luce (nemmeno da
notevole distanza). Guardare nel fascio di luce puo comportare lesioni serie o la perdita della vista.
Non usare Iapparecchio in ambienti umidi.

La fonte di luce di questa lampada non pud essere sostituita. Quando la fonte di luce avra raggiunto la fine della sua vita utile,
dovrd essere sostituita tutta la lampada.

A AVVERTENZE DI SICUREZZA BATTERIA

Usare soltanto batterie ricaricabili Milwaukee del tipo L4B2.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Si prega di leggere con atienzione le istruzioni riguardanti la sicurezza, nel volantino allegato.

Nel vano dinnesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche. (pericolo di cortocircuito).

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, ['acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di
contatto con I'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contato con gli occhi risciacquare
immediatamente con acqua per almeno 10 minuti € contattare subito un medico.

Attenzione! Per ridurre il rischio dncendio, di lesioni o di danni l prodotto causati da corto circuito, non immergere mai
[utensile, la batteria ricaricabile o1l carica batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido allinterno dei
dispositivi e delle batterie. | flidi corrosivi o conduttor come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti candeggianti o prodot
contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto circuito

UTILIZZO CONFORME

La lampada da casco puo essere usata come iluminazione indipendentemente dalla rete eleftrica. La lampada da casco &
prevista appositamente per i fissaggio su casco edile.

Utilizzare il prodotto solo per uso per cui & previsto.

CARICAMENTO

Collegare il cavo USB ad una sorgente di corrente, ad esempio ad una presa di refe, un computer o una presa di ricarica
nellautomobil.

Lindicatore luminoso visualizza lo stato di carica:

Lampeggio rosso: ricarica in corso, completata allo 0-25 %

Lampeggio arancio: ricarica in corso, completata al 25-80 %

Lampeggio verde: ricarica in corso, completata al 80-99 %

Luce fissa verde: ricarica completata al 99-100 %

Lampeggio rosso-verde: batteria ricaricabile difettosa o inserita non correttamente

Se lindicatore luminoso lampeggia rosso e verde, accertarsi che la batteria ricaricabile sia stata inserita corretiamente. Allo
sc0po rimuovere la batteria ricaricabile ed inserirla nuovamente. Se lindicatore luminoso continua a lampeggiare rosso e verde,
|a batteria ricaricabile potrebbe essere molto calda, molto fredda o umida. Di conseguenza fare freddare, riscaldare o asciugare
la batteria ricaricabile ed inseriria nuovamente. Se il problema persiste, contattare il servizio di assistenza MILWAUKEE.

VISUALIZZAZIONE CARICA

L'indicatore luminoso visualizza lo stato di carica della batteria ricaricabile:
Lampeggio rosso: 0-10 % di capacita residua

Luce fissa rossa: 10-25 % di capacita residua

Luce fissa arancio: 25-80 % di capacita residua

Luce fissa verde: 80-100 % di capacita residua

BATTERIE
Batterie non utilizzate per molto tempo devone essere ricaricate prima delluso.
Atemperature superiori ai 50°C , la potenza della bateria si riduce.

Evitare di esporre accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio i raggi de! sole 0 ad un impianto di
riscaldamento.

Per una ottimale vita utile & necessario ricaricare completamente le batterie dopo uso.
Per una pil lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno cariche.

In caso di immagazzinaggio della batteria per pit di 30 giorni
Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.
Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.
Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI [ONI DI LITIO
Le batterie agli ioni di ltio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce pericolosa.
IItrasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali, nazionali ed internazionali.

+ Gli ufizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna restrizione.

+Iltrasporto commerciale di batterie agliioni di lto & regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce pericolosa. Le
preparazion al rasporto ed il trasporto stesso d re svolti i da persone istruite. Tutto i
processo deve essere gesfito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

+ Assicurarsi che i contat siano protetti ed isolati per evitare corto circuti.
+ Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostars all‘interno dellimballaggio.
+ Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

- ______________________________________|
La fonte di luce di questa lampada non puo essere sostituita. Quando a fonte i luce avra raggiunto la fine della sua vita uile,
dovra essere sostituita tutta la lampada.

Utiizzare esclusivamente accessori e pezzi di ricambio Mitwaukee. L'installazione di pezzi di icambio non specificamente
prescritt dallMiwaukee va preferibimente effettuata dal servizio di assistenza clienti Miwaukee (ved. opuscolo Garanzia/
Indirizzi Assistenza tecnica).

In caso di necessita & possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando il modello della macchina ed il numero a
se cife sulla targa di potenza rivolgendosi al centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Stralie 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso prima di mettere in funzione
l'elettroutensile.

Non guardare la fonte di luce accesa.
XY
I@ I Classe di protezione elettrica Ill.
Apparecchio da utilizzare esclusivamente in luogo chiuso, e comunque non
esposto a pioggia.

| dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non devono essere
smaltiti con i rifiuti domestici.

| dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti separatamente e
devono essere conferiti ad un centro di riciclaggio per lo smaltimento
rispettoso dell'ambiente.

Chiedere alle autorita locali o al rivenditore specializzato dove si trovano i
centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

Marchio di conformita europeo

Marchio di conformita britannico

Marchio di conformita ucraino

Marchio di conformita euroasiatico
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DATOS TECNICOS AMPARA RECARGABLE PORTATIL

Potencia nominal de entrad;

Autonomia con 1 paquete e baterias completamente cargadas
Modo de iluminacidn foco nivel alto

Almacenar la bateria recargable con un estado de carga del 30% y 50% aproximadamente.

Modo de fuminacién difusa rivel alto
Modo de fluminacion difusa nivel medio.
Modo de fuminacion difusa nivel bajo.
Modo de difusalf
Flujo luminoso.
Modo de iluminacidn foco nivel alto
Modo de fuminacién difusa rivel alto
Modo de fluminacion difusa nivel medio.
Modo de fuminacion difusa nivel bajo.
Modo de difusalf
Tempo
Indice de reproduccien cromafica
‘Temperatura de color.
Voltaje de baterfa
USB Entrada
Peso.
Clsp oot
Temperatura ambiente durante el trabafo.
Temperatura ambiente durante la carga,
Fientede alimenlacion USB
EADVERTENCIA: Lea todas | fas de peligro, i iones y ificaci ini .
con esta heamienta eléctrica, i " s i uients, elo pueds ocasi M déctica, Recargar la bateria cada 6 meses.

unincendio y/o lesion grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

A INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD LAMPARA RECARGABLE PORTATIL

iCuidadol: No dirigirjamés el rayo de luz directamente a personas o animales. No mirar directamente al rayo de luz (tampoco @
mayor distancia). El dirgir [a vista directamente al rayo de uz puede provocar graves lesiones o la pérdida dela fuerza visual.

No utiizar el aparato en ambiente himedo

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IONES DE LITIO

Las baterias de iones de ftio caen bajo las disposiciones legales relativas al fransporte de mercancias peligrosas.

Eltransporte de estas baterfas recargables debe levarse a cabo, observandolas nomas y disposiciones locales, nacionales e

intemacionales.

+ Los consumidores pueden transportar estas baterias recargables sin el menor reparo en la cale.

+ Eltransporte comercial de baterias recargables de iones de lfo por empresas de transportes esté sometido aas disposiciones del
fansoore d ; .

La fuente de luz de esta limpara no es reemplazable. Cuando a fuente de luz alcanza el final de su tiempo de vida debera susfituirse la
lampara completa.

A INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD BATERIA

Utiizar solo acumuladores Miwaukee del tipo L4B2.

Retire la bateria antes de comenzar cualquier trabajo en la méguina.

P peligrosas. La para el envio y el ransporte deben ser llevados a cab por
personas instuidas Elp pleto deb P tente.

Los siguientes puntos se deben observar para el fransporte de las baterias recargables:
+ Se debe asequrar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se produzcan cortocircutos.
+ Preste afencién a que el conjunto de baterias recargables no se pueda desplazar deniro del envase.

; Hos deferoradas o d

¢ Lash (" das no se deben transportar.

|
porpe 4

Notire las baterias usadas a la basura nial fuego. Los Distibuidores Milwaukee ofrecen un senvicio de recogida
para proteger el medio ambiente.

No almacene la bateria con objetos metélicos (riesgo de cortocircuito).

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de cido provenientes dela bateria. En caso de
contacto con éste, impie inmediatamente la zona con agua y jabdn. Si el contacto es en los ojos, limpig aqua
durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico

Advertencial Para reducir el riesgo de incendio, lesion personales y dafios al producto debido a un cortocircuito, no sumeria nunca la
herramienta, el pa-quete de baterias o el cargador en liguido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corosivos o
conductivos, como el agua de mar, certos productos quimi-cos industriales y Iefias que conienen, etc, Pueden causar
un cortocicuito.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALIDAD
La lampara de casco se puede uifzar como fluminacién sin conexidn ala red eléctrica. La lampara de casco st disefiada
‘especialmente para ser fiada a la cabeza.

No utiice este producto para ninguna ofra apli

i6n que no sea su uso nomal

PROCESO DE CARGA
Conectar el cable USB a una fuente de corriente, p.¢j. toma de corriente de red, ordenador o cargador de coche.
Elindicador luminoso indica el estado de carga:

Luz roja intermitente: Proceso de carga, 0-25 % cargado

Luz naranja intermitente: Proceso de carga, 25-80 % cargado

Luz verde intermitente: Proceso de carga, 80-99 % cargado

Luz verde confinua: Proceso de carga, 99-100 % cargado

Luz roja y verde intermitente: Acumulador defectuoso o mal colocado

Sielindicador parpadk luz roja y verde, asequrarse de que el acumulador se ha colocad Para ello,
extraer el acumulador y volver a colocarlo. Si el indicador luminoso sig [uz roja y verde, es posible que el
‘acumulador esté demasiado caliente, frio o himedo. Segun lo que corresponda, dejar que el acumulador se enfrig, se caliente 0 se
seque y volver a colocarlo. Si el problema persiste, pdngase en contacto con el servicio de atencidn al cliente de MILWAUKEE.

INDICADOR DE ESTADO DE CARGA

Elindicador luminoso indica el estado de carga del acumulador:
Luz roja intermitente: 0-10 % de capacidad restante

Luz roja continua: 10-25 % de capacidad restante:

Luz naranja continua: 25-80 % de capacidad restante

Luz verde continua: 80-100 % de capacidad restante

BATERIA

Las bateri ferto iempo deb de usar.

Las temperafuras superiores a 50°C reducen el rendimiento de la bateria. Evite una exposicidn excesiva a fuentes de calor 0 sol
(riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterfas se deben mantener limpios.
Para un tiempo dptimo de vida, deberdn cargarse las baterias completamente después de su uso.
Para garantizar la méxima capacidad y vida Gt las baterfas recargables se deberian refirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de aimacenara bateria recargable més de 30 dias:
Almacenar la bateria recargable en un lugar seco a una temperatura de aproximadamente 27°C.

Rogamos que para cualquier informacidn adicional se dirja a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

La fuente de luz de esta lampara no es reemplazable. Cuando la fuente de luz alcanza el final de su tiempo de vida deberd susttuirse la
[émpara completa.

Solo se deben utlizar accesorios y piezas de repuestos Miwaukee. Piezas cuyo recambio no esta descrito en las instrucciones de uso,
deben sustituirse en un centro de asistencia técnica Miwaukee (Consulte el follefo Garantia/Direcciones de Centros de Asistencia
Técnica).

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del ap: p quina y el nimero de seis digtos en
la placa indicadora de pot Senvicio de Postventa o directamente en Techironic Industries GmbH, Max-Eyth-Strafie 10, 71364
Winnenden, Germany.

o bajo indicacion del tipo d

SIMBOLOS

JATENCION! jADVERTENCIA! {PELIGRO!

Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta

No mire directamente a la fuente de luz encendida.
&
l@ Clase de proteccion eléctrica ll.

Sélo para uso en interiores

Los ésticos y las bateri
basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y los acumuladores se deben recoger por separado y se deben
entregar a una empresa de reciclaje para una eliminacion respetuosa con el medio
ambiente.

Informese en las autoridades locales o en su tienda especializada sobre los centros de
reciclaje y puntos de recogida.

no se deben eliminar junto con la

Marcado de conformidad europeo

% Marcado de conformidad briténico
4, Marcado de conformidad ucraniano

m Marcado de conformidad euroasidtico
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CARACTERISTICAS TECNICAS AMPADA A BATERIA L4 HL
Consumo de energia nominl, 6w
Tempo de iluminagao com 1 bloco de baterias completamente carregado
Modo spot nivel alto 4h
Modo difuso nivel alto 45h
Modo difuso nivel médio 85h
Modo difuso nivel baixo. 31h
Vodo difusolsoot 2h
Fluxo luminoso
Modo spot nivel alto 300 Im
Modo difuso nivel alto 300 Im
Modo difuso nivel médio 150 Im
Modo difuso nivel baixo. 25 Im
Vodo difusolsoot 475 Im
Tempo de 120 min
Indice de reprodugéo de cores 80
Temperatura da cor 4000 K
Tenséo do acumulador 4V
USB Entrada 5VDC;01A-21 A
Peso 0,20 kg
Classe de proteco. IP 53
Temperatura ambiente a0 trabalhar -18..450 °C
Temperatura ambiente a0 carregar +5..+40 °C
Tipos de baterias L4B2
Fonte de alimentagéo USB CcusB

EADVERTENCIA Devem ser lidas todas as adverténcias de seguranga, instrugdes, ilustrades e especificagdes
fomecidas com esta ferramenta elétrica. O desrespeito d éncias e instrucdes abalxo pode causar
choque elétrico, incéndio elou graves lesdes.

Guarde bem todas as adverténcias e instrugdes para futura referéncia.

INSTRUGOES DE SEGURANGA ESPECIAIS LAMPADA A BATERIA
Aviso: Nunca dirfa o raio de luz directamente para pessoas ou animais. Néo olhe no raio de luz (nem mesmo de maiores
distancias). Olhar no raio de luz pode causar feridas graves ou levar a perda da capacidade visual
Néo utize o aparelho em ambientes humidos.

Afonte de luz desta lampada ndo pode ser trocada. Quando a fonte de luz alcangar o fim da sua vida (i, a lampada completa
deverd ser substituida.

A AVISOS DE SEGURANGA ESPECIAIS ACUMULADOR
S0 use baterias recarregaveis da Miwaukee, tipo L4B2.
Antes de efectuar qualquer intervengéo na maquina retirar o bloco acumulador.

Néo queimar acumuladores gastos nem deité-los no ixo doméstico. A Milwaukeg possue uma efiminagdo de acumuladores
gastos que respeita 0 meio ambiente.

Néo quardar acumuladores junto com objectos metdlicos (perigo de curto-circuito).

Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituicdo danificado podera verter liquido de bateria. Se
entrar em contacto com este liquido, deverd lavar-se imediatamente com dgua e sabo. Em caso de contacto com os olhos,
enxaglie-0s bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possivel.

Adverténcial Para evitar o risco de incéndio, de feridas ou de danificagéo do produto causado por um curto-circuito, ndo imerja
a bateria intercambidvel ou o carregador em liquidos e assegure-se de que liquidos no penetrem nos aparelhos ou nas
baterias. Liquidos corrosivos ou condutivos como dqua salgada, determinadas substéncias quimicas o produtos que
contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

UTILIZACAO AUTORIZADA

Aluz de capacete pode ser usada como iluminacéo, independente da alimentagdo de rede. Aluz de capacete desfina-se
particularmente & fixagéo no capacete.

Néo use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

CARREGAMENTO

gonecte 0 seu cabo USB com uma fonte de alimentagéo como uma tomada de rede, um computador ou uma tomada e carga
o carro.

Aluz indicadora mostra o seguinte status de carregamento:

Piscando em vermelho: carregando, carga de 0-25%

Piscando em cor de laranja: carregando, carga de 25-80%

Piscando em verde: carregando, carga de 80-99%

Acesa em verde: carga de 99-100%

Piscando em vermelholverde: bateria danficada ou defeituosa

Se a luz indicadora piscar em vermelho e verde, verifique se a bateria estd inserida corretamente. Remova e insira novamente
a bateria. Se a luz continuar a piscar em vermelho e verde, é possivel que a bateria esteja extremamente quente ou firia ou
molhada. Deixe a bateria refrigerar, aquecer, secar e insira-a novamente. Se o problema persistir, contate a assisténcia técnica
da MILWAUKEE.

INDICADOR DE CARGA

Oindicador de carga mostra a carga da bateria:
Piscando em vermelho: sobram 0-10%

Aceso em vermelho: sobram 10-25%

Aceso em cor de laranja: sobram 25-80%
Aceso em verde: sobram 80-100%

ACUMULADOR
Acumuladores néo ufiizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da sua uflizaéo.
acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar exposigéo prolongada ao sol ou a caloriferos.
Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.
Para uma vida (il dptima das baterias, teré que carregé-las plenamente apds a sua utiizacéo.
Para assegurar uma vida (il longa, o pacote de bateria deve ser removido da carregadora depois do carregamento.

Se 0 pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:

Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.
Amazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.
Carregue o pacote e bateria novamente de 6 em 6 meses.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IAQ-LITIO

Baterias de ido-litio estdo sujeitas as disposides da legislagéo relativa &s substéncias perigosas.

0 transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposicdes e os regulamentos locais, nacionais e

internacionais.

+ O utilizador pode efetuar o transporte rodovidrio destas baterias sem restrigdes.

+ Otransporte comercial de baterias de ido-itio por terceiros esté sujeito aos reguiamentos relativos as substéncias
perigosas. A preparagao do transporte e o transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruidas e o
processo deve ser pelo: ali

Observe o0 sequinte no transporte de baterias:

+ Assegure-se de que os contatos terminais estejam protegidos e isolados para evitar um curto-circuito.

+ Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na embalagem.

+ Néo transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instrugdes mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENCAO

Afonte de luz desta lampada ndo pode ser trocada. Quando a fonte de luz alcangar o fim da sua vida iti, a lmpada completa
devera ser substituida

Utiizar unicamente acessrios e pegas sobressalentes da Mitwaukee. Sempre que a substituigéo de um componente ndo tenha
sido descrita nas instrugdes, sera de toda a conveniéncia mandar executar esse trabalho a um Servico de Assisténcia
Miwaukee (veja o folheto GarantialEnderecos de Servigos de Assisténcia)

Se for necessério, um desenho de exploséo do aparelho pode ser solicitado do seu posto de assisténcia ao cliente ou
directamente da Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da maguina
&0 ndmero de seis posigdes na chapa indicadora da poténcia.

SYMBOLE

ATENGAO! PERIGO!

Leia atentamente o manual de instrugdes antes de colocar a maquina em funcionamento.

-g Néo olhe na fonte de luz acesa.
I @ I Classe de protegdo elétrica ll.

0O aparelho destina-se unicamente a ser utilizado em trabalhos interiores; ndo exponha o
=

aparelho a chuva.

Aparelhos eléctricos, baterias/acumuladores ndo devem ser jogados no lixo doméstico.
Os aparelhos eléctricos e as baterias devem ser colectados separadamente e entregues
auma empresa de reciclagem para a eliminagéo correcta.

Solicite informagdes sobre empresas de reciclagem e postos de colecta de lixo das
autoridades locais ou do seu vendedor autorizado.

Marca de Conformidade Europeia

Marca de Conformidade Britanica

Marca de Conformidade Ucraniana

Marca de Conformidade Eurasiatica




EGEVENS ACCULAMP L4 HL
Nominaal opgenomen vermogen 6 W
Verlichtingsduur met 1 volgeladen accupack
spot hoog niveau 4h
diffuse hoog niveau 45h
diffuse gemiddeld niveau. 85h
ifuse faag niveau 31h
difiusefspot 2h
Lichtstroom
pot hoog niveau 300 Im
diffuse hoog niveau 300 Im
diffuse gemiddeld niveau. 150 Im
diffuse laag niveau 25 Im
i difiuselspot 475 Im
Laadtid 120 min
80
4000 K
Spanning wisselakku 4V
USB Ingang 5VDC;0,1A-21 A
Gewicht 0,20 kg
IP 53
Aanbevol fidens het werken -18..450 °C
Aanbevol fidens het laden +5..+40 °C
Aanbevolen accutype: L4B2
Aanbevolen USB voeding. CUSB
mWAARSCHUWING! Lees alle veilighei . o ingen en specificaties voor dit accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.
elektrische Als d niet worden opgevolgd, kan dit een elekirische schok, brand of acc om de § maznden opnieuw opleden.

emstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCULAMP
Waarschuwing! Richt de lichtstraal nooit direct op personen of dieren. Kijk niet n de lichtstraal (ook niet vanaf een grotere
afstand). Het kijken in de lichtstraal kan leiden tot emstig oogletsel of het verlies van het gezichtsvermogen.
Gebruik het apparaat niet in een vochtige omgeving.

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de lichtbron het einde van zin levensduur heeft bereikt, moet de
complete lamp worden vervangen.

A SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ACCU
Gebruik alleen Miwaukee-accu's van het type L4B2.
Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bi} het huisvuil werpen. Miwaukee biedt namelik een milieuvriendelijke recyclingmethode voor
uw oude akku's.

Wisselakku's niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar ! )

Onder extreme belasting of extreme: kan ut de accu lopen. Na contact met accu-vioeistof direct
afiwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts raadplegen.
Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlik letsel of materiéle schade door kortslutting en dompel het gereedschap, de
wisselaccu en het laadtoestel niet onder in vioeistoffen en waarborg dat geen vioeistoffen in de apparaten en accu's kunnen
dringen. Corrosieve of geleidende vioeistoffen zoals zout water, bepaalde chemicalién, bleekmiddelen of producten die
bleekmiddelen bevatten, kunnen een kortsluiting veroorzaken.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De helmlamp kan onafhankelk van een stroomaansluiting worden gebrukt als veriichting. De helmlamp is speciaal ontwikkeld
voor de bevestiging op en bouwhelm.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruk, zoals aangegeven.

LAADPROCES

Sluit de USB-kabel aan op een stroombron, bijv. netcontactdoos, computer of laadbus in auto.
De led-indicator geeft de laadtoestand aan:

Rood knipperiicht:laadproces, 0-25 % geladen

Oranje knipperiicht: laadproces, 25-80 % geladen

Groen knipperiicht: laadproces, 80-99 % geladen

Continu groen licht: 99-100 % geladen

Rood-groen knipperlicht: accu defect of verkeerd geplaatst

Als de lec-indicator rood en groen knippert, dient u te coniroleren of de accu correct geplaatst is. Verwider daarvoor de accu en
plaats hem opnieuw. Als e lec-indicator nog steeds rood en groen knippert, is de accu mogelik zeer warm, koud of vochtig. Laat
de accu dienovereenkomstig afkoelen, warm worden of drogen en plaats hem opnieuw. Als het probleem zich biift voordoen, kunt
u contact opnemen met de MILWAUKEE-Klantenservice.

LAADTOESTANDSINDICATOR

De led-indicator geeft de laadtoestand van de accu aan:
Rood knipperiicht: 0-10 % resterende capaciteit
Continu rood ficht: 10-25 % resterende capaciteit
Oranje licht: 25-80 % resterende capaciteit

Continu groen icht: 80-100 % resterende capaciteit

AKKU

Langere tjd niet toegepaste wisselakku's voor gebruik altjd naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige verwarming door zon of hitte vermijden.
De aanslu aan het en de akku

Voor een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opgeladen worden.

Voor een zo lang mogelike levensduur van de accu's dienen deze na het opladen it het laadtoestel te worden verwijderd.

Bj een langere opslag van de accu dan 30 dagen:
accu bij ca. 27 °C droog bewaren,

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accus vallen onder de wetteljke bepalingen inzake het transport van gevaarike goederen.

Voo het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en intemationale voorschriften en bepalingen in acht worden
genomen.

+ Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg \ransp‘orterer}‘

+ Het iéle transport van fithium-ionen-accu's door derhevig aan de bepalingen inzake het
transport van gevaarfke goederen. De verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden uitgevoerd
door di ig opgeleide personen. Het complete proces moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

+ Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten beschermd en geisoleerd zi.
+ Letopdat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.
+ Beschadigde of lekkende accu's mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrif

ONDERHOUD

De lichtbron van deze lamp kan niet worden vervangen. Als de lichtbron et einde van zin levensduur heeft bereikt, moet de
complete lamp worden vervangen.

Alleen Mitwaukee toebehoren en onderdelen gebruiken. Onderdelen welke niet vermeld worden, kunnen het beste door de

Mik icedienst venwisseld worden (zie Servi

Zonodig kan een ing van het apparaat worden bijuw f direct bij Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zescifferige nummer op
het typeplaatje.

SYMBOLEN

OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Graag instructies zorgvuldig doorlezen véérdat u de machine in gebruik
neemt.

Kijk niet in de lamp als deze is ingeschakeld.

-
I@I Elektrische beschermingsklasse Ill.

Het apparaat is alléén geschikt voor toepassing in ruimtes, apparaat niet aan
regen blootstellen.

Elekirische apparaten, batterijen en accu's mogen niet via het huisafval
worden afgevoerd

Elektrische apparaten en accu's moeten gescheiden worden verzameld en
voor een milieuvri jke afvoer worden afg: bij een recyclingbedrilf.
Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar recyclingbedrijven en
inzamelpunten.

Europees symbool van overeenstemming

g Brits symbool van overeenstemming

Oekraiens symbool van overeenstemming
00
m Euro-Aziatisch symbool van overeenstemming
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TEKNISKE DATA BATTERILAMPE L4 HL
Nominel optagen effekt 6w
Lysstyrkens varighed med 1 fuldt opladet batteri
Driftsmade spot heit trin 4h
Driftsmade diffu hejt trin 45h
Driftsméde diffus middel trin, 85h
Driftsméde diffus lavt trin. 31h
Driftsmade diffus/spot 2h
Lysstrom
Driftsmade spot hait trin 300 Im
Driftsmade diffu hajt trin 300 Im
Driftsmade diffus midde trin. 150 Im
Driftsméde diffus lavt trin. 25 Im
Driftsmade diffus/spot 475 Im
Opladningsfi 120 min
F: 80
F: 4000 K
Udskiftni paending. 4V
USB Indgang. 5VDC;0,1A-21 A
Vgt 0,20 kg
IP 53
Anbefalet temperatur under arbejdet -18..450 °C
Anbefalet temperatur under opladning +5..+40 °C
Anbefalede batterityper. L4B2
Anbefalet USB: CUSB

mADVARSEL Las alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og specifikationer, som folger med dette
el-varktej. En manglende overholdelse af alle nedenstaende anvisninger kan medfare elektrisk stad, brand og/eller
alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle advarselshenvisninger og instrukser til senere brug.

A SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER BATTERILAMPE

Advarsel: Ret aldrig lysstrélen direkte mod personer eller dyr. Kig ikke ind i lysstrélen (heller ikke fra en storre afstand).
Atkigge ind i lysstralen kan forérsage alvoriige kvaestelser eller tab af synet.

Brug ikke enheden i vade omgivelser.

Lyskilden i denne lampe kan ikke udskiftes. Nér lyskilden har néet slutningen af sin holdbarhed, skal hele lampen
udskiftes.

A SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER BATTERI
Der ma kun anvendes Milwaukee-batterier af typen L4B2.
Veed arbejde inden i maskinen, ber batteriet tages ud.

Opbrugte udskiftningsbatterier ma ikke braendes eller kasseres sammen med alm. husholdningdaffald. Mitwaukee har
en miljgrigtig bortskaffelse af gamle udskiftningsbatterier, henvend Dem fil Deres forhandler.

Opbevar ikke sammen med fare for kortslutning.

| ilfeelde af en ekstrem belastning elle ekstrem temperatur kan der fiyde batteriveeske ud af et beskadiget batteri. Hvis
De kommer i berering med batteriveesken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og szebe. | filfzelde af
ojenkontakt, skal man mindst skylle gjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgaende opsage en leege.

Advarsel! For at undga risiko for brand, kveestelser eller beskadigelse af produktet forarsaget af kortslutning ma
vrktojet, batteripakken eller opladeren ikke nedszenkes i vand. Serg ligeledes for, at der ikke traenger vaeske ind i
enhederne og batterierne. Korroderende eller ledende vaesker, f.eks. saltvand, bestemte kemikalier, blegestoffer eller
produkter, som indeholder blegestoffer, kan forarsage kortslutning.

5
=

TILTANKT FORMAL

Hielmlygten kan anvendes uden tilslutning il en stikkontakt. Hielmlygten er beregnet speciett il fastgarelse pa en
sikkerhedshjelm.

Produktet mé ikke anvendes pa anden made og fil andre formél end foreskrevet.

OPLADNING

Tilslut USB-kablet til en stremkilde, f.eks. stikkontakt, computer eller opladningsstik i bilen.
Indikatoren viser opladningsniveauet:

Radt lys blinker: Opladningsproces, 0-25 % opladet

Orange lys blinker: Opladningsproces, 25-80 % opladet

Grontlys blinker: Opladningsproces, 80-99 % opladet

Lyser konstant grant: 99-100 % opladet

Radt og grantlys blinker: Batteriet er defekt eller sat forkert i

Tjek, om batteriet er sat rigigt i, hvis indikatoren blinker radt og grant. Tag batteriet ud og st det i igen. Hvis indikatoren
fortsat blinker radt og grant, er batteriet muligvis meget varmt eller koldt eller fugtigt. Lad enten batteriet hhv. afkale,
opvarme eller tarre og saet det i igen. Kontakt MILWAUKEE-kundeservice, hvis problemet fortszetter.

OPLADNINGSINDIKATOR

Indikatoren viser batteriets opladningsniveau:
Radt lys blinker: 0-10 % kapacitet tibage

Lyser konstant radt; 10-25 % kapacitet tilbage
Lyser konstant orange: 25-80 % kapacitet tibage
Lyser konstant grant: 80-100 % kapacitet tilbage

BATTERI
Udskiftningsbat terier, der ikke har veeret brugt i laengere tid, efterlades inden brug.
Veed temperaturer over 50°C forminskes batteriets effekt. Undga direkte sollys og steerk varme.
i pé oplader og kal holdes rene.
For at opné en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter brug.
For at sikre en s lang levetid som muligt skal batterieme tages ud af ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterieme opbevares lengere end 30 dage:
Temperatur ca. 27°C i tarre omgivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.
Batteri skal genoplades hver 6. maned.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER
Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af fariigt gods.

Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og intemationale regler og bestemmelser.

+ Forbrugere mé transportere disse batterier pé veje uden yderiigere krav.

+ Den ielle transport af lithium-batterier ved spedi er omfattet af regleme for transport af fariigt
gods. Forberedelsen af forsendelse og transport ma kun udfares af tilsvarende traenede personer. Den samlede
proces skal folges af fagfolk.

Folgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

+ Sorg for at kontakteme er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.

+ Sorg for at batteripakken ikke kan bevaege sig inden for emballagen.

+ Beskadigede eller lekkende batterier ma ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at fa yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

Lyskiden i denne lampe kan ikke udskiftes. Nar lyskilden har naet slutningen af sin holdbarhed, skal hele lampen
udskiftes.

Brug kun Mitwaukee tibehar og reservedele. Lad de komponenter, hvis udskifining ikke er blevet beskrevet, udskifte hos
Atlas Copco service (se kundeserviceadresser).

Hvis det er nodvendigt, kan der bestiles en spreengskitse af veerktajet. Angiv herved venligst maskintypen samt det
sekscifrede nummer pa meerkepladen og bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SYMBOLER

VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!

Lees brugsanvisningen ngje for ibrugtagning.

Undlad at se ind i den taendte lyskilde.
B
I@I Elektrisk kapslingsklasse IIl.
ﬂ Maskinen er kun egnet til indendarsbrug, maskinen mé ikke udsettes for
regn..

'» ‘ Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier mé ikke bortskaffes sammen

med det almindelige husholdningsaffald.

Elektrisk udstyr og genopladelige batterier skal indsamles szerskilt og
afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en miljgmaessig forsvarlig
bortskaffelse.

Sporg de lokale myndigheder eller din forhandler om genbrugsstationer og
indsamlingssteder til sadant affald.

Europzeisk konformitetsmeerke

I ; | Eg Britisk konformitetsmaerke
Ukrainsk konformitetsmaerke
o

m Eurasisk konformitetsmaerke
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TEKNISKE DATA BATTERI - LAMPE L4 HL
Nominell opptaks ytelse. 6w
Lysvarighet med én fullt ladet batteripakke
Spotlight modus heyt niva 4h
Flomlys modus heyt niva 45h
Flomlys modus medium niva 85h
Flomlys modus lavt niva 31h
loml ight modus 2h
Lysstrom
Spotlight modus heyt niva. 300 Im
Flomlys modus heyt niva 300 Im
Flomlys modus medium niva 150 Im
Flomlys modus lavt niva 25 Im
Flomlys/spotlight modus 475 Im
Ladetid 120 min
Fargegjengivelse indeks 80
Far 4000 K
Spenning vek 4V
USB Inngang 5VDC;0,1A-21 A
Vekt 0,20 kg
Verneklasse IP 53
Anbefalt omgi Ir under arbeid -18..+50 °C
Anbefalt omgivelsestemperatur under opplading +5...+40 °C
Anbefalte batterityper L4B2
Anbefalt USB-stramforsyning CUSB

mADVARSEL! Les gjennom alle sil advarsler, anvisninger, i j og
spesifikasjoner for dette elektroverktayet. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstaende
anvisninger kan medfore elekiriske stet, brann ogleller alvorlige skader.

Ta godt vare pa alle advarslene og informasjonene.

A SIKKERHETSINSTRUKSER BATTERI - LAMPE

Advarsel: Rett lysstralen aldri direkte mot personer eller dyr. Ikke se direkte inn i lysstralen ( heller
ikke fra lengre avstander). A se inn i lysstralen kan forarsake alvorlige skader eller tap av synsevnen.
Ikke bruk apparatet i fuktige omgivelser.

Lyskilden til denne lampen kan ikke byttes. Nar lyskildens levetid er over, ma hele lampen skiftes ut.

A SPESIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER BATTERI

Bruk bare gjenoppladbare batterier Milwaukee type L4B2.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa maskinen

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee tilbyr en miljgriktig
deponering av gamle vekselbatterier; vennligst spar din fagforhandler.

Ikke oppbevar ier sammen med j (kor

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivaeske fra utskiftbare
batterier. Ved bergring med batterivaeske, vask umiddelbart med sépe og vann. Ved kontakt med
eynene ma gynene skylles grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsek lege umiddelbart.
Advarsel! For & unnga fare for en brann forarsaket av en kortslutning, av personskader eller skader
av produktet, ma det forhindres at batteripakken eller laderen dyppes i veesker og ogsa serges for at
ingen veesker kan kommer inn i apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende veesker som
saltvann, visse kjemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan forarsake en
kortslutning.

FORMALSMESSIG BRUK

Hjelmlampen skal brukes som belysning
designet til montering pa hjelm

Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

av stromtilfersel. Hj pen er spesielt

OPPLADING

Settinn din USB- kabel i en som ek lvis en AC
en bilkontakt.

Indikatorlampen viser ladestatus:

Radt blinkende, 0-25 % oppladet

Oransje blinkende, 25-80 % oppladet

Gront blinkende, 80-99 % oppladet

Gront kontinuerlig: 99-100 % oppladet

Redt/grant blinkende: Skadet eller defekt batteri

Hvis meldelampen blinker radt og grent, ma det kontrolleres om batteriet er satt ordentlig pa plass. Ta
ut batteriet og sett det inn igjen. Hvis da lampen fortsatt blinker redt og grent, kan det veere at batteriet
er svaert varmt eller kaldt, eller det er vatt. La batteriet fa kjole seg ned, varme seg opp eller terke, for

du setter det inn igjen. Hvis problemet fortsatt foreligger, ta kontakt med MILWAUKEE kundeservice.

LADETILSTANDSINDIKATOR
Ladetilstandsindikatoren viser batteriets brukstid:
Radt blinkende: Det gjenstar 0-10 %

Radt kontinuerlig: Det gjenstar 10-25%

Oransje kontinuerlig: Det gjenstar 25-80%

Grent kontinuerlig: Det gjenstar 80-100%

BATTERIER
Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades for bruk.

En temperatur over 50°C reduserer kapasitet. Unnga oppvarming i sol eller ved
varmeovner (fyring) i lengre tid

Hold tilkopli taktene pa lader og i rene.
For optimal holdbarhet ma batteriene lades opp helt etter bruk.
For & sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning taes ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tort ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand pa ca. 30%-50%.
Lade opp batteriet igjen etter 6 maneder.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI
Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig gods.

Transporten av disse batteriene ma rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale forskrifter og
bestemmelser.

+ Forbruker har lov & transportere disse batteriene pa gaten uten reglementering

+ Den ielle transport av Litium-ion-batterier av s faller under b
om transport av farlig gods. Forberedningene av forsendelsen og transport skal utelukkende
gjennomfares av personer som har blitt skolert til dette. Hele prosessen skal falges opp av fagfolk.

Folgende punkter skal tas hensyn til ved transport:

+ Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for & unnga kortslutninger.

+ Pass pa at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.

+ Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov & transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Lyskilden til denne lampen kan ikke byttes. Nar lyskildens levetid er over, ma hele lampen skiftes ut.

Bruk kun Milwaukee tilbehr og reservedeler. Komponenter der utskiftning ikke er beskrevet skal
skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fas en eksplosjonstegning av apparatet hos kundeservice eller direkte hos
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stralte 10, 71364 Winnenden, Germany ved angivelse av
type og det pa inens skilt.

SYMBOLER

OBS! ADVARSEL! FARE!

Les naye gjennom bruksanvisningen far maskinen tas i bruk.

Ikke se pa den paslatte lyskilden.
&
I@I Elekrisk verneklasse Ill.

Apparatet er kun egnet for bruk innenders, det mé ikke utsettes for regn.

Elektriske apparater, batterier skal ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.

Elekiriske og elektroniske apparater og oppladbare batterier skal samles
separat og leveres til miljgvennlig deponering hos en avfallsbedrift.

Informer deg hos myndighetene pa stedet eller hos din fagforhandler hvor det
finnes recycling bedrifter og oppsamlingssteder.

Europeisk samsvarsmerke

g Britisk samsvarsmerke

Ukrainsk samsvarsmerke
o
m Euroasiatisk samsvarsmerke
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TEKNISKA DATA BATTERILAMPA L4 HL
Nominell ineffekt 6w
Belysningstid med 1 fulladdat batteripaket
4 hog niva 4h
Diffus hdg niva 45h
Diffus mellanniva 85h
Diffus lag niva 31h
Diff a 2h
Ljusstrém
4 hog niva 300 Im
Diffus hog niva 300 Im
Diffus mellanniva 150 Im
Diffus [4g niva 25 Im
Diffi 475 Im
Laddningsti 120 min
Fé 80
Fé 4000 K
Zmperd: 4y
USB Ingang 5VDC;0,1A-21 A
Vikt 0,20 kg
Kapsling. IP 53
vid arbete: -18..+50 °C
R i vid +5..+40 °C
R P 14B2
R USB-stromforso CcusB

BVARNING! Las noga igenom alla sékerhetsanvisningar, illustrationer och specifikationer som
medfdljder detta elverktyg. Fel som uppstar till foljd av att anvisningarna nedan inte fdljts kan orsaka elstot,
brand och/eller allvarliga kroppsskador.

Forvara alla varningar och anvisningar for framtida bruk.

A SARSKILD SAKERHETSINFORMATION BATTERILAMPA

Varning: Rikta aldrig ljusstralen direkt pa personer eller djur. Titta absolut inte in i jusstralen (inte heller pa
storre avstand). Om man tittar in i fjusstrélen kan detta leda til allvariigha skador och fill att man férlorar
symftrméagan.

Anvénd lampan inte i en fuktig omgivning.

Ljuskéllan i denna lampa kan inte bytas ut. Nar ljuskallan har uppnatt slutet pa sin livsldngd maste darfor hela
lampan bytas ut.

A SARSKILDA SAKERHETSINSTRUKTIONER BATTERI

Anvand endast Milwaukee-batterier typ L4B2.

Drag ur batteripaket innan arbete utfdres pa maskinen.

Kasta inte forbrukade batterier. Lamna dem till Milwaukee Tools for atervinning
Forvara ej batteriet ihop med metallforemal, kortslutning kan uppsta.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivétska tranga ut ur skadade utbytesbatterier.
Vid berdring med batterivatska tvatta genast av med vatten och tval. Vid dgonkontakt spola genast i
minst 10 minuter och kontakta genast lkare.

Varning! For att undvika den fara for brand, personskador eller produktskador som orsakas av en
kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller laddaren i vétskor och se fill att ingen vétska kan
tréngaini eller batterierna. K eller ledande vatskor, som saltvatten, vissa kemikalier,
blekningsmedel eller produkter som innehaller blekmedel, kan orsaka en kortslutning

ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Hjélmlampan kan anvandas utan natverksanslutning. Hjalmlampan &r avsedd for att féstas kring en
bygghjaim
Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning.

LADDNING

Anslut USB-kabeln till en stromkalla, t.ex. ett nattuttag, till dator eller ett laddningsuttag i bilen.
Indikatorlampan anger laddningsstatus:

Rott blinkande fjus: 0-25 % laddat

Oranges blinkande ljus: 25-80 % laddat

Gront blinkande fjus: 80-99 % laddat

Gront fast jus: 99-100 % laddat

Réd-gront blinkande ljus: Batteriet trasigt eller felinsatt

Om indikatorlampan blinkar bade rétt och gront, bdr du kontrollera om batteriet ar insatt pa rétt sétt. Ta ut
batteriet och sétt i det igen. Om indikatorlampan fortfarande blinkar rétt och gront, kan det eventuellt bero pa
att batteriet & for varme, for kallt eller fuktigt. Lat batteriet svalna, bli varmt eller lat et torka och sétt sedan i
det igen. Om problemet kvarstar, kontakta MILWAUKEE-Kundtjanst.

LADDNINGSINDIKATOR

i visar batteriets
Rétt blinkande ljus: 0-10 % kvarvarande kapacitet
Rott fast ljus 10-25 % kvarvarande kapacitet
Oranges fast fjut: 25-80 % kvarvarande kapacitet
Gront fast ljus: 80-100 % kvarvarande kapacitet

BATTERIER

Batteri som ej anvénts pa lange maste laddas fore nytt bruk.

En temperatur 6ver 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik langre uppvarmning tex i solen eller néra ett
element

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och pa batteriet r rena.
For att batterierna ska & lang livslangd ska de laddas fulla efter anvandning.

For att fa en sa lang livslangs som mdjligt bér laddningsbara batterier avidgsnas frén laddaren nar de &r
laddade.

Om laddningsbara batterier lagras lngre &n 30 dagar:
Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.
Ladda batterierna pa nytt var 6:¢ manad.

TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER

For liiumjon-batterier galler de lagliga foreskrifterna for transport av farligt gods pa vag.
Darfor far dessa batterier endast transporteras enligt gallande lokala, nationella och internationella foreskifter
och bestammelser.
+ Konsumenter far transportera dessa batterier pa allman vég utan att behdva beakta sérskilda foreskifter.
« Fork iell transport av litiumjon-batterier genom en spediti galler emellertid
4 for transport av farligt gods pa vég. Endast personal som kénner il alla tilldmpliga

el far forbereda och fol Hela processen ska foljas upp pa

foreskrifter och b
fackméssigt sétt.
Foljande ska beaktas i samband med transporten av batterier:
+ Sakerstall att alla kontakter &r skyddade och isolerade for att undvika kortslutning.
+ Setill att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i forpackningen.
+ Transportera aldrig batterier som lacker, har runnit ut eller &r skadade.

For mer information vénligen kontakta din speditionsfirma.

SKOTSEL

Ljuskallan i denna lampa kan inte bytas ut. Nar ljuskéllan har uppnatt slutet pé sin livslangd méste dérfor hela
lampan bytas ut.

Anvand endast Milwaukee tillbehdr och reservdelar. Reservdelar vars utbyte e] beskrivs bytes bast av
Milwaukee auktoriserad serviceverkstad (se broschyr Garanti/Kundtjénstadresser).

Vid behov kan du rekvirera iss antingen hos kundservicen eller direkt hos Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Winnenden, Germany. Du ska da ange maskintypen och
numret pé sex siffror som star pa effektskylten.

SYMBOLER

OBSERVERA! VARNING! FARA!

- Las instruktionen noga innan du startar maskinen.
Ikke se pa den paslatte lyskilden.
B
l @] Elekrisk skyddsklass Il
ﬂ Aggregatet &r endast lampad att anvandas inomhus, Far ej utséttas for regn.

Elektriska maskiner, i batterier och far inte sléngas
tilsammans med de vanliga hushallssoporna.

Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ka samlas separat och
Iamnas till en avfallsstation for miljovanlig avfallshantering.

Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller fraga
aterforsaljare var det finns speciella avfallsstationer for elskrot.

Europeiskt konformitetsmarke

Britiskt konformitetsmérke

m Ukrainskt konformitetsmarke
00

Euroasiatiskt konformitetsmarke
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TEKNISET ARVOT AKKUVALAISIN L4 HL
imell 6 W
Valaisuaika 1 téyteen ladatulla akkusarjalla
Kohdevalona kéyttétapa korkea teho 4h
Valona kayttotapa korkea teho 45h
Valona kéyttétapa keskimaérainen teho 85h
Valona kayttétapa alhainen teho. 31h
Kéyttitapa 2h
Valovirta
Kohdevalona kéyttdtapa korkea teho 300 Im
Valona kayttétapa korkea teho 300 Im
Valona kayttotapa 150 Im
Valona kéyttétapa alhainen teho. 25 Im
kayttotapa 475 Im
Latausaika 120 min
arintoistoi 80
Varilampofila 4000 K
Jannite vaintoakku 4V
USB Tulo 5VDC;0,1A-2,1 A
Paino 0,20 kg
j IP 53
Suositeltu ympériston [ampdtila tydn alkana -18..450 °C
Suositeltu ympériston [ampdtila lataamisen aikana +5..+40 °C
Suositellut akkutyypit L4B2
USB-virtaléhde. CcusB

EVAROITUS Lue kaikki turvallisuusméaraykset, ohjeet, kuvitukset ja erittelyt, jotka toimitetaan timan
sahkatyokalun mukana. Jaljempéna annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon jaltai vakavaan loukkaantumiseen

Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

A AKKUVALAISIN LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMA

Varoitus: A\:a koskaan suuntaan valonsédetté suoraan ihmisin tai eféimiin Ala katso valonséteeseen (ei
matkan paésta). katsominen saattaa aiheuttaa vakavia vammoja tai naén

=
=
7]
m
3

menetyksen
A Kéyta laitetta kosteassa ympéristossa.

Téamén lampun valonlahdetté ei voi vaihtaa. Kun valonlahde on saavuttanut elinkaarensa lopun, koko lamppu taytyy
vall .

A LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMAARAYKSET AKKU
Kayta vain tyypin L4B2 Milwaukee-akkuja.
Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtévia toimenpiteité.
Kaytettyja vaihtoakkuja ei saa polttaa eika poistaa normaalin jatehuollon kautta. Milwaukeella on tarjolla vanhoja

i javarten Oystavallinen ja
Vaihtoakkuja ei saa séilyttaa yhdessa metalliesineiden kanssa (olkosulkuvaara).
Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa kéytossa tai lampotiassa vuotaa pp
Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on vipymétta pestava vedellé ja saippualla. Silma, johon
on joutumut akkuhappoa, on huuhdeltava vedelld vahintéan 10 minuutin ajan, jonka jélkeen on viipymatté
hakeuduttava laakarin apuun.
Varoitus! Jotta valtetaan lyhytsulun aiheuttama tulipalon, tai tuotteen vaara, 4l
koskaan upota tykalua, vaihtoakkua tai latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siits, ettei mitaan nesteita paase
tunkeutumaan laitteiden tai akkujen siséan. Syovyttavat tai sahkoa johtavat nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit
jalalkaisuaineet tai valkaisuaineita sisaltavat tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

5
8

TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

158
8

Kyparélamppua voidaan kaytta:
erityisesti kiinnitetiavaksi kyparaan.
Ala kayta tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

hkdliitannasta riippumattomana valaisimena. Kyparalamppu on tarkoitettu

LATAAMINEN

Liité USB-johto virranl esim.

Valonayttd iimoittaa lataustilan:

Punainen vilkkuvalo: Lataus kdynnissa, ladattuna 0-25 %

Oranssi vilkkuvalo: Lataus kynnissa, ladattuna 25-80 %

Vihred vilkkuvalo: Lataus kéynnissa, ladattuna 80-99 %

Vihred jatkuva valo: ladattuna 99-100 %

Puna-vihred vilkkuvalo: akku on viallinen tai pantu vaarin laitteeseen

Jos valonayttd vilkkuu punaisena ja vireand, varmista, ettd akku on pantu laitteeseen oikein. Ota taté varten akku
pois ja pane uudelleen laitteeseen. Jos valonyttd vilkkuu edelleen punaisena ja vihredna, niin akku on ehka liian
[ammin tai kylma tai kostea. Tamén mukaisesti jaahdytd, lammitd tai kuivata akku ja pane se uudelleen laitteeseen.
Jos ongelma ei ole poistunut, kéanny MILWAUKEE-huoltopalvelun puoleen.

tai auton

LATAUSTILAN NAYTTO

Valondyttd iimoittaa akun lataustilan

Punainen vilkkuvalo: tehoa on jaljella 0-10 %
Punainen jatkuva valo: tehoa on jaljelld 10-25 %
Oranssi jatkuva valo: tehoa on jaljella 25-80 %
Vihred jatkuva valo: tehoa on jaliella 80-100 %

AKKU
Pitkaan kaytiamatta olleet vaihtoakut on ladattava ennen kéytoa.

Y1i 50°C lamptilassa akun suorituskyky heikkenee. Valtathén akkujen sailytiamisté auringossa tai kuumissa tiloissa.
Pidé aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.

Optimaalisen kyttdian saavuttamiseksi akut on ladattava téyteen kayton jalkeen.

Mahdollisimman pitkén elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista lataamisen jalkeen.

Akkuja yli 30 péivad séilytettdessa:

Sailytd akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Salyta akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.
Lataa akku 6 kuukauden vélein uudelleen.

LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakien pilrin.

Naiden akkujen kuljettaminen taytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia ja kansainval
saadoksié.

+ Kuluttajat saavat iiman muuta kuljettaa néité akkuja teité pitkin.

. i j intaliikkeiden taytyy kuljettaa l jakkuja vaarallisten aineiden
annettujen méaraysten mukaisesti. Ainoastaan tahan vastaavasti koulutetut henkildt saavat suorittaa kuljetuksen
valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa asiantuntevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

+ Varmista, etté akkujen kontaktit on suojattu ja eristetty, jotta valtetéan lyhytsulut.
+ Huolehdi siltd, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisalla.
+ Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyyda tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltsi.

HUOLTO

Téman lampun valonlahdettd ei voi vaihtaa. Kun valonlhde on saavuttanut elinkaarensa lopun, koko lamppu taytyy
vaihtaa.

Kayta vain Milwaukee:n lisalaitteita ja varaosia. Kayta isten Milwauk
muiden kuin kdyttoohjeessa kuvattujen osien vaindossa. (esite takuu/huoltoliikeluettelo).

Tanvittaessa voit pyytaa laitteen réjahdyspiirustuksen iimoittaen konetyypin ja tyyppikilvessa olevan kuusinumeroisen
luvun huoltopalvelustasi tai suoraan osoitteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden,
Saksa.

SYMBOLIT

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!

- Lue kayttoohjeet huolelleisesti, ennen koneen kéynnistamista.
Al Katso suoraan palavaan valonlahteeseen.
&
I@I Séhkdinen suojausluokka IIl.

Tydkalu kéytettava sisatiloissa. Suojeltava sateelta.

palveluja

Sahkolaitteita, paristoja/akkuja ei saa havittdd yhdessa kotitalousjétteiden
kanssa.

Sahkolaitteet ja akut tulee kerétd erikseen ja toimittaa kierratyslikkeeseen
ymparistoystavallista havittdmista varten.

Pyyda paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppiaaltasi tarkemmat tiedot
kierratyspisteistd ja kerdyspaikoista.

Euroopan saannénmukaisuusmerkki

Britannian sddnnonmukaisuusmerkki

Ukrainan saannénmukaisuusmerkki

Euraasian saannonmukaisuusmerkki

TEXNIKA ETOIXEIA OANOZ MMATAPIAZ

OvopooTi katavihwan evépyet

Ivdpkeir emoupyiag e 1 yeuam povda parapiag
Efdog Aeroupyiag mpoBohéag peykn okika

Eibog Aeroupyiag Bidurog peyn okak

Eiog Aertoupyia dicyurog peaalar ok

Eiog Aermoupyiag Bidyuro ko oxdha.
Eiog Aeroupyiag 31 §

Qurew por}
Efdog Aeroupyiag mpoohéag peyikn okika
Eibog Aeroupyiag Bidutog peyn okak

Eiog Aertoupyia diéyurog peaaial ok

Eiog Aermoupyiag Bidyurog ko oxdha.

Eiog Aeoupyiag 31 §
Xpovog gdpriang.
Aelimg ypupamikig amBoang
Xouwyamks i

fic umatapiag

USBEIQQB.....

Bapog.

Khdon mpooraoag,

Zuviardevn Bepuoxpaoia TepiBaoviog kard v epyaaia
ZuviaTapevn Bepuokpaoia mepiBdhovrog Katd m poprion

ZWVIoTdevoI 10

ZuviaTapevn TpogoSoaia USB

EHPOEIAOHOIHZH!MB&W:&Mug g urroBeiteig, odnyie, mepiypagés ki £ \I' UT TO
nAexrpIKd epyaheio. Auéheieg kard my Tionon Twv (v urroBei¢euwy mopei va TipoxaAés fa, kivouvo

TupKayid ifkan ooBapotg TpaupaTiopolg.
Quhdgre okeg Tig mpoeiBorroinTikeg utrodeiceig ki odnyies yia kdBe peMovTike yprion.

MpoeiSomoinon: Moré pnv kareuBivere my akriva udg mdv o mpdowrmar} (ot Mnv korddere amy akriva puurd (emiong kai amd
eyahirepeg amoadoec). To koftaya oY aKTiva g mopei voripokahéo ooBapois TpauyaTioyolS f Ty amileia g Kaverag
Gpaong

Mnv yenotormoreite m ouokeur oe uypd TepiBaMov.

Hmy gariopol aurol Tou Ay
avikaBioraral okéAnpog o Aoyripag.

5 A

‘210 éhog g Bidpeiag Aemoupyiag mg yric @umopod Tpémel va

Na xpnaomoreite iévo ouaotwpeutég Mitwaukee Timou L4B2.

Tpw amd KaBe epyaoix o pyav ogaipeire my aviahakmi ymarapia.

Mnv merdre g petayeipiopéveg oviaMakTikég pmatapieg om gwid A oTa oKiakd H Milwaukee mpoogépe: pia amdoupan
Tov TIONG)Y QVIGMAGKTIKGV [TV OUGUUVO e TOUG Kavove TrpoaTaoiag Tou TiepiBaovrog, puarioTe TapakaAd Oenkd oTo ediko
Kardomnua iAo,

Mnv amoBikedere ig aviaMakmikég jmatapieg padf e perahhikd avrkeipevar (kfvduvog Bpayukukhdparog).

[io v amobiikeuor) mg mrarapiag yia didompa peyahdtepo Tuwv 30 nepwv:
Amobredere m pmaapia mep. oToug 27°C o€ Ty uipo.

Amobredere m pmarapia mep. aTo 30%-50% mg kardoraang @dpriong.
Kae 6 prives goprilere ex véou m pmatapia.

META®OPA TON MIATAPIQN IONTON AIGIOY

O maapieg 16viwv Aiou umdkenTan amg amamoeig Tov VoK BiamaEewv yia TV PETagopd emkvaUviY eymopeudTLY.

H peragopd rérolwy pmiaTapiiy TEme v 101 oV Toug TommKoUg, eBviKoUg kal Bievrig kavoviopod Kai Tig

avrioToigeg diardgeg,

+ Emmpémeral  peragopd TéTolwv piaTapii aTo Bppo Yupig MepamépL amramoeg,

+ Heymopikd petagopd pmatapicv iovruwv Niiou ao eraipeieg PeTapopuv UTIGKENa GTIG aTraimgeg Twv VOpIKGY Siardgewy yia v
peraqopd emkiviov . Or fec amoaTolvig kau ) peTagopd ' heloTikd am6 diKd

gvampoowma. H ouvokiki i Ui 6 eGEIBIKEUEV0 TIpOOWTIKO.

Kard m peragopd jmanapicav 10viwv Aiou ipémei va mpoogyere ot e

+ Opovriore Ta onpeia emagev va eival ovupéva toTE.

+ TMpoot§e To TaKETo arapicv va €ivor oTaBepd uéoa o) ouoKeuaoic ket vor pn YNTpd.

+ H peragopd pmarapiav mou mapouaiilowv @Bopég r Biappoég Bev emmpémera.

T mepioadrepeg mhnpogopieg ameubuveire oy ercipeiat perdgopuv.

‘Orav umdpyer umepBohk karamovnan A uynk Beppokpaaia mropei va TpE€g! uypd umatapiog amd Tig yoAaapéveg

pmarapieg. Av épBere ot emragH e uypd pmatapio va TAUBTE apéotg e Vepo kan oamodv. Z€ TiepiTTuwon enogrig e Ta pdmar ve
‘ThuBre ayohaoTka yia TouhdyiaTov 10 AeTTd ko va avadnrioere apéoug éva yiaTpd.

MpoeiSomoinon! M v amorpémerat Tov KivBuvo Tupkayidg AGyw BpayukukAGparog, Tpauaiojiots f uiég Tou Tpoidviog, va i
BusiCere 1o epyakefo, Tov aviakhakrio inm f popriang ot uypd Kal v @povTiCere, WOTe va i ieoBlouv uypd oTig
‘GUOKEUES Kl TOU OUOOLIPEUTES. AlaBpuTiké 1 ayuyipes uypég ouoeg, oruig aAaTvepo, opIapéve ymukég ouoreg kot Aeukavikd
‘Tpoi6vra Tou TEpIEYOUV AeuxavTIKG, ropei var TpokaAéaouv Bpayuklkhwpa.

XPHEH ZYMOQNA ME TO ZKOMO MPOOPIEMOY
0 hayrmipag Kpdvoug mopei va Xpnaiiomaleftal yia guriojd ywpi advdeon oTo phexTpixd Sikruo. O Aaymriag kpavoug TpoBAéTeTal
Yio ™ aTepéwon AVl Ot £var Kpavog epyotagjou.

Aurd)n ouokeu emmpémeTal va 1 Ovo 0Upguva e Tov avogepd

6 mpoopiayo0.

AIAAIKAZIA OOPTIEHE
TuvBtore To kahidio USB om) f, . Toila § Bikrdou, phexTpowkd umokoyiar, uTodox pdgriang aTo
aurokivyio.

H guren &g yvwatoroii v Kardoraon eopriong:
Koxkva avahdymouoa Auyvia: Aiadikaaia gdgmiang, dprion 0-25 %
Toproxahi avaAGymouoa Auyvic: Aiodikaaia gdgrang, goprion 25-80 %
Tpdanvar avahduroua Auyvia: Aiadikaoia gdpriang, edpan 80-99 %
Tpdanvo g iapkeiag: Gdption 99-100 %

G huyvia: Euoowpeurrg ek 0 f) AavBaapéva
Orav avaBoofrive n guren évdedy va EEyyere av éyel 16ei oword fi. lia 6 qur
QuIpee i 1. Edvn N évBen ouvey el BoaBi Tore mavov va eival o
‘auoawpeuic Tokd eatdg f kplog f uypdg. Avakoya GQIVeTE T0 GUOOWDEUT Vel KpUGIGE!, Tov BEpIVETE  OTEYVLIVETE Kl Tov
emavaromoBereft. Eqv eSaxohoubel va ugiotarar To TpoBAnua, var ameuBiuveate oo Tujua e§umpémang meharuwy g MILWAUKEE.

ENAEIZH KATAZTAZHE OOPTIZEQE

H

Quev évdegy yvwotomoiei Tv ) GOpTIONG TOU OUGOWPEUTT:
Koxkva avahdymouoa Auyvia: Mapapévouaa ywprikamra 0-10 %
Koxkvo gux; Biapkeia: Mopapévouoa xwpnmkomra 10-25 %

Toproxahi g Siapkeiag; Mapapévouoa ywpnrikomra 25-80 %

Tpdanvo g diapeiag; Mapapévoua ywpnmkdmra 80-100 %

MTATAPIEE

Emovagoprilere mig aviaMakikég pmatapieg Tiou Sev éxou f i peyahdrepo o oo T Yprion

Miax Bepyioxpaoir mévuw amd 50°C eiver my 100 mg aviahAaxmiki pmarapiag. Amtogedyere m Bépuavon yia peyahdrepo xpovikd
Bidomyar amd Tov iihio { Tig Guokeué Béppavang,

Dvamnpee g emagé oUvBEang oTo poprioTr Kl o aviahakmik parapic kaBapég,

i prcr cipion Bicipkear Gurig Tpéen etd m yprion of pmiatapieg vol gopTiaTodv o,

i prcr ke o Suvav peyain Sidpxeia (ur or uaapieg perd ) gdpnion ogeihouy va agaipeBodv amd 1o goprio

ZYNTHPHEH

Hmyr gwioyod aurod o Aaymipa Sev 1o 1éhog T Sidpreiag Aeoupyiag g Tyrg Gumiool Tpéme va
avrikaBioTarar ohdkAnpog o Aaymripag,

Xpronporiorere povo efapruara ko aviahaxic g Miwaukee. Avaéore v ahhayr v e{apmpuy, Twv omoluy n avTikordoTaon

Bev Eye mepiypaged, o' éva kevipo aépfic mg Milwaukee (mpooéte 1o eyyeipidio Ey TEAGT).

‘¢ TepiTTuOn TIou To peiaoTeTe mopeTe va TapayyeiAeTe AeTropiepég ayEdio Ty GUaKeUrg avagepovTag Tov TUTIO Kai Tov E§ayipio
pIB6 Tiou BpioKeral GV VKD TEXVIKGV XpaKTIOTIKY aid Ty eGurmpémon mehatv f ameuBelag amd v Techtronic Industries
GmbH, GiedBuvan Max-Eyth-Strate 10, 71364 Winnenden, Germany.

IYMBOAA

NPOZOXH! MPOEIAQMOIHEH! KINAYNOZ!

TapakaAa diaBdaTe ayohaaTikd Tig 0dnyieg yprang mpiv amé my évaptn Aermoupyiag,

Mnv korrére oy evepyomroinpévn Ty guriapioU.

l @] Hhexrpike} mpootacia khdong Il

H ouakeur eivar karahnAn yia Xprion povo o€ eowrepikol Xupoug, unv ekBéere m quokeurj ot
Boox

Hhextpikd pnxavata, pmarapieg/ouoowpeurég dev emmpémeral v amoppirovTal padf e T oiioKd
amoppipyara.

Hhextpikd pnyaviaTa Kai ouaowpeurég oukéyovrai Sexwpiond ki rapadidovral pog avaklkhwon e
TpoTI0 QIAIKG Tipog To mepIBaMov ot emixeipnon emeSepyaoiag amoppIUGTwY.

EvnpepuwBeire amo Tig Tomkég umpeoieg ) amo eidikeupEvoug umopoug aYemKd: pe KEvpa
avakUkhwong ke ouMoyrig amoppIppdTwy.

Eupwaiko ojua moTomrag

Bpetaviké afjua moTétnTag

m Qukpaviko orfjua moTdmrag
00
m Eupaciariké ofjua matomrag
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TEKNIK VERILER AKU 181G L4 HL
Nominal girig giicii 6w
1 adet tam dolu akii paketiyle yanma siiresi
im tirii projektor yilksek kademe 4h
i yaygin yiksek kademe. 45h
Isletim tirii yaygin orta kademe. 85h
Isletim tirii yaygin disiik kademe 31h
Isletim tiri jekid 2h
Isik akisi
Isletim tiirii projektr yiksek kademe 300 Im
Isletim tirii yaygin yiksek kademe. 300 Im
Isletim tiri yaygin orta kademe. 150 Im
Isletim tiiri yaygin disiik kademe 25 Im
Isletim tiri jekto 475 Im
Sarj siiresi. 120 min
Renk doniisim endeksi 80
Renk sicakiigi 4000 K
Kartus aki gerilimi 4V
USB Gir 5VDC;0,1A-21 A
Agirign 0,20 kg
Koruma sinfi IP 53
Caligma sirasinda tavsiye edilen ortam sicakliqi -18..450 °C
Depolama sirasinda tavsiye edilen ortam sicakligi +5...+40 °C
Tavsiye edilen akil tipleri L4B2
Onerilen USB gig kaynag CUSB

EUYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili biitiin uyanilan, talimat hiikiimlerini, gosterimleri ve spesifikasyonlar
okuyun. Asagjida aciklanan talimat hilkimlerine uyuimadi taktirde elektrik carpmalarina, yanginlara velveya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

Biitiin uyanilar ve talimat hiikiimleini ileride kullanmak iizere saklayin.

A AKO 181 1GIN OZEL GUVENLIK BILGILER!

Uyan:: Isik isiini highir zaman dogrudan insanlara ya da hayvanlara yneltmeyiniz. Isik 1sinina bakmayiniz (biiydk
mesafelerden dahi). Isik 1sinina bakmak ciddi yaralanmalara ya da gorme kaybina neden olabilir.

Cihaz! rutubetli bir gevrede kullanmayin.

Bu lambanin 151k kaynagji degistirilemez.
Isik kaynagt dayanma omriinin sonuna ulastiginda lamba tamamiyla yenilenmek zorundadir.

A o IGIN OZEL GUVENLIK ACIKLAMALARI
Sadece L4B2 tipi Milwaukee akileri kullaniniz.
Aletin kendinde bir alisma yapmadan dnce kartus akilyii gikarin.

Kullanilmis kartus akiileri atese veya ev ¢oplerine atmayin. Milwaukee, kartus akilerin gevreye zarar vermeyecek
bigimde tasfiye ediimesine olanak saglayan hizmet sunar; litfen bu konuda yetkil saticinizdan bilg alin.

Kartus akiileri metal parca veya esyalarla birlikte saklamayin (kisa devre tehlikesi).

Asin zorlanma veya agiri 1sinma sonucu hasar gdren kartus akiilerden batarya sivis digar akabilir. Batarya sivisi ile
temasa gelen yeri hemen bol su ve sabunla yikayin. Batarya sivis! goziiniize kagacak olursa en azindan 10 dakika
yikayin ve zaman gecirmeden bir hekime bagvurun.

Uyan! Bir kisa devreden kaynaklanan yangin, yaralanma veya iirlin hasarlar tehlikesini Gnlemek icin alefi, glig
paketini veya sarj chhazini asla sivilarin igine daldirmayiniz ve cihazlarin ve pillerin igine sivi girmesini énleyiniz. Tuzlu
su, beliri kimyasallar, aartici madde veya agartici madde iceren driinler gibi korozif veya iletken sivilar kisa devreye
neden olabilir

|

KULLANIM

Baret lambasi, elektrik baglantisindan bagimsiz olarak aydinlatma amaciyla kullanilabilmektedir. Baret lambasi, bir
barete takilmak icin 6zel olarak tasarlanmigtir.

Bu alet sadece belirtgi gibi ve usuline uygun olarak kullanilabilir

SARJ ISLEMI

USB kablosunu bir akim kaynagina baglayiniz, orn. elektrik prizi, bilgisayar veya arag iindeki sarj sokefi.
Isikl gdsterge sarj durumunu gdstermektedir:

Kirmiz1 yanip sonen 1sik: Sarj islemi, % 0-25 sarj edildi

Turuncu yanip sonen Igik: Sarj islemi, % 25-80 sarj edildi

Yesil yanip sonen Isik: Sarj islemi, % 80-99 sarj edildi

Stirekli yesil isik: % 99-100 sarj edildi

Kirmiz-yesil yanip snen isik: Akii arizali veya yanhs takildi

Isikl gdsterge kirmizi ve yesil yanip sndiigiinde, akintn dogru takilmis olmasini kontrol ediniz. Akiiyi gikartiniz ve
yeniden takiniz. Isiklr gosterge kirmizi ve yesil yanip sénmeye devam ederse, akil ok sicak veya soguk veya nemli
olabilir. Buna uygun olarak akiiniin sojumasini veya isinmasini bekleyiniz veya kurutunuz ve tekrar takiniz. Problem
devam ettiginde litfen MILWAUKEE Misteri Hizmetleri ile irtibata geginiz.

SARJ DURUMU GOSTERGES!

Isikli gdsterge akiiniin sarj durumunu gdstermektedir:
Kirmizi yanip snen Isik: Kalan aki kapasitesi % 0-10
Stirekli kirmizi yanan isik: Kalan akil kapasitesi % 10-25
Sireki turuncu yanan isik: Kalan akii kapasitesi % 25-80
Siirekli yesil isik: Kalan akii kapasitesi % 80-100

Uzun silre kullanim digt kalmis kartus akiileri kullanmadan once sarj edin.

50°C (izerindeki sicakliklar kartus akiiniin performansini diistirir. Akiniin giines 1511 veya mekén sicakligi altinda
uzun siire 1sinmamasina dikkat edin.

Sarj cihazi ve kartus akiideki baglanti kontaklarini temiz tutun.
Akiiniin 6mriintin mikemmel bir sekilde uzun olmas! icin kullandiktan sonra tamamen doldurulmasi gerekir.

Omriinin miimkiin oldugu kadar uzun olmasi igin akiilerin yiikleme yapildikian sonra doldurma cihazindan
uzaklagtirimasi gerekir.

22 TURKGCE

Akiinin 30 giinden daha fazla depolanmast halinde:

Akilyli takriben 27°C'de kuru olarak depolayin

Akliyi yiikleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayin.
Akliyd her 6 ay yeniden doldurun.

LITYUM IYON PILLERIN TASINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde tagimaciligi hakkindaki yasal hikimler tabidir.

Bu piller, bdlgesel, ulusal ve uluslararast yonetmeliklere ve hikkiimlere uyularak taginmak zorundadr.

+ Tiiketiciler bu pilleri herhangi bir zel sart aranmaksizin karayoluyla tasiyabilirler.

« Lityum iyon pillerin nakliye sirketleri tarafindan ticari tagimaciigi igin telikeli madde tagimaciliginin hikimleri
gecerldir. Sevk hazirigi ve tasima sadece ilgili egitimi gormils personel tarafindan gergeklestirlebilr. Bitin siire¢
uzmanca bir refakatgilik altinda gerceklestiriimek zorundadir.

Pillerin taginmas sirasinda asagidaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

+ Kisa devre olusmasini onlemek icin kontaklarin korunmus ve izole edilmis olmasini saglayiniz.

+ Pil paketinin ambalajl iinde kaymamasina dikkat ediniz.

+Hasarll veya akmis pillerin taginmasi yasaktir.

Ayrica bilgiler icin nakliye sirketinize bagvurunuz.

BAKIM

Bullambanin 151k kaynad degjstirilemez.
Isik kaynagi dayanma omriinin sonuna ulastidinda lamba tamamiyla yenilenmek zorundadir.

Sadece Milwaukee aksesuarini ve yedek pargalarint kullanin. Degistirimesi agiklanmamis olan pargalari bir
Milwaukee milsteri servisinde dedistirin (Garanti brosiriine ve misteri servisi adreslerine dikkat edin).

Gerektiginde cihazin ayrintil gizimini, giig levhast izerindeki makine modelini ve alti haneli rakami belirterek miisteri
servisinizden veya dogrudan Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany
adresinden isteyebilrsiniz.

SEMBOLLER

DIKKAT! UYARI! TEHLIKE!

Liitfen aleti cal1_t1rmadan énce kullanma k1lavuzunu dikkatli bigimde okuyun.

Acik konumdaki 11k kaynaginin igine bakmayiniz.
@
l @] Elekirk koruma sinf Il

Bu alet sadece kapall mekanlarda kullaniimaya uygundur, yagmur altinda
birakmayin

Elektrikli cihazlarin, pillerin/akiilerin evsel atiklarla birlikte bertaraf edilmesi yasaktir.
Elektrikli cihazlar ve akiller ayrilarak biriktirilmeli ve cevreye zarar vermeden
bertaraf edilmeleri igin bir atik dederlendirme tesisine gétiriiimelidirler.

Yerel makamlara veya saticiniza geri doniisiim tesisleri ve atik toplama
merkezlerinin yerlerini danisiniz.

Avrupa uyumluluk isareti

Britanya uyumluluk isareti

Ukrayna uyumluluk isareti

Avrasya uyumluluk isareti

TECHNICKA DATA LATOROVA SVITILNA L4 HL
Jmenovity prikon 6W
Doba sviceni s 1 pIné nabitym blokem baterii
Rezim nebo bodové vysoky stupert 4h
Rezim diftizni vysoky stuperi 45h
ReZim diftzni-stfedni stuper 85h
Rezim difizni nizky stuperi 31h
Rezim difiiznifnebo bodové 2h
Svételny tok
ReZim nebo bodové vysoky stupert 300 Im
Rezim diftizni vysoky stuperi 300 Im
Rezim diftizni stfedni stuperi 150 Im
Rezim diftizni nizky stupert 25 Im
Rezim difiiznifnebo bodové 475 Im
Doba nabijeni 120 min
Index podani barev. 80
Teplota barev. 4000 K
Napéti vyménné 4V
USB Vstup 5VDC;0,1A-21 A
Hmotnost 0,20 kg
tfida ochrany. IP 53
Doporucen okolni teplota pri préci -18..450 °C
Doporucena okolni teplota pfi nabijent. +5..+40 °C
Doporucené typy atorl L4B2
Doporuceny zdroj napéjeni USB CcusB

BVAROVANI! Prectéte si vSechna vystrazna upozornéni, pokyny, zobrazeni a specifikace pro toto elekrické
néfadi. Zanedbani pfi dodrZovani vystraznych upozornéni a pokynti uvedenych v nsledujicim textu muze mit za
nésledek zasah elektrickjm proudem, zplsobit pozér alnebo tézké poranéni.

Vsechna varovna upozoméni a pokyny do budoucna uschovejte.

A\ SPECIALNI BEZPECNOSTNI POKYNY PRO AKUMULATOROVA SVITILNA

Vystraha: Svételnj paprsek nikdy nesmérujte na osoby nebo zvifata. Nikdy se nedivejte pfimo do svételného paprsku
(ani z del3i vzdalenosti). PFi nedodrZeni této vystrahy se vystavujete nebezpeci zavazného poranéni odi nebo ztréty
zraku

NepouZivejte pfistroj ve vihkém prostfed.

Zdroj svétla tohoto svitidla se neda vyménit. Pokud zdroj svétla dosahl konec své Zivotnosti, musi se vyménit celé
svitidlo.

A\ 2VLATN BEZPECNOSTN] PREDPISY AKUNULATOR
PouZivejte pouze akumulétory Milwaukee typu L4B2
Pred zahéjenim veskerych praci na vrtacim Sroubovaku vyjmout vjménny akumulator.

Poutité nevyhazujte do domovniho odpadu nebo do ohné. Milwaukee nabizi ekologickou likvidaci starych ¢lankd,
ptejte se u vaSeho obchodnika s néfadim.

Néhradni akumultor neskladujte s kovovymi pfedméty, nebezpeci zkratu

Pfi extrémni zatézi ¢i vysoké teploté mize z akumulatoru vytékat kapalina. Pfi zasazeni touto kapalinou okamzité
zasazend mista omyjte vodou a mydlem. Pfi zasazeni oci okamité dikladné po dobu alespor 10min.omyvat a
neodkladné vyhledat lékafe.

Varovani! Abyste zabranili nebezpeti pozru zplsobeného zkratem, poranénim nebo poskozenim vyrobku,
neponofujte naradi, vyménnou baterii nebo nabijecku do kapalin a zajistéte, aby do zafizeni a akumulatord nevnikly
24dné tekutiny. Korodujici nebo vodivé kapaliny, jako je sland voda, urcité chemikélie a bélici prostfedky nebo vyrobky,
které obsahuji bélidlo, mohou zplsobit zkrat.

OBLAST VYUZIT

Pilbové svitidlo je mozné pouzit jako osvétleni nezévislé na elektrické pripojce. Pfilbové svitidlo je urceno speciéiné k
upevnéni na stavebni pfilbé.

Toto zafizeni lze pouzivat jen pro uvedeny Ucel.

PROCES NABIJENI

Pfipojte USB kabel ke zdroji elekrického proudu, napf. sitova zastréka, pocitac nebo nabijeci zsuvka v auté.
Svételny indikator signalizuje stav nabiti:

Cervené bikajici svétlo: Proces nabijen, nabito na 0-25 %

Oranzové blikajici svétlo: Proces nabijeni, nabito na 25-80 %

Zelené blikajici svétio: Proces nabijeni, nabito na 80-99 %

Trvalé zelené svétlo: Nabito na 99-100 %

Zelené blikajici svétio: Akumulator je vadny nebo nespravné viozeny

Pokud svételny indikator bliké Cervené a zelené, ujistéte se, Ze je akumulator vioZeny sprévné. K tomu vyjméte
akumulator a znovu jej vlozte. Pokud svételny indikator bliké déle Cervené a zelené, je akumulator podle moznosti
velmi teply nebo studeny nebo vihky. Podle toho nechte akumulator vychladnout, ohfét nebo vysusit a viozte jej
znovu. Pokud problém trvé i nadale, obratte se na zakaznicky servis firmy MILWAUKEE.

INDIKATOR STAVU NABIT

Svételny indikétor signalizuje stav nabiti akumulatoru.
Cervené bikajici svéto: 0-10 % zbyvajici kapacita
Cervené trvalé svetlo: 10-25 % zbyvajict kapacta
Oranzové trvalé svétlo: 25-80 % zbyvajici kapacita
Trvalé zelené svétlo: 80-100 % zbjvajici kapacita

AKUMULATORY

Déle nepouzivané akumulétory je nutné ped pouzitim znovu nabit.

Teplota pres 50°C snizuje vykon akumulatoru. Chrarite pfed diouhym prehfivanim na slunci ¢i u topent.
Kontakty nabijecky a akumulétoru udrzujte v Cistoté.

Pro optiméini Zivotnost je nutné akumulatory po pouZiti piné dobit

K zabezpeceni dlouhé Zivotnosti by se akumulatory mély po nabiti vyjmout z nabijecky.

Pfi skladovani akumulatoru po dobu delsi nez 30 dni:
Skladujte akumulétor v suchu pfi cca 27°C.

Skladujte akumulétor pfi cca 30%-50% nabijec kapacity.
Opakuite nabijeni akumulatoru kazdych 6 mésici.

PREPRAVA LITHIUM-ONTOVYCH BATERI

Lithium-iontove baterie spadaji podie zakonnych ustanoveni pod prepravu nebezpecného nékladu.

Preprava téchto baterii se mus realizovat s dodrZovanim lokalnich, vnitrostatnich a predpisi a
ustanoveni.

+ Spotfebitelé mohou tyto baterie bez problémi prepravovat po komunikacich.

+ Komercni preprava lithium-iontovych bateri prostrednictvim pre ich firem podiéhd im o prepravé

nebezpecného nakladu. Pripravu k vyexpedovani a samotnou prepravu sméji vykondvat jen prislusné vySkolené
osoby. Na cely proces se musi odborné dohlizet.

Pi prepravé baterii je tfeba dodrzovat nésledujici:

+ Zajistéte, aby kontakty byly chranéné a izolované, aby se zamezilo zkrat(im.

+ Davejte pozor na to, aby se svazek baterif v rmci baleni nemohl sesmeknout.

+ Poskozené a vyteklé baterie se nesméji prepravovat

Ohledné dalSich informac se obratte na vasi prepravni firmu.

UDRZBA

Zdroj svétla tohoto sviidla se neda vyménit. Pokud zdroj svétla dosahl konec své Zivotnosti, musi se vyménit celé
svitidlo.

Pouzivejte vyhradné nahradni dily a prislusenstvi Milwaukee. Dily, jejichz vjména nebyla popséna, nechavejte
vyménit v odborném servisu Milwaukee. (Viz zarucni list.)

V pripadé potfeby si mizZete v servisnim centru pro zakazniky nebo pfimo od firmy Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Némecko vyzadat schematicky nakres jednotlivych dild pristroje, kdyz
uvedete typ pfistroje a Sestimistné Cislo na vykonovém Stitku.

SYMBOLY

POZOR! VAROVAN! NEBEZPEC!

- Pred spusténam stroje si peclivé proctéte nvod k pouzivani.
Nedivejte se do zapnutého zdroje svétla.
Ny
l@ Elektrck tfida ochrany Il
ﬂ Zafizeni Ize pouZivat jen ve vnitnich prostorach, nepouZivat v desti.
)

Elektricka zafizeni, baterie/akumulétory se nesmi likvidovat spolecné s odpadem z
domacnosti

Elekiricka zafizeni, baterie/akumulétory je tfeba sbirat oddélené a odevzdat je v
recyklaénim podniku na ekologickou likvidaci.

Na mistnich Gfadech nebo u vaseho specializovaného prodejce se informujte na
recyklacni podniky a sbémé dvory.

Znacka shody v Evropé

Znacka shody v Britanii

- Znacka shody na Ukrajiné
50

Znacka shody pro oblast Eurasie
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TECHNICKE UDAJE AKUMULATOROVE SVIETIDLO L4 HL
Menovity prikon 6 W
Doba svietenia s 1 pine nabitym blokom batérif
Rezim alebo bodové vysoky stupeft 4h
Rezim difiizne vysoky stupefi 45h
Rezim diftizne stredny stupert 85h
ReZim difizne nizky stupert 31h
Rezim difiizne/alebo bodové 2h
Svetelny prud
Rezim alebo bodové vysoky stupefi 300 Im
Rezim difiizne vysoky stupefi 300 Im
Rezim diftizne stredny stupert 150 Im
Rezim difiizne nizky stupen 25 Im
Rezim difiizne/alebo bodové 475 Im
Doba nabjania 120 min
Index reprodukcie farieb 80
Teplota farby. 4000 K
Napétie vy 4V
USB Vstup 5VDC;0,1A-2,1 A
Hmotnost. 0,20 kg
trieda ochrany IP 53
Odporticand okolita teplota pri praci -18..+50 °C
Odpordcana okolité teplota pri nabijani +5..+40 °C
Odportcané typy akupaku. L4B2
Odportcané napéjanie USB CcusB

EVAROVANIE! Precitajte si vSetky vystrazné upozorneni, pokyny, zndzornenia a Specifikacie pre toto
elektrické naradie. Zanedbanie pri dodrZiavani vystraznych upozomeni a pokynov uvedenych v nasledujiicom texte
mdze mat za nasledok zasah elekrickym pridom, sposobit poZiar alalebo tazké poranenie.

Tieto Vjstrazné upozornenia a bezpecnostné pokyny starostlivo uschovajte na budce pouZitie.

A SPECIALNE BEZPECNOSTNE POKYNY PRE AKUMULATOROVE SVIETIDLO

Vystraha: Svetelny IG¢ nikdy nesmerujte na osoby alebo zvieratd. Nikdy sa nedivajte priamo do svetelného lca (ani z
vacSej vzdialenosti). Pri nedodrzani tejto vystrahy sa vystavujete nebezpecenstvu zavazného poranenia ot alebo
straty zraku.

Pristroj nepouZivajte vo vihkom prostredi.

Zdroj svetla tohto sviefidla sa nedd vymenit. Ak zdroj svetla dosiahol koniec svojej Zivotnosti, musi sa vymenit celé
svietidlo.

|

A 2VLASTNE BEZPECNOSTNE PREDPISY AKUMULATOR
PoutZivajte iba akumulatory Milwaukee typu L4B2.
Pred kazdou précou na stroji vymenny akumulétor vytiahnut.

Opotrebované vymenné akumulatory nezahadzuite do ohiia alebo medzi domovy odpad. Milwaukee pontka likvidaciu
starych vymennych akumulatorov, ktord je v silade s ochranou Zivotného prostredia; informujte sa u Vasho predajcu.

Vymenné akumuldtory neskladovat spolu s kovovymi predmentmi (nebezpecenstvo skratu).

Pri extrémnych zétaziach alebo extrémnych teplotich moze dojst k vytekaniu batériovej tekutiny z poskodeného
vymenného akumulatora. Ak dojte ku kontaktu pokozky s roztokom, postihnuté miesto umyt vodou a mydiom. Ak sa
roztok dostane do oi, okamZite ich dokladne vypléchnut po dobu min. 10 min a bezodkladne vyhladat lekéra.

Varovanie! Aby ste zabrénili v poziaru spo ého skratom, alebo pos|

vyrobku, neponarajte naradie, vymennu batériu alebo nabijacku do kvapalin a postarajte sa o to, aby do zariadeni a
akumulatorov nevnikl Ziadne tekutiny. Korodujiice alebo vodivé kvapaliny, ako je slana voda, urcité chemikélie a
bieliace prostriedky alebo vyrobky, ktoré obsahuji bielidlo, mdZu sposobit skrat.

|

POUZITIE PODLA PREDPISOV

Prilbové svietidlo je mozné pouzit ako osvetlenie nezavisle od elekirickej pripojky. Prilbové svietidlo je urcené
3pecidine na upevnenie na stavebnej prilbe.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v siilade s uvedenymi predpismi.

PROCES NABIJANIA
Pripojte USB kébel na zdroj elektrického pridu, napr. sietova zéstrcka, potitac alebo nabijacia zasuvka v aute.
Svetelny indikétor signalizuje stav nabitia:

Cervens bikaj(ice svetlo: Proces nabijania, nabité na 0-25 %

Oranzové blikajlice svetlo: Proces nabijania, nabité na 25-80 %

Zelené blikajtice svetlo: Proces nabijania, nabité na 80 -99 %

Trvalé zelené svetlo: Nabité na 99-100 %

Zelené blikajice svetlo: Akumulator chybny nebo nespravne viozeny

Ked svetelny indikator bliké cerveno a zeleno, uistite sa, Ze je akumulétor viozeny sprévne. K tomu vyberte
akumulator a znova ho vioZte. Ked svetelny indikétor blika nadalej cerveno a zeleno, je akumulator poda moznosti
velmi teply alebo studeny alebo vinky. Podla toho nechajte akumulator vychladnit, ohriat alebo vysusit a viozte ho
znova. Ak problém nadalej trva, obratte sa na zakaznicky servis firmy MILWAUKEE.

INDIKATOR STAVU NABITIA

Svetelny indikétor signalizuje stav nabitia akumulatora.
Cervené bikaj(ce svetlo: 0-10 % zostévajica kapacita
Cervené trvalé svelo: 10-25 % zostévajica kapacita
Oranzové trvalé svetlo: 25-80 % zostavajica kapacita
Trvalé zelené svetlo: 80-100 % zostévajca kapacita

AKUMULATORY

DIhsi ¢as nepouzivané vymenné akumulatory pred pouZitim dobit.
Teplota vy3ia ako 50°C znizuje vykon vjmenného akumulétora. Zabrarite dihsiemu ohriatiu sinkom alebo kirenim.
Pripajacie kontakty na nabijacom zariadeni a vymennom akumulétore udrzovat ¢isté.

Pre optiméinu Zivotnost je nutné akumultory po pouZiti pine dobit.

K zabezpedeniu dihej Zivotnosti by sa akumulatory mali po nabiti vybrat z nabijacky.
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OVENSKY

Pri skladovani akumulatora po dobu dihsiu nez 30 dni:
Skladujte akumulétor v suchu pri cca 27°C.

Skladujte akumulétor pri cca 30%-50% nabijacej kapacity.
Opakuite nabijanie akumulatora kazdych 6 mesiacov.

PREPRAVA LITIOVO-ONOVYCH BATERIi

Litiovo-idnové batérie podra zakonnych ustanoveni spadajd pod prepravu nebezpecného nakladu.
Preprava tychto batérif sa musi realizovat s im lokalnych, vnutrostétnych a medzindrod
ustanoveni.

+ Spotrebitelia mozu tieto batérie bez problémov prepravovat po cestéch.

+ Komercné preprava litiovo-ionovych batérii prostrednictvom Spedicnjch firiem podlieha ustanoveniam o preprave
nebezpegného nakladu. Pripravu k vyexpedovaniu a samotndl prepravu smu vykonavat iba adekvatne vySkolené
osoby. Na cely proces sa musi odborne dohliadat.

Pri preprave batérii treba dodrZiavat nasledovné:

+ Zabezpette, aby boli kontakty chrénené a izolované, aby sa zamedzilo skratom.

+ Dévajte pozor na to, aby sa zvézok batéri v rmci balenia nemohol zosmykn(t.

+ Poskodené a vytecené batérie sa nesmi prepravovat.

Kvali dalsim informaciam sa obratte na vasu $pedicnd firmu.

ych predpisov a

UDRZBA

Zdroj svetla tohto svietidla sa neda vymenif. Ak zdroj svetla dosiahol koniec svojej Zivotnosti, musf sa vymeni celé
sviefidlo.

Pouzivat len Milwaukee prislusenstvo a nahradné diely. Suciastky bez ndvodu na vjmenu treba dat vymenit v
jednom z Milwaukee zakaznickych centier (vid broziru Zaruka/Adresy zakaznickych centier).

V pripade potreby si mdZete v servisnom centre pre zakaznikov alebo priamo od firmy Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strafe 10, 71364 Winnenden, Nemecko, vyziadat schematicky nakres jednotlivych dielov pristroja pri
uvedent typu pristroja a Sestmiestneho cisla na vykonovom titku

SYMBOLY

POZOR! NEBEZPECENSTVO!

- Pred prvym pouzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.
Nepozerajte sa do zapnutého zdroja svetla.
&
I @ I Elekricka trieda ochrany lll.

Pristroj je urceny na poutitie v krytych priestoroch, pristroj nevystavute dazdu.

Elekirické zariadenia, batérie/akumulatory sa nesmd likvidovat spolu s odpadom z
domacnosti.

Elektrické zariadenia, batérie/akumulatory treba zbierat oddelene a odovzdat ich v
recyklacnom podniku na ekologicku likvidaciu.

Na miestnych tradoch alebo u vésho Specializovaného predajcu sa spytajte na
recyklacné podniky a zbemé dvory.

Znatka zhody v Eurdpe

Znacka zhody v Britanii

Znacka zhody na Ukrajine

Znatka zhody pre oblast Eurézie

DANE TECHNICZNE L4 HL
Znamionowa b 6w
Swiecenia przy 1 w peli estalie
Tryb punktowe stopier wysoki 4h
Tryb rozproszony stopien wysoki 45h
Tryb rozproszony stopien § 85h
Tryb rozproszony stopie sk 31h
Ty 2h
Strumiens $wietiny
Tryb punklowe stopier wysoki 300 Im
Tryb rozproszony stopier wysoki 300 Im
Tryb rozproszony stopie $red 150 Im
Tryb rozproszony stopiefi niski 25 Im
Tnb 475 Im
Czas fadk 120 min
pétczynnik oddawania barw 80
Temperatura barwowa 4000 K
Nepiece balei Ry
USB Wejscie. 5VDC;01A-21 A
Ciezar, 0,20 kg
Klasa ochrony. IP 53
Zalecana temperatura ofoczenia w trakcie pracy. -18..450 °C
Zalecana temperatura ofoczenia w trakcie fad +5..+40 °C
alecane rodzaje akumulator L4B2
Zalecane zasilanie USB CUSB

BOSTRZEZENIE! Nalezy przeczytac wszystkie wskazowki bezpieczeristwa, instrukcje, opisy i specyfikacje dotyczace
tego elektronarzedzia. Zaniedbania w przestrzeganiu ponizszych wskazwek moga spowodowac porazenie pradem, pozar ilub
ciezkie obrazenia ciala.

Naledy starannie p ywac wszy

prepisy wiskaz6wi

dla dalszego

A SPECJALNE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DLA LATARKA AKUMULATOROWA
Ostrzezenie: Nigdy nie nalezy kierowac Swiet soby lub zwierzeta. Nie zaglada do promienia

$wietinego (nawet z wiekszej od\eglosd)'r’ qladanie do promienia $wietineg D p 0czu lub utrate
Wzroku.

Nie uzywac urzadzenia w wilgotnym ofoczeniu.

Zr6do $viata tef ampy st i W przypadku osiagniecia przez zrddo $wiat ywotnosci nalezy wymienic calg lampe.

A SZCZEGOLNE INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA AKUMULATOR
Stosowac wytacznie akumulatorki Miwaukee typu L4B2.

Przed ieniem do jakichkolwiek prac na il nalezy wyjat ] )

uzytych oW i ¢ do ognia ani ¢ jako odpadow domowych. Miwaukee oferuje ekologiczna uylizacig
2uzytych akumulatorow.

Ni ¢ oW Wra iotami fistwo zwarcia).

W skrajnych warunkach lub przy bardzo duz Z ze dochodzic do wycieku kwasu

uszkodzonych bateril akumulatorowych. W przypadku kontaktu z kwaser nalezy natychmiast

kontaktu woda z myctem. W przypadku kontaktu z oczami nalezy dokladnie przeplukiwac oczy przynajmniej przez 10 minut i zwrécic
sie natychmiast o pomoc medyczng.

Ostrzezenie! Aby unikna¢ niebezpieczeristwa pozaru, obrazen lub uszkodzen produkiu na skutek zwarcia, nie wolno zanurza¢
narzedzia, akumulatora wy qo anifadowarki w cieczach i nalezy ¢ sie 0 to, aby do urzadzent i ow nie
dostaty sie zadne ciecze. Zwarcie ¢ moga korodujace lub , takie jak woda morska, okresione
chemikalia  wybielacze lub produkty zawierajace wybielacze.

WARUNKI UZYTKOWANIA

Latarka na kask stosowana jest jako oéwietlenie niezalezne od zasilania pradem. Latarka na kask przeznaczona jest specjalnie do
mocowania na kasku budowlanym.

Produkt

zytkowat e zgodnie Z jeg i

PROCES LADOWANIA

Podiaczyt kabel USB do zrécta pradu, np. do gniazdka
Poziom nafadowania wskazywany jest przez wskaznk Swietiny:

Czenwone migajace $wiatto: Trwa fadowanie, naladowano 0-25%

Pomarariczowe migajace Swiatio: Trwa fadowanie, naladowano 25-80 %

Zielone migajace $wiatio: Trwa fadowanie, nafadowano 80-99 %

Zielone $wiatlo stale: Nafadowano 99-100 %

Czenwono-zielone migajace $wiatio: Uszkodzony lub Zle umieszczony akumulator

Gy wskaznik Swietiny miga na czerwono  zielono, nalezy sprawdzié, czy akumulator umieszczony jest w prawidlowy sposob. W tym
oelu nalezy wyja¢ akumulator | umiecié p . Gy wskaznik $wietiny w dalszym ciagu miga na czerwono i zielono,
Jestgoracy, zimny lub wilgotny. Odpowiednio schiodzic, ogrzac ¢ akumulator i umiescic
ponownie. W przypadku dalszego istnienia problemu prosimy skontaktowac sie z punktem senwisowym MILWAUKEE.

komputera lub

WYSWIETLACZ POZIOMU NALADOWANIA

Poziom nafadowania akumulatora wskazywany jest przez wskaznik $wiethy:
Cazenwone migajace $wiatto: Pozostalo jeszcze (-10% pojemnosci akumulatora
Czenwone $wiatto state: Pozostalo jeszcze 10-25% pojemnosci akumulatora
Pomaraiczowe $wiatio stafe: Pozostalo jeszcze 25-80%

Zielone $wiatlo stafe: Pozostalo jeszcze 80-100% pojemnosci akumulatora

BATERIE AKUMULATOROWE
Akumulatory, ktore nie byly przez diuzszy czas uzytkowane, nalezy przed uzyciem nafadowac.
76} 50°C nastgpuje spadek osiagd i j. UnikaC wystawienia na

tvngdzialrywame cwerpba [ub promieni sionecznych 1mebe§pieczen’sMo przegrzania).

Styki fadowarek i whiadek akumulatorowych nalezy utrzymywa w czystosci

Dla zapewnienia optymalne] zywotnosci akumulatory po uzyciu nalezy natadowac do pefnej pojemnosci,
Dla zapewnienia moziwie dhugiej zywotnosci akumulatory nalezy wyjac z fadowarki po ich naladowaniu.

W przypadku skiadowania akumulatordw duzej anizel 30 dni

F ¢ je W suchym miejscu w k. 27°C.
Przechowywac je w stanie natadowanym do ok. 30% - 50%.
‘tadowac je ponownie co 6 miesiecy.

TRANSPORT AKUMULATOROW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory fitowo-jonowe podlegaja ustawowym przepisom dotyczacym transportu towarow niebezpiecznych.

Transport dbywac sie przy il lokalnych, krajowych i mig

przepisow.

+ Odbiorcom nie wolno transportowac tych akumulatoréw po drogach o tak po prostu.

+ Komercyjny transport 0 {onowych prze igbi spedycyjne podlega przepisom dotyczacym
fransportu towarow ni f ia do wysyki oraz transport moga by¢ wykonywane wylacznie pr
odpowiednio by. Caly proces dbywa sie pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu o nalezy p epuiacych punktow:

+ Celem uniknieci Y Upewnic sig, ze zestyki s i zaizolowane.

. e na to, aby zespd ow nie moglsie we wnetrzu opakowania.

+ Niewohno ¢ 6 lub elektroltem.

Odnosnie dalszych wskazowek nalezy zwrocié sie do swojego przedsiebiorstwa spedycyjnego.

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Zréclo $wiatat lampy jest iewymienne. W przypacku osiagriecia przez vl $wiata kresu Zywotnosc nalezy wymienic cal lampe.
Nalezy stosowac wylacznie wyposazenie dodatkowe i czesci zamienne Miwaukee. W przypadku koniecznosci wymiany czesci, dia
ktdrych nie podano opisu, nalezy ¢ si i senwisu Miwaukee (patrz lsta punkiw obstugi gwarancyjnej
Senwisoej).

W razie potrzeby mozna zamGwic rysunek urzadzenia w roziozeniu na czesci podajac typ maszyny oraz szesciopozycyjny numer na
tabliczee znamionowe] w Punkcie Obstugi Klienta lub bezposrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strade 10,

71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

UWAGA! OSTRZEZENIE NIEBEZPIECZENSTWO!

- Przed uruchomieniem elektronarzedzia zapozna sig uwaznie z trescia instrukcji.
Nie patrze¢ na wiaczone zrédio $wiatfa.
Ny
l@ Klasa ochrony elektrycznej Il
ﬂ b)eréqgieme mozna stosowac tylko w pomieszczeniach zamknietych. Nie wystawiac na
202.
)

Urzadzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie moga by¢ usuwane razem z odpadami
pochodzacymi z gospodarstw domowych.

Urzadzenia elektryczne i akumulatory nalezy gromadzi¢ oddzielnie i w celu usuwania ich
do odpaddw zgodnie z wymaganiami $rodowiska naturalnego oddawac do
przedsigbiorstwa utylizacyjnego.

Prosze zasiegna¢ informaci o centrach recyklingowych i punktach zbiorczych u wiadz
lokalnych lub u wyspecjalizowanego dostawcy.

Europejski Certyfikat Zgodnosci

Brytyjski Certyfikat Zgodnosci

Ukrairiski Certyfikat Zgodnosci

Euroazjatycki Certyfikat Zgodnosci
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ISZAKI ADAT( L4 HL
Névleges felvett tefjesitmény. 5 W
Vildgitas ideje 1 teljesen feltoltott akkumuldtorral

Spot izemmad magas fokozat 4h

Diffz izemméd magas fokozat i5h

Diffz tizemmdd kozepes fokozat 85 h

Diffiz lizemmdd alacsony fokozat. 31 h

Diffiz/spot izemmod. i
Fényéram

Spot izemmad magas fokozat 300 Im

Diffiz izemmdd magas fokozat. 300 Im

Diffz tizemmdd kozepes fokozat 150 Im

Diffiz iizemmd alacsony fokozat, 25 Im

Diffz/spot izemmdd. 475 Im
Toltési id6 120 min

i si index 30

hinéré 4000 K
Akkumulator feszliltség 4V
USB Bemenet. 5VDC;0,1A-21A
Sy 0,20 kg
Védetiséqi osztély P53
Ajénlott krnyezefi homérséklet -18..450 °C
Ajénlott kornyezeti homérséklet totésnél +5..+40 °C
Ajénlott akkutipusok L4B2
Ajénlott USB tapegység. CUSB

mFIGYELMEZTETES! Olvassa el az elektromos kéziszerszamra vonatkozo sszes hiztonsagi itmutatast, utasitdst,
abrét és specifikaciot. A kovetkezokben leirt utasitasok betartasa 4sa aramiitésekhez, tizhoz ésivagy stlyos
testi sériilésekhez vezethet.

Kerjiik a késhbi hasznalatra gondosan drizze meg ezeket az eldirasokat.

SPECIALIS BIZTONSAGI UTMUTATASOK AKKUS LAMPA

Figyelmeztetés: Soha ne iranyitsa a fénysugarat kbzvetleniil emberekre vagy &llatokra. Ne nézzen bele a fénysugdrba (még
nagyobb tavolséghdl sem). A fénysugdrba nézésnek komoly sérilés vagy a latds elvesztése lehet a kivetkezménye.

Akeésziléket nem szabad nedves komyezetben hasznalni
Aldmpa fényforrésa nem cserélhetd. Ha a fényforras elérte élettartama véget, akkor a komplett lampat ki kel cseréini.

Csak L4B2 tipusii Milwaukee akkumuldtorokat haszndljon.
Karbantartés, javitas, tisztités, stb. el6tt az akkumulatort ki kell venni a kész(ilékbél.

Ahasznélt akkumuldtort ne dobja tiizbe vagy a héztartési szemétbe. Tajékozodjon a szakszerll megsemmisités helyi
lehetdségeird.

Az akkumulatort ne tarolia egyiitt fém targyakkal. (Rovidzarlat veszélye).

Akkumuldtor sav folyhat a sérit akkumulatorbol extrém terhelés alatt, vagy extrém hd miatt. Ha az akkumulétor sav a bérére
keril azonnal mossa meg szappanos vizzel. Szembe kerilés esetén folyoviz alat tartsa a szemét minimum 10 percig és
azonnal forduljon orvoshoz.

Figyelmeztetés! A rovidzarat ltali tiz, sérilések vagy termékkérosodésok veszélye elkerlilésére ne meritse a szerszémot, a

az akkukba. A korroziv hatést vagy vezetoképes folyadékok, mint pl. a sos viz, bizonyos vegyi anyagok, fehéritdk vagy fehéritd
tartalmd termekek, rovidzérlatot okozhatnak.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT
Asisaklampa dramesatlakozasto fiiggetlentl alkalmazhato vilégitasként. A sisaklampa specidlisan épitési sisakon vald
rogzitéshez készit.

Akészléket kizérolag az aldbbiakban leirtaknak megfelelden szabad haszndlni.

C az USB kébelt egy & dshoz, pl. halozati dugaszold aljzathoz, szamitdgéphez vagy autds szivargytjto
aljzathoz.

Alémpa jelzi a toliés allapotat:

Pirosan villogo fény: Taltés folyamatban, 0-25%-0s toltdttség

Narancssérga villogo fény: Toltés folyamatban, 25-80%-0s tdltottség

Z6ld villogd fény Toltés folyamatban, 80-99%-0s toldtiség

Folyamatos zold fény: 99-100%-0s toltottség

Piros-z0ld villogd fény: Akkumulétor hibds, vagy nem megfelelden behelyezve

Ha ajelz6lampa pirosan és zolden villog, biztositsa, hogy az akku helyesen legyen behelyezve. Enhez vegye ki az akkut, és
tegye vissza ismét. Ha a jelz6l&mpa tovabbra is pirosan s z6lden villog, lehetséges, hogy az akku nagyon meleg vagy nedves.
Ennek megfelelden hagyja az akkut lehini, felmelegedni vagy megszaradni, majd helyezze be ismét. Ha a probléma tovabbra
is fennall, forduljon a MILWAUKEE Ugyfélszolgalatahoz.

TOLTOTTSEGI ALLAPOT KIJELZESE

Alémpa jelzi az akku toltotiségének llapotét:

Pirosan villogo fény: 0-10% fennmaradd kapacitds

Folyamatos piros fény: 10-25% fennmarado kapacités
Folyamatos narancssérga fény: 25-80% fennmaradoé kapacitds
Folyamatos z0ld fény: 80-100% fennmaradé kapacités

AKKUK

Ahosszabb ideig izemen kivil lévo akkumuldtort hasznalat el ismételten fel kel tteni.

50°C feletti ho é] csdkkenhet az akkumulator Kerilni kell a tilzottan meleg helyen vagy napon térténd
hosszabb idej trolst.

At6H6 és az akkumulstor csatlakozdit mindig tisztan kelltartani.
Az optimélis élettartam érdekében haszndlat utén az akkukat tefjesen fel kell tteni.
Alehetdleg hosszu élettartamhoz az akkukat feltdltés utan ki kell venni a toltokészilékbal.
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Az akku 30 napot meghaladd téroldsa esetén

Az akkut kb. 27 °C-on, széraz helyen kell trolni.

Az akkut kb. 30-50%-0s tltttsegi allapotban kel térolni.
Az akkut 6 havonta Gjra fel kel tolteni.

LITIUM-ON AKKUK SZALLITASA

Alitium-ion akkuk a veszélyes aruk szallitéséra vonatk nyi rendelkezések hatalya ald tartoznak.

Azilyen akkuk szallitasanak a helyi, orszagos és nemzetkdzi eldirasok és rendelkezések betartasa mellett kel torténnie.
+ Afogyasztok minden tovbbi nélkiil széllithatjék az ilyen akkukat kzis
+ Alium-ion akkuk szllitményozési vallalatok ltali kereskedelmi céld szallitéséra a veszélyes aruk széllitdséra vontakozd

rendelkezések érvényesek. A kiszallités elokészitését és a szallitast kizarolag megfeleld képzetiségii személyek végezhetik.
Atelies folyamatnak szakmai felligyelet alatt kell trténnie.

Akévetkez6 pontokat kell figyelembe venni akkuk szélitésakor:

+ Biztositsa, hogy a rdvidzértatok elkertiése érdekében az érintkezGk védve és szigetelve legyenek.
+ Ugyelien arra, hogy az ne tudjon elcstiszni a ason bel(l.
+ Tlos sériiltvagy kifolyt akkukat szalltani.

Tovabbi timutatésokert forduljon széllitmanyozasi vallalatahoz.

KARBANTARTAS

Alampa fényforrésa nem cseréthet. Ha a fényforras elérte élettartama véget, akkor a komplett lampat ki kel cserélni.

Javitashoz, karbantartashoz kizérolag Mitwaukee alkatrészeket és tartozékokat szabad haszndlni. A készilék azon részeinek

cseréjét, amit a kezelési (tmutato nem engedélyez, kizrdlag a javitésra feljogositott mérkaszerviz végezheti. (Lasd a

szenvizlistat)

\gényeseténakészulékrﬁ\ robbantott rajz kérhetd a géptipus és a teljesitmé ént talélhaté hatjegyl szdm 4séval az
I vevdszolgalatandl, vagy kzvetlenil a Techironic Industries GmbH-6l a Max-Eyth-Strate 10, 71364 Winnenden,

Németorszég cimen.

SZIMBOLUMOK

FIGYELEM! FIGYELMEZTETES! VESZELY!

Kérjiik alaposan olvassa el a tajékoztatot mieldtt a gépet hasznalja.

Ne nézzen a bekapcsolt fényforrasba.
&
I@I Elektromos védelmi osztaly: IIl.

Akészlilék kizarolag zart térben torténd hasznélatra alkalmas és
semmiképpen sem szabad esdnek kitenni.

Az elektromos eszkozoket, elemeket/akkukat nem szabad a haztartasi
hulladékkal egyiitt artalmatlanitani.

Az elektromos eszkozoket és akkukat szelektiven kell gytijteni, és azokat
kornyezetbarét artalmatlanitas céljabol hulladékhasznositd iizemben kell
leadni.

Anhelyi hatésagoknal vagy szakkereskeddjénél tajékozodjon a
hulladékudvarokrél és gy(ijtéhelyekrol.

Eurépai megfeleldségi jelolés

Egyesiilt kirdlysagbeli megfeleldségi jelolés

Ukran megfeleldségi jeldlés

m Eurdzsiai megfelelségijeldlés

TEHNICNI PODATKI AKUMULATORSKA SVETILKA L4 HL
Nazivna mo¢ 6w
Svetilna doba z 1 povsem napolnjenim akumulatorskim paketom
Mesto nacin visoka stopnja 4h
Difuzna nain visoka stopnja 45h
Difuzna nacin srednja stopnja 85h
Difuzna nacin nizka stopnja 31h
Di nacin. 2h
Svetlobni tok
Mesto nain visoka stopnja 300 Im
Difuzna natin visoka stopnja. 300 Im
Difuzna nacin srednja stopnja 150 Im
Difuzna nacin nizka stopnja 25 Im
ifuznal nacin 475 Im
Cas polnitve 120 min
Indeks barvne dukeij 80
barve 4000 K
Napetost i ljiveg: 4V
USB Vhod 5VDC;0,1A-21 A
Teza 0,20 kg
Zaitni razred IP 53
Priporodena okolice pri delu -18..450 °C
Priporo¢ena temperatura okolice pri polnjenju +5...+40 °C
Priporocene vrste baterij L4B2
Priporoceno napajanje USB CcusB

EOPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in specifikacije tega
elektricnega orodja. Zakasnelo upostevanje sledecih navodil lahko povzrogi elektricni udar, pozar infali tezke
poskodbe.

Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje Se potrebovali.

A POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA AKUMULATORSKA SVETILKA

Opozorilo: Nikdar snopa svetlobe ne usmerjajte neposredno v judi ali Zivali. V snop svetiobe ne glejte (tudi iz
veje razdalje ne). Gledanje v snop svetiobe lahko povzrogi resne poskodbe ali izgubo vida.

Napravo ne uporabljajte v prostorih ali okolici z veliko koncentracijo viage.

Svetlobni vir te svetilke ni nadomestijiv. Ko svetlobni vir doseZe konec svoje Zivljenjske dobe, je potrebno
nadomestiti celotno svetilko.

A POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA AKUMULATOR

Uporabljajte zgolj Milwaukee akumulatorje tipa L4B2.

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mecite v ogen; ali v gospodinjske odpadke. Milwaukee nudi okolju
prijazno odlaganje starih izmenljivih jev; prosimo povprasajte vasega strok trgovca.
Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost kratkega stika).
Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temp iz pos i i ja lahko
izteka akumulatorska tekoina. Po stiku z akumulatorsko tekocino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in
milom. Po stiku z oémi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljto izpirajte in nemudoma obiscite zdravnika.
Opozorilo! V izogib, s kratkim stikom povzrocene nevamosti pozara, poskodb ali okvar na proizvodu, orodja,
izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne potapljajte v tekocine in poskrbite, da ne bo prihajalo do
vdora tekocin v naprave in akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekocine, kot so slana voda, dolocene
kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzrogijo kratek stik.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

Svetlka za celado je predvidena kot osvetlitev, ki je neodvisna od elekiricnega prikfjucka. Svetilka za celado je
posebej predvidena za pritrditve na gradbeno celado.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za navede namene.

POSTOPEK POLNITVE

USB kabel prikfjucite na napetostni vir, npr. omrezno vticnico, racunalnik ali polnilno vticnico v avtomobilu.
Prikaz svetilnosti prikazuje stanje polnitve:

Utripanje rdece luci: postopek polnitve, napolnjeno 0-25 %

Utripanje oranzne luci: postopek polnitve, napolnjeno 25-80 %

Utripanje zelene luci: postopek polnitve, napolnjeno 80-99 %

Neprekinjena zelena luc: napolnjeno 99-100 %

Utripajoca rdece-zelena luc: akumulator je pokvarjen ali nepravilno vstavijen

Kadar prikazovalnik utripa rdece in zeleno, se prepricajte, ali je akumulator pravilno vstavijen. Za ta namen
odstranite akumulator in ga ponovno vstavite. V kolikor prikazovalnik $e naprej utripa rdece in zeleno, je
akumulator lahko zelo vro¢, hladen ali viazen. Akumulator ustrezno stanju ohladite, segrejte ali ga pustite
posusiti ter ga ponovno vstavite. V kolikor tezava ni odpravijena, se obmite na MILWAUKEE servisno sluzbo.

PRIKAZOVALNIK STANJA POLNITVE
Prikazovalnik prikazuje stanje polnitve akumulatorjev:
Rdeca utripajoca lué: 0-10 % preostanka zmogljivosti
Rdeca trajna lu¢: 10-25 % preostanka zmogljivosti
Oranzna trajna lu¢: 25-80 % preostanka zmogljivosti
Zelena trajna lué: 80-100 % preostanka zmogljivostit

AKUMULATORJI

Izmenljive akumulatorje, ki jih dalj$i ¢as niste uporabljali, pred uporabo naknadno napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjSuje zmogljivost izmenljivega akumulatorja. Izogibajte se daljsemu segrevanju
zaradi soncnih Zarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo prikljucni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem akumulatorju Cisti.
za optimalno Zivljenjsko dobo je potrebno akumulatorje po uporabi do konca napolniti.
Za ¢im daljSo Zivljensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz naprave za polnjenje.

Pri skladi¢enju akumulatorjev dalj kot 30 dni: Akumulator skladisciti pri 27°C in na suhem.
Akumulator skladi8citi pri 30%-50% stanja polnjenja. Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

TRANSPORT LITIJ-JONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorii so podvrzeni zakonskim dolocbam transporta nevarnih snovi.
Transport teh se mora izvajati upostevajoc lokalne, in
dolocbe.

+ Potrodniki lahko te akumulatorje $e nadalje transportirajo po cesti.

+ Komercialni transportltij-ionskih akumulatorjev s strani Spediterskih podjetij je podvrzen dolocbam
transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta se lahko vrsi izkljuéno s strani ustrezno
izSolanih oseb. Celoten proces je potrebno strokovno spremljati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upostevati sledece tocke:

+ Vizogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti zacteni in izolirani.

+ Bodite pozomi na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaze ne bo mogel zdrsniti.

Pod ih ali iztekajocih jev ni dovoljeno i

Za nadaljnja navodila se obrnite na vade $peditersko podjetje.

predpise in

VZDRZEVANJE

Svetlobni vir te svetilke ni nadomestljiv. Ko svetlobni vir doseze konec svoje Zivijenjske dobe, je potrebno
nadomestiti celotno svefilko.

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni
opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni sluzbi (upostevajte brosuro Garancija/Naslovi servisnih sluzb).

Po potrebi je mogoce pri vadem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraBe 10, 71364 Wi , Germany, narotiti ijsko risbo naprave ob navedbi tipa stroja
in na tablici navedene Sestmestne Stevilke.

SIMBOLI

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.

Ne glejte v vklopljen svetlobni vir.

Elektricni za8¢itni razred Ill.

D

Naprava je primerna samo za uporabo v prostorih, naprave ne izpostavijajte
dezju.

»a-

Elektricnih naprav, baterij/akumulatorjev ni dovoljeno odstranjevati skupaj z
gospodinjskimi odpadki.

Elektricne naprave in akumulatorje je potrebno zbirati loc¢eno in za okolju
prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklazo.

Pri krajevnem uradu ali vaSem strokovnem prodajalcu se pozanimajte glede
reciklaznih dvori$¢ in zbirnih mest.

Evropska oznaka za zdruzljivost

Britanska oznaka za zdruZljivost

@: Ukrajinska oznaka za zdruZljivost

m Evrazijska oznaka za zdruzljivost
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TEHNICKI PODACI L4 HL
Nazivna priiemna snaga 6w
Trajanje svijetienja s 1 potpuno napunjenim akumulatorskim paketom
Nacin spot visoki stupan]. 4h
Nacin difuzni visoki stupanj 45h
Nacin difuzni srednji stupanj 85h
Nagin difuzni niski stupanj 31h
Nagin di 2h
Svjetiosni tokl
Nacin spot visoki stupanj 300 Im
Nacin difuzni visoki stupanj 300 Im
Nacin difuzni srednji stupanj 150 Im
Nacin difuzni niski stupanj 25 Im
Nacin difuznifsp 475 Im
\rijeme punjenja 120 min
Indeks rep! ije boja. 80
boje 4000 K
Napon baterije za zamjenu 4V
USB Ula 5VDC;0,1A-2,1 A
Tezina 0,20 kg
Zaditna klasa IP 53
poruc okoline kod rada -18..+50 °C
Preporué okoline kod punjenja. +5..+40 °C
Preporuceni tipovi L4B2
Preporuceni USB napajanje CcusB

EUPOZORENIE! Treba procitati sve napomene o sigurnosti, upute, prikaze i specifikacije za ovaj
elektricni alat. Propusti kod pridrZavanja sljedecih upta moZe uzrokovati strujni udar, poZar ifli teSke ozljede.
Sacuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buducu primjenu.

A SPECIJALNA SIGURNOSNA UPUCIVANJA ZA SVJETILJKA AKUMULATORA

Upozorenje: Svjetlosne zrake nikada ne usmjeravati direkino na osobe ili Zivotinje. Ne gledati u svjetiosne
zrake (niti sa vece udaljenosti). Gledanje u svjetlosne zrake moze prouzro€iti ozbiljne povrede ili qubitak vida.

Uredaj ne upotrebljavati u viaznoj okolini.

lzvor svjetla ove lampe se ne moze promijeniti. Kada je izvor svjetla postigao svoju trajnost, mora se
zamijeniti kompletna lampa.

A SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE BATERIJA

Koristiti samo Milwaukee -akumulatore tipa L4B2.
Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

IstroSene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kuéno smece. Milwaukee nudi mogucnost uklanjanja
starih baterija odgovarajuce okolini; upitajte molimo Vaseg stru¢nog trgovca.

Baterije za zamjenu ne Cuvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od kratkog spoja).

Pod im opterec: ili ekstremne moZe iz ostecenih baterija iscuriti baterijska
tekucina. Kod dodira sa baterijskom teku¢inom odmah isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa ocima
odmah najmanje 10 minuta temeljno ispirati i odmah potraziti liiecnika.

Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od pozara jednim kratkim spojem, opasnosti od ozljeda li
ostecenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator li napravu za punjenje ne uronjavati u tekucine i pobrinite se
za'to, da u uredaje ili akumulator ne prodiru nikakve tekucine. Korozirajuce ili vodijive tekucine kao slana
voda, odredene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrze sredstva bijeljenja, mogu prouzrociti
kratak spoj.

PROPISNA UPOTREBA

Svietijka za kacige se moze korisfiti za rasvjetu nezavisno o jednom prikljucku struje. Svjetiljka za kacigu je
predvidena specijalno za pricvrcenje na gradevinske kacige.
Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao $to je navedeno.

POSTUPAK PUNJENJA

USB-Kabel prikljuciti na jedan izvor struje, npr. mreznu utiénicu, racunalo ili na utiénicu za punjenje u autu
Svietiosni prikaz prikazuje stanje punjenja:

Crveno treptavo svjetio: Postupak punjenja, napunjeno 0-25 %

Narancasto treptavo svjetlo: Postupak punjenja, napunjeno 25-80 %

Zeleno treptavo svietlo: Postupak punjenja, napunjeno 80-99 %

Zeleno trajno svjetlo: napunjeno 99-100 %

Crveno-zeleno treptavo svjetlo: akumulator defektan ili pogresno umetnut

Ako svietleci crveni i zeleni prikaz treperi, uvjeriti se, da je akumulator pravilno umetnut. S time u svezi
akumulator izvaditi i ponovno umetnuti. Ako svjetleci prikaz i dale treperi crveno i zeleno, tada je akumulator
po moguénosti vrlo zagrijan ili hladan ili viazan. Odgovarajuce tomu akumulator ohladiti, zagrijati ili pustiti da
se osusi i ponovnu umetnuti. Ako ovaj problem i dalje postoji, obratite se servusnoj sluzbi MILWAUKEE.

PRIKAZ STANJA PUNJENJA

Svjetleci prikaz prikazuje stanje punjenja akumulatora:
Crveno treptavo svietio: 0-10 % preostalog kapaciteta
Crveno trajno svjetlo: 10-25 % preostalog kapaciteta
Narancasto trajno svjetlo: 25-80 % preostalog kapaciteta
Zeleno trajno svjetlo: 80-100 % preostalog kapaciteta

BATERIJE

Baterije koje duZe vremena nisu koristene, prije upotrebe napuniti.
Temperatura od preko 50°C smanjuje ucinak baterija. Duze zagrijavanje od strane sunca ili grijanja izbjeci.
Prikljucne kontakte na uredaju za punjenje i baterijama drzati ¢istima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.

Za $to moguce duZi vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju odstraniti iz punjaca.

Kod skladiStenja akumulatora duZe od 30 dana:
Akumulator skladisfiti na suhom kod ca. 27°C.

28  HRVATSKI

Akumulator skladititi kod ca. 30%-50% stanja punjenja.
Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Litijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz postivanje lokalnih, nacionalnin i internacionalni propisa i odredaba,

+ Korisnici mogu bez ustru¢avanja ove baterije transportirati po cestama.

+ Komercijalni transport ltijsko-ionskih baterija od strane transportnih poduzeca spada pod odredbe o
transportu opasne robe. Otpremnicke priprave i transport smiju izvoditi iskljucivo odgovarajuce Skolovane
osobe. Kompletni proces se mora pratiti na stru¢an nacin.

Kod transporta baterija se moraju postivati slijedece tocke:

+ Uvjerite se da su kontakti zasticeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi

+ Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne moZe proklizavati.

+ Ostecene ili iscurjele baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vadem prijevoznom poduzecu.

ODRZAVANJE

Izvor svjetla ove lampe se ne moZe promijeniti. Kada je izvor svjetla postigao svoju trajnost, mora se
zamijeniti kompletna lampa.

Primijeniti samo Milwaukee opremu i rezervne dijelove. Sastavne dijelove, ¢ija zamjena nije opisana, dati
zamijeniti kod jedne od Milwaukee servisnih sluzbi (postivati brosuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crteZ pojedinih dijelova aparata uz navodenje podatka o tipu stroja i Sestznamenkastog broja na
plocici snage moZe zatraZiti kod vaseg servisa li direkino kod Techtronic Industries GmbH,

Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Njemacka.

SIMBOLI

PAZNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!

Molimo da paZljivo procitate uputu o upotrebi prije pustanja u rad.

Ne gledati u ukljuceni izvor svjetla.
Y
@ Elekiriéna zasitna klasa Il

Aparat je prikladan samo za kori$tenje u prostorijama, aparat ne izlagati kisi.

Elektrouredaji , baterije/akumulatori se ne smiju zbrinjavati skupa sa kuénim
smecem.

Elektricni uredajii akumulatori se moraju skupljati odvojeno i predati na
zbrinjavanje primjereno okoli$u jednom od pogona za iskoris¢avanje.
Raspitajte se kod mjesnih vlasti ili kod stru¢nog trgovca u svezi gospodarstva
za recikliranje i mjesta skupljanja.

Europski znak suglasnosti

Britanski znak suglasnosti

Ukrajinski znak suglasnosti

00

m Euroazijski znak suglasnosti

TEHNISKIE DATI AKUMULATORA GAISMAS L4 HL
Nominalais energijas patérin$ 6W
Degganas ilgums ar 1 pilniba uzladétu akumulatoru komplektu
Spot rezims augsta pakape 4h
Difiiza reZims augsta pakape. 45h
Diftiza rezims vidgja pakape 85h
Difiza reZims zema pakape. 31h
Difiizalspot reZims 2h
Gaismas plisma
Spot reZims augsta pakape 300 Im
Difiiza rezims augsta pakape. 300 Im
Difiiza rezims vidéja pakape 150 Im
Difiiza reZims zema pakape. 25 Im
Difiiza/spot reZims 475 Im
Uzlades laiks 120 min
Krasas &3anas indekss 80
Krasu i 4000 K
Al spriegums. 4V
USB leeja 5VDC;0,1A-21 A
Svars 0,20 kg
Aizsardzibas klase. IP 53
leteicama vides darba laika. -18..450 °C
leteicama vides temperatira uzlades laika +5..+40 °C
leteicamie tipi L4B2
|eteicamais USB baro$anas avot; CUSB

ilgak ka 30 dienas: uzglabat akumulatoru pie aptuveni 27° C un sausa vieta.

EBRIDINAJUMS lzlasiet visus §im drosibas

instrukcijas, ilustracijas un specifikacijas. Nespéja ievérot visas zemak uzskaifftas instrukcijas var novest
pie elektrodoka, ugunsgréka un/vai smagiem savainojumiem.

Péc izlasiSanas uzglabajiet $os noteikumus turpmakai izmantosanai.

ASAS DROSIBAS NORADES AKUMULATORA GAISMAS
Uzmanibu! Gaismas kili nekad nevérsiet tiesi uz cilvekiem vai dzivniekiem. Neskatieties gaimas kaf (arf no
lielaka attaluma). Skati$anas gaismas kil var izraisit nopietnus redzes bojajumus vai tas zaudésanu.
lekarta nav paredzéta lietosanai mitraja vidé
Gaismas avots $ai lampai nav nomainams. Ja gaismas avots vairs nefunkciong, janomaina visa lampa.

A DROSIBAS INSTRUKCIJA. BATERIJA.
Izmantojiet tikai Milwaukee L4B2 tipa akumulatorus.
Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes darbus, ir jaiznem ara akumulators.

Izmantotos akumularus nedrikst mest uguni vai parastajos atkritumos. Firma Milwaukee piedava iesp&ju
vecos akumulatorus savakt apkartéjo vidi saudzéjo3a veida; jautajiet specializéta veikala.

Akumulatorus nav ieteicams glabat kopa ar metala priek$metiem (iesp&jams Tsslégums).

Pie arkartas slodzes un arkartas no bojata var iztecat Skidrums. Ja
nonakat saskarsmé ar akumulatora $kidrumu, saskarsmes vieta nekavéjoties janomazga ar ideni un ziepgm.
Ja Skidrums nonécis acs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavejoties konsultéties ar arstu.

Lai novérstu i juma izraisitu ai vai produkta bojajuma risku,
neiegremdgjiet instrumentu, mainamo akumulatoru vai uzlades ierici Skidrumos un rip&jieties par to, lai
iericés un akumulatoros neiek|dtu Skidrums. Koroziju izraisosi vai vaditspéjigi kidrumi, pieméram, salsidens,
noteiktas kimikalijas, balinataji vai produkti, kas satur balinatajus, var izraisit issavienojumu.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

Kiveres lukturi var izmantot ka apgaismes lidzekli neatkarigi no strévas piesléguma. Kiveres lukturis ir speciali
paredzéts piestiprinaanai pie celtniecibas kiveres.

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem lietoSanas noteikumiem.

UZLADESANAS PROCESS

Pieslédziet USB kabeli stravas avotam, piem., kontaktligzdai, datoram vai automaginas ladesanas ligzdai.
Gaismas indikators uzrada uzlades stavokli:

sarkana mirgojosa gaisma: uzlades process, uzladati 0-25 %

oranza mirgojo$a gaisma: uzlades process, uziadéti 25-80 %

zala mirgojosa gaisma: uzlades process, uzladti 80-99 %

pastavigi deg zala gaisma: uzladéti 99-100 %

sarkani un zali mirgojo3a gaisma: akumulators ir bojats vai nepareizi ievietots

Ja gaismas indikators mirgo sarkana un zala krasa, parliecinieties, vai akumulators ir pareizi ievietots. Sim
noltkam iznemiet akumulatoru un ievietojiet vélreiz. Ja gaismas indikators turpina mirgot sarkana un zala
krasa, akumulators iesp&jams ir loti silts, auksts vai mitrs. Atbilstigi atdzeséjet vai uzsildiet akumulatori vai
laujiet tam noZat un ievietojiet no jauna. Ja probléma netiek novérsta, sazinieties ar MILWAUKEE klientu
athalsta dienestu

UZLADES PAKAPES RADIJUMS

Gaismas indikators uzrada akumulatora uzlades stavokli:
sarkana mirgojo3a gaisma: atlikusT kapacitate 0-10 %
pastavigi deg sarkana gaisma: atlikusT kapacitate 10-25 %
pastavigi deg oranZa gaisma: atlikusT kapacitate 25-80 %
pastavigi deg zala gaisma: atlikusi kapacitate 80-100 %

AKUMULATORI
Akumulatori, kas ilgaku laiku nav izmantoti, pirms lieto3anas jauzladé.

Pie temperatiras, kas parsniedz 50°C, akumulatoru darbspéja tiek negativi ietekméta. Vajag izvairities no
ilgakas saules un karstuma iedarbibas.

Ladztaja un akumulatoru pievienojuma kontakti jauztur fir
Lai baterijas darba ilgums batu optimals, péc iekartas izmantosanas ta jauzlade.
Lai akumulatori kalpotu péc iesp&jas ilgaku laiku, tos péc uzlades ieteicams atvienot no ladétaj ierices.

Uzglabat akumulatoru uzlades stavokiT aptuvent pie 30%-50%. Uzladet akumulatoru visus 6 ménesus no
jauna.

LITIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTESANA

Uz lififa jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bistamo kravu parvadasanu.

So akumulatoru transportésana javeic saskana ar vietgjiem, valsts un starptautiskajiem normativajiem aktiem

un noteikumiem.

+ Patérétaja darbibas, parvadajot Sos akumulatorus pa autoceliem, nav reglamentétas.

+ Uzlitifa jonu akumulatoru komercidlu transporté3anu, ko veic ekspedicijas uznémums, attiecas bistamo
kravu parvadasanas noteikumi. SagatavoSanas darbus un transportéSanu drikst veikt tikai atbilstosi
apmacits personals. Viss process javada profesionali.

Veicot akumulatoru transportéSanu, jaievéro:

+ Parliecinieties, ka kontakti ir aizsargati un izoléti, lai izvairitos no issavienojumiem.

+ Parlieci ka i juma nevar paslidet.

+ Bojatus vai tekosus akumulatorus nedrikst transportét.

Plasaku informaciju Js varat sanemt no ekspedicijas uznémuma.

APKOPE

Gaismas avots $ai lampai nav nomainams. Ja gaismas avots vairs nefunkciong, janomaina visa lampa.
Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas rezerves dalas. Lieciet nomainit detalas, kuru
nomaina nav aprakstita, kada no firmu Milwaukee klientu apkalpo3anas servisiem. (Skat. broiiru "Garantija/
Klientu apkalpoSanas serviss".)

P&c pieprasi] Jusu Klientu centra vai pie Industries GmbH,
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Vacija, ir iespéjams sanemt iekartas montazas rasjumu, iepriek$
noradot iekartas modeli un sérijas numuru, kas atrodas uz datu plaksnites un sastav no seSiem simboliem.

SIMBOLI

UZMANTBU! BISTAMI!

- Pirms sakt lietot instrumentu, lidzu, izlasiet lieto$anas pamacibu.

Nav ieteicams skatities uz ieslégtu gaismas avotu.

l @] Elektriska aizsardzibas kiase Il
ﬂ Sis instruments ir piemeérots tikai darbam iekételpas. Sargat instrumentu no
lietus.

Elektriskus aparatus, i us nedrikst utilizét kopa ar
majsaimniecibas atkritumiem.

Elektriski aparati un akumulatori ir jasavac atseviski un janodod atkritumu
parstrades uznémuma videi saudzigai utilizacijai.

Jautajiet vietéja iestadé vai savam specializétajam tirgotajam, kur atrodas
atkritumu parstrades uznémumi vai savakSanas punkti.

Eiropas atbilstibas zZime

Lielbritanijas atbilstibas zime

m Ukrainas atbilstibas zZime
00
m Eirazijas atbilstibas zime
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TECHNINIAI DUOMEN BATERIJOS LEMPUTE L4 HL
Nominalioji jvesties galia 6 W
Degimo laikas su 1 pilnai jkrautu akumuliatoriumi
Vietoje rezimas auksta pakopa 4h
Difuzinis rezimas auksta pakopa. 45h
Difuzinis rezimas viduting pakopa 85h
Difuzinis rezimas Zema pakopa 31h
_ Difuzi je rezima 2h
Sviesos srautas
Vietoje rezimas auksta pakopa 300 Im
Difuzinis rezimas auksta pakopa. 300 Im
Difuzinis rezimas vidutiné pakopa 150 Im
Difuzinis rezimas zema pakopa 25 Im
ifuzinisvietoje reZimas 475 Im
Jkrovimo laika: 120 min
Spalvy atvaizdavimo indeksas 80
Spalvy 7 4000 K
Keiciamo iatoriaus jtampa 4V
USB |gjimo galia 5VDC;0,1A-21 A
Svori 0,20 kg
Apsaugos klasé IP 53
R aplinkos ra dirbant. -18..450 °C
Re aplinkos temp jkraunant +5..+40 °C
Re i iatoriy tipai. L4B2
R USB maiti CcusB

BWARNING Perskaitykite visus saugumo jspéjimus, instrukcijas, perzidrékite iliustracijas ir

specifikacijas, pateiktas kartu su Siuo jrankiu. Jei nepaisysite visy toliau pateikty instrukcijy, gali trenkti
elektros smigis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susiZaloti arba suZaloti kitus asmenis.
I8saugokite Sias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galétuméte jais

A YPATINGIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI PRIE BATERIJOS LEMPUTE

Démesio: Sviesos spindulio niekada nenukreipkite | Zmones arba gyvanus. | $viesos spindul] neZidrékite (net
iri§ didesnio atstumo). Zidréjimas j Sviesos spindul] gali sukelti rimtus regéjimo sutrikimus arba jo praradima.

Nesinaudokite prietaisu drégnoje aplinkoje.
Sios lempos $viesos Saltinis yra nekeiciamas. Kai $viesos Saltinis iSsenka, bitina pakeisti visa lempa.

A AKUMULIATORIAUS SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudoti tik ,Milwaukee* L4B2 tipo akumuliatorius.
Prie§ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje, iSimkite kei¢iama akumuliatoriy.
| keiciamy atoriy ned: ir nemeskite | buitines atliekas. Milwaukee silo tausojant]
aplinka sudévéty keiciamy akumuliatoriy tvarkyma, apie tai teiraukités prekybos atstovo.
Keitiamy akumuliatoriy nelaikykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo pavojus).

Ekstremaliy apkrovy arba peratiiros poveikyje i$ keiciamy akumuliatoriy gali isteket
akumuliatoriaus skystis. I3sitepus akumuliatoriaus skysciu, tuoj pat nuplaukite vandeniu su muilu. Patekus |
akis, tuoj pat ne trumpiau kaip 10 minuciy gausiai skalaukite vandeniu ir tuoj pat kreipkités | gydytoja.

|spéjimas! Siekdami i§vengti trumpojo jungimo sukeliama gaisro pavojaus, suZalojimy arba produkto
pazeidimy, nekikite jrankio, kei¢iamo akumuliatoriaus arba jkroviklio j skyscius ir pasirdpinkite, kad
prietaisus arba akumuliatorius nepatekty jokiy skysciy. Korozijg sukeliantys arba laidds skysciai, pvz., sirus
vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kuriy sudétyje yra balikliy, gali sukelti trumpajj jungima.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT]

Prie $almo tvirtinamas Zibintas yra nuo iSorinio elekiros Saltinio nepriklausomas $viesos Saltinis. Prie $almo
tvirtinamas Zibintas yra skirtas naudoti pritvirtinus prie statybinio $almo.

$; prietaisq leidziama naudoti tik pagal nurodyta paskirt.

|KROVIMO PROCESAS

Prijungti USB laida prie srovés $altinio, pvz., elektros lizdo, kempiuterio ar automobilinio kroviklio.
Indikatorius rodo jkrovimo lygmenj:

Raudona mirksinti $viesa: |krovimo procesas, jkrauta 0-25 %

Oranziné mirksinti $viesa: |krovimo procesas, jkrauta 25-80 %

Zalia mirksinti §viesa: [krovimo procesas, jkrauta 80-99 %

Zalia nuolating $viesa: [krauta 99-100 %

Raudonai zalia mirksinti $viesa: Akumuliatorius sugedes arba neteisingai statytas

Jei pasirodo raudonai Zalias mirksintis Sviesos indikatorius, jsitikinkite, kad akumuliatorius teisingai jstatytas.
‘Tam akumuliatoriy iSimkite i jstatykite i§ naujo. Jei i toliau matomas raudonai Zalias mirksintis Sviesos
indikatorius, akumuliatorius tikriausiai yra labai jkaites, atvéses arba sudrékes. Afitinkamai akumuliatoriy
atvésinti, paSildyti arba iSdziovinti ir jstatyti i$ naujo. Jei ir toliau susiduriate su $ia problema, kreipkités |
MILWAUKEE klienty aptarnavimo centra.

KROVIMO LYGMENS INDIKATORI!

Indikatorius rodo akumuliatoriaus jkrovimo lygmenyj:

Raudona mirksinti $viesa: 0-10 % likusios akumuliatoriaus talpos
Raudona nuolatiné $viesa: 10-25 % likusios akumuliatoriaus talpos
Oranziné nuolatiné $viesa: 25-80 % likusios akumuliatoriaus talpos
Zalia nuolating $viesa: 80-100 % likusios akumuliatoriaus talpos

AKUMULIATORIAI

ligesnj laika nenaudotus keiciamus akumuliatorius prie$ naudojima kraukite.
Aukstesné nei 50°C temperatira mazina keiciamy akumuliatoriy galig. Venkite ilgesnio saulés ar $ilumos
Saltiniy poveikio.

Jkroviklio ir keiciamo akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi bati $vards.

Kad prietaisas kuo ilgiau veikty, pasinaudoje juo, iki galo jkraukite akumuliatorius.

Siekiant uztikrinti kuo ilgesnj baterijos taravimo laika, reikéty ja po atlikto jkrovimo i8kart i§imti i$ jkroviklio.

30 LIETUVISKAI

Baterijg laikant ilgiau nei 30 dieny, bitina atkreipti démesj | Sias nuorodas: baterijq laikyti sausoje aplinkoje,
esant apie 27 °C temperatiirai. Baterijos jkrovimo lygis turi bati nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi bati
fkraunama kas 6 ménesius.

LICIO JONY AKUMULIATORIY PERVEZIMAS

Licio jony akumuliatoriams taikomos jstatyminés nuostatos dél pavojingy kroviniy pervezimy.

Siuos akumuliatorius pervezti bitina laikantis vietiniy, nacionaliniy ir tarptautiniy direktyvy i nuostaty.

+ Naudotojai $iuos akumuliatorius gali naudoti savo transporte be jokiy kity salygy.

+ Uz komercinj li¢io jony akumuliatoriy pervezima atsako ekspedicijos jmoné pagal nuostatas dél pavojingy
kroviniy perveZimo. Pasiruodimo i$siysti ir pervezimo darbus gali atlkti tik afitinkamai iSmokyti asmenys.
Visas procesas privalo biti prizitrimas.

Pervezant akumuliatorius batina laikytis Siy punkty:

+ Siekiant i$vengti trumpujy jungimy, jsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir izoliuoti.
+ Atkreipkite démesj, kad akumuliatorius pakuotés viduje neslidinéty.
+ Draudziama perveZti pazeistus arba tekancius akumuliatorius.

Dél detalesniy nurodymy kreipkités  savo ekspedicijos jmong.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Sios lempos $viesos Saltinis yra nekeitiamas. Kai $viesos altinis issenka, bitina pakeisti visa lempa.
Naudokite tik Milwaukee priedus ir atsargines dalis. Dalis, kuriy keitimas neaprasytas, leidziama keisti tik
Milwaukee klienty skyriams (2. ja/kli skyriy adresus brosidroje).
Esant poreikiui, nurodzius madinos modelj ir SesiaZenklj numerj, esant] ant specifikacijy lentelés, Klienty
aptarnavimo centre arba tiesiogiai , Techtronic Industries GmbH", Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden,
Vokietija, galite uZsakyti iSpléstin] prietaiso bréZin].

SIMBOLIAI

DEMESIO! [SPEJIMAS! PAVOJUS!

Prie§ pradédami dirbti su prietaisu, atidZiai perskaitykite jo naudojimo
instrukcija.

Nezitrékite | jjungta Sviesos Saltinj.
Y
@ Elektros jrenginiy saugos klasé Il

Prietaisg galima naudoti tik patalpose, saugoti prietaisa nuo lietaus.

Elektros prietaisy, baterijy/akumuliatoriy $alinti kartu su buitinémis atliekomis
negalima.

Elektros prietaisus ir akumuliatorius reikia surinkti atskirai ir atiduoti perdirbimo
imonei, kad buty pasalinti aplinkai saugiu bdu.

Vietos valdzios institucijose arba specializuotose prekybos vietose
pasidomékite apie perdirbimo ir surinkimo centrus.

Europos atitikties Zenklas

Britanijos atitikties Zenklas

Ukrainos atiikties Zenklas

00

m Eurazijos atitikties Zenklas

TEHNILISED ANDMED AKUTULI L4 HL
Nin prre 5 W
Valgustuse kestus Ghe téislaetud akupakiga
Kohapeal reziimil kdrge aste 4h
Hajus reZiimil kdrge aste 45h
Hajus reziimil keskmine aste 85h
Hajus reziimil madal aste 31h
H reziimil 2h
Valgusvoog
Kohapeal reZiimil kdrge aste 300 Im
Hajus reziimil kdrge aste 300 Im
Hajus reziimil keskmine aste 150 Im
Hajus reziimil madal aste 25 Im
Haj | reziimil 475 Im
Laadimi 120 min
Varvi 80
Var 4000 K
h aku pinge 4V
USB Sisend 5VDC;01A-21 A
Kaal 0,20 kg
Kaitsekl: P 53
Soovituslik imbritsev tootamise ajal -18..450 °C
Soovituslik imbritsev laadimise ajal. +5..+40 °C
kud akutiidibid L4B2
Soovitatav USB toide: CUSB
PN 8LErANU! Kol selle ek t5ristaga aasasoleved juhised, joonised ja Aku ladustamisel e 30 péeva:

spetsifikatsioonid tuleb Iabi lugeda. Kdigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajérjeks vdib olla elektrilddk,
tulekahju ja/vai rasked vigastused.
Hoidke koik 0 jajuhised edasisek

hoolikalt alles.

A AKUTULI OHUTUSE ERIJUHISED

Hoiatus! Arge suunake valguskiirt otse inimestele vi loomadele. Arge vaadake ofse valguskire sisse (ka
mitte suurelt vahemaalt). Valguskiire sisse vaatamine voib pohjustada nagemise tosist kahjustumist vai
téielikku kadumist.

Arge kasutage seadet niiskes keskkonnas.

Selle lambi valgusallikat i saa vélja vahetada. Kui valgusallika kasutusiga on joudnud Iapule, siis peab
asendama terve lambi.

A OHUTUSJUHEND. AKU.
Kasutage ainult Milwaukee akude tiliipi L4B2
Enne kaiki toid masina kallal votke vahetatav aku vélja.

Arge visake tanvitatud id akusid tulle ega olmepriigs
keskkonnahoidlikku kéitlust; palun kiisige oma erialaselt tarnijalt.
Arge sailitage id akusid koos (lihiseoht).

A koormusel v6i 43 véib akust akuvedelik vlja
voolata. Akuvedelikuga kokkupuutumise korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage
kiiresti pohjalikult vahemalt 10 minutit ning pddrduge viivitamatult arsti poole.

Hoiatus! Lihisest pahjustatud tuleohu, vigastuste vai toote kahjustuste valtimiseks arge kastke todriista,
vahetusakut ega laadimisseadet vedelikku ning jalgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse.
Korrodeeruvad vdi elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained voi
pleegitusaineid sisaldavad tooted, véivad pdhjustada lihist.

Milwaukee pakub vanade akude

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Kiivrilar ab kasutada vooluthendusest sltumatu valgustina. Kiivrilamp on mdeldud spetsiaalselt
ehituskiivri kilge kinnitamiseks.

Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt dranaidatud otstarbele.

LAADIMINE

Uhendage USB-kaabel vooluall
Valgusnaidik néitab laadimisolekut:
punane vilkuv valgus: laadimine, 0-25% laetud

oranz vilkuv valgus: laadimine, 25-80% laetud

roheline vilkuv valgus: laadimine, 80-99% laetud

pidevalt pélev roheline valgus: 99-100% laetud

punane-roheline vilkuv valgus: aku on defektne voi valesti sisestatud

Kui valgusndidik vilgub punaselt ja roheliselt, veenduge, et aku on digesti paigaldatud. Selleks eemaldage
aku ja paigaldage uuesti. Kui valgusnaidik vilgub endiselt punaselt ja roheliselt, vib aku olla véga soe voi
killm vai niiske. Vastavalt sellele jahutage vdi soojendage akut vai laske sellel kuivada ning paigaldage uuesti.
Kui probleem pilsib, siis pddrduge MILWAUKEE klienditeeninduse poole.

ik arvuti voi auto |

naiteks p

AKU TAITUVUSOLEKU NAIT

Valgusnaidik néitab aku taituvusolekut:

punane vilkuv valgus: mahtuvust on jaanud 0-10%

pidev punane valgus: mahtuvust on jadnud 10-25%

pidev oranz valgus: mahtuvust on jadnud 25-80%

pidevalt pélev roheline valgus: mahtuvust on jaanud 80-100 %

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.

Temperatuur tlle 50 °C véhendab vahetatava aku toovoimet. Véltige pikemat soojenemist péikese voi
kitteseadme majul.

Hoidke laadija ja vahetatava aku thenduskontaktid puhtad.
Optimaalse patarei eluea tagamiseks, parast kasutamist lae patareiplokk téielikult
Akud tuleks voimalikult pika kasutusea saavutamiseks parast téislaadimist laadijast vélja votta.

Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.
Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.
Laadige aku iga 6 kuu tagant tais.

LITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Liitiumioonakud on allutatud ohtlike ainete

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja I kirjadest ning
madrustest kinni pidades.

+ Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tanaval transportida.

+ Liitiumig mi; Gtete kaudu on allutatud ohtlike ainete

M 4 o

imi i ja transporti tohivad teostada eranditult
vastavalt koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundiikult jalgida.
Akude transportimisel tuleb jérgida jérgmisi punkte:
+ Tehke kindlaks, et kontaktid on lihiste valtimiseks kaitstud ja isoleeritud.
+ Pdtrake tahelepanu sellele, et akupakk i saaks pakendis ninkuda.
+ Kahjustatud vGi vélja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Pddrduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevtte poole.

HOOLDUS

Selle lambi valgusallikat ei saa valja vahetada. Kui valgusallika kasutusiga on joudnud [dpule, siis peab
asendama terve lambi

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja i. Detailid, mille valj ist pole kirjeldatud, laske valja
vahetada Milwaukee Klienditeeninduspunktis (vaadake brosiliiri garantii / klienditeeninduste aadressid).
Vajadusel saab nduda seadme p 0 oleva lbi ja lise numbri
alusel klienditeeninduspunktist voi vahetult firmalt Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Straie 10,
71364 Winnenden, Germany.

SUMBOLID

ETTEVAATUST! TAHELEPANU! OHUD!

- Palun lugege enne kaikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt &bi.
Arge vaadake sisselillitatud valgusaliikasse.
Ny
l@ Elektrivoolu kaitseklass III.
ﬂ Seade sobib ainult ruumides kasutamiseks, &rge jatke seadet vihma katte.
)

Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi utiliseerida koos
majapidamispriigiga.

Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku koguda ning kdrvaldada
keskkonnasdbralikul moel téétlemiskeskusesse.

Kissige infot jaétmekéitiusjaamade ja kogumispunktide kohta oma kohalike
ametnike voi edasimiiija kaest.

Euroopa vastavusmark

Uhendkuningriigi vastavusmark

- Ukraina vastavusmérk
30

Euraasia vastavusmark
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TEXHUHECKVE JAHHBIE AKKYMYNIATOPHbI GOHAPD L4 HL

HownaneHas
JIVTENEHOCTS CBe4eH C 1 NOTHOCTS 33pRKexHBI akkyMyASTOpHM Gnofom
Pexy TO4.4HOT0 BICOKaS
Pes i
Pe JHOAYHbil Cper
Pes i
Pem i
Cuna caera
Pexyi TO4.4HOT0 BICOKaS
Pes i
Peu JHOAyHbil Cper
Pes i
Pem i
Bpewa sapsat

Llperosas Temneparypa
BorsTax akMynaTOpa
USBBog
Knace sam
F paTypa OKpy; ¥ CPebl BO BPENA pabors.
F DAy 50 BQEN 3D
f 0K08.
F USB.
E T xpaserit akkymynsTopa Gonee 30 el
IBHUMAHMUE! 03 Xparre akkymynsTop npw 27°C B CyXOM Hecre.
p 30% -50%
800 ¥ MOKET NpUBECTH K TOp TOKOM, NOKaPY WKW TAXEM THaaM. Kagsle 6 wecslies aikywymsTop Creyer sapaxars.
C m al
- TPAHCTIOPTUPOBKA MMTHI-MOHHbIX AKKYMYTIATOPOB
A CELIMANbHBIE MHCTPYKLIM NO TEXHUKE BE3ONACHOCTY MPH AKKYMYNIATOPHbIM ®OHAPD -
P BTOR0 Homelt U HBOTHIX, H iy (ke ¢ NM i
BonbLL0ro paccroskis). CBETOB0M nyy MOKeT Crab ik TOBDEXTEHA T TONOKeHH
He crione3osarb npuBop Bo Bnakof cpee. f Moyt DanbHeTLIX OBR3ATENbCTS.
(Caerovanyatens B 3T0i nahne e nodnexyT aavexe. Ecnv cpok cnyiGsl + oM KOMMEpseCiolt [ KOMNaHUSMA SEFCTEYHOT NONOKEHHS, KACAOLECS
CBETOENYaTeIH NOROLLEN K KOHLY, CIBZYET aNEHTS NONHOCTE TPya08.TFTOBKG K OTIpaBHE H

BOR0 namny. OGWWHHMM TN, BeCH NPOLeCc AOMKEH HaXOTLCH N0 KOHTPONEM Chewpaniicra,

A CELMAIbHBIE YKASAHWA N0 TEXHWKE BE3OMACHOCTUBATAPEA R AaTS CreqyoLpe

- + YBezurecs, 470 KoHTAKTS! B0 Maleare Kop

Emonbwaammnw]aKKyMynmpb\Ml\waukeemnaMEZ' ) + Cremmesaten, wodsl i JIaioBe.

P iepea .
He BuiGpaceizaif MYCODOM e ux. JcTpHG: Miwaukee ,
pearaT 41061 0 peny - o

o
He xp P IkaH. OBCITYXUBAHUE
At T 103 BB Ypesiep peryp i B o £ G
)y i BT, B C1yee nonanaHis KCTors! 8 masa ey T . LW Y
npoMbiBaifTe: masa 8 Teserit 10 MikyT P 3 B0 naMnyy
s SR, :"m'nm A S AT pu Miwaukes. B cny Kﬁmpame
] P CALAITEC
A HUTE ; T i :nw‘nu‘ww‘ ‘ opraaL
‘COMPKALLYE WX TIDOEYKTS, MOTYT MDUBECTH K KOPOTHONY 3aMsiaHAo. ¥ oep o < ¥ upiel s GmbH, MaEyh-Strae 10, 71364, Bunverger,
Tepians, ofoy pTeX yCTpoAcTea, C000LLYB ero D, Hesasi Ha gy Talnie.

CUMBOBI

3YETCs, IOTKTHNEHHS K GETH,

m
Ha JaLLWITHOI KaCKE.
He OMe3yiTecs Q2HSM HHCTDYMERTOM CrOCOBONM, 0TI OT YKAREHHOTD 1A HODMATEHOTD IDHMEHEHHS.

TPOLIECC 3APATKM

BHUMAHWE! MPEYMNPEXAEHWE! ONMACHOCTb!

TMoxany/icTa, BHUMATENBHO NPOUTUTE MHCTPYKLMIO MO MCONb30BaHHI0 neper]
Togkriosms KaBens USB K HCTosHy TTats, Hanpuep, i passely jcTa 8 aBTONOGIE. Ha4anom ntoBbix onepaLyii ¢ UHCTPYMEHTOM.
(Ca.T0B0/t HHKGTOD NOKEBHIBAET COCTORHE 3ADFINA.

KpacHsIf MraloLLi Caer: mpoLiecc 3apanK, 0~25 % 3apkeHo
OpaKesiA Mraiowtcaer: npouect sapaaKw, 25-80 % sapaxeno
enebit MiraioLLit ceeT: npouecc 3apaakw, 80-99 % 3apaxeno
3enesi HenpepyiBkoi caer: 99-100 % 3apaKeno

He cmoTpuTe Ha BKIMIOYEHHbI CBETOM3NYYaTEb.

Knacc anexrposauui III.

& i P HeHCT JUTaHORTEA YeTpoOiiCTBO MoXeT TOMKO BHYTPH i He 0CTaBNATH
ECM CBETOBO HHIAKATOP MITaET KDRCHbIM H 3E7eHbIM, CTIYET NpOBEPHTS, MDaBITGHO N YCTaHOBNeH akkyMynATop. [Ina aroro Heobxommio YCTPOWCTBO NOA ACKAEM.
JEesh JCTaHOBHTh 321080, i DO MHTATH KDCABIM 1 3E7IHbIM, BOSMOKHO, AkKYMYNATOD

AT AKKYMVTIRTOD, HarDETb

ey MLWAUKEE

‘CIVLLKOM Tembi, XOMOgHsit W Bnaxbii. .
e YeTpaena, obparimece

¥

OnexTponpnbopsl, 6atapen/akkyMynaTopbl 3anpeLyeHo yTUnnanpoBaTs
BMecTe C GbITOBBIM MyCOPOM.

OnekTpuyeckie NpuBOpbI 1 akkyMynsTopsl crieayet cobupats oTAensHO 1
CAaBatb B )BAHHYI0 nay B COOTBETCTBUM
C HOpMaMy 0XpaHbl OKpYXaloLLeit cpeapl.

HDJ'Iy"MTe B MECTHBIX OpraHax BnacTu Unu 'y Ballero cneuuanu3MpoBaHHoro
[AuUnepa CBE[EHHs O LEHTPax BTOpUIHON nepepaboTky v nyHkTax chopa.

WHOVKATOP 3APSIA AKKYMYTIATOPA
po—

KpacHbif MraioLLyi caer: 0~10 % ocTaBLelics ewkocTH

KpacHsii HenpepbiaHsit caer. 10-25 % ocTagLuesics ewkocT
] i caer. 25-80° i

enessif Henpepeissbifcaer: 80-100 % ocraeluelica eukocTi

EBponeiickuii 3Hak COOTBETCTBUS

BpuTaHckuit 3Hak COOTBETCTBUS
AKKYMYNATOP

Mepen KOTOpbIM Poe B
Tewneparyp 50°C cHitwaer Vaberaifre
(pwcx neperpesa).

Kowmasmel

Ll D

[ pocrkexis {6

A

YKpaHCKiiA 3Hak COOTBETCTBUS

EBpoaauaTckuii 3Hak CooTBETCTBUS

0T
P

BT H3 3ADALHOT0 YCTPOVCTER
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TEXHWYECKW JAHHM
Homxanka MOLLHOCT.

TTpOIBITKTETHOCT Ha CBETeHe ¢ 1 HaTLHO 3ape/iena akyMynaTopHa Garepis
Pexvi Ha uACT Bucoka crenen

Pexin audpyana Bicoka crenex
Pexun fudy3Ha CpenHa crenex.

Pexin gudpyana Hucka crenex
Pexim g

CBeTriHeH noTok
Pexyi Ha uACTO Bucoka crenex
Pexin audpyana Bircoka crenex
Pexun fudy3Ha CpenHa crenex.
Pexin aucpyana Hucka crenen
Pexim g

Bpene 3a sapexnaxe

VHexc Ha BeToso

LigerHa P
Ha

USB Bxog
Termo
Knac Ha sauyra

Mpenop 0KOMHa TemnepaTypa npu patota
Mpenop OKOTIHa TeNNpaTypa Npit 3apexaHe
TTpenopbuHTENkM BigoBe Barepnm
Mpenopuuumento USB 3axparBake.

EBHMMAHME! Mpoerere BeuyKM YKasanws 3a ] 3aToa
©NIeKTPOMHCTPYMEHT. TTponyCHitTe Nt Ca3BaHe Ha NHBELIEHHTE N0-L0nY Yka3aHs MOraT fa f0BENAT A0 TOKOB Yap, Nokap W/
TV TEKKH TPaBMH.

3anaseTe Te3 MHCTPYKLIAM K YKasaHiA 3a 6e30nacHoCT 3a Gbyeluk cpasKi.

A CMELIMANHU MHCTPYKLIAW 3A BE30MACHOCT 3A NAMMA HA BATEPUATA

Brumanne: Hukora He Haco4BaiiTe CBETAMHHASA b QUPEKTHO KM XODa WNW XIBOTHI, He mepaiTe B CBETAMHMA by (noph
OT N0-TONSMO PA3CTORHHE). IMefaHeTo B CBETTHHAR Mo MOKe a MDHIHHU CEPHO3HH HapyLUEHUS  A0pH 3aryBa Ha 3pekwero.
He vanon3saiite ypena 858 BNaxHa U MOKDa Cpega.

VISTOMHUKLT Ha CBETMHA Ha Tasu Namna He MoXe a Gbe ceeH. KOraTo USTOHHIKBT Ha CBETNNHA A0CTATHE Kpas Ha
€KCMN0aTaLMOoRHMA C1 Nepuos, Camara namna TWGE& 74 Gbe 3aMereHa.

A CMELIMANHM YKA3AHWUA 3A BE3OMACHOCT BATEPUA

Vanonagaiire camo akymynaropHu Gatepum Miwaukee ot Tuna L4B2.

Tpeqy 3an04aHe Ha KakBiTo € A & paGoTH Mo MalLIHaTa H3BaTeTe aKyMynaTopa.

He uaxebpnsiite uaxaGetie akymynaropu 8 orbHs unvt 8 pu GuTosite omabuy. Milwaukee npeanara exonorocko6pasio
CupaHe Ha CTapiTe akyMynaTopi; Mons nomiTaiiTe BalLis creUaniaupas ThproseL,

He chxparsBaTe akyMynaTopiTe 338[IHO C METankit MDEAMETI (OMACHOCT OT KbCO CheMMHEHYE).

TTpH exCTpeNHO WTW EKCTEMHA TEMEpaTypa OT NOBpeie MOXe 12 U3Tese Barepuiiva TesHoeT.
TIpH S0P C TakaBa TEHHOCT BeTara HaMMIITe C BORA 1 CanyH. ITpi KOHTAKT C 0viMTe BeHara uannakgaire CraparenHo
Hai#-Manko 10 MAHYT M He3abaBHo noTbpCeTe Nexap.

Mpenynpexaenme! 3a fa u3berHete ONaCHOCTTa OT NOKAP, NPEAU3BIKAHA OT KbCO ChEAMHEHHE, KAKTO It HAPaHSBAHUATA U
IOBPEHTE Ha NPOAYKTa, He NOTANSVITE WHCTPYMEKTa, CHEHSMATa akyMynaTopHa Garepis wik 3apALHOTO YCTPOVICTBO B
TE4HOCT U C NOTPHXETE B YPEAUTE U aKyMynaTopHuTe Garepiit 7 He NonaaT TewHOCTH. TeYHOCTTE, NPEAM3BHKBALLIA KOpOSHS
YTV TPOBEX(JaLLI €NEKTPHIECTBO, KATO CONeHa BORa, OMPE/IeneHH XUMWKaH, U3GenBalL BelLecTea Wk NDORYKTH, ChbpKaLL
36e1BaLpt BELLIECTBA, MOTAT A NPEAM3BHKET KbCO ChEMMHEHME.

W3MON3BAHE NO NPEAHASHAYEHVE

JlaMnara 3a kacka MoXe A3 Ce Ianon3ea 3a OCBETMEHVE HE3ABUCHMO OT U3TOHHIIK Ha eneKTpo3axpanBane. Jlamnara 3a kacka e
npeaHasHayeHa CeuyanHo 3a 3akpensaHe KbM CTPOUTENHa Kacka.

‘Toaw ypen MOXe Aa Ce U3NON3Ba 110 MPeHa3Ha“eHvie Camo KaKTo & N0COYeHo.

MPOLIEC HA 3APEXTIAHE

BinioveTe USB kaBena KM H3TO4HHK Ha EnexTPO3aXpaHBake, Hanp. enexTpH4ECH KOHTKT, KOMTIOT:P U aapsia Bykca 8
asTomobiuna

CBETIHHUAT VHAMKATOP N10Ka38A CTEMEHTA Ha 3aDEXaHE:

YepeeHa miralLia caeTnHa: MpoLiec Ha 3apexiane, 3apag 0-25 %

Opatiesa WuraLLa ceeTnHa: poLiec Ha 3apexiiane, 3apsa 25-80 %

Senena Miralya caernuka: poLiec Ha 3apexnane, 3apsia 80-99 %

Senena nocTosHHa caeTka: MpoLiec Ha 3apexane, 3apaa 99-100 %

YepB&H0-3eneHa MiTaLLa CBETNMHa: HewanpasHa Wik HeNPaBWTHO NOCTaBea akyMynatopka Barepis

KoraTo CBETTMHHUAT WHIKATOP MDEMHTBA B YEDBEHO W 367eHO, YBEPETe Ce, Ye aKyMyNaTopHaTa Garepits € nocTasexa
NPaBUTHO. 33 LIENTa CBaNeTe akyMynaTopHaTa OaTepis U A NOCTABETE OTHOBO. AKO CBETAMHHUST UHIMKATOD MPOZbITKARA fa
IPEMHTE B 4EPBEHO U 3671EHO, BEPORTHO aKYMYNATOpHaTa GaTepis € MEKaneo HarpsTa, Wk oK CTY/leHa WM BnaxHa.
ChOTBETHO OXNANETE aKYMyNTOpHaTa GaTepHs, 3ATONNETe A W Ua4aKaINTe /12 UACHXHE U 5 IOCTaBETe OTHOBO. Ao MpobiemsT
BCE OLLE He € OTCTpaKeH, 0BbpHeTe e KbM cepau3a 3a kneHT Ha MILWAUKEE.

WHAVKATOP HA 3APEXTIAHETO

CBETIHHWST WHAUKATOD NOKA3BA CTENEHTA Ha 38PEXIIAHE Ha aKyMyNATOpHaTa Barepus:
YepeeHa mwraiia caeriaka: 0-10 % ocTaBall kanauymer

Uepsena noctosHa ceetika: 10-25 % ocTasall kanauwrer

Opatesa nocTosHHa caernitHa: 25-80 % ocTasaly kanauuer

3enena nocToskHa caernina: 80-100 % ocragaLy kanauuTet

AKYMYTIATOPH
AyMyaTOpi, KOHTO He Ca nionasak# no-br0 Bpene, npeny ynoTpeBa fa ce f03apeasT.

Temneparypa xag 50°C Hauansga MOLLHOCTTa Ha akyynaropa. [a ce a6A7ea No-NPOTbIKUTENHO HATPABAKE Ha CTIbHLE WM O
oTonneAHe.

I'Iumhp»(ame YUCTI NPUCHEUHUTENHITE KOHTAKTU Ha 3aPFIHOTO yCTpOﬂCTM W Ha akymynaropa.
3aonmimanka NPOZBLMKUTENHOCT HA XMBOT Cniea yFIOTDEﬁB GaTEpVIMTE Tpnﬁaa /1 Ce 3apeasT Hamb/HO.

32 BB3MOXHO N0-Tbra MPONBMXHTENHOCT Ka XWBOT GarepuTe TpAGBa 2 Ce WIBAKNAT OT Ypena cref] 3apeKiare.

Iy Cbxpanerwe Ha GatepuuTe 3a noseye ot 30 4HK: ChxpanasaiiTe Garepusta npy np6n. 27°C  Ka cyxo MACTO.
Cuxpansigaitre Garepusira rpu 30 110 50 % ot 3apsna. 3apexaaiire Garepisva Ha Bceit 6 MeceLia.

MIPEBO3 HA NMTVEBO-OHHN BATEPUY

TiTHeBo-iiomtTe Barepiit ca NPEAMET Ha 3aKOHOBHTE aanoperdit 3a NPEBO3 Ha Onack ToBapH
TpeBosbT Ha Teau Garepym TpAGia Aa ce uaBbpILBa B CMeCTHITe, i
W pernamiexTy.

+ TotpeGiTenviTe MoraT fa npeBo3Bar Teai Garepuk no MbTs 63 AONLAHATENHH MICKBHHA.

+ Tpeso3bT Ha NMTHEBO-foHHH GaTepii T TPAHCOPTHH KOMNaHW & NPERMET Ha 3aKOHOBHTE pasnopeniTe 3a Npesos Ha
onacki To8apH. MoroToBKaTa Ka NDes0za H CamWAT NPeB03 TpGBa fa Ce U3BLILBAT camo oT be nua. LienusT
npouec TpAG8a Aa € Nog NPoeCHOHaNeH Haa3op.

CrassaiiTe CnERHHTE WACKBAHHR NDH DEBO3 Ha Barepi:

+ YaepeTe ce, 4e KOKTAKTUTe Ca 3aLLTEH | HIOMHD3HH, 38 A Ce HaBErHe KbCO CemMHeHve.

+ YBepeTe ce, Y€ HAMa ONaCHOCT T Pa3eCTBaKe Ha GatepysTa B OnakoBkara.

+ He npeso3saiire noBpe/eH GaTepii Wtk Takiisa ¢ Tevose.

OﬁpreTe e KM BaLuara TpaHenopTHa KoMnakis 3a AOMLAHKTENHH VHCTDYKUAK.

pasnopeatn

MOZAPBKKA

VIBTO4HUKT Ka CBETIUHA Ha TaaH NaMNa He MOKe 3 Gbe ChexeH. KOTaro UBTOHHUKT Ha CBeTIMHA OCTHTHE Kpas Ka
€KCTNOATALVOHHUS CA NEPHOR, CavaTa nawna TpsGBa fia Gbae samenena

[la ce uanon3sar camo akcecoapH Ha Miwaukee 1 pe3epaHA YacTH Ha. ENeMeHTH, YisTa MOMSHA He € OMHCaHa, Aa Ce AaNaT 33
TI0AMsHa B cepya Ha Milwaukee (ewxTe Gpoluypata "TapaHuws 1 apech Ha CepaiaH).

TTpH HeoBXOUMOCT MOKETE [la NOUCKTE CXEMa Ka eNENEHTUTE Ha YDEAA NpH 1I0CO4BaHE Ha 0603Ha4EHE Ha MaLlHaTa

LIECTUMGPEHAA HOMep Ha TabenkaTa 3a TexHu4eck AaHHH oT Balua cepeu unit upexTHo Ha Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strate 10, 71364 Winnenden, lepmatis.

CHMBOIH

BHUMAHWE! MPEQYNPEXAEHME! ONACHOCT

Flpenvl nyckaHe Ha ypeaa B [neiicTane mMons npoyeTeTe BHAMATENHO
WHCTpyKUMATA 38 U3N0N3BaHe.

He rmepaiie BbB BKIIOYEHIS 3TOMHUK HA CBETMHA.
2N
I@I EnexTpuyecky knac Ha sawa lll.
ﬂ YpebT & NOAXORALY 32 MNONIBAHE CaMO B NOMeLLeHIA. [la He e wanara Ha AbXE.

'> Enekpudeckute ypeau, Gatepun/akymynatopHy Gatepuv He TpsibBa Aa ce

WU3XBBPNAT 3a€4HO C 6GutosuTe oTnagbuun.

EnektpudeckuTe ypeau 1 akymynatoph 6atepum Tpsibea fa ce cbbupar
pasgenHo 1 aa ce npeaasar Ha cny»(ﬁme 3a peuuknupaHe Ha otnagbuure
cnopef U3N1CKBaHWUATA 3a ONaseaHe Ha OKonHata cpefa.

WHhopmupaiiTe ce npu MecTHUTE CAIyx61 Nk Npu MecTHUTe
Cneuyanuanpaxy ThProBLY OTHOCHO MecTaTa 3a CbGUpaHe v LieHTpoBETe 3a
peunknupaHe Ha oTnagbLy.

EBpOﬂeVICKM 3HaK 3a CbOTBETCTBUE

BpVITaHCKM 3HaK 3a CbOTBETCTBUE

praMHCKVI 3HaK 3a CbOTBETCTBUE

EBpo-aamaTcm 3HaK 3a CbOTBETCTBUE

BLJIFTAPCKU 33



DATE TEHNICE LAMPA CU ACUMULAT( L4 HL
Putere absorbitd nominala 6w
Timp de iluminare cu o singurd baterie complet incércatd
Modul focalizata treapta inalté 4h
Modul difuzd treapta inalta 45h
Modul difuza treapta mijlocie. 85h
Modul difuza treapta joasa 31h
Modul difuzaffocalizaté 2h
Flux luminos
Modul focalizata treapta inalté 300 Im
Modul difuza treapta inalta 300 Im
Modul difuza treapta mijlocie. 150 Im
Modul difuzé treapta joasa 25 Im
Modul difuzaffocalizaté 475 Im
Durata de incarcare. 120 min
Indice de redare cromatica 80
Temperatura de culoare. 4000 K
Tensiung acumulator 4V
USB Intrare. 5VDC;0,1A-21 A
Greutate, 0,20 kg
Grad de protectie. IP 53
Temperatura ambianta recomandat la efectuarea lucrérior. -18..450 °C
Temperatura ambianta la incarcare. +5..+40 °C
Acumulatori recomandafj L4B2
Recomandat sursa de alimentare USB CUSB

EAVERTISMENT Ase citi toate avertismentele, instructiunile, lustratile si specificatiile privind siguranta furnizate
cu aceastd unealté electrica. Nerespectarea tuturor instructiunilor fistate mai jos poate cauza Socuri electrice, incendi silsau
Vatamari corporale grave.

Péstrati toate indicatiile de avertizare §i instructiunile in vederea utilizarilor viitoare.

A INDICATII SPECIALE DE SIGURANTA PENTRU LAMPA CU ACUMULATOR

Atentionare: Nu indreptati niciodaté fascicolul luminos direct inspre persoane sau animale. Nu priviin fascicolul luminos (nci
mécar de la distania mai mare). Privitul in fascicolul luminos poate provoca réniri grave sau chiar pierderea vederil

Nu ufliza aparatul nir-0 ambian{d umeda.

Sursa de lumind a acestei lampi nu se poate schimba. Atunci cénd sursa de lumind a ajuns la sférsitul duratei de viatd trebuie
Tnlocuita toatd lampa.

A INSTRUCTIUNI SPECIALE DE SIGURANTA BATERIE

Utilizafi numai acumulatori Milwaukee de tipul L4B2.
Indepértatj acumulatorul nainte de inceperea lucrului pe magina

Nu aruncatj acumulatoril uzafj la containerul de reziduri menajere si nu fi ardefi. Miwaukee Distributors se oferd sa recupereze
acumulatori vechi pentru protectia mediului inconjurator.

Nu depozitatj acumulatorul impreund cu obiecte metalice (risc de scurtcircut)

Acidul se poate scurge din acumulatorideteriorafa fncarcaturi sau temperaturi exreme. In caz de contact cu acidul din
acumulator, spélafi imediat cu apé i sapun. In caz de contact cu ochii, clafif cu atentie timp de cel pufin 10 minute §i apelafi
imediat a ingrijire medicald.

Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu si evitarea rénirilor sau deteriorarea produsului in urma unui scurtcircuit nu
imersafi scula, acumulatorul de schimb sau incércatorul in ichide si asigurafi-vé s& nu patrunda lichide in aparate si
acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibiltate, precum apa saratd, anumite substante chimice si inalbitori sau produse
ce contin indlbitori, pot provoca un scurtcircut.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Lantema de casca se poate utiiza ca sursa de lumind independentd de priza de curent. Lantera de casc este conceputé
special pentru a fi fixata de o cascd de protectie care se utiizeaza pe santiere.

Nu uilizat acest produs in alt mod decét cel stabilt pentru utiizare normala

OPERATIA DE INCARCARE
Conectafj cablul USB la o sursa de curent, de exemplu prizé de refea, computer sau mufa de incarcare in autovehicul.
Indicatorul luminos indicé starea de incércare:

Lumin intermitenta rogie: incarcare, 0-25 % incarcat

Lumind intermitentd oranj: incércare, 25-80 % incarcat

Lumina intermitenta verde: incarcare, 80-99 % incarcat

Lumind permanenta verde: 99100 % incarcat

Luming intermitentd rogu-verde: acumulator defect sau introdus gresit

Dacé indicatorul luminos clipeste in rogu sau verde, asiqurafi-v c& acumulatorul este infrodus corect. Pentru aceasta scoatefi
acumulatorul si introducef din nou. Dacé indicatorul luminos continua s clipeasc in rogu i verde, este posibil ca
acumulatorul s fie foarte cald sau rece orf umed. In consecintd réciti acumulatorul, incalzif-| sau lasafi- sa se usuce §i
introducef din nou. Dacé problema persistd, adresafi-va Serviciului Clienfi MILWAUKEE.

INDICATORUL NIVELULUI DE INCARCARE A ACUMULATORULUI
Indicatorul luminos indicé starea de incarcare a acumulatorului:
Lumin intermitenta rogie: 010 % capacitate rimasé

Lumind permanentd rosie: 10-25 % capacitate ramasd

Lumind permanentd oranj: 25-80 % capacitate ramasa

Lumin permanenta verde: 80-100 % capacitate ramasa

ACUMULATORI
Acumulatorii care nu au fost utlizaf o perioada de timp trebuie reincércatj inainte de utiizare

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanta acumulatorului. Evitatj expunerea prelungitd la céldura sau radiafie
solaré (risc de supraancélzire)

Contactele incarcatoarelor si acumulatorilor rebuie pastrate curate.
n scopul optimizari duratei de funcionare, baterile trebuie reincarcate complet dup utiizare.
Pentru o duraté de viatd cét mai lungd, acumulatoriiar trebui scosi din incarcator dupé incércare.
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La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zie:

Acumulatori se depoziteaza la cca. 27°C si la loc uscat.

Acumulatorii se depoziteaza la nivelul de incarcare de cca. 30%-50%.
Acumulatorii se incarca din nou la fiecare 6 luni.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu foni de litiu cad sub incidenta prescripior legale pentru transportul de mérfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie s se efectueze cu respectarea prescripilor si reglementarilor pe plan local, nafional si

internafional.

+ Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestrictionat al acestu tip de acumulatori.

+ Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de fiiu prin intermediul firnelor de expeditie si transport este supus
reglementarilor transportului de marfuri periculoase. Pregatirle pentru expedie si transportul au voie s fie efectuate numai
de catre personal instruit corespunzator. Intregul proces frebuie asistat in mod competent.

Urmétoarele puncte trebuie avute in vedere la transportul acumulatorilor:

+ Pentruase evita scurtcircuite, asigurafi-va de faptul ca sunt protejate si izolate contactele.

+ Avefi grfa ca pachetul de acumulatori sa nu poatd aluneca in altd poziie in interiorul ambalajului séu.

+ Esteinterzis transportarea unor acumulatori deteriorafj sau care pierd lichid.

Pentru indicatji suplimentare adresafj-va firmei de expediie si transport cu care colaborai.

INTRETINERE

Sursa de lumind a acestei lampi nu se poate schimba. Atunci cand sursa de lumind a ajuns la sférsitul duratei de viat trebuie
nlocuita toatd lampa.

Utiizatj numai accesoritsi piese de schimb Mitwaukee. Daca unele din componente care nu au fost descrise trebuie fnlocuite ,
va rugam contactatj unul din agenii de service Milwaukee (vezi lista noastra pentru service / garanfie)

Dacé este necesar, putefi solicita de la centrul dvs. de service pentru clientj sau direct la Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Stralie 10, 71364 Winnenden, Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat i a
numérului cu sase cifre de pe tabiita indicatoare.

SIMBOLURI

PERICOL! AVERTIZARE! ATENTIE!

Va rugam cititi cu atentie instructjunile fnainte de pornirea masinii

Nu v4 uitati in sursa de lumina pornitd.
&
I @I Clas de protectie electric Ill.

Acest aparat este recomandat doar pentru utilizare in interior. Nu expuneti
niciodatd aparatul la ploaie.

Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se elimina impreuna cu deseurile
menajere.

Aparatele electrice si acumulatorii se colecteaza separat si se predau la un
centru de reciclare, in vederea eliminarii ecologice.

Informati-vé de la autoritatile locale sau de la comerciantji acreditati in legétura
cu centrele de reciclare i de colectare.

Marca de conformitate europeana

Marca de conformitate britanica

Marcd de conformitate ucraineand

m Marca de conformitate eurasiatica

TEXHWYKM NOJATOLM CBETWIKA 3A AKYMYNATOPOT

HowitHanka neska MORHOCT

Bpelie Ha OCBETTYBatbe CO &[1Ha LIENOCHO KanonHera Garepija
Moay BICOKO HUBO.

Monyconye

Nonyconye vy cpen

Monyconye aucysH/cnor.

Caenoce Tok
M BIICOKO HHBO.

Noyconje
Monyconye vy cpen

Monyconye
Monyconyc aucysH/cnor.
Bpeve Ha nonetse

A

Ha Boja.

aTypa Ha bojara.
Boraxa Ha Garepujara
USBBres

TemiHa,

SaumimHa knaca
Tperiopa4aKa TeMmepaTypa Ha okonvHara npH pabora
TpenopayaHa TeepaTypa Ha OKONMHaTa NPH NOMHeee.
TTperiopa3aHi THTOBH Ha Barepu
Tpenopasaro USB Hanojyatee

EI‘IPEI[YI‘IPEHVBAH:E! Mpouaje v cute Ge3BeAHOCHM ynaTcTB, MHCTPYKLYW, WIYCTRALAY M CREUMAMKALY 32 0BO]
enekTpHyeH anar. Hex YBakeE Ha NAONY KaseJeH 1A TIpE7A3BYKA ENeXTDHYEH 13D, NOKap Wi
0EPHO3H N0BPELM

UyBajTe ¥ cHTe npeayNpenyBatea M yNaTcTea 3a ynotpeta.

A CMELMJANHI BESEEDHOCHI UHCTPYKLIAK 3A CBETWIKA 3A AKYMYTTATOPOT

: HIKOTaLl ey DK [DEKTHO Ha LA HITY XUIBOTHA He mepajte B0 CBeTIMHCKHOT
3aK (He npasere 10 10a HiTy 0 ongar ). Meaero 30aK MOKe [12 NPeH3BHKa Cepuo3HA NOBPEI
W ryBere Ha cunara 3a mefatbe.

Hero paor 80

MKBGDUT Ha CBETIMHa Ha 0BaA NIavIma He MOKe 4a ce 3amenn. Kora ueTwor ke gocTurve CB'JJDT paﬁoren BEK, Mopa /ia Ce 3aMeHH Lenara
namna.

A CMELAJATHM BE3BENHOCHH YATCTBA BATEPHJA
opi ot Mivaukee og 7 L4B2.
DACKAOT GO TDEZ OTIOHHYBASE H KaKOB 1 3a € 3acpar

He W 0cTaBajre HCKOUCTEHHTe GaTepuyt B0 JOMALLIHHOT OTNaA 1 He Fopere T
£ UTO A UTHTAT HAILGTa 0kOMHa.

Ha AET v cobiupaar crap: i,

He v vyeajre arep IPEAMETH (PU3HK OF KDTOK Cnoj).

K on DYTE MOKE [ VCTese M TewneparypH. [J0KonKy Aojere BO KOHTakT co
ICaTaTa, U3MITe Ce BEHaLL CO CanyH it Boza. Bo cnyuaj Ha KOHTaKT co 04uTe nnakHeTe v y6aso Hajvanky 10MHyTH 1 3agomkuenHo
0ETe Ha nekap.

TpeaynpenyBarse! 3a 7a HaBerHere ONacH0CTa o7 NOKap, O} HapaHyBatba WTH ] OLTETYBalE Ha TDOVUIBOROT, KOMLTO 1 COY38a
KDaTOK o], He ja NOTONYBE{Te B0 TESHOCT ATATKATa, 3aMEHTIBATa Garepiia 1k MOMHANOT U NageTe BO Yperue 1 B0 fake

JORONT BeK Ka Tpaese, anap
Gatepuire.

TpeBa 1 Gunar uasaieHt 0 aNapaToT 3a NOMHekee Ha

Bocnyuia) Ha ckna 30 pewa: AkyMynaTopor fa e 4yBa Ha TewnepaTypa of MpHBmaKHo 27°C M Ha
CYB0 MECTO.
Axymynaropot fa ce cknaupa Ha npubunkto 30%-50% o cocrojBara Ha HanorHeroc.

AkyMynaTOpOT NOBTOPHO A CE HANOMHH Ha CexoM 6 MeceL.

TPAHCIOPT HA NUTUYM-JOHCKM BATEPUM

Ty UM NOAEXAT Ha 01peGit 3a TPAHCTIODT Ha OnaCkH MaTepHM.
Tpancnopror PHM Mopa 3 e Bp! nokankue, fyHapomy
+ oTpoLLyBa44Te Ka OBHe Barepit MOKe 7 BPLIAT HEnpedeH NareH TPAHCTIOpT Ha UCTUT,

. TPRHCTIOPT Ha ATy 0arepiti o7 CTpaxa e 3a
TPaHCNOPT Ka ONaCky Marepw. MOIOTOBKITe 32 UNETLYAA M TPRHETOT TPEGa £ T BPLLAT HCKNYHHBO COOABETHO ByseH
‘nwua. Lienokynkwor npoLiec Tpeba fa biate CTPYHHO HazrmeaysaH,

Ipu TpaHCnopToT Ka Garepyy TpeSa 7a e BHIMaBa Ha CreaHoTo:

+ Ocirypaire ce flka KOKTAKTHTE Ce 3aLITHTEHH H H3ONMPaHH, a CET0 T0A CO LeN A 0 Walerwar Kparios croesi.

+ Brumasajre fa ke fojne Garepuute

+ 3alipaner e TPAHCNIODT Ha OLTETEHY WTH MPOTESEHM TTUYMOHCK) Garepin.

‘3a nOKaTaMOLLH UHCTPYKLyM oBiparere ce Ao Baliero WnegTepcxo npempriae.

POMKCH 1 07peGH,

OfIPXYBAHE

V1380poT Ha CBETMHA Ha 0Baa Nauna He MoXe a ce 3alienu. Kora UeTuor ke focTurHe: NO]UT paloreH BeX, MOpa i Ce 3avieHut Lienara
Namna.

TesHoCT. KOpoayHM 1wt TESHOCTH, , ONpEMeHY XeMuKanvn, uabenysasin

npenapaTit Nk NPpoU3BOzM KoM CoapiaT MBﬁEﬂyB&‘W CyNCTaHLMM, MOXAT Aa NPeau3BHKaaT KpaTok cnoj.

CIIELJMOULIUPAHI YCTIOBY HA YNOTPEEA

TTanara 3a Lwnem MoXe fa C& KopreTu 3
CreWy{anio 3a MAUBPCTYBHE Ha IRAEKeH LuneM.

He ro kopicrere 080j Mpoy3B07 Ha 610 ko] Apyr HauMH 0CBEH NPOMILIBHHOT 38 HOPManka ynoTpeta

© CB3HO 00 CTPyfa. lawBera 3a Lunew e MpegewaeHa

MPOLIEC HA NONHERE

Capiere ro USB-kabenor co 1380p Ha CTpyja, Ha MPUMED KOH MPEXEH KOHTaKT, KomyTep a MoHerLe

(CBET00EH UHTHKATOP NOKaXYBA CTATYTOT Ha MOTHEHETO:

Lipsesa rpenkasa cagTnya: Bo npouiecot Ha nonkerse, nonko 0-25 %

Toprokanosa Tpenkaga caeTniaka: Bo npoLlecor Ha nonkerse, nonko 25-80 %

3enexa Tpenkaea ceerniHa: Bo npouecor Ha nonHerse, nonko 80-99 %

Senexa cranta caemHa: nonko 99-100 %

Lipe r 3 pia & flecheKTHa WM € N0CTaBeHa NOPELLHO.

AKO CBETTIOCHAOT VLYKATO TPETKA IBeHO W 3enexo, GURETe cirypi feka
a

Garepija e 3
i P . VHIIKATOP MDOTIOTYB [ TPEKa LIDBEHO  3ENEH0,
aKywmynatopckara Garepiia Moxe £ Giuge MHOry TOmna, MHory CTyAeHa Wit 4a e Bnaxea. OcTagere ja akywynaropckara Garepija
C0OJBETHO /12 0 OMajH, WM 73 CE HCYLLM 1 ja 07H0BO. AKO N ¢ He peLLw, ofparere ce KoH
oppenor OncnyxyBarbe Ha knvexTit Ha ditpma MILWAUKEE.

MPUKA3 HA CTATYCOT HA MOMHEHETO

CBETNIOCHHOT UHIMKETOP NIOKaXYBA CTATYTOT Ha Garepuja:
Lipsea Tpenkaa caemika: npeocanar kanaumer (-10 %

Lipsera cTanka ceemnika: npeocranar kanauymer 10-25 %

Toprokanosa crarnHa caeTnutHa: npeocTakar kanauuter 25-80 %

Senena crana ceeTnHa: npeocanar kanaymer 80-100 %

B 6 pete e 1pen yromete.

Temnep: 07 500C (12200) IyBaaT TPaetbETo Ha Barepuve. yBay Garepure
Ha BHCOKA TEMNEPATYP T COHLE (W O} perpesatse).

Knemwre Ha nonwaqor v Garepuite Mopa fa Gugar wcry.

3 pabotex P a LienocHo 1o ynotpe6a

Kop Miwaukee 0RO M PEGEPEHH enoBH. Ky HEXOM O Tpeba fia Gugar
3amexerH, B P Miwauk TUCTaTa Ha asipect).

Ipu noTpeGa Moxe A ce noGapa excnNOaHOHEH LpTeX Ha anapaor co HaBERyBabE Ha MALUMHCKIOT THT 1 LeCTOLMAPeHHoT 6poj Ha
TaOMHKETa CO YSMHOKOT WM B0 Baluiara KopHcHisKa crykGa wnv fupexTHo kej Techironic Industries GmbH, Max-Eyth-Strafie 10,
71364 Winnenden, lepmariga.

CHMBON

BHUMAHWE! MPEAYMPEAYBAHGE! OMACHOCT!

- Be monwme Npep A ja CTapryBaTe Mallara 0BpHETe BHUMaKWe Ha ynatcTeara 3a ynorpeta,
[la He ce TMefia BO BKyeH U380 Ha CBETTAHA.
,\\»
I@ I EnexTpusHa salwtura og knaca Il
ﬂ OBOj anar e uckny“uBo 3a BHATPeLLHa ynoTpeBa. Hikorall He o WanoXyBajTe anaror Ha AOKL.

EneKTpuHUTe anapati 1 GatepuTe LUTO Ce NOMHAT He CMeaT Aa e AT 3aeHo ¢o
JIOMALLKKOT OTNag.

EnextpuHuTe anapatw  Gatepuute TpeGa fa ce cobiupaar ofjeno i fa ce ofHecar 8o
COOIBETHHOT MIOTOH 3aPAYt HHBHO (DpNakee BO K7 CO HavenaTa 3a 3allTTa Ha OKOMUHaTa.
WchopmupajTe ce kaj Bauiue MecTHy cny6y i Kaj ceLiujanvaipaHior Tproscki
TIDETCTABHUK, Kaie UMa TaKBiA MOTOHY 3a PELIMKNaXa U COBUPHH CTaHNLM.

EBponcka 03Haka 3a cooGpasocT

BpMTaHCKa 0O3Haka 3a COOﬁpaSHDCT

Ykpaurcka o3Haka 3a coobpasHocT

EBpoaamcxa 03Haka 3a CUOBPESHOCT

MAKEOHCKHW 35



TEXHISHI XAPAKTEPHCTHKA AKYMYTIATOPHUA NIXTAP

HowiansHa coxuBara noTyKHicTh

TowBnicT CaiTéks 3 1 MOBHICTIO 3aDAEKEH aKyMyTATODHM Gokom
PeXIM TO4K0B0T0 BHCOKHE PiBek,

Pexiim QuchyaHit BHCORME pigetb.

Pesyim ZutchyaHiii cepeai piseHs.
Pexiim QueysHi Hiusbiit pisetb,

Pexim

Cuna cafrna
PeXIM 0408070 BHCOKHE PiBek,

Pexith uchyaHit BHCORME piBekb.
Pexitm guchysHii cepeaHin pises.
Pexiim QuebyaHi Huabiit pisetb,
Pexim i

Tovganicrs 3apsit
KoedpijetT nepegai konsopy.
Konsoposa Temneparypa
Hanpyra akivoi
USB Bxig
Bara

Knac saxvcry.
PeXowerz08aa evnepatypa Lo8kinns i yac poborw
PexoMer108aKa Teneparypa JoBkinnA g
f THIW aKYMYTRTOpiB

i Garapel

f i Bnok Kuenexa USB.
EYBAI’A! i 3yciva GeaneyHoro Marepianom
Ta TEXHIYHUMA AKi HAAKTLCA 3 LM P i BCIX HABEJIEHHX HIDKYE

I
HCTPYKL MOKE TDU3BECTH [0 YPaKEHHS ENeKTDH{HAM CTDYMON, NOKEXI TalaGo Bakiy Tpas.
Bepirar e Ta iHcTpyKuii Ana B Maiiby

A CELIATbHI BKA3IBKY 3 TEXHIKU BE3MEKW Y PA3I BUKOPUCTAHHS AKYMYNATOPHUI NIXTAP

Tonepemxenns: Hixon He cpavioByBaTy npowikb CeITna npAMO Ka nkonei a60 TeapHH. He AMBATIACH B oMb CBITna (HasiTe 3 Benko
sincrahi). Ao FMBITHCS Y MPONiHb CAITRa, T Lie MOKE MDH3BECTH [0 CEPHO3HX NOLLKOIKeHb aB0 A0 BTpaTH 30py.

He BiKopwCTOBYBaTH MpHNaF B YMOBaX BICOKO! BOMIOTOCTI.

Cai Bt nani ve iHi. Fuio Tepuik ey
I0BHCTO BCi0 nawny.

g0 A0 KU, Cnin 3amikiTe

A CELIANLHI BKA3IBKI 3 TEXHIK BE3NEKW ANA AKYMYNATOPHUX BATAPE#
Bukopuctosyeari miwe akymynstopi Milwaukee Tiny L4B2.
TNepe Byne-Av poGOTaNM Ka WaLLWHI BHHATH 3MikHy aKyMYNATOpHy Garapeio

BinnpaLisoBai 3HiMHi aKyMyNSTOpHi Gatapel He MOKHa KiRaTH y BoroH aBo Bukvgar 3 nobiyrosmin eifxonawi. Miwaukee nponokye
yTncaLio CTapiX sHiX aKyMYNATOpHIX Garaper, Geanesiy Ans AOBKNTS, 3BEPHToCS 20 CBOM0 fnepa.

He a6epirary ariliki akymynATopHi Garape pason 3 MeTanesiM NDeRMeTani (Hefeanexa KopoTOrO 3aMHKaHHS).
Tlpw excTpemansHomy i Garapei Mok Buikam

Ipw 36epiraiki akywynsTopHoi Garapel noag 30 Awie:

‘36epirari akymynsTopHy barapeto npw Temneparypi npunaHo 27 °C 8 cyxomy vy
‘6epirarit aymynaTopHy Garapero B Cai 3apagiut npubmiaqo 30-50 %.

Ko 6 wicaLiB 324080 3apAEKaTH aKyMyNATOpHY Barapero

TPAHCTIOPTYBAHHA AITIH-OHHUX AKYMYTIATOPHUX BATAPE/

Tiit-ionHi akyMynsTopki Garapef nianaaoTh N 3aK0HONONONEHKS NP0 NPEBE3EHHS HeBeanesHiX BaHTaxia
TaKux Garapeit 1y ] MicLieBux,

7a MiKKaDOTHAX NPHTHCB
TanonoeHs.

+ CrOKWBA MOXYTS Gea npoBnew TpaKenopTyBaTh Lj axyynATopi Garapef no By,

+ Kowepuiive TpaHCnOpTYBaKH ATiA-i0HHINX akyMymATOPHIAK GaTape excreayuTopCaKAMM KOMaKisM NATBae N NOTOKeRHS npo

TPRHCTIOPTYBaHH HeBeanesHi BaTaxs. Marorosky £0 8] TaTp YBaHHS MOXYT 3alicHioBaTH 6w, 540
IOWLLIM BI3MOBIZHE HaByaHHA. Bech NoLeC NoBHKHi KoHTPOnioBaTH KBaniikosaki chaxialy.
Mou Garapeit Heofiigo 3a3Ha4EHIX Jan nyHTIB:

+ TlepexoaiiTech B TOMY, L0 KOHTaKTH 3aHLLgH Ta 305088k, 06 3an0GirT KoporkoMy saH.
+ Cigwyiie 3a T, 06 akyMynATOPHa Garapes e nepeniLLyBanacs Boepeziki ynaroaK
+ TlowKozxeki akywmynTopki Garapei, 860 axywynaropi Garapei, Lo nOTeKTH, He MOKKa TpaHCTopTyBaTH.

[Ins OpiMHAS NORANbLLMX BKA3IBOK 3BEPTalfTeCh A0 CBOET EXCTEANTOPCSKO! KOMMaHT.

DM eXCTPeNanBHil TeMnEpaTypi 3 NOLIKOMKENOT aWikHoi OBCTYTOBYBAHHS
enextponir. MTpi nop: i enexponiry Ha wkipy i 1Ko HeoOXIZHO 3MHTH BOOK 3 MAnow. TTpk noTpannsiHi 8 04i i HeoBigko
Heraiio peTensHo MPOMHTH, LiOKaiiierLe 10 XBITWH, Ta HeraiiHo 3BePHYTHCR 40 ikaps. CaitnosAnpoikioeay 8 ik nawni He nignarae 3awiki. fko Tepuik cnyxGi caftnosunpoNikioeaya nigifLuos A0 Kiug, Cnig 3auikuTH
Tlonepeens! 1 sanofirais HeGeaned NOXeXi 8 pe3ynTari KODOTIOTO JBMHKGHHA, TDBBMaM i pod p nery.
HCTPYMEHT, ikt akyMynsTop aBo aapsithi npUCTRIN y piHy i e jire notp piiHit BOGPEMHY MpHCTOTB abo BiopwcToayBarit Koumnexyioui Ta 3ansacrn Tinbki g Miwaukee. flevan, samika S He OMCYETBCS, 3aikoBari Tinbu B Biaaini

akywynsropie. KoposiAi  CToyMonpoBiaHi piw, Tak Ak Conow po34H, nesHi xiuikatu, BuGinosansHi sacobn abo npoaykr, o ix
MICTAT, MOKYTh MDH3BECTH A0 KOPOTKORO 3aMHKaHHS.

BUKOPUCTAHHA 3A MIPUSHAYEHHAM

Taina Ka 3aXCHY kacky BUKODHCTOBYETSCA 19 OCBITIEHHR He3aneKHO Bl NSKTIseHHs A0 enexTpowepeii. Nlauna Ha 3axicky Kacky
IPH3HA4EHa CTLIaNbHO AN KPINNEHHA Ha 3aKCH KacLj.

Llgitnpina MOXta BHKOPHCTOBYBATH TiNb 32 MDASHAMEHHSI T, S BKa32HO B LOMY OKYMEHTI.

[POLIEC 3APAMKAHHA
Mpwegwaitre kabens USB [0 xepena cTpywy, Hanpiknaz Mepexesoi poseriu, kowriorepa a60 pos'emy AnA 3apamKaHHA yB asTomobini,
Caitnoguit isuKarop Bito0paKae CTan 3apaay:
'4eDBOKE MITOTTABE CBITNO: npoLlec 3apsKas, 0-25 % sapamKexo
P caitno: mp: P 25-80 % aapsKeHo
3TIeHe MATOTIHBE CBITNO: MpoLiec 3apAmKanHs, 80-99 % sapamxeHo
3enene nocrifie caitno: 99-100 % sapsmxeHo
GDBOHO-3eNEHE MATOTTIABE CBITN: aKYMYATOP HECTDBHA 260 HeMaBITbHO BCTaHORNEH

A 6 YePBOHHM Ta 3eneHHN, Cnig uynATOp . [lns uboro cnig
BHIIHATH akyMYNATOD | BCTaHOBMTH 3HOBY. L0 CBITROBI IWIMKATO NOOBKYE GMUMATH YEPBOHMM | JENEHN, aKYMYTOD, MOKIWEO,
ByKe Tennwi, xonogHii abo Bonorwit. BIAN0BIZHO 0X0NoRiTb aKyMyNATOP, HarpiiTe a0 BHCYLLITS | BCTaHOBITS 3HoBy. Skuwo npobinemy e
YCyHyTO, cnig 38ePHYTICA A0 cepickol cnywGbi MILWAUKEE.

IHVKATOP 3APAAY AKYMYNIATOPA

Caitnoaui ispakatop sigoGpaxac CraH 3apsny akymynsTopa:
4epBose MroTBe caitno: 0-10 % sankwkoeol ewHocTi
4epBoKe nocive camno: 10-25 % 3anwLukogoi emHocTi
lomaparyese nocriitse caimno: 25-80 % aanvuKosoi ewkocTi
aenene nocriide caimo; 80-100 % 3ammukosol ewxocTi

AKYMYNIATOPHI BATAPE]

Sy aKyMYNATODH Garapeo, 40 He BINOPHCTOBYBANACA TPHBANHIE Hac, NEpe) BAKOPHCTKHAM HeoBXinHo ninsapaymi.

Temneparypa nona 50 °C 3weHLuye noryXicTh 3o akyMynsTopHol Garapel. YHukaTh TPMBANORD HATDiBEHHA COHSUHIMM MDOMEHSMM
60 cacTeno o6irpiay.

epyBansHi TIPHCTPOI Ta 3HiNHOI i Garape noByHi By TN,

I PoKy excnnyaraui pei nicns He06K{aHo noskicTio 3apsTH.

J1n5 saeaneets MaKCHMAITsHO MOKTHBOTO TEpIHy excnnyarali axyMynaropi Garapef nicns 3apaaki HeoBHo Btiar 3 38pAgHoro
pACTPOR.

36 YKPAIHCbKA

obcnyrogysanks kekris Milwaukee (38epHirs yBary Ha GpoLuypy "TapakTia | azpecit cepaichin LHTpiE").

i HeoBK{BHOCTi MOXHa 3aTpOCHTH KpECTEHHA 3 06DaKeHHAM By3TiB ML B NEPCTEKTHBHONY BHTIRL, AN Lsoro NorpiGio
3BepHyTvica B Bal sinain ofcnyrosyaa kniewTia abo Genocepenibo 8 Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

71384 Winnenden, Hivieyytha, Ta BkasaTH TvM MLLWHH Ta LUCTV3HAYHIT HOMED Ha IDWOBIE TaBMHYLI 3 LaHMNM MaLLMEM.

CUMBONKM

YBATA! MOMEPEIKEHHA! HEBE3MEYHO!

YBaXHO npouTaliTe IHCTpyKLlo 3 excnyaTall nepeq BBEACHHAM Npunay B Aik.

He AWBITLCA Ha BBIMKHYTUI CBITNOBUIPOMIHI0BAY.

] Knac enexrposaxwery [ll

TpucTpilt nigXoRvTS TinbKit ANS BUKOPUCTHKS B MDUNILLIEHHSX, HE BUCTABNATH NUCTPii M oL,

Enextponpunagw, Gatapeilakymynaropit 3aBopoHeHo yTuniaysati pasom 3 noGyToBiM CMITTAM.
Enextpudi npunamu i akymynsropu cnin 30uparu okpemo i 34aeatit B Cnewianiaosany komnaiio Ans
yTUni3aLi BianoBigHO A0 HOPM OXOPOHH FOBKINAA.

38epHT5CA A0 MCLLEBHX opraiB o 40 BaLLOTO ANEPa, LIOG OTpAMATH AAPECH NYHKTIB BTOpHHHOI
niepeposiki Ta nyHKTia npuioy.

€aponeifcekuit 3ak BianosiaHoCTi

BpuTaHcbkuit 3Hak BinoBiAHOCTi

Yipaikcskiit 3ax Bianoigocti

€Bpoasiarchiwit 3ak BianosigHoCTi
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