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Text section with Technical Data, important Safety and Working Hints
and description of Symbols

Textteil mit Technischen Daten, wichtigen Sicherheits- und Arbeitshinweisen
und Erklarung der Symbole.

Partie textuelle avec les données techniques, les consignes importantes de sécurité et de travail ainsi que
I'explication des pictogrammes.

Sezione testo con dati tecnici, importanti informazioni sulla sicurezza e sull‘utilizzo,
spiegazione dei simboli.

Seccion de texto con datos técnicos, indicaciones importantes de seguridad y trabajo y explicacion de los simbolos.

Parte com texto explicativo contendo Especificagdes técnicas, Avisos de seguranga e de operacgéo e a Descrigdo
dos simbolos.

Tekstgedeelte met technische gegevens, belangrijke veiligheids- en arbeidsinstructies en verklaring van de
symbolen.

Tekstdel med tekniske data, vigtige sikkerheds- og arbejdsanvisninger
og symbolforklaring.

Tekstdel med tekniske data, viktige sikkerhets- og arbeidsinstruksjoner
og forklaring av symbolene.

Textdel med tekniska informationer, viktiga sékerhets- och anvandningsinstruktioner
samt symbolforklaringar.

Tekstisivut: tekniset tiedot, tarkeét turvallisuus- ja tydskentelyohjeet
seka merkkien selitykset.

TUAUO KEIPEVOU PE TEXVIKA XAPOKTNPIOTIKA, ONUAVTIKEG UTTODEIEEIG aopaleiag
Kal Epyaoiag Kal €§fynan Twv oupBoAwy.

Teknik bilgileri, 6nemli glivenlik ve galisma agiklamalarini ve de sembollerin aciklamalarini
iceren metin bolima.

Textova ¢ast s technickymi daty, duleZitymi bezpecnostnimi a pracovnimi pokyny
a s vysvétlivkami symbolt

Textova Cast’ s technickymi datami, dolezitymi bezpe¢nostnymi a pracovnymi pokynmi
a s vysvetlivkami symbolov

Czes¢ opisowa z danymi technicznymi, waznymi wskazéwkami dotyczgcymi bezpieczenstwa i pracy oraz
objasnieniami symboli.

Szoveges rész miszaki adatokkal, fontos biztonsagi- €s munkavégzési Utmutatasokkal, valamint a szimbolumok
magyarazata.

Del besedila s tehni¢nimi podatki, pomembnimi varnostnimi opozorili in delovnimi navodili
in pojasnili simbolov.

Dio $tiva sa tehni¢kim podacima, vaznim sigurnosnim i radnim uputama
i objadnjenjem simbola.

Teksta dala ar tehniskajiem parametriem, svarigiem droSibas un darbibas noradijumiem,
simbolu atSifréjumiem.

Teksto dalis su techniniais duomenimis, svarbiomis saugumo ir darbo instrukcijomis
bei simboliy paaiskinimais.

Tekstiosa tehniliste naitajate, oluliste ohutus- ja t66juhenditega
ning stimbolite kirjeldustega.

TeKkcTOBbIV pasaen, BKIOYaLWMA TeXHUYeCKne AaHHble, BaxHble pekoMeHaauum no 6e3onacHocTu 1
JKcnnyaTtaumu, a Takke onnucaHue ncnonb3yemMbiX CUMBOJIOB.

YacT ¢ TeKCT C TEXHUYECKW AaHHW, BaXXHW yka3aHusa 3a 6esonacHocT u pabota
1 passiCHEHWE Ha CUMBONHUTE.

Portiune de text cu date tehnice, indicatii importante privind siguranta si modul de lucru
si descrierea simbolurilor.

TekcTyaneH gen co TeXHUYKN KapaKTepUCTUK, BaxHU 6e36eaHOCHN 1 paBoTHM ynaTcTea
1 objacHyBare Ha cumbonuTe.

TekcToBa YacTMHA 3 TEXHIYHUMW JaHUMK, BaXNUBMMK BKa3iBkaMu 3 TexHikv 6e3neku Ta ekcnnyaTtauii
i NOSAICHEHHSIM CUMBOIB.
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Remove the battery pack
« before starting any work on the
machine.

% Vor allen Arbeiten an der
Maschine den Wechselakku
herausnehmen

Avant tous travaux sur la machine retirer
I'accu interchangeable.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla
macchina.

Retire |a bateria antes de comenzar
cualquier trabajo en la maquina.

Antes de efectuar qualquer intervencéo na
maquina retirar o bloco acumulador.

Voor alle werkzaamheden aan de machine
de akku verwijderen.

Ved arbejde inden i maskinen, bar batteriet
tages ud.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa
maskinen

Drag ur batteripaket innan arbete utfores pa
maskinen.

Tarkista pistotulppa ja verkkojohto
mahdollisilta vauriolta. Viat saa korjata vain
alan erikoismies.

Mpw ano6 kaBe epyacia ot punxavn
QAPAIPEITE TV OVIOAAGKTIKT) JmaTapia.
Aletin kendinde bir calisma yapmadan 6nce
kartus akuyu cikarin.

Pred zahajenim vesSkerych praci na vrtacim
Sroubovaku vyjmout vyménny akumulator.
Pred kazdou pracou na stroji vymenny
akumulator vytiahnut.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac
na elektronarzedziu nalezy wyja¢ wktadke
akumulatorowa.

Karbantartas, javitas, tisztitas, stb. elétt az
akkumulatort ki kell venni a késziilékbdl.
Pred deli na stroju izvlecite izmenljivi
akumulator.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za
Zzamjenu.

Pirms masinai veikt jebkada veida apkopes
darbus, ir jaiznem ara akumulators.

Prie$ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje,
iSimkite kei¢iamg akumuliatoriy.

Enne kéiki téid masina kallal vétke vahetatav
aku valja.

BblHBTE aKKyMyNSTOP M3 MalUWHbI Nepes,
NPOBEAEHNEM C HElN Kaknx-nnmbo
MaHVUNyNAUUNA.

Mpeay 3anoyBaHe Ha kakBUTO e Aa e pabotu
o MallMHaTa u3BageTe akymynaropa.
Scoateti acumulatorul inainte de a incepe
orice interventie pe masina.

OrtcTpaHeTe ja 6atepujata npen aa
3ano4HeTe Aa ja KopUCTUTE MallmMHaTa.
MNepep 6yab-skuMu poboTamu Ha MaLLWHI
BUMHSITU 3MiHHY aKyMynsiTopHy 6aTapeto.
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TECHNICAL DATA CORDLESS IMPACT SCREWDRIVER M18 FQID
Production code 48124201...
..000001-999999
m No-load speed 0-900 min”!
Impact range. 0-1000 min”!
Max. diameter bolt / nut M14
oD No-load speed 0-2100 min-!
L4 Impact range. 0-2900 min”!
Max. diameter bolt / nut M14
[EE=m) No-load speed 0-3000 min-!
-l Impact range. 0-4000 min”!
Max. diameter bolt/ nut M4
In J] | No-load speed 0-3000 min-!
Ll Impact range. 0-4000 min”!
Max. diameter bolt / nut M14
Noise
Speed 1:
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)) 65,7 dB (A
goung gower level (Uncertainty K=3dB(A) 76,7 dB (A,
peed 2:
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)) 81,4dB (A
goung gower level (Uncertainty K=3dB(A) 92,4dB (A
peed 3:
Sound pressure level (Uncertainty K=3dB(A)) 87,9dB (A
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A) 98,9dB (A
Tool reception HEX 1/4" (6,4 mm)
Torque 40 Nm
Battery voltage

Weight according EPTA-Procedure 01/2003 (4.0 Ah /5.0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Recommended ambient operating temperature

Recommended battery types

Recommended charger

Noiselvibration information
Measured values determined according to EN 62 841.
Typically, the A-weighted noise levels of the tool are:

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Sound pressure level (Uncertain K=3ngA)) 87,9dB (A
Sound power level (Uncertainty K=3dB(A) 98,9dB (A
Wear ear protectors!
Total vibration values (vector sum in the three axes) determined according to EN 62 841.
Vibration emission value an
Impact tightening of fasteners of the maximum capacity of the tool 19,4 m/s?
Uncertainty K= 1,5 m/s?
WARNING

The vibration emission level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 62 841 and may be used to compare one tool with

another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the
vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may

significantly reduce the exposure level over the total working period.

|dentify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

ﬂ WARNING Read all safety warnings, instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed
below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

A\ IMPACT DRIVER SAFETY WARNINGS

Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation

where the fastener may contact hidden wiring. Fasteners contacting a ,live" wire may
rr;]akek exposed metal parts of the power tool ,live" and could give the operator an electric
shock.

Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing loss.

ADDITIONAL SAFETY AND WORKING INSTRUCTIONS

Use protective equipment. Always wear safety glasses when working with the machine.
The use of protective clothing is recommended, such as dust mask, protective gloves,
sturdy non-slip footwear, helmet and ear defenders.

The dust produced when using this tool may be harmful to health. Do not inhale the dust.
Wear a suitable dust protection mask.

Do not machine any materials that present a danger to health (e.g. asbestos).

Switch the device off immediately if the insertion tool stalls! Do not switch the device on
again while the insertion tool is stalled, as doing so could trigger a sudden recoil with a
high reactive force. Determine why the insertion tool stalled and rectify this, paying heed
to the safety instructions.

The possible causes may be:

+ itis tiited in the workpiece to be machined

+ ithas pierced through the material to be machined

+ the power tool is overloaded

Do not reach into the machine while it is running.

The insertion tool may become hot during use.

+ when changing tools

+ when setting the device down

Sawdust and splinters must not be removed while the machine is running.

When working in walls ceiling, or floor, take care to avoid electric cables and gas or
waterpipes.

Clamp your workpiece with a clamping device. Unclamped workpieces can cause severe
injury and damage.

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Do not dispose of used battery packs in the household refuse or by burning them.
Milwaukee Distributors offer to retrieve old batteries to protect our environment.

Do not store the battery pack together with metal objects (short circuit risk).

Use only System M18 chargers for charging System M18 battery packs. Do not use
battery packs from other systems.

{jlever break open battery packs and chargers and store only in dry rooms. Keep dry at all
imes.
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Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme
temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and
water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately
seek medical attention.

ALWAYS USE A SIDE HANDLE when usin% 2 9.0 Ah or higher capacity battery pack; the
output torque of some tools may increase. If your drillidriver did not come with a side
handle, use the spare part side handle (see explosion drawing of the tool).

Warning! To reduce the risk of fire, personal injury, and product damage due to a short
circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in fluid or allow a fluid to flow
inside them. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial
chemicals, and bleach or bleach containing products, etc., can cause a short circuit.

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless impact wrench can be used to tighten and loosen nuts and bolts wherever
no mains connection is available.
Do not use this product in any other way as stated for normal use.

RPM SETTING

The INVe function is designed to reduce screw stripping, screw breakage, and damage
to the work surface when driving self-tapping screws. This function is optimized for the
most common materials, including #8-#10 self-tapping screws between 12-25 mm length
and 0,5-1 mm sheet metal.

EC-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our sole responsibility that the product described under “Technical
Data” fulfills all the relevant regulations and the directives 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/
EU, 2006/42/EC, and the following harmonized standards have been used:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

S
Alexander Krug
Managing Director

Authorized to compile the technical file.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

GB-DECLARATION OF CONFORMITY

We declare as the manufacturer under our sole responsibility that the product described
under “Technical Data” fulfills all the relevant provisions of the foIIowing Regulations S.I.
2008/1597 (as amended), S.I. 2016/1091 (as amended), .. 2012/3032 (as amended)
and that the following designated standards have been used:

BS EN 62841-1:2015

BS EN 62841-2-2:2014

BS EN 55014-1:2017 +A11:2020

BS EN 55014-2:2015

BS EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

Alexander Krug

Managing Director

Authorized to compile the technical file.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIES

Battery packs which have not been used for some time should be recharged before use.
Temperatures in excess of 50°C (122°F) reduce the Performance of the battery pack.
Avoid extended exposure to heat or sunshine (risk of overheating).

The contacts of chargers and battery packs must be kept clean.

For an optimum life-time, after use, the battery packs have to be fully charged.

To obtain the longest possible battery life remove the battery pack from the charger once
itis fully charged.

For batter% pack storage longer than 30 days: )

Store the battery pack where the temperature is below 27°C and away from moisture
Store the battery packs in a 30% - 50% charged condition

Every six months of storage, charge the pack as normal.

BATTERY PACK PROTECTION

In extremely high torque, binding, stalling and short circuit situations that cause h|é;h
current draw, the tool will vibrate for about 2 seconds and then the tool will turn OFF.
To reset, release the trigger.

Under extreme circumstances, the internal temperatur of the battery could become to
high. If this happens, the battery will shut down.

Place the battery on the charger to charge and reset it.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous Goods Legislation requirements.
Transportation of those batteries has to be done in accordance with local, national and
international provisions and regulations.

+ The user can transport the batteries by road without further requirements.

+ Commercial transport of Lithium-lon batteries by third parties is subject to Dangerous
Goods regulations. Transport preparation and transport are exclusively to be carried
out by appropriately trained persons and the process has to be accompanied by
corresponding experts.

When transporting batteries:

+ Ensure that battery contact terminals are protected and insulated to prevent short
circuit.

+ Ensure that battery pack is secured against movement within packaging.

+ Do not transport batteries that are cracked or leak.

Check with forwarding company for further advice

MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and spare parts. Should components need to be
replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service
agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the machine type
printed as well as the six-digit No. on the label and order the drawing at your local service
agents or directly at: Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10,

71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS

CAUTION! WARNING! DANGER!

Remove the battery pack before starting any work on the machine.

Please read the instructions carefully before starting the machine.

A
=)
)

Do not dispose electric tools, batteries/rechargeable batteries
together with household waste material.

Electric tools and batteries that have reached the end of ther life
must be collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

Check with your local authority or retailer for recycling advice and
collection point.

No-load speed

VN volts

Direct current

c € European Conformity Mark

British Confomity Mark

B%

National mark of conformity Ukraine

6@

EurAsian Conformity Mark.

=
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TECHNISCHE DATEN AKKU-SCHLAGSCHRAUBER M18 FQID
Produktionsnummer 48124201...
...000001-999999
m Leerlaufdrehzahl 0-900 min”!
Schlagzahl 0-1000 min-!
Maximale Schraubengroe / MutterngroRe M14
oD Leerlaufdrehzahl 0-2100 min-!
L4 Schlagzahl 0-2900 min”!
Maximale Schraubengroe / MutterngroRe M14
[EE=m) Leerlaufdrehzahl 0-3000 min”!
-l Schlagzahl 0-4000 min”!
Maximale Schraubengroe / MutterngroRe M14
I )] | Leerlaufdrehzahl 0-3000 min”!
Ll Schlagzahl 0-4000 min”!
Maximale Schraubengroe / MutterngroRe M14
Gerausch
Stufe 1
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(Ag) 65,7 dB (A
gcl}alllzeistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
tufe
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(Ag) 81,4dB (A
Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A)) 92,4dB (A
ufe
Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(A&) 87,9dB (A
Schallleistungspegel (Unsicherheit K=3dB(A)) 98,9dB (A
Werkzeugaufnahme HEX 1/4" (6,4 mm)
Drehmoment 40 Nm
Spannung Wechselakku

Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Empfohlene Umgebungstemperatur beim Arbeiten

Empfohlene Akkutypen

Empfohlene Ladegeréte

Geréusch/Vibrationsinformation
Messwerte ermittelt entsprechend EN 62 841.
Der A-bewertete Gerduschpegel des Gerates betragt typischerweise:

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Schalldruckpegel (Unsicherheit K=3dB(Aé)(A)‘

87,9dB EA;
98,9dB (A

Schallleistungspegel SUnsicherheit K=3d
Gehorschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt
entsprechend EN 62 841.
Schwingungsemissionswert an

Anziehen von Schrauben und Muttern maximaler Grofte

19,4 m/s?

UnsicherheitK =

1,5 m/s?

WARNUNG

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 62 841 genormten Messverfahren gemessen worden und kann fiir den
Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel représentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere
Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die

Schwingungsbelastung Uber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhdhen.

Fiir eine genaue Abschétzung der Schwingungsbelastung soliten auch die Zeiten berticksichtigt werden, in denen das Gerét abgeschaltet ist oder zwar luft, aber nicht
tatséchlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche Sicherheitsmafnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und

Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der Arbeitsabléufe.

E WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen,
Darstellungen und Spezifikationen fiir dieses Elektrowerkzeug.
Verséumnisse bei der Einhaltung der nachstehenden Anweisungen kdnnen
elekrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

A\ SICHERHEITSHINWEISE FUR SCHLAGSCHRAUBER

Halten Sie das Gerat an den isolierten Griffflaichen, wenn Sie Arbeiten
ausfiihren, bei denen die Schraube verborgene Stromleitungen treffen

kann. Der Kontakt der Schraube mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann
?jﬁtallene Geréteteile unter Spannung setzen und zu einem elekirischen Schlag
Gihren.

Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung von Lérm kann Gehérverlust bewirken.

WEITERE SICHERHEITS- UND ARBEITSHINWEISE

Schutzausriistung verwenden. Beim Arbeiten mit der Maschine stets Schutzbrille
tragen. Schutzkleidung wie Staubschutzmaske, Schutzhandschuhe, festes und
rutschsicheres Schuhwerk, Helm und Gehérschutz werden empfohlen.

Beim Arbeiten entstehender Staub ist oft gesundheitsschédlich und sollte nicht in
den Kérper gelangen. Geeignete Staubschutzmaske tragen.

Es diirfen keine Materialien bearbeitet werden, von denen eine
Gesundheitsgefahrdung ausgeht (z.B. Asbest).

Beim Blockieren des Einsatzwerkzeuges bitte das Gerét sofort ausschalten!
Schalten Sie das Gerat nicht wieder ein, solange das Einsatzwerkzeug blockiert
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ist; hierbei konnte ein Riickschlag mit hohem Reaktionsmoment entstehen.
Ermitteln und beheben Sie die Ursache fiir die Blockierung des
Einsatzwerkzeuges unter Berlicksichtigung der Sicherheitshinweise.
Mégliche Ursachen dafiir kdnnen sein:

+ Verkanten im zu bearbeitenden Werkstick

* Durchbrechen des zu bearbeitenden Materials

+ Uberlasten das Elektrowerkzeuges

Greifen Sie nicht in die laufende Maschine.

Das Einsatzwerkzeug kann wéhrend der Anwendung heil werden.
WARNUNG! Verbrennungsgefahr

* bei Werkzeugwechsel

+ bei Ablegen des Gerates

Spéne oder Splitter diirfen bei laufender Maschine nicht entfernt werden.

Beim Arbeiten in Wand, Decke oder FuRboden auf elektrische Kabel, Gas- und
Wasserleitungen achten.

Sichern Sie Ihr Werkstiick mit einer Spannvorrichtung. Nicht gesicherte
Werkstiicke kdnnen schwere Verletzungen und Beschadigungen verursachen.
Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku herausnehmen
Verbrauchte Wechselakkus nicht ins Feuer oder in den Hausmiill werfen.
Milwaukee bietet eine umweltgerechte Alt-Wechselakku-Entsorgung an; bitte
fragen Sie Ihren Fachhéndler.

Wechselakkus nicht zusammen mit Metallgegensténden aufbewahren
(Kurzschlussgefahr).

Wechselakkus des Systems M18 nur mit Ladegeréten des Systems M18 laden.
Keine Akkus aus anderen Systemen laden.

Wechselakkus und Ladegerate nicht 6ffnen und nur in trockenen Raumen lagern.
Vor Nésse schiitzen.

Unter extremer Belastung oder extremer Temperatur kann aus beschadigten
Wechselakkus Batterieflussigkeit auslaufen. Bei Beriihrung mit Batterieflussigkeit
sofort mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Augenkontakt sofort mindestens 10
Minuten griindlich spilen und unverziglich einen Arzt aufsuchen.

IMMER EINEN ZUSATZHANDGRIFF VERWENDEN, wenn ein Akku mit einer
Kapazitét von 9,0 Ah oder hdher verwendet wird; das Drehmoment einiger
Elektrowerkzeuge kann sich erhhen. Wurde Ihr Bohrschrauber oder
Schlagbohrschrauber ohne Zusatzhandgriff geliefert, verwenden Sie bitte das
Ersatzteil des Zusatzhandgriffs (siehe Explosionszeichnung des
Elektrowerkzeuges).

Warnung! Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines Brandes,
von Verletzungen oder Produktbeschadigungen zu vermeiden, tauchen Sie das
Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerét nicht in Fliissigkeiten ein und
sorgen Sie dafilr, dass keine Fliissigkeiten in die Gerate und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfahige Fliissigkeiten, wie Salzwasser, bestimmte
Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, konnen
einen Kurzschluss verursachen.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Der Akku-Schlagschrauber ist universell einsetzbar zum Befestigen und Losen
von Schrauben und Muttern unabhéngig von einem Netzanschluss.

Dieses Gerét darf nur wie angegeben bestimmungsgemaR verwendet werden.
DREHZAHLEINSTELLUNG

Die Funktion A dient dazu, das Abtragen oder die Beschédigung von
Schrauben oder der Arbeitsoberflache beim Eintreiben von selbstschneidenden

Schrauben zu vermeiden. Die Funktion wurde fiir alle gangigen Materialien
optimiert, einschlielich #8-#10 selbstschneidender Schrauben mit einer Lénge
von 12-25 mm und von Blechen mit einer Starke von 0,51 mm.

CE-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das unter , Technische Daten”

beschriebene Produkt mit allen relevanten Vorschriften der Richtline 2011/65/EU
RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EG und den folgenden harmonisierten normativen
okumenten Gbereinstimmt:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

il

b X
Alexander Krug
Managing Director
Bevollmachtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10
71364 Winnenden
Germany

AKKUS

Langere Zeit nicht benutzte Wechselakkus vor Gebrauch nachladen.

Eine Temperatur Gber 50°C vermindert die Leistung des Wechselakkus. Langere
Erwérmung durch Sonne oder Heizung vermeiden.

Die Anschlusskontakte an Ladegerat und Wechselakku sauber halten.

Fiir eine optimale Lebensdauer miissen nach dem Gebrauch die Akkus voll
geladen werden.

Fiir eine mdglichst lange Lebensdauer sollten die Akkus nach dem Aufladen aus
dem Ladegerat entfernt werden.

Bei Lagerung des Akkus langer als 30 Tage:

Akku bei ca. 27°C und trocken lagern.

Akku bei ca. 30%-50% des Ladezustandes lagem.

Akku alle 6 Monate emeut aufladen.

AKKUUBERLASTSCHUTZ

Bei Uberlastung des Akkus durch sehr hohen Stromverbrauch, z.B. extrem hohe
Drehmomente, Verklemmen des Bohrers, plétzlichem Stopp oder Kurzschluss,
brummt das Elektrowerkzeug 2 Sekunden Ian? und schaltet sich selbsttatig ab.
Zum Wiedereinschalten, den Schalterdriicker loslassen und dann wieder
einschalten.

Unter extremen Belastungen kann sich der Akku stark erhitzen. In diesem Fall

schaltet der Akku ab.
Den Akku dann in das Ladegerat stecken um ihn wieder aufzuladen und zu
aktivieren.

TRANSPORT VON LITHIUM-IONEN-AKKUS

Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen Bestimmungen zum

Gefahrguttransport.

Der Transport dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen, nationalen und

internationalen Vorschriften und Bestimmungen erfolgen.

+ Verbraucher diirfen diese Akkus ohne Weiteres auf der Strae transportieren.

+ Der kommerzielle Transport von Lithium-lonen-Akkus durch
Speditionsunternehmen unterliegt den Bestimmungen des
Gefahr?uttranspons. Die Versandvorbereitungen und der Transport diirfen
ausschliefSlich von entsprechend geschulten Personen durchgefiihrt werden.
Der gesamte Prozess muss fachmannisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu beachten:

+ Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschitzt und isoliert sind, um
Kurzschliisse zu vermeiden.

+ Achten Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung nicht
verrutschen kann.

+ Beschédigte oder auslaufende Akkus diirfen nicht transportiert werden.

Wenden Sie sich fiir weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.

WARTUNG

Nur Milwaukee Zubehor und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch
nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln
lassen (Broschiire Garantie/Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerétes unter Angabe der
Maschinen Type und der sechsstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei
Ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-Strae 10, 71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE

ACHTUNG! WARNUNG! GEFAHR!

Vor allen Arbeiten an der Maschine den Wechselakku
herausnehmen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme
sorgféltig durch.

PR

Elektrogeréte, Batterien/Akkus dirfen nicht zusammen mit dem
Hausmull entsorgt werden.

Elektrische Gerate und Akkus sind getrennt zu sammeln und zur
umweltgerechten Entsorgung bei einem Verwertungsbetrieb
abzugeben.

Erkundigen Sie sich bei den értlichen Behdrden oder bei lhrem
Fachhéndler nach Recyclinghdfen und Sammelstellen.

Leerlaufdrehzahl

Spannung

Gleichstrom

c E CE-Zeichen

Britisches Konformitatszeichen

B%

Nationales Konformitétszeichen Ukraine

EurAsian Konformitétszeichen.

L
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES _ VISSEUSE A CHOC SANS M18 FQID
48124201...
Numéro de série ...000001-999999
................................. 0-900 min”!
7 Vitesse de rotation a vide 0-1000 min-!
Percage a percussion M14
Dimension maximale de ViS/d'€CroU...........wvvvssisssisiis 0-2100 min*
[nN=am] Vitesse de rotation a vide 0-2900 min-!
,EI-IEJ Pergage & percussion M14
Dimension maximale de ViS/d'€Crou.........uwwvmsimsisisisins 0-3000 min"
e Vitesse de rotation a vide 0-4000 min-!
L1 Percage & percussion M14
Dimension maximale de ViS/d'€Crou............wwcisvsssisiinss 0-3000 min"
O 1 | Vitesse de rotation a vide 0-4000 min!
5 @ | Percage a percussion M14
Dimension maximale de vis/d'écrou
Bruit
Degrédevitesse1 65,7 dB (A
Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)).......cooccuvssssssssriessimmmveeevernenns
Degrédevitesse2 81,4dB (A
Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 92,4dB (A
Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3AB(A))......ccovseessssssssssissssmmmseeeeerneens
Degré de vitesse 3 87,9dB (A
Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A)) 8,9 dB (A
Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A)) HEX 1/4" (6,4 mm)
Systéme de fixation 40Nm
Couple v

Tension accu interchangeable

18
177kgi 178 kg

Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

-18..+50 °C

Température conseillée lors du travail

Batteries conseillées

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Chargeurs de batteries conseillés

Informations sur le bruit et les vibrations
Valeurs de mesure obtenues conformément a la EN 62 841.
La mesure réelle (A) du niveau de bruit de I'outil est

Niveau de pression acoustique (Incertitude K=3dB(A))

................................. 87,9dB EA;

98,9dB (A

Niveau d'intensité acoustique (Incertitude K=3dB(A))........cccoeriummrmmeveeerrermmrenerneeseeen
Toujours porter une protection acoustique!

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies
conformément a EN 62 841.
Valeur démission vibratoire ax

Vissage a bloc des vis et des écrous de la dimension maximale

................................. 19,4 m/s?

1,5 m/s?

Incertitude K=
AVERTISSEMENT

Le niveau vibratoire indiqué dans ces instructions a été mesuré selon un procédé de mesure normalisé dans la norme EN 62 841 et peut étre utilisé pour comparer des outils électriques

entre eux. Il convient aussi a une estimation provisoire de la sollicitation par les vibrations.

Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'outil électrique. Toutefois, si l'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui
différent ou une maintenance insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations sur tout l'intervalle de temps du

travail.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant lesquels I'appareil n'est pas en marche ou tourne sans étre
réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollicitation par les vibrations sur tout lntervalle de temps du travail.
Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger ['utilisateur contre linfluence des vibrations, comme par exemple : la maintenance de I'outil électrique et des outils

rapportés, le maintien au chaud des mains, I'organisation des déroulements de travail.

E AVERTISSEMENT! Lire tous les avertissements de sécurité, les instructions
opérationnelles, les illustrations et les spécifications fournies avec cet outil
électrique. La non observance des instructions mentionnées ci-dessous peut causer des
chacs électriques, des incendies ou de graves blessures.

A INSTRUCTIONS DE SECURITE POUR VISSEUSE
A CHOC

Tenir 'appareil aux surfaces isolées faisant office de poignée pendant les travaux
au cours desquels la vis peut toucher des lignes électriques dissimulées. Le
contact de la vis avec un cable qui conduit la tension peut mettre des parties d'appareil
en métal sous tension et mener a une décharge électrique.

Portez une protection acoustique. L'influence du bruit peut provoquer la surdité.

AVIS COMPLEMENTAIRES DE SECURITE ET
DE TRAVAIL

Utiliser I'équipement de protection. Toujours porter des lunettes de protection pendant le

travail avec la machine. Il est recommandé de porter des articles de protection, tels que
masque antipoussiére, gants de protection, chaussures tenant bien aux pieds et
antidérapantes, casque et protection acoustique.

Les poussiéres qui sont dégagées pendant les travaux sont souvent nocives pour la
santé et ne devraient pas penetrer dans le corps. Porter un masque de protection
approprié contre les poussieres.

20 FRANCAIS

Il est interdit de travailler des matériaux dangereux pour la santé (par ex. amiante).
Désactiver immédiatement e dispositif en cas de blocage ! Ne pas réactiver le dispositif
avec l'outil blogué; il y a le risque de provoquer un contrecoup avec moment de reaction
élevé. Etablir et éliminer la cause du blocage de I'outil en prétant attention aux consignes
de sécurité.

Les causes possibles sont :

+ Encastrement dans la piéce a travailler.

+ Le dispositif a traversé le matériau a travailler en le cassant.

+ Le dispositif électrique a été surchargé.

Ne pas approcher les mais de la partie en mouvement de la machine.

Durant ['utilisation, l'outil peut se surchautfer.

AVERTISSEMENT! Danger de bralures

+ durant le remplacement de l'outi

+ durant la dépose de 'outil

Ne jamais enlever les copeaux ni les éclats lorsque la machine est en marche.

Lors du percage dans les murs, les plafonds ou les planchers, toujours faire attention aux
cables électriques et aux conduites de gaz et d'eau.

Fixer fermement la piéce en exécution a 'aide d'un dispositif de serrage. Des piece en
exécution non fermement fixées peuvent provoquer des dommages et des lésions
graves.

Avant tous travaux sur la machine retirer 'accu interchangeable.

Ne pas jeter les accus interchangeables usés au feu ou avec les déchets ménagers.
Milwaukee offre un systéme d'évacuation écologique des accus usés.

Ne pas conserver les accus interchangeables avec des objets métalliques (risque de
court-circuit)

Ne charger les accus interchangeables du systeme M18 qu'avec le chargeur d'accus du
systéme M18. Ne pas charger des accus d'autres systémes.

Ne pas ouvrir les accus interchangeables etles chargeurs et ne les stocker que dans des
locaux secs. Les protéger contre 'humidité.

En cas de conditions ou températures extrémes, du liquide caustique peut s'échapper
d'un accu interchangeable endommagé. En cas de contact avec le liquide caustique de
la batterie, laver immédiatement avec de 'eau et du savon. En cas de contact avec les
yeux, rincer soigneusement avec de I'eau et consulter immédiatement un médecin.

En cas d'utilisation d'une batterie avec capacité de 9,0 Ah ou supérieure, TOUJOURS
EMPLOYER UNE POIGNEE SUPPLEMENTAIRE ; le couple de certains outils
électriques pourrait augmenter. Si votre perceuse Visseuse ou perceuse visseuse a
percussion n'est pas équipée de poignée supplémentaire, veuillez utiliser la poignée
supplémentaire de rechange (voir le dessin éclaté de l'outil électrique).

Avertissement! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de
dommages causés par un court-circuit, ne jamais immerger l'outil, le bloc-piles ou le
chargeur dans un liquide ou laisser couler un fluide a lintérieur de celui-ci. Les fluides
corrosifs ou conducteurs, tels que I'eau de mer, certains produits chimiques industriels,
les produits de blanchiment ou de blanchiment, efc., peuvent provoquer un court-circuit.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

La visseuse & percussion & accu peut étre utiisée de maniére universelle pour visser et
dévisser des vis et des écrous, indépendamment d'une prise de réseau.

Comme déja indiqué, cette machine n'est congue que pour étre utilisée conformément
aux prescriptions.

SELECTION VITESSE

La fonction K\We permet d'éviter Iablation ou I'endommagement des vis ou de la surface
de travail lors du vissage de vis autoperceuses. Cette fonction a été optimisée pour tous
les matériaux utilisés normalement, y compris les vis autoperceuses #8-#10 de 12-25
mm de longueur et les toles de 0,5-1 mm d'épaisseur.

DECLARATION CE DE CONFORMITE

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit décrit sous «
Caractéristiques techniques » concorde avec toutes les consignes pertinentes de la
directive 2011/65 EU (RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE et les documents normatifs
harmonisés suivants :

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 +A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

s (€
Managing Director

Alexander Krug

Bevollmachtigt die technischen Unterlagen zusammenzustellen
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

ACCUS

Recharger les accus avant utilisation aprés une longue période de non utilisation.
Une température supérieure a 50°C amoindrit la capacité des accus. Eviter les
expositions prolongées au soleil ou au chauffage.

Tenir propres les contacts des accus et des chargeurs.

Aptr.éS Il‘usage, les accus doivent étre chargés entiérement pour une durée de vie
optimale.

Pour une plus longue durée de vie, enlever les batteries du chargeur de batterie quand
celles-ci seront chargées.

En cas d'entreposage de la batterie pour plus de 30 jours:

Entreposer la batterie & 27°C environ dans un endroit sec.

Entreposer la batterie avec une charge d'environ 30% - 50%.

Recharger la batterie tous les 6 mois.

PROTECTION DE L’ACCU CONTRE LES SURCHARGES

Encas de surchar%e de 'accu suite & une consommation de courant trés élevée, par
exemple des couples extrémement hauts, un coincement du foret, un arrét soudain ou un
court-circuit, l'outil électrique se met & bourdonner pendant 2 secondes et s'éteint
automatiquement.

Pourle remetire en marche, i faut relacher le poussoir de commutateur, puis I'enclencher
a nouveau.

II'se peut que I'accu s'échauffe fortement s'il est soumis a des sollicitations extrémes.

Dans ce cas, il se déconnecte. !
Mettre alors I'accu en place dans le chargeur pour le recharger et 'activer.

TRANSPORT DE BATTERIES LITHIUM-ION

Les batteries lithium-ion sons soumises aux dispositions législatives concernant le

transport de produits dangereux.

Le transron de ces batteries devra s'effectuer dans le respect des dispositions et des

normes locales, nationales et internationales.

+ Les utilisateurs peuvent transporter ces batteries sans restrictions.

* Le transport commercial de batteries lithium-ion est réglé par les dispositions
concernant le transport de produits dangereux. La préparation au transport et le
transport devront tre effectués uniquement par du personnel formé de fagon
adéquate. Tout le procédé devra étre géré d'une maniére professionnelle.

Durant le transport de batteries il faut respecter les consignes suivantes :

+ S'assurer que les contacts soient protégés et isolés en vue d'éviter des courts-circuits.

+ S'assurer que le groupe de batteries ne puisse pas se déplacer a lntérieur de son
emballage.

+ Des batteries endommagées ou des batteries perdant du liquide ne devront pas étre
transportées.

Pour tout renseignement complémentaire veuillez vous adresser a votre transporteur

professionnel.

ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les piéces détachées Milwaukee. Faire
remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres
de service aprés-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et
de service aprés-vente).

En cas de besoin il est possible de demander un dessin éclaté du dispositif en indiquant
le modéle de la machine et le numéro de six chiffres imprimé sur la plaquette de
puissance et en s'adressant au centre d'assistance technique ou directement a
Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES

ATTENTION! AVERTISSEMENT! DANGER!

Avant tous travaux sur la machine retirer 'accu interchangeable.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

PR

Les dispositifs électriques, les batteries et les batteries
rechargables ne sont pas a éliminer dans les déchets ménagers.
Les dispositifs électriques et les batteries sont a collecter
séparément et a remettre & un centre de recyclage en vue de
leur élimination dans le respect de I'environnement.

S'adresser aux autorités locales ou au détaillant spécialisé en
vue de connaitre I'emplacement des centres de recyclage et des
points de collecte.

Vitesse de rotation a vide
V Voltage

Courant continu

c E Marque CE

Marque de conformité britannique

B%

Symbole national de conformité Ukraine.

Marque de qualité EurAsian
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DATI TECNICI AVVITATORE A IMPULSI A BATTERIA

Numero di serie

M18 FQID

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

M14

Numero di giri a vuoto
@ Percussione a pieno
Massima dimensione viti / dadi

0-2100 min!

0-2900 min-!

Numero di giri a vuoto
ﬁ Percussione a pieno
Massima dimensione viti / dadi

M14

0-3000 min-!

0-4000 min-!

M14

0-3000 min!

[EN=n) Numero di giri a vuoto
% Percussione a pieno
Massima dimensione viti / dadi

0-4000 min-!

@ ] | Numero di giri a vuoto
7 Percussione a pieno
Massima dimensione viti / dadi

Rumorosita
Velocita 1
Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)).

Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A))
Velocita 2

Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)).
Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A))
Velocita 3

Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)).

Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A))
Attacco utensili

Momento torcente

Tensione batteria

Peso secondo la procedura EPTA 01/2003. (4,0 Ah /5,0 Ah)

18
177kgi 178 kg

Temperatura consigliata durante il lavoro

-18..+50 °C

Batterie consigliate

Caricatori consigliati

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informazioni sulla rumorosita/sulle vibrazioni
Valori misurati conformemente alla norma EN 62 841. o
La misurazione A della pressione del livello sonoro di un utensile di solito deve
essere

Livello di rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A)

Potenza della rumorosita (Incertezza della misura K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Utilizzare le protezioni per I'udito!

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati

conformemente alla norma EN 62 841

Valore di emissione dell'oscillazione an
Serraggio di viti e dadi di dimensioni massime

19,4 m/s?

Incertezza della misura K=

1,5 m/s?

AVVERTENZA

IIivello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni & stato misurato in conformita con un procedimento di misurazione codificato nella EN 62 841 e pud essere utilizzato per un
confronto tra attrezzi elettrici. Inoltre si pud anche utilizzare per una valutazione preliminare della sollecitazione da vibrazioni.

II'ivello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se viceversa si utilizza I'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una
manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni pud risultare diverso. E questo puo aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo l'intero periodo di lavorazione.

Aifini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodiin cui I'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene
effettivamente utilizzato. Cio puo ridurre notevolmente la sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio: manutenzione dellattrezzo elettrico e degli accessori,

riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

AVVERTENZA! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, istruzioni operative,
illustrazioni e specifiche fornite con questo elettroutensile. Il mancato rispetto
delle istruzioni i sequito riportate pud causare scosse elettriche, incendi /o lesioni
gravi.

A\ INDICAZIONI DI SICUREZZA PER AVVITATORE A IMPULSI

Quando si svolge un'operazione in cui la vite potrebbe entrare in contatto con
conduzioni elettriche nascoste impugnare I'apparecchio afferrandolo per le
superfici isolate. La vite che entra in contatto con una conduttura in tensione pud
mettere sotto tensione le parti metalliche dell'apparecchio e causare scosse elettriche.
Indossare protezioni acustiche adeguate. L'esposizione prolungata al rumore senza
protezione puo causare danni all'udito.

ULTERIORI AVVISI DI SICUREZZA E DI LAVORO

Usare dispositivi di protezione. Durante il lavoro con la macchina bisogna sempre
portare occhiali di protezione. Si consiglia di indossare indumenti di protezione come
maschera antipolvere, guanti di protezione, scarpe antiscivolo robuste, casco e cuffie di
protezione acustica.

La polvere che si produce durante il lavoro & spesso dannosa per la salute e non
dovrebbe essere aspirata. Portare un‘adeguata mascherina protettiva.

E' vietato lavorare materiali che possono costituire pericoli alla salute (ad es. amianto).
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Spegnere immediatamente il dispositivo in caso di bloccaggio! Non riaccendere il
dispositivo fino a quando 'utensile ad inserto resta bloccato; esiste il rischio di causare
un contraccolpo con elevato momento di reazione. Rilevare ed eliminare la causa del
bloccaggio dell'utensile ad inserto tenendo conto delle indicazioni di sicurezza.

Le possibili cause sono:

+ Incastro nel pezzo in lavorazione

+ Il dispositivo ha attraversato il materiale da lavorare rompendolo

+ |l dispositivo elettrico & stato sovraccaricato

Non awvicinare le mani alla parte della macchina in movimento.
Durante I'uso ['utensile ad inserto pu surriscaldarsi.
AVVERTENZA! Pericolo di ustioni

+ durante la sostituzione dell'utensile

+ durante il deposito dell'utensile

Non rimuovere trucioli o schegge mentre [utensile € in funzione.

Forando pareti, sofftti 0 pavimenti, si faccia attenzione ai cavi elettrici e alle condutture
dellacqua e del gas.

Fissare in sicurezza il pezzo in lavorazione con un dispositivo di serraggio. Pezziin
lavorazione che non siano fissati in sicurezza possono causare gravi lesioni e danni.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Non gettare le batterie esaurite sul fuoco o nella spazzatura di casa. La Milwaukee
offre infatti un servizio di recupero batterie usate.

Nel vano d'innesto per la batteria del caricatore non devono entrare parti metalliche.
(pericolo di cortocircuito).

Le batterie del System M18 sono ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System
M18. Le batterie di altri sistemi non possono essere ricaricate.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo in luogo asciutto. Proteggerl
dalla umidita.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, 'acido
di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con 'acido delle batterie lavarsi
immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare
immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.
USARE SEMPRE UN'IMPUGNATURA AGGIUNTIVA se si usa una batteria con
capacita di 9,0 Ah o superiore; la coppia di alcuni utensili elettrici potrebbe aumentare.
Se il vostro trapano awvitatore o trapano avvitatore a percussione & sprowvisto di
impugnatura aggiuntiva, si prega di utilizzare limpugnatura aggiuntiva di ricambio (vedi
il disegno esploso dell'utensile elettrico).

Attenzione! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni o di danni al prodotto causati da
corto circuito, non immergere mai l'utensile, la batteria ricaricabile o il carica batterie in
un liquido e non lasciare mai penetrare alcun liquido allinterno dei dispositivi e delle
batterie. | fluidi corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti chimici, agenti
candeggianti o prodotti contenenti agenti candeggianti potrebbero provocare un corto
circuito.

UTILIZZO CONFORME

Lavvitatrice a percussione & un attrezzo universale per fissare e staccare viti, bulloni e
dadiin luoghi dove non c'é corrente elettrica.

Utilizzare il prodotto solo per 'uso per cui € previsto.

IMPOSTAZIONE VELOCITA

La funzione Y& ha lo scopo di evitare 'ablazione o il danneggiamento di viti o della
superficie di lavoro durante 'avvitatura di viti autofilettanti. Questa funzione & stata
ottimizzata per tutti i materiali normalmente in uso, comprese le viti autofilettanti #8-#10
di lunghezza 12-25 mm e lamiere dello spessore di 0,5-1 mm.

DICHARAZIONE DI CONFORMITA CE

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che il prodotto descritto ai "Dati
tecnici" corrisponde a tutte le disposizioni delle direttive 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/
UE, 2006/42/CE e successivi documenti normativi armonizzati:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

N
Alexander Krug
Managing Director

Autorizzato alla preparazione della documentazione tecnica
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIE

Batterie non utilizzate per molto tempo devone essere ricaricate prima dell'uso.
Atemperature superiori ai 50°C , la potenza della batteria si riduce.

Evitare di esporre 'accumulatore a surriscaldamento prolungato, dovuto ad esempio ai
raggi del sole 0 ad un impianto di riscaldamento.

Per una durata di vita ottimale, dopo I'uso le batterie devono essere completamente
ricaricate.

Per uhna pitl lunga durata, rimuovere le batterie dal caricabatterie quando saranno
cariche.

In caso di imma?azzinaggio della batteria per pit di 30 giorni:

Immagazzinare la batteria a circa 27°C in ambiente asciutto.

Immagazzinare la batteria con carica di circa il 30% - 50%.

Ricaricare la batteria ogni 6 mesi.

DISPOSITIVO ANTISOVRACCARICO ACCUMULATORE

In caso di sovraccarico dellaccumulatore dovuto a consumo molto elevato di corrente,
ad es. coppie di serraggio estremamente elevate, bloccaggio della punta, arresto
improwviso o cortocircuito, 'elettroutensile romba per 2 secondi e poi si spegne
automaticamente.

Per riaccenderlo, rilasciare nterruttore e poi riaccenderlo.

Se sottoposto a carichi estremi, 'accumulatore pud surriscaldarsi. In questo caso
I'accumulatore si spegne.

Inserire 'accumulatore nell'apparecchio carica-batterie per ricaricarlo e attivarlo.

TRASPORTO DI BATTERIE AGLI IONI DI LITIO

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni di legge sul trasporto di merce

pericolosa.

II trasporto di queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni e norme locali,

nazionali ed internazionali.

+ Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su strada senza alcuna
restrizione.

+ Iitrasporto commerciale di batterie agli ioni di litio € regolato dalle disposizioni sul
trasporto di merce pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto stesso
devono essere svolti esclusivamente da persone idoneamente istruite. Tutto il
processo deve essere gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di quanto segue:

+ Assicurarsi che i contatti siano protetti ed isolati per evitare corto circuiti.

+ Accertarsi che il gruppo di batterie non possa spostarsi all interno dellimballaggio.
+ Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non devono essere trasportate.

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio trasportatore.

MANUTENZIONE

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui
sostituzione non ¢ stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio
di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza
tecnica ai clienti).

In caso di necessita & possibile richiedere un disegno esploso del dispositivo indicando
i modello della macchina ed il numero a sei cifre sulla targa di potenza rivolgendosi al
centro di assistenza tecnica o direttamente a Techtronic Industries GmbH,
Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI

ATTENZIONE! AVVERTENZA! PERICOLO!

Prima di iniziare togliere la batteria dalla macchina.

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso prima di mettere in
funzione I'elettroutensile.

A
£
(@)

| dispositivi elettrici, le batterie e le batterie ricaricabili non
devono essere smaltiti con i rifiuti domestici.

| dispositivi elettrici e le batterie devono essere raccolti
separatamente e devono essere conferiti ad un centro di
riciclaggio per lo smaltimento rispettoso dell'ambiente.
Chiedere alle autorita locali o al rivenditore specializzato dove si
trovano i centri di riciclaggio e i punti di raccolta.

Numero di giri a vuoto
Volt

Corrente continua

| n, |
==
c E Marchio CE

Marchio di conformita britannico

Simbolo di conformita nazionale Ucraina

m Marchio di conformita EurAsian
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DATOS TECNICOS ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERIA M18 FQID
Ndmero de produccion. 48124201...
...000001-999999
Velocidad en vacio 0-900 min”!
Frecuencia de impactos 0-1000 min”!
tamafio méximo de tornillo / de tuerca M14
Velocidad en vacio 0-2100 min-!
Frecuencia de impactos 0-2900 min-!
tamafio méximo de tornillo / de tuerca M14
@) ) Velocidaden vacio 0-3000 min”!
% Frecuencia de impactos 0-4000 min-!
tamafio méximo de tornillo / de tuerca M14
In j] | Velocidad en vacio 0-3000 min”!
% Frecuencia de impactos 0-4000 min-!
tamafio méximo de tornillo / de tuerca M14
Ruidos
Velocidad 1
Presion acustica (Tolerancia K=3dB%M\ 65,7 dB (A
Resonancia actstica (Tolerancia K=3dB(A)) 76,7 dB (A
Velocidad 2
Presion acustica (Tolerancia K=3dB%’-\\\ 81,4dB (A
Resonancia actistica (Tolerancia K=3dB(A)) 92,4 dB (A
Velocidad 3
Presion acustica (Tolerancia K=3dB(A)) 87,9dB (A
Resonancia actistica (Tolerancia K=3dB(A)) 98,9 dB (A
Insercion de herramientas HEX 1/4" (6,4 mm)
Par 40 Nm
Voltaje de bateria

Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah) ..
Temperatura ambiente recomendada durante el trabajo

18V
ATk 18 kg

-18..+50 °C

Tipos de acumulador recomendados

Cargadores recomendados

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informacién sobre ruidos / vibraciones
Determinacion de los valores de medicion segn norma EN 62 841.
La presion acustica se eleve normalmente

Presion acustica (Tolerancia K=3dB(A)) 87,9dB (A
Resonancia acustica (Tolerancia K=3; B(A)\ 98,9dB (A
Usar protectores auditivos!
Nh/eel 2to§2I1de vibraciones (suma vectorial de tres direcciones) determinado segin
Valor de vibraciones generadas an
Apretar tornillos y tuercas de tamafio méximo 19,4 m/s?
Tolerancia K = 1,5 m/s?
ADVERTENCIA

El nivel vibratorio indicado en estas instrucciones ha sido medido conforme a un método de medicion estandarizado en la norma EN 62 841, y puede utilizarse para la comparacion entre
herramientas eléctricas. También es apropiado para una estimacion provisional de la carga de vibracion.

El nivel vibratorio indicado representa las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Si, pese a ello, se utiliza la herramienta eléctrica para otras aplicaciones, con Utiles i
adaptables diferentes o con un mantenimiento insuficiente, el nivel vibratorio puede diferir. Esto puede incrementar sensiblemente la carga de vibracion durante todo el periodo de trabajo.

Para una estimacion exacta de la carga de vibracion deberian tenerse en cuenta también los tiempos durante los que el aparato esta apagado o, pese a estar en funcionamiento, no esta
siendo realmente utilizado. Esto puede reducir sustancialmente la carga de vibracion durante todo el periodo de trabajo.

Adopte medidas de seguridad adicionales para la proteccion del operador frente al efecto de las vibraciones, como por ejemplo: mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los Utiles

adaptables, mantener las manos calientes, organizacion de los procesos de trabajo.

E ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de peligro, instrucciones,
ilustraciones y especificaciones suministradas con esta herramienta eléctrica. En
caso de no atenerse a las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga
eléctrica, un incendio y/o lesion grave.

A\ INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA ATORNILLADOR DE IMPACTO

Sujete el aparato por las superficies de sujecion aisladas cuando realice trabajos

en los que el tornillo puede alcanzar lineas de corriente eléctrica ocultas. El
contacto del tornillo con una linea conductora de corriente puede poner las partes
metélicas del aparato bajo tensién y provocar un choque eléctrico.

iUtilice proteccién auditiva! La exposicion a niveles de ruido excesivos puede causar
pérdida de audicion

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LABORALES

Utilice el equipamiento de proteccion. Mientras trabaje con la maquina lleve siempre
gafas protectoras. Se recomienda utilizar ropa de proteccion como méscara protectora
contra el polvo, ?uantes protectores, calzado resistente y antideslizante, casco y
proteccion para los oidos.

El polvo que se produce durante estos trabajos puede ser nocivo a la salud; es por ello
es aconsejable que no penetre al cuerpo. Utllice por ello una mascara protectora contra
polvo.
No se deben trabajar materiales que conlleven un riesgo para la salud (por ej. amianto).

24 ESPANOL

{En caso de que se bloquee el util, el aparato se debe desconectar inmediatamente! No
vuelva a conectar el aparato, mientras el til esté blogueado; se podria producir un
rechazo debido a la reaccion de retroceso brusca. Averigiie y elimine la causa del
blogueo del dtil, teniendo en cuenta las indicaciones de seguridad.

Causas posibles para ello pueden ser:

+ Atascamiento o bloqueo en la pieza de trabajo

+ Rotura del material con el que esta trabajando

+ Sobrecarga de la herramienta eléctrica

No introduzca las manos en la maquina mientras ésta se encuentra en funcionamiento.
El (il se puede calentar durante el uso.

ADVERTENCIA! Peligro de quemaduras

+ en caso de cambiar la herramienta

+ en caso de depositar el aparato

Nunca se debe intentar limpiar el polvo o viruta procedente del taladrado con la maquina
en funcionamiento.

Para trabajar en paredes, techo o suelo, tenga cuidado para evitar los cables eléctricos y
tuberias de gas o agua.

Fije la pieza de trabajo con un dispositivo de fijacion. Las piezas de trabajo no fijadas
pueden causar lesiones graves y deterioros.

Retire la baterfa antes de comenzar cualquier trabajo en la maquina.

Notire las baterfas usadas a la basura ni al fuego. Los Distribuidores Milwaukee ofrecen
un servicio de recogida de baterias antiguas para proteger el medio ambiente.

No almacene la bateria con objetos metalicos (riesgo de cortocircuito).

Recargar solamente los acumuladores del Sistema M18 en cargadores M18. No intentar
recargar acumuladores de otros sistemas.

No abra nunca las baterias ni los cargadores y guardelos sélo en lugares secos.
Protéjalos de la humedad en todo momento.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de &cido
provenientes de la bateria. En caso de contacto con éste, limpie inmediatamente la zona
con agua g jabon. Si el contacto es en los ojos, limpiese concienzudamente con agua
durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico

UTILICE SIEMPRE UN ASAADICIONAL, cuando se usa un acumulador con una
capacidad de 9,0 Ah o superior; el par de torsion de algunas herramientas eléctricas
puede aumentar. Si su taladro atorillador o su atornillador de impacto se entregd sin asa
adicional, por favor, utilice la pieza de recambio del asa adicional (véase el plano de
despiece de la herramienta eléctrica).

Advertencia! Para reducir el riesgo de incendio, lesion personales y dafios al producto
debido a un cortocircuito, no sume?a nunca la herramienta, el pa-quete de baterias o el
cargador en liquido ni permita que fluya un fluido dentro de ellos. Los fluidos corrosivos o
conductivos, como el agua de mar, ciertos productos quimi-cos industriales y
blanqueadores o lejias que contienen, etc., Pueden causar un cortocircuito.

APLICACION DE ACUERDO A LA FINALID

El destornillador de golpe de acumulador puede emplearse de manera universal para
fijar y soltar tornillos y tuercas, siendo independiente de una conexidn a la red.

No utilice este producto para ninguna otra aplicacion que no sea su uso normal.

AJUSTE DE LA VELOCIDAD

La funcion AW We sirve para evitar el desgaste o el deterioro de los tonillos o de las
superficies de trabajo al introducir los tonillos autorroscantes. La funcion fue optimizada
para todos los materiales comunes, incluidos los tornillos autorroscantes #8-#10 con una
longitud de 12-25 mm y las chapas con un espesor de 0,5-1 mm.

DECLARACION DE CONFORMIDAD CE

Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto descrito ba}'o "Datos técnicos"
esta en conformidad con todas las normas relevantes de la directiva 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/UE, 2006/42/CE y con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 +A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

/i

A
Alexander Krug
Managing Director
Autorizado para la redaccion de los documentos técnicos.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Strale 10
71364 Winnenden
Germany

BATERIA

Las baterias no utilizadas durante cierto tiempo deben ser recargadas antes de usar.
Las temperaturas superiores a 50°C reducen el rendimiento de la bateria. Evite una
exposicion excesiva a fuentes de calor o al sol (riesgo de sobrecalentamiento).

Los puntos de contacto de los cargadores y las baterias se deben mantener limpios.
Para un tiempo de vida dptimo, deberén cargarse completamente las baterias después
de su uso.

Para garantizar la méxima capacidad y vida til, las baterias recargables se deberian
retirar del cargador una vez finalizada la carga.

En caso de almacenar la bateria recargable mas de 30 dias:

Almacenar la bateria recargable en un lugar seco a una temperatura de
aproximadamente 27°C.

Almacenar la bateria recargable con un estado de carga del 30% y 50%
aproximadamente.

Recargar la bateria cada 6 meses.

PROTECCION CONTRA SOBRECARGA DE LA BATERIA

En caso de sobrecarga del acumulador por consumo muy elevado de corriente, por ej.
debido a pares muy elevados, agarrotamiento del taladro, parada repentina o
cortocircuito, la herramienta eléctrica zumbaré durante 2 segundos y se desconectara
automaticamente.

Para reconectarla, liberar primero el gatillo interruptor y después conectarla de nuevo.
Bajo cargas extremas, el acumulador se puede calentar mucho. En este caso
desconectar el acumulador.

Meta entonces la bateria en el cargador para recargarla ofra vez y activarla.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IONES DE LITIO

Las baterias de iones de litio caen bajo las disposiciones legales relativas al transporte

de mercancias peligrosas.

El transporte de estas baterias recargables debe llevarse a cabo, observando las normas

y disposiciones locales, nacionales e internacionales.

Los consumidores pueden transportar estas baterias recargables sin el menor reparo

enla calle.

El transporte comercial de baterias recargables de iones de litio por empresas de

transportes estd sometido a las disposiciones del transporte de mercancias

peligrosas. Las preparaciones para el envio y el transporte deben ser llevados a cabo

exclusivamente por personas instruidas adecuadamente. El proceso completo debe

ser supervisado por personal competente.

Los siguientes puntos se deben observar para el transporte de las baterias recargables:

+ Se debe asegurar que los contactos estén protegidos y aislados para evitar que se
produzcan cortocircuitos.

+ Preste atencion a que el conjunto de baterias recargables no se pueda desplazar
dentro del envase.

+ Las baterias recargables deterioradas o derramadas no se deben transportar.

Rogamos que para cualquier informacidn adicional se dirija a su empresa de transportes.

MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar
componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio
Milwaukee (consultar lista de servicio técnicos;

Puede solicitar, en caso necesario, una vista despiezada del aparato bajo indicacion del
tipo de maquina y el nimero de seis digitos en la placa indicadora de potencia en su
Senvicio de Postventa o directamente en Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stralte
10, 71364 Winnenden, Germany.

SiMBOLOS

{ATENCION! jADVERTENCIA! ;PELIGRO!

Retire la bateria antes de comenzar cualquier trabajo en la
méquina.

Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la
herramienta

Los electrodomésticos y las baterias/acumuladores no se deben
eliminar junto con la basura doméstica.

Los aparatos eléctricos y los acumuladores se deben recoger por
separado y se deben entregar a una emEresa de reciclaje para una
eliminacion respetuosa con el medio ambiente.

Inférmese en las autoridades locales o en su tienda especializada
sobre los centros de reciclaje y puntos de recogida.

“ Velocidad en vacio
= Corriente continua

c € Marca CE
ﬁ Marcado de conformidad britanico

C Marca de conformidad nacional de Ucrania
001

m certificado EAC de conformidad
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CARACTERISTICAS TECNICAS  APARAFUSADORA DE IMPACTO ABATERIA M18 FQID
Numero de produgéo 48124201...
...000001-999999
N° de rotagdes em vazio 0-900 min”!
Frequéncia de percussao 0-1000 min-!
Tamanho maximo do parafuso / porca M14
N° de rotagdes em vazio 0-2100 min-!
Frequéncia de percussao 0-2900 min-!
Tamanho maximo do parafuso / porca M14
[EE=m) N° de rotagdes em vazio 0-3000 min-!
% Frequéncia de percussao 0-4000 min-!
Tamanho maximo do parafuso / porca M14
@ J] | N°de rotagdes em vazio 0-3000 min!
@ Frequéncia de percussao 0-4000 min”!
Tamanho maximo do parafuso / porca M14
Ruido
Velocidade 1
Nivel da presséo de ruido (Incertez K=3dB(A)). 65,7 dB (A
Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
Velocidade 2
Nivel da presséo de ruido (Incertez K=3dB(A)). 81,4dB (A
Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A)) 92,4dB (A
Velocidade 3
Nivel da presséo de ruido (Incertez K=3dB(A)). 87,9dB (A
Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A)) 98,9dB (A
Recepgéo de pontas HEX 1/4" (6,4 mm)
Binario 40 Nm
Tens&o do acumulador

Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)......ovvvvvvvvvvvvevenes weveee

Temperatura ambiente recomendada ao trabalhar

18V
.............. 177kgi 178 kg

-18..+50 °C

Tipos de baterias recomendadas

Carregadores recomendado

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informagdes sobre ruido/vibragao

Valores de medida de acordo com EN 62 841.
Normalmente o nivel de presséo de ruido da ferramenta é
Nivel da pressao de ruido (Incertez K=3dB(A))

Nivel da poténcia de ruido (Incertez K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Use protectores auriculares!

Valores totais de vibragao (soma dos vectores das trés direccdes) determinadas
conforme EN 62 841.
Valor de emisséo de vibragao an

Apertar parafusos e porcas com o tamanho méaximo

19,4 m/s?

Incerteza K=

1,5 m/s?

ATENGAO

O nivel vibratdrio indicado nestas instrugdes foi medido em conformidade com um procedimento de medigéo normalizado na EN 62 841 e pode ser utiizado para comparar entre si
ferramentas eléctricas. O mesmo é também adequado para avaliar provisoriamente o esforgo vibratorio.

0 nivel vibratdrio indicado representa as principais aplicagdes da ferramenta elécrica. Se, no entanto, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicagGes, com outras
ferramentas adaptadas ou uma manutengéo insuficiente, o nivel vibratério podera divergir. Isto pode aumentar consideravelmente o esforco vibratério ao longo de todo o periodo do

trabalho.

Para uma avaliagéo exacta do esforco vibratério devem também ser considerados os tempos durante os quais o aparelho esté desligado ou esté a funcionar, mas néo esté
efectivamente a ser utilizado. Isto pode reduzir consideravelmente o esforco vibratério ao longo de todo o periodo do trabalho.
Defina medidas de seguranga suplementares para proteger o operador do efeito das vibragdes, como por exemplo: manutengéo da ferramenta eléctrica e das ferramentas adaptadas,

manter as méos quentes, organizagdo das sequéncias de trabalho.

ADVERTENCIA Devem ser lidas todas as adverténcias de seguranga,
instrugdes, ilustracdes e especificagdes fornecidas com esta ferramenta elétrica.
0 desrespeito das adverténcias e instrugdes apresentadas abaixo pode causar choque
elétrico, incéndio efou graves lesdes.

A INSTRUCOES DE SEGURANCA PARA APARAFUSADORA DE IMPACTO

Segure o aparelho pela superficie isoladora do punho, se executar trabalhos nos
quais o parafuso possa tocar em linhas eléctricas ocultas. O contacto do parafuso
com uma linha sob tenséo pode também colocar pegas metélicas do aparelho sob
tensdo e provocar um choque eléctrico.

Sempre use a protec¢do dos ouvidos. Ainfluéncia de ruidos pode causar surdez.

INSTRUGOES DE SEGURANCA E TRABALHO SUPLEMENTARES

Utilizar equipamento de protecgdo. Durante os trabalhos com a méquina, usar sempre
dculos de protecgdo. Vestudrio de protecéo, bem como mascara de pd, sapatos

fechados e antiderrapante, capacete e protecgdo auditiva séo recomendados.

0 pd que resulta ao trabalhar pode ser nocivo para a sade, por isso ndo devendo
penetrar no corpo. Use uma méscara de protecgéo contra pd apropriada.

Néé) d?v)em ser procesados materiais que representem um perigo para a saude (p. ex.
asbesto).
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Desligue o aparelho imediatamente, quando a ferramenta de insercéo bloquear! Néo
ligue 0 aparelho novamente durante o bloqueio da ferramenta de insercao, pois isso
pode levar a um recuo repentino com uma alta forca reactiva. Verifique e elimine a
causa do bloqueio da ferramenta de inserc&o, observando as instrugdes de seguranca.
Causas possiveis podem ser:

+ Emperramento na pega a trabalhar

+ Material a processar rompido

+ Sobrecarga da ferramenta eléctrica

Nao toque na maquina em operagao.

Aferramenta de inserg@o pode ficar quente durante a operagao.

ATENGAO! Perigo de queimar-se

+ na troca das ferramentas

+ a0 depositar o aparelho

Nao remover aparas ou lascas enquanto a maquina trabalha.

Ao trabalhar em paredes, tectos e soalhos prestar atengdo a que néo sejam atingidos
cabos eléctricos e canalizagdes de gés e gua.

Fixe a peca a trabalhar com um dispositivo de fixagdo. Pegas a trabalhar néo fixadas
podem levar a feridas graves e danos sérios.

Antes de efectuar qualquer interveng&o na maquina retirar o bloco acumulador.

N&o queimar acumuladores gastos nem deité-los no lixo domeéstico. A Milwaukee
possue uma eliminagdo de acumuladores gastos que respeita o meio ambiente.

Néo guardar acumuladores junto com objectos metalicos (perigo de curto-circuito).
Use apenas carregadores do Sistema M18 para recarregar os acumuladores do
Sistema M18. Néo utilize acumuladores de outros sistemas.

Carregadores s6 devem ser utilzados em recintos secos.

Em caso de cargas ou temperaturas exiremas, um acumulador de substituicéo
danificado podera verter liquido de bateria. Se entrar em contacto com este liquido,
devera lavar-se imediatamente com gua e sab&o. Em caso de contacto com os olhos,
enxague-0s bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico
0 mais depressa possivel.

SEMPRE USE UM MANIPULO SUPLEMENTAR, se vocé usar uma bateria com uma
capacidade de 9,0 Ah ou maior; o torque de algumas ferramentas elétricas pode
aumentar-se. Se o seu berbequim/berbequim com percusséo foi fornecido sem
manipulo, por favor, use a peca de reposicéo do manipulo suplementar (veja o
desenho de explosao da ferramenta elétrica).

Adverténcial Para evitar o risco de incéndio, de feridas ou de danificagéo do produto
causado por um curto-circuito, néo imerja a bateria intercambiavel ou o carregador em
liquidos e assegure-se de que liquidos néo penetrem nos aparelhos ou nas baterias.
Liquidos corrosivos ou condutivos como &gua salgada, determinadas substancias
quimicas o produtos que contenham branqueadores podem causar um curto-circuito.

UTILIZACAO AUTORIZADA

Aaparafusadora de percuss&o sem cabo pode ser utilizada universalmente para fixar e
soltar parafusos e porcas, independente duma ligagéo a rede.

Néo use este produto de outra maneira sem ser a normal para o qual foi concebido.

AJUSTE DE VELOCIDADE

Afungéo l\We destina-se a evitar o desgaste ou a danificagéo de parafusos ou da
superficie de trabalho ao aparafusar parafusos auto cortantes. A fungao foi
aperfeicoada para todos os materiais habituais, inclusive parafusos auto cortantes
#8-#10 com um comprimento de 12-25 mm e chapas com uma espessura de 0,51
mm.

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE

Declaramos sob responsabilidade exclusiva, que o produto descrito sob "Dados
técnicos" corresponde com todas as disposiges relevantes da diretiva 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE e dos seguintes documentos normativos
harmonizados.

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

N
Alexander Krug
Managing Director

Autorizado a reunir a documentagao técnica.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

ACUMULADOR

Acumuladores ndo utiizados durante algum tempo devem ser recarregados antes da
sua utilizagdo.

Temperaturas acima de 50°C reduzem a capacidade do bloco acumulador. Evitar
exposicéo prolongada ao sol ou a caloriferos.

Manter limpos os contactos eléctricos no carregador e no bloco acumulador.

Para uma vida Util 6ptima dos acumuladores, tera que carrega-los plenamente apds a
sua utilizagdo.

Para assegurar uma vida Gtil longa, 0 pacote de bateria deve ser removido da
carregadora depois do carregamento.

Se 0 pacote de bateria for armazenado por mais de 30 dias:

Armazene o pacote de bateria com aprox. 27°C em um lugar seco.

Armazene o pacote de bateria com aprox. 30%-50% da carga completa.

Carregue o pacote de bateria novamente de 6 em 6 meses.

PROTECCAO DE SOBRECARGA DE BATERIA

No caso de sobrecarga da bateria devido a um consumo de corrente demasiado
elevado, por exemplo um bindrio de rotagao extremamente elevado, um bloqueio da
broca, uma paragem repentina ou um curto-circuito, a ferramenta eléctrica vibra
durante 2 segundos e desliga-se automaticamente.

Para a ligar novamente, desligar e voltar a ligar o interruptor. Sob condigdes extremas,
a bateria pode aquecer demasiado. Neste caso a bateria desliga-se.

Voltar entdo a colocar o acumulador no carregador para o carregar de novo e para
assim o activar.

TRANSPORTE DE BATERIAS DE IA0-LITIO

Baterias de io-litio estéo sujeitas as disposicdes da legislagéo relativa as substancias

perigosas.

O transporte destas baterias deve ser efetuado de acordo com as disposicdes e 0s

regulamentos locais, nacionais  intenacionais.

+ 0 utilizador pode efetuar o transporte rodovidrio destas baterias sem restrigdes.

+ O transporte comercial de baterias de ido-Itio por terceiros esté sujeito aos
regulamentos relativos as substancias perigosas. A preparagéo do ransporte e o
transporte devem ser executados exclusivamente por pessoas instruidas e o
processo deve ser acompanhado pelos especialistas correspondentes.

Observe 0 seguinte no transporte de baterias:

+ Assegure-se de que os contatos terminais estejam protegidos e isolados para evitar
um curto-circuito.

+ Assegure-se de que o bloco da bateria esteja protegido contra movimentos na
embalagem.

+ Nao transporte baterias danificadas ou que tenham fuga.

Para instrugdes mais detalhadas consulte a companhia de transportes

MANUTENGAO

Utilizar apenas acesscrios Milwaukee e pecas sobresselentes Milwaukee. Os

componentes cuja substituico ndo esteja descrita devem ser substituidos num servigo

de assisténcia técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa & garantia/moradas

dos servigos de assisténcia técnica).

Se for necessario, um desenho de exploséo do aparelho pode ser solicitado do seu
osto de assisténcia ao cliente ou directamente da Techtronic Industries GmbH,
lax-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Alemanha, indicando o tipo da méquina e o

numero de seis posi¢des na chapa indicadora da poténcia.

SYMBOLE

.2 ATENGEO! PERIGO!

Antes de efectuar qualquer intervencao na méaquina retirar o
bloco acumulador.

Leia atentamente o manual de instrugGes antes de colocar a
magquina em funcionamento.

Aparelhos eléctricos, baterias/acumuladores ndo devem ser
jogados no lixo doméstico.

Os aparelhos eléctricos e as baterias devem ser colectados
separadamente e entregues a uma empresa de reciclagem para
a eliminagéo correcta.

Solicite informagGes sobre empresas de reciclagem e postos de
colecta de lixo das autoridades locais ou do seu vendedor
autorizado.

“ Velocidade em vazio
= Corrente continua

c E Marca CE
% Marca de Conformidade Britanica

Marca de conformidade nacional da Ucrania

Marca de conformidade EurAsian.
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TECHNISCHE GEGEVENS ACCU-SLAGMOERSLEUTEL M18 FQID
Productienummer. 48124201...
...000001-999999
Onbelast toerental 0-900 min”!
Aantal slagen 0-1000 min”!
Maximale schroefgrootte / moergrootte M14
o Onbelast toerental 0-2100 min-!
ﬁ Aantal slagen 0-2900 min”!
Maximale schroefgrootte / moergrootte M14
[EE=m) Onbelast toerental 0-3000 min”!
ﬁ Aantal slagen 0-4000 min”!
Maximale schroefgrootte | moergrootte M14
I j] | Onbelast toerental 0-3000 min”!
L Aantal slagen 0-4000 min”!
Maximale schroefgrootte | moergrootte M14
Geluidsinformatie
Stufe 1
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A£) 65,7 dB (A
gelfuidzsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
tufe
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A3)) 81,4dB (A
gelfuids‘svermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 92,4dB (A
tufe
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 87,9dB (A
Geluidsvermogenniveau (Onzekerheid K=3dB(A)) 98,9 dB A
Werktuigopname HEX 1/4" (6 m)
Draaimoment m
Spanning wisselakku

9
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

Aanbevolen omgevingstemperatuur tiidens het werken

Aanbevolen accutypes
Aanbevolen laadtoestellen

Geluids-/trillingsinformatie

Meetwaarden vastgesteld volgens EN 62 841.
Het kenmerkende gewaardeerde geluidsdrukniveau van de machine bedraagt
Geluidsdrukniveau (Onzekerheid K=3dB(,

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Geluidsvermogenmveau (Onzekerheid K= igdB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Draag oorbeschermers!

Totale trillingswaarden (vectorsom van drie richtingen) bepaald volgens EN 62 841.
Trillingsemissiewaarde an
Vastdraaien van schroeven en moeren van maximale grootte

19,4 m/s?

Onzekerheid K=

1,5 m/s?

WAARSCHUWING

De in deze aanwijzingen vermelde trillingsdruk is gemeten volgens een in EN 62 841 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt voor de onderlinge vergelijking van

apparaten. Hij is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

De aangegeven trillingsdruk geldt voor de meest gebruikelijke toepassingen van het elektrische apparaat. Wanneer het elektrische gereedschap echter voor andere
doeleinden, met andere dan de voorgeschreven hulpstukken gebruikt of niet naar behoren onderhouden wordt, kan de trillingsdruk afwijken. Dit kan de waarde van de

trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verhogen.

Vloor een nauwkeurige inschatting van de trillingsdruk moeten ook de tijiden in aanmerking worden genomen dat het apparaat uitgeschakeld is of weliswaar loopt, maar niet
werkelijk in gebruik is. Dit kan de waarde van de trillingsdruk over de hele werkperiode aanzienlijk verminderen.
Bepaal extra veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen de inwerking van trillingen, bijvoorbeeld: onderhoud van elektrische gereedschappen en

apparaten, warmhouden van de handen, organisatie van de werkprocessen.

E WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen, voorschriften,
afbeeldingen en specificaties voor dit elektrische gereedschap. Als de
onderstaande waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit een elekrische
schok, brand of emstig letsel tot gevolg hebben.

A\ VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR SLAGMOERSLEUTEL

Houd het apparaat alléén vast aan de geisoleerde grijpvlakken als u
werkzaamheden uitvoert waarbij de schroef verborgen stroomleidingen zou
kunnen raken. Het contact van de schroef met een spanningvoerende leiding kan
|de.dmetalen apparaatdelen onder spanning zetten en zo tot een elektrische schok
leiden.

Draag oorbeschermers. Blootstelling aan geluid kan het gehoor beschadigen.

VERDERE VEILIGHEIDS- EN WERKINSTRUCTIES

Draag veiligheidsuitrusting. Bij werkzaamheden met de machine dient u altijd een
veiligheidsbril te dragen. Veiligheidskleding zoals stofmasker,
veiligheidshandschoenen, stevig en slipvast schoeisel, helm en
gehoorbescherming worden aanbevolen.

Het gedurende het werken vrijkomende stof is doorgaans schadelijk

voor de gezondheid en mag niet met het lichaam in aanraking komen. Draag
derhalve een geschikt stofbescermingsmasker.
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Het is niet toegestaan, materialen te bewerken waarvan een gezondheidsgevaar
uitgaat (bijv. asbest).

Schakel het apparaat onmiddellijk uit als het gereedschap blokkeert! Schakel het
apparaat niet In zolang het gereedschap geblokkeerd is; dit zou een terugslag met
een hoog reactiemoment kunnen veroorzaken. Achterhaal en verhelp de oorzaak
voor de blokkering van het gereedschap met inachtneming van de
veiligheidsinstructies.

Mogelijke oorzaken voor de blokkering:

+ kantelen in het te bewerken werkstuk

+ doorbreken van het te bewerken materiaal

+ overbelasting van het elektrische gereedschap

Grijp niet in de lopende machine.

H%gereedsohap kan heet worden tijdens het gebruik.
RSCHUWING! Gevaar voor verbranding

* bij het vervangen van het gereedschap

+ bij het neerleggen van het apparaat

Spanen of splinters mogen bij draaiende machine niet worden verwijderd.

Bij het werken in wanden, plafonds of vioeren oppassen voor elektriciteitsdraden,
gas- of waterleidingen.

Borg uw werkstuk met behulp van een spaninrichting. Niet geborgde werkstukken
kunnen ernstig letsel en grote schade veroorzaken.

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Verbruikte akku's niet in het vuur of bij het huisvuil werpen. Milwaukee biedt
namelijk een milieuvriendelijke recyclingmethode voor uw oude akku’s.
Wisselakku’s niet bij metalen voorwerpen bewaren (kortsluitingsgevaar! ) .
Wisselakku's van het Akku-Systeem M18 alléén met laadapparaten van het
Akku-Systeem M18 laden. Geen akku's van andere systemen laden.
Wisselakku’s en laadapparaten niet openen en alleen in droge ruimtes opslaan.
Tegen vocht beschermen.

Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vioeistof
lopen. Na contact met accu-vioeistof direct afwassen met water en zeep. Bij
oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddelijk een arts
raadplegen.

GEBRUIK ALTIJD EEN EXTRA HANDGREEP als u een accu met een capaciteit
van 9,0 Ah of hoger gebruikt; het koppel van een aantal gereedschappen kan
hierdoor hoger worden. Als uw schroefmachine of slagschroefmachine zonder
extra handgreep werd geleverd, kunt u het reserveonderdeel van de extra
handgreep (zie explosietekening van dit elektrische gereedschap) gebruiken.
Waarschuwing! Voorkom brand, persoonlijk letsel of materiéle schade door
konsluitin? en dompel het gereedschap, de wisselaccu en het laadtoestel niet
onder in vioeistoffen en waarborg dat geen vloeistoffen in de apparaten en accu's
kunnen dringen. Corrosieve of geleidende vioeistoffen zoals zout water, bepaalde
chemicalién, bleekmiddelen of producten die bleekmiddelen bevatten, kunnen een
kortsluiting veroorzaken.

VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

De accu-slagschroevendraaier is universeel en onafhankelijk van het stroomnet
toepasbaar voor het in- en uitdraaien van schroeven en het los- en aandraaien van
moeren

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal gebruik, zoals aangegeven.

SNELHEIDSINSTELLING

De functie \¥er is bedoeld om bij het indraaien van zelfsnijdende schroeven
slijtage of beschadiging van schroeven of het werkopperviak te vermijden. De
functie werd geoptimaliseerd voor alle gangbare materialen, inclusief #8-#10
zelfsnijdende schroeven met een lengte van 12 - 25 mm en plaatmateriaal met een
dikte van 0,5 - 1 mm.

EC - VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij verklaren in uitsluitende verantwoording dat het onder Technische gegevens'
beschreven product overeenstemt met alle relevante voorschriften van de richtlijn
2011/65/EU éRoHS), 2014/30/EV, 2006/42/EG en de volgende geharmoniseerde
normatieve documenten:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 +A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

y 7. o
Alexander Krug
Managing Director

Gemachtigd voor samenstelling van de technische documenten
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

Langere tijd niet toegepaste wisselakku's voor gebruik altijd naladen.

Een temperatuur boven de 50°C vermindert de capaciteit van de accu. Langdurige
verwarming door zon of hitte vermijden.

De aansluitkontakten aan het laadapparaat en de akku schoonhouden.

Voo(rj een optimale levensduur moeten de accu's na het gebruik volledig opgeladen
worden.

Voor een zo lang mogelijke levensduur van de accu's dienen deze na het opladen

uit het laadtoestel te worden verwijderd.

Bijeen Iangere opslag van de accu dan 30 dagen:

accu bij ca. 27 °C droog bewaren.

accu bij ca. 30 % - 50 % van de laadtoestand bewaren.

accu om de 6 maanden opnieuw opladen.

OVERBELASTINGSBEVEILIGING VAN DE ACCU

Bij overbelasting van de accu door een zeer hoog stroomverbruik, bijv. extreem
hoge draaimomenten, klemmen van de boor, plotseling stoppen of kortsluiting,
vibreert het elektrische gereedschap gedurende 2 seconden en schakelt dan
automatisch uit.

Om het gereedschap weer in te schakelen, moet u de drukschakelaar loslaten en
vervolgens weer inschakelen.

Onder extreme belastingen wordt de accu te heet. In dit geval schakelt hij uit.
Steek de accu in het laadtoestel om hem weer op te laden en te activeren.

TRANSPORT VAN LITHIUM-IONEN-ACCU'S

Lithium-ionen-accu's vallen onder de wettelijke bepalingen inzake het transport van
gevaarlike goederen.

Voor het transport van deze accu's moeten de lokale, nationale en internationale
voorschriften en bepalingen in acht worden genomen.

Verbruikers mogen deze accu's zonder meer over de weg transporteren.

Het commerciéle transport van lithium-ionen-accu’s door expeditiebedrijven is
onderhevig aan de bepalingen inzake het transport van gevaarlijke goederen. De
verzendingsvoorbereidingen en het transport mogen uitsluitend worden
uitgevoerd door dienovereenkomstig opgeleide personen. Het complete proces
moet vakkundig worden begeleid.

Onderstaande punten moeten bij het transport van accu's in acht worden genomen:

+ Waarborg ter vermijding van kortsluitingen dat de contacten beschermd en
geisoleerd zijn.

+ Let op dat het accupack in de verpakking niet kan verschuiven.

+ Beschadigde of lekkende accu’s mogen niet worden getransporteerd.

Neem voor meer informatie contact op met uw expeditiebedrilf.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die
moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een
officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Zo nodig kan een explosietekening van het apparaat worden aangevraagd bij uw
klantenservice of direct bij Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strae 10, 71364
Winnenden, Duitsland onder vermelding van het machinetype en het zesciferige
nummer op het typeplaatje.
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OPGELET! WAARSCHUWING! GEVAAR!

Voor alle werkzaamheden aan de machine de akku verwijderen.

Graag instructies zorgvuldig doorlezen vodrdat u de machine in
gebruik neemt.

PR

Elektrische apparaten, batterijen en accu’s mogen niet via het
huisafval worden afgevoerd.

Elektrische apparaten en accu’s moeten gescheiden worden
verzameld en voor een milieuvriendelijke afvoer worden
afgegeven bij een recyclingbedrijf.

Informeer bij uw gemeente of bij uw vakhandelaar naar
recyclingbedrijven en inzamelpunten.
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Onbelast toerental

V Spanning

Gelijkstroom

C € CE-keurmerk

Brits symbool van overeenstemming

B%

Nationaal symbool van overeenstemming Oekraine

EurAsian-symbool van overeenstemming.
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TEKNISKE DATA AKKU SLAGSKRUEN@GLE M18 FQID
Produktionsnummer 48124201...
...000001-999999
Omdre]mngstal ubelastet 0-900 min”!
Slagantal 0-1000 min”!
Maksimal skruesterrelse / matrikstorrelse M14
o Omdrejningstal, ubelastet 0-2100 min-!
ﬁ Slagantal 0-2900 min-!
Maksimal skruestgrrelse / mtrikstorrelse M14
[EE=m) Omdrejnlngstal ubelastet 0-3000 min-!
ﬁ Slagantal 0-4000 min-!
Maksimal skruestgrrelse / mtrikstarrelse M14
I j] | Omdrejningstal, ubelastet 0-3000 min-!
1 Slagantal 0-4000 min-!
Maksimal skruestgrrelse / mtrikstarrelse M14
St%J
rin 1
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 65,7 dB (A
_Il._ygiezektniveau (Usikkerhed K=3dB(A)). 76,7 dB (A
Tin
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 81,4dB (A
L deSektniveau (Usikkerhed K=3dB(A)). 92,4dB (A
Tin
Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 87,9dB (A
Lydeffekt niveau (Usikkerhed K=3dB(A)). 98,9 dB A
Veerktojsholder HEX 1/4" (6 m)
Drejningsmoment m

Udskiftningsbatteriets spaendin

q
Veegt svarer til EPTA-procedure 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

Anbefalet temperatur under arbejdet

Anbefalede batterityper
Anbefalede opladere

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Stgj/Vibrationsinformation
Maleveerdier beregnes iht. EN 62 841.
Verktojets A-vaegtede Iydtr%kmveau er typisk

Lydtrykniveau (Usikkerhed K=3dB(A)) 87,9dB (A
Lydeffekt n|veau (Usikkerhed K= 3d (A)) 98,9dB (A
Brug herevaern!
Samlede vibrationsvaerdier (veerdisum for tre retninger) beregnet iht. EN 62 841.
Vibrationseksponering an
Tilspaending af skruer og metrikker af maksimal starrelse 19,4 m/s?
Usikkerhed K= 1,5 m/s?
ADVARSEL

Svingnin%sniveauet, som er angivet i disse anvisninger, er malt i henhold il standardiseret méaleprocedure ifalge EN 62 841 og kan anvendes til indbyrdes sammenligning
mellem el-vaerktojer. Svingningsniveauet er ligeledes egnet som forelabigt skan over svingningsbelastningen.

Det an%wne svingningsniveau er baseret pa el-veerktgjets primeere anvendelsesformal. Hvis el-vaerktajet benyttes til andre formal, med andet indsatsveerktgj eller ikke

vedligel

oldes tilstraekkeligt, kan svingningsniveauet afvige. Dette kan @ge svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperlode betydeligt.

For en ngjagtig vurdering af svingningsbelastningen skal der ogsé tages hgjde for de tidsperioder, hvor apparatet er slukket, eller hvor apparatet kerer, men uden at veere i
anvendelse. Dette kan reducere svingningsbelastningen over den samlede arbejdsperiode betydeligt.

Supplerende sikkerhedsforanstaltninger il beskyttelse af brugeren mod pavirkninger fra svingninger skal ivaerksaettes, f.eks.: Vedligeholdelse af el-veerktej og

indsatsveerktej, varmholdelse af haender, organisering af arbejdsprocesser.

E ADVARSEL Les alle advarselsinformationer, anvisninger, figurer og
sFecifikationer, som folger med dette el-vaerktej. En manglende overholdelse
af alle nedenstaende anvisninger kan medfere elektrisk sted, brand og/eller
alvorlige kveestelser.

A\ SIKKERHEDSANVISNINGER FOR ARBEJDE MED SLAGSKRUEN@GLE

Nar du udferer arbejde, der indebarer en risiko for, at skruen kan ramme
skjulte stremledninger, skal du holde i maskinens isolerede greb. Skruens
kontakt med en spaendingsferende ledning kan szette metalliske maskindele
under spanding og medfare elektrisk sted.

Baer harevarn. Stejpavirkning kan bevirke tab af herelse.

YDERLIGERE SIKKERHEDS- OG ARBEJDSINFORMATIONER

Brug beskyttelsesudstyr. Beer altid sikkerhedsbriller, nar du arbejder med
maskinen. Vi anbefaler desuden brug af personlig beskyttelsesudrustning, sésom
stavmaske, sikkerhedshandsker, fast og skridsikkert skotgj, hjelm og herevaern.
Stav, som opstar under arbejdet, er ofte sundhedsfarligt og ber ikke treenge ind i
kroppen. Benyt egnet andedraetsvaern.

Der ma ikke bearbejdes nogen materialer, der kan udgere en sundhedsrisiko (f.
eks. asbest).

Sluk straks for maskinen, hvis indsatsvaerktejet er blokeret! Teend ikke for
maskinen igen, sa leenge indsatsveerktejet er blokeret; dette kan fere fil et
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tilbageslag med hgjt reaktionsmoment. Find frem til og afhjeelp arsagen til
indsatsveerktgjets blokering under hensyntagen il sikkerhedsinstruktionerne.
Mulige arsager hertil kan veere:

+ at det sidder i klemme i emnet der bearbejdes

+ at det har breekket materialet der bearbejdes

+ atel-veerktgjet er overbelastet

Grib ikke ind i maskinen, nar den kerer.

Indsatsvaerkmr_[et kan blive varmt under brugen.

ADVARSEL! Fare for forbreendinger

+ ved veerktojsskift

* nar man laegger maskinen fra sig

Spaner eller splinter ma ikke fiernes, medens maskinen kerer.

Ved arbejdeboring i veeg, loft eller gulv skal man passe pa elektriske kabler,
gas- og vandledninger.

Serg for at sikre dit emne med en spaendeanordning. Ikke sikrede emner kan
forarsage alvorlige kvaestelser og beskadigelser.

Ved arbejde inden i maskinen, ber batteriet tages ud.

Opbrugte udskiftningsbatterier mé ikke braendes eller kasseres sammen med
alm. husholdningdaffald. Milwaukee har en miljorigti? bortskaffelse af gamle
udskiftningsbatterier, henvend Dem til Deres forhandler.

Opbevar ikke udskiftningsbatterier sammen med metalgenstandeaf fare for
kortslutning.

Brug kun M18 ladeapparater for opladning af System M18 batterier.
Udskiftningsbatterier og opladere ma ikke abnes og skal opbevares i tarre rum.
Beskyt dem mod fugtighed.

| tilfeelde af en ekstrem belastmngbelle ekstrem temperatur kan der flyde
batterivaeske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i bergring med
batteriveesken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og saebe. | tilfeelde
af ajenkontakt, skal man mindst skylle gjnene godt og grundigt igennem i 10
minutter og omgaende opsgge en leege.

BRUGALTID ET EKSTRAHANDTAG, nér der bruges et batteri med en kapacitet
pa 9,0 Ah eller starre; no?le el- vaerkmjers drejningsmoment kan tiltage. Hvis din
boreskruemaskine eller | [agboremaskine blev leveret uden ekstrahandtag, bedes
du bruge ekstrahandtagets reservedel (se el-vaerktojets eksplosionstegning).
Advarsel! For at undga risiko for brand, kvaestelser eller beskadigelse af
produktet forarsaget af kortslutning méa vaerktnget batteripakken eller opladeren
ikke nedseenkes | vand. Sarg ligeledes for, at der ikke traenger veeske ind i
enhederne og batteriemne. Korroderende eller ledende vaes er, f.eks. saltvand,
bestemte kemikalier, blegestoffer eller produkter, som indeholder blegestoffer,
kan forarsage kortslutning.

TILTANKT FORMAL

Akku-slagnaglen kan anvendes il man?e forskellige formal til at fastspaende og
Igsne skruer og matrikker uafhaengig af en nettilslutning.

Produktet mé ikke anvendes pa anden made og til andre formal end foreskrevet.

HASTIGHEDSINDSTILLING

Funktionen \\¥e har til opgave at forhindre afrivning eller beskadigelse af skruer
eller arbejdsoverfladen, nar selvskeerende skruer skrues i. Funktionen er

optimeret il alle almindelige materialer inklusiv #8-#10 selvskaerende skruer med
en laengde pa 12-25 mm og metalplader med en tykkelse pa 0,5-1 mm.

CE-KONFORMITETSERKLARING

Vi erkleerer som eneansvarlig, at det under "Tekniske data“ beskrevne produkt
stemmer overens med alle relevante forskrifter, der folger af direktiv 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EF samt af felgende harmoniserede normative
dokumenter:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

¥ / "Y—
Alexander Krug
Managing Director

Autoriseret til at udarbejde de tekniske dokumenter.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERI

kL)stkiftningsbat terier, der ikke har veeret brugt i leengere tid, efterlades inden

rug.

Ved temperaturer over 50°C forminskes batteriets effekt. Undga direkte sollys og

steerk varme.

Tilslutningskontakterne pa oplader og udkiftningsbatterier skal holdes rene.

tI;or at opna en optimal levetid skal de genopladelige batterier oplades fuldt efter
rug.

For at sikre en sa lang levetid som muligt skal batterierne tages ud af

ladeaggregatet efter opladning.

Skal batterierne opbevares lengere end 30 dage:

Temperatur ca. 27°C i terre om?ivelser.

Opbevares ved ca. 30%-50% af ladetilstanden.

Batteri skal genoplades hver 6. maned.

OVERBELASTNINGSSIKRING FOR BATTERI

Overbelastes batteriet pa grund af meget hejt stramforbrug, f.eks. som falge af
ekstremt hgje drejningsmomenter, fastklemning af bor, pludseligt stop eller
kortslutning, brummer el-veerktgjet i 2 sekunder og slukker sa af sig selv.

For at teende igen slipper du trykknappen og teender el- v&rktzﬂet pa ny.

Under ekstreme belastninger kan batteriet blive meget varmt. [ sa fald kobler
batteriet fra.

Seet batteriet i ladeadapteren for at genoplade det og aktivere det.

TRANSPORT AF LITHIUM-BATTERIER

Lithium-batterier er omfattet af lovgivningen om transport af farligt gods.
Transporten af disse batterier skal ske under overholdelse af lokale, nationale og
internationale regler og bestemmelser.
+ Forbrugere ma transportere disse batterier pa veje uden yderligere krav.

+ Den kommercielle transport af lithium-batterier ved speditionsfirmaer er
omfattet af reglemne for transport af farligt gods. Forberedelsen af forsendelse
og transport mé kun udfares af tilsvarende traenede personer. Den samlede
proces skal felges af fagfolk.

Folgende punkter skal overholdes ved transport af batterier:

+ Sprg for at kontakterne er beskyttet og isoleret for at forhindre kortslutninger.
+ Sgrg for at batteripakken ikke kan bevaege sig inden for emballagen.

+ Beskadigede eller laekkende batterier ma ikke transporteres.

Kontakt dit speditionsfirma for at & yderligere oplysninger.

VEDLIGEHOLDELSE

Bruﬁ kun Milwaukee-tilbehar og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor
udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-
servicested (se brochure garantilkundeserviceadresser).

Hvis det er nadvendigt, kan der bestilles en spraengskitse af verkta&et Angiv
herved venligst maskintypen samt det sekscifrede nummer pa maerkepladen og
bestil tegningen hos din lokale kundeserviceafdeling eller direkte hos Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Tyskland.

SSYMBOLER

2 VIGTIGT! ADVARSEL! FARE!
4-%

Ved arbejde inden i maskinen, ber batteriet tages ud.

.
@ Laes brugsanvisningen ngje for ibrugtagning.

=
2N

bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald.
Elektrisk udst?/r 0g genopladelige batterier skal indsamles
saerskilt og afleveres hos en genbrugsvirksomhed til en
miljsmaessig forsvarlig bortskaffelse.

Sperg de lokale myndigheder eller din forhandler om
genbrugsstationer og indsamlingssteder til sadant affald.

“ Omdrejningstal, ubelastet
= Jaevnstram

C € CE-merke
% Britisk konformitetsmaerke

g t Nationalt overensstemmelsesmasrke Ukraine

001
m EurAsian overensstemmelsesmaerke.

"—1 Elektrisk udstyr eller (genopladelige) batterier ma ikke
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TEKNISKE DATA BATTERIDREVET SLAGSKRUTREKKER M18 FQID
Produksjonsnummer. 48124201...
...000001-999999
m Tomgangsturtall 0-900 min”!
Slagtall 0-1000 min-!
Maksimale skruestgrrelse / mutterstarrelse M14
oD Tomgangsturtall 0-2100 min-!
L4 Slagtall 0-2900 min”!
Maksimale skruestgrrelse / mutterstarrelse M14
[EE=m) Tomgangsturtall 0-3000 min-!
-l Slagtall 0-4000 min”!
Maksimale skruestgrrelse / mutterstarrelse M14
In j] | Tomgangsturtall 0-3000 min”!
] Slagtall 0-4000 min-!
Maksimale skruestarrelse / mutterstarrelse M14
Stoy
Trinn 1
Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 65,7 dB (A
_Il._ygie gktnivé (Usikkerhet K=3dB(A)) 76,7 dB (A
rinn
Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 814 dB (A
Lydef gktnivé (Usikkerhet K=3dB(A)) 92,4 dB (A
Tinn
Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 87,9dB (A
Lydeffektniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 98,9dB (A
Verktayholder HEX 1/4" (6,4 mm)
Dreiemoment 40 Nm
Spenning vekselbatteri

Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Anbefalt omgivelsestemperatur under arbeid

Anbefalte batterityper
Anbefalte ladere

Stay/Vibrasjonsinformasjon
Maleverdier fastslatt i samsvar med EN 62 841.
Det A-bedemte lydnivaet til maskinen er:

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Lydtrykkniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 87,9dB (A
Lydeffektniva (Usikkerhet K=3dB(A)) 98,9dB (A
Bruk herselsvern!
Totale svingningsverdier (vektorsum fra tre retninger) beregnet jf. EN 62 841.
Svingningsemisjonsverdi an
Fastskruing av skruer og muttere i maksimal starrelse 19,4 m/s?
Usikkerhet K= 1,5 m/s?
ADVARSEL

Svingningsnivaet som er angitt | denne instruksjonen er malt i overensstemmelse med méalemetoden normert i direktiv EN 62 841 og kan brukes til & sammenligne
elektromaskiner med hverandre. Den egner seg ogsa for en forelabig vurdering av svingningsbelastningen.
Det angitte svingningsnivaet representerer de hovedsaklige bruk av elektroverktayet. Men anvendes elekiroverktayet for andre bruk med avvikende utskiftbare verktay

eller vedlikeholdet er utilstrekkelig, kan svingningsnivaet vaere avvikende.

Dette kan forheye svingningsbelastning betydelig over hele arbeidsperioden. For en nayakig vurdering av svingningsbelastningen ma ogsa det tas hensyn fil tiden
apparatet er avslatt eller star pa, men ikke er i bruk. Dette kan redusere svingningsbelastningen betydelig over hele arbeidsperioden.
Innfer ogsa ekstra sikkerhetstiltak for a beskytte bruker mot utvirkingen av svingningene. Disse kan f.eks. veere: vedlikehold av elektroverktayet og det utskiftbare

verktayet, holde hendene varme, organisasjon av arbeidsforlopet.

E ADVARSEL! Les g#'_ennom alle sikkerhets advarsler, anvisninger,
illustrasjoner og spesifikasjoner for dette elektroverktayet. Feil ved
overholdelsen av advarslene o? nedenstaende anvisninger kan medfare
elektriske stat, brann og/eller alvorlige skader.

A\ SIKKERHETSINSTRUKSER FOR SLAGSKRUTREKKER

Hold apparatet i de isolerte holdeflatene, nar arbeid utfares hvor skruen kan
treffe skjulte stremledninger. Kontakt av skruen med en stremferende ledning
kan sette apparatets metalldeler under spenning og fare til elektrisk slag.

Bruk herselsvern. Stay kan fare til tap av herselen

YTTERLIGE SIKKERHETS- OG ARBEIDSINSTRUKSJONER

Bruk vernebekledning. Ta alltid pa vernebrille ved bruk av maskinen.
Vernebekledning sa vel som stgvmaske, vernehansker, fast og sklisikkert skotay,
hjem og harselsvern er anbefalt.

Stevet som oppstar ved arbeidet er ofte helsefarlig og skal ikke komme i kontakt
med kroppen. Bruk derfor vernemaske som er egnet for stev.

Materialer som er helsefarlig skal ikke bearbeides (f.eks.. asbest)

Sla av apparatet med en gang dersom det isatte verktayet er blokkert! Ikke sla
apparatet pa igjen sa lenge det isatte verktayet er blokkert; her kan det oppsta et
tilbakeslag med hayt reaksjonsmoment. Finn ut hvorfor det isatte verktayet
blokkerer og fiern arsaken til dette. Ta herved hensyn til sikkerhets innstruksene.

Mulige arsaker til dette kan veere:

+ det har forkantet seg i arbeidsemnet som bearbeides

+ det har brekt igiennom materialet som bearbeides

+ elektroverktoyet er overbelastet

Ikke grip inn i maskinen nar den star pa og gar.

Isatt verktay kan i bruk bli veldig varmt.

ADVARSEL! Fare for forbrenning

+ ved skifting av verktay

* nar apparatet legges ned

Spon eller fliser ma ikke fiernes mens maskinen er i gang.

Pass pa kabler, gass- og vannledninger nar du arbeider i vegger, tak eller gulv.
Klem fast arbeidsemnet med en spenninnretning. kke sikrede arbeidsemner kan
ha alvorlige helseskader og skader av material til folge.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa maskinen

Ikke kast brukte vekselbatterier i varmen eller husholdningsavfallet. Milwaukee
tilbyr en miljeriktig deponering av gamle vekselbatterier; vennligst sper din
fagforhandler.

Ikke oppbevar vekselbatterier sammen med metallgjenstander (kortslutningsfare).

Vekselbatterier av systemet M18 skal kun lades med lader av systemet M18. lkke
lad opp batterier fra andre systemer.

Ikke apne vekselbatterier og ladere, de skal oppbevares i tarre rom. Beskyttes
mot fuktighet.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut
batteriveeske fra utskiftbare batterier. Ved bergring med batterivaeske, vask
umiddelbart med sape og vann. Ved kontakt med @ynene ma synene skylles
grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsek lege umiddelbart.

BRUK ALLTID ET TILLEGGSHANDTAK, nér det brukes et batteri med en
kapasitet pa 9,0 Ah eller hayere; dreiemomentet til noen elektroverktay kan
forhaye seg. Ble din drill eller slagborskrutrekker levert uten tilleggshandtak, s&
bruk filleggshandtakets reservedel (se eksplosjonstegningen til elektroverktayet).
Advarsel! For & unnga fare for en brann forarsaket av en kortslutning, av
personskader eller skader av produktet, ma det forhindres at batteripakken eller
laderen dyppes i vaesker og ogsa sarges for at ingen vaesker kan kommer inn i
apparatene eller batteriene. Korroderende og ledende veesker som saltvann,
visse kiemikalier og blekemidler eller produkt som inneholder blekemidler kan
forérsake en kortslutning.

FORMALSMESSIG BRUK

Den oppladbare slagtrekkeren kan brukes universelt til & feste og & lase skruer
og muttere uavhengig av en nettforbindelse (stam).

Dette apparatet ma kun brukes til de oppgitte formal.

HASTIGHETSINNSTILLING
Funksjonen \\We sgrger for at slitasje eller skade av skruer eller arbeidsoverflate

unngas ved innskruing av selv-skjaerende skruer. Funksjonen ble optimert for alle
gangbare materialer, inklusive #8-#10 selv-skjeerende skruer med en lengde av
12-25mm og av blekk med en tykkelse pa 0,5-1 mm.

CE-SAMSVARSERKL/RING

Vi erkleerer i alene ansvar at produktet beskrevet i "Teknisk data*
overensstemmer med alle relevante forskrifter til Eu direktiv 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EF og de felgende harmoniserte normative dokumentene.
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

A
Alexander Krug
Managing Director

Autorisert til & utarbeide den tekniske dokumentasjonen
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIER

Vekselbatterier som ikke er brukt over lengre tid skal etterlades far bruk.

En temperatur over 50°C reduserer vekselbatteriets kapasitet. Unnga oppvarming
i sol eller ved varmeovner (fyring) i lengre tid.

Hold tilkoplingskontaktene pa lader og vekselbatteri rene.

For en optimal levetid mé batteriene etter bruk ladet helt opp.

For a sikre en lengst mulig brukstid av batteriene skal disse etter oppladning taes
ut av laderen.

Ved lagring av batteriene lengre enn 30 dager:

Lagre batteriet tert ved ca. 27°C.

Lagre batteriet ved en oppladningstilstand pa ca. 30%-50%.

Lade opp batteriet igjen etter 6 maneder.

OVERBELASTNINGSVERN FOR OPPLADBARE BATTERIER

Ved overbelastning av det oppladbare batteriet p.g.a. sveert hay stramforbruk, for
eksempel ved ekstrem hgye dreiemoment, fastklemming av boret, plusselig stopp
eller kortslutning, brummer elektroverktayet 2 sekunder og slar seg sa automatisk
av.

For a sla det pa igjen, ma man slippe trykkbryteren og sa sla pa igjen.

Ved ekstreme belastninger kan det oppladbare batteriet bli sterkt opphetet. | slike
tilfeller kobler batteriet seg ut.

Sett batteriet da i laderen for & fa det oppladet og aktivert igjen.

TRANSPORT AV LITIUM-ION-BATTERI

Litium-ion-batterier faller under de lovfestede forskriftene om transport av farlig

gods.

Transporten av disse batteriene ma rette seg etter lokale, nasjonale og

internasjonale forskrifter og bestemmelser.

« Forbruker har lov & transportere disse batteriene pa gaten uten reglementering.

+ Den kommersielle transport av Litium-ion-batterier av spedisjonsfirma faller
under bestemmelsene om transport av farlig gods. Forberedningene av

forsendelsen og transport skal utelukkende gjennomfares av personer som har
blitt skolert til dette. Hele prosessen skal falges opp av fagfolk.

Folgende punkter skal tas hensyn til ved transport:
+ Kontroller at kontaktene er beskyttet og isolert for & unnga kortslutninger.

+ Pass pa at batteripakken i forpakningen ikke kan skli fram og tilbake.
+ Skadede eller batterier som lekker er det ikke lov & transportere.

Ta kontakt med spedisjonsfirma for ytterlige henvisninger.

VEDLIKEHOLD

Bruk kun Milwaukee tilbeher og Milwaukee reservedeler. Komponenter der
utskiftning ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se
brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan det fas en eksplos&'onstegning av apgaratet hos kundeservice eller
direkte hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germany ved angivelse av maskinens type og det sekstallige nummeret pa
maskinens skilt.

Ta ut vekselbatteriet for du arbeider pa maskinen

Les ngye gjennom bruksanvisningen far maskinen tas i bruk.

Elekiriske apparater, batterier/oppladbare batterier skal ikke
kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Elektriske og elektroniske apparater og oppladbare batterier skal
samles separat og leveres til miljigvennlig deponering hos en
avfallsbedrift.

Informer deg hos myndighetene pa stedet eller hos din
fagforhandler hvor det finnes recycling bedrifter og
oppsamlingssteder.

“ Tomgangsturtall
= Likestram

c € CE-tegn
% Britisk samsvarsmerke

Nasjonalt Konformitetstegn Ukraina

m EurAsian Konformitetstegn.
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TEKNISKA DATA BATTERIDRIVEN SLAGSKRUVDRAGARE M18 FQID
Produktionsnummer 48124201...
...000001-999999
Obelastat varvtal 0-900 min”!
Slagtal 0-1000 min”!
MaX|maI skruv- respektive mutterstorlek M14
o Obelastat varvtal 0-2100 min-!
ﬁ Slagtal 0-2900 min”!
MaX|maI skruv- respektive mutterstorlek M14
(@ | Obelastat varvtal 0-3000 min”!
% Slagtal 0-4000 min”!
MaX|maI skruv- respektive mutterstorlek M14
I j] | Obelastat varvtal 0-3000 min”!
L Slagtal 0-4000 min”!
Ma)ﬂmal skruv- respektive mutterstorlek M14
BuIIermformatlon
Lu t cksmva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 65,7 dB (A
Ljude ektsniva (Onoggrannhet K=3dB(A| j\ 76,7 dB (A,
L]u t cksmva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 81,4dB (A
IéjudeSektsnivé (Onoggrannhet K=3dB(A)) 92,4dB (A
te
Ljudtrycksniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 87,9dB (A
Ljudeffektsniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 98,9 dB A
Verktyginfastninge HEX 1/4" (6 m)
Vridmoment m
Batterispanning.

Vikt enligt EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

Rekommenderad omgivningstemperatur vid arbete:

Rekommenderade batterityper
Rekommenderade laddare

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Buller-/vibrationsinformation
Métvardena har tagits fram baserande pa EN 62 841.
A-vérdet av maskinens ljudtrycksniva ar

Ljudtrycksniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 87,9dB (A
Ljudeffektsniva (Onoggrannhet K=3dB(A)) 98,9dB (A
Anvénd horselskydad!
Totala vibrationsvérden (vektorsumma ur tre riktningar) framtaget enligt EN 62 841.
Vibrationsemissionsvérde an
Atdragning av skruvar och muttrar av maximal storlek 19,4 m/s?
Onoggrannhet K= 1,5 m/s?
VARNING

Den i de hér anvisningarna angivna vibrationsnivan har uppmatts enligt ett i EN 62 841 normerat méatfrfarande och kan anvéndas vid jamforelse mellan olika elverktyg.
Nivan &r &ven ldmplig att anvanda vid en prelimindr beddmning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivan representerar den huvudsakliga anvéndnin?en av det aktuella elverktyget. Men om elverktyget ska anvandas i andra anvandningsomraden,
tillsammans med avvikande insatsverktyg eller efter otillrackligt underhall, kan vibrationsnivan skilja sig. Det kan ¢ka vibrationsbelastningen betydligt under hela

arbetstiden.

For att fa en exaktare beddmning av vibrationsbelastningen ska aven den tid beaktas, under vilken elverktyget ar avstangt eller ar paslaget, utan att det verkligen anvands.

Det kan reducera vibrationsbelastningen betydligt under hela arbetstiden.

Lagg som skydd for anvandaren fast extra sékerhetsatgarder mot vibrationernas verkan, som till exempel: underhall av elverktyg och insatsverktyg, varmhalining av

hénder och organisering av arbetsfériopp.

E VARNING! Las noga igenom alla sékerhetsanvisningar, illustrationer
och specifikationer som medfdljder detta elverktyg. Fel som uppstar till foljd
av att anvisningarma nedan inte foljts kan orsaka elstot, brand och/eller allvarliga
kroppsskador.

A\ SAKERHETSINSTRUKTIONER FOR SLAGSKRUVDRAGARE

Hall apgaraten i de isolerade greppytorna nar ni utfor arbeten dar skruven
kan tréffa dolda elkablar. Skruvens kontakt med en stromférande ledning kan
sétta apparatdelar av metall under spanning och leda till elektrisk stot.

Bar hdrselskydd. Bullerbelastning kan orsaka hérselskador.

OVRIGA SAKERHETS- OCH ANVANDNINGSINSTRUKTIONER

Anvénd skyddsutrustning. Anvand alltid skyddsglasdgon nér du anvéander
maskinen. Som skyddsutrsutning rekommenderar vi t ex en dammskyddsmask,
skyddshandskar, stabila och halksakra skor, hjalm och hérselskydd.

Det damm som bildas under arbetets gang &r ofta hélsofarligt och det ska inte
komma in i kroppen. Bér dérfor lamplig skyddsmask.

Det &r inte tillatet att bearbeta material som kan vara hélsovadligt (t.ex. asbest).
Stang av maskinen omedelbart om ett verktyg som anvands sitter fast! Satt
sedan inte pa maskinen i(];en sa lange som verktyget som anvénds fortfarande
sitter fast; risk for okontrollerade slag med hégt reaktionsmoment. Ta reda pa
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orsaken varfor verktyget fastnade och atgérda orsaken med hansyn till
sakerhetsanvisningarna.

Majliga orsaker kan vara:

+ Verktyget sitter snett i arbetsstycket

+ Verktyget gar igenom materialet som bearbetas

« Elverktyget &r overbelastat

(Ga aldrig med handerna in i en maskin som &r igang.

Verktyﬁqt som anvands kan bli mycket varmt under anvandningen.
VARNING! Risk for brannskador

+ vid verktygsbyte

* nar man lagger ifran sig maskinen

Avlégsna aldrig span eller flisor nér maskinen ar igang.

Vid arbetenborming i vagg, tak eller golv, var alltid observant pa befintliga el-,
gas- eller vattenledningar.

Sékra arbetsstycket med en fastspanningsanordning. Arbetsstycken som inte &r
ordentligt fastspanda kan leda till allvarlig kroppsskada eller annan skada.

Drag ur batteripaket innan arbete utfores pa maskinen.
Kasta inte forbrukade batterier. Ldmna dem fill Milwaukee Tools for atervinning.
Férvara ej batteriet ihop med metallféremal, kortslutning kan uppsta.

System M18 batterier laddas endast i System M18 laddare. Ladda inte batterier
fran andra system.

Batterier lagras torrt och skyddas for fukt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivétska trénga ut ur
skadade utbyteshatterier. Vid beréring med batterivétska tvétta genast av
med vatten och tval. Vid dgonkontakt spola genast i minst 10 minuter och
kontakta genast lakare.

ANVAND ALLTID ETT EXTRA HANDTAG nér ett batteri med en kapacitet pa 9,0
Ah eller mer anvands, vridmomentet hos vissa elverktyg kan dkas. Om din
skruvdragare eller slagskruvdra?are levererades utan extra handtag, anvénd
extrahandtagets reservdel (se elverktygets explosionsritning).

Varning! For att undvika den fara fér brand, personskador eller produktskador
som orsakas av en kortslutning, doppa inte ner verktyget, utbytesbatteriet eller
laddaren i vétskor och se ill att ingen vétska kan trénga in i apparaterna eller
batteriema. Korroderande eller ledande vétskor, som saltvatten, vissa kemikalier,
blekningsmedel eller produkter som innehaller blekmedel, kan orsaka en
kortslutning.

ANVAND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA

Denna sladdiésa och laddningsbara slagskruvdragare kan anvéndas universellt
bade for att ta loss och skruva i skruvar och muttrar helt oberoende av en
elanslutning.

Maskinen far endast anvandas for angiven tillampning.

HASTIGHETSINSTALLNING

Funktionen N\¥e fohindrar att skruvar demoleras eller skadas eller att arbetsytan
skadas i samband med att att sjélvgéngande skruvar skruvas i. Funktionen har
optimerats for alla konventionella material, inklusive #8-#10 sjalvgéngande
skruvar med en langd pa 12-25 mm och platar med en tjocklek pa 0,5-1 mm.

CE-FORSAKRAN

Vi intygar och ansvarar for att den produkt som beskrivs under "Tekniska data"
dverensstammer med alla relevanta bestdmmelser i direktiv 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EG och foljande harmoniserade normerande dokument:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

Alexander Rrug . C E
Managing Director

Befullméktigad att sammanstalla teknisk dokumentation.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strake 10

71364 Winnenden

Germany

BATTERIER

Batteri som ej anvants pa lange maste laddas fore nytt bruk.

En temperatur dver 50°C reducerar batteriets effekt. Undvik langre uppvéarmning
tex i solen eller nara ett element.

Se till att anslutningskontakterna i laddaren och pé batteriet &r rena.

For en optimal livsldngd ska batterierna laddas helt igen efter anvéndningen.
For att fa en sa lang livslangs som mdjligt bor laddningsbara batterier aviégsnas
fran laddaren nér de &r laddade.

Om laddningsbara batterier Iagras langre &n 30 dagar:

Lagra batteriet torrt och vid ca 27°C.

Lagra batteriet vid ca 30%-50% av laddningskapaciteten.

Ladda batterierna pa nytt var 6:e manad.

BATTERI-OVERBELASTNINGSSKYDD

Om det uppladdnin?sbara batteriet dverbelastas pa grund av mycket hog
stromforbrukning, till exempel vid extremt hdga vridmoment, fastklémning av
borret, plétsligt stopp eller kortslutning, brummar elverktyget i 2 sekunder och
stangs sedan av automatiskt.

Slépp dérefter forst upp tryckknappen och slé sedan pa elverktyget igen, om du
vill fortsétta bearbetningen.

Vid extrem belastning kan batteriet bli valdigt varmt. | ett sadant fall sténgs
batteriet av automatiskt.

Sétt da batteriet i laddaren for att ladda upp och aktivera det igen.

TRANSPORTERA LITIUMJON-BATTERIER

For litiumjon-batterier galler de lagliga foreskrifterna for transport av farligt gods
pé vag.

Dérfor far dessa batterier endast transporteras enligt gallande lokala, nationella
och internationella féreskrifter och bestdémmelser.

Konsumenter far transportera dessa batterier pa allmén vag utan att behova
beakta sérskilda foreskrifter.

Fér kommersiell transport av litiumjon-batterier genom en speditionsfirma géller
emellertid bestémmelserna for transport av farligt gods pa vag. Endast
personal som kénner till alla tillampliga foreskrifter och bestammelser far
forbereda och genomfora transporten. Hela processen ska foljas upp pa
fackmassigt satt.

Féljande ska beaktas i samband med transporten av batterier:

+ Sakerstall att alla kontakter ar skyddade och isolerade fér att undvika
kortslutning.

+ Se ill att batteripacken inte kan glida fram och tillbaka i forpackningen.

+ Transportera aldrig batterier som lacker, har runnit ut eller &r skadade.

Fér mer information vanligen kontakta din speditionsfirma.

SKOTSEL

Anvand endast Milwaukee-tillbehér och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, for
vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjénst (se broschyren
garanti-kundtjanstadresser).

Vid behov kan du rekvirera apparatens sprangskiss antingen hos kundservicen
eller direkt hos Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

71364 Winnenden, Germany. Du ska da ange maskintypen och numret pa sex
siffror som star pa effektskylten.
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OBSERVERA! VARNING! FARA!

Drag ur batteripaket innan arbete utfores pa maskinen.

Las instruktionen noga innan du startar maskinen.

EWE

Elektriska maskiner, batterier/uppladdningsbara batterier och far
inte sléngas tillsammans med de vanliga hushallssoporna.
Elektriska maskiner och uppladdningsbara batterier ka samlas
separat och ldmnas till en avfallsstation for miljévénlig
avfallshantering.
Kontakta den lokala myndigheten respektive kommunen eller
fra a aterforséljare var det finns speciella avfallsstationer for
skrot.
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Tomgangsvarvtal, obelastad

Spénning

Likstrém

c € CE-symbol

Britiskt konformitetsmérke

5%

Nationell symbol fér dverensstammelse Ukraine

EurAsian verensstammelsesymbol.
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TEKNISET ARVOT  AKKUKAYTTOINEN ISKEVA RUUVINKIERRIN M18 FQID
Tuotantonumero 48124201...
...000001-999999
m Kuormittamaton kierrosluku 0-900 min”!
Iskutaajuus 0-1000 min”!
Suurin ruuvien / muttereiden koko M14
oD Kuormittamaton kierrosluku 0-2100 min-!
Lol Iskutaajuus 0-2900 min-!
Suurin ruuvien / muttereiden koko M14
(@) )| Kuormittamaton kierrosluku 0-3000 min”!
b-U Iskutaajuus 0-4000 min-!
Suurin ruuvien / muttereiden koko M14
[O & 10J | Kuormittamaton kierrosluku 0-3000 min”!
o1 @ | Iskutaajuus 0-4000 min-!
Suurin ruuvien / muttereiden koko M14
Melunpaastotiedot
Kierrosluku 1
Melutaso (Epévarmuus K=3dB(A)) 65,7 dB (A
Aénenvoimakkuus (Epavarmuus K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
Kierrosluku 2
Melutaso (Epdvarmuus K=3dB(A)) 81,4dB (A
Aénenvoimakkuus (Epavarmuus K=3dB(A)) 92,4dB (A
Kierrosluku 3
Melutaso (Epévarmuus K=3dB(A)) 87,9dB (A
Aanenvoimakkuus (Epavarmuus K=3dB(A)) 98,9dB (A
Talttapidin HEX 1/4" (6,4 mm)
Vééntomomentti 40 Nm
Jannite vaihtoakku

Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Suositeltu ymparistdn l&mpoétila tyon aikana

Suositellut akkutyypit
Suositellut latauslaitteet

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Melunpéasto-/tarinatiedot
Mitta-arvot mééritett?/ EN 62 841 mukaan.
Yleensa tydkalun A-luokan melutaso

Melutaso (Epévarmuus K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Aénenvoimakkuus (Epévarmuus K=3dB(A))
Kayta kuulosuojaimia!

Véréihtelyn yhteisarvot (kolmen suunnan vektorisumma) mitattuna EN 62 841

mukaan.

Varahtelyemissioarvo an ’
Suurimman salitun koon ruuvien ja muttereiden kiristaminen

19,4 m/s?

Epévarmuus K=

1,5 m/s?

VAROITUS

Néissé ohjeissa mainittu vérahtelytaso on mitattu EN 62 841 -standardin mukaisella mittausmenetelmalla ja sité voidaan kéyttaa sahkotyokalujen vertaamiseen. Sita

voidaan kayttda myos varahtelyrasituksen valiaikaiseen arviointiin.

Mainittu vérahtelytaso edustaa sahkétyokalun padasiallista kayttoa. Jos sahkotyokalua kuitenkin kaytetdén muihin tehtéviin, poikkeavin tykaluin tai riittamattomasti
huoltaen, vérahtelytaso voi olla erilainen. Se voi korottaa varahtelyrasitusta koko tydajan osalta.
Tarkan vérahtelyrasituksen toteamiseen tulee ottaa huomioon aika, jona laite on kytketty pois tai on kyllakin paalla, mutta ei kéytdssa. Se voi pienentaa varahtelyrasitusta

koko tydajan osalta.

Méérittele lisaturvatoimenpiteitd kayttajan suojaamiseksi vérindiden vaikutukselta, kuten esimerkiksi: s&hkétydkalujen ja kayttotyokalujen huolto, kdsien ldmpimin

pitdminen, tydvaiheiden organisaatio.

E VAROITUS Lue kaikki turvallisuusmééréie/kset, ohjeet, kuvitukset ja
erittelyt, jotka toimitetaan tdmén sahkotydkalun mukana. Jaliempénd
annettujen ohjeiden noudattamisen laiminlyonti saattaa johtaa sahkdiskuun,
tulipaloon jaltai vakavaan loukkaantumiseen.

A\ RUUVAAJAN TURVALLISUUSOHJEET:

Pitele laitteesta kiinni sen eristetyista kahvoista suorittaessasi toita, f’(oiden
aikana ruuvi saattaa osua piilossa oleviin sahkojohtoihin. Ruuvin kosketus
jannitteelliseen johtoon saattaa tehda laitteen metalliosat jannitteellisiksi ja
aiheuttaa séhkoiskun.

Kayta korvasuojia. Altistuminen melulle voi vahingoittaa kuuloa.

TAYDENTAVIA TURVALLISUUSMAARAYKSIA JA TYOSKENTELYOHJEITA

Kéyté suojavarusteita. Kayta aina suojalaseja kéKttéessési konetta.
Suosittelemme suojavarusteiden kéytt4, naihin kuuluvat pdlysuojanaamari,
ty6késineet, tukevat, luistamattomat jalkineet, kypéra ja kuulosuojukset.
Koneen kéytdstd aiheutuva pély ja jéte voi olla haitallista terveydelle eika sen
vuoksi tulisi paésté kosketukseen ihon kanssa. Koneella tydskennellessé on
kaytettdva sopivaa suojainta.
Ierl\lzeydellisié vaaroja aiheuttavien materiaalien (esim. asbestin) tydstdminen on
ielletty.

Jos kaytetty tyokalu juuttuu kiinni, sammuta laite heti! Ald kytke laitetta uudelleen
paalle tydkalun ollessa vield kiinni juuttuneena, koska tastd saattaa aiheutua
voimakas takaisku. Selvita tybkalun juuttumisen syy ja poista syy
turvallisuusmaarayksia noudattaen.

Mahdollisia syitd voivat olla:

+ tybkalun vinoutuminen tydstokappaleessa

* tybstetyn materiaalin puhkaiseminen

+ sdhkdtydkalun ylikuormitus

A3 tartu kynnissé olevan koneen tydosiin.

Ké{ztet% Ltrtikalu saattaa kuumeta kdytdn aikana.

VAROITUS! Palovamman vaara

+ tyokalua vaihdettaessa

« laitetta pois laskettaessa

Lastuja tai puruja ei saa poistaa koneen kaydessa.

Varo seindén, kattoon tai lattiaan porattaessa osumasta sahkdjohtoon, kaasu- ja
vesijohtoihin.

Varmista tystokappaleesi kiinnityslaitteella paikalleen. Varmistamattomat
tydstokappaleet saattavat aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita.

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtévié toimenpiteita.

KéytettKjé vaihtoakkuja ei saa polttaa eika poistaa normaalin jatehuollon kautta.
Milwaukeella on tarjolla vanhoja vaihtoakkuja varten ymparistoystévéllinen
jétehuoltopalvelu.

Vaihtoakkuja ei saa sdilyttaa yhdessa metalliesineiden kanssa (oikosulkuvaara).
Kaytd ainoastaan System M18 latauslaitetta System M18 akkujen lataukseen. Ald
kayta muiden jarjestelmien akkuja.

Vaihtoakkuja ja latauslaitteita ei saa avata. Séilytys vain kuivissa tiloissa.
Suojattava kosteudelta.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisen kovassa kaytossé tai poikkeavassa
ldmpétilassa vuotaa akkuhappoa . Ihonkohta, joka on joutunut kosketukseen
akkuhapon kanssa on viipﬁméné pestéva vedelld ja saippualla. Silma, johon on
joutumut akkuhappoa, on huuhdeltava vedella véahintaan 10 minuutin ajan, jonka
Jélkeen on viipymatta hakeuduttava laakarin apuun.

KAYTA AINA TUKIKAHVAA, kun kéytetaan akkua, jonka teho on 9,0 Ah tai
suurempi; joidenkin séhkétyckalujen vaantdmomentti saattaa nousta. Jos
pora-ruuvinvaantimesi tai iskupora-ruuvinvaéntimesi on toimitettu iiman
tukikahvaa, ole hyva ja kéyté liséosana saatavaa tukikahvaa (katso
sahkotydkalun rajahdyspiirustus).

Varoitus! Jotta valtetaan lyhytsulun aiheuttama tulipalon, loukkaantumisen tai
tuotteen vahingoittumisen vaara, &la koskaan upota tyokalua, vaihtoakkua tai
latauslaitetta nesteeseen ja huolehdi siitd, ettei mitaan nesteita paése
tunkeutumaan laitteiden tai akkujen siséan. Sydvyttavat tai sahkoa johtavat
nesteet, kuten suolavesi, tietyt kemikaalit ja lalkaisuaineet tai valkaisuaineita
sisaltévat tuotteet voivat aiheuttaa lyhytsulun.

TARKOITUKSENMUKAINEN KAYTTO

Akkukayttdinen iskuruuvinvannin sopii verkosta riippumattomaan ruuvien ja
muttereiden kiristdmiseen ja irroittamiseen yleiskaytossa.

Ala kayta tuotettaa ohjeiden vastaisesti.

NOPEUDENSAATO

Toimintoa M\Wer kaytetadn ehkaiseméan ruuvien tai tyGpinnan kulumista tai
vahingoittumista kierrettaessa itseleikkaavia ruuvega sisaan. Toiminto on optimoitu
kaikkia yleisesti kéytettyja materiaale%a varten, naihin siséltyvat #8-#10
itseleikkaavat ruuvit pituudeltaan 12-25 mm seka 0,5-1 mm paksut pellit.

TODISTUS CE-STANDARDINMUKAISUUDESTA

Vakuutamme yksinvastuullisesti, ettd kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote
vastaa kaikkia sita koskevia direktiivien 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU,
2006/42/EY médrayksia seké seuraavia harmonisoituja standardisoivia
asiakirjoja:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

s
Alexander Krug
Managing Director

Valtuutettu kokoamaan tekniset dokumentit.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKKU

Pitkaan kayttaméttd olleet vaihtoakut on ladattava ennen kayttoa.

Y1i 50°C [ampétilassa akun suorituskyky heikkenee. Valtathan akkujen
sailyttdmista auringossa tai kuumissa tiloissa.

Pidé aina latauslaitteen ja akun kosketinpinnat puhtaina.

Akut on ladattava tdyteen kdytdn jélkeen optimaalisen elinian sailyttamiseksi.
Mahdollisimman pitkan elinajan takaamiseksi akut tulee poistaa laturista
lataamisen jélkeen.

Akkuja yli 30 péivaa sailytettaessa:

Séilyta akku yli 27 °C:ssa ja kuivassa.

Salyta akku sen latauksen ollessa 30 % - 50 %.

Lataa akku 6 kuukauden vélein uudelleen.

AKUN YLIKUORMITUSSUOJAUS

Jos akku ylikuormittuu erittéin suuren virrankulutuksen vuoksi, esim. erittain
suurten vadntdmomenttien, poranterén kiinnijuuttumisen, &killisen pyséhtymisen
tai lyhytsulun vuoksi, niin sahkétyékalu surisee 2 sekunnin ajan ja sammuu sitten
omatoimisesti.

Kaynnista laite uudelleen paéstamalla katkaisinpainike irti ja kytkemélld se sitten
uudelleen.

Erittin suuressa kuormituksessa saattaa akku kuumeta liikaa. Tassa
tapauksessa akku kytkeytyy pois.

Tyonna akku sitten latauslaitteeseen ja lataa se jélleen, jotta se aktivoituu.

LITIUMI-IONIAKKUJEN KULJETTAMINEN

Litiumi-ioniakut kuuluvat vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen lakien

piiriin.

Néiden akkujen kuljettaminen téytyy suorittaa noudattaen paikallisia, kansallisia

ja kansainvalisia maarayksid ja sdadoksia.

+ Kuluttajat saavat ilman muuta kuljettaa néitd akkuja teita pitkin.

+ Kaupallisessa kugetuksessa huolintaliikkeiden téytyy kuliettaa litiumi-ioniakkuja
vaarallisten aineiden kuljetuksesta annettujen maaraysten mukaisesti.
Ainoastaan tdhan vastaavasti koulutetut henkilét saavat suorittaa kuljetuksen
valmistelutoimet ja itse kuljetuksen. Koko prosessia tulee valvoa
asiantuntevasti.

Seuraavat kohdat tulee huomioida akkuja kuljetettaessa:

+ Varmista, etta akkujen kontaktit on suojattu ja eristetty, jotta véltetdan
lyhytsulut.

+ Huolehdi siité, ettei akkusarja voi luiskahtaa paikaltaan pakkauksen sisélla.

+ Vahingoittuneita tai vuotavia akkuja ei saa kuljettaa.

Pyyda tarkemmat tiedot huolintaliikkeeltasi.

HUOLTO

Kayta ainoastaan Milwaukee lisatarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikali jokin

komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee

palvelupisteista (kts. listamme takuuhuoltoliikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarvittaessa voit pyytaa laitteen réjahdyspiirustuksen ilmoittaen konetyypin ja

tyyppikilvessé olevan kuusinumeroisen luvun huoltopalvelustasi tai suoraan

gs?(itteella Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden,
aksa.

SYMBOLIT

HUOMIO! VAROITUS! VAARA!

Ota akku pois ennen kaikkia koneeseen tehtévia toimenpiteité.

Lue kayttoohjeet huolelleisesti, ennen koneen kaynnistdmista.

PR

Sahkolaitteita, paristoja/akkuja ei saa havittdd yhdesséa
kotitalousjatteiden kanssa.

Séhkolaitteet ja akut tulee keratd erikseen ja toimittaa
kierrétysliikkeeseen ympéristdystavallista havittdmisté varten.
PyKdé paikallisilta viranomaisilta tai alan kauppiaaltasi
tarkemmat tiedot kierratyspisteisté ja kerdyspaikoista.

-
=
=4

Kuormittamaton kierrosluku
V Jannite

Tasavirta

c E CE-merkki

Britannian sd&nndnmukaisuusmerkki

s

Kansallinen standardinmukaisuusmerkki Ukraina

EurAsian-vaatimustenmukaisuusmerkki.

=
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TEXNIKA ZTOIXEIA NAAMIKO KATZABIAI MNATAPIAL M18 FQID
ApiBu6G Tapaywyng 48124201...
...000001-999999
l ApiB6c aTpOPQV XwPIG PopTio 0-900 min”!
MéyiaTog aptBpog KpoHoEWV 0-1000 min-!
MéyioTo péyeBog Biduwv / péyebog magipadiwy M14
0 ApIBHOG aTPOPRV XWPIG POPTIO 0-2100 min"!
- Méyiotog apibuog kpoloewv 0-2900 min”!
Méyioto péyeBog Biduwv / péyedog Tragiuadiwy M14
Do | Anbuss otpopav xwpi poptio 0-3000 min-!
Méyiotog apibu6g kpoloewv 0-4000 min-!
Méyiato péyeBog Biduwv / péyedog Tragiuadiwy, M14
ol Ap1Bpdg aTPOPOV XWPIG PopTIO 0-3000 min-!
ﬁ MéyiaTog ap1Buog KpoHoEWV 0-4000 min-!
Méyioto péyeBog Biduwv / péyeBog Tragiuadiwy, M14
MAnpogopies Bopupou
Boases T
2186 nxnTIkg ieang (Avaopdeia K=3dB§AR 65,7 dB (A
Eweegg r])2(m|Kr]§ 10xU0g (Avaogaheia K=3dB(A 76,7 dB (A,
aBpida
146N nxNTIknAG Trieang (AvaopdAeia K=3dB(A 81,4dB (A
éT%QHg H)S(HT'KHC 10xU0G (Avaopaheia K=3dB§AR 92,4 dB EA;
aBpida
2186 nxnikig Trieong (Avaopaeia K=3dB§AR 87,9dB (A
216N NXNTIKAG 10X U0G EAvacqzd)\Elu K=3dB(A 98,9dB (A
YnoSoxn katoaBIOOAANAG (i) .. HEX 1/4" (6,4 mm)
Porm OTPEPNG ..o, .40 Nm

Tdon aviaAOKTIKNG pnoTapiog
Bdpog aUpgwva pe  diodikacia EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)....

i .18V
ATTkg /1,78 kg
S ! -18..+50 °C

TuvioTwevn Bepuokpacia TepIBAAOVTOG Katd TV Epyaaia

ZUVIOTWEVO! TUTIOI GUCOWPEUTWV

ZUVIOTWUEVEG GUOKEUEG POPTIONG

NAnpogopicg BopuBou/dovicewy
Tipég pétpnong etakpiBupéved katd EN 62 841.
Tomikn A a€loAoynuévn otabun GoplBou:

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

ZrGBun nxnIkg Trieong éAvaocpdAela K:SdBéAB

87,9dB EA;
98,9dB (A

16BN NXNTIKNG 10y 0og (Avaopaheia K=3dB(A
®opare npooTacia akorg (wtaomideg)!
YNKEG TIHEG kpadaouwv Iédtepowpot diavuopdmwy Tpicv diEuBivagwv) egakpIBwonkav
oUpwva e Ta TpdTuTa EN 62 841,
Tign exmopTr¢ Soviioewv an

Zgigipo idwv kai agipadicv péyioTou peyéBoug

19,4 m/s?

Avacgdheia K=

1,5 m/s?

MPOEIAOMOIHZH

To avagepdpevo o’ aurég Tic odnyieg emimedo doviaewv Exel perpnBei e pia Tutromromnyév oUpewva e o EN 62 841 péBodo pérpnang Kai umropei va xpnatdomoinBei yia n alykpion Twv
:

NAEKTPIKWY epyaAeiwv ETar

1 T0Ug. Auto eivar erriong kataMnAo yia pia Tpoawpivi} exTiunon Tg empapuvon Twv SovAoew.

To avagepdpevo emimedo dovAaewv aviimpooweUel Tig Kﬂplﬁg Xprioeig Tou nAekTpikod epyaheiou. EAv Opwg 1o nhekTpikd pnaiuoroieita o GMeg xprioeig, He dlagopeTikd epyaleia epappoyAs A
avemmapkn ouvTripnan, pmopei va umrdpgel amokhion Tou emmédou dovijoewv. Auto pmope va augfael anuavTikd T emBdpuvan Twv dovioewv yia T ouvohikr didpkeia T epyaciag.
Ta pio akpipr extiinan g empapuvang Twv Soviioewv ogeilouv znicr[lg va AapBdvovar uréyn o1 xpdvol, 0Toug oToioug N GUoKeuN eiva amevepyooinuévn 1 eivai v evepyomrompév ahhG dev

XPNOIMOTIOIEITaN TTPAYHOTIKA. AUTO {TTOPE! VAl JEILVOE GMUAVTIKG TV €|

apuvan Twv doviaewv i Tr ouvohikr didpkeia TG epyaoiag.

KaBopiCere mpdobeta pérpa aoaleiog yia Ty mpoaTaaia Tou YeIpioT amd T emidpaon Twv SovAcewv 6Twg yia Tapddelypa: Zuvtpnan Tou nAEKTpIKoU epyaheiou Kal Twv epyaeiwv Eappoyrc,

dlamnpeite eaTd Ta xépia, opydvuuon Twv diadikaoiwv epyaciag.

ﬂ MPOEIAOMOIHZH! AiaBdaTe oAeg Tig mpoeiBotroinTikég umrodeigeis, odnyie,
TIEPIYPOQES Kal TPOBIaypagEg yi‘ auto To NAEKTPIKG epyaheio. Auéheies katd Ty Thpnon
TwV TIPOEIBoTTOMTIKWY UTI0dEiCewv HTTopei var Tpokaéaouy nhextpomAngia, kivduvo
TIUpKayIdg ke 6oBapols TpaupaTiopous.

A\ YNOAEIZEIS ATOAAEIAS 1A MAAMIKO KATZABIAI

Kpardre m ouokeur amd Tig povwpéves empdveies cuykpdrnong, orav ekreheire
£pYOiEg, OTI OTrOiEG N éii&u Ba pmopouoe va épBel o€ emagn e Kpucpoﬂi aywyoug
peupiarog. H emoaen mg idac i éva nAekTpogdpo kakwbio priopei va TpokaAEael T
peTapopd pedpanog oTa HETaMIKG eGapripaTa TG ouokeuri kai va 0dnyrioe! o
nhextporrAngia.

®opdre wroaomideg. H emidpaon BopdBou propei va mpokaéaer amwAeia akorig.

NEPAITEPQ OAHTIEZ AZOAAEIAL KAI XPHEEQE

Xpnatomoieite mpoarareutikd e§omhiopo. Kard mv epyaaia pe m pnyave gopdre mavia
TpooTaTeuTIKA yuaNid. ZUVIOTOUYE ETTioNg TPOOTATEUTIKR EvUpasia OTILG ETTiONG Paoka
TIPOOTGIAG AVATIVONG, TPOOTATEUTIKG YavTIa, 0TaBepd kot ao@ah amv oAioBnan
uTrodijjiama, KpAvog Kal wioaaTrideg.

H akovn mou Br]xwupvehm kard v epyaaia eival ougvd emBAaBiG yia my uyeial kai dev
emmpémeral va eABel 0o awdpia. Na popdre kardMnAn péoka mpooTaaiag atmo akovn.

Mnv emegepyadeare emkivouva yia v uyeia Uik (Tr.X. apiavtog).

Le mepimwon pmmhokapioparog TG apidag amevepyoroigiote uptoqum auokeur! Mnv
EVEQYOTIOIERE €K VEOU Tr) OUGKEUr 000  apida eival pmAokapiopévn. &' auth T epimTwon Ba
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pmopoUae va pokUyel uynA por avridpaong. Bpeite Ty aia Tou pmrokapiopiarog g
apidag kai SepmAokapert v AapBdvovtag uméyn Tig 0dnyies aopaleiag.

MiBavég arieg:

+H apida pdykwae pe 0 Tpog katepyaoia Koppdm.

+ Imdoipo Tou TP Kaepyaaia UAikoU.

+ Ymep@dprwon Tou nAekTpikoU Epyaheiou.

Mnv amhavere Ta xépia oag oy emkivauvn Treployr TG pnxavig 6Tav eivar o€ Aemoupyia.
H Bepuokpaaia T apidag pmopei va prdoel ae uynAd emimeda kard T Aeoupyia.
MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog eykadpatog

+ Kard v aMayn epyakeiou (apidag)

+ Katd v améBeon TG ouokeurg

TaypéQia fy o akAABpeg dev emmpémeral va amopakpdvovial 6o 1 pnyavr Bpioketal og
Aemoupyia.

Kard g epyaaieg ae Toixo, 0pogr | ddmedo mpoaexete yia Tuxov nAeKTPIKG KaAwdIa Kar yia
awhiveg agpiou Kai vepou.

Aagahiore 0 Ipog Karepyaoia KopudT o1 péyyevn 1 pe pia GMn Bidragn otepéwang. My
aut%a)ugpévu TIPOg KaTepyaoia Koppdmia mopei va TpokaAéaouv GoBapoUg TpaupaTIooUS
Kal npieg.

Mpiv amé kdBe epyaoia o pnyave aaipeite Ty aviaMakik pmratapia.

Mnv mrendre Tig perayeipiopéves aviaMaKikég pmrarapieg oTn ewid fj 0Ta oIKiakG
amoppipyiara. H Miwaukee mpoogéper pia armooupon Twy TaAIw aviaAOKTIKY TTaTapioV
OUpQUVa e ToUg Kavoveg poaTaaiag Tou iepiaMovrog, puTiioTe Tapakah aeTikd ato
€I9IKO KaTaoTNU TWANGNG.

Mnv amoBnkeuere Tig aviaMakTikég pmanapieg padi pe perahAikd avikeieva (kivduvog
BpayukukAwparog).

®oprilete Ti aviaAakTIKEG LTaTapieg Tou oucn']x)?rog M18 pévo e goprioTég Tou
ouoTrpatog M18. Mn (popﬂéjm pmaTapieg oo GMa ouoTApara.

Mnv avoiyeTe Ti avTaMQKTIKES pmaTapieg Kai TOUG QOPTIOTEC Kal XPNOTMOTIOIETE yia
amoBiikeuan povo aTeyvoug Xwpoug. Mpoatatedere Ti aviaAaKTIKEG TaTapieg Kal Toug
QOpTITEG ATTO TV Uypasia.

Orav umdpyer umrepBohikr karamévnon f uwnhvj Beppokpacia pmopei va TpéSel uypo
pmarapiog amo Ti Yohaopéveg emavapopTi(Opeveg matapieg. Av EpBETE ot EMaQR Le Uypo
pmatapiog va TAUBITE apéowg e Vepo Kal oamolvI. L TEpITTLON ETTAQAG He Tl pdmia va
TAuBrTE oyohaaTIKd yia TouhdxioTov 10 AetrTé kai var avadnTioeTe apéowg Eva yiarpd.
Mpoeidomoinan! Mo va amorpémerai Tov kivduvo Tupkayidg Adyw BpayukukAwpatog,
TpaupaTiopods n guieg Tou mpaiévrog, va i BuBiCere o epyaheio, Tov aviaMakikd
GUOOWPEUTY 1) TN GUGKEUR QOPTIONG OE UyPA Kail va GpovTICETE, WOTE var in dieioduou uypd
0TI GUOKEUES KQll TOUG GUOGWPEUTES, A\u%pwmg 1) QyWYILEG Uypég ouaieg, G ahaTévepo,
0IOHEVES XNUIKEG ouuiﬂi Ko AEukavTIKG: ) TrpoidvTa TIou TepIEKOUV AeUKavTIKG, HTTopei val
Tpokahéaouv BpaxukikAwpa.

XPHZIMOMOIEITE MANTA MIA ENIMPOZOETH XEIPOAABH, 6rav ypnaipomoieire éva
0UOOWPEUTH e i xwpnTikdmra 9,0 Ah v nAdepg' 1) POTIT| OTPEWEWS LEPIKLV NAEKTDIKWV
epyaheiwv propei va augaveral. EGv mapaddBnke 1o pumvommd%léo 1 70 KPOUOTIKG

dpamavokatadPidd oag oixwg emmpdodem yeipohapn, ToTe g TapakahoUpe va
Xpnoluoroieite 1o e§dptnua g emmpdoadetng yeipohaprig (BAEme Sleupupévn dmrown Tou
nhexTpikoU epyaAeiou).

XPHEH ZYMOQNA ME TO ZKOMO MPOOPIZMOY

0 kpouaTikég Bidwrpag e cuaawpeuT TPoopépel TOMES duvatmreg Xpriong yia 1o Bidwpa
Kau EeBidwpiar Bidedv kan Tragiadic, ave§dprmnTa am 1o pedua Tou Siktdou.

Aut n ouakeur emTpmeTal var ypnaipomoinBei yovo GUpQwva e Tov avagePGHEVO KOO
TpoopIaoU.

PYOMIZH TAXYTHTAZ

H Aerroupyia AN xpnaieder Ty amrorpord Trg amd€eang A pBopdc BBV f empaveiiy

epyaoiag kard m diioduon autodidrpnTwv Bidwv. H Aemoupyia Exel BeAiaTomoinBei yia oA Ta
ouvnOiopéva uhika, oupmepilapBavopéviy #8-#10 autodiatonTwy BIdwdv e prikog 12-25 XIA.
Ka Aapapividv Tidxoug 0,5-1 xIA.

FIPE

AHAQZH NIZTOTHTAZ EK

AnAdyvoupie ureUBuva 611 To TPOIGV TroU TrEPIYPAPETa 0T KeQAAIO « TEXVIKG XAPAOTNPIKGN Eival
oupBard pe Tig Siarageig Tg Korvorikrig 0dnyiag 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EK
Kot e Ta akOAouBar vappovIaEVa KaVOVIOTIKG Eyypapa:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

/i
Alexander Krug t €
Managing Director

E¢ouaiodompévog va auvragel Tov Texviko gdkeho.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

MMATAPSSE

Enavaoprilete Tig aviaakTikég pmatapieg mou Gev éxouv ypnotonomBei yia peyaitepo
XPovikd Sidotnua mpw m xprion.

Mia Beppokpaoia méve and 50°C petwver my 1ox0 e aviaMakTikiG pmatapiag. Anopelyete
 Béppavon yia peyadTepo xpovikd Sidomyia and Tov iAo 1) TIG GUOKEVEG BEPLavVONG.
Aimpeire i enagég aivBeang oTo @opTIoTH kot amy aviaAakTiki pratapia kabapég.
Ta pioc Gpion SidpKeia Qwiig mpémer pera m xpron o matapieg va gopriaTodv TAfpwS.

T pior kard To Suvardv peydhn Sidpkela {wii ol pmatapieg Pera m @oprion ogeilouv va
agaipeBolv amd 1o GoprioTH.

Tia mv amoBrikeuon g pmatapiag yio Sidopa peyahirepo Twv 30 nuepwv:

AmoBnKeuere m pmarapia mep. atoug 27°C o€ aTEYVE XWPO.

AnoBnkedere m pmarapia mep. 1o 30%-50% mg kardaTaong popriong.

Kae 6 rives poprilere ek véou m pmarapia.

MPOZTAZIA YNEPOOPTQZHE THZ MMATAPIAZ

e umepgpTwon T pmarapiog amé oA uynA katavawen pedaTo, . ¥, aT6 aKpaieg
uynAég porég mepiaTpo@rig, HTAokdpiopa Tou TpuTraviod, §agvikd atom f BpaxukUkAwya,
Boveiral 10 nAekTpIkG epyakeio yia 5 deutepdhera, avaBoaBrvel n évdeign popriang kai 1o
NAEKTPIKG EpyaAEio amevepyoTToieiTal quTopaTa.

Ta i véa evepyorroinan, agrvere eAEGBEO T0 BIaKOTTT Kl TN GUVEEIX EVEPYOTIOIEITE €K VEOU.

K amd akpaieg karamovijoeig Beppaiverar mdpa oAU n pmarapia. Imv mepimwon autr
avaBoaBrivouv Oheg or Aapmeg g EvBeiEng popTIoNG péxpr var £el Kpuwae! 1 pmatapia. Metd 1o
oproipo g Evdeigng edpTiong HTopEi va GUVEX|IOTEI 1) ouvepyaoia.

META®OPA TON MMATAPIQN IONTQN AlGIOY

O1 pmarapieg 10vTwv NiBiou: UTTGKEVTAN GTI AMaITEIg Tw VORIKWY diataSewy yio Ty petagopd

ETIKIVOUVLV ETIOPEUPGTLV.

H petagopd Tétolwv pmaTapiehv TRETEN Vol TTpayHOTOTIOIEITaI TWVTAG Toug TomiKolg, eBviIKoUg

ka1 BigBvrig kavoviapolg kai Ti avriaToryeg dlatageig.

« Emimpémenal n yeragopd TéToIwV pTraTapiiv 010 Spdpo Xwpig mepaItépw amamioeig,

+ H epmopikr petagopd pmratapichv 10vTwv AiBiou T eTaipeie PETa@opwv uTIoKemal oTig
QMOIMGEIg TwV VOpIKWY diaTagewv yio TV peTagopd emkivaUvwy epmopeupdrwy. Ot
TIPOETOI0iES aTOOTONA Kal 1) ETAYOPa TpayuaToToIodvIal aTToKAEIOTIKG amTd 1dikd
exmaideupéva mpdowa. H ouvohiki Sladikaaia ouvodeletal amo egeidikeupévo TPOoWTIKO.

Kard m peragopd pmarapiiv 10viwv Mibiou mpémel va mpoogxete Ta efg:

« OpovrioTe Ta oNpEia ETAQUV Va €Vl TPOOTATEVHEVA KOl JOVWHEVE WOTE Val aTrogeuyBolv
BpayukukAwpara.

+ Mpoaéére To TakéTo pmraTapiwv va eivar oTaBepd péaa o cuokeuaoia kal va pn yNioTpd.

+ H peragopd pmratapichv mou mapouaidgouv eBopé 1 dlappoé dev emmpémeral.

Tia mepioadrepeg mAnpopopies ameuBuvBeiTe aTnV ETaIpEia PETAPOPLV.

ZYNTHPHEH

Xpnawonotere povo npoad. efapmpata Milwaukee kot aviaMakTikd Milwaukee. Kataok.
THaTa, Tou N aMay Toug Bev TEpYpA@ETL, AVTIKABIOTGVTAN 08 JLal TEXVIKY) UMoaTrpIEn TG
Milwaukee (BAéne uAAGGI0 eyyinan/ BieuBivaeig Texvikig umooTipiEng).

L¢ TepiTTTwon TIoU T0 YPElooTEiTe HopeiTe va apayyeikere AeTTopepég oyédio g ouokeurig
QvapEPOVTag Tov TUTIO Kail Tov §ayrgio apiBUd Trou Bpiokerar otV TIVAKIOA TEVIKWY
XapakmpioTikwy amé my e§ummpémon meAatav fj ameuBeiag amd v Techtronic Industries
GmbH, diedBuvan Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany.

IYMBOAA

MPOXOXH! MPOEIAOMOIHXH! KINAYNOZ!

Mpiv amé kdBe epyaoia oTn unyavr a@aipeiTe TV aviaAaKTIKY pTraTapia.

Mapakahw SiaBaoTe oyohaaTIkd Tig 03nyie xpRang mpiv amd my évapn
Aermoupyiag.

HAekTpIKG pnyaviijiara, pmratapieg/ouoawpeutég dev emmpémeral va
QmopPITTTOVTaN Pag pe Ta IKIOKG aTToppiuKaTa.

HAekTpIKG pnxaviijiara kol GuoowpeuTeg ouMEyovTal §exwpioTd kai
Tiapadidovial Tpog avakUkAwan He TpoTTo GiAIG Tpog To TepiBaMov ae
EMyeipnon emegepyaoiag amoppipuaTwy.

EvnpepwBeite amd Tig Totmikég unnpzow’zg\ﬁ amo eidikeupévoug eumopoug
OXETIKG pe KEVTpa avaKUkAwong kal GuMoyAG amroppIPETWY.

Ry
‘v
>

LA?A

ApiBudg oTpoguv Xwpig poprio

Taon

Tuveyég peldpa

C € Tfua ouppdpewong CE

Bpetaviké ofjua motémrag

EBviké orpa motémrag Oukpavia

T

001

EurAsian ofjyia motémrag.

=
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TEKNIK VERILER VURMALI AKU VIDASI

Uretim numarasi

M18 FQID

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

m Bostaki devir sayisi
Maksimum darbe sayisi
Maksimum vida biiylkliga / somun biyiikligi

M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

M14

oD Bostaki devir sayisi
Maksimum darbe sayisi
Maksimum vida biiyUkliga / somun biydikligi
a _

0-3000 min-!

0-4000 min-!

M14

0-3000 min!

Jc 0
@O Bostaki devir sayisi
Maksimum darbe sayisi
Maksimum vida biiylkliga / somun bydikligi
Jc 0

0-4000 min-!

[O & 10J | Bostaki devir sayisi
ﬁ Maksimum darbe sayisi
Maksimum vida biiylkliga / somun biydikligu

M14

Gilriltd bilgileri
Kademe 1

Ses basinci seviyesi (Tolerans K=3dB(A)E
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A))

Kademe 2
Ses basinci seviyesi (Tolerans K=3dB(A)

Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dE(A))

Kademe 3
Ses basinci seviyesi (Tolerans K=3dB(A)

Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dE(A))

87,9 ng

Tornavida ucu kovani

Tork

98,9d
HEX 1/4" (6,4 mm)
40 Nm

Kartus akil gerilimi

Agirligr ise EPTA-Uretici 01/2003'e gdre. (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Caligma sirasinda tavsiye edilen ortam sicakli§i

Tavsiye edilen aki tipleri
Tavsiye edilen sarj aletleri

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Griltd/Vibrasyon bilgileri
Olgtim degerler EN 62 841 ¢ gbre belirlenmektedir.
Aletin A degerlendirmeli giriiltt seviyesi tipik olarak su dederdedir:

Ses basincl seviyesi (Tolerans K=3dB(A) 87,9dB (A
Akustik kapasite seviyesi (Tolerans K=3dB(A)) 98,9dB (A
Koruyucu kulaklik kullanin!
ToFIam titresim degeri (lic yoniin vektor toplami) EN 62 841’e gore
belirlenmektedir:
titresim emisyon degeri ax
Maksimum ebatta vida ve somunlarin sikimasi 19,4 m/s?
Tolerans K= 1,5 m/s?
UYARI

Bu talimatlarda belirtilen titresim seviyesi, EN 62 841 standardina uygun bir 8lgme metodu ile 6l¢limiistiir ve elektrikli el aletleri birbiriyle kargsilagtirmak icin kullanilabilir.

Olglim sonuglari ayrica titregim yiikiiniin gegici degerlendirmesi igin de uygundur.

Belirtilen titresim seviyesi, elektrikli el aletinin genel uygulamalan icin gecerlidir. Ancak elektrikli el aleti baska uygulamalar icin, farkli eklenti parcalariyla ya da yetersiz

bakim kosullarinda kullanilirsa, titresim seviyesi farklili

gosterebilir. Bu durumda, titregim yiikii toplam calisma zaman araligi igerisinde belirgin élclide ytkselebilir.

Titresim ylikiin(in tam bir degerlendirmesi icin ayrica cihazin kapali oldugu sireler ve cihazin caligir durumda oldugu, ancak gergek kullanimda bulunmadigi sireler de
dikkate alinmalidir. Bdylelikle, toplam galisma zamani arali§i boyunca meydana gelen titresim yiki belirgin 8lctide azaltilabilir.
Kullaniciy: titresimlerin etkisinden korumak tizere, dregin elekirikli el aletlerinin ve eklenti parcalarinin bakimi, ellerin sicak tutulmasi ve is akiglarinin organizasyonu gibi

ek givenlik tedbirleri belirleyiniz.

UYARI! Bu elektrikli el aletiyle ilgili biitiin uyarilari, talimat hiikiimlerini,
gosterimleri ve spesifikasyonlari okuyun. Asagida aciklanan talimat
hikiimlerine uyulmadigi taktirde elektrik carpmalarina, yanginlara ve/veya agir
yaralanmalara neden olunabilir.

N IGIN GUVENLIK AG1KLAMAS1:

Viday biiken ve elektrik hattina maruz kalabilen ¢aligmalar yaparken cihazin
izole edilmig bulunan tutacak kolundan tutun. \oltaj altinda kalan vida ile
temas edilmesi, metal cihaz pargalarina elektrik akimi verebilir ve bu da elektrik
carpmasina neden ol.

Klogulyucu kulaklik kullanin. Calisirken ¢ikan guriilti isitme kayiplarina neden
olabilir.

EK GUVENLIK VE CALISMA TALIMATLARI

Koruma teghizati kullanin.Makinada caligirken devamii surette koruyucu gozlik
takin. KoruKucu elbise ve tozlardan korunma maskesi, emniiet eldivenleri ve
saglam ve kaymaya mukavim ayakkabi giyin. Baslik ve kulaklik tavsiye edilir.
Galisma sirasinda ortaya ckan toz genellikle sagliga zararlidir ve bedeninize
temas etmemelidir. Uygun bir koruyucu toz maskesi kullanin

Saglik tehlikelerine neden olan malzemelerin islenmesi yasaktir (rn. asbest).
Uca yerlestirilen takimin bloke olmas! halinde liitfen cihazi hemen kapatin! Uca
yerlestirilen takim bloke oldugu stirece cihazi tekrar calistirmayin; bu sirada
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yiksek reaksi{on momentine sahip bir geri tepme meydana gelebilir. Uca
yerlestirilen takimin neden bloke olduguna bakin ve bu durumu givenlik
uyarilarina dikkat ederek giderin.

Olasi nedenler sunlar olabilir:

* Islenen parga icinde takilma

+ Islenen malzemenin delinmesi

+ Elekirikli alete agiri yiik binmesi

Ellerinizi galismakta olan makinenin igine uzatmayin.

Uca yerlestirilen takim kullanim sirasinda isinabilir.

UYARI! Yanma tehlikesi

+ takim degistirme sirasinda

+ aletin yere birakilmasi sirasinda

Alet caligir durumda iken talag ve kirpintilari temiziemeye calismayin.

Duvar, tavan ve zeminde delik agarken elektrik kablolarina, gaz ve su borularina
dikkat edin.

islenen pargay! bir germe tertibatiyla emniyete alin. Emniyete alinmayan is
pargalari agir yaralanmalar ve hasarlara neden olabilir.

Aletin kendinde bir calisma yapmadan énce kartus akty gikarin.

Kullanilmis kartus akileri atese veya ev ¢Gplerine atmayin. Milwaukee, kartus
akilerin cevreye zarar vermeyecek bigimde tasfiye edimesine olanak saglayan
hizmet sunar; liitfen bu konuda yetkili saticinizdan bilgi alin.

Kartus akileri metal parca veya esyalarla birlikte saklamayin (kisa devre
tehlikesi).
M18 sistemli kartug akileri sadece M18 sistemli sarj cihazlari ile arj edin. Bagka
sistemli akiileri sarj etmeyin.
Kartus akuleri ve sarj cihazini agmayin ve sadece kuru yerlerde saklayin. Neme
ve 1slanmaya karg! koruyun.
Asiri zorlanma veya asir 1sinma sonucu hasar géren kartug akulerden batarya
sivisi digari akabilir. Batarya sivisi ile temasa gelen yeri hemen bol su ve sabunla
yikayin. Batarya sivisi gézliniize kagacak olursa en azindan 10 dakika yikayin ve
zaman gegirmeden bir hekime bagvurun. ) )
Kapasitesi 9,0 Ah veya daha yiksek olan bir akii kullanildiginda DAIMA EK BIR
SAP KULLANINIZ; bazi elektrikli aletlerin torku yiikselebilir. Matkap vidalama
ve¥a darbeli matkap vidalama aletiniz yaninda ek sap olmadan teslim edildiyse,
Ibijt ken y)edek parga olan ek sapi kullaniniz (elektrikli aletin ayrintili gizimine
akiniz).
U¥1ar|! Bir kisa devreden kaynaklanan yangin, yaralanma veya (rlin hasarlari
tehlikesini nlemek icin aleti, gi¢ paketini veya sarj cihazini asla sivilarin igine
daldirmayiniz ve cihazlarin ve pillerin igine sivi girmesini onleyiniz. Tuzlu su,
belirli kimyasallar, agartici madde veya a?amm madde igeren drdinler gibi korozif
veya iletken sivilar kisa devreye neden olabilir.

KULLANIM

AKkiilti darbeli tork anahtari elektrik akimi sebekesinden baﬂymsa olarak vida ve

somunlarin sikilip gevsetilmesinde gok yonlii olarak kullanilabilir.
Bu alet sadece belirtii gibi ve usulline uygun olarak kullanilabilir.

HIZ AYARI

Y= fonksiyonu delici vidalarin vidalanmasi sirasinda kesilmelerini veya vidalar
veya calisma yiizeylerinde zararlari 8nlemek icindir. Bu fonksiyon biittin bilinen
malzemeler icin optimize edilmistir, #3-#10 uzunluklari 12-25 mm olan delici
vidalar ve kalinliklar 0,5-1 mm olan saclar dahil.

CE UYGUNLUK BEYANI

Tek sorumlu olarak "Teknik Veriler" bolimiinde tarif edilen Gr(inin 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC sayili direkifin ve asagidaki harmonize temel
belgelerin bitiin 6nemli hiikiimlerine uygun oldugunu beyan etmekteyiz:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

A
Alexander Krug
Managing Director

Teknik evraklari hazirlamakla géreviendirilmistir.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

AKU

Uzun siire kullanim digi kalmig kartug akiileri kullanmadan énce sarj edin.

50°C Uzerindeki sicakliklar kartus akiinin performansini diisur(ir. Akiniin glines
15131 veya mekan sicakligi altinda uzun sire 1sinmamasina dikkat edin.

Sarj cihazi ve kartus akiideki baglanti kontaklarini temiz tutun.

AkUntin 8mriintin mikemmel bir sekilde uzun olmast igin kullandiktan sonra
tamamen doldurulmas! gerekir.

Omriintin mimkiin oldudu kadar uzun olmas! igin akilerin yiikleme yapildiktan
sonra doldurma cihazindan uzaklastirimasi gerekir.

Akiiniin 30 giinden daha fazla depolanmasi halinde:

Akulyu takriben 27°C'de kuru olarak depolayin.

Akulyu yikleme durumunun takriben % 30 - %50 olarak depolayin.
Akuyi her 6 ay yeniden doldurun.

AKUNUN ASIRI YOKLENMEYE KARSI KORUNMASI

Pek fazla elektrik tiketimi yapiimak suretiyle akuye fazla yiklenildiginde, ornegin
asir devir momentleri, matkap sikistirmasi, aniden durma veya kisa devre,
elekirikli alet 2 saniye garip sesler ¢ikarir ve kendiliginden durur.

Aleti yeniden calistirmak iin salter baski kolunu serbest birakin ve bundan sonra
tekrar calistirin. Agiri yiklenme durumunda ise akil pek fazla 1sinir. Bu durumda
aku kendiliginden durur.

Akuyu tekrar doldurmak ve aktif hale getirmek amaci ile sarja baglayin.

LITYUM IYON PILLERIN TASINMASI

Lityum iyon piller tehlikeli madde tasimaciligi hakkindaki yasal hikimler tabidir.
Bu piller, bélgesel, ulusal ve uluslararasi yénetmeliklere ve hilkiimlere uyularak
tasinmak zorundadir.

+ Tiiketiciler bu pilleri herhangi bir 6zel sart aranmaksizin karayoluyla
tagtyabilirler.

+ Lityum iyon pillerin nakliye sirketleri tarafindan ticari ta?|maC|I|g| igin tehlikeli
madde tagimacidinin hikimleri gecerlidir. Sevk hazirlig

|<r;| ve tagima sadece
ilgili egitimi gormus personel tarafindan gerceklestirilebilir. Biitiin siireg

uzmanca bir refakatgilik altinda gergeklestirimek zorundadr.
Pillerin tasinmasi sirasinda asagidaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

+ Kisa devre olusmasini énlemek igin kontaklarin korunmus ve izole edilmis
olmasini saglayiniz.

+ Pil paketinin ambalaji iginde kaymamasina dikkat ediniz.

+ Hasarli veya akmis pillerin tasinmasi yasaktir.

Ayrica bilgiler igin nakliye sirketinize bagvurunuz.

BAKIM

Sadece Milwauke aksesuari ve yedek parcasi kullanin. Nasil degistirilecegi
agklanmam@ olan yapi pargalarini bir Milwauke miisteri servisinde degistirin
(Garanti ve servis adresi brogtirine dikkat edin).

Gerektiginde cihazin ayrintili gizimini, gii¢ levhasi izerindeki makine modelini ve
alti haneli rakami belirterek msteri servisinizden veya dogrudan Techtronic
Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germany adresinden
isteyebilirsiniz.

SEMBOLLER

DIKKAT! UYARI! TEHLIKE!

Aletin kendinde bir calisma yapmadan 6nce kartug akdiyi
clkarin.

Ltfen aleti calistirmadan énce kullanma kilavuzunu dikkatli
bigimde okuyun.

CIPE

Elektrikli cihazlarin, pillerin/akilerin evsel atiklarla birlikte
bertaraf edilmesi yasaktir.

Elektrikli cihazlar ve akiller ayrilarak biriktirimeli ve gevreye
zarar vermeden bertaraf edilmeleri igin bir atik degerlendirme
tesisine gétrdilmelidirler.

Yerel makamlara veya saticiniza geri dnisiim tesisleri ve atik
toplama merkezlerinin yerlerini daniginiz.

Bogtaki devir sayisi
V Voltaj

Dogru akim

c E CE isareti

Britanya uyumluluk isareti

B%

Ulusal uygunluk isareti Ukrayna

EurAsian Uyumluluk isareti

L1
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TECHNICKA DATA AKU RAZOVE UTAHOVAKY M18 FQID
Vyrobni ¢islo 48124201...
..000001-999999
m Pocet otacek pfi béhu naprazdno 0-900 min”!
Pocet derd pri zatizeni 0-1000 min-!
Maximalni velikost $roubu / velikost matice M14
oD Pocet otacek pfi béhu naprazdno 0-2100 min-!
L4 Pocet Uderd pfi zatizeni 0-2900 min”!
Maximalni velikost $roubu / velikost matice M14
[EE=m) Pocet otacek pfi béhu naprazdno 0-3000 min-!
-l Pocet Uderd pfi zatizeni 0-4000 min”!
Maximalni velikost $roubu / velikost matice M14
In J] | Pocet otacek pfi béhu naprézdno 0-3000 min-!
] Pocet derd pri zatizeni 0-4000 min-!
Maximalini velikost Sroubu / velikost matice M14
Informace o hluku
Stupen1
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dBéA)) 65,7 dB (A
gladinazakustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
tuper
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)) 81,4dB (A
gladinaSakustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 92,4dB (A
tuper:
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)) 87,9dB (A
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 98,9dB (A
Uchyceni nastroje HEX 1/4" (6,4 mm)
Kroutici moment 40 Nm

Napéti vyménného akumulatoru
Hmotnost podle provadéciho predpisu EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah) .

18V
ATk 18 kg

-18..+50 °C

Doporugena okolni teplota pfi praci

Doporucené typy akumulatort
Doporugené nabijecky

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informace o hluku / vibracich
NaméFené hodnoty odpovidaji EN 62 841.
Iﬁ/pické vaZena

ladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dBéA))
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Pouzivejte chranice sluchu !

Celkové hodnoty vibraci (vektorovy souget tfi smérd) zjisténé
ve smyslu EN 62 841.
Hodnota vibracnich emisi an

UtaZeni $roubt a matic maximaini velikosti

19,4 m/s?

Kolisavost K=

1,5 m/s?

VAROVAN

Uroveri chvéni uvedend v tomto névodu byla naméfena podie metody méFeni stanovené normou EN 62 841 a méiZe byt pouZita pro porovnan elektrického nafadi. Hodi

se také pro priibéZny odhad zatiZzeni chvénim.

Uvedené uroven chvéni predstavuje hlavni icely pouZiti elektrického néfadi. Jestlize se ale elekirické néfadi pouZziva pro jiné ucely, s odliSnymi nastroji nebo s
nedostate¢nou Udrzbou, mize se Uroveri chvéni odliSovat. To miize znatné zvysit zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby.
Pro presny odhad zatiZzeni chvénim se musi také zohlednit ¢asy, béhem kterych je pristroj vypnuty nebo kdy je sice v chodu, ale skute¢né se s nim nepracuje. To miize

zatizeni chvénim béhem celé pracovni doby zna¢né sniZit.

Stanovte doplfikova bezpecnostni opatfeni pro ochranu obsluhy pfed ucinky chvéni jako napfiklad: technicka udrzba elektrického nafadi a néstrojd, udrZovani teploty

rukou, organizace pracovnich procesu.

E VAROVANI! Prectéte si vSechna vystrazna upozornéni, pokyny,
zobrazeni a specifikace pro toto elektrické naradi. Zanedbani pfi dodrZovani
vystraznych upozoméni a pokynti uvedenych v nésledu}icim textu maze mit za
nasledek zasah elektrickym proudem, zplsobit pozar ainebo tézké poranéni.

A\ BEZPEGNOSTNi POKYNY PRO PRACI SE SROUBOVAKEM:

Pristroj drzte za izolované plochy, pokud provadite prace, pfi kterych mize
Sroub zasahnout skryta elektricka vedeni. Kontakt Sroubu s vedenim pod
napétim maze privést napéti na kovové asti pfistroje a zplisobit elektricky raz.
Pouzivejte chranice sluchu. Pisobenim hluku méZe dojit k poSkozeni sluchu.

DALSI BEZPECNOSTNI A PRACOVNI POKYNY

PouZijte ochranné vybaveni. Pfi préci s elektrickym naradim pouzivejte vzdy
ochranné bryle. DoporuCujeme rovnéZ pouZiti soucasti ochranného odévu a
ochranné obuvi, jako protipra$né masky, ochrannych rukavic, pevné a
neklouzajici obuvi, ochranné pfilby a ochrany sluchu.

Prach vznikajici pfi praci s timto nafadim mdze byt zdravi Skodlivy. Proto by
nemél pfijit do styku s télem. PouZivejte pfi praci vhodnou ochranou masku.
Nebsmé)jl' se opracovavat materialy, které mohou zpUsobit ohrozeni zdravi (napf.
azbest

Pfi zablokovani nasazeného nastroje pfistroj okamzZité vypnéte! Pfistroj
nezapinejte, pokud je nasazeny nastroj zablokovany; mohl by pfi tom vzniknout
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zpétny ndraz s vysokym reakénim momentem. Zjistéte pficinu zablokovani
nasazeného nastroje a odstrarite ji pfi dodrZeni bezpe¢nostnich pokynd.
Moznymi pfi¢inami mohou byt:

« vzpficeni v opracovavaném obrobku

+ prelomeni opracovavaného materidlu

* pretiZeni elektrického pfistroje

Nezasahuijte do béZiciho stroje.

Nasazeny nastroj se miize béhem pouzivani rozpalit.

VAROVANI! Nebezpeci popéleni.

* pfi vyméné nastroje

+ pfi odkladani pfistroje

Pokud stroj bézi, nesmi byt odstrariovany tfisky nebo odstépky.

Pfi vrtani do zdi, stropu nebo podlahy dévat pozor na elektrické kabely, plynova a
vodovodni potrubi.

Obrobek zabezpette upinacim zafizenim. Nezabezpecené obrobky mohou
zpUsobit téZka poranéni a poskozeni.

Pfed zahajenim veskerych praci na vrtacim Sroubovaku vyjmout vyménny
akumulator.

Pouzité nevyhazujte do domovniho odpadu nebo do ohné. Milwaukee nabizi
ekologickou likvidaci starych ¢lanku, ptejte se u vaseho obchodnika s naradim.
Néhradni akumulator neskladujte s kovovymi pfedméty, nebezpeci zkratu.

Akumulator systému M18 nabijejte pouze nabijeckou systému M18. Nenabijejte
akumulatory jinych systéma.

Nahradni akumulatory ani nabijecku neotvirejte, skladuite je v suchu, chrarite
ped vihkem.

Pi extrémni zatéZi ¢i vysoké teploté muze z akumulatoru vytékat kapalina. Pfi
zasazeni touto kapalinou okamzité zasaZena mista omyjte vodou a mydlem. Pi
zasazeni o¢i okamzité dikladné po dobu alespori 10min.omyvat a neodkladné
vyhledat [ékare.

VZDY POUZIJTE NEJDRIVE PRIDAVNOU RUKOJET, pokud se pouZije
akumulator s kapacitou 9,0 Ah nebo vy3si; toCivy moment nékterych elektrickych
néstroji se miZe zvysit. Jestlize byl va$ vrtaci Sroubovék nebo priklepovy vrtaci
Sroubovék dodany bez pfidavné rukojeti, pouZijte, prosim, nahradni dil pridavné
rukojeti (viz podrobny vykres elektrického néradi).

Varovani! Abyste zabranili nebezpe¢i pozéru zplisobeného zkratem, poranénim
nebo poskozenim vyrobku, neponofujte naradi, vyménnou baterii nebo nabijecku
do kapalin a zajistéte, aby do zafizeni a akumulatord nevnikly zadné tekutiny.
Korodujici nebo vodivé kapaliny, éako je slana voda, urcité chemikalie a bélici
prostfedky nebo vyrobky, které obsahuji bélidlo, mohou zptisobit zkrat.

OBLAST VYUZITi

Nérazovy utahovak s akumulatorem je univerzainé pouZitelny k utahovani a
uvoliiovani roubd a matic nezavisle na pfipojce k siti.

Toto zafizeni |ze pouzivat jen pro uvedeny ucel.

NASTAVENi RYCHLOSTI

Funkce MWe slouzi k tomu, aby se zamezilo strhnuti nebo poskozeni droubu
nebo pracovniho povrchu pfi zasroubovani samofeznych Sroubd. Funkce byla
optimalizovana pro véechny bézné materidly, véetné #8-#10 samofeznych Sroubli
s délkou 12-25 mm a plechd s tloustkou 0,5-1 mm.

CE-PROHLASENI O SHODE

V]thadné na viastni zodpovédnost prohlasujeme, Ze se vyrobek popsany v
"Technickych Udajich* shoduje se vSemi relevantnimi pfedpisy smérnice 2011/65/
EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/ES a s nasledujicimi harmonizovanymi
normativnimi dokumenty:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

A
Alexander Krug

Managing Director

Zplnomocnén k sestavovani technickych podkladu.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany
AKUMULATORY

Déle nepouzivané akumulétory je nutné pfed pouZitim znovu nabit.

Teplota pes 50°C snizuje vykon akumulatoru. Chrarite pfed dlouhym prehfivanim
na slunci ¢i u topeni.

Kontakty nabijecky a akumulatoru udrzujte v Cistoté.

Optimaini Zivotnost akumulatord se zajisti, kdyz se po

pouziti vZdy pIné nabiji.

K zabezpeceni dlouhé Zivotnosti by se akumulétory mély po nabiti vyjmout z
nabijecky.

Pfi skladovani akumulétoru po dobu delSi neZ 30 dni:

Skladujte akumulator v suchu pfi cca 27°C.

Skladujte akumulator pfi cca 30%-50% nabijeci kapacity.

Opakuijte nabijeni akumulatoru kazdych 6 mésicd.

OCHRANA PROTI PRETIZENi AKUMULATORU

Pri pretizeni akumuldtoru pili§ vysokym odbérem proudu, napfiklad pfi extrémné
vaoky'ch tocivych momentech, pfi blokovéni vrtaku, nahlém zastaveni nebo
zkratu, zacne vrtatka na 2 sekundy brucet a poté se samocinné vypne.

K opétnému zapnuti uvolnéte spinaci tiacitko a poté jej opét zapnete.

PH extrémnim zatizeni se akumulator miZe silné zahfat. Dojde-li k tomu,
akumulator se vypne.

Akumulator v tomto pfipadé k dobiti a aktivaci vioZte opét do nabijecky.

PREPRAVA LITHIUM-IONTOVYCH BATERIi

Lithium-iontové baterie spadaji podle zakonnych ustanoveni pod pfepravu

nebezpecného nakladu.

Preprava téchto baterii se musi realizovat s dodrZovanim lokalnich, vnitrostatnich

a mezinrodnich pfedpist a ustanoveni.

+ Spotfebitelé mohou tyto baterie bez problému prepravovat po komunikacich.

* Komertni preprava lithium-iontovych baterif prostfednictvim pfepravnich firem
podiéhé ustanovenim o pfepravé nebezpecného nakladu. Pfipravu k
vyexpedovani a samotnou pfepravu smeji vykonévat jen pfislusné vyskolené
osoby. Na cely proces se musi odborné dohlizet.

Pfi prepravé baterii je treba dodrzovat nasledujici:

« Zajistéte, aby kontakty byly chranéné a izolované, aby se zamezilo zkratlim.

+ Davejte pozor na to, aby se svazek baterii v ramci baleni nemohl sesmeknout.

+ Poskozené a vyteklé baterie se nesméji pfepravovat.

Ohledné dalich informaci se obratte na vasi pfepravni firmu.

UDRZBA

Pouzivat vyhradné pfisluSenstvi Milwaukee a nahradni dily Milwaukee. Dily

jejichz vymény nebyla popsana, nechte vyménit v autorizovaném servisu

(viz."Zéruky / Seznam servisnich mist)

V piipadé potfeby si muZete v servisnim centru pro zakazniky nebo pfimo od

firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stralte 10, 71364 Winnenden,

Némecko vyzadat schematicky nakres jednotlivych dild pfistroje, kdyZ uvedete

typ pfistroje a Sestimistné ¢islo na vykonovém Stitku.
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POZOR! VAROVAN! NEBEZPEC!

Pfed zahdjenim veskerych praci na vrtacim Sroubovéaku vyjmout
vyménny akumulator.

Pfed spusténam stroje si peclivé proctéte navod k pouzivani.

PR

Elektricka zafizeni, baterie/akumulatory se nesmi likvidovat
spolecné s odpadem z domacnosti.

Elektricka zafizeni, baterie/akumulatory je tfeba sbirat oddélené
a odevzdat je v recyklacnim podniku na ekologickou likvidaci.
Na mistnich Ufadech nebo u vaSeho specializovaného prodejce
se informujte na recyklaéni podniky a sbémé dvory.

Volnobézné otacky
\Y Napéti

Stejnosmérny proud

C € Znacka CE

Znatka shody v Britanii

Narodni znak shody Ukrajiny

T

001

Euroasijska znacka shody

=
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TECHNICKE UDAJE  AKUMULATOROVA PRIKLEPOVA UTAHOVACKA M18 FQID
Viyrobné ¢islo 48124201...
..000001-999999
m Otacky naprazdno 0-900 min”!
Pocet Uderov 0-1000 min”!
Maximalna velkost skrutky / vefkost matice M14
o Otéacky naprazdno 0-2100 min-!
L4 Pocet Uderov 0-2900 min”!
Maximaina velkost skrutky / velkost matice M14
[EE=m) Otacky naprazdno 0-3000 min-!
-l Pocet Uderov 0-4000 min”!
Maximaina velkost skrutky / velkost matice M14
In j] | Otécky naprazdno 0-3000 min-!
Ll Pocet iderov 0-4000 min”!
Maximalna velkost skrutky / vefkost matice M14
Informécia o hluku
Stuperi 1
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)\ 65,7 dB (A
gladina 2akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
tuper
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)\ 81,4dB (A
gladina 3kaustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 92,4dB (A
tupen
Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)\ 87,9dB (A
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 98,9dB (A
Upnutie nastroja HEX 1/4" (6,4 mm)
Tocivy moment 40 Nm

Napétie vymenného akumulétora

Hmotnost podfa vykonavacieho predpisu EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah).. ..

18V
7Tk T T8 kg

-18..+50 °C

QOdporacana okolité teplota pri préci

Odportcané typy akupaku
Odporti¢ané nabijacky.

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informécia o hluku / vibraciach
Namerané hodnoty uréené v stlade s EN 62 841.
A-ohodnotend hladina akustického tlaku pristroja cini

Hladina akustického tlaku (Kolisavost K=3dB§A)\ 87,9dB (A
Hladina akustického vykonu (Kolisavost K=3dB(A)) 98,9dB (A
Pouzivajte ochranu sluchu!
C,(\ellléozvg h10dnoty vibrécii (vektorovy sucet troch smerov) zistené v zmysle
41,

Hodnota vibraénych emisii an

Utiahnutie skrutiek a matic maximainej velkosti 19,4 m/s?

Kolisavost K= 1,5 m/s?
POZOR

Urove vibrécii uvedena v tychto pokynoch bola namerana meracou metédou, ktort stanovuje norma EN 62 841 a je mozné ju pouZit na vzajomné porovnanie

elekirického néradia. Hodi sa aj na predbeZné postidenie kmitavého naméhania.

Uvedend uroveri vibracii reprezentuje hlavné aplikacie elektrického néradia. Ak sa v3ak elektrické nradie pouziva pre iné aplikacie, s odli$nymi viozenymi nastrojmi alebo
s nedostatocnou Udrzbou, méZe sa Uroved vibracii isit. Toto moZe kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby podstatne zvysit.
Pre presny odhad kmitavého naméahania by sa mali tieZ zohladnit doby, v ktorych je naradie vypnuté alebo je sice v chode, ale v skutognosti sa nepouziva. Toto moze

kmitavé namahanie v priebehu celej pracovnej doby zretelne redukovat.

Stanovte dodatocné bezpecnostné opatrenia pre ochranu obsluhy pred Gcinkami vibracii, ako napriklad: UdrZba elektrického naradia a vioZenych nastrojov, udrziavanie

teploty rak, organizacia pracovnych postupov.

E VAROVANIE! Precitajte si vSetky vystrazné upozorneni, pokyny,
znazornenia a Specifikacie pre toto elektrické naradie. Zanedbanie pri
dodrZiavani vystraznych upozorneni a pokynov uvedenych v nasledt;jl]com texte
moze mat za nasledok zasah elektrickym pradom, spdsobit’ poZiar afalebo tazké
poranenie.

A\ BEZPEGNOSTNE POKYNY PRE PRACU SO SKRUTKOVAGOM:

Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v prikrite elektricne
vode, drZite napravo za izolirane prijemalne povrsine. Stik svedra z
elektricnim vodnikom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do
elektriénega udara.

Pouzivajte ochranu sluchu. Pdsobenie hiuku moze spdsobit’ stratu sluchu.

DALSIE BEZPECNOSTNE A PRACOVNE POKYNY

Pouzite ochranné vybavenie. Pri praci s elektrickym naradim pouzivajte vzdy
ochranné okuliare. Doporucujeme taktieZ pouzitie sucasti ochranného odevu a
ochrannej obuvi, ako su protiprasna maska, ochranné rukavice, pevna a
neklzajtica obuv, ochranna prilba a ochrana sluchu.

Prach vznikajuci pri praci méZe byt Skodlivy zdraviu. Pri praci nosit vhodnu
ochrannd masku, aby sa nedostal do fudského organizmu.

Nebsmﬂ) sa opracovavat materialy, ktoré mézu spdsobit ohrozenie zdravia (napr.
azbest
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Pri zablokovani nasadeného nastroja pristroj okamzite vypnite! Pristroj
nezapinajte, pokial je nasadeny nastroj zablokovany; mohol by pri tom vzniknut
spatny naraz s vysokym reakénym momentom. Pricinu zablokovania nasadeného
nastroja zistite a odstrante so zohladnenim bezpecnostnych pokynov.

Moznymi pri¢inami méZu byt:

+ spriecenie v opracovavanom obrobku

+ prelomenie opracovavaného materidlu

+ pretaZenie elektrického pristroja

Nezasahuijte do beZiaceho stroja.

Nasadeny néstroj sa pocas pouzivania mdze rozhorigit.

POZOR! Nebezpecenstvo popélenia

* pri vymene nastroja

+ pri odkladani pristroja

Triesky alebo Ulomky sa nesmu odstrariovat za chodu stroja.

Pri préci v stene, strope alebo v podlahe davaijte pozor na elektrické kable,
plynové a vodovodné potrubia.

Obrobok zabezpette upinacim zariadenim. Nezabezpecené obrobky mozu
sposobit tazké poranenia a poskodenia.

Pred kazdou pracou na stroji vymenny akumulétor vytiahnut.

Opotrebované vymenné akumulatory nezahadzujte do ohiia alebo medzi domovy
odpad. Milwaukee ponuka likvidéciu starych vymennych akumulétorov, ktord je v
sUlade s ochranou Zivotného prostredia; informujte sa u Vasho predajcu.
\lymenné akumulatory neskladovat spolu s kovovymi predmentmi
(nebezpecenstvo skratu).

\lymenné akumulatory systému M18 nabijat len nabijacimi zariadeniami systému
M18. Akumulétory inych systémov tymto zariadenim nenabijat .

Vymenné akumulétory a nabijacie zariadenia neotvarat a skladovat len v
suchych priestoroch. Chranit pred vihkostou.

Pri extrémnych zétaZiach alebo extrémnych teplotdch méze djst k vytekaniu
batériovej tekutiny z poSkodeného vymenného akumulatora. Ak déjte ku kontaktu
pokozky s roztokom, postihnuté miesto umrf vodou a mydlom. Ak sa roztok
dostane do o¢i, okamZite ich dokladne vyplachnut po dobu min. 10 min a
bezodkladne vyhladat lekéra.

VZDY POUZITE NAJPRV PRIDAVNU RUKOVAT, ked sa pouZzije akumulétor s
kapacitou 9,0 Ah alebo vy$Sou; toCivy moment niektorych elektrickych nastrojov
sa moze zvySit. Ak bol vas vitaci skrutkovaC alebo priklepovy vitaci skrutkovac
dodany bez pridavnej rukovéte, pouzite, prosim, nahradny diel pridavnej rukovéte
(pozri podrobny vykres elektrickeho naradia).

Varovanie! Aby ste zabranili nebezpecenstvu poziaru spdsobeného skratom,
poraneniam alebo po$kodeniam vyrobku, neponarajte néradie, vymennu bateriu
alebo nabijacku do kvapalin a postarajte sa o to, aby do zariadeni a
akumulatorov nevnikli Ziadne tekutiny. Korodujice alebo vodivé kvapaliny, ako je
sland voda, ur¢ité chemikalie a bieliace prostriedky alebo vyrobky, ktoré obsahuji
bielidlo, moZu spdsobit skrat.

POUZITIE PODL’A PREDPISOV

AKU-priklepovy skrutkovac je univerzalne pouzitelny na upeviiovanie a
uvoliiovanie skrutiek a matic nezavisle na sietovej pripojke.

Tento pristroj sa smie pouZivat len v stlade s uvedenymi predpismi.

NASTAVENIE RYCHLOSTI

Funkcia W& sluzi na to, aby sa zamedzilo strhnutiu alebo poskodeniu skrutiek
alebo pracovného povrchu pri zaskrutkovavani samoreznych skrutiek. Funkcia
bola optimalizovand pre v3etky bezné materialy, vratane #8-#10 samoreznych
skrutiek s dizkou 12-25 mm a plechov s hribkou 0,5-1 mm.

CE - VYHLASENIE KONFORMITY

Vyhradne na viastnu zodpovednost vyhlasujeme, Ze vyrobok popisany v
"Technickych Udajoch" sa zhoduje so v3etkymi relevantnymi predpismi smernice
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EC a nasledujlicimi harmonizujucimi
normativnymi dokumentmi:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

ya
Alexander Krug
Managing Director

Splnomocneny zostavit technické podklady.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKUMULATORY

DIhsi ¢as nepouZivané vymenné akumulétory pred pouzitim dobit.

Teplota vy3Sia ako 50°C zniZuje vykon vymenného akumulétora. Zabrérite
dihSiemu ohriatiu sinkom alebo kurenim.

Eri{)ﬁjacie kontakty na nabijacom zariadeni a vymennom akumulétore udrzovat
Cisté.

K zachovani optimalni Zivotnosti se baterie museji po pouziti vzdy Upiné dobit.
K zabezpeceniu dlhej Zivotnosti by sa akumulétory mali po nabiti vybrat z
nabijacky.

Pri skladovani akumulatora po dobu dlhSiu nez 30 dni:

Skladujte akumulator v suchu pri cca 27°C. )

Skladujte akumulator pri cca 30%-50% nabijacej kapacity.

Opakujte nabijanie akumulatora kazdych 6 mesiacov.

OCHRANA PROTI PRETAZENIU AKUMULATORA

Pri pretazeni akumulétora prili§ vysoka odberom pridu, napriklad pri extrémne
vaokych tocivych momentoch, pri blokovani vrtaka, nahlom zastaveni alebo
skrate, zacne vitatka na 2 sekundy hucat a potom sa samocinne vypne.

K opatovnému zapnutiu uvolhite spinacie tlacidlo a potom ho opét zapnite.

Pri extrémnom zataZeni sa akumulator moze silne zahriat. Ak k tomu déjde,

akumulator sa vypne.
Akumulator v tomto pripade k dobitiu a aktivacii vioZte opat do nabijacky.

PREPRAVA LITIOVO-IONOVYCH BATERIi

Litiovo-idnové batérie podla zakonnych ustanoveni spadaju pod prepravu

nebezpecného nakladu.

Preprava tychto batérii sa musi realizovat s dodrziavanim lokélnych,

vnitro$tatnych a medzinarodnych predpisov a ustanoveni.

+ Spotrebitelia m6Zu tieto batérie bez problémov prepravovat' po cestach.

+ Komer&nd preprava litiovo-iénovych batérii prostrednictvom Spedicnych firiem
podlieha ustanoveniam o preprave nebezpeéného nakladu. Pripravu k
vyexpedovaniu a samotnu prepravu smd vykonavat iba adekvatne vyskolené
osoby. Na cely proces sa musi odborne dohliadat.

Pri preprave batérii treba dodrZiavat nasledovné:

+ Zabezpette, aby boli kontakty chranené a izolované, aby sa zamedzilo
skratom.

+ Dévajte pozor na to, aby sa zvézok batérii v ramci balenia nemohol
zoSmyknt.

+ PoSkodené a vyte¢ené batérie sa nesmu prepravovat.

Kvoli dal$im informaciam sa obratte na vasu $pediénu firmu.

UDRZBA
Pouzivat len Milwaukee prisludenstvo a Milwaukee nahradné diely. Suciastky bez

ndvodu na vymenu treba dat vaenif v jednom z Milwaukee zakaznickych centier
(vid brozaru Zaruka/Adresy zékaznickych centier).

V pripade potreby si mdZete v servisnom centre pre zékaznikov alebo priamo od
firmy Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Nemecko, vyZiadat' schematicky nakres jednotlivych dielov pristroja pri uvedeni
typu pristroja a Sestmiestneho Cisla na vykonovom Stitku.
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POZOR! NEBEZPECENSTVO!

Pred kazdou pracou na stroji vymenny akumulator vytiahnut.

Pred prvym pouZitim pristroja si pozorne precitajte ndvod na
obsluhu.

A
&3

Elektrické zariadenia, batérie/akumulétory sa nesm likvidovat
spolu s odpadom z domacnosti.

Elektrické zariadenia, batérie/akumulatory treba zbierat
oddelene a odovzdat ich v recyklaénom podniku na ekologicku
likvidéciu.

Na miestnych tradoch alebo u vasho Specializovaného predajcu
sa spytajte na recyklaéné podniky a zberné dvory.
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Otacky naprazdno

\Y Napétie

Jednosmerny prid

C € Znacka CE

Znacka zhody v Britanii

B%

Narodny znak zhody Ukrajiny

Euroazijska znatka zhody
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DANE TECHNICZNE KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWY M18 FQID
Numer produkcyjny. 48124201...
..000001-999999
m Predkos¢ bez obcigzenia 0-900 min”!
- Czestotliwo$¢ udaru 0-1000 min-!
Maksymalna wielkos¢ sruby / nakretki M14
oD Predkos¢ bez obcigzenia 0-2100 min-!
Lol Czestotliwo$¢ udaru 0-2900 min-!
Maksymalna wielko$¢ sruby / nakretki M14
[EE=m) Predkos¢ bez obcigzenia 0-3000 min-!
b-U Czestotliwo$¢ udaru 0-4000 min-!
Maksymalna wielko$¢ sruby / nakretki M14
In J] | Predkosc bez obcigzenia 0-3000 min-!
Ll ’?Az?(stotli\nllos'é udl.';ru e 0-4'8'(%2 min!
laksymalna wielko$¢ sruby / nakretki
Inf?rtr)r)acja dotyczaca szuméw
ieg
Poziom ciénienia akustycznego (Niepewnos¢ K=3dB(A)) 65,7 dB (A
;’%;iom mocy akustycznej (Niepewno$c¢ K=3dB(A)). 76,7 dB (A,
ieg
Poziom ciénienia akustycznego (Niepewnos¢ K=3dB(A)) 81,4dB (A
g%;iom mocy akustycznej (Niepewno$c¢ K=3dB(A)). 92,4dB (A
ieg
Poziom cisnienia akustycznego (Niepewnos¢ K=3dB(A)) 87,9dB EA;
Poziom mocy akustycznej (Niepewnosc K=3dB(A)) 98,9dB (A
Gniazdo koncowki HEX 1/4" (6,4 mm)
Moment obrotowy 40 Nm

Napiecie baterii akumulatorowej

(Zliﬁzar wg procedury EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)
a

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

lecana temperatura otoczenia w trakcie pracy

Zalecane rodzaje akumulatora
Zalecane tadowarki

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informacja dotyczaca szuméw/wibracji
Zmierzone wartosci wyznaczono zgodnie z norma EN 62 841.
Typowy poziom ci$nienia akustycznego mierzony wg(/k\r)z)ywej A

Poziom ciénienia akustycznego (Niepewnos¢ K=3d
Poziom mocy akustycznej (Niepewno$¢ K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Nalezy uzywac ochroniaczy uszu!

Wartoci faczne drgan (suma wektorowa trzech kierunkéw) wyznaczone zgodnie z
norma EN 62 841
Warto$¢ emisji drgan an

Przykrecanie $rub i nakretek maksymalnej wielkoci

19,4 m/s?

Niepewno$¢ K=

1,5 m/s?

OSTRZEZENIE

Podany w niniejszych instrukcjach poziom drgari zostat zmierzony za pomoca metody pomiarowe] zgodnej z norma EN 62 841 i moze by¢ uzyty do poréwnania ze soba elekironarzedzi. Nadaje si

on réwniez do tymczasowej oceny obciazenia wibracyjnego.

Podany poziom drgar reprezentuje giowne zastosowania elektronarzedzia. Jesli jednakze elektronarzedzie uzyte zostanie do innych celow z innym narzedziami roboczymi lub nie jest dostatecznie
konserwowane, wiedy poziom drgan moze wykazywa odchylenia. Moze to wyraznie zwigkszy¢ obciazenie wibracjami przez caty okres pracy.
Dla dokladnego okreslenia obciazenia wibracjami nalezy uwzglednic rowniez czasy, w kidrych urzadzenie jest wylaczone wzglednie jest wiaczone, lecz w rzeczywistosci nie pracuje. Moze to

spowodowac wyrazn redukcie obciazenia wibracyjnego w calym okresie pracy.

Nalezy wprowadzi¢ dodatkowe $rodki zapobiegawcze celem ochrony obstugujacego przed oddziatywaniem drgan, jak na przykfad: konserwacja narzedzi roboczych i elekironarzedzi, nagrzanie rak,

organizacja przebiegu pracy.

E OSTRZEZENIE! Nalezy przeczyta¢ wszystkie wskazowki bezpieczenstwa,
instrukcje, opisy i specyfikacje dot{czqce tego elektronarzedzia. Zaniedbania w
przestrzeganiu ponizszych wskazdwek moga spowodowat porazenie pradem, pozar iflub
clgzkie obrazenia ciafa.

A\ WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA DLA KLUCZ UDAROWY

Trzymaj urzadzenie za izolowane powierzchnie chwytowe, gdy wykonujesz roboty, w

trakcie ktorych sruba moze natrafic na ukryte przewody pradowe. Kontakt $ruby z
przewodem pod napigciem moze spowodowac rodlqczenie czedei metalowych urzadzenia
do napiecia | prowadzi¢ do porazenia pradem elektrycznym.

Stosowac srodki ochrony stuchu! Narazenie na hatas moze spowodowac utrate stuchu.

DODATKOWE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA | INSTRUKCJE ROBOCZE

Stosowac wyposazenie ochronne. Przy pracy maszyng zawsze nosi¢ okulary ochronne.
Zalecana jest odziez ochronna, jak maska pylochronna, rekawice ochronne, mocne i
chronigce przed poslizgiem obuwie, kask i ochronniki stuchu.

Kurz powstajacy przy pracy z tym elektronarzedziem moze by¢ szkodliwy dla zdrowia, w
2Zwigzku z tym nie powinien dotrze¢ do ciata. Nosi¢ odpowiednia maske przeciwpylowa.

Ni% woln)o obrabia¢ materialow, kire moga by¢ przyczynq zagrozenia zdrowia (na przyklad
azbestu).

W przypadku zablokowania narzedzia nasadzanego nalezy natychmiast wylaczy¢ urzadzenie!
Nie nalezy ponownie wlaczac urzadzenia tak dfugo, jak dlugo narzedzie nasadzane jest
zablokowane; przy tym mégiby powstac odrzut zwrotny o duzym momencie reakcyjnym.
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Nalezy ka i usunac przyczyne zablokowania narzedzia nasadzanego uwzgledniajac
wskazowki dotyczace bezpieczenstwa.

Mozliwymi przyczynami tego moga by¢:

+ Skosne ustawienie sig w poddawanym obrdbce przedmiocie obrabianym

+ Przerwanie materiatu poddawanego obrdbce

+ PrzeciaZenie narzedzia elektrycznego

Nie nalezy siegac do wnetrza maszyny bedacej w ruchu.

Narzedzie nasadzane moze w trakcie uzytkowania stac sie gorace.

OSTRZEZENIE! Niebezpieczenstwo oparzenia si¢

* przy wymianie narzedzia

+ przy odstawianiu urzadzenia

Podczas pracy elektronarzdzia nie wolno usuwa

trocin ani drzazg.

Podczas pracy przy $cianach, sufitach i podiodze nalezy uwazac na kable elekiryczne,
przewody gazowe | wodociagowe.

Nalezg zabezpieczy¢ przedmiot poddawany obrdbce za pomoca urzadzenia mocujgcego.
Niezabezpieczone przedmioty poddawane obrébce moga spowodowac cigzkie obrazenia
Clafa i uszkodzenia.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzedziu nalezy wyjac wktadke
akumulatorowa.

Zuzytych akumulatordw nie wolno wrzucac do ognia ani traktowac jako odpadéw domowych.
Milwaukee oferuje ekologiczng utylizacje zuzytych akumulatorow.

Nie pr;e)chowywac’ akumulatoréw wraz z przedmiotami metalowymi (niebezpieczeristwo
Zwarcia).

Akumulatory Systemu M18 nalezy tadowac wylacznie przy pomocy tadowarek Systemu M18.
Nie fadowac przy pomocy tych fadowarek akumulatorow innych systemow.

Nie otwiera¢ wkiadek akumulatorowych i fadowarek. Przechowywaé w suchych
pomieszczeniach. Chroni¢ przed wilgocia.

W skrajnych warunkach temperaturowych lub przy bardzo duzym obciazeniu moze dochodzi¢
do wycieku kwasu akumulatorowego z uszkodzonych baterii akumulatorowzch. W przypadku
kontaktu z kwasem akumulatorowym nalezy natychmiast przemy¢ miejsce kontaktu wodg z
mydtem. W przypadku kontaktu z oczami nalezy dokladnie przeplukiwac oczy przynajmniej
przez 10 minut | zwrdci¢ sig natychmiast o pomoc medyczna.

Ostrzezenie! Aby uniknaC niebezpieczeristwa pozaru, obrazen lub uszkodzen produktu na
skutek zwarcia, nie wolno zanurzaé narzedzia, akumulatora wymiennego ani fadowarki w
cieczach i nalezy zatroszczyG sig o to, aby do urzadzen i akumulatoréw nie dostaly sie zadne
ciecze. Zwarcie spowodowac moga korodujace lub przewodzace ciecze, takie jak woda
morska, okredlone chemikalia i wybielacze lub produkty zawierajace wybielacze.

NALEZY KORZYSTAC Z DODATKOWEGO UCHWYTU ZAWSZE WTEDY, gdy stosowany
jest akumulator 0 po‘#emnoéci co najmniej 9,0 Ah; moment obrotowy elektronarzedzia moze
sig zwiekszy¢. Jesli Panstwa wkretarka lub wkretarka udarowa zostata dostarczona bez
dodatkowego uchwytu, prosimy zastosowac cze$¢ zamienna dodatkowego uchwytu (patrz
rysunek ztozeniowy elektronarzedzia).

WARUNKI UZYTKOWANIA

Uniwersalna w uzyciu akumulatorowa wkretarka udarowa, do mocowania i odkrgcania §rub i
nakretek, niezalezna od przytacza sieciowego.

Produkt mozna uzytkowa¢ wytacznie zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem.

USTAWIENIE PREDKOSCI

Funkcja \\Ver slui{( do zapobiegania zniszczeniu lub uszkodzeniu wkretéw lub powierzchni
roboczej podczas wkrecania wkretow samogwintujgcych. Funkcja zostata zoptymalizowana
dla wszystkich powszechnie spotykanych materiatow, facznie z wkretami samogwintujacym
#3-#10 0 dhugosci 12-25 mm | dla blach o grubodci 0,5-1 mm.

DEKLARACJA ZGODNOSCI CE

O$wiadczamy na nasza wytaczng odpowiedzialnosc, ze produkt opisany w punkcie "Dane
techniczne" jest zgodny ze wszystkimi istotnymi przepisami Dyrektywy 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/UE, 2006/42/WE oraz z nastepujacymi zharmonizowanymi dokumentami
normatywnymi:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

s
Alexander Krug
Managing Director

Upelnomocniony do zestawienia danych technicznych
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BATERIE AKUMULATOROWE

Akumulatory, ktdre nie byly przez dfuzszy czas uzytkowane, nalezy przed uzyciem nafadowac.
W temperaturze powyzej 50°C nastepuje spadek osia%()w wkladki akumulatorowej. Unikac
dlugotrwalego wystawienia na oddziatywanie ciepfa lub promieni stonecznych
(niebezpieczenstwo przegrzania).

Styki fadowarek i wkfadek akumulatorowych nalezy utrzymywac w czystosci

W celu zagwarantowania optymalnej zywotnosci nalezy po zakoficzonej eksploatacji
natadowac akumulatory do peina.

Dla zapewnienia mozliwie dlugiej zywotnodci akumulatory nalezy wyjaé z tadowarki po ich
nafadowaniu.

W przzpadku skfadowania akumulatoréw dfuzej anizeli 30 dni:

Przechowywac je w suchym miejscu w temperaturze ok. 27°C.

Przechowywac Je w stanie natadowanym do ok. 30% - 50%.

tadowac je ponownie co 6 miesigcy.

AZ AKKUMULATOR TULTERHELES ELLENI VEDELME

Przy przecigzeniu akumulatora bardzo duzym pradem na przykiad wskutek ekstremalnie
duzych momentdw obrotowych, zakleszczenia wiertfa, nagtego zatrzymania sie lub zwarcia
narzedzie elekiryczne ‘buczy’ przez 2 sekundy i samoczynnie wylgcza sig.

W Icelu pf()nownego wigczenie nalezy zwolnic, a nastgpne ponownie wiaczy¢ przycisk
wylacznika.

Pod ekstremalnymi obciaZeniami moze doj$¢ do silnego nagrzania sig akumulatora. W takim
wypadku akumulator wylacza sig.

Wowczas nalezy wetkna¢ akumulator do fadowarki, aby go ponownie natadowac i aktywowac.

TRANSPORT AKUMULATOROW LITOWO-JONOWYCH

Akumulatory litowo-jonowe podlegaj ustawowym przepisom dotyczacym transportu towaréw

nigbezpiecznych.

Transport tych akumulatordw winien odbywac sie przy przestrzeganiu lokalnych, krajowych i

miedzynarodowych rozporzadzen i przepisow.

+ Odbiorcom nie wolno transportowa tych akumulatoréw po drogach ot tak po prostu.

+ Komercyjny transport akumulatorow litowo-jonowych przez przedsiebiorstwa spedycyjne
podIeEa przepisom dotyczchm transportu towarow niebezpiecznych. Przygotowania do
wysylki oraz transport moga by¢ wykonywane wytacznie przez odpowiednio przeszkolone
osoby. Caly proces winien odbywac sie pod fachowym nadzorem.

W czasie transportu akumulatordw nalezy przestrzega¢ nastepujacych punktow:

+ Celem uniknigcia zwaré nalezy upewnic sie, ze zestyki s zabezpieczone i zaizolowane.

+ Zwracac uwage na to, aby zespdt akumulatoréw nie mogf sie przemieszczaé we wnetrzu
opakowania.

+ Nie wolno transportowac akumulatordw uszkodzonych lub z wyciekajacym z elektrolitem.

QOdnosnie dalszych wskazowek nalezy zwrécic sie do swojego przedsiebiorstwa
spedycyjnego.

UTRZYMANIE | KONSERWACJA

Uzywac tylko i wytgcznie wyposazenia dodatkowego Milwaukee i czgSci zamiennych
Milwaukee. Gdyby trzeba bylo wymieni¢ czedci, kiore nie zostaly oLJisane, nalezy
skontaktowac sig z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adreséw punktow
ustugowych/gwarancyjnych).

W razie potrzeby mozna zaméwic rysunek urzadzenia w roztozeniu na czesci Sodajqc typ
maszyny oraz szesciopozycyjny numer na tabliczce znamionowej w Punkcie Obstugi Klienta
lub bezposrednio w firmie Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10,

71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE

.2 UWAGA! OSTRZEZENIE NIEBEZPIECZENSTWO!
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac na elektronarzedziu

nalezy wyja¢ wktadke akumulatorowa.
NE=y
]
A

Przed uruchomieniem elektronarzedzia zapoznat sig uwaznie z
tredcig instrukcji.

Urzadzenia elektryczne, baterie/akumulatory nie moga by¢
usuwane razem z odpadami pochodzacymi z gospodarstw
domowych.

Urzadzenia elekiryczne i akumulatory nalezy gromadzi¢
oddzielnie i w celu usuwania ich do odpadow zgodnie z
wymaganiami $rodowiska naturalnego oddawac do
przedsiebiorstwa utylizacyjnego.

Prosze zasiegna¢ informacii o centrach recyklingowych i
punktach zbiorczych u wiadz lokalnych lub u
wyspecjalizowanego dostawcy.

“ Predkos¢ bez obcigzenia

Prad staly

-
ﬁ Brytyjski Certyfikat Zgodnosci

C Krajowy znak zgodnosci Ukraina
001

m Znak zgodnosci EurAsian
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MUSZAKI ADATOK AKKUMULATOROS CSAVARBEHAJTO M18 FQID
Gyartasi szam 48124201...
..000001-999999
m Uresjarati fordulatszam 0-900 min”!
Utésszam 0-1000 min”!
Maximalis csavarméret / anyaméret M14
oD Uresjarati fordulatszam 0-2100 min-!
L4 Utésszam 0-2900 min”!
Maximalis csavarméret / anyaméret M14
[EE=m) Uresjarati fordulatszam 0-3000 min-!
-l Utésszam 0-4000 min”!
Maximalis csavarméret / anyaméret M14
In J] | Uresjérati fordulatszam 0-3000 min-!
Ll Utésszam 0-4000 min”!
Maximalis csavarméret / anyaméret M14
Zajinformacio
Fokozat 1
Hangnyomas szint (K bizonyialanség=3ng§}é 65,7 dB (A
Hangteljesitmény szint (K bizonytalansag=3dB(A)) 76,7 dB (A,
Fokozat 2
Hangnyomas szint (K bizonytalanség=3d8%?% 81,4dB (A
Hangteljesitmény szint (K bizonytalansag=3dB(A)) 92,4dB (A
Fokozat 3
Hangnyomas szint (K bizonytalanség=3ng-(\2é 87,9dB (A
Hangteljesitmény szint (K bizonytalansag=3dB(A)) 98,9dB (A
Bitbefogas HEX 1/4" (6,4 mm)
Forgatonyomaték 40 Nm
Akkumulator feszilltsé

q
Stly a 01/2003 EPTA-eljérés szerint. (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Ajénlott kornyezeti hémerseklet munkavégzésnél

Ajénlott akkutipusok
Afénlott toltokeszlilékek

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Zaj-Vibracié-informacio
Akdzolt értékek megfelelnek az EN 62 841 szabvanynak.
Szabvany szerinti A-értékelésli hangszint:

Hangnyomas szint (K bizonytalanség=3dB&i}2&(An

87,9dB EA;
98,9dB (A

HangteljesitménK szint (K bizonytalansag=
Hallasvédd eszkoz hasznalata ajanlott!

Osszesitett rezgésértékek (harom irany vektoridlis dsszege) az EN 62 841-nek
megfeleléen meghatérozva.
anrezegésemisszio érték

Maximalis méret(i csavarok és anyak meghizasa

19,4 m/s?

K bizonytalansag =

1,5 m/s?

FIGYELMEZTETES

Ajelen utasitasokban megadott rezgésszint értéke az EN 62 841-ben szabélrozott mérési eljarasnak megfelelGen keriilt lemérésre, és hasznalhatd elektromos

szerszamokkal torténd dsszehasonlitashoz. Az érték alkalmas a rezgésterhel

és elozetes megbecsiilésére is.

Amegadott rezgésszint-érték az elektromos szerszam legfébb alkalmazasait reprezentalja. Ha az elektromos szerszamot azonban mas alkalmazasokhoz, eltér§ hasznélt
szerszamokkal vagy nem elegendd karbantartéssal hasznaljak, a rezgésszint értéke eltérd lehet. Ez jelentdsen megnévelheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes

iddtartama alatt.

Arezgésterhelés pontos megbecsilléséhez azokat az idoket is figyelembe kell venni, melyekben a kész(lék lekapcsolodik, vagy ugyan miikdik, azonban ténylegesen
nincs hasznalatban. Ez jelentdsen csokkentheti a rezgésterhelést a munkavégzés teljes idétartama alatt.
Hatérozzon meg tovabbi biztonségi intézkedéseket a kezeld védelmére a rezgések hatésa ellen, példaul: az elektromos és a hasznalt szerszamok karbantartésaval, a

kezek melegen tartéséval, a munkafolyamatok megszervezésével.

FIGYELMEZTETES! Olvassa el az elektromos kéziszerszamra
vonatkozo dsszes biztonsagi utmutatast, utasitast, abrat és specifikaciot. A
kovetkezékben leirt utasitasok betartasanak elmulasztasa aramiitésekhez,
tlizh6z ésivagy stlyos testi sérillésekhez vezethet.

A\ BIZTONSAGI UTMUTATASOK CSAVAROZOGEPEKHEZ

Olgan munkak végzésekor, melreknél a csavar rejtett aramvezetékeket
érhet, a szigetelt markolati feliileteknél tartsa a kesziiléket. A csavar
feszilltsgévezetd vezetékkel érintkezve fém alkatrészeket helyezhet fesziiltség
al4, és elektromos aramiitést idézhet eld.

Viseljen hallasvédat. A zajhatas a hallas elvesztését eredményezheti.

TOVABBI BIZTONSAGI ES MUNKAVEGZESI UTASITASOK

Hasznaljon védéfelszerelést! Ha a gépen dolgozik, mindig hordjon
véddszemiiveget! JavasoILuk a védoruhazat, ugymint porvédé maszk, védécipd,
erds és csliszasbiztos labbeli, sisak és hallasvedd hasznalatat.

Amunka soran keletkezd por gyakran egészségre karos, ezért ne keriljon a
szervezetbe

Hordjon e célra alkalmas porvédémaszkot.

Nem szabad olyan anyagokat megmunkalni, amelyek egészségre veszélyesek
(pl. azbesztet).
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Abetétszerszam elakadasakor azonnal ki kell kapcsolni a késziléket! Addig ne
kapcsolja vissza a késziléket, amig a betétszerszam elakadésa fennall; ennek
soran nagy ellennyomatéku visszarlgas torténhet, Hatérozza és sziintesse meg
a betétszerszam elakadéasanak okat a biztonsagi Gtmutatasok betartasa mellett.
Ennek kdvetkezok lehetnek az okai:

+ aszerszam elakad a megmunkalandé munkadarabban

+ amegmunkalandd anyag atszakadt

+ az elektromos szerszam tilterhelése

Ne nyuljon a jéré gépbe.

A betétszerszam az alkalmazas soran felforrésodhat.

FIGYELMEZTETES! Egési sériilések veszélye

+ szerszémeserekor

+ akészlilék lerakasakor

Amunka kdzben keletkezett forgacsokat, szilkankokat, térmeléket, stb. csak a
keészUlék teljes ledllasa utan szabad a munkateriiletrdl eltavolitani.

Falban, fédémben, aljzatban tortén furasnal fokozottan iigyelni kell az
elektromos-, viz- és gazvezetékekre.

Biztositsa a munkadarabot befogd szerkezettel. A nem biztositott munkadarabok
sllyos sériiléseket és karokat okozhatnak.

Karbantartés, javitas, tisztitas, stb. el6tt az akkumulatort ki kell venni a
kész(ilékbal.

Ahasznalt akkumulatort ne dobja tiizbe vagy a héztartasi szemétbe.
Téjékozddjon a szakszer(i megsemmisités helyi lehetdségeirdl.

Az akkumulétort ne tarolja egyutt fém targyakkal. (Rovidzarlat veszélye).

Az M18 elnevezésii rendszerhez tartoz¢ akkumulatorokat kizarélag a
rendszerhez tartozé toltével tdltse fel. Ne hasznljon més rendszerbe tartozd
toltot.

Az akkumuldtort, tolt6t nem szabad megbontani és kizarélag széraz helyen
szabad tarolni. Nedvességtdl vni kell.

Akkumulator sav folyhat a sériilt akkumulatorbdl extrém terhelés alatt, vagy
extrém hd miatt. Ha az akkumulétor sav a bdrére keriil azonnal mossa meg
szappanos vizzel. Szembe kertilés esetén folydviz alatt tartsa a szemét minimum
10 percig és azonnal forduljon orvoshoz. )

MINDIG HASZNALJON KIEGESZITO FOGANTYUT, ha 9,0 Ah-s vagy nagyobb
kapacitast akkut hasznalnak; egyes elektromos szerszamok forgatonyomatéka
megnéhet. Ha az On furécsavarozéja vagy itvefuré-csavarozoja kiegeszitd
fogantyd nélkil keriilt leszallitasra, akkor kérjiik, hasznlja a kiegészitd fogantyu
potalkatrészét (lasd az elektromos szerszam robbantott rajzat).
Figyelmeztetés! A révidzarlat altali tliz, sériilések vagy termékkarosodasok
veszélye elkertilésére ne meritse a szerszamot, a cserélhetd akkut vagy a
toltokészilléket folyadékokba, és gondoskodjon arrdl, hogy ne hatoljanak
folyadékok a készulékekbe és az akkukba. A korroziv hatasu vagy vezetdképes
folyadékok, mint pl. a sés viz, bizonyos vegyi anyagok, fehéritok vagy fehéritd
tartalmu termékek, révidzarlatot okozhatnak.

RENDELTETESSZERU HASZNALAT

Az akkumulétorral mikod (t6mives csavarbehaijto gép haldzati csatlakozas
nélkil univerzalisan alkalmazhatd csavarok és csavaranyak meghtzasahoz és
oldasahoz.

Akésziiléket kizarolag az alabbiakban leirtaknak megfelelden szabad hasznalni.

SEBESSEG BEALLITAS

AMYe funkcio onmetsz6 csavarok behajtasakor a csavarok vagy a munkafeliilet

sériilésének elkerilésére szolgal. A funkciét minden hasznalatos anyaghoz
optimalizaltak, beleértve a 12-25 mm hosszusagu #8-#10 nmetszd csavarokat
és a 0,5-1 mm vastagsagu lemezeket.

CE-AZONOSSAGI NYILATKOZAT

Egyedﬂli felel8sséggel kijelentjik, hogy a "Mszaki Adatok™ alatt leirt termék a
2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/EK iranyelvek minden relevans
eldirasanak, ill. az alabbi harmonzalt normativ dokumentumoknak megfelel:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

N
Alexander Krug
Managing Director

Miszaki dokumentécid dsszedllitasra felhatalmazva
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKKUK

Ahosszabb ideig tizemen kivill 1év8 akkumulétort hasznalat el6tt ismételten fel
kel tolteni.

50°C feletti h6rmérsékletnél csokkenhet az akkumulator teljesitménye. Keriilni
kell a tulzottan meleg helyen vagy napon torténd hosszabb idej tarolast.
Atoltd és az akkumulator csatlakozdit mindig tisztan kel tartani.

ﬁop.timélis élettartam érdekében hasznalat utan az akkukat tefjesen fel kel
dlteni.

A Iehetﬁle? hossz( élettartamhoz az akkukat feltdltés utén ki kell venni a
toltokészilekbal.

Az akku 30 nagot meghalado tarolésa esetén:

Az akkut kb. 27 °C-on, széraz helyen kell tarolni.

Az akkut kb. 30-50%-0s toltdttségi llapotban kel tarolni.
Az akkut 6 havonta tjra fel kell tolteni.

AZ AKKUMULATOR TULTERHELES ELLENI VEDELME

Az akku til magas érameﬂyasztés miatti, pl. tdl nagy forgatonyomatekok, a furo

megszorulasa, hirtelen ledllas kévetkeztében fellépo tulterhelése esetén az

elektromos szerszam 2 mésodFercig zlg, és nmukodden lekapesol.

ﬁ\z ﬂjbélli bekapcsolashoz el kell engednia kapcsolobillentydt, majd ismét be kell
apcsolni.

Extrém mértéki terhelés esetén az akku er6sen felforrésodhat. Ebben az

esetben az akku lekapcsol.
Az ismételt feltéltéshez és aktivalashoz ekkor dugja az akkut a toltSkészilékbe.

LITIUM-ION AKKUK SZALLITASA

Alitium-ion akkuk a veszélyes aruk szallitésara vonatkozo torvényi

rendelkezések hatalya ald tartoznak.

Az ilyen akkuk szallitisanak a helyi, orszagos és nemzetkdzi eldirasok és

rendelkezések betartasa mellett kell trténnie.

+ Afogyasztok minden tovabbi nélkiil szallithatjak az ilyen akkukat kozdton.

+ Alitium-ion akkuk szallitmanyozasi vallalatok altali kereskedelmi célu
széllitésara a veszéli/es aruk szallitésara vontakozd rendelkezések
érvényesek. A kiszallitas elokészitését és a szallitast kizarélag megfeleld
képzettségl személyek végezhetik. A teljes folyamatnak szakmai felligyelet
alatt kel torténnie.

Akdvetkezd pontokat kell figyelembe venni akkuk szallitasakor:

+ Biztositsa, hogy a rovidzérlatok elkeriilése érdekében az érintkezok védve és
szigetelve legyenek.

+ Ugyeljen arra, hogy az akkucsomag ne tudjon elcstiszni a csomagolason belil.

+ Tilos sériilt vagy kifolyt akkukat szallitani.

Tovabbi Gtmutatasokért forduljon szallitmanyozasi vallalatahoz.
KARBANTARTAS

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pétalkatrészeket szabad hasznaini.
Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee
szervizzel (lasd Garancia/Ugyfélszolgalat cimei kiadvanyt).

Igény esetén a késziilékrdl robbantott rajz kérhetd a géptipus és a
teljesitménycimként talalhatd hatjegy( szam megadaséval az On
vevészolgalatanal, vagy kdzvetlenil a Techtronic Industries GmbH-tdl a
Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Németorszag cimen.

SZIMBOLUMOK

.2 FIGYELEM! FIGYELMEZTETES! VESZELY!

Karbantartés, javitas, tisztitas, stb. elétt az akkumulatort ki kell
venni a kész(ilékbal.

Kérilik alaposan olvassa el a tajékoztatot mielétt a gépet
hasznélja.

=%
{
SN

£

%)

Az elektromos eszkdzoket, elemeket/akkukat nem szabad a
héztartasi hulladékkal egytt artalmatlanitani.

Az elekiromos eszkdzoket és akkukat szelektiven kel gydjteni,
és azokat kdrnyezetbarat artalmatlanitas céljabol
hulladékhasznosité tizemben kel leadni.

Ahelyi hatésagoknal vagy szakkereskeddjénél tajékozédjon a
hulladékudvarokrol és gyUijtéhelyekrdl.

“ Uresjarati fordulatszam
Fesziltség
= Egyenaram

C € CEjelblés
% Egyesillt kiralysagbeli megfeleléségi jeldlés

' Ukran nemzeti megfeleldségi jeldlés

0

m Eurézsiai megfeleldségi jelzés.
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TEHNICNI PODATKI BATERIJSKI UDARNI VIJACNIKI M18 FQID
Proizvodna $tevilka 48124201...
..000001-999999
Stevilo vrtljajev v prostem teku 0-900 min”!
Stevilo udarcev 0-1000 min”!
Maksimalna velikost vijaka / matice M14
oD Stevilo vrtljajev v prostem teku 0-2100 min-!
ﬁ Stevilo udarcev 0-2900 min”!
Maksimalna velikost vijaka / matice M14
[EE=m) Stewlo vrtljajev v prostem teku 0-3000 min-!
ﬁ Stevilo udarcev 0-4000 min”!
Maksimalna velikost vijaka / matice M14
@ ] Stevilo vrtljajev v prostem teku 0-3000 min-!
L Stevilo udarcev 0-4000 min*
Maksimalna velikost vijaka / matice M14
Informacije o hrupnosti
Stopnja 1
Nivo zvocnega tlaka (Nevarnost K= 3ng\& 65,7 dB (A
Vidina zvonega tlaka (Nevarnost K=3d 76,7 dB (A,
Stopnja 2
Nivo zvocnega tlaka (Nevarnost K= 3ngAK 81,4dB (A
\S/|S|na zvsocnega tlaka (Nevarnost K=3d 92,4dB (A
topnja
Nivo zvocnega tlaka (Nevarnost K= 3ng—\K 87,9dB (A
ViSina zvoénega tlaka (Nevarnost K=3d 98,9 dB A
Sprejem orodja HEX 1/4" (6 m)
Vrtilni moment m

Napetost izmenljivega akumulatorja

Teza po EPTA-proceduri 01/2003 (4 0Ah /5,0 Ah)

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

Priporo¢ena temperatura okolice pri delu

PriporoCene vrste akumulatorskih baterij
Priporogeni polnilniki

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informacije o hrupnostilvibracijah
Vrednosti merjenja ugotovljene ustrezno z EN 62 841.
A ocenjeni nivo zvocnega tlaka znaSa tipiéno

Nivo zvocnega tlaka (Nevarnost K= 3dBEAK 87,9dB (A
Visina zvoénega tIaka (Nevarnost K=3d 98,9dB (A
Nosite zasCito za sIuh|
Skupna vibracijska vrednost (Vektorska vsota treh smeri) dolo¢ena ustrezno
EN 62 841.
Vibracijska vrednost emisij an
Privijanje vijakov in matic maksimalne velikosti 19,4 m/s?
Nevarnost K= 1,5 m/s?
OPOZORILO

V teh navodilih navedena raven tresljajev je bila izmerjena po EN 62 841 normiranem merilnem postopku in lahko sluzi medsebojni primerjavi elektricnih orodij. Prav tako

je primeren za predhodno oceno obremenitve s tresljaji.

Navedena raven tresljajev navaja najpomembnejse vrste rabe elektricnega orodja. Kadar se elektriéno orodje uporablja za drugaéne namene, z odstopajocimi orodiji ali pa
z nezadostnim vzdrZevanjem, lahko raven tresljajev tudi odstopa. Le to lahko ¢ez celoten delovni €as znatno zviSa obremenitev s tresenjem.
Za natancno oceno obremenitve s tresljaji naj bi se uposteval tudi ¢as v katerem je naprava izklopljena ali sicer tece, vendar dejansko ni v rabi. Le to lahko obremenitev s

tresljaji ez celoten delovni ¢as znatno zmanjSa.

Za zaSCito upravljalca pred ucinkom tresljajev uvedite dodatne zas¢itne ukrepe npr.: VzdrZevanje elektriénega orodja in orodja, delo s toplimi rokami, organizacija delovnih

potekov.

E OPOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, prikaze in
specifikacije tega elektricnega orodja. Zakasnelo upostevanje sledecih navodil
lahko povzroci elektricni udar, pozar in/ali tezke poskodbe.

A\ VARNOSTNI NAPOTKI ZA UDARNI VIJACNIKI

Kadar izvajate dela pri katerih lahko sveder zadane v prikrite elektricne
vode, drzite napravo za izolirane prijemalne povrsine. Stik svedra z
elektriénim vodnikom lahko kovinske deli naprave spravi pod napetost in vodi do
elektriCnega udara.

Nosite zas€ito za sluh. Razvijanje hrupa lahko povzroci izgubo sluha.

NADALJNA VARNOSTNA IN DELOVNA OPOZORILA

Uporabite zascitno opremo. Pri delu s strojem vedno nosite zas¢itna ocala.
Priporogajo se zadcitka oblaila, kot npr. maska za za8cito proti prahu, zasCitne
rokavice, trdno in nedrsece obuvalo Celada in za$¢ita za sluh.

Prah, ki nastae(a pri delu, lhe pogosto zdravju Skodljiv in naj ne zaide v telo. Nosite
ustrezno masko proti prahu

Obdelava materialov, iz katerih izhaja ogrozenost zdravja (npr. azbest), ni
dovoljena.

V primeru blokade orodja napravo takoj izklopite! Naprave ponovno ne vklapljajte
dokler je orodje blokirano; pri tem bi lahko pri$lo do povratnega udara z velikim
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reakcijskim momentom. Ugotovite in odpravite vzroke blokade orodja ob
upostevanju varnostnih navodil.

MoZni razlogi so lahko:

+ Zagozditev v obdelovancu

+ prezganje obdelovanega materiala

+ Preobremenitev elektricnega orodja

Ne segajte v stroj v teku.

Orodje lahko med uporabo postane vroce.

OPOZORILO! Nevarnost opeklin

+ pri menjavi orodja

* pri odlaganju naprave

Trske ali iveri se pri tekoCem stroju ne smejo odstranjevati.

Pri delih na steni, stropu ali v tleh pazite na elekiricne kable, plinske in vodne
napeljave.

Obdelovanec zavaruﬂ(te z vpenjalno pripravo. Nezavarovani obdelovanci lahko
povzrogijo teZke poskodbe in okvare.

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Izrabljenih izmenljivih akumulatorjev ne mecite v ogenj ali v gospodinjske
odpadke. Milwaukee nudi okolju prijazno odlaganje starih izmenljivih
akumulatorjev; prosimo povpraSajte vadega strokovnega trgovca.

Izmenljivih akumulatorjev ne hranite skupaj s kovinskimi predmeti (nevarnost
kratkega stika).

Izmenljive akumulatorje sistema v polnite samo s polnilnimi aparati sistema M18.
Ne polnite nobenih akumulatorjev iz drugih sistemov.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparatov ne odpirajte in jih hranite samo v
suhih prostorih. Za¢itite jih pred mokroto.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poSkodovanega
izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorska tekoCina. Po stiku z
akumulatorsko teko€ino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z
ocmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obiscite
zdravnika. 3

ZMERAJ UPORABITI DODATEN ROCAJ, kadar se uporablja akumulator s
kapaciteto 9,0 Ah ali veg; vrtilni moment nekaterih elektriénih orodij se lahko
zvi8a. V kolikor je bil va$ vrtalni viLaénik ali udarni vrtlani vijaénik dobavljen brez
dodatnega ro¢aja, prosimo uporabite nadomestni del dodatnega rocaja (glej
eksolozijsko risbo elekiriénega orodja).

Opozorilo! V izogib, s kratkim stikom povzrogene nevarnosti pozara, poskodb ali
okvar na proizvodu, orodja, izmenljivega akumulatorja ali polnilne naprave ne
potapljajte v tekogine in poskrbite, da ne bo prihajalo do vdora teko€in v naprave
In akumulatorje. Korozivne ali prevodne tekoine, kot so slana voda, dolocene
kemikalije in belila ali proizvodi, ki le ta vsebujejo, lahko povzrocijo kratek stik.

UPORABA V SKLADU Z NAMEMBNOSTJO

Univerzalen namen uporabe akumulatorskega udarnega vijacnika sluzi privitju in
odvitju vijakov in matic, neodvisno od omreznega priklopa.

Ta naprava se sme uporabiti samo v skladu z namembnostjo uporabiti samo za
navede namene.

NASTAVITEV HITROSTI

Funkcija M\We sluZi preprecitvi odstriga ali poskodb vijakov ali delovne povrsine
pri privijanju samoreznih v1ijakov. Funkcija je bila optimirana za vse obicajne
materiale, vkljucno z #8-#10 samoreznimi vijaki dolzine 12-25 mm in plo¢evinami
debeline 0,5-1 mm.

CE-IZJAVA O KONFORMNOSTI

V lastni odgovornosti izjavljamo, da se pod "Tehnini podatki" opisan proizvod
ujema z vsemi relevantnimi predpisi smernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU,
2006/42/ES in s sledecimi harmoniziranimi normativnimi dokumenti:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

' AN
Alexander Krug
Managing Director

Poobladcen za izdelavo spisov tehnicne dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

AKUMULATORJI
Izmenljive akumulatorje, ki jih daljsi ¢as niste uporabljali, pred uporabo naknadno
napolnite.

Temperatura nad 50°C zmanjSuje zmogdjwost izmenljivega akumulatorja.
Izogibajte se daljSemu segrevanju zaradi sonénih Zarkov ali gretja.

Pazite, da ostanejo prikljuéni kontakti na polnilnem aparatu in izmenljivem
akumulatorju Cisti.

%a optimalno Zivijenjsko dobo je akumulatorje potrebno po uporabi napolniti do
onca.

Za ¢im dalj$o Zivljensko dobo naj se akumulatorji po napolnitvi vzamejo ven iz
naprave za polnjenje.

Pri skladiééeniu akumulatorjev dalj kot 30 dni:
skladisciti pri 27°C in na suhem.

30%-50% stanja polnjenja.

ZASCITA PREOBREMENITVE AKUMULATORJA

V primeru preobremenitve akumulatorjev zaradi zelo visoke porabe toka, npr.
ekstremno visokih vrtilnih momentov, zatika svedra, nenadne zaustavitve ali
kratkega stika, elektricno orode'(e 2 sekundi brni in se samodejno izklopi.
Za ponoven Vklop izpustite tipko stikala in nato znova vklopite.
Pod ekstremnimi obremenitvami se lahko akumulator moéno segreje. V tem
Erimeru se akumulator izklopi.

'a ponovno polnitev in aktiviranje akumulatorja ga je potrebno vstaviti v polnilec.

Akumulator
Akumulator skladis¢iti pri
Akumulator spet napolniti vsakih 6 mesecev.

TRANSPORT LITIJ-IONSKIH AKUMULATORJEV

Litij-ionski akumulatorji so podvrZeni zakonskim dolocbam transporta nevarnih

SNOVi.

Transport teh akumulatorjev se mora izvajati upostevajoc lokalne, nacionalne in

mednarodne predpise in dolocbe.

+ Potro3niki lahko te akumulatorje 3e nadalje transportirajo po cesti.

+ Komercialni transport |itij-ionskih akumulatorjev s strani $pediterskih podjetij je
podvrZen dolo¢bam transporta nevarnih snovi. Priprava odpreme in transporta
se lahko vrsi izkljuéno s strani ustrezno izSolanih oseb. Celoten proces je
potrebno strokovno spremijati.

Pri transportu akumulatorjev je potrebno upostevati sledece tocke:

+ Vizogib kratkim stikom zagotovite, da bodo kontakti za$¢iteni in izolirani.

+ Bodite pozorni na to, da paket akumulatorja v notranjosti embalaZe ne bo
mogel zdrsniti.

+ Poskodovanih ali iztekajocih akumulatorjev ni dovoljeno transportirati.

Za nadaljnja navodila se obrnite na vaSe Speditersko podjetje.
VZDRZEVANJE

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite,
da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni
sluibi (upostevaite broduro Garancija/Naslovi servisnih sluzb).

Po potrebi | ée m?_?oce pri vadem servisnem mestu ali neposredno pri Techtronic
Industries Max-Eyth-StraRe 10, 71364 Winnenden, Germany, narogiti
eksplozijsko risho naprave ob navedbi tipa stroja in na tablici navedene
Sestmestne Stevilke.

SIMBOLI

POZOR! OPOZORILO! NEVARNO!

Pred vsemi deli na stroji odstranite izmenljivi akumulator.

Prosimo, da pred uporabo pozomo preberete to navodilo za
uporabo.

Q@Lb

Elektricnih naprav, baterij/akumulatorjev ni dovoljeno
odstranjevati skupaj z gospodinjskimi odpadki.

Elektricne naprave In akumulatorje je potrebno zbirati loceno in
za okolju prijazno odstranitev, oddati podjetju za reciklaZo.

Pri krajevnem uradu ali vaSem strokovnem prodajalcu se
pozanimaite glede reciklaznih dvori$¢ in zbirnih mest.

Stevilo vrtjajev v prostem teku

V Napetost

Enosmerni tok

c € CE-znak

Britanska oznaka za zdruZljivost

B%

Nacionalna oznaka skladnosti Ukrajina

EurAsian oznaka o skladnosti.

L1
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M18 FQID

TEHNICKI PODACI AKUMULATORSKU UDARNI 1ZVIJAC

48124201...

Broj proizvodnje

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

Broj okretaja praznog hoda
BI’OJ udaraca
Maksimalna veli¢ina vijka / veli¢ina matice

M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

M14

Ol
o Broj okretaja praznog hoda
% Bro} udnmrj‘np 4
Maksimalna veli¢ina vijka / veli¢ina matice
ocd

0-3000 min-!

0-4000 min-!

[EN=n) Broj okretaja praznog hoda
Bro} ndamrj‘np 9
Maksimalna veli¢ina vijka / veli¢ina matice

M14

0-3000 min!

[O & 10J | Brojokretaja praznog hoda

Broj udaraca
Maksimalna velicina vijka / veli¢ina matice

0-4000 min-!
M4

Informacije o buci
Stupan; 1

Nivo pritiska zvuka wesigurnost K=3dB(A))
Nivo uinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)

Stupan] 2

Nivo pritiska zvuka wesigurnost K=3dB(A))
Nivo uinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)

Stupan] 3

Nivo pritiska zvuka a\lesigurnost K=3dB(A))
Nivo uéinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)

87,9 ng

Prikljuivanje alata

Okretni moment

98,9d
HEX 1/4" (6,4 mm)
40 Nm

Napon baterije za zamjenu

Tezina po EPTA-proceduri 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Preporu¢ena temperatura okoline kod rada

Preporuceni tipovi akumulatora
Preporuéeni punjaci

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informacije o bucilvibracijama
Mjerne vrijednosti utvrdjene odgovarajuce EN 62 841.
A-procjenjeni nivo pritiska zvuka ?arata iznosi tipiéno

Nivo pritiska zvuka (Nesigurnost K=3dB(A)) 87,9dB (A
Nivo uinka zvuka (Nesigurnost K=3dB(A) 98,9dB (A
Nositi zastitu sluha!
Ukugne vrijednosti vibracije (Vektor suma tri smjera) su odmjerene odgovarajuce
EN 62 841
Vrijednost emisije vibracije an
Stezanje vijaka i matica maksimalne veli¢ine 19,4 m/s?
Nesigurnost K= 1,5 m/s?
UPOZORENIE

Ova u ovim uputama navedena razina titranja je bila izmjerena odgovarajuce jednom u EN 62 841 normiranom mjernom postupku i moZe se upotrijebiti za usporedbu
elektriénog alata medusobno. Ona je prikladna i za priviemenu procjenu titrajnog opterecenja.

Navedena razina titranja reprezentira glavne primjene elektricnog alata. Ukoliko se elektricni alat upotrebljava u druge svrhe sa odstupajucim primijenjenim alatima ili
nedovoljnim odrZavanjem, onda razina titranja moze odstupati. To moZe titrajno optere¢enje kroz cijeli period rada bitno povisiti.

Za tognu procjenu titrajnog opterecenja se moraju uzeti u obzir i viemena u kojima je uredaj iskljucen ili u kojima doduse radi, ali nije i stvarno u upotrebi. To moZe titrajno

opterecenje bitno smanijti za vrijieme cijelog radnog perioda.

Utvrdite dodatne sigurnosne mijere za zastitu posluzioca protiv djelovanja titranja kao npr.: OdrZavanje elektriénih alata i upotrebljenih alata, odrZavanje topline ruku,

organizacija i radne postupke.

E UPOZORENIE! Treba procitati sve napomene o sigurnosti, upute,
prikaze i specifikacije za ovaj elektriéni alat. Propusti kod pridrzavanja
sliedecih upta moZe uzrokovati strujni udar, poZar ifili teke ozljede.

A\ SIGURNOSNE UPUTE ZA UDARNI IZVIJAC

Drzite spravu na izoliranim drzackim povr$inama kada izvodite radove kod
kojih rezacki alat moze pogoditi skrivene vodove struje. Kontakt rezatkog

alata sa vodovima koji sprovode naponm moZe metalne dijelove sprave dovesti
pod napon i tako dovesti do elektriCnog udara.
Nosite zastitu za sluh. Djelovanje buke moZe dovesti do gubitka sluha.

OSTALE SIGURNOSNE | RADNE UPUTE

Upotrebljavati zatitnu opremu. Kod radova sa strojem uvijek nositi zastitne
naocale. Preporucuje se zastitna odjeca, kao zastitna maska protiv prasine,
zastitne rukavice, Cvrste i protiv klizanja sigurne cipele, $ljiem i zastitu sluha.
Prasina koja nastaje prilikom rada je ¢esto nezdrava i ne bi smijela dospijeti u
tijelo. Nositi prikladnu zatitnu masku protiv prasine.

Ne smiju se obradivati nikakvni materijali, od kojih prijeti opasnost po zdravije
(npr. azbest).

Kod blokiranja alata koji se upotrebljava uredaj molimo odmah iskijuciti! Uredaj
nemojte ponovno ukljuciti za vrijeme dok je alat koe'(i se upotrebljava blokiran; time
moze doci do povratnog udara sa visokim reakcijskim momentom. Pronadite i
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otklonite uzrok blokiranja alata koji se upotrebljava uz postivanje sigurnosnih
uputa.

Moguci uzroci tome mogu biti:

+ Izobliavanje u izratku koji se obraduje

+ Probijanje materijala koji se obraduje

+ Preopterecenje elektricnog alata

Nemojte sezati u stroj koji radi.

Upotrebl&eni alat se moze za vrijeme koristenja zagrijati.

UPOZORENIE! Opasnost od opekotina

+ kod promjene alata

+ kod odlaganja uredaja

Piljevina ili iverje se za vrijeme rada stroja ne smiju odstranjivati.

Koddradova na zidu, stropu ili podu paziti na elektriéne kablove kao i vodove plina
i vode.

Osigurajte va izradak jednim steznim uredenjem. Neosigurani izradci mogu
prouzroCiti teSke povrede i ostecenja.

Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

IstroSene baterije za zamjenu ne bacati u vatru ili u kuéno smece. Milwaukee nudi
moguénost uklanjanja starih baterija odgovarajuce okolini. Milwaukee nudi
mogucnost uklanjanja starih baterija odgovarajuce okolini; upitajte molimo Vadeg
strucnog trgovca.

Baterije za zamjenu ne uvati skupa sa metalnim predmetima (opasnost od
kratkog spoja).

Baterije sistema M18 puniti samo sa uredajem za punjenje sistema M18. Ne
puniti baterije iz drugih sistema.

Baterije za zamjenu i uredaje za punjenje ne otvarati i Cuvati ih samo u suhim
prostorijama. Cuvati protiv viage.

Pod ekstremnim opterecenjem ili ekstremne temperature moZe iz ostecenih
baterija iscuriti baterijska teku¢ina. Kod dodira sa baterijskom teku¢inom odmah
isprati sa vodom i sapunom. Kod kontakta sa o¢ima odmah najmanje 10 minuta
temeljno ispirati i odmah potraZiti lijecnika.

UVIJEK PRIMIJENITI DODATNU RUCICU, ako se akumulator koristi s
kapacitetom od 9,0 Ah ili ve¢im; zakretni moment ponekih elektricnih alata se
moze povecati. Ukoliko je vada aku budilica izvijac ili udarna busillica izvija¢ bio
isporucen bez dodatne rucice, molimo da primijenite rezervni dio dodatne rucice
(vidi eksplozivni crtez elektriénog alata).

Upozorenje! Zbog izbjegavanja opasnosti od pozara jednim kratkim spojem,
opasnosti od ozljeda ili oStecenja proizvoda, alat, izmjenjivi akumulator ili napravu
za punienje ne uronjavati u tekucine i pobrinite se za to, da u uredaje il
akumulator ne prodiru nikakve tekuéine. Korozirajuée ili vodijive tekucine kao
slana voda, odredene kemikalije i sredstva za bijeljenje ili proozvodi koji sadrze
sredstva bijeljenja, mogu prouzrociti kratak spoj.

PROPISNA UPOTREBA

Udami zavrta¢ sa akumulatorom je univerzalno upotrebljiv za pricvrsci-vanje i
odvrtanje vijaka i matica, nezavisno od prikljucka struje.

Ovaj aparat se smije upotrijebiti samo u odredene svrhe kao $to je navedeno.

PODESAVANJE BRZINE

Funkcija M\We sluZi za izbjegavanje oStecenja vijaka ili radne povrgine kod
zabijanja samorezackih vijaka. Funkcija je za sve uporabive materijale
optimirana, ukljuéno samorezacke vijke #8-#10 duzine od 12-25 mm i limova
debljine od 0,5-1 mm.

CE-IZJAVA KONFORMNOSTI

Izjavljujemo na osobnu odgovornost, da je proizvod opisan pod "Tehnicki podaci”,
sukladan sa svim relevantnim propisima smjernice 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/
EU, 2006/42/EC i sa slijede¢im harmoniziranim normativnim dokumentima:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

N
Alexander Krug
Managing Director

Ovlasten za formiranje tehnicke dokumentacije.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

BATERIJE

Baterije koje duZe vremena nisu koristene, prije upotrebe napuniti.
Temperatura od preko 50°C smanjuje ucinak baterija. DuZe zagrijavanje od
strane sunca ili grijanja izbjeci.

Prikljuéne kontakte na uredaju za punjenje i baterijama drZati istima.

Za optimalni vijek trajanja se akumulatori poslije upotrebe moraju sasvim napuniti.
Za §to moguce duzi vijek trajanja, akumulatori se nakon punjenja moraju
odstraniti iz punjaca.

Kod skladiétenﬂ'a akumulatora duZe od 30 dana:

Akumulator skladistiti na suhom kod ca. 27°C.

Akumulator skladistiti kod ca. 30%-50% stanja punjenja.

Akumulator ponovno napuniti svakih 6 mjeseci.

ZASTITA OD PREOPTERECENJA AKUMULATORA

Kod preopterecenja akumulatora kroz visoku potro3nju struje, npr. ekstremno
visoki okretni momenti, zaglavijenje svrdla, naglo zaustavjanje i kratki spoj,
elekroalat bruji 2 sekunde dugo i isklju¢uje se samostalno.

Za ponovno ukljugivanje ispustiti otponac prekidaca i zatim ponovno ukljugiti.
Pod ekstremnim optere¢enjima se akumulator moze jako zagrijati. U ovom
slucaju se akumulator iskljucuje.

A‘I:umulator zatim utaknuti u punjac kako bi se ovaj ponovno napunio i zatim
aktivirao.

i

TRANSPORT LITIJSKIH IONSKIH BATERIJA

Littijske-ionske baterije spadaju pod zakonske odredbe u svezi transporta opasne

robe.

Prijevoz ovih baterija mora uslijediti uz postivanje lokalnih, nacionalnih i

internacionalnih propisa i odredaba.

+ Korisnici mogu bez ustru¢avanja ove baterije transportirati po cestama.

+ Komercijalni transport litijsko-ionskih bateriis od strane transportnih poduzeca
spada pod odredbe o transportu opasne robe. Otpremnicke priprave i transport
smiju izvoditi iskljucivo odgovarajuce Skolovane osobe. Kompletni proces se
mora pratiti na stru¢an nacin.

Kod transporta baterija se moraju postivati slijedece tocke:

+ Uvjerite se da su kontakti zasticeni i izolirani kako bi se izbjegli kratki spojevi.

+ Pazite na to, da blok baterija unutar pakiranja ne moZe proklizavati.

+ Ostecene ili iscurjele baterije se ne smiju transportirati.

U svezi ostalih uputa obratite se vasem prijevoznom poduzecu.

ODRZAVANJE

Primijeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne
dijelove, Cija zamjena nije opisana, dati zamijeniti kod jedne od Milwaukee
servisnih sluzbi (postivati broduru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se crteZ gojedinih dijelova aparata uz navodenje podatka o tipu stroja i
Sestznamenkastog broja na plocici snage moZe zatraziti kod vaseg servisa ili
direktno kod Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-StraRe 10,

71364 Winnenden, Njemacka.

SIMBOLI

.2 PAZNJA! UPOZORENIE! OPASNOST!

- Prije svih radova na stroju izvaditi bateriju za zamjenu.

A

Mglimo da paZljivo proCitate uputu o upotrebi prije pustanja u
rad.

%)

Elektrouredaji, baterije/akumulatori se ne smiju zbrinjavati
skupa sa kucnim smecem.

Elektricni uredajii akumulatori se moraju skupljati odvojeno i
predati na zbrinjavanje primjereno okoliSu jednom od pogona za
iskori§¢avanje.

Raspitajte se kod mjesnih viasti ili kod struénog trgovca u svezi
gospodarstva za recikliranje i mjesta skupljanja.

“ Broj okretaja praznog hoda
= Istosmjerna struja

c € Oznaka-CE
% Britanski znak suglasnosti

Nacionalni znak konformnosti Ukrajina

2N

©

(o]

m] EurAsian znak konformnosti.

HRVATSKI 53




TEHNISKIE DATI AKUMULATORA TRIECIENA SKRUVGRIEZIS M18 FQID
1zlaides numurs 48124201...
..000001-999999
m Apgriezieni tukSgaita 0-900 min”!
Sitienu biezums 0-1000 min”!
Maksimalais skrives lielums/uzgriezna lielums M14
oD Apgriezieni tuk$gaita 0-2100 min-!
L4 Sitienu biezums 0-2900 min”!
Maksimalais skrives lielums/uzgriezna lielums M14
[EE=m) Apgriezieni tuk$gaita 0-3000 min-!
ﬁ B Sitienu biezums 0-4000 min-!
Maksimalais skrives lielums/uzgriezna lielums M14
I ]| Apgriezieni tukSgaita 0-3000 min”!
Ll Sitienu biezums 0-4000 min”!
Maksimalais skraves lielums/uzgriezna lielums M4
Trok$nu informacija
1. pakape
TrokSna spiediena imenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 65,7 dB (A
Troksna jaudas limenis (Nedro$iba K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
2. pakape
TrokSna spiediena imenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 81,4dB (A
grokékn_a jaudas limenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 92,4dB (A
. pakape
Trok3na spiediena limenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 87,9dB (A
Trok3na jaudas limenis (Nedrosiba K=3dB(A)) 98,9dB (A
Instrumentu stiprinajums HEX 1/4" (6,4 mm)
Griezes moments 40 Nm

Akumulatora spriegums

Svars atbilstosi EPTA -Procedure 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Leteicama vides temperatira darba laika

Leteicamie akumulatoru tipi
Leteicamas uzlades ierices

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

TrokSnu un vibraciju informacija

Vertibas, kas noteiktas saskana ar EN 62 841.
Instrumenta tipiskais péc A vértétais trokSna spiediena limenis parasti sastada
TrokSna spiediena [imenis (NedroSiba K=3dBFA))

TrokSna jaudas limenis (Nedrodiba K=3dB(A)) 87,9dB (A
Nésat trokSna slapétaju!l 98,9dB (A
Svarstibu kopéja vértiba (Tris virzienu vektoru summa) tiek noteikta atbilstosi
EN 62 841.
svarstibu emisijas vértiba an
Maksimala lieluma skrivju un uzgrieznu piegrieSana 19,4 m/s?
Nedro$iba K= 1,5 m/s?
UZMANIBU

Instrukcija noradita svarstibu robeZveértiba ir izmérita mérfjumu procesa, kas veikts atbilstosi standartam EN 62 841, un to var izmantot elektroinstrumentu savstarpéjai

salldzina$anai. Ta ir piemérota arf svarstibu noslogojuma pagaidu izvértéSanai.

Noradita svarstibu robezvértiba ir reprezentativa elektroinstrumenta pamata pielietojuma jomam. Tomér, ja elektroinstruments tiek pielietots citas jomas, papildus
izmantojot neatbilstoSus elektroinstrumentus vai péc nepietiekamas tehniskas apkopes, tad svarstibu robezvertiba var at3kirties. Tas var ievérojami palielinat svarstibu

noslogojumu visa darba laika.

Precizai svarstibu noslogojuma noteikSanai, ir janem véra ari laiks, kad ierices ir izslégta vai arT ir ieslégta, tomer faktiski netiek lietota. Tas var ievérojami samazinat

svarstibu noslogojumu visa darba laika.

Integréjiet papildus droSibas pasakumus pret svarstibu ietekmi lietotajam, pieméram: elekroinstrumentu un darba instrumentu tehniska apkope, roku siltuma uzturé$ana,

darba procesu organizacija.

ﬂ BRIDINAJUMS |Izlasiet visus §im elektroinstrumentam pievienotos
drosibas bridinajumus, instrukcijas, ilustracijas un specifikacijas. Nespéja
ievérot visas zemak uzskaititas instrukcijas var novest pie elektrooka,
ugunsgréka un/vai smagiem savainojumiem.

A\ DROSIBAS NOSACIJUMI LIETOJOT TRIECIENA SKRUVGRIEZIS

Turiet ierici aiz izolétajam turéSanas virsmam, veicot darbus, kur skrave var
skart apsléptus elektribas vadus. Skraves kontakts ar spriegumu vado$u vadu
var ierices metéla dalas uzladét un novest pie elektriskas stravas trieciena.
Nésajiet ausu aizsargus. TrokSna iedarbibas rezultaté var rasties dzirdes
traucejumi.

CITAS DROSIBAS UN DARBA INSTRUKCIJAS

Jaizmanto aizsargaprikojums. Stradajot ar mainu, vienmer janésa aizsargbrilles.
leteicams nését aizsargapgérbu, ka pieméram, aizsargmasku, aizsargcimdus,
kurpes no stingra un neslidiga materiala, kiveri un ausu aizsargus.

Putekli, kas rodas darba gaitd, bieZi ir kaitigi veselibai un tiem nevajadzétu nok|dt
organisma. Janésa piemerota maska, kas pasarga no putekliem.

Nedrikst apstradat materialus, kas rada draudus veselibai (pieméram, azbestu).

Ja izmantojamais darba riks tiek blokéts, nekavéjoties izslegt iericil Neieslédziet
ierici, kamer izmantojamais darba riks ir blokéts; var rasties atsitiens ar augstu
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griezes momentu. Noskaidrojiet un novérsiet izmantojama darba rika blokésanas
iemeslu, ievérojot visas drosibas norades.

lesp&jamie iemesli:

* iespridis apstradajamaja materiala

+ apstradajamais materials ir caursists

+ elektroinstruments ir parslogots

Leslégtai iericei nepieskarties.

Izmantﬁiamais darba riks darba gaité var stipri sakarst.

UZMANIBU! Bistamiba apdedzinaties

+ veicot darba rika nomainu

+ noliekot iekartu

Skaidas un atliizas nedrikst nemt ara, kamér masina darbojas.

Veeicot darbus sienu, griestu un gridas apvidd, vajag uzmanities, lai nesabojatu
elektriskos, gazes un tdens vadus.

Fiksgjiet apstradajamo materialu ar fiksacijas aprikojumu. Nenostiprinati materiali
var izraisit smagus savainojumus un bojajumus.

Pirms mainai veikt jebkada veida apkopes darbus, ir jaiznem &ra akumulators.
Izmantotos akumularus nedrikst mest uguni vai parastajos atkritumos. Firma
Milwaukee piedava iespéju vecos akumulatorus savakt apkartéjo vidi saudz&josa
veida; jautajiet specializéta veikala.

Akumulatorus nav ieteicams glabat kopa ar metala priek$metiem (iesp&jams
Tsslégums).

M18 sistémas akumulatorus Iadét tikai ar M18 sistémas ladétajiem. Nedrikst ladét
citus akumulatorus no citam sistémam.

Akumulatorus un ladétajus nedrikst taistt vala un tie jauzglaba sausas telpas.

Pie arkartas slodzes un arkartas temperatiram no bojata akumulatora var iztecét
akumulatora Skidrums. Ja nonakat saskarsmé ar akumulatora Skidrumu,
saskarsmes vieta nekavejoties janomazga ar tdeni un ziepém. Ja Skidrums
nonacis acs, acis vismaz 10 min. skalot un nekavéjoties konsultéties ar arstu.
Izmantojot akumulatoru, kura jauda ir 9,0 Ah vai augstaka, VIENMER
IZMANTOJIET PAPILDU ROKTURI; atsevisku elektroinstrumentu griezes
moments var palielinaties. Ja jusu urbjmasina vai triecienurbjmasina tiek
piegadata bez papildu roktura, tidzu, izmantojiet papildu roktura rezerves dalas
(skatiet elektroinstrumenta eksplozijas norades).

Bridinajums! Lai novérstu Tssavienojuma izraisitu aizdegSanas, savainojumu vai
produkta bojajuma risku, neiegremdgjiet instrumentu, mainamo akumulatoru vai
uzlades ierici Skidrumos un rapgjieties par to, lai iericés un akumulatoros
neiekldtu Skidrums. Koroziju izraisosi vai vathspééTgi Skidrumi, pieméram,
salsidens, noteiktas kimikalijas, balinataji vai produkti, kas satur balinatajus, var
izraistt Tssavienojumu.

NOTEIKUMIEM ATBILSTOSS IZMANTOJUMS

Uzgrieznu atsléga ar akumulatoru ir universali izmantojama skravju un uzgrieznu
skruvédanai un atskrivésanai bez tikla piesléguma.

So instrumentu drikst izmantot tikai saskana ar minétajiem ligtoSanas
noteikumiem.

ATRUMA IESTATIJUMS

Funkcija MW ir paredzéta, lai, izmantojot pasvitngriezes skrves, novérstu
skrdvju vai darba virsmas nonemsanu vai bojajumu. Funkcija ir optimizéta visiem
izplatitakajiem materidliem, tostarp #8-#10 pasvitngriezes skravém, kuru garums
irno 12 Iidz 25 mm, un 0,5 - 1 mm biezam skardam.

ATBILSTIBA CE NORMAM

Més apliecinam, ka produkts, kura tehniskie parametri aprakstiti "tehnisko datu
lapa", pilniba atbilst prasibam saskana ar direktivam 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/ES, 2006/42/EK un attiecigajiem harmonizétajiem normativajiem
dokumentiem:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

s
Alexander Krug
Managing Director

Pilnvarotais tehniskas dokumentacijas sastadisana.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKUMULATORI

Akumulatori, kas ilgaku laiku nav izmantoti, pirms lietoSanas jauzlade.

Pie temperatdiras, kas parsniedz 50°C, akumulatoru darbspéja tiek negativi
ietekméta. Vajag izvairities no ilgakas saules un karstuma iedarbibas.

Ladétaja un akumulatoru pievienojuma kontakti jauztur tiri.

Lai baterijam biitu optimals mizs, péc lietoSanas bateriju bloks pilniba jauzlade.
Lai akumulatori kalpotu péc iespéjas ilgaku laiku, tos péc uzlades ieteicams
atvienot no ladétaj ierices.

Akumulatora uzglaba$ana ilg?gk ka 30 dienas: uzglabat akumulatoru pie aptuveni
27° C un sausa vieta. Uzglabat akumulatoru uzlades stavokii aptuveni pie
30%-50%. Uzladet akumulatoru visus 6 ménesus no jauna.

AKUMULATORA AIZSARDZIBA PRET PARSLOGOJUMU

Akumulatoru parslogojuma gadijumos, esot loti lielam elektroenergijas patérinam,
piem., arkartigi augsts griezes moments, urbja iekerSanas, peksna apstasanas
vai Tssavienojums, elektriskais darbariks 2 sekundes riic, un pats izslédzas.
Lai to atkal ieslégtu, atlaidiet ieslegSanas pogu un tad to ieslédziet no jauna.
Esot arkartigi au?stam noslogojumam, akumulators var spécigi sakarst. Sada
adijuma akumulators atslédzas.
kumulatoru var ievietot 1adétaja, lai to atkal uzladétu un aktivizétu.

LITIJA JONU AKUMULATORU TRANSPORTESANA

Uz litifa jonu akumulatoriem attiecas noteikumi par bistamo kravu parvadasanu.
So akumulatoru transporté$ana javeic saskana ar vietgjiem, valsts un
starptautiskajiem normativajiem aktiem un noteikumiem.

+ Patérétaja darbibas, parvadajot Sos akumulatorus pa autoceliem, nav
reglamentétas.

+ Uzlitija jonu akumulatoru komercialu transportéSanu, ko veic ekspedicijas
uznémums, attiecas bistamo kravu Eérvadééanas noteikumi. Sagatavosanas
darbus un transporté$anu drikst veikt tikai atbilstosi apmacits personals. Viss
process javada profesionali.

Veicot akumulatoru transporté$anu, jaievéro:

+ Parliecinities, ka kontakti ir aizsargati un izoléti, lai izvairitos no
Tssavienojumiem.

+ Parliecinieties, ka akumulators iepakojuma nevar paslidét.

+ Bojatus vai tekoSus akumulatorus nedrikst transportét.

Plasaku informaciju Jas varat sanemt no ekspedicijas uzngémuma.

APKOPE

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves
dalas. Lieciet nomaintt detalas, kuru nomaina nav aprakstita, kada no firmu
Milwaukee klientu apkalpoganas servisiem. (Skat. brogiiru “Garantija/klientu
apkalposanas serviss”.)

Péc pieprastjuma, Jasu Klientu apkalpo$anas centra vai pie Technotronic
Industries GmbH, Max-Eyth-Stralie 10, 71364 Winnenden, Vacija, ir iespgjams
sanemt iekartas montaZas raséjumu, iepriek$ noradot iekartas modeli un sérijas
numuru, kas atrodas uz datu plaksnites un sastav no seSiem simboliem.
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UZMANTBU! BISTAMI!

Pirms maginai veikt jebkada veida apkopes darbus, ir jaiznem
ara akumulators.

Pirms sakt lietot instrumentu, tdzu, izlasiet lietoSanas
pamacibu.

PR

Elektriskus aparatus, baterijas/akumulatorus nedrikst utilizét
kopa ar majsaimniecibas atkritumiem.

Elektriski aparati un akumulatori ir jasavéc atseviski un janodod
atkritumu parstrades uznémuma videi saudzigai utilizacijai.
Jautajiet vietéja iestadé vai savam specializétajam tirgotajam,
kur Etrodas atkritumu parstrades uznémumi vai savaksanas
punkti.

-
=
=4

Tuk3gaitas apgriezienu skaits

V Spriegums

Lidzstrava

c E CE markgjums

Lielbritanijas atbilstibas zime

s

Ukrainas nacionalais atbilstibas simbols.

EurAsian atbilstibas markgjums.
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M18 FQID

TECHNINIAI DUOMENYS  SMUGINIS ATSUKTUVAS SU AKUMULIATORIUMI

Produkto numeris

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

Sikiy skaicius laisva eiga
Smagiy skaicius
Maksimalus varzto / verzlés dydis

M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

M14

Ol
o Sikiy skaicius laisva eiga
Lol Smugiy skaicius
Maksimalus varzto / verzlés dydis
ocd

0-3000 min-!

0-4000 min-!

[EE=m) Sikiy skaicius laisva eiga
Smugiy skaicius
Maksimalus varzto / verzlés dydis

M14

0-3000 min!

[@ ) | Stkiy skaicius laisva eiga
ol @ | Smigiy skaicius

0-4000 min-!

Maksimalus varzto / verZlés dydis

M14

Informacija apie keliama triuk$ma
1 pakopa

Garso slégio lygis (Paklaida K=3dB(A
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A,

2 pakopa

Garso slégio lygis (Paklaida K=3dB(A
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A,

3 pakopa

Garso slégio lygis (Paklaida K=3dB(A
Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A;

87,9 ng

Irankiy griebtuvas

Sukimo momentas

98,9d
HEX 1/4" (6,4 mm)
40 Nm

kei¢iamo akumuliatoriaus jtampa

Prietaiso svoris jvertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimy metodika. (1,5Ah)... ...

18V
e 4 77kgT 1,78 kg

-18..+50 °C

Rekomenduojama aplinkos temperatdira dirbant

Rekomenduojami akumuliatoriy tipai
Rekomenduojami jkrovikliai

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informacija apie triukSmalvibracija
Vertés matuotos pagal EN 62 841.

Prietaisui budingas garso slé}gio Iygis, koreguotas pagal A daznio charakteristika,
Garso slégio lygis : aklaida K=3dB(A

Garso galios lygis (Paklaida K=3dB(A 87,9dB (A
NeSioti klausos apsaugines priemones! 98,9dB (A
Bendroéi svyravimy reikSmé (trijy krypciy vektoriy suma), nustatyta remiantis
EN 62 841.
Vibravimy emisijos reik$mé an
UzZverZti maksimalaus dydzio varztus ir verZles 19,4 m/s?
Paklaida K= 1,5 m/s?
DEMESIO

Instrukcijoje nurodyta svyravimy ribiné verté yra iSmatuota remiantis standartu EN 62 841; ji gali bati naudojama keliems elektriniams instrumentams palyginti. Ji taikoma ir

laikinai jvertinti svyravimy apkrova.

Nurodyta svrravimq ribiné verté yra taikoma pagrindinése elektrinio instrumento naudojimo srityse, Svyravimy ribiné verté gali skirtis naudojant elektrinj instrumentg kitose

srityse, papi
apkrova.

domai naudojant netinkamus elektrinius instrumentus arba juos nepakankamai techniskai priZidirint. Dél to viso darbo metu gali Zymiai padidéti svyravimy

Siekiant tiksliai nustatyti svyravimy apkrova, bitina atsizvelgti ir j laikotarpj, kai jrenginys yra ijungtas arba jjungtas, taciau faktiskai nenaudojamas. Dél to viso darbo metu

gali Zymiai sumaZéti svyravimy apkrova.

Siekiant apsaugoti vartotojus nuo svyravimo jtakos naudojamos papildomos saugos priemonés, pavyzdZiui, elekiriniy darbo instrumenty techniné prieZidra, ranky $ilumos

palaikymas, darbo procesy organizavimas.

E WARNING Perskaitykite visus saugumo jspéjimus, instrukcijas,
perzidrékite iliustracijas ir specifikacijas, pateiktas kartu su Siuo jrankiu. Jei
nepaisysite visy toliau pateikty instrukcijy, gali trenkti elektros smagis, kilti gaisras
ir/arba galite sunkiai susiZaloti arba suzaloti kitus asmenis.

A\ SUKTUVAMS SKIRTI SAUGUMO NURODYMAL:

Prietaisg laikykite ant izoliuoto guminio pavirSiaus, jei atliekate darbus,

kuriy metu sraigtas gali pasiekti sulenktas srovés tiekimo linijas. Sraigtui

prisilietus prie jtampa tiekianCiy linijy gali jsikrauti prietaiso dalys i jvykti elektros

smgis.

Llleéiokite klausos apsaugos priemones. TriukSmo poveikyje galima netekti
lausos.

KITI SAUGUMO IR DARBO NURODYMAI

Dévékite apsaugines priemones. Dirbdami su masina visada uzsidékite
apsauginius akinius. Rekomenduotina dévéti apsaugines priemones: apsaugos
nuo du|kilf respiratorius, apsaugines pirstines, kietus batus neslidZiais padais,
$alma ir klausos apsaugos priemones.

Darbo metu susidarancios dulkés yra daznai kenksmingos sveikatai ir todél turéty
nepatekti j organizma. Dévéti tinkama apsaugine kauke nuo dulkiy.
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Negalima apdirbti medZiagy, dé! kuriy galimi sveikatos paZeidimai (pvz.,
asbesto).

Blokuojant jstatomajj jrankj batina iSjungti prietaisa! Nejjunkite prietaiso, kol
jstatomasis jrankis yra uzblokuotas; galimas grjZtamasis smgis su dideliu sukimo
momentu. AtsiZvelgdami j saugumo nurodymus, nustatykite ir pasalinkite
jstatomojo jrankio blokavimo prieZast].

Galimos priezastys:

+ Susidariusios apdirbamo ruoSinio briaunos

+ Apdirbamos medZiagos pratrikimas

+ Elektros jrankio perkrova

Nekiskite ranky j veikiancig masing.

Naudojamas statomasis (;rankis gali jkaisti.

DEMESIO! Pavojus nusideginti

* keiCiant jrankj

+ padedant prietaisg

Draudziama iSiminéti drozles ar nuopjovas, jrenginiui veikiant.

Dirbdami sienoje, lubose arba grindyse, atkreipkite démesj j elektros laidus, dujy
ir vandens vamzdzius.

Ruosinj uZfiksuokite jtempimo jrenginiu. NeuZfiksuoti ruoSiniai gali sunkiai suZaloti
ir bati pazeidimy priezastimi.

Prie§ atlikdami bet kokius darbus jrenginyje, iSimkite kei¢iamg akumuliatoriy.
Sunaudoty keiciamy akumuliatoriy nedeginkite ir nemeskite j buitines atliekas.
Milwaukee" sitlo tausojant] aplinkg sudevéty keiciamy akumuliatoriy tvarkyma,
apie tai prekybos atstovo.

Kei¢iamy akumuliatoriy nelaikykite kartu su metaliniais daiktais (trumpojo jungimo
pavojus).

Keiciamus M18 sistemos akumuliatorius kraukite tik , M18* sistemos jkrovikliais.
Nekraukite kity sistemy akumuliatoriy.

Keiciamy akumuliatoriy ir jkrovikliy nelaikykite atvirai. Laikykite tik sausoje vietoje.
Saugokite nuo drégmes.

Ekstremaliy apkrovy arba ekstremalios temperatdros poveikyje i$ keiciamy
akumuliatoriy gali iStekéti akumuliatoriaus skystis. I3sitepus akumuliatoriaus
skysCiu, tuoj pat nuplaukite vandeniu su muilu. Patekus | akis, tuoj pat ne
trugw;t)iau kaip 10 minuiy gausiai skalaukite vandeniu ir tuoj pat kreipkités j
gyaytojg.

Naudojant 9,0 Ah ar galingesnj akumuliatoriy, VISADA NAUDOKITE PAPILDOMA
RANKENA; kai kuriy elektriniy jrankiy sukimo momentas gali padidéti. Jei
akumuliatorinis suktuvas ar smuginis suktuvas tiekiamas be papildomos
rankenos, naudokite papildomos rankenos atsarging detale (zr. elekirinio jrankio
i8skaidyto vaizdo schema).

Ispéjimas! Siekdami iSvengti trumpojo jungimo sukeliama gaisro Eavojaus,
suZalojimy arba produkto paZeidimy, nekiskite jrankio, kei¢iamo akumuliatoriaus
arba jkroviklio j skysius ir pasirpinkite, kad j prietaisus arba akumuliatorius
nepatekty jokiy skysciy. Korozija sukeliantys arba laidds skysciai, pvz., strus
vanduo, tam tikri chemikalai ir balikliai arba produktai, kuriy sudétyje yra balikliy,
gali sukelti trumpajj jungima.

NAUDOJIMAS PAGAL PASKIRT|

Akumuliatorinj impulsinj suktuva galima universaliai naudoti varztams ir verzléms
priverZti ir atpalaiduoti, nepriklausomai nuo galimybés jungtis | el. tinkla.
Sj prietaisa leidziama naudoti tik pagal nurodytg paskirt].

GREICIO NUSTATYMAS

Funkcija MWe naudojama, siekiant isvengti varzty nusidévejimy arba pazeidimy,
arba darbinio pavirSiaus paZeidimy, jsukant jpjaunamuosius varztus. Funkcija
buvo optimizuota visoms medziagoms, jskaitant #8 - #10 jpjaunamuosius varztus,
kuriy ilgis 12-25 mm, ir 0,5-1 mm storio skardas.

CE ATITIKTIES PAREISKIMAS

Remiantis bendrais atsakomybeés reikalavimais pareiSkiame, jog skyriuje
"Techniniai duomenys" apraSytas produktas atitinka visus toliau pateikty &uridiniq
direktyvy reikalavimus: 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/ES, 2006/42/EB ir kitus su
jomis susijusius norminius dokumentus:

EN 62841-1:2015
EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020
EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018
Winnenden, 2020-10-22

N
Alexander Krug
Managing Director

|galiotas parengti techninius dokumentus.
Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKUMULIATORIAI

ligesnj laikg nenaudotus keiciamus akumuliatorius prie§ naudojima jkraukite.

Aukstesné nei 50°C temperatira maZina keic¢iamy akumuliatoriy galig. Venkite

ilgesnio saulés ar ilumos Saltiniy poveikio.

|kroviklio ir kei¢iamo akumuliatoriaus jungiamieji kontaktai visada turi biti Svards.

Pasinaudoje prietaisu, visiSkai jkraukite akumuliatoriy, kad prietaisas veikty

optimaliai ilgai.

Siekiant uZtikrinti kuo jlgesn; baterijos tarnavimo laika, reikéty j po atlikto

ikrovimo i8kart iSimti i§ jkroviklio.

Baterija laikant ilgiau nei 30 dienu, bitina atkreipti démes | $ias nuorodas:

baterijg laikyti sausoje aplmkooje,. esant apie 27 °C temperatirai. Baterijos
krovimo lygis turi biiti nuo 30% iki 50%. Baterija pakartotinai turi biti jkraunama
as 6 ménesius.

APSAUGA NUO AKUMULIATORIAUS PERKROVOS

Perkrovus akumuliatoriy dél itin didelés vartojamos srovés, pvz.: labai dideliy
apsuky, staigaus stabdymo, trumpo sujungimo ar uzsikirtus graztui, elektrinis
jrankis veikia dar 2 sekundes ir i§sijungia automatiskai.

Norint i§ naujo ﬂunﬁti jranki, reikia atleisti mygtukg ir jj dar Kartg jjungti.

Dél ekstremaliy apkrovy akumuliatorius gali labai stipriai jkaisti. Tokiu atveju jis
i$sijungia.

Tada akumuliatoriy reikia jkisti j kroviklj, kad jis jsikrauty ir veikty.

LICIO JONY AKUMULIATORIY PERVEZIMAS

Li¢io jony akumuliatoriams taikomos jstatyminés nuostatos dél pavojingy kroviniy

pervezimy.

Siuos akumuliatorius perveZti bitina laikantis vietiniy, nacionaliniy ir tarptautiniy

direktyvy ir nuostaty.

. Na}udotojai Siuos akumuliatorius gali naudoti savo transporte be jokiy kity
Sqlygy.

+ Uz komercin; licio jony akumuliatoriy pervezima atsako ekspedicijos jmoné
pagal nuostatas dél pavojingy kroviniy perveZimo. Pasiruosimo iSsiysti ir
pervezimo darbus gali atlikti tik atitinkamai iSmokyti asmenys. Visas procesas

privalo biti prizidrimas.

Pervezant akumuliatorius btina laikytis $iy punkty:

. Sielkiant iSvengti trumpuyjy jungimy, jsitikinkite, kad kontaktai yra apsaugoti ir
izoliuoti.

+ Atkreipkite démesj, kad akumuliatorius pakuotés viduje neslidinéty.

+ DraudZiama perveZzti paZeistus arba tekancius akumuliatorius.

Dél detalesniy nurodymy kreipkités j savo ekspedicijos jmone.

TECHNINIS APTARNAVIMAS

Naudokite tik ,Milwaukee" priedus ir Milwaukee" atsargines dalis. Dalis, kuriy
keitimas neaprasytas, leidziama keisti tik ,Milwaukee* klienty aptarnavimo
skyriams (Zr. garantija/klienty aptarnavimo skyriy adresus brogidroje).

Esant L)oreikiui, nurodZius masinos modelj ir $esiaZenklj numer, esantj ant
specifikacijy lentelés, klienty aptarnavimo centre arba tiesiogiai , Techtronic
Industries GmbH", Max-Eyth-Str. 10, 71364 Winnenden, Vokietija, galite uzsakyti
iSpléstinj prietaiso bréZinj.

SIMBOLIAI

2 DEMESIO! [SPEJIMAS! PAVOJUS!
Pries atlikdami bet kokius darbus jrenginyje, iSimkite kei¢iamg

<= akumuliatoriy.

EAE
Pried pradédami dirbti su prietaisu, atidZiai perskaitykite jo
naudojimo instrukcija.

bl

h.A
Vietos valdzios institucijose arba specializuotose prekybos
vietose pasidomékite apie perdirbimo ir surinkimo centrus.

“ Sikiy skaicius laisva eiga
s
= Nuolatiné srové

c E CE Zenklas

% Britanijos atikties Zenklas

Nacionaliné atitikties Zyma Ukrainoje

Elektros prietaisy, bateriju/akumuliatoriy $alinti kartu su

buitinémis atliekomis negalima.

Elektros prietaisus ir akumuliatorius reikia surinkti atskirai ir

gtiguoti perdirbimo jmonei, kad bty pasalinti aplinkai saugiu
Gdu.

©

00

m LEurAsian” atitikties Zenklas.
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TEHNILISED ANDMED JUTHMETA KRUVIKEERAJA

Tootmisnumber

M18 FQID

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

m Pédrlemiskiirus tiihijooksul
@ Lockide arv
Maksimaalne kruvi / mutri suurus

M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

I j] | Podrlemiskiirus tiihjooksul
ﬁ 1 Lookide arv
Maksimaalne kruvi / mutri suurus

M14

0-3000 min-!

0-4000 min-!

(C ) Pddrlemiskiirus tiihijooksul
% Lookide arv
Maksimaalne kruvi / mutri suurus

M14

[@ ) | Pbrlemiskirus tahijooksul
7 @ | Lookide arv

0-3000 min”!
0-4000 min-!

Maksimaalne kruvi / mutri suurus

M14

Mira andmed
1. aste
Helir6hutase (M&éramatus K=3dB(A

)
Helivéimsuse tase (Maaramatus K=£dB(A))

2. aste
Helir6hutase (Méaéramatus K=3dB(

A)
Helivdimsuse tase (Maaramatus K=ngB(A))

3. aste
Helirdhutase (Maéramatus K=3dB(A))

Helivdimsuse tase (Méaéramatus K=3dB(A))

Tooriista kinnitus.

9,
HEX 1/4" (6 m)

Pddrdemoment

m

Vahetatava aku pinge

Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

Soovituslik timbritsev temperatuur té6tamise ajal
Soovituslikud akutiidibid

Soovituslik laadija

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Miiralvibratsiooni andmed
gﬁoggvaartused on kindlaks tehtud vastavalt normile
Seadme A- f||tr;\%a hinnatud heliréhutase on tilpiliselt

Helirohutase (Maaramatus K=3dB(A 87,9dB (A
HeI|v0|msuse tase (Maaramatus K' dB(A)) 98,9dB (A
Kandke kaitseks korvaklappe!
Vibratsiooni koguvéartus (kolme suuna vektorsumma) mdddetud EN 62 841 jargi.
Vibratsiooni emissiooni vaértus an
Maksimaalse suurusega kruvide ja mutrite pingutamine 19,4 m/s?
Mééramatus K= 1,5 m/s?
TAHELEPANU

Antud juhendis toodud vonketase on mdddetud EN 62 841 standardile vastava maGteststeemiga ning
seda voib kasutada erinevate elektriseadmete omavahelises vordlemises. Antud néitaja sobib ka esmaseks vonkekoormuse hindamiseks.

Antud vdnketase kehtib elektriseadme kasutamisel sihtotstarbeliselt. Kui elektriseadet kasutatakse muudel otstarvetel, muude todriistadega vdi seda ei hooldata piisavalt
vdib vnketase siintoodust erineda. Eeltoodu véib vénketaset markimisvaarselt tdsta terves téokeskkonnas.

Vénketaseme tapseks hindamiseks tuleks arvestada ka aega, mil seade on valja liilitatud véi on kiill sisse lilitatud, kuid ei ole otseselt kasutuses. See véib mérgatavalt

vahendada kogu tookeskkonna vénketaset.

Rakendage spetsiaalseid ettevaatusabindusid todtajate suhtes, kes puutuvad t66 kdigus palju kokku vibratsiooniga. Nendeks abindudeks véivad olla, naiteks: elektri- ja

té6seadmete korraline hooldus, kéte soojendamine, t6voo parem organiseerimine.

ﬂ TAHELEPANU! Kaik selle elektrilise tooriistaga kaasasolevad
ohutusnduded, juhised, joonised ja spetsifikatsioonid tuleb labi lugeda.
Kdigi allpool loetletud juhiste eiramise tagajérjeks vdib olla elektrildok, tulekahju
jalvoi rasked vigastused.

A\ KRUVITSATE OHUTUSJUHISED:

Hoidke kded seadme isoleeritud kaepidemetel, kui Te teostate tdid, mille
juures kruvi véib sattuda varjatud voolujuhtmetele. Kruvi kontakt pinget
Julht(waI Juhtmega vGib panna metallist seadme osad pinge alla ja pGhjustada
elektrilodgi.

Kandke kaitseks korvaklappe. Mira méju véib kutsuda esile kuulmise kaotuse.

EDASISED OHUTUS- JA TOOJUHISED

Kasutada kaitsevarustust. Masinaga to6tamisel kanda alati kaitseprille.
Kaitseriietusena soovitatakse kasutada tolmumaski kaitsekindaid, kinniseid ja
libisemisvastase tallaga jalandusid, kiivrit ja kuulmisteede kaitset.

Td0 ajal tekkiv tolm on sageli tervistkahjustav ning ei tohiks sattuda organismi.
Kanda sobivat kaitsemaski.

Toddelda ei tohi materjale, millest lahtub oht tervisele (nt asbest). .

Palun liilitage seade rakendustddriista blokeerumise korral kohe vélja! Arge
lilitage seadet sisse tagasi, kuni rakendustdoriist on blokeeritud; seejuures vdib
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kdrge reaktsioonimomendiga tagasiléék tekkida. Tehke ohutusjuhiseid arvesse
vottes kindlaks ja kérvaldage rakendustédriista blokeerumise péhjus.

Selle véimalikeks pdhjusteks vdivad olla:

+ viltu asetumine t66deldavas toorikus

+ tdddeldava materjali labimurdumine

+ elektritooriista dlekoormamine

Arge sisestage jasemeid tootavasse masinasse.
Rakendustddriist voib kasutamise ajal kuumaks minna.
TAHELEPANU! Péletusoht

* t60riista vahetamisel

+ seadme drapanemisel

Puru ega pilpaid ei tohi eemaldada masina td6tamise ajal.

Seina, lae vdi pdranda todde puhul pidage silmas elektrijuhtmeid, gaasi- ja
veetorusid.

Kinnitage toorik kinnipingutusseadisega. Kinnitamata toorikud vdivad raskeid
vigastusi ja kahjustusi pohjustada.

Enne kdiki toid masina kallal vtke vahetatav aku vélja.

Ar%e visake tarvitatud vahetatavaid akusid tulle ega olmepriigisse. Milwaukee
{)a Hblyanade akude keskkonnahoidlikku kaitlust; palun kiisige oma erialaselt
arnijalt.

Arge sdilitage vahetatavaid akusid koos metallesemetega (Iihiseoht).

Laadige siisteemi M18 vahetatavaid akusid ainult stisteemi M18 laadijatega. Arge
laadige nendega teiste stisteemide akusid.

Arge avage vahetatavaid akusid ega laadijaid ning ladustage neid ainult kuivades
ruumides. Kaitske niiskuse eest.

Aérmuslikul koormusel vdi d&rmuslikul temperatuuril vdib kahjustatud
vahetatavast akust akuvedelik vélja voolata. Akuvedelikuga kokkupuutumise
korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti
péhjalikult vahemalt 10 minutit ning pdérduge viivitamatult arsti poole.
KASUTAGE ALATI LISAKAEPIDET, kui kasutusel on 9,0 Ah véi suurema
v6imsuse%a aku; méningate elektritbdriistade poordemoment voib suureneda.
Juhul kui Tele trell vai Iooktrell on saadetud ilma lisak&epidemeta, kasutage palun
lisakaepideme tagavaraosa (vt. elektritddriista koostejoonist).

Hoiatus! Liihisest pohjustatud tuleohu, vigastuste vdi toote kahjustuste
valtimiseks &rge kastke t6driista, vahetusakut ega laadimisseadet vedelikku ning
jélgige, et vedelikke ei tungiks seadmetesse ega akusse. Korrodeeruvad véi
elektrit juhtivad vedelikud, nagu soolvesi, teatud kemikaalid ja pleegitusained voi
pleegitusaineid sisaldavad tooted, vdivad pdhjustada liihist.

KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Aku-l66kkruvits on universaalne todriist mutrite ja kruvide kinni- ja
lahtikeeramiseks vorguiihendusest soltumata.
Antud seadet tohib kasutada ainult vastavalt &ranéidatud otstarbele.

Funktsioon \\¥er on meldud kruvide vi pinna kahjude valtimiseks,
kasutades plekikruve. Funktsioon on optimiseeritud kdikideks laialt levinud
materjalideks, sealhulgas #8-#10 plekikruvideks, mille pikkus on 12 kuni 25 mm,
ja0,5-1 mm paksuks plekiks.

EU VASTAVUSAVALDUS

Me deklareerime ainuisikuliselt vastutades, et 16igus "Tehnilised andmed*
kirjeldatud toode vastab direktiivide 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU, 2006/42/
EU kigile olulisele tahtsusega eeskirjadele ning jérgmistele harmoniseeritud
normatiivsetele dokumentidele:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

Alexander Rrug . C E
Managing Director

On volitatud koostama tehnilist dokumentatsiooni.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

Pikemat aega mittekasutatud akusid laadige veel enne kasutamist.
Temperatuur dile 50 °C vahendab vahetatava aku té6voimet. Valtige pikemat
soojenemist paikese voi kiitteseadme mjul.

Hoidke laadija ja vahetatava aku (ihenduskontaktid puhtad.

Platkrﬁlide optimaalse eluea tagamiseks, parast kasutamist taielikult lae pateride
plokki.

Akud tuleks véimalikult pika kasutusea saavutamiseks pérast téislaadimist
laadijast vélja vétta.

Aku ladustamisel Ule 30 péeva:

Ladustage akut kuivas kohas u 27°C juures.

Ladustage akut u 30-50% laetusseisundis.

Laadige aku iga 6 kuu tagant tdis.

AKU KOORMUSKAITSE

Aku ilekoormamisel kdrge voolutarbimisega, nt puuri blokeerumisel, &kilisel
seiskumisel voi luhise tekkimisel, vibreerib elektritddriist 2 sekundit ning seejérel
lulitub automaatselt valja.

Uue%ti sisse liilitamiseks tuleb pééstik esmalt vabastada ning seejérel uuesti alla
suruda.

Ulisuurel koormusel véib aku kuumeneda kdrgete temperatuurideni. Sellisel juhul
liilitub aku valja.

Aku tuleb laadimiseks ja taasaktiveerimiseks sisestada laadimisseadmesse.

LIITIUMIOONAKUDE TRANSPORTIMINE

Litiumioonakud on allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele
Gigusaktidele.

Nende akude transportimine peab toimuma kohalikest, siseriiklikest ja
rahvusvahelistest eeskirjadest ning méaarustest kinni pidades.

+ Tarbijad tohivad neid akusid edasiste piiranguteta tdnaval transportida.
+ Liitiumioonakude kommertstransport ekspedeerimisettevdtete kaudu on
allutatud ohtlike ainete transportimisega seonduvatele digusaktidele.
Tarne-ettevalmistusi ja transporti tohivad teostada eranditult vastavalt

koolitatud isikud. Kogu protsessi tuleb asjatundlikult jélgida.
Akude transportimisel tuleb jérgida jérgmisi punkte:
+ Tehke kindlaks, et kontaktid on lhiste valtimiseks kaitstud ja isoleeritud.
+ Pdodrake tahelepanu sellele, et akupakk ei saaks pakendis nihkuda.
+ Kahjustatud voi vélja voolanud akusid ei tohi kasutada.

Podrduge edasiste juhiste saamiseks ekspedeerimisettevdtte poole.

HOOLDUS

Kasutaﬁe ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille
valjavahetamist pole kirjeldatud, laske vélja vahetada Milwaukee
klienditeeninduspunktis (vaadake brosuiiri garantii / klienditeeninduste
aadressid).

Vaf(adusel saab nduda seadme Flahvatuspomse vdimsussildil oleva masinatiibi
a kuuekohalise numbri alusel klienditeeninduspunktist vai vahetult firmalt
echtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden, Germany.

SUMBOLID

ETTEVAATUST! TAHELEPANU! OHUD!

Enne kdiki toid masina kallal vétke vahetatav aku vélja.

Palun lugege enne kéikulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt Iabi.

E@LE

Elektriseadmeid, patareisid/akusid ei tohi utiliseerida koos
majapidamispriigiga.

Elektriseadmed ja akud tuleb eraldi kokku koguda ning
kdrvaldada keskkonnasdbralikul moel to6tlemiskeskusesse.
Kiisige infot ja&tmekaitlusjaamade ja kogumispunktide kohta
oma kohalike ametnike voi edasimutija kaest.

Poorlemiskiirus tihijooksul
\Y Pinge
Alalisvool

C € CE-mark

Uhendkuningriigi vastavusmérk

Ukraina riiklik vastavusmérk

T

001

Euraasia vastavusmérk.

=
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TEXHUYECKUE OAHHBIE AKK. UMNYJIbCHbIN FTAUKOBEPT

M18 FQID

CepuitHbIii HoMep u3aenus

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

0-1000 min-!

Yucno 06opoTos 6e3 Harpy3ku (06/MuH)
KonnyecTtso yaapos B MUHYTY
MakcumanbHbI pasmep BiHTa / Pasmep raiiku

M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

Yueno 06opotos 6e3 Harpy3ku (06/MUH)
m KonnyecTso yaapos B MUHYTY
MakcumanbHbi pasmep BiHTa / Paamep raiiku

M14

0-3000 min-!

0-4000 min-!

O Yucno 06opotos 6e3 Harpyakit (06/MuH)
KonnyecTso yaapos B MUHYTY
MakcumanbHbIi pasmep BiHTa / Pasmep raiiku

M14

0-3000 min!

0-4000 min-!

Yucno 06opoTos 63 Harpy3k (06/MuH)
@ KonnyecTso yaapos B MUHYTY
MakcumanbHblii pa3mep BuHTa / Pasmep raikn

M14

WHdopmaums no wymam

1 ckopocTb

YpoBeHb 3BYKOBOTO fjaBneHns (HeGesonacHoctb K=3dB(A)).

YpoBeHb 3BYK0BOI MoLHocTH (HeBesonacHocTs K=3dB(A

2 CKopoCTb

YpoBeHb 3BYKOBOTO fjaBneHns (HeGesonacHoctb K=3dB(A

YpoBeHb 3BYKOBOI MoLHocTH (HebesonacHocTs K=3dB(A

3 ckopocTb

YpoBeHb 3ByKOBOrO AaBneHns (HebesonacHocTb K:3dB§A;

YpoBeHb 3BYKOBOII MowHocTH (HebesonacHocTs K=3dB(A
[lepxatensb BCTaBOK..
MOMEHT 3aTAXKY .....
Bonbtax akkymynsiTopa.
Bec cornacto npouenype EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)
PekomeHa0BaHHas Temneparypa okpyxaloLueil cpeabl Bo Bpems paboTbl

98,9 dB
“HEX 1/4" (6.4 mm)
40N

-18..+50 °C

PexoMeHA0BaHHbIE THMbI AKKYMYNATOPHbIX 6Bnokos,
PexomeHpoBaHHble 3apaaHble yeTponcTea

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

NHdpopmaums no wymam/Bupaumm

3HaueHust 3amepsanncb B COOTBETCTBUM CO cTaHaapTom EN 62 841.
OBblyHOE HU3KOYACTOTHOE 3BYKOBOE iaBNIEHME, NPOM3BOAVMOE
VHCTPYMEHTOM, COCTaBNSIET

YpoBeHb 3Byk0BOro Aaenexus (HeGesonacHocts K=3dB(A e
YpoBeHb 3BYk0BO# motiHocT (HebesonacHocTb K=3dB(A

87,9dB EA;
98,9dB (A

Monb3yitTecb NPUCNOCOGNEHMAMY Ans 3alUTbI CiyXa.

O6iLuyte 3Ha4eHs BUGPaLWK (BEKTOPHAR CyMMa TPex HanpaBneHuit) onpeaeneHbl
B cooTBeTCTBMM C EN 62 841.
3HayeHue BUBPALMOHHONM SMUCCHM an

3aBIMHUMBAHWE BUHTOB U ragk MakcManbHbIX pasMepoB

19,4 m/s?

HebesonacHocTb K=

1,5 m/s?

BHUMAHUE

'YiasaHHbit B HACTOSLLIEM PYKOBOECTBE YPOBEHS BUGPALIM M3EPEH B COOTBETCTBMM C TEXHOMOIVIE/! M3VIEPEHUS, YCTaHOBEHHOM CTangaprom EN 62 841 v MoKeT MeronbaoBaTbest Anst CaBHEHIR anexTPOVHCTDYMEHTOR

FpyT C ApyroM. OH Tarke NOBXOBVIT A4S MPeBAPHTENbHOM OLIEHKY BIOPALIIOHHOT Harpy3kv.

'YiasaHHbiit YpoBeHb BGPaLIAV MPETCTABITAET OCHOBHbIE BIb! 1CTONb30BaHIA ANEKTPOMHCTPYMEHTA. Ho Crin anexTROMHCTYMEHT CTIONL3YETCR AR APYTVX LiENEH, UCTIONb3YEMblid IHCTPYMEHT OTKTIOHSETCS OT YKa3aHHOT
YV TEXHYMECKOE 0BCTYvBaHiE Bbino HEROCTATONHbIM, TO YPOBEHb BYOPALIM MOKET OTKTIOHSTLCS T YKasaHHOT. B 3ToM cysae BUBPaLIVIOHHaS Harpy3ka B TeyeHe BOer Mepoaa paboTbl 3HAHMTENBHO YBEMMHUBAETCS.

[Inst TOSHOV OLieHKy1 BUBPALIMOHHOM Harpy3u HEOBXOBMMO TakoKe Y4VITBIBAb BPENI, B TeueHyie KOTOPORD MpVGp OTKITOMEH WM BKITIOMEH, HO (haKTVeCkHA He Meronb3yeTcs. B aom cryiae BuGpaLioHHas Harpyaka B

‘TEYEHve BOero nepuoa paﬁ(JTbI MOXET CYLLIECTBEHHO YMEHBLUUTECA.

YCTaHOBITE ONOTHYTENEHbE Mepbl GE30M1ACHOCTM AN 38LLTbI OTIE30BTENTS OT BOJE/iCTEHA BUGaLIM, HATDUMED: TEXHYMECKOE OBCITYXUBAHE AMEXTOOUHCTPYMEHTA U MCTIONB3YEMOTO VHCTPYMEHTa, NOTEaHHe PyK

BTENOM COCTOAHIW, OpraHusaLma p@ﬁO‘WIX MPOLIECCOB.

ﬂ BHUMAHME! O3nakomMTbCS CO BCEMM NPeAYNPEXACHUAMA OTHOCUTENbHO
6€30MacHoro UCNonb30BaHHs, UHCTPYKLMSMMU, UNMIOCTPATUBHbIM MaTepUarnomM u
TEXHUYECKMMI XapakTePUCTUKAMM, IOCTABNAEMbIMM C 3THM 3MEKTPOMHCTPYMEHTOM.
Hecobnionervie BCEX HUKECTIERYIOLMX MHCTPYKLMI MOXET MPUBECTH K NIOPEXEHMI
3MEKTPUYECKVIM TOKOM, MOXapy WM TSKENbIM TpaBMaM.

A\ YKA3AHUS 11O TEXHWKE BE30NACHOCTI [NA UMNYNCHbIA TAKOBEPT

Ecnu Bb! BbInonHsieTe paboTbl, Npu KOTOPLIX GONT MOKET 3aLenuTb CKPbITYO
3NeKTPONPOBOAKY, YCTPOWCTBO CNIEAYET AEPXaTh 3a CMeLManbHo NpeAHasHayeHHble
ANA 3T0T0 U30NMPOBAHHbIE NOBEPXHOCTH. KOHTaKT G0nTa C TOKOBELYLLMM MPOBOIOM
MOXET CTABMTb NOJ} HANPSIKEHME METANTMIEckWe YacTv puopa, a Takke NpUBOHTL K
YIapy aNeKTPUYECKIM TOKOM.

Wcnonb3yitte HaywHMkw! BoaaeiicTue LLyMa MOXET NPUBECTH K noTepe cnyXa.

TI0NONHUTENBHBIE YKA3AHWA N0 BE30NACHOCTY i PABOTE

Tonb30BaTbCA CPEACTBAMM 3aLLMTHI. PaBoTaTb C MHCTPYMEHTOM BCETa B 3aLLMTHBIX O4Kax.
PexomerayeTca cneLiofiexyia: NbinesallyuTHas Macka, 3alLuTHbIe Mepyarkt, podHas u
HecKombasiLLias 06yBb, Kacka 1 HayLHUKW.

Mbinb, BO3HWKKOLLAS MpH P6OTE [aHHbIM VHCTPYMEHTOM, MOKET HAHECTH BPEA 3A0POBLIO.
He cnepyer ponyckaTb e nonagiakus B oprakita. Hagesaiire mpoTvBonbineBoi pecrvparop.
Sanpeljaetca oBpabatbisatb MaTepHansi, KOTOPbIE MOTYT HAHECTH B 3A0POBLIO (Harp.,
acbecr).

60 PYCCKMU

Tpv BNOKIPOBaHUY UCTIONB3YEMOTO MHCTPYMEHTA HEMEANEHHO Bbikio4Tb NpuBop! He
BKITH04aiiTe Npubop A0 Tex Nop, MoKa UCMIONb3yeMblit UHCTPYMEHT 3a6noKMpoBaH, B
TIPOTVBHOM CIy4a€ MOKET BOSHUKHYTb 0TAa4a C BLICOKIM PEAKTUBHBIM MOMEHTOM.
OnpeaenvTe U YCTpaHWTE MPUYHY BIIOKVPOBAHIS UICTOMb3YEMOTO MHCTPYMEHTa C Y4eToM
ykaaaHuit no 6esonacHocTy.

BO3MOXHbIMM pU4MHAMY MOTYT GbiTb:

+ TIePeKoC 3aroToBKw, noanexaluei obpabotke

* pa3pyLLeHue MaTepuana, noanexaluero obpatorke

+ TIEperpy3Kka anekTPOUHCTPYMEHTa

He npukacarscs k paGotatoLemy CTaHky.

Jcrorbayembli UHCTPYMEHT MOXET HArpeBaTbCA BO BDEMS NPUMEHEHNS.

BHUMAHWE! OnacHocTb nonyyeus oxora

+ TIpY CMEHe MHCTpyMeHTa

* Npw yknagbiBaku npubopa

He y6upaiiTe onunkw 1t 06noMKy NPI BKITIOYEHHOM UHCTPYMEHTe.

Tpu pabote B CTeHax, OTOMKaX UM NoNy CRERUTE 3a TeM, YToObl He MOBpeanTb
anexTpUeckvie kaben Uni BoRoMpoBOHbIE TPyGbI.

3achukcvpyitTe BaLLly 3aroTOBKY C MOMOLLIbIO 3&XUMHOTO NpUCNocoBneHus.
He3achkCpOBaHHbIE 3ar0TOBKIN MOTYT MPUBECTH K TAKENbIM TPABMaM U MOBPEXTEHUAM.
BbIHbTE aKkyMyTIATOP 13 MaLLUHbI Niepefs MPOBEAEHIEM C Helt KaKix-nubio MaHHMyRaLMi.

He BbiGpacbiBaiiTe MCMONb30BaHHbIE akKYMYNIATOPbI BMECTE C AOMALLHUM MYCOPOM 1 HE
Cxvraitte ux. [lucTpubbloTopsl komnanuy Milwaukee npegnaraior BOCCTaHOBNEHHE CTapbix
aKKyMynSTOPOB, 4T0Bb 3ALUTUTL OKDYXalOLLIYiO Cpepy.

He XpaHuTe akkyMyNTODbI BMECTe C METANMM4ECKMMM NPEAMETaMM BO 3Bexakie KopoTkoro
3aMbIKaHuA.

[ins 3apsiaky akkymynsTopos Moen M18 venonb3yiiTe TonbKo 3apsaHbiM yCTPOICTBOM
M18. He 3apsixante akkyMynaTopbl Apyrux cuctem.

Huoraa He BCKpbIBAIATe akKyMYNIATOPbI 11N 3apSiaHbIE YCTPOIICTBA 1 XpAHHTE UX TONbKO B
CyXVX nomeLLieHmsix. Crieawe, 4To6bl OHI BCEra BbIny Cyxumi.

AxkamynsTopas GaTapesi MoXeT GbiTb NOBPEXzEHa 1 faTb Te4b NOA BO3ENCTBYEM
Ype3MepHbIX TeMNepaTyp U NOBLILIEHHOM Harpy3ky. B cry4ae KoHTaKTa ¢ akkymynATopHOi
KICNOTOM HEMEANEHHO NPOMOVTE MECTO KOHTaKTa MbINOM 1 BOJOI. B cnyyae nonaganwa
KICNOTbI B 11233 NPOMbIBaVTE Tnasa B Te4eHv 10 MUHYT i HeeaneHo obpatuTecs 3a
MEZMLIMHCKOI MOMOLLIbHO.

BCEITIA MCNONb30BATb AOMONHATENBHYHO PYKOATKY, koraa ucnonbayercsa
aKkyMynaTOp eMKOCTbH0 9,0 AY Mt BbILLIE; KpYTALLMIA MOMEHT 3MEKTPOUHCTPYMEHT MOXET
yBENUMYUTBCS. ECnn Bawwa apenb unv nepcoparop noctagnsieTcs 663 AONOMHUTENbHOM
péxomm, noXany#cra, ucrofb3yTe 3anacHyio YacTb AONOMHATENSHOW PYKOSTKI (CM.
CO0POYHbI YEPTEX AMEKTPOMHCTPYMEHTA).

Mpepynpexaenue! [ins npenoTBpaLLeHus 0NacHoCTM NoXapa B pesynbTaTe KOPOTKOro
3aMbIKaHVIA, TPaBM ¥ NOBPEXAEHNS U3BENUS He ONYCKaWTE MHCTPYMEHT, CMEHHbI
akKyMyNSTOP /1Nt 3apSYBHOE YCTPOICTBO B KUAKOCTM U He AonycKaitTe nonafaHus XuakocTed
BHYTPb YCTPOIICTB W akKyMynsTopos. KoppoavoHHbie 1t NPOBOASLME KUAKOCTH, Takue Kak
CONeHbIVt PAcTBOp, OnpedeNneHHble XUMUKATbI, 0TOENMBatoLLMe CPEACTBA N CofepXaLLue i
IPOAYKTH, MOTYT NPUBECTM K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIo.

UCNONb30BAHUE

Hblil )PHbII

|

I ynsTOp DT C YAaPHbIM PEXUMOM CRYKUT ANS 3aBUHIMBAHUS 1
0TBEPTbIBaHHS BONTOB U raex, He TPeBys NOAKNKOHEHIS K ANEKTPOCETH.

He norbayiiteck AaHHbIM UHCTPYMEHTOM CIOCOBOM, OTAUHBIM OT YKa3aHHOTO NSt HOManbHOo
TIPUMEHEHNS.

PET'YNIUPOBAHUE CKOPOCTH

Oy ANV cayxuT s MCKNIO4EHWA paspylLIEHHS NV NOBDEXeHVA pabodeli NoBEPXHOCTU
T0NOBKM Py yCTAHOBKE CAMOPE30B. ‘DyHKLlMSi ONTUMU3UPOBAHA ANA BCEX CepMI;\HhIX Matepuanos,
BKMio4ast camopesbl #8-#10 AnuHoi 12-25 MM 1 ucTbi TonLHoi 0,5-1 M.

[TIEKNAPALIUA 0 COOTBETCTBIM CTAHIAPTAM EC

Mbi 3asBnsieM o} COBCTBEHHYIO OTBETCTBEHHOCTS, UTO U3fENHe, OMMCaHHOE B pasiene "TexHuyeckie
XapakTepuCTHIKit®, coc YT BCeM BaXHbIM 1f [Ovpextviebl 2011/65/EU (QupexTusa
00 OrpaHK4eHI NPUMEHEHIS ONACHBIX BELLIECTB B SNEKTPUIECKIX U BMEKTPOHHBIX npuGopaX),
2014/30/EU, 2006/42/EC 1 npytBenieHHbIM Aanee rapMOHU3MPOBAHHbIM HOPMATUBHbIM JJOKYMEHTaM:
EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

[l

Alexander Krug Z E
Managing Director

YTIONHOMOYEH Ha COCTABMEHHE TEXHUYECKOt AOKYMEHTALN.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Strale 10

71364 Winnenden

Germany

AKKYMY/ITOP

Tepen 1Cnonb30BaHMEM akKyMyASTOPa, KOTOPLIM He NONb30BAACh HEKOTOPOE BPEMS, €ro
HEOBXOAMMO 3apAaMTS.

Temneparypa cbiue 50°C cHuxaet pabotocnocobHoCTb akkymynstopos. W3beraiire
MPOAOMKUTENLHOTO HArPEBa M NPAMOr0 COMHEYHOTO CBETA (PUCK Neperpesa).

KoHrakTbl 3apsaaHoro ympoﬁcma W aKKyMynSTOPOB 0MXHbI COAEPXATbCA B YUCTOTE.

UroBbl CHOBA 3aPSMTL M AKTUBIPOBATb aKKYMYTISTOP, NOAKTTIOUTE €ro K 3apsAHOMY YCTPOViCTY.
[ing oBecrieyeHis ONTUMATLHOT CPOKa CryKGbl aKkyMynSTopb! HEOBXOAMMO NOMHOCTHO 3apsiaTh
110Ce UCNOMb30BaHHS.

[Ins BOCTUKEHUS MAKCUMATBHO BO3MOXHOTO CpOKa CryxGbl akKyMynsTops! locrie 3apsyku cneayer
BbIHWMATb U3 33PARHOTO YCTPOMCTBA.

[pu xpaHerwm akkymynstopa bonee 30 AHeit:

Xpaue akkymynstop npu 27°C B Cyxom Mecre.

XpaHuTe akkyMynsTop ¢ 3apsgom npumepHo 30% - 50%.

Kaable 6 MeCALieB akkyMynATOp CNeAyeT 3apsixaTb.

SALLWTA AKKYMYNATOPA OT NMEPEIPY3KH

TTpit neperpyake aKkyMynATOpa 3-3a O4eHb BLICOKOTO PACXOa NEKTDO3HEPTUM, HAMp., NPEAENsHO
BLICOKYX KDYTALLYX MOMEHTOB, 3aKITMHYIBaHUR CBEPITa, BHE3AMHO/i OCTaHOBKM WM KOPOTKOT
3aMbIKaHAS, SNIEKTPOVHCTPYMEHT TYAUT 2 CeKyHb! M aBTOMATUIECKH OTKIIOYAETCS.

[In5 TI0BTOPHOTO BKTKO|EHHS OTNYCTUTL KHOMIKY BLIKIIONATENA U 38TEM CHOBA BKITIONHT.

Ty NpenenHo BLICOKYX HarpyaKkax akkyMyNATOp MOXET CHbHO HarpeThes. B aTom cnyyae
aKKyMYTIATOP OTKIKOHHTCA.

TPAHCMOPTUPOBKA NUTUIH-HOHHBIX AKKYMYNIATOPOB

TNt PbI B C MPEANIUCAHHSMMA 38KOHa TPAHCTOPTUPYIOTCA KaK

ONacHbIe rpy3bl.

TPaHCTIOPTUPOBK 3THX aKKyMyMATOPOB JOMKHA OCYLIECTBNATLCS C COBNIOAEHNEM MECTHBIX,

HaLWOHaNbHbIX W MEXAYHADOBHIX NPEANVCAHMTE 1 MONOXEHM.

+ 37U aKkyMynSTOPbI MOTYT NEPEBO3UTLCA N0 YLE noTpeGTenem Ge3 AanbHedLuitx 06s3aTenbeTs.

+ [Tpvt KOMMEYECKO/A TPAHCTIOPTMPOBKE IMTII-MOHHBIX aKKYMYNTODOB 3KCMAUTOPCKAMM
KOMNaHSIMIK FHCTBYHOT MIOTOKEHNS, KaCAIOLLWECS TPAHCTODTMPOBKY OMACHBIX rpy308. MoaroroBKa
K OTNPaBKe U TPaHCTOPTVPOBKa AOMKHbI MPOU3BOAUTLCA UCKIIOYMTENHO CTIELYNEHO OBYHEHHbIMM
namy. Bech NpoLiecc ZOMKeH HaXxoguTbCA 1103 KOHTPONEM cneLanvcra.

K TpaHCNOpTUpOBKe aKKy P ) cobniogarb NYHKTBI:

+ YBepuTech, YTo KOHTaKTbI 3aLLMLLIEHSI 1 U30MUPOBaHbI BO U3BEXaHie KOOTKOTO aMbIKaHUA.
+ Cnegure 3a TeM, 4ToBbl akkyMynSTOPHbI GROK He COCKOMb3HYN BHYTOH YNaKoBKH.
+ TpaHCNOPTUPOBKa NIOBPEXEHHbIX AT NPOTEXBIOLLYX akKyMyNIATOPOB 3anpeLieHa.

3a ONONHUTENbHBIMM YKa3aHAMy 0BpaTUTECH K CBOEMY 3KCTEAUTOpY.

05C/Y)XUBAHUE

Tonb3yiiTech akceccyapamu v 3anacbivi yactamu Milwaukee. B cnyyae BoaHKHOBEHUS
HeoBXOAMMOCTH B 3aMeHe, koTopast He Bbina onvicana, oBpalLiaitTec B OFUH U3 CEPBUCHBIX LIHTPOB
10 oBcnyxuBaHuio anexTpoUHCTpymenTos Milwaukee (CM. CMCOK CepBICHBIX OpraH3aLid).

Mpn CTH, Y Cef it cnyx6bl unn y dupwmel Techtronic Industries
GmbH, Max-Eyth-Stralie 10, 71364, BuHHeHzeH, FepMaryis, MOXHO 3anpockTb CGOPOUHBIA YepTex
YCTPOVICTBA, COOBLLMB €r0 TUN U LUECTU3HAYHbI/ HOMEP, YKa3aHHbIIl Ha MPMEHHO Tabnuuke.

CUMBOIbI

BHVIMAHVE! NPEAYNPEXAEHVE! ONACHOCTB!

BbIHbTE akkyMynsTop 13 MallUHbI Nepes MPOBEAEHIUEM C Heil
KaKiX-nIMGO MaHUMYSLMA.

MoxanyitcTa, BHUMATNLHO NPOUTUTE UHCTPYKLIO MO
1enonb3oBaHuIo neper Havanom roBbix onepawwii ¢
VHCTPYMEHTOM.

S[[>]

OnekTponpubopbl, batapew/akkyMynsTopbl 3anpeLeHo
YTUIU3NPOBATH BMECTE C GLITOBBIM MYCOPOM.

AneKTpuyeckie NpubopbI 1 akkyMynsaTops! creayet cobupats
OTAENbHO 1 CAABATb B CTIeLyaniiaupoBaHHyto KOMMaHuio Ans
YTANM3aLMY B COOTBETCTBUY C HOPMaMM OXpaHbl OKpyXKatoLLedt
cpenpl.

lonyuuTe B MECTHbIX OpraHax BMIacTv UK y BaLLero
CneLMan13MpoBaHHOrO AUnepa CBEAEHNS O LIGHTPaX BTOPUIHON
nepepaboTky 1 nyHkTax coopa.

Yueno obopoTos 6e3 Harpyaku

HanpsixeHue

ToCTOSHHbIN TOK

| n, |

| V|

===

3a CE

=
&

BpuTaHckuit 3Hak COOTBETCTBUS

HawvoHanbHbIA ykpauHCKuii 3Hak COOTBETCTBUS

m 3Hak EBpasuitckoro CooTeTcTBus
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TEXHWYECKW OAHHM  AKKYMYJIATOPEH UMMNYNCEH BUHTOBEPT M18 FQID
IMpou3BoacTBEH HoMep 48124201...
...000001-999999
OBopoTy Ha NpaseH X0z 0-900 min”!
Bpoit Ha yaapute 0-1000 min”!
MakcvmaneH paamep Ha 6onTa/Ha ravikata M14
O6opoTit Ha npa3eH Xog 0-2100 min-!
% Bpoii Ha ypapute 0-2900 min-!
MakcvmaneH paamep Ha 6onTa/Ha raikata M14
[EE=m) 0BopoTy Ha Npa3eH oz 0-3000 min-!
Bpoii Ha ynapute 0-4000 min-!
MakcvmaneH paamep Ha 6onTa/Ha ravikata M14
0 & )] | O6opotit Ha npaseH xon 0-3000 min!
Bpoii Ha ynapute 0-4000 min-!
MakcvmaneH paamep Ha 6onTa/Ha ravikata M14
NHopmaLna 3a wyma

Crenen 1

PaBHuLLe Ha 3BykoBOTO HansraHe (HecurypHoCt K=3dB(A))

(F:’aBHVILé.le Ha MoLHocTTa Ha 3Byka (HecurypHocT K=3dB(A))
TeneH

PaBHuLLe Ha 3BykoBOTO HansiraHe (HecurypHoCT K=3dB(A))

PaBHuLLe Ha MoLHOCTTa Ha 3ByKa (HecurypHocT K=3dB(A)) .

Crenen 3
PaBHuLLe Ha 3BykoBOTO HansiraHe (HecurypHoCt K=3dB(A)) .
PaBHuLLEe Ha MOLLHOCTTa Ha 3Byka (HecurypHocT K=3dB(A)) .
THe3o 3a 3akpenBaHe Ha UHCTPYMEHTU

BbpraLL MOMeHT

HanpexeHve Ha akymynatopa

p
Terno cbrmaco npoueaypara EPTA 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)
TpenopbYMTENHa OKONHa TemnepaTypa npu padota

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

TpenopbumTenHN BWROBE akymynaTopHi Batepun

IpenopbymTEnHN 3apsaHN YCTPOIACTBA

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

WHdopmaums 3a wyma/Bubpaumute
1A3mepeHnTe CTOHOCTM Ca nomy4eHn cxoﬁgaaHo EN 62 841.
HuBOTO Ha 3ByKOBO HansraHe Ha ypeaa B db (A) 06MKHOBEHO CbCTaBnsBa

PaBHuLLe Ha 3BykoBOTO HansraHe (HecurypHoCT K=3dB(A))
PaBHuLLe Ha MOLLHOCTTa Ha 3Byka (HecurypHocT K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

[la ce Hocv NpeAnasHo cpeACTBo 3a cryxal

O6LwTe CTOIMHOCTY Ha BUBpaLMUTE &BekropHa Cyma Ha TPy Nocok) ca
onpezenenu B cboteetcTaue ¢ EN 62 841.
CTOIHOCT Ha emucuu Ha BUGpaLMmTE an

3arsiraHe Ha bonToBe/ralikvi ¢ MakciManeH pasvep

19,4 m/s?

HecurypHocT K=

1,5 m/s?

BHUMAHUE

TMocoueHoro B Tean VHCTPYKLWW HYBO HA Emﬁpauume € M3MepeHO B ChOTBETCTBME ChbC CTaHAAPTUNPEH B EN 62841 13mepBarTeneH METOZ W MOXe [ja Ce U3N0n3ea 3a CPABHEHNE Ha eneKTPUYECKI MHCTPYMEHTU

iomexy . MOIXOAALL € 1 33 BEMEHHA OLIEHKA Ha BUGPALIYOHHOTO HaToBapBAHE.

[ocoueHoTo HiBo Ha smﬁpauwme NPELCTaBA OCHOBHUTE NPUNOXEHWA Ha ENEKTPUYECKUA MHCTDYMEHT. Axo obave €NEKTPUYECKAAT MHCTPYMEHT Ce U3NON3ga C Apyro NpeaHasHayeHme, C pasnnyHu CMeHdemn
WHCTPYMEHTI Wi NPY HeLLOCTATbYHa TEXHUYECKa NOAAPHXKA, HVBOTO HA Bm6paumme MOXe [ja & paaniA4Ho. Toea yBCTBUATENHO MOXE Aa yBEM4N BVI6paLlV|0HHOT0 HaToBapBaHe no Bpeme Ha Lienns paﬁoTeH

UMKB,

3aT04HaTa OLIEHKa Ha BUBPALVIOHHOTO HaToBapBaHe TPAGBA /A Ce B3GMaT NDEIBHT 1 NEPUOLIATE OT BPENIE, B KOUTO YPELT € M3KTIONEH
W paboTH, HO B FTICTBYTENHOCT He Ce Manon3aa. Tosa YyBCTBHTENHO MOKe A Havanv! BUBPALIOHHOTO HaTOBAPBAHE 110 BPENE Ha LeMks paBoTeH LiAKLN.
OnpeneneTe AOMLHITENHY MEPKY N0 TeXHIKA Ha BE30MaCHOCT B 3aLLYITA Ha 0BGy KBaLLIMA PaBOTHUK OT B3REVICTBIETO Ha BIGALIMVTE KATO HAMPMED: TEXHAYECKA NIOLIDLKA Ha ENEKTOUHECKIR MHCTPYMEHT U

CMEHFIEMITE UHCTPYMEHTH, NOAbPXaHE Ha PLETE TN, OpraHu3aLis Ha paBoTHIR LKL,

E BHUMAHME! Mpoyerete BCHYKN yKa3aHus 3a 6e30NaCHOCT, MHCTPYKLMH,
UNKOCTPaLK 1 CReLydKaLMM 32 TO3H eNEKTPOMHCTPYMEHT. [TponyckuTe npu Criassaxe
Ha MPUBELIEHUTE NO-KJ0My Yka3aHwst MoraT Aa i0BEAAT A0 TOKOB Yiap, MoXap WM TexKM
TpaBMM.

A\ YKA3AHUS 3A BE3OMACHOCT 3A CBPE[INA 3A YIIAPHO MPOBMBAHE:

Korato u3bpuBare pabotu, npu kouto 6ONTLT MOXeE A2 AOKOCHE CKPUTU ENKTPUYECKN
KaBenw, ApbXTe ypeaa 3a u3onupaxuTe pbKoxBaTk. KoHTakTbT Ha bonTa ¢
TOKOMPOBOZMM MPOBOHYIK MOXE [1a MOCTaBIN METAMHI YaCT Ha Ypeaa Mo HampeXeHue 1
MoXe fia Bu XBaHe ToK.

Hocere cpeacTBo 3a 3awyTa Ha cnyxa. BbaneiicTeveTo Ha Lyma MOXe Ja Mpenussiika
3ary6a Ha cnyxa.

TIOMBJHUTENHWU YKA3AHUA 3A PABOTA U BE3ONACHOCT

[la ce wanonasar npeanasny cpeacTsa. Mpu pabora ¢ MalluHaTa BUHar HoCETe MpeAnasHi
04una. TpenopbuyBar ce 3aLLMTHO 0BNEKIO 1 NPaxo3aLLMTHA MACKa, 3ALLIUTHM PbKaBULM,
37IpaBi 11 HeXITb3ralLy ce 0BYBKW, kacka i MpeanasH CPECTBa 3a cryxa.

[pax®T, KoifTo ce 0bpaaysa npv paboTa, YeCTo € BpeaeH 3a 30paseto v He Gvea Aa nonaja B
T5n0TO. [la ce HoCH NOAXOAALLIA NPaX03aLLMTHA MaCKa.

He e paspeluea oBpaboTkara Ha MaTepant, KOWTO NPEACTABNABAT OMACHOCT 33 3paBeTo
(Hanp. asbecr).
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AKO 13MON3BaHKST UHCTPYMEHT Griokvipa, UknioyeTe BeaHara ypena! He BknioysaiTe ypena
OTHOBO, [OKATO U3MIONI3BAHWST UHCTPYMEHT € BnokupaK; ToBa b MorMo Aa 40Beae A0 OTKAT ¢
BIICOKa peaKTUBHa cina. OTKpYIATe 1 OTCTpaHeTe NpUdMHaTa 3a BrIokvpaHeTo Ha
YI3MOIT3BAHNS UHCTPYMEHT UMalikyl B MIPEABILS MHCTPYKLMUTE 38 Ge3onacHocT.

Bb3aMoXHWTE NpuduHy 3a TOBA Morar Aa bbaar:

+ 3aknuHBaHe B 06paboTBatara yact

+ [pobusare Ha Matepyana

+ [TpeHaToBapBaHe Ha eNexTPUYECKIS UHCTPYMEHT

He GbpraiiTe B MaLwMHara, Aokaro T8 paboTu.

1310n3BaHHSIT MHCTPYMEHT MOXe Aa 3arpee Mo Bpeme Ha ynotpe6a.

BHUMAHME! OnacHocr ot u3rapsHust

+ TIpV CMSHa Ha UHCTPYMeHTa

+ MW 0CTaBSHe Ha ypera

CTPYXKM WM OT4YNEHY NapueTa fla He Ce OTCTPaHABaT, OKATO MalLHa patoTi.
Mpu paboTa B CTEHH, TaBaHY U NOA0BE BHYMaBaViTe 3a kabenu, ra3onpoBoay 1
BOOMPOBOAM.

3akpenere obpaboTBaKaTa YacT ¢ yCTPOIACTBO 3a 3axBaLLiaHe. Hesakpenenu yacTu sa
06paBoTka MoraT Aa MpUUMHST CEPUO3HI HapaHSIBAHIS 1 MaTEPUanHM LLETH.
Mpexy 3ano4BaHe Ha kakuT € fia & paboTi No MallMHaTa U3BajeTe akyMynaTopa.

He uaxgbpnsitte u3xabeHuTe akymynaTopu B OTbHS Uit B Mpu GUTOBHTE OTNBfbLM.
Milwaukee npennara exonoroc06pasHo chbupane Ha cTapuTe akyMynaTopu; Mons
nonuTaitte BaLuus cneLmansmpaH ThproseL.

He cbxparsBaifTe akymynaTopuTe 3aeHO C METaNHM MPEAMETH (OMACHOCT OT KbCO
CbepyHenve).

Axymynaropu ot cucremata M18 4 ce 3apexaat camo CbC 3apsHi YCTPOiCTBa OT
cucremara M18 laden. [la He ce 3apexaar akyMynaTopit OT Zipyru CHCTEMM,

He oTBapsitTe akymynaTopyt it 3apsiaHy YCTPOVCTBa U T CbXpaHsiBaiiTe Camo B CyXvt
riomeLLeHvs. MageTe rv ot Bnara.

Tp¥t €KCTPEMHO HaTOBAPBAHE VMV EKCTPEMHA TeMnepaTypa oT NOBPEAEHK akymynaTopt
MOXe ja UaTeue Gatepuiiia TeyHocT. Mpy OMVp C TakaBa TeYHOCT BeaHara amiitTe ¢ Bofa i
canyH. [Tpy KOHTaKT C 04UTe BEHara V3nnakBavite CTapaTenHo Hait-Manko 10 MuHyTH n
He3aBaBHo NoTbpCeTe nexap.

B/HATY 3MON3BATE JOMBIHUTENHA PHKOXBATKA, ako u3nonasate akymynatopia
6atepus ¢ kanauwTet 9,0 Ah Ui NO-BUCOK; BLPTALLMST MOMEHT Ha HSIKOM
enexTPOMHCTPYMEHT MOXe Aa Ce MoBILLI. AKO GopmalLIMHaTa uni yriapHata GopmaLuua e
focTaBena 663 fOMbNHUTENHa PbKOXBATKa, M3MON3BaiTe Pe3epBHaTa YacT Ha
JOMbHATENHATA PKOXBATKA (BIIKTE TEXHUIECKIA YEPTEX Ha ENEKTPOMHCTPYMEHTa).
Mpeaynpexpaenve! 3a 1a vaberHere OMacHOCTTa OT MOXaP, NPEAMBHKAHA OT KbCO
CbE/IVHEHUE, KaKTO 1t HapaHsiBaHWSTa U MOBPEAMTE Ha MPO/IYKTa, He MIOTaNSiATe MHCTPYMeHTa,
CMeHsieMaTa akyMyriaTopHa GaTepwst nvt 3apARHOTO YCTPOICTBO B TEHHOCT U CE MIOTPIKETE
B ypevTe it akyMynaTopHuTe GaTepuk 4 He Nonafar Te4HOCTU. TeHoCTUTe,
MIPEAVI3BUKBALLY KOPO3WS UMM NPOBEXZALLY ENEKTPUYECTBO, KaTo CONeHa BOAA, OnpeaenenH
XUMKanK, u3benBalLyt BLLECTBA WM NPOBYKTH, ChbPXaLLW M3benBalLy BelLECTBa, MoraT
713 NPEAU3BHKAT KbCO CbeMHEHVE.

WU3MON3BAHE N0 NPEAHAHAYEHUE

AKymynaToprm YAapeH FaVIKOBepT MOXe A Ce U3non3ea yH1BepCanHo 3a 3aBuBaHe 1
OTBYBaHE Ha GonToBe U raifkw, 6e3 fa 3asucy ot BB3KA C enexkTpuyeckata mMpexa.

Toau Ypen Moxe Aa Ce 13non3asa no npeaHasHadeHne camo KakTo € MocoYeHo.

HACTPOVKA HA CKOPOCTTA

OyHKumsTa # 2 # NPEOTBPATABA OTHEMAHETO OT BUTOBE VK OT PaboTHaTa NoBbPXHOCT
KakTo 11 MoBPEAaTa UM Npy 3aBUBaHE Ha CaMOHAPE3HN BUHTOBE. DYHKLWSTA € ONTUMUUpaHa
33 BCHYKY YECTO CPELLIaHN MaTepuani, BKIoYMTeNHO #8- #10 camoHapesHy BUHTOBE C
[bmkiHa 12-25 MM 1 namapuka ¢ aedenuna 0,5-1 mu.

CE - JEKNAPALIA 3A CbOTBETCTBUE

3asiBABame nog} COBCTBEH OTTOBOPHOCT, Y€ ONMCAHWST B "TEXHUYECKW AaHHY" MPOKYKT
CbOTBETCTBA HA BCUYKM BaXHK pasnopentu Ha aupextvea 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU,
2006/42/EO, KaKTo M Ha BCHKM CReRBaLLM HOPMATMBHI AOKYMEHTY BbB Taai BPb3Ka.

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22
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Alexander Krug c €

Managing Director

YIbITHOMOLLIEH 33 CbCTABSIHE Ha TEXHUYECKaTa AOKYMEHTaLMS
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Straie 10

71364 Winnenden

Germany

AKYMYNIATOPU

AkymyniaTopu, KOUTO He Ca Non3BaHK Mo-gbI1ro Bpeme, npeay ynoTpeba Aa ce A03apesT.
Temneparypa Hapi 50°C Hamansiza MoLUHOCTTa Ha akyMyniatopa. [la ce usbsrsa
10-MIPOABAKUTENHO HATPABAHE Ha CITLHLIE VMW OT OTONMEHHE.

ToabpiaiiTe WCTV NPUCLEAMHUTENHITE KOHTAKTI Ha 3aPAAHOTO YCTPOICTBO U Ha
akymyratopa.

C wen onTiManHa nPOIbIKUTENHOCT Ha XUBOT cries ynoTpeba batepuue TpsbBa Aa Gbaat
3aPE/IEHY HAMBITHO.

3a Bb3MOXHO NO-bIra NPOIbIKUTENHOCT Ha XVBOT GatepwuTe TpsioBa Aa Ce U3Baxzat ot
ypena cnes 3apexzaxe.

Tpu Cbxparerue Ha Gatepuue 3a noseve ot 30 AHw: CbxparsBaiiTe Gatepusta npu npu6n.
21°C v Ha cyxo mscTo. CoxpasaitTe Gatepusta npu 30 1o 50 % ot sapsaga. 3apexaaiire
BatepusTa Ha Boeku 6 Mecelia.

SALLWTA OT NPETOBAPBAHE HA BATEPUATA

Tpw npeToBapaare Ha akyMynatopa Mopak MHOFO BUCOKA KOHCYMaLS Ha TOK, Hanp. MHOTO
BICOKM BBPTALIY MOMEHTH, 3aKTMHBAHE Ha CBPEANOTO, BHE3ANEH CTOM WM KbCO
CEMHEHUE, ENEXTPUIECKAST UHCTPYMEHT GPBM|M 2 CEKYHAM 1 CAMOCTOSITENHO Ce
I3KH04BA.

32 HOBO BTioyBaHe 0cBoBoaeTe GyTOHa 3a BKITIUBaHE U OTHOBO 10 BKIKOUETE.

Tpw M3BBHPEHH HATOBADBAHIA akyMyNaTopbT MOKE Ja Ce Harpee CuHo. B Toa cnyvait

aKymynaropbT U3KHouBa.
Toraga aKymynatopbT /i Ce BKITH04BM KbM 3apAAHOTO YCTPOWUCTBO, 32 Aa Ce [o3apeau U
aKTuempa.

MPEBO3 HA JIMTWEBO-/IOHHM BATEPUM

TuTieBo-ioHHMTE GaTepuv ca NpeaMET Ha 3aKOHOBMTE pa3nopety 3a NPeBo3 Ha onacky

TOBAPH.

MpeBo3bT Ha Teaw Gatepuy TpsioBa fa ce M3BbPLLIBA B CLOTBETCTBINE C MECTHHTE,

HaLOHanHuTe U MeXByHapoaHWTe Paanopero 1 permiamenTy.

ToTpebuTenue Morat fa npeBo3Bar Tea Batepuy no MbTA 6e3 AOMBAHUTENHI

U3UCKBAHMA.

TpeBO3bT Ha NMTUEBO-IOHHY GaTepMyt OT TPAHCTIOPTHY KOMNaHIK € MpeAMeT Ha

3aKOHOBUTE pasniopeaGiuTe 3a MpeBo3 Ha oniacky ToBapit. MoAroToBKaTa Ha Npeso3a i

CaMWT NpeBo3 Tps0Ba fla Ce M3BbPLLBAT Camo oT 0byyeHy nuua. Lienusit nipoec Tpsbea

fa e 1105 npochecioHaneH Haaaop.

CnassaliTe CrieAHUTE W3MCKBaHWS! MpH NPeBO3 Ha Barepuu:

+ YBepere Ce, 4e KOHTaKTUTE Ca 3alLMTEHM U U30NMPaHH, 3a Aa Ce U3berHe Kbeo
CbepyHenve.

+ YBepere ce, Ye HAMa OMACHOCT OT PasMecTBaHe Ha GatepusiTa B onakoskara.

+ He npesossaifTe noBpereHI GaTepu W Takia ¢ Tedose.

OﬁpreTe Ce KbM Batuara TpaHCnopTHa KoMNaHus 3a AOMBAHUTENHI MHCTPYKLMA.

NOMPHKKA

[la ce u3nonasar camo akcecoapy Ha Milwaukee 1 pesepsy yacTu Ha Milwaukee. Enemenu,
yusTa NoIMSHa He € onucaka, Aa ce AazaT 3a noaMsHa B cepau3 Ha Milwaukee (BvkTe
6poLuypara ‘TapaHLys v agpecH Ha cepauai).

I'Igm HeoBXOBMMOCT MOXETe Z1a MocKaTe CXEMa Ha ENEMEHTUTE Ha Ypeaa Mpyl 10CouBaHe Ha
0603HauEeHME Ha MaLLIMHaTa 1 LIECTLNGPEHNS HOME Ha TaberKkaTa 3a TEXHUYECK ZaHHy o
Bawws cepsua unu gupextHo Ha Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10,

71364 Winnenden, Fepmarins.

CUMBOIIN

BH/MAHWE! NPEAYNPEXAEHVE! ONMACHOCT

Mpeav 3ano4BaHe Ha kakeuTo € Aa e paboT No MaLmMHaTa
13BageTe akymynaropa.

Mpeav nyckaHe Ha ypeda B AeiiCTBYE MO MpoyeTeTe
BHUMATENHO MHCTPYKUWATA 33 M3non3saHe.

Al
=)
©

Enextpuueckute ypeaw, 6atepun/akymynatopHi batepun He
TpsibBa Aa ce M3XBLPNAT 3aeAHO C BUTOBMTE OTNAAbLM.
EnektpueckwTe ypeav v akymynatopy 6atepuy Tpsibea aa ce
cbOupaT pasnenHo v Aa ce npefasar Ha cryxbute 3a
peLmknpaxe Ha oTnafbLKTe Criopen U3NCKBaHUSTA 3a
ora3BaHe Ha okonHara cpesa.

WHcbopmupaiiTe ce npu MecTHUTE CRyx6u nu Npu MecTHUTE
CrieLuani3upany TbProBLy OTHOCHO MecTaTa 3a Chbupate 1
LIGHTPOBETE 32 PeLKIpaHe Ha oTnagbL.

0BopoT Ha NpaseH oz

Hanpexetue

MocTosHeH Tok

CE-3Hak

BpMTaHCKM 3HaK 3a CbOTBETCTBIE

bRl

HalvoHaneH 3Hak 3a CbOTBETCTBYE - praI;IHa

EurAsian 3Hak 3a CboTBETCTBIE.
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DATE TEHNICE SURUBELNITA CU ACUMULATOR M18 FQID
Numér productie 48124201...
...000001-999999
Viteza la mers in gol 0-900 min”!
Rata de impact 0-1000 min”!
Dimensiune maxima suruburi / piulite M14
Viteza la mers in gol 0-2100 min-!
Rata de impact 0-2900 min-!
Dimensiune maxima suruburi / piulite M14
o)) Vitezalamers in gol 0-3000 min”!
% Rata de impact 0-4000 min”!
Dimensiune maxima suruburi / piulite M14
I ]| Viteza la mers in gol 0-3000 min”!
% Rata de impact 0-4000 min-!
Dimensiune maxima suruburi / piulite M14
Informatie privind zgomotul
Viteza 1
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A)) 65,7 dB (A
Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A)) 76,7 dB (A,
Viteza 2
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A)) 81,4dB (A
Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A)) 92,4dB (A
Viteza 3
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A)) 87,9dB (A
Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A)) 98,9dB (A
Locas scula HEX 1/4" (6,4 mm)
Cuplu 40Nm
Tensiune acumulator

Greutatea conform ,EPTA procedure 01/2003" (4,0 Ah /5,0 Ah)

18V
177kgi 178 kg

Temperatura ambiantd recomandata la efectuarea lucrarilor

-18..+50 °C

Acumulatori recomandaj

Incdrcatoare recomandate.

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

Informatje privind zgomotulivibratiile

Valori masurate determinate conform EN 62 841.
Valoarea reald A a nivelului presiunii sonore a sculei este :
Nivelul presiunii sonore (Nesiguranta K=3dB(A))

Nivelul sunetului (Nesiguranta K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Purtati casti de protectie
Valorile totale de oscilatie (suma vectoriald pe trei directii) determinate conform
normei EN 62 841.
Valoarea emisiei de oscilatji ax

Strangerea suruburilor si piulitelor de marime maxima

19,4 m/s?

Nesigurantd K=

1,5 m/s?

AVERTISMENT

Gradul de oscilatie indicat in prezentele instructiuni a fost masurat in conformitate cu o proceduré de masurare normata prin norma EN 62 841 si poate fi folosit pentru a
compara unelte electrice intre ele. El se preteaza si pentru o evaluare provizorie a solicitérii la oscilafji.

Gradul de oscilatie indicat reprezintd aplicatiile principale ale uneltelor electrice. In cazul in care insa uneltele electrice au fost folosite pentru alte aplicatii, ori au fost
folosite unelte de munca diferite ori acestea nu au fost supuse unei suficiente inspectii de intretinere, gradul de oscilatie poate fi diferit. Acest fapt poate duce la o crestere

netd a solicitérilor la oscilatii dealungul intregii perioade de lucru.

Tn scopul unei evaludri exacte a solicitérii la oscilatji, umeaza sa fie luate in consideratie si perioadele de timp in care aparatul a fost oprit ori functioneaza dar, in realitate,
el nu este folosit in mod practic. Acest fapt poate duce la o reducere neta a solicitarilor la oscilatji dealungul intregii perioade de lucru.
Stabiliti masuri de si«];uranté suplimenare in scopul protectiei utilizatorului de efectele oscilatjilor, de exemplu: inspectie de intretinere a uneltelor electrice si a celor de

munca, pastrarea calda a mainilor, organizarea proceselor de munca.

E AVERTISMENT A se citi toate avertismentele, instructiunile, ilustratiile
si specificatiile privind siguranta furnizate cu aceasta unealta electrica.
Nerespectarea tuturor instructiunilor listate mai jos poate cauza socuri electrice,
incendii si/sau vatamari corporale grave.

A INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA PENTRU MASINILE DE
INSURUBAT:

Tineti aparatul de manerele izolate atunci cand executati lucrari la care
gurubul ar putea atinge cabluri de curent ascunse. Contactul surubului cu un
conductor prin care circula curentul electric poate pune sub tensiune componente
metalice ale aparatului, provocand electrocutare.

Purtati aparatoare de urechi. Expunerea la zgomot poate produce pierderea
auzului.

INSTRUCTIUNI SUPLIMENTARE DE SIGURANTA SI DE LUCRU

Folositi echipament de protectie . Purtafi intotdeauna ochelari de protectie cand
lucrati cu masina . Se recomanda utilizarea hainelor de protectie ca de ex. Masti
contra prafului, manusi de protectie, incaltdminte stabila nealunecoasa, casc si
aparatoare de urechi.

Praful care apare cand se lucreaza cu aceasta sculd poate fi ddunator sanatafji si
prin urmare nu trebuie sd atinga corpul. Purtatj o mascd de protectie
corespunzatoare impotriva prafului.
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Nu se admite prelucrarea unui material care poate pune in pericol sanatatea
operatorului (de exemplu azbestul).

La blocarea sculei demontabile va rugdm sé deconectatj imediat aparatul! Nu
conectati aparatul atata timp cat scula demontabild este blocatd; daca o faceti,
s-ar putea sa se producd un recul cu un cuplu mare de reactie. Gasiti si remediati
cauza de blocare a sculei demontabile respectand indicatiile pentru sigurantd.
Cauzele posibile pot fi:

+ Agdtarea n piesa de prelucrat

+ Strapungerea materialului de prelucrat

+ Suprasolicitarea sculei electrice

Nu atingeti partile masinii aflate in rotatie.

Scula introdusa poate s& devina fierbinte in timpul utilizarii.
AVERTISMENT! Pericol de arsuri

* la schimbarea sculei

* la depunerea aparatului

Rumegusul si spanul nu trebuie indepértate fn timpul functionarii maginii.
Cand se lucreaza pe peretj, tavan sau dugumea, avei grija s evitati cablurile
electrice si tevile de gaz sau de apa.

Asigurati piesa de prelucrat cu un dispozitiv de fixare. Piesele neasigurate pot
provoca accidentari grave i stricaciuni.

Indepértati acumulatorul inainte de inceperea lucrului pe magina

Nu aruncatj acumulatorii uzatj la containerul de reziduri menajere si nu fi ardeti.
Milwaukee Distributors se ofera sa recupereze acumulatorii vechi pentru protectia
mediului nconjurétor.

Nu depozitati acumulatorul fmpreuna cu obiecte metalice (risc de scurtcircuit)
Folositi numai incarcatoare System M18 pentru incarcarea acumulatorilor System
M18. Nu folositi acumulatori din alte sisteme.

Nu deschideti niciodata acumulatorii si incércdtoarele si pastrati-le numai in
incéperi uscate. Pastrati-le intotdeauna uscate .

Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorati la incarcaturi sau temperaturi
extreme. In caz de contact cu acidul din acumulator, spalati imediat cu apa si
sapun. In caz de contact cu ochii, clétiti cu atentie timp de cel putin 10 minute si
apelatj imediat la ingrijire medicala.

UTILIZATI INTOTDEAUNA UN MANER SUPLIMENTAR cénd se foloseste un
acumulator cu capacitate de 9,0 Ah sau mai mare; momentul de rotatie al
anumitor scule electrice se poate mari. Daca masina dvs. de ingurubat sau
masina de insurubat cu percutie a fost livrata féra maner suFIimentar, va rugam
sa folositi manerul suplimentar de schimb (vezi desenul explodat al sculei
electrice).

Avertizare! Pentru a reduce pericolul unui incendiu i evitarea r/nirilor sau
deteriorarea produsului in urma unui scurtcircuit nu imersai scula, acumulatorul
de schimb sau inc/rc/torul in lichide i asigurai-v/ s/ nu p/trund/ lichide in aparate i
acumulatori. Lichidele corosive sau cu conductibilitate, precum apa s/rat/,
anumite substane chimice i in/Ibitori sau produse ce conin in/lbitori, pot provoca
un scurtcircuit.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICATE

Cheia de impact fara cordon Ipoate fi folositd pentru a strange si a slébi piulite si
bolturi oriunde nu este posibild conectarea la retea.

Nu utilizati acest produs in alt mod decat cel stabilit pentru utilizare normala

REGLAREA VITEZEI
Functia M\Ve serveste la evitarea desprinderilor sau deteriorarilor suruburilor sau

a suprafefelor de lucru la introducerea suruburilor auto-filetante. Functia a fost
optimizata pentru toate materialele uzuale, inclusiv #8-#10 suruburi auto-filetante
cu o lungime de 12-25 mm si table cu o grosime de 0,5-1 mm.

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Declaram pe propria raspundere cd produsul descris la "Date tehnice" este in
concordantd cu toate prevederile legale relevante ale Directivei 2011/65/EU
(RoHS), 2014/30/UE, 2006/42/CE si cu urmatoarele norme armonizate:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22
i
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Alexander Krug c E
Managing Director

Imputernicit sa elaboreze documentatia tehnica.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-StraRe 10

71364 Winnenden

Germany

ACUMULATORI

Acumulatorii care nu au fost utilizatj o perioada de timp trebuie reéncarcati inainte
de utilizare.

Temperatura mai mare de 50°C (122°F) reduce performanta acumulatorului.
Evitati expunerea prelungité la caldurd sau radiatje solara (risc de supraancalzire)
Contactele incarcatoarelor si acumulatorilor trebuie pastrate curate.

Pentru o durabilitate optima, acumulatorii trebuie reincarcati complet dupa
folosire.

Pentru o duratd de viatd cat mai lunga, acumulatorii ar trebui scosi din incércétor
dupd incdrcare.

La depozitarea acumulatorilor mai mult de 30 zile:

Acumulatorii se depoziteazé la cca. 27°C si la loc uscat.

Acumulatorii se depoziteazé la nivelul de incércare de cca. 30%-50%.
Acumulatorii se incarca din nou la fiecare 6 luni.

PROTECTIE SUPRAINCARCARE ACUMULATOR

In caz de supraincarcare a acumulatorului prin consum foarte ridicat de curent,
de ex. cupluri mecanice extrem de mari, intepenirea burghiului, intrerupere
brusca sau scurtcircuit, unealta electrica produce timp de 2 secunde un zgomot
infundat, dupd care se decupleaza de la sine.

In vlederea recuplarii, dati drumul butonului de comutare, iar apoi efectuati o noua
cuplare.

Tn conditii de incarcari extreme, acumulatorul se poate incélzi peste masura. Tn
acest caz, acumulatorul se decupleaza. . s
Pentru a- reincérca si activa, puneti acumulatorul in in aparatul de incércare.

TRANSPORTUL ACUMULATORILOR CU IONI DE LITIU

Acumulatorii cu foni de litiu cad sub incidenta prescriptiilor legale pentru

transportul de marfuri periculoase.

Transportul acestor acumulatori trebuie sa se efectueze cu respectarea

prescriptiilor si reglementarilor pe plan local, national si international.

+ Consumatorilor le este permis transportul rutier nerestrictionat al acestui tip de
acumulatori.

+ Transportul comercial al acumulatorilor cu ioni de litiu prin intermediul firmelor
de expeditie El transport este supus reglementérilor transportului de marfuri
periculoase. Pregétirile Fentru expeditie si transportul au voie sa fie efectuate
numai de cétre personal
fn mod competent.

Urmatoarele puncte trebuie avute in vedere la transportul acumulatorilor:

+ Pentru a se evita scurtcircuite, asigurati-va de faptul ca sunt protejate si izolate
contactele.

* Avefj grija ca pachetul de acumulatori s& nu poata aluneca in alta pozitie in
interiorul ambalajului sau.

+ Este interzis transportarea unor acumulatori deteriorati sau care pierd lichid.

Pentru indicatji suplimentare adresatj-vé firmei de expeditie si transport cu care

colaboratj.

INTRETINERE

Utilizati numai accesorii ?i piese de schimb Milwaukee. Dacd unele din
componente care nu au fost descrise trebuie inlocuite , va rugdm contactati unul
din agentji de service Milwaukee (vezi lista noastrd pentru service / garantie)
Daca este necesar, puteti solicita de la centrul dvs. de service pentru clienti sau
direct la Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strale 10, 71364 Winnenden,
Germania un desen descompus al aparatului prin indicarea tipului de aparat si a
numérului cu sase cifre de pe tablita indicatoare.

instruit corespunzator. Intregul proces trebuie asistat

SIMBOLURI

PERICOL! AVERTIZARE! ATENTIE!

Indepértati acumulatorul inainte de inceperea lucrului pe masina

Va rugdm cititi cu atentie instructiunile inainte de pornirea
maginii

Aparatele electrice, bateriile/acumulatorii nu se elimind
mpreund cu deseurile menajere.

Aparatele electrice si acumulatorii se colecteaza separat $i se
Fredau la un centru de reciclare, in vederea eliminarii ecologice.
Informati-va de la autoritatile locale sau de la comerciantji
acreditati in legatura cu centrele de reciclare si de colectare.

“ Viteza de mers in gol
Tensiune
= Curent continuu

c E Marcaj CE
% Marca de conformitate britanicd

( Marcaj national de conformitate Ucraina
001
m Marcaj de conformitate EurAsian.
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TEXHWYKW NOOATOLIU YOAPEH LPAGLIMIEP HA EATEPUU

Mpou3soneH 6poj

M18 FQID

48124201...

..000001-999999
0-900 min!

BpauHa 6e3 onToBapysatbe
@ lonemnHa Ha yaap
Makcimanka ronemuHa Ha HaBpTKWTe / roneMinHa Ha 3aBpTKUTE

0-1000 min-!
.M14

0-2100 min!

0-2900 min-!

O] & [y] | bpavHa bes ontosapysatbe
3 C [onemuHa Ha yaap
Makcimanka ronemuHa Ha HaBpTKUTe / roneMiHa Ha 3aBpTKUTE.... ...

.............................. M14

0-3000 min-!

0-4000 min-!

[@ 1) | bpausa Be3 onTosapyBatbe
lonemuHa Ha yaap
Makcimanka ronemuHa Ha HaBpTKUTe / roneMiHa Ha 3aBpTKHTE.... ...

.............................. M14

0-3000 min!

0-4000 min-!

[ BpavHa bes onTosapysatbe
lonemuHa Ha yaap
Makcimanka ronemuHa Ha HaBpTKUTe / roneMiHa Ha 3aBpTKWTE.... ...

WHdopmauum 3a byyasata
MpBa 6pauHa 1
HvBo Ha 3By4eH nputmcok. (HecurypHoct K=3d

)

.............................. M14

HvBO Ha jaunHa Ha 3ByK. (HecurypHocT K=3dB(

Mpea 6paunHa 2

HvBO Ha jaunHa Ha 3ByK. (HecurypHocT K=3dB(
Mpsa 6panHa 3
HuBo Ha 3By4eH nputmcok. (HecurypHoct K=3d

)

B(A
A)
HvBo Ha 3By4eH nputmcok. (HecurypHocT K=3d§§<~\))
B(A)
A))

HvBo Ha ja4nHa Ha 3ByK. (HecurypHoct K=3dB(

87,9 ng

InaBa Ha anaror.

Cnpera Topk

98,9d
HEX 1/4" (6,4 mm)
40 Nm

BonTaxa Ha 6atepujata

TexuHa cnopea EMTA-npoueaypata 01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)

i 18V
1,77kg /1,78 k
S ! -18..+50 °C

Mpenopayaka Temnepatypa Ha okonuHaTa npv pagora

lpenopayaHy TUMOBY Ha akymynatopcku 6atepun
Mpenopayahu nonHaum

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

NHdopmauwmja 3a byyasara/sBubpauumte
3mepeHnTe BpeaHOCTM Ce OfpeaeHm CornacHo cTaHaapaoT EN 62 841.
TUNMYHO O4EKYBAHO HUBO Ha 3BYYEH MPUTUCOK Ha AMaToT €:

HuBo Ha 3ByyeH nputucok. (Hecuryproct K=3dB(A))

HWBO Ha jaunHa Ha 3Byk. (HecurypHocT K=3dB(A))

87,9dB EA;
98,9dB (A

Hocre wruTHuK 3a yuwmu.

BkynHu BBpaLCKI BpeSHOCTY (BEKTOPCKM 361p Ha TpUTE HAacOKy) NpecMeTaHu
cornacHo EN 62 841.
BubpaLycka emucuona BpeHOCT an

HaBrekyatbe Ha HaBPTKN 1 3aBPTKV CO MaKcUMarHa ronemuHa

19,4 m/s?

HecurypHocT K =

1,5 m/s?

NPEAYNPENYBAE

HvBOTO Ha ocLVnaLja HaBeaEHo BO OBUE MHCTPYKLMW € U3MEPEHO BO COMMACHOCT CO MepHUTE NocTanki Hopmupary Bo EN 62 841 u moxe fa Gune ynotpeGeHo 3a MeryceBHa cnopeba Ha
enexTpo-anaru. OBa HWBO MOXe Aa ce ynoTpeBin M 3a NpuBpeMeHa NPOLIEHKA Ha OMTOBAPYBAETO Ha OCLUNaLMjaTa.

HaBezeHoTO HyIBO Ha ocLynaLyja 1 penpeseHTpa rMaBHUTE HaMeHy Ha enexTpo-anaror. Ho, OKOMKy enekTpo-anaror ce ynoTpeGyBa 3a Apyrit HaMeHw, Co OTCTanyBaqkit SORATOLY U CO
HECOOZIBETHO OFIPXyBatbe, HUBOTO Ha OCLNaLya Moxe Aa oTcTank. Toa MOKe 3HaYMTEIHO A 0 3roriemy ONTOBAPYBAHETO Ha OCLUNALjaTa 3a BpeMe Ha Lienuor paboTeH nepvioa.

3a NpeLyi3Ha NpoLieHKka Ha ONTOBApYBAHETO Ha ocUMNaLvjaTa npedews Tpeba fa Gudar 3eMeHy 1 BpeMVHbaTa, BO KOULLTO anaparor e UckyueH unv paBoTw, Ho (akTuukv He ce ynotpetysa. Toa
MOXE 3HAUTENHO Aa T HaMany! ONTOBAPYBAETO Ha OCLUNALYATa 38 BpEMe Ha LENoT paGoTeH nepyoa,

YTBpAeTe AononHUTeNHY GeabenHocHN Mepkv 3a 3alUTUTa Ha ONepaTopoT Ofl BMJHHETO Ha OCLNALIMTE, KAKO Ha MIpUMED: OBPXYBAH:E Ha ENIeKTPO-anatoT U Ha J0RATOLY KOH eneKTpo-anaror,

OBPKyBatbe TONTM paLle, OpraHw3aLyja Ha paBoTHuTe npoLecH.

NMPEAYNPENYBAHE! Mpouutajte ru cute Ge3deAHOCHH YNaTcTBa, MHCTPYKLMK,
UNyCTPaUyy 1 ceumdMKkaLyy 3a 0BOj eNEKTPUYEH anart. HeocrneaHo nouuTyBate Ha
10ROy HABEAEHNTE YnaTCTBa MOXE Aa PEAM3BINKa eNeKTPUEH yaap, noxap iinn
CEPUO3HN MOBPEIM.

A BE3BEHOCHI HANOMEHHU 3A 3ALUTPAGYBAHSE:

anI peanusauuja Ha paﬁom, NPy KO 3aBpTKaTa MOXe fa noroau COKEMGHVI BOJOBM Ha
CTPyJa, ApXeTe ro anaparoT Ha U30NMPaHNTe NOBPLUMHM 38 APKEH:E. ROHTAKTOT HA
HaBpTKaTa Co BOA NOA HANoH MOXe /ia ' CTaB1 MeTanHuTe JenoBu Of anapatoT NoA HanoH u
[a foBefe 40 enekTpuyeH yaap.

Hocere wrwtHuk 3a yum. W3noxeHocTa Ha 6yKa MOXe Aa npeav3suka ryﬁerbe Ha Ccnyxor.

OCTAHATU BE3BEJHOCHW A PABOTH YNATCTBA

YnotpebyBajTe 3awTiTHa onpema. Ipu pabota co MalLHaTa MOCTOjaHO HOCETe 3aLLTUTHY
o4uria. Ce npenopavyBa 3alLTiTHa 0Brexa Kako: Macka 3a 3allTUTa Of MpaLLHA, 3aLLTUTHH
paKaBULyt, LBPCT YEBITH LUTO He CE NIMraaT, Kaura v 3alLTuTa 3a yiuu.

MpuiHara Koja ce Co3jaBa MpH KOpUCTEFLE Ha 080 anaT MoXe Aa buae WTeTHa no
3ipasjero. He ja BaviwyBajTe. HoceTe COOfBETHA 3alLTUTHA Macka.

He cmear g Gugar obpaboTyBany Matepyjani Kou LLTO MOXar Aa ro 3arpo3ar 3apasjeto (Ha
np. asbecr).

Tlokonky ynorpebysaroro opyave ce Gokupa, MonAMe BeRHall Aa Ce ucknyu anaparor! He
1O BKNyuyBajTe anapaToT NBTOPHO AOfieka yoTpebyBaHoTo apyave & 6nokpaHo; npuToa bu
MOXeno fa A0jae 70 MOBPaTeH Yaap Co BUCOK MOMEHT Ha peaKuva. VcnuTajTe u oTcTpareTe
ja puyvHaTa 3a GrokupateTo Ha yMoTpeBGEHOTO OpyAUe UMajkW T B MPEBUE HAMOMEHUTe
3a OesbenHoct.

MoxHy npuanu 61 Moxene aa ce:

+ 3aKaHTyBatbe BO NapuyeTo Koe LWTo ce 0bpaborysa

+ Kpuwerbe nopaay npoguparbe Ha MaTepujanor koj o ce obpaboryea

+ [IpeonToBapyBatbe Ha eNeKTPU4HOTO Opyave

He thakajre Bo MaLLMHaTa Kora paoTu.

YnoTpe6eHoTo Opyave 3a BpeMe Ha MpuMeHaTa MOXe Aa CTaHe MHOrY XeLUKo.
MPEAYNPENYBAHE! OnacHocT of u3ropeTuhi

+ TIpV MeHyBatbe Ha OpyaveTo

+ TPV CTaBAtbe Ha anaparor Ha CTpaHa

TpalLuHaTa M CTPYTOTUHMTE He CMeaT fia Ce OLCTPaHyBaar fofexa e MalluHara paboTu.

Kora pa6owe Ha SWH0BM, TaBaH Unu nog BHMMQBHJTE za v wabernere ENEKTPUYHITE,
TaCHUTE W BOLOBOAHM MHCTanaLu.

O6eabeaere ro npeameror koj wro ro obpaboTysare co Hanpasa 3a HanoH. Heobesbenetn
nap4utba Kou LWTO ce 0GpaboTyBaar MoXaT ia NpeavI3BUKAaT TELLKN NOBPEAY! 1 OLLTETYBatbA.

M3Banere ro 6aTepVICKVIOT CKnon npep 0TNOYHyBakbe Ha Kakos 1 4a 3a¢)aT Bp3 MalLMHaTa.
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He v ocTaBajTe uckopucTeHUTe GaTepuyt BO AOMALLIHVIOT OTNag 1 He TOpeTe M.
[OucrpubyTepute Ha Munsokw 1 cobupaar ctapuTe Batepuu, Co LUTO ja LUTUTAT HaluaTa
OKOMMHa.

He v uyBaje Batepuute 3aeHO Co METanHy NPEIMETH (UK Of KDaTOK Cnoj).

Kopwcrere ucknyaueo Cucrem M18 3a nonHerse Ha Batepuv on M18 cuctem. He kopuctere
Gatepuv o Apyr cucTem.

He v oTBOpajTe HacnHo BaTepuyTe 1 noMHauwTe, 1 4yBajTe i Camo Ha CyBo MecTo. yBajTe
1 MOCTOJaHo CyBH.

Kvcenurata op oluTeTeHuTe BaTepuyTe MoXe Aa UCTede NPyt EKCTPEMEH HaNoH Uil
TemnepaTypu. [JoKorKy A0AETe BO KOHTAKT CO UcaTaTa, MaMujTe Ce BEAHALL CO CanyH 1 Boga.
Bo cnyyaj Ha KOHTaKT CO O4UTE nakHeTe v y6aBo HajManky 10MUHYTY 1 3aRONKUTENHO
ofieTe Ha nexap.

CEKOTALL KOPMCTETE JJONONMHMUTENHA PAYKA, ako kopuctuTe Gatepuja co kanauuTer
09,0 Ah unw noBeke; BPTEKHUOT MOMEHT Ha HEKOM ENEKTPUYHI anaTky MOxe fa ce
3ronemu. Ako BopmalLuHaTa unu yaapHata ayndanka e ucnopadara 6es fononHuTenHa
pauika, KOpYICTETe o PE3ePBHHOT Aen Ha ONONHUTENHaTa padka (ormeaHeTe [leTaneH
TIpHKa3 Ha enexTpU4HaTa anarka).

Mpenynpenysarbe! 3a 1a aberHere onacocTa ofi MoXap, Off KapakyBata Witk of}
OLLTETYBatE Ha MPOVI3BOOT, KOULUITO i CO30aBa KDATOK CIIOj, He ja MoTonyBajTe BO TeYHOCT
anarkara, 3aMeHnsata Gatepwja UM NOTIHAYOT 1 naseTe BO YpeauTe U BO BaTepuuTe Aa He
TIPOHMKHYBAAT TEYHOCTH. KOPO3VIBHY U ENIEKTPOCTIPOBOAIIMBA TEYHOCTH, KaKO COrleHa BOAa,
OfpereHi XemukanyK, u3benyBayky npenapary U MpoMaBOaY Kou Coapar uabenysaukm
CYNCTAHLWM, MOXaT Aa NPeAVI3BUKaaT Kparok cnoj.

CMNELMOULINPAHU YCNIOBY HA YNOTPEBA

BesKvHMOT MOMeHTEH Kny4 Moye fa bue KOPUCTEH 3 3aTeratbe Unk 0ABpTyBatbe Ha
HaBPTKUA 1 wpadaoam Cekaqe Kaae He € JoCTanHo HanojyBatbe.

He ro KopvicTeTe 0Boj NpO3B0A Ha Bn0 Koj ApYr Ha3MH OCBEH MPOMMILIAHHOT 32 HopMarHa
ynotpefa.

NOLECYBAHE HA BP3HA

Oynkuujara MAWer cryiut 38 g ce cnpesut abetbe ui OLUTETYBaNbE Ha 3aBDTKUTE WK Ha

paGorhara noBpLLuHa Npw N1OCTaBYBatLE Ha camoGyLeuku 3aBpTKY. GyHkuwjaTa e
ONTUMMPaHa 3a CUTe gnmpeﬁnnam MIOBPLUMHH, EKI‘ISHsyBa]KVI 1 #3-#10 camobywweukm 3aBpTkv

€0 OMKHA 0 12-25 MM 1 umoBM €0 jawnHa og 0,51 Mm.

EY-[EKNAPALIJA 3A COOBPASHOCT

Bo cBoja concTaeHa OATOBOPHOCT U3jaByBame Aeka Nog "TexHuuKk nogatouy” onuLaH1oT
MPOVI3BOZ € BO CKMafl CO CUTE PeneBaHTHI nponvew of perynatueara 2011/65/EU (RoHS),
2014/30/EU, 2006/42/EC 1 cneaxuTe XapMOR3MPaUKit HOPMATUBHI AOKYMEHTH:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

¥ F, "Y—
Alexander Krug
Managing Director

OMOHOMOLLTEH 38 COCTBYBAKE Ha TEXHHUKATA AOKYMEHTALja.

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straie 10

71364 Winnenden
Germany

BATEPUU

Torionr nepvog; HeynoTpe6yBaHu KoMnneTy Gatepuut Aa ce Hanonkar npes ynotpeba.
Temneparypa nosicoka o5 500C (12209) ro HamanyBaar TpaeteTo Ha Gatepuure.
113BerHyBajTe NOKONTO U3NOXyBaHe Ha GaTEpUUTE Ha BUCOKM TEMMEPATYPU UM COHLIE (pU3MK
Of} Nperpesarse).

Knemure Ha nonHavot 1 6atepuuTe Mopa Aa bupar wncti.

3a onTumaneH paboren ek, no ynotpeba barepuuTe Mopa Aa Guaat LENOCHO HanonHeT.
32 MOXHO MOZONT BEK Ha Tpagtbe, anaparvTe Nocne HUBHOTO NoMHere Tpeba Aa bugar
W3BA/IEHV Of ANapaToT 3a NONHere Ha Garepumre.

Bo cnyuaj Ha cknaupatbe Ha Gatepujata nogonro o 30 Aexa: Akymynatopor Aa ce YyBa Ha
Temnepatypa oa npubnunkHo 27°C i Ha CyBo MeCTo.

Axymynaropor fa ce cknapupa Ha npubminkHo 30%-50% op cocToj6ata Ha HanonHeToCT.
AkyMyiaTopoT MOBTOPHO Z1a C& HanOMHM Ha CExoM 6 MeceLy.

SALUTUTA O NTPEONTEPETYBAHE HA BATEPUJATA

Tpu npeonToBapyBatse Ha Gatepyjata co MHOry BIUCOKa NOTPOLLIYBaYKa Ha CTpYja, Ha npUMep
€KCTPEMHO BUCOK/! BTEXHY MOMEHTH, 3arTIaByBatbe Ha flyniankara, HeHafleHo 3anvparee
UMM KPaTOK Coj, enexTpO-yperoT By4w 2 CeKyHaM, @ NoT0a CaMOCTOJHO Ce rackt.

3a NOBTOPHO BKIy4yBatbe 0CTIOBOAETe 10 MPEKVHYBAYOT 1 BKITY4ETe MOBTOPHO.

Bo cnyyaj Ha exCTpeMHY onToBapyBatba GaTepujata Moxe Aa 3arpee MHory. Bo Takos cnyyaj
Barepujara vcknyuysa.

Toraw cTasere ja 6arepujata BO YPe£oT 3a NoNHetbe 3a NOBTOPHO Aa ja HaMoHuTe 1
aKTUBHpare.

TPAHCMOPT HA IMTUYM-JOHCKHU BATEPUM

TuTyum-joHckuTe Batepun nognexar Ha 3akoHCKMTe 0fpeAdY 3a TPAHCNOPT Ha OnackM

MaTepuy.

TpaHcnoproT Ha OBYe Batepwvt Mopa a Ge BPLIM COMMACHO NIOKAHUTE, HAUMOHAITHHTE

MefyHapODHWTE MPOMVCH 1 OBpERON.

+ [oTpoLuyBayuTe Ha 0BMe GaTepuut MOXe Ja BpLLAT HENpeyeH NateH TPaHCNOpT Ha UCTUTe.

+ KomepuyjankwoT TRaHCOPT Ha MUTUyM-JOHCK GaTepu 0f CTpaHa Ha WneauTepckH
npeTnpUjaTHja MONEXHH Ha ORpEAGWTe 3a TPAHCMOPT Ha Onack¥ MaTepui. ofroToBKuTe
33 LUMEVLV]a v TPaHCTIOpT TpeGa Aa M1 BPLLAT UCKTY4¥BO COORBETHO 0BY|eHN MuLia.
Llenokynwor npoLiec Tpe6a Ja e CTPYUHO HagrmeayBaH.

Tpv TpaHcnoproT Ha 6arepuy Tpea Aa ce BHUMaBA Ha CMERHOTO:

+ OcurypajTe Ce feka KOHTaKTUTe Ce 3aLLTUTEHN U U30MMPaHH, a CeTo Toa Co Lien Aa ce
u3berHar kpaTki cnoesi.

+ BhumasajTe fa He Aoje A0 USMeCTyBarbe Ha GaTepuuTe BO HuBHaTa ambanaxa.

+ 3aBpaHer e TPaHCMIOPT Ha OLUTETEHN UM MPOTEHEH NIMTUYM-JOHCKY GaTepuy.

3a NoHaTaMOLLHY MHCTPYKLK 0BpaTeTe ce Ao Balwero wneauTepcko npetnpujarue.

O[IPXYBAE

Kopucrere camo Milwaukee Aomatouyt 1 pesepHy Aenosy. [JOKOMKyY HEKOM O KOMMOHEHTUTE
KoM He ce onuwwanu Tpeba Aa buaar 3amereT, Be MonuMe KoHTaKTUpajTe r cepaucHuTe
aretTi Ha Milwaukee (koHcynTupajTe ja nucTaTa Ha agpeck).

Tpw notpe6a Moxe Aa ce nobapa exCrNoaMOHeH LiPTEX Ha anapatoT Co HaBezyBake Ha
MaLLMHCKYOT TUM 1 LecToLdpeuoT 6poj Ha TabuukaTa o y4uHoKoT v Bo Balwara
KopucHidka cnyx6a unu gupextHo kaj Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Strae 10,
71364 Winnenden, lepmariuja.

CUMBONH

BHVMAHME! NPEAYNPEYBAHE! OMACHOCT!

A3BageTe ro GaTepuckvoT cknon Npex 0TNOYHYBarbe Ha KakoB U
a e 3acar Bp3 MalLuHaTa.

Be Monume npep fa ja cTaprysaTe MalunHaTa obpHeTe
BHUMaHwe Ha ynarcTBara 3a ynotpeba.

PR

EneKTpu4HuTE anapaTu 1 GatepuuTe LTO Ce MONHaT He cMeat
7a ce (hpnar 3aefHo €O AOMALLHIOT OTNag,

EnektpuyHuTe anaparv v barepuute Tpeba aa ce cobupaar
OfIENHO 1 fia Ce OfHECAT BO COOMBETHIOT MOTOH 3apaji HUBHO
hpnarbe BO CKMaz CO Hayenara 3a 3allTuTa Ha OKonuHara.
WHdbopmupajTe ce kaj Baluute MecTHu cryx6u unm kaj
crieLyjanvanpariuoT TProBeKU NPETCTaBHYK, Kajie MMa Takau
TOTOHY 3a peLyKnaxa 1 CoBUPHN CTaHNLM.

Bpauta 6e3 onToBapysatse

Bonti

AcTocmepHa cTpyja

CE-3Hak

EpMTaHCKa O3Haka 3a COOGpaSHOCT

SRl
/M I

HavvoHaneH koHthopMUTETCKN 3HaK 3a YkpauHa

EurAsian (EBpoasuckit) 3Hak Ha KOH(OPMUTET.

=
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TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKM AKYMYNATOPHIM YOAPHAV FBUHTOKPYT M18 FQID
Homep eupoby 48124201...
...000001-999999
Kinbkicrs obepris xonocToro xony 0-900 min”!
KirbkicTb yaapis. 0-1000 min”!
Makc. poamip I'BVIHT\B/pO&Mip Taiiok M14
KinbkicTs 0bepris xonocToro xony 0-2100 min-!
KinbKicTs yaapis. 0-2900 min-!
Makc. poatip reHTiB / poamip raviok M14
KinkicTb 0Bepris xoriocToro xogy 0-3000 min”!
KinbKicTs yaapis. 0-4000 min-!
Matc. poawiip rBukTiB / poamip raviok M14
KinbkicTb 06epria xonocToro xomy 0-3000 min”!
KirbkicTb yaapis. 0-4000 min”!
Matc. poawip rBukTiB / poamip raviok M14
IchopmaLiist npo wwym
Pisetb 1
PiseHb 3BykoBoro Ticky (noxuka K = 3 AB(A)) 65,7 dB EA
PiseHb 3BykoBof noTyxHocTi (noxubka K = 3 AB(A)). 76,7 dB (A
Pisenb 2
Pisetb 38yk0BOro TUCKY (noxwbka K =3 AB(A)) 81,4dB (A
PiseHb 38ykoBoi noryxHocTi (noxubika K = 3 4B(A)). 92,4 dB (A
Pisetb 3
PiseHb 3BykoBoro Ticky (noxuka K = 3 oB(A)) 87,9dB (A
Piaetb 38yk0Boi noTyXHOCTI (oxvBka K = 3 B(A)) 98,94 A
3aTvickay iHCTpyMeHTa HEX 1/ " (6 m)
KpyTunbHui MoMeHT m
Hanpyra aHivHoi pHoi Garapei

Bara ariato 3 npoueayporo EPTA01/2003 (4,0 Ah /5,0 Ah)
PexomeroBata Teneparypa A0BKINAA g yac nnﬁnm

1,77kg/ 1,78 k
S ! -18..+50 °C

PexomeraoBaHi Tunv YMyNATOf )iB.

PeKoMeHZ0BaHi 3apAH MDUCTPOi

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

LLiym / iHdpopmaLyisn npo Bibpaito
BuMipsiti 3HaueHHs BuaHadeni arinHo 3 EN 60 745.
PigeHb Luymy "A" npunagy CTaHOBWTb B TUMIOBOMY BUMAZKY:

Pigeb 38yk0BOro THCKy (Moxvbka K = 3 AB(A)) 87,9dB (A
98,9dB (A
PiBetb 38ykoBoi noTyxHocTi (noxubka K = 3 AB(A)).
BukopucTtoByBaT 3aco6y 3axvcTy opraHis cnyxy!
CymapHi 3Ha4eHHs BiBpaLii (BeKTOpHa Cyma TPLOX HANPAMKiB), BCTaHOBNeHi arigHo 3 EN 60745.
3HaueHHs! BibpaLii an
3aTATHEHHS MBUHTIB Ta raiiok MaKC/ManbHOro poamipy. 19,4 m/s?
rioxGka K = 1,5 m/s?
MONEPEMKXEHHA!

PiseHb B|6pau|\ BKa3aHwiA B LA \HCprKLlII BYMIPIOBABCS! 3riHO 3 METOZIOM BIAMIDHOBaHHSI, HOpMOBaHUM cTazapTom EN 60745, i moxe BVKOPVCTOBYBATICS AN NOPIBHAHHS €NEKTPOIHCTPYMeHTiB. Bit

TIPU3HaYEHMIA TaKoX Ans nonepequbm OLjiHKV HaBAHTaXEHH Bifl mﬁpauu

Basawit piseHb Bibpavlil Bianoinae OCHOBHYM Cdbepam BUKOHCTaHHA eNeKTPOIHCTPYMEHTY. Ane SIKILIO eneKTPOIHCTPYMEHT BUKOPUCTOBYETBCA AN HLLOT METH, 3 iHLIMMIt BCTABHVMM HCTPYMEHTaMV
abo npy HesocTaTHLOMY TeXHIYHOMY 0BcryroByBaH, piBeHb BibpaLlii Moxe ByT iHLLMM. Lie Moxe 3HauHo nigsuLLuTY HaBaHTaxeHHs! B BibpaLli 3a Beck nepios, poboTu.

[Insi TO4HOI OLiHKN HaBaHTaxeHHs Bif BibpaLyii HeoBXIAHO TaKoX BPaXOBYBATI Hac, KOMW MpUNaz BUMKHEHMH aB0 YBIMKHEHWH, ane (haKkTUUHO He BUKOPUCTOBYETLCS. Lie MOXe 3Ha4HO MeHLLMTH

HaBaHTaxeHHs Bia Bibpaii 3a Becb nepion pobory.

Bu3naqTe fonaTkosi 3axoav Geanexu Ans 3axvicTy onepatopa Big A BibpaLlii, Hanpuknag: TexHiuHe 06CnyroByBaHHs enexTPOIHCTPYMEHTY Ta BCTABHUX HCTPYMEHTIB, 3irpisaHHs pyK, OprakisaLlis poBounx

npoLiecis.

E YBATA! Oauauouumch 3ycima rionepezXeHHsMA 3 BeaneyHoro BUKOHCTaHHS,
THCTPYKUiAMY, inlocTpaTUBHUM MaTepi Ta TexHi XapaK Ak
Halal0TLCA 3 LM P i Hep BoX ¢ HIKYe
IHCTPYKL MOXe Npu3BeCT o ypa)KeHHﬂ €IEKTPUYHIM CTPYMOM, Noexi Ta/aBo BaxKvix TpaeM.

A\ BKA3IBKY 3 TEXHIKV BE3NEKY QNnA YIAPHOIO rBUHTOKPYTA

Kopucryiitecs 3acobamu 3axucty opraxie cnyxy. Brinv Luymy MOxKe CipuduHiTy BTpaTy
cnyxy.

Tpumarite npucTpilt 3a i3onb0BaHi NOBEPXHI PyHOK, KONW BUKOHYETE PoBoTY, N Yac sKoi
TBYHT MOXe HaLUTOBXHYTHUCA Ha NPUXOBaHi enexTPOnPOBOAH. KOHTAKT rBUHTA 3 MIPOBOZIOM
17l HANPYTOK) MOXE CIPUSTI BUHWKHEHHIO HAMPYTV Ha METaNEBIX AeTansx NpUCTPOIo Ta
TIPU3BECTU /30 YPAKEHHS! ENEXTPUYHUM CTDYMOM.

A [TIOJIATKOBI IHCTPYKLIIT 3 TEXHIKM BE3NEKM TA EKCIINYATALYT

BukopucToyitte iHavinyanbHi 3acobu 3axucty. MMia yac poboTi 3 MaLLUHOIO 33BN HOCHTY
3XVICHI OKyNISip. PaIuMO BUKOPUCTOBYBATY 3aXVCHWiA ORI, Ik HAMPYUKNAZ Macky AN 3aXueTy
Bl 1My, 38XUCHi PyKaBULY, MiLiHe Ta HEKOB3He B3yTTS, Kacky Ta 3ac0Gy 3axvCTy OpraHiB Cyxy.
Tun, Wo YTBOPIOETCA i Yac poBoTw, uacto Bysae LUKIAnMBIM ANA 310POB'S; BiH He MOBUHEH
TIOTPaNNATY B OprakiaM. HocuTv BIANOBiZHY Macky Ans 3axvicTy Big nuny.

He moxHa 06pobnsitv marepiany, Hebeaneswi Ans 310poB's (Hanpuknag, asbecr).

[pv BrokyBaHHi BCTABHOMO IHCTPYMEHTY HeraiiHo BUMKHyTV npunan! He BMuKaiite npunap,
SIKLLO BCTABHAY IHCTPYMEHT 3aGTIOKOBAHWY; MpH LIbOMY MOXE BUHVIKATW BifiZlaua 3 BCOKUM
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3BOPOTHIM MOMEHTOM. BY3HaUMTY Ta YCYHYTV NPUdMHY GNIOKYBAHHS BCTABHOTO IHCTPYMEHTY 3
YpaxyBaHHsIM BKa3iBOK 3 TeXHikv Geanexu.

Moawgi npudmHu:

+ [lepeic B 3aroTosLy, Lo 06pobRsAeTHCA

+ [lpobusakHs obpobniosaroro Matepiany

+ [MepeBaHTaKeHHS ENeKTPOIHCTPYMEHTa

YacTiHm Tina He NOBMHHI NOTPANMSTM B MaLLIHY, KOMY BOHA NpaLyioe.

BcraBHvi iHCTPYMEHT MOXe Harpisaucst nig yac pobory.

MONEPEMKEHHA! Hebeanexa onikis

+ MYt 3aMiHi IHCTPYMEHTY

* TPV BigKNaAaHHi npunagy

He MoxHa BinansT CTpyxky abo ynamkw, Konv MaLlHa NpaLioe.

Mig yac pobot Ha cTiHax, cTensix abo nianoai 3sepTaTv yBary Ha enexTpuyHi kabeni, rasosi Ta
BOAONPOBIAHI MiHil.

3adbikcyBaTv 3aroTOBKY B 3aTUCKHOMY NPUCTPOI. HeaaKkpineni 3aroToBKv MOXyTb NPUBECTH A0
TAKKUX TPaBM Ta MOLLKOFKEHb.

Mepen Gynb-skumu poboTaMi Ha MaLLUHI BUIHATI 3MiHHY akymynsTopHy GaTapeto
BinnpauboBaHi aHimHi akymynsTophi 6atapei He MoxHa kuaaTu y BoroHb abo BuKigaT 3
no6yTosumy Bisxonamu. Milwaukee nponoHye yTuniaLliio Crapyx 3HIMHVX akyMynsTOpHUX
Garapeit, GeanedHy Ans AOBKINNS; 3BEPHITHCS 0 CBOMO AUNeEpa.

He 3bepirarv aHimHi akymynsTopHi Gatapei pasom 3 MeTaneBuMy npeameTamy (Hebesneka
KOPOTKOTO 3aMUKaHHS).

3HiMHi akymynsTopHi Gatapei cucTemu M18 3apsbkaty nuLLe 3apsiHMM IPUCTPOSIMU CHCTEMA
M18. He 3apsaTin akymynsTopHi 6atapei iHLuux cvcTem.

He BiakpuBaTyt 3HiHi akymynATopki Garapei i 3apsHi npucTpoi Ta abepirart i e B Cyxux
npuwilLeHHsx. beperTy sin Bonoru.

Tpu eKCTpEMAIbHOMY HaBaHTaeHi aGo Mpw exCTpemarbHili TeMnepaTypi 3 MOLKOMKEHOT
aMHHOT aKyMyNIATOPHoi Garapei MoXe BuTiKaTw enexTponiT. Mpu noTpaNIAKH enexTponiTy Ha
LUKipy #0r0 HeravHO HeoBX|aHO 3MUTY BOROI0 3 MvnoM. Mpy noTpannsHHi B oui ix HeoBxinHo
HeravHo PETerbHO NPOMUTH, LLOHaVMeHLUE 10 XBINH, Ta HeraiHo 3BEPHYTCA A0 NiKaps.
3ABXW BIKOPVCTOBYBATY IOLATKOBY PYKOATKY, konu BUkopuCTOByETCS
akymynsTop emricio 9,0 Ar aBo BLLE; KpYTUMbHAiE MOMEHT eNeXTPOIHCTPYMEHTY Moxe
3BinbLTICS. SKILIO BalL rBUHTOKPYT aBo nepdhopaTop nocTaBnseTbCs 663 aoaaTkoBol
PyKoATkw, Byb nacka, BUKOPUCTOBYIATE 3aNaCHY 4aCTUHY AOAATKOBOI PYKOSTKM (AVB. KpECTEHHS
3 306paeHHAM eNeKTPOIHCTPYMEHTY).

Monepenxenns! [ins 3anobiranHs HeeaneLyi noxexi B pesynsTaTi KOPOTKOTO 3aMUKaHHs,
TPpaBMaM i MOLUKOZDKEHHIO BUPOGIB He 3aHypIOiTE IHCTPYMEHT, 3MiHHuUY akymynsTop abo
3apSIHVI PUCTPI Y PiouHy | He JonycKalTe MOTPaNASHHS PiaviHi BCepeauty npuctpois abo
akymynsTopia. KopoaiviHi | cTpyMonpoBiaHi pizHu, Taki sik COMOHMIA PO34MH, NEBHI XiMikaTh,
BybinioBanbHi 3acob abo npoayKTk, WO X MICTATb, MOXYTb NPU3BECTH /10 KOPOTKOTO
3aMUKaHHS.

BUKOPUCTAHHA 3A MPU3HAYEHHAM

YiapHuit FBUHTOKDYT MOXHA BUKOPUCTOBYBATH YHIBEPCATIBHO AN MPUTBIHYYBAHHS Ta
BIArBIHUYBAHHS! TBYHTIB Ta raifoK HE3aNeXHO Bif} MEPEXEBOTO KMBIEHHS.

Lleit npuriag MOXHa BUKOPHCTOBYBATH Tirbki 38 MPU3HAYEHHSIM Tak, Sk BKa3aHO B LibOMY
LOKYMEHTI.

PETYINIOBAHHA LIBUAKOCTI

Oyniin AW Wer npuaHasiena ans TOro, Wo6 yHukyTY BiACikaHHS 360 MOLUKOMKEHH rBYHTIB 260
PoBio4Oi NOBEPXHI MY MPHrBYHYYBAHHI CaMOPpiaiB. PYHKLIS OMTUMI30BaHa AN BCIX NOLLMPEHUX
Martepianis, B/to4atoun #8-#10 camopian 0BXKIMHOI0 12-25 MM Ta MeTanesi IMCTY TOBLLUHOK
0,51 mm.

CEPTU®IKAT BIAMOBIAHOCTI BUMOTAM €C

Mv 3asiBnieMo Ha BriacHy BIAMOBIAAMbHICTS, LLO BUPID, OMMCaHWi B ,TEXHIYHUX AaHNX',
BinoBifae BCiM 3aCTOCOBHUM NonoxeHHsm aupexTuan 2011/65/EU (RoHS), 2014/30/EU,
2006/42/EG, Ta HaCTYNHM rapMOHI30BaHWM HODMATUBHIM [JOKYMEHTaM:

EN 62841-1:2015

EN 62841-2-2:2014

EN 55014-1:2017 + A11:2020

EN 55014-2:2015

EN IEC 63000:2018

Winnenden, 2020-10-22

[l

Alexander Krug t €
Managing Director

'YOBHOBa)KEHWI i3 CKNaaHHS TEXHIYHOT AOKyMeHTaLLi.
Techtronic Industries GmbH

Max-Eyth-Stralte 10

71364 Winnenden

Germany

AKYMYNIATOPHI BATAPEI

SHiMHy akymynsTopHy GaTapeto, LLO He BUKOPVCTOBYBanacs TpUBanuii 4ac, neper
BUKOPVICTaHHSAM HEoXiaHO ninsapsanTi.

Tewmneparypa noxaz 50 °C aMeHlLye NOTYXHICTb 3HiMHOI akymynsTopHoi GaTapei. Yhukarn
TPMBANONO HarpiBaHHA COHSYHMM NpoMeHsMit aBo cucTemolo obirpisy.

3'e/1HyBaNbHi KOHTAKTI 3aPSAHOTO MPUCTPOK Ta 3HIMHOT akymynsTopHoi Gatapei noyHHi GyTn
YHCTUMM,

Jins 3aBe3aneyeHHs OMTUMANBHOTO CTPOKY excrinyaTayi akymynsTopki Gatapel nicns
BYKOPUCTaHHS HEOOXIAHO MOBHICTIO 3apAANTI.

[Ing 3aBe3neyeHHs MakcMarbHo MOXIBOTO TepMiHy excrinyaraLyi akymynsTophi 6atapei
nicns 3apsAK1 HeoBXiAHO BUIMATY 3 3aPSAHOTO MPUCTPOIO.

[py 36epiraHHi akymynsTopoi 6atapei noHas 30 awie:

36epiratv akymynsTopHy 6arapeto npu Temnepatypi npu6nusto 27 °C B cyxomy MicL.
36epiratv akymynsTopHy 6arapeto B cTahi 3apsiaku npubnuano 30-50 %.

Koxni 6 MicsiLiiB 3aHOBO 3apsmKaryt akyMynsiopHy batapeo.

3AXUCT AKYMYNATOPHOI BATAPEI BI| IEPEBAHTAXEHHS

AKyMyNSTOpHMiA GNIOK OCHaLLIEHUV 3aXVICTOM B} NEPEBaHTAXEHHS, Sk 3aXVILLIaE akyMynsTOpHY
GaTapeto Bify nepeBaHTaxeHHs i 3abeaneqye TpvBanMil TepMiH excnnyaravji.

[pw HapaBI4aVHO BENVKIX HaBaHTaXEHHSX poBoya namnodka bnvmae, L CBiAYUTb Npo
N1EpeBaHTAXEHHS. FKLIO HABAHTEKEHHA HE 3MEHLLYETBCS, MaLLIMHA ABTOMATUYHO BUMMKAETBCS.
[Insi nposoBKeHHs POBOTY BIUMKHYT | 3HOB YBIMKHYTIA MaLLMHY. FKLLO MALLUHa HE BMUKAETHCS,
MOXTMBO, PO3PSYPKERVIA aKyMYNIATOPHYIA BIOK, /0o HeoBXIAHO 3HOBY 3apAUT B 3apSAHOMY
MpUCTPO.

TPAHCMIOPTYBAHHA MITIA-OHHUX AKYMYNATOPHIX BATAPEA

Nivi-ionHi akymynsTopHi Batapel niananaloTs nig 3aKOHOMONOKEHHS PO MePeBEseHHs
HeBesrnedHitx BaHTaxie.

TpaHCnopTyBaHHS: Takyix akyMynATOpHUX GaTapeit N0BUHHO BI16YBATUCR i3 AOTPUMEHHSM
MicLieBUX, HaLlioHaMbHYIX Ta MXHaPOZHVIX MPUMIVCIB Ta MOMOXeHb.

* CMIOKVIBaYi MOXYTb Ge3 MpoGnem TpaHCNIopTyBaT Lii akyMynISTOpHi GaTapei o By,

+ KomepuyiiiHe TpaHCrIopTyBaHHS! NiTi-OHHIIX akyMYNIATOPHAX GaTape/t exCrieauTopCokuMA
KoMnaHisMA NIAN8aae nig MOMOXEHHS PO TPAHCNOPTYBaHHA HEOEaMeHiX BaHTax(B.
iaroToBKy AO BiANPABREHHS Ta TPAHCMOPTYBAHHS MOXYTb 3AIICHIOBATY BUKITKYHO 0COGH, Sk
MPOILLAM BZNOBIAHe HaB4aHHs.. Becb MPOLIEC MoBIHHi KOHTPONHoBaTY KBanichikoaHi dhaxiBLy.

Tpu TpaHcnopTyBaKHi akymynsTOpHUX Gatapest HeoBXinHO AOTPUMYBATICH 3a3HaYEHNX Aani

YHKTIB:

+ TepeKoHaiiTecs B TOMY, LU0 KOHTAKTY 3aXVILLieHi Ta i30nb0BaH, LLi06 3anobirmyt kopoTkomy
3aMVIKaHHIO.

+ CnipkyiTe 3a THM, 106 akymy gy BCEPEVHI YNakoBKN.

+ MowwKogpKeni akymynsTopHi Gatapei, 6o akymynsTophi GaTapei, WO noTeknu, He MoXHa
TPAHCTIOPTYBATH. i i 3
[N OTPUMaHHS NOKarTbLLIMX BKa3IBOK 3BEPTaITECh O CBOET EKCTIEAMTOPCHKOT KOMMaH.

OBCITYrOBYBAHHA

)PHa Garapest He nep

BuikopvcToByBaTY KOMINeXTyIoqi Ta 3anyacTikm Tinbkv B Milwaukee. [lerani, 3amita sikux He
OMMCYETBCR, 3aMiHioBaTY Tinbki B BifAini 0BcnyrosyBaxHs krienTie Milwaukee (3BepHiTs yeary
Ha BpoLuypy "TapakTis / aripecyt CepaiCHUX LiHTpiB").

Y pasi HeoBXIAHOCTi MOXHa 3aMPOCHTM KPECTIEHHR 3 306paXeHHAM ByaniB MalLHM B
MIepCTIeKTVIBHOMY BUTTIA, ANt LibOro MOTPIGHO 3BepHyTUCS B BaL BiAAin 06CnyroyBaHHs
knienTie abo eanocepeatbo B Techtronic Industries GmbH, Max-Eyth-Stralte 10,

71364 Winnenden, HimeyuiHa, Ta BKa3aTit TUM MaLLIHY Ta LUECTU3HAUHIMA HOMEP Ha (ipMOBilt

TabruLLi 3 AaHUMM MaLLUHN.

Mepes, GyAb-skMMI POBOTaMU Ha MALLIVHI BUIAHSTY 3MiHHY
akymynsaTopHy 6atapeto

YBaHO npoumTaltTe IHCTpYKLito 3 ekcnnyatavii nepen
BBE/IEHHAM npunazy B Ajo.

Enextponpunapw, 6atapeilakymynatopu 3abopoHeHo
E WniayBaT pasom 3 NobyToBUM CMITTAM.

NeKTPUYHI NpUnagy i akymynaTopw cnig 36upaTin OKpEMo i
3[jaBaTy B CriewianiaoBaHy komnaHito Ans yTunisawii BignosiaHo
0 HOPM OXOPOHM J0BKIMNS.
3BepHiTLCA A0 MicLieBux opraHi abo 40 BaLoro Aunepa, Wob
OTPUMATK aapecy NyHKTIB BTOPMHHOT Nepepobky Ta NyHKTIB
npuiomy.

KinbkicTb 0beptia xonoctoro xoay

Hanpyra

MocTiitHmii cTpym

3Hak CE

BpuTaHchkuil 3HaK BigNoBiAHOCTI

HaujioHanbHwit 3HaK BianoBigHoCTi Ans Ykpaim

3Hak BignoBigHocTi anst €sponu Ta Asii EurAsian
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Managing Director
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m18 FQID|

48124201...
...000001-999999
0-900 min-!
0-1000 min"'
M14

0-2100 min”!
0-2900 min"!
.M14

0-3000 min”!
0-4000 min"'
M14

0-3000 min”!
0-4000 min"!
M14

65,7 dB EA;
76,7 dB (A

81,4dB gA;
92,4dB (A

87,9dB (A
98,9dB (A

HEX 1/4" (6,4 mm
40Nm

| 18V
1,77kg /1,78 k
-18...+50"8

M18B...
M12-18C, M12-18AC, M12-18FC, M1418C6

87,9dB gA;
98,9dB (A

19,4 m/s?
1,5 m/s?
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