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BENZÍNOVÝ VYSAVAČ/FUKAR
NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme vám za zakoupení tohoto benzínového vysavače / fukaru. Před použitím si 
pozorně přečtěte tento návod k obsluze a uschovejte jej pro případné pozdější použití.
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1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Důležité bezpečnostní upozornění

 Výrobek opatrně vybalte a dávejte přitom pozor, aby z obalu nevypadla žádná součást výrobku, dokud 
nebude zkontrolována úplnost dodávky.

 Uložte tento výrobek na suchém místě mimo dosah dětí.
 Přečtěte si všechna varování a pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedené výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu 

způsobenému elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

Balení

Tento výrobek je umístěn v obalu, který zabraňuje jeho poškození během přepravy. Tento obal představuje 
druhotnou surovinu, a proto jej lze odevzdat k recyklaci.

Návod k obsluze

Před zahájením práce s tímto nářadím si přečtěte následující pokyny týkající se bezpečnosti a způsobu 
používání. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím tohoto nářadí. Návod k obsluze příručku 
uložte na bezpečném místě, kde jej bude možno snadno najít v případě potřeby opakovaného nahlédnutí. 
Alespoň po dobu platnosti záruky uschovejte originální obal včetně vnitřního obalového materiálu, záručního listu 
a dokladu o zakoupení.
Potřebujete-li toto nářadí přepravit na jiné místo, zabalte jej do originální lepenkové krabice, aby byla zajištěna 
jeho maximální ochrana během manipulace a přepravy (například při stěhování nebo při odesílání tohoto 
výrobku za účelem provedení opravy).

 POZNÁMKA: Budete-li nářadí s motorickým pohonem předávat jiné osobě, přiložte k němu tento návod 
k obsluze.

 Dodržování pokynů obsažených v přiloženém návodu k obsluze je nezbytným předpokladem správného 
způsobu používání tohoto nářadí s motorickým pohonem. Kromě pokynů k obsluze obsahuje tento návod 
k obsluze také pokyny k provádění údržby a oprav.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé v důsledku 
nedodržování pokynů v tomto návodu.

Tento fukar/benzínový vysavač není určen k profesionálnímu použití.

Fukar se spalovacím motorem EB260 je určen k poskytování vynikajících výkonů a spolehlivosti bez kompromisu 
v oblasti kvality, komfortu, bezpečnosti a trvanlivosti. Vysoce výkonný motor EBV260 představuje špičkový 2dobý 
spalovací motor poskytující výjimečně vysoký výkon při pozoruhodně malém zdvihovém objemu a hmotnosti. 
Jako profesionální majitel/operátor brzy objevíte, proč je EBV260 jednoduše třídou sám o sobě!

 DŮLEŽITÉ! Informace uvedené v tomto návodu poskytují dostupné v době výroby. Velká pozornost byla 
věnována tomu, aby vám byly poskytnuty nejnovější informace o EBV260. Mohou existovat rozdíly mezi 
vaším a zde popsaným strojem. Vyhrazujeme si právo provádět změny ve výrobě bez předchozího oznámení 
a bez povinnosti provádět změny předtím vyrobených strojů. Před použitím tohoto výrobku konzultujte 
předpisy týkající se hlukových limitů a doby provozu.
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 POZOR! Motor stroje EBV260 je vybaven tlumičem výfuku s lapačem jisker. Stroj nikdy neprovozujte bez 
nainstalovaného a správně fungujícího tlumiče a lapače jisker!

VÝZVY K POZORNOSTI

Tento návod obsahuje speciální výzvy k pozornosti olemované boxy, před nimiž je trojúhelníkový symbol 
pozornosti.

 VAROVÁNÍ! Výzva, před níž je VAROVÁNÍ, obsahuje informace, které je nutné dodržovat, aby se předešlo 
těžkému zranění.

 POZOR! Výzva, před níž je slovo „POZOR“, obsahuje informace, které je nutné dodržovat, aby se předešlo 
poškození stroje.

Doplňkové výzvy k pozornosti, před nimiž není symbol pozornosti, jsou:
DŮLEŽITÉ!
Výzva, před níž je slovo „DŮLEŽITÉ“, je výzva se speciálním významem.
POZNÁMKA:
Výzva, před níž je slovo „POZNÁMKA“, obsahuje informace, kterou je vhodné znát a které usnadňují práci.

 Přečtete si tento návod a dodržujte jej. Při nedodržení tohoto pokynu by mohlo dojít k vážnému zranění.

 Při práci s tímto strojem vždy používejte ochranu zraku a sluchu

Tento stroj neprovozujte, jste-li unavení a jste-li pod vlivem alkoholu, drog nebo léků.
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2. POPIS VÝROBY
Postupy obsluhy v tomto návodu mají za úkol pomoci vám co nejlépe využívat stroj a chránit vás a ostatní 
před nebezpečím. Tyto postupy jsou jen obecné směrnice a nemají za úkol nahrazovat jakákoliv bezpečnostní 
pravidla/legislativu, které mohou platit ve vaší oblasti. Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se vašeho fukaru/
vysavače EBV260 nebo jste něčemu v tomto návodu neporozuměli, vám prodejce vám rád pomůže.

 VAROVÁNÍ! Neprovádějte neautorizované úpravy tohoro stroje

1. SESTAVENÍ STROJE (VYSAVAČE)

Sestavení vysavače s funkcí drtiče

(1) POPIS

Sací trubka č. 1

Výstupní trubka

Vak na prach

Dolní rukojeť
Kryt ventilátoru

Sací trubka č. 2

(2) Sestavení
Zuby drtiče

Otevřete kryt ventilátoru, připojte sací trubku č. 1 a č. 2 Výstupní trubku zasuňte do vaku na prach od čelistí 
posuvného upevnění podle obrázku výstupní trubky.
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výstupní trubka

Umístěte výstupní trubku do stroje. Zde použijte k zesílení 
šroub M5 × 10.

2. SESTAVENÍ STROJE (FUKARU)

(1) Pojmy
Vypínač Stop

Plynová rukojeť

Startovací rukojeť

Dolní rukojeť

Palivová nádrž

Kryt fi ltru
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Foukací trubka A

Foukací trubka B

(2) Instalace

Umístěte foukací trubku B do stroje otáčením Umístěte foukání A do B otáčením

Použijte k zesílení šroub M5 × 10

 DŮLEŽITÉ! Namíchejte si dostatek paliva pro aktuální potřebu! Pokud je nutné skladování paliva po dobu 
delší než 30 dní, je nutné jeho ošetření stabilizátorem nebo ekvivalentním produktem!

 VAROVÁNÍ! Nebezpečí od otáčejícího se oběžného kola! Před instalací nebo odstraňováním trubek stroje 
vypněte motor! Nikdy neprovádějte údržbu nebo sestavování tohoto stroje při běžícím motoru.



CZ 20

FZF 6205-B

Palivo

3. PALIVO
SMÍCHÁNÍ PALIVA

Požadavky na palivo

 Používejte pouze čerstvé a čisté palivo
 Používejte pouze palivo s oktanovým číslem minimálně 90
 Palivo si namíchejte z benzínu a kvalitního oleje pro 2dobé motory v poměru 25:1

 POZOR! Nikdy se nepokoušejte smíchat palivo v palivové nádrži stroje! Smíchání vždy provádějte v čisté 
schválené nádobě!

 Některý benzín může obsahovat alkohol! Palivo s alkoholem může vytvářet vyšší provozní teploty motoru! 
Za určitých podmínek mohou paliva obsahující alkohol také omezovat mazací schopnosti některých olejů 
do směsi! Nikdy nepoužívejte palivo obsahující víc než 10 objemových procent alkoholu! Když je nutné 
používat palivo s biosložkou, je nutné oproti alkoholu preferovat palivo obsahující éter, například MTBE!

 Kdykoliv je to možné, používejte olej pro 2dobé motory v poměru 25:1. Nezapomeňte, že obecné oleje 
a některé oleje do směsi pro závěsné motory nemusejí být určeny k použití ve vysoce výkonných vzduchem 
chlazených 2dobých motorech a nesmějí se ve vašem stroji se spalovacím motorem používat.

 VAROVÁNÍ! Nebezpečí požáru! Palivo nikdy nepřepravujte a neskladujte při přítomnosti hořlavých materiálů! 
Před startováním motoru stroj vždy přemístěte do volného prostoru minimálně 10 stop (3 metry) od paliv 
a jiných hořlavých materiálů!

 DŮLEŽITÉ! Namíchejte si dostatek paliva pro aktuální potřebu! Pokud je nutné skladování paliva po dobu 
delší než 30 dní, je nutné jeho ošetření stabilizátorem nebo ekvivalentním produktem!

PLNĚNÍ PALIVOVÉ NÁDRŽE

Sejměte víčko palivové nádrže

 VAROVÁNÍ! 
Nebezpečí požáru a popálení!

 Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní! Palivo je velmi hořlavé!
 Tento fukar neprovozujte, pokud má poškozené nebo netěsné komponenty palivového systému!
 Nikdy se nepokoušejte doplňovat palivo při běžícím motoru!
 Nikdy se nepokoušejte doplňovat palivo při horkém motoru! Před doplňováním paliva nechte vždy 

vychladnout motor!

25 : 1
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 V blízkosti fukaru nebo paliva nekuřte a nezapalujte oheň!
 Palivo přepravujte a skladujte ve schválené nádobě!
 K tlumiči motoru nedávejte hořlavý materiál!
 Fukar nikdy neprovozujte bez správně fungujícího tlumiče a lapače jisker!
 Fukar nikdy neprovozujte, pokud není správně sestavený a v řádném stavu pro práci!

1. Umístěte stroj na zem nebo pevnou pracovní plochu a otřete veškeré nečistoty okolo víčka palivové nádrže.
2. Sejměte víčko palivové nádrže.
3. Naplňte nádrž čerstvým čistým palivem.
4. Vraťte zpět víčko a před startováním stroje otřete veškeré rozlité palivo.

4. STARTOVÁNÍ MOTORU
 VAROVÁNÍ!

 Nebezpečí od otáčejícího se oběžného kola! Za provozu stroje se vždy otáčí oběžné kolo! Stroj nikdy 
neprovozujte, pokud nejsou řádně nainstalované sací trubky a nejsou v řádném stavu pro práci!

 Nebezpečí od poletujícího prachu a nečistot! Během provozování tohoto stroje vždy používejte ochranu 
zraku! Nikdy nesměrujte proud ze stroje na osoby nebo zvířata!

 Stroj nikdy neprovozujte, pokud nejsou řádně nainstalované všechny ovládací prvky a nejsou v řádném 
stavu pro práci!

 VAROVÁNÍ!
Navíjecí startér lze poškodit nesprávným použitím!

 Nikdy nevytahujte celou délku startovací šňůry!
 Před startování motoru vždy uveďte startér do záběru!
 Startovací šňůru vždy navíjejte pomalu!

Stroj nikdy neprovozujte při chybějících nebo poškozených trubkách.

Postup startování

1. Zaplavte palivový systém opakovanými stisky zaplavovacího balónku, dokud už ve výtlačném palivovém 
potrubí nebudou vidět vzduchové bubliny.

2. Pouze studený motor. Zapněte sytič zatažením ovladače sytiče do úplně vytažené polohy (sytič je zavřený)
3. Dejte stroj na zem a pravou rukou pevně držte rukojeť stroje.
4. Pomalu Vytahujte startovací šňůru, dokud neucítíte odpor.
5. Nastartujte motor rychlým zatažením startovací šňůry nahoru.
V případě potřeby dvakrát nebo třikrát zopakujte kro 5, dokud se motor nerozběhne.
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Když se motor rozběhne

Výtlačné palivové 
vedení

Zaplavovací balónek

5. KDYŽ SE MOTOR ROZBĚHNE

 DŮLEŽITÉ
Pro maximální výkon při vysávání a životnost nechte stroj před použitím zahřát.
1. Nechte motor běžet při volnoběžných otáčkách, dokud nedosáhne provozní teploty (2 až 3 minuty)
2. Během zahřívání motoru postupně otvírejte sytič zasouváním ovladače sytiče do úplně zasunuté polohy.
3. Stroj je nyní připraven k použití.

Pokud motor nelze nastartovat

Zopakujte postup pro „horký“ nebo „studený“ motor. Pokud motor nelze nastartovat ani nadále, proveďte postup 
„Startování přeplaveného motoru“ (níže).

 VAROVÁNÍ! Nesprávná instalace zapalovací svíčky může způsobit těžké poškození motoru!

Tyčka sytiče

Startování přeplaveného motoru

1. Odpojte kabel zapalovací svíčky a pomocí klíče na zapalovací svíčku demontujte zapalovací svíčku směrem 
doleva.

2. Pokud je zapalovací svíčka znečištěná nebo nasáklá palivem, očistěte ji nebo vyměňte.
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6. SPECIFIKACE
Model FZF 6205-B

Výkon  0,8 kW/7000 ot./min

Rychlost vzduchu 150 km/h

Zdvihový objem 25,4 ccm

Směs benzín/motorový olej 25 : 1

Funkce drtiče ano, obsaženo

Spuštění  Navíjecí startér

Objem palivové nádrže 0,7 l 

Hmotnost 4,5 kg

7. LIKVIDACE

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ
Vyřazený obalový materiál zlikvidujte v místě určeném pro likvidaci odpadů ve vašem bydlišti.

Toto zařízení a jeho příslušenství je vyrobeno z různých materiálů, jako například z kovu 
a plastů. 
Poškozené díly odneste do recyklačního střediska. Dotazy směřujte na příslušné oddělení 
místního úřadu.

Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo 
provádět takové změny.

Návod k obsluze v originálním jazyku.
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8. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
        

Produkt/ značka: Benzínový fukar na listí / FIELDMANN

Typ/ model: FZF 4250-B as factory model BL-260B 
0,8kW; 7000/m-1; 25,4m3

naměřená hladina akustického výkonu: LPA= 97 dB(A)
garantovaná hladina akustického výkonu: LWA= 113 dB(A)

Výrobce: FAST ČR, a.s.
Černokostelecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic 
VAT no:  CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:
Directive MD 2006/42/EC
Directive EMC 2014/30/EU
Directive Noise 2000/14/EC
Directive Emission of Gaseous 2012/46/EU
Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:
EN 15503:2009+A2
EN ISO 14982:2009

Vydáno v:    Praze                                  Jméno:   Ing. Zdeněk Pech
             Chairman of the Board

Datum vydání:     2. 11. 2021                                           Podpis:
                                                                                     

                                                                       

FZF 6205-B s továrním modelovým označením BL-260B







2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu






