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DE Montage PL  Montaz

EN Assembly ES Montaje

FR  Montage

IT  Montaggio

NL Montage

CZ Montaz

SK  Montaz

HU Szerelés 2
DE Inbetriebnahme PL  Uruchomienie

EN Starting-up the machine ES Puesta en marcha

FR  mise en service

IT  Messa in funzione

NL  Inbedrijfstelling

CZ Uvedeni do provozu

SK  Uvedenie do prevadzky

HU Uzembe helyezés 3_5
DE Reinigung / Wartung PL  Czyszczenie / konserwacja

EN Cleaning / Maintenance ES Limpieza/mantenimiento

FR  Nettoyage / Entretien

IT  Pulizia / Manutenzione

NL  Schoonmaken / Onderhoud

cz Cisténi/ Udrzba

Sk Cistenie / Udrzba

HU  Tisztitas / Karbantartés 6-8
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mise en service

Messa in funzione
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Uvedeni do provozu
Uvedenie do prevadzky
Uzembe helyezés

PL  Uruchomienie
ES Puesta en marcha
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DE Inbetriebnahme PL  Uruchomienie
EN Starting-up the machine ES Puesta en marcha
FR  mise en service

IT  Messa in funzione

NL  Inbedrijfstelling

CZ Uvedeni do provozu

SK  Uvedenie do prevadzky

HU Uzembe helyezés
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DE Kondensat ablassen PL  Spusci¢ kondensat
EN Drain the condensate ES Purga de condensado
FR  Videz le condensat

IT  Scaricare la condensa

NL Condens aftappen

CZ Kondenzat vypustte

SK  Kondenzat vypustite

HU A kondenzatot engedje ki

max 1 bar
DE Jede 2-4 Betriebsstunden muss das SK  Priblizne po 2-4 hodinach pouzivania kompresora je
Kondenswasser, das sich im Tank bildet, entleert treba vypréazdnit kondenza¢nu vodu, ktora sa vytvéra
werden. v nadrzi.
EN  After approx. 2-4 hours of use, the condensate that HU  Kb. 2-4 6ras hasznélat utan le kell tiriteni a tartalyban
/f’\ has formed must be drained from the receiver. keletkezett kondenzvizet.
\ FR  Aprés environ 2-4 heures de fonctionnement, PL  Kazdorazowo po 2-4 godzinach pracy nalezy
k! vidanger |'eau de condensation qui s'accumule dans usuna¢ kondensat, ktory zebrat sie w zbiorniku.
le réservoir. ES Cada 2-4 horas de funcionamiento, es necesario
2-4h IT  Dopo 2-4 ore circa di utilizzo occorre scaricare I'acqua vaciar el agua de condensado acumulada en
di condensa che si forma dal serbatoio. el tanque.
- NL  Na circa 2-4 uur gebruik moet het condenswater dat
zich in de tank vormt afgetapt worden.
CZ  Priblizné po 2-4 hodinach prace je tieba vypustit
kondenzovanou vodu, ktera se vytvofila v nadrzi.

max 1bar
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Wartung-Luftfilter PL
Maintenance-Air filter
Entretien-Filtre a air
Manutenzione-Filtro d'aria
Onderhoud-Luchtfilter
Udrzba-Vzduchovy filtr
Udrzba-Vzduchovy filter

Karbantartas-Leveg&sz(iré

Konserwacja filtra powietrza
ES  Mantenimiento-Filtro de aire

Papierfilter nur mit Druckluft reinigen!

Niemals Wasser benutzen!

EN Paper filter to be cleaned with compressed
air only! Never use water!

FR Nettoyez le filtre en papier uniquement avec
de I'air comprimé ! N'utilisez jamais de I'eau !

IT  Pulire il filtro di carta solo con aria compressa!
Mai utilizzare l'acqua!

NL Papieren filter slechts met perslucht
schoonmaken! Nooit water gebruiken!

CZ Papirovy filtr vycistéte pouze tlakovym
vzduchem! Nikdy nepouzivejte vodu!

SK  Papierovy filter vycistite iba tlakovym

vzduchom! Nikdy nepouzivajte vodu!

HU A papirsz(ir6t csak nyomaslevegével tisztitsa!
Sose hasznaljon vizet!

PL Filtr papierowy nalezy czysci¢ wytacznie
sprezonym powietrzem. Nigdy nie uzywaj
wody!

ES Limpie el filtro de papel sélo con aire
comprimido. Nunca use agua!

2.

1.

-
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Riickschlagventil priifen PL
Check valve inspection ES
Controle de la soupape de retenue
Controllo della valvola di ritegno
Terugslagventiel controleren

Kontrola zpétného ventilu

Kontrola spatného ventilu

Visszacsap0 szelep ellenérzése

Skontrolowac zawdr zwrotny

Comprobacién de la valvula
antirretorno
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Technische Daten

Kompressor 150/8/24 SILENT
Artikel-Nr. 50136
-@E Anschluss 230V~50 Hz
[E) Motorleistung S3/60% 0,75 kW
G\ Max. Motordrehzahl / Aggregatdrehzahl 2850 min™/ 1400 min™!
e Zylinderanzahl 2
»E« Ansaugleistung 150 I/min
<E»Effektive Liefermenge 130 I/min
() Max. Betriebsdruck 8 bar
tS Tankinhalt 241
‘ Gewicht 23kg
Schutzart IP 20
Schallleistungspegel L, ,.* 69 dB(A)

*Gemessen nach 2005/88/EC

Benutzen Sie das Gerdt erst
nachdem Sie die Bedienungsan-
leitung aufmerksam gelesen und

verstanden haben. Beachten Sie alle in der
Anleitung aufgefiihrten Sicherheitshinweise.
Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegeniiber
anderen Personen.

Falls Giber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich
an den Kundendienst.

Bewahren Sie die gesamte Dokumentation so auf,
dass jeder, der den Kompressor benutzt, jederzeit
darin nachschlagen kann.

BestimmungsgemafBle Verwendung

Der Kompressor darf ausschlieBlich zur Druck-
lufterzeugung im Haus-, Hof- und Werkstattbereich
verwendet werden. - Unter Berlicksichtigung der
technischen Daten und Sicherheitshinweise.

/\ Die von dieser Maschine erzeugte Druckluft
ist nicht im Pharma-, Nahrungsmittel- oder
Krankenhausbereich verwendbar und darf nicht
zur Fillung von Tauchgasflaschen verwendet
werden.

/\ Der Kompressor muss in geeigneten Raumen
benutzt werden (gut belliftet, mit einer
Raumtemperatur zwischen +5° und +40°C), nie in
Prdsenz von Staub, Sauren, Ddmpfen, explosiven
oder entziindlichen Gasen.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemal verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein giiltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR! Stromschlag! Es besteht
Verletzungsgefahr durch elektrischen Strom!

/\ Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutz-
schalter (RCD max. Fehlerstrom 30mA)
zulassig.

Spannung tiberpriifen. Die auf dem Typenschild
angegebenen technischen Daten miissen mit der
Spannung des Stromnetzes tibereinstimmen.

Den Stecker des Stromkabels an einer Steckdose mit
passender Form, Spannung und Frequenz anschlie-
Ben, die den geltenden Vorschriften entspricht.

Verlangerungskabel dirfen nicht langer als 5 Meter
sein und missen einen Kabelquerschnitt von min-
destens 1,5 mm2 haben. Von der Verwendung von
Verldngerungskabeln mit unterschiedlicher Linge
und Querschnitt, sowie von Adaptern und Mehrfach-
steckern wird abgeraten.

Vor Inbetriebnahme des Geréts tUberpriifen, dass
das Elektrokabel und/ oder die Steckdose nicht
beschadigt sind.

DE
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Um Geféhrdungen zu vermeiden muss eine bescha-
digte Netzanschlussleitung durch den Hersteller
ersetzt werden. Fiihren Sie unter keinen Umsténden
eigenhéndige Reparaturen durch.

Der Kompressor darf nicht in Kontakt mit Wasser
oder anderen Flussigkeiten kommen. AuBerdem darf
der aus den am Kompressor angeschlossenen Werk-
zeugen austretende Fliissigkeitsstrahl niemals auf
den Kompressor selbst gerichtet werden: Das Gerét
steht unter Spannung und es kdnnte zu Stromschla-
gen oder Kurzschliissen kommen.

Das Gerat nicht barfu8 oder mit nassen Handen und
FuBen bedienen.

Nicht am Netzkabel ziehen, um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen oder um den Kompressor zu
bewegen.

Achtung: Bei einem Stromausfall und darauf fol-
gender Riickkehr der Spannungsversorgung kénnte
der Kompressor unvermittelt anlaufen.

/\ Druckluft ist eine potentiell gefahrliche
Energieform, deshalb muss bei Benutzung des
Kompressors und dessen Zubehor unbedingt
vorsichtig vorgegangen werden.

Dieses Gerét ist nicht daftir bestimmt, durch Per-
sonen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschréankten
physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung/ oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine
fir ihre Sicherheit zustdndige Person beaufsichtigt
oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat
zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen. Weisen
Sie Kinder und unbefugte Personen an sich stets von
dem Gerat fern zu halten.

Betreiben Sie den Kompressor niemals unbeaufsich-
tigt.

Den Druckluft-/Flussigkeitsstrahl niemals auf Per-
sonen, Tiere oder sich selbst richten.

Luftstrahl niemals in Kérperoffnungen halten, dies
kann todliche Verletzungen verursachen!

Den Arbeitsbereich stets aufgeraumt halten.

Der laufende Kompressor muss auf einen stabilen
Untergrund gestellt werden.

Achtung! Der Kompressor darf nur mit den dazu-
gehdrigen Radern und Gummipuffern in Betrieb
genommen werden.

Wahrend der Benutzung des Kompressors sollte eine

Schutzbrille getragen werden, um die Augen vor
Fremdkorpern zu schiitzen, die vom Druckluftstrahl

aufgewirbelt werden.

Bei Benutzung von pneumatischem Zubehdr mog-
lichst Unfallschutzkleidung tragen.

Zwischen dem Kompressor und dem Arbeitsbereich
immer einen Sicherheitsabstand von mindestens 4
Metern einhalten.

Achtung! Peitschender Druckluftschlauch beim Off-
nen der Schnellkupplung! - Druckluftschlauch fest-
halten.

Den Kompressor immer nur am Handgriff beférdern.

Die Verwendung der Druckluft zu den verschiedenen
vorgesehenen Zwecken (Aufblasen, Pneumatik-
werkzeuge, Lackieren, Waschen mit Reinigern nur
auf Wasserbasis, Heften usw.) setzt die Kenntnis

und die Befolgung der jeweiligen spezifischen
Vorschriften.

Dieser Kompressor wurde flir einen Intervallbetrieb
wie auf dem Schild der technischen Daten ange-
geben konstruiert (S3-60 bedeutet z. B. 6 Minuten
Betrieb und 4 Minuten Stillstand), um einer Uberhit-
zung des Elektromotors vorzubeugen. Im Fall einer
Uberhitzung schaltet sich die Warmeschutzvorrich-
tung des Motors ein, die automatisch die Stromzu-
fuhr unterbricht. Ist die normale Betriebstemperatur
wieder hergestellt, schaltet sich der Motor automa-
tisch wieder ein.

Achtung! Den Kompressor niemals tiber den Netz-
stecker Ein- bzw. ausschalten. Immer den EIN/AUS-
Schalter betétigen.

Lassen Sie den Kompressor nicht tiber Nacht ein-
geschaltet, das Gerat konnte zur Gefahrenquelle
werden.

Am Ende des Arbeitstages immer am Ein- /Ausschal-
ter ausschalten, Kessel entleeren und den Kompres-
sor von der Stromzufuhr trennen.

Achtung: Wenn das Kondenswasser nicht entleert
wird, kann der Tank korrodieren. Dadurch wird sein
Fassungsvermdgen eingeschrankt und die Sicherheit
beeintrachtigt.

Die ENTSORGUNG des Kondenswassers muss gemaf}
den geltenden Umweltschutzvorschriften und
Gesetzen erfolgen, da es sich um ein umweltschad-
liches Produkt handelt.

Das Gerat nicht der Witterung (Regen, Sonne, Nebel,
Schnee) aussetzen.

Wenn der Kompressor im AuBenbereich ben(tzt
wird, muss er nach Gebrauch an einem (berdachten
Ort oder in einem geschlossenen Raum verstaut
werden.

Bei Regen oder schlechtem Wetter darf der Kompres-
sor nicht im AuBenbereich verwendet werden!

Keine entflammbaren Gegenstéande oder Gegenstan-
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de aus Nylon und Stoff in die Ndhe und/oder auf den
Kompressor stellen.

Die Luftansaug6ffnungen am Kompressor nicht
zudecken.

Der Kompressor darf nicht zu gewerblichen Zwecken
in ein Fahrzeug eingebaut werden ohne vorherige
Abnahme durch einen Sachverstandigen!

Der Kompressor unterliegt bei gewerblicher Nutzung
einer Priifung vor Erstinbetriebnahme durch einen
Sachverstandigen. Diese Prifung muss durch den
Betreiber veranlasst werden. (gemaB BetrSichV §§17
Nr. 25 (Betriebssicherheitsverordnung)

Achtung! Fiir den Einbau in automatische Anlagen,
sind geeignete Alarm bzw. Sicherheitseinrichtungen
fir den Fall eines Stromausfalls oder einer Fehlfunkti-
on oder evtl. Ausfall des Kompressors zu installieren.
(z.B. Futterungsanlagen etc.)

Bewahren Sie unbenutzte Maschinen und Werk-
zeuge sicher an einem trockenen Ort, auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

Betrieb von Druckluft-Werkzeugen

Um einen einwandfreien und zuverldssigen Betrieb
von rotierenden und schlagenden Druckluftwerkeu-
gen wie zB. Schlagschrauber, Tacker oder Nagler usw
zu gewahrleisten, muss die Druckluft zwingend tiber
einen Oler oder eine Wartungseinheit gefiltert bzw
mit Ol versorgt werden.

Zum Lackieren sollte in jedem Fall ein Filterwasserab-
scheider verwendet werden.

Zur Auswahl von geeigneten Druckluftwerkzeugen
ist unbedingt der Luftverbrauch des Werkzeugs
und die effektive Liefermenge des Kompressors zu
beachten.

( Druckluft-Werkzeuge und Zubehor finden sie unter
www.guede.com )

Betrieb bei niedrigeren
Temperaturen

Bei niedrigen Temperaturen unter 5° C kann es zu An-
laufschwierigkeiten kommen, die sich lediglich durch
Brummen des Elektromotors bemerkbar machen. In
diesem Fall muss das Gerat sofort wieder abgeschal-
tet werden und in einer warmeren Umgebung ein
Olwechsel (5W30) vorgenommen werden.

Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerates
aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und
verstanden haben.

Qualifikation: Aufer einer ausfihrlichen Einweisung

durch eine sachkundige Person ist keine spezielle
Qualifikation fiir den Gebrauch des Gerates notwen-
dig.

Mindestalter: Das Gerat darf nur von Personen
betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als
Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter
Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Schulung: Die Benutzung des Gerates bedarf ledig-
lich einer entsprechenden Unterweisung durch eine
Sachkundige Person bzw. die Bedienungsanleitung.
Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte arztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Fiir einen even-
tuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbands-
kasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit
vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes
Material ist sofort wieder aufzufillen.

Wenn Sie Hilfe anfordern, machen Sie folgende
Angaben:

1. Ort des Unfalls

2. Art des Unfalls
3.Zahl der Verletzten
4. Art der Verletzungen

Entsorgung

Die Entsorgungshinweise ergeben sich aus den Pik-
togrammen die auf dem Gerat bzw. der Verpackung
aufgebracht sind. Eine Beschreibung der einzelnen
Bedeutungen finden Sie im Kapitel ,Kennzeichnung”.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportscha-
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel
nach umweltvertraglichen und entsorgungstech-
nischen Gesichtspunkten ausgewdhlt und deshalb
recycelbar. Das Riickfiihren der Verpackung in den
Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das
Abfallaufkommen. Verpackungsteile (z.B. Folien,
Styropor®) konnen fiir Kinder geféhrlich sein.

Es besteht Erstickungsgefahr!

Bewahren Sie Verpackungsteile auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so
schnell wie moglich.

11
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Wartung

A\ Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Geratimmer den Stecker aus der Steckdose
Ziehen.

Das angeschlossene Zubehdr im Leerlauf benutzen,
bis keine Druckluft mehr im Tank ist.

Fiihren Sie vor Benutzung stets eine Sichtpriifung
durch, um festzustellen, ob das Gerat, insbesondere
Netzkabel und Stecker, beschédigt ist.

Sicherheitsventil auf Funktion prifen.

Das Gerat darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt
sind.

Falls das Gerat defekt ist, hat die Reparatur aus-
schlieBlich durch den Kundendienst zu erfolgen.

Nur Originalzubehér und Originalersatzteile ver-
wenden.

Die Maschine und deren Komponenten nicht mit
Losemittel, entztindlichen oder giftigen Fliissig-
keiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes
Tuch benutzen.

Nur ein regelméBig gewartetes und gut gepflegtes
Geréat kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegemé@ngel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Bei Bedarf finden Sie die Ersatzteilliste im Internet
unter www.guede.com.

Gewahrleistung

Die Gewahrleistungszeit betrdgt 12 Monate bei ge-
werblicher Nutzung, 24 Monate fiir Verbraucher und
beginnt mit dem Zeitpunkt des Kaufs des Gerates.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlielich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzuftihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizuftigen.

Von der Gewahrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemaBe Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerates, Gewaltanwendung, Beschadigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkorper.
Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanlei-
tung und normaler Verschleif} sind ebenfalls von der
Gewahrleistung ausgeschlossen.

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation? Be-
notigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanleitung?
Auf der Homepage der Firma Giide GmbH & Co. KG

(www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
Ihnen schnell und unbiirokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns lhnen zu helfen. Um lhr Gerét im Reklama-
tionsfall identifizieren zu kdnnen benétigen wir die
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild.

Um diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie
diese bitte unten ein.

Seriennummer:
Artikelnummer:

Baujahr:

Wichtige Kundeninformation

Bitte beachten Sie, dass eine Riicksendung innerhalb
oder auch auBerhalb der Gewahrleistungszeit
grundsatzlich in der Originalverpackung erfolgen
sollte. Durch diese MaBnahme werden unnétige
Transportschaden und deren oft strittige Regelung
wirkungsvoll vermieden. Nur im Originalkarton ist [hr
Gerat optimal geschitzt und somit eine reibungslose
Bearbeitung gesichert.

Symbole
Bedienungsanleitung lesen

Schutzbrille tragen!

Gehorschutz tragen!

Vor Nasse schiitzen Die Maschine nicht
dem Regen aussetzen.

Am Kabel ziehen / transportieren
verboten

Warnung/Achtung

Achtung, elektrische Spannung

Achtung heille Oberflache!
Verbrennungsgefahr!

Gefahr durch automatischen Anlauf

A
A\
A
V2N
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‘
‘
o

Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerate
missen an den dafiir vorgesehen

Recycling-Stellen abgegeben werden.

Vor Nasse schiitzen

Packungsorientierung Oben

13
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Fehlerbehebung

Storung

Kompressor lauft beim Einschalten
nichtan

Kompressor lduft bei Erreichen des
Einschaltdrucks kurz an bzw. brummt
und schaltet dann automatisch ab

Kompressor lauft kontinuierlich durch

Bei Betrieb entweicht Druckluft tiber
das Entlastungsventil unter dem
Druckschalter

Nach Erreichen des Abschalt-

drucks entweicht Druckluft Giber

das Entlastungsventil unter dem
Druckschalter bis zum Erreichen des
Einschaltdrucks

Kompressor schaltet haufig ein

Sicherheitsventil bldst ab

Kompressoraggregat wird zu heif8

Kompressoraggregat ist tiberhitzt und
der Kompressor schaltet ab

Ursache

Behélterdruck ist groBer als Einschalt-
druck

Stromversorgung fehlerhaft

Druckschalter defekt

Kohlen verschlissen

Netzanschlussleitung hat unzulassige
Lénge oder der Leitungsquerschnitt ist
zu gering

Ansaudfilter ist stark verschmutzt

Druckluftwerkzeuge haben zu hohen
Luftverbrauch

Leckage am Kompressor

Druckluftleitung undicht

Kondensatablassventil gedffnet oder
fehlt

Entlastungsventil undicht

Riickschlagventileinsatz undicht oder
defekt

Riickschlagventil ist beschadigt

Sehr viel Kondensat im Druckbehélter
Kompressor tiberlastet

Behélterdruck ist hoher als der einge-
stellte Ausschaltdruck

Sicherheitsventil ist defekt

Zuluft ist nicht ausreichend

Kiihlrippen am Zylinder (Zylinderkopf)
verschmutzt

Einsatzdauer zu lang
Kompressoraggregat ist tiberlastet
Kompressoraggregat ist defekt

Am Kompressoraggregat liegt Unter-
spannung vor

Umgebungstemperatur > 35°C

Behebung

Druck aus Behélter ablassen, bis der
Druckschalter automatisch einschaltet

Stromzufuhr von beféhigter Person
prifen lassen

Druckschalter von beféhigter Person
(Glide Service) wechseln lassen

Kohlen austauschen

Netzanschlusslange und Leitungsquer-
schnitt priifen

Ansaudfilter reinigen oder erneuern

Luftverbrauch des Druckluftwerk-
zeugs priifen; Druckluft-Fachhé@ndler
aufsuchen

Leckage lokalisieren, Glide Service
verstandigen

Glide Service verstandigen
SchlieBen bzw. Einsetzen

Entlastungsventil reinigen oder wechseln

Riickschlagventileinsatz reinigen oder
erneuern —(16]

Riickschlagventil ersetzen

Kondensat ablassen

Druckschalter von beféhigter Person
(Guide Service) neu einstellen / erneuern
lassen

Sicherheitsventil erneuern oder Gide
Service aufsuchen

Sicherstellen, dass ausreichend Be- und
EntlUftung gewahrleistet ist (Mindestab-
stand von der Wand 40 cm)

Kiihlrippen am Zylinder (Zylinderkopf)
reinigen

Kompressor abschalten
Glide Service verstandigen
Glide Service verstandigen

Glide Service verstandigen
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Compressor 150/8/24 SILENT
Art. No 50136
@ supply 230V~50 Hz
[E) Motor output $3/60% 0,75 kW
@ Max. engine speed / pump speed 2850 min™'/ 1400 min™
€ Numberof cylinders 2
>« Syction capacity 150 I/min
<E>Free air delivery. 130 I/min
() Max. working pressure 8 bar
5 tank capacity 241
& weiht 23kg
Degree of protection IP 20
Sound power level L, * 69 dB(A)

*Measured according to 2005/88/EC

Read and understand the
operating instructions before
using the appliance. Abide by all

the safety measures stated in the service manual. Act
responsibly toward third parties.

In case of any doubts about connection and
operation refer please to our customer center

Preserve all the documentation so that anyone who
uses the compressor can consult this beforehand.

Specified Conditions Of Use

The compressor may only be used to produce
compressed air at home, on yards and in workshops.
- Respecting technical data and safety precautions.

A\ The compressed air produced by the
compressor cannot not be used for pharmaceuti-
cal, food or medical purposes or to fill the air
bottles of scuba divers.

A\ The compressor must be used in a suitable
environment (well ventilated with an ambient
temperature of between +5°C and +40°C) and
never in places with dust, acids, vapors, explosive
or flammable gases.

Do not use this product in any other way as stated
for normal use. Not observing general regulations
in force and instructions from this manual does not
make the manufacturer liable for damages.

Safety instructions

/\ WARNING! Electric shock! There is a risk of
an injury caused by electric shock!

/\ Operation s only allowed with a safety
switch against stray current (RCD max. stray
current of 30mA).

Check the voltage. Technical data given on the type
label must correspond with electric network voltage.

Insert the plug of the electrical cable in a socket of
suitable shape, voltage and frequency complying
with current regulations.

Use extension cables with a maximum length of 5
meters and with a cable cross-section of not less than
1.5 mm2. Use of extension cables of different length
and cross-section and also of adapters and multiple
sockets should be avoided.

Check the cable and/or socket for damages before
the appliance putting into operation.

To avoid danger, a damaged mains supply pipe must
be replaced by the manufacturer. Do not under any
circumstances attempt any repair yourself.

Never let the compressor come into contact with
water or other liquids and never direct the jet of li-
quids sprayed by tools connected to the compressor
towards the compressor: as the appliance is live, this
could cause electrocution or short-circuits.

Never use the appliance with bare feet or wet hands
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or feet.

Never yank the power cable to disconnect the plug
from the power outlet or to move the compressor.

Warning: the compressor may restart when power is
restored following a blackout.

/\ Compressed air is a potentially dangerous
form of energy; always take great care when
using the compressor and its accessories.

This device is not intended for use by persons
(including children) with limited physical, sensory or
mental capabilities or without the necessary lack ex-
perience or knowledge unless they are supervised by
a person who is responsible for their safety or were
instructed by that person in how to use the device.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the device. Always keep children and
unauthorised persons out of reach of the appliance.

Never use the compressor without being supervised.

Never direct the jet of air towards persons, animals
or your body.

Never keep the air flow in body holes as that could
lead to fatal injuries!

Keep the work area free.

When operating, the compressor must be placed on
a stable surface.

Caution! The compressor may only be used with
appropriate wheels and rubber bumps.

Safety goggles should be worn when using the
compressor in order to protect the eyes against any
foreign bodies lifted by the jet of air.

If possible, when using air-powered accessories, wear
safety clothing.

Always maintain a safety distance of at least 4 meters
between the compressor and the work area.

Caution! The pneumatic hose may lash you when
the quick-acting coupling is opened! The pneumatic
hose should be held by hand.

Always use the handle to move the compressor.

When using compressed air, you must know and
comply with the safety precautions to be adopted
for each type of application (inflation, airpowered
tools, painting, washing with water-based deter-
gents only, clinching, etc.).

When using compressed air, you must know and
comply with the safety precautions to be adopted
for each type of application (inflation, airpowered
tools, painting, washing with water-based deter-
gents only, clinching, etc.).

Caution! Never switch the compressor on or off using
the plug. Pressure switch to be pressed at all times.

Do not leave the compressor on over night as it could
become a source of danger.

At the end of your working day, switch the appliance
off, release the air jet and unplug the compressor.
Warning: if the water that condenses is not drained,
it may corrode the receiver, reducing its capacity and
impairing safety.

As itis a contaminating product, condensate must be
DISPOSED of in accordance with laws on protection
of the environment and current legislation.

Never leave the appliance exposed to adverse wea-
ther conditions (rain, sun, fog, snow).

If this compressor is used outdoors, always remem-
ber to stow it after use in a covered or closed place.

Never use the compressor outdoors in rain or bad
weather.

Do not place flammable or nylon/fabric objects close
to and/or on the compressor.

Do not cover the air inlets on the compressor.

The compressor must not be fitted in a vehicle for
industrial purposes without an inspection by an
expert!

If the compressor is used for industrial purposes, it
must be checked by an expert before putting into
operation for the first time. Such check must be orde-
red by the operator (under BetrSichV Section 17 No.
25 - operation safety regulation)

Caution! When fitted in automatic equipment, it is
necessary to install appropriate alarm or warning
devices in case of power outage or malfunction or
compressor (e.g. feed line, etc.) failure.

Keep unused machinery and tools safely in a dry
place out of the reach of children.

Operation of compressed air tools

To guarantee perfect and reliable operation of

the rotary and percussive pneumatic tools such as
impact wrenches, staplers or nailers, etc., the com-
pressed air must be supplied filtered - with oil via the
lubricator or maintenance unit

A filtered water separator should be used for var-
nishing in any case.
To select a suitable pneumatic tool, the tool air

consumption and the compressor effective amount
delivered must necessarily be considered.

(Pneumatic tools and accessory equipment can be
found at www.guede.com)
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Operation at lower temperatures

At lower temperatures, below 5°C, problems may
be experienced when starting. They are manifested
by growling of the electric motor. In such a case, the
appliance must be immediately switched off and oil
(5W30) changed in warmer conditions.

Requirements for operating staff

The operating staff must carefully read the Opera-
ting Instructions before using the appliance.
Qualification: Apart from the detailed instructions
by a professional, no special qualification is necessa-
ry for appliance using.

Minimum age: Persons over 16 years of age can
only work on the appliance. An exception includes
youngsters trained in order to reach knowledge
under supervision of the trainer during occupational
education.

Training: Using the appliance only requires corre-
sponding training by a professional or the Operating
Instructions. No special training is necessary.

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down. For the sake of eventual
accident, in accordance with DIN 13164, a workplace
has to be fitted with a first-aid kit. It is essential to
replace any used material in the first-aid kit immedia-
tely after it has been used.

If you seek help, state the following pieces of infor-
mation:

1. Accident site

2. Accident type

3. Number of injured persons
4. Injury type(s)

Disposal

The disposal instructions are based on the icons
placed on the appliance or on the package. Descrip-
tion of the respective meanings can be found in the
section ,Marking”.

Transport packaging disposal

The packaging protects the appliance against dama-
ge during transport. Packaging materials are usually
chosen according to environmental-friendliness

and waste treatment aspects and can therefore be
recycled. Returning the packaging to material circu-
lation saves raw materials and reduces waste. Parts of
packaging (e.g. foils, styrofoam ©) can be dangerous

to children.

Risk of suffocation!

Keep the packaging out of reach of children and
dispose them as quickly as possible.

Maintenance

/\ Before carrying out any work on the machine,
disconnect the plug from the socket.

Run the accessory connected dry until there is no
more air in the receiver.

Prior to every use, visually check the machine to rule
out any defects, in particular on the power cable and
the plug.

Safety valve Functional check.

The machine must not be used under any circum-
stances if the machine or the safety devices are
damaged.

Use only original accessories and original spare parts.

Never clean the machine and its components with
solvents, flammable or toxic liquids. Us only a damp
cloth making.

Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

If necessary, a list of spare parts can be found at
www.guede.com.

Guarantee

Warranty period of 12 months applies to commercial
use and 24 months applies to private use and com-
mences on the day of purchase of the device.

The guarantee solely covers inadequacies caused by
material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be
submitted for any claim in the guarantee period.

The guarantee does not cover any unauthorised

use such as appliance overloading, use of violence,
damage as a result of any unauthorised interference
or caused by foreign items. Failing to follow the ope-
rating and assembly instructions and common wear
are also not included in the guarantee.

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles bure-
aucracy at our web pages at www.guede.com in the

17
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Servicing part. Please help us be able to help you. In
order to identify your device in case of claim we need
the serial No., product No. and year of production. All
this data can be found on the type label. Please enter
it here for future reference:

Serial No.:
Art. No:

Year of production:

Important information for the
customer

Please be sure to know that returning the product
in or after the warranty period must be made in the

original packaging.

Symbols

@ Read the Operating Instructions

Wear eye protective goggles !

3)

Wear ear protectors!

Protect against humidity Never expose
tool to rain.

Cable pulling / transport prohibited
Warning/caution

Dangerous voltage

Caution - hot surface!
Danger of burns !

Danger - automatic control (closed loop)

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres.

‘
L
4

? Protect against humidity

TT This side up
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Failure removal

Failures

Compressor not starting after being
switched on

After reaching the closed pressure,
the compressor runs or buzzes for
a short time and then switches off
automatically

Compressor running constantly

Compressed air is released from the
discharge valve under the pressure
switch when the appliance is being
operated

After reaching the cut-off pressure, air
is released from the discharge valve
under the pressure switch until the
closing pressure is reached

Compressor gets started too often

Safety valve blowing off

Compressor getting warm too much

Compressor being overheated and
keeps switching off

Causes

Pressure in the air jet exceeds the
closing pressure

Defective supply

Defective pressure switch

Worn carbons

Electric cable is too long or its cross
section is too small

Suction filter is very dirty

Pneumatic tools have high air con-
sumption

Leaking on the compressor
Compressed-air pipeline leaking
Drain valve is open or missing

Discharge valve is leaking

Check valve insert is leaking or defective

Check valve is damaged

Too much condensate in the air jet
Compressor is overloaded

Pressure in the air jet exceeds the set
cut-off pressure

Safety valve is defective

Air supply is not sufficient

Cooling fins on the cylinder (cylinder
head) are dirty

Too long time of appliance operation
Compressor is overloaded
Compressor is defective

Compressor under undervoltage

Outdoor temperature of 35°C

Removal

Release the pressure in the air jet so that
the pressure switch gets automatically
switched on

Have the current supply checked by an
authorised person

Have the pressure switch replaced by an
authorised person (Gtide service centre)

Replace the carbons

Check the length and cross section of the
electric cable

Clean or replace the suction filter

Check the pneumatic tool air consump-
tion; seek an authorised compressed
air dealer

Localise the leaking, contact the Giide
service centre

Contact the Giide service centre
Close or insert the drain valve

Clean or replace the discharge valve

Clean or replace the check valve insert
- fi6]

Replace the check valve

Drain the condensate

Have the pressure switch adjusted/
replaced by an authorised person (Giide
service centre)

Replace the safety valve or contact the
Glide service centre

Make sure sufficient air supply and outlet
(minimum distance from wall is 40 cm)
is provided

Clean the cooling fins on the cylinder
(cylinder head)

Switch the compressor off
Contact the Giide service centre
Contact the Gude service centre

Contact the Giide service centre

19
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Caractéristiques Techniques

Compresseur

N° de commande

150/8/24 SILENT

50136

<@ Raccord

230V~50 Hz

[E) Puissance du moteur $3/60%

0,75 kW

2850 min™'/ 1400 min™!

@ Tours maximaux du moteur

2

€ Nombrede cylindres
»E« Capacité d'aspiration

150 I/min

«I»Débit effectif

130 I/min

() Pression de service max

8 bar

&5 Volume du réservoir

241

‘ Poids

23kg

Degré de protection

IP 20

Niveau d'intensité acoustique L, *

69 dB(A)

*Mesuré selon 2005/88/EC

Lisez attentivement ce mode
d‘emploi avant la premiéere
utilisation de la pompe et

assurez-vous de lavoir bien compris. Respectez
toutes les consignes de sécurité figurant dans le
mode d'emploi. Comportez vous de fagon
responsable vis-a-vis d'autres personnes.

Sivous avez des doutes en ce qui concerne le
branchement et I'utilisation de I'appareil, contactez
le service clients.

Conserver I'ensemble de la documentation, afin que
tout utilisateur du compresseur puisse la consulter.

Utilisation Conforme a la destina-
tion

Le compresseur peut étre utilisé exclusivement pour
la fabrication d‘air comprimé a la maison, dans la

cour et dans l'atelier. K- Compte tenu des caracté-
ristiques techniques et consignes de sécurité

A L'air comprimé produit par cet appareil n'est
pas utilisable dans les domaines pharmaceutique,
alimentaire ou hospitalier; de méme, il ne peut
étre utilisé pour remplir les bouteilles utilisées
dans la plongée sous-marine.

A Le compresseur doit étre utilisé dans des
endroits appropriés (bonne ventilation,
température ambiante comprise entre +5°C et
+40°C), totalement exempts de poussieres,
d’acides, de vapeurs, de gaz explosifs ou
inflammables.

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le but
indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité

en cas de non respect des dispositions des régles en
vigueur et des dispositions indiquées dans ce mode
d‘emploi.

Consignes de sécurité

/\ ATTENTION ! Electrocution! Il existe un
risque d’électrocution!

/\ Le fonctionnement est autorisé unique-
ment avec un disjoncteur différentiel (RCD
courant de défaut maximal 30mA ).

Controlez la tension. Les caractéristiques techniques
figurant sur la plaque signalétique doivent corre-
spondre a la tension du secteur électrique.

Brancher la fiche du cable électrique dans une prise
compatible en termes de forme, de tension et de
fréquence, conformément aux normes en vigueur.

Utiliser des rallonges du cable électrique d'une
longueur maximum de 5 métres et ayant une section
du cable non inférieure a 1,5 mm? Lutilisation

de rallonges de longueur et section différentes,
d'adaptateurs et de prises multiples, est fortement
déconseillée.

Avant de mettre I'appareil en marche, contrélez si le
cable électrique et/ou la fiche ne sont pas endom-
mageés.

Dans le but d'éviter des risques d‘accident, il est né-




FRANCAIS

cessaire de faire remplacer un cable d‘alimentation
endommagé par le fabricant. Ne réparez jamais
|'appareil vous-méme.

Ne pas mettre le compresseur en contact avec
de I'eau ou d'autres liquides. Ne pas diriger vers
le compresseur le jet des liquides pulvérisés par
des outils branchés sur le compresseur lui-méme:
I'appareil étant sous tension, il existe des risques
d'électrocution ou de court-circuit.

Ne pas utiliser I'appareil, les pieds et/ou les mains
mouillés.

Ne pas tirer le cable d'alimentation pour débrancher
la fiche de la prise électrique ou pour déplacer le
compresseur.

Attention: le compresseur pourrait redémarrer de
maniere inopinée en cas de rétablissement du cou-
rant apres une coupure électrique.

/\ Lair comprimé étant une forme d'énergie
potentiellement dangereuse, il est nécessaire
d’utiliser le compresseur et ses accessoires
avec une extréme prudence.

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou psychiques sont limitées
ou dont les expériences ou connaissances ne sont
pas suffisantes, a moins que ces personnes ne soient
surveillées par une personne responsable de leur sé-
curité ou si ces personnes aient recu des instructions
sur la maniére de manipuler I'appareil.

Les enfants devraient étre surveillés pour sassurer
qu'ils ne jouent pas avec I'appareil. Eloignez les en-
fants et les personnes non autorisées de |'appareil.

Ne laissez jamais I'appareil sans surveillance.

Ne jamais diriger le jet d'air/de liquides vers des
personnes, des animaux ou vers soi-méme.

Ne dirigez jamais le jet d'air vers les ouvertures
corporelles, il pourrait provoquer des blessures
mortelles!

Veiller a ce que la zone de travail soit dégagée.

Lorsqu'il est en marche, le compresseur doit reposer
sur un appui stable.

Attention ! Le compresseur peut étre utilisé unique-
ment avec les roues adéquates et les pare-chocs en
caoutchouc.

Le port de lunettes de sécurité est conseillé pendant
le fonctionnement de I'appareil, afin de protéger

les yeux contre les projections de corps étrangers
soulevés par le jet d'air comprimé.

Dans la mesure du possible, porter des équipements
individuels de protection lors de l'utilisation des

accessoires pneumatiques. 2 'I

Toujours respecter une distance de sécurité d'au
moins 4 métres entre le compresseur et la zone de
travail.

Attention ! Lors de I'ouverture du raccord rapide, le
tuyau pneumatique peut vous donner un coup! -
Maintenez le tuyau pneumatique.

Utiliser exclusivement la poignée pour déplacer le
compresseur.

Lutilisation de I'air comprimé pour les différentes
applications prévues (gonflage, outils pneumatiques,
peinture, lavage avec des détergents a base aqueuse
seulement, agrafage, etc.), implique la connaissance
et le respect des normes prescrites au cas par cas.

Ce compresseur a été réalisé pour fonctionner avec
le rapport d'intermittence spécifié sur la plaquette
des caractéristiques techniques (par exemple, S3-60
signifie 6 minutes de fonctionnement et 4 minutes
d’arrét), afin d’éviter une surchauffe excessive du
moteur électrique. Au cas ol ce rapport ne serait pas
respecté, la protection thermique dont le moteur est
pourvu interviendra automatiquement, en coupant
le courant électrique dés que la température devient
trop élevée. Le moteur redémarrera automatique-
ment dés le rétablissement des conditions normales
de fonctionnement.

Attention ! Ne mettez jamais en marche ou n'arrétez
jamais le compresseur a I'aide de la fiche. Appuyez
toujours sur l'interrupteur a pression.

Ne laissez jamais le compresseur branché au secteur
pendant la nuit, car il peut devenir source de danger.

Ala fin de la journée de travalil, il est nécessaire

de toujours arréter le compresseur a l'aide de
I'interrupteur ON/OFF, de vider le réservoir a air et de
le débrancher du secteur.

Attention : si elle nest pas évacuée, I'eau de con-
densation peut corroder le réservoir, en limitant sa
capacité et en compromettant sa sécurité.

S'agissant d'un produit polluant, I'eau de conden-
sation doit étre traité et évacué dans le respect de
I'environnement et des lois en vigueur en la matiére.

FR

Ne pas laisser I'appareil exposé aux agents atmos-
phériques (pluie, soleil, brouillard, neige).

En cas d'emploi du compresseur a I'extérieur, tou-
jours le ranger dans un lieu couvert ou clos aprés son
utilisation.

Ne jamais utiliser le compresseur a I'extérieur en cas
de pluie ou de conditions météorologiques adverses.
Ne pas placer d'objets inflammables ou en nylon et
tissu a proximité et/ou sur le compresseur.

Ne pas recouvrir les prises d'air situées sur le com-
presseur.
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Il est interdit de monter le compresseur dans un
véhicule a un but industriel sans réception réalisée
par un spécialiste !

Lorsque le compresseur est utilisé a des fins indus-
trielles, il doit étre controlé par un spécialiste avant
la premiére mise en marche. Ce controle doit étre
ordonné par I'exploitant (selon BetrSichV §§17 n° 25
(reglement sur la sécurité de fonctionnement)

Attention ! Lors du montage dans des dispositifs
automatiques, il est nécessaire d'installer des
dispositifs d'avertissement ou de sécurité adéquats
en cas de coupure de courant ou de fonctionnement
défectueux ou de panne du compresseur (lignes
d‘alimentation)

Garder les machines et les outils inutilisés dans un
endroit sec et hors de la portée des enfants.

Fonctionnement des outils
pneumatiques

Afin d‘assurer un fonctionnement parfait et fiable
des outils rotatifs et pneumatiques a chocs tels que
clés a chocs, agrafeuses ou cloueuses, I'air comprimé
doit étre amené par le graisseur ou l'unité d'entretien
obligatoirement filtré ou avec de I'huile.

Pour le vernissage devrait étre utilisé dans tous les
cas un séparateur d'eau filtrée.

Lors du choix d‘un outil pneumatique adéquat, il est
nécessaire de prendre en considération la consom-
mation d‘air de l'outil et la quantité délivrée effective
du compresseur.

(Vous trouverez les outils et accessoires pneuma-
tiques sur www.guede.com )

Fonctionnement lors des
températures basses

Les températures basses jusqu‘a 5° C peuvent provo-
quer des problémes lors du démarrage, se manife-
stant uniquement par le bourdonnement du moteur
électrique. Dans ce cas, il est nécessaire d‘arréter
immédiatement l'appareil et de changer I'huile dans
un local plus chaud (5W30).

Opérateur

L'opérateur doit lire attentivement la notice avant
d'utiliser I'appareil.

Qualification: Mis a part l'instruction détaillée par
un spécialiste, aucune autre qualification spécifique
n'est requise.

Age minimal: Lappareil peut étre utilisé unique-
ment par des personnes de plus de 16 ans. Exception

faite des adolescents manipulant I'appareil dans

le cadre de I'enseignement professionnel sous la
surveillance du formateur.

Formation: Lutilisation de I'appareil nécessite
uniquement l'instruction par un spécialiste, éventu-
ellement par la notice. Une formation spéciale n'est
pas nécessaire.

Conduite en cas d’'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appe-

lez rapidement les premiers secours. Protégez le
blessé d'autres blessures et calmez-le. Pour des rai-
sons de risque d'accident, le lieu de travail doit étre
équipé d'une armoire a pharmacie selon DIN 13164. I
est nécessaire de compléter immédiatement le maté-
riel pris dans I'armoire a pharmacie.

Sivous appelez les secours, fournissez les renseigne-
ments suivants:

1. Lieu d'accident

2. Type d‘accident

3. Nombre de blessés
4.Type de blessure

Liquidation

Les consignes de liquidation résultent des picto-
grammes indiqués sur 'appareil ou sur I'emballage.
La description des significations individuelles se
trouve dans le chapitre « Indications sur I'appareil ».

Mise au rebut de I’'emballage de transport.

L'emballage protege I'appareil lors du transport.
Les matériaux de conditionnement sont choisis, en
général, de maniére a respecter I'environnement
et a faciliter le traitement des déchets, et sont donc
recyclables. Le fait de recycler I'emballage permet

Risque de suffocation!

Ranger ces éléments de packaging hors de la portée
des enfants, et les éliminer aussi vite que possible.

Entretien

/\ Avantde procéder a n‘importe quelle
intervention sur lappareil, débranchez la fiche
du cable d‘alimentation de la prise.

S'assurer que le compresseur est hors tension avant
de brancher les accessoires.

Avant chaque utilisation, effectuer un controle visuel
afin de détecter d'éventuelles détériorations de
I'appareil et notamment du céble d‘alimentation et
de safiche.
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Soupape de sécurité contréle de la fonction.

Ne pas mettre en marche la pompe en cas de
détériorations constatées sur la pompe ou sur les
dispositifs de sécurité.

Les réparations d'un appareil défectueux doivent
étre réalisées exclusivement par le service apreés-
vente.

Utiliser uniquement des accessoires et des pieces de
rechange d'origine.

Ne pas nettoyer I'appareil et sec composants a l'aide
de solvants et de liquides inflammables ou toxiques.
Utiliser uniquement un chiffon humide, en veillant
d'abord a ce que la fiche soit débranchée de la prise
électrique.

Seul un appareil régulierement entretenu et traité
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures

En cas de besoin, vous trouverez la liste de piéce
détachées sur les pages web www.guede.com.

Garantie

La durée de la garantie est de 12 mois en cas d'une
utilisation industrielle et de 24 mois pour le consom-
mateur final. La période de garantie commence a
courir a compter de la date d'achat de I'appareil.

La garantie concerne exclusivement les imperfec-
tions provoquées par le défaut du matériel ou le dé-
faut de fabrication. En cas de réclamation pendant
la durée de la garantie, il est nécessaire de joindre
I'original du justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation incompétente
telle que surcharge de I'appareil, utilisation de la
force, endommagement par intervention étrangere
ou objets étrangers. Le non respect du mode
d’emploi et du mode de montage ainsi que l'usure
normale ne sont pas non plus inclus dans la garantie.

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de pieces détachées ou d'un
mode d'emploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans bureaucratie inutile par I'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Ser-
vice. Aidez-nous pour que nous puissions vous aider.
Pour identifier votre appareil en cas de réclamation,
nous avons besoins du numéro de série, numéro

de produit et I'année de fabrication. Toutes ces
informations se trouvent sur la plaque signalétique.
Pour avoir ces informations toujours a porté de main,
veuillez les inscrire ici:

Numéro de série:

Numéro de commande :

Année de fabrication:

Informations importantes pour le
client.

Nous vous informons que |'appareil doit étre
retourné pendant la durée de la garantie ou apreés la
garantie dans son emballage d'origine. Cette mesure
permet d‘éviter efficacement I'endommagement
inutile lors du transport. L'appareil est protégé de
facon optimale seulement dans I'emballage d‘origine

et son traitement continu est ainsi assuré.

Symboles

Lisez le mode d’emploi avant I'utilisation.

)0

Portez des lunettes de protection!
Portez une protection auditive!

/

1P BPP @@

.
<
N

Protégez de I'humidité Ne pas exposer la
machine a la pluie.

Défense de tirer sur le cable / de transpor-
ter I'appareil par le cable

Avertissement / attention

Attention: présence de courant électrique

Attention - surface chaude !
Risque de brlure!

Risque de démarrage automatique

Déposez les appareils électriques ou
électroniques défectueux et/ou destinés
a liquidation au centre de ramassage
correspondant.

Protégez de I'humidité

Sens de pose

=)
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Résolution d’une panne

Panne

Le compresseur ne démarre pas aprés
la mise en marche

Le compresseur démarre pour une
courte durée aprés l'obtention de la
pression de démarrage ou bourdonne
puis s'arréte automatiquement

Le compresseur tourne en continu

L'air comprimé s'échappe du robinet de
décharge sous l'interrupteur a pression
lors du fonctionnement

Lair s'échappe du robinet de décharge
sous l'interrupteur a pression apres
l'obtention de la pression darrét, tant
que la pression de démarrage n'est
pas atteinte

Le compresseur se met souvent en
marche

Soupape de sécurité souffle

Compresseur chauffe de trop

Le compresseur surchauffe et s'arréte

Cause

Pression dans le réservoir a air supéri-
eure a la pression de démarrage.

Alimentation défectueuse

Interrupteur a pression défectueux.

Charbons usés

Cable électrique trop long ou section du
cable trop petite

Filtre d'aspiration tres encrassé

Consommation d‘air de l'outil pneuma-
tique trop importante

Défaut d'étanchéité du compresseur

Défaut d'étanchéité du tuyau pneu-
matique

Robinet de purge ouvert ou absent

Robinet de décharge non étanche

Piece d'insertion de la valve de retour
non étanche ou défectueuse

Valve de retour endommagée

Trop de condensat dans le réservoir a air
Compresseur surchargé

Pression dans le réservoir a air supéri-
eure a la pression d'arrét réglée

Soupape de sécurité défectueuse

Air d'entrée insuffisant

Ailettes de refroidissement sur le cy-
lindre (téte de cylindre) encrassées

Durée d'utilisation trop longue
Compresseur surchargé
Compresseur défectueux
Compresseur en sous-tension

Température ambiante 35°C

Suppression

Videz la pression du réservoir a air de
fagon a ce que l'interrupteur a pression se
mette automatiquement en marche.

Faites controler 'amenée d'air par une
personne autorisée.

Faites remplacer l'interrupteur a pression
par une personne autorisée (service
Glide)

Remplacez les charbons

Controlez la longueur et la section du
cable électrique

Nettoyez ou remplacez le filtre
d‘aspiration

Controlez la consommation d'air de l'outil
pneumatique; contactez un vendeur
agréé d'air comprimé

Localisez I'endroit de défaut d'étanchéité
et informez le service Giide

Informez le service Glide
Fermez ou montez

Nettoyez ou remplacez le robinet de
décharge

Nettoyez ou remplacez la piece
d'insertion de la valve de retour = (16]

Remplacez la valve de retour

Videz le condensat

Faites & nouveau régler/remplacer
linterrupteur a pression par une person-
ne agréée (service Giide)

Remplacez la soupape de sécurité ou
contactez le service Glide

Veillez a une amenée et une évacuation
de I'air suffisante (distance minimale du
mur 40 cm)

Nettoyez les ailettes de refroidissement
sur le cylindre (téte de cylindre)

Arrétez le compresseur
Informez le service Glide
Informez le service Glide

Informez le service Giide
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Dati Tecnici

Compressore 150/8/24 SILENT
Cod. ord.: 50136
<@ Allacciamento 230V~50 Hz
[E) Potenza del motore S3/60% 0,75 kW

2850 min™'/ 1400 min™!

@ Max. giri del motore
€  Numerocilindri

‘ Peso

Grado di protezione

2

»I« Potenza di aspirazione 150 I/min
<«E»Quantita effettiva fornita 130 I/min
() Quantita effettiva fornita 8 bar
5 Volume del serbatoio 241
23 kg

IP 20

69 dB(A)

Potenza della rumorosita L, *

*Misurato conf. 2005/88/EC

Usare l'apparecchio solo dopo
aver letto con attenzione e capito
le istruzioni per l'uso. Rispettare

tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale.
Comportarsi con cura verso le altre persone.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell’apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Conservare tutta la documentazione in modo che
chiunque utilizzi il compressore possa preventiva-
mente consultarla.

Uso in conformita alla destinazione

Il compressore puo essere usato esclusivamente per
la produzione dell‘aria compressa a casa, nel cortile
e in officina. - Con riferimento ai dati tecnici ed alle
istruzioni di sicurezza

A\ laria compressa prodotta da questa macchina
non é utilizzabile in campo, alimentare o
ospedaliero e non puo essere utilizzata per
riempire bombole da immersione.

Al compressore deve essere utilizzato in
ambienti idonei (ben aerati, con temperatura
ambiente compresa fra +5°C e +40°C) e mai in
presenza di, acidi, vapori, gas esplosivi o
inflammabili.

Questo impianto puo essere utilizzato solo per lo
scopo indicato. All'inadempimento delle istituzioni
delle direttive generalmente valide e delle istituzioni
nel presente Manuale il costruttore non assume

alcuna responsabilita dei danni.

Istruzioni di sicurezza

/\ ATTENZIONE! La scossa elettrica! Esiste il
rischio dell'infortunio dalla scossa elettrica!

A\ Lesercizio @ ammesso solo con
I'interruttore di sicurezza alla corrente falsa
(RCD max. corrente falsa 30 mA).

Controllare la tensione. Dati tecnici indicati sulla
targhetta devono corrispondere alla tensione di rete.

Inserire la spina del cavo elettrico in una presa ido-
nea per forma, tensione frequenza e conforme alle
normative vigenti.

Utilizzare prolunghe del cavo elettrico di lunghe-
zza massima di 5 metri e con sezione del cavo non
inferiore a 1,5 mm?2. Si sconsiglia I'uso di prolunghe
diverse per lunghezza e sezione nonché adattatori e
prese multiple.

Prima di mettere in funzione I'apparecchio, control-
lare che non sia danneggiato il cavo elettrico e/o la
presa

Per evitare i pericoli dell‘infortunio, il cavo
d‘alimentazione danneggiato deve essere sostituito
dal produttore. In nessun caso si dovranno effettuare
riparazioni in proprio.

Non far entrare il compressore in contatto con
I'acqua o altri liquidi, evitando inoltre con cura dinon
dirigere mai il getto di liquidi, spruzzati da utensili
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collegati al compressore, verso il compressore stesso:

I'apparecchio é tensione e potrebbero verificarsi
folgorazioni o cortocircuiti.

Non usare 'apparecchio a piedi nudi o con mani e
piedi bagnati.

Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la
spina dalla presa o per il compressore.

Attenzione: il compressore potrebbe ripartire in caso
di black-out e successivo ripristino di tensione.

/\ Laria compressa & una forma di energia
potenzialmente pericolosa, pertanto &
necessario usare estrema cautela utilizzando il
compressore e gli accessori.

Il presente apparecchio non e destinato all'uso da
parte di persone (bambini compresi) con capacita
fisiche, sensoriali o mentali limitate o con scarsa
esperienza e scarso livello di conoscenza, salvo che
vengano sorvegliate da una persona responsabile
per la loro sicurezza o che abbiano ricevute istruzioni
da quest’ultima su come usare I'apparecchio.

| bambini dovrebbero essere sorvegliati per ac-
certarsi che non giochino con l'apparecchio. Tenere
sempre i bambini e le persone non adatte fuori la
portata dell'apparecchio.

Mai utilizzare il compressore senza la sorveglianza.
Non dirigere mai il getto di aria/liquidi verso perso-
ne, animali o verso il corpo.

Mai soffiare negli orifizi cio potrebbe provocare gli
incidenti mortali!

Tenere sgombra I'area di lavoro.

Il compressore in funzione deve essere posizionato
su un appoggio stabile.

Attenzione! Il compressore puo essere utilizzato solo
con le ruote adatte e paraurti di gomma.

E consigliato l'uso di occhiali protettivi durante
I'utilizzo per proteggere gli da corpi estranei sollevati
dal getto di aria compressa.

Utilizzando gli accessori pneumatici indossare possi-
bilmente abbigliamento .

Mantenere sempre una distanza di sicurezza di
almeno 2 metri tra il e la zona di lavoro.

Attenzione! All'apertura del raccordo rapido potreste
subire I'urto dal flessibile pneumatico! - Reggere il
flessibile pneumatico.

Usare sempre e solo la maniglia per spostare il
compressore.

L'utilizzo dell'aria compressa nei diversi usi previsti
(gonfiaggio, utensili pneumatici, verniciatura,
lavaggio con detergenti solo a base acquosa, , ecc.)

comporta la conoscenza ed il rispetto delle norme
previste nei singoli casi.

Questo compressore & costruito per funzionare

con un rapporto di intermittenza specificato sulla
targhetta dati tecnici, (ad esempio S3- 15 significa 1,5
minuti di lavoro e 8,5 minuti di fermata) onde evitare
un eccessivo surriscaldamento del motore elettrico.
Nel caso cio si dovesse , interverrebbe la protezione
termica di cui il motore & dotato interrompendo
automaticamente la corrente elettrica quando

la temperatura é troppo elevata. Al ritorno delle
condizioni normali di temperatura il motore si riavvia
automaticamente.

Attenzione! Mai accendere oppure spegnere il
compressore tramite la spina. Premere sempre
I'interruttore a pressione.

Non lasciare il compressore in marcia durante la
notte perché puo costituire la fonte del pericolo.

Alla fine del giorno di lavoro spegnerlo con ON/OFF,
scaricare il polmone e sconnettere il compressore
dalla rete.

Attenzione: 'acqua che si condensa, se non scaricata,
puo corrodere il serbatoio, limitandone la capacita e
pregiudicandone la sicurezza.

Lo SMALTIMENTO della condensa deve avvenire nel
rispetto della tutela dell'ambiente e delle leggi in
vigore, trattandosi di prodotto inquinante.

Non lasciare esposto l'apparecchio agli agenti atmos-
ferici (pioggia, sole, nebbia, neve).

Se questo compressore dovesse essere utilizzato in
ambiente esterno, I'uso ricordarsi sempre di riporlo
in un luogo coperto o chiuso.

Non utilizzare mai il compressore all'esterno in caso
di pioggia o di metereologiche avverse.

Non posizionare oggetti infiammabili o oggetti in
nylon e stoffa vicino e/o compressore.

Non coprire le prese d'aria sul compressore.

Il compressore non deve essere montato nel veicolo
per uso industriale e senza la consegna eseguita dal
professionistal

In caso che il compressore dovra essere usato per

gli scopi industriali occorre far controllarlo prima dal
professionista. Tal controllo & in cura dell'Esercente
(secondo BetrSichV §§ 17 n. 25 Direttive sulla sicurez-
za dell’esercizio)

Attenzione! Al montaggio negli impianti automatici
devono essere installati i dispositivi d'allarme e di si-
curezza per caso di mancanza della corrente oppure
il malfunzionamento e/o arresto del compressore.
(es. linee di foraggiere)

Mantenere macchinari e strumenti non utilizzati in
modo sicuro in un luogo asciutto, fuori dalla portata
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dei bambini.

Il funzionamento di utensili
pneumatici

Al fine di garantire un funzionamento perfetto ed af-
fidabile dell’utensile pneumatico rotante e battente
quali ad es. avvitatori battenti, chiodatrici o cucitrici,
ecc., I'aria compressa deve passare necessariamente
attraverso il lubrificatore o unita di manutenzione
dove viene filtrata e ci viene aggiunto dell‘olio.

In ogni caso, per la verniciatura dovrebbe essere
utilizzato uno separatore dell'acqua filtrata.

Nella scelta di giusto utensile pneumatico occorre
assolutamente prendere in considerazione il consu-
mo dell‘aria dell'utensile e la quantita effettivamente
fornita dal compressore.

(Per utensili pneumatici ed accessori consultare il
sito www.guede.com)

Funzionamento a temperature
basse

Con le temperature inferiori a 5°C possono verificarsi
problemi durante |‘avvio del compressore che si mani-
festano solo con brontolio dell'elettromotore. In tal
caso spegnere subito I'apparecchio e sostituire I'olio
(5W30) in un ambiente piu caldo.

Requisiti all’'operatore

L'operatore é obbligato, prima di usare la macchina,
leggere attentamente il Manuale d'Uso.

Qualifica: Oltre le istruzioni dettagliate del profes-
sionista, per uso della macchina non & necessaria
alcuna qualifica speciale.

Eta minima: Possono lavorare con I'apparecchio solo
le persone che hanno raggiunto 16 anni.
L'eccezione rappresenta lo sfruttamento dei mi-
norenni per lo scopo dell'addestramento profes-
sionale per raggiungere la pratica sotto controllo
dell‘istruttore.

Istruzioni: L'uso dell’apparecchio richiede solo le
adeguate istruzioni del professionista rispettiva-
mente leggere il Manuale d’'Uso. Non sono necessa-
rie le istruzioni speciali.

Comportamento in caso
d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piu rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquil-
lizzarlo. Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di
lavoro deve essere sempre dotato della cassetta di

pronto soccorso per eventuali incidenti. [l materiale
utilizzato deve essere aggiunto immediatamente.

In caso di richiesta del pronto soccorso comunicare
le seguenti informazioni:
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1. Luogo dell'incidente
2.Tipo dell'incidente
3. Numero dei feriti
4.Tipo della ferita

Smaltimento

Le istruzioni per lo smaltimento derivano dai
pittogrammi applicati sull'apparecchio/imballo.
La descrizione dei singoli significati troverete nel
capitolo “Segnaletica”.

Smaltimento dell’'imballaggio da trasporto

Limballaggio protegge l'apparecchio da eventuali
danni durante il trasporto. | materiali di imballag-
gio sono, di regola, scelti in conformita al rispetto
dell'ambiente e gestione dei rifiuti e percio sono
riciclabili. Il riciclo del materiale diimballa

Pericolo di soffocamento!
Depositare le parti di imballaggio fuori dalla portata
dei bambini e smaltirle pili presto possibile.

Manutenzione

/\ Prima di eseguire i lavori di qualsiasi tipo
sulla pompa sconnettere prima sempre la spina
dalla presa di rete.

Utilizzare a vuoto I'accessorio collegato fino a che
non rimanga piu aria compressa nel serbatoio.

IT

Prima di ogni uso effettuare un controllo visivo ed
accertarsi che la pompa, in particolare il cavo di rete
e la spina, non siano danneggiati. .

Valvola di sicurezza Verifica del funzionamento.

In caso dei danni sulla pompa oppure sui dispositivi
di sicurezza della stessa, la pompa non deve essere
utilizzata..

In caso di apparecchio difettoso, la riparazione deve
essere eseguita dal CAT.
Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali.

Non pulire la macchina e i suoi componenti con
solventi, liquidi infiammabili o tossici. Impiegare
solamente un panno umido.
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Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto e
curato puo essere un‘aiutante soddisfacente. La
manutenzione e cura mancanti possono potare agli
incidenti e ferite inaspettabili.

In caso di necessita consultare la lista dei ricambi sul
sito www.guede.com.

Garanzia

Il periodo di garanzia & di 12 mesi in caso di uso
industriale, di 24 mesi per i consumatori, e inizia a
decorrere dalla data dell’acquisto dell'apparecchio.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti
dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto
dalla produzione. Per la contestazione in garanzia
occorre allegare l'originale del documento d'acquisto
riportante la data di vendita.

La garanzia non include I'uso profano, es. sovrac-
carico dellapparecchio, manomissione, danni
dall'intervento estero oppure dagli oggetti. La ga-
ranzia non include anche I'inosservanza del Manuale
d'Uso, del montaggio e I'usura normale.

Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso? Sul
nostro sito http://www.guede.com/support, nel set-
tore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via non
burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per poter
aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro apparecchio
nel caso di contestazione abbiamo bisogno del nu-
mero di serie, cod. ord. e I'anno di produzione. Tutte
queste indicazioni troverete sulla targhetta della
macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:
Cod. ord.:

Anno di produzione:

Informazioni importanti per il
cliente

Facciamo presente che la restituzione in garanzia o
anche dopo il periodo di garanzia va sempre fatta
nell'imballaggio originale. Tale misura previene, in
modo efficiente, il danneggiamento inutile durante il
trasporto evitando i problemi durante il disbrigo del
reclamo. L'apparecchio e protetto, in modo ottimale,
solo nel suo imballaggio originale, quello che garan-

tisce il disbrigo normale.

Simboli

O
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Prima dell'uso leggere il Manuale d'Uso

Utilizzare gli occhiali di protezione!
Utilizzare le protezioni dell‘udito!

Proteggere all'umidita Non esporre la
macchina alla pioggia.

E’vietato tirare il cavo / trasporto sul cavo

Avviso/attenzione

Attenzione corrente elettrica

Attenzione - superficie calda!
Pericolo delle ustioni!

Pericolo avviamento automatico

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
e/o da smaltire devono essere consegnati
ai centri autorizzati.

Proteggere all'umidita

L'imballo deve essere rivolto verso alto
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Rimozione del difetto

Guasto

Il compressore in accensione non parte

Raggiunta la pressione d'accensione,
il compressore parte per tempo breve
/ ronza e poi si spegne automatica-
mente

Compressore marcia continuamente

La valvola di sfiato sotto il contattore
a pressione scarica I'aria compressa
durante l'esercizio

Raggiunta la pressione di spegni-
mento, dalla valvola di sfiato sotto il
contattore a pressione scarica l'aria
compressa finché non raggiunge la
pressione d'accensione

Compressore s'accende spesso

Scarica la valvola di sicurezza

Compressore si scalda troppo

Compressore surriscaldato e spegne

Causa

La pressione nel polmone supera la
pressione d'accensione.

Alimentazione difettosa

Contattore a pressione difettoso

Carboncini esausti

Il cavo d'alimentazione troppo lungo
oppure con la sezione troppo piccola.

Filtro d'aspirazione troppo sporco

L'attrezzo pneumatico ha il consumo
dellaria troppo alto

Perdite sul compressore

Tubazione pneumatica non tiene

Aperta la valvola di scarico oppure
mance

Valvola di sfiato non tiene

L'anima della valvola di ritegno non
tiene oppure & difettosa

Valvola di ritegno danneggiata

Troppa condensa nel polmone
Compressore sovraccaricato

La pressione nel polmone supera la
pressione di spegnimento impostata

Valvola di sicurezza difettosa

Non é sufficiente I'aria d'alimentazione

Le alette di raffreddamento sul cilindro
(testa del cilindro) sono sporche

Periodo dell'uso troppo lungo
Compressore sovraccaricato
Compressore difettoso
Compressore in sottotensione

Temperatura dell'ambiente 35°C

Rimozione

Scaricare la pressione dal polmone in
modo che il contattore a pressione si
attiva automaticamente

L'alimentazione della corrente far control-
lare dalla persona adatta

Far aggiustare/sostituire la valvola di
sicurezza dalla persona autorizzata (CAT
Gude)

Cambiare i carboncini

Controllare la lunghezza e la sezione del
cavo elettrico

Pulire il filtro d'aspirazione oppure
sostituirlo

Controllare il consumo d'aria dell'attrezzo
pneumatico; rivolgersi al venditore
autorizzato

Localizzare le perdite ed informare CAT
Glide

Informare CAT Glde
Chiudere / montare

Pulire o cambiare la valvola di sfiato

Pulire oppure sostituire I'anima della
valvola di ritegno —>(16]

Sostituire la valvola di ritegno

Scaricare la condensa

Far aggiustare/sostituire la valvola di
sicurezza dalla persona autorizzata (CAT
Giide)

Sostituire la valvola di sicurezza oppure
rivolgersi al CAT Glide

Assicurare che sia garantito I'afflusso e
deflusso sufficiente dell‘aria (distanza
minima dal muro 40 cm)

Pulire le alette di raffreddamento sul
cilindro (testa del cilindro)

Spegnere il compressore
Informare CAT Glide
Informare CAT Giide
Informare CAT Giide
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Technische Gegevens

Compressor 150/8/24 SILENT
Artikel-Nr. 50136
<@ Aansluiting 230V~50 Hz
[E) Motorvermogen S3/60% 0,75 kW
@ Max. motortoerental 2850 min'/1400 min™
€  Aantal cilinders 2
»E« Aanzuigvermogen 150 I/min
<E»Effectief geleverd volume 130 I/min
(7) max. bedrijfsdruk 8 bar
&S Tankinhoud 241
‘ Gewicht 23 kg
Beschermgraad IP20
Geluidsvermogenniveau L, * 69 dB(A)

*Gemeten volgens 2005/88/EC

Gebruik het apparaat pas nadat u
de gebruiksaanwijzing gelezen en
begrepen hebt. Letop alle, in de

gebruiksaanwijzing aangegeven, veiligheidsinstruc-
ties. Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere
personen.

Indien betreffende de aansluiting en het bedienen
van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
klantendienst wenden.

Bewaar alle documentatie zodat iedereen die de
compressor gebruikt, deze documentatie van te
voren kan raadplegen.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

De compressor mag uitsluitend voor het produceren
van perslucht voor thuis, op een binnenplaats en
voor hobby gebruikt worden. - Rekening houdend
met de technische gegevens en veiligheidsinstruc-
ties

/\ De door de machine geproduceerde perslucht
mag niet gebruikt worden voor farmaceutische of
medische toepassingen of voor levensmiddelen
en mag niet gebruikt worden om zuurstofflessen
voor duikers te vullen.

A\ De compressor moet gebruikt worden in
geschikte ruimten (met goede ventilatie,
omgevingstemperatuur begrepen tussen +5°C en
+40°C) en nooit bij aanwezigheid van explosieve
of ontvlambare stoffen, zuren, dampen of gassen.

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving van de
bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften,
evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwij-
zing, kan de producent voor schaden niet aansprake-
lijk gesteld worden.

Veiligheidsadviezen

/\ GEVAAR! Stroomschok! Er is letselgevaar
door elektrische stroom!

/\ Het gebruik is slechts met een fout-
stroomschakelaar (RCD max. foutstroom van
30 mA) toegestaan.

Spanning controleren. De op het plaatje aangegeven
technische gegevens moeten in overeenstemming
zijn met de spanning van het stroomnet.

Steek de stekker van het netsnoer in een geschikt
stopcontact qua vorm, spanning en frequentie, dat
aan de geldende wettelijke voorschriften voldoet.

Gebruik verlengsnoeren van maximaal 5 meter en
met een kabeldoorsnede van niet minder dan 1,5
mm2. Men raadt het gebruik van verlengsnoeren
met andere lengte en doorsnede, alsmede van adap-
ters en meervoudige stekkerdozen af.

Voor de inbedrijfneming van het apparaat contro-
leren of de elektrische kabel en/of het stopcontact
niet beschadigd zijn.

Ter vermijding van gevaren dient een beschadigde
netkabel te worden vervangen door de fabrikant.
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Voer nooit zelf reparaties uit.

Breng de compressor niet in contact met water of
andere vloeistoffen en richt de vloeistofstraal van
gereedschappen die op de compressor zijn aan-
gesloten nooit op de compressor zelf: het apparaat
staat onder spanning en er kan dus elektrocutie of
kortsluiting optreden.

Gebruik het apparaat niet met blote voeten of met
natte handen en voeten.

Trek niet aan het netsnoer om de stekker uit het
stopcontact te trekken of om de compressor te
verplaatsen.

Attentie: de compressor kan in geval van black-out
en daaropvolgend herstel van de spanning weer van
start gaan.

/\ Perslucht is een potentieel gevaarlijke
vorm van energie. Het is dan ook nodig om
extreme voorzichtigheid te betrachten bij het
gebruik van de compressor en de accessoires.

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon toezicht houdt of vooraf
instructies gegeven heeft voor het gebruik van het
apparaat.

Op kinderen dient toezicht te worden gehouden
om te voorkomen dat ze met het product spelen.
Instrueer kinderen en onbevoegde personen dat zij
zich ver van het apparaat ophouden.

Gebruik de compressor nooit onbewaakt.

Richt de straal nooit van lucht/vloeistoffen op men-
sen, dieren of op het eigen lichaam.

Luchtstraal nooit in of op lichaamsopeningen rich-
ten; dit kan dodelijke letsels veroorzaken!

Houd de werkzone leeg.

De werkende compressor moet geplaatst zijn op een
stabiele ondergrond.

Let op! De compressor mag slechts met de bijbeho-
rende wielen en rubberen voet in gebruik genomen
worden.

Het gebruik van een veiligheidsbril wordt tijdens
gebruik aangeraden om de ogen te beschermen te-
gen voorwerpen die door de persluchtstraal worden
verplaatst.

Draag bij gebruik van pneumatische accessoires bij
voorkeur veiligheidskleding.

Houd altijd een veiligheidsafstand van minstens 4
meter tussen de compressor en de werkzone aan.

Let op! Heen en weer slaande persluchtslang bij het
openen van de snelkoppeling! - Persluchtslang goed
vasthouden.

Gebruik altijd en uitsluitend de handgreep om de
compressor te verplaatsen.

Het gebruik van perslucht voor de verschillende
toegestane gebruiksmogelijkheden (opblazen,
pneumatische gereedschappen, verfspuiten, wassen
met reinigingsmiddelen uitsluitend op waterbasis,
nieten, etc.) brengt de kennis en de inachtneming
van de voorschriften die in de afzonderlijke gevallen
zijn voorzien, met zich mee.

Deze compressor is gebouwd om met intermitterend
bedrijf, zoals aangegeven op het plaatje met tech-
nische gegevens, te werken, (zo betekent bijvoor-
beeld S3-60 6 minuut bedrijf en 4 minuut rust) om
overmatige oververhitting van de elektromotor te
voorkomen. Als dat mocht gebeuren, grijpt de ther-
mische beveiliging van de motor in door automa-
tisch de elektrische stroom te onderbreken wanneer
de temperatuur te hoog is. Bij het terugkeren van

de normale temperatuuromstandigheden start de
motor automatisch weer op.

Let op! De compressor nooit met de netstekker in- of
uitschakelen. De compressor met de AAN/UIT-scha-
kelaar bedienen.

Laat de compressor niet de gehele nacht ingescha-
keld staan, het apparaat zou een bron van gevaar
kunnen worden.

Aan het einde van de werkdag altijd d.m.v. de aan/
uit-schakelaar uitschakelen, ketel leeg laten lopen en
de compressor van de stroomtoevoer afkoppelen.
Attentie: condenswater dat niet wordt afgetapt kan
de tank doen roesten, waardoor de inhoud afneemt
en de veiligheid in gevaar komt.

De VERWERKING van het condenswater moet gebe-
uren met respect voor het milieu en overeenkomstig
de geldende wettelijke voorschriften, aangezien het
om een vervuilend product gaat.

Stel het apparaat niet aan de weersinvloeden bloot
(regen, zon, mist, sneeuw).

Als deze compressor gebruikt mocht worden in de
open lucht, moet men zich na het gebruik altijd
herinneren om hem in een overdekte of gesloten
ruimte op te slaan.

Gebruik de compressor nooit buiten als het regent of
onder ongunstige weersomstandigheden.

Plaats geen ontvlambare voorwerpen of voorwer-
pen van nylon en stof in de buurt van en/of op de
compressor.

Sluit de luchtinlaatopeningen van de compressor
niet af.
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De compressor mag niet voor industriéle doeleinden
in een voertuig ingebouwd worden zonder voorafg-
aande plaatsing door een vakman!

De compressor moet bij industrieel gebruik door een
vakman gecontroleerd worden. Deze controle dient
door de gebruiker in de planning opgenomen te
worden (volgens BetrSichV §§17 nr. 25) (Bedrijfsvei-
ligheidverordening)

Let op! Voor de inbouw in automatische installaties
dienen geschikte alarm- resp. veiligheidsinrichtin-
gen, voor het geval van stroomuitval of een foutieve
functie of event. uitval van de compressor, geinstal-
leerd te worden (bijv. voerinstallaties etc.).

Bewaar ongebruikte machines en gereedschappen
veilig op een droge plaats buiten het bereik van
kinderen.

Werking van pneumatisch
gereedschap

Om een goed en betrouwbaar gebruik van rote-
rende en slaande persluchtwerktuigen, zoals bijv.
slagschroevendraaiers of spijkerapparaten enz., te
waarborgen dient de perslucht dwingend via een
onderhoudseenheid gefilterd, resp. van olie voorzien
te worden.

Voor het lakken moet in elk geval een filterwateraf-
scheider gebruikt worden.

Voor de keuze van geschikte persluchtwerktuigen
moet beslist het luchtverbruik van het werktuig en
de effectieve capaciteit van de compressor opge-
volgd worden.

(Persluchtwerktuigen en accessoires vindt u onder
www.guede.com)

Gebruik bij lagere temperaturen

Bij lagere temperaturen onder 5° C kan het tot
opstartproblemen komen die zich dan door het
brommen van de elektromotor uiten. In dit geval
dient het apparaat onmiddellijk uitgeschakeld te
worden en in een warmere omgeving moet de olie
(5W30) vervangen worden.

Eisen aan de bedienende persoon

De bedienende persoon moet, voor het gebruik van
het apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen
hebben.

Kwalificatie: Behalve een uitvoerige instructie
door vakkundig verkooppersoneel is er geen spe-
ciale kwalificatie voor het gebruik van het apparaat
nodig.

Minimale leeftijd: Het apparaat mag slechts door
personen gebruikt worden van 16 jaar of ouder.

Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige
personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging
van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een
opleider plaats vindt.

Scholing: Om het apparaat te kunnen gebruiken

is enig passend onderricht, door een vakman, resp.
de bedieningsaanwijzing, voldoende. Een speciale
scholing is niet noodzakelijk.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp
te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.
Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
stel ze gerust. Voor het eventueel plaatsvinden van
een ongeval zou altijd een verbandtrommel, volgens
DIN 13164, op de werkplaats bij de hand moeten
zijn. Het uit de verbandtrommel genomen materiaal
dient onmiddellijk aangevuld te worden.

Indien u hulp vraagt, geef de volgende gegevens
door:

1. Plaats van het ongeval
2.Soort van het ongeval

3. Aantal gewonden mensen
4. Soort verwondingen

Verwijdering

De verwijderinginstructies zijn met pictogram-
men aangegeven die op het apparaat, resp. op de
verpakking, te vinden zijn. Een beschrijving van
de afzonderlijke betekenissen is in het hoofdstuk
“Aanduiding” te vinden.

Verwijdering van de transportverpakking

De verpakking beschermt het apparaat tegen
transportschades. De verpakkingsmaterialen zijn
meestal volgens milieuvriendelijke en verwijde-
ringtechnische standpunten gekozen en derhalve
recyclebaar. Het retour brengen van de verpakking
in de materiaalomloop

Er bestaat verstikkingsgevaar!

Bewaar de verpakking buiten het bereik van kin-
deren en verwijder deze zo snel mogelijk.

Onderhoud

/\ Trek voor alle werkzaamheden aan het
apparaat altijd eerst de steker uit de contact-
doos.

Laat het aangesloten accessoire “leeg” werken tot-
dat er geen perslucht meer in de tank aanwezig is.

Voer véor gebruik van het apparaat altijd een visuele
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controle uit om vast te stellen of het apparaat en in
het bijzonder de netkabel en de steker beschadigd
zijn.

Veilighedsklep op functie controleren.

Het apparaat mag niet worden gebruikt als het be-
schadigd is of de veiligheidsinrichtingen defect zijn.

Indien het apparaat defect is, dient de reparatie
uitsluitend door een klantendienst uitgevoerd te
worden.

Gebruik alléén origineel toebehoren en originele
onderdelen.

Reinig de machine en zijn onderdelen niet met
oplosmiddelen, ontvlambare of giftige vloeistoffen.
Gebruik uitsluitend een vochtige doek en controleer
of de stekker uit het stopcontact is genomen.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed ver-
zorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.

Bij behoefte vindt u de reserveonderdelenlijst op het
internet onder www.guede.com.

Garantie

De garantieperiode is 12 maanden bij commercieel
gebruik en 24 maanden voor eindgebruikers en
begint met de datum van aankoop van het apparaat.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvol-

komenheden die op materiaal- of productiefouten

betrekking hebben. Bij een claim van een onvolko-
menheid, in de zin van garantie, dient de originele

aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten
te worden.

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals
bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van
geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of
door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van ge-
bruiks- en montageaanwijzingen en normale slijtage
zijn eveneens van garanties uitgesloten.

Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt

u reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing
nodig? Op onze website www.guede.com in Service
helpen wij u snel en niet-bureaucratisch verder.

Help ons om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in
geval van reclamatie te kunnen identificeren hebben
wij het serie+nummer evenals artikelnummer en
productiejaar nodig. Deze gegevens vindt u op het
typeplaatje. Vul deze gegevens hieronder in om deze
altijd bij de hand te hebben.

Serienummer:
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Artikelnummer:

Bouwjaar:

Belangrijke informatie voor klanten

Houd er rekening mee dat een retourzending,
binnen of ook buiten de garantieperiode, principieel
in de originele verpakking uitgevoerd zou moeten
word