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FESTOOL

Declaration of Conformity

We as the manufacturer Festool GmbH, Wertstrafle 20, 73240 Wendlingen, Germany
declare under our sole responsibility that the product(s):

Designation: One-handed planer
Designation of Typel(s): EHL 65 EQ
Serial number(s) " 205165, 205169

fulfills all the relevant provisions of the following UK Regulations:

e S.1.2008/1597 Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008
e S.1.2016/1091 Electromagnetic Compatibility Regulations 2016
e S..2012/3032 Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical

and Electronic Equipment Regulations 2012
and are manufactured in accordance with the following designated standards:

o BSEN62841-1:2015

* BSEN 62841-2-14: 2015

e BSENS55014-1:2017

e BSEN55014-2:2015

e BSENIEC 61000-3-2:2019
e BSEN61000-3-3:2013

* BSENIEC 63000:2018

U in the specified serial number range (S-Nr.] from 400000000 - 499999999

U K Place and date of declaration: Wendlingen, 15.04.2021

cn Signed on behalf of and in name of Festool GmbH

Jff”/@/& LU (D OBrame

Markus Stark Ralf Brandt
Head of Productdevelopment Head of Productconformity

10519849 A
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Seriennummer *
Serial number *
N° de série *
(T-Nr.)

205165, 205166,
205168, 205169

Einhandhobel
One-handed planer
Rabot a une main

EHL 65 EQ

 de | EG-Konformitatserklarung. Wir erklaren

in alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt
allen einschlagigen Bestimmungen der folgenden
Richtlinien einschlieBlich ihrer Anderungen ent-
spricht und mit den folgenden Normen uberein-
stimmt:

KT Ec-Declaration of Conformity. We declare
under our sole responsibility that this product is in
conformity with all relevant provisions of the fol-
lowing directives including their amendments and
complies with the following standards:

KI# CE-Déclaration de conformité communau-
taire. Nous déclarons sous notre propre respons-
abilité que ce produit est conforme aux normes ou
documents de normalisation suivants:

3 CE-Declaracién de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este
producto corresponde a las siguientes normas o
documentos normalizados:

BTN cE-Dichiarazione di conformita. Dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilita che il pre-
sente prodotto e conforme alle norme e ai docu-
menti normativi seguenti:

 nl | EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren op
eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt voldoet
aan de volgende normen of normatieve documen-
ten:

B EG-konformitetsférklaring. Vi forklarar i eget
ansvar, att denna produkt stammer 6verens med
foljande normer och normativa dokument:

NN EY-standardinmukaisuusvakuutus. Va-
kuutamme yksinvastuullisina, etta tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden
mukainen:

 da | EF-konformitetserklaring. Vi erklaerer at
have alene ansvaret for, at dette produkt er i over-
ensstemmelse med de fglgende normer eller
normative dokumenter:

 nb | CE-Konformitetserklaering. Vi erklzerer pa
eget ansvar at dette produktet er i overensstem-
melse med fglgende normer eller normative doku-
menter:

[ pt CE-Declaracao de conformidade. Declara-
mos, sob a nossa exclusiva responsabilidade, que
este produto corresponde as normas ou aos docu-
mentos normativos citados a seguir:

Heknapauus cootBetctBus EC. Mbi 3aaBnsem
C UCKJIIOYUTENIbHOM OTBETCTBEHHOCTbHO, YTO AaHHbIN
NPOAYKT COOTBETCTBYET C/lefyoLLMM HOPMaM Un
HOPMaTUBHbIM AOKYMEHTaM:

BN ES prohlageni o shodé&. Prohladujeme s vegk-
erou odpovédnosti, Ze tento vyrobek je ve shodé s
nasledujicimi normami nebo normativnimi doku-
menty:

m Deklaracja o zgodnosci z normami UE. Ninie-
jszym oswiadczamy na wtasna odpowiedzialnosc,
ze produkt ten spetnia nastepujace normy lub
dokumenty normatywne:

2006/42/EG, 2014/30/EU, 2011/65/EU

EN 62841-1: 2015 + AC:2015,

EN 62841-2-14: 2015, EN 55014-1: 2017,
EN 55014-2: 2015, EN 61000-3-2: 2014,
EN 61000-3-3: 2013, EN 50581: 2012

Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
GERMANY

Wendlingen, 2019-08-01

Markus Stark
Head of Product Development

Ralf Brandt
Head of Product Conformity

* im definierten Seriennummer-Bereich (S-Nr.) von 40000000 -
49999999

in the specified serial number range (S-Nr.) from 40000000 -
49999999

dans la plage de numéro de série (S-Nr.) de 40000000 -
49999999
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Symbole

Warnung vor allgemeiner Gefahr

Betriebsanleitung, Sicherheitshinweise
lesen!

Q>

Warnung vor Stromschlag

Gehorschutz tragen!

) Schutzbrille tragen!

Atemschutz tragen!

Schutzhandschuhe tragen!

Netzstecker ziehen

Nicht in den Hausmdll geben.

Tipp, Hinweis

Handlungsanweisung

O0'0SDO@®

Schutzklasse Il

mn
m

CE-Kennzeichnung: Bestatigt die Kon-
formitat des Elektrowerkzeugs mit den
Richtlinien der Europaischen Gemein-

schaft.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-

hinweise und Anweisungen. Versaumnis-
se bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise
und Anweisungen konnen elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen verursa-
chen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.
Der in den Sicherheitshinweisen verwendete
Begriff ,,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzlei-
tung) oder auf akkubetriebene Elektro-
werkzeuge (ohne Netzleitung).

2.2 Maschinenspezifische
Sicherheitshinweise

- Warten Sie den Stillstand der Messerwel-
le ab, bevor Sie das Elektrowerkzeug ab-
legen. Eine freiliegende rotierende Mes-
serwelle kann sich mit der Oberflache ver-
haken und zum Verlust der Kontrolle sowie
zu schweren Verletzungen fihren.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflachen, da die Messerwel-
le die eigene Anschlussleitung treffen
kann. Der Kontakt mit einer spannungs-
fuhrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fuhren.

- Befestigen und sichern Sie das Werkstiick
mittels Zwingen oder auf andere Art und
Weise an einer stabilen Unterlage. Wenn
Sie das Werkstlick nur mit der Hand oder
gegen lhren Korper halten, bleibt es labil,
was zum Verlust der Kontrolle fiihren
kann.

- Festool Elektrowerkzeuge diirfen nur in
Arbeitstische eingebaut werden, die von
Festool hierfiir vorgesehen sind. Durch
den Einbau in einen anderen oder selbstge-
fertigten Arbeitstisch kann das Elektro-
werkzeug unsicher werden und zu schwe-
ren Unfallen fihren.

- Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die
Funktion der Eintauchvorrichtung und ver-
wenden Sie die Maschine nur, wenn diese
ordnungsgemaf funktioniert.

. ®0606



Tragen Sie geeignete personliche Schutz-
ausriistungen: Gehorschutz, Schutzbrille,
Staubmaske bei stauberzeugenden Arbei-
ten, Schutzhandschuhe beim Bearbeiten
rauer Materialien und beim Werkzeug-
wechsel.

- RegelmaBig den Stecker und das Kabel
prifen, um eine Gefahrdung zu vermeiden.
Diese bei Beschadigung ausschlief3lich von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt
erneuern lassen.

2.3 Emissionswerte

Die nach EN 62841 ermittelten Werte betragen
typischerweise:

Schalldruckpegel Lp, = 87 dB(A)
Schallleistungspegel Lwa = 98 dB(A)
Unsicherheit K=3dB

&@ VORSICHT

Beim Arbeiten eintretender Schall
Schadigung des Gehors
» Gehorschutz benutzen.

Schwingungsemissionswert a;, (Vektorsumme

dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt
entsprechend EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Die angegebenen Emissionswerte (Vibration,
Gerausch)

- dienen dem Maschinenvergleich,

- eignen sich auch fur eine vorlaufige Ein-
schatzung der Vibrations- und Gerauschbe-
lastung beim Einsatz,

- reprasentieren die hauptsachlichen An-
wendungen des Elektrowerkzeugs.

/N VORSICHT

Emissionswerte konnen von den angegebe-
nen Werten abweichen. Dies hangt ab von
der Verwendung des Werkzeugs und der Art
des bearbeiteten Werkstiicks.

» Die tatsachliche Belastung wahrend des
gesamten Betriebszyklus muss beurteilt
werden.

» Abhangig von der tatsachlichen Belastung
mussen geeignete Sicherheitsmafinahmen
zum Schutz des Bedieners festgelegt wer-
den.

Deutsch

3 BestimmungsgemaBe
Verwendung

Einhandhobel geeignet zum Bearbeiten

- von Holz, weichen Kunststoffen und holz-
ahnlichen Werkstoffen,

- nur mit den von Festool angebotenen Ein-
satzwerkzeugen.

Dieses Elektrowerkzeug ist ausschliefilich zur

Verwendung von unterwiesenen Personen oder

Fachkraften bestimmt und zugelassen.

Es dirfen nur Hobelkopfe eingesetzt werden

die fur eine Maximaldrehzahl von 22000 min!

ausgelegt sind.

Bei nicht bestimmungsgemalem Ge-
brauch haftet der Benutzer.

4  Technische Daten

Einhandhobel EHL 65 EQ
Leistung 720 W
Drehzahl (Leerlauf) ng 15600 min""’
Hobelbreite 65 mm
Spanabnahme 0-4mm
max. Falztiefe 23 mm
Gewicht entsprechend EPTA- 2,4 kg

Procedure 01:2014

5 Gerateelemente

[1-1]1 Winkelstlick zur Saugschlauchauf-
nahme

[1-2] Absaugstutzen

[1-31 Markierung zum Ablesen der Spandi-
cke

[1-4] Spandickeneinstellung

[1-5] Skala fir Spandicke

[1-6] Taste fiir Seitenwechsel des Ab-
saugstutzen

[1-7]1 Abdeckung fiir Spiralmesser

[1-8] Ein-/Ausschalter

[1-9]1 Innensechskantschlissel

[1-10]1 AbstitzfuB3

[1-11]1 V-Nut zum Anfasen

Die angegebenen Abbildungen befinden sich
am Anfang der Betriebsanleitung.
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6 Inbetriebnahme

& WARNUNG

Unzuladssige Spannung oder Frequenz!

Unfallgefahr

» Die Netzspannung und die Frequenz der
Stromquelle missen mit den Angaben auf
dem Typenschild Ubereinstimmen.

» In Nordamerika dirfen nur Festool Ma-
schinen mit der Spannungsangabe 120V /
60 Hz eingesetzt werden.

/N VORSICHT

Erhitzung des Plug it Anschlusses bei un-

vollstandig verriegeltem Bajonettverschluss

Verbrennungsgefahr

» Vor dem Einschalten des Elektro-
werkzeugs vergewissern, dass der Bajo-
nettverschluss an der Netzanschlusslei-
tung komplett geschlossen und verriegelt

Ist.
/N WARNUNG
Verletzungsgefahr

» Elektrowerkzeug vor dem Anschlieflen und
Losen der Netzanschlussleitung stets aus-
schalten!

AnschlieBen und Losen der Netzanschlusslei-
tung - siehe Bild [2].

Einschalten: [1-8] driicken

Ausschalten: [1-8] loslassen

7 Einstellungen

& WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

= Vor allen Arbeiten an der Maschine stets
den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!

7.1 Elektronik

Die Maschine besitzt eine Vollwellen-Elektronik
mit folgenden Eigenschaften:

Sanftanlauf

Der elektronisch geregelte Sanftanlauf sorgt
fur ruckfreien Anlauf des Elektrowerkzeugs.
Konstante Drehzahl

Die Motordrehzahl wird elektronisch konstant
gehalten. Dadurch wird auch bei Belastung eine
gleichbleibende Schnittgeschwindigkeit er-
reicht.

10

Temperatursicherung

Bei zu hoher Motortemperatur werden Strom-
zufuhr und Drehzahl reduziert. Das Elektro-
werkzeug lauft nur noch mit verringerter Leis-
tung, um eine rasche Abkiihlung durch die Mo-
torliftung zu ermaglichen. Nach Abkihlung
lauft das Elektrowerkzeug wieder selbststandig
hoch.

7.2 Spandicke einstellen

» am Drehknopf [1-4].

grof3ere Spa-
nabnahme

geringere Spa-
nabnahme

Die Markierung [1-3] zeigt an der Skala [1-5]
des Drehknopfes die eingestellte Spanabnahme
an.

Ein Skalenstrich ergibt eine Veranderung
der Spanabnahme um ca. 0,1 mm.

Empfehlung: Bei Hobelbreite iber 40 mm nicht
mehr als 2,5 mm Spandicke einstellen.

7.3  Spiralmesser wechseln [3]

/N WARNUNG

Riickschlaggefahr, schlechte Qualitat der
Hobelarbeit durch abgenutzes Spiralmesser

» Nur scharfe und unbeschadigte Spiralmes-
ser verwenden.

» |nnensechskantschliissel entnehmen.
» Drei Klemmschrauben an der Hobelwelle
lockern.

&@ VORSICHT

HeiBes und scharfes Werkzeug
Verletzungsgefahr

» Keine stumpfen und defekten Einsatzwerk-
zeuge verwenden!
» Schutzhandschuhe tragen.

» Spiralmesser entnehmen.

» Messeraufnahmenut reinigen.

= Spiralmesser HW65 (488 503) mit der be-
schrifteten Seite zur hinteren Hobelsohle
einsetzen.

» Spiralmesser mit Lineal ausrichten, so dass
es stirnseitig mit den Seitenkanten der vor-
deren und hinteren Hobelsohle in einer
Flucht ist.

» Klemmschrauben festschrauben (zuerst die
mittlere Klemmschraube).



@ Ein nach auflen lGberstehendes oder nach
innen zurickversetztes Spiralmesser an
der Stirnseite fihrt zu einer verfalschten
Falzbreite.

7.4 Absaugung

/N WARNUNG

Gesundheitsgefahrdung durch Staube

» Nie ohne Absaugung arbeiten.
» Nationale Bestimmungen beachten.

Absaugung moglich mit:

- Spanfangsack [4-1] (Zubeh&r) am Ab-
saugstutzen [4-4]

- An Absaugmobil mit einem Saug-
schlauch [4-2]1 @ 27 oder @ 36 (Zubehdr) am
Winkelstiick [4-3]

Der Anschluss der Absaugung ist dabei auf bei-

den Gerateseiten maglich:

» Taste [4-5] kraftig nach unten driicken.

» Anschlussteil auf der gegenuberliegenden
Seite herausziehen [4].

» Mit der Taste voraus in die Gehauseoffnung
bis zum Anschlag einfiihren [4B]

Durch Drehen des Winkelstlicks [4-3] kann der
Spanflug beliebig gelenkt werden.

8 Arbeiten mit der Maschine

& WARNUNG

Verletzungsgefahr, Beschadigung des Spi-
ralmessers

» Die zu hobelnde Flache muss frei von Me-
tallen sein!

Beim Arbeiten Elektrowerkzeug mit einer Hand
am Handgriff [4-6] fiihren. Andere Hand aus
dem Gefahrenbereich fernhalten.

= Gewilinschte Spandicke einstellen (siehe
Kapitel 7.2).

» Hobel mit der vorderen Hobelsohle auf dem
Werkstlck aufsetzen, ohne dabei mit dem
Hobelkopf das Werkstuck zu berihren.

» Hobel einschalten.

» Hobel so Uiber das Werkstuck fuhren, dass
die Hobelsohle plan auf dem Werkstick
aufliegt.

> Beim Anhobeln die vordere Hobelsohle
belasten.

Atemschutz tragen!

Deutsch

> Beim Weiterhobeln und Aushobeln die
hintere Hobelsohle belasten.

8.1 Ablegen des Hobels
/N WARNUNG

Verletzungsgefahr

» Nur mit voll funktionsfahigem Stutz-
ful [1-10] verwenden.

» Hobelwelle lauft nach dem Ausschalten
noch einige Sekunden nach. Warten bis die
Hobelwelle stillsteht.

Zum sicheren Ablegen hat der EHL 65 EQ am
Ende der Hobelsohle einen Stutzfuf3 [1-10].
Wird das Elektrowerkzeug angehoben, dann
steht der Stitzful3 automatisch soweit Uber die
Hobelsohle Uber, dass beim Ablegen des Ho-
bels auf einer ebenen Flache, das Hobelmesser
die Oberflache nicht berihrt.

8.2 Fasen

Um Werkstlickkanten anzufasen, ist die vordere
Hobelsohle mit einer 90°-V-Nut [1-11] ausge-
stattet. Diese V-Nut ist 2 mm tief, so dass bei
Spandicken-Einstellung 0 die Kante um 2 mm
gebrochen wird.

9 Wartung und Pflege
/N WARNUNG

Verletzungsgefahr, Stromschlag

» Vor allen Wartungs- und Pflegearbeiten
stets den Netzstecker aus der Steckdose
ziehen!

» Alle Wartungs- und Reparaturarbeiten, die
ein Offnen des Motorgehiuses erfordern,
dirfen nur von einer autorisierten Kunden-
dienstwerkstatt durchgefiihrt werden.

>y
*v’w durch Hersteller oder durch Ser-
'@ vicewerkstatten. Nachstgelegene

Adresse unter: www.festool.de/

Kundendienst und Reparatur nur

service
EKAT . Nur original Festool Ersatzteile ver-
»?T wenden! Bestell-Nr. unter:
? = www.festool.de/service

Zur Sicherung der Luftzirkulation missen die

Kihlluftoffnungen im Motorgehause stets frei

und sauber gehalten werden.

Das Gerat ist mit selbstabschaltbaren Spezial-
kohlen ausgeristet. Sind diese abgenutzt, er-

"
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folgt eine automatische Stromunterbrechung
und das Gerat kommt zum Stillstand.

Zum Reinigen des Spanauswurfs:

= Ggfs. den Adapter [4-7] entfernen.

» Den Adapter ausleeren, Verstopfungen ent-
fernen.

» Verklemmte Spane aus der Auswurfoff-
nung [4-4] l6sen, Maschine ggfs. mit einem
Harzlosemittel reinigen.

= Absaugung anschlieBen (Kapitel 7.4) und
Spanauswurfoffnung absaugen.

10 Zubehor

Die Bestellnummern fir Zubehor und Werkzeu-
ge finden Sie in Ihrem Festool Katalog oder im
Internet unter ,www.festool.com”.

10.1 Montage des Falztiefenanschlags [5]

Der Falztiefenanschlag [5-2] kann stufenlos
zwischen 0 und 23 mm eingestellt werden. Ein-
gestellte Falztiefe an der Markierung [5-1] ab-
lesen.

10.2 Montage des Parallelanschlags [6]

Zum Hobeln entlang einer Kante kann, nach
Losen der Klemmung [6-1], mit dem Anschlag
die Hobelbreite von 0 bis 65 mm eingestellt
werden.

11 Umwelt

Gerat nicht in den Hausmiill werfen!

Gerate, Zubehor und Verpackungen ei-

ner umweltgerechten Wiederverwertung
zufihren. Geltende nationale Vorschriften be-
achten.
Nur EU: Gemal3 Europaischer Richtlinie Uber
Elektro- und Elektronik-Altgerate und Umset-
zung in nationales Recht, mussen verbrauchte
Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und ei-
ner umweltgerechten Wiederverwertung zuge-
fuhrt werden.

Informationen zur REACH: www.festool.com/
reach
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1 Symbols

Warning of general danger

Read the operating instructions and
safety instructions.

Warning of electric shock

Wear ear protection.

O'O0xeS00® b

Wear protective goggles.

Wear a dust mask.

Wear protective gloves.

Pull out the mains plug

Do not dispose of it with domestic
waste.

Tip or advice

Handling instruction

Safety class Il

CE marking: Confirms the conformity
of the power tool with the European
Community directives.

N
m

English

UK UKCA marking: The United Kingdom

CA Conformity Assessed symbol is a
marking for products being placed on
the market in the United Kingdom. It is
a manufacturers indication that the
product is in conformance with the rel-
evant regulations in the UK.

2 Safety warnings
2.1 General power tool safety warnings

WARNING! Read all safety warnings, in-
structions, illustrations and specifica-
tions provided with this power tool. Failure to
follow all instructions listed below may result in
electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future
reference.
The term "power tool” in the warnings refers to
your mains-operated (corded) power tool or
battery-operated (cordless) power tool.

2.2 Machine-specific safety notices

- Wait for the cutter to stop before setting
the tool down. An exposed rotating cutter
may engage the surface leading to possible
loss of control and serious injury.

- Hold the power tool by insulated gripping
surfaces, because the cutter may contact
its own cord. Cutting a “live” wire may
make exposed metal parts of the power
tool “live” and could give the operator an
electric shock.

- Fasten and secure the workpiece on a sta-
ble base using clamps or by some other
means. If you only hold the workpiece in
place using your hand or against your body,
it remains unstable, which can resultin a
loss of control.

- Festool electric power tools must only be
installed on work tables provided by
Festool for this purpose. If the tool is in-
stalled in another, or self-made, work ta-
ble, it can become unstable and result in
serious accidents.

- Check the plunging mechanism prior to use
and do not use the machine if it does not
work correctly.

. @000

Wear suitable personal protective equip-
ment: Ear protection, protective goggles,
dust mask for work that generates dust,

13
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protective gloves for working with rough
materials and for changing tools.

- Check the plug and the cable regularly and
should either become damaged, in order to
avoid a hazard, have them replaced by an
authorised after-sales service workshop.

- Only for AS/NZS: The tool shall always be
supplied via residual current device with a
rated residual current of 30 mA or less.

2.3 Emission levels

The levels determined in accordance with EN
62841 are typically:

Sound pressure level Lpy =87 dB(A]
Sound power level Lwa = 98 dB(A)
Uncertainty K=3dB

N\® CAUTION

Noise generated when working
Risk of damage to hearing
» Use ear protection.

Vibration emission level a;, (vector sum for

three directions) and uncertainty K measured in
accordance with EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1.5m/s?

The specified emission levels (vibration, noise)

- are used to compare machines.

- They are also used for making preliminary
estimates regarding vibration and noise
load during operation.

- They represent the primary applications of
the power tool.

/N CAUTION

The emission values may deviate from the

specified values. This is dependent on how

the tool is used and the type of workpiece

being machined.

» The actual load during the entire operating
cycle must be evaluated.

» Depending on the actual load, suitable pro-
tective measures must be defined in order
to protect the operator.

3 Intended use

One-handed planer suitable for machining

- wood, soft plastics and wood-based materi-

als,
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- only with the tools offered by Festool.

This power tool is only designed and approved
to be used by trained personnel or experts.

Usage permitted only with planer heads de-
signed for maximum speed of 22000 rpm.

The user is liable for improper or non-in-
tended use.

4 Technical data

One-handed planer EHL 65 EQ
Power 720 W
Speed (no-load) ng 15,600 rpm
Planing width 65 mm
Planing depth 0-4 mm
Max. rebate depth 23 mm
Weight as per EPTA-Procedure 2.4 kg

01:2014

5 Machine features

[1-11 Angle adapter for attaching a suction
hose

[1-21 Extractor connector

[1-31 Marking for setting the planing thick-
ness

[1-4]1 Planing thickness adjuster

[1-5] Scale indicating planing thickness

[1-6] Button for switching the extractor
connector to the other side

[1-71 Cover for spiral blade

[1-8] On/Off switch

[1-91 Allen key

[1-10] Support foot

[1-11]1 V groove for chamfering

The specified illustrations appear at the begin-
ning of the Operating Instructions.



6 Commissioning

/N WARNING

Unauthorised voltage or frequency.
Risk of accidents

» The mains voltage and the frequency of the
power source must correspond to the
specifications on the name plate.

» In North America, only Festool machines
with the voltage specifications 120 V/60 Hz
may be used.

/N CAUTION

Heating of the Plug it connection if bayonet
fitting is not completely locked

Risk of burns

» Before switching on the power tool, make
sure that the bayonet fitting at the mains
cable is closed fully and locked.

/N WARNING

Risk of injury

» Always switch off the machine before con-
necting and disconnecting the mains power
cable.

Connecting and detaching the mains power ca-
ble - see figure [2].

To switch on: Press [1-8]

To switch off: Release [1-8]

7 Settings
/N WARNING

Risk of injury, electric shock

» Always disconnect the mains plug from the
socket before performing any work on the
machine.

71 Electronics

The machine features full-wave phase control
electronics with the following features:
Smooth start-up

The electronically controlled smooth start-up
ensures that the machine starts up jolt-free.
Constant speed

The motor speed remains constant through
electronic control to ensure a uniform cutting
speed even when under load.

English

Temperature cut-out

When exceeding a certain engine temperature
level, the machine power supply and speed are
capped. The power tool continues operating at
reduced power to allow the ventilator to cool
the motor rapidly. The power tool resumes to
full performance automatically once the motor
has cooled sufficiently.

7.2  Adjusting the planing thickness
= Use the rotary knob [1-4].

O increase plan-
ing depth
The marking [1-3] on the scale [1-5] around

the rotary knob indicates the planing depth set-
ting.

decrease plan-
ing depth

@ The space between two lines on the scale
represents a change in the planing depth
of approx. 0.1 mm .

Recommendation: do not set a planing thick-
ness greater than 2.5 mm for planing widths
over 40 mm.

7.3 Changing spiral blades [3]
/N WARNING

Worn spiral blades pose a risk of kickback
and could result in poor quality planing work

» Always use sharp, undamaged spiral
blades.

» Remove the Allen key.
» Loosen three clamping screws on the pla-
ner shaft.

N CAUTION

Hot and sharp tools

Risk of injury

» Do not use insert tools that are blunt or de-
fective.

» Wear protective gloves.

» Remove the spiral blade.

» Clean the blade retaining groove.

= Insert spiral blade HW65 (488 503) with the
labelled side facing the rear planer foot.

» Align the spiral blade using a ruler so that
the face end is flush with the lateral edges
of the front and rear planer foot.

= Tighten the clamping screws (starting with
the central clamping screw).
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@ If the planer blade protrudes slightly to-
wards either the inner or outer sides of the
planer head, this will lead to a distorted
cut width while rebating.

7.4 Dust extraction

/N WARNING

Heath hazard posed by dust

» Always work with an extractor.
» Comply with national regulations.

Dust extraction possible with:

- Chip collection bag [4-1] (accessory] on the
extractor connector [4-4]

- Mobile dust extractor with a suction
hose [4-2] with a dia. of 27 or dia. of 36 (ac-
cessory) on the angle adapter [4-3]

It is possible to connect the dust extractor on

both sides of the device:

» Press the [4-5] button down firmly.

» Pull out the connecting adapter on the op-
posite side [4].

= With the button at the front, insert it into the
housing opening as far as it will go [4B]

The chip ejection can be set in any direction by

turning the angle adapter [4-3].

8 Working with the machine
/N WARNING

Risk of injury, damage to the spiral blade

» The surface to be planed must be free of
metals.

When working, guide the power tool with one
hand on the handle [4-6]. Keep your other hand
out of the hazard area.

= Set the required chip thickness (see sec-
tion 7.2).

» Place the planer with the front of the planer
foot on the workpiece without touching the
workpiece with the planing head.

» Switch on the planer.

» Guide the planer over the workpiece so that
the planer foot lies flat on the workpiece.

> Apply pressure to the front of the planer
foot when starting to plane.

> Apply pressure to the rear of the planer
foot for the remainder of the planing
process.

Wear a dust mask.
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8.1 Setting down the planer

& WARNING

Risk of injury

= Do not use unless the support foot [1-10] is
fully functional.

» The planer shaft continues to rotate for a
few seconds after the machine is switched
off. Wait until the planer shaft stops.

A support foot [1-10] is fitted to the end of the
planer foot so that the EHL 65 EQ can be set
down safely.When the machine is lifted up, the
support foot automatically swivels over the
edge of the planer foot so that the blade does
not touch the surface when the planer is set
down.

8.2 Chamfering

The front planer foot is fitted with a 90° V
groove [1-11] for chamfering workpiece edges.
The V groove is 2 mm deep so that 2 mm of the
edge is chamfered when the planing thickness
is set to 0.

9 Service and maintenance

/N WARNING

Risk of injury, electric shock

» Always pull the mains plug from the socket
before performing any servicing and main-
tenance work.

» All maintenance and repair work which re-
quires the motor housing to be opened
should always be carried out by an author-

ised service workshop.
'W Customer service and repairs must
"4, only be carried out by the manufac-
‘@’ turer or service workshops. Find the
nearest address at:
www.festool.co.uk/service

EKAT . Always use original Festool spare
»‘?T parts. Order no. at:
? - www.festool.co.uk/service

To ensure constant air circulation, always keep
the cooling air openings in the motor housing
clean and free of blockages.

The tool is equipped with special self-discon-
necting carbon brushes. If they wear out, the
power supply is disconnected automatically and
the tool stops.



To clean the chip ejector:

» Remove the adapter [4-7] (if applicable).

» Empty the adapter, remove any blockages.

» Release any chips jammed in the ejector
opening [4-4], if necessary clean the ma-
chine with a resin-based solvent.

= Connect the dust extractor (section 7.4) and
extract dust from the chip ejector opening.

10 Accessories

The order numbers of the accessories and tools
can be found in the Festool catalogue or on the
Internet at "www.festool.com”.

10.1 Fitting the rebate depth stop [5]

The rebate depth stop [5-2] can be adjusted in
infinite variables to a setting between 0 to 23
mm. The marking [5-1] indicates the rebate
depth setting.

10.2 Fitting the parallel stop [6]

In order to plane along an edge, the planing
width can be adjusted from 0 to 65 mm by re-
leasing the clamp [6-1] and adjusting the stop.

11 Environment

Do not dispose of the device in the

household waste! Recycle devices, ac-

cessories and packaging. Observe appli-
cable national regulations.

EU only: In accordance with the European Di-
rective on waste electrical and electronic
equipment and implementation in national law,
used power tools must be collected separately
and handed in for environmentally friendly re-
cycling.

Information on REACH: www.festool.com/reach

12 General information

Imported into the UK by
Festool UK Ltd

1 Anglo Saxon Way

Bury St Edmunds

P30 9XH

Great Britain

English
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1 Symboles

>
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g

Avertit d'un danger général

Lire le mode d’emploi et les consignes
de sécurité !

Avertit d'un risque de décharge électri-
que

Porter une protection auditive !

Porter des lunettes de protection !

Porter une protection respiratoire !

Porter des gants de protection !

Débrancher la fiche secteur

Ne pas jeter avec les ordures ménage-
res.

Conseil, information

Instruction

O 'S

Classe de protection I

mn
m
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Marquage CE : confirme la conformité
de U'outil électroportatif aux directives
de la Communauté européenne.

2 Consignes de sécurité

2.1 Consignes générales de sécurité pour
outils électroportatifs

AVERTISSEMENT ! Veuillez lire toutes

les consignes de sécurité et instructions.
Le non-respect des consignes de sécurité et
des instructions peut provoquer une décharge
électrique, un incendie et/ou des blessures
graves.

Conserver l'ensemble des consignes de sécu-
rité et des instructions afin de pouvoir les con-
sulter ultérieurement.

Le terme « outil électroportatif » utilisé dans
les consignes de sécurité se rapporte aux outils
électroportatifs fonctionnant sur secteur (avec
cable) et aux outils électroportatifs fonction-
nant sur batterie (sans cable).

2.2 Consignes de sécurité spécifiques a
l'appareil

- Avant de poser l'outil électroportatif, at-
tendez jusqu'a l'arrét complet de l'arbre
porte-couteaux. Lorsqu’il est dégagé, l'ar-
bre porte-couteaux en rotation peut s'ac-
crocher a la surface et provoquer une perte
de controle ainsi que des blessures graves.

- Tenez l'outil électroportatif par les parties
isolées car l'arbre porte-couteaux peut
entrer en contact avec son propre cable de
raccordement. Le contact avec un cable
sous tension peut également mettre des
pieces métalliques de l'appareil sous ten-
sion et provoquer une décharge électrique.

- Fixez et bloquez la piece sur un support
stable au moyen de serre-joints ou d'au-
tres accessoires. Si vous maintenez la pie-
ce uniquement avec la main ou la bloquez
uniquement contre votre corps, elle reste
instable, ce qui peut conduire a une perte
de controle.

- Les outils électroportatifs Festool doivent
uniquement étre montés sur des tables de
travail prévues a cette fin par Festool.Le
montage sur d'autres tables de travail ou
des tables fabriquées par l'utilisateur peut
compromettre la sécurité de fonctionne-
ment de l'outil électroportatif et provoquer
de graves accidents.

- Vérifiez avant chaque utilisation le bon
fonctionnement du dispositif de plongée et
utilisez la machine uniquement s'il fonc-
tionne correctement.
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Portez un équipement de protection indi-
viduelle approprié : une protection auditi-
ve, des lunettes de protection, un masque
anti-poussiere lors des travaux impliquant
un dégagement de poussiere et des gants
de protection dans le cas des matériaux ru-
gueux et lors du changement d’outil.

- Controler régulierement la fiche et le cable
pour éviter tout danger. En cas d'endom-
magement, les faire remplacer uniquement
par un atelier de service apres-vente
agréé.

2.3 Valeurs d'émission

Les valeurs typiques déterminées selon EN
62841 sont les suivantes :

Niveau de pression acousti- Lps = 87 dB(A)
quel
Niveau de puissance acousti- Ly, =98 dB(A)
que
Incertitude K=3dB

/N @ ATTENTION

Emission de bruit lors de l'utilisation
Lésions auditives
» Utiliser une protection auditive.

Valeur d'émission vibratoire a,, [somme vecto-

rielle tridirectionnelle) et incertitude K détermi-
nées conformément a EN 62841 :

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Les valeurs d'émission indiquées (vibrations,

bruit)

- sont fournies a des fins de comparaison
avec d'autres appareils,

- permettent également une estimation pro-
visoire des nuisances sonores et vibratoi-
res lors de l'utilisation,

- sont représentatives des principales appli-
cations de l'outil électroportatif.

Francais

& ATTENTION

Les valeurs d'émissions peuvent diverger
des valeurs indiquées. Ceci dépend de L'utili-
sation de l'outil et du type de piéce a travail-
ler.

» |l est nécessaire d'évaluer les nuisances
sonores réelles sur toute la durée du cycle
d'utilisation.

» Déterminer ensuite des mesures de sécu-
rité adaptées aux nuisances sonores réel-
les afin de protéger l'utilisateur.

3 Utilisation conforme

Rabot a une main convenant au travail

- du bois, de plastiques tendres et de maté-
riaux similaires au bois,

- uniquement avec les outils proposés par
Festool.

Cet outil électroportatif est exclusivement con-

cu et agréé pour l'utilisation par des personnes

formées ou par des spécialistes.

Seule l'utilisation de porte-outils concus pour

une vitesse maximale de 22 000 tr/min est au-

torisée.

L'utilisateur est responsable des dom-
mages provoqués par une utilisation non
conforme.

4  Caractéristiques techniques

EHL 65 EQ
720 W

15 600 tr/min

Rabot a une main

Puissance

Vitesse (vitesse de rotation a

vide) ng

Largeur du rabot 65 mm
Hauteur de coupe 0-4mm
Profondeur de feuillure 23 mm
max.

Poids selon la procédure EPTA 2,4 kg

01:2014

5 Composants de l'appareil
[1-1]

Piece coudée pour emmanchement
du tuyau d'aspiration

[1-2] Raccord d'aspiration

[1-31 Marquage pour lecture de profondeur
de passe

[1-4]1 Réglage de la profondeur de passe
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[1-5]1 Echelle pour profondeur de passe

[1-6] Bouton pour changer de c6té le rac-
cord d’aspiration

[1-71 Cache pour couteau hélicoidal

[1-8] Interrupteur de marche/arrét

[1-9]1 Clé a six pans creux

[1-10] Pied d’appui

[1-11] Rainure enV pour chanfreinage

Les illustrations indiquées se trouvent en début
de notice d'utilisation.

6 Mise en service

/N AVERTISSEMENT

Tension ou fréquence non admissible !

Risque d'accident

» La tension et la fréquence d'alimentation
électrique doivent étre conformes aux indi-
cations de la plaque signalétique.

» En Amérique du nord, utiliser uniquement
les machines Festool fonctionnant sous
une tension de 120V / 60 Hz.

/N ATTENTION

Echauffement du raccord plug-it si le rac-
cord a baionnette n'est pas complétement
verrouillé

Risque de brilures

» Avant de mettre en marche 'outil électro-
portatif, assurez-vous que le raccord a
balonnette sur le cable de raccordement
secteur est completement fermé et ver-
rouillé.

/N AVERTISSEMENT

Risque de blessures

» Toujours éteindre la machine avant de
brancher ou débrancher le cable de rac-
cordement secteur !

Branchement et débranchement du cable de
raccordement secteur -, voir figure [2].

Mise en marche : appuyer sur [1-8]
Mise a l'arrét : relacher [1-8]
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7 Réglages
/N AVERTISSEMENT

Risque de blessures, décharge électrique

» Débrancher la fiche de la prise de courant
avant toute intervention sur la machine !

7.1  Electronique

La machine dispose d'un systeme électronique
a ondes pleines avec les propriétés suivantes :

Démarrage progressif

Le démarrage progressif assure un fonctionne-
ment sans a-coups de la machine.

Vitesse de rotation constante

La vitesse de rotation du moteur est maintenue
constante de maniere électronique. De ce fait,
la vitesse de coupe reste homogene, méme
lorsque L'outil est fortement sollicité.

Sécurité thermique

L'alimentation électrique et la vitesse de rota-
tion sont réduites en cas de température trop
élevée du moteur. La machine ne fonctionne
plus qu'a une puissance réduite, afin de per-
mettre un refroidissement rapide du moteur.
Apres le refroidissement, la machine remonte
automatiquement en puissance.

7.2 Réglage de la profondeur de passe

» sur le bouton tournant [1-4].

hauteur de
coupe réduite

hauteur de cou-
pe importante

Le marquage [1-3] indique sur l'échelle gra-
duée [1-5] de la molette la hauteur de coupe
réglée.
La graduation se fait par pallier d'env.
0,1 mm.

Recommandation : la profondeur de passe ne
doit pas dépasser 2,5 mm si la largeur du rabot
est supérieure a 40 mm.

7.3 Changement du couteau hélicoidal [3]

/N AVERTISSEMENT

Danger de recul et mauvaise qualité du ra-

botage di{ a un couteau hélicoidal usagé

» Utiliser uniquement des couteaux hélicoi-
daux non endommagés et tranchants.

= Retirer la clé a six pans creux.
» Desserrer trois vis de serrage de l'arbre de
rabot.



/N @ ATTENTION

Outil chaud et tranchant
Risque de blessures
= Ne pas utiliser d'outil émoussé ou défectu-

eux !
» Porter des gants de protection.

= Retirer le couteau hélicoidal.

» Nettoyer la rainure de réception du cou-
teau.

= Couteau hélicoidal HW65 (488 503) avec
partie portant les indications tournée vers
l'arriere de la semelle du rabot.

= Ajuster le couteau hélicoidal a l'aide d'une
regle afin que sa partie frontale soit aligner
aux bords latéraux de la semelle avant et
arriere du rabot.

= Visser les vis de serrage ([en commencant
par la vis du milieu).

(i) Sile couteau hélicoidal dépasse vers l'ex-
térieur ou est décalé vers lintérieur sur la
face avant, la largeur de feuillure est faus-
sée.

7.4 Aspiration

/N AVERTISSEMENT

Risques pour la santé dus aux poussiéres

» Ne jamais travailler sans aspiration.
» Respecter les dispositions nationales.

Aspiration possible avec :

- Sac récupérateur [4-1] (accessoire] sur le
raccord d’aspiration [4-4]

- Sur l'aspirateur, avec un tuyau d'aspira-
tion [4-2] @ 27 ou @ 36 (accessoire) sur le
raccord coudé [4-3]

Le raccordement de l'aspiration est possible

des deux cotés de l'appareil :

= Appuyer fermement sur la touche [4-5].

» Sortir la piece de raccordement située du
c6té opposé [4].

» Enactionnant la touche, l'insérer jusqu’en
butée dans Uorifice du boitier [4B]

En tournant le raccord coudé [4-3], il est pos-

sible de diriger les copeaux dans le sens sou-

haité.

Francais

8 Utilisation de la machine

/N AVERTISSEMENT

Risques de blessures, endommagement du

couteau hélicoidal

» La surface a raboter doit étre exempte de
métaux !

Porter une protection respiratoire !

Lors de l'utilisation de l'outil électroportatif,

déplacer ce dernier d'une main au moyen de la

poignée [4-6]. Tenir l'autre main a l'écart de la
zone dangereuse.

» Régler la profondeur de passe souhaitée
(voir chapitre 7.2).

» Poser la semelle avant du rabot sur la piece
en veillant a ce que le porte-outil ne touche
pas la piece.

» Allumer le rabot.

» Déplacer le rabot de maniére a ce que la
semelle repose a plat sur la piece.
> Appliquer la force sur la semelle avant

au début du rabotage.
> Pour la suite du rabotage, appliquer la
force sur la semelle arriere.

8.1 Pose du rabot

/N AVERTISSEMENT

Risques de blessures

» Utiliser uniquement avec un pied d'ap-
pui [1-10] en bon état.

» Apres arrét de l'arbre de rabot, celui-ci
continue a tourner quelques secondes. At-
tendre qu'il s‘immobilise.

Pour une pose en toute sécurité, le EHL 65 EQ
est doté d'un pied d'appui a U'extrémité de la
semelle [1-10]. Lorsque l'utilisateur souléve
"outil, le pied d'appui sort automatiquement de
la semelle, de sorte que, déposé, le rabot soit
bien a plat et que le fer de rabot ne touche pas
la surface.

8.2 Chanfreinage

Pour chanfreiner les arétes de la piece, la se-
melle avant est dotée d'une rainure enV a

90° [1-11]. Cette rainure en V a une profondeur
de 2 mm. L'aréte est donc coupée sur 2 mm
quand la profondeur de passe est réglée sur 0.
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9 Entretien et maintenance

/N AVERTISSEMENT

Risque de blessures, décharge électrique

» Avant toute opération de maintenance ou
d'entretien, toujours débrancher la fiche
secteur de la prise de courant !

» Toutes les opérations de maintenance et
de réparation nécessitant 'ouverture du
boitier du moteur doivent uniquement étre
effectuées par un atelier de service apres-

vente agréé.

'W Service aprés-vente et réparation
'?’ "4, uniquement par le fabricant ou des
@’ ateliers homologués. Pour trouver
'adresse la plus proche : www.fes-

tool.fr/services

Utiliser uniqguement des pieces déta-
chées Festool d'origine ! Réf. sur :
www.festool.fr/services

Pour assurer la circulation de lair, il est impé-
ratif que les ouies de ventilation du carter mo-
teur soient maintenues dégagées et propres.

L'appareil est équipé de charbons spéciaux a
coupure automatique. Lorsque ceux-ci sont
usés, l'alimentation est coupée et l'appareil
s'arréte.

Pour le nettoyage du dispositif d'éjection des

copeaux :

= Le cas échéant, retirer 'adaptateur [4-7].

= Vider l'adaptateur, éliminer toute obstruc-
tion.

» Débloquer les copeaux coincés dans l'ou-
verture d'éjection [4-4], nettoyer le cas
échéant la machine avec un solvant de rési-
ne.

= Raccorder 'aspirateur (chapitre ] et
l'utiliser pour nettoyer l'ouverture d'éjection
des copeaux.

10 Accessoires

Les références des accessoires et des outils fi-
gurent dans le catalogue Festool ou sur Inter-
net, a l'adresse « www.festool.fr ».

10.1 Montage de la butée de profondeur de
feuillure [5]

La butée de profondeur [5-2] peut étre réglée
en continu entre 0 et 23 mm. Lire la profondeur
de feuillure sur le marquage [5-11.
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10.2 Montage de la butée paralléle [6]

Une fois le dispositif de blocage désactivé [6-1],
il est possible de régler la largeur du rabot a
'aide de la butée entre 0 et 65 mm pour raboter
le long d’une aréte.

11 Environnement

Ne pas jeter l'appareil avec les ordures
ménageéres ! Veiller a un recyclage éco-
logique des appareils, accessoires et
emballages. Respecter les reglements natio-
naux en vigueur.
Uniquement UE : selon la directive européenne
relative aux appareils électriques et électroni-
ques usagés et sa transposition en droit natio-
nal, les outils électroportatifs usagés doivent
étre collectés a part et recyclés de maniere
écologique.
Informations a propos de REACh : www.fes-
tool.com/reach
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Simbolos

Aviso de peligro general

>

iLeer el manual de instrucciones y las
indicaciones de seguridad!

Peligro de electrocucion

Usar proteccion para los oidos

Utilizar gafas de proteccidn

Utilizar proteccion respiratoria.

Utilizar guantes de proteccion

Desenchufar

No depositar en la basura doméstica.

Consejo, indicacion

Guia de procedimiento

§'0 000 @

Clase de proteccion

N
m

Marcado CE: Certifica la conformidad
de la herramienta eléctrica con las di-
rectivas de la Comunidad Europea.

Espanol

2 Indicaciones de seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad generales
para herramientas eléctricas

ADVERTENCIA! Leer todas las indicacio-

nes de seguridad y instrucciones. Si no
se cumplen debidamente las indicaciones de
seguridad y las instrucciones, pueden producir-
se descargas eléctricas, quemaduras o lesio-
nes graves.

Guardar todas las indicaciones de seguridad e
instrucciones para que sirvan de futura refe-
rencia.

El término "herramienta eléctrica” empleado
en las indicaciones de seguridad hace referen-
cia a herramientas eléctricas conectadas a la
red eléctrica (con un cable de red) o a herra-
mientas eléctricas alimentadas con bateria (sin
cable de red).

2.2 Indicaciones de seguridad especificas

- Espere a que el eje de la cuchilla se haya
detenido por completo antes de apoyar la
herramienta eléctrica. De lo contrario, el
eje de la cuchilla puede engancharse con la
superficie y provocar la pérdida del control,
asi como lesiones graves.

- Sujete la herramienta eléctrica unicamen-
te por las zonas de agarre aisladas, ya que
el eje de la cuchilla podria entrar en con-
tacto con el cable de conexion. El contacto
con un cable eléctrico puede poner bajo
tension las piezas metalicas de la maquina
y provocar una descarga eléctrica.

- Fijeyasegure la pieza de trabajo a una ba-
se estable por medio de mordazas o un
dispositivo similar. Si sostiene la pieza de
trabajo Unicamente con la mano o la apoya
contra el cuerpo, aumentara su inestabili-
dad, asi como el riesgo de perder el control
sobre la pieza.

- Las herramientas eléctricas Festool solo
pueden montarse en mesas de trabajo su-
ministradas por Festool para dicho fin. El
montaje en mesas de trabajo de otras mar-
cas o de fabricacion propia puede mermar
la seguridad de la herramienta eléctricay
provocar accidentes graves.

- Antes de cada uso verifique el funciona-
miento del dispositivo de incisidn y utilice la
magquina solo si este es correcto.

. @000
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Es imprescindible utilizar los equipos de
proteccion personal adecuados: protec-
cion para los oidos, gafas de proteccion,
mascarilla para los trabajos que generan
polvo, guantes de proteccion al trabajar con
materiales rugosos y para cambiar de util.
- Comprobar periddicamente el enchufe y el
cable para evitar riesgos. En caso de que
presenten danos, acudir exclusivamente a
un taller autorizado para que los sustituya.

2.3 Emisiones

Los valores tipicos obtenidos de acuerdo con la
norma EN 62841 son:

Nivel de intensidad sonora Lps = 87 dB(A)
Nivel de potencia sonora Lwa = 98 dB(A)
Incertidumbre K=3dB

&@ ATENCION

Ruido producido durante el trabajo
Danos en los oidos
= Utilizar proteccion de oidos.

Valor de emisidon de vibraciones en ay, [suma

vectorial de tres direcciones) e incertidumbre K
determinada segun EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Las emisiones especificadas (vibracion, ruido)

- sirven para comparar maquinas,

- son adecuadas para una evaluacion provi-
sional de los valores de vibracién y ruido en
funcionamiento

- yrepresentan las aplicaciones principales
de la herramienta eléctrica.

/N ATENCION

Los valores de emision pueden diferir de los

valores indicados. Esto depende del uso que

se le dé a la herramienta y del tipo de pieza

de trabajo procesado.

» Debe valorarse el nivel de carga real a lo
largo de todo el ciclo de funcionamiento.

» Dependiendo de la carga real, deberan de-
terminarse medidas de seguridad adecua-
das para proteger al usuario.

3 Uso conforme a lo previsto

Cepillo monomanual apropiado para trabajar
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- madera, plasticos blandos y materiales con
caracteristicas similares a la madera,

- solo con las herramientas ofrecidas por
Festool.

El uso de la herramienta eléctrica esta indicado

exclusivamente para profesionales y personal

cualificado.

Solo deben utilizarse cabezales de cepillo que

estén disenados para un niumero de revolucio-

nes maximo de 22.000 rpm.

El usuario sera responsable de cualquier
utilizacion indebida.

4 Datos tecnicos

Cepillo monomanual EHL 65 EQ
Potencia 720 W
N.° de revoluciones (marchaen  15.600 rpm
vacio) n,

Ancho del cepillo 65 mm
Arranque de virutas 0-4 mm
Max. profundidad de re- 23 mm
baje

Peso segun procedimiento EPTA 2,4 kg

01:2014

5 Componentes

[1-1]1 Codo para el alojamiento del tubo fle-
xible

[1-2] Racor de aspiracion

[1-31 Marca para leer el grosor de las viru-
tas

[1-4] Ajuste del grosor de las virutas

[1-5]1 Escala para el grosor de las virutas

[1-6] Tecla para cambiar de lado el racor
de aspiracion

[1-7]1 Proteccion para la cuchilla helicoidal

[1-8] Interruptor de conexiony descone-
xion

[1-9]1 Llave de macho hexagonal

[1-10] Pie de apoyo
[1-11] RanuraenV para biselar

Las figuras indicadas se encuentran al principio
del manual de instrucciones.



[ Puesta en servicio

/N ADVERTENCIA

Tension o frecuencia no permitida
Peligro de accidente

» Latension de redy la frecuencia de la red
eléctrica deben coincidir con los datos que
figuran en la placa de tipo.

» En Norteamérica solo pueden utilizarse las
maquinas Festool con una tension de
120 V/60 Hz.

/N ATENCION

Calentamiento de la conexion plug-it porque
el cierre de bayoneta no esta completamente
blo-queado

Peligro de quemaduras

» Antes de conectar la herramienta eléctrica,
ase-gurarse de que el cierre de bayoneta
del cable de conexidon a la red eléctrica es-
té completamente cerrado y bloqueado.

/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

» Apagar siempre la maquina antes de co-
nectar y desconectar el cable de conexién a
la red eléctrica.

Conexidn y desconexion del cable de conexidn a
la red -, véase la imagen [2].

Para conectar: pulsar [1-8]

Para desconectar: soltar [1-8]

7 Ajustes
& ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de
realizar cualquier trabajo en la maquina.

7.1 Sistema electronico

Espanol

co. De este modo se consigue también una ve-
locidad de corte estable bajo carga.

Protector contra sobretemperatura

Si la temperatura del motor es demasiado ele-
vada, el suministro de corriente y el niUmero de
revoluciones disminuyen. La maquina solo fun-
ciona con una potencia baja para que pueda en-
friarse rapidamente mediante la ventilacion del
motor. Una vez que se haya enfriado, la maqui-
na vuelve a funcionar a plena potencia.

7.2  Ajuste del grosor de las virutas
= En el botdn giratorio [1-4].

Arranque de vi-
rutas maximo

Arranque de vi-
rutas minimo

La marca [1-3] indica el arranque de virutas
ajustado en la escala [1-5] del botdn giratorio.

Cada raya de la escala supone un cambio
en el arranque de virutas de aprox.
0,1 mm.

Recomendacion: en cepillos con una anchura
superior a 40 mm, ajustar como maximo un
grosor de viruta de 2,5 mm.

7.3 Cambio de la cuchilla helicoidal [3]

La maquina dispone de un sistema electronico
de onda completa con las siguientes propieda-
des:

Arranque suave

El arranque suave mediante control electrdnico
garantiza una puesta en marcha de la maquina
sin sacudidas.

Revoluciones constantes

El numero de revoluciones del motor se man-
tiene constante gracias a un sistema electrdni-

/N ADVERTENCIA

Una cuchilla helicoidal desgastada implica

peligro de contragolpe y una mala calidad

del trabajo de cepillado

» Utilizar solo cuchillas helicoidales que es-
tén afiladas y no presenten danos.

» Extraer la llave de macho hexagonal.
» Aflojar los tres tornillos de apriete del eje
del cepillo.

&@ ATENCION

Herramienta caliente y afilada

Peligro de lesiones

» No utilizar herramientas desafiladas o de-
fectuosas.

= Utilizar guantes de proteccion.

» Extraer la cuchilla helicoidal.

» Limpiar la ranura del alojamiento de la cu-
chilla.

= Montar la cuchilla helicoidal HW65 (488 503)
con el lado rotulado mirando hacia la suela
trasera del cepillo.

» Alinear la cuchilla helicoidal con la regla de
forma que la parte frontal quede alineada
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con los bordes laterales de la suela delan-
teray trasera del cepillo.

= Atornillar los tornillos de apriete (empezar
por el tornillo del medio).

Una cuchilla helicoidal que sobresalga ha-
cia fuera o que esté desplazada hacia den-
tro en el lado frontal tiene como conse-
cuencia una anchura de rebaje falseada.

7.4  Aspiracion

/N ADVERTENCIA

Consecuencias perjudiciales para la salud a

causa del polvo

» No trabajar nunca sin sistema de aspira-
cion.

» Observar las disposiciones nacionales.

La aspiracidn es posible con:

- bolsa colectora de virutas [4-1] (accesorio)
en el racor de aspiracion; [4-4]

- un sistema mavil de aspiracion con un tubo
flexible [4-2] de @ 27 o @ 36 (accesorio) en
el codo. [4-3]

La conexion de la aspiracion es posible a ambos

lados de la herramienta:

= Pulsar la tecla [4-5] enérgicamente hacia
abajo.

» Extraer la pieza de conexidn del lado opues-
to [4].

» Con la tecla hacia adelante, insertarla en la
abertura de la carcasa hasta el tope. [4B]

La salida de virutas se puede dirigir en cual-

quier direccion girando el codo [4-3].

8 Trabajo con la maquina

/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y danos en la cuchilla he-
licoidal

» La superficie que se va a cepillar no debe
contener metales.

Utilizar proteccion respiratoria.

Al trabajar, la herramienta eléctrica debe aga-

rrarse siempre por la empufadura [4-6] con

una mano. Mantener la otra mano fuera de la

zona de peligro.

» Ajustar el grosor deseado de las virutas
(véase el capitulo 7.2).
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» Montar el cepillo con la suela delantera so-
bre la pieza de trabajo y sin que el cabezal
del cepillo toque la pieza de trabajo.
» Conectar el cepillo.
» Desplazar el cepillo por la pieza de trabajo
prestando atencion a que la suela del cepi-
llo se apoye de forma plana sobre la pieza
de trabajo.
> Aliniciar el cepillado, la presion debe
ejercerse sobre la suela delantera del
cepillo.

> En cambio, durante el cepillado y los re-
toques finales, se debe presionar sobre
la suela trasera del cepillo.

8.1 Apoyo del cepillo
/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones

= Utilizar solo si el pie de apoyo [1-10] tiene
plena capacidad de funcionamiento.

= El eje del cepillo todavia sigue funcionando
unos segundos después de haberlo desco-
nectado. Esperar hasta que el eje del cepi-
llo se haya detenido por completo.

Para apoyar la herramienta de modo seguro,
EHL 65 EQ tiene un pie de apoyo [1-10] al final
de la suela del cepillo. Cuando se levanta la he-
rramienta eléctrica, el pie de apoyo sobresale
automaticamente por encima de la suela del
cepillo de tal manera que, al apoyar el cepillo
sobre una superficie plana, la cuchilla no toca
la superficie.

8.2 Biselado

Para biselar los cantos de una pieza de trabajo,
la suela delantera del cepillo esta equipada con
una ranura en Vde 90° [1-11]. Esta ranura en V
tiene una profundidad de 2 mm, lo cual significa
que si el grosor de las virutas esta ajustado a 0,
el canto se rompe en 2 mm.

9 Mantenimiento y cuidado

/N ADVERTENCIA

Peligro de lesiones y electrocucion

» Desconectar el enchufe de la red antes de
realizar cualquier trabajo de mantenimien-
to o de conservacion.

» Todos los trabajos de mantenimiento y re-
paracidn que exijan abrir la carcasa del
motor tan solo pueden ser llevados a cabo
por un taller autorizado.



?’W El servicio de atencion al cliente y

¥ ¥4 dereparaciones solo esta disponi-

‘@’ ble a través del fabricante o de los
talleres de reparacion. Direccion
mas cercana en: www.festool.es/

servicio

EKAT . Utilice Unicamente piezas de recam-
?wﬁﬁ’ bio Festool originales. Referencia
= en: www.festool.es/servicio

A fin de garantizar una correcta circulacion del
aire, las aberturas para el aire de refrigeracion
dispuestas en la carcasa del motor deben man-
tenerse libres y limpias.

La maquina esta equipada con escobillas espe-
ciales autodesconectables. Si las escobillas es-
tan desgastadas, se interrumpe automatica-
mente la corriente y la maquina se detiene.

Para limpiar la expulsion de virutas:

» Retirar el adaptador [4-7] si fuera necesa-
rio.

» Vaciar el adaptador y eliminar las obstruc-
ciones.

» Soltar las virutas que se hayan quedado
atascadas en el orificio de expulsion [4-4];
si fuera necesario, limpiar la maquina con
un disolvente de resinas.

= Conectar la aspiracion (capitulo 7.4) y aspi-
rar el orificio de expulsion de virutas.

10 Accesorios

Los nimeros de pedido de los accesorios y las
herramientas figuran en el catalogo Festool o
en la direccion de internet www.festool.com.

10.1 Montaje del tope de profundidad de
rebaje [5]

El tope de profundidad de rebaje [5-2] se puede
ajustar de modo continuo entre 0y 23 mm. La
profundidad de rebaje ajustada se indica con la
marca [5-1].

10.2 Montaje del tope paralelo [6]

Para cepillar a lo largo de un canto, el ancho
del cepillo puede ajustarse de 0 a 65 mm con el
tope después de que se haya soltado la suje-
cion [6-1].

11 Medio ambiente

No desechar con la basura doméstica.

Reciclar las herramientas, los acceso-

rios y los embalajes de forma respetuo-
sa con el medio ambiente. Respetar las disposi-
ciones nacionales vigentes.

Espanol

Solo UE: De acuerdo con la Directiva europea
sobre residuos de aparatos eléctricos y electroé-
nicos y su transposicion a la legislacidn nacio-
nal, las herramientas eléctricas usadas deben
recogerse por separado y reciclarse de forma
respetuosa con el medio ambiente.
Informacion sobre REACh: www.festool.com/
reach
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1 Simboli

Avvertenza di pericolo generico

Leggere le istruzioni d'uso e le avver-
tenze di sicurezza.

Avvertenza sulle scariche elettriche

Indossare dispositivi di protezione del-
"udito.

Indossare gli occhiali protettivi.

Indossare un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie.

Indossare guanti protettivi.

Estrarre la spina di rete.

Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Consiglio, avvertenza

Istruzioni per l'uso

O'oxeSOO® AP

Classe di protezione Il

mn
m
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Contrassegno CE: attesta la conformita
dell’elettroutensile alle Direttive della
Comunita Europea.

2 Avvertenze per la sicurezza

2.1 Avvertenze di sicurezza generali per
elettroutensili

AVVERTENZA! Leggere tutte le avverten-
ze per la sicurezza e le indicazioni. Even-
tuali errori nell'osservanza delle avvertenze di
sicurezza e delle istruzioni d'uso possono pro-
vocare scosse elettriche, incendi e/o gravi le-
sioni.
Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e
le istruzioni d'uso per riferimenti futuri.
Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle av-
vertenze di sicurezza indica elettroutensili sia a
filo (con cavo di rete), sia a batteria (senza cavo
di rete).

2.2 Avvertenze di sicurezza specifiche della
macchina

- Attendere che l'albero della lama si sia
completamente arrestato, prima di depor-
re U'elettroutensile. L'albero della lama
scoperto ancora in rotazione potrebbe in-
cepparsi nella superficie, facendo perdere
il controllo dell'utensile o anche causando
gravi lesioni.

- Trattenere Uelettroutensile esclusiva-
mente sulle superfici di presa isolate: 'al-
bero della lama puo entrare in contatto
con la propria linea di alimentazione. Il
contatto con una linea sotto tensione puo
mettere sotto tensione anche parti metalli-
che dell’utensile, con conseguente rischio
di folgorazione.

- Fissare ed assicurare il pezzo in lavora-
zione su un fondo stabile, mediante morse
o in altro modo. Se il pezzo in lavorazione
verra tenuto fermo soltanto con la mano,
oppure contro il proprio corpo, esso reste-
ra instabile e potrebbe far perdere il con-
trollo dell’utensile.

- Gli elettroutensili Festool andranno mon-
tati esclusivamente su piani da lavoro ap-
positamente previsti da Festool. Montan-
dolo su un tavolo di altro tipo, oppure auto-
costruito, U'elettroutensile puo diventare
poco sicuro e causare gravi infortuni.

- Prima di ogni utilizzo, controllare il funzio-
namento del dispositivo ad affondamento
ed utilizzare la macchina soltanto se cor-
rettamente funzionante.

. ®0606



Indossare adeguati dispositivi di protezio-
ne personale: protezioni acustiche, occhiali
protettivi, mascherina antipolvere in caso di
lavorazioni che generano polvere, guanti
protettivi per la lavorazione di materiali
grezzi e durante la sostituzione degli uten-
sill.

- Controllare regolarmente la spina e il cavo
per evitare pericoli. In caso di danneggia-
mento, i componenti devono essere fatti
sostituire da un officina del Servizio Assi-
stenza Clienti autorizzata.

2.3 Valori di emissione

| valori determinati in base a EN 62841 sono ti-
picamente:

Livello di pressione acustica Lps = 87 dB(A)
Livello di potenza acustica Lwa = 98 dB(A)
Tolleranza K=3dB

&@ PRUDENZA

Suono risultante dal lavoro
Danneggiamento dell'udito
» Utilizzare la protezione per 'udito.

Valore dell'emissione di vibrazioni a;, (somma
vettoriale di tre direzioni) e tolleranza K rilevati
secondo la norma EN 62841:

a, < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

| valori di emissione indicati (vibrazioni, rumo-

rosita)

- hanno valore di confronto tra le macchine,

- permettono una valutazione provvisoria del
carico di rumore e di vibrazioni durante l'u-
so,

- rappresentano l'attrezzo elettrico nelle sue
applicazioni principali.

/N PRUDENZA

| valori di emissione possono differire dai va-

lori specificati. Questo dipende dall'uso del-

l'utensile e dal tipo di pezzo da lavorare.

» Deve essere valutato il carico effettivo du-
rante l'intero ciclo operativo.

» A seconda del carico effettivo, devono es-
sere definite misure di sicurezza adeguate
per proteggere l'operatore.

3 Utilizzo conforme
Pialletto monomanuale idoneo alla lavorazione

Italiano

- dilegno, materiali plastici teneri e materia-
li simili al legno,

- esclusivamente con gli utensili accessori
della gamma Festool.

L’utilizzo del presente elettroutensile e consen-

tito esclusivamente a persone appositamente

preparate o a personale specializzato.

Andranno impiegate esclusivamente teste di

piallatura concepite per un numero di giri mas-
simo di 22000 giri/min.

Il proprietario risponde dei danni in caso
di uso non appropriato dell'attrezzo.

4 Dati tecnici

EHL 65 EQ
720 W

15600 giri/min

Pialletto monomanuale

Potenza

Numero di giri (a vuoto) n,

Larghezza di piallatura 65 mm
Profondita di passata 0-4mm
Profondita di battuta max. 23 mm
Peso secondo procedura 2,4 kg

EPTA 01:2014

5 Elementi dell'utensile
[1-1]

Rinvio angolare per alloggiamento
della tubazione di aspirazione

[1-2] Bocchettone d'aspirazione

[1-31 Contrassegno per la lettura della
profondita di asportazione

[1-4]1 Regolazione della profondita di
asportazione

[1-5] Scala della profondita di asportazione

[1-6] Tasto per cambiare il lato del mani-
cotto di aspirazione

[1-71 Copertura per la lama elicoidale

[1-8] Interruttore di accensione/spegni-
mento

[1-9]1 Chiave a esagono cavo

[1-10] Piedino

[1-11] Scanalatura aV per operazioni di
smussatura

Le figure indicate nel testo si trovano all'inizio
delle istruzioni per l'uso.
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6 Messa in funzione

/N AVVERTENZA

Tensione o frequenza non consentite!
Pericolo d’infortunio

» Latensione direte e la frequenza della
sorgente elettrica devono coincidere con le
indicazioni sulla targhetta.

» In America settentrionale & consentito
esclusivamente l'impiego di macchine Fe-
stool con tensione 120 V/60 Hz.

/N PRUDENZA

Surriscaldamento dell'attacco plug it in caso
di attacco a baionetta non chiuso corretta-
mente

Pericolo di incendio

» Prima di accendere la macchina, accertarsi
che 'attacco a baionetta del cavo di ali-
mentazione sia chiuso correttamente e
bloccato in posizione.

/N AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

» Spegnere sempre la macchina prima di
collegare e staccare il cavo di alimentazio-
ne!

Collegamento e scollegamento della linea di
alimentazione - vedere Fig. [2].

Per accendere: premere [1-8]
Per spegnere: rilasciare [1-8]

7 Impostazioni

& AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione sul-
la macchina disinnestare sempre la spina
dalla presa.

7.1 Elettronica

La macchina e dotata di un‘elettronica ad albe-
ro pieno con le seguenti caratteristiche:

Avvio morbido

L'avvio dolce regolato elettronicamente garan-
tisce un avviamento della macchina "senza
strappi”.

Numero di giri costante

Il numero di giri del motore viene mantenuto
costante da un sistema elettronico. Cio consen-
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te di raggiungere una velocita di taglio costante
anche in caso di sovraccarico.

Protezione da temperatura elevata

In caso di temperatura eccessiva del motore,
l'alimentazione di corrente e la velocita vengo-
no ridotte. La macchina continua a funzionare
con potenza ridotta, al fine di consentire un ra-
pido raffreddamento per mezzo dell'aerazione
del motore. Dopo il raffreddamento, la macchi-
na ritorna automaticamente al regime prece-
dente.

7.2 Regolazione della profondita di taglio

= con l'apposita rotella [1-4].

Maggiore
asportazione

Minore aspor-
tazione

Il contrassegno [1-3] indica, sulla scala [1-5]
della rotella, la profondita di asportazione im-
postata.

@ Una tacca sulla scala corrisponde all'incir-
ca a una variazione di asportazione di
0,7 mm.

Consiglio: con una larghezza di piallatura supe-
riore ai 40 mm non impostare una profondita di
asportazione oltre i 2,5 mm.

7.3 Sostituzione della lama elicoidale [3]

/N AVVERTENZA

Pericolo di contraccolpo, cattivi risultati a

causa di una lama elicoidale usurata

» Utilizzare solo lame elicoidali affilate e pri-
ve di danneggiamenti.

» Prelevare la chiave ad esagono cavo.
» Allentare tre viti di serraggio sull'albero
della pialla.

&@ PRUDENZA

Utensile caldo e tagliente

Pericolo di lesioni

» Non utilizzare utensili con punta affilata o
difettosi!

» Indossare guanti protettivi.

» Rimuovere la lama elicoidale.

» Pulire la sede scanalata della lama elicoi-
dale.

» Inserire la lama elicoidale HW65 (488 503)
con il lato recante la scritta rivolto verso la
piastra posteriore della pialla.

= Orientare correttamente la lama elicoidale
con l'ausilio di una riga, in modo che collimi



sul lato frontale con gli spigoli laterali della
piastra anteriore e posteriore.

= Avvitare a fondo le viti di serraggio (per pri-
mo la vite centrale].

@ Una lama elicoidale sul lato frontale che
sporga verso l'esterno, o rientrata verso
l'interno, puo falsare la larghezza di battu-
ta.

7.4 Aspirazione

/N AVVERTENZA

Rischio per la salute a causa di polveri
» Non lavorare in alcun caso senza sistema

di aspirazione.
» Attenersi alle disposizioni nazionali.

L'aspirazione e possibile nei seqguenti modi:

- Sacco raccoglipolvere [4-1] (accessorio)
sul manicotto di aspirazione [4-4]

- Sull'unita mobile di aspirazione, con un tu-
bo flessibile di aspirazione [4-2] @ 27 oppu-
re @ 36 (accessorio) sull’elemento angola-
re [4-3]

L'aspirazione si potra collegare su entrambi i

lati dell'utensile:

» Premere con forza verso il basso il ta-
sto [4-5].

» Estrarre U'elemento di raccordo sul lato op-
posto [4].

= Con il tasto in avanti, introdurre fino a bat-
tuta nell’apertura del corpo [4B]

Ruotando l'elemento angolare [4-3], i trucioli
espulsi in aria si potranno deviare a piacimento.

8 Utilizzo della macchina

/N AVVERTENZA

Pericolo di lesioni e di danni alla lama elicoi-

dale

» La superficie da piallare dovra essere priva
di metalli.

@ Indossare un dispositivo di protezione
delle vie respiratorie.

Durante il lavoro, condurre l'elettroutensile con

una mano, mediante l'impugnatura [4-6]. Man-

tenere l'altra mano a distanza dalla zona di pe-

ricolo.

» Impostazione della profondita di passata
desiderata (vedere Cap. 7.2).

» Applicare il pialletto sul pezzo in lavorazio-
ne, mediante il basamento anteriore del

Italiano

pialletto stesso, evitando che la testa di
piallatura entri in contatto con il pezzo.
» Accendere il pialletto.
» Condurre il pialletto sul pezzo in lavorazio-
ne in modo che il basamento del pialletto
poggi in piano sul pezzo in lavorazione.
> All'inizio della piallatura, esercitare il
carico sul basamento anteriore del pial-
letto.

> Durante e al termine della piallatura,
esercitare il carico sul basamento po-
steriore del pialletto.

8.1 Deporre la pialla

& AVVERTENZA

Pericolo di lesioni

= Utilizzare solo con piedino [1-10] comple-
tamente funzionante.

» L'albero della pialla continua a girare per
alcuni secondi dopo il disinserimento della
macchina. Attendere l'arresto definitivo
dell’albero della pialla.

Per deporre la pialla in sicurezza, essa dispone
di un piedino EHL 65 EQ sulla parte terminale
della piastra [1-10]. Quando si solleva la mac-
china, il piedino sporge automaticamente in
modo che la lama e la superficie del pezzo non
possano entrare in contatto.

8.2 Smussatura

La piastra anteriore e dotata di una scanalatura
a V di 90° [1-11] atta a smussare gli spigoli. La
scanalatura a V e profonda 2 mm, cosi da
smussare lo spigolo di 2 mm quando la regola-
zione della profondita di asportazione e regola-
ta su 0.

9 Manutenzione e cura

/N AVVERTENZA

Pericolo di lesioni, scossa elettrica

» Prima di eseguire qualsiasi operazione di
manutenzione e cura, disinnestare sempre
la spina dalla presa.

» Tutte le operazioni di manutenzione e ripa-
razione per le quali € necessario aprire
l'alloggiamento del motore, devono essere
eseguite solamente da un’officina per l'As-
sistenza Clienti autorizzata.
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* .- Assistenza Clienti e riparazione
Y?W esclusivamente a cura del costrutto-
'@’ re o di officine di assistenza autoriz-
zate. Per l'indirizzo piu vicino alla
vostra zona: www.festool.it/servizio

Utilizzare esclusivamente ricambi
originali Festool. Per il codice di or-
dinazione: www.festool.it/servizio

Per garantire la circolazione d'aria &€ necessario
tenere sempre sgombre e pulite le aperture per
'aria di raffreddamento praticate nell'alloggia-
mento del motore.

L'utensile elettrico e dotato di carboni speciali
autoestinguenti. Quando sono consumati, la
corrente viene automaticamente interrotta e
l'utensile elettrico si arresta.

Per pulire U'espulsione trucioli:

= All'occorrenza, rimuovere l'adattatore
[4-7].

» Svuotare l'adattatore e rimuovere eventuali
intasamenti.

» Rimuovere eventuali trucioli bloccati dall’a-
pertura di espulsione [4-4]; all'occorrenza,
pulire la macchina con un diluente a resina.

= Collegare l'aspirazione (capitolo 7.4) ed
aspirare sull’apertura di espulsione trucioli.

10 Accessori

| numeri d'ordine per accessori e utensili si tro-
vano nel catalogo Festool o su Internet alla pa-
gina "www.festool.com”.

10.1 Montaggio del riscontro della

profondita di battuta [5]
Il riscontro della profondita di battuta [5-2] puo
essere regolato senza soluzione di continuita su
un valore compreso tra 0 e 23 mm. Leggere la
profondita di battuta sul contrassegno [5-1].

10.2 Montaggio del riscontro parallelo [6]

Per piallare seguendo l'andamento di uno spi-
golo, € possibile regolare la larghezza di pialla-
tura da 0 a 65 mm mediante l'apposito riscon-
tro, dopo aver allentato il serraggio [6-1].

11 Ambiente
E Non gettare l'utensile fra i rifiuti dome-

stici! Avviare utensili, accessori ed im-
ballaggi ad un riciclo rispettoso dell’am-
biente. Attenersi alle disposizioni di legge na-
zionali in vigore.
Solo UE: nel rispetto della direttiva europea in
materia di apparecchiature elettriche ed elet-
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troniche usate e delle rispettive leggi nazionali
derivatene, gli elettroutensili devono essere
raccolti separatamente e introdotti nell’apposi-
to ciclo di smaltimento e recupero a tutela del-
'ambiente.

Informazioni su REACh: www.festool.com/
reach
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Inhoudsopgave 2 Veiligheidsvoorschriften

1 Symbolen .................................. 33 2.1 Algemene VeiligheidSinStrUCties voor
2 Vell|gh_eldsvoorschrlften.......: ................... 33 elektrische gereedschappen
3 Gebruik volgens de voorschriften............. 34 .
4 Technische gegevens........cccovevevieenneenne. 34 WAARSCHUWING! Lees alle veiligheids-
5 Toestelelementen........ccccoooveveireieenennee. 34 voorschriften en aanwijzingen. Worden
6 Ingebruikneming........cccooveevieeereeenn, 35  deveiligheidsinstructies en aanwijzingen niet in
7 Instellingen......cccccoveveveveecceeeeeeeeeee 35  achtgenomen, dan kan dit een elektrische
8 Werken met de machine..........c.cccccvvune.e. 36  schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg
9 Onderhoud en verzorging..........ccooeeveene.. 36 hebben.
1O ACCESSOIMeS..uiiiuiieceiecceeeeie e, 37 Bewaar alle veiligheidsinstructies en aanwij-
TT MILU. e 37  zingen om ze later te kunnen raadplegen.

Het begrip “elektrisch gereedschap” dat in de
1 Symbolen veiligheidsinstructies gebruikt wordt, heeft be-

Waarschuwing voor algemeen gevaar

Lees de gebruiksaanwijzing en veilig-
heidsvoorschriften!

Waarschuwing voor elektrische schok

Draag gehoorbescherming!

Draag een veiligheidsbril!

Draag een zuurstofmasker!

Draag veiligheidshandschoenen!

Stekker uit het stopcontact trekken

Niet met het huisvuil meegeven.

Tip, aanwijzing
Handelingsinstructie

Beveiligingsklasse |l

CE-markering: Bevestigt de conformi-
teit van het elektrische gereedschap
met de richtlijnen van de Europese
Unie.

trekking op elektrisch gereedschap met net-
voeding (met netsnoer) of elektrisch gereed-
schap met accuvoeding (zonder netsnoer).

2.2 Machinespecifieke
veiligheidsvoorschriften

- Wacht tot de mesas stilstaat, voordat u het
elektrische gereedschap wegzet. Een vrij-
liggende roterende mesas kan in het op-
pervlak blijven steken en leiden tot verlies
van controle en daardoor tot ernstig letsel.

- Pak het elektrische gereedschap alleen
aan de geisoleerde greepvlakken vast,
omdat de mesas de eigen stroomkabel
kan raken. Het contact met een spanning-
voerende leiding kan ook metalen apparaa-
tonderdelen onder spanning zetten en tot
een elektrische schok leiden.

- Bevestig het werkstuk en zet het met
schroefklemmen of op een andere manier
vast op een stabiele ondergrond. Als u het
werkstuk slechts met één hand of tegen uw
lichaam houdt, blijft het wankel, wat tot het
verlies van controle kan leiden.

- Elektrisch gereedschap van Festool mag
alleen worden ingebouwd in werktafels
die hiervoor door Festool bedoeld zijn.
Door inbouw in andere of zelfgemaakte
werktafels kan het elektrisch gereedschap
onveilig worden, met mogelijk ernstige on-
gevallen als gevolg.

- Controleer voor gebruik altijd of de induik-
voorziening functioneert en neem de ma-
chine alleen in gebruik wanneer deze func-
tioneert volgens de voorschriften.

. @000

Draag geschikte persoonlijke bescher-
mingsmiddelen: Gehoorbescherming, vei-
ligheidsbril, stofmasker bij stofproduceren-
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de werkzaamheden, veiligheidshandschoe-
nen bij het bewerken van ruwe materialen
en bij de vervanging van het gereedschap.

- Regelmatig de stekker en de kabel contro-
leren om een gevaarlijke situatie te vermij-
den. Deze bij beschadiging uitsluitend door
een geautoriseerde onderhoudswerkplaats
laten vernieuwen.

2.3 Emissiewaarden

De volgens EN 62841 bepaalde waarden bedra-
gen gewoonlijk:

Geluidsdrukniveau Lps = 87 dB(A)
Geluidsvermogensniveau Lwa = 98 dB(A)
Onzekerheid K=3dB

&@ VOORZICHTIG

Geluid dat bij het werk optreedt
Beschadiging van het gehoor
» Gehoorbescherming gebruiken.

Trillingsemissiewaarde a;, [vectorsom van drie

richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens
EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

De aangegeven emissiewaarden (trilling, ge-

luid)

- zijn geschikt om machines te vergelijken,

- om tijdens het gebruik een voorlopige in-
schatting van de trillings- en geluidsbelas-
ting te maken

- engelden voor de belangrijkste toepassin-
gen van het elektrische gereedschap.

& VOORZICHTIG

Emissiewaarden kunnen van de aangegeven

waarden afwijken. Dit hangt af van het ge-

bruik van het gereedschap en de soort van

het bewerkte werkstuk.

» De werkelijke belasting tijdens de gehele
bedrijfscyclus moet beoordeeld worden.

» Afhankelijk van de werkelijke belasting
moeten passende veiligheidsmaatregelen
ter bescherming van de bediener worden
vastgelegd.

3 Gebruik volgens de

voorschriften
Eenhandschaaf geschikt voor het bewerken
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- van hout, zachte kunststof en houtachtig
materiaal,

- alleen met het door Festool aangeboden in-
zetgereedschap.

Dit elektrische gereedschap is uitsluitend be-

stemd voor en mag alleen worden gebruik door

hiervoor geinstrueerde personen of vakmen-

sen.

Er mogen alleen schaafkoppen gebruikt worden

die voor een maximumtoerental van 22000

min-' geconstrueerd zijn.

De gebruiker is aansprakelijk bij gebruik
dat niet volgens de voorschriften plaats-
vindt.

4  Technische gegevens

Eenhandschaaf EHL 65 EQ
Service 720 W
Toerental (onbelast) ng 15600 min-'’
Schaafbreedte 65 mm
Spaanafname 0- 4 mm
Max. sponningdiepte 23 mm
Gewicht conform EPTA-proce- 2,4 kg

dure 01:2014

5 Toestelelementen

[1-11 Hoekstuk voor de afzuigslangopname

[1-2] Afzuigaansluiting

[1-3]1 Markering voor het aflezen van de
spaandikte

[1-4] Spaandikte-instelling

[1-5] Schaal voor spaandikte

[1-6] Toets voor kantwisseling van de af-
zuigaansluiting

[1-7]1 Afdekking voor spiraalmes

[1-8] In-/uit-schakelaar

[1-91 Inbussleutel

[1-10] Steunvoet

[1-11]1 V-groef voor het afschuinen

De vermelde afbeeldingen staan in het begin
van de gebruiksaanwijzing.



6 Ingebruikneming

& WAARSCHUWING

Ontoelaatbare spanning of frequentie!
Risico van ongevallen

» De netspanning en de frequentie van de
stroombron dienen met de gegevens op het
typeplaatje overeen te stemmen.

» In Noord-Amerika mogen alleen Festool-
machines met een spanningsopgave van
120 V/60 Hz worden gebruikt.

/N VOORZICHTIG

Verhitting van de plug it-aansluiting bij on-
volledig vergrendelde bajonetsluiting
Verbrandingsgevaar

» Voor het inschakelen van het elektrisch ge-
reedschap controleren of de bajonetslui-
ting van de aansluitkabel geheel is geslo-
ten en vergrendeld.

/N WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

» De machine altijd uitschakelen alvorens de
netkabel aan te sluiten of uit het stopcon-
tact te trekken!

Aansluiten en losmaken van de netkabel - zie
afbeelding [2].

Inschakelen: [1-8] indrukken
Uitschakelen: [1-8] loslaten

7 Instellingen

/N WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Trek voor alle werkzaamheden aan de ma-
chine altijd de stekker uit het stopcontact!

7.1 Electronic

De machine beschikt over een volledige golf-
elektronica met de volgende kenmerken:
Zachte aanloop

De elektronisch geregelde zachte aanloop zorgt
ervoor dat de machine stootvrij aanloopt.
Constant toerental

Het motortoerental wordt elektronisch constant
gehouden. Hierdoor wordt ook bij belasting een
gelijkblijvende snijsnelheid bereikt.

Nederlands

Temperatuurbeveiliging

Bij een te hoge motortemperatuur worden
stroomtoevoer en toerental gereduceerd. De
machine loopt alleen nog op beperkt vermogen
om een snelle afkoeling door de motorventilatie
mogelijk te maken. Na afkoeling komt de ma-
chine weer automatisch op gang.

7.2 Spaandikte instellen
» aan de draaiknop [1-4].

O grotere spaa-
nafname

De markering [1-3] geeft op de schaal [1-5] van

de draaiknop de ingestelde spaanafname aan.

kleinere spaa-
nafname

Eén maatstreepje staat voor een verande-
ring van de spaanafname van ca. 0,1 mm.

Advies: Bij een schaafbreedte van meer dan 40
mm een spaandikte van hoogstens 2,5 mm in-
stellen.

7.3 Spiraalmes wisselen [3]

& WAARSCHUWING

Terugslaggevaar, slechte kwaliteit van het

schaafwerk door afgesleten spiraalmes

» Alleen scherpe en onbeschadigde spiraal-
messen gebruiken.

» Inbussleutel wegnemen.
» Drie klembouten van de schaafas losdraai-

en.
&@ VOORZICHTIG

Heet en scherp gereedschap
Gevaar voor letsel

» Geen bot of defect inzetgereedschap ge-
bruiken!
» Veiligheidshandschoenen dragen.

» Spiraalmes wegnemen.

» Mesopnamesleuf reinigen.

= Spiraalmes HW65 (488 503) met de geco-
deerde kant naar de achterste schaafzool
inbrengen.

» Spiraalmes met liniaal zo uitrichten, dat het
aan de kopse kant op één lijn ligt met de zij-
kanten van de voorste en achterste schaaf-
zool.

= Klembouten vastschroeven (eerst de mid-
delste klembout).
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@ Een naar buiten uitstekend of naar binnen
teruggeplaatst spiraalmes aan de voorzij-
de leidt tot een verkeerde sponningbreed-
te.

7.4 Afzuiging

/N WAARSCHUWING

Gevaar voor de gezondheid door stof

» Nooit zonder afzuiging werken.
» Nationale voorschriften in acht nemen.

Afzuiging mogelijk met:

- spaanopvangzak [4-1] (accessoire) op de
afzuigaansluiting [4-4]

- mobiele stofzuiger met een zuigslang [4-2]
@ 27 of @ 36 (accessoire) aan het hoek-
stuk [4-3]

De aansluiting van de afzuiging is hierbij aan

beide kanten van het apparaat mogelijk:

= Toets [4-5] krachtig naar beneden drukken.

» Aansluitdeel aan de andere kant naar bui-
ten trekken [4].

» Met de toets vooruit tot aan de aanslag in de
opening van de behuizing inbrengen [4B]
Door het hoekstuk [4-3] te draaien kan de spa-

nenstroom willekeurig gestuurd worden.

8 Werken met de machine

A WAARSCHUWING

Letselgevaar, beschadiging van het spiraal-
mes

» Het schaafvlak moet vrij zijn van metalen!

Draag een zuurstofmasker!

Bij het werken het elektrisch gereedschap met
één hand aan de handgreep [4-6] vasthouden.
De andere hand uit de gevarenzone weghouden.

= Gewenste spaandikte instellen (zie hoofd-
stuk 7.2).

» Schaaf met de voorste schaafzool op het
werkstuk plaatsen zonder hierbij met de
schaafkop het werkstuk aan te raken.

» Schaaf inschakelen.

» Schaaf zo over het werkstuk leiden, dat de
schaafzool vlak op het werkstuk ligt.
> Bij het aanschaven de voorste schaaf-

zool belasten.
> Bij het verder schaven en uitschaven de
achterste schaafzool belasten.
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8.1 Wegzetten van de schaaf

& WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel

» Alleen met functionele steunvoet [1-10]
gebruiken.

» Schaafas loopt na het uitschakelen nog en-
kele seconden na. Wachten tot de schaafas
stilstaat.

Om hem veilig weg te zetten heeft de EHL 65 EQ
aan het uiteinde van de schaafzool een steun-
voet [1-10]. Wordt het elektrisch gereedschap
opgetild, dan steekt de steunvoet automatisch
zover boven de schaafzool uit, dat bij het plaat-
sen van de schaaf op een plat vlak het schaaf-
mes het oppervlak niet raakt.

8.2 Afkanten

Om werkstukkanten af te schuinen is de voor-
ste schaafzool uitgerust met een 90°-V-

groef [1-11]. Deze V-groef is 2 mm diep, zodat
bij spaandikte-instellung 0 de kant met 2 mm

schuin wordt afgewerkt.

9 Onderhoud en verzorging

/N WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel, elektrische schokken

» Voor alle onderhouds- en reinigingswerk-
zaamheden de stekker altijd uit het stop-
contact trekken!

» Alle onderhouds- en reparatiewerkzaam-
heden, waarvoor het vereist is om de mo-
torbehuizing te openen, mogen alleen in
een geautoriseerde onderhoudswerkplaats

worden uitgevoerd.
o
-ﬁ'ﬁ ‘s, door fabrikant of door servicewerk-
‘@’ plaatsen. Adres bij u in de buurt op:

www.festool.nl/service

Klantenservice en reparatie alleen

EKAT Alleen originele Festool-reserveon-

nﬁ’ﬁf derdelen gebruiken! Bestelnr. op:
? o www.festool.nl/service

Om de luchtcirculatie te garanderen, moeten de
koelluchtopeningen in de motorbehuizing altijd
vrij en schoon gehouden worden.

De machine is met zelfuitschakelbare speciale
koolstofborstels uitgerust. Zijn die versleten,
dan volgt een automatische stroomonderbre-
king en komt de machine tot stilstand.



Voor het reinigen van de spaanuitwerper:

= Eventueel de adapter [4-7] verwijderen.

» De adapter legen, verstoppingen verwijde-
ren.

» Vastgeklemde spanen uit de uitwerpope-
ning [4-4] verwijderen, de machine eventu-
eel met een harsoplosmiddel reinigen.

= Afzuiging aansluiten (hoofdstuk 7.4) en
spaanuitwerpopening afzuigen.

10 Accessoires

De bestelnummers voor accessoires en ge-
reedschap vindt u in uw Festool-catalogus of op
het internet op www.festool.com.

10.1 Montage van de sponningdiepte-
aanslag [5]

De sponningdiepte- aanslag [5-2] kan traploos
tussen 0 en 23 mm worden ingesteld. Ingestel-
de sponningdiepte van de markering [5-1] afle-
zen.

10.2 Montage van de parallelaanslag [6]

Voor het schaven langs een kant kan, na het
losdraaien van de klemming [6-1], met de aan-
slag de schaafbreedte van 0 tot 65 mm worden
ingesteld.

11 Milieu

Geef het apparaat niet met het huisvuil

mee! Voer de apparaten, accessoires en

verpakkingen op milieuvriendelijke wijze
af. Neem de geldende nationale voorschriften in
acht.
Alleen EU: Volgens de Europese richtlijn inzake
gebruikte elektrische en elektronische appara-
ten en de omzetting hiervan in de nationale
wetgeving dienen oude elektrische apparaten
gescheiden te worden ingezameld en op milieu-
vriendelijke wijze te worden afgevoerd.
Informatie voor REACH: www.festool.com/
reach

Nederlands
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Innehallsforteckning

T Symboler .. 38
2 Sakerhetsanvisningar.......ccccccooviiiiiiinenenn. 38
3 Avsedd anvandning........cccoiiiiiieeeeienee 39
4 Tekniskadata.....cooooveiiiiiiiiiii 39
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6 Driftstart. .o 39
7 Installningar.......ccooooii 40
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10 TIlBENOr e 41
TT MO 41
1 Symboler

& Varning for allman risk

Las bruksanvisningen och sakerhets-
anvisningarna!

Varning for elstotar
Anvand horselskydd!

& Anvand skyddsglasogon!
Anvand andningsskydd!
Anvand skyddshandskar!

Dra ut natkontakten

Kasta den inte i hushallssoporna.

Tips, information

Bruksanvisning

O0'0SDO@®

Skyddsklass |l

CE-markning: Bekraftar att elverktyget
uppfyller kraven i Europeiska gemens-
kapens direktiv.

mn
m
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2 Sakerhetsanvisningar

2.1 Allmanna sakerhetsanvisningar for
elverktyg

VARNING! Las alla sakerhetsanvisningar

och andra anvisningar. Foljs inte saker-
hetsanvisningarna och andra anvisningar kan
det leda till elstotar, brand och/eller allvarliga
personskador.

Spara alla siakerhetsanvisningar och andra an-
visningar for framtida bruk.

Med begreppet "Elverktyg” som anvands i sa-

kerhetsanvisningarna menas natdrivna elverk-
tyg (med natkabel) och batteridrivna elverktyg

(utan natkabel).

2.2 Maskinspecifika sakerhetsanvisningar

- Vanta tills kutteraxeln har stannat innan
du ldgger ifran dig elverktyget. En frilig-
gande, roterande kutteraxel kan fastna i
ytan och gora att man tappar kontrollen
och skadar sig.

- Hall elverktyget i de isolerade greppytor-
na, eftersom kutteraxeln kan traffa den
egna anslutningskabeln. Om insatsverkty-
get kommer i kontakt med en stromfdoran-
de ledning kan dven metalldelarna pa verk-
tyget bli stromforande och riskera att ge
anvandaren en stot.

- Montera och sikra arbetsobjektet pa ett
stabilt underlag med tvingar eller pa an-
nat satt. Hall aldrig arbetsobjektet med
handen eller mot kroppen. Da blir det inte
stabilt och det ar latt att forlora kontrollen.

- Elverktyg fran Festool far endast monte-
ras pa arbetsbord som dr avsedda for det-
ta. Om de monteras pa andra arbetsbord
eller egentillverkade bord kan elverktygen
bli instabila och orsaka svara olyckor.

- Kontrollera att sankanordningen fungerar
fore varje anvandning, och anvand maskin-
en endast om den fungerar felfritt.

. @000

Anvand lamplig personlig skyddsutrust-
ning: horselskydd, skyddsglasdgon, and-
ningsskydd vid dammalstrande arbeten,
arbetshandskar vid bearbetning av skrov-
ligt material och vid verktygsbyte.

- Kontrollera kontakten och kabeln regel-
bundet for att undvika fara. Vid skada mas-
te de alltid bytas ut av en auktoriserad ser-
viceverkstad.




2.3 Emissionsvarden

De enligt EN 62841 faststallda vardena uppgar
vanligtvis till:

Ljudtrycksniva Lp, = 87 dB(A)
Ljudeffektniva Lwa = 98 dB(A)
Osakerhet K=3dB

OBS!

/N®

Buller vid arbetet
Horselskador
» Anvand horselskydd.

Vibrationsemissionsvarde a;, (vektorsumma for

tre riktningar) och osékerhet K faststalls enligt
EN 62841:

ap < 2,5m/s?
K=1,5m/s?

De angivna emissionsvardena (vibration, oljud)

- anvands for maskinjamforelse,

- kan aven anvandas for preliminar upp-
skattning av vibrations- och bullernivan un-
der arbetet,

- representerar elverktygets huvudsakliga
anvandningsomraden.

/N 0BS!

Emissionsvidrdena kan avvika fran de angiv-

na virdena. Det beror pa hur verktyget an-

vands och typen av arbetsobjekt.

» Man maste bedoma den faktiska belas-
tningen under hela driftcykeln.

= Beroende pa den faktiska belastningen
maste lampliga sdkerhetsatgarder vidtas
for att skydda anvandarna.

3 Avsedd anvandning

Enhandshyveln ar lamplig

- for bearbetning av tra, mjuka plaster och
traliknande material,

- endast med Festools insatsverktyg.

Detta elverktyg ar uteslutande avsett for och far

endast anvandas av utbildade personer och

fackman.

Endast hyvelkuttrar for ett maximalt varvtal pa

22 000 varv/min far anvandas.

Vid felaktig anvandning ligger ansvaret
pa anvandaren.

Svenska

4  Tekniska data

Enhandshyvel
Effekt

EHL 65 EQ
720 W

Varvtal (tomgang) n, 15600 varv/min

Hyvelbredd 65 mm

Spanavverkning 0-4 mm

Max. falsdjup 23 mm

Vikt enligt EPTA-procedur 2,4 kg

01:2014

5 Maskindelar

[1-1] Vinkelstycke for anslutning av sugs-
langen

[1-2] Utsugsror

[1-31 Markering for avldsning av spantjock-
leken

[1-41 Spantjockleksinstallning

[1-5] Skala for spantjocklek

[1-6] Knapp for sidovaxling av utsugsroret

[1-71 Skydd for spiralstalet

[1-8] Strombrytare

[1-9]1 Insexnyckel

[1-10] Stodfot

[1-11]1 V-spar for fasning

De angivna bilderna finns i borjan av bruksan-
visningen.

6 Driftstart
/N VARNING!

Otillaten spanning eller frekvens!

Olycksrisk

» Stromkallans natspanning och frekvens
maste stamma Gverens med uppgifterna
pa markplaten.

= | Nordamerika far endast Festool-verktyg
med méarkspanning 120 V / 60 Hz anvandas.

39



Svenska

/N 0BS!

plug it-anslutningen blir mycket varm om
bajonettlaset inte dr ordentligt last

Risk for brannskador

= Innan man startar elverktyget maste man
kontrollera att bajonettlaset till ndtkabeln
ar helt stangt och l3st.

/N VARNING!

Risk for personskador

» Stang alltid av maskinen innan natkabeln
ansluts eller kopplas loss!

Ansluta och koppla loss natkabeln -, se bild [2].
Tillkoppling: tryck pa [1-8]
Frankoppling: slapp upp [1-8]

7 Installningar

/N VARNING!

Risk for personskador, elstotar

» Dra alltid ut natkontakten ur eluttaget fore
alla arbeten pa maskinen!

7.1 Elektronik

Rekommendation: Om hyvelbredden ar over 40
mm, stall in en spantjocklek pa max. 2,5 mm.

7.3 Byta spiralstal [3]

Maskinen ar utrustad med fullvagselektronik
som har foljande egenskaper:

Mjukstart

Den elstyrda mjukstarten gor att maskinen
startar utan knyck.

Konstant varvtal

Motorvarvtalet halls konstant med hjalp av
elektronik. Dérigenom uppnas en oféréndrad
hastighet aven vid belastning.

Temperaturskydd

Blir motortemperaturen for hdg, sa reduceras
stromtillforseln och varvtalet. Maskinen arbe-
tar da med reducerad effekt, for att medverka
till en snabb avkylning genom motorflakten. Ef-
ter denna avkylning varvar maskinen upp igen
automatiskt.

7.2  Still in spantjockleken

& VARNING!

Risk for rekyl och dalig kvalitet pa hyvelar-
betet uppstar nir spiralstalet dr nedslitet

» Anvand endast vassa och oskadade spirals-
tal.

» Ta utinsexnyckeln.
» Lossa tre klamskruvar pa hyvelaxeln.

/N 0BS!

Verktyget ar varmt och vasst
Risk for personskador
» Anvand inte sloa eller defekta insatsverk-

tyg!
» Anvand arbetshandskar.

= Ta ut spiralstalet.

» Rengor hallarsparet.

= Satt i spiralstalet HW65 (488 503) med text-
sidan mot den bakre hyvelsulan.

= Rikta spiralstalet med en linjal, s3 att det
ligger i linje framtill med den framre och
bakre hyvelsulans sidokanter.

» Dra at klamskruvarna (borja med den mit-
tersta klamskruven).

Om ett spiralstal skjuter ut utat eller inat i
framanden kan detta ge upphov till en fel-
aktig falsbredd.

7.4 Dammsugning

= med vridknappen [1-4].

O storre spanav-
verkning
Markeringen [1-3] pa skalan [1-5] pa vridknap-
pen visar den installda spanavverkningen.

mindre spanav-
verkning

(i) Ett steg pa skalan &ndrar spanavverkning-
en med ca. 0,1 mm.
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& VARNING!

Halsorisk pa grund avdamm

» Arbeta aldrig utan utsug.
» FoOlj de nationella bestammelserna.

Utsug mojligt med:

- Spanséck [4-1] (tillbehor) pa sugadap-
tern [4-4]

- Dammsugare med en sugslang [4-2] @ 27
eller @ 36 (tillbehor) pa vinkelstycket [4-3]

Man kan pa sa satt ansluta utsuget pa maskin-

ens bada sidor:

= Tryck ner knappen [4-5] med kraft.

= Dra ut anslutningsdelen pa den motsatta si-
dan [4].

» Forin den med knappen forst i husets opp-
ning énda till anslaget [4B]



Genom att vrida pa vinkelstycket [4-3] kan man
styra spanet efter behov.

8 Arbeta med maskinen

/N VARNING!

Risk for personskador och skador pa spi-

ralstalet

= Ytan som ska hyvlas maste vara fri fran
metaller!

Styr elverktyget med ena handen pa handta-
get [4-6] under arbetet. Hall den andra handen
borta fran riskomradet.

= Stallin 6nskad spantjocklek (se kapi-
tel 7.2).

» Satt an hyveln med den framre hyvelsulan
pa arbetsobjektet utan att hyvelkuttern
kommer i kontakt med arbetsobjektet.

» Koppla till hyveln.

= For hyveln over arbetsobjektet pa sa sétt att
hyvelsulan ligger an plant pa arbetsobjek-
tet.
> Belasta den framre hyvelsulan vid till-

hyvlingen.
> Belasta den bakre hyvelsulan vid fort-
satt hyvling och sluthyvling.

8.1 Lagga ner hyveln

Anvand andningsskydd!

/N VARNING!

Risk for personskador

» Anvand hyveln endast med fullt fungerande
stodfot [1-10].

= Hyvelaxeln fortsatter att rotera i nagra se-
kunder efter frankopplingen. Vanta tills hy-
velaxeln har stannat.

For att man sakert ska kunna lagga ner hyveln,
har EHL 65 EQ en stodfot [1-10] i &nden av hy-
velsulan. Nar man lyfter elverktyget, star stod-
foten automatiskt s& pass mycket 6ver hyvelsu-
lan, att hyvelstalet inte vidrér ytan nar man lag-
ger ner hyveln pa en plan yta.

8.2 Fasning

For fasning av arbetsobjektets kant, ar den
framre hyvelsulan forsedd med ett 90°-V-
spar [1-11]. Detta V-spar &r 2 mm djupt, sa att
kanten kan brytas med 2 mm vid spantjocklek-
sinstallning 0.

Svenska

9  Underhall och skétsel
/N VARNING!

Risk for personskador, elstotar

» Dra alltid ut natkontakten fore alla under-
halls- och servicearbeten pa produkten!

= Allt underhalls- och reparationsarbete som
kraver att motorns holje 6ppnas far endast
utforas av behoriga serviceverkstader.

S
ﬁ@

FESTOOL

Service och reparation far endast
utforas av tillverkaren eller service-
verkstader. Hitta narmaste adress
pa: www.festool.se/service

EKAT . Anvand bara Festools originalre-

?}?% servdelar! Art.nr pa: www.festo-

ol.se/service
FESTOOL

For att luftcirkulationen ska kunna garanteras,
maste kylluftoppningarna i motorns hélje alltid
hallas 6ppna och rena.

Maskinen ar utrustad med sjalvfrankopplande
specialkolborstar. Om de ar utnotta bryts
strommen automatiskt och maskinen stangs
av.

Rengdring av spanutkastet:

» Ta bort adaptern [4-7] vid behov.

» Tom adaptern och ta bort blockeringen.

= Lossa fastkilade span ur utkastdppning-
en [4-4] och reng6r maskinen med harts-
losningsmedel vid behov.

= Anslut utsuget (kapitel
spanutkastéppningen.

10 Tillbehor

Artikelnummer for tillbehor och verktyg finns i
Festools katalog eller pa "www.festool.se".

) och sug rent i

10.1 Montering av falsdjupsanslag [5]

Falsdjupsanslaget [5-2] kan stallas in steglost
mellan 0 och 23 mm. Avlas det installda fals-
djupet pa markeringen [5-11.

10.2 Montering av parallellanslag [6]

For hyvling utmed en kant kan man stalla in hy-
velbredden mellan 0 och 65 mm med anslaget,
efter det att man har lossat fastspanning-

en [6-1].

11  Miljo
Sliang inte maskinen i hushallssoporna!
Se till att verktyg, tillbehor och forpack-

ningar lamnas till miljovanlig atervin-
ning. Folj den nationella foreskrifterna.
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Svenska

Endast EU: Enligt EU-direktivet om uttjant el-
och elektronikutrustning och omsattning till
nationell lagstiftning maste forbrukade elverk-
tyg kallsorteras och atervinnas pa ett miljovan-
ligt satt.

Information om REACh: www.festool.com/
reach
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Sisallys 2  Turvallisuusohjeet

1 Tunnuk_set ....... R L LRI 43 2.1 SahkotyokalUja koskevat yleiset

2 Tu“rl\./a“lllsuusohjee_t........:_. ..... SIS 43 turvallisuusohjeet

3 Maaraystenmukainen kaytto..................... A

4 Tekniset tiedot......ooo.oooooveeoooeeeeoeeeee 46 I\ VAROITUS! Lue kaikki turvallisuus- ja

5 Laitteen 0Sat.......ccooeeeeeeeeeeeeeeeeeee, 7 kayttoohjeet. Turvallisuusohjeiden ja

6 Kayttoonotto.....cccceeiiiiiiieiiiee e A kayttoohjeiden noudattamisen laiminlyonti voi

7 ASEtUKSEL......oveceeceeceeeeeeeeee e 45  aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia

8 Koneen kanssa tyoskentely...................... 46 ~ vammoja.

9 Huolto ja hoito.....ccoveveeeerceeeeeeeeeeee 46  Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja kdyttooh-

10 TarViKKEEt.....cvveeiicicecisicceeie e 46  jeet myohempaa tarvetta varten.

L 0.0] o= L 11 € TSSO 47 Turvallisuusohjeissa kaytetty termi "sahkotyo-
kalu” tarkoittaa verkkokayttoisia sahkotyokalu-

1 Tunnukset ja [verkkojohdon kanssa) tai akkukayttoisia sah-
kotyokaluja (ilman verkkojohtoa).

& Varoitus yleisesta vaarasta 2.2 Konekohtaiset turvallisuusohjeet
- Odota, etta teraakseli pysahtyy paikalleen,

Lue kayttdopas, turvallisuusohjeet! ennen kuin asetat_séihktitytikal_un syrjaan.
Suojaamaton pyoriva teraakseli saattaa
tarrautua pintaan, jolloin saatat menettaa

Sahkoiskuvaara tyékalun hallinnan. Vakava tapaturmavaa-
ra.

- Pida kiinni sahkotyokalun eristetyista
kahvapinnoista, koska teraakseli voi osua
tyokalun omaan virtajohtoon. Kosketus

Kayta suojalasejal jannitteiseen sahkdjohtoon saattaa johtaa
sahkoa myos laitteen metalliosiin ja aiheut-
taa sahkoiskun.

- Kiinnita tyokappale puristimilla tai muilla
apuvalineilla tukevalle alustalle. Jos pidat

Kayta tyokasineita! tykappaleesta kiinni vain kidell3 tai tuet

sita omaa kehoasi vasten, se ei pysy va-

kaasti paikallaan, jolloin on vaara menettaa
koneen hallinta.

- Festool-sahkotyokaluja saa asentaa vain
Ala havita kotitalousjatteiden mukana. ohjeen mukaisiin Festoolin suosittelemiin
tyopoytiin. Jos kone asennetaan toisenlai-
o seen tai itsevalmistettuun tyopoytaan, tama
Ohje, vihje voi huonontaa sdhkdtydkalun turvallisuutta
ja aiheuttaa vakavia onnettomuuksia.

- Tarkasta ennen jokaista kayttokertaa upo-
_ tusmekanismin toiminta ja kayta tyokalua
Suojausluokka I vain, kun se toimii asianmukaisesti.

CE-tunnus: vahvistaa, etta sahkotyoka- @@

lu tayttaa Euroopan yhteison direktii-
vien maaraykset. Kayta soveltuvia henkilonsuojavarusteita:

Kuulosuojaimia, suojalaseja, hengityssuo-
jainta polya aiheuttavissa toissa, suojakasi-
neita karkeita materiaaleja kasiteltaessa ja
teran vaihdossa.

- Vaaran valttamiseksi tarkasta pistoke ja
johto saannallisin valiajoin. Jos havaitset

%

Kayta kuulosuojaimia!

Kayta hengityssuojainta!

Veda verkkopistoke irti

Kasittelyohje

§'0 000 @

N
m
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Suomi

niissa vaurioita, anna vaihtaa ne vain val-
tuutetussa huoltokorjaamossa.

2.3 Paastoarvot

EN 62841 mukaan maaritetyt arvot ovat tyypilli-
sesti:

Ainenpainetaso Lps = 87 dB(A)
Ainentehotaso Lya = 98 dB(A)
Epavarmuus K=3dB

N\® HUOMIO

Tyoskenneltaessa syntyy melua
Kuulovaurioiden vaara
» Kayta kuulosuojaimia.

Tarinaarvo a, (kolmen suunnan vektorisumma)

ja epavarmuus K standardin mukaan maaritet-
tyna EN 62841:

an < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Ilmoitetut paastoarvot (tarina, melu)

- ovat koneiden keskinaiseen vertailuun,

- soveltuvat myos kayton yhteydessa synty-
van tarina- ja melukuormituksen alusta-
vaan arviointiin,

- edustavat sahkotyokalun paaasiallisia kayt-
tosovelluksia.

/N HUOMIO

Paastoarvot saattavat poiketa ilmoitetuista

arvoista. Ne riippuvat tyokalun kayttotavasta

ja tyokappaleen laadusta.

» Todellinen kuormitus taytyy arvioida koko
kayttojakson puitteissa.

» Todellisesta kuormituksesta riippuen tay-
tyy maarittaa asiaankuuluvat varotoimenpi-
teet kayttoturvallisuuden takaamiseksi.

3 Maaraystenmukainen kaytto

Yhdenkadenhoyla soveltuu

- puun, pehmeiden muovien ja puunkaltais-
ten materiaalien tyostoon,

- sita saa kayttaa vain Festoolin myymilla
kayttotarvikkeilla.

Tama sahkotyokalu on tarkoitettu ja sallittu

vain kayttoopastuksen saaneiden henkiloiden ja

ammattilaisten kayttoon.

Hoylassa saa kayttaa vain sellaisia kuttereita,

joita voi kayttaa 22000 min-! maksimikierroslu-

vulla.

44

Laitteen kayttaja vastaa maaraystenvas-
taisesta kaytosta aiheutuneista vahin-
goista.

4  Tekniset tiedot

Yhdenkadenhoyla EHL 65 EQ
Teho 720 W
Kierrosluku (tyhjakaynti) n, 15600 min-"’
Hoylaysleveys 65 mm
Hoylayssyvyys 0-4 mm
Maks. huullossyvyys 23 mm
Paino EPTA-Procedure 01:2014 2,4 kg

-ohjeen mukaan

5 Laitteen osat

[1-1]1 Kulmakappale imuletkun kiinnittami-
seen

[1-2] Poistoimuliitéanta

[1-31 Merkinta lastupaksuuden lukemiseen

[1-4] Lastupaksuuden saato

[1-5] Lastupaksuuden asteikko

[1-6] Poistoimuliitdnndn puolenvaihdon
painike

[1-7] Spiraaliterdn suojus

[1-8] Kayttokytkin

[1-91 Kuusiokoloavain

[1-10] Tukijalka
[1-11] V-ura viistoamiseen

Mainitut kuvat ovat kayttooppaan alussa.
6 Kayttoonotto
/N VAROITUS

Kielletty jannite tai taajuus!

Onnettomuusvaara

» Virtalahteen verkkojannitteen ja taajuuden
taytyy vastata konekilvessa annettuja tieto-
a.

>~ JPohjois—Amerikassa saa kayttaa vain sel-
laisia Festool-koneita, joiden jannite on
120V / 60 Hz.



& HUOMIO

Plug it -liitanta voi kuumeta, jos bajonetti-
kiinnitysta ei ole lukittu kunnolla kiinni
Palovammavaara

» Varmista ennen sahkotyokalun kaynnista-
mista, etta verkkovirtajohdon bajonettikiin-
nitys on liitetty ja lukittu kunnolla kiinni.

& VAROITUS

Loukkaantumisvaara

» Sammuta tyokalu aina ennen verkkovirta-
johdon kiinnittamista tai irrottamista!

Verkkovirtajohdon kiinnitys ja irrotus - katso
kuva [2].

Kaynnistys: paina [1-8]

Sammutus: vapauta [1-8]

7  Asetukset
/N VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sahkoiskuvaara

» Irrota aina sahkopistoke pistorasiasta, en-
nen kuin alat tehda koneeseen kohdistuvia
toita!

7.1 Elektroniikka

Kone on varustettu taysaaltoelektroniikalla, jo-
ka sisaltaa seuraavat ominaisuudet:

Pehmea kaynnistys
Elektronisesti ohjattu pehmea kaynnistys huo-
lehtii koneen tasaisesta kaynnistymisesta.

Pysyva kierrosluku

Moottorin kierrosluku pidetaan jatkuvasti sa-
mana elektronisella ohjauksella. Talla tavoin
tyostonopeus pysyy koko ajan samana myos
kuormituksessa.

Lampotilasuojaus

Jos moottori kuumenee liikaa, virransyottoa ja
kierroslukua alennetaan. Sitten kone kay enaa
vain alennetulla teholla, jotta moottori saadaan
jaahtymaan nopeasti tuuletuksen avulla. Jaah-
tymisen jalkeen koneen kierrosluku kasvaa jal-
leen automaattisesti.

7.2 Lastupaksuuden saato

= kiertonupista [1-4].

O suurempi hoy-

layssyvyys
Merkinta [1-3] nayttaa kiertonupin asteikos-
sa [1-5] saddetyn hoylayssyvyyden.

vahaisempi hoy-
layssyvyys

Suomi

Yksi asteikkoviivavali merkitsee hoylayssy-
vyyden noin 0,1 mm muutosta.

Suositus: kun hoylaysleveys on yli 40 mm, saa-
da korkeintaan 2,5 mm lastupaksuus.
7.3 Spiraaliteran vaihto [3]

& VAROITUS

Takaiskuvaara, huono hoylayslaatu loppuun

kuluneen spiraaliteran takia

» Kayta vain teravia ja vauriottomia spiraali-
teria.

» Ota kuusiokoloavain pois.
» Loysaa kolme kiinnitysruuvia hoylaakselis-

ta.
&@ HUOMIO

Kuumentunut ja terava tera

Loukkaantumisvaara

= Al3 kayta tylsia tai viallisia kayttotarvikkei-
ta!

» Kayta suojakasineita.

» Ota spiraalitera pois.

» Puhdista teran kiinnitysura.

= Aseta spiraalitera HWé5 (488 503) paikal-
leen merkinnan puoli hoylanpohjan takao-
saa kohti.

» Kohdista spiraalitera viivaimella, niin etta
se on paatypuoleltaan samansuuntainen
hoylanpohjan etu- ja takaosan sivureunojen
kanssa.

= Kirista kiinnitysruuvit (ensimmaisena keski-
mmainen kiinnitysruuvi).

@ Jos spiraalitera on paatypuolella ulkoneva
tai lilan sisalla, tama aiheuttaa virheellisen
huullosleveyden.

7.4 Polynpoisto
/N VAROITUS

Poly aiheuttaa vaaraa terveydelle

= Ald missaan tapauksessa tyoskentele il-
man imuria.

» Noudata maakohtaisia maarayksia.

Polynpoistoon voi kayttaa:

- polynkeruupussia [4-1] (lisatarvike), joka
kytketaan poistoimuliitantaan [4-4]

- jarjestelmaimuria, joka kytketaan imulet-
kulla [4-2] @ 27 tai @ 36 (lisatarvike) kul-
maosaan [4-3]
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Polynpoisto on mahdollista kytkea tyokalun
kummallekin puolelle:

» Paina painiketta [4-5] voimakkaasti alas-
pain.

» Veda liitososa ulos vastakkaiselta puolel-
ta [4].

» Ohjaa painike edella tyokalun aukon poh-
jaan asti [4B]

Kulmaosaa [4-3] kdantamalla voit ohjata lastut
haluamaasi suuntaan.

8 Koneen kanssa tyoskentely
/N VAROITUS

Loukkaantumisvaara, spiraaliteran vaurioi-
tumisvaara

» Hoylattavissa pinnoissa el saa olla metal-
lia!

Pida kadella kiinni kahvasta [4-6] ja ohjaa silla
sahkotyokalua. Pida toinen kasi poissa vaaralli-
selta alueelta.

= S34d& halumaasi lastunpaksuus (katso lu-
ku 7.2).

» Aseta hoylanpohjan etuosa tyokappaleen
paalle, ilman etta kutteri koskettaa tyokap-
paletta.

» Kaynnista hoyla.

» Ohjaa hoylaa tyokappaleen paalla niin, etta
hoylanpohja on tasaisesti tyokappaletta vas-
ten.

> Kohdista painopiste hoylaysliikkeen
alussa hoylanpohjan etuosaan.

> Kohdista painopiste hoylaysliikkeen ai-
kana ja hoylaysliikkeen lopussa hoylan-
pohjan takaosaan.

Kayta hengityssuojainta!

8.1 Hoylan syrjaanlaitto

& VAROITUS

Loukkaantumisvaara

= Kayta vain silloin, kun tukijalka [1-10] on
taysin toimintakykyinen.

» Hoylaakseli pyorii sammuttamisen jalkeen
viela muutaman sekunnin ajan. Odota, kun-
nes hoylaakseli on pysahtynyt taydellisesti.

Turvallista syrjaanlaittoa varten EHL 65 EQ hoy-
lanpohjan p&assa on tukijalka [1-10]. Jos sah-
kotyokalua nostetaan, silloin tukijalka kohoaa
automaattisesti hoylanpohjasta niin paljon, etta
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laitettaessa hoyla syrjaan tasaiselle pinnalle
hoylantera ei kosketa pintaa.

8.2 Viistoaminen

Tyokappalaiden viistoamista varten hoylanpoh-
jan etuosa on varustettu 90° V-uralla [1-11].
Tama V-ura on 2 mm syvyinen, niin etta lastu-
paksuussaadon ollessa 0 reuna viistotaan 2 mm
verran.

9 Huolto ja hoito
& VAROITUS

Loukkaantumisvaara, sihkodiskuvaara

» Irrota aina sahkopistoke pistorasiasta en-
nen kaikkia huolto- ja puhdistustoita!

» Kaikki moottorin rungon avaamista edellyt-
tavat huolto- ja korjaustyot saa antaa vain
valtuutetun huoltokorjaamon tehtavaksi.

Anna vain valmistajan tai valtuutetun
huoltokorjaamon tehda huolto- ja
korjaustyot. Lahimman huoltopis-
teen voit katsoa nettiosoitteesta:
www.festool.fi/huolto

Kayta vain alkuperaisia Festool-va-
raosia! Tuotenumerot voit katsoa

B nettiosoitteesta: www.festool.fi/
huolto

Ilmankierron varmistamiseksi moottorin kote-
lon jaahdytysilmarakojen taytyy olla aina vapai-
ta ja puhtaita.

Koneessa on automaattisesti irtikytkeytyvat eri-
koishiilet. Jos ne ovat kuluneet loppuun, virta
katkeaa automaattisesti ja laite pysahtyy.

Lastujen poistoaukon puhdistamiseksi:

= Tarvittaessa ota sovitin [4-7] pois.

» Tyhjenna sovitin, poista tukokset.

= Irrota poistoaukkoon [4-4] tarttuneet lastut,
tarvittaessa puhdista tyokalu hartsinliuotti-
mella.

= Kytke polynpoisto (luku
jen poistoaukko puhtaaksi.

10 Tarvikkeet

Tarvikkeiden ja tyokalujen tilausnumerot voit
katsoa Festoolin kaytto-/tuoteoppaasta tai In-
ternet-osoitteesta www.festool.com.

) ja imuroi lastu-

10.1 Huulteenajo-ohjain [5]

Huulteenajo-ohjain [5-2] voidaan sa&taa por-
taattomasti 0 - 23 mm rajoissa. Lue saadetty
huullossyvyys merkinnasta [5-1].



10.2 Suuntausohjaimen asennus [6]

Kiinnittimen [6-1] avaamisen jalkeen ohjaimel-
la voidaan saataa reunaa pitkin hoylaamista
varten 0 - 65 mm hoylaysleveys.

11 Ymparisto

Al3 heita kiytosta poistettua konetta ta-

lousjatteiden joukkoon! Toimita kaytos-

ta poistetut laitteet, tarvikkeet ja pak-
kaukset ymparistoystavalliseen kierratykseen.
Noudata voimassaolevia kansallisia maarayk-
sia.

Vain EU: kaytosta poistettuja sahko- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan eurooppalaisen direk-
tilvin ja sita vastaavan kansallisen lainsaadan-
non mukaan loppuun kaytetyt sahkotyokalut
taytyy kerata erikseen talteen ja toimittaa ym-
paristoa saastavaan kierratykseen.

REACHh:iin liittyvat tiedot: www.festool.com/
reach

Suomi
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Symboler

Advarsel om generel fare

Brugsanvisning, lees sikkerhedsanvis-
ningerne!

Advarsel om elektrisk stgd

Brug hgreveern!

) Brug beskyttelsesbriller!

Brug andedratsveern!
Brug beskyttelseshandsker!

Traek ledningen ud

Ma ikke bortskaffes sammen med al-
mindeligt husholdningsaffald.

Tip, Bemaerk

Handlingsanvisning

O0'0SDO@®

Sikkerhedsklasse Il

mn
m
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CE-meaerkning: Bekraefter, at el-vaerk-
tgjet er i overensstemmelse med EU-
direktiverne.

2 Sikkerhedsanvisninger

2.1 Generelle sikkerhedsanvisninger for

el-vaerktgj

ADVARSEL! Lzes alle sikkerhedsanvis-
ninger og vejledninger. Overholdes sik-
kerhedsanvisningerne og vejledningerne ikke,
er der risiko for elektrisk stgd, brand og/eller
alvorlige kveestelser.
Opbevar alle sikkerhedsanvisninger og vejled-
ninger til senere brug.
Med begrebet "el-vaerktg)”, som anvendes i sik-
kerhedsanvisningerne, menes ledningsdrevet
el-vaerktgj (med netkabel) og batteridrevet el-
veerktgj (uden netkabel).

2.2

Maskinspecifikke
sikkerhedsanvisninger

- Vent med at legge el-varktgjet fra dig,
indtil knivakslen er standset. Overfladen
pa en fritliggende roterende knivaksel kan
gribe fat og kan medfgre tab af kontrollen
og alvorlige personskader.

- Hold altid el-veerktgjet i de isolerede greb,
da knivakslen kan komme i kontakt med
maskinledningen.Bergring af spaendings-
fgrende ledninger kan ogsd saette metalde-
le under spaending og medfgre elektrisk
stgd.

- Fastggr arbejdsemnet til et stabilt under-
lag ved hjaelp af tvinger eller andet. Hvis
man bare holder arbejdsemnet med hand-
en eller ind imod kroppen, er det ustabilt,
hvilket kan medfare, at man mister kon-
trollen over maskinen.

- Festool el-vaerktgj ma kun monteres i ar-
bejdsbhorde, der er beregnet hertil af Fe-
stool. Hvis el-vaerktgjet monteres pa et an-
det eller et selvlavet savbord, kan det blive
ustabilt og forarsage alvorlige ulykker.

- Kontrollér altid neddykningsanordningens
funktion fgr brug, og brug kun maskinen,
nar neddykningsanordningen fungerer,
som den skal.

. @000

Brug egnede personlige vaernemidler: Hg-
revaern, beskyttelsesbriller, stgvmaske ved
stgvfremkaldende arbejde, beskyttelses-
handsker ved bearbejdning af ru materialer
og ved vaerktgjsskift.

- Kontroller regelmaessigt stik og kabel for
at undga risici. Ved beskadigelse ma de kun




udskiftes pa et autoriseret servicevaerk-
sted.

2.3 Emissionsvardier

Veerdierne, som er fundet i henhold til EN
62841 er typisk:

Lydtrykniveau Lpa =87 dB(A)
Lydeffekt Lwa = 98 dB(A)
Usikkerhed K=3dB

&@ FORSIGTIG

Stgj, der opstar ved arbejdet
Beskadigelse af hgrelsen
» Brug hgrevaern.

Vibrationsemissionsvaerdi a, (vektorsum fra tre
retninger) og usikkerhed K malt iht. EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

De angivne emissionsvaerdier (vibration, stgj)

- bruges til sammenligning af maskiner,

- men kan ogsa bruges til en forelgbig be-
dgmmelse af vibrations- og stgjbelastnin-
gen ved brug

- ogreprasenterer de vigtigste anvendel-
sesformal for el-veerktgjet.

/N FORSIGTIG

Emissionsvardierne kan afvige fra de angiv-

ne verdier. Dette afhanger af, hvordan

varktgjet anvendes og hvilken type emne,

der bearbejdes.

» Der skal tages hgjde for den faktiske be-
lastning I hele driftscyklussen.

» Alt efter den faktiske belastning skal der
traeffes egnede sikkerhedsforanstaltninger
for at beskytte brugeren.

3 Bestemmelsesmaessig brug

Enh&ndshgvl velegnet til bearbejdning

- aftrae, blgde kunststoffer og traelignende
materialer,

- kun med indsatsveerktgjer fra Festool.

Dette el-vaerktgj er udelukkende beregnet og

godkendt til at bruges af instruerede eller fag-

uddannede personer.

Der ma kun anvendes hgvlhoveder, der er be-

regnet til et maksimalt omdrejningstal pa

22000 min-".

Dansk

Ved ikke-bestemmelsesmaessig anven-
delse haefter brugeren.

4 Tekniske data

Enh&ndshevl EHL 65 EQ
Ydelse 720 W
Omdrejningstal (ubelastet) n, 15600 o/min
Hgvlbredde 65 mm
Spantykkelse 0-4mm
Maks. falsdybde 23 mm
Veagt iht. EPTA-procedure 2,4 kg

01:2014

5 Maskinelementer

[1-1]1 Vinkelstykke til fastggrelse af suge-
slange

[1-2]1 Udsugningsstuds

[1-31 Markering til afleesning af spantyk-
kelsen

[1-4] Indstilling af spantykkelse

[1-5] Skala for spantykkelse

[1-6] Knap til sideskift af udsugningsstud-
sen

[1-71 Afskeermning til hgvlkniv

[1-8] Teend/sluk-knap

[1-91 Unbrakonggle

[1-10] Stettefod
[1-11]1 V-not til fasning

De angivne illustrationer findes i tillaegget til
brugsanvisningen.

6 Ibrugtagning
/N ADVARSEL

Ikke-tilladt spanding eller frekvens!

Fare for ulykke

» Forsyningsspaendingen og strgmkildens
frekvens skal stemme overens med angi-
velserne pa typeskiltet.

» | Nordamerika ma der kun bruges Festool-

maskiner med spaendingsangivelsen 120
V /60 Hz.
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/N FORSIGTIG

Opvarmning af plug it-tilslutningen, hvis ba-
jonetlukningen ikke er last helt
Fare for forbraending

» Fgr du tender for el-vaerktgjet, skal du for-
sikre dig om, at bajonetlukningen pa led-
ningen er lukket og last helt.

/N ADVARSEL

Risiko for personskader

» Sluk altid for maskinen, fgr ledningen til-
sluttes og treekkes ud!

Tilslutning og udtraekning af ledningen -, se fi-
gur [2].

Teende: [1-8] Tryk

Slukke: [1-8] Slip

7 Indstillinger
/N ADVARSEL

Risiko for kvaestelser, elektrisk stgd

» Traek altid stikket ud af stikkontakten fgr
arbejde pa maskinen!

7.1 Elektronik

Maskinen er forsynet med en helperiodeelek-
tronik med fglgende egenskaber:

Bled opstart

Den elektronisk styrede softstart sgrger for, at
maskinen starter uden ryk.

Konstant omdrejningstal

Motorens omdrejningstal holdes konstant ved
hjeelp af elektronikken. Derved holdes en jaevn
skarehastighed 0gsa under belastning.

Temperatursikring

Ved for hgj motortemperatur reduceres strgm-
tilfgrsel og omdrejningstal. Maskinen drives nu
kun med nedsat effekt, for saledes at gge ned-
kglingen gennem motorventilationen. Efter
nedkgling kgrer maskinen af sig selv op i fart
igen.

7.2 Indstilling af spantykkelse

= padrejeknappen [1-4].

storre stantyk-
kelse

mindre span-
tykkelse

Markeringen [1-3] viser pa drejeknappens ska-
la [1-5] den indstillede spantykkelse.
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En skalastreg svarer til en &ndring af
spantykkelsen med ca. 0,1 mm.

Anbefaling: Ved hgvlbredder over 40 mm bgr
spantykkelsen hgjst indstilles til 2,5 mm.

7.3  Skift af hgvlkniv[3]

/N ADVARSEL

Fare for tilbageslag, darlig kvalitet af hov-
learbejdet pa grund af slidt hgvlkniv

» Anvend kun skarpe og ubeskadigede hgvlk-
nive.

» Tag unbrakongglen ud.
= Lgsn de tre klemskruer pa hgvlakslen.

&@ FORSIGTIG

Varmt og skarpt vaerktgj
Risiko for personskader

» Brug ikke stumpe og defekte veerktgjer!
» Brug beskyttelseshandsker.

= Tag hgvlkniven ud.

» Renggr knivholdernoten.

» Indsaet hgvlkniven HW65 (488 503), sa den
side, der er forsynet med tekst, vender hen
imod den bageste sal.

» Indstil hgvlkniven ved hjeelp af en lineal, sa
dens forside flugter med sidekanterne pa
den forreste og bageste sal.

= Spand klemskruerne (fgrste den midterste
klemskrue).

Hvis spiralkniven rager for meget ud eller
er forskudt indad pa forsiden, bliver fals-
bredden forkert.

7.4 Udsugning

& ADVARSEL

Sundhedsfare fra stgv

» Arbejd aldrig uden udsugning.
» QOverhold nationale bestemmelser.

Udsugning kan foretages med:

- Spanopsamlingspose [4-1] (tilbehgr) pa
udsugningsstudsen [4-4]

- Pa stgvsugeren ved hjeelp af en stgvsuger-
slange [4-2]1 @ 27 eller @ 36 (tilbehar) pd
vinkelstykket [4-3]

Udsugning kan foretages pa begge sider af ap-

paratet:

= Tryk knappen [4-5] kraftigt ned.

= Trek tilslutningsstykket pa modsatte side
ud [4].



= Indfgr det med knappen fremad i dbningen i
huset indtil anslag [4B]

Ved at dreje vinkelstykket [4-3] kan stremmen
af spaner styres efter behag.

8 Arbejde med maskinen

/N ADVARSEL

Risiko for personskade, beskadigelse af

hgvlkniven

» Den overflade, der skal hgvles, skal veere
fri for metal!

Ved arbejdet fgres el-vaerktgjet med den ene
hand om grebet [4-6]. Hold den anden hand
vaek fra fareomradet.
» Indstil den gnskede spantykkelse (se kapi-
tel 7.2).
= Seet den forreste sal pa hgvlen pa emnet
uden derved at bergre emnet med hgvlho-
vedet.
» Taend hgvlen.
= For hgvlen hen over emnet, sa salen ligger
plant pa emnet.
> Tryk pa den forreste sal, nar du starter
med at hgvle.
> Ved det fortsatte hgvlearbejde skal du
trykke pa den bageste sal.

8.1 Fralaegning af hgvlen

Brug andedraetsveern!

/N ADVARSEL

Risiko for personskader

= Ma kun anvendes med fuldt funktionsdygtig
stagttefod [1-10].

» Knivakslen fortsaetter med at rotere nogle
sekunder efter slukning af hgvlen. Vent,
indtil knivakslen er standset.

Af hensyn til sikker fralsegning er EHL 65 EQ
forsynet med en stgttefod [1-10] bagest pa sa-
len. Hvis el-vaerktgjet lgftes, rager stgttefoden
automatisk s& meget ud over salen, at hgvlkni-
ven ikke bergrer overfladen, hvis hgvlen laegges
pa en plan flade.

8.2 Affasning

Dansk

9 Vedligeholdelse og service

/N ADVARSEL

Risiko for kvaestelser, elektrisk stod

» Traek altid stikket ud af stikkontakten fgr
alle service- og vedligeholdelsesarbejder!

» Vedligeholdelses- og reparationsarbejde,
der kraever, at motorhuset abnes, ma kun
foretages af et autoriseret servicevaerk-
sted.

Kundeservice og reparation ma kun
udfgres af producenten eller ser-
vicevaerksteder. Neermeste adresse
findes pa: www.festool.dk/service

Brug kun originale Festool-reserve-
dele! Artikelnr. findes pa: www.fe-
stool.dk/service

For at sikre luftcirkulationen skal kgleluftab-
ningerne i motorhuset altid holdes frie og rene.
Maskinen er udstyret med specialkul, der kob-
ler automatisk fra. Nar disse er slidt, foretages
en automatisk stremafbrydelse, og maskinen
standses.

Til renggring af spanudkastet:

= Fjern adapteren [4-7] (hvis monteret).

» Tgm adapteren, og fjern tilstopninger.

= Friger fastklemte spaner fra udkastabnin-
gen [4-4], og renggr evt. maskinen med et
harpiksoplgsende middel.

= Tilslut udsugningen (kapitel
spanudkastabningen fri.

10 Tilbehor

Bestillingsnumrene for tilbehgr og veerktgj kan
du finde i dit Festool-katalog eller pa internet-
tet under "www.festool.com”.

10.1 Montering af falsdybdeanslag [5]

Falsdybdeanslaget [5-2] kan indstilles trinlgst
mellem 0 og 23 mm. Aflees den indstillede fals-
dybde p& markeringen [5-1].

10.2 Montering af parallelanslag [6]

], 0g sug

For at kunne affase emnekanter er den forreste
sal forsynet med en 90° V-not [1-11]. Denne V-
not er 2 mm dyb, s& kanten brydes med 2 mm
ved indstilling af spantykkelsen til 0.

Til hgvling langs med en kant kan hgvlbredden
efter lgsning af spaendemekanismen [6-1] ind-
stilles til mellem 0 og 65 mm ved hjeelp af an-
slaget.
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11 Miljg
Maskinen ma ikke bortskaffes med al-
mindeligt husholdningsaffald! Udstyr,
tilbehgr og emballage skal bortskaffes
miljgmaessigt korrekt pa en kommunal gen-
brugsstation. Gaeldende nationale forskrifter
skal overholdes.
Kun EU: Ifglge Radets direktiv om affald af
elektrisk og elektronisk udstyr og gennemfg-
relse i national ret skal gammelt el-vaerktg
indsamles separat og afleveres til miljgvenlig
genvinding.
Informationer om REACh: www.festool.com/
reach
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1 Symboler

& Advarsel om generell fare

Brukerhandbok, les sikkerhetsinfor-
masjonen!

Advarsel om elektrisk stgt
Bruk hgrselvern!

Bruk vernebriller!

Bruk andedrettsvern!
Bruk vernehansker.

Trekk ut stgpselet

M3 ikke kastes i husholdningsavfallet.

Tips, merknad

Veiledning

§'0OOO 0@

Beskyttelsesklasse |l

CE-merking: Bekrefter at elektroverk-
tgyet er i samsvar med EU-direktivene.

N
m

Norsk

2 Sikkerhetsinformasjon

2.1 Generell sikkerhetinformasjon for
elektroverktgy

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsregler og
anvisninger. Hvis sikkerhetsinformasjo-
nen og anvisningene ikke fglges, kan det fgre til
elektrisk stgt, brann og/eller alvorlige persons-
kader.
Oppbevar all sikkerhetsinformasjon og alle
anvisninger for fremtidig bruk.
| sikkerhetsinformasjonen brukes uttrykket
“elektroverktgy”. Det viser til nettdrevet elek-
troverktgy (med ledning) eller batteridrevet
elektroverktay (uten ledning).

2.2 Maskinspesifikk sikkerhetsinformasjon

- Vent til knivakselen star helt stille fgr du
legger fra deg elektroverktoyet. Nar kni-
vakselen ligger apen og roterer, kan den
sette seg fast i overflaten og fgre til tap av
kontroll samt alvorlige personskader.

- Hold elektroverktgyet i de isolerte hand-
takene ettersom knivakselen kan treffe
verktgyets egen stromledning. Kontakt
med strgmfgrende ledninger kan fgre til at
metalldeler pd maskinen settes under
spenning. Det kan medfgre elektrisk stgt.

- Arbeidsemnet skal festes og sikres pa et
stabilt underlag med skrustikker eller pa
annen mate. Arbeidsemnet er ustgtt hvis
det holdes med handen eller mot kroppen.
Dette kan fgre til manglende kontroll.

- Festool elektroverktgy ma kun festes i ar-
beidsbord som er beregnet pa formalet av
Festool. Montering i andre eller hjemme-
lagde arbeidsbord kan fgre til at elektro-
verktgyet blir mindre sikkert & bruke. Det
kan fgre til alvorlige ulykker.

- Hver gang fer bruk ma du kontrollere at
dykkanordningen fungerer som den skal.
Maskinen ma kun brukes dersom dykkan-
ordningen fungerer forskriftsmessig.

®O60

Bruk egnet personlig verneutstyr: Hgrsel-
vern, vernebriller, stevmaske ved arbeid
som stgver, vernehansker ved bearbeiding
av ramateriale og ved bytte av verktgy.

- Kontroller plugg og ledning regelmessig
for & unnga farer. Fa dem alltid byttet ut pa
et autorisert serviceverksted dersom de er
skadet.
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2.3 Stogyemisjonsverdier

De registrerte verdiene iht. EN 62841 er vanlig-
vis pa:

Lydtrykkniva Lps = 87 dB(A]
Lydeffektniva Lwa = 98 dB(A)
Usikkerhet K=3dB

&@ FORSIKTIG

Stgy under arbeidet
Horselsskadelig
» Bruk hgrselvern.

Svingningsemisjonsverdi a;, (vektorsum fra tre

retninger) og usikkerhet K beregnet iht. EN
62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

De angitte emisjonsverdiene (vibrasjon, stgy)

- brukes til 3 sammenligne maskiner,

- men kan ogsa brukes til en forelgpig vur-
dering av vibrasjons- og stgybelastning ved
bruk,

- ogrepresenterer de viktigste bruksomra-
dene for elektroverktgyet.

& FORSIKTIG

Utslippsverdiene kan avvike fra de verdiene

som er oppgitt. Dette avhenger av hvordan

verktgyet brukes og hvilken type arbeidsem-

ne som bearbeides.

» Den faktiske belastningen under den totale
arbeidssyklusen ma evalueres.

= Avhengig av den faktiske belastningen ma
det gjennomfgres egnede sikkerhetstiltak
for & beskytte brukeren.

3 Tiltenkt bruk

Handhgvel, egnet til bearbeiding

- avtreverk, myk plast og trelignende mate-
rialer

- ma kun brukes med innsatsverktgy fra Fe-
stool.

Dette elektroverktagyet er utelukkende beregnet

pa og godkjent for & brukes av oppleerte perso-

ner eller fagfolk.

Det er kun tillatt & bruke hgvelhoder som er la-

get for et maks. turtall pa 22 000 o/min.

Ved ikke-forskriftsmessig bruk beaerer
brukeren ansvaret.
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4 Tekniske data

Enhandshgvel EHL 65 EQ
Effekt 720 W
Turtall (tomgang) n, 15 600 o/min
Hgvelbredde 65 mm
Spontykkelse 0-4 mm
Maks. falsedybde 23 mm
Vekt iht. EPTA-Procedu- 2,4 kg

re 01:2014

5 Apparatets deler

[1-1]1 Vinkelstykke til feste av sugeslange

[1-2] Avsughette

[1-31 Merking for avlesning av spontykkel-
se

[1-4]1 Innstilling av spontykkelse

[1-51 Skala for spontykkelse

[1-61 Knapp for sideskift av avsugsstuss

[1-7]1 Beskyttelse for spiralkniv

[1-8] Pa/av-knapp

[1-91 Unbrakongkkel

[1-10] Stettefot
[1-11]1 V-spor til avfasing

De oppgitte illustrasjonene finnes fremst i
bruksanvisningen.

6 Igangsetting
/N ADVARSEL

Ikke tillatt spenning eller frekvens!

Fare for ulykker

= Nettspenning og frekvens ma stemme
overens med angivelsene pa typeskiltet.

= | Nord-Amerika er det kun tillatt & bruke

Festool-maskiner med spenningsangivel-
sen 120V / 60 Hz.



& FORSIKTIG

Plug it-tilkoblingen blir varm hvis bajonett-
lasen ikke er helt last

Fare for brannskader

= For du slar pa elektroverktgyet, ma du pa-
se at bajonettlukkingen pa strgmledningen
er helt lukket og l3st.

/N ADVARSEL

Fare for personskade

» Maskinen ma alltid slas av fgr du kobler til
og tar ut stremledningen!

Tilkobling og frakobling av strgmledning - se
bilde [2].

SI& p&: Trykk pé [1-8]

Sl av: Slipp opp [1-8]

7 Innstillinger

/N ADVARSEL

Skaderisiko, elektrisk stgt

= Trekk stgpselet ut av stikkontakten fgr alle
typer arbeid pa maskinen!

7.1 Elektronikk

Maskinen har fullbglgeelektronikk med fglgen-
de egenskaper:

Myk oppstart

Elektronisk styrt myk start sgrger for at maski-
nen starter uten a rykke til.

Konstant turtall

Forhandsinnstilt motorturtall holdes konstant
ved hjelp av elektronikken. Dermed forblir kut-
tehastigheten jevn ogsa ved belastning.

Temperatursikring

Ved for hgy motortemperatur reduseres strgm-
tilferselen og turtallet. Da gar maskinen med
redusert effekt, slik at det kan oppnas rask av-
kjeling ved hjelp av motorluftingen. Nar den er
avkjglt, gar maskinen raskere igjen av seg selv.

7.2  Stille inn spontykkelsen

» med dreiebryter[1-4].

stgrre sponav-
hgvling

mindre spo-
navhgvling

Merkingen [1-3] viser innstilt sponavhgvling pa
skalaen [1-5] til dreiebryteren.

En skalastrek gir en endring i sponavhgv-
lingen pa ca. 0,1 mm.

Norsk

Anbefaling: |kke still inn mer enn 2,5 mm
spontykkelse ved hgvelbredder pa over 40 mm.

7.3  Skifte spiralkniv[3]

& ADVARSEL

En slitt spiralkniv fgrer til tilbakekast og
darlig kvalitet pa hgvlingen
» Bruk kun skarpe og skadefrie spiralkniver.

» Ta ut unbrakongkkelen.
= Lgsne de tre klemmeskruene pa hgvelakse-
len.

&@ FORSIKTIG

Varmt og skarpt verktoy
Fare for personskade

= Unnga bruk av stumpe og defekte verktgy.
» Bruk vernehansker.

» Ta ut spiralkniven.

» Rengjor festesporet for kniven.

= Sett inn spiralkniven HW65 (488 503) med
den skriftbelagte siden mot bakre hgvelsa-
le.

» Juster spiralkniven med linjal slik at den
ligger med frontsiden i flukt med sidekante-
ne fremre og bakre hgvelsale.

= Skru fast klemmeskruene (fgrst klemme-
skruen i midten).

En spiralkniv som stikker ut eller sitter for
langt inne pa frontsiden, farer til feilaktig
falsbredde.

7.4 Avsug
& ADVARSEL

Helsefare pa grunn av stgv

» Arbeid aldri uten avsug.
» Overhold gjeldende nasjonale bestemmel-
ser.

Avsug er mulig med:

- Sponpose [4-1] (tilbehgr) pa avsugsstus-
sen [4-4]

- Stgvsuger med slange [4-2]1 @ 27 eller @ 36
(tilbehgr) pa vinkelstykket [4-3]

Avsuget kan kobles til pa begge sider av appa-

ratet:

= Trykk knappen [4-5] hardt ned.

= Trekk ut koblingsadapteren pa motsatt si-
de [4].

= Fgr den helt inn i husapningen med knap-
pen [4B]
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Du kan styre sponutkastet i den retningen du
vil, ved & vri pa vinkelstykket [4-31.

8 Arbeid med maskinen

/N ADVARSEL

Fare for personskader, skader pa spiralkni-

ven

» Den flaten som skal hgvles, ma veere fri for
metall!

For elektroverktgyet med den ene handen pa
handtaket [4-6]. Hold den andre handen uten-
for fareomradet.

= Still inn gnsket spontykkelse (se kapitte-
let 7.2).

= Sett hgvelen med fremre sale pa arbeids-
emnet, uten at hgvelhodet kommer neer ar-
beidsemnet.

= Sla pa hgvelen.

» For hgvelen over arbeidsemnet slik at hg-
velsalen ligger plant pa arbeidsemnet.

> Legg belastningen pa fremre sale nar
du lar hgvelen skjaere seg inn i emnet.

> Sa legger du belastningen pa bakre sale
nar du hgvler videre og hegvler av spo-
net.

Bruk andedrettsvern!

8.1 Legge bort hgvelen

/N ADVARSEL

Fare for personskader

= Ma bare brukes med fungerende stgtte-
fot [1-10].

= Hgvelakselen fortsetter & ga noen sekun-
der etter at du har slatt av hgvelen.Vent til
hgvelakselen star stille.

For at du skal kunne legge hgvelen fra deg sik-
kert, har EHL 65 EQ en stgttefot [1-10] i enden
av hgvelsalen. Dersom elektroverktgyet lgftes,
star stgttefoten automatisk sa langt over hgvel-
salen at hgvelkniven ikke kommer nzer under-
laget nar du legger fra deg hgvelen pa et jevnt
underlag.

8.2 Fasing

9 Vedlikehold og pleie

/N ADVARSEL

Skaderisiko, elektrisk stgt

» Trekk stgpselet ut av kontakten fgr alle ty-
per vedlikeholds- og reparasjonsarbeid pa
apparatet!

» Alle vedlikeholds- og reparasjonsarbeider
som krever at motorhuset apnes, skal kun
gjennomfgres av et autorisert kundeservi-

ce-verksted.
-
¥ ¥ 4 kun utfgres av produsenten eller au-
‘@’ toriserte verksteder. Naermeste re-
presentant eller verksted, se:
www.festool.com/service

Kundeservice og reparasjon skal

Bruk kun originale Festool-reserve-
deler! Best.-nr. finner du pa:
www.festool.com/service

For a sikre luftsirkulasjonen ma kjgleluftapnin-
gene pa motorhuset alltid veere apne og rene.
Maskinen er utstyrt med spesialkull som kob-
les ut automatisk. Nar disse er slitt, blir strgm-
men avbrutt automatisk og maskinen stanser.

Rengjgre sponutkastet:

= Fjern ev. adapteren [4-7].

» Tgm adapteren, fjern tilstoppinger.

= Lgsne fastklemt spon fra utkasterapnin-
gen [4-4], rengjor ev. maskinen med et lg-
semiddel for harpiks.

= Koble til avsuget (kapittel
sponutkastapningen.

10 Tilbehor

Bestillingsnumrene til tilbehgr og verktgy fin-
ner du i Festool-katalogen eller pa Internett
under "www.festool.com™.

10.1 Montering av falsdybdeanlegg [5]

) og sug ren

Den fremre hgvelsalen er utstyrt med et 90°-V-
spor [1-111 til avfasing av kanter pa arbeidsem-
net. Dette V-sporet er 2 mm dypt, slik at kanten
brytes med 2 mm nar spontykkelsen er stilt inn
pa 0.
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Falsdybdeanlegget [5-2] kan stilles inn trinn-
lgst mellom 0 og 23 mm. Les av innstilt falsdyb-
de p& merkingen [5-11.

10.2 Montering av parallellanlegg [6]

Skal du hgvle langs en kant, kan du stille inn
hgvelbredden fra 0 til 65 mm med anlegget et-
ter & ha lgsnet klemmen [6-1].



11 Milje
Apparatet skal ikke kastes i restavfal-
let! Apparater, tilbehgr og emballasje
skal leveres til gjenvinning. Ta hensyn til
gjeldende nasjonale forskrifter.
Bare EU: | henhold til EU-direktivet om kasser-
te elektriske og elektroniske produkter og di-
rektivets implementering i nasjonal rett ma
elektroverktgy som ikke lenger skal brukes,
samles separat og leveres til miljgvennlig gjen-
vinning.
Informasjon om REACh: www.festool.com/
reach

Norsk
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Adverténcia de perigo geral

Ler Manual de instrucoes, indicacoes
de seguranca!

Adverténcia de choque elétrico

Usar protecao auditiva!

Usar dculos de protecao!

Usar mascara de protecao!

Usar luvas de protecao!

Retirar a ficha da tomada

Nao deitar no lixo doméstico.

Conselho, indicacao
Instrucoes de manuseamento

Classe de protecao Il

Marca CE: confirma que a ferramenta
elétrica estd em conformidade com as
diretivas da Comunidade Europeia.

2 Indicacoes de seguranca

2.1 Indicacoes gerais de seguranca para
ferramentas elétricas

ADVERTENCIA! Leia todas as indicacdes
de seguranca e instrucoes. O incumpri-
mento das indicacoes de seguranca e instru-
coes pode causar choque elétrico, incéndio
e/ou ferimentos graves.
Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futura referéncia.
O termo "ferramenta elétrica” utilizado nas in-
dicacoes de seguranca refere-se a ferramentas
elétricas com ligacao a rede (com cabo de ali-
mentacao de rede) ou com bateria (sem cabo de
alimentac3o de rede).

2.2 Indicacoes de seguranca especificas da
ferramenta

- Aguarde pela imobilizacao do eixo da la-
mina antes de pousar a ferramenta elétri-
ca. Um eixo da lamina a rodar livremente
pode engatar na superficie e conduzir a
perda de controlo e a ferimentos graves.

- Segure a ferramenta elétrica pelas pegas
isoladas, visto que o eixo da lamina pode-
ra atingir o proprio cabo de ligacao. O con-
tacto com uma linha condutora de corrente
também pode colocar as pecas metalicas
da ferramenta sob tensao, conduzindo a
um choque elétrico.

- Fixe e segure a peca a trabalhar com sar-
gentos ou de qualquer outra forma a uma
base estavel. Se segurar a peca a trabalhar
apenas com a mao ou contra o seu corpo,
esta fica instavel, o que pode conduzir a
perda do controlo.

- Asferramentas elétricas Festool so de-
vem ser montadas em bancadas de traba-
lho projetadas pela Festool para esse
efeito. Se a ferramenta elétrica for monta-
da numa outra bancada de trabalho ou nu-
ma de fabrico proprio, pode tornar-se ins-
tavel e provocar acidentes graves.

- Antes de cada utilizacao, verifique o funcio-
namento do dispositivo de incisao e utilize a
ferramenta apenas no caso de este funcio-
nar corretamente.

. ©0606

Use equipamento protetor pessoal adequ-
ado: protecao auditiva, dculos de protecao,
mascara contra pos no caso de trabalhos
com producao de po, luvas de protecao ao



trabalhar com materiais rugosos e ao mu-
dar ferramentas.

- Verificar regularmente a ficha e o cabo, pa-
ra evitar qualquer perigo. Em caso de da-
nos, mandar substitui-los exclusivamente
numa oficina de Servico Apds-Venda auto-
rizada.

2.3 Valores de emissoes

Os valores determinados de acordo com EN
62841 sao tipicamente:

Nivel de pressao acustica Lps = 87 dB(A])
Nivel de poténcia acustica Lwa = 98 dB(A)
Inseguranca K=3dB

/N @ CUIDADO

Ruido que surge ao trabalhar
Perturbacao da audicao
» Utilizar protecao auditiva.

Nivel de emissdo de vibracdes a,, (soma vetorial

em trés direcdes) e inseguranca K determina-
dos segundo EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Os valores de emissao indicados (vibracao, rui-

do)

- servem de comparativo de ferramentas,

- saotambém adequados para uma avalia-
cao provisoria do coeficiente de vibracoes e
do nivel de ruido durante a aplicacao,

- representam as aplicacoes principais da
ferramenta elétrica.

/N CUIDADO

Os valores de emissao podem divergir dos

valores apresentados. Isto depende da utili-

zacao da ferramenta e do tipo de peca a tra-

balhar.

» Tem de ser avaliada a carga real durante
todo o ciclo de trabalho.

» Dependendo da carga real, devem ser de-
terminadas medidas de seguranca adequa-
das para a protecao do operador.

3 Utilizacao de acordo com as
disposicoes
Plaina monomanual adequada para trabalhar

- madeira, plasticos macios e materiais se-
melhantes a madeira,

Portugués

- apenas com as ferramentas de trabalho
disponibilizadas pela Festool.

Esta ferramenta elétrica esta destinada e auto-

rizada a ser utilizada exclusivamente por pes-

soas formadas ou técnicos especializados.

So6 podem ser utilizados cabecotes de plaina

que estejam preparados para um numero de

rotacoes maximo de 22 000 rpm.

Em caso de utilizacao incorreta, a res-
ponsabilidade é do utilizador.

4 Dados técnicos

Plaina monomanual EHL 65 EQ
Poténcia 720 W
NiUmero de rotacdes (em va- 15600 rpm
zio) ng

Largura da plaina 65 mm
Remocao de aparas 0-4mm
Rebaixamento max. 23 mm
Peso de acordo com EPTA-Pro- 2,4 kg

cedure 01:2014

5 Componentes da ferramenta
[1-1]

Peca angular para fixacao do tubo
flexivel de aspiracao

[1-2] Bocal de aspiracao

[1-3]1 Marcacao para ler a espessura das
aparas

[1-4] Ajuste da espessura das aparas

[1-5] Escala para espessura das aparas

[1-6] Tecla para mudanca de lado do bocal
de aspiracao

[1-7]1 Cobertura para lamina helicoidal

[1-8] Interruptor de activacao/desactivacao

[1-91 Chave de sextavado interior

[1-10] Pé de apoio

[1-11]1 Ranhura em V para chanfrar

As figuras indicadas encontram-se no inicio do
manual de instrucoes.
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6 Colocacao em funcionamento

/N ADVERTENCIA

Tensao ou frequéncia inadmissivel!
Perigo de acidente

= Atensao darede e a frequéncia da fonte de
corrente devem estar de acordo com os
dados da placa de identificacao.

» Na América do Norte, sé podem ser utiliza-
das ferramentas Festool com uma indica-
cao de tensdo de 120 V / 60 Hz.

/N CUIDADO

Aquecimento da conexao plug it caso o fecho
de baioneta nao esteja completamente blo-
queado

Risco de queimadura

= Antes de ligar a ferramenta elétrica, asse-
gurar que o fecho de baioneta esta bem Li-
gado ao cabo de ligacao a rede e bloquea-
do.

/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimento

» Desligar sempre a ferramenta antes de co-
nectar e soltar o cabo de ligacao a rede!

Conexao e desconexao do cabo de ligacao a re-
de - ver imagem [2].

Ligar: [1-8] pressionar

Desligar: [1-8] soltar

7  Ajustes
/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos, choque elétrico

» Antes de efetuar qualquer trabalho na fer-
ramenta retirar sempre a ficha da tomada!

7.1 Sistema electronico

A ferramenta possui um sistema electrdnico de
onda completa com as seguintes caracteristi-
cas:

Arranque suave

A arranque suave com regulacao electrdnica
providencia um arranque da ferramenta isento
de solavancos.

Numero de rotacoes constante

O numero de rotacoes € mantido constante de
modo electrdnico. Deste modo, alcanca-se uma
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velocidade de corte constante, mesmo em caso
de carga.

Proteccao térmica

Em caso de temperatura do motor demasiado
elevada, verifica-se uma diminuicao da alimen-
tacao eléctrica e do numero de rotacoes. A fer-
ramenta apenas trabalha com poténcia reduzi-
da, para viabilizar um rapido arrefecimento
através da ventilacao do motor. Apds o arrefeci-
mento, a ferramenta volta a aumentar automa-
ticamente o numero de rotacoes.

7.2  Ajustar a espessura das aparas
= no botao giratdrio [1-4].

maior remocao
de aparas

menor remo-
cao de aparas

A marcacao [1-3] indica a remocao de aparas
ajustada na escala [1-5] do botao giratério.

Um traco de escala representa uma alte-
racao da remocao de aparas de aprox.
0,1 mm.

Recomendacao: No caso de uma largura da
plaina superior a 40 mm, nao devera ajustar
uma espessura das aparas superior a 2,5 mm.

7.3 Mudar a lamina helicoidal [3]
/N ADVERTENCIA

Perigo de contragolpe, ma qualidade do tra-

balho de aplainamento devido a uma lamina

helicoidal gasta

= Utilizar apenas laminas helicoidais afiadas
e intactas.

» Retirar a chave de sextavado interior.
= Afrouxar trés parafusos de aperto no veio
da plaina.

/N @ CUIDADO

Ferramenta quente e afiada

Perigo de ferimento

» Nao devem ser utilizadas ferramentas de
trabalho embotadas e defeituosas!

» Usar luvas de proteccao.

» Retirar a lamina helicoidal.

= Limpar o entalhe de encaixe da lamina.

» Aplicar a ldmina helicoidal HWé5 (488 503)
com o lado com inscricao virado para a base
da plaina.

» Orientar a lamina helicoidal com uma ré-
gua, de modo a que fique alinhada do lado



frontal com as arestas laterais da base da
plaina dianteira e traseira.

= Aparafusar os parafusos de aperto (primei-
ro o parafuso de aperto central).

(i) Uma lamina helicoidal virada para o exte-
rior ou para o interior, na parte da frente,
leva a uma largura errada do rebaixo.

7.4 Aspiracao

/N ADVERTENCIA

Perigo para a saude devido a pds

» Nunca trabalhar sem aspiracao.
» Observar as disposicdes nacionais.

Aspiracao possivel com:

- Saco de recolha de aparas [4-1] (acessod-
rios) no bocal de aspiracao [4-4]

- No aspirador moével com um tubo flexivel
de aspirac3do [4-210 27 ou @ 36 (acessorios)
na peca angular [4-3]

A ligacao da aspiracao € possivel em ambos os

lados da ferramenta:

= Pressionar a tecla [4-5] com forca para bai-
X0.

= Extrair a peca de ligacao do lado oposto [4].

» Com atecla em frente, introduzir na aber-
tura do alojamento até ao batente [4B]

Rodando a peca angular [4-3] é possivel orien-
tar o voo das farpas como pretender.

8 Trabalhos com a ferramenta

/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos, danificacao da lamina
helicoidal

= A superficie a aplainar deve estar isenta de
metais!

Usar mascara de protecao!

Ao efetuar trabalhos, conduzir a ferramenta
elétrica com uma mao pelo punho [4-6]. Man-
ter a outra mao afastada da zona de perigo.

» Ajustar a espessura de aparas pretendida
(consultar o capitulo 7.2).

» Colocar a plaina com a base da plaina dian-
teira sobre a peca a trabalhar, sem que,
nessa altura, o cabecote toque na peca.

» Ligar a plaina.

» Conduzir a plaina sobre a peca a trabalhar
de modo a que a base da plaina apoie de
forma plana sobre a peca.

Portugués

> Ao iniciar o trabalho de aplainar deve
carregar sobre base da plaina dianteira.

> Ao continuar a aplainar e finalizar o tra-
balho de aplainar deve carregar sobre a
base da plaina traseira.

8.1 Pousar aplaina

/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos

» Utilizar apenas com pé de apoio totalmente
funcional [1-10].

» Depois de desligar, o veio da plaina ainda
continuar a trabalhar durante alguns se-
gundos. Aguardar até que o veio da plaina
figue imobilizado.

Para a pousar em seguranca, a EHL 65 EQ pos-
sui na extremidade da base da plaina um pé de
apoio [1-10]. Se a ferramenta eléctrica for le-
vantada, o pé de apoio sobressai automatica-
mente da base da plaina de modo a que, ao
pousar a plaina sobre uma superficie plana, a
ldamina de aplainar ndo toque na superficie.

8.2 Chanfrar

Para chanfrar as arestas das pecas a trabalhar,
a base da plaina dianteira esta equipada com
uma ranhura em V de 90° [1-11]. Esta ranhura
em Vtem 2 mm de profundidade, de modo a
que com o ajuste da espessura das aparas 0, a
aresta seja partida em 2 mm.

9 Manutencao e conservacao

/N ADVERTENCIA

Perigo de ferimentos, choque elétrico

» Antes de efetuar quaisquer trabalhos de
manutencao e conservacao, retirar sempre
a ficha da tomada de corrente!

» Todos os trabalhos de manutencao e repa-
racao que exijam uma abertura da caixa do
motor apenas podem ser efetuados por
uma oficina de Servico Apds-Venda autori-

zada.
"?’W ¥ : Ay

¥ ¥ 4. somente pelo fabricante ou oficinas
'@ de servico certificadas. Endereco

mais proximo em: www.festool.pt/

Servico Apds-Venda e Reparacao

servico
EKAT Utilizar apenas pecas sobresselen-
= o | a
?‘“?T tes originais da Festool! Referéncia
= em: www.festool.pt/servico
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Para assegurar a circulacao do ar, as aberturas
do ar de refrigeracao na carcaca do motor de-
vem ser mantidas sempre desobstruidas e lim-
pas.

A ferramenta esta equipada com carvoes espe-
ciais que se desactivam automaticamente. Se
estes estiverem gastos, efectua-se um corte
automatico da corrente e a ferramenta imobili-
za-se.

Para limpar a saida das aparas:

= Eventualmente, retirar o adaptador [4-71.

» Esvaziar o adaptador, remover obstrucoes.

» Soltar aparas encravadas da abertura de
extracao [4-4], se necessario, limpar a ma-
quina com um solvente para resina.

= Conectar a aspiracao (capitulo 7.4) e aspi-
rar a abertura de saida das aparas.

10 Acessorios

Consulte os niumeros de encomenda dos aces-
sorios e ferramentas no seu catalogo Festool
ou na Internet em "www.festool.com®.

10.1 Montagem do batente de

rebaixamento [5]
O batente de rebaixamento [5-2] pode ser ajus-
tado progressivamente entre 0 e 23 mm. Ler o
rebaixamento ajustado na marca [5-11.

10.2 Montagem do batente paralelo [6]

Para aplainar ao longo de uma aresta, apos sol-
tar o aperto [6-1], é possivel ajustar a largura
da plaina de 0 até 65 mm com o batente.

11 Ambiente

Nao deite a ferramenta no lixo domésti-

co! Encaminhar as ferramentas, acesso-

rios e embalagens para reaproveitamen-
to ecoldgico. Respeitar as normas nacionais em
vigor.
Apenas paises da UE: de acordo com a Diretiva
Europeia sobre residuos de equipamentos elé-
tricos e eletrdnicos e a sua transposicao para a
legislacao nacional, as ferramentas elétricas
usadas devem ser recolhidas separadamente e
sujeitas a uma reciclagem que proteja o meio
ambiente.

Informacoes sobre REACh: www.festool.com/
reach
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1 CuMBoONbI

& MpenynpexpeHue ob obuien onacHocTH

[poyTnTe pyKOBOACTBO MO 3KCMyaTa-
@ LMW 1 yKa3aHUsa no TexHuke besonac-
HocTu!

OTBETCTBME 3NEKTPOMHCTPYMEHTA OC-
HOBHbIM TpeboBaHMaM aupekTns EBpa-
3MMNCKOr0 3KOHOMMWYECKOro Cot3a.

YkpanHckuin cumon SEPRO nogTeep-
XAaeT COOTBETCTBME 3NEKTPOUHCTPY-

TRO66] MEHTA OCHOBHbIM TpeboBaHMAM gupek-
TMB YKpauHbl.

[ MapkunpoBska EAC: [TogTBepxgaeT co-

[penynpexaeHne ob ynape TokoM
Ncnonb3ynTe 3aWmnTHbIe HAYLIHUKK!
PaboTanTe B 3aWUTHbIX oykax!
PaboTtalite B pecnupaTtope!
PaboTanTe B 3alWUTHbIX NepyaTkax!

N3Bnekute BWJIKY N3 PO3ETKH

He BbibpacbiBaTe BMecTe € HbITOBbIMY
0TX04aMMW.

NHcTpykuma, pekoMeHpaums

MHCprKLJ,Wi-I Mo NCroJjib30BaHUIO

5'0 0090 @

Knacc 3awuthi

Pycckun

C € Mapkuposka CE: MoaTteepxaaeT cooT-
BETCTBME 3/1eKTPOMHCTPYMEHTa OCHOB-
HbiM TpeboBaHuam gupekTus EC.

2 YKa3aHusa no TexHuke
6e3onacHoOCTHU

2.1 06wwue yKasaHUA NO TeXHUKe
6e3onacHocTu pns
3/IeKTPOUHCTPYMEHTOB

OCTOPO>KHO! MpouTtuTe BCe yKa3zaHUA No

TexHuKe 6e30NacHOCTU U UHCTPYKLMMN.
HeTouHoe cobnofeHme ykasaHnii MOXeT CTaTb
MPUYMHON yaapa 31eKTPUYeCcKMM TOKOM, noxapa
U/MNnN cepbE3HbIX TPABM.

CoxpaHsiiiTe Bce yKa3aHUsA Mo TeXHUke 6e3-
OMacHOCTU U MHCTPYKUUU ANA cneaylowero no-
nb3oBaTens.

Mcnonb3yeMbli B ykazaHMax No TexHuke 6es-
OMaCHOCTU TEPMUH «3JIEKTPOUHCTPYMEHT» OTHO-
CWTCS K CETeBbIM 3/1eKTPOMHCTPYMeHTaM [c ce-
TeBbIM kabenem) 1 akKyMynsaTOPHbLIM 371€KTPOUH-
cTpymeHTaMm (6e3 ceTteBoro kabens).

2.2 Yka3aHus no TexHuKe 6e3onacHOCTU
Npu NOJIb30BaHUN MHCTPYMEHTOM

- KnapuTte UHCTPYMEHT TONbKO nocine non-
HOW 0CTaHOBKM Bana HoxXa. OTKpbITbI Bpa-
W ALWMINCA HOXXEeBOM Ban MOXeT 3acTpsThb B
MOBEPXHOCTU U MPUBECTU K MOTEPEe KOHTP-
0Nl U CePbE3HbIM TPaBMaM.

- 0b6s13aTenbHO AepXXUTe INTIeKTPOUHCTpY-
MEHT 32 U30JIMPOBaHHbIE PYKOATKM, T. K.
HOXXeBOM BaJsl MOXKET 3aLenuTb cobcTBEH-
HbIX Kabenb NUTaHUA. [1pn KoOHTakTe C TO-
KONMPOBOASALLMM MPOBOAOM MeTannyeckme
LeTann MHCTPYMeHTa MOryT 0ka3aTbCs Noj
Hanpsi>XeHWeM 1 MPUBECTU K MOPaXKeHUHO
3N1EeKTPUYECKUM TOKOM.

-  ®ukcupyiTe 3aroToBKy CTpybuMHaAMU nnu
APYrMMU NoaxoasLWUMU CpeaACcTBaMM Ha
yCcTOM4YMBOM onope. HegocTaTouyHo yaep>Ku-
BaTb 3aroTOBKY OAHOW JINLLUb PYKOWN, B 3TOM
C/ly4yae 3aroToBKa OCTAETCA HEYCTOMYMBOW,
1 Bbl MOXKeTe NoTepATb KOHTPONb Haf HeW.

-  JneKTpouHCcTpyMeHTbl Festool MOXXHO yc-
TaHaB/IMBATb TOJIbKO Ha CNeLnanbHoO npeg-
Ha3Ha4YyeHHble Qs 3TOro Bepcrakwm. [1pu yc-
TaHOBKe Ha BepcCTak Apyroro npon3BoanTe-
N9 Unn cobCTBEHHOMO N3rOTOBNIEHNS UH-
CTPYMEHT MOXEeT BbINTU N3-M0A KOHTPONS 1
CTaTb NPUYMHOM CEpPbE3HOr0 TPAaBMMUPOBA-
HUSA.
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- [lepepn KaxAablM NCNOIb30BaHMEM NpoBe-

psiTe paboTy MexaHM3Ma Norpy>KeHus u Ha-

YMHalTe paboTaTb C 3NEKTPOMHCTPYMEHTOM
TONIbKO B TOM CJly4ae, eciiu MexaHu3Mm uc-
npaBeH.

. @000

Mcnonb3yitTe noaxoasme cpeacTsa UH-
AUBUAYaNbHOM 3alMThI: 3aLLUNTHbIE HayLL-
HWKW, 3aLLMTHbIe 04YKW, pecnupaTop B Ciy-
yae obpasoBaHuWA NblIN BO BpeMs paboThl;
3allMTHbIe NepyaTkn npu obpaboTke Wepo-
X0BaTbIX MaTepManoB 1 MpU CMeHe MUJIbHO-
ro nosioTHa.

- PerynapHo npoepaunTe BUNKy 1 kabenb BO
n3bexxaHne BO3MOXHbIX MoBpexaeHun. B
cnyyYyae NOBpPeXAeHMs 3aMeHy BUIIKM U Ka-
Bens BbINOMHANTE TONIbKO B @aBTOPM30BaH-
HoW MacTepckon CepBUCHON CyXDbl.

2.3 YpoBHM wyMa

3HaueHuns, onpepenéHHble no EN 62841, kak
NpaBuUIIO COCTaBASIOT:

YpoBeHb 3ByKoBOro gasnenna  Lp, =87 ob(A)

YpoBeHb MOLLHOCTA 3BYKOBbIX Ly, = 98 oB(A)
KonebaHum

[NorpewHocTb K=3nb

&@ BHUMAHME

LlymM, Bo3HuKatowmn npu pabore
MoBpeXxaeHne opraHoB cnyxa
» PaboTanTe B 3alLUTHbIX HayLLHMKAX.

3HaueHue Bubpauun a, no Tpém ocaMm (BekTop-
Haa cyMMa) 1 KoabbuumneHT norpetHocTm K,
onpegenéHHble no EN 62841:

ay < 2,5 m/c?
K=1,5m/c?

YKa3aHHble 3HaueHUs ypoBHS WyMa/Bubpaumm

- CNyXaT ANs CPaBHEHWSA UHCTPYMEHTOB;

- MOXHO TaKXe MCMnosib3oBaTb AN19 NpeaBapu-
TENbHOM OLEHKN LLIYMOBOW M BUOPaLMOHHOM
Harpy3ku Bo Bpemsi paboTbl;

-  0TpaXkaloT OCHOBHble 0611aCTM NPUMEHEHNS
3NeKTPOMHCTPYMEHTA.
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& BHUMAHUE

®dakTuyeckue ypoBHM WyMa u BuUbpauumn mo-
ryT OTKNOHATLCSA OT NPUBEAEHHbIX 3eCb 3Ha-
YeHMW. 3TO 3aBMCUT OT YCJIOBMI UCMOJIb30Ba-
HUA MHCTPYMeHTa U oT obpabaTbiBaeMoro ma-
Tepuana.

» HeobxoguMo oueHnTb LWIyMOBOE BO3AEN-
CTBME B peasibHbIX YCOBUSAX IKCMayaTaLum
C YYETOM BCEX 3TanoB NPOM3BOACTBEHHOMO
LuKna.

» Mcxons U3 oLeHKM LIYyMOBOro BO3AeNCTBUS
B peafibHbIX YCNOBUAX 3KCNayaTaLmn, Heob-
X0AUMO NpeanpuHUMaTb COOTBETCTBYOLLME
Mepbl M0 oxpaHe Tpyaa paboTHMKOB.

3 anMeHeHMe Mo Ha3HaA4YeHuio

PybaHok npenHasHaveH gnsa obpaboTtkum cnegyto-

WMX MaTepurasoB.:

- [peBecuHa, MArKMW NAacTukK U Matepuansl,
nopobHble ApeBecuHe,

- TO/IbKO C OpUrMHanbHOW paboyen 0CHACTKOM
Festool.

K paboTe ¢ faHHbIM 3/1eKTPOUHCTPYMEHTOM [0-

NycKatTCs TONbKO KBanMdULMpoBaHHbIE Cre-

LManucTbl UAK NULA, NpoLUeaLne NHCTPYKTaxX.

Ncnonb3yeMble ronoBku pybaHka fonkHbl bbiTh

paccuMTaHbl Ha MakcMManbHoe YnCo 060poToB
B 22 000 06/MUH.

OTBETCTBEHHOCTb 3@ MCMOJIb30BaHME He
Mo Ha3Ha4YeHMIo HECET NoNb30BaTeNb.

MHCTpyMeHT CKOHCTpyupoBaH ansa npodeccuo-
HaNbHOIO NPUMEHEHUS.

4 TexHun4yeckue gaHHble

Py6aHok EHL 65 EQ
MoLHoCcTb 720 BT
Yuncno obopoToB x0nocToro 15 600 06/MuH
xo4a Ng

LLInpuHa cTporanms 65 MM
[nybuHa cTporanums 0—4 MM
Makc. rnybuHa yeTBepTH 23 MM
Macca cornacHo 2,4 K1

npouenype EPTA 01:2014

[laTa Nnpon3BOACTBA - CM. 3TUKETKY UHCTPYMEHT



5 CocTaBHble YacTu
MHCTPYMEHTA

[1-1]

KoneHo ponsa nogcoegMHeHNs BCachl-
BalOLLEro wWnaHra

[1-2]1 AcnupauuoHHbI naTpybok

[1-3] MeTka gna cunTbiBaHMSA TONLWMHBI
CTPYXKKM

[1-4]1 Perynatop TonwmHbl CTPY>KKM

[1-5] Llkana TonwmHbI CTPY>KKM

[1-6] KHonka gns cMeHbl CTOPOHbI yCTAHOB-
K natpybka nbiieynaneHuns

[1-71 Koxyx pns cnupanbHoro Hoxa

[1-8] BbikntoyaTtens

[1-91 Topuosbii kntoy

[1-10] OnopHasa HoXKa

[1-11]1 KnuHoBuaHbIN Nas ana cHATMA dacok

VIJ’IJ’II-OCTpaLJ,VIVI Haxo4daTCcd B Ha4asie pykoBoACTBa
no aKkcnayaTaunn.

6 MNoprortoBka K paboTte

/N MPEAYNPEXAEHWE

HeponyctuMoe HanpshkeHue unm vyacrorta!l
OnacHOCTb HeCHaCTHOro cy4as

» CeTeBoe HanpsXXeHWe 1 YacToTa MCTOYHUKA
TOKa [O/IKHbI COOTBETCTBOBATH JaHHbIM,
yKa3aHHbIM Ha 3aBOACKOM Tabanyke.

» B CeBepHon AMepurke MOXHO MCMONIb30BaTh
TONbKO 3/1EKTPOMHCTPYMeHThl Festool ¢ xa-
paKkTepMCTUKONM no HanpsxkeHuo 120 B /

60 Iu.

/N BHUMAHME

HarpeBaHue pa3beMa plug it npu HenonHo-

CTbio 3ab6n10KMpoBaHHOM 6alOHETHOM 3aMKe

OnacHocTb o)Kora

Verbrennungsgefahr

» [lepepn BkOYEHMEM 31IEKTPOUHCTPYMEHTA
ybenmnTechb B TOM, YTO BAaMOHETHbIN 3aMOK
Ha ceTeBOM Kabesie MONHOCTbLIO 3aKPbIT U
3abnoknpoBaH.

Pycckun

& NPERYNPEXAEHWUE

OnacHocTb TPpaBMUpPOBaHUA

» [lepen nofcoefMHEHNEM N OTCOEAUHEHNEM
ceTeBOro kabens Bcerga Bbikato4anTe Ma-
LWMHKY!

Mopsaaok nogcoenmHeHns/oTcoeAnHEHUS ceTe-
Boro kabens - cM. Ha puc. [2].

Bknoyenue: Haxmute [1-8]
BuikntoyeHue: otnyctute [1-8]

7 HacTtpoukmu

/N\  NPERYNPEXAEHWE

OnacHocTb TPpaBMUPOBaHUA, NOopa>keHune
N1eKTpU4eCKuM TOKOM

» [lepen Hayanom nobbix paboT Ha MalINHKe
BCerfa BblHMManTe BUKY U3 po3eTku!

7.1  3neKTpoHMKa

MallnHKa MMeeT 3N1eKTPOHHYH YacTb CO cle-
LYKOLNMM CBONCTBAMMU:

MnaBHbIK NycK

[naBHbIN NYyCK C 3NIEKTPOHHOM PErynMpoBKOM
obecneymBaeT Havano paboTbl MalwMHKK Be3 oT-
fauu.

MocTosiHHasa YyacToTa BpalLeHuUs

YacToTa BpalLeHUs anekTpoaBuraTens nognep-
XKNBAETCH MOCTOSAHHOMN C MOMOLLbIO 3N1EKTPOHM-
kn. Bnarogaps aToMy faxke npu Harpy3ke obec-
neymBaeTCs HEM3MEHHas CKopocTb dppe3epoBa-
HUS.

3awuTa ot neperpesa

[Npy CAMLWIKOM CUIBHOM HarpeBe MHCTPYMEHTA
nofaya Toka 1 4yacToTa BpalLeHMs MOHMXKATCH.
NHcTpyMeHT npofonxaeT paboTaTb C MOHMXEH-
HOW MOLLHOCTbIO A5 obecnevyeHuns beicTporo
OXJNlaX[eHns Yyepes CUCTEMY BO3AYLUHOM0 oxfa-
XaeHus auratensd. [locne oxnaxaeHnsa Mol -
HOCTb MHCTPYMEHTa BO3pacTaeT aBTOMATUYECKH.

7.2 PerynupoBKa TOJLWMHBI CTPYIKKK
= C nomoubto BUHTa-b6apawka [1-4].

O yBeNnYnTb O YMEHbLUNTb

MeTka [1-3] noka3biBaeT Ha wkane [1-5] BuHTa-
6apallka yCTaHOBEHHYIO TONLLMHY CHMaeMon
CTPYXKM.

@ OnHO feneHue WKanbl COOTBETCTBYET U3-
MEHEHWIO0 TONLWMHbI CTPYXXKM MPUM. Ha
0,1 MM.
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PekoMeHpaums: npu WNPUHE CTPOraHNS CBbILLE
40 MM cnepyeT BbICTaBUTb TONLMHY CTPYXKKM He
bonee 2,5 MM.

7.3 3ameHa cnupanbHoro Hoxa [3]

/N\  NPERYNPEXAEHWE

OnacHocTb 0TAA4M, NJI0X0Ee KaYeCcTBO CTpora-
HUA C 3aTynUBLUUMCA CNUpaJZibHbIM HOOKOM

> MCHOﬂbByVlTe TOJIbKO OCTPble N HEMNOBPE-
XXOEHHbIE CnnpasibHble HOXMN.

» M3BnexkunTe TOPLLOBbLINA KITHOY.
» OcnabbTe Tpy 3a>XXKMMHbIX BUHTa Ha Bany py-
BaHka.

&@ BHUMAHME

FopsiYMi M OCTPBLINA CMEHHbIA UHCTPYMEHT

OnacHocTb TPAaBMUPOBaHUSA

» He ncnonb3ynte 3aTynueinecs n gedext-
Hble CMEHHbIe UHCTPYMEHTHI!

» HapeBanTe 3awWwmTHble nepyaTkm!

» VI3BnekuTe cnupanbHbIA HOX.

OuncTtmTe Nas nog yCTaHOBKY HOXa.

= YcTaHoBWUTe criupanbHblin Hox HW65 (488
503) cTopoHOI C HAAMMCBIO K 3aAHe no-
pnowse pybaHka.

» BblpoBHANTE CIMpanbHbIM HOX C MOMOLLbIO
NMHEeNKM Tak, 4Tobbl € Topua oH Bbin cooceH
c boKoBbIMM KpOMKaMU NepefHen 1 3agHeNn
nofoLWwBbl pybaHka.

= 3aTaHuTe 3aXXUMHbIe BUHTbI (HauMHasa co
cpenHero).

Y

(i) BelcTynatwowuit Hapyxy Uam cMeLgHHbIN
BHYTPb CMMPasbHbI HOX Ha TOPLLEBON CTO-
poHe [AaéT HenpaBuUIIbHYO LIMPUHY danbLa.

7.4 TbineypaneHue

/N\  NPERYNPEXAEHWE

OnacHocTb A1l 3A,0POBbSA NPU KOHTaKTE C Nbl-

Nnbio

» 3anpelaetcs pabotaTb 6e3 cucTeMbl nbi-
neypaneHus.

» Cobniogante HauMoHanbHble NPeanMCcaHus.

Cnocobbl nbineyganeHus:

- Mewok ans cbopa ctpyxku [4-1] (ocHacTka)
c natpybkoM nbineynaneHuns [4-4]

- [Mbineypanawowmnin annapaT co BCacbiBato-
wmM wnavroM [4-21 @ 27 vnn @ 36 (ocHacT-
ka) Ha yrnosom wryuepe [4-3]

MoacoeAnHeHMe LNaHra BO3MOXHO ¢ 0beunx

CTOPOH MHCTPYMEHTa:
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= C ycununeM HaxmuTe kHonky [4-5].

» BbiTaHUTe NnpucoeanHUTENbHBLIM WITYLEP Ha
NpOTUBOMONOXHOMN cTopoHe [4].

» BaegwuTte kHonkon Bnepén B oTBepcTMe B
kopnyce o ynopa [4B]

MoBopaunsas yrnosoin wtyuep [4-3], MoxHo Ha-

nNpaBUTb NOTOK CTPY>XXKK B Ntoboe HanpasfieHue.

8 PaboTa c MHCTpyMeHTOM

/N\  NPEAYNPEXAEHWE

OnacHoCTb TpaBMUPOBaHUSA, NOBPEXAEHNe

CNUPanbHOro HoXa

» B obpabaTtbiBaeMolt NoBEPXHOCTUN He J0N-
XKHO BbITb MeTannmMyecknx npeagmeTos!

PaboTanTe B pecnupaTtope!

BenuTe aneKTPOMHCTPYMEHT, AepXa ero o4HOM
pykow 3a pykosaTky [4-6]. Opyryto pyky oepxuTe
Ha pacCTOSHUWN OT OMaCHOMN 30HbI.

= HacTpoiiTte Hy>xHyto rnybuHy o6paboTtku (cM.
pasgen 7.2).

» [lonoxuTe pybaHok nepefHen 4acTbio No-
LOLLBbI Ha 3aroToBKY Tak, YTObbl HOXWN He
Kacanuchb ee.

» Bknwounte pybaHok.

» Bepwute pybaHok no 3arotoBke Tak, 4Tobbl
nogowBsa pybaHka npunerana K He BCew
MOBEPXHOCTbHO.
> [lpw Havane cTporaHua NpuKIaabiBanTe

LaBneHue K nepefHen yactu pybaHka.
> B cepeanHe n npy 0KOHYaHUM — K 3a-

OHel yacTtu.

8.1 YcraHoBKa pybaHka Ha BpeMs nepepbiBa
B pabote

/N\  NPERYNPEXAEHWE

OnacHocTb TpPaBMUPOBaAHUA

» BbINOMHATL TOMBKO C MCMPABHO QYHKLMO-
HMpYtoLwen onopHoit Hoxkoi [1-10].

= [locne BbIK/IYEHWNS 3N1EKTPOUHCTPYMEHTA
Basl pybaHka NpoaosixaeT BpaLaThCs o
MHEpPLMW B TEYEHME HECKOSIbKUX CeKYHA.
LoxanTech NMosiHOM 0CTaHOBKM Bania pybaH-
Ka.

Ilns 6e3onacHomn yctaHoBKKM pybaHka Ha BpeMs
nepepebiBa B pabote EHL 65 EQ Ha kpato ero no-
OoLWBbl MMeeTca onopHas Hoxka [1-10]. Mpw
NoAbEME 3/IEKTPOUHCTPYMEHTa OMOpHas HOXKaA
aBTOMaTMYeCKM BbICTynaeT Haf NJ0CKOCTbIO Mo-
LOLWLBbI Tak, YTO Npu ycTaHoBKe pybaHka Ha poB-



HYt0 MOBEPXHOCTb CTPOrasbHbIA HOX He KacaeT-
CS 9TOM MOBEPXHOCTMU.

8.2 CHsTue dacok

Ins 06paboTkM KPOMOK 3aroToBKM NepegHas
nogoluBa pybaHka MMeeT KIIMHOBUIHbIA Na3 noj
90° [1-11]. Tny6uHa aToro nasa coctasnser 2
MM. [py perynmpoBsKe TONLLMHbI CTPYXKKM Ha «0»
KpOMKa CKPYriseTcs Ha 2 MM.

9 0O6cny)xuBaHue u yxop,
/\  NMPEAYNPEXAEHWE

OnacHOCTb TPaBMMPOBaHUSA, NOpaXKeHue

3N1eKTPUYECKMM TOKOM

» [lepen Havanom nobbix paboT Mo peMOHTY U
TEXHMYECKOMY 06Cy>KMBaHMIO yCTPOMCTBA
BbIHUMaWTe BUSIKY U3 po3eTKu!

» Bce paboTbl N0 peMOHTY 1 TEXHUYECKOMY
obcny>xmBaHuio, KoTopble TpebyloT 0TKpbI-
BaHWS Koprnyca ABuraTens, LOMKHbI BbINO-
HATBCSA TONIbKO CneumanncTaMm aBTopmnso-
BaHHOM MacTepckon CepBUCHOW cy>bbl.

P ok CepBuCHOe obcny)XuBaHue u
'V’ "4, PEMOHT [LOJI>KHbI BbIMOJHATHCS TOMb-
'@’ Ko cneunanuctamm GupMbl-n3roTo-
BUTENA UIN B CEPBUCHON MacTep-
ckon. Agpec bnuxxanwen mactep-
ckol cM. Ha: www.festool.ru/cepsuc

Ncnonb3ynTe TONbKO OpUrMHanbHble
3anacHble yacTtu Festool! N2 gnq 3a-
ka3a Ha: www.festool.ru/cepeuc

Ins obecneyeHns LMpKynaLMm Bo3gyxa oTeep-
CTMSA LNS OX1aXLeHUs B KOpnyce aBuratens
BCErAa LOKHbI BbITb OTKPLITBIMUA U YNCTBIMMU.

MalumHKa ocHalleHa caMoOoTKJIYatoLWMMmKCS
yrofibHbIMY WETKaMu. Mpu nx NosHOM nU3HaLWn-
BaHWW aBTOMaTUYeCKM NpekpaliaeTcs nogava
TOKa M MalUMHKa npekpalaeT paboTy.

OuucTKa oTBepCcTUSA AN BbIbpoca CTPYKKMU:

» EcnuyctaHosneH, chumute agantepl4-71.

» Ouyuctute agantep, M3BnekuTe 3abuBLuytocs
CTPY>KKY.

» Ypanute 3abuBLUyIOCSH CTPYXKKY U3 CTPYXKKOC-
6pacbiBaTena [4-4], npu HeobxoanmocTu
OYMNCTUTE MALLUNHKY pacTBOpUTENEM ANS
CMOJbI.

= [logcoenuHuTe nbineyganexuve (pasmoen )
M 04MCTUTe CTpY>KKocbpackiBaTenb.

Pycckun

10 OcHacTKka

Kopbl pnsi 3aKka3a 0CHaCTKMU M MHCTPYMEHTOB
MO>XHO HanTu B kaTanore Festool n B IHTepHeTe
Ha www.festool.ru.

10.1 YctaHoBKa ynopa ass BblbopKu

danbua [5]
Ynop ans oibopku pansua [5-2] MoxxHo nnasHo
perynuposaTb B Anana3oHe oT 0 go 23 mm. Cuu-
TaWTe yCTaHOBNEHHY rnybuHy danbua no met-
ke [5-1].
10.2 YcTaHoBKa napannenbHoro yrnopa [6]
[na ctporanmsa BAoNb KPOMKKM — nocie pachuk-
cauum 3axuma [6-1]- ¢ nomowyblo ynopa wupu-
HY CTPOraHMs MOXHO OTperynnpoBaThb B Anana-
30He oT 0 o 65 MM.

11 OxpaHa oKpy>karLien cpeabl

He BbiGpacbiBanTe MHCTPYMEHT BMecCTe C

6b1ToBbIMM 0TXOAAMM! ObecneybTe 3KO-

normvyecku besonacHy yTuan3aumo nH-
CTPYMEHTOB, 0CHacTKkK 1 ynakoeku. CobntopanTte
LEeNCTBYIOLME HAaLMOHaNbHbIe NPeAnNCcaHuns.
Tonbko ans ctpaH EC: cornacHo gupektmnee EC
06 0TX04ax 31eKTPUYECKOr0 M 3/IEKTPOHHOTO
obopypoBaHus, a TakKe rapMOHM3NPOBAHHbBIM
HaLMOHaNbHbIM CTaHAAPTaM OTCNYXXMBLUNE CBON
CPOK 3N1EKTPOUHCTPYMEHTbI AOJIKHbI YTUAN3NPO-
BaTbCS Pa3fesibHO M HANpPaBiaTbCA Ha 3KOJI0TU-
yeckun besonacHyto nepepaboTky.
NHdpopmaumsa no aupektuse REACh:
www.festool.com/reach
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1 Symboly

Varovani pred vSeobecnym nebezpecim

Prectéte si navod k pouziti, bezpec-
nostni pokyny!

Varovani pred Urazem elektrickym pro-
udem

Noste chranice sluchu!

]
g

Noste ochranné bryle!

Pouzivejte respirator!

Noste ochranné rukavice!

Vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky.

Nevyhazujte do domovniho odpadu.

Rada, upozornéni

Instruktazni navod

O'oxeO9ee® O

Trida ochrany Il

Znacka CE: Potvrzuje shodu elektric-
kého naradi se smérnicemi Evropské-
ho spolecenstvi.

mn
m
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2 Bezpecnostni pokyny

2.1 Vseobecné bezpecnostni pokyny pro
elektrické naradi

VYSTRAHA! Prectéte si véechny bezpeé-
nostni pokyny a instrukce. NedodrZovani
bezpecnostnich pokynd a instrukci maze zpdso-
bit Graz elektrickym proudem, pozar a/nebo
tézka poranéni.
Vsechny bezpecnostni pokyny a instrukce
uschovejte, abyste je mohli pouzit i v budouc-
nosti.
Pojem ,.elektrické naradi” pouzivany v bezpec-
nostnich pokynech se vztahuje na sitové elek-
trické naradi (se sitovym kabelem) nebo na
akumulatorové naradi (bez sitového kabelu).

2.2 Bezpecnostni pokyny specifické pro
dané naradi

- Pockejte, dokud se nozovy hridel uplné
nezastavi, nez elektrické naradi odlozite.
Volné pristupny otacejici se nozovy hridel
se muze zaseknout v povrchu a zpUsobit
ztratu kontroly a tézka poranéni.

- Elektrické naradi drzte za izolované ucho-
pové plochy, protoZe noZovy hfidel muze
zasahnout vlastni privodni kabel. Kontak-
tem s vedenim pod napétim se mohou pod
napéti dostat i kovové ¢asti naradi, coz ma-
Ze zpUsobit Uraz elektrickym proudem.

- Obrobek upevnéte a zajistéte pomoci sve-
rek nebo jinym zplisobem ke stabilnimu
podkladu. Kdyz budete obrobek drzet po-
uze rukou nebo proti télu, bude nestabilni,
coz muze vést ke ztraté kontroly.

- Elektrické naradi Festool se smi montovat
pouze na pracovni stoly, které jsou k tomu
firmou Festool urcené. Montaz na jiny pra-
covni stll nebo pracovni stal vlastni vyroby
muze zpUsobit, Ze elektrické naradi nebude
bezpeéné, coz mlze vést k tézkym Grazdm.

- Pred kazdym pouzitim zkontrolujte funkci
zanorovaciho zarizeni a naradi pouzivejte
pouze tehdy, pokud toto zarizeni radné fun-
guje.

. ®0606

Pouzivejte vhodné osobni ochranné po-
mucky: ochranu sluchu, ochranné bryle,
prachovou masku pri prasné praci, ochran-
né rukavice pri praci s hrubymi materialy
a pri vyméneé nastroje.

- Pravidelné kontrolujte zastrcku a kabel,
abyste zabranili ohrozeni. V pripadé posko-



zeni je nechte vyménit vyhradné v autorizo-
vaném zakaznickém servisu.

2.3 Hodnoty emisi

Hodnoty zjisténé podle EN 62841 predstavuji ty-
picky:

Hladina akustického tlaku Lp, = 87 dB(A)
Hladina akustického vykonu Lwa = 98 dB(A)
Nejistota K=3dB

&@ UPOZORNENI

Pri praci vznika hluk
Poskozeni sluchu
» Pouzivejte ochranu sluchu.

Hodnota vibraci a;, (soucet vektor( ve trech
smérech) a nejistota K zjisténé podle EN 62841:

ap < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Uvedené emitované hodnoty (vibrace, hlu¢nost)

- slouzi k porovnani naradji,

- jsou vhodné také pro predbézné posouzeni
zatizeni vibracemi a hlukem pri pouziti na-
radi,

- vztahuji se k hlavnim druhdm pouziti elek-
trického naradi.

/N UPOZORNEN

Hodnoty emisi se mohou od uvedenych hod-

not lisit. Zavisi to na pouziti naradi a druhu

obrobku.

= Je nutné posoudit skutecné zatizeni béhem
celého provozniho cyklu.

» V zavislosti na skuteCném zatiZeni je nutné
stanovit vhodna bezpecnostni opatreni na
ochranu pracovnika.

3  Pouziti v souladu s danym
ucelem

Jednoruéni hoblik je vhodny pro hoblovani

- dreva, mékkych plastd a materiald podob-
nych drevu,

- pouze s nastroji, které nabizi firma Festool.

Toto elektrické naradi je urcené a schvalené vy-

hradné pro pouzivani zaskolenymi osobami ne-

bo odborniky.

Smi se pouzivat pouze hoblovaci hlavy, které

jsou dimenzované na maximalni otacky 22 000

min'.

Cesky

Pri pouziti v rozporu s urcenym ucelem
prebird odpovédnost uzivatel.

4 Technické udaje

Jednorucni elektricky hoblik EHL 65 EQ
Vykon 720 W
Otacky naprazdno ng 15 600 min-!
Sitka hoblovaciho zabéru 65 mm
Ubér materialu 0-4 mm
Max. hloubka drazky 23 mm
Hmotnost podle EPTA-Proce- 2,4 kg

dure 01:2014

5 Jednotlivé soucasti

[1-11 Kolinko pro upevnéni odsavaci hadice

[1-2] Odsavaci hrdlo

[1-31 Znacka pro odeditani tloustky trisky

[1-4]1 Nastaveni tloustky trisky

[1-5]1 Stupnice pro tloustku trisky

[1-6] Tlacitko pro zménu strany odsavaciho
hrdla

[1-71 Kryt pro spirdlovy nGz

[1-8] Spinac zap/vyp

[1-9]1 Inbusovy kli¢

[1-10] Opérna patka

[1-11] Drazka ve tvaru V pro srazeni hran

Uvedené obrazky se nachazeji na zacatku navo-
du k pouziti.

6 Uvedenido provozu

& VAROVANI

Nepripustné napéti nebo nepripustna frek-

vence!

Nebezpeci GUrazu

» Sitové napéti a frekvence zdroje elektrické
energie musi souhlasit s Udaji na typovém
Stitku.

» V Severni Americe se smi pouzivat pouze
naradi Festool s napétim 120V / 60 Hz.
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/N UPOZORNENi

Zahrivani pripojky plug it pri nedokonale za-

jisténém bajonetovém uzavéru

Nebezpeci popaleni

» Pred zapnutim elektrického naradi zkon-
trolujte, zda je bajonetovy uzavér na sito-
vém kabelu Uplné zavreny a zajistény.

/N VAROVANI

Nebezpeci poranéni
» Naradi pred pripojovanim a odpojovanim
sitového kabelu vzdy vypnéte!
Pripojeni a odpojeni sitového kabelu - viz obra-
zek [2].
Zapnuti: stisknéte [1-8]
Vypnuti: stisknéte [1-8]

7 Nastaveni

/N VAROVANi

Nebezpeci poranéni elektrickym proudem
» Pred provadénim jakychkoli praci na naradi
vytahnéte sitovou zastrcku ze zasuvky!

7.1 Elektronika

Naradi je vybaveno elektronickym rizenim s na-
sledujicimi vlastnostmi:

Pomaly rozbéh

Elektronicky regulovany rozbéh zajistuje klidny
rozbéh naradi.

Konstantni otacky

Otacky motoru jsou elektronicky udrzovany na
konstantni hodnoté. Tim je i pri zatizeni dosaze-
no rovnomeérné rychlosti rezu.

Teplotni pojistka

Pri prilis vysoké teploté motoru se omezi privod
proudu a otacky. Naradi bézi jen s omezenym
vykonem, aby bylo zajisténo rychlé vychladnuti
pomoci vétrani motoru. Po vychladnuti naradi
opét samo najede na plny vykon.

7.2 Nastaveni tloustky trisky

= pomoci oto¢ného knofliku [1-4].

vetsi ubér ma-
terialu

Znacka [1-3] ukazuje na stupnici [1-5] otoc¢né-
ho knofliku nastaveny ubér materialu.

mensi Ubér
materialu

Jeden dilek stupnice predstavuje zménu
Ubéru materialu ccao 0,1 mm.
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Doporuceni: pri vétsi Sirce hoblovaciho zabéru
nez 40 mm nenastavujte vétsi tloustku trisky
nez 2,5 mm.

7.3 Vyména spiralového noze [3]

/N VAROVANi

Nebezpeci zpétného razu, Spatna kvalita ho-

blovani v diisledku opotFebovaného spiralo-

vého noze

» Pouzivejte pouze ostré a neposkozené spi-
ralové noze.

= Vyjméte inbusovy klic.
= Povolte tfi upinaci Srouby na hrideli hobliku.

&@ UPOZORNENI

Horky a ostry nastroj
Nebezpeci poranéni
» Nepouzivejte tupé a poskozené nastroje!
» Noste ochranné rukavice.
= Vyjméte spiralovy niz.
= Vycistéte drazku pro upnuti noze.
= Spiralovy nGz HWé5 (488 503) nasadte po-
psanou stranou smérem k zadni pracovni
desce.
= Vyrovnejte spiralovy niz pomoci pravitka
tak, aby Celni strana licovala s bocnimi hra-
nami predni a zadni pracovni desky.
= Pevné utdhnéte upinaci Srouby (nejprve pro-
stfedni upinaci roub).

(i) Spiralovy niiz, ktery na pFedni strané pre-
¢niva ven nebo je zasunuty dovnitr, zpUso-
buje nespravnou sirku drazky.

7.4  Odsavani
/N VAROVANI

OhroZeni zdravi plisobenim prachu
» Nikdy nepracujte bez odsavani.
» Dodrzujte narodni predpisy.

Odsavani je mozné:

- svakem na trisky [4-1] (pFislusenstvi) na
odsavacim hrdle, [4-4]

- pomoci mobilniho vysavace se saci hadi-
ci [4-2] @ 27 nebo @ 36 (prislusenstvi) pri-
pojenou ke kolinku. [4-3]

Odsavani pritom lze pripojit na obou stranach

naradi:

= Silné stisknéte tlacitko [4-5] dold.

» Na druhé strané vytahnéte pripojovaci
dil [4].



» Zavedte ho tlacitkem napred do otvoru v
krytu az nadoraz. [4B]

Otocenim kolinka [4-3] lze libovolné nasméro-

vat trisky.

8 Prace s naradim

/N VAROVANi

Nebezpeci poranéni, poskozeni spiralového
noze
» Na hoblované plose nesmi byt kov!

Pri praci vedte elektrické naradi jednou rukou
za rukojet [4-6]. Druhou ruku nedavejte do ne-
bezpecné oblasti.

» Nastavte pozadovanou hloubku Ubéru (viz
kapitolu 7.2).

» Nasadte hoblik prednim plazem na obro-
bek, aniz by se pritom hoblovaci hlava doty-
kala obrobku.

= Zapnéte hoblik.

= Vedte hoblik po obrobku tak, aby plaz rovné
dosedal na obrobek.
> Na zacatku hoblovani zatizte predni

plaz.
> PridalSim hoblovani a vyhoblovani zatiz-
te zadni plaz.

8.1 O0dlozeni hobliku

Pouzivejte respirator!

/N VAROVANi

Nebezpeci poranéni

» PouZivejte jen s plné funkcni opérnou pa-
tkou [1-10].

» Hoblovaci hridel dobiha jesté nékolik se-
kund po vypnuti. Pockejte, dokud se hoblo-
vaci hridel nezastavi.

Pro bezpecné odloZeni ma EHL 65 EQ na konci
pracovni desky opérnou patku [1-10]. Kdyz
elektrické naradi nazdvihnete, opérna patka au-
tomaticky presahuje pres pracovni desku, takze
se pri odlozeni hobliku na rovné plose hoblovaci
nGz nedotyka povrchu.

8.2 Srazeni hran

Pro srazeni hran obrobku je predni pracovni de-
ska vybavena 90° drazkou ve tvaru V [1-11].
Tato drazka ve tvaru V je hluboka 2 mm, takze
pri nastaveni tloustky tfisky O je hrana srazena
02mm.

Cesky
9 Udrzba a osetrovani

/N VAROVANI

Nebezpeci poranéni elektrickym proudem
» Pred jakymikoli pracemi Udrzby a opravami
vytahnéte vzdy sitovou zastrcku ze zasuvky!
» VSechny prace Udrzby a opravy, které vyza-
duji otevreni krytu motoru, smi provadét
pouze autorizovany zakaznicky servis.
. .am- S€rvis a opravy smi provadét pouze
'ﬁﬁ vyrobce nebo servisni dilny. Nejblizsi
@ adresu najdete na: www.festool.cz/

FESTOOL SLUZby
EKAT . Pouzivejte jen originalni nahradni di-
”?)T ly Festool! Obj. ¢. na: www.fe-
? ~ stool.cz/sluzby
FESTOOL

Pro zajisténi cirkulace vzduchu musi byt chladi-

ci otvory udrzovany stale volné a Cisté.

Naradi je vybaveno specidlnimi samovypinacimi

uhliky. Jsou-li opotfebené, automaticky se pre-

rusi napajeni a naradi se zastavi.

K cisténi vyhozu:

= V pripadé potreby odstrante adaptér [4-71.

» Vyprazdnéte adaptér, odstrante ucpani.

» Uvolnéte zaseknuty otvor pro vyhazovani tri-
sek [4-4], v pripadé potreby vycistéte naradi
prostredkem na rozpousténi pryskyrice.

= Pripojte odsavani (kapitola 7.4) a vysajte ot-
vor pro vyhazovani trisek.

10 Prislusenstvi

Objednaci Cisla prislusenstvi a naradi vyhledej-
te, prosim, ve svém katalogu Festool nebo na
internetu na ,www.festool.com”.

10.1 Montaz hloubkoveho dorazu [5]

Hloubkovy doraz [5-2] lze plynule nastavit od
0 do 23 mm. Nastavena hloubka drazky se ode-
¢ita na znacce [5-11.

10.2 Montaz paralelniho dorazu [6]

Pro hoblovani podél hrany lze po povoleni are-
tace [6-1] nastavit pomoci dorazu $ifku hoblo-
vaciho zabéru od 0 do 65 mm.

11 Zivotni prostredi

Naradi nevyhazujte do domovniho odpa-

du! Naradi, prisluSenstvi a obaly ode-

vzdejte k ekologické recyklaci. Dodrzujte
platné vnitrostatni predpisy.
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Pouze EU: Podle evropské smérnice o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zarizenich
a provadéni v narodnim pravu se musi staré
elektrické naradi shromazdovat oddélené

a odevzdat k ekologické recyklaci.

Informace k REACh: www.festool.com/reach
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Symbole

Ostrzezenie przed ogolnym zagroze-
niem

Przeczytad instrukcje obstugi i wska-
zowki dotyczace bezpieczenstwa!

Ostrzezenie przed porazeniem pradem
Nalezy nosi¢ ochronniki stuchu!

Nalezy nosi¢ okulary ochronne!

Nalezy stosowa¢ ochrone drog odde-
chowych!

Nalezy nosi¢ rekawice ochronne!

Wyciagna¢ wtyczke sieciowa

Nie wyrzucac razem z odpadami domo-
wymi.

Zalecenie, wskazowka

Instrukcja postepowania

O'oxeeoe® b

Klasa zabezpieczenia Il

N
m

Oznakowanie CE: potwierdza zgodnosc¢
elektronarzedzia z wytycznymi Wspél-
noty Europejskie;.

Polski

2 Uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

2.1 Ogolne wskazowki bezpieczenstwa
dotyczace elektronarzedzi

OSTRZEZENIE! Nalezy przeczytaé

wszystkie wskazowki i instrukcje doty-
czace bezpieczenstwa. Nieprzestrzeganie
wskazowek i instrukcji dotyczacych bezpieczen-
stwa moze doprowadzi¢ do porazenia pradem,
pozaru i/ lub powstania ciezkich obrazen ciata.

Wszystkie wskazowki i instrukcje dotyczace
bezpieczenstwa nalezy zachowac¢ do wyko-
rzystania w przysztosci.

Uzywane w niniejszych wskazéwkach dotycza-
cych bezpieczenstwa pojecie ,elektronarzedzie”
odnosi sie do narzedzi elektrycznych zasilanych
z sieci (z przewodem zasilajacym) i do narzedzi
elektrycznych zasilanych z akumulatora (bez
przewodu zasilajacego).

2.2 Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
wtasciwe dla urzadzenia

- Zanim elektronarzedzie zostanie odtozo-
ne, nalezy poczeka¢ na zatrzymanie sie
watka nozowego. Odstoniety, obracajacy
sie watek nozowy moze zaczepic sie o po-
wierzchnie i spowodowac utrate kontroli
oraz powazne obrazenia cielesne.

- Trzymac elektronarzedzie za izolowane
uchwyty, poniewaz watek nozowy moze
natrafi¢ na przewod przytaczeniowy wtas-
nego urzadzenia. Zetkniecie z przewodem
przewodzacym prad elektryczny moze spo-
wodowac, ze metalowe elementy urzadze-
nia znajduja sie pod napieciem, co dopro-
wadzi do porazenia elektrycznego.

- Element obrabiany nalezy mocowac do
stabilnego podtoza i zabezpieczac za po-
moca zaciskow lub w inny sposdb. Jesli
element obrabiany jest podtrzymywany je-
dynie reka lub inna czescia ciata, jest on
zamocowany niestabilnie, co moze prowa-
dzi¢ do utraty kontroli nad nim.

- Elektronarzedzia Festool moga by¢ mon-
towane wytacznie na stotach roboczych
dopuszczonych do tego celu przez Festool.
Zainstalowanie w innym lub samodzielnie
wykonanym stole roboczym moze spowo-
dowac, ze elektronarzedzie stanie sie nie-
bezpieczne i moze prowadzi¢ do ciezkich
wypadkow.

- Przed kazdym zastosowaniem skontrolo-
wac dziatanie elementu zagtebiajaceqo i
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Polski

uzywac maszyny tylko wtedy, gdy dziata ona
prawidtowo.

. @000

Nalezy stosowac odpowiednie srodki
ochrony indywidualnej: ochronniki stuchu,
okulary ochronne, maske przeciwpytowa w
trakcie prac, podczas ktérych powstaje du-
za ilos¢ pytu, rekawice ochronne podczas
obrébki szorstkich materiatow i podczas
przezbrajania narzedzia.

- Regularnie sprawdza¢ wtyczke oraz kabel,
aby uniknac zagrozenia. W razie uszkodze-
nia zleci¢ ich wymiane w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.

2.3 Wartosci emisiji

Wartosci obliczone zgodnie z EN 62841 wynosza
zazwyczaj:

Poziom ci$nienia akustyczne-  Lp, =87 dB(A)
go

Poziom mocy akustycznej Ly =98 dB(A)
Tolerancja btedu K=3dB

/N @ 0STROZNIE

Parametry emisji
Uszkodzenie stuchu
» Uzywac ochronnikdéw stuchu.

Wartos¢ emisji wibracji a,, (suma wektorowa w

trzech kierunkach) oraz tolerancja btedu K us-
talone wg EN 62841:

an < 2,5 m/s?
K=1,5m/s?

Podane wartosci emisji (wibracje, szmery)

- stuza do pordéwnania narzedzi,

- nadaja sie do tymczasowe] oceny obciaze-
nia wibracjami i hatasem podczas uzytko-
wania,

- odnosza sie do gtéwnych zastosowan elek-
tronarzedzia.
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Rzeczywiste wartosci emisji hatasu moga

roznic sie od wartosci podanych. Zalezy to od

zastosowania narzedzia i rodzaju obrabiane-

go elementu.

» Rzeczywiste wartosci nalezy okreslic dla
catego cyklu pracy urzadzenia.

= W zaleznosci od rzeczywistego obcigzenia
hatasem nalezy okresli¢ odpowiednie $rod-
ki bezpieczenstwa, w celu ochrony uzyt-
kownika.

3 Uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Strug jednoreczny przeznaczony do obrébki

- drewna, miekkich tworzyw sztucznych oraz
materiatow drewnopodobnych,

- tylko z uzyciem narzedzi roboczych ofero-
wanych przez firme Festool.

To elektronarzedzie przeznaczone i dopuszczo-

ne jest wytacznie do uzytku przez osoby prze-

szkolone lub wykwalifikowanych pracownikow.

Wolno stosowac¢ wytacznie gtowice nozowe

strugdéw, ktdre przeznaczone sa na maksymal-

na predkos¢ obrotowa 22 000 obr./min.

W przypadku eksploatacji niezgodnej z
przeznaczeniem, odpowiedzialnos¢ pono-
si uzytkownik.

4 Dane techniczne

Strug jednoreczny EHL 65 EQ
Moc 720 W
Predko$¢ obrotowa (jato- 15 600 obr./min
wa) ng

Szerokosc¢ strugania 65 mm
Gtebokosc¢ wiora 0-4mm
Maks. gtebokos¢ wregu 23 mm
Ciezar zgodnie z procedu- 2,4 kg

ra EPTA01:2014

5 Elementy urzadzenia

[1-11 Ztaczka katowa do mocowania weza
ssacego

[1-2] Krociec ssacy

[1-31 Oznaczenie do odczytu grubosci widra

[1-4]1 Regulacja grubosci widra



[1-5] Skala grubosci widra

[1-6] Przycisk do zmiany stron krdcca ssa-
cego

[1-71 Ostona noza spiralnego

[1-8] Wtacznik/wytacznik

[1-91 Klucz imbusowy

[1-10] Stopka wspornikowa

[1-11]1 Rowek V do fazowania

Podane rysunki znajduja sie w zataczniku in-
strukcji obstugi.

6 Rozruch

/N OSTRZEZENIE

Niedozwolone napiecie lub czestotliwosc!

Niebezpieczenstwo wypadku

» Napiecie sieciowe i czestotliwos¢ zrodta
pradu musza zgadzac sie z danymi na tab-
liczce identyfikacyjnej.

» W Ameryce Pdtnocnej wolno stosowac wy-

tacznie urzadzenia Festool o parametrach
napiecia 120 V/ 60 Hz.

/N OSTROZNIE

Wtyczka plug-it ulega rozgrzaniu, gdy zamek
bagnetowy nie jest catkowicie zamkniety
Niebezpieczenstwo spalenia

» Przed uruchomieniem elektronarzedzia
sprawdzi¢, czy zamek bagnetowy na prze-
wodzie zasilania jest catkowicie zamkniety i
zablokowany.

& OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia

» Zawsze wytaczac urzadzenie przed podta-
czeniem i odtaczeniem przewodu zasilaja-
cego!

Podtaczanie i odtaczanie przewodu sieciowego -
patrz ilustracja [2].

Wtaczanie: [1-8] nacisnac

Wytaczanie: [1-8] pusci¢

Polski

7 Ustawienia

/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pra-

dem

» Przed przystapieniem do wykonywania ja-
kichkolwiek prac przy urzadzeniu nalezy
zawsze wyciagac wtyczke z gniazda zasila-
jacego!

7.1  Uktad elektroniczny

Urzadzenie wyposazone jest w petnofalowy
uktad elektroniczny o nastepujacych wtasciwos-
ciach:

tagodny rozruch

Elektronicznie regulowany tagodny rozruch za-
pewnia pozbawiony szarpniec rozruch urzadze-
nia.

Stata predkos¢ obrotowa

Predkosc obrotowa silnika utrzymywana jest
elektronicznie na statym poziomie. Dzieki temu
nawet przy obciazeniu osiagana jest stata pred-
kosc ciecia.

Zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem
temperatury

W przypadku wysokiej temperatury silnika na-
stepuje zmniejszenie doptywu pradu i predkosci
obrotowej. Urzadzenie pracuje jeszcze tylko ze
zmniejszona moca, aby umozliwic¢ szybkie
ochtodzenie poprzez wentylacje silnika. Po os-
tygnieciu urzadzenie przyspiesza samoczynnie.

7.2 Ustawianie grubosci widra
= za pomoca pokretta [1-4].

Wieksza gte-
bokos¢ wiodra

Mniejsza gte-
bokos¢ wiodra
Oznaczenie [1-3] wskazuje na skali [1-5] po-
kretta ustawiona gtebokos¢ widra.

Jedna kreska skali oznacza zmiane gtebo-
kosci wiora o ok. 0,1 mm.

Zalecenie: w przypadku szerokosci strugania
powyzej 40 mm nie ustawiaé grubosci widra
wiekszej niz 2,5 mm.

7.3 Wymiana noza spiralnego [3]

& OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odbicia, zta jakos¢ stru-

gania ze wzgledy na zuzyty noz spiralny

= Stosowac tylko ostre i nieuszkodzone noze
spiralne.
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Polski

» Wyjac klucz imbusowy.
» Odkrecié trzy sruby zaciskowe na wale stru-

ga.
/N @ 0STROZNIE

Gorace i ostre narzedzia

Niebezpieczenstwo zranienia

» Nie uzywaj tepych lub uszkodzonych narze-
dzi!

» Nosi¢ rekawice ochronne.

» Wyjac ndéz spiralny.

» Oczysci¢ wpust mocujacy noza.

= Zatozyé ndz spiralny HW65 (488 503) opisa-
na strona skierowana w strone tylnej stopy
struga.

= Wyrownac noz spiralny przy uzyciu liniatu w
taki sposdb, aby po stronie czotowej krawe-
dzie boczne przedniej i tylnej stopy struga
byty ze soba zbiezne.

= Dokrecic¢ éruby zaciskowe (najpierw $rodko-
wa $rube zaciskowa).

@ N6z spiralny wystajacy na zewnatrz lub
przesuniety do wewnatrz na powierzchni
czotowej powoduje zafatszowanie wartosci
szerokosci wregu.

7.4 Odsysanie

/N OSTRZEZENIE

Zagrozenie zdrowia spowodowane pytami

» Nigdy nie pracowad bez odsysania pytu.

» Przestrzegac przepiséw obowiazujacych w
danym kraju.

Odsysanie mozliwe za pomoca:

- worka wytapujacego widry [4-1] (wyposaze-
nie) na kroécu ssacym [4-4]

- odkurzacza mobilnego z wezem ssacym
o [4-2] @ 27 lub @ 36 (wyposazenie) na ele-
mencie katowym [4-3]

Mozliwe jest przy tym podtaczenie odsysania po

obu stronach urzadzenia:

= Nacisna¢ mocno przycisk [4-5] w dot.

= Wyjac element przytaczeniowy po przeciw-
nej stronie [4].

» Wsunac przyciskiem do przodu do oporu w
otwér obudowy [4B]

Obracajac element katowy [4-3] mozna skiero-

wac wylot widréw w dowolna strone.
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8 Praca przy uzyciu maszyny
/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo odniesienia obrazen,

uszkodzenia noza spiralnego

» Heblowana powierzchnia musi by¢ wolna
od metalowych elementow!

@ Nalezy stosowa¢ ochrone drog odde-
chowych!

Podczas pracy prowadzic elektronarzedzie jed-
na reka za uchwyt [4-6]. Druga reke trzymac z
dala od strefy niebezpiecznej.
» Ustawi¢ zadana grubos¢ widra (patrz roz-
dziat 7.2).
= Przytozy¢ strug przednia czescia stopy stru-
ga do obrabianego przedmiotu, nie dotyka-
jac przy tym gtowica nozowa struga do ob-
rabianego przedmiotu.
= Wtaczyc strug.
» Prowadzi¢ strug po obrabianym przedmio-
cie w taki sposob, aby stopa struga ptasko
do niego przylegata.
> W poczatkowym punkcie strugania ob-
ciazy¢ przednia czes¢ stopy struga.

> W trakcie dalszego strugania i w konco-
wym punkcie strugania obciazy¢ tylna
czes¢ stopy struga.

8.1 Odktadanie struga

/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia

» Uzywac tylko z dziatajaca stopa wsporniko-
wa [1-10].

» Wat struga pracuje jeszcze przez kilka se-
kund po wytaczeniu. Zaczekac az do zatrzy-
mania watu struga.

Dla zapewnienia bezpiecznego odktadania EHL
65 EQ posiada na koncu stopy struga stope
wspornikowa [1-10]. Gdy narzedzie zostanie
podniesione, stopa wspornikowa wystaje auto-
matycznie na tyle nad stope struga, ze podczas
odktadania struga na ptaskiej powierzchni noz
struga nie dotyka powierzchni.

8.2 Fazowanie

Do fazowania krawedzi elementdw obrabianych
przednia stopa struga wyposazona jest w rowek
V 90° [1-11]. Rowek V ma gtebokos$¢ 2 mm,
dzieki czemu w przypadku ustawienia grubosci
widra na wartosc 0 krawedz jest Scinana o 2
mm.



9 Konserwacja i utrzymanie w

czystosci
/N OSTRZEZENIE

Niebezpieczenstwo zranienia, porazenie pra-

dem

» Przed przystapieniem do wykonywania
wszystkich prac zwiazanych z konserwacja
| czyszczeniem urzadzenia nalezy zawsze
wyciagac wtyczke z gniazda zasilajacego!

» Wszelkie prace zwiazane z konserwacja i
czyszczeniem narzedzia, ktdre wymagaja
otwarcia obudowy silnika, moga by¢ wyko-
nywane wytacznie przez autoryzowany

warsztat serwisowy.
' _ ;

ﬁ'a 4, ducentaiw certyfikowanych warsz-

‘@’ tatach. Najblizszy adres znalez¢

mozna na: www.festool.pl/serwis

Serwis i naprawa wytacznie u pro-

EKAT . | Stosowac wytacznie oryginalne czes-
»Tﬁ; ci zamienne Festool! Nr zam. na
? 3 stronie: www.festool.pl/serwis

Dla zapewnienia cyrkulacji powietrza, otwory
wlotowe powietrza chtodzacego w obudowie sil-
nika musza by¢ zawsze odstoniete i utrzymywa-
ne w czystosci.

Urzadzenie wyposazone jest w samowytaczaja-
ce specjalne szczotki weglowe. Jesli sa one zu-
zyte, nastepuje automatyczne przerwanie zasi-
lania i urzadzenie zatrzymuje sie.

Do czyszczenia wylotu wiorowl:

= W razie potrzeby zdja¢ adapter [4-71.

» Oprodzni¢ adapter, usunac zatory.

» Poluzowacd zakleszczone wiory w otworze
wylotowym [4-4], w razie potrzeby wyczys-
ci¢ maszyne za pomoca rozpuszczalnika do
zywicy.

= Podtaczy¢ odsysanie (rozdziat
otwdr wylotowy widrdow.

) i odessac

10 Wyposazenie

Numery katalogowe akcesoridw i narzedzi moz-
na znalez¢ w katalogu Festool lub na stronie
www.festool.com.

10.1 Montaz prowadnicy do nastawiania
gtebokosci wregu [5]

Prowadnica do nastawiania gtebokosci wre-

gu [5-2] moze by¢ regulowana ptynnie w zakre-
sie od 0 do 23 mm. Ustawiona gtebokos¢ wregu
mozna odczytac¢ na oznaczeniu [5-1].

Polski

10.2 Montaz prowadnicy rownolegtej [6]

W celu wykonania strugania wzdtuz krawedzi,
po zwolnieniu zacisku [6-1], za pomoca ogra-
nicznika mozna ustawi¢ szerokos¢ strugania w
zakresie od 0 do 65 mm.

11  Srodowisko

Nie wyrzucac urzadzenia razem z odpa-
dami domowymi! Urzadzenia, wyposaze-
nie i opakowania przekazywac do recy-
klingu przyjaznego $rodowisku. Przestrzegac
obowiazujacych przepisow krajowych.
Tylko w UE: Zgodnie z europejska dyrektywa
dotyczaca zuzytych urzadzen elektrycznych i
elektronicznych i jej transpozycja do prawa kra-
jowego, zuzyte elektronarzedzia podlegaja se-
gregacji i recyklingowi w sposob przyjazny sro-
dowisku.
Informacje dotyczace rozporzadzenia REACH:
www.festool.pl/reach
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