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1. Konformitéatserkldrung

Wir erkléren in alleiniger Verantwortlichkeit: Diese
Tischkreissagen, identifiziert durch Type und
Seriennummer *1), entsprechen allen
einschlagigen Bestimmungen der Richtlinien *2)
und Normen *3). Priifbericht *4), Ausstellende
Prufstelle *5), Technische Unterlagen bei *6) -
siehe Seite 3.

2. BestimmungsgeméBe
Verwendung

Die Tischkreissage ist bestimmt fir das Langs-
und Querschneiden von Massivholz,
beschichtetem Holz, Spanplatten, Tischlerplatten,
Kunststoffen und &hnlichen Werkstoffen.

Metall darf nur mit folgenden Einschréankungen
gesagt werden:

— Nur mit geeignetem Sageblatt
(siehe Kapitel 13. Zubehor)

— Nur Nicht-Eisen-Metalle
(kein Hartmetall oder gehartetes Metall, kein
Magnesium)

Runde Werkstucke durfen nicht geségt werden,
da sie durch das rotierende Ségeblatt verdreht
werden kénnen.

Beim Hochkantségen von flachen Werkstiicken
muss ein geeigneter Anschlag zur sicheren
Flhrung verwendet werden.

Das Gerat darf nicht zum Falzen und Nuten
eingesetzt werden.

Das Gerat nicht zum Schlitzen (im Werkstlick
beendete Nut) verwenden.

Das Gerat nicht flir Tauchschnitte verwenden.

Jede andere Verwendung gilt als
bestimmungswidrig und ist verboten. Fir
Schaden, die durch bestimmungswidrige
Verwendung entstehen, Ubernimmt der Hersteller
keine Verantwortung.

Umbauten an diesem Gerat oder der Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller geprift und
freigegeben sind, kénnen beim Betrieb zu
unvorhersehbaren Schaden fihren.

3. Allgemeine . .
Sicherheitshinweise

Beachten Sie die mit diesem Symbol
gekennzeichneten Textstellen zu lhrem
eigenen Schutz und zum Schutz Ihres
Elektrowerkzeugs!
WARNUNG - Zur Verringerung eines
@ Verletzungsrisikos Betriebsanleitung
lesen.

Geben Sie Ihr Elektrowerkzeug nur zusammen mit
diesen Dokumenten weiter.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG - Lesen Sie alle
Sicherheitshinweise, Anweisungen,

Bebilderungen und technischen Daten, mit
denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versdumnisse bei der Einhaltung der
nachfolgenden Anweisungen kénnen elektrischen
Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen
verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf! Der in den
Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektro-
werkzeug" bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne
Netzkabel).

3.1 Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen flihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht
in explosionsgeféhrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase oder
Stéube befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen
Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen
wéhrend der Benutzung des Elektrowerk-
zeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die
Kontrolle tiber das Gerét verlieren.

3.2 Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des
Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose
passen. Der Stecker darf in keiner Weise
verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit
schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unverénderte Stecker und passende Steckdosen
verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen,
Herden und Kihlschranken. Es besteht ein
erhbhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn
Ihr Kérper geerdet ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen
oder Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erh6ht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie die Anschlussleitung
nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhangen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie die
Anschlussleitung fern von Hitze, Ol, scharfen
Kanten oder sich bewegenden Gerateteilen.
Beschédigte oder verwickelte Anschlussleitungen
erhéhen das Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im
Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fiir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen
Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

3.3 Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide
sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung
und immer eine Schutzbrille. Das Tragen
persénlicher Schutzausristung, wie Staubmaske,
rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder
Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von
Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte

Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor
Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.

Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges
den Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBBen, kann dies zu Unféllen fuhren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug
oder Schillissel, der sich in einem drehenden
Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Elektrowerkzeug in
unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten
Sie Haare und Kleidung fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von sich
bewegenden Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrich-
tungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung
kann Gefdhrdungen durch Staub verringern.

h) Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit
und setzen Sie sich nicht liber die
Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge
hinweg, auch wenn sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut
sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen
flhren.

3.4 Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeugs

a) Uberlasten Sie das Gerat nicht. Verwenden
Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir bestimmte
Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer
im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das
sich nicht mehr ein- oder ausschalten Idsst, ist
geféhrlich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie einen abnehmbaren
Akku, bevor Sie Gerateeinstellungen
vornehmen, Zubehérteile wechseln oder das
Geréit weglegen. Diese VorsichtsmaBBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte
Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind
geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Zubehor
mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschédigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschédigte Teile vor dem Einsatz des
Gerétes reparieren. Viele Unfélle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten
Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge
mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich
weniger und sind leichter zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
flir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflaichen trocken,
sauber und frei von Ol und Fett. Rutschige
Griffe und Grifffldchen erlauben keine sichere
Bedienung und Kontrolle des Elektrowerkzeugs in
unvorhergesehenen Situationen.

3.5 Service

a) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit



Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird
sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektro-
werkzeuges erhalten bleibt.

4. Spezielle Sicherheitshinweise

4.1 Schutzabdeckungsbezogene
Sicherheitshinweise

a) Lassen Sie Schutzabdeckungen montiert.
Schutzabdeckungen miissen in
funktionsfahigem Zustand und richtig
montiert sein. Lockere, beschadigte oder nicht
richtig funktionierende Schutzabdeckungen
missen repariert oder ersetzt werden.

b) Verwenden Sie fiir Trennschnitte stets die
Séageblatt-Schutzabdeckung und den
Spaltkeil. Flr Trennschnitte, bei denen das
Sageblatt vollstandig durch die Werkstulckdicke
sagt, verringern die Schutzabdeckung und
andere Sicherheitseinrichtungen das Risiko von
Verletzungen.

c) Befestigen Sie nach Fertigstellung von
Arbeitsvorgédngen (z. B. Falzen), bei denen
das Entfernen von Schutzabdeckung und
Spaltkeil erforderlich ist, unverziiglich wieder
das Schutzsystem. Die Schutzabdeckung und
der Spaltkeil verringern das Risiko von
Verletzungen.

d) Stellen Sie vor dem Einschalten des
Elektrowerkzeugs sicher, dass das Sageblatt
nicht die Schutzabdeckung, den Spaltkeil
oder das Werkstiick beriihrt. Versehentlicher
Kontakt dieser Komponenten mit dem Sageblatt
kann zu einer gefahrlichen Situation flihren.

e) Justieren Sie den Spaltkeil gemaB der
Beschreibung in dieser Betriebsanleitung.
Falsche Absténde, Position und Ausrichtung
kénnen der Grund daflr sein, dass der Spaltkeil
einen Riickschlag nicht wirksam verhindert.

f) Damit der Spaltkeil wirken kann, muss er
sich im Sagespalt befinden. Bei Schnitten in
Werkstlicke die zu kurz sind, um den Spaltkeil in
Eingriff kommen zu lassen, ist der Spaltkeil
unwirksam. Unter diesen Bedingungen kann ein
Rickschlag nicht durch den Spaltkeil verhindert
werden.

g) Verwenden Sie das fiir den Spaltkeil
passende Sageblatt. Damit der Spaltkeil richtig
wirkt, muss der Sageblattdurchmesser zu dem
entsprechenden Spaltkeil passen, das
Stammblatt des Sageblatts diinner als der
Spaltkeil sein und die Zahnbreite mehr als die
Spaltkeildicke betragen.

4.2 Sicherheitshinweise fiir Sdgeverfahren

a) GEFAHR Kommen Sie mit lhren

Fingern und Handen nicht in die Ndhe
des Sageblatts oder in den Sagebereich. Ein
Moment der Unachtsamkeit oder ein Ausrutschen
kénnte lhre Hand zum Séageblatt hin lenken und
zu ernsthaften Verletzungen fuhren.

b) Fiihren Sie das Werkstiick nur entgegen
der Drehrichtung dem Ségeblatt zu. Zuflhren
des Werkstticks in der gleichen Richtung wie die
Drehrichtung des S&geblatts oberhalb des
Tisches kann dazu fuhren, dass das Werkstlick
und lhre Hand in das Sé&geblatt gezogen werden.

c) Verwenden Sie bei Lédngsschnitten niemals
den Gehrungsanschlag zur Zufiihrung des
Werkstiicks, und verwenden Sie bei
Querschnitten mit dem Gehrungsanschlag
niemals zusétzlich den Parallelanschlag zur
Langeneinstellung. Gleichzeitiges Fiihren des
Werkstiicks mit dem Parallelanschlag und dem
Gehrungsanschlag erhéht die Wahrscheinlichkeit,
dass das Sageblatt klemmt und es zum
Rickschlag kommt.

d) Uben Sie bei Langsschnitten die
Zufiihrkraft auf das Werkstiick immer
zwischen Anschlagschiene und Séageblatt
aus. Verwenden Sie einen Schiebestock,
wenn der Abstand zwischen
Anschlagschiene und Ségeblatt weniger als
150 mm, und einen Schiebeblock, wenn der
Abstand weniger als 50 mm betréagt. Derartige
"Arbeitshilfsmittel" sorgen dafir, dass Ihre Hand
in sicherer Entfernung zum Sé&geblatt bleibt.

e) Verwenden Sie nur den mitgelieferten
Schiebestock des Herstellers. Der
Schiebestock sorgt fur ausreichenden Abstand
zwischen Hand und Séageblatt.

f) Verwenden Sie niemals einen beschéadigten
oder angeségten Schiebestock. Ein
beschéadigter Schiebestock kann brechen und
dazu fihren, dass lhre Hand in das Sageblatt
gerat.

g) Arbeiten Sie nicht "freihédndig". Verwenden
Sie immer den Parallelanschlag oder den
Gehrungsanschlag um das Werkstiick
anzulegen und zu fiithren. "Freihandig"
bedeutet, das Werkstiick statt mit
Parallelanschlag oder Gehrungsanschlag mit den
Handen zu stutzen oder zu fuhren. Freihandiges
Sé&gen flhrt zu Fehlausrichtung, Verklemmen und
Riickschlag.

h) Greifen Sie nie um oder liber ein sich
drehendes Ségeblatt. Das Greifen nach einem
Werkstlick kann zu unbeabsichtigter Berlihrung
mit dem sich drehenden S&geblatt fihren.

i) Stiitzen Sie lange und/oder breite
Werkstiicke hinter und/oder seitlich des
Séagetischs ab, so dass diese waagrecht
bleiben. Lange und/oder breite Werkstlicke
neigen dazu, am Rand des Sagetischs
abzukippen; dies fuhrt zum Verlust der Kontrolle,
Verklemmen des Sageblatts und Riickschlag.

j) Fihren Sie das Werkstiick gleichmaBig zu.
Verbiegen oder verdrehen Sie das Werkstiick
nicht. Falls das Sageblatt verklemmt,
schalten Sie das Elektrowerkzeug sofort aus,
ziehen Sie den Netzstecker und beheben Sie
die Ursache fiir das Verklemmen. Das
Verklemmen des Sageblatts durch das
Werkstuick kann zu Riickschlag oder zum
Blockieren des Motors fiihren.

k) Entfernen Sie abgeséagtes Material nicht,
waéhrend die Sage lauft. Abgesagtes Material
kann sich zwischen Sageblatt und
Anschlagschiene oder in der Schutzabdeckung
festsetzen und beim Entfernen lhre Finger in das
Ségeblatt ziehen. Schalten Sie die S&ge aus und
warten Sie, bis das Sageblatt zum Stillstand
gekommen ist, bevor Sie das Material entfernen.

I) Verwenden Sie fiir Langsschnitte an
Werkstiicken, die diinner als 2 mm sind,
einen Zusatz-Parallelanschlag. Dinne
Werkstucke kénnen sich unter dem
Parallelanschlag verkeilen und zu Riickschlag
fahren.

4.3 Riickschlag - Ursachen und
entsprechende Sicherheitshinweise

Ein Ruckschlag ist die plétzliche Reaktion des
Werkstuicks infolge eines hakenden, klemmenden
Sé&geblattes oder eines bezogen auf das
Sé&geblatt schrag gefuhrten Schnitts in das
Werkstiick, oder wenn ein Teil des Werkstlcks
zwischen Sé&geblatt und Parallelanschlag oder
einem anderen feststehenden Objekt
eingeklemmt wird.

In den meisten Fallen wird bei einem Riickschlag
das Werkstlick durch den hinteren Teil des
Sé&geblatts erfasst, vom Sagetisch angehoben
und in Richtung der Bedienperson geschleudert.

Ein Rulckschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs der Tischkreissage. Er
kann durch geeignete VorsichtsmaBnahmen, wie
nachfolgend beschrieben, verhindert werden.

a) Stellen Sie sich nie in direkter Linie mit
dem Séageblatt. Halten Sie sich immer auf der
Seite zum Séageblatt, auf der sich auch die
Anschlagschiene befindet. Bei einem
Ruckschlag kann das Werkstiick mit hoher
Geschwindigkeit auf Personen geschleudert
werden, die vor und in einer Linie mit dem
Ségeblatt stehen.

b) Greifen Sie niemals lUiber oder hinter das
Séageblatt um das Werkstiick zu ziehen oder
2u stiitzen. Es kann zu unbeabsichtigter
Berthrung mit dem S&geblatt kommen oder ein
Ruckschlag kann dazu fuhren, dass Ihre Finger in
das Sageblatt gezogen werden.

c) Halten und driicken Sie das Werkstiick,
welches abgeséagt wird, niemals gegen das
sich drehende Séageblatt. Dricken des
Werkstucks, welches abgeséagt wird, gegen das
Sé&geblatt fuhrt zu Verklemmen und Rickschlag.

d) Richten Sie die Anschlagschiene parallel
zum Ségeblatt aus. Eine nicht ausgerichtete
Anschlagschiene druckt das Werkstlck gegen
das Sageblatt und erzeugt einen Rickschlag.

e) Verwenden Sie bei verdeckten
Ségeschnitten (z. B. Falzen) einen
Druckkamm um das Werkstiick gegen Tisch
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und Anschlagschiene zu fiihren. Mit einem
Druckkamm kénnen Sie das Werkstlck bei
Ruckschlag besser kontrollieren.

f) Seien Sie besonders vorsichtig beim Sagen
in nicht einsehbare Bereiche
zusammengebauter Werkstiicke. Das
eintauchende Sageblatt kann in Objekte sagen,
die einen Ruckschlag verursachen kénnen.

g) Stiitzen Sie groBe Platten ab, um das
Risiko eines Ruckschlags durch ein
klemmendes Sageblatt zu vermindern. GroB3e
Platten kénnen sich unter ihrem Eigengewicht
durchbiegen. Platten miissen auf beiden Seiten
abgestitzt werden, sowohl in Nahe des
Sé&gespalts als auch an der Kante.

h) Seien Sie besonders vorsichtig beim
Sagen von Werkstiicken, die verdreht,
verknotet, verzogen sind oder nicht tiber eine
gerade Kante verfiigen, an der sie mit einem
Gehrungsanschlag oder entlang einer
Anschlagschiene gefiihrt werden kénnen. Ein
verzogenes, verknotetes oder verdrehtes
Werksttick ist instabil und fuhrt zur
Fehlausrichtung der Schnittfuge mit dem
Sé&geblatt, Verklemmen und Ruckschlag.

i) Sagen Sie niemals mehrere aufeinander
oder hintereinander gestapelte Werkstiicke.
Das Séageblatt kdnnte ein oder mehrere Teile
erfassen und einen Rickschlag verursachen.

j) Wenn Sie eine Sage, die im Werkstiick
steckt, wieder starten wollen, zentrieren Sie
das Séageblatt im Sdgespalt so, dass die
Sagezahne nicht im Werkstiick verhakt sind.
Klemmt das S&geblatt, kann es das Werkstuck
anheben und einen Rlckschlag verursachen,
wenn die Sage erneut gestartet wird.

k) Halten Sie Sageblatter sauber, scharf und
ausreichend geschrankt. Verwenden Sie
niemals verzogene Sageblatter oder
Séageblatter mit rissigen oder gebrochenen
Zahnen. Scharfe und richtig geschrankte
Séageblatter minimieren Klemmen, Blockieren und
Ruckschlag.

4.4 Sicherheitshinweise fiir
Tischkreissédgen

a) Schalten Sie die Tischkreissage aus und
trennen Sie sie vom Netz, bevor Sie die
Einlegeplatte entfernen, das Sageblatt
wechseln, Einstellungen an Spaltkeil,
Ruckschlagsicherung oder der
Séageblattschutzabdeckung vornehmen,
sowie nach jedem abgeschlossenen
Sagevorgang. VorsichtsmaBnahmen dienen der
Vermeidung von Unféllen.

b) Lassen Sie die Tischkreissédge nie
unbeaufsichtigt laufen. Schalten Sie das
Elektrowerkzeug aus und verlassen es nicht,
bevor es vollstandig zum Stillstand
gekommen ist. Eine unbeaufsichtigt laufende
Sége stellt eine unkontrollierte Gefahr dar.

c) Stellen Sie die Tischkreissdge an einem
Ort auf, der eben und gut beleuchtetet ist und
wo Sie sicher stehen und das Gleichgewicht
halten kénnen. Der Aufstellort muss genug Platz
bieten, um die GroBe lhrer Werkstiicke gut zu
handhaben. Unordnung, unbeleuchtete
Arbeitsbereiche und unebene, rutschige Béden
kénnen zu Unféllen fihren.

d) Entfernen Sie regelmaBig Sadgespéane und
Sagemehl unter dem Sagetisch und/oder von
der Staubabsaugung. Angesammeltes
Ségemehl ist brennbar und kann sich selbst
entziinden.

e) Sichern Sie die Tischkreissége. Eine nicht
ordnungsgeman gesicherte Tischkreisséage kann
sich bewegen oder umkippen.

f) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge, Holzreste,
usw. von der Tischkreissége, bevor Sie diese
einschalten. Ablenkung oder mégliche
Verklemmungen kénnen geféhrlich sein.

g) Verwenden Sie immer Sageblatter in der
richtigen GréBe und mit passender
Aufnahmebohrung (z. B. sternférmig oder
rund). Sageblatter, die nicht zu den
Montageteilen der Sage passen, laufen unrund
und fahren zum Verlust der Kontrolle.

h) Verwenden Sie niemals beschédigtes oder
falsches Sageblatt-Montagematerial, wie
Flansche, Unterlegscheiben, Schrauben oder
Muttern. Dieses Sageblatt-Montagematerial
wurde speziell fur Ihre S&ge konstruiert, fur
sicheren Betrieb und optimale Leistung.
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i) Stellen Sie sich nie auf die Tischkreissdge
und benutzen Sie die Tischkreissédge nicht
als Tritthocker. Es kdnnen ernsthafte
Verletzungen auftreten, wenn das
Elektrowerkzeug umkippt oder wenn Sie
versehentlich mit dem Séageblatt in Kontakt
kommen.

j) Stellen Sie sicher, dass das Ségeblatt in
der richtigen Drehrichtung montiert ist.
Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder
Drahtbiirsten mit der Tischkreissége.
UnsachgemaBe Montage des Sageblattes oder
die Benutzung von nicht empfohlenem Zubehér
kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

4.5 Weitere Sicherheitshinweise

— Diese Betriebsanleitung richtet sich an
Personen mit technischen Grundkenntnissen im
Umgang mit Geraten wie dem hier
beschriebenen. Wenn Sie keinerlei Erfahrung
mit solchen Geraten haben, sollten Sie
zunachst die Hilfe von erfahrenen Personen in
Anspruch nehmen.

— Fir Schaden, die entstehen, weil diese
Betriebsanleitung nicht beachtet wurde,
Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Informationen in dieser Betriebsanleitung sind
wie folgt gekennzeichnet:

Gefahr!
Warnung vor Personenschéaden oder
Umweltschéaden.

Stromschlaggefahr!
Warnung vor Personenschéaden
durch Elektrizitat.

Einzugsgefahr!

Warnung vor Personenschéden
durch Erfassen von Korperteilen
oder Kleidungsstiicken.

Achtung!
Warnung vor Sachschéaden.

Lld
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¢ Beachten Sie die speziellen
Sicherheitshinweise in den jeweiligen Kapiteln.

« Beachten Sie gegebenenfalls gesetzliche
Richtlinien oder Unfallverhiitungs-Vorschriften
fir den Umgang mit Kreissagen.

A Allgemeine Gefahren!

» Bertlicksichtigen Sie Umgebungseinflisse.

* Benutzen Sie bei langen Werkstlicken
geeignete Werkstuckauflagen.

¢ Dieses Gerat darf nur von Personen in Betrieb
gesetzt und benutzt werden, die mit Kreissdgen
vertraut sind und sich der Gefahren beim
Umgang jederzeit bewusst sind.
Personen unter 18 Jahren dirfen dieses Gerat
nur im Rahmen einer Berufsausbildung unter
Aufsicht eines Ausbilders benutzen.

» Halten Sie Unbeteiligte, insbesondere Kinder,
aus dem Gefahrenbereich fern. Lassen Sie
wahrend des Betriebs andere Personen nicht
das Gerat oder das Netzkabel beriihren.

« Vermeiden Sie ein Uberhitzen der Sagezéhne.

« Vermeiden Sie beim S&gen von Kunststoffen,
dass der Kunststoff schmilzt.

¢ Ségen von Keilen nur mit geeignetem
Hilfsanschlag ausfuhren.

A Gefahr durch Elektrizitat!

o Setzen Sie dieses Gerat nicht dem Regen aus.
Benutzen Sie dieses Gerét nicht in feuchter
oder nasser Umgebung.

Vermeiden Sie beim Arbeiten mit diesem Gerat
Koérperberihrung mit geerdeten Teilen (z.B.
Heizkorpern, Rohren, Herden, Kiihischranken).

« Verwenden Sie das Netzkabel nicht fiir Zwecke,
fur die es nicht bestimmt ist.

Hinweis:
Ergénzende Informationen.

AVerletzungs- und Quetschgefahr an
beweglichen Teilen!

o Nehmen Sie dieses Gerat nicht ohne montierte
Schutzvorrichtungen in Betrieb.

¢ Halten Sie immer ausreichend Abstand zum
Sé&geblatt. Benutzen Sie gegebenenfalls
geeignete Zuflhrhilfen. Halten Sie wéahrend des
Betriebs ausreichend Abstand zu
angetriebenen Bauteilen.

o Warten Sie, bis das Sageblatt still steht, bevor
Sie kleine Werkstiickabschnitte, Holzreste usw.
aus dem Arbeitsbereich entfernen.

* Bremsen Sie das auslaufende Sageblatt nicht
durch seitlichen Druck ab.

o Stellen Sie sicher, dass das Gerat vom
Stromnetz getrennt ist, bevor Sie die Maschine
transportien oder irgendeine Einstellung,
Umristung, Wartung oder Reinigung
vornehmen.

o Stellen Sie sicher, dass sich beim Einschalten
(zum Beispiel nach Wartungsarbeiten) keine
Montagewerkzeuge oder losen Teile mehr im
Gerat befinden.

ASchnittgefahr auch bei stehendem
Schneidwerkzeug!

» Benutzen Sie beim Wechsel von
Schneidwerkzeugen Handschuhe.

* Bewahren Sie Sageblatter so auf, dass sich
niemand daran verletzen kann.

AGefahr durch Riickschlag von

Werkstiicken!

» Arbeiten Sie nur mit korrekt eingestelltem
Spaltkeil.

¢ Verkanten Sie Werkstlicke nicht.

o Achten Sie darauf, dass das Sageblatt fur das
Material des Werkstiicks geeignet ist.

e S4gen Sie dlinne oder diinnwandige
Werkstuicke nur mit feinzahnigen Sageblattern.

¢ Benutzen Sie stets scharfe Sageblatter.

e Suchen Sie im Zweifel Werkstlicke auf
Fremdkérper (zum Beispiel Nagel oder
Schrauben) ab.

o Sagen Sie nur Werkstlicke mit solchen
Abmessungen, welche ein sicheres Halten beim
Sé&gen ermaglichen.

Einzugsgefahr!

¢ Achten Sie darauf, dass beim Betrieb keine
Kérperteile oder Kleidungsstlcke von
rotierenden Bauteilen erfasst und eingezogen
werden kénnen (keine Krawatten, keine
Handschuhe, keine Kleidungsstiicke mit weiten
Armeln; bei langen Haaren unbedingt ein
Haarnetz benutzen).

» Niemals Werkstlicke sagen, an denen sich
- Seile,
—Schniire,
—Bander,
- Kabel oder

— Drahte befinden oder die solche Materialien
enthalten.

AGefahr durch unzureichende

persénliche Schutzausriistung!

» Tragen Sie einen Gehérschutz.

» Tragen Sie eine Schutzbrille.

¢ Tragen Sie eine Staubschutzmaske.

» Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.

¢ Bei Arbeiten im Freien ist rutschfestes
Schuhwerk empfehlenswert.

AGefahr durch Holzstaub!

 Einige Holzstaubarten (z.B. von Eichen-,
Buchen- und Eschenholz) kénnen beim
Einatmen Krebs verursachen. Arbeiten Sie nur
mit Absauganlage. Die Absauganlage muss die
in Kapitel 8.1 genannten Werte erfullen.

Staubbelastung reduzieren:

o Partikel, die beim Arbeiten mit dieser Maschine
entstehen, kdnnen Stoffe enthalten, die Krebs,
allergische Reaktionen,
Atemwegserkrankungen, Geburtsfehler oder

andere Fortpflanzungsschaden verursachen
kénnen. Einige Beispiele dieser Stoffe sind: Blei
(in bleihaltigem Anstrich), Zusatzstoffe zur
Holzbehandlung (Chromat, Holzschutzmittel),
einige Holzarten (wie Eichen- oder
Buchenstaub).

» Das Risiko ist abhangig davon, wie lange der
Benutzer oder in der Nahe befindliche Personen
der Belastung ausgesetzt sind.

o Lassen Sie Partikel nicht in den Korper
gelangen.

e Um die Belastung mit diesen Stoffen zu
reduzieren: Sorgen Sie fiir gute Belliftung des
Arbeitsplatzes und tragen Sie geeignete
Schutzausrlstung, wie z.B. Atemschutzmasken,
die in der Lage sind, die mikroskopisch kleinen
Partikel zu filtern.

e Beachten Sie die flr Inr Material, Personal,
Anwendungsfall und Einsatzort geltenden
Richtlinien (z.B. Arbeitsschutzbestimmungen,
Entsorgung).

» Erfassen Sie die entstehenden Partikel am
Entstehungsort, vermeiden Sie Ablagerungen
im Umfeld.

* Verwenden Sie die mitgelieferte
Stauberfassungseinrichtung und eine geeignete
Staubabsaugung. Dadurch gelangen weniger
Partikel unkontrolliert in die Umgebung.

« Verringern Sie die Staubbelastung indem Sie:

—die austretenden Partikel und den Abluftstrom
der Maschine nicht auf sich, oder in der Nahe
befindliche Personen oder auf abgelagerten
Staub richten,

—eine Absauganlage und/oder einen
Luftreiniger einsetzen,

—den Arbeitsplatz gut liften und durch saugen
sauber halten. Fegen oder blasen wirbelt
Staub auf.

— Saugen oder waschen Sie Schutzkleidung.
Nicht ausblasen, schlagen oder bursten.

AGefahr durch technische

Veranderungen oder durch den Gebrauch
von Teilen, die nicht vom Hersteller gepruft
und freigegeben sind

» Montieren Sie dieses Gerat genau
entsprechend dieser Anleitung.

e Verwenden Sie nur vom Hersteller freigegebene
Teile. Dies betrifft insbesondere:

— Sageblatter (Bestellnummern siehe Kapitel 13.
Zubehor);

- Sicherheitseinrichtungen.

¢ Nehmen Sie an den Teilen keine
Veranderungen vor.

AGefahr durch Méngel am Gerat!

» Pflegen Sie das Gerat sowie das Zubehor
sorgfaltig. Befolgen Sie die
Wartungsvorschriften.

o Uberpriifen Sie das Gerat vor jedem Betrieb auf
eventuelle Beschadigungen: Vor weiterem
Gebrauch des Geréats mussen
Sicherheitseinrichtungen, Schutzvorrichtungen
oder leicht beschédigte Teile sorgfaltig auf ihre
einwandfreie und bestimmungsgemanie
Funktion untersucht werden. Uberprifen Sie, ob
die beweglichen Teile einwandfrei funktionieren
und nicht klemmen. Samtliche Teile missen
richtig montiert sein und alle Bedingungen
erflllen um den einwandfreien Betrieb des
Gerates zu gewabhrleisten.

» Beschadigte Schutzvorrichtungen oder Teile
mussen sachgeman durch eine anerkannte
Fachwerkstatt repariert oder ausgewechselt
werden. Lassen Sie beschadigte Schalter durch
eine Kundendienstwerkstatt auswechseln.
Benutzen Sie dieses Gerét nicht, wenn sich der
Schalter nicht ein- und ausschalten lasst.

AGefahr durch Larm!

» Tragen Sie einen Gehdrschutz.

o Achten Sie darauf, dass der Spaltkeil nicht
verbogen ist. Ein verbogener Spaltkeil drickt
das Werkstuck seitlich gegen das Ségeblatt.
Dies verursacht Larm.



AGefahr durch blockierende

Werkstiicke oder Werkstiickteile!

Wenn eine Blockade auftritt:

1. Gerat ausschalten,

2. Netzstecker ziehen,

3. Handschuhe tragen,

4. Blockade mit geeignetem Werkzeug beheben.

4.6 Symbole auf dem Gerat
Angaben auf dem Typenschild:
a—metabo azwnee
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Hersteller

Seriennummer

Geratebezeichnung

Motordaten (siehe auch , Technische Daten®)
CE-Zeichen — Dieses Gerat erflllt die EU-
Richtlinien gemé&nB Konformitatserklarung
Baujahr

Entsorgungssymbol — Gerét kann tber
Hersteller entsorgt werden

Abmessungen zugelassener Sageblatter

® OO0 T®

«Qa —

>

Sicherheitszeichen

Gefahr!

Missachtung der folgenden
Warnungen kann zu schweren
Verletzungen oder Sachschaden
fiihren.

Betriebsanleitung lesen.

@ Nicht ins laufende Sageblatt greifen.
@ Schutzbrille und
Gehorschutz tragen.
Gerat nicht in feuchter oder nasser
Umgebung betreiben.

4.7 Sicherheitseinrichtungen
Spaltkeil

Der Spaltkeil (5) verhindert, dass ein Werkstlck
von den aufsteigenden Zéhnen erfasst und gegen
den Bediener geschleudert wird.

Der Spaltkeil muss wahrend des Betriebs immer
montiert sein.

Spanhaube

Die Spanhaube (7) schitzt vor versehentlichem
Beriihren des Sageblattes und vor
herumfliegenden Spénen.

Die Spanhaube muss wahrend des Betriebs
immer montiert sein.

Schiebestock

Der Schiebestock (13) dient als Verlangerung der
Hand, um das Werkstiick sicher am Sageblatt
vorbeizufihren und schitzt vor versehentlichem
Berilihren des Sageblattes.

Der Schiebestock muss immer verwendet
werden, wenn der Abstand zwischen Sageblatt
und einem Parallelanschlag kleiner ist als

150 mm.

<150 mm

Der Schiebestock muss in einem Winkel von 20°
... 30° zur Oberflache des Sagetisches gefihrt
werden.

Wenn der Schiebestock nicht gebraucht wird,
muss er mit der Maschine aufbewahrt werden.
Wenn der Schiebestock beschéadigt ist, muss er
ersetzt werden.

5. Uberblick

Siehe Seite 2.
1 Queranschlag
2 Klemmgriff zum Befestigen des

Queranschlags

Tischverlangerung

Tischeinlage

Spaltkeil

Klemmhebel zum Befestigen der Spanhaube

Spanhaube

Parallelanschlag

Klemmhebel fur die Tischverbreiterung

Tischverbreiterung

Ré&ndelmutter zur Feineinstellung des

Parallelanschlags

12 Klemmhebel zur Befestigung des
Parallelanschlags

13 Schiebestock

14 Ablage Schiebestock

15 Ein-Schalter

16 Aus-Schalter

17 Handrad fur die Verstellung des
Neigungswinkels

18 Kurbel fiir Verstellung der Schnitthéhe

19 Klemmhebel zum Arretieren des
Neigungswinkels

20 Neigungsbegrenzungsstop

21 Ségeblatthalter

22 Werkzeugaufnahme

23 Maulschlussel

24 Ablage Parallelanschlag

25 Ablage Spanhaube

26 FufB/Handgriff des Untergestells

27 Stellfu3 (zum Ausgleich von
Bodenunebenheiten)

28 Ablage Queranschlag

29 Kabelaufwicklung

30 Absaugstutzen

31 Justierschraube (Klemmen des
Parallelanschlags)
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6. Aufstellung

ASorgen Sie fiir sicheren Stand und
halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.

Aufstellung ohne Maschinensténder:

1. Gerat mit zwei Personen aus der Verpackung
heben.

2. Sage auf stabilen Tisch oder Werkbank
abstellen.

3. Sage auf Tisch oder Werkbank festschrauben.

Aufstellung mit Maschinensténder:

1. Gerat mit zwei Personen aus der Verpackung
heben.

2. Gerat auf den Boden stellen.

3. Gerat an den Handgriffen anheben und
hochkant aufstellen

4. Handgriffe (26) herausziehen, drehen und
einrasten.
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5. Die beiden unteren Tischbeine ausklappen.

Dazu den roten Schwenkhebel (32) nach
unten driicken (dies ist mit FuB3 oder Hand
maoglich) und die Tischbeine nach unten
schwenken.

. Gerat etwas nach hinten kippen und beide

Tischbeine nach unten driicken. Die roten
Schwenkhebel (32) miissen einrasten.

. Die beiden oberen Tischbeine ausklappen.

Dazu die roten Schwenkhebel (33) nach
rechts schieben und Tischbeine nach unten
schwenken.

Die roten Schwenkhebel miissen einrasten.

. Die Sage am oberen Rahmengestell mittig

umgreifen. Sage hochziehen und abstellen.
(Stellfu3 mit Fu3 gegenhalten, um ein
Verrutschen der Sage beim Aufstellen zu
verhindern).
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9. Bodenunebenheiten mit dem Stellful3 (27)
ausgleichen.

7. Inbetriebnahme

G] Hinweis:

Beim erstmaligen Einschalten kénnen
Gummispéane herausgeschleudert werden. Dies
ist bauartbedingt und unbedenklich.

7.1 Montage
Spaltkeil einstellen (bei Bedarf)

m Hinweis:

Der Spaltkeil (5) ist bei der Auslieferung bereits
korrekt eingestellt. Eine Ausrichtung bei der
Inbetriebnahme ist nur notwendig, wenn der
Spaltkeil sich beim Transport verstellt hat.

1. Sageblatt ganz nach oben kurbeln.

2. Schraube (34) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, Tischeinlage (4) anheben und
herausnehmen.

34

3. Feststellhebel (35) I6sen (gegen den
Uhrzeigersinn drehen!).

4. Spaltkeil (5) aus der unteren Transportstellung
bis zum Anschlag nach oben ziehen.

’ max. 8 mm

\\%
5 y !
35—
N

5. Ausrichtung Spaltkeil Gberprifen:

—Der Abstand zwischen dem &uBeren Rand
des Séageblatts und dem Spaltkeil muss
3 bis 8 mm betragen.

— Der Spaltkeil muss mit dem Séageblatt
fluchten.

A Gefahr!

Der Spaltkeil gehort zu den
Sicherheitseinrichtungen und muss fiir einen
gefahrlosen Betrieb korrekt montiert sein.

6. Feststellhebel (35) festziehen (im
Uhrzeigersinn drehen!).

Seitliche Ausrichtung einstellen (nur bei Bedarf):
Spaltkeil (5) und Sageblatt missen exakt
fluchten.

7. Drei Innensechskantschrauben (36) l6sen.
8. Spaltkeil (5) fluchtend zum Séageblatt
ausrichten.

5
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9. Drei Innensechskantschrauben (36) wieder
festziehen.

10.Tischeinlage (4) befestigen und mit Schraube
(34) verriegeln.

Spanhaube montieren
1. Sageblatt ganz nach oben kurbeln.

2. Spanhaube (7) an der Aufnahme am Spaltkeil
(5) montieren.

3. Spanhaube mit dem Klemmhebel (6) fest
anziehen.

Héheneinstellung der Tischeinlage

(bei Bedarf)

Die Tischeinlage (4) ist richtig eingestellt, wenn
sich ihre Oberflache 0 mm bis 0,7 mm unterhalb
der Tischoberflache befindet.

Zur Hoheneinstellung die 4 Schrauben in den
Ecken der Tischeinlage (4) verdrehen.

7.2 Netzanschluss

AGefahr! Elektrische Spannung

¢ Setzen Sie das Gerat nur in trockener
Umgebung ein.

» Betreiben Sie das Gerat nur an einer
Stromquelle, die folgende Anforderungen
erfillt (siehe auch ,,Technische Daten®):

— Steckdosen vorschriftsméaBig instal-
liert, geerdet und gepriift;

- Netzspannung und -Frequenz miissen
mit den auf dem Typenschild des Ge-
riates angegebenen Daten libereinstim-
men;

- Absicherung mit einem FI-Schalter
(RCD) mit einem Fehlerstrom von
30 mA;

G] Hinweis:

Wenden Sie sich an lhr

Energieversorgungsunternehmen oder lhren
Elektroinstallateur, falls Sie Fragen haben, ob
Ihr Hausanschluss diese Bedingungen erfulit.

« Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es
beim Arbeiten nicht stért und nicht
beschédigt werden kann.

e Schiitzen Sie das Netzkabel vor Hitze,
aggressiven Fliissigkeiten und scharfen
Kanten.

« Verwenden Sie als Verldngerungskabel nur
Gummikabel mit ausreichendem
Querschnitt.

« Verwenden Sie im Freien nur
Verldngerungskabel, die fiir den
AuBenbereich zugelassen und
gekennzeichnet sind.

e Ziehen Sie den Netzstecker nicht am
Netzkabel aus der Steckdose.

« Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Anlaufen:
vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Aus-
Schalter beim Einstecken des Steckers in
die Steckdose ausgeschaltet ist.

8. Bedienung

A Unfallgefahr!

Die Sage darf nur von einer Person zugleich
bedient werden. Weitere Personen diirfen
sich nur zum Zufiihren oder Abnehmen der
Werkstiicke entfernt von der Sage aufhalten.

Kontrollieren Sie vor der Arbeit auf einwand-
freien Zustand:

- Netzkabel und Netzstecker;
- Ein-/Aus-Schalter;

- Spaltkeil;

- Spanhaube;

- Zufuhrhilfen (Schiebestock, Schiebeholz
und Griff).

Verwenden Sie personliche Schutzausris-
tung:

- Staubschutzmaske;

- Gehorschutz;

— Schutzbrille.

Nehmen Sie beim Séagen die richtige Arbeits-
position ein:

vorn an der Bedienerseite;

- frontal zur Sége;

- links neben der Sageblattflucht;

- bei Zwei-Personen-Betrieb muss die
zweite Person ausreichenden Abstand
zur Sage haben.

Benutzen Sie bei der Arbeit je nach Erforder-

nis:

- Geeignete Werkstiickauflagen — wenn
Werkstiicke nach dem Durchtrennen vom
Tisch fallen wiirden;

- Spéneabsaugvorrichtung.



Vermeiden Sie typische Bedienungsfehler:

- Bremsen Sie das Ségeblatt nicht durch
seitlichen Druck ab. Es besteht Riick-
schlaggefahr.

- Driicken Sie das Werkstiick beim Sagen
stets auf den Tisch und verkanten Sie es
nicht. Es besteht Riickschlaggefahr.

— Ségen Sie niemals mehrere Werkstiicke
gleichzeitig — auch keine Biindel, die aus
mehreren Einzelstiicken bestehen. Es be-
steht Unfallgefahr, wenn einzelne Stiicke
unkontrolliert vom Sageblatt erfasst wer-
den.

Einzugsgefahr!

Niemals Werkstiicke schneiden, an denen
sich Seile, Schniire, Bander, Kabel oder
Drahte befinden oder die solche Materialien
enthalten.

8.1 Spéneabsauganlage / Allessauger

A Gefahr!

Einige Holzstaubarten (z.B. von Buchen-,
Eichen- und Eschenholz) kénnen beim
Einatmen Krebs verursachen.

Arbeiten Sie in geschlossenen Rdumen nur
mit einer geeigneten Spaneabsauganlage.

Verwenden Sie zusitzlich eine Staubschutz-
maske, da nicht aller Sagestaub aufgefangen
beziehungsweise abgesaugt wird.

Ein Betrieb ohne eine geeignete Spéneab-
sauganlage ist nur im Freien moglich.

Die Absauganlage muss folgende Forderungen
erfillen:

o Passend zum Durchmesser des
Absaugstutzens (Spanekasten 35/44 mm);

« Luftmenge > 460 m%/h;

« Unterdruck am Absaugstutzen der Sage > 530
Pa;

o Luftgeschwindigkeit am Absaugstutzen der
Sage > 20 m/s.

Der Absaugstutzen (30) zur Spaneabsaugung
befinden sich am S&ageblatt-Schutzkasten.

Beachten Sie auch die Bedienungsanleitung der
Spéaneabsauganlage!

8.2 Schnitthéhe einstellen

A Gefahr!

Korperteile oder Gegenstéinde, die sich im
Verstellbereich befinden, kbnnen vom
laufenden Sageblatt erfasst werden!
Verstellen Sie die Schnitth6he nur, wenn das
Séageblatt stillsteht!

Die Schnitthdhe des Séageblattes muss an die
Hohe des Werkstlckes angepasst werden: Die
Spanhaube muss mit ihrer unteren Vorderkante
auf dem Werkstiick aufliegen.

0 mm
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o Schnitthdhe durch Drehen der Handkurbel (18)
einstellen.

G] Hinweis:

Um ein eventuelles Spiel bei der
Schnitthéhenverstellung auszugleichen,
fahren Sie das Sageblatt immer von unten in
die gewiinschte Position.

8.3 Siégeblattneigung einstellen

A Gefahr!

Korperteile, Gegenstédnde oder Gerateteile,
die sich im Verstellbereich befinden, kénnen
vom laufenden Sageblatt erfasst werden!
Verstellen Sie die Sédgeblattneigung nur,
wenn das Sageblatt stillsteht!

Die Neigung des Sageblattes kann zwischen -
1,5° und 46,5° eingestellt werden.

1. Klemmhebel (19) I6sen.

2. Gewlnschte Sageblattneigung durch Drehen
am Handrad (17) einstellen.

3. Eingestellten Neigungswinkel durch
Festsetzen des Klemmhebels (19) arretieren
(Im Uhrzeigersinn drehen).

Einstellung fiir Hinterschnitte

Die Neigungsverstellung besitzt bei 0° und bei
45° einen Anschlag. Fir spezielle
Gehrungsschnitte (Hinterschnitt) kann der
Neigungswinkel in beiden Richtungen um 1,5°
erhoht werden.

* Neigungsbegrenzungsstop (20) herausziehen
und Uber die rechte Exzenterscheibe setzen =
Neigungswinkel des S&geblatts zwischen —1,5°
und 45° verstellbar.

» Neigungsbegrenzungsstop (20) herausziehen
und uber die linke Exzenterscheibe setzen =
Neigungswinkel des Ségeblatts zwischen 0°
und 46,5° verstellbar.

20

Ein-/Aus-Schalter

e Einschalten = oberen Schalter (15) 1 bis 2 sec.
lang drlicken.

e Ausschalten = unteren Schalter (16) driicken.
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8.4 Parallelanschlag einstellen

Die Montage erfolgt am Fuhrungsprofil auf der
Vorderseite der Sage.

— Parallelanschlag (8) rechts vom Sageblatt
positionieren.
Die Markierung in der Lupe zeigt den
eingestellten Abstand des Parallelanschlags
zum Sageblatt auf der Skala an.

—Klemmhebel (12) des Parallelanschlags I6sen
und Parallelanschlag verschieben, bis die
Markierung in der Lupe den gewiinschten
Abstand zum Sageblatt anzeigt.

- Feineinstellung: Durch Drehen der
Randelmutter (11) (am vorderen
Klemmelement, rechts) kann die Schnittbreite
prazise eingestellt werden.

Klemmhebel (12) zum Feststellen nach unten
driicken.

—Das Anschlagprofil (37) muss beim Sagen mit
Parallelanschlag parallel zum Sageblatt stehen
und mit dem Klemmhebel (12) arretiert sein.
Dazu den Klemmhebel (12) nach unten
driicken.

—Ré&ndelmuttern (38) zum Befestigen des
Anschlagprofils. Das Anschlagprofil kann nach
Lésen der beiden Randelmuttern (38)
abgenommen und umgesetzt werden:

38

Niedrige Anlegekante:
—zum Sagen von flachen Werkstiicken;
—wenn das S&ageblatt geneigt ist.

Hohe Anlegekante:
—zum Sagen von hohen Werkstlicken.

8.5 Zeiger am Parallelanschlag justieren
1. Parallelanschlag am Sageblatt ausrichten.

2. Schraube am Zeiger des Parallelanschlags
l6sen.

3. Zeiger auf Parallelanschlag und ,,0“ auf
Skalenband in Ubereinstimmung bringen.

4. Schraube am Zeiger des Parallelanschlags
wieder festziehen

m Hinweis:

Um ein Klemmen des Werkstlcks beim Sagen
mit dem Parallelanschlag zu vermeiden:
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Parallelanschlag ganz nach rechts verschieben
und anschlieBend auf die gewuinschte
Schnittbreite einstellen.

E] Hinweis:

Parallelanschlag justieren (bei Bedarf): Damit das
Werkstlck nicht zwischen Parallelanschlag und
Ségeblatt klemmt, muss der Parallelanschlag
parallel zum Sageblatt ausgerichtet sein, bzw.
max. 0,3 mm sich nach hinten 6ffnend eingestellt
sein. Zum Justieren die 2 Schrauben auf der
Oberseite des Parallelanschlags I6sen, danach
wieder festziehen.

[i] Hinweis:

Klemmkraft des Parallelanschlags justieren (bei
Bedarf): Sollte das hintere Klemmsttick friiher
oder spater als das vordere Klemmstuck
klemmen, kann dies durch Drehen der Mutter (31)
eingestellt werden. Die Mutter (31) I6sen, damit
das hinteres Klemmsttiick spater klemmt. Die
Mutter (31) anziehen, damit das hinteres
Klemmstuick friher klemmt.

8.6 Queranschlag einstellen

Der Queranschlag (1) wird von vorne in die Nut
im Sagetisch eingeschoben.

= ‘\‘

Fur Winkelschnitte kann der Queranschlag nach
beiden Seiten um 60° verstellt werden.

Fur Winkelschnitte von 45° und 90° sind
entsprechende Anschlage vorhanden.

Zum Einstellen eines Winkels: Klemmgriff (2)
durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn
I6sen.

A Verletzungsgefahr!

Der Klemmgriff muss beim Sagen mit
Queranschlag festgezogen sein.

Das Vorsatzprofil kann durch Lésen der
Randelmuttern (39) verschoben oder
abgenommen werden.

[ﬂ Hinweis:

Bei Bedarf kann das Spiel des Queranschlags (1)
eingestellt werden: Die Schrauben (40) der
Kunststoffgleiter an der Queranschlag-
FUhrungsschiene I6sen, Kunststoffgleiter
verschieben, Schrauben wieder festziehen.

8.7 Tischverbreiterung einstellen

Die Tischverbreiterung (10) erweitert die
Auflageflache, so dass auch gréBere Werkstlicke
sicher gehalten werden.

e Zum Einstellen der Tischverbreitung (10) muss
der Klemmhebel (9) gelést werden.

A Verletzungsgefahr!

Der Klemmgriff muss beim Sdgen immer
festgezogen sein.

Ablesen des Skalenbands beim Arbeiten mit
dem Parallelanschlag

Auf welcher Skala die Schnittbreite abgelesen
wird, héngt davon ab, wie das Anschlagprofil am
Parallelanschlag montiert ist:

—Hohe Anlegekante =
Skala mit schwarzer Schrift auf weiBem
Hintergrund.

—Niedrige Anlegekante =
Skala mit wei3er Schrift auf schwarzem
Hintergrund.

Bei kleinen Schnittbreiten wird die
Tischverbreiterung nicht ausgezogen. Die
Schnittbreite wird auf der jeweils rechten Skala
am Zeiger des Parallelanschlags abgelesen:

—Hohe Anlegekante: Schnittbreiten von 0 bis
35 cm mdglich.

— Niedrige Anlegekante: Schnittbreiten von 0 bis
29,5 cm moglich.

Wenn gréBere Werkstlicke geséagt werden sollen,
muss die Tischverbreiterung (10) ausgezogen
werden.

1. Parallelanschlag auf die Endposition der Skala
verschieben.

2. Tischverbreiterung herausziehen und
Parallelanschlag auf den gewiinschten
Abstand einstellen. Die Schnittbreite wird auf
der jeweils linken Skala am Zeiger des
Skalenbands abgelesen.

8.8 Tischverlangerung einstellen

Die Tischverlangerung (3) erweitert die
Auflageflache, so dass auch langere Werkstlicke
sicher gehalten werden.

1. Zum Ausziehen der Tischverlangerung
mussen die beiden Réndelschrauben (41)
geldst werden.

2. Tischverlangerung herausziehen und auf den
gewlinschten Abstand einstellen.

3. Die beiden Randelschrauben wieder
festziehen.

8.9 Sidgen

A Gefahr!

Der Schiebestock muss immer verwendet
werden, wenn der Abstand zwischen
Ségeblatt und einem Parallelanschlag kleiner
ist als 150 mm.

Gerader Schnitt
1. Neigungswinkel einstellen und arretieren.

2. Schnitthéhe einstellen. Die Spanhaube muss
an der Vorderseite ganz auf dem Werkstlck
aufliegen.

3. Bei geneigtem Ségeblatt den Parallelanschlag
links vom Sé&geblatt anbringen und einstellen.

4. Sage einschalten.

5. Das Werkstulck gleichmaBig nach hinten
schieben und in einem Arbeitsgang
durchséagen.

6. Gerat ausschalten, wenn nicht unmittelbar
weitergearbeitet werden soll.

Winkelschnitt

1. Der Queranschlag (1) wird von vorne in die
Nut im Sagetisch eingeschoben.

2. Gewilinschten Winkel nach Lésen des
Klemmgriffs (2) am Queranschlag einstellen
und Klemmgriff wieder festschrauben.

3. Seitlichen Abstand zwischen Vorsatzprofil und
Séageblatt einstellen:

eRandelmutter (39) I6sen und Vorsatzprofil
verschieben.

eRé&ndelmutter (39) festdrehen.

4. Werkstuck gegen den Queranschlag dricken.

5. Werkstiick durch Vorschieben des
Queranschlags durchséagen.

6. Gerat ausschalten, wenn nicht unmittelbar
weitergearbeitet werden soll

9. Transport

A Gefahr!

Vor jedem Transport:

* Geréat ausschalten.

o Warten bis Sageblatt stillsteht.

* Netzstecker ziehen.

e Anbauteile (Spanhaube, Spaneabsaugung)
abmontieren. Spanhaube am Gehause
aufbewahren.

 Spaltkeil in Transportstellung bringen. Wie in
Kapitel 7.1 beschrieben vorgehen, jedoch den
Spaltkeil (5) bis zum Anschlag nach unten
schieben (Transportstellung).

» Sageblatt vollstandig herunterkurbeln.

» Neigungswinkel des Sageblatts auf 0° einstellen
und mit dem Klemmhebel arretieren.

» Netzkabel an der Kabelaufwicklung aufwickeln.

o Gerat am Rahmengestell anheben und nach
hinten schwenken. Gerat hochkant aufstellen
und die oberen Beine einklappen. Die roten
Schwenkhebel missen wieder einrasten.

o Gerat nach hinten schwenken und die unteren
Beine einklappen. Die roten Schwenkhebel
mussen wieder einrasten.

« Handgriffe einschieben und Geréat abstellen.

A Klemmgefahr

Beide Tischverbreiterungen ganz
einschieben und mit den Klemmhebeln
arretieren.

Benutzen Sie zum Tragen des Gerats die
seitlichen Griffe (42) am Tisch.



Beim Zusammenbau unbedingt Drehrichtung
des Ségeblattes beachten!

1. Sageblatt ganz nach oben kurbeln.
2. Spanhaube (7) abnehmen.

3. Schraube (34) gegen den Uhrzeigersinn
drehen, Tischeinlage (4) anheben und
herausnehmen.

34
L /@:

4. Spannmutter (44) des Sageblattes mit

4

*‘. Achtung!

Tragen Sie das Gerét nicht an den
Schutzeinrichtungen, ausgezogenen / nicht
arretierten Tischverbreiterungen oder an den
Bedienelementen!

: 3

,Mjal%ﬂ

Achtung! .
: 53 . Maulschlussel (23) drehen und gleichzeitig
{éi%g,ﬁ'ﬁ das Gerét mit zwei Personen den Hebel der Sageblattarretierung (43) nach

oben ziehen, bis dieser einrastet.

43 ,/ //’4

Mobiler Transport:
* Handgriff herausziehen, drehen und einrasten.
o Sadge am Handgriff ziehen oder schieben

L 4

«

5. Hebel (43) festhalten und die Spannmutter
(44) im Uhrzeigersinn abschrauben.

Spannmutter (44), auBeren Sageblattflansch
(45) und Séageblatt von der Sageblattwelle
nehmen.

Beim Versand nach Méglichkeit die 6.
Originalverpackung verwenden.

10. Wartung und Pflege

A “
Gefahr!

Vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten:
1.Geréat ausschalten.

2.Warten bis die Sége stillsteht.
3.Netzstecker ziehen.

—Nach Wartungs- und Reinigungsarbeiten alle g
Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb FSS
setzen und Uberprifen.

—Beschédigte Teile, insbesondere
Sicherheitseinrichtungen, nur gegen
Originalteile austauschen, da Teile, die nicht
vom Hersteller gepruft und freigegeben sind, zu
unvorhersehbaren Schéaden fihren kénnen.

—Weitergehende Wartungs- oder
Reparaturarbeiten, als die in diesem Kapitel
beschriebenen, dirfen nur Fachkrafte
durchflhren.

A Gefahr!

Bei einer beschéadigten Tischeinlage besteht
die Gefahr, dass sich kleine Gegenstéande,
zwischen Tischeinlage und Sageblatt
verklemmen und das Séageblatt blockieren.
Tauschen Sie beschéadigte Tischeinlagen
sofort aus!

7. Spannflachen der Sageblattflansche (45) und
(46) und des Sageblattes reinigen.

A Gefahr!

Verwenden Sie keine Reinigungsmittel (z.B.
um Harzriickstdnde zu beseitigen), welche
die Leichtmetallbauteile angreifen kénnen;
die Festigkeit der Sdge kann sonst
beeintrachtigt werden.

8. Inneren Sageblattflansch (46) auf Motorwelle
aufschieben.

9. Neues Sageblatt auflegen (Drehrichtung
beachten!).

10.1 Sé&geblatt wechseln

A Gefahr!

Kurz nach dem Ségen kann das Sageblatt
sehr heiB sein - Verbrennungsgefahr! Lassen
Sie ein heiBes Sageblatt abkiihlen. Reinigen
Sie das Sageblatt nicht mit brennbaren
Flissigkeiten.

Schnittgefahr besteht auch am stehenden
Sageblatt. Tragen Sie beim Wechsel des
Sageblattes Handschuhe.

DEUTSCH de

AGefahr!

Verwenden Sie nur Ségeblatter, die den
Angaben in den Technischen Daten und der
Norm EN 847-1 entsprechen - bei
ungeeigneten oder beschadigten
Sageblattern kénnen durch die Fliehkraft
Teile explosionsartig weggeschleudert
werden.

Nicht verwendet werden diirfen:

- Ségeblatter, deren zuldassige Hochstdreh-
zahl unter der Nennleerlaufdrehzahl der
Séageblattwelle liegt (siehe ,,Technische
Daten*);

— Ségeblatter aus hochlegiertem Schnellar-
beitsstahl (HS oder HSS);

— Ségeblatter, deren Schnittbreite kleiner
oder deren Stammblattdicke groBer ist
als die Dicke des Spaltkeiles.

- Sé&geblatter mit sichtbaren Beschéadigun-
gen;
- Trennscheiben.

AGefahr!

- Montieren Sie das Sageblatt nur mit Origi-
nalteilen.

- Verwenden Sie keine losen Reduzierrin-
ge; das Sageblatt kann sich sonst I6sen.

- Ségeblatter miissen so montiert sein,
dass sie ohne Unwucht und Schlag laufen
und sich beim Betrieb nicht I16sen kon-
nen.

10.AuBeren Sageblattflansch (45) aufschieben.

11.Spannmutter (44) aufdrehen (Linksgewinde!).
Spannmutter (44) mit Maulschlissel (23)
drehen und gleichzeitig den Hebel der
Sé&geblattarretierung (43) nach oben ziehen,
bis dieser einrastet.

12.Hebel (43) festhalten und die Spannmutter
gegen den Uhrzeigersinn handfest anziehen.

AGefahr!

- Werkzeug zum Festschrauben des Sége-
blattes nicht verldngern.

- Spannschraube nicht durch Schlage auf
das Werkzeug festziehen.

13.Spaltkeil entsprechend zur SageblattgréBe
(47) einstellen.
(Spaltkeileinstellung siehe 7.1)

o A
AN

47

14.Tischeinlage (4) befestigen und mit Schraube
(34) verriegeln.

15.Spanhaube (7) befestigen.

10.2 Anschlagbegrenzung einstellen

1. Neigungsbegrenzungsstop (20) fiir den Win-
kelbebereich auf 0° / 45° einstellen.

2. Eingestellten Neigungswinkel durch
Festsetzen des Klemmhebels (19) arretieren.

3. Neigungswinkel prifen: 11
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—0° = rechtwinklig zum Séagetisch
—45° mit separatem Winkelmaf3.

Werden diese Werte nicht genau erreicht:

4. Kreuzschlitzschraube (48) an der jeweiligen
Exzenterscheibe I16sen und die
Exzenterscheibe verstellen, bis der
Neigungswinkel zum Sé&getisch in den
Endpositionen genau 0°
(= rechtwinklig), beziehungsweise 45° betragt.

5. Kreuzschlitzschraube an der Exzenterscheibe
wieder festziehen.

6. Nach dem Verstellen der
Anschlagbegrenzung, Winkelskala an der
Vorderseite ggf. nachjustieren.

G] Hinweis:

Um die Neigungsbegrenzung von -1,5° bis 46,5°
einzustellen, muss der
Anschlagsbegrenzungshebel herausgezogen
werden.

10.3 Maschine aufbewahren

A Gefahr!

Bewahren Sie das Gerét auBerhalb der
Reichweite von Kindern auf. Bewahren Sie
das Gerat so auf, dass es nicht von
Unbefugten in Gang gesetzt werden kann
und sich niemand am stehenden Gerét
verletzen kann.

Achtung!

Geriét nicht ungeschiitzt im Freien oder in
feuchter Umgebung aufbewahren.

10.4 Wartung
Sége reinigen

e Sagespane und Staub mit Staubsauger oder
Birste entfernen:

— Fuhrungselemente fiir das Verstellen des
Séageblattes;

- Liftungsschlitze des Motors;
— Sageblatt-Schutzkasten.
—Hdhenverstellung
— Schwenkflihrung
Vor jedem Einschalten
Sichtpriifung, ob
— Abstand Séageblatt — Spaltkeil 3 bis 5 mm.
— Spaltkeil mit dem Sagebilatt fluchtet.

Sichtprifung, ob Netzkabel und Netzstecker
unbeschadigt; defekte Teile ggf. durch
Elektrofachkraft ersetzen lassen.

Bei jedem Ausschalten
Prifung, ob Nachlauf des Sageblattes langer als
10 Sekunden; bei langerem Nachlauf Motor durch
Elektrofachkraft ersetzen lassen.
1x im Monat (bei taglichem Gebrauch)
Séagespane mit Staubsauger oder Pinsel
entfernen; Fihrungselemente leicht 6len:
— Gewindestange und Flihrungsstangen fiir
Hoéhenverstellung;
—Schwenksegmente.
Alle 150 Betriebsstunden
Alle Schraubverbindungen prifen, ggf.
festziehen.
Bei Bedarf:
Flhrungsbuchsen Tischbeine einstellen.
¢ Innensechskantschrauben (49)
im Uhrzeigersinn drehen =
Fahrung schwergéangig.
* Innensechskantschrauben (49)

gegen Uhrzeigersinn drehen =
Flhrung leichtgéangig.

o zusatzliche Feinjustierung mittels
Madenschraube (50).

Fuhrungsbuchsen der vorderen Beinhalterung
einstellen:

¢ Innensechskantschrauben (51) im
Uhrzeigersinn drehen = Fihrung schwergéngig.

¢ Innensechskantschrauben (51) gegen
Uhrzeigersinn drehen =
Fuhrung leichtgangig.

Fahrungsbuchsen der hinteren Beinhalterung
einstellen:

¢ Innensechskantschrauben (52) im
Uhrzeigersinn drehen = Fuhrung schwergéngig.

¢ Innensechskantschrauben (52) gegen
Uhrzeigersinn drehen = Fuihrung leichtgangig.

.,

y 52

Alle Innensechskantschrauben gleichméBig
anziehen.

11. Tipps und Tricks

o Vor dem Zuschneiden, Probeschnitte an
passenden Reststlicken durchfuhren.

o Werkstlick stets so auf den Sagetisch auflegen,
dass das Werkstuick nicht umkippen oder wackeln
kann (z.B. bei einem gewdlbten Brett, die nach
auBen gewdlbte Seite nach oben).

e Zum rationellen Sagen gleich langer Abschnitte,
Langenanschlag verwenden.

e Oberflachen der Auflagetische sauber halten.

12. Probleme und Stérungen

A Gefahr!

Vor jeder Stérungsbeseitigung:
1.Geréat ausschalten.
2.Netzstecker ziehen.

3.Warten bis Sageblatt steht.

Nach jeder Stérungsbeseitigung alle
Sicherheitseinrichtungen wieder in Betrieb
setzen und lberpriifen.

Motor lauft nicht

Der Wiederanlaufschutz hat angesprochen. Wird
der Netzstecker bei eingeschalteter Maschine
eingesteckt oder ist die Stromversorgung nach
einer Unterbrechung wieder hergestellt, [auft die
Maschine nicht an:

* Die Maschine aus- und wieder einschalten.
Keine Netzspannung:
o Kabel, Stecker, Steckdose und

Sicherung prifen.
Motor Uberhitzt, z.B. durch stumpfes Sageblatt
oder Spanestau im Gehause:

« Ursache der Uberhitzung beseitigen, einige
Minuten abkuhlen lassen. Dann das Gerat
erneut einschalten.

Drehzahl wird nicht erreicht

Uberlastschutz: Die Lastdrehzahl nimmt STARK
ab:

o Die Motortemperatur ist zu hoch! Maschine im
Leerlauf laufen lassen, bis die Maschine
abgekuhlt ist.

Uberlastschutz: Die Lastdrehzahl nimmt LEICHT
ab:

» Die Maschine wird Uberlastet. Arbeiten Sie mit
reduzierter Belastung weiter.

Angegebene Hbéchstdrehzahl wird nicht erreicht -
Motor erhalt zu geringe Netzspannung:

o Klrzere Zuleitung oder Zuleitung mit gréBerem
Querschnitt verwenden
(=1,5mm").

» Stromversorgung von Elektrofachkraft
Uberpriifen lassen.

Séageleistung lasst nach

Ségeblatt stumpf (Sageblatt hat evtl. Brandflecke

an der Seite):

» S&geblatt austauschen (siehe Kapitel 10.
Wartung).

Spéaneauswurf verstopft

Keine Absauganlage angeschlossen oder

Absaugleistung zu gering:

» Absauganlage anschlieBen oder
Absaugleistung erhéhen (Luftgeschwindigkeit
> 20 m/sec am Spaneauswurfrohr).

13. Zubehor

Verwenden Sie nur original Metabo Zubehér.

Verwenden Sie nur Zubeh6r, das die in dieser
Betriebsanleitung angegebenen Anforderungen
und Kenndaten erfullt.

Kreissédgeblatt Power Cut
Best.-Nr.:6.28025

-Fir grobe und mittelfeine Zuschnitte bei ziigigem
Vorschub und geringem Leistungsbedarf

-Gute Schnittergebnisse bei Langsschnitten in
Vollholz

Kreisségeblatt Precision Cut
Best.-Nr.: 6.28059

-Sehr breites Einsatzspektrum in der
Holzbearbeitung

-Fir sehr gute, saubere Schnittergebnisse bei
Langs- und Querschnitten in Weich- und Hartholz

- Gut geeignet fiir Voll- und Schichtholz,
Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF,
Verbundwerkstoffe

Kreisségeblatt Multi Cut
Best.-Nr.: 6.28093

-Universeller Einsatz bei anspruchsvollen
Materialien

-Bei hochsten Anspriichen an die Schnittqualitét,
z.B. Laminat, diinnwandige Kunststoff-, Alu-,
Kupfer-, Messingprofile

-ldeal geeignet flr viele Anwendungen im
Innenausbau

-Perfekte Schnittergebnisse auch bei
Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten
oder furnierten Spanplatten, MDF

Schiebestock (als Ersatz)
Best.-Nr.: 343433180



Zubehoér-Komplettprogramm siehe m Gehérschutz tragen!
www.metabo.com oder Katalog.

14. Reparatur

A Gefahr!

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen
aus Sicherheitsgriinden nur durch eine
Elektrofachkraft mit Originalersatzteilen
ausgefiihrt werden!

Eine defekte Netzanschlussleitung darf nur durch
eine spezielle, originale Netzanschlussleitung von
Metabo ersetzt werden, die Uber den Metabo
Service erhaltlich ist.

Mit reparaturbedurftigen Metabo Geraten wenden
Sie sich bitte an Ihre Metabo-Vertretung. Adressen
siehe www.metabo.com.

Ersatzteillisten konnen Sie unter
www.metabo.com herunterladen.

15. Umweltschutz

Befolgen Sie nationale Vorschriften zu
umweltgerechter Entsorgung und zum Recycling
ausgedienter Maschinen, Verpackungen und
Zubehér.

Nur fir EU-Lander: Werfen Sie
E/ Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmdll!

Geman Europaischer Richtlinie 2012/19/
EU Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht missen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefuhrt werden.

16. Technische Daten

Erlauterungen zu den Angaben auf Seite 3.

Anderungen im Sinne des technischen Fortschritts
vorbehalten.

Netzspannung (~ Wechselstrom)
Nennaufnahmeleistung

Nennstrom

min. Absicherung

Schutzart

Leerlaufdrehzahl

max. Schnittgeschwindigkeit

Dicke des Spaltkeils
Séageblattdurchmesser (auBen)
Sé&geblattbohrung (innen)

Schnittbreite

max. Grundkoérperdicke des Sageblattes
Schnitthdhe bei senkrechtem Sageblatt
Schnitthdhe bei 45° Sageblattneigung
Ségeblattschwenkbereich

max. Schnittbreite mit Parallelanschlag
max. Querschnittbreite mit
Winkelanschlag

Abmessungen ohne Maschinensténder
(LxBxH)

Abmessungen mit Maschinenstander
(LxBxH)

Lange Séagetisch

Breite Sagetisch

Maschinengewicht

Messwerte ermittelt geman EN 62841.
~ Wechselstrom

Die angegebenen technischen Daten sind
toleranzbehaftet (entsprechend den jeweils
gultigen Standards).

Emissionswerte

Diese Werte ermdglichen die Abschéatzung
der Emissionen des Elektrowerkzeugs und den
Vergleich verschiedener Elektrowerkzeuge. Je
nach Einsatzbedingung, Zustand des
Elektrowerkzeuges oder der Einsatzwerkzeuge
kann die tatséchliche Belastung héher oder
geringer ausfallen. Berucksichtigen Sie zur
Abschatzung Arbeitspausen und Phasen
geringerer Belastung. Legen Sie aufgrund
entsprechend angepasster Schatzwerte
SchutzmaBnahmen fiir den Anwender fest, z.B.
organisatorische MaBnahmen.

Typische A-bewertet hall I:
Loa = Schalldruckpegel

Lwa = Schallleistungspegel
Kpa, Kwa= Unsicherheit

> >
Y iy
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1. Declaration of Conformity

We, being solely responsible, hereby declare that
these table-top circular saws, identified by type
and serial number *1), meet all relevant
requirements of directives *2) and standards *3).
Test report *4), Issuing testing authority *5),
Technical documents for *6) - see page 3.

2. Specified Conditions of Use

This table circular saw is intended for ripping and
crosscutting grown timber, faced boards, chip
board and wood-core plywood sheets, plastics
and similar materials.

Metals can only be cut with the following
restrictions:

— With suitable saw blade only
(see chapter 13. Accessories")

- Only non-ferrous metals
(no hard metal or hardened metal, no
magnesium)

Do not cut round workpieces, since they could be
turned by the rotating saw blade.

When sawing thin stock laid on its edge, a
suitable guide must be used for firm support.

The tool must not be used for seaming and
grooving.

The tool must not be used for slitting (groove
ended in workpiece).

The tool must not be used for plunge cuts.

Any other use is considered to be not as specified
and not allowed. The manufacturer assumes no
liability for any damage caused by unspecified
use.

Modification of the machine or use of parts not
approved by the manufacturer can cause
unforeseeable damage!

3. General Safety Information

For your own protection and for the
protection of your electrical tool, pay
attention to all parts of the text that are
marked with this symbol!

WARNING - Reading the operating
instructions will reduce the risk of injury.

Pass on your power tool only together with these
documents.

General Power Tool Safety Warnings

WARNING - Read all safety warnings,

instructions, illustrations and
specifications provided with this power tool.
Failure to follow all instructions listed below may
result in electric shock, fire and/or serious injury.

Keep all safety instructions and information
for future reference! The term "power tool" in the
warnings refers to your mains-operated (corded)

power tool or battery-operated (cordless) power
tool.

3.1 Work Area Safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered
or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of
flammable liquids, gases or dust. Power tools
create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause
you to lose control.

3.2 Electrical Safety

a) Power tool plugs must match the outlet.
Never modify the plug in any way. Do not use
any adapter plugs with earthed (grounded)
power tools. Unmodified plugs and matching
outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or
grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased
risk of electric shock if your body is earthed or
grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord
for carrying, pulling or unplugging the power
tool. Keep cord away from heat, oil, sharp
edges or moving parts. Damaged or entangled
cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
an extension cord suitable for outdoor use.
Use of a cord suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use ofan RCD reduces
the risk of electric shock.

3.3 Personal Safety

a) Stay alert, watch what you are doing and
use common sense when operating a power
tool. Do not use a power tool while you are
tired or under the influence of drugs, alcohol
or medication. A moment of inattention while
operating power tools may result in serious
personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the device may result
in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and
balance at all times. This enables better control
of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing
or jewellery. Keep your hair and clothing away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or
long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection facilities,
ensure these are connected and properly
used. Use of dust extraction can reduce dust-
related hazards.

h) Do not let familiarity gained from frequent
use of tools allow you to become complacent
and ignore tool safety principles. A careless
action can cause severe injury within a fraction of a
second.

3.4 Power Tool Use and Care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the
rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does
not turn it on and off. Any power tool that cannot
be controlled with the switch is dangerous and
must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source
and/or remove the battery pack, if detachable,
from the power tool before making any
adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of
children. Do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are dangerous in the
hands of untrained users.

e) Maintain power tools and accessories with
care. Check for misalignment or binding of
moving parts, breakage of parts and any other
condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool
repaired before use. Many accidents are caused
by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories, tool bits
etc. in accordance with these instructions.
Take into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

h) Keep handles and grasping surfaces dry,
clean and free from oil and grease. Slippery
handles and grasping surfaces do not allow for
safe handling and control of the tool in unexpected
situations.

3.5 Service

a) Have your power tool serviced by a
qualified repair person using only identical
replacement parts. This will ensure that the
safety of the power tool is maintained.

4. Special Safety Instructions

4.1 Safety instructions related to guards

a) Leave the guards in place. Guards have to
be in functional condition and mounted
properly. Loose, damaged or not properly
functioning guards have to be repaired or
replaced.

b) Always use the guard and the splitting
wedge for cuts. For cuts where the saw blade
cuts completely through the thickness of the
workpiece, the guard and other safety devices
reduce the risk of injuries.

c) After finishing your work (e.g. seaming)
where the guard and splitting wedge have to
be removed, immediately reattach the
protective system. The guard and the splitting
wedge reduce the risk of injury.

d) Before switching on the power tool, make
sure that the saw blade is not in contact with
the guard, the splitting wedge or the
workpiece. Inadvertent contact of these
components with the saw blade could cause a
hazardous condition.

e) Adjust the splitting wedge as described in
this instruction manual. Incorrect spacing,
position and alignment are possible reasons for
failure of the splitting wedge to effectively prevent
kickback.

f) So that the splitting wedge can work;, it
must be positioned in the saw gap. The
splitting wedge is ineffective when cutting
workpieces that are too short to be engaged with
the splitting wedge. A kickback by the splitting
wedge cannot be prevented under these
conditions.

g) Use the appropriate saw blade for the
splitting wedge. For the splitting wedge to
function properly, the saw blade diameter must
match the appropriate splitting wedge, the body
of the saw blade must be thinner than the splitting
wedge, and the tooth width has to be greater than
the thickness of the splitting wedge.



4.2 Safety instructions for sawing
procedures

a) DANGER: Keep fingers and hands

away from cutting area and the blade. A
moment of inattention while operating power tools
or slipping might cause your hand to get near the
saw blade and may result in serious personal
injury.
b) Feed the workpiece into the saw blade
only against the direction of rotation. Feeding
the workpiece in the same direction that the saw
blade is rotating above the table may result in the
workpiece, and your hand, being pulled into the
saw blade.

c) Never use the mitre gauge to feed the
workpiece for straight cuts and do not use
the ripping fence as a length stop when cross
cutting with the mitre gauge. Guiding the
workpiece with the ripping fence and the mitre
gauge at the same time increases the likelihood
of saw blade binding and kickback.

d) When effecting straight cuts, always apply
the workpiece feeding force between the
fence and the saw blade. Use a push stick
when the distance between the fence and the
saw blade is less than 150 mm, and a push
block when this distance is less than 50 mm.
Such "working aids" ensure that your hand
remains at a safe distance to the saw blade.

e) Use only the supplied push stick of the
manufacturer. The push stick provides sufficient
distance of the hand from the saw blade.

f) Never use a damaged or cut push stick. A
damaged push stick may break causing your
hand to slip into the saw blade.

g) Do not perform any operation"freehand”.
Always use either the ripping fence or the
mitre gauge to position and guide the
workpiece. "Freehand" means using your hands
to support or guide the workpiece, in lieu of a
ripping fence or mitre gauge. Freehand sawing
leads to misalignment, binding and kickback.

h) Never reach around or over a rotating saw
blade. Reaching for a workpiece may lead to
accidental contact with the moving saw blade.

i) Provide auxiliary workpiece support to the
rear and/or sides of the saw table for long
and/or wide workpieces to keep them level.
Long and/or wide workpieces have a tendency to
pivot on the table's edge, causing loss of control,
saw blade binding and kickback.

j) Feed the workpiece at a uniform speed. Do
not bend or twist the workpiece. If the saw
blade jams, immediately switch off the power
tool, pull the mains plug and clear the jam. If
the workpiece causes the jamming of the saw
blade, this could lead to kickback or stalling of the
motor.

k) Do not remove piece of cut-off material
while the saw is running. The material may
become trapped between the saw blade and
fence or in the guard and pull your fingers into the
saw blade. Turn the saw off and wait until the saw
blade stops before removing the material.

1) Use an auxiliary fence for long cuts in
workpieces with a thickness of less than 2
mm. Thin workpieces may wedge under the
fence and create kickback.

4.3 Kickback causes and related warnings

Kickback is a sudden reaction of the workpiece
due to a pinched, bound saw blade or misaligned
line of cut in the workpiece with respect to the
saw blade or when a part of the workpiece binds
between the saw blade and the fence or other
fixed object.

During kickback, in most cases, the workpiece is
lifted off the table by the rear portion of the saw
blade and is propelled towards the operator.

Kickback is the result of incorrect or faulty use of
the table circular saw. It can be prevented if
suitable precautionary measures are taken as
described below.

a) Never stand directly in line with the saw
blade. Always position your body on the
same side of the saw blade as the fence rail.
Kickback may propel the workpiece at high
velocity towards anyone standing in front and in
line with the saw blade.

b) Never reach over or in behind the saw
blade to pull or support the workpiece.
Accidental contact with the saw blade may occur

or kickback may drag your fingers into the saw
blade.

c) Never hold and press the workpiece that is
being cut off against the rotating saw blade.
Pressing the workpiece being cut off against the
saw blade will create a binding condition and
kickback.

d) Align the fence rail to be parallel with the
saw blade. A misaligned fence will pinch the
workpiece against the saw blade and create
kickback.

e) Use a featherboard to guide the workpiece
against the table and fence rail when making
hidden cuts (e.g. seaming). A featherboard
helps to control the workpiece in the event of a
kickback.

f) Be particularly careful when sawing in
areas of joined workpieces that you cannot
see. The plunging saw blade can saw into objects
that could cause kickback.

g) Support large panels to minimise the risk
of blade pinching and kickback. Large panels
tend to sag under their own weight. Supports
must be placed under the panel on both sides,
near the line of cut and near the edge of the
panel.

h) Use extra caution when cutting a
workpiece that is twisted, knotted, warped or
does not have a straight edge to guide it with
a mitre gauge or along the fence rail. A
warped, knotted, or twisted workpiece is unstable
and causes misalignment of the kerf with the saw
blade, binding and kickback.

i) Never cut more than one workpiece,
stacked vertically or horizontally. The saw
blade could pick up one or more pieces and
cause kickback.

j) If you wish to restart a saw that is stuck in
the workpiece, centre the saw blade in the
kerf and check whether that the saw teeth are
not caught in the workpiece. If the saw blade
binds, it may lift up the workpiece and cause
kickback when the saw is restarted.

k) Keep saw blades clean, sharp, and with
sufficient set. Never use warped saw blades
or saw blades with cracked or broken teeth.
Sharp and properly set saw blades minimise
binding, stalling and kickback.

4.4 Safety instructions for circular table
saws

a) Turn off the circular table saw and unplug
it when removing the table insert, changing
the saw blade or making adjustments to the
splitting wedge, anti-kickback device or saw
blade guard, and after each completed
cutting procedure. Precautionary measures
serve to avoid accidents.

b) Never leave the circular table saw
unattended when in operation. Turn if off and
don't leave the tool until it has come to a
complete stop. An unattended running saw is an
uncontrolled hazard.

c) Locate the circular table saw in a well lit
and level area where you can maintain good
footing and balance. It should be installed in an
area that provides enough room to easily handle
the size of the workpieces. Cluttered, dark areas,
and uneven slippery floors invite accidents.

d) Regularly clean and remove wood
shavings and saw dust from under the saw
table and/or the dust extraction unit.
Accumulated saw dust is combustible and may
self ignite.

e) Secure the circular table saw. A circular
table saw that is not properly secured may move
or tip over.

f) Remove tools, wood scraps etc. from the
circular table saw before turning it on.
Distraction or possible jams can be dangerous.

g) Always use blades of the right size and
with the appropriate mounting hole (e.g. star-
shaped or round). Blades that do not match the
mounting hardware of the saw will run off-centre,
causing loss of control.

h) Never use damaged or incorrect saw blade
mounting means such as flanges, saw blade
washers, bolts or nuts. These mounting means
were specially designed for your saw, for safe
operation and optimum performance.

i) Never stand on the circular table saw, do
not use it as a stepping stool. Serious injury
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could occur if the tool is tipped or if the cutting tool
is accidentally contacted.

j) Make sure that the saw blade is installed to
rotate in the proper direction. Do not use
grinding discs or wire brushes on a circular
table saw. Improper saw blade installation or use
of accessories not recommended may cause
serious injury.

4.5 Additional Safety Instructions

— These operating instructions are intended for
people with basic technical knowledge
regarding the operation of a machine like this or
similar electrical power tools. Inexperiencend
persons are strongly advised to seek competent
advise and guidance from an experienced
person before operating this machine.

—The manufacturer assumes no liability for any
damage caused by neglect of these operating
instructions.

Information in these instructions is marked as

Danger!
Risk of personal injury or environ-
mental damage.

Risk of electric shock!
Risk of personal injury by electric
shock.

Entangelement hazard!

Risk of personal injury by body parts
or clothing being drawn into the ro-
tating saw blade.

Caution!
Risk of material damage.

bltdtd

: 3

Note:
Additional information.

=

* Please also observe the special safety
instructions in the respective chapters.

* Where applicable, follow the legal directives or
regulations for the prevention of accidents
pertaining to the use of circular saws.

AGeneral hazards!

* Consider environmental conditions:
* When working long stock use suitable supports.

* The saw shall only be started and operated by
persons familiar with circular saws and who are
at any time aware of the dangers associated
with the operation of such tools.

Persons under 18 years of age shall use this
machine only in the course of their vocational
training, under the supervision of an instructor.

* Keep bystanders, particularly children, out of
the danger zone. Do not permit other persons to
touch the machine or power cable while it is
running.

* Avoid overheating of the saw teeth.

* When sawing plastic, avoid melting of the
plastic.

* Only saw wedges with the appropriate auxiliary
limit stop.

A Risk of electric shock!

* Do not expose the machine to rain.
Do not operate the machine in a damp or wet
environment.
Prevent body contact with earthed objects such
as radiators, pipes, cooking stoves, refrigerators
when operating this machine.

* Do not use the power cable for any purpose it is
not intended for.

A Risks of personal injury and crushing
by moving parts!

* Do not operate the machine without installed
guards.

* Always keep sufficient distance to the saw
blade. Use suitable feeding aids, if necessary.
Keep sufficient distance to driven components
when operating this machine.

* Wait for the saw blade to come to a complete
stop before removing cutoffs, scrap, etc. from
the work area. 15
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* Do not attempt to stop the saw blade by pushing
the workpiece against its side.

* Ensure that the device is separated from the
mains power before you transport the machine
or carry out any setting, retrofitting,
maintenance or cleaning.

* Ensure that when switching on (e.qg. after
servicing) no tools or loose parts are left on orin
the machine.

ACutting hazard, even with the cutting
tool at standstill!

* Wear gloves when changing cutting tools.

* Store saw blade in such manner that nobody will
get hurt.

A Danger from workpiece kickback!
» Always work with a properly set splitting wedge.
* Do not jam any work pieces.

* Make sure the saw blade is suitable for the
workpiece material.

e Cut thin or thin-walled workpieces only with fine-
toothed saw blades.

* Always use sharp saw blades.

¢ |f in doubt, check work piece for inclusion of
foreign matter (e.g. nails or screws).

* Cut only stock of dimensions that can be safely
held during cutting.

Entangelement hazard!

 Ensure that no parts of the body or clothing can
be caught and drawn in by rotating components
(no neckties, no gloves, no loose-fitting clothes;
contain long hair with hairnet).

* Never attempt to cut any workpieces which
contain
—ropes,
- strings,
—cords,
—cables or

—wires, or to which any of the above are
attached.

A Hazard generated by insufficient

personal protection gear!
* Wear hearing protection.

* Wear safety glasses.

* Wear dust mask.

* Wear suitable work clothes.

* When working outdoors wearing of non-slip
shoes is recommended.

ARisk of injury by inhaled wood dust!

e Some types of wood dust (e.g. beech, oak, ash)
may cause cancer when inhaled. Work only with
a suitable dust collector attached to the saw.
The dust extraction unit must comply with the
values stated in chapter 8.1.

Reducing dust exposure:

* Some of the dust created using this power tool
may contain chemicals known to cause cancer,
allergic reaction, respiratory disease, birth
defects or other reproductive harm. Some
examples of such substances are, lead (in paint
containing lead), additives used for wood
treatment (chromate, wood preservatives),
some wood types (such as oak or beech dust).

The risk from exposure to such substances will
depend on how long the user or nearby persons
are being exposed.

Do not let particles enter the body.

To reduce exposure to these substances: work
in a well ventilated area and wear protective
equipment, such as dust masks that are
specially designed to filter out microscopic
particles.

* Observe the relevant guidelines for your
material, staff, application and place of

application (e.g. occupational health and safety
regulations, disposal).

 Collect the particles generated at the source,
avoid deposits in the surrounding area.

¢ Use the supplied dust collection unit and a
suitable extraction unit. In this way, fewer
particles enter the environment in an
uncontrolled manner.

Reduce dust exposure with the following
measures:

—do not direct the escaping particles and the
exhaust air stream at yourself or nearby
persons or on dust deposits.

—use an extraction unit and/or air purifiers.

—ensure good ventilation of the workplace and
keep clean using a vacuum cleaner. Sweeping
or blowing stirs up dust.

—Vacuum or wash the protective clothing. Do
not blow, beat or brush.

AHazard generated by modification of
the machine or use of parts not tested and
approved by the equipment manufacturer

* Assemble the machine in strict accordance with
these instructions.

¢ Use only parts approved by the manufacturer.
This applies especially to:
—saw blades (for order numbers, refer to

chapter 13. Accessories);

— Safety devices.

* Do not change any parts.

A Hazard generated by machine defects!

* Keep the machine and accessories in good
repair. Observe the maintenance instructions.

* Before every use check the machine for
possible damage: before operating the machine
all safety devices, protective guards or slightly
damaged parts need to be checked for proper
function as specified. Check to see that all
moving parts work properly and do not jam. All
parts must be correctly installed and meet all
conditions necessary for the proper operation of
the machine.

* Damaged protection devices or parts must be
repaired or replaced by a qualified specialist.
Have damaged switches replaced by a service
centre. Do not operate the machine if the switch
can not be turned ON or OFF.

A Risk of injury by noise!

* Wear hearing protection.

* Make sure the splitting wedge is not bent. A
bent splitting wedge will push the workpiece
against the side of the saw blade, causing
noise.

A Danger from blocking workpieces or
workpiece parts!

If blockage occurs:

1. switch machine off,

2. unplug mains cable,

3. wear gloves,

4. Clear the blockage using a suitable tool.

4.6 Symbols on the Machine

Information on the nameplate:

a—metabo sz
b—
c—!

S, 4
q—-!
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a Manufacturer

o

Serial number

Device designation

Motor specifications (see also "Technical
data")

CE mark — This machine conforms to the EC
directives as per Declaration of Conformity
Year of manufacture

Waste disposal symbol - the machine can be
disposed of through the manufacturer
Dimensions of permissible saw blades

(o) o0

Qa —+

=y

Safety symbol

Danger!

Disregard of the following warnings
may lead to serious personal injury or
material damage.

Read instructions.

Never place hands into running saw
blade.

@ Wear protective goggles
Wear ear protectors.
@

Never operate the tool in a damp or wet
environment.

4.7 Safety Devices

Splitting wedge

The splitting wedge (5) prevents the workpiece
from being caught by the rising teeth of the saw
blade and being propelled against the operator.

Always have the splitting wedge installed during
operation.

Blade guard

The blade guard (7) protects against unintentional
contact with the saw blade and from chips flying
about.

Always have blade guard installed during
operation.

Push stick

The push stick (13) serves as an extension of the
hand to guide the workpiece safely past the saw
blade, and protects against accidental contact
with the saw blade.

Always use push stick if distance between saw
blade and ripping fence is less than 150 mm.

Guide the push stick at an angle of 20° ... 30°
against the saw table's surface.

If the push stick is not used, it has to be stored
with the machine.

Replace push stick if damaged.
5. Overview

See page 2.

1 Mitre fence
Clamping lever for securing the mitre fence
Table extension
Table insert
Splitting wedge
Clamping lever for fastening the blade guard
Blade guard
Rip fence
Clamping lever for table side extension
Table extension
Knurled nut for fine setting of the parallel limit
stop
Clamping lever for securing the ripping fence
Push stick
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14 Push stick holder

15 On switch

16 Off switch

17 Handwheel for adjusting the angle of

inclination

18 Crank for adjusting cutting depth
19 Clamping lever to lock the angle of inclination

Bevel limitation stop

21 Saw blade holder

Toolholder

Open end wrench

Ripping fence holder

Blade guard holder

Foot/handle of the frame

Adjustable foot (to balance uneven floors)
Mitre fence holder

Cable winder

Extractor connection piece

1 Adjustment screw (clamping of the ripping
fence)

6. Installation

A Ensure firm footing and keep your

b

alance at all times.

Installation without machine stand:

1
2

3

. Lift tool with two persons out of packaging.

. Place saw down on stable table or work
bench.

. Bolt saw firmly onto table or work bench.

Installation with machine stand:

. Lift tool with two persons out of packaging.
. Place tool on ground.

. Lift tool by handles and set up on edge

. Pull out handles (26), turn them and engage
them.

1

2
3
4

5

6

. Fold out the two table legs. To do this, press
the red swivel lever (32) downwards (with your
foot or hand) and swing down the table legs.

. Tilt the tool slightly to the rear and press down
both table legs. The red swivel levers (32)
must engage.

- At

7. Fold out the upper two table legs. To do this,

push the red swivel lever (33) to the right and

swing the table legs downwards.
The red swivel levers must engage.

— B

!///

8. Hold the saw round the centre of the upper
frame. Pull up saw and set down. (Hold
adjustable base in position with foot to prevent
slipping of the saw during installation).

9. Compensate for floor irregularities with the
adjustable base (27).

7. Initial Operation

E] Note:

Rubber chips might fly around during initial
commissioning. This depends on the design and
is harmless.

7.1 Assembly
Adjust splitting wedge (if required)

Gl e

The splitting wedge (5) has been correctly set at
the factory. Readjustment prior to initial operation
is only required should the splitting wedge have
become maladjusted in transit.

1. Raise saw blade fully.

2. Turn screw (34) anti-clockwise, lift table insert
(4) and remove.
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3. Release locking lever (35) (turn anti-
clockwise!).

4. Pull the splitting wedge (5) out of the lower
transport position upwards as far as the stop.

, max. 8 mm
’ =
agaRny [

~ =

&

=

35

5. Checking the splitting wedge:

—The distance between the saw blade's outer
edge and the splitting wedge needs to be
3to 8 mm.

- The splitting wedge must be in alignment with
the saw blade.

A Danger!

The splitting wedge is one of the safety
devices and must be correctly installed for
safe operation.

6. Tighten locking lever (35) (turn clockwise!).

Set lateral alignment (if required):
Splitting wedge (5) and saw blade must be in true
alignment.

7. Release the three Allen screws (36).

8. Align the splitting wedge (5) flush with the saw
blade.

Eih—

9. Tighten the three Allen screws (36).

10.Fasten table insert (4) and lock with screw
(34)

Blade guard installation
1. Raise saw blade fully.

2. Install the blade guard (7) at the splitting
wedge (5).

3. Firmly tighten the blade guard with the lock
lever (6).

17
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Height adjustment of the table insert

(if necessary)

The table insert (4) is set correctly when its
surface is 0 mm to 0.7 mm below the table
surface.

Adjust the 4 screws in the corners of the table
insert (4) to adjust the height.

7.2 Connection to Power Mains

A Danger! High voltage

* Operate the device in dry surroundings
only.

* Operate machine only on a power source
meeting the following requirements (see
also “Technical Specifications”):

- outlets properly installed, earthed and
tested;

- mains voltage and system frequency
conform to the voltage and frequency
shown on the machine’s rating label;

- Fuse protection by a residual current
circuit breaker (RCCB) of 30 mA sensi-
tivity;

O

Check with your local Electricity Board or
your electrician if in doubt whether your
house service connection meets the
requirements.

* Make sure the power supply cable is out of
the way, so that it does not interfere with
the work and does not pose a tripping
hazard or will get damaged.

* Protect the power supply cable from heat,
aggressive liquids and sharp edges.

* Use only rubber-jacketed extension cables
with sufficient lead cross-section.

* When working out of doors, only use
extension cables that are also approved for
outdoors.

* Do not pull on the power supply cable to
unplug.

* Avoid accidental start-up: ensure that the
on/off switch is switched off when inserting
the plug in the socket.

8. Operation

ARisk of injury!

This saw may only be operated by one
person at a time. Other persons shall stay
only at a distance to the saw for the purpose
of feeding or removing stock.

Before starting work, check to see that the
following are in proper working order:

- power cable and plug
- ON/OFF switch

- Splitting wedge

- Blade guard

- feeding aids (push stick, push block and
handle).

Use personal protection gear:
- dust respirator;

- ear protection;

- safety goggles.

Assume proper operating position:

- at the front of the saw;

— in front of the saw;

— to the left of the line of cut;

- when working with two persons, the other
person must remain at an adequate dis-
tance to the saw.

If the type of work requires, use the follow-
ing:

- suitable workpiece supports - if other-
wise workpiece would fall off the table af-
ter cutting;

- dust collector.

Avoid typical operator mistakes:

- Do not attempt to stop the saw blade by
pushing the workpiece against its side.
Risk of kickback.

- Always hold the workpiece down on the
table and do not jam it. Risk of kickback.

- Never cut several work pieces at the
same time - and also no bundles contain-
ing several individual pieces. Risk of per-
sonal injury if individual pieces are
caught by the saw blade uncontrolled.

Entangelement hazard!

Never cut stock to which ropes, cords,
strings, cables or wires are attached or which
contain such materials.

8.1 Dust extraction unit/ all-purpose
vacuum cleaner

A Danger!

Dust of certain timber species (e.g. beech,
oak, ash) can cause cancer when inhaled.

Use a suitable dust extraction unit when
working in enclosed spaces.

In addition, use a dust mask, as not all saw
dust is collected or extracted.

Operation without a suitable dust collector is
only possible out of doors.

The dust extraction unit must meet the following
requirements:

* Suitable for the diameter of the suction nozzles
(chip box 35/44 mm);

« air flow volume > 460 m3/h;

¢ Underpressure at the saw’s suction nozzle
> 530 Pa;

* Air speed at the saw’s suction nozzle > 20 m/s.

The suction nozzles (30) for extraction of the
chips are located on the blade guard.

Observe the dust collector's operating
instructions as well!

8.2 Setting the depth of cut

A Danger!

Body parts or objects in the adjustment area
can get caught by the running saw blade! Set
depth of cut only with saw blade at standstill!

The saw blade's cutting depth needs to be
adapted to the workpiece’s height: the blade
guard shall rest with its front edge on the
workpiece.

0 mm

i

¢ Adjust the cutting depth by turning the
handwheel (18) as required.
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[ﬂ Note:

In order to balance eventual play in the
adjustment of the cutting height, always
move the saw blade from below into the
desired position.

8.3 Setting the saw blade tilt

A Danger!

Body parts, objects or machine parts in the
adjustment area can get caught by the
running saw blade! Set the depth of cut only
with the saw blade at standstill!

The blade bevel angle can be adjusted between -
1.5° and 46.5°.

1. Release clamping lever (19).

2. Set the desired saw blade inclination by
turning the hand wheel (17).

19 17

3. Lock the set inclination by tightening the
clamping lever (19) (turn clockwise).

Setting for undercutting

The blade tilt setting has end stops at 0° and 45°.
For special bevel cuts (undercutting) the bevel
angle can be increased by 1.5° in both directions.

* Withdraw bevel angle limitation stop (20) and
place over the right-hand cam plate = bevel
angle of saw blade adjustable between -1.5°
and 45°.

* Withdraw bevel angle limitation stop (20) and
place over the left-hand cam plate = bevel angle
of saw blade adjustable between 0° and 46.5°.

5 20
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ON/OFF Switch

¢ switch on = press upper switch (15) for 1 - 2
seconds.

¢ switch off = press lower switch (16).



8.4 Adijusting ripping fence
It is mounted on the guide extrusion at the front of
the saw table.

— Position ripping fence (8) to the right of the saw
blade.
The marking in the magnifying glass shows the
set distance between the ripping fence and the
saw blade on the scale.

— Release the clamping lever (12) of the ripping
fence and shift the ripping fence until marking in
the magnifying glass indicates the desired
distance to the saw blade.

— Fine settings: By turning the knurled nut (11) (on
the right-front of the clamping element) you can
precisely adjust the cutting width.

Press the clamping lever (12) downwards to
do this.

—The fence extrusion (37) must be, together with
the ripping fence, parallel with the saw blade
and locked in position by the clamping lever (12)
during the sawing process. Press the clamping
lever (12) downwards to do this.

— Knurled nuts (38) for attaching the fence
extrusion. After loosening the two knurled nuts
(38), the fence extrusion can be removed and
shifted:

Small edge:

—for cutting thin stock;

—when the saw blade is tilted.
Wide edge:

—for cutting heigh workpieces.

8.5 Adjusting pointer on ripping fence
1. Align ripping fence with saw blade.
2. Loosen ripping fence pointer fixing screw.

3. Bring pointer on ripping fence and "0" on scale
into alignment.

4. Retighten ripping fence pointer fixing screw.

Gl .

To avoid the workpiece jamming when cutting
along the ripping fence:

Slide ripping fence all the way to the right table
edge and then back to the required cutting width.

E] Note:

Adjust ripping fence (if necessary): To prevent the
workpiece from jamming between parallel stop
and saw blade, the ripping fence must be aligned
to the saw blade,

or set to a max. of 0.3 mm opening to the rear. To
adjust it, release the 2 screws on the upper side
of the parallel stop and then tighten again.

Gl e

Adjust the clamping force of the ripping fence (if
required): In case the rear clamping piece should
engage earlier or later than the front clamping
piece, this can be set by turning the nut (31).
Loosen the nut (31) so that the rear clamping
piece clamps later. Tighten the nut (31) so that
the rear clamping piece clamps earlier.

8.6 Setting mitre fence

The mitre fence (1) is inserted into the table slot
from the table’s front edge.

For mitre cuts the mitre fence turns to 60° in both
directions.

For 45° and 90° miters positive stops are
provided.

To set a mitre angle: loosen locking handle (2) by
turning it counter-clockwise.

ARisk of injury!

When cutting with the mitre fence the lock
handle must be firmly tightened.

The auxiliary fence extrusion can be taken off and
reversed after loosening knurled nut (39).

E] Note:

If necessary, the play of the mitre fence (1) can be
set: Loosen the screws (40) on the plastic slider
on the mitre fence guide rails, move the plastic
slider, tighten the screws again.

8.7 Adjusting table side extension

The table width extension (10) extends the
supporting surface, providing safe support for
larger workpieces.

* The clamping lever (9) has to be released to
adjust the table width extension (10).

A Risk of injury!

When cutting with the mitre fence the handle
must be firmly tightened.

Scale reading when using the ripping fence

On which scale the cutting width is read depends
on how the fence extrusion is installed on the
ripping fence:

ENGLISH en

—Wide edge =

scale with black numerals on white background.
—Small edge =

scale with white numerals on black background.

For small cutting widths the table side extension
is not extended. The cuttings width is read on the
respective right-hand scale at the ripping fence's
pointer:

—Wide edge: cutting width from 0 to 35 cm.
— Small edge: cutting width from 0 to 29.5 cm.

If larger workpieces are to be cut, the table width
extension (10) needs to be extended.

1. Shift ripping fence to the end position on the
scale.

2. Pull out table side extension and set ripping
fence to desired cutting width. The cuttings
width is read on the respective left-hand scale
at the scale's pointer.

8.8 Adjusting table extension

The table length extension (3) extends the

supporting surface, providing safe support for

longer workpieces.

1. To pull out the table length extension, both
knurled screws (41) must be released.

2. Withdraw table length extension and set to
desired distance.

3. Retighten both knurled screws.

8.9 Sawing

Danger!
Always use push stick if distance between
saw blade and ripping fence is less than
150 mm.

<150 mm

Straight cut
1. Set blade tilt and lock in position.

2. Set depth of cut. The blade guard must rest
with its front edge on the workpiece.

3. With the saw blade inclined, fix the parallel
guide to the left of the saw blade and set it.

4. Start saw.

5. Push the workpiece in a steady motion
towards the rear and cut in a single pass.

6. Switch the machine off if no further cutting is to
be done immediately afterwards.

Mitre cuts

1. The mitre fence (1) is inserted into the table
slot from the table’s front edge.

2. Set desired angle after loosening the mitre
fence's clamping handle (2) and retighten
clamping handle.

3. Adjust lateral distance between auxiliary fence
and saw blade:

*Release knurled nut (39) and move auxiliary
fence as required.

*Tighten knurled nut (39).
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4. Hold the workpiece firmly against mitre fence.

5. Cut the workpiece by pushing the mitre fence
forward.

6. Switch the machine off if no further cutting is to
be done immediately afterwards.

9. Transport

A Danger!

Before every transport:

* switch machine OFF;

» wait for saw blade to come to standstill.
* Unplug power cable;

* Remove add-on parts (blade guard, dust
extraction). Store blade guard at housing.

* Bring splitting wedge into transport position.
Proceed as described in chapter 7.1, however
slide the splitting wedge (5) downwards until the
stop (transport position).

* Lower saw blade fully.

* Set saw blade inclination angle to 0° and lock
with clamping lever.

* Wind up mains cable on cable reel.
* Raise tool on frame and swing to the rear. Set

up machine on its edge and fold in upper legs.
The red swivel levers must engage again.

¢ Swing machine to the rear and fold in the lower
legs. The red swivel levers must engage again.

¢ Push in handles and set down machine.

A Danger of crushing

Push in both table width extensions fully and
lock with the clamping levers.

Use the side handles (42) at the table to carry the
machine.

42

A¢ .

Caution!
Do not carry the machine at the guards, table
width extensions that are extended / not
locked, or operating elements!

A .
Caution!
Carry the machine with two persons (weight)!

Mobile transport:
e Pull out handle, turn it and engage it.
¢ Pull or push saw with handle

20

If possible use original carton for shipping.

10. Care And Maintenance

A Danger!

Prior to all servicing:
1.switch machine OFF;

2.Wait until the saw has come to a complete
stop.

3.Unplug power cable;

— Check to see that all safety devices are
operational again after each service.

—Replace defective parts, especially of safety
devices, only with genuine replacement parts.
Parts not tested and approved by the
manufacturer can cause unforeseen damage.

— Repair and maintenance work other than
described in this section should only be carried
out by qualified specialists.

A Danger!

With a damaged table insert there is a risk of
small parts getting stuck between table insert
and saw blade, blocking the saw blade.
Replace damaged table inserts immediately!

10.1 Saw blade change

A Danger!

Directly after cutting the saw blade can be
very hot - burning hazard! Let a hot saw
blade cool down. Do not clean the saw blade
with combustible liquids.

Risk of injury, even with the blade at
standstill. Wear gloves when changing
blades.

When fitting a saw blade, observe the
direction of rotation!

1. Raise saw blade fully.
2. Remove blade guard (7).

3. Turn screw (34) anti-clockwise, lift table insert
(4) and remove.

— dh

4. Turn the clamping nut (44) of the saw blade
using an open-jawed spanner (23) and, at the
same time, pull the lever of the saw blade lock
(43) upwards , until it engages.

«

5. Hold the lever (43) firmly in position and
unscrews the clamping nut (44) clockwise.

6. Remove clamping nut (44), outer blade flange
(45) and saw blade from saw spindle.

7. Clean clamping surfaces of saw blade flange
(45) and (46) and saw blade.

A Danger!

Do not use cleaning agents (e.g. to remove
resin residue) that could corrode the light
metal components of the saw; the stability of
the saw would be adversely affected.

8. Push inner saw blade flange (46) onto motor
shaft.

9. Put on a new saw blade (observe direction of
rotation!).

A Danger!

Use only saw blades conforming to the
technical specifications stated and to

EN 847-1 - if unsuitable or damaged saw
blades parts are used, parts can be ejected
due to centrifugal force in an explosive-type
manner.

Do not use:

- saw blades which permissible maximum
speed is below the rated no-load speed of
the saw spindle (see “Technical Specifi-
cations™);

- saw blades made of high speed steel (HS
or HSS);

- Do not use any saw blades which have a
smaller cutting width or a thicker saw
blade body than the thickness of the
splitting wedge.

- Saw blades with visible damage;

- cut-off wheel blades.

A Danger!

- Mount saw blade using only genuine
parts.



- Do not use loose-fitting reducing rings;
the saw blade could work loose.

- Saw blades have to be mounted in such
way that they do not wobble or run out of
balance and cannot work loose during
operation.

10.Slide on outer blade flange (45).

11.Screw on clamping nut (44) (left-handed
thread!). Turn clamping nut (44) with open-
jawed spanner (23) and, at the same time,
pull the lever of the saw blade lock (43)
upwards until it engages.

12.Hold lever (43) firmly in position and tighten
clamping nut hand-tight by turning anti-
clockwise.

A Danger!

- Do not extend arbour bolt tightening
wrench.

- Do not tighten arbour bolt by hitting the
wrench.

13.Adjust the splitting wedge according to the
saw blade size (47).
(for splitting wedge setting, see 7.1)
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14.Fasten table insert (4) and lock with screw
(34).
15.Attach blade guard (7).

10.2 Adjusting the blade tilt stop

1. Set the blade tilt stop lever (20) for the angle
range to 0°/ 45°.

“,
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2. Lock the set angle of inclination by tightening
the clamping lever (19).

3. Check angle of inclination:
—0° = at right angles to the saw table
—45° with separate mitre square.

If these angles are not achieved exactly:

4. Release cross-head screw (48) at respective
cam disc and adjust cam plate until the blade
bevel angle in relation to the saw table is
exactly 0°,

(= right angles), or 45°, in the end positions.

5. Retighten cross-head screw at cam plate.

6. After adjusting the stop limitation, readjust
angle scale at front side if necessary.

m Note:

To set the bevel angle limitation of -1.5° to 46.5°,
the blade tilt stop lever must be pulled out.

10.3 Machine storage

A Danger!

Store the machine beyond the reach of
children. Store the machine such that it
cannot be put into operation by unauthorised

personnel and such that the stationary
machine cannot cause injury.

EI Caution!

Do not store the saw outdoors, in
unprotected areas or in damp or wet
locations.

10.4 Maintenance
Cleaning the Saw

* Remove chips and saw dust with vacuum
cleaner or brush:

—from saw blade setting guide elements;
—from motor vent slots;
—chip case.
—Height adjustment
—Swivel guide
Before switching ON
Visual check to see if

—distance between saw blade and riving knife is 3
to 5 mm.

— Splitting wedge is in line with saw blade.
Visual check of power cable and power cable

plug for damage; if necessary have damaged
parts replaced by a qualified electrician.

Every time the machine is switched off
Check whether the saw blade overrun exceeds
10 seconds; if the overrun is longer than this,

have the motor replaced by a qualified electrician.

Monthly (if used daily)

Remove saw dust and chips with vacuum or
brush; apply light coat of oil to guide elements:

—Threaded rod and guide rods of blade rise and
fall mechanism;

- Swivel segments.

Every 150 hours of operation

Check all screwed joints, retighten if necessary.
If necessary:

Set table leg guide bushings.

¢ Allen screws (49)
turn clockwise =
guide sluggish

¢ Allen screws (49)
turn anti-clockwise =
guide moves easily.

¢ Further fine adjustment by means of a setscrew.

(50)

Setting guide bushings on front leg mount:

e Turn Allen screws (51) clockwise = guide
sluggish.

e Turn Allen screws (51) anti-clockwise =
guide moves easily.

ENGLISH en
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Setting guide bushings on rear leg mount:

* Turn Allen screws (52) clockwise = guide
sluggish.

¢ Turn Allen screws (52) anti-clockwise = guide
moves easily.

>

R

Tighten all Allen screws diagonally and
evenly.

11. Tips and Tricks

* Before cutting a workpiece to size make trial
cuts on pieces of scrap.

* Always place a workpiece on the saw table in
such way that it cannot tilt or rock (e.g. always
place a curved board on the table with the convex
side up).

* For efficient cutting of same-length cuts, use a
length stop.

* Keep surface of table clean.

12. Troubleshooting Guide

A Danger!

Before carrying out any fault service or
maintenance work, always:

1.switch machine OFF;
2.Unplug power cable;
3.Wait for saw blade to come to standstill.

Check to see that all safety devices are
operational after each fault service.

Motor does not run

The restart protection is active. If the mains plug
is inserted with the machine switched on, or if the
current supply is restored following an
interruption, the machine does not start up:

» Switch the machine off and back on again.
No mains voltage

¢ Check cables, plug, outlet and
mains fuse.

Motor overheated, e.g. by a blunt saw blade or

chip build-up in the chip case:

* Remove cause for overheating, let cool off for a
few minutes. Then restart machine.

Speed is not reached

Overload protection: There is a MAJOR reduction
in load speed.

* The motor temperature is too high! Allow the
machine to run at idle speed until it has cooled
down.

Overload protection: There is a SLIGHT reduction
in load speed.

* The machine is overloaded. Reduce the load
before continuing to work.
21
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Specified maximum no-load speed is not reached
- motor not receiving sufficient mains voltage:

» Use a shorter feed line or cable with larger cross
section
(= 1.5 mm?).

* Have power supply checked by a qualified
electrician.

Loss of cutting performance

Saw blade blunt (possibly tempering marks on
blade body):

* Replace saw blade (see chapter 10.
Maintenance).

Chip ejection blocked

No dust collector connected or suction capacity
insufficient:

¢ Connect extraction system or increase suction
capacity (air speed > 20 m/sec at chip ejection
tube).

13. Accessories

Use only genuine Metabo accessories.

Use only accessories that fulfil the requirements
and specifications listed in these operating
instructions.

Saw blade Power Cut
Order no.: 6.28025

- For rough and medium-fine cuts with rapid
movement and limited power requirements

- Good cutting results for longitudinal cuts in solid
wood

Saw blade Precision Cut
Order no.: 6.28059

- Very wide range of applications in wood
processing

- For very good, clean cutting results for straight
and cross cuts in soft and hard wood

- Well suited for hard wood and plywood, untreated
chipboards, coated or veneered, MDF, composite
materials

Circular saw blade Multi Cut
Order no.: 6.28093

- Universal use for demanding materials

- When high cutting quality is required, e.g.
laminate, plastic, thin-walled aluminium, copper,
and brass profiles

- Ideally suited for many applications in interior
construction

- Perfect cutting results also for cross cuts in solid
wood, uncoated, coated or veneered chip board,
MDF

Push stick (as replacement)
Order no.: 343433180

For a complete range of accessories, see
www.metabo.com or the catalogue.

14. Repairs

A Danger!

For safety reasons, repairs to power tools
must be carried out by qualified electricians
only using original spare parts!

A defective mains cable must be replaced only
with a special, original mains cable from Metabo
available from the Metabo service.

Please contact your Metabo service centre if you
have Metabo devices that require repairs. See
www.metabo.com for addresses.

You can download a list of spare parts from
www.metabo.com.

15. Environmental Protection

Observe national regulations on environmentally
compatible disposal and on the recycling of
disused machines, packaging and accessories.

Only for EU countries: never dispose of
ﬁ power tools in your household waste!

According to European Directive 2012/19/
EU on Waste from Electric and Electronic
Equipment and implementation in national law,

used power tools must be collected separately
and recycled in an environmentally-friendly
manner.

16. Technical Specifications

Explanatory notes on the specifications on page 3.

Subject to change in accordance with technical
progress.

U = mains voltage (~ alternating current)

P4 = Rated input power

| = Rated power

F = Min. fuse protection

IP = protection class

np = No-load speed

vo = Max. cutting speed

W = thickness of splitting wedge

D = saw blade diameter (outer)

d = saw blade hole (inside)

b = cutting width

a = max. base body thickness of the saw
blade

Tgge = cutting height with vertical saw blade

T4se = cutting height with saw blade inclination
of 45°

S,e = saw blade swivel range

Lp = max. cutting width with ripping fence

Lw = max. cross-section with angle guide

Ay = dimensions without machine stand
(Ixwxh)

A, = dimensions with machine stand (Ixwxh)

S_. = length of saw table

Sg = width of saw table

m = machine weight

Measured values determined in conformity with
EN 62841.

~ AC power

The technical specifications quoted are subject to
tolerances (in compliance with the relevant valid
standards).

Emission values

These values make it possible to assess the
emissions from the power tool and to compare
different power tools. The actual load may be
higher or lower depending on the operating
conditions, the condition of the power tool or the
accessories. Please allow for breaks and periods
when the load is lower for assessment purposes.
Arrange protective measures for the user, such as
organisational measures based on the adjusted
estimates.

Typical A-effective perceived sound levels:
Lpa = Sound-pressure level

Lwa = Acoustic power level

Kpa, Kwa=Uncertainty

m Wear ear protectors!
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1. Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre seule responsabilité
que ces scies circulaires sur table, identifiées par
le type et le numéro de série *1), sont conformes
a toutes les prescriptions applicables des
directives *2) et normes *3). Rapport de test *4),
Organisme responsable des tests *5),
Documents techniques pour *6) - voir page 3.

2. Utilisation conforme a l'usage

La scie circulaire sur table est congue pour les
coupes longitudinales et transversales de bois
massif, de bois stratifié, de panneaux de
particules, de lamellés-collés, de plastiques et de
matériaux similaires.

Elle peut uniquement étre utilisée pour scier les
métaux si les conditions suivantes sont réunies :

—Uniquement avec une lame de scie appropriée
(voir chapitre 13. Accessoires)

—Uniquement pour des métaux non ferreux
(pas de métal dur ou trempé, pas de
magneésium)
Les pieces rondes ne peuvent pas étre sciées,
car elles risquent d’étre déformées par la lame de
scie en rotation.

En cas de sciage sur chant de piéces plates,
utilisez une butée appropriée afin d'assurer un
guidage parfaitement sar.

L'appareil ne doit pas étre utilisé pour le pliage et
le rainurage.

Ne pas utiliser I'appareil pour couper des entailles
(rainure se terminant dans la piece).

Ne pas utiliser I'appareil pour les coupes
plongeantes.

Toute autre utilisation est considérée comme
étant contraire a I'utilisation conforme et est
interdite. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dommages dus a une utilisation
contraire aux prescriptions.

En cas de changements apportés a |'appareil ou
d'utilisation de piéces qui ne sont pas contrdlées
et autorisées par le constructeur, des dommages
imprévisibles peuvent survenir lors du
fonctionnement.

3. Consignes générales de
sécurite

Pour des raisons de sécurité et afin de
protéger l'outil électrique, respectez les
passages de texte marqués de ce
symbole !

AVERTISSEMENT - Lisez la notice
d'utilisation afin d'éviter tout risque de
blessure.

Remettez I'outil électrique uniquement
accompagné de ces documents.

Consignes de sécurité générales pour les
outils electriques

AVERTISSEMENT - Lire tous les

avertissements de sécurité, les
instructions, les illustrations et les
caractéristiques techniques relatifs a cet outil
électrique. Le non-respect des consignes
suivantes peut provoquer une électrocution, un
incendie et/ou des blessures graves.

Conserver toutes les consignes de sécurité et
instructions ! Le terme « outil » utilisé dans les
consignes de sécurité fait référence aux outils
électriques filaires (avec cordon d'alimentation) ou
aux outils électriques sans fil (sans cordon
dalimentation).

3.1 Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien
éclairée Les zones en désordre ou sombres sont
propices aux accidents.

b) Ne faites pas fonctionner I'outil électrique
dans une atmosphére explosive, par exemple
en présence de liquides, de gaz ou de
poussiéres inflammables. Les outils électriques
produisent des étincelles qui peuvent enflammer
les poussieres ou les vapeurs.

c) Maintenez les enfants et les personnes
présentes a I’écart pendant I'utilisation de
I'outil électrique. Les distractions peuvent vous
faire perdre le contréle de I'outil.

3.2 Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de I'outil électrique
soient adaptées au socle. Ne jamais modifier
la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas
utiliser d'adaptateurs avec des outils
électriques a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés réduisent le
risque d'électrocution.

b) Evitez tout contact du corps avec des
surfaces mises a la terre telles que des
tuyaux, des radiateurs, des cuisiniéres et des
réfrigérateurs. Le risque d'électrocution
augmente si votre corps est reli€ a la terre.

c) Ne pas exposer les outils électriques a la
pluie ou a des conditions humides. La
pénétration d'eau a l'intérieur d'un outil électrique
augmente le risque d'électrocution.

d) Ne maltraitez pas le cordon. N'utilisez
jamais le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil électrique. Maintenez le
cable a I’écart de la chaleur, de I'huile, des
arétes vives ou des piéces en mouvement. Les
céables d'alimentation endommagés ou emmélés
augmentent le risque d'électrocution.

e) Lorsque vous travaillez a I'extérieur avec un
outil électrique, utilisez uniquement des
rallonges adaptées pour une utilisation a
I'extérieur. L utilisation d'un cordon adapté a
l'utilisation extérieure réduit le risque
d'électrocution.

f) Si l'usage d'un outil électrique dans un
emplacement humide est inévitable, utiliser
une alimentation protégée par un dispositif a
courant différentiel résiduel (RCD). L'usage
d'un interrupteur de protection contre les courants
de court-circuit réduit le risque d'électrocution.

3.3 Sécurité des personnes

a) Restez vigilant, regardez ce que vous étes
en train de faire et faites preuve de bon sens
lorsque vous utilisez I'outil électrique. Ne pas
utiliser un outil électrique lorsque vous étes
fatigué ou sous I'emprise de drogues, de
l'alcool ou de médicaments. Un moment
d'inattention en cours d'utilisation d'un outil
électrique peut entrainer des blessures graves.

b) Utiliser un équipement de protection
individuelle. Toujours porter une protection
pour les yeux. Les équipements de protection
individuelle tels que les masques contre les
poussieres, les chaussures de sécurité
antidérapantes, les casques ou les protections
auditives utilisés pour les conditions appropriées
réduisent les blessures.

c) Eviter tout démarrage intempestif. Assurez-
vous que l'interrupteur est en position arrét
avant de brancher I'outil au secteur et/ou a la
batterie, de le ramasser ou de le porter. Porter
l'outil électrique en ayant le doigt sur l'interrupteur
ou brancher l'appareil au secteur alors qu'il est en
marche peut causer des accidents.
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d) Retirez tout outil de réglage ou clé plate
avant de mettre I'outil électrique en marche.
Un outil ou une clé laissé(e) dans une partie
tournante de I'appareil peut entrainer des
blessures.

e) Evitez de prendre une posture
inconfortable. Garder une position et un
équilibre adaptés a tout moment. Cela permet
un meilleur contréle de I'outil électrique dans des
situations inattendues.

f) Portez des vétements adaptés. Ne portez
pas de vétements amples ou de bijoux. Garder
les cheveux et les vétements a distance des
parties en mouvement. Des vétements amples,
des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris
dans des parties en mouvement.

g) Si des dispositifs d'aspiration ou de
collecte des poussiéres peuvent étre
installés, assurez-vous qu'ils sont branchés
et correctement utilisés. Utiliser un systéme
d'aspiration des poussiéres réduit les risques liés a
la présence de poussiéres.

h) Ne vous croyez pas en sécurité alors que ce
n’est pas forcément le cas, et ne passez pas
outre les régles de sécurité concernant les
outils électriques, méme si aprés de
nombreuses utilisations, vous connaissez
bien votre outil électrique. Une fraction de
seconde d'inattention peut provoquer une
blessure grave.

3.4 Utilisation et entretien de I'outil
électrique

a) Ne forcez pas I'appareil. Utiliser I'outil
électrique adapté a votre application. L'outi/
électrique adapté réalise mieux le travail et de
maniere plus sdre au régime pour lequel il a été
construit.

b) Ne pas utiliser I'outil électrique si
l'interrupteur ne permet pas de passer de
|'état de marche a arrét et inversement. Tout
outil électrique qui ne peut pas étre commandeé par
l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

c) Débrancher la fiche de la source
d’alimentation et/ou enlever la batterie, si elle
est amovible, avant tout réglage, changement
d’accessoires ou avant de ranger I’'outil
électrique. De telles mesures de sécurité
préventives réduisent le risque de démarrage
accidentel de I'outil électrique.

d) Conservez les outils électriques non
utilisés hors de la portée des enfants. Ne
laissez pas des personnes qui ne sont pas
familiarisées avec I'appareil ou qui n'‘ont pas
lu les présentes instructions, I'utiliser. Les
outils electriques sont dangereux s'ils sont utilisés
par des personnes inexpérimentées.

e) Entretenez soigneusement les outils
électriques et les accessoires. Vérifiez si les
piéces mobiles fonctionnent correctement et
ne bloquent pas, si des piéces sont cassées
ou si des dommages empéchent le bon
fonctionnement de I'outil électrique. En cas de
dommages, faites réparer I'appareil avant de
I'utiliser. De nombreux accidents sont dus a des
outils électriques mal entretenus.

f) Garder affatés et propres les outils
permettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des pieces
coupantes tranchantes sont moins susceptibles
de bloquer et sont plus faciles a contrdler.

g) Utiliser I'outil électrique, les accessoires et
les lames etc., conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions
de travail et du travail a réaliser. L utilisation de
l'outil électrique pour des opérations différentes de
celles prévues peut donner lieu a des situations
dangereuses.

h) Il faut que les poignées et les surfaces de
préhension restent séches, propres et
dépourvues d'huiles et de graisses. Des
poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et
le contréle en toute sécurité de l'outil dans des
situations inattendues.

3.5 Réparations

a) Confiez toujours les réparations de votre
outil électrique a des techniciens qualifiés et
veillez a ce que les réparations soient
effectuées avec des piéces de rechange
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d'origine. Cela assure le maintien de la sécurité
de l'outil électrique.

4. Consignes de sécurité
particulieres

4.1 Consignes de sécurité relatives aux

capots de protection

a) Ne démontez pas les capots de protection.
Les capots de protection doivent étre en
parfait état et étre correctement montés. Les
capots de protection mal fixés, endommagés ou
défectueux doivent étre réparés ou remplacés.

b) Utilisez toujours un capot de protection de
lame de scie et le couteau diviseur pour les
coupes. Pour les coupes au cours desquelles la
lame de scie passe a travers toute I'épaisseur de
la piéce, le capot de protection et d'autres
dispositifs de sécurité réduisent le risque de
blessures.

c) Une fois les travaux ayant nécessité le
retrait du capot de protection et du couteau
diviseur terminés (par ex. pliage), réinstallez
immédiatement le systéme de protection. Le
capot de protection et le couteau diviseur
réduisent le risque de blessures.

d) Avant de mettre I'outil électrique en
marche, veillez a ce que la lame de scie ne
soit pas en contact avec le capot de
protection, le couteau diviseur ou la piéce a
usiner. Le contact accidentel de ces composants
avec la lame de scie peut donner lieu a une
situation dangereuse.

b) Ajuster le couteau diviseur conformément
a la description des présentes instructions
d'utilisation. Une distance, une position ou une
orientation inadaptée peuvent empécher le
couteau diviseur d'agir efficacement contre un
rebond.

f) Pour que le couteau diviseur soit efficace, il
doit se trouver dans la fente de sciage. Lors
de coupes dans des piéces a usiner trop courtes
pour permettre au couteau diviseur d'agir, le
couteau diviseur est inefficace. Dans ces
conditions, le couteau diviseur ne peut pas
empécher le rebond.

g) Utilisez la lame de scie adaptée au couteau
diviseur. Pour que le couteau diviseur soit
efficace, le diameétre de la lame de scie doit étre
adapté au couteau diviseur, le corps de la lame
doit étre plus fin que le couteau diviseur et la
largeur des dents doit étre supérieure a
I'épaisseur du couteau diviseur.

4.2 Consignes de sécurité pour le sciage

a) DANGER N'approchez jamais vos

doigts et vos mains de la lame de scie
ou de la zone de sciage. Un moment
d'inattention ou un dérapage pourrait diriger votre
main vers la lame de scie et causer des blessures
graves.

b) Guidez toujours la piéce dans le sens
opposé au sens de rotation de la lame de
scie. Guider la piece dans le méme sens que le
sens de rotation de la lame de scie au-dessus de
la table peut entrainer la piéce et votre main vers
la lame de scie.

c) N'utilisez jamais le guide a onglet pour
guider la piéce lors de coupes longitudinales
et n'utilisez jamais le guide latéral pour les
coupes transversales avec le guide a onglet.
Le guidage de la piece avec le guide latéral et le
guide a onglet augmente la probabilité que la
lame de scie se coince et entraine un rebond.

d) Lors des coupes longitudinales, exercez
toujours la force de guidage sur la piece
entre le rail de guidage et la lame de scie.
Utilisez un baton-poussoir si la distance
entre le rail de guidage et la lame de scie est
inférieure a 150 mm et un bloc poussoir si la
distance est inférieure a 50 mm. Ces « aides »
vous permettent de garder les mains a distance
de la lame de scie.

e) Utilisez uniquement le baton-poussoir
fourni par le fabricant. Le baton-poussoir
permet de garder la main a une distance
suffisante de la lame de scie.

f) N'utilisez jamais un baton-poussoir
endommage ou scié. Un baton-poussoir
endommageé peut se casser et conduire a ce que
votre main soit entrainée dans la lame de scie.

g) Ne travaillez jamais a mains libres. Utilisez
toujours le guide latéral ou le guide a onglet
pour positionner et guider la piéce a usiner. «
Mains libres » signifie tenir ou guider la piéce a
usiner avec les mains et non avec le guide latéral
ou le guide a onglet. Le sciage a mains libres
entraine une mauvaise orientation, un blocage et
un rebond.

h) Ne placez jamais vos mains autour ou au-
dessus d'une lame de scie en rotation. Tentez
d'attraper une piéce a usiner peut entrainer un
contact accidentel avec la lame de scie en
rotation.

i) Soutenez les piéces a usiner longues et/ou
larges derriére et/ou sur le co6té de la table de
sciage de maniére a ce qu'elles restent
horizontales. Les piéces a usiner longues et/ou
larges ont tendance a basculer au bord de la
table de sciage. Cela entraine une perte de
contrble, le blocage de la lame de scie et un
rebond.

j) Guidez la piéce a usiner de maniére
réguliére. Ne tordez pas et ne tournez pas la
piece. Si la lame de scie se bloque, arrétez
immédiatement I'outil électrique, retirez la
fiche de la prise et éliminez la cause du
blocage. Le blocage de la lame de scie par la
piece a usiner peut entrainer un rebond ou le
blocage du moteur.

k) Ne retirez pas le matériau scié lorsque la
scie est en marche. Le matériau scié peut se
coincer entre la lame de scie et le rail de guidage
ou dans le capot de protection et entrainer vos
doigts vers la lame de scie si vous essayez de le
retirer. Arrétez la scie et attendez I'arrét complet
de la lame de scie avant de retirer le matériau.

I) Utilisez un guide latéral supplémentaire
pour les coupes longitudinales de pieces
d'une épaisseur inférieure a 2 mm. Les piéces
fines peuvent se coincer en dessous du guide
latéral et entrainer un rebond.

4.3 Rebonds - Causes et mises en garde
correspondantes

Un rebond est la réaction soudaine de la piéce a
usiner suite a I'accrochage, au blocage de la lame
de scie ou a une coupe de la lame de scie mal
engageée dans la piéce a usiner, ou lorsqu'une
partie de la piéce a usiner est coincée entre la
:‘ame de scie et le guide latéral ou un autre objet
ixe.

Dans la plupart des cas, en cas de rebond, la
piéce est happée par la partie arriére de la lame
de scie, soulevée par la table de sciage et
projetée en direction de I'opérateur.

Un rebond est la conséquence d'une utilisation
incorrecte ou inadaptée de la scie circulaire sur
table. Il peut étre évité en prenant les précautions
appropriées indiquées ci-dessous.

a) Ne vous placez pas dans l'alignement
direct de la lame de scie. Placez-vous
toujours du coté de la lame de scie ou se
trouve le rail de guidage. En cas de rebond, la
piéce a usiner peut étre projetée a grande vitesse
sur des personnes qui se trouvent devant ou
dans l'alignement de la lame de scie.

b) Ne placez jamais votre main au-dessus ou
derriére la lame de scie pour tirer sur la piece
a usiner ou la soutenir. Cela peut entrainer un
contact accidentel avec la lame de scie ou un
rebond peut entrainer vos doigts vers la lame de
scie.

c) Ne maintenez ni ne poussez jamais la
piéce a scier contre la lame de scie en
rotation. Pousser la piece a scier contre la lame
de scie entraine un blocage et un rebond.

d) Orientez le rail de guidage paralléelement a
la lame de scie. Un rail de guidage non aligné
pousse la piece a usiner contre la lame de scie et
génére un rebond.

e) Pour les coupes cachées (par ex. pliage),
utilisez un cale-guide pour guider la piece
contre la table et le rail de guidage. Un cale-
guide permet de mieux contrdler la piece a usiner
en cas de rebond.

f) Soyez particulierement prudent lorsque
vous sciez des parties invisibles de pieces
assemblées. La lame de scie plongeante risque

de scier des objets qui peuvent causer un rebond.

g) Soutenez les plaques de grand format afin
de réduire le risque de rebond en cas de
blocage de la lame de scie. Les plaques de
grand format sont susceptibles de se plier sous

leur propre poids. Les plaques doivent étre
soutenues des deux cotés, a la fois pres de la
fente de sciage et sur le bord.

h) Soyez particulierement prudent lorsque
vous sciez des piéces tordues, nouées ou
déformées ou qui ne présentent pas un bord
droit le long duquel vous pouvez les guider
avec un guide a onglet ou un rail de guidage.
Une piece déformée, nouée ou tordue n'est pas
stable et entraine un mauvais alignement du joint
de coupe avec la lame de scie, un blocage et un
rebond.

i) Ne sciez jamais plusieurs pieces empilées
l'une sur l'autre ou I'une derriére l'autre. La
lame pourrait entrainer une ou plusieurs pieces et
causer un rebond.

j) Si vous souhaitez redémarrer une scie qui
se trouve dans une piéce, centrez la lame de
scie dans la fente de sciage de maniére a ce
que les dents de scie ne soient pas coincées
dans la piéce. Sila lame se bloque, elle peut
soulever la piéce et causer un rebond lorsque la
scie redémarrera.

k) Veillez a ce que les lames de scie soient
toujours propres, affatées et suffisamment
avoyées. N'utilisez jamais des lames de scie
déformées ou des lames de scie avec des
dents fissurées ou cassées. Les lames de scie
affitées et correctement avoyées réduisent le
risque de blocage et de rebond.

4.4 Consignes de sécurité pour les scies
circulaires sur table

a) Arrétez la scie circulaire sur table et retirez
la fiche de la prise avant de retirer la plaque
d'insertion, de changer la lame de scie, de
régler le couteau diviseur, la protection
contre les chocs en arriere ou le capot de
protection de la lame de scie ainsi qu'aprés
chaque travail de sciage. Les mesures de
précaution ont pour but d'éviter des accidents.

b) Ne laissez jamais tourner la scie circulaire
sur table sans surveillance. Arrétez I'outil
électrique et ne le quittez pas avant son arrét
complet. Une scie tournant sans surveillance
représente un risque incontrolé.

c) Installez la scie circulaire sur table a un
endroit plat et bien éclairé ou vous pouvez
adopter une position stable et rester en
équilibre. Le lieu d'installation doit offrir
suffisamment de place pour permettre une
manipulation correcte des pieces a usiner. Le
désordre et les zones de travail mal éclairées
ainsi que les sols irréguliers et glissants peuvent
donner lieu a des accidents...

d) Retirez réguliérement les sciures de sciage
et la sciure sous la table de sciage et/ou du
systéme d'aspiration des poussiéres. La
sciure accumulée est inflammable et peut
s'enflammer spontanément.

e) Fixez la scie circulaire sur table. Une scie
circulaire sur table mal fixée peut bouger et se
renverser.

f) Retirez les outils de réglage, les restes de
bois, etc. de la scie circulaire sur table avant
de la mettre en marche. Les déviations ou les
blocages peuvent étre dangereux.

g) Utilisez toujours des lames de scie d'une
taille adéquate et munies d'un trou de
fixation de forme adaptée (par exemple en
étoile ou rond). Les lames de scie non adaptées
aux éléments de montage cété scie ne tournent
pas rond et provoquent une perte de controle.

h) N'utilisez jamais du matériel de montage
de la lame de scie endommagé ou inadapté,
comme des brides, des rondelles, des vis et
des écrous. Ce matériel de montage de la lame
de scie a été spécialement congu pour votre scie
afin de garantir un fonctionnement sir et des
performances optimales...

i) Ne montez jamais sur la scie circulaire sur
table et n'utilisez pas la scie circulaire sur
table comme escabeau. Vous pourriez étre
gravement blessé si I'outil se renverse ou si vous
entrez accidentellement en contact avec la lame
de scie.

j) Veillez a ce que la lame de scie soit montée
dans le bon sens de rotation. N'utilisez pas
de meules ou de brosses métalliques avec la
scie circulaire sur table. Le montage non
conforme de la lame de scie ou I'utilisation
d'accessoires non recommandés peut entrainer
des blessures graves.



4.5 Autres consignes de sécurité

—Ces instructions s'adressent a des personnes
possédant des connaissances de base relatives
au maniement des appareils similaires a celui
qui est décrit ici. Si vous n'avez aucune
expérience de ce type d'appareil, commencez
par demander l'aide d'une personne
expérimentée.

— Le fabricant ne pourra étre tenu responsable de
dommages découlant du non-respect de ces
instructions d'utilisation.

Les informations contenues dans ces instructions
d'utilisation sont identifiées de la maniére
suivante :

Danger !
Mise en garde contre des dommages
personnels ou environnementaux.

Danger di a I'électricité !
Signale un risque de Iésion corpo-
relle par électrocution.

Risque d'accrochage !

Risque de Iésions corporelles pou-
vant étre occasionnées par accro-
chage de parties du corps ou de vé-
tements.

Attention !
Risque de dommages matériels.
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Remarque : )
Informations complémentaires.

=

* Respectez les consignes de sécurité
spécifiques a chaque chapitre.

* Respectez, le cas échéant, les dispositions
Iégales ou les directives de prévention des
accidents relatives a la manipulation de scies
circulaires.

A Risques généraux !

¢ Prendre en considération les influences de
I'environnement.

* Pour travailler les pieces longues, employez des
porte-piéces adaptés.

 Cet appareil peut uniquement étre mis en
service et utilisé par des personnes habituées a
manipuler des scies circulaires et conscientes
des dangers liés a l'utilisation de ce type
d'appareil.
Les personnes mineures n'ont le droit de se
servir de 'appareil que dans le cadre d'une
formation professionnelle et sous le contréle
d'un instructeur.

* Les personnes non concernées par l'appareil, et
tout particulierement les enfants, doivent étre
tenus a distance de la zone de danger. Ne
laissez aucune tierce personne toucher
I'appareil ni le cable d'alimentation pendant
I'utilisation de l'appareil.

« Evitez une surchauffe des dents de scie.

e Lors du sciage du plastique, évitez que le
plastique ne fonde.

* Le sciage de cales est uniquement autorisé
avec une butée auxiliaire adaptée.

A Danger di a I’électricité !

* Ne pas exposer I'appareil a la pluie.
Ne pas utiliser cet appareil en présence d'eau
ou d'humidité relative de l'air trop élevée.
Lors du travail avec l'appareil, évitez tout
contact corporel avec des piéces reliées a la
terre (par exemple radiateurs, tuyaux,
cuisinieres, réfrigérateurs).

* Ne pas utiliser le cable d'alimentation a d'autres
fins que celles pour lesquelles il a été congu.

A Risque de blessures ou d'écrasement
au niveau des piéces mobiles !

* Ne pas faire fonctionner l'appareil tant que les
dispositifs de sécurité ne sont pas montés.

¢ Gardez toujours une distance suffisante par
rapport a la lame de scie. Utilisez
éventuellement des aides d'attaque adaptées.
Tenez-vous a une distance suffisante des
piéces en mouvement.

* Attendez que la lame de scie soit immobile
avant de retirer de la zone de travail les petites
chutes de découpes de pieces, les restes de
bois etc.

* Ne freinez pas la lame de scie en exergant une
pression latérale.

* Veillez a ce que I'appareil soit débranché du
secteur avant de transporter la machine,
d’effectuer des réglages, de changer
I'équipement, d’effectuer des travaux d’entretien
ou de nettoyage.

* Avant la mise en marche (par exemple aprés
des travaux de maintenance), vérifiez que
I'appareil ne contient aucun outil de montage ni
aucune piece détacheée.

A Risque de coupure également lorsque
les dispositifs de coupe sont immobiles !

* Utiliser des gants pour remplacer les dispositifs
de coupe.

¢ Conservez les lames de scie de maniere a ce
que personne ne risque de s'y blesser.

ARisque lié au rebond des pieces a

usiner!

* Travaillez uniquement avec un couteau diviseur
correctement réglé.

* Ne pas coincer les piéces a usiner.

* Veillez a utiliser une lame adaptée au matériau
que vous voulez scier.

* N'employez que des lames de scie a dents fines
pour scier des pieces minces ou aux parois
minces.

« Utilisez toujours des lames de scie aff(itées.

* En cas de doute, vérifiez que les piéces a usiner
ne contiennent pas de corps étrangers (par
exemple des clous ou des vis).

* Ne sciez que des pieces ayant des dimensions
qui permettent de les stabiliser pendant la
coupe.

Risque d'accrochage !

* Faites en sorte qu'aucune piece en rotation ne
puisse happer une partie du corps ou des
vétements (ne pas porter de cravate, ni de
gants, ni de vétements & manches larges ;
utiliser un filet a cheveux si vous avez les
cheveux longs).

Ne sciez jamais des piéces qui comportent
—des cordes,

—des lacets,

—des rubans,

—des cables ou

—des fils.

ADanger dd a un équipement de

protection individuelle insuffisant !

* Portez des protege-oreilles.

* Portez des lunettes de protection.

¢ Portez un masque anti-poussiére.

* Portez des vétements de travail adaptés.

* Le port de chaussures antidérapantes est
recommandé pour les travaux en extérieur.

A Danger di aux sciures de bois !

* Certaines sciures de bois (bois de chéne, de
hétre ou de fréne, par exemple) sont
canceérigenes en cas d'inhalation. Travaillez
toujours avec un dispositif d'aspiration. Le
dispositif d'aspiration doit étre conforme aux
valeurs indiquées dans le chapitre 8.1.

Réduction de la pollution due aux
poussiéres :

» Certaines poussieres produites par le pongage
électrique, le sciage, le meulage, le pergage et
d’autres activités de construction contiennent
des agents chimiques qui causent des cancers,
des anomalies congénitales ou d’autres
dangers pour la reproduction. Voici quelques
exemples de tels agents chimiques : le plomb
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des peintures a base de plomb, la silice
cristalline des briques, du ciment et d’autres
produits de magonnerie, et I'arsenic et le
chrome du bois d’ceuvre traité chimiquement.

Les conséquences de telles expositions
dépendent de la durée et de la proximité
d’exposition de I'utilisateur.

Il est souhaitable que le corps n’absorbe pas
ces particules.

Afin de réduire la pollution due a ces
substances : veiller a une bonne aération du lieu
de travail et porter un équipement de protection
adapté comme par exemple des masques anti-
poussiére capables de filtrer les particules
microscopiques.

Respectez les directives applicables au
materiau, au personnel, a I'application et au lieu
d’utilisation (par exemple directives en matiere
de protection au travail, élimination des
déchets).

Collectez les particules émises sur le lieu
d'émission et évitez les dépbts dans
I'environnement.

Utilisez le systeme de collecte des poussiéres
fourni et un dispositif d'aspiration adapté. Cela
permet d'éviter I'émission incontrolée de
particules dans I'environnement.

Réduisez I'’émission de poussiéeres en :

— évitant d'orienter les particules sortantes et
I'air d'échappement de la machine vers vous
ou vers des personnes se trouvant a proximité
ou vers des dépdts de poussiere,

— utilisant un systéme d’aspiration et/ou un
purificateur d’air,

—aérant convenablement le lieu de travail et en
I'aspirant pour le maintenir propre. Balayer ou
souffler les poussiéres les fait tourbillonner.

—Aspirer ou laver les vétements de protection.
Ne pas les souffler, les battre, ni les brosser.

A Danger en cas de modifications

apportées a l'appareil ou en cas d'utilisation

de piéces qui n'ont été ni contrélées ni

approuvées par le fabricant

* Montez I'appareil en respectant
scrupuleusement les présentes instructions.

 Utilisez uniqguement des piéces de rechange
validées par le fabricant. C'est notamment
valable pour :

—les lames de scie (numéros de commande voir
chapitre 13. Accessoires) ;

—les dispositifs de sécurité.

* N'effectuez aucune modification sur les pieces
de l'appareil.

ADanger dd a un défaut de I'appareil !

* Toujours entretenir I'appareil et les accessoires
avec soin. Respectez les instructions de
maintenance.

Avant chaque mise en service, veillez a ce que
I'appareil soit en bon état : avant de I'utiliser,
vérifiez soigneusement que les dispositifs de
sécurité et de protection ou les pieéces
Iégerement endommagées fonctionnent de
maniere irréprochable et conformément a leur
finalité. Assurez-vous que les piéces mobiles
fonctionnent correctement et ne se bloquent
pas. Toutes les pieces doivent étre
correctement installées et répondre a toutes les
conditions afin d'assurer un fonctionnement
parfait de I'appareil.

Les piéces ou les dispositifs de protection
détériorés doivent étre réparés ou remplacés
dans les régles de I'art par un atelier spécialisé
et agréé. Faites remplacer les interrupteurs
défectueux par un atelier de service apres-
vente. Ne pas utiliser cet appareil si
l'interrupteur marche/arrét est défectueux.

ARisque lié au bruit !

» Portez une protection acoustique.

* Veillez a ce que le couteau diviseur ne soit pas
déformé. Un couteau diviseur déformé pousse
la piece latéralement contre la lame de scie.
Cela occasionne du bruit.
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A Danger di a des piéces ou des parties
de piéces a usiner qui bloquent !

En cas de blocage :

1. arréter I'appareil,

2. débrancher la fiche de la prise,

3. porter des gants,

4. Eliminer le blocage avec un outil approprié.

4.6 Symboles sur l'appareil
Plaque signalétique :

a _mela b°® 2-72622 Niirtingen
ermany

b———
:

C__
N A
d—
x
[O]C €S0 -
|1 | |
ef g h

a Fabricant

b Numéro de série

¢ Désignation de I'appareil

d Caractéristiques du moteur (voir également «
Caractéristiques techniques »)

e Symbole CE - Cet appareil répond aux
directives européennes conformément & la
déclaration de conformité

f Année de fabrication

g Symbole d'élimination des déchets —I'appareil
usageé peut étre remis au fabricant

h Dimensions admissibles des lames de scie

Symboles de sécurité

Danger !

Le non-respect des avertissements
suivants peut provoquer des
blessures graves ou des dommages
matériels.

Lire les instructions d'utilisation.

Ne pas mettre les mains dans la lame de
scie en mouvement.

@ Porter des lunettes de protection et
porter des protege-oreilles !

Ne pas utiliser I'appareil dans un
environnement humide ou mouillé.

WODID P

4.7 Dispositifs de sécurité
Couteau diviseur

Le couteau diviseur (5) empéche qu’une piece ne
soit accrochée par les dents lors du mouvement
ascendant, puis projetée contre I'utilisateur.

Le couteau diviseur doit toujours étre monté
pendant le fonctionnement.

Capot de protection

Le capot de protection (7) protége contre des
contacts involontaires avec la lame de scie et
évite la projection de sciures.

Le capot de protection doit toujours étre monté
pendant le fonctionnement.

Baton-poussoir

Le baton-poussoir (13) sert de rallonge pour la
main, afin de guider la piéce en toute sécurité au
niveau de la lame de scie, et protege contre un
contact involontaire avec la lame de scie.

La piéce de poussée doit étre utilisée des que
I'écart entre la lame de scie et le guide de
délignage est inférieur a 150 mm.

Le baton-poussoir doit étre monté selon un angle
de 20° a 30° par rapport a la surface de la table
de scie.

Lorsque le baton-poussoir n'est pas utilisé, il doit
étre conservé sur la machine.

Si le baton-poussoir est endommage, il doit étre
remplacé.

5. Vue d'ensemble

Voir page 2.
1 Butée transversale
2 Poignée de serrage pour la fixation du guide
transversal
3 Rallonge de table
4 Insert de table
5 Couteau diviseur
6 Levier de serrage pour la fixation du capot de
protection
7 Capot de protection
8 Guide de délignage
9 Levier de serrage pour la rallonge latérale de
table
0
1

10 Rallonge latérale de table

11 Ecrou moleté pour le réglage précis du guide
latéral

12 Levier de serrage pour la fixation du guide
latéral

13 Baéton-poussoir

14 Rangement du baton-poussoir

15 Interrupteur de mise en marche

16 Interrupteur d'arrét

17 Volant pour le réglage de I'angle d'inclinaison

18 Manivelle pour le réglage de la hauteur de
coupe

19 Levier pour le blocage de I'angle d'inclinaison

20 Limiteur d'inclinaison

21 Support de lame de scie

22 Porte-embouts

23 Clé afourche

24 Rangement du guide latéral

25 Rangement du capot de protection

26 Pied/ poignée du bati

27 Pied (pour égaliser les irrégularités du sol)

28 Rangement du guide transversal

29 Enrouleur de cdble

30 Raccord d'aspiration

31 Vis de réglage (fixation du guide latéral)

6. Installation

AAdoptez une position stable de

maniére a ne pas perdre I'équilibre.
Installation sans support de machine :

1. Soulever I'appareil hors de 'emballage a I'aide
d'une deuxieme personne.

2. Déposer la scie sur une table ou un établi
stable.

3. Visser la scie sur la table ou sur I'établi.
Installation avec support de machine :

1. Soulever I'appareil hors de 'emballage a I'aide
d'une deuxieme personne.

2. Poser l'appareil sur le sol.

3. Soulever I'appareil au niveau des poignées et
le redresser verticalement

4. Sortir les poignées (26), les tourner et les
encliqueter.

5. Déplier les deux pieds de table inférieurs.

Pour ce faire, pousser le levier pivotant rouge
(32) vers le bas (avec le pied ou avec la main)
et pivoter les pieds de la table vers le bas.

. Basculer I'appareil légérement vers l'arriére et

pousser les deux pieds de table vers le bas.
Les leviers pivotants rouges (32) doivent
s'encliqueter.

. Déplier les deux pieds de table supérieurs.

Pour ce faire, pousser les leviers pivotants
rouges (33) vers la droite et pivoter les pieds
de table vers le bas.

Les leviers pivotants rouges doivent
s'encliqueter.

. Saisir la scie au centre, au niveau du chassis

de cadre supérieur. Tirer la scie vers le haut et
la déposer (retenir le pied réglable avec le
pied, afin d'empécher un glissement de la scie
lors de l'installation).



9. Compenser les irrégularités du sol avec le
pied réglable (27).

7. Mise en service

E] Remarque :

Lors de la premiére mise en service, des copeaux
de caoutchouc peuvent étre expulsés. Ce
phénomeéne est tout a fait normal.

7.1 Montage
Régler le couteau diviseur (si nécessaire)

m Remarque :

Le couteau diviseur (5) est déja correctement
réglé a la livraison. Un alignement lors de la mise
en service est uniquement nécessaire sile
couteau diviseur s'est déréglé durant le transport.

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.

2. Tourner la vis (34) dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre, soulever l'insert de
table (4) et le retirer.

3. Desserrer le levier de blocage (35) (tourner
dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre !).

4. Tirer le couteau diviseur (5) de la position de
transport inférieure vers le haut jusqu'a la
butée.

5. Controéler I'alignement du couteau diviseur :

- La distance entre le bord extérieur de la lame
de scie et le couteau diviseur doit étre de
3a8mm.

—Le couteau diviseur doit étre aligné par rapport
alalame de scie.

A Danger !

Le couteau diviseur fait partie des dispositifs
de sécurité et doit étre monté correctement
pour garantir un fonctionnement sans
danger.

6. Serrer le levier de blocage (35) (tourner dans
le sens des aiguilles d'une montre!).

Régler I'alignement latéral (si nécessaire) :
Le couteau diviseur (5) et la lame de scie doivent
étre parfaitement alignés.

7. Desserrer les trois vis a six pans creux (36).
8. Aligner le couteau diviseur (5) par rapport a la
lame de scie.

5
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9. Resserrer les trois vis a six pans creux (36).

10.Fixer l'insert de table (4) et le verrouiller avec
lavis (34).

Montage du capot de protection

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.

2. Monter le capot de protection (7) sur le
support au niveau du couteau diviseur (5).

3. Serrer le capot de protection, a I'aide du levier
de serrage (6).

5 6

Réglage de la hauteur de l'insert de table
(si nécessaire)
L'insert de table (4) est correctement réglé

lorsque sa surface se trouve de 0 mm a 0,7 mm
en dessous de la surface de la table.

Pour le réglage de la hauteur, tourner les 4 vis
aux coins de l'insert de table (4).

FRANCAIS

7.2 Raccordement au secteur

A Danger ! Tension électrique

¢ Utilisez uniquement I'appareil dans un
environnement sec.

» Utilisez uniquement I'appareil avec une
source d'alimentation electrique répondant
aux exigences suivantes (voir également «
Caracteristiques techniques ») :

— prises de courant installées, mises ala
terre et controlées de maniére régle-
mentaire ;

- Latension et la fréquence du secteur
doivent correspondre a celles indi-
quées sur la plaque signalétique de
I'appareil ;

- Protection avec un interrupteur de
protection contre les courants de
court-circuit avec un courant de défaut
de30 mA;

E Remarque :

contactez votre compagnie électrique ou la
personne qui a monté votre installation
électrique pour savoir si votre source
d'alimentation électrique remplit les
conditions requises.

¢ Poser le cable de réseau de telle sorte qu'il
ne géne pas le travail et ne puisse pas étre
endommagé.

* Protéger le cable d'alimentation contre la
chaleur, les liquides agressifs et les arétes
tranchantes.

* Pour les rallonges, utilisez uniquement des
cables en caoutchouc avec une section
suffisante.

* En plein air, utilisez uniquement des
rallonges qui sont homologuées et
identifiées pour l'extérieur.

* Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation
pour retirer la fiche de la prise.

¢ Eviter un démarrage involontaire : assurez-
vous que l'interrupteur de marche/arrét se
trouve en position « arrét » avant de
brancher la fiche dans la prise de courant.

8. Controle et commande

A Risque d'accident !

La scie doit étre utilisée par une personne a
la fois. Les autres personnes chargées du
guidage ou de I'évacuation des pieces
doivent se tenir a distance de la scie.

Avant de commencer a travailler, vérifiez

I'état :

- du cordon d'alimentation et de la fiche
secteur ;

- de l'interrupteur marche/arrét ;

- du couteau diviseur ;

- du capot de protection ;

- des dispositifs de guidage (baton-pous-
soir, bloc-poussoir et poignée).

Utiliser un équipement de protection person-
nelle :

- un masque anti-poussiére ;
- une protection acoustique ;
- des lunettes de protection.

Veillez a garder une position de travail cor-
recte lors du sciage :

- al'avant, c6té opérateur ;
- face alascie;
- agauche du plan de la lame de scie ;

- en cas d'utilisation par deux personnes,
la deuxiéme personne doit se tenir a une
distance suffisante de la scie.

Utiliser pour le travail, selon les besoins :

- des porte-piéces adaptés lorsque les
piéces risquent de tomber de la table
apreés avoir été sciées ;

fr
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- un dispositif d’aspiration des sciures.
Erreurs typiques a éviter :

- Ne pas freiner la lame de scie en exercant
une pression latérale. Risque de rebond.

- Pendant le sciage, pressez toujours la
piéce sur la table sans la coincer. Risque
de rebond.

- Ne jamais scier plusieurs piéces a la fois
ou de petits lots de plusieurs piéces sé-
parées. Il y a risque d’accident si des
piéces sont saisies de maniére incontro-
lée par la lame de scie.

Risque d'accrochage !

Ne jamais couper de piéces comportant des
cordes, des ficelles, des bandes, des cables
ou des fils.

8.1 Dispositif d'aspiration des sciures /
aspirateur tous usages

A Danger !

Certaines sciures de bois ((bois de chéne, de
hétre ou de fréne, par ex.) sont cancérigénes
en cas d'inhalation.

Travaillez toujours avec un dispositif d'aspi-
ration de sciures adapté dans les locaux fer-
més.

Utilisez également un masque anti-pous-
siéres, car toutes les sciures ne peuvent étre
collectées ou aspirées.

Un fonctionnement sans dispositif d'aspira-
tion des sciures adapté est uniquement pos-
sible en plein air.

Le dispositif d'aspiration doit remplir les
conditions suivantes :

* |l doit étre adapté au diamétre de la tubulure
d'aspiration (caisson a sciures 35/44 mm) ;

* Débit dair > 460 m%/h;

» Dépression au niveau de la tubulure d'aspiration
de la scie > 530 Pa;

* Vitesse de I'air au niveau de la tubulure
d'aspiration de la scie > 20 m/sec.

La tubulure d’aspiration (30) pour I'aspiration des
sciures se trouve sur le capot de protection de la
lampe de scie.

Respectez également les instructions d'utilisation
du dispositif d'aspiration des sciures !

8.2 Réglage de la hauteur de coupe

A Danger !

Les éléments ou les objets se trouvant dans
la plage de réglage peuvent étre saisis par la
lame en rotation ! La lame de scie doit étre
immobile pour effectuer le réglage de la
hauteur de coupe!

La hauteur de coupe de la lame de scie doit étre
adaptée a la hauteur de la piéce a usiner : le bord
avant inférieur du capot de protection doit reposer
sur la piece a usiner.

0 mm

i

* Régler la hauteur de coupe en tournant la
manivelle (18).

G] Remarque :

Avant de compenser le jeu éventuel lors du
réglage de la hauteur de coupe, placez
toujours la lame de scie dans la position
souhaitée par le bas.

8.3 Réglage de l'inclinaison de la lame de
scie

A Danger !

Les parties du corps, les objets ou les pieces
se trouvant dans la plage de réglage peuvent
étre saisis par la lame en rotation ! La lame
de scie doit étre immobile pour effectuer le
réglage de l'inclinaison !

L'inclinaison de la lame de scie peut étre réglée
entre -1,5° et 46,5°.

1. Desserrer le levier de serrage (19).

2. Régler l'inclinaison de la lame de scie en
tournant la manivelle (17).

19 17

3. Bloquer l'angle d'inclinaison réglé en serrant le
levier de serrage (19) (tourner dans le sens
des aiguilles d'une montre).

Réglage pour les contredépouilles

Le dispositif de réglage d'inclinaison est pourvu
d'une butée a 0° et a 45°. Pour des coupes
d'onglet spéciales (contredépouille), I'angle
d'inclinaison peut étre augmenté dans les deux
sens de 1,5°.

* Retirer le limiteur d'inclinaison (20) et le placer
au-dessus du disque excentrique droit = angle
d'inclinaison de la lame de scie réglable entre —
1,5° et 45°.

* Retirer le limiteur d'inclinaison (20) et le placer
au-dessus du disque excentrique gauche =
angle d'inclinaison de la lame de scie réglable
entre 0° et 46,5°.

20
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Interrupteur de marche/arrét

¢ Marche = enfoncer l'interrupteur supérieur (15)
pendant 1 a 2 secondes.

* Arrét = appuyer sur l'interrupteur inférieur (16).

8.4 Réglage du guide latéral

Le montage s'effectue sur le profilé de guidage a
l'avant de la scie.

— Positionner le guide latéral (8) a droite de la
lame de scie.
Le repére au niveau de la loupe indique la
distance réglée entre le guide latéral et la lame
de scie sur I'échelle.

—Desserrer le levier de serrage (12) du guide
latéral et décaler le guide latéral, jusqu'a ce que
le repére au niveau de la loupe affiche la
distance souhaitée par rapport a la lame de
scie.

—Réglage de précision : la largeur de coupe peut
étre réglée avec précision en tournant I'ecrou
moleté (11) (au niveau de I'élément de serrage
antérieur, a droite).

Pour bloquer le guide latéral, pousser le
levier de serrage (12) vers le bas.

37 8 11 12
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—En cas de sciage avec le guide latéral, le profilé
de butée (37) doit étre parallele a la lame de
scie et bloqué en position a I'aide du levier de
serrage (12). Pour ce faire, pousser le levier de
serrage vers (12) le bas.

— Ecrous moletés (38) pour la fixation du profilé
de butée. Apres avoir desserré les deux écrous
moletés (38), le profilé de butée peut étre retiré
et retourné :

Bord de guidage bas :
— pour scier des pieces plates ;
—lorsque la lame de scie est inclinée.
Bord de guidage haut :
— pour scier des piéces hautes ;

8.5 Ajustement de l'indicateur sur le guide
latéral

1. Aligner le guide latéral avec la lame de scie.

2. Desserrer la vis sur l'indicateur du guide
latéral.

3. Faire coincider l'indicateur sur le guide latéral
etle « O » sur I'échelle graduée.

4. Resserrer la vis sur l'indicateur du guide latéral



E] Remarque :

Pour éviter que la piece ne se coince lors du
sciage avec le guide latéral :

déplacer le guide latéral tout a fait vers la droite et
régler ensuite la largeur de coupe souhaitée.

m Remarque :

Ajustage du guide latéral (si nécessaire) : afin que
la piece ne coince pas entre le guide latéral et la
lame de scie, le guide latéral doit étre aligné
parallélement par rapport a la lame de scie /

étre réglé au max. de 0,3 mm vers l'arriére. Pour
effectuer I'ajustage, desserrer les 2 vis sur la face
supérieure du guide latéral, puis les resserrer.

G] Remarque :

Ajustage de la force de blocage du guide latéral
(si nécessaire) : si la piéce de blocage arriére se
bloque avant ou apres la piéce de blocage avant,
un réglage peut étre effectué a l'aide de I'écrou
(31). Desserrer I'écrou (31) pour que la piece de
blocage arriére se bloque plus tard. Serrer I'écrou
(31) pour que la piéce de blocage arriére se
bloque plus tét.

8.6 Réglage du guide transversal

Le guide transversal (1) est inséré par I'avant
dans la rainure de la table de scie.

La butée transversale peut étre décalée de 60°
dans les deux sens pour les sciages en angle.

Pour les sciages a 45° et 90°, utiliser les butées
prévues a cet effet.

Pour régler I'angle : desserrer la poignée de
blocage (2) en la tournant dans le sens inverse
des aiguilles d'une montre.

ARisque de blessures !

Le levier de serrage doit étre serré a fond
pour scier avec la butée transversale.

Le profilé adaptable peut étre déplacé ou retiré en
desserrant I'écrou moleté (39).

E] Remarque :

Si nécessaire, le jeu du guide transversal (1) peut
étre réglé : desserrer les vis (40) des coulisseaux
en plastique au niveau du rail de guidage du
guide transversal, déplacer les coulisseaux en
plastique, resserrer les vis.

8.7 Réglage de la rallonge latérale de table
La rallonge latérale de table (10) augmente la
surface d'appui, de maniére a pouvoir maintenir
en toute sécurité les piéces de grande taille.
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* Pour régler la rallonge latérale de table (10), le
levier de serrage (9) doit étre desserré.

A Risque de blessures !

La poignée de blocage doit toujours étre
serrée lors du sciage.

Relevé sur I'échelle graduée lors du sciage
avec le guide latéral

L'échelle utilisée pour relever la largeur de coupe
dépend de la fagon dont le profilé de butée est
monté sur le guide latéral :

—Bord de guidage haut =
échelle noire sur fond blanc.

—Bord de guidage bas =
échelle blanche sur fond noir.

La rallonge latérale de table n'est pas utilisée
pour les petites largeurs de coupe. La largeur de
coupe est relevée sur I'échelle de droite, au
niveau de l'indicateur du guide latéral :

—Bord de butée haut : largeurs de coupe de 0 a
35 cm possibles.

—Bord de butée bas : largeurs de coupe de 0 &
29,5 cm possibles.

Pour scier des pieces de grande taille, il est
nécessaire de sortir la (10) rallonge latérale de
table

1. Placer le guide latéral en position finale sur
I'échelle.

2. Retirer larallonge latérale de table et régler le
guide latéral a la distance souhaitée. La
largeur de coupe est relevée sur I'échelle de
gauche, au niveau de l'indicateur de I'échelle
graduée.

8.8 Réglage de la rallonge de table

La rallonge de table (3) augmente la surface
d'appui de maniére a pouvoir maintenir en toute
sécurité les longues piéces.

1. Pour sortir la rallonge de table, les deux vis
moletées (41) doivent étre desserrées.

2. Retirer larallonge de table et la régler a la
distance souhaitée.

3. Resserrer les deux vis moletées.

8.9 Sciage

Danger !
La piéce de poussée doit étre utilisée dés
que I'écart entre la lame de scie et le guide
de délignage est inférieur a 150 mm.

<150 mm

Coupe droite

1. Régler I'angle d‘inclinaison et le bloquer.

2. Régler la hauteur de coupe. L'avant du capot
de protection doit reposer entierement sur la
piéce a usiner.

3. Avec la lame de scie inclinée, fixer le guide
latéral & gauche de la lame de scie et le régler.

4. Mettre la scie en marche.

5. Pousser la piéce a usiner de maniere réguliere
vers |'arriére et la scier en une seule opération.
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6. Arréter I'appareil si vous ne voulez pas
continuer a travailler immédiatement.

Coupe angulaire

1. Le guide transversal (1) est inséré par I'avant
dans la rainure de la table de scie.

2. Apreés avoir desserré la poignée de blocage
(2), regler I'angle souhaité au niveau du guide
transversal et resserrer la poignée de blocage.

3. Régler I'écart latéral entre le profilé adaptable
etlalame de scie :

*Desserrer I'écrou moleté (39) et déplacer le
profilé adaptable.

*Serrer I'écrou moleté (39).

4. Presser la piéce contre le guide transversal.

5. Scier la piéce en déplagant le guide
transversal.

6. Arrétez I'appareil si vous ne voulez pas
continuer a travailler immédiatement

9. Transport

A Danger !

Avant chaque transport :

¢ Mettre I'appareil hors tension.

* Attendre que la lame se soit immobilisée.
* Retirer la fiche secteur.

* Démonter les piéces rapportées (capot de
protection, dispositif d'aspiration des sciures).
Ranger le capot de protection sur le carter de la
scie.

¢ Placer le couteau diviseur en position de
transport. Comme décrit au chapitre 7.1, mais
pousser le couteau diviseur (5) vers le bas
jusqu'a la butée (position de transport).

* Abaisser entierement la lame de scie a l'aide de
la manivelle.

* Régler I'angle d'inclinaison de la lame de scie
sur 0° et bloquer a I'aide du levier de serrage.

¢ Enrouler le cordon d'alimentation au niveau de
I'enrouleur de céble.

* Soulever I'appareil au niveau du chéssis de
cadre et le faire pivoter vers l'arriere. Redresser
I'appareil verticalement et replier les pieds
supérieurs. Les leviers pivotants rouges doivent
a nouveau s'encliqueter.

* Pivoter I'appareil vers l'arriere et replier les

pieds inférieurs. Les leviers pivotants rouges
doivent a nouveau s'encliqueter.

* Rentrer les poignées et déposer I'appareil.

A Risque de blocage

Rentrer entierement les deux rallonges
latérales de table et les bloquer a I'aide des
leviers de serrage.

Utilisez les poignées latérales au niveau de la
table (42) pour transporter 'appareil.
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IE Attention !

Ne portez pas l'appareil en le tenant au
niveau des dispositifs de protection, des
rallonges latérales de table sorties/non
bloquées ou des éléments de commande !

IE Attention !

Transportez I'appareil avec l'aide d'une
deuxieme personne (poids) !

Transport mobile :
* Sortir la poignée, la tourner et I'encliqueter.
* Tirer ou pousser la scie au niveau de la poignée

Pour I'expédition, utiliser si possible 'emballage
d’origine.

10. Maintenance et entretien

A Danger !

Avant tout travail de maintenance ou de
nettoyage :

1.Mettre I'appareil hors tension.
2.Attendre que la scie se soit immobilisée.
3.Retirer la fiche secteur.

— Aprés chaque travail d’entretien ou de
nettoyage, remettre en fonction tous les
dispositifs de sécurité et les contréler.

—Ne remplacer les pieces endommagées, en
particulier les dispositifs de sécurité, que par
des piéces d’origine, car les piéces non
contrblées ni approuvées par le fabricant
peuvent provoquer des dommages
imprévisibles.

— Les travaux de maintenance et de réparation
décrits dans ce chapitre doivent étre exécutés
uniquement par du personnel compétent.

A Danger !

L'utilisation d'un insert de table endommagé
peut entrainer la chute de petits objets entre
l'insert de table et la lame de scie, et bloquer
la lame de la scie. Remplacez immédiatement
l'insert de table s'il est endommagé !

10.1 Changement de lame de scie

A Danger !

Immédiatement aprés la coupe, la lame de
scie peut encore étre trés chaude : risque de
brilures ! Laissez refroidir la lame si elle est
chaude. Ne pas nettoyer la lame de scie avec
des liquides inflammables.

Risque de coupure méme lorsque la lame est
immobile. Portez toujours des gants pour
remplacer la lame de scie.

Lors de I'assemblage, il est impératif de tenir
compte du sens de rotation de la lame de
scie !

1. Remonter la lame de scie jusqu’en haut en
tournant la manivelle.
2. Retirer le capot de protection (7).

3. Tourner la vis (34) dans le sens inverse des
aiguilles d’'une montre, soulever l'insert de
table (4) et le retirer.

— dh

4. Tourner I'écrou de serrage (44) de la lame de
scie a l'aide d'une clé & fourche (23) et tirer
simultanément le levier de blocage de la lame
de scie (43) vers le haut jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte.

«

5. Tenir le levier (43) et dévisser |'écrou de
serrage (44) dans le sens des aiguilles d'une
montre.

6. Retirer I'écrou de serrage (44), la bride
extérieure de la lame de scie (45) et la lame
de scie de l'arbre porte-lame.
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7. Nettoyer les surfaces de serrage des brides
de la lame de scie (45) et (46) de la lame de
scie.

A Danger !

N'utilisez pas de détergents (par ex. pour
enlever des dépots de résine), car cela
pourrait détériorer les composants en métal
léger et compromettre la solidité de la scie.

8. Placer la bride intérieure de la lame de scie
(46) sur I'arbre moteur.

9. Monter la nouvelle lame de scie en respectant
le sens de rotation !

A Danger !

Utilisez uniquement des lames de scie qui
correspondent aux indications figurant dans
les caractéristiques techniques et a la norme
EN 847-1 - en cas d'utilisation de lames de
scie inappropriées ou endommageées, la
force centrifuge peut brusquement projeter
les piéces.

Il est interdit d’employer :

- des lames de scie dont la vitesse maxi-
male admissible est inférieure a la vitesse
nominale a vide de I'arbre porte-lame
(voir « Caractéristiques techniques ») ;

- des lames de scie en acier rapide (HS ou
HSS) ;

- des lames de scie dont le corps est plus
épais ou la largeur de coupe est plus pe-
tite que I'épaisseur du couteau diviseur.

- des lames présentant des dommages vi-
sibles ;

- des meules a tronconner.

A Danger !

- Utilisez uniquement des piéces d'origine
pour monter la lame de scie.

- N'utilisez pas de bagues de réduction
libres ; la lame de scie pourrait se défaire.

- Les lames doivent étre montées de ma-
niére a tourner sans déséquilibre ni a-
coups et sans se détacher lors du fonc-
tionnement.

10.Placer la bride extérieure de la lame de scie
(45)

11.Visser I'écrou de serrage (44) (filetage a
gauche !). Tourner I'écrou de serrage (44) a
I'aide d'une clé a fourche (23) et tirer
simultanément le levier de blocage de la lame
de scie (43) vers le haut jusqu'a ce qu'il
s'encliquéte.

12.Tenir le levier (43) et serrer I'écrou de serrage

dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre.

A Danger !

- Ne pas rallonger I'outil servant a serrer la
lame.

- Ne pas frapper sur l'outil pour serrer la
vis de fixation.

13.Régler le couteau diviseur par rapport a la
taille de la lame de scie (47).
(Réglage du couteau diviseur voir 7.1)

14.Fixer l'insert de table (4) et le verrouiller avec
lavis (34).

15.Fixer le capot de protection (7).

10.2 Réglage du limiteur de butée

1. Régler le limiteur d'inclinaison (20) de I'angle
sur 0°/45°.



2. Bloguer l'angle d'inclinaison réglé en bloquant
le levier de serrage (19).

3. Contrdler I'angle d’inclinaison :
—0° = perpendiculaire a la table de sciage
—45° avec cote angulaire séparée.

Si ces valeurs ne sont pas respectées

précisément :

4. Desserrer la vis a téte cruciforme (48) sur le
disque d'excentrique correspondant et
déplacer le disque d'excentrique, jusqu'a ce
que l'angle d'inclinaison par rapport a la table
de sciage soit exactement de 0°
(= perpendiculaire), respectivement 45°, dans
les positions finales.

5. Resserrer la vis a téte cruciforme sur le disque
d'excentrique.

6. Apres le réglage du limiteur de butée,
réajuster le cas échéant I'échelle d'angle sur la
face avant.

E] Remarque :

Pour régler le limiteur d'inclinaison de -1,5° a
46,5°, le levier limiteur de butée doit étre sorti.

10.3 Stockage de la machine

A Danger !

Conservez I'appareil hors de portée des
enfants. Conservez I'appareil de maniére a ce
qu'il ne puisse pas étre mis en marche par
des personnes non autorisées et que
personne ne puisse se blesser au niveau de
I'appareil en position debout.

*‘ Attention !
N'entreposez pas I'appareil en plein air ni
dans un endroit humide sans protection.

10.4 Maintenance
Nettoyage de la scie
« Eliminer les sciures et les poussiéres a l'aide
d'un aspirateur ou d'une brosse :
—éléments de guidage pour le réglage de la
lame de scie ;
—fentes d'aération du moteur ;
— carter de protection de la lame de scie ;
- Dispositif de réglage de la hauteur
—guide pivotant.

Avant chaque mise en marche
Vérifier visuellement si

—la distance lame de scie — guide-lame estde 3 a
5 mm,

—le couteau diviseur est aligné par rapport a la
lame de scie.

Contréler visuellement le bon état du cordon
d'alimentation et la fiche secteur ; le cas échéant,
faire remplacer les piéces défectueuses par un
électricien.

Lors de chaque arrét

Contréler si la lame de scie continue de tourner
pendant plus de 10 secondes ; si elle tourne plus
longtemps, faire remplacer le moteur par un
électricien.

1 fois par mois (en cas d'utilisation
journaliére)

Elimingar les sciures a I'aide d'un aspirateur ou
d'un pinceau ; lubrifier Iégérement les éléments
de guidage :

—tige filetée et tiges de guidage pour le réglage
de la hauteur ;

—segments pivotants.
Toutes les 150 heures de fonctionnement

Cpntrélez tous les raccords a vis et resserrez-les
si nécessaire.

Si nécessaire :

Régler les douilles de guidage des pieds de table.

* Tourner les vis a six pans creux (49)
Dans le sens des aiguilles d’'une montre =
le guidage se déplace difficilement.
* Tourner les vis a six pans creux (49)
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre

le guidage se déplace facilement.

* Réglage de précision supplémentaire a l'aide de
la vis sans téte (50).

Régler les douilles de guidage du support de pied
avant:

« Tourner les vis a six pans creux (51) dans le
sens des aiguilles d'une montre = le guidage se
déplace difficilement.

¢ Tourner les vis a six pans creux (51) dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre =
le guidage se déplace facilement.

Régler les douilles de guidage du support de pied

arriére :

¢ Tourner les vis a six pans creux (52) dans le
sens des aiguilles d'une montre = le guidage se
déplace difficilement.

* Tourner les vis a six pans creux (52) dans le

sens inverse des aiguilles d'une montre = le
guidage se déplace facilement.

/ 52

Serrer uniformément toutes les vis a six pans
creux.

11. Trucs et astuces

¢ Avant de scier, effectuer des essais de coupe
sur des chutes de méme type.

FRANCAIS

* Poser toujours la piéce a usiner sur la table de
sciage de maniére a ce qu'elle ne puisse pas
basculer ou vaciller (par ex. la face convexe d'une
planche incurvée doit étre tournée vers le haut).

* Pour scier de maniére rationnelle des trongons
de méme longueur, utiliser une butée en
longueur.

¢ Garder les surfaces de table dans un état
propre.

12. Problémes et dérangements

A Danger !

Avant d'éliminer une panne :

1.Mettre I'appareil hors tension.

2.Retirer la fiche secteur.

3.Attendre que la lame se soit immobilisée.

Aprés chaque intervention, remettre en
service tous les dispositifs de sécurité et les
contréler.

Le moteur ne marche pas

La protection contre le redémarrage s'est
déclenchée. Si la fiche secteur est branchée alors
que la machine est en marche, ou si l'alimentation
est rétablie aprés une coupure de courant, la
machine ne démarre pas :

« Eteindre la machine et la remettre en marche.
Pas de tension d'alimentation :

* Controbler le cable, la fiche, la prise et
le fusible.

Surchauffe du moteur due par ex. a I'utilisation

d'une lame de scie émoussée ou a une

accumulation de sciures dans le carter de

I'appareil :

e éliminer la cause de la surchauffe, laisser
refroidir quelques minutes. Remettre ensuite
I'appareil en marche.

La vitesse de rotation n'est pas atteinte

Protection contre les surcharges : la vitesse en
charge est FORTEMENT réduite :

* la température du moteur est trop élevée !
Laisser fonctionner la machine a vide jusqu'a ce
que la machine soit refroidie.

Protection contre les surcharges : la vitesse en
charge est LEGEREMENT réduite :

* La machine est en surcharge. Continuer de
travailler a charge réduite.

La vitesse de rotation maximale indiquée n'est
pas atteinte - le moteur regoit une tension secteur
insuffisante :

 Utiliser un cordon d'alimentation plus court ou
avec une szection plus grande
(=1,5mm").

* Faire contrdler I'alimentation électrique par un
électricien.

La puissance de la scie diminue

Lame de scie émoussée (la lame présente

éventuellement des traces de brdlure sur le

cote) :

* Remplacer la lame de scie (chapitre 10.
Maintenance).

Sortie d’éjection de sciures bouchée

Aucun systéme d’aspiration raccordé ou conduite
d’aspiration trop petite.

* Raccorder le systéme d’aspiration ou
augmenter la puissance d’aspiration (vitesse de
I'air > 20 m/sec. Au niveau du tube d’éjection
des sciures).

13. Accessoires

Utiliser uniquement des accessoires originaux
Metabo.

Utiliser uniquement des accessoires qui sont
conformes aux exigences et aux données
caractéristiques indiquées dans la présente notice
d'utilisation.

Lame de scie circulaire Power Cut

Réf. : 6.28025

-Pour les découpes grossiéres et moyennes avec
une avance rapide et une faible puissance
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-Bons résultats pour les coupes longitudinales
dans le bois massif

Lame de scie circulaire Precision Cut
Réf. : 6.28059

-Trés large éventail d'applications dans le travail
du bois

-Pour des résultats excellents et nets lors de
coupes longitudinales et transversales dans le
bois tendre et le bois dur

-Convient bien au bois massif et au stratifié, aux
panneaux de particules bruts, revétus ou plaqués,
au MDF, aux matériaux composites

Lame de scie circulaire Multi Cut
Réf. : 6.28093

-Utilisation universelle avec des matériaux
exigeants

-Pour les exigences les plus élevées en matiére de
qualité de coupe, par ex. stratifié, profils en
plastique, en aluminium, en cuivre, en laiton a
paroi fine

-ldéale pour de nombreuses applications dans
I'aménagement intérieur

-Résultats de coupe parfaits méme pour les
coupes transversales dans le bois massif, les
panneaux de particules bruts, revétus ou plaqués,
le MDF

Baton-poussoir (de rechange)
Réf. : 3434331807

Gamme d’accessoires compléte, voir
www.metabo.com ou catalogue.

14. Réparations

A Danger !

Pour des raisons de sécurité, les réparations
sur les outils électriques doivent uniquement
étre effectués par des électriciens et en
utilisant des pieces de rechange d'origine !

Un cable d’alimentation défectueux peut
uniquement étre remplacé par un cable
d’alimentation spécial de la marque Metabo

disponible aupres du service apres-vente Metabo.

Pour toute réparation sur un outil Metabo,
contacter le représentant Metabo. Voir les
adresses sur www.metabo.com.

Les listes des piéces détachées peuvent étre
téléchargées sur www.metabo.com.

15. Protection de I'environnement

Suivez les réglementations nationales concernant
I'élimination écologique et le recyclage des
machines, des emballages et des accessoires.

Uniquement pour les pays de 'UE : ne pas
E jeter les appareils électriques dans les

ordures ménageéres ! Conformément a la
directive européenne 2012/19/UE relative aux
déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE) et a sa transposition dans
le droit national, les appareils électriques usagers
doivent étre séparés des autres déchets et remis
a un point de collecte des DEEE pour le
recyclage.

16. Caractéristiques techniques

Commentaires sur les indications de la page 3.

Sous réserve de modifications résultant de
progrés techniques.

tension de secteur (~ courant alternatif)
puissance absorbée

courant nominal

protection par fusible min.

type de protection

vitesse a vide

vitesse de coupe max.

épaisseur du couteau diviseur
diametre de la lame de scie (extérieur)
trou de la lame de scie (intérieur)
largeur de coupe

Epaisseur max. du corps de la lame de
scie

Tgoe = hauteur de coupe avec lame de scie
verticale

PURDESF TN IC

T45c = hauteur de coupe avec inclinaison de
45° de la lame de scie

S,e = plage d'inclinaison de la lame de scie

Lp = largeur de coupe max. avec le guide
latéral

Lw = largeurde coupe transversale max. avec
la butée angulaire

Ay = dimensions sans support de machine
(LxIxH)

A, = dimensions avec support de machine
(LxIxH)

S_. = longueur de la table de sciage

Sg = largeur de la table de sciage

m = poids de la machine

Valeurs de mesure calculées selon EN 62841.
~ courant alternatif

Les caracteristiques techniques indiquees sont
soumises atolérance (selon les normes en vigueur
correspondantes).

Valeurs d’émission

Ces valeurs permettent I'estimation des
émissions de I'outil électrique et la comparaison
entre différents outils électriques. Selon les
conditions d’utilisation, I'état de 'outil électrique ou
les accessoires utilisés, la sollicitation réelle peut
plus ou moins varier. Pour I'estimation, tenir
compte des pauses de travail et des phases de
sollicitation moindres. Définissez des mesures de
protection pour I'utilisateur sur la base des valeurs
estimatives adaptées en conséquence, p. ex.
mesures organisationnelles.

Niveaux sonores t A évalués :
Lpa = niveau de pression acoustique
Lwa = niveau de puissance acoustique

Kpa, Kwa=incertitude
m Portez des protege-oreilles !
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1. Conformiteitsverklaring

Wij verklaren op eigen en uitsluitende
verantwoording dat: deze tafelcirkelzagen,
geidentificeerd door type en serienummer *1),
voldoen aan alle relevante bepalingen van de
richtlijnen *2) en normen *3). Testrapport *4),
Testende instantie van afgifte *5), Technische
documentatie bij *6) - zie pagina 3.

2. Doelmatig gebruik

De tafelcirkelzaag is bedoeld om massief hout,
fineerhout, spaanplaten, meubelplaten,
kunststoffen en gelijksoortige materialen in de
lengte of dwars door te zagen.

Metaal zagen is toegestaan, mits er op het
volgende gelet wordt:

— Alleen met geschikt zaagblad
(zie hoofdstuk 13. Toebehoren”)

— Alleen non-ferro metalen
(geen hardmetaal of gehard metaal, geen
magnesium)

Het zagen van ronde werkstukken is niet
toegestaan, aangezien ze de neiging hebben
door het draaiende zaagblad weg te draaien.

Bij het smalkantzagen van vlakke werkstukken
moet een geschikte aanslag gebruikt worden om
een veilige geleiding te garanderen.

Het apparaat mag niet gebruikt worden voor het
maken van sponningen of groeven.

Het apparaat niet gebruiken voor inkepingen (in
het werkstuk eindigende groef).

Het apparaat niet voor invalzagen gebruiken.

Het is ten stelligste verboden om het apparaat te
gebruiken voor een doel waarvoor het niet
ontworpen werd of waarvoor het niet geschikt is.
De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af als
de machine niet gebruikt wordt zoals
voorgeschreven of als ze gebruikt wordt voor een
doel waarvoor ze niet ontworpen werd of niet
geschikt is.

Een ombouw van de machine of het gebruik van
onderdelen die niet gekeurd en vrijgegeven zijn
door de fabrikant kunnen tijdens het gebruik
onvoorzienbare beschadigingen veroorzaken.

3. Algemene .
veiligheidsvoorschriften

Let voor uw veiligheid en die van het
elektrisch gereedschap op de passages
die zijn voorzien van dit symbool!

WAARSCHUWING - Lees de
gebruiksaanwijzing om het risico van letsel
te verminderen.

Geef uw elektrisch gereedschap alleen met deze
documenten aan anderen door.

Algemene veiligheidsinstructies voor
elektrisch gereedschap

WAARSCHUWING - Lees alle

veiligheidsinstructies, aanwijzingen,
afbeeldingen en technische specificaties die
samen met dit elektrische gereedschap
worden geleverd. Als de hieronder vermelde
aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit een
elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot
gevolg hebben.

Bewaar alle veiligheidsinstructies en
aanwijzingen goed met het oog op toekomstig
gebruik! Het in de veiligheidsinstructies gebruikte
begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking
op elektrisch gereedschap voor gebruik op het
stroomnet (met stroomkabel) en op elektrisch
gereedschap voor gebruik met een accu (zonder
stroomkabel).

3.1 Veiligheid op de werkplek

a) Houd uw werkomgeving schoon en goed
verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b) Werk met het elektrische gereedschap niet
in een omgeving met explosiegevaar waarin
zich brandbare vloeistoffen, gassen of stoffen
bevinden. Elekirisch gereedschap veroorzaakt
vonken die het stof of de dampen tot ontsteking
kunnen brengen.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
het gebruik van het elektrisch gereedschap uit
de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de
controle over het gereedschap verliezen.

3.2 Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrisch
gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval worden
veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in
combinatie met geaarde elektrische
gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van
een elektrische schok.

b) Voorkom aanraking van het lichaam met
geaarde oppervlakken, zoals bijvoorbeeld
buizen, verwarmingen, fornuizen en
koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard
is.

c) Houd het elektrisch gereedschap uit de
buurt van regen en vocht. Het binnendringen
van water in elektrisch gereedschap vergroot het
risico van een elektrische schok.

d) Gebruik de kabel niet voor een verkeerd
doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit
het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit
de buurt van hitte, olie, scherpe randen en
bewegende gereedschapdelen. Beschadigde
of in de war geraakte kabels vergroten het risico
van een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch
gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik
buitenshuis geschikt zijn. Het gebruik van een
voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.

f) Als het gebruik van het elektrisch
gereedschap in een vochtige omgeving
onvermijdelijk is, dient u een
aardlekschakelaar te gebruiken. Het gebruik
van een aardlekschakelaar vermindert het risico
van een elektrische schok.

3.3 Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met
verstand te werk bij het gebruik van een
elektrisch gereedschap. Gebruik geen
elektrisch gereedschap wanneer u moe bent
of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen. Een moment van onoplettendheid bij
het gebruik van het elektrische gereedschap kan
tot ernstige verwondingen leiden.

b) Draag persoonlijke beschermende
uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril. Het
dragen van persoonlijke beschermende uitrusting
zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen,
een veiligheidshelm of gehoorbescherming,
afhankelijk van de aard en het gebruik van het
elektrische gereedschap, vermindert het risico van
verwondingen.

c) Voorkom per ongeluk inschakelen.
Controleer dat het elektrische gereedschap
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uitgeschakeld is voordat u de stekker in het
stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u bij het dragen van het elektrisch
gereedschap uw vinger aan de schakelaar heeft of
wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de
stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen
leiden.

d) Verwijder instelgereedschap of
schroefsleutels voordat u het elektrisch
gereedschap inschakelt. Gereedschap of
sleutels in een draaiend deel van het apparaat
kunnen letsel veroorzaken.

e) Vermijd een abnormale lichaamshouding.
Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in
evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische
gereedschap in onverwachte situaties beter onder
controle houden.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen
loshangende kleding of sieraden. Houd haren
en kleding uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende kleding, sieraden of lange haren
kunnen door bewegende delen worden
meegenomen.

g) Wanneer stofafzuigings- of
stofopvangvoorzieningen kunnen worden
gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren
dat deze zijn aangesloten en juist worden
gebruikt. Het gebruik van een stofafzuiging kan
het gevaar door stof verminderen.

h) Waan uzelf niet ten onrechte in veiligheid en
vergeet niet de veiligheidsregels voor
elektrisch gereedschap in acht te nemen, ook
al bent u na veelvuldig gebruik vertrouwd met
het elektrisch gereedschap. Onvoorzichtig te
werk gaan kan binnen een fractie van een seconde
tot ernstig letsel leiden.

3.4 Gebruik van en omgang met het
elektrisch gereedschap

a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het passende
elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger
binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap
waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of
uitgeschakeld is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

c) Trek de stekker uit het stopcontact en/of
verwijder een afneembare accu voordat u het
apparaat instelt, toebehoren vervangt of het
apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het elektrisch
gereedschap.

d) Bewaar elektrisch gereedschap dat niet
wordt gebruikt buiten bereik van kinderen.
Laat het apparaat niet gebruiken door
personen die er niet mee vertrouwd zijn of
deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer dit
door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Voer zorgvuldig onderhoud uit aan
elektrische gereedschappen en accessoires.
Controleer of bewegende delen van het
gereedschap correct functioneren en niet
vastklemmen en of onderdelen zodanig
gebroken of beschadigd zijn dat de werking
van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beinvioed. Laat beschadigde delen
repareren voordat u het apparaat gebruikt.
Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

f) Houd snijdende inzetgereedschappen
scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe
snijkanten klemmen minder snel vast en zijn
gemakkelijker te geleiden.

g) Gebruik elektrisch gereedschap,
accessoires, inzetgereedschappen en
dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let
daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van
elektrisch gereedschap voor andere dan de
voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke
situaties leiden.

h) Houd handgrepen en greepvlakken droog,

schoon en vrij van olie en vet. Gladde
handgrepen en greepviakken verhinderen dat het
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gereedschap in onverwachte situaties veilig kan
worden gehanteerd en bediend.

3.5 Service

a) Laat het elektrisch gereedschap alleen
repareren door gekwalificeerd en vakkundig
personeel en alleen met originele
reserveonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het elektrisch
gereedschap behouden blijft.

4. Speciale veiligheidsinstructies

4.1 Veiligheidsinstructies met betrekking

tot de beschermingsafdekking

a) Beschermingsafdekkingen gemonteerd
laten. Beschermingsafdekkingen moeten in
functionerende toestand en correct
gemonteerd zijn. Losse, beschadigde of niet
correct functionerende beschermingsafdekkingen
moeten gerepareerd of vervangen worden.

b) Gebruik voor zaagsneden altijd de
zaagblad-beschermingsafdekking en het
spouwmes. Voor zaagsneden waarbij het
zaagblad volledig door de werkstukdikte zaagt,
wordt het risico op letsel beperkt door de
beschermingsafdekking en andere
veiligheidsvoorzieningen.

c) Bevestig na voltooiing van
arbeidsprocessen (bijv. sponningen maken),
waarbij het verwijderen van
beschermingsafdekking en spouwmes
noodzakelijk is, onmiddellijk weer het
beschermingssysteem. De
beschermingsafdekking en het spouwmes
beperken het risico op letsel.

d) Controleer vé6r het inschakelen van het
elektrisch gereedschap of het zaagblad de
beschermingsafdekking, het spouwmes of
het werkstuk niet aanraakt. Onbedoeld contact
van deze componenten met het zaagblad kan tot
een gevaarlijke situatie leiden.

e) Stel het spouwmes af volgens de
beschrijving in deze gebruiksaanwijzing.
Verkeerde afstanden, positie en afstelling kunnen
tot gevolg hebben dat het spouwmes een
terugslag niet effectief verhindert.

f) Om te kunnen functioneren, moet hij zich in
de zaagvoeg bevinden. Bij zaagsneden in
werkstukken die te kort zijn om het spouwmes
erin te laten grijpen, functioneert het spouwmes
niet. Onder deze omstandigheden kan een
terugslag niet door het spouwmes verhinderd
worden.

g) Gebruik het bij het spouwmes passende
zaagblad. Opdat het spouwmes juist
functioneert, moet de zaagbladdiameter bij het
desbetreffende spouwmes passen, het stamblad
van het zaagblad dunner zijn dan het spouwmes
en de tandbreedte meer dan de spouwmesdikte
bedragen.

4.2 Veiligheidsinstructies voor
zaagprocedures

a) GEVAAR Kom met uw vingers en

handen niet in de buurt van het zaagblad
of in het zaagbereik. Door een moment van
onoplettendheid of uitglijden, zou uw hand naar
het zaagblad geleid kunnen worden en ernstig
letsel kunnen ontstaan.

b) Voer het werkstuk alleen tegen de
draairichting in aan het zaagblad toe. Het
toevoeren van het werkstuk in dezelfde richting
als de draairichting van het zaagblad boven de
tafel kan ertoe leiden dat het werkstuk en uw
hand in het zaagblad getrokken worden.

c) Gebruik bij lengtesneden nooit de
verstekaanslag voor het toevoeren van het
werkstuk, en gebruik bij dwarssneden met de
verstekaanslag nooit ook nog de
parallelaanslag voor de lengte-instelling.
Door het werkstuk gelijktijdig te geleiden met de
parallelaanslag en de verstekaanslag is het
waarschijnlijker dat het zaagblad klemt en dat er
terugslag ontstaat.

d) Oefen bij lengtesneden de toevoerkracht
op het werkstuk altijd tussen aanslagrail en
zaagblad uit. Gebruik een schuifstok, als de
afstand tussen aanslagrail en zaagblad
minder is dan 150 mm, en een schuifblok, als
de afstand minder dan 50 mm bedraagt.
Dergelijke "arbeidshulpmiddelen" zorgen ervoor

dat uw hand op een veilige afstand van het
zaagblad blijft.

e) Gebruik alleen de door de fabrikant
meegeleverde schuifstok. De schuifstok zorgt
voor voldoende afstand tussen hand en
zaagblad.

f) Gebruik nooit een beschadigde of
aangezaagde schuifstok. Een beschadigde
schuifstok kan breken en ertoe leiden dat uw
hand in het zaagblad terechtkomt.

g) Werk niet "uit de vrije hand". Gebruik altijd
de parallelaanslag of de verstekaanslag om
het werkstuk aan te leggen en te geleiden.
"Uit de vrije hand" betekent, het werkstuk in
plaats van met parallelaanslag of verstekaanslag
met de handen te steunen of te geleiden. Zagen
uit de vrije hand leidt tot verkeerde uitlijning,
vastklemmen en terugslag.

h) Grijp nooit om of over een draaiend
zaagblad. Het grijpen naar een werkstuk kan
leiden tot het onbedoeld aanraken van het
draaiende zaagblad.

i) Stut lange en/of brede werkstukken achter
en/of aan de zijkant van de zaagtafel zo, dat
deze horizontaal blijven. Lange en/of brede
werkstukken hebben de neiging om op de rand
van de zaagtafel om te kantelen; dit leidt tot
controleverlies, vastklemmen van het zaagblad
en terugslag.

j) Voer het werkstuk gelijkmatig toe. Buig of
draai het werkstuk niet. Mocht het zaagblad
vastklemmen, schakel dan het elektrisch
gereedschap meteen uit, trek de stekker uit
het stopcontact en hef de oorzaak voor het
vastklemmen op. Het vastklemmen van het
zaagblad door het werkstuk kan tot terugslag of
tot het blokkeren van de motor leiden.

k) Verwijder afgezaagd materiaal niet terwijl
de zaag loopt. Afgezaagd materiaal kan zich
tussen zaagblad en aanslagrail of in de
beschermingsafdekking afzetten en bij het
verwijderen uw vingers in het zaagblad trekken.
Schakel de zaag uit en wacht tot het zaagblad tot
stilstand gekomen is, voordat u het materiaal
verwijdert.

1) Gebruik voor lengtesneden op werkstukken
die dunner zijn dan 2 mm een extra
parallelaanslag. Dunne werkstukken kunnen
zich onder de parallelaanslag vastzetten en tot
terugslag leiden.

4.3 Terugslag - oorzaken en bijbehorende
veiligheidsinstructies

Een terugslag is de plotselinge reactie van het
werkstuk ten gevolge van een zaagblad dat blijft
haken of vastklemt, of een schuin geleide snede
in het werkstuk gerelateerd aan het zaagblad, of
als een deel van het werkstuk tussen zaagblad en
parallelaanslag of een ander vaststaand object
wordt ingeklemd.

In de meeste gevallen wordt het werkstuk bij een
terugslag door het achterste deel van het
zaagblad gegrepen, van de zaagtafel opgetild en
in de richting van de bediener geslingerd.

Een terugslag is het gevolg van een verkeerd
gebruik van de tafelcirkelzaag. Dit kan worden
voorkomen door passende
veiligheidsmaatregelen te nemen, zoals hieronder
beschreven.

a) Ga nooit in een directe lijn met het
zaagblad staan. Blijf altijd staan aan de zijde
van het zaagblad, waarop zich de aanslagrail
bevindt. Bij een terugslag kan het werkstuk met
hoge snelheid naar personen geslingerd worden,
die voor en in één lijn met het zaagblad staan.

b) Grijp nooit over of achter het zaagblad om
aan het werkstuk te trekken of het te
ondersteunen. Dit kan leiden tot het onbedoeld
aanraken van het zaagblad of een terugslag kan
ertoe leiden dat uw vingers in het zaagblad
getrokken worden.

c) Houd en druk het werkstuk dat afgezaagd
wordt nooit tegen het draaiende zaagblad.
Het drukken van het werkstuk dat afgezaagd
wordt tegen het zaagblad leidt tot vastklemmen
en terugslag.

d) Richt de aanslagrail parallel aan het
zaagblad uit. Een niet uitgerichte aanslagrail
drukt het werkstuk tegen het zaagblad en
produceert een terugslag.

e) Gebruik bij verdekte zaagsneden (bijv.
sponningen maken) een drukelement om het

werkstuk tegen tafel en aanslagrail te
geleiden. Met een drukelement kunt u het
werkstuk bij terugslag beter controleren.

f) Wees bijzonder voorzichtig tijdens het
zagen in niet zichtbare bereiken van
gemonteerde werkstukken. Het in een
zaagblad duikend zaagblad kan in voorwerpen
zagen, die een terugslag kunnen veroorzaken.

g) Ondersteun grotere platen om het risico
van een terugslag door een klemmend
zaagblad te verminderen. Grote platen kunnen
doorbuigen onder hun eigen gewicht. Platen
dienen aan beide zijden te worden ondersteund,
zowel bij de zaagvoeg als bij de rand.

h) Wees bijzonder voorzichtig bij het zagen
van werkstukken, die gedraaid zijn, knopen
vertonen, vervormd zijn of niet over een
rechte kant beschikken, waarop ze met een
verstekaanslag of langs een aanslagrail
geleid kunnen worden. Een vervormd, gedraaid
werkstuk is instabiel en leidt tot een verkeerde
uitlijning van de zaagvoeg met het zaagblad, tot
vastklemmen en terugslag.

i) Zaag nooit meerdere op elkaar of achter
elkaar gestapelde werkstukken. Het zaagblad
zou één of meerdere delen kunnen grijpen en een
terugslag kunnen veroorzaken.

j) Wanneer u een zaag die in het werkstuk
steekt weer wilt starten, centreert u het
zaagblad in de zaagvoeg zo, dat de
zaagtanden niet in het werkstuk zijn blijven
haken. Klemt het zaagblad, dan kan het werkstuk
opgetild worden en een terugslag veroorzaakt
worden op het moment dat de zaag opnieuw
wordt gestart.

k) Houd de zaagbladen schoon, scherp en
voldoende vertand. Gebruik nooit vervormde
zaagbladen of zaagbladen met gescheurde of
gebroken tanden. Scherpe zaagbladen met de
juiste vertanding beperken vastklemmen,
blokkeren en terugslag tot een minimum.

4.4 Veiligheidsinstructies voor
tafelcirkelzagen

a) Schakel de tafelcirkelzaag uit en koppel
hem los van de netspanning, voordat u de
inlegplaat verwijdert, het zaagblad vervangt,
instellingen aan het spouwmes,
terugslagbeveiliging of de
zaagbladbescherming uitvoert, en na iedere
afgesloten zaagprocedure.
Voorzorgsmaatregelen dienen ter vermijding van
ongevallen.

b) Laat de tafelcirkelzaag nooit zonder
toezicht lopen. Schakel het elektrisch
gereedschap uit en ga niet weg, voordat het
volledig tot stilstand gekomen is. Een zaag
die zonder toezicht loopt, vormt een
ongecontroleerd gevaar.

c) Stel de tafelcirkelzaag op een plaats op,
die vlak is en goed verlicht en waar u veilig
kunt staan met behoud van uw evenwicht. De
plaats van opstelling moet voldoende ruimte
bieden om de grootte van uw werkstukken goed
te hanteren. Rommelige, onverlichte
werkomgevingen en oneffen, gladde vloeren
kunnen leiden tot ongevallen.

d) Verwijder regelmatig zaagsel onder de
zaagtafel en/of van de stofafzuiging.
Opgehoopt zaagsel is brandbaar en kan vanzelf
ontvlammen.

e) Zet de tafelcirkelzaag vast. Een niet correct
vastgezette tafelcirkelzaag kan bewegen of
kantelen.

f) Verwijder instelgereedschap, houtresten
enz. van de tafelcirkelzaag, voordat u deze
inschakelt. Afbuiging of eventueel vastklemmen
kunnen gevaarlijk zijn.

g) Gebruik altijd zaagbladen die de juiste
grootte en de juiste opnameboring hebben
(bijv. stervormig of rond). Zaagbladen die niet
bij de montagedelen van de zaag passen, lopen
onregelmatig en leiden tot verlies van controle.

h) Gebruik nooit beschadigd of verkeerd
zaagblad-montagemateriaal zoals flenzen,
sluitringen, schroeven of moeren. Dit
zaagblad-montagemateriaal is speciaal voor uw
zaag geconstrueerd, voor een veilige werking en
optimale prestatie.

i) Ga nooit op de tafelcirkelzaag staan en

gebruik de tafelcirkelzaag niet als trapje. Er
kan ernstig letsel optreden, als het elektrisch



gereedschap omvalt of als u per ongeluk met het
zaagblad in contact komt.

j) Zorg ervoor dat het zaagblad in de juiste
draairichting gemonteerd is. Gebruik geen
slijpschijven of draadborstels met de
tafelcirkelzaag. Ondeskundige montage van het
zaagblad of het gebruik van niet aanbevolen
toebehoren kan tot ernstig letsel leiden.

4.5 Overige veiligheidsinstructies

—Deze handleiding is gericht tot personen met
technische basiskennis en ervaring in de
omgang met machines van het hier beschreven
type. Wanneer u geen ervaring heeft met
dergelijke machines, moet u een beroep doen
op de hulp van ervaren personen.

— De fabrikant wijst alle verantwoordelijkheid af
voor schade die ontstaat door niet-
inachtneming van deze handleiding.

De informatie in deze handleiding wordt als volgt
gekenmerkt:

Gevaar!
Verwondingsgevaar of gevaar voor
het milieu.

Gevaar voor elektrische schok!
Waarschuwing voor lichamelijk letsel
door elektrische schok.

Intrekgevaar!

Waarschuwing voor lichamelijk letsel
door meetrekken van lichaamsdelen
of kleding.

Opgelet!
Waarschuwing voor materiéle scha-
de.

Aanwijzing:
Aanvullende informatie.
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* Neem de bijzondere veiligheidsvoorschriften in
de betreffende hoofdstukken in acht.

* Neem eventueel de wettelijke richtlijnen of
ongevallenpreventievoorschriften inzake de
omgang met cirkelzagen in acht.

A Algemeen gevaar!

* Houd rekening met omgevingsinvloeden.

» Gebruik geschikte oplegvlakken voor het zagen
van lange werkstukken.

* Dit apparaat mag uitsluitend door personen die
met cirkelzagen bekend zijn en zich de gevaren
bij het werken steeds bewust zijn, in bedrijf
gesteld en gebruikt worden.

Personen beneden de 18 jaar mogen deze
machine alleen bedienen in het kader van een
beroepsopleiding en onder het voortdurend
toezicht van een ervaren leraar.

* Let erop dat er zich geen onbevoegde
personen, in het bijzonder kinderen, in de
gevarenzone begeven. Zorg ervoor dat geen
andere personen het apparaat of het snoer
aanraken.

* Vermijd het oververhitten van de zaagtanden.

* Vermijd bij het zagen van kunststoffen dat de
kunststof smelt.

» Zagen van wiggen alleen met geschikte
hulpaanslag uitvoeren.

A Gevaar door elektrische stroom!

* Stel de machine niet bloot aan regen.
Gebruik dit apparaat niet in een vochtige of
natte omgeving.

Vermijd dat u tijdens werkzaamheden met dit
apparaat in contact komt met geaarde
elementen (zoals bijv. radiatoren, buizen,
fornuizen, koelkasten).

¢ Gebruik de stroomkabel niet voor doeleinden
waarvoor hij niet bedoeld is.

AGevaar voor verwondingen en

kneuzingen aan bewegende delen!

* Neem dit apparaat nooit in gebruik zonder
gemonteerde veiligheidsvoorzieningen.

* Houd steeds voldoende afstand tot het
zaagblad. Gebruik desnoods geschikte
aanvoerhulpmiddelen. Houd tijdens het gebruik
voldoende afstand tot aangedreven onderdelen.

* Wacht tot het zaagblad stilstaat alvorens kleine
werkstukdelen, houtresten enz. uit het
werkbereik te verwijderen.

* Rem het uitlopende zaagblad niet af door er aan
de zijkant tegenaan te drukken.

* Zorg ervoor dat het apparaat is gescheiden van
het stroomnet, voordat u de machine
transporteert of iets instelt, monteert,
onderhoudt of reinigt.

¢ Zorg dat er zich bij het inschakelen
(bijvoorbeeld na onderhoudswerkzaamheden)
geen montagegereedschap of losse onderdelen
meer in het toestel bevinden.

AGevaar voor shijwonden ook bij

stilstaand snijgereedschap!

* Trek veiligheidshandschoenen aan als u
shijgereedschap moet vervangen.

* Bewaar de zaagbladen zo, dat niemand zich
eraan kan verwonden.

A Gevaar door terugslag van

werkstukken!

* Werk uitsluitend met een juist ingestelde
splijtwig.

o Zet het werkstuk niet "op z’'n kant".

* Let erop dat het gebruikte zaagblad geschikt is
voor het materiaal van het werkstuk.

* Gebruik voor het zagen van dunne werkstukken
of werkstukken met dunne wanden uitsluitend
zaagbladen met fijne vertanding.

* Zorg ervoor dat de zaagbladen steeds scherp
zijn.
* Controleer in geval van twijfel de werkstukken

op vreemde voorwerpen (bijvoorbeeld spijkers
of schroeven).

e Zaag alleen werkstukken die groot genoeg zijn,
zodat ze tijdens het zagen veilig vastgeklemd
kunnen worden.

Intrekgevaar!

* Zorg ervoor dat tijdens het gebruik geen
lichaamsdelen of kleding door roterende
onderdelen gegrepen en meegetrokken kunnen
worden (geen dassen, geen handschoenen,
geen kleding met brede mouwen; personen met
lang haar moeten absoluut een haarnetje
dragen).

Zaag nooit werkstukken waaraan zich
—touwen

—snoeren

—riemen

—kabels of

—draden bevinden of die dergelijke materialen
bevatten.

AGevaar door onvoldoende

persoonlijke beschermingsmiddelen!
* Draag gehoorbescherming.

* Draag een veiligheidsbril.

* Draag een stofmasker.

* Draag geschikte werkkleding.

* Bij werkzaamheden buiten is schoeisel met
antislipzool aanbevolen.

AGevaar door houtstof!

* Het stof van enkele houtsoorten (bijv. van eik,
beuk en es) kan bij het inademen
kankerverwekkend zijn. Werk uitsluitend met
aangesloten afzuiginstallatie. De
afzuiginstallatie moet voldoen aan de in
hoofdstuk 8.1 genoemde waarden.

De stofbelasting verminderen:

¢ Deeltjes die tijdens het werken met deze
machine ontstaan, kunnen stoffen bevatten die
kanker, allergische reacties, aandoeningen aan
de luchtwegen, aangeboren afwijkingen of
andere voortplantingsproblemen veroorzaken.
Enkele voorbeelden van dergelijke stoffen zijn:
lood (in loodhoudende verf), additieven voor de
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behandeling van hout (chromaat,
houtverduurzamingsmiddelen), enkele
houtsoorten (zoals eiken- of beukenstof).

* Hetrisico is afhankelijk van het feit hoe lang de
gebruiker of in de buurt aanwezige personen
aan de belasting worden blootgesteld.

» Deze stofdeeltjes mogen niet in het lichaam
terechtkomen.

* Om de belasting met deze stoffen te
verminderen: zorg voor een goede ventilatie van
de werkplek en draag geschikte
beschermingsmiddelen, zoals bijv.
ademmaskers die in staat zijn om de
microscopisch kleine stofdeeltjes uit de lucht te
filteren.

* Neem de voor uw materiaal, personeel,
toepassingsgeval en locatie geldende richtlijnen
in acht (bijv. arbeidsveiligheidsbepalingen,
afvalbehandeling).

* Verzamel de ontstane deeltjes op de plaats
waar deze ontstaan; voorkom dat deze
neerslaan in de omgeving.

* Gebruik de meegeleverde stofopvanginrichting
en een geschikte stofafzuiging. Daardoor
komen slechts weinig deeltjes ongecontroleerd
in de omgeving terecht.

* Verminder de stofbelasting door:

—de vrijkomende deeltjes en de af te voeren
luchtstroom van de machine niet op de
gebruiker zelf of in de buurt aanwezige
personen of op neergeslagen stof te richten,

— een afzuiginstallatie en/of een luchffilter te
gebruiken,

—de werkplek goed te ventileren en door te
stofzuigen schoon te houden. Vegen of blazen
wervelt het stof op.

- Zuig of was de beschermende kleding. Niet
uitblazen, uitslaan of uitborstelen.

AGevaar door technische wijzigingen of
het gebruik van onderdelen die niet door de
fabrikant zijn goedgekeurd en vrijgegeven

* Monteer dit apparaat zoals in de handleiding
wordt aangegeven.

* Gebruik uitsluitend door de fabrikant
vrijgegeven onderdelen. Dit betreft in het
bijzonder:

—zaagbladen (bestelnummers zie hoofdstuk 13.
Toebehoren);

- Veiligheidsvoorzieningen.

* Breng aan deze onderdelen geen wijzigingen
aan.

AGevaar door gebreken aan het

apparaat!

* Zorg dat het apparaat evenals het toebehoor
goed onderhouden wordt. Neem hierbij de
onderhoudsvoorschriften in acht.

* Controleer het apparaat voor het inschakelen
telkens op eventuele beschadigingen: voor het
gebruik moet de goede werking van de
veiligheidsinrichtingen, beveiligingen of licht
beschadigde onderdelen altijd zorgvuldig
gecontroleerd worden. Controleer of de
bewegende onderdelen correct functioneren en
niet klemmen. Alle onderdelen moeten correct
gemonteerd zijn en aan alle voorwaarden
voldoen om een feilloze bediening van het
apparaat te garanderen.

Laat beschadigde beveiligingen of onderdelen
deskundig en door een gekwalificeerde vakman
herstellen of vervangen. Laat beschadigde
schakelaars in een servicewerkplaats
vervangen. Gebruik dit apparaat niet wanneer u
de schakelaar niet kunt in- en uitschakelen.

A Gevaar door lawaai!

* Draag gehoorbescherming.

* Let erop dat het spouwmes niet gebogen is.
Een gebogen spouwmes drukt het werkstuk
zijdelings tegen het zaagblad. Dit veroorzaakt
lawaai.

nl
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A Gevaar door blokkerende werkstukken
of werkstukdelen!

Als er een blokkering optreedt:

1. apparaat uitschakelen,

2. stekker uit het stopcontact trekken,
3. handschoenen dragen,
4

. blokkering met geschikt gereedschap
opheffen.

4.6 Symbolen op het apparaat
Informatie op het typeplaatje:
®
a—metabo s

b————
C— -

d—

e A

EICEGHLE

1
g

5>—

e f

Fabrikant

Serienummer

Apparaatomschrijving

Motorgegevens (zie ook “Technische
gegevens”)

CE-markering — Dit apparaat voldoet aan de
EU-richtlijnen overeenkomstig de
conformiteitsverklaring

Bouwjaar

Afvalsymbool - Het apparaat kan via de
fabrikant worden afgevoerd

Afmetingen van toegelaten zaagbladen

«a — (o) o0 To

>

Veiligheidssymbolen

Gevaar!

Negeren van de volgende
waarschuwingen kan leiden tot
ernstig letsel of materiéle schade.

@ Gebruiksaanwijzing lezen.

Niet in het draaiende zaagblad grijpen.
@ Veiligheidsbril en

gehoorbescherming dragen.

Apparaat niet in vochtige of natte

omgeving gebruiken.

4.7 Veiligheidsvoorzieningen
Spouwmes

Het spouwmes (5) moet verhinderen dat een
werkstuk door de achterkant van het zaagblad
omhoog geduwd kan worden en eventueel tegen
de bediener aan geslingerd wordt.

Het is niet toegestaan om zonder spouwmes te
werken.

Spaankap

De spaankap (7) verhindert ongewild contact met
het zaagblad en biedt bescherming tegen
rondvliegende spaanders.

Het is niet toegestaan om zonder spaankap te
werken.

Schuifstok

De schuifstok (13) dient als verlenging van de
hand, om het werkstuk veilig langs het zaagblad
te geleiden en beschermt tegen onbedoeld
contact met het zaagblad.

De schuifstok moet altijd gebruikt worden als de
afstand tussen het zaagblad en een
parallelaanslag kleiner is dan 150 mm.

De schuifstok moet in een hoek van 20° ... 30°
t.0.v. het oppervlak van het tafelblad gehouden
worden.

Wanneer de schuifstok niet wordt gebruikt, moet
hij bij de machine opgeborgen worden.

Als de schuifstok beschadigd is, moet hij worden
vervangen.

5. Overzicht

Zie pagina 2.

Dwarsaanslag

Klemhendel voor het bevestigen van de

dwarsaanslag

Tafelverlenging

Tafel inlegprofiel

Spouwmes

Spanhefboom voor de bevestiging van de

spaankap

Spaankap

Parallelaanslag

Klemhendel voor de tafelverbreding

Tafelverbreding

Kartelmoer voor de fijne instelling van de

parallelaanslag

12 Klemhendel voor de bevestiging van de
parallelaanslag

13 Schuifstok

14 Opberging schuifstok

15 Aan-schakelaar

16 Uit-schakelaar

17 Handwiel voor de instelling van de
hellingshoek

18 Draaikruk voor instelling zaaghoogte

19 Klemhendel voor het vastzetten van de
hellingshoek

20 Helling-begrenzingsstop

21 Zaagbladhouder

22 Gereedschapopname

23 Steeksleutel

24 Steun parallelaanslag

25 Steun spaankap

26 Voet/handgreep van het onderstel

27 Instelvoet (voor het compenseren van
oneffenheden van de vloer)

28 Steun dwarsaanslag

29 Kabelopwikkeling

30 Afzuigaansluiting

31 Instelschroef (klemmen van de
parallelaanslag)

- OO0~ (o) BB SN 4V N =

—_

6. Plaatsing

AZorg ervoor dat u stevig staat en let er
vooral op dat u altijd goed in evenwicht bent.

Opstelling zonder machinestandaard:

1. Apparaat met twee personen uit de verpakking
tillen.

2. Zaag op stabiele tafel of werkbank zetten.
3. Zaag op tafel of werkbank vastschroeven.
Opstelling met machinestandaard:

1. Apparaat met twee personen uit de verpakking
tillen.

2. Apparaat op de vloer zetten.

3. Apparaat bij de handgrepen oppakken en op
de smalle kant zetten

4. Handgrepen (26) naar buiten trekken, draaien
en vastklikken.

5. De beide onderste tafelpoten uitklappen.

Hiervoor de rode zwenkhendel (32) omlaag
drukken (met de voet of de hand) en de
tafelpoten naar beneden draaien.

. Apparaat enigszins naar achteren kantelen en

beide tafelpoten omlaag drukken. De rode
zwenkhendels (32) moeten vastklikken.

. De beide bovenste tafelpoten uitklappen.

Hiervoor de rode zwenkhendels (33) naar
rechts schuiven en de tafelpoten naar
beneden draaien.

De rode zwenkhendels moeten vastklikken.

33

. De zaag aan de bovenste frameconstructie in

het midden vastpakken. Zaag omhoogtrekken
en neerzetten. (Instelvoet met voet
tegenhouden om te voorkomen dat de zaag bij
het opstellen wegglijdt).



9. Oneffenheden in de vloer met de instelvoet
(27) compenseren.

7. Ingebruikname

E] Aanwijzing:

Bij de eerste keer inschakelen kunnen
rubbersnippers eruit geslingerd worden. Dit komt
door de constructie en is onschadelijk.

7.1 Montage
Spouwmes instellen (indien nodig)

G] Aanwijzing:

Het spouwmes (5) is bij de levering al correct
ingesteld. Uitrichten bij de ingebruikname is
slechts noodzakelijk, wanneer het spouwmes bij
het transport is versteld.

1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.

2. Schroef (34) tegen de klok in draaien, tafel
inlegprofiel (4) optillen en eruit halen.

34 4
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3. Vastzethendel (35) losdraaien (tegen de klok
in draaien!).

4. Spouwmes (5) uit de onderste transportstand
tot aan de aanslag naar boven trekken.

5. Uitlijning spouwmes controleren:

—tussen de zaagtandomtrek en de punt van het
spouwmes moet een afstand van 3 tot 8 mm
blijven.

—Het spouwmes moet met het zaagblad in een
rechte lijn liggen.

A Gevaar!

Het spouwmes is een van de onderdelen die

tot de veiligheidsvoorzieningen behoort en

moet juist gemonteerd zijn om een veilige

werking te garanderen.

6. Vastzethendel (35) aantrekken (met de klok
mee draaien!).

Zijdelingse uitlijning instellen (alleen indien

nodig):

Spouwmes (5) en zaagblad moeten exact in een

rechte lijn liggen.

7. Drie binnenzeskantschroeven (36) losdraaien.

8. Spouwmes (5) in een rechte lijn brengen met
het zaagblad.

5 36
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9. Drie binnenzeskantschroeven (36) weer
aantrekken.

10.Tafel inlegprofiel (4) bevestigen en met de
schroef (34) vergrendelen.

Spaankap monteren
1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.

2. Spaankap (7) aan de opname bij het
spouwmes (5) monteren.

3. Spaankap met de klemhendel (6) stevig
aantrekken.

5 6

Hoogteregeling van het tafel inlegprofiel
(indien nodig)

Het tafel inlegprofiel (4) is juist ingesteld, wanneer
zijn oppervlak zich 0 mm tot 0,7 mm onder het
tafeloppervlak bevindt.

Voor de hoogteregeling de 4 schroeven in de
hoeken van het tafel inlegprofiel (4) draaien.

NEDERLANDS nl

7.2 Netaansluiting

AGevaar! Elektrische spanning

¢ Gebruik het apparaat uitsluitend in een
droge omgeving.

* Het apparaat mag uitsluitend worden
aangesloten op een stopcontact dat aan de
volgende voorwaarden voldoet (zie ook
“Technische gegevens”):

- stopcontacten reglementair geinstal-
leerd, geaard en gecontroleerd;

- netspanning en -frequentie moeten
overeenstemmen met de waarden op
het typeplaatje van het apparaat;

- de stroomkring dient vakkundig bevei-
ligd te worden met een differentieel-
schakelaar (RCD) die aanslaat bij een
lekstroom van 30 mA;

G] Aanwijzing:

Neem contact op met uw energiebedrijf of
elektricien indien u vragen heeft of uw
huisaansluiting voldoet aan deze
voorwaarden.

* De stroomkabel moet zo gelegd worden dat
het de werkzaamheden niet kan
bemoeilijken en dat de stroomkabel niet
beschadigd kan raken.

* Bescherm de stroomkabel tegen hitte,
bijtende vloeistoffen en beschadiging door
scherpe randen.

* Gebruik als verlengkabel alleen kabels met
rubbermantel en voldoende grote diameter.

* Gebruik alleen verlengkabels die ook voor
toepassingen in de buitenlucht toegelaten
en als zodanig gemarkeerd zijn.

* Trek de stekker niet aan de stroomkabel uit
het stopcontact.

* Voorkom dat het apparaat per ongeluk
start: controleer of de aan-/uitschakelaar is
uitgeschakeld wanneer de stekker in het
stopcontact wordt gestoken.

8. Bediening

AGevaar voor ongevallen!

De zaag mag slechts door één persoon
tegelijk bediend worden. Andere personen
mogen uitsluitend werkstukken aanreiken of
afnemen, en moeten op een afstand van de
zaag blijven staan.

Controleer of alles goed functioneert alvo-
rens met de werkzaamheden te beginnen:

- stroomkabel en stekker;

- aan-/uitschakelaar;

- spouwmes;

- spaankap;

- hulpstukken (schuifstok, schuifhout en
greep).

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen:

- stofmasker;

- goorbescherming;

- veiligheidsbril.

Let op een juiste werkhouding tijdens het za-
gen:

- neem plaats aan de bedienkant;
- tegenover het zaagblad;
- links van het opstuivende zaagsel;

- Dbij bediening met twee personen moet de
tweede persoon op voldoende afstand
van de zaag staan.

Al naargelang het soort werk dat u verricht,
gebruikt u:

- toegelaten werkstuksteunen - als werk-
stukken na het afzagen van de zaagtafel
zouden vallen;

een zaagselafzuigsysteem.
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Vermijd frequente bedieningsfouten:

- Probeer nooit het zaagblad af te remmen
door er van de zijkant tegenaan te druk-
ken. Ook hier bestaat gevaar voor terug-
slag.

- Druk het werkstuk tijdens het zagen
steeds op de tafel en plaats het nooit op
zijn kant. Ook hier bestaat gevaar voor te-
rugslag.

— Zaag nooit meerdere stukken in één keer
- ook geen bundels die uit diverse afzon-
derlijke stukken bestaan. Er is gevaar
voor lichamelijk letsel als afzonderlijke
stukken zonder steun door het zaagblad
worden gegrepen.

Intrekgevaar!

Zaag nooit werkstukken waaraan touwen,
snoeren, riemen of draden hangen of die
dergelijke materialen bevatten.

8.1 Spaanafzuiginstallatie / alleszuiger

A Gevaar!

Sommige soorten zaagsel (bijv. van beuken-,
eiken- en essenhout) kunnen bij inademing
kankerverwekkend zijn.

Werkzaamheden in gesloten ruimten mogen
alleen met een geschikte spaanafzuiginstalla-
tie uitgevoerd worden.

Gebruik bovendien een stofmasker omdat
niet al het zaagstof opgevangen c.q. afge-
zuigd wordt.

Het werken zonder geschikt afzuigsysteem is
alleen buiten mogelijk.

De afzuiginstallatie moet voldoen aan de
volgende eisen:

* Passend bij de diameter van het afzuigstuk
(spaanbak 35/44 mm);

« Luchtdebiet > 460 m3/h;

* Onderdruk aan het afzuigstuk van de zaag
> 530 Pa;

* Luchtsnelheid aan het afzuigstuk van de zaag
>20 m/s.

Het afzuigstuk (30) voor de afzuiging van het
zaagsel bevindt zich op de
zaagbladbeschermkast.

Lees ook de handleiding voor de bediening van
de spaanafzuiginstallatie!

8.2 Zaaghoogte instellen

A Gevaar!

Voorwerpen of lichaamsdelen die zich binnen
het instelbereik bevinden, kunnen door een
draaiend zaagblad meegesleurd worden! Stel
de zaaghoogte alleen in, als het zaagblad
helemaal stil staat!

De zaaghoogte van het zaagblad moet aangepast
worden aan de hoogte van het werkstuk: de
spaankap moet aan de voorzijde met de
onderkant op het werkstuk liggen.

0 mm

i

» Zaaghoogte door draaien van de handkruk (18)
instellen.

G] Aanwijzing:

Om een eventuele speling bij de instelling
van de zaaghoogte te compenseren, beweegt
u het zaagblad altijd van onderen in de
gewenste positie.

8.3 De zaagbladhoek instellen

A Gevaar!

Lichaamsdelen, voorwerpen of
apparaatdelen die zich binnen het
instelbereik bevinden, kunnen door een
draaiend zaagblad meegesleurd worden! Stel
de zaagbladhoek alleen in, als het zaagblad
stil staat!

De hoek van het zaagblad kan tussen -1,5° en
46,5° worden ingesteld.

1. Klemhendel (19) losmaken.

2. Gewenste zaagbladhoek door draaien van het
handwiel (17) instellen.

3. Ingestelde hoek door vastzetten van de
klemhendel (19) vergrendelen (met de klok
mee draaien).

Instelling voor achtersnijdingen

De hoekverstelling heeft bij 0° en 45° een
aanslag. Voor speciale verstekzaagsneden
(achtersnijdingen) kan de hoek in beide richtingen
nog met 1,5° worden vergroot.

* Hoek-begrenzingsstop (20) naar buiten trekken
en boven de rechter excenterschijf plaatsen =
hoek van het zaagblad tussen -1,5° en 45°
verstelbaar.

* Hoek-begrenzingsstop (20) naar buiten trekken
en boven de linker excenterschijf plaatsen =
hoek van het zaagblad tussen 0° en 46,5°
verstelbaar.

45..45°
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Aan-/uitschakelaar

¢ Inschakelen = bovenste schakelaar (15) 1 tot 2
sec. lang indrukken.

* Uitschakelen = onderste schakelaar (16)
indrukken.

8.4 Parallelaanslag instellen

Dit wordt aan het geleideprofiel aan de voorkant
van de zaag gemonteerd.

— Parallelaanslag (8) rechts van het zaagblad
plaatsen.
De markering in de loep toont de ingestelde
afstand van de parallelaanslag tot het zaagblad
op de schaal.

—Klemhendel (12) van de parallelaanslag
losmaken en de parallelaanslag verschuiven tot
de markering in de loep de gewenste afstand tot
het zaagblad aangeeft.

—Fijne instelling: door het draaien van de
kartelmoer (11) (aan het voorste klemelement,
rechts) kan de zaagbreedte nauwkeurig worden
ingesteld.

Klemhendel (12) omlaag drukken om vast te
zetten.

—Het aanslagprofiel (37) moet bij het zagen met
parallelaanslag parallel ten opzichte van het
zaagblad staan en met de klemhendel (12)
vergrendeld zijn. Hiervoor de klemhendel (12)
omlaag drukken.

— Kartelmoeren (38) voor het bevestigen van het
aanslagprofiel. Het aanslagprofiel kan na
losdraaien van de beide kartelmoeren (38)
worden afgenomen en omgezet:

Lage aanlegkant:

—om vlakke werkstukken te zagen;

—als het zaagblad onder een hoek staat.
Hoge aanlegkant:

—om hoge werkstukken te zagen;

8.5 Wijzer van de parallelaanslag afstellen
1. Parallelaanslag aan het zaagblad uitlijnen.

2. Schroef aan de wijzer van de parallelaanslag
losdraaien.

3. Wijzer op parallelaanslag en “0” op
schaalband in overeenstemming brengen.

4. Schroef aan wijzer van de parallelaanslag
weer vasttrekken

E Aanwijzing:

Om te voorkomen dat het werkstuk klemt bij het
zagen met de parallelaanslag:



parallelaanslag geheel naar rechts verschuiven
en vervolgens op de gewenste zaagbreedte
instellen.

[ﬂ Aanwijzing:

Parallelaanslag instellen (indien gewenst): om
ervoor te zorgen dat het werkstuk niet tussen
parallelaanslag en zaagblad klemt, moet de
parallelaanslag evenwijdig aan het zaagblad
worden geplaatst of zo worden ingesteld

dat hij max. 0,3 mm naar achteren opent. Voor
het instellen de 2 schroeven aan de bovenkant
van de parallelaanslag losdraaien, daarna weer
vastzetten.

G] Aanwijzing:

Klemkracht van de parallelaanslag instellen
(indien nodig): mocht het achterste klemstuk
vroeger of later dan het voorste klemstuk
klemmen, dan kan deze door het draaien van de
moeren (31) worden ingesteld. De moeren (31)
losdraaien, zodat het achterste klemstuk later
klemt. De moeren (31) aantrekken, zodat het
achterste klemstuk vroeger klemt.

8.6 Dwarsaanslag instellen

De dwarsaanslag (1) wordt van voren in de groef
in de zaagtafel ingeschoven.

Voor hoeksneden kan de dwarsaanslag naar
beide kanten om 60° worden versteld.

Voor hoeksneden van 45° en 90° zijn
desbetreffende aanslagen voorhanden.

Voor het instellen van een hoek: klemhendel (2)
door draaien tegen de klok in losmaken.

A Verwondingsgevaar!

De klemhendel moet bij het zagen met
dwarsaanslag vastgetrokken zijn.

Het voorzetprofiel kan door losmaken van de
kartelmoeren (39) worden verschoven of
afgenomen.

G] Aanwijzing:

Indien nodig kan de speling van de dwarsaanslag
(1) worden ingesteld: de schroeven (40) van de
kunststof geleider aan de dwarsaanslag-geleiding
losdraaien, kunststof geleider verschuiven,
schroeven weer aandraaien.

8.7 Tafelverbreding instellen

De tafelverbreding (10) breidt de steunvlakte uit,
20 dat ook grotere werkstukken veilig worden
gehouden.

* Voor het instellen van de tafelverbreding (10)
moet de klemhendel (9) worden losgemaak.

A Verwondingsgevaar!

De klemhendel moet bij het zagen altijd
vastgetrokken zijn.

Aflezen van de schaalband bij
werkzaamheden met de parallelaanslag

Op welke schaal de snijbreedte wordt afgelezen,
hangt ervan af, hoe het aanslagprofiel aan de
parallelaanslag is gemonteerd:

—Hoge aanlegkant =
schaal met zwart opschrift op witte achtergrond.

—Lage aanlegkant =
schaal met wit opschrift op zwarte achtergrond.

Bij kleine snijbreedten wordt de tafelverbreding
niet uitgetrokken. De snijbreedte wordt op de
desbetreffende schaal rechts op de wijzer van de
parallelaanslag afgelezen:

—hoge aanlegkant: snijbreedten van 0 tot 35 cm
mogelijk.

—lage aanlegkant: snijbreedten van 0 tot 29,5 cm
mogelijk.

Als er grotere werkstukken gezaagd moeten

worden, moet de tafelverbreding (10)

uitgetrokken worden.

1. Parallelaanslag verschuiven naar de
eindstand van de schaal.

2. Tafelverbreding uittrekken en parallelaanslag
op gewenste afstand instellen. De snijbreedte
wordt op de desbetreffende linker schaal bij
de wijzer van het schaalband afgelezen.

8.8 Tafelverlenging instellen

De tafelverlenging (3) breidt het oplegvlak uit,
zodat ook langere werkstukken veilig kunnen
worden gehouden.

1. Voor het uittrekken van de tafelverlenging
moeten de beide kartelschroeven (41) worden
losgedraaid.

41

2. Tafelverlenging eruit trekken en op gewenste
afstand instellen.

3. De beide kartelschroeven weer aantrekken.

8.9 Zagen

Gevaar!
De schuifstok moet altijd gebruikt worden als
de afstand tussen het zaagblad en een
parallelaanslag kleiner is dan 150 mm.

<150 mm

Rechte zaagsnede
1. Hellingshoek instellen en vergrendelen.

2. Zaaghoogte instellen. Aan de voorkant moet
de spaankap volledig op het werkstuk liggen.

3. Als het zaagblad schuin zit dient u de
parallelaanslag links van het zaagblad aan te
brengen enin te stellen.

4. Schakel de zaag in.

5. Het werkstuk gelijkmatig naar achteren
schuiven en in een werkproces doorzagen.

NEDERLANDS
6. Schakel het apparaat uit als u niet onmiddellijk
verder werkt.
Verstekzagen

1. De dwarsaanslag (1) wordt van voren in de
groef in de zaagtafel ingeschoven.

2. Gewenste hoek na losmaken van de
klemhendel (2) aan de dwarsaanslag instellen
en klemhendel weer vastschroeven.

3. Zijdelingse afstand tussen voorzetprofiel en
zaagblad instellen:

*Kartelmoer (39) losmaken en voorzetprofiel
verschuiven.

*Kartelmoer (39) vastdraaien.

4. Werkstuk tegen de dwarsaanslag drukken.

5. Werkstuk doorzagen door de dwarsaanslag
vooruit te schuiven.

6. Schakel de machine uit als u niet onmiddellijk
verder werkt

9. Transport

A Gevaar!

V66r ieder transport:

¢ Het apparaat uitschakelen.

* Wachten tot het zaagblad helemaal stilstaat.
* De stekker uit het stopcontact trekken.

¢ Aanbouwdelen (spaankap, spaanafzuiging)
demonteren. Spaankap bij de behuizing
opbergen.

* Spouwmes in transportstand brengen. Zoals in
hoofdstuk 7.1 beschreven te werk gaan, echter
het spouwmes (5) tot de aanslag naar beneden
schuiven (transportstand).

* Draai het zaagblad volledig naar beneden.

* Hoek van het zaagblad op 0° instellen en met
de klemhendel vastzetten.

» Stroomkabel op kabelopwikkeling rollen.

* Apparaat aan de frameconstructie optillen en
naar achteren draaien. Apparaat op de zijkant
zetten en bovenste poten inklappen. De rode
zwenkhendels moeten weer vastklikken.

* Apparaat naar achteren draaien en de onderste
poten inklappen. De rode zwenkhendels
moeten weer vastklikken.

* Handgrepen erin schuiven en apparaat
neerzetten.

AGevaar voor klemmen

Beide tafelverbredingen helemaal naar
binnen schuiven en met de klemhendels
vergrendelen.

Gebruik voor het dragen van het apparaat de
handgrepen aan de zijkant (42) van de tafel.

42
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IE Opgelet!

Draag het apparaat niet aan de
veiligheidsvoorzieningen, uitgetrokken / niet
vergrendelde tafelverbredingen of aan de
bedieningselementen!

IE Opgelet!

Draag het apparaat met twee personen
(gewicht)!

Mobiel transport:

* Handgrepen eruit trekken, draaien en
vastklikken.

* Zaag aan de handgreep trekken of schuiven

Gebruik bij verzending de originele verpakking
indien mogelijk.

10. Service en onderhoud

A Gevaar!

Voordat u met de service of met het
onderhoud begint:

1.Het apparaat uitschakelen.
2.Wacht tot de zaag helemaal stilstaat.
3.De stekker uit het stopcontact trekken.

—Nadat u klaar bent met de service en/ of
onderhoudsbeurt, moet de goede werking van
alle veiligheidsvoorzieningen als eerste
gecontroleerd worden.

—Beschadigde onderdelen, in het bijzonder
veiligheidsvoorzieningen, mogen uitsluitend
door originele onderdelen worden vervangen,
omdat onderdelen die niet door de fabrikant
getest en vrijgegeven zijn, niet te voorziene
schade tot gevolg kunnen hebben.

—Andere dan de in dit hoofdstuk beschreven
onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
mogen uitsluitend door geschoold personeel
worden uitgevoerd.

A Gevaar!

Als het tafel inlegprofiel beschadigd is,
bestaat het risico dat kleine voorwerpen
tussen het tafel inlegprofiel en het zaagblad
klem raken en het zaagblad blokkeren.
Beschadigde tafel inlegprofielen moeten
onmiddellijk vervangen worden!

10.1 Zaagblad vervangen

A Gevaar!

Onmiddellijk na het zagen kan het zaagblad
erg heet zijn — gevaar voor brandwonden!
Laat een heet zaagblad afkoelen. Reinig het
zaagblad niet met brandbare vloeistoffen.
Ook bij een stilstaand zaagblad bestaat er
nog gevaar voor snhijwonden. Bij het
vervangen van een zaagblad moet u
veiligheidshandschoenen dragen.

Let bij de montage absoluut op de
draairichting van het zaagblad!

1. Zaagblad in de bovenste stand brengen.
2. Spaankap (7) verwijderen.

3. Schroef (34) tegen de klok in draaien, tafel
inlegprofiel (4) optillen en eruit halen.

4. Spanmoer (44) van het zaagblad met
steeksleutel (23) draaien en tegelijkertijd de
hendel van de zaagbladvergrendeling (43)
naar boven trekken, tot hij vast klikt.
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5. Hendel (43) vasthouden en de spanmoer (44)
met de klok mee eraf schroeven.

6. Spanmoer (44), buitenste zaagbladflens (45)
en zaagblad van de zaagbladas nemen.

7. Spanvlakken van de zaagbladflenzen (45) en
(46) van het zaagblad reinigen.

A Gevaar!

Gebruik geen schoonmaakmiddelen
(bijvoorbeeld om harsresten te verwijderen)
die de lichtmetalen delen zouden kunnen
beschadigen. De stabiliteit van de zaag zou
erdoor kunnen worden beperkt.

8. Binnenste zaagbladflens (46) op motoras
schuiven.

9. Monteer een nieuw zaagblad (let op de
draairichting!).

A Gevaar!

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan
de vereisten in het hoofdstuk Technische
gegevens en aan de norm EN 847-1 - bij
ongeschikte of beschadigde zaagbladen
kunnen onder invioed van de
middelpuntvliedende kracht delen

weggeslingerd worden.
Niet gebruiken:

- Zaagbladen waarvan het maximale toe-
rental onder het nominale onbelaste toe-
rental van de zaagbladas ligt (zie "Techni-
sche gegevens");

- Zaagbladen van hooggelegeerd snel-
draaistaal (HS of HSS);

- Zaagbladen waarvan de zaagbreedte klei-
ner is of diens stambladdikte groter is
dan de dikte van het spouwmes.

- Zaagbladen met zichtbare beschadigin-
gen;
- Slijpschijven.

A Gevaar!

- Het zaagblad moet gemonteerd worden
met originele onderdelen.

- Gebruik nooit losse spanringen. Het
zaagblad zou vanzelf los kunnen raken.

- De zaagbladen moeten uitgebalanceerd
zijn. Ze mogen niet trillen, anders kunnen
ze tijdens het werken vanzelf los raken.

10.Buitenste zaagbladflens (45) erop schuiven.

11.Spanmoer (44) losdraaien (linkse
schroefdraad!). Spanmoer (44) met
steeksleutel (23) draaien en tegelijkertijd de
hendel van de zaagbladvergrendeling (43)
omhoog trekken, tot hij vast klikt.

12.Hendel (43) vasthouden en de spanmoer
tegen de klok in handvast aantrekken.

A Gevaar!

- Gereedschap voor het vastschroeven van
het zaagblad niet verlengen.

- Spanschroef niet door het slaan op het
gereedschap vastdraaien.

13.Spouwmes overeenkomstig de
zaagbladgrootte (47) instellen.
(Spouwmesinstelling zie 7.1)

14.Tafel inlegprofiel (4) bevestigen en met de
schroef (34) vergrendelen.

15.Spaankap (7) bevestigen.

10.2 Aanslagbegrenzing instellen

1. Hoek-begrenzingsstop (20) voor het hoek-
bereik op 0° / 45° instellen.

2. Ingestelde hoek door vastzetten van de
klemhendel (19) vergrendelen.

3. Hoek controleren:

—0° = loodrecht op het zaagblad
—45° met de speciale hoekmaat.

Worden deze waarden niet heel nauwkeurig
bereikt:

4. kruiskopschroef (48) van de betreffende
excenterschijf losdraaien en de excenterschijf
verstellen tot de hoek ten opzichte van de



zaagtafel in de eindposities precies 0°
(= haaks), resp. 45° bedraagt.

5. Kruiskopschroef van de excenterschijf weer
vastdraaien.

6. Na het verstellen van de aanslagbegrenzing,
hoekschaal aan de voorkant eventueel
opnieuw afstellen.

m Aanwijzing:

Om de hoekbegrenzing van -1,5° tot 46,5° in te
stellen moet de aanslagbegrenzingshendel naar
buiten worden getrokken.

10.3 Machine opbergen

A Gevaar!

Berg het apparaat buiten het bereik van
kinderen op. Sla het apparaat zo op dat het
niet door onbevoegden in werking kan
worden gesteld en niemand zich aan het
staande apparaat kan verwonden.

¢

Let op!
Het apparaat niet buitenshuis of in een
vochtige omgeving bewaren.

10.4 Onderhoud
Zaag schoonmaken

» Zaagsel en stof met een stofzuiger of borstel
verwijderen uit:

—geleidingselementen voor het instellen van het
zaagblad;

—ventilatie-openingen van de motor;
—zaagbladkast.
—Hoogteinstelling
—Zwenkgeleiding
Voor u de machine inschakelt
Visuele controle, of
—afstand zaagblad — spouwmes 3 tot 5 mm is.
—spouwmes met het zaagblad in een rechte lijn
ligt.
Visuele controle van stroomkabel en stekker op

beschadigingen; indien nodig laat u de defecte
onderdelen door een elektromonteur vervangen.

Wanneer u uitschakelt, dient u altijd

te controleren of het zaagblad langer dan 10
seconden naloopt; loopt het langer na, de motor
door een erkend vakman laten vervangen.

1x per maand (bij dagelijks gebruik)

Verwijder zaagselresten met stofzuiger of
penseel; wrijf de geleidingselementen lichtjes in
met olie:

—spil en geleidestangen voor hoogteinstelling;
—zwenksegmenten.
Na elke periode van 150 bedrijfsuren

Controleer alle schroefverbindingen en draai ze
indien nodig vast.

Indien nodig:
geleidebussen tafelpoten instellen.

* Binnenzeskantschroeven (49)
met de klok mee draaien =
zware loop van de geleiding.

* Binnenzeskantschroeven (49)
tegen de klok in draaien =
soepele loop van de geleiding.

* extra fijne afstelling m.b.v. stelschroef (50).

Geleidebussen van de voorste pootsteun
instellen:

¢ Binnenzeskantschroeven (51) met de klok mee
draaien = zware loop van de geleiding.

* Binnenzeskantschroeven (51) tegen de klok in
draaien =
soepele loop van de geleiding.

Geleidebussen van de achterste pootsteun
instellen:

¢ Binnenzeskantschroeven (52) met de klok mee
draaien = zware loop van de geleiding.

* Binnenzeskantschroeven (52) tegen de klok in
draaien = soepele loop van de geleiding.

> 11
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Alle binnenzeskantschroeven gelijkmatig
aantrekken.

11. Handige tips

* Voer enkele proefsneden uit op stukken
houtafval, alvorens met de
zaagwerkzaamheden te beginnen.

¢ Plaats het werkstuk steeds zo op het tafelblad dat
het niet kan omvallen of wiebelen (bijvoorbeeld bij
een gebogen plank, de naar buiten gebogen zijde
naar boven).

* Gebruik de lengteaanslag om efficiént even
lange stukken te zagen.

¢ Oppervlakken van de steuntafels schoon
houden.

12. Problemen en storingen

A Gevaar!

Alvorens een storing te verhelpen, moet u:
1.Het apparaat uitschakelen.
2.De stekker uit het stopcontact trekken.

NEDERLANDS nl

3.Wachten tot het zaagblad helemaal
stilstaat.

Nadat de storing verholpen is, moet u eerst
de goede werking van alle
veiligheidsvoorzieningen controleren.

De motor draait niet

De herstartbeveiliging is geactiveerd. Wordt de

stekker in het stopcontact gestoken wanneer de

machine ingeschakeld is of wordt de
stroomtoevoer na een onderbreking weer
hersteld, dan start de machine niet:

* De machine uit- en weer inschakelen.

Er is geen spanning:

¢ kabel, stekker, stopcontact en
zekering controleren.

Motor oververhit, bijvoorbeeld door stomp

zaagblad of spaanophoping in de behuizing:

* Oorzaak van de oververhitting verhelpen,
enkele minuten laten afkoelen. Vervolgens het
apparaat opnieuw inschakelen.

Toerental wordt niet bereikt

Overbelastingsbeveiliging: het belast toerental

neemt STERK af:

* De motortemperatuur is te hoog! De machine
onbelast laten lopen tot hij is afgekoeld.

Overbelastingsbeveiliging: het belast toerental

neemt LICHT af:

* De machine wordt overbelast. Werk met
gereduceerde belasting verder.

Aangegeven hoogste toerental wordt niet bereikt

- motor krijgt te weinig netspanning:

* Kortere toevoerleiding of toevoerleiding met
grotere doorsnede gebruiken
(=1,5mm").

* Laat uw installatie door een elektromonteur
controleren.

De zaagprestaties nemen af

Het zaagblad is bot (het zaagblad vertoont
eventueel brandvlekken aan de zijkant):

¢ zaagblad vervangen (zie hoofdstuk 10.
Onderhoud).

Spaanderafvoer verstopt

Het afzuigsysteem is niet aangesloten of de
afzuigkracht is te gering:

» Afzuigsysteem aansluiten of afzuigvermogen

verhogen (luchtsnelheid > 20 m/sec aan het
afzuigaansluitstuk).

13. Toebehoren

Gebruik alleen origineel Metabo toebehoor.

Gebruik alleen toebehoor dat voldoet aan de in
deze gebruiksaanwijzing genoemde eisen en
kenmerken.

Cirkelzaagblad Power Cut

Bestelnr.:6.28025

-Voor grove tot middelfijne zaagsneden bij een
snelle aanvoer en gering vermogen

-Goede zaagresultaten bij het zagen in de lengte
van volledig hout

Cirkelzaagblad Precision Cut

Bestelnr.: 6.28059

-Zeer breed gebruiksspectrum in de
houtbewerking

-Voor zeer goede, zuivere zaagresultaten bij
lengte- en dwarssneden in zacht- en hardhout

- Goed geschikt voor volledig hout en constructie-
elementen, spaanplaten onbehandeld, gecoat of
met fineer, MDF, composietmateriaal

Cirkelzaagblad Multi Cut
Bestelnr.: 6.28093

-Universeel gebruik bij veeleisende materialen

-Bij zeer hoge eisen aan de zaagkwaliteit, bv.
laminaat, dunne kunststof-, aluminium-, koper- en
messing profielen

-ldeaal geschikt voor vele toepassingen in de
binnenafwerking

-Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in
massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde
spaanplaten, MDF

Schuifstok (als vervanging)
Bestelnr.: 343433180
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Compleet toebehorenprogramma, zie Typisch A-gekwalificeer luidsniv
www.metabo.com of de catalogus. Loa = geluidsdrukniveau
Lwa = geluidsvermogensniveau
Kpa, Kwa=onzekerheid
14. Reparatie m Draag gehoorbescherming!

A Gevaar!

Reparaties van elektrische machines mogen
uit veiligheidsoverwegingen uitsluitend door
een elektromonteur met originele onderdelen
worden uitgevoerd!

Een defecte stroomkabel mag alleen worden
vervangen door een speciale, originele
beschermde stroomkabel van Metabo. Dit is
verkrijgbaar via de Metabo Service.

Neem voor gereedschap van Metabo dat
gerepareerd dient te worden contact op met uw
Metabo-vertegenwoordiging. Zie voor adressen
www.metabo.com.

Lijsten met reserveonderdelen kunt u via
www.metabo.com downloaden.

15. Milieubescherming

Neem de nationale voorschriften in acht voor een
milieuvriendelijke verwijdering en de recycling van
afgedankte machines, verpakkingen en
toebehoren.

Uitsluitend voor EU-landen: geef uw
E elektrisch gereedschap nooit met het

huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn
2012/19/EG inzake gebruikte elektrische en
elektronische apparaten en de vertaling hiervan in
de nationale wetgeving dienen oud elektrisch
gereedschap gescheiden te worden ingezameld
en op milieuvriendelijke wijze te worden
afgevoerd.

16. Technische gegevens

Toelichting op de gegevens van pagina 3.

Wijzigingen in het kader van technische
verbeteringen voorbehouden.

U Netspanning (~ wisselstroom)
nominaal vermogen

nominale stroom

min. beveiliging
beschermingsklasse

toerental bij onbelast draaien

max. zaagsnelheid

dikte van het spouwmes
zaagbladdiameter (buiten)
zaagbladboring (binnen)
zaagbreedte

max. basiselementdikte van het
zaagblad

zaaghoogte bij verticaal zaagblad
zaaghoogte bij 45° zaagbladhoek
zaagbladhoekinstelling

max. zaagbreedte met parallelaanslag
max. breedte dwarssnede met
hoekaanslag

afmetingen zonder machinestandaard
(Ixbxh)

afmetingen met machinestandaard
(Ixbxh)

lengte zaagtafel

breedte zaagtafel

machinegewicht

Meetgegevens vastgesteld volgens de norm
EN 62841.

~ wisselstroom

De vermelde technische gegevens zijn
tolerantiewaarden (overeenkomstig de
betreffende geldige norm).

Emissiewaarden

Deze waarden maken een beoordeling van
de emissie van het elektrisch gereedschap en een
vergelijking van de verschillende elektrische
gereedschappen mogelijk. Afhankelijk van het
gebruik, de toestand van het elektrisch
gereedschap of het inzetgereedschap kan de
daadwerkelijke belasting hoger of lager uitvallen.
Neem voor de beoordeling pauzes en fasen met
een lagere belasting in aanmerking. Bepaal op
basis van de overeenkomstig aangepaste
taxatiewaarden maatregelen ter bescherming van
de gebruiker, bijv. organisatorische maatregelen.
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1. Dichiarazione di conformita

Dichiariamo sotto la nostra completa
responsabilita che queste seghe circolari da
banco, identificate dai modelli e numeri di serie
*1), sono conformi a tutte le disposizioni pertinenti
delle direttive *2) e delle norme *3). Rapporto di
prova *4), Organismo di controllo rilasciante
I'attestato *5), Documentazione tecnica presso
*6) - vedere pagina 3.

2. Utilizzo conforme

La sega circolare da banco ¢ stata ideata per il
taglio longitudinale e trasversale di legno
massiccio, legno rivestito, pannelli di truciolato,
paniforte, plastiche e materiali simili.
E possibile tagliare il metallo solamente tenendo
conto delle seguenti limitazioni:
—Solo con la lama adeguata

(vedere il capitolo 13. Accessori)
— Solo metalli non ferrosi

(né metallo duro o temprato, né magnesio)

| pezzi in lavorazione di forma tonda non possono
essere segati, poiché potrebbero ruotare a causa
della lama in rotazione.

Quando viene eseguito il taglio in verticale di
pezzi piatti, & necessario utilizzare una guida
appropriata per un lavoro sicuro.

L'utensile non deve essere utilizzato per eseguire
piegamenti e scanalature.

Non utilizzare I'utensile per eseguire intagli

(scanalatura terminante nel pezzo in lavorazione).

Non utilizzare l'utensile per i tagli a immersione.

Qualsiasi altro utilizzo € da considerarsi non
conforme e quindi vietato. Il costruttore non si
assume alcuna responsabilita per eventuali danni
che dovessero verificarsi per un utilizzo improprio
dell'apparecchio.

Eventuali modifiche arbitrarie apportate
all'apparecchio oppure I'uso di parti non
collaudate e autorizzate dal produttore possono
provocare danni imprevisti durante il
funzionamento.

3. Avvertenze generali di
sicurezza

Per proteggere la propria persona e per
una migliore cura dell'elettroutensile
stesso, attenersi alle parti di testo
contrassegnate con questo simbolo!

ATTENZIONE - Leggere le istruzioni per
l'uso al fine di ridurre il rischio di lesioni.

L'elettroutensile va consegnato
esclusivamente insieme al presente documento.

Avvertenze generali di sicurezza per gli
elettroutensili

AVVERTENZA - Leggere tutte le
avvertenze di pericolo, le istruzioni
operative, le figure e le specifiche accluse al

presente elettroutensile. /| mancato rispetto di
tutte le istruzioni sottoelencate potra comportare il
pericolo di scosse elettriche, incendi e/o gravi
lesioni.

Conservare tutte le indicazioni di sicurezza e
le istruzioni per un uso futuro! // termine
"elettroutensile" utilizzato nelle indicazioni di
sicurezza si riferisce ad utensili elettrici alimentati
dalla rete (con cavo di alimentazione), nonché ad
utensili elettrici alimentati a batteria (senza cavo di
alimentazione).

3.1 Sicurezza sul luogo di lavoro

a) Mantenere pulita e bene illuminata I'area di
lavoro. Il disordine oppure zone della postazione
di lavoro non illuminate possono essere causa di
incidenti.

b) Evitare d'impiegare I'elettroutensile in
ambienti soggetti al rischio di esplosioni, nei
quali si trovino liquidi, gas o polveri
infiammabili. Gli elettroutensili producono
scintille che possono far infiammare la polvere o i
vapori.

c) Tenere lontani i bambini e altre persone
durante lI'impiego dell'elettroutensile.
Eventuali distrazioni possono comportare la
perdita del controllo sul dispositivo.

3.2 Sicurezza elettrica

a) La spina dell'elettroutensile deve essere
adatta alla presa elettrica. Evitare
assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici
assieme ad elettroutensili dotati di
collegamento a terra. Le spine non modificate e
le prese adatte allo scopo riducono il rischio di
scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici
collegate a terra, come tubi, riscaldamenti,
fornelli e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio
di scosse elettriche nel momento in cui il corpo é
messo a massa.

c) Custodire I’elettroutensile al riparo dalla
pioggia o dall’umidita. La penetrazione
dell’acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di
una scossa elettrica.

d) Non usare il cavo di alimentazione per scopi
diversi da quelli previsti, per trasportare o
appendere I'elettroutensile, oppure per
staccare la spina dalla presa di corrente.
Tenere il cavo al riparo da fonti di calore, olio,
spigoli vivi o parti del dispositivo in
movimento. / cavi danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'elettroutensile
all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente
cavi di prolunga adatti anche per I'impiego
all'esterno. L’uso di un cavo di prolunga
omologato per l'impiego all’esterno riduce il rischio
d’insorgenza di scosse elettriche.

f) Qualora non fosse possibile evitare di
utilizzare I'elettroutensile in ambiente umido,
utilizzare un interruttore di sicurezza. L’'uso di
un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una
scossa elettrica.

3.3 Sicurezza delle persone

a) E importante concentrarsi su cio che si sta
facendo e maneggiare con giudizio
I'elettroutensile durante il lavoro. Non
utilizzare mai I’elettroutensile in caso di
stanchezza oppure quando ci si trovi sotto
I'effetto di droghe, bevande alcoliche e
medicinali. Un attimo di distrazione durante l'uso
dell’elettroutensile puo essere causa di gravi
incidenti.

b) Indossare sempre equipaggiamento
protettivo individuale nonché occhiali
protettivi. Indossando abbigliamento di
protezione personale come la maschera per
polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino,
elmetto di protezione oppure protezione acustica a
seconda del tipo e dell'applicazione
dell’elettroutensile, si riduce il rischio di incidenti.

c) Evitare I’'accensione involontaria
dell’elettroutensile. Accertarsi che
I'elettroutensile sia spento, prima di collegarlo
all'alimentazione elettrica e/o alla batteria
ricaricabile e prima di prelevarlo o
trasportarlo. Tenendo il dito sull'interruttore o
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collegando I'utensile all'alimentazione elettrica
mentre € acceso, si rischia di provocare incidenti.

d) Togliere gli attrezzi di regolazione o la
chiave per dadi, prima di accendere
I'elettroutensile. Un utensile o una chiave a
contatto con una parte rotante del dispositivo puo
causare lesioni.

e) Evitare di tenere il corpo in posizioni
anomale. Avere cura di mettersi in posizione
sicura e di mantenere I’equilibrio in ogni
situazione. In questo modo sara possibile
controllare meglio I'elettroutensile in situazioni
inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Evitare di
indossare indumenti larghi o gioielli. Tenere
capelli e vestiti lontani da parti in movimento.
Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi possono
impigliarsi nelle parti in movimento.

g) Se vi é la possibilita di montare dispositivi
di aspirazione o captazione della polvere,
assicurarsi che gli stessi siano stati installati
correttamente e vengano utilizzati
adeguatamente. L utilizzo di un sistema di
aspirazione puo limitare i rischi derivanti dalla
polvere.

h) Non abbandonarsi mai a unafalsa sicurezza
e non trascurare le norme di sicurezza, anche
se si ha ormai familiarita con I'elettroutensile
perché lo si é utilizzato frequentemente. Un
comportamento disattento puo provocare lesioni
gravi in frazioni di secondo.

3.4 Utilizzo e trattamento
dell'elettroutensile

a) Non sovraccaricare il dispositivo.
Impiegare I'elettroutensile adatto per il lavoro
specifico. Utilizzando I'elettroutensile adatto si
lavora meglio e con maggior sicurezza entro la
gamma di potenza indicata.

b) Non utilizzare mai elettroutensili con
interruttori difettosi. Un elettroutensile che non
Si puo pit accendere o spegnere é pericoloso e
deve essere riparato.

c) Prima di effettuare regolazioni, riporre
l'utensile o sostituire gli accessori, staccare la
spina dalla presa elettrica e/o estrarre la
batteria rimovibile. Tale precauzione impedisce
che l'elettroutensile possa essere messo in
funzione inavvertitamente.

d) Custodire gli elettroutensili non utilizzati al
di fuori della portata dei bambini. Non fare
usare il dispositivo a persone che non lo
conoscono o che non hanno letto le presenti
istruzioni. Gli elettroutensili sono pericolosi, se
utilizzati da persone inesperte.

e) Effettuare accuratamente la manutenzione
dell'elettroutensile e degli accessori.
Verificare che le parti mobili funzionino
perfettamente e non s'inceppino, che non vi
siano pezzi rotti o danneggiati al punto tale da
compromettere il funzionamento
dell'elettroutensile stesso. Far riparare le parti
danneggiate prima di utilizzare il dispositivo.
Molti incidenti sono causati proprio da
elettroutensili sottoposti a una manutenzione
inadeguata.

f) Mantenere gli utensili da taglio sempre
affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati con
particolare attenzione e con taglienti affilati
s’inceppano meno frequentemente e sono pit
facili da condurre.

g) Utilizzare I’elettroutensile, gli accessori
opzionali, gli utensili per applicazioni
specifiche ecc., sempre attenendosi alle
presenti istruzioni. Cosi facendo, tenere
sempre presente le condizioni di lavoro e le
operazioni da eseguire. L’impiego di
elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.

h) Mantenere impugnature e superfici di presa
asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non
consentono di manipolare e controllare l'utensile in
caso di situazioni inaspettate.

3.5 Assistenza

a) Fare riparare I'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale tecnico
qualificato e solo con l'impiego di pezzi di
ricambio originali. Solo cosi puo essere
salvaguardata la sicurezza dell'elettroutensile.

it
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4. Avvertenze specifiche di
sicurezza

4.1 Avvertenze di sicurezza relative ai ripari

di protezione

a) Lasciare i ripari di protezione montati. |
ripari di protezione devono essere montati
correttamente e in perfette condizioni
funzionali. | ripari di protezione allentati,
danneggiati o che non funzionano correttamente
vanno riparati o sostituiti.

b) Per i tagli, utilizzare sempre il riparo di
protezione della lama e il cuneo divisore. Se
la lama taglia il pezzo di lavorazione per tutto lo
spessore, il riparo di protezione e altri dispositivi
di sicurezza riducono il rischio di lesioni.

c) Al termine di determinati lavori (come ad
es. la piegatura) per i quali € necessario
rimuovere il riparo di protezione e il cuneo
divisore, riapplicare immediatamente questi
elementi di protezione. Il riparo di protezione e
il cuneo divisore riducono il rischio di lesioni.

d) Prima di accendere |'utensile elettrico,
accertarsi che la lama non venga a contatto
con il riparo di protezione, il cuneo divisore o
il pezzo di lavorazione. Il contatto accidentale
tra la lama e questi componenti pud provocare
situazioni pericolose.

e) Regolare il cuneo come descritto nelle
presenti istruzioni. Una regolazione errata di
distanze, posizione e direzione puod determinare
la scarsa efficacia del cuneo nel contrastare i
contraccolpi.

f) Affinché il cuneo divisore possa agire
efficacemente deve trovarsi nella fessura di
taglio. Per il taglio di pezzi troppo corti perché
possa far presa il cuneo, quest'ultimo &
praticamente inefficace. In queste condizioni €
impossibile impedire il contraccolpo tramite il
cuneo.

g) Utilizzare la lama adeguata al cuneo
divisore. Affinché il cuneo divisore possa essere
efficace, la lama deve avere un diametro
adeguato al cuneo, il corpo della lama deve
essere piu sottile del cuneo e la larghezza dei
denti deve essere maggiore dello spessore del
cuneo.

4.2 Avvertenze di sicurezza sul taglio alla
sega
a) PERICOLO! Non avvicinarsi con le
mani e con le dita alla zona di taglio e
alla lama. Basta un attimo di distrazione o uno
scivolamento e la vostra mano potra avvicinarsi
alla lama e subire lesioni gravissime.

b) Condurre il pezzo di lavorazione
esclusivamente nella direzione opposta al
senso di rotazione della lama. Se il pezzo
avanza nella stessa direzione del senso di
rotazione della lama al di sopra del tavolo, il
pezzo stesso e la mano dell'utente potranno
essere trascinati dalla lama.

c) Per quanto riguarda i tagli longitudinali,
non utilizzare mai la guida per tagli obliqui
per I'avanzamento del pezzo; e per i tagli
obliqui con I'apposita guida per tagli obliqui,
non utilizzare la guida per tagli paralleli per la
regolazione della lunghezza. Se il pezzo si
conduce contemporaneamente con la guida per
tagli paralleli e la guida per tagli obliqui, aumenta
la probabilita che la lama si blocchi e avvenga un
contraccolpo.

d) Nei tagli longitudinali, esercitare la forza di
avanzamento sul pezzo sempre tra la battuta
d'arresto e la lama. Se la distanza tra la
battuta d'arresto e la lama é inferiore a 150
mm, utilizzare uno spingipezzo, e un blocco
di spinta se la distanza € minore di 50 mm.
Questi "aiuti per il lavoro" fanno si che la mano
dell'utente rimanga sempre a distanza di
sicurezza dalla lama.

e) Utilizzare soltanto lo spingipezzo fornito
dal produttore. Lo spingipezzo garantisce una
distanza sufficiente tra la mano e la lama.

f) Non utilizzare mai uno spingipezzo
danneggiato o tagliato. Uno spingipezzo
danneggiato pud rompersi e far si che la mano
dell'utente possa venire a contatto con la lama.

g) Non lavorare "a mano libera". Per

appoggiare e condurre il pezzo, utilizzare
sempre la guida per tagli paralleli o la guida

44 per tagli obliqui. "A mano libera" significa

appoggiare e condurre il pezzo con le mani
piuttosto che con la guida per tagli paralleli o per
tagli obliqui. Il taglio a mano libera provoca errori
di orientamento, bloccaggi e contraccolpi.

h) Non avvicinare mai le mani sopra o intorno
alla lama. Se si afferra il pezzo, si puo provocare
un contatto accidentale con la lama in rotazione.

i) Sorreggere i pezzi lunghi e/o larghi dietro e/
o ai lati del banco sega per far si che
rimangano in posizione orizzontale. Pezzi
lunghi e/o larghi tendono a cadere dal bordo del
banco sega, facendo perdere il controllo,
bloccare la lama e provocare un contraccolpo.

j) Guidare il pezzo in modo uniforme. Non
piegare né ruotare il pezzo. Se la lama si
blocca, spegnere l'utensile elettrico
immediatamente, staccare la spina ed
eliminare la causa del blocco. La lama che si
blocca pud provocare un contraccolpo o bloccare
il motore.

k) Non rimuovere il materiale tagliato mentre
la sega & in funzione. Il materiale tagliato pud
collocarsi tra la lama e la battuta d'arresto o nel
riparo di protezione, se lo si rimuove si avvicinano
inevitabilmente le proprie dita alla lama. Prima di
rimuovere il materiale, spegnere la sega e
attendere finché la lama non si arresta
completamente.

1) Per i tagli longitudinali di pezzi che hanno
uno spessore inferiore a 2 mm, utilizzare una
guida per tagli paralleli supplementare. | pezzi
sottili possono incastrarsi sotto la guida per tagli
paralleli e provocare un contraccolpo.

4.3 Contraccolpo - Cause e relative
avvertenze di sicurezza

Il contraccolpo & una reazione improvvisa del
pezzo provocata dalla lama che si blocca o si
incastra o da un taglio eseguito in obliquo rispetto
alla lama, oppure se una parte del pezzo si
incastra tra la lama e la guida per tagli paralleli o
un altro elemento fisso.

Nella maggior parte dei casi, in conseguenza al
contraccolpo, il pezzo viene afferrato dalla parte
posteriore della lama, sollevato dal banco e
scaraventato verso 'operatore.

| contraccolpi sono la conseguenza di un utilizzo
sbagliato oppure erroneo della sega circolare da
banco. Pud essere evitato applicando le misure di
precauzione descritte di seguito.

a) Non posizionarsi mai in linea diretta con la
lama. Mantenersi sempre a lato della lama, in
cui si trova anche la battuta d'arresto. ||
contraccolpo pud scaraventare il pezzo ad alta
velocita verso le persone che si trovano davanti
alla lama o sulla sua stessa linea.

b) Non tirare né sorreggere mai il pezzo
mettendo le mani sopra o dietro la lama.
Altrimenti puo verificarsi un contatto accidentale
con la lama, oppure un contraccolpo puo far si
che le dita vengano trascinate dalla lama.

c) Non tenere né spingere mai il pezzo che
viene tagliato contro la lama in rotazione. Se
si spinge il pezzo in fase di taglio contro la lama
pud verificarsi un blocco o un contraccolpo.

d) Orientare la battuta d'arresto in parallelo
rispetto alla lama. Se la battuta d'arresto non €
orientata correttamente, essa spinge il pezzo
contro la lama provocando un contraccolpo.

e) Per i tagli coperti (come ad es. la
piegatura) utilizzare un pressore a pettine
per guidare il pezzo premendolo sul banco e
la battuta d'arresto. Grazie al pressore a pettine
& possibile controllare meglio il pezzo in caso di
contraccolpo.

f) Prestare particolare attenzione in caso di
tagli in zone di pezzi assemblati di cui non si
conosce la struttura interna. La lama immersa
puo tagliare oggetti che possono provocare un
contraccolpo.

g) Sostenere i pannelli grossi per evitare il
rischio di contraccolpo dovuto ad una lama
incastrata. | pannelli di grandi dimensioni
possono piegarsi sotto il loro stesso peso, per
questo motivo devono essere supportati su
entrambi i lati sia vicino alla fenditura della sega
sia in prossimita del bordo.

h) Procedere con particolare cautela se i
pezzi sono deformati, annodati e contorti o
se non presentano un bordo diritto tramite il
quale possono essere condotti con una
guida per tagli obliqui o lungo una battuta

d'arresto. Un pezzo deformato, annodato o
contorto & instabile e provoca errori di
orientamento della fessura di taglio con la lama,
bloccaggi e contraccolpi.

i) Non tagliare mai pezzi impilati uno sopra
I'altro o uno dietro I'altro. La lama potrebbe
afferrare uno o piu pezzi, provocando un
contraccolpo.

j) Per riavviare una sega inserita nel pezzo in
lavorazione, centrare la lama nella fessura in
modo da evitare che i denti vengano
incastrati nel pezzo. Se la lama rimane
bloccata, puo sollevare il pezzo e ne potrebbe
derivare un contraccolpo qualora la sega venga
nuovamente messa in funzione.

k) Mantenere le lame affilate, pulite e stradate
a sufficienza. Non usare mai lame deformate
o che possiedono denti incrinati o spezzati.
Le lame affilate e stradate correttamente
minimizzano le probabilita di inceppamento,
bloccaggio e contraccolpo.

4.4 Avvertenze di sicurezza per seghe
circolari da banco

a) Prima di rimuovere il pannello, sostituire la
lama, effettuare le regolazioni relative al
cuneo divisore, alla sicurezza contro il
contraccolpo o al riparo di protezione della
lama; al termine di ogni taglio, spegnere la
sega circolare da banco e staccarla dalla
corrente elettrica. Le precauzioni servono ad
evitare gli incidenti.

b) Non far funzionare la sega circolare da
banco mai da sola. Spegnere I'utensile
elettrico e non allontanarsi da esso fin
quando non si & arrestato completamente. Se
la sega rimane in funzione senza essere
presidiata, costituisce un pericolo incontrollabile.

c) Collocare la sega circolare da banco in un
luogo che abbia un pavimento piano e che
sia ben illuminato, e in cui si possa assumere
una posizione sicura mantenendo I'equilibro.
Il luogo di installazione deve avere spazio a
sufficienza per poter manipolare comodamente i
pezzi di grandi dimensioni. Il disordine, le zone di
lavoro non illuminate e i pavimenti scivolosi e/o
non piani possono essere fonte di incidenti.

d) Rimuovere regolarmente i trucioli e la
segatura da sotto il banco sega e/o dal
sistema di aspirazione della polvere. La
segatura accumulatasi & combustibile e pud
incendiarsi autonomamente.

e) Fissare la sega circolare da banco. Se la
sega non é fissata appropriatamente, pu6
muoversi o ribaltarsi.

f) Togliere gli attrezzi di regolazione, i resti di
legno ecc. dalla sega prima di accenderla.
Eventuali distrazioni o bloccaggi possono essere
pericolosi.

g) Utilizzare sempre lame delle dimensioni
corrette e con un foro di fissaggio idoneo
(per es. a stella o rotondo). Le lame non adatte
ai componenti di montaggio della sega ruotano in
modo irregolare, provocando la perdita del
controllo.

h) Non utilizzare mai materiale di montaggio
danneggiato o sbagliato, quali flangia,
rondelle, viti o dadi. Questo materiale di
montaggio & stato progettato appositamente per
la vostra sega, al fine di garantire un
funzionamento sicuro e prestazioni ottimali.

i) Non salire mai sulla sega né utilizzarla
come sgabello. Se I'utensile elettrico si ribalta o
se si entra inavvertitamente in contatto con la
lama, si possono subire lesioni gravi.

j) Accertarsi che la lama sia montata nella
direzione di rotazione giusta. Non utilizzare
con la sega né mole abrasive né spazzole
metalliche. Il montaggio inappropriato della lama
o l'utilizzo di accessori non raccomandati
possono essere causa di lesioni serie.

4.5 Ulteriori avvertenze di sicurezza

— Queste istruzioni d'uso sono destinate a
persone con conoscenze di base, sull'uso degli
apparecchi descritti. Se non si ha alcun tipo di
esperienza con questo tipo di apparecchio,
richiedere l'aiuto di esperti.

— Per eventuali danni derivati dalla mancata
osservanza di queste istruzioni d'uso, il
produttore declina ogni responsabilita.



Le informazioni in queste istruzioni d'uso
utilizzano i simboli illustrati di seguito.

Pericolo!
Avvertenza per possibili danni alle
persone o all'ambiente.

Pericolo di scosse elettriche!
Avvertenza per possibili lesioni cau-
sati dall'elettricita.

Pericolo di trascinamento!
Avvertenza per possibili lesioni in se-
guito all'intrappolamento di parti del
corpo o indumenti.

Attenzione!

Avvertenza per possibili danni mate-
riali.

Nota:

Informazioni integrative.
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* Osservare in particolare le avvertenze di
sicurezza contenute nelle singole sezioni.

* All'occorrenza attenersi alle direttive di legge o
alle norme antinfortunistiche relative all'impiego
delle seghe circolari.

A Pericoli generici!

* Tenere in debita considerazione gli effetti
dell'ambiente circostante.

¢ Per i pezzi lunghi utilizzare supporti adeguati.

* Questo utensile pud essere messo in funzione e
utilizzato solamente da persone che abbiano
una buona conoscenza delle seghe circolari e
siano consapevoli dei pericoli che possono
derivare in qualsiasi momento dall'impiego di
questi utensili.

Le persone sotto i 18 anni d'eta possono
utilizzare il presente apparecchio soltanto
nell'ambito dell'addestramento professionale e
sotto la supervisione di un istruttore.

Tenere lontano dall'ambiente di lavoro il
personale non autorizzato, in particolare i
bambini. Durante il funzionamento, verificare
che nessuno tocchi I'apparecchio e/o il cavo di
alimentazione.

* Evitare il surriscaldamento dei denti della sega.

* Se si lavora con la plastica, evitare che questa
fonda durante il taglio.

* Tagliare i cunei esclusivamente con una battuta
ausiliaria adeguata.

A Pericolo di scosse elettriche!

* Non esporre mai I'apparecchio alla pioggia.
Non utilizzarlo in ambienti umidi o bagnati.
Durante l'uso dell'apparecchio, evitare il
contatto del corpo con elementi collegati a terra
(ad esempio corpi riscaldanti, tubi, fornelli,
frigoriferi).

e Utilizzare il cavo di alimentazione
esclusivamente per gli scopi previsti.

A Pericolo di lesioni e di schiacciamento
per effetto delle parti mobili!

* Prima di mettere in funzione I'apparecchio,
verificare che siano montati tutti i dispositivi di
protezione.

* Tenersi sempre a debita distanza dalla lama
della sega. Se necessario, utilizzare strumenti
ausiliari adeguati. Durante il funzionamento
tenersi a debita distanza dagli elementi in
movimento.

* Attendere l'arresto completo della lama prima di
rimuovere eventuali trucioli, piccoli residui di
legno e quant'altro dall'area di lavoro.

¢ Non cercare di frenare la lama in rotazione
esercitando una pressione laterale.

» Accertarsi che I'apparecchio sia scollegato dalla
rete elettrica prima di trasportare la macchina o
prima di eseguire qualunque intervento di
regolazione, modifica, manutenzione o pulizia.

* Prima di accendere I'apparecchio (ad esempio
dopo gli interventi di manutenzione) verificare
che nel suo interno non ci siano utensili di
montaggio 0 accessori.

A Pericolo di taglio anche con utensile

da taglio fermo!

* Per sostituire gli utensili da taglio, utilizzare i
guanti.

e Conservare le lame in modo che nessuno possa
ferirsi.

A Pericolo dovuto al contraccolpo dei

pezzi!

* Lavorare solamente con il cuneo divisore
correttamente impostato.

* Non tenere gli oggetti da segare in posizione
inclinata.

* Accertarsi che la lama sia adatta al materiale
del pezzo da tagliare.

* Tagliare i pezzi sottili 0 a parete sottile
utilizzando solo lame a denti fini.

* Utilizzare sempre lame affilate.

* In caso di dubbio, controllare I'eventuale
presenza di corpi estranei nei pezzi, come
chiodi o viti.

* Segare soltanto pezzi di dimensioni adatte a
consentire un fissaggio sicuro durante le
operazioni di taglio.

Pericolo di trascinamento!

* Durante l'uso, prestare molta attenzione per
evitare che parti del corpo o di indumenti
rimangano impigliate tra i componenti in
rotazione. Si sconsiglia pertanto di indossare
cravatte, guanti e indumenti con maniche
larghe; in caso di capelli lunghi, raccoglierli sotto
una retina di protezione.

Non tagliare mai pezzi nei/sui quali si trovino
—funi,

—corde,

—nastri,

—cavio

—fili metallici o elementi contenenti tali materiali.

A Pericolo causato da dispositivi di

protezione individuale insufficienti!

* Indossare la protezione per l'udito.

* Indossare occhiali protettivi.

¢ Utilizzare una mascherina antipolvere.

* Indossare indumenti da lavoro adeguati.

* Se si lavora all'aperto € opportuno l'uso di
calzature antiscivolo.

A Pericolo causato dalla segatura!

e Alcuni tipi di polvere di legno (ad esempio
derivanti da legno di quercia, faggio e frassino)
possono essere cancerogeni se inalati.
Lavorare esclusivamente con un impianto di
aspirazione. L'impianto di aspirazione deve
essere conforme ai valori indicati nel
capitolo 8.1.

Riduzione della formazione di polvere

* Le particelle che si formano durante I'utilizzo di
questo dispositivo possono contenere sostanze
che potrebbero provocare tumori, reazioni
allergiche, malattie alle vie respiratorie, difetti
alla nascita o altre anomalie nella riproduzione.
Ecco alcuni esempi di queste sostanze: piombo
(in vernici contenenti piombo), additivi per il
trattamento del legno (cromato, conservanti per
legno), alcuni tipi di legno (polvere di quercia o
faggio).

* |l rischio dipende dalla durata di esposizione da
parte dell'utilizzatore o delle persone che si
trovano nelle vicinanze.

* Impedire alle particelle di raggiungere il corpo.

¢ Per ridurre I'esposizione a queste sostanze:
garantire una buona ventilazione nel luogo di
lavoro e indossare un equipaggiamento di
protezione adeguato, come mascherine in
grado difiltrare le particelle microscopiche.

* Osservare le direttive inerenti al materiale
utilizzato, al personale, al tipo e luogo di
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impiego (ad es. disposizioni sulla sicurezza del
lavoro, smaltimento).

* Raccogliere le particelle formatesi, evitando che
si depositino nell'ambiente circostante.

¢ Utilizzare il dispositivo di aspirazione polvere
fornito in dotazione e un sistema di aspirazione
adatto. In questo modo, nell'ambiente si
diffonde in maniera incontrollata una minore
quantita di particelle.

¢ Ridurre la formazione di polvere procedendo
come segue:

—Non indirizzare le particelle in uscita e la
corrente dell'aria di scarico del dispositivo su
di sé o sulle persone che si trovano nelle
vicinanze, ne sulla polvere depositata.

— Utilizzare un impianto di aspirazione e/o un
depuratore d'aria.

—Ventilare bene il luogo di lavoro e tenerlo
pulito tramite aspirazione. Passando la scopa
o soffiando si provoca un movimento vorticoso
della polvere.

— Aspirare o lavare gli indumenti di protezione.
Non soffiare, scuotere o spazzolare.

A Pericolo causato da modifiche

tecniche o dall'impiego di componenti o
accessori hon collaudati ed omologati dal
produttore

* Montare il presente apparecchio seguendo
scrupolosamente le istruzioni del presente
manuale.

» Utilizzare esclusivamente i componenti
omologati dal produttore, in particolare per
quanto riguarda:

—le lame (per il numero d'ordine vedere il
capitolo 13. Accessori);

—dispositivi di sicurezza

* Evitare di apportare modifiche di qualunque tipo
sui componenti.

A Pericolo causato da eventuali

anomalie dell'apparecchio!

 Effettuare la manutenzione del dispositivo e dei
relativi accessori con la massima cura. Attenersi
scrupolosamente alle istruzioni per la
manutenzione.

Controllare la perfetta integrita dell'utensile:
prima di procedere con l'uso dell'utensile,
verificare con attenzione che i dispositivi di
sicurezza e di protezione o le parti leggermente
danneggiate funzionino correttamente e in
conformita alle disposizioni. Verificare che i
componenti mobili funzionino perfettamente e
che non si inceppino. Tutte le parti devono
essere montate correttamente e soddisfare le
condizioni necessarie al corretto funzionamento
dell'apparecchio.

| dispositivi di sicurezza o i componenti
danneggiati devono essere riparati o
eventualmente sostituiti da tecnici specializzati
e qualificati. La sostituzione di interruttori
danneggiati deve essere effettuata presso un
centro di assistenza tecnica del cliente. Non
utilizzare I'apparecchio se l'interruttore di
accensione non funziona.

A Pericolo causato dal rumore!

* Indossare la protezione per l'udito.

¢ Accertarsi che il cuneo divisore non sia
deformato. Un cuneo divisore deformato
esercita una pressione laterale contro la lama
della sega: cio produce rumore.

A Pericolo dovuto a pezzi da lavorare o
parti di pezzi bloccanti!

Se si verifica un blocco:

1. spegnere il dispositivo

2. scollegare la spina

3. indossare i guanti

4. Eliminare il bloccaggio con un utensile adatto.

it
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4.6 Simboli sull'apparecchio
Indicazioni sulla targhetta del modello:

a _mela b°® 2-72622 Niirtingen
ermany

b———
:

C__
N A
d—L
x
[O]C €SHACE —
] I |
ef g h
a produttore
b numero di serie
¢ denominazione dell'utensile
d dati del motore (vedere anche "Dati tecnici")
e marcatura CE - questo utensile elettrico &
conforme alle direttive UE secondo la relativa
dichiarazione di conformita
f anno di fabbricazione
g simbolo di smaltimento —l'utensile pud essere
smaltito dal produttore
h dimensioni delle lame omologate

Segnali di sicurezza
Pericolo!

indicazioni pu6 provocare gravi
lesioni o danni materiali.

Leggere le istruzioni per l'uso.

Non afferrare la lama quando € in
funzione.

Indossare gli occhiali di protezione.
Indossare la protezione dell'udito.

@

WOSDI B>

umido o bagnato.

4.7 Dispositivi di sicurezza
Cuneo divisore

Il cuneo divisore (5) impedisce che un pezzo in
lavorazione rimanga impigliato nella dentatura

della lama e venga scagliato contro 'utilizzatore.

Il cuneo divisore deve essere sempre montato
quando il dispositivo € in funzione.
Calotta paratrucioli

La calotta paratrucioli (7) evita che I'operatore
venga inavvertitamente a contatto con la lama
della sega e protegge da trucioli vaganti.

La calotta paratrucioli deve essere sempre
montata quando il dispositivo & in funzione.
Spingipezzo

Lo spingipezzo (13) funge da prolungamento
della mano e consente di condurre in modo
sicuro il pezzo in lavorazione in prossimita della

lama, proteggendo l'operatore da un involontario

contatto con la lama stessa.

Lo spingipezzo deve essere sempre utilizzato
qualora la distanza tra la lama e una guida per
tagli paralleli risulti inferiore a 150 mm.

Lo spingipezzo va condotto verso la superficie del

banco della sega con un'angolazione compresa
tra 20° e 30°.

La mancata osservanza delle seguenti

Non utilizzare il dispositivo in un ambiente

Qualora lo spingipezzo non venga utilizzato,
dovra essere conservato unitamente alla
macchina.

Se lo spingipezzo € danneggiato, deve essere
sostituito.

5. Sintesi

Vedere pagina 2.

6.

Guida per tagli trasversali

Impugnatura per bloccare la guida per tagli
trasversali

Prolunga del banco

Inserto del banco

Cuneo divisore

Leva di bloccaggio per fissare la calotta
paratrucioli

Calotta paratrucioli

Guida per tagli paralleli

Leva di bloccaggio per la prolunga laterale del
banco

Prolunga laterale piano tavolo

Dado zigrinato per la regolazione fine della
guida per tagli paralleli

Levadibloccaggio per fissare la guida per tagli
paralleli

Spingipezzo

Supporto spingipezzo

Interruttore ON

Interruttore OFF

Volantino per la regolazione dell'angolo di
inclinazione

Manovella per la regolazione dell'altezza di
taglio

Leva di bloccaggio per bloccare I'angolo di
inclinazione

Arresto limitazione inclinazione

Supporto lama

Portautensile

Chiave fissa

Supporto guida per tagli paralleli

Supporto calotta paratrucioli

Piede / impugnatura cavalletto-basamento
Piedino regolabile (per compensare le
eventuali irregolarita del terreno)

Supporto guida per tagli trasversali
Avvolgimento cavo

Bocchetta di aspirazione

Vite di regolazione (bloccaggio della guida per
tagli paralleli)

Installazione

AAccertarsi di lavorare in posizione

stabile e mantenere sempre I'equilibrio.
Installazione senza montante macchina:

1.

2.

3.

Sollevare I'utensile dall'imballo (questa
operazione deve essere effettuata con l'aiuto
di una seconda persona).

Collocare la sega su un tavolo stabile oppure
su un banco da lavoro.

Serrare la sega sul tavolo o sul banco da
lavoro.

Installazione con montante macchina:

1.

Sollevare I'utensile dall'imballo (questa
operazione deve essere effettuata con l'aiuto
di una seconda persona).

Posizionare I'utensile sul pavimento.

Sollevare I'utensile afferrandolo per le
impugnature e posizionarlo in verticale.

Estrarre le impugnature (26), ruotarle e farle
scattare in posizione.

. Aprire le due gambe inferiori del banco,

ribaltandole. Spingere la leva orientabile rossa
(32) verso il basso (azione eseguibile sia con
la mano che con il piede) ed aprire le gambe
del banco verso il basso.

6. Inclinare leggermente l'utensile all'indietro e

spingere entrambe le gambe del banco verso
il basso. Le leve orientabili rosse (32) devono
scattare in posizione.

7. Aprire le due gambe superiori del banco,

ribaltandole. Spingere verso destra le leve
orientabili rosse (33) ed aprire le gambe del
banco verso il basso.

Le leve orientabili rosse devono scattare in
posizione.

. Afferrare la sega prendendola al centro del

telaio superiore. Sollevare la sega e deporla.
(Con il piede bloccare il piedino regolabile al
fine di evitare che la sega possa scivolare
durante l'installazione).



9. Compensare le eventuali irregolarita del
terreno mediante il piedino regolabile (27).

7. Messa in funzione

E] Nota:

Alla prima accensione possono essere espulsi
trucioli di gomma. Questo fenomeno & dovuto a
motivi tecnici, quindi non costituisce alcun
problema.

7.1 Montaggio

Regolazione del cuneo divisore (se
necessario)

Gl

Al momento della fornitura, il cuneo divisore (5) &
gia correttamente regolato. Un'eventuale
regolazione durante la messa in funzione
dell'utensile € necessaria solamente se il cuneo
divisore si & spostato durante il trasporto.

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Ruotare la vite (34) in senso antiorario,
sollevare l'inserto del banco (4) ed estrarlo.

34 4

e

3. Allentare la leva di serraggio (35) (ruotare in
senso antiorario!).

4. Tirare verso l'alto il cuneo divisore (5) dalla
posizione di trasporto inferiore fino a battuta.

5. Controllare l'allineamento del cuneo divisore:

—La distanza tra il bordo esterno della lama e il
cuneo divisore deve essere compresa tra
3e8mm.

-1l cuneo divisore deve essere allineato con la
lama.

A Pericolo!

Il cuneo divisore fa parte dei dispositivi di
sicurezza e deve essere montato
correttamente al fine di consentire un utilizzo
dell'utensile privo di pericoli.

6. Serrare la leva di bloccaggio (35) (ruotare in
senso orario!).

Impostazione allineamento laterale (se
necessario):

il cuneo divisore (5) e la lama devono essere
esattamente allineati.

7. Allentare le tre viti a brugola (36).

8. Allineare il cuneo divisore (5) a filo con la
lama.

5
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9. Serrare di nuovo le tre viti a brugola (36).

10.Fissare l'inserto del banco (4) e bloccarlo con
la vite (34).

Montaggio della calotta paratrucioli

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Montare la calotta paratrucioli (7)
nell'alloggiamento in prossimita del cuneo
divisore (5).

3. Serrare a fondo la calotta paratrucioli con
l'ausilio della leva di bloccaggio (6).

5 6

Regolazione in altezza dell'inserto del banco
(se necessario)

L'inserto del banco (4) & regolato correttamente
se la sua superficie sitrova a 0 - 0,7 mm al di
sotto della superficie del banco.

L'altezza dell'inserto (4) si regola per mezzo delle
4 viti che si trovano agli angoli.

ITALIANO

7.2 Collegamento elettrico

A Pericolo! Tensione elettrica

¢ Utilizzare il dispositivo solamente in un
ambiente asciutto.

* Mettere in funzione I'utensile solo
collegandolo ad una fonte di energia
elettrica che soddisfi le seguenti esigenze
(vedere anche i “Dati tecnici”):

- prese elettriche a norma, con messa a
terra regolamentare controllata;

- latensione e la frequenza di rete devo-
no coincidere con i dati riportati sulla
targhetta identificativa dell'utensile;

- protezione con un interruttore per cor-
renti di guasto (RCD) con una corrente
di dispersione di 30 mA.

E Nota:

Rivolgersi alla societa di fornitura elettrica o
all'elettroinstallatore per verificare se
l'allacciamento soddisfa queste condizioni.

* Posare il cavo di alimentazione in modo che
non interferisca col lavoro e che non possa
subire danni.

* Proteggere il cavo di alimentazione da
calore, fluidi aggressivi e bordi taglienti.

 Utilizzare come cavi di prolunga solamente
cavi con rivestimento in gomma con
sezione sufficiente.

* All'aperto utilizzare solo cavi di prolunga
approvati per I'impiego all'esterno e
debitamente contrassegnati.

* Non tirare mai il cavo di alimentazione per
estrarre la spina dalla presa.

¢ Evitare un avviamento indesiderato: prima
di inserire la spina nella presa, accertarsi
che l'interruttore ON/OFF sia disinserito.

8. Uso

A Pericolo di infortuni!

La sega deve essere utilizzata solamente da
una persona alla volta. Altre persone
possono fermarsi a distanza dalla sega
solamente per funzioni di alimentazione o
prelievo dei pezzi in lavorazione.

Prima di iniziare i lavori, verificare I'integrita
dei seguenti componenti:

- cavo di alimentazione e spina elettrica

- interruttore ON/OFF

- cuneo divisore

- calotta paratrucioli

- strumenti ausiliari (spingipezzo, legno
d'avanzamento e impugnatura).

Indossare sempre I'equipaggiamento di pro-
tezione personale:

- mascherine
- protezione per l'udito
- occhiali protettivi.

Durante I'esecuzione del taglio, assumere la
corretta postura di lavoro:

- davanti sul lato operatore
- frontale rispetto alla sega

- a sinistra accanto alla linea di taglio della
lama

- in caso di utilizzo con due persone, la se-
conda persona deve mantenersi a debita
distanza dalla sega.

Se necessario, utilizzare:

- piani di appoggio adeguati per i pezzi in
lavorazione - se i pezzi una volta tagliati
dovessero cadere dal banco;

- dispositivo di aspirazione trucioli.
Evitare i tipici errori di utilizzo:

- Non cercare di frenare la lama in rotazio-
ne esercitando una pressione laterale.
Esiste il pericolo di contraccolpi.
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- Durante I'esecuzione del taglio, tenere il
pezzo in lavorazione sempre premuto
contro il banco, senza mai inclinarlo. Esi-
ste il pericolo di contraccolpi.

- Non segare mai piu pezzi contemporane-
amente, né fasci composti da piu elemen-
ti singoli. Se i singoli pezzi vengono tra-
scinati in modo incontrollato dalla lama,
si rischia di provocare incidenti.

Pericolo di trascinamento!

Non tagliare mai pezzi su cui si trovino funi,
corde, nastri, cavi o fili metallici oppure che
contengano simili materiali.

8.1 Impianto di aspirazione trucioli/
aspiratori universali

A Pericolo!

Alcuni tipi di polvere di legno (ad esempio
derivanti da legno di quercia, faggio e
frassino) possono essere cancerogeni se
inspirati.

Lavorare in locali chiusi solamente in presen-
za di un adeguato impianto di aspirazione
trucioli.

Utilizzare inoltre una maschera antipolvere,
in quanto non tutta la polvere puo essere
aspirata o raccolta.

E consentito utilizzare I'utensile senza un
adeguato impianto di aspirazione trucioli so-
lamente all'aperto.

L'impianto di aspirazione trucioli deve soddisfare i

seguenti requisiti:

 adatto al diametro del bocchettone di
aspirazione (cassetta trucioli 35/44 mm);

* portata d'aria > 460 m%/h;

» depressione al bocchettone di aspirazione della
sega > 530 Pa;

* velocita dell'aria al bocchettone di aspirazione
della sega > 20 m/s.

| bocchettoni (30) per I'aspirazione dei trucioli
sono collocati sulla cassetta di protezione della
lama.

Attenersi anche alle istruzioni per l'uso
dell'impianto di aspirazione trucioli!

8.2 Regolazione dell'altezza di taglio

A Pericolo!

Eventuali parti del corpo o oggetti in
prossimita della zona di regolazione della
macchina, possono essere trascinati dalla
lama in rotazione! Procedere con la
regolazione dell'altezza di taglio solamente
quando la lama si & arrestata!

L'altezza di taglio della lama deve essere
adeguata all'altezza del pezzo in lavorazione: il
bordo anteriore inferiore della protezione
paratrucioli deve poggiare sul pezzo stesso.

0 mm

i

* Regolare l'altezza di taglio ruotando la
manovella (18).

m Nota:

Per compensare un eventuale gioco durante
la regolazione dell'altezza di taglio, portare la
lama nella posizione desiderata sempre dal
basso.

8.3 Regolazione dell'inclinazione della lama

A Pericolo!

Eventuali parti del corpo, oggetti o parti
dell'utensile che si trovino in prossimita della
zona di regolazione della macchina possono
venire trascinati dalla lama in rotazione!
Procedere con la regolazione
dell'inclinazione della lama solamente
quando la lama si é arrestata!

L'inclinazione della lama puo essere regolata tra -
1,5° e 46,5°.

1. Sbloccare la leva di serraggio (19).

2. Impostare l'inclinazione della lama che si
desidera ruotando il volantino (17).

3. Bloccare I'angolo di inclinazione impostato per
mezzo della leva di bloccaggio (19) (ruotare in
Senso orario).

Regolazione per tagli sottosquadro

La regolazione dell'inclinazione € dotata di una
battuta a 0° e a 45°. Per I'esecuzione di speciali
tagli smussati (sottosquadro) & possibile
incrementare I'angolo di inclinazione in entrambe
le direzioni di 1,5°.

« Estrarre |'arresto limitazione inclinazione (20) ed
impostarlo mediante il disco dell'eccentrico
destro = angolo dell'inclinazione della lama
impostabile tra —1,5° e 45°.

¢ Estrarre I'arresto limitazione inclinazione (20) ed
impostarlo mediante il disco dell'eccentrico
sinistro = angolo dell'inclinazione della lama
impostabile tra 0° e 46,5°.
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* Accensione = premere l'interruttore superiore
(15) per 1 - 2 sec.

¢ Spegnimento = premere l'interruttore inferiore
(1
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8.4 Regolazione della guida per tagli
paralleli

Il montaggio avviene sul profilo di guida sulla
parte anteriore della sega.

—Posizionare la guida per tagli paralleli (8) a
destra della lama.
Il contrassegno nella lente di ingrandimento
indica la distanza impostata sulla scala della
guida per tagli paralleli rispetto alla lama.

—Allentare la leva di bloccaggio (12) della guida
per tagli paralleli e spostare la guida stessa
finché il contrassegno nella lente di
ingrandimento non indica la distanza desiderata
rispetto alla lama.

—Regolazione fine: ruotando il dado zigrinato (11)
(sull'elemento di bloccaggio anteriore, a destra)
e possibile regolare la larghezza di taglio con
precisione.

Per bloccare, spingere la leva di bloccaggio
(12) verso il basso.

—Durante il taglio con guida per tagli parallel, il
profilo di battuta (37) deve trovarsi in posizione
parallela rispetto alla lama e deve essere
bloccato per mezzo della leva di bloccaggio
(12). A questo scopo, spingere la leva di
bloccaggio (12) verso il basso.

— Dadi zigrinati (38) per fissare il profilo di battuta.
Dopo aver allentato entrambi i dadi zigrinati
(38), il profilo di battuta pud essere rimosso e
spostato:

Bordo d'appoggio basso:
- per tagliare pezzi dalla conformazione piatta;
—se lalama della sega ¢ inclinata.

Bordo d'appoggio alto:
- per tagliare pezzi alti.

8.5 Regolazione dell'indicatore sulla guida
per tagli paralleli
1. Allineare la guida per tagli paralleli alla lama.
2. Allentare la vite dell'indicatore della guida per
tagli paralleli.

3. Portare l'indicatore sulla guida per tagli
paralleli in corrispondenza con lo “0” sulla
scala.

4. Serrare nuovamente la vite dell'indicatore
della guida per tagli paralleli.



E] Nota:

Per evitare che il pezzo si inceppi durante il taglio
con guida per tagli paralleli:

spostare la guida per tagli paralleli
completamente a destra e quindi impostare
I'ampiezza di taglio desiderata.

G] Nota:

Regolazione della guida per tagli paralleli
(all'occorrenza): affinché il pezzo in lavorazione
non rimanga inceppato tra la guida per tagli
paralleli e la lama, la guida deve essere allineata
parallelamente alla lama,

oppure deve essere impostata a max. 0,3 mm in
apertura all'indietro. Ai fini della regolazione:
allentare le 2 viti sulla parte superiore della guida
per tagli paralleli, quindi serrare nuovamente.

G] Nota:

Regolazione della forza di serraggio della guida
per tagli paralleli (all'occorrenza): per far serrare
I'elemento di bloccaggio posteriore prima o dopo
quello anteriore, ruotare il dado (31). Allentare il
dado (31) per far serrare I'elemento di bloccaggio
posteriore dopo. Stringere il dado (31) per farlo
serrare prima.

8.6 Regolazione della guida per tagli
trasversali

La guida per tagli trasversali (1) viene introdotta
nella scanalatura del banco sega dalla parte
anteriore.

Per il taglio angolare & possibile spostare la guida
per tagli trasversali di 60° verso i due lati.

Per i tagli angolari di 45° e 90° sono disponibili i
relativi arresti.

Per l'impostazione di un angolo: allentare
l'impugnatura di bloccaggio (2) ruotandolo in
senso antiorario.

A Pericolo di lesioni!

Quando si sega con la guida per tagli
trasversali, € necessario bloccare la
manopola di fissaggio.

Allentando i dadi zigrinati (39) il profilo ausiliario
puo essere spostato oppure rimosso.

m Nota:

Se necessario & possibile regolare il gioco della
guida per tagli trasversali (1): allentare le viti (40)
degli elementi scorrevoli in plastica sulla guida
per tagli trasversali, spostare gli elementi
scorrevoli, stringere di nuovo le viti.

8.7 Regolazione della prolunga laterale del
banco

La prolunga laterale del banco (10) amplia la

superficie d'appoggio in modo che sia possibile

lavorare in modo sicuro anche con pezzi di

dimensioni maggiori.
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* Per impostare la prolunga laterale del banco
(10) & necessario sbloccare la leva di
bloccaggio (9).

A Pericolo di lesioni!

L'impugnatura di bloccaggio deve essere
sempre bloccata durante il taglio.

Lettura della scala durante la lavorazione con
la guida per tagli paralleli

Su quale scala venga letta I'ampiezza di taglio
dipende da come é stato montato il profilo di
battuta sulla guida per tagli paralleli:
—Bordo d'appoggio alto =

scala con scritta nera su sfondo bianco.

—Bordo d'appoggio basso =
scala con scritta bianca su sfondo nero.

Per ampiezze di taglio minori la prolunga laterale

del banco non viene estratta. L'ampiezza di taglio
viene rilevata rispettivamente sulla scala destra

mediante l'indicatore della guida per tagli paralleli:

—Bordo d'appoggio alto: ampiezze ditaglioda 0 a
5cm.

—Bordo d'appoggio basso: ampiezze di taglio da
0a29,5cm.

Qualora debbano essere tagliati pezzi di grandi
dimensioni, & necessario estrarre la prolunga
laterale del banco (10).

1. Spostare la guida per tagli paralleli nella
posizione finale della scala.

2. Estrarre la prolunga laterale del banco e
regolare la guida per tagli paralleli alla
distanza desiderata. L'ampiezza di taglio viene
rilevata rispettivamente sulla scala sinistra
mediante l'indicatore della scala.

8.8 Regolazione della prolunga del banco

La prolunga del banco (3) amplia la superficie

d'appoggio in modo che sia possibile lavorare in

modo sicuro anche con pezzi di lunghezze

maggiori.

1. Per estrarre la prolunga del banco &
necessario allentare entrambe le viti zigrinate
(41).

2. Estrarre la prolunga del banco e regolarla alla
distanza desiderata.

3. Serrare nuovamente le due viti zigrinate.

8.9 Taglio

A Pericolo!

Lo spingipezzo deve essere sempre utilizzato
qualora la distanza tra la lama e una guida
per tagli paralleli risulti inferiore a 150 mm.

Taglio diritto
1. Impostare e bloccare I'angolo dell'inclinazione.

2. Regolare l'altezza di taglio. La calotta
paratrucioli, sul lato anteriore, deve poggiare
completamente sul pezzo in lavorazione.

3. Selasega ¢ inclinata, posizionare e regolare
la guida per tagli paralleli a sinistra della lama.

4. Mettere in funzione la sega.

5. Spingere indietro il pezzo in lavorazione
uniformemente ed eseguire un ciclo di
lavorazione (taglio).

6. Spegnere il dispositivo se non si prevede di
utilizzarlo a breve.

Taglio ad angolo

1. La guida per tagli trasversali (1) viene
introdotta nella scanalatura del banco sega
dalla parte anteriore.

2. Dopo aver allentato I'impugnatura di
bloccaggio (2), impostare I'angolo desiderato
sulla guida per tagli trasversali e serrare
nuovamente l'impugnatura di bloccaggio.

3. Impostare la distanza laterale tra il profilo
ausiliario e la lama:

*Allentare i dadi zigrinati (39) e spostare il
profilo ausiliario.

*Serrare i dadi zigrinati (39).

4. Premere il pezzo in lavorazione contro la
guida per tagli trasversali.

5. Tagliare il pezzo in lavorazione facendo
avanzare la guida per tagli trasversali.

6. Disinserire |'utensile, qualora non debba piu
essere utilizzato a breve.

9. Trasporto

A Pericolo!

Prima di ogni trasporto:

* spegnere |'apparecchio;

* Attendere I'arresto della lama.
 scollegare la spina di alimentazione.

* Smontare i componenti aggiuntivi (calotta

paratrucioli, aspirazione trucioli). Conservare la
calotta paratrucioli sull'alloggiamento.

* Mettere il cuneo divisore nella posizione di
trasporto. Procedere come descritto nel capitolo
7.1, ma spostare il cuneo divisore (5) verso il
basso fino a battuta (posizione di trasporto).

* Abbassare completamente la lama con la
manovella.

* Impostare I'angolo di inclinazione della lama su
0° e bloccarlo mediante I'apposita leva di
bloccaggio.

* Avvolgere il cavo di alimentazione sull'apposito
avvolgicavo.

it
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¢ Sollevare I'utensile dal telaio ed inclinarlo
all'indietro. Posizionare I'utensile in verticale e
richiudere le gambe superiori del banco. Le leve
orientabili rosse devono nuovamente scattare in
posizione.

* Inclinare I'utensile all'indietro e richiudere le
gambe inferiori del banco. Le leve orientabili
rosse devono nuovamente scattare in
posizione.

* Inserire le impugnature e deporre l'utensile.

A Pericolo di incastro

Introdurre completamente entrambe le
prolunghe laterali del banco e bloccarle con
le leve di bloccaggio.

Per trasportare l'utensile, utilizzare le
impugnature laterali (42) presenti nel banco.

42

Attenzione!

Non trasportare I'utensile afferrandolo per i
dispositivi di protezione, prolunghe laterali
estratte o non bloccate, oppure per gli
elementi di comando!

IE Attenzione!

Per trasportare I'utensile occorrono due
persone (per il peso)!

Trasporto mobile:

* Estrarre I'impugnatura, ruotarla e farla scattare
in posizione.

* Tirare o spingere la sega dall'impugnatura.

In caso di spedizione, utilizzare possibilmente
I'imballo originale.

10. Cura e manutenzione

A Pericolo!

Prima di ogni intervento di manutenzione e
pulizia:

1.spegnere l'apparecchio;

2.attendere I'arresto completo della sega;
3.scollegare la spina di alimentazione.

— Alla fine di ogni intervento di manutenzione e
pulizia reinserire, attivare e controllare tutti i
dispositivi di sicurezza.

— Gli elementi danneggiati, in particolare i
dispositivi di sicurezza, devono essere sostituiti
esclusivamente con parti originali, in quanto le
parti non collaudate e approvate dal produttore
potrebbero provocare danni imprevedibili.

— Gli interventi di manutenzione o di riparazione
non descritti in questa sezione devono essere
effettuati esclusivamente da personale tecnico
specializzato.

A Pericolo!

Se l'inserto del banco & danneggiato, piccoli
oggetti rischiano di incastrarsi tra l'inserto
stesso e la lama, bloccando quest'ultima.
Sostituire immediatamente gli inserti del
banco danneggiati!

10.1 Sostituzione della lama

A Pericolo!

Subito dopo il taglio & possibile che la lama
sia estremamente calda - Pericolo di ustioni!
Lasciare che la lama surriscaldata si
raffreddi. Non utilizzare liquidi infiammabili
per pulire la lama.

Il pericolo di taglio sussiste anche quando la
lama é ferma. Indossare i guanti per
sostituire la lama.

In fase di montaggio, osservare
assolutamente il senso di rotazione della
lama!

1. Sollevare completamente la lama della sega
con la manovella.

2. Rimuovere la calotta paratrucioli (7).

3. Ruotare la vite (34) in senso antiorario,
sollevare l'inserto del banco (4) ed estrarlo.

——lh

4. Allentare il dado di serraggio (44) della lama
con la chiave fissa (23) e al contempo
spostare la leva per il blocco della lama (43)
verso l'alto, finché non scatta in posizione.

|
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5. Tenere saldamente la leva (43) e svitare i dadi
di serraggio (44) in senso orario.

6. Estrarre i dadi di serraggio (44), la flangia
esterna della lama (45) e la lama dal relativo
albero per la lama.

7. Pulire le superfici di fissaggio delle flange della
lama (45) e (46) della lama stessa.

A Pericolo!

Non utilizzare prodotti detergenti (ad
esempio per eliminare residui di resina) che
possono risultare aggressivi per i

componenti in metallo leggero; si rischia di
compromettere la resistenza della sega.

8. Spingere la flangia interna della lama (46)
sull'albero motore.

9. Introdurre la nuova lama (osservare il senso di
rotazione!).

A Pericolo!

Utilizzare solamente lame le cui
caratteristiche siano conformi alle indicazioni
riportate nei Dati tecnici e alla Norma EN 847-
1 - qualora venissero utilizzate lame
inadeguate oppure danneggiate, a causa
della forza centrifuga, parti di queste lame
potrebbero essere scagliate lontano in modo
simile ad un'esplosione.

Non devono essere utilizzate:

- lame il cui massimo numero di giri con-
sentito sia inferiore al numero di giri a
vuoto nominale dell'albero della lama (ve-
dere “Dati tecnici”);

- lame realizzate in acciaio rapido altolega-
to (HS o HSS);

- lame con una larghezza di taglio minore o
il cui corpo abbia uno spessore maggiore
dello spessore del cuneo divisore;

- lame con danneggiamenti visibili;
- dischi da taglio.

A Pericolo!

- Montare la lama solamente con elementi
e/o accessori originali.

— Non utilizzare anelli riduttori sfusi, altri-
menti la lama si potrebbe allentare.

- Le lame devono essere montate in modo
tale da garantire una rotazione senza sbi-
lanciamenti e urti, in modo che non si
possano allentare durante I'esercizio.

10.Spingere in posizione la flangia esterna della
lama (45).

11.Allentare i dadi di serraggio (44) (filettatura
sinistrorsa!). Allentare il dado di serraggio (44)
con la chiave fissa (23) e al contempo
spostare la leva per il blocco della lama (43)
verso l'alto, finché non scatta in posizione.

12.Tenere ferma la leva (43) e serrare
manualmente i dadi di serraggio in senso
antiorario.

A Pericolo!

- Non montare prolunghe sugli attrezzi uti-
lizzati per serrare la lama.

- Non serrare la vite di bloccaggio asse-
stando colpi sull'attrezzo utilizzato.

13.Regolare il cuneo divisore in conformita alla
dimensione della lama (47).
(Per la regolazione del cuneo divisore vedere
par.7.1)
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14.Fissare l'inserto del banco (4) e bloccarlocon  Ad ogni spegnimento Serrare in modo uniforme tutte le viti a
la vite (34). Verificare se l'arresto graduale della lama dura brugola.
15.Fissare la calotta paratrucioli (7). piu di 10 secondi; in caso di arresto graduale
prolungato fare sostituire il motore da un
10.2 Impostazione della limitazione della elettricista specializzato. 11. Suggerimenti pratici
battuta 1 volta al mese (in caso di utilizzo
1. Impostare l'arresto della limitazione quotidiano) * Prima di eseguire il taglio del materiale,
dell'inclinazione (20) per I'estensione angolare  Rimuovere i trucioli dalla sega con l'aspiratore effettuare alcuni tagli di prova su residui di
su0°/45°. polveri oppure con un pennello; oliare materiale adatti.
leggermente gli elementi di guida: « Collocare sempre il pezzo in lavorazione sul
— asta filettata ed aste di guida per la regolazione banco sega in modo che non possa ribaltarsi né
in altezza; traballare (ad esempio nel caso di una tavola

bombata, la parte con la curvatura deve essere
rivolta verso l'alto).

* Per eseguire un taglio razionale di pezzi della

—segmenti orientabili.
Ogni 150 ore d'esercizio

Controllare tutti i raccordi a vite e serrare stessa lunghezza, utilizzare la battuta per
all'occorrenza. lunghezza.

In caso di necessita: * Mantenere pulite le superfici d'appoggio del
Regolare le boccole di guida delle gambe del banco sega.

banco sega.

* Avvitare le viti a brugola (49)
in senso orario =
guida poco scorrevole.

12. Problemi e anomalie

2. Bloccare I'angolo di inclinazione impostato per e Svitare le viti a brugola (49)
mezzo della leva di bloccaggio (19). in senso antiorario = ;
' iinclinazione: uida scorrevole ==l Pericolo! . .
3. Controllare I'angolo di inclinazione: 9 ’ : ] o Prima di ogni intervento per la riparazione
-0° = ad angolo retto rispetto al banco sega * Regolazione supplementare di precisione dei guasti:

mediante vite senza testa (50). 1.spegnere I'apparecchio;

2.scollegare la spina di alimentazione.
3.Attendere l'arresto della lama.

Alla fine di ogni intervento di riparazione,
reinserire, attivare e controllare tutti i
dispositivi di sicurezza.

Il motore non funziona

La protezione contro il riavvio € scattata. Se la
spina viene inserita con l'utensile in funzione o
viene ripristinata la corrente dopo un'interruzione,
I'utensile non si riavvia:

* Spegnere e riaccendere il dispositivo.
Mancanza di corrente.
¢ Controllare cavi, connettori, prese e
fusibili.
Motore surriscaldato, ad esempio a causa di una

m . : lama non affilata o di accumulo di trucioli
Nota: nell'alloggiamento:

—45° con quota angolare separata.

Qualora questi valori non venissero esattamente

raggiunti:

4. Allentare la vite con intaglio a croce (48) sul
rispettivo disco dell'eccentrico e regolare il
disco dell'eccentrico stesso finche I'angolo di
inclinazione rispetto al banco sega non
corrisponda, nelle posizioni finali, esattamente
ao°
(= ad angolo retto) o a 45°.

5. Stringere nuovamente la vite con intaglio a
croce del disco dell'eccentrico.

6. In seguito alla regolazione effettuata per la
limitazione delle battute, se necessario
rettificare l'impostazione della scala ad angolo
sul lato anteriore.

Per impostare la limitazione dell'inclinazione da - 2;%%?::. le boccole di guida del supporto gambe | zuinare 14 causa del surriscaldamento ed
1,5° fino a 46,5°, la relativa leva per la limitazione o i ) attendere alcuni minuti che l'utensile si raffreddi.
della battuta deve essere estratta. . Avyltare le vitia brugola (51) In Senso orario = A questo punto rimettere nuovamente in
. . guida poco scorrevole. funzione l'utensile.
10.3 Conservazione della macchina * Svitare le viti a brugola (51) in senso antiorario = Il numero di g|r| non viene raggiunto
guida scorrevole. P . . e Lo
rotezione contro il sovraccarico: il numero di giri
Pericolo! sotto carico diminuisce

CONSIDEREVOLMENTE:

¢ La temperatura del motore & troppo elevata! Far
funzionare il dispositivo a vuoto fino al
raffreddamento.

Protezione contro il sovraccarico: il numero di giri
sotto carico diminuisce LIEVEMENTE:

* Il dispositivo & sovraccarico. Proseguire con il
lavoro riducendo il carico.

Il numero massimo di giri indicato non viene

raggiunto - Il motore non riceve una sufficiente
tensione di rete:

Conservare l'utensile al di fuori della portata
dei bambini. Conservare I'utensile in modo
che non possa essere messo in funzione da
persone non autorizzate ed in modo che
nessuno possa ferirsi anche quando
I'utensile non & in movimento.

*f Attenzione!
Non custodire I'apparecchio all'aperto o in
ambiente umido senza adeguata protezione.

. A ure i iali zi u i
Pulizia della sega Regolare le boccole di guida del supporto gambe sepgione trasversale 99
* Rimuovere i trucioli e la polvere dai seguenti posteriore: (=1,5 mmA).
componenti con l'ausilio di un aspirapolvere * Avvitare le viti a brugola (52) in senso orario = « Fare controllare l'alimentazione di corrente da
oppure di una spazzola: guida poco scorrevole. un elettricista specializzato
- ele.m.entl'dl gu!da per la regolazione dellalama o Sv_léare levitia |brugola (52) in senso antiorario = Le prestazioni della sega diminuiscono
— feritoie di ventilazione del motore guida scorrevole.

Lama della sega non affilata (la lama presenta
eventualmente macchie da bruciatura sul lato):

 Sostituire la lama (vedere capitolo 10.
Manutenzione).

Espulsione trucioli occlusa

Non é allacciato alcun impianto di aspirazione

oppure la potenza di aspirazione € troppo bassa.

 Collegare l'impianto di aspirazione oppure
incrementare la potenza di aspirazione (velocita

dell'aria > 20 m/sec nel tubo di espulsione
trucioli).

— carter di protezione della lama
—regolazione dell'altezza
—guida orientabile
Prima di mettere in funzione I'utensile
Controllo visivo per verificare che

—la distanza lama - cuneo divisore sia compresa
tra3e5mm.

—il cuneo divisore sia allineato con la lama.
Controllo visivo per verificare che il cavo di
alimentazione e la spina elettrica non siano

danneggiati, fare sostituire eventuali componenti
difettosi da un elettricista specializzato.
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13. Accessori

Utilizzare solo accessori originali Metabo.

Utilizzare esclusivamente accessori conformi ai
requisiti e ai parametri riportati nelle presenti
istruzioni per l'uso.

Lama per sega circolare Power Cut
N. ordine: 6.28025

-Per tagli grossolani e di media precisione con
avanzamento rapido e potenza ridotta

-Buoni risultati di taglio per tagli longitudinali di
legno massiccio

Lama per sega circolare Precision Cut
N. ordine: 6.28059

-Gamma di impiego estremamente ampia per la
lavorazione del legno

-Per risultati di taglio molto buoni e puliti in caso di
tagli longitudinali e obliqui di legno morbido e duro

-Molto adatta per legno massiccio e a strati,
truciolati grezzi, rivestiti o impiallacciati, MDF,
materiali compositi

Lama per sega circolare Multi Cut
N. ordine: 6.28093

-Impiego universale per materiali con requisiti
speciali

-Per le esigenze piu severe relative alla qualita di
taglio, ad es. laminato, profilati a parete sottile in
plastica, alluminio, rame e ottone

-ldeale per numerose applicazioni nella
ristrutturazione di interni

-Risultati perfetti anche in tagli obliqui nel legno
massello, in pannelli truciolari grezzi, rivestiti o
impiallacciati, MDF

Spingipezzo (come ricambio)

N. ordine: 343433180

La gamma completa degli accessori € disponibile
allindirizzo www.metabo.com oppure nel
catalogo.

14. Riparazione

APericolo!

Per ragioni di sicurezza, le eventuali
riparazioni degli utensili elettrici possono
essere eseguite esclusivamente da tecnici/
elettricisti specializzati, utilizzando pezzi di
ricambio originali!

Un cavo di alimentazione difettoso deve essere
sostituito solo da uno speciale cavo di
alimentazione originale Metabo disponibile tramite
I'assistenza Metabo.

Nel caso di dispositivi Metabo che necessitino di
riparazioni, rivolgersi al proprio rappresentante
Metabo di zona. Per gli indirizzi consultare il sito
www.metabo.com.

Gli elenchi delle parti di ricambio possono essere
scaricati dal sito www.metabo.com.

15. Rispetto dell'ambiente

Attenersi alle norme nazionali riguardo allo
smaltimento eco-compatibile e al riciclaggio di
macchine fuori servizio, imballaggi e accessori.

Solo per i Paesi UE: non smaltire gli
E elettroutensili tra i rifiuti domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/UE
sugli utensili elettrici ed elettronici usati e
I'applicazione nel diritto nazionale, gli
elettroutensili usati devono essere smaltiti
separatamente e sottoposti ad un sistema di
riciclaggio eco-compatibile.

16. Dati tecnici

Spiegazioni relative ai dati riportati a pagina 3.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche
nell'ambito dello sviluppo tecnologico.

U = tensione di alimentazione (~ corrente
alternata)

Py = potenza nominale assorbita

| = corrente nominale

F = protezione min.

tipo di protezione

numero di giri a vuoto

max. velocita di taglio

spessore del cuneo divisore

diametro della lama (esterno)

foro della lama (interno)

ampiezza di taglio

spessore max. del corpo base dellalama
altezza di taglio con lama verticale
altezza di taglio con inclinazione lama
45°

campo di inclinazione della lama

p ampiezza di taglio max. con guida per
tagli paralleli

ampiezza di taglio trasversale max. con
guida angolare

dimensioni senza montante macchina
(LxPxH)

dimensioni con montante macchina
(LxPxH)

lunghezza banco sega

larghezza banco sega

peso macchina

Valori misurati a norma EN 62841.
~ corrente alternata

| dati tecnici sopra indicati sono soggetti a
tolleranze (secondo gli standard specifici vigenti).

Valori di emissione

Questi valori consentono di stimare le
emissioni dell'elettroutensile e di raffrontarle con
altri elettroutensili. In base alle condizioni
d'impiego, allo stato dell'elettroutensile o degli
utensili accessori, il carico effettivo puo risultare
superiore o inferiore. Ai fini di una corretta stima,
considerare le pause di lavoro e le fasi di carico
ridotto. Basandosi su valori stimati e
opportunamente adattati, stabilire misure di
sicurezza idonee per l'utilizzatore, ad es. di
carattere organizzativo.

Livello sonoro classe A tipico:

Loa = livello di pressione acustica

Lwa = livello di potenza acustica

Kpa, Kwa=incertezza ) )
m Indossare la protezione dell'udito!
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1. Declaracion de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva
responsabilidad que estas sierras de mesa
circulares, identificadas por tipo y nimero de
serie *1), cumplen todas las disposiciones
pertinentes de las directivas *2) y normas *3).
Informe de inspeccion *4), organismo certificador
expedidor *5), documentacion técnica *6) - Ver la
péagina 3.

2. Uso segun su finalidad

La finalidad de la sierra circular de mesa es cortar
longitudinal y transversalmente madera maciza,
madera contrachapada, planchas de
aglomerado, tableros de madera estratificada,
plasticos y materiales similares.

El metal sélo se podra cortar si se respetan las
restricciones siguientes:

—Sélo si se utiliza una hoja de sierra adecuada.
(Véase el capitulo 13. Accesorios).

—Solo si se trata de metales no ferroso.
(No metal duro ni metal templado, ni magnesio).

Las piezas de trabajo redondas no pueden ser
aserradas ya que podrian girarse por la accion de
la hoja de sierra en rotacion.

Cuando la sierra se utiliza para cortar cantos en
piezas de trabajo planas, es preciso utilizar un
tope adecuado para asegurar un guiado correcto.

El aparato no debe usarse para trabajos de
plegado o de ranurado.

Tampoco es adecuado para cortar muescas
(ranura finalizada en la pieza),

No lo utilice tampoco para cortes de incision.

jCualquier otro uso se considera inadecuado y
queda, por tanto, prohibido! El fabricante
rechazara toda responsabilidad por dafios
derivados de una utilizaciéon de la maquina que
no estuviera de acuerdo a la finalidad
mencionada.

Si se llevan a cabo modificaciones en este
aparato o si se utiliza aplicando piezas que no
han sido comprobadas ni autorizadas por el
fabricante, podrian producirse dafos
imprevisibles durante la operacion.

3. Recomendaciones generales
de seguridad

Por favor, por su propia proteccion y la
de su herramienta eléctrica, preste
especial atencién a las partes marcadas
con este simbolo.

ADVERTENCIA: Lea el manual de
instrucciones para reducir el riesgo de
accidentes.

Si entrega su herramienta eléctrica a otra persona,
es imprescindible acompanarla de este
documento.

Advertencias de peligro generales para
herramientas eléctricas

ADVERTENCIA - Lea integramente las

advertencias de peligro, las
instrucciones, las ilustraciones y las
especificaciones entregadas con esta
herramienta eléctrica. En caso de no atenerse a
las instrucciones siguientes, ello puede ocasionar
una descarga eléctrica, un incendio y/o una lesion
grave.

iGuarde estas instrucciones de seguridad en
un lugar seguro! E/ término "herramienta
eléctrica" empleado en las siguientes
instrucciones se refiere a su aparato eléctrico
portatil, ya sea con cable de red, o sin cable, es
decir, con cargador de baterias.

3.1 Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga limpio y bien iluminado su puesto
de trabajo. E/ desorden o una iluminacion
deficiente en las areas de trabajo pueden provocar
accidentes.

b) No utilice la herramienta eléctrica en un
entorno con peligro de explosion, en el que se
encuentren combustibles liquidos, gases o
material en polvo. Las herramientas eléctricas
producen chispas que pueden llegar a inflamar los
materiales en polvo o los vapores.

c) Mantenga alejados a los nifios y a otras
personas de su puesto de trabajo mientras
esté utilizando el aparato eléctrico. Una
distraccion le puede hacer perder el control sobre
la herramienta eléctrica.

3.2 Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe
corresponder a la toma de corriente utilizada.
No es admisible modificar el enchufe en forma
alguna. No emplear adaptadores en
herramientas eléctricas dotadas con una
toma de tierra. Los enchufes sin modificar
adecuados a las respectivas tomas de corriente
reducen el riesgo de una descarga eléctrica.

b) Evite que su cuerpo toque partes
conectadas a tierra, como por ejemplo
tuberias, radiadores, cocinas y frigorificos. E/
riesgo a recibir una descarga eléctrica es mayor si
su cuerpo tiene contacto con tierra.

c) No exponga la herramienta eléctrica a la
lluvia y evite que penetren liquidos en su
interior. Existe el peligro de recibir una descarga
eléctrica si penetran ciertos liquidos en la
herramienta eléctrica.

d) No utilice el cable de conexidén para
transportar ni colgar la herramienta eléctrica,
ni tire del cable para sacar el enchufe de la
toma de corriente. Mantenga el cable de
conexion alejado del calor, aceite, aristas
cortantes o piezas mdviles. Los cables de red
danados o enredados aumentan el riesgo de
descarga eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la
intemperie utilice solamente cables de
prolongacion apropiados para su uso en
exteriores. La utilizacion de un cable de
prolongacion adecuado para su uso en exteriores
reduce el riesgo de una descarga eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la
herramienta eléctrica en un entorno humedo,
es necesario conectarla a través de un fusible
diferencial. La utilizacion de un interruptor de
proteccion diferencial adecuado para su uso en
exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

3.3 Seguridad de las personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee la
herramienta eléctrica con prudencia. No
utilice la herramienta eléctrica si estuviese
cansado, ni tampoco después de haber
consumido alcohol, drogas o0 medicamentos.
El no estar atento durante el uso de la herramienta
eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b) Utilice un equipo de proteccion personal y
en todo caso unas gafas de proteccion. E/
riesgo a lesionarse se reduce considerablemente
si, dependiendo del tipo y la aplicacion de la
herramienta eléctrica empleada, se utiliza un
equipo de proteccion adecuado como una
mascatrilla antipolvo, zapatos de seguridad con
suela antideslizante, casco, o protectores
auditivos.

c) Evite una puesta en marcha fortuita.
Asegurarse de que la herramienta eléctrica
esté desconectada antes de conectarla a la
toma de corriente y/o al montar la bateria, al
recogerla, y al transportarla. Si durante el
transporte de la herramienta eléctrica la sujeta por
el interruptor de conexion/desconexion, o si
introduce el enchufe en la toma de corriente con el
aparato encendido, podria provocar un accidente.

d) Retire las herramientas de ajuste o llaves
fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta o llave colocada en
una pieza giratoria podria producir lesiones al
ponerse en funcionamiento el aparato.

e) Evite trabajar con posturas forzadas.
Trabaje sobre una base firme y mantenga el
equilibrio en todo momento. Ello le permitira
controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacion inesperada.

f) Lleve ropa de trabajo adecuada. No utilice
ropa holgada ni joyas. Mantenga su pelo y
vestimenta alejados de las piezas moviles. La
ropa suella, las joyas y el pelo largo pueden
engancharse en las piezas en movimiento.

g) Siempre que sea posible utilice equipos de
aspiracion o captacion de polvo, asegurese
de que estan debidamente montados y sean
utilizados correctamente. La utilizacion de un
sistema de aspiracion de polvo puede reducir los
riesgos que conlleva aspirar polvo.

h) No se deje llevar por una sensacion de falsa
seguridad ni descuide las reglas de seguridad
para herramientas eléctricas, aunque esté
familiarizado con ellas por su uso continuado.
Un descuido puede provocar graves lesiones en
una fraccion de segundo.

3.4 Uso y manejo de la herramienta
eléctrica

a) No sobrecargue el aparato. Utilice para su
trabajo la herramienta eléctrica adecuada.
Con la herramienta eléctrica adecuada podra
trabajar mejor y mas seguro dentro del margen de
potencia indicado.

b) No utilice herramientas eléctricas con un
interruptor defectuoso. Las herramientas
eléctricas que no se puedan conectar o
desconectar son peligrosas y deben hacerse
reparar.

c) Extraiga el enchufe de la red y/o retire la
bateria antes de realizar un ajuste en la
herramienta, de cambiar un accesorio o de
guardar el aparato. Esta medida preventiva
reduce el riesgo a conectar accidentalmente la
herramienta eléctrica.

d) Guarde las herramientas eléctricas fuera
del alcance de los nifios. No permita que lo
utilicen personas que no estén familiarizadas
con él o que no hayan leido estas
instrucciones. Las herramientas eléctricas
utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide la herramienta eléctrica y los
accesorios con esmero. Asegurese de que las
partes moviles de la herramienta funcionan
correctamente y no estan atascadas, de que
no haya partes rotas o deterioradas que
pudieran afectar a su funcionamiento. Si
alguna parte del aparato estuviese
defectuoso, reparela antes de volver a
utilizarlo. Muchos de los accidentes se deben a
herramientas eléctricas con un mantenimiento
deficiente.

f) Mantenga los utiles limpios y afilados. Los
utiles mantenidos correctamente se dejan guiar y
controlar mejor.

g) Utilice la herramienta eléctrica, accesorios,
utiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones,
considerando en ello las condiciones de
trabajo y la tarea a realizar. E/ uso de
herramientas eléctricas para trabajos diferentes
de aquellos para los que han sido concebidas
puede resultar peligroso.

h) Mantenga las empunaduras y las
superficies de las empunaduras secas,
limpias y libres de aceite y grasa. Las
empunaduras y las superficies de las
empunaduras resbaladizas no permiten un
manejo y control sequro de la herramienta
eléctrica en situaciones imprevistas.

53



es ESPANOL

54

3.5 Asistencia técnica

a) Su herramienta eléctrica debera ser
reparada Unicamente por personal
cualificado y utilizando exclusivamente
piezas de repuesto originales. Solamente asi
es posible garantizar la seguridad de la
herramienta eléctrica.

4. Indicaciones especiales de
seguridad

4.1 Instrucciones de seguridad
relacionadas con las cubiertas de

proteccion

a) Las cubiertas de proteccién deben
permanecer montadas. Las cubiertas de
proteccion deben estar en buenas
condiciones de uso y correctamente
montadas. Las cubiertas de proteccion sueltas,
dafiadas o que no funcionen correctamente
deben ser reparadas o reemplazadas.

b) Para realizar cortes divisorios, emplee
siempre la cubierta de proteccion de la hoja
de sierra y la cuia de separacion. Para los
cortes divisorios en los que la hoja de sierra
penetra en el grosor completo de la pieza, la
cubierta de proteccion y otros elementos de
seguridad reducen el riesgo de lesiones.

c) Inmediatamente después de finalizar los
procesos de trabajo (p. ej. el plegado) en los
que se requiere la retirada de la cubierta de
proteccion y la cuiia de separacion, es
importante volver a fijar rapidamente el
sistema de proteccién. La cubierta de
proteccion y la cufia de separacion reducen el
riesgo de lesiones.

d) Antes de conectar la herramienta eléctrica
asegurese de que la hoja de sierra no esta en
contacto con la cubierta protectora, la cufia
de separacion o la pieza de trabajo. El
contacto accidental de estos componentes con la
hoja de sierra puede provocar una situacion
peligrosa.

e) Ajuste la cuha de separacion tal y como se
describe en este manual de instrucciones. Un
error en la distancia, posicion o alineacion puede
ser la causa de que la cufia de separacién no
actue de forma efectiva impidiendo un
contragolpe.

f) Para que la cuina de separacion actue
correctamente debe estar situada en la
hendidura de corte. La cufa de separacion es
ineficaz si los cortes a realizar en las piezas son
demasiado cortos para que actue la cuia. En
estos casos, la cuha de separacién no podra
evitar un contragolpe.

g) Utilice una hoja de sierra apta para la cuna
de separacion en cuestién. Para que la cufa
de separacion funcione correctamente, el
diametro de la hoja de sierra debe ser apropiado
para la cufa de separacién empleada, la hoja
base de la hoja de sierra debe ser mas fina que la
cufa de separacion y el ancho de diente mayor
que el espesor de la cufia de separacion.

4.2 Indicaciones de seguridad para el
proceso de serrado

a) PELIGRO: No acerque los dedos ni las

manos a la zona de serrado ni a la hoja
de sierra. Un momento de distraccion o un
resbalén podrian desviar su mano hacia la hoja
de sierray causar lesiones graves.

b) Acerque la pieza inicamente en direccion
contraria al sentido de giro de la hoja de
sierra. Si se desplaza la pieza por encima de la
mesa en la misma direccion que el sentido de
giro de la hoja de sierra, podria provocar que
tanto la pieza como su mano se vean arrastradas
hacia la hoja de sierra.

c) No utilice nunca el tope guia para acercar
la pieza de trabajo cuando realice cortes
longitudinales. Para los cortes transversales
con tope guia no utilice
complementariamente el tope paralelo para
ajustar la longitud. Acercar la pieza utilizando
simultaneamente el tope paralelo y el tope guia
aumenta la probabilidad de que la hoja de sierra
se atasque y se produzca un contragolpe.

d) Para los cortes longitudinales, la fuerza de
acercamiento sobre la pieza se debera
ejercer siempre entre el carril tope y la hoja
de sierra. Use una barra empujadora cuando

la distancia entre el carril tope y la hoja de
sierra sea inferior a 150 mm, y un bloque
empujador si la distancia es inferior a 50 mm.
Este tipo de "herramientas de trabajo auxiliares"
sirven para mantener su mano a una distancia
segura de la hoja de sierra.

e) Emplee solamente la barra empujadora
suministrada del fabricante. La barra
empujadora sirve para mantener una distancia
suficiente entre la mano y la hoja de sierra.

f) No utilice nunca una barra empujadora
danada o aserrada. Una barra empujadora
dafiada puede romperse y hacer que su mano se
introduzca en la hoja de sierra.

g) No trabaje "directamente con las manos".
Utilice siempre el tope paralelo o el tope guia
para posicionar y acercar la pieza de trabajo.
"Directamente con las manos" quiere decir
sujetar y desplazar la pieza de trabajo con las
manos en lugar de utilizar el tope paralelo o el
tope guia. El aserrado directo con las manos
provoca desalineaciones, atascos y
contragolpes.

h) No pase nunca la mano alrededor o por
encima de una hoja de sierra en movimiento.
Tratar de agarrar una pieza de trabajo puede
provocar un contacto accidental con la hoja de
sierra giratoria.

i) Las piezas de trabajo largas y/o anchas
deben sujetarse por detras o por un lado de
la mesa, de manera que queden horizontales.
Las piezas largas y/o anchas tienden a caer hacia
abajo por los bordes de la mesa, lo que produce
pérdida de control, atascamiento de la hoja de
sierra y contragolpes.

j) Acerque la pieza de manera uniforme. Trate
de no doblarla ni girarla. Si la hoja de sierra
se atasca, apague inmediatamente la
herramienta eléctrica, extraiga el enchufe de
la toma y solucione la causa del atasco. El
atascamiento de la hoja de sierra en la pieza
puede provocar un contragolpe o bloquear el
motor.

k) No retire el material serrado mientras la
sierra esta en funcionamiento. El material
serrado puede quedar atascado entre la hoja de
sierray el carril tope o en la cubierta de
proteccion, y ser arrastrado hacia la hoja de
sierra al tratar de retirarlo con el dedo. Antes de
retirar el material, apague la sierra y espere hasta
que la hoja de sierra se detenga.

1) Para los cortes longitudinales en piezas
cuyo espesor sea inferior a 2 mm, utilice un
tope paralelo complementario. Las piezas
finas pueden atascarse debajo del tope paraleloy
provocar un contragolpe.

4.3 Contragolpe - Causas y respectivas
indicaciones de seguridad
Un contragolpe es la reaccion repentina de la
pieza que tiene lugar cuando una hoja de sierra
se atasca o se bloquea, o cuando se esta
realizando un corte inclinado respecto a la hoja
de sierra, o cuando una parte de la pieza queda
atascada entre la hoja de sierra y el tope paralelo
u otro objeto fijo.

En la mayoria de los casos de contragolpe, la
parte posterior de la hoja de sierra se engancha
en la pieza, la levanta de la mesay la lanza hacia
el operario.

Un contragolpe es consecuencia de un uso
inadecuado o erréneo de la sierra circular de
mesa. Se puede evitar tomando las medidas
apropiadas como las que se describen a
continuacion.

a) No se coloque nunca en linea directa con
la hoja de sierra. Manténgase siempre en el
lado de la hoja donde se encuentra también
el carril tope. En caso de contragolpe, la pieza
puede salir despedida a gran velocidad hacia las
personas situadas delante y en linea con la hoja
de sierra.

b) No pase nunca la mano por encima o por
detras de la hoja de sierra para tirar o para
sujetar la pieza. Podria producirse un contacto
accidental con la hoja de sierra o bien un
contragolpe podria hacer que sus dedos se vean
arrastrados hacia la hoja de sierra.

c) No sujete ni presione nunca la pieza de
trabajo que esta siendo aserrada contra la
hoja de sierra giratoria. Presionar la pieza que
esta siendo aserrada contra la hoja de sierra
puede provocar un atasco o un contragolpe.

d) Alinee el carril tope en paralelo con la hoja
de sierra. Un carril guia no alineado presionara
la pieza contra la hoja de sierra y provocara un
contragolpe.

e) Para los cortes de sierra ocultos (p. ej.
pliegues) utilice un calzo (con forma de
peine) para mantener la pieza contra la mesa
y el carril tope. Este calzo le permitira controlar
mejor la pieza en caso de contragolpe.

f) Sea especialmente cuidadoso al aserrar en
areas no visibles de piezas ensambladas. La
hoja de sierra que se inserta puede aserrar en
objetos que puedan provocar un contragolpe.

g) Soporte los tableros grandes para evitar el
riesgo de un contragolpe al atascarse la hoja
de sierra. Los tableros grandes pueden doblarse
por su propio peso. Los tableros deben apoyarse
en ambos lados, tanto cerca de la hendidura de
corte como en el borde.

h) Sea especialmente cuidadoso cuando
vaya a serrar piezas que estén alabeadas,
trenzadas o anudadas, o que no tengan un
canto recto a lo largo del cual se pueda ir
desplazando el tope de inglete o el carril de
tope. Una pieza alabeada, trenzada o anudada
es inestable y da lugar a una mala alineacién de
la hendidura de corte de la hoja de sierra,
provocando atascos y contragolpes.

i) No trate de serrar nunca varias piezas de
trabajo apiladas unas detras de otras o unas
encima de otras. La hoja de sierra podria
arrastrar una o varias partes u ocasionar un
contragolpe.

j) Cuando desee volver a poner en marcha
una sierra con la hoja insertada en la pieza,
centre la hoja en la hendidura de corte de tal
manera que los dientes no estén
enganchados en la pieza de trabajo. Si la hoja
de sierra esta atascada, podria levantar la pieza y
ocasionar un contragolpe al volver a poner en
marcha la sierra.

k) Mantenga las hojas de corte limpias,
afiladas y correctamente triscadas. No utilice
nunca hojas de sierra deformadas o con
dientes rotos o agrietados. Las hojas de sierra
afiladas y correctamente colocadas minimizan el
riesgo de atasco, bloqueo y contragolpe.

4.4 Indicaciones de seguridad para sierras
circulares de mesa

a) Apague la sierra circular de mesay
desconéctela de la red eléctrica antes de
retirar la placa de insercion, cambiar la hoja
de sierra, realizar ajustes en la cuia de
separacion, asegurar el mecanismo del
contragolpe o retirar la cubierta de
proteccion de la hoja de sierra, y después de
terminar cada proceso de serrado. Las
medidas de precaucion sirven para evitar
accidentes.

b) No deje nunca la sierra de mesa circular
trabajando sin supervision. Apague la
herramienta eléctrica y no se aleje de ella
antes de que se haya detenido por completo.
Una sierra en funcionamiento y sin supervisar
representa un riesgo incontrolado.

c) Coloque la sierra de mesa circular sobre
una superficie nivelada y bien iluminada,
donde usted esté seguro y pueda mantener
bien el equilibrio. El lugar de montaje debe
ofrecer espacio suficiente para manipular sin
problemas el tamafio de las piezas de trabajo que
usted utiliza. El desorden, una iluminacion
deficiente en las areas de trabajo, suelos
desnivelados y resbaladizos pueden provocar
accidentes.

d) Retire periédicamente las virutas y el
serrin que se acumulan bajo la mesa y/o del
sistema de aspiracion del polvo. La viruta
acumulada es inflamable y puede incendiarse
repentinamente.

e) Asegure correctamente la sierra de mesa
circular. Una sierra de mesa circular no
asegurada correctamente puede moverse o
volcar.

f) Retire las herramientas de ajuste, los
restos de madera, etc., de la sierra de mesa
circular antes de conectarla. Las distracciones
o posibles atascos pueden ser peligrosos.

g) Utilice siempre hojas de sierra del tamafio
correcto y con el orificio de insercién
adecuado (p. ej. en forma de estrella o
circulo). Las hojas de sierra que no se adapten a



las piezas de montaje de la sierra, giran
descentradas y pueden causar la pérdida del
control de la sierra.

h) No utilice nunca material de montaje
(como bridas, arandelas distanciadoras,
tornillos o tuercas) que esté danado o sea
incorrecto Dicho material de montaje ha sido
concebido especialmente para su sierra, con el
fin de proporcionar un 6ptimo rendimiento y un
manejo seguro.

i) No se coloque nunca sobre la sierra de
mesa y no la utilice como un taburete. Si la
herramienta eléctrica vuelca o si accidentalmente
entra usted en contacto con la hoja de sierra,
puede producirle lesiones graves.

j) Asegurese de que la hoja de sierra se
monta en la posicion de giro correcta. No
utilice discos de amolar o cepillos de
alambre con la sierra de mesa. El montaje
incorrecto de la hoja de sierra o la utilizacion de
accesorios no recomendados puede causar
lesiones graves.

4.5 Otras indicaciones de seguridad

— Este manual de uso esté dirigido a personal con
conocimientos técnicos sobre maquinas como
la que aqui se describe. En caso de no poseer
ningun tipo de experiencia con este tipo de
maquinas, deberia solicitar en primer lugar la
ayuda de personal cualificado.

—En caso de que se produzca algun dafo
derivado de la no observacion de este manual
de uso, el fabricante no asumira ningun tipo de
responsabilidad.

La informacién de este manual de uso se indica
segun sigue:

iPeligro!

Advertencia de dafhos personales o
medioambientales.

iPeligro de descarga eléctrica!~
Advertencia sobre posibles dafos
personales causados por la electrici-
dad.

iPeligro de arrastre!

Advertencia de lesiones fisicas por
atrapamiento de partes del cuerpo o
de la ropa.

jAtencion!
Advertencia de dafnos materiales.
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Nota:
Informaciones complementarias.
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* Observe las instrucciones especiales de
seguridad en cada uno de los capitulos.

* Dado el caso, tenga en cuenta la normativa
legal o las prescripciones para la prevencion de
accidentes laborales estipuladas para el uso de
sierras circulares.

A iPeligros generales!

* Tenga en cuenta las influencias ambientales.

* Si se trata de piezas de trabajo largas, utilice
soportes apropiados para apoyar las piezas.

* Este aparato solamente debe ser puesto en
marcha y utilizado por personas familiarizadas
con el uso de sierras circulares y conocedoras
de los peligros que representa su uso.

Los menores de 18 afnos solo podran usar esta
maquina bajo la supervision de un instructor
durante el curso de su formacién profesional.

* Mantenga a terceras personas, especialmente
a los ninos, fuera de la zona de peligro. Durante
el funcionamiento, evite que otras personas
toquen la maquina o el cable de la red.

* Evite el sobrecalentamiento de los dientes de la
sierra.

» Cuando esté serrando plésticos, evite que el
plastico se derrita.

* Sierre las cufas solo con el tope auxiliar
adecuado.

A iPeligro debido a la electricidad!

* No permita que la maquina se moje con la
lluvia.
No utilice nunca la maquina en un ambiente
huimedo o mojado.

Al realizar trabajos con esta maquina, evite que
su cuerpo entre en contacto con piezas con
toma de tierra (por ejemplo: radiadores,
tuberias, cocinas eléctricas o neveras).

* No utilice el cable de la red para usos ajenos a
su finalidad.

A iPeligro de lesiones y aplastamiento
por piezas en movimiento!

* No ponga en marcha este aparato sin haber
montado los dispositivos de proteccion.

Mantenga siempre una distancia prudencial
respecto a la hoja de sierra. En caso necesario,
utilice dispositivos adecuados de alimentacion.
Durante el funcionamiento, debera mantenerse
una distancia considerable con los
componentes en movimiento.

Antes de retirar del puesto de trabajo pequefios
trozos de la pieza trabajada, restos de madera,
etc., espere hasta que la hoja de sierra se haya
detenido por completo.

Nunca frene la marcha por inercia de la hoja de
sierra ejerciendo una presion lateral.

Asegurese que el aparato esté desconectado
de la red de corriente antes de transportar la
maquina o ejecutar algun ajuste,
reequipamiento, mantenimiento o limpieza.

Asegurese de que al conectar la maquina (por
ejemplo, después de llevar a cabo trabajos de
mantenimiento) no existan herramientas de
montaje o piezas sueltas en el equipo.

A iPeligro de sufrir lesiones por cortes,
incluso cuando la herramienta de corte esta
parada!

 Utilice guantes para cambiar las herramientas
de corte.

* Guarde las hojas de sierra de manera que nadie
pueda resultar danado con ellas.

A iPeligro por contragolpe de las piezas!

* Trabaje solo con la cufia de separacion bien
ajustada.

* No ladee las piezas de trabajo.

* Asegurese de que la hoja de sierra sea la
apropiada para el material de la pieza de
trabajo.

* Para serrar piezas de trabajo finas o de paredes
finas, utilice solo hojas de sierra con dentado
fino.

» Utilice siempre hojas de sierra afiladas.

* En caso de duda, controle las piezas de trabajo
por si tienen cuerpos extrafos (por ejemplo,
clavos o tornillos).

* Sierre s6lo piezas cuyas dimensiones permitan
una sujecion segura durante el trabajo.

iPeligro de arrastre!

¢ Durante el funcionamiento, vaya con cuidado
para impedir que partes del cuerpo o piezas de
ropa se enganchen o se introduzcan en los
componentes giratorios (no lleve corbatas, ni
guantes o ropa con mangas holgadas; en caso
de llevar el pelo largo, es imprescindible utilizar
una red de proteccion).

No corte nunca piezas de trabajo que
contengan

—cuerdas,

—cordones,

—cintas,

—cables,

—alambres o materiales similares.

A iPeligro si el equipo de proteccion

personal es insuficiente!

» Utilice cascos de proteccion auditiva.

* Use gafas protectoras.

* Use méscara de proteccion contra el polvo.
* Use ropa de trabajo adecuada.

* Para trabajar a la intemperie se recomienda
utilizar calzado antideslizante.
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AiPeligro debido al polvo de la madera!

» Algunos tipos de serrin (por ejemplo de haya,
roble y fresno) pueden producir cancer si son
inhalados. Trabaje unicamente con una
instalacion de aspiracion. Dicho sistema de
aspiracion debera cumplir los valores indicados
en el capitulo 8.1.

Reducir la exposicion al polvo:

* Las particulas que se generan al trabajar con
este aparato pueden contener sustancias
susceptibles de provocar cancer, reacciones
alérgicas, enfermedades respiratorias,
malformaciones fetales u otros dafios
reproductivos. Algunos ejemplos de este tipo de
sustancias son: el plomo (en pinturas que
contienen plomo), los aditivos para el
tratamiento de la madera (cromatos,
conservantes de la madera) y algunos tipos de
madera (como el polvo de roble y de haya).

El riesgo depende del tiempo de exposicion del
usuario o de las personas proximas a él.

Evite que estas particulas entren en su cuerpo.

Para reducir la exposicion a estas sustancias:
asegurese de que el puesto de trabajo esté bien
ventilado y protéjase con el equipamiento de
proteccion adecuado, como por ejemplo,
mascarillas de proteccion respiratoria
adecuadas para filtrar este tipo de particulas
microscopicas.

Respete las directivas (p. ej. normas de
proteccion laboral, de eliminacién de residuos)
aplicables a su material, personal, uso y lugar
de utilizacion.

Recoja las particulas resultantes en el mismo
lugar de emisién, evite que éstas se sedimenten
en el entorno.

Utilice el detector de aspiracion de polvo
suministrado y un sistema de aspiracion
apropiado. Esto reducira la cantidad de
particulas emitidas incontroladamente al
entorno.

Reduzca la exposicién al polvo:

—evitando dirigir las particulas liberadas y la
corriente del aparato hacia usted, hacia las
personas préximas a usted o hacia el polvo
acumulado,

—incorporando un sistema de aspiracion y/o un
depurador de aire,

—ventilando bien el puesto de trabajo o
manteniéndolo limpio mediante sistemas de
aspiracion. Barrer o soplar solo hace que el
polvo se levante y arremoline.

- Lave la ropa de proteccion o limpiela
mediante aspiracion. No utilice sistemas de
soplado, no la sacuda ni cepille.

AiPeligro en caso de realizar

modificaciones técnicas o por la utilizacién
de piezas no controladas ni autorizadas por
el fabricante!

* Monte este aparato siguiendo estrictamente
estas instrucciones.

« Utilice exclusivamente piezas autorizadas por el
fabricante. Con esto nos referimos
especialmente a:

—Hojas de sierra (nUmeros de referencias
véase el capitulo 13. Accesorios);

- Dispositivos de seguridad.
* No modifique las piezas.

A iPeligro por defectos en el aparato!

¢ Limpie cuidadosamente la maquina y los
accesorios. Cumpla las prescripciones para el
mantenimiento.

* Siempre antes de la operacion, controle el
equipo por si estuviera dafiado: antes de
continuar utilizando el equipo es necesario
examinar los dispositivos de seguridad, los
dispositivos de proteccion o las piezas
ligeramente danadas para determinar si
cumplen perfectamente con la funcién de
acuerdo a su finalidad. Controle si las piezas
moviles funcionan perfectamente y asegurese
de que no estén atascadas. Todas las piezas
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deben estar montadas correctamente y cumplir
con todas las condiciones para poder garantizar
el perfecto funcionamiento del aparato.

¢ Los dispositivos de proteccion o las piezas
dafiadas deben ser reparadas o cambiadas por
un taller especializado autorizado. Encargue el
cambio de interruptores dafiados a un taller de
servicio postventa. No utilice este aparato si no
es posible conectarlo o desconectarlo mediante
el interruptor.

A iPeligro por ruido!

» Utilice cascos de proteccion auditiva.

* Asegurese de que la cufha de separacion no
esté torcida. Si la cuiia de separacién esta
torcida presionara la pieza de trabajo
lateralmente contra la hoja de sierra,
produciendo ruido.

A iPeligro por piezas de trabajo o partes
de ellas bloqueadas!

Si se produce un bloqueo:

1. apagar el aparato,

2. extraiga el enchufe de la toma de corriente,
3. ponerse guantes,
4.

Desbloquee la pieza con la herramienta
adecuada.

4.6 Simbolos utilizados en el aparato
Indicaciones en la placa indicadora de tipo:

a ___mela bo® 2-72622 Niirtingen
ermany

b—
:

C__
N A
d—
x
EIC €T =
|1 | |
e f g h

a Fabricante

b Numero de serie

¢ Nombre del aparato

d Datos del motor (véase también "Datos
técnicos")

e Marca CE - Esta maquina cumple las
directrices de la UE segun la declaracion de
conformidad

f Afo de fabricacién

g Simbolo de eliminacién — El aparato puede
eliminarse a través del fabricante

h Dimensiones de las hojas de sierra permitidas

Senales de seguridad

ijPeligro!

La no observacion de las siguientes
advertencias puede provocar heridas
graves o dafios materiales.

Lea el manual de uso.

No tratar de tocar la hoja de sierra en
movimiento.

@ Utilizar gafas protectoras y
jUsar cascos de proteccion auditival

@ No utilizar el equipo en un entorno
humedo o mojado.

4.7 Mecanismos de seguridad

Cuna de separacion

La cufa de separacion (5) evita que una pieza de
trabajo quede enganchada en los dientes de la
hoja y sea lanzada contra el operario.

La cufa de separacion debe permanecer
montada durante el funcionamiento.

WOSDI B>

Tapa recogedora de virutas

La tapa recogedora de virutas (7) protege del
contacto accidental con la hoja de sierray de las
virutas que salen despedidas.

La tapa recogedora de virutas debe permanecer
montada durante el funcionamiento.

Dispositivo de arrastre

La barra empujadora (13) sirve como
prolongacioén de la mano para desplazar la pieza
de trabajo por la hoja de sierra de manera segura
y protege contra el contacto accidental con la
hoja de sierra.

Utilice la barra empujadora siempre que la
distancia entre la hoja de sierra y el tope paralelo
sea inferior a 150 mm.

El dispositivo de arrastre debe usarse con un
angulo de 20° ... 30° con la superficie de la mesa
de aserrado.

En caso de no usar la barra empujadora, es
importante guardarla junto con la maquina.

El dispositivo de arrastre debe cambiarse cuando
esté danado.

5. Descripcion general

Véase la pagina 2.
1 Tope transversal
2 Empunadura de apriete para la fijacion del
tope transversal
3 Extension de mesa
4 Pieza suplementaria de la mesa
5 Cuia de separacion
6 Palanca de sujecion para la fijacion de la tapa
recogedora de virutas
7 Tapa recogedora de virutas
8 Tope paralelo
9 Palanca de sujecion para la extension
transversal de la mesa
0 Ensanchamiento de la mesa
1 Tuerca moleteada para la fijacion del tope
paralelo
12 Palanca de sujecion para la fijacion del tope
paralelo
13 Dispositivo de arrastre
14 Bandeja de la barra empujadora
15 Interruptor On
16 Interruptor Off
17 Volante para el ajuste del angulo de
inclinacion
18 Manivela para ajustar la altura de corte
19 Palanca de sujecion para fijar el angulo de
inclinacién
20 Tope de inclinacion
21 Soporte de hoja de sierra
22 Portaherramientas
23 Llave de boca
24 Bandeja del tope paralelo
25 Bandeja de la tapa recogedora de virutas
26 Pie y empunadura del bastidor
27 Pata de apoyo (para compensacion de
desniveles del suelo)
28 Bandeja del tope transversal
29 Recogecables
30 Tubo de aspiracion
31 Tornillo de ajuste (sujecion del tope paralelo)

—_

6. Montaje

A Procure estar siempre en una posicién
segura y mantenga en todo momento el
equilibrio.

Montaje sin soporte:

1. Extraiga el aparato del embalaje entre dos
personas.

2. Coloque la sierra sobre una mesa o sobre un
banco de trabajo resistente.

3. Atornille la sierra en la mesa o en el banco de
trabajo.

Montaje con soporte:

1. Extraiga el aparato del embalaje entre dos
personas.

2. Coloque el aparato en el suelo.

3. Levante el aparato por las empufaduras y
coléquelo en posicion vertical.

4. Retire las empufaduras (26), girelo y
encgjelo.

& 26

5. Despliegue las dos patas inferiores de la
mesa. Para ello, presione la palanca de
sujecion roja (32) hacia abajo (esto puede
hacerse con el pie o con la mano) y
despliegue las patas de la mesa también
hacia abajo.

6. Incline el equipo un poco hacia atras y empuje
las patas hacia abajo. Las palancas rojas (32)
deben encajar.

7. Despliegue las dos patas superiores de la
mesa. Para ello, empuje las palancas rojas
(33) hacia la derecha y despliegue las patas
de la mesa hacia abajo.

Las palancas rojas deben encajar.




8. Sujete la sierra de forma centrada en el
bastidor superior. Levante la sierra 'y
coléquela. (Presione con su pie contra el pie
ajustable para evitar que la sierra se desplace
durante el montaje).

9. Nivele las irregularidades del suelo con el pie
ajustable (27).

7. Puesta en servicio

m Nota:

Durante la primera puesta en marcha pueden
salir despedidas virutas de goma. Esto se debe a
su disefio, pero no implica riesgo alguno.

7.1 Montaje

Ajustar la cuha de separacion (si es
necesario):

G] Nota:

La cufa de separacion (5) ya viene
correctamente ajustada de fabrica. La alineacién
durante la puesta en marcha sélo sera necesaria
si la cufia de separacién se ha desajustado
durante el transporte.

1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.

2. Gire el tornillo (34) en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, levante la cubierta de
mesa (4) y retirelo.

— dh

3. Suelte la palanca de sujecion (35) (gire en
sentido contrario al de las agujas del
reloj).

4. Tire de la cufia de separacion (5) hacia arriba
sacandola de su posicion inferior de
transporte hasta que alcance el tope.

’ max. 8 mm
.

5. Compruebe la alineacion de la cufia de
separacion:
- La distancia entre el borde exterior de la hoja
de sierra y la cufa de separacion debe
situarse entre 3 y 8 mm.

—La cuia de separacion debe alinearse con la
hoja de sierra.

AiPeligro!

La cuha de separacion es uno de los
dispositivos de seguridad. Para garantizar un
funcionamiento seguro, es fundamental que
esté montada correctamente.

6. Ajuste la palanca de sujecion (35) (gireen
sentido de las agujas del reloj).

Ajuste la alineacion lateral (solo si es necesario):
la cufia de separacion (5) y la hoja de sierra
deben estar perfectamente alineadas.

7. Suelte tres tornillos Allen (36).
8. Alinee la cufa de separacion (5) al ras de la
hoja de sierra.

5
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9. Vuelva a apretar los tres tornillos Allen (36).

10.Fije la cubierta de mesa (4) y bloquéela con un
tornillo (34).

Montaje de la tapa recogedora de virutas
1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.

2. Monte la tapa recogedora de virutas (7) en la
toma delantera de la cufia de separacion (5).

3. Fije latapa recogedora de virutas con la
palanca de sujecion (6).

5 6

Ajuste de la altura de la pieza suplementaria
de la mesa
(si es necesario)

La pieza suplementaria de la mesa (4) estara
correctamente ajustada cuando su superficie se
encuentre entre 0 mmy 0,7 mm por debajo de la
superficie de la mesa.

ESPANOL es

Para ajustar la altura, girar los 4 tornillos de las
esquinas de la pieza suplementaria de la mesa
4.

7.2 Conexion alared

A iPeligro! Corriente eléctrica

¢ Instale el aparato unicamente en entornos
Secos.

e Utilice la maquina sélo con una fuente de
energia que cumpla los siguientes
requisitos (véanse también las
"Especificaciones técnicas"):

- Las cajas de enchufe deben estar ins-
taladas, conectadas a tierra y contro-
ladas de acuerdo a las prescripciones.

— Latensiény la frecuencia de red de-
ben coincidir con los datos indicados
en la placa de caracteristicas de la ma-
quina;

— Estara protegida por fusible mediante
un interruptor de corriente Fl, con una
corriente residual de 30 mA;

[i] Nota:

En caso de que tenga dudas acerca de si su
acometida cumple con estos requisitos,
dirijase a su empresa suministradora de
energia o a su electricista.

¢ Coloque el cable de alimentacion de forma
que no impida el trabajo y no pueda
resultar dahado.

* Proteja el cable contra el calor, los liquidos
agresivos y los bordes afilados.

« Utilice solamente cables alargadores de
goma que tengan una seccion adecuada.

* Al aire libre utilice inicamente cables
alargadores que hayan sido homologados y
debidamente marcados para su uso en
exteriores.

* No desenchufe nunca tirando del cable.

» Evite una reconexion accidental: asegurese
de que el interruptor principal esté apagado
en el momento de conectar la maquina a la
red eléctrica.

8. Instrucciones de uso

A iPeligro de accidente!

La sierra debe ser manipulada solamente por
una persona. Otras personas podran ayudar
a introducir o a retirar las piezas de trabajo,
pero se deberan mantener alejadas de la
sierra.

Antes de iniciar el trabajo, compruebe si los
elementos siguientes estan en buen estado:

— Cable de alimentacion y enchufe de ali-
mentacion

- Interruptor de conexién/desconexién
- Cuna de separacion;
- Tapa recogedora de virutas;

- Empujadores (barra empujadora, taco
empujador y empufadura)

Utilice un equipo de proteccion personal:
- mascara de proteccion contra el polvo;
- cascos de proteccion auditiva;

- gafas de proteccion de seguridad.

Adopte una posicion de trabajo correcta du-
rante el serrado:

- delante, en el lado de manejo del aparato;
- de frente ala sierra;

- alaizquierda de la linea de corte de la
hoja de sierra,

- si el trabajo es llevado a cabo por dos
personas, la segunda persona debe man-
tenerse a una distancia prudencial de la
sierra.

Si fuese necesario, segtn el tipo de trabajo,
utilice:

57
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- soportes adecuados para piezas de tra-
bajo, por ejemplo cuando las piezas de
trabajo caen de la mesa al ser cortadas;

- un dispositivo de aspiracion de virutas.
Evite errores tipicos de uso:

- No frene nunca la hoja de sierra ejercien-
do presion lateral; Existe peligro de con-
tragolpe.

- Presione constantemente la pieza de tra-
bajo contra la mesa durante el trabajo y
evite que se ladee; Existe peligro de con-
tragolpe.

- No corte nunca varias piezas a la vez, ni
tampoco paquetes que contengan varias
piezas individuales. Existe peligro de ac-
cidente si la hoja de la sierra engancha
piezas sueltas.

jPeligro de arrastre!

No corte nunca piezas de trabajo que tengan
cuerdas, hilos, cintas, cables o alambres o
que contengan este tipo de materiales.

8.1 Sistema de aspiracion de virutas /
Aspirador universal

A iPeligro!

La inhalacion de algunos tipos de serrin (por
ejemplo de haya, roble y fresno) puede
producir cancer.

Cuando trabaje en espacios cerrados, utilice
siempre un sistema de aspiracion de serrin
adecuado.

Utilice asimismo una mascara de proteccion
contra el polvo, ya que no todo el serrin se
recoge o se aspira.

Un funcionamiento sin una aspiracion de vi-
rutas adecuada solamente es posible al aire
libre.

El sistema de aspiracion debe cumplir los
siguientes requisitos:

* Estar ajustado al diametro de la boca de
aspiracion (caja de virutas 35/44 mm);

« Volumen de aire > 460 m3/h;

* Presion negativa en la toma de aspiracion de la
sierra > 530 Pa;

* Velocidad del aire en la toma de aspiracion de
la sierra > 20 m/s.

Las tomas de aspiracion (30) para las virutas se
encuentran en la caja protectora de la hoja de
sierra.

jRespete también las instrucciones de uso
recogidas en el manual del sistema de aspiracion
de virutas!

8.2 Ajuste de la altura de corte

A iPeligro!

jLas partes del cuerpo y los objetos situados
en la zona de ajuste pueden ser
enganchados por la hoja de sierra en
movimiento! jAjuste la profundidad del corte
solamente con la hoja de sierra parada!

Es necesario ajustar la profundidad del corte de
la hoja de sierra a la altura de la pieza de trabajo:
la tapa recogedora de virutas debe descansar
con su canto inferior delantero sobre la pieza de
trabajo.

0 mm
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* Ajuste la altura de corte girando el volante (18).

m Nota:

Para compensar una posible holgura durante
el ajuste de la altura de corte, desplace
siempre la hoja de sierra desde abajo hacia
la posicion deseada.

8.3 Ajuste de la inclinacion de la hoja de
sierra

AiPeligro!

ijLas partes del cuerpo y los objetos situados
en la zona de ajuste pueden ser
enganchados por la hoja de sierra en
movimiento! jAjuste la inclinacion de la hoja
solamente con la hoja de sierra parada!

Es posible ajustar la inclinacion de la hoja de
sierra entre -1,5° y 46,5°.

1. Afloje la palanca de sujecion (19).

2. Ajuste lainclinacion de la hoja de sierra
girando el volante (17).

3. Bloquee el &ngulo de inclinacién ajustado,
fijando la palanca de sujecion (19) (gire en
sentido de las agujas del reloj).

Ajuste para cortes de inglete

El ajuste de inclinacion tiene un tope en los
angulos 0° y 45°. El angulo de inclinacion puede
aumentarse en ambas direcciones en 1,5° para
cortes especiales en inglete.

* Retire el tope de inclinacion (20) y coléquelo
sobre el disco excéntrico derecho = permite
ajustar el angulo de inclinacion de la hoja de
sierra entre -1,5°y 45°.

* Retire el tope de inclinacion (20) y coléquelo
sobre el disco excéntrico derecho = permite
ajustar el angulo de inclinacion de la hoja de
sierra entre 0° y 46,5°.

-15°..45°
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Interruptor de conexién y desconexion (On/
Off)

¢ Conexion = pulse el interruptor superior (15) de
1a2seg.

* Desconexidn = pulse el interruptor inferior (16).

agaanmanit®’

8.4 Ajuste del tope paralelo

Este se monta en la barra de guia que se
encuentra en la parte frontal de la sierra.

— Posicionar el tope paralelo (8) a la derecha de
la hoja de sierra.
La marca en la lupa indica en la escala la
distancia ajustada entre el tope paralelo y la
hoja de sierra.

— Suelte la palanca de sujecion (12) del tope
paralelo y desplace el tope paralelo hasta que la
marca en la lupa indique la distancia deseada
respecto a la hoja de sierra.

— Ajuste de precisién: girando la tuerca
moleteada (11) (en el elemento de sujecion
delantero, derecha) se puede ajustar de forma
precisa el ancho de corte.

Para volver a fijarlo, presione la palanca de
sujecion (12) hacia abajo.

- Durante el serrado con el tope paralelo, el perfil
de tope (37) debe quedar paralelo a la hoja de
sierra y enclavarse con la palanca de sujecion
(12). Presione para ello la palanca de sujecién
(12) hacia abajo.

—Tuercas moleteadas (38) para fijar el perfil de
tope. El perfil de tope se puede desmontar y
cambiar de sitio después de aflojar las dos
tuercas moleteadas (38):

Canto de contacto bajo:
— para cortar piezas de trabajo planas;
—cuando la hoja esta inclinada.

Canto de contacto alto:
— para cortar piezas de trabajo altas.

8.5 Ajuste de la aguja en el tope paralelo
1. Alinee el tope paralelo con la hoja de sierra.
2. Afloje el tornillo de la aguja en el tope paralelo.

3. Haga coincidir la aguja del tope paralelo y el
"0" de la escala.

4. Apriete nuevamente el tornillo en la aguja del
tope paralelo.

G] Nota:

Para evitar que la pieza de trabajo se atasque
durante el serrado con el tope paralelo:
desplace el tope paralelo por completo hacia la



derecha, y a continuacion ajuste el ancho de
corte deseado.

Gl

Ajuste del tope paralelo (si es necesario): para
que la pieza no se bloquee entre el tope paralelo
y la hoja de sierra, es importante que el tope
paralelo esté ajustado paralelamente hacia la
hoja de sierra

o0 bien abierto hacia atras como max. 0,3 mm.
Para ajustar, soltar los dos tornillos en el lado
superior del tope paralelo y después volver a
ajustarlos.

Gl

Ajuste de la fuerza de apriete del tope paralelo (si
es necesario): girando la tuerca (31) es posible
regular si la pieza de sujecion posterior debe
fijarse antes o después que la pieza de sujecién
delantera. Para que la pieza de sujecion se fije
después, soltar la tuerca (31). Para que la pieza
de sujecion se fije antes, apretar la tuerca (31).

8.6 Ajuste del tope transversal

El tope transversal (1) se inserta desde la parte
frontal en la ranura de la mesa de aserrado.

Para los cortes angulares, es posible regular el
tope transversal a ambos lados unos 60°.

Para los cortes angulares de 45° y 90° se dispone
de los correspondientes topes.

Para ajustar un angulo: afloje la empufiadura de
apriete (2) girandola en el sentido inverso al de
las agujas del reloj.

A iPeligro de heridas!

La empunadura de apriete debe estar
apretada con el tope transversal durante el
aserrado.

El perfil adaptable puede desplazarse o
desmontarse aflojando la tuerca moleteada (39).

m Nota:

En caso necesario se puede ajustar el tope
trasversal (1): afloje los tornillos (40) del
deslizador de plastico en el carril guia del tope
trasversal, desplace el tope trasversal y vuelva a
apretar los tornillos.

8.7 Ajuste de la extension de mesa

La extension de mesa (10) amplia la superficie de
apoyo para que sea posible mantener de forma
segura piezas de trabajo mas grandes.

* Para ajustar la extension de mesa (10) es
preciso aflojar la palanca de sujecion (9).

A iPeligro de heridas!

La empunadura de apriete debe estar
siempre bien fijada durante el aserrado.

Lectura de la cinta graduada cuando se
trabaja con el tope paralelo

La escala en la que se comprueba el ancho de
corte depende de como esta montado el perfil de
tope en el tope paralelo:

- Canto de contacto alto =
Escala con letra negra sobre fondo blanco.

— Canto de contacto bajo =
Escala con letra blanca sobre fondo negro.

Para los anchos de corte pequefios no es
necesario sacar la extension de mesa. El ancho
de corte se lee en la escala situada a la derecha
en el indicador del tope paralelo:

— Canto de contacto alto: permite realizar anchos
de corte de 0 a 35 cm.

— Canto de contacto bajo: permite realizar anchos
de corte de 0 a 29,5 cm.

Si se van a cortar piezas de trabajo mas grandes,
es preciso sacar la extensién de mesa (10).

1. Desplace el tope paralelo a la posicion final de
la escala.

2. Despliegue la extension de mesa y ajuste el
tope paralelo a la distancia deseada. El ancho
de corte se lee en la escala situada a la
izquierda del indicador de la cinta graduada:

8.8 Ajuste de la extension de mesa

La extension de mesa (3) amplia la superficie de

apoyo, de manera que se pueden fijar también

piezas mas largas.

1. Para sacar la extensiéon de mesa es necesario
soltar los dos tornillos moleteados (41).

41

2. Extraiga la extension de mesay ajuste la
distancia deseada.

3. Vuelva a apretar los dos tornillos moleteados.

8.9 Serrar

iPeligro!
Utilice la barra empujadora siempre que la
distancia entre la hoja de sierra y el tope
paralelo sea inferior a 150 mm.

Corte recto
1. Ajuste el angulo de inclinacién (bisel) y fijelo.

2. Ajuste la altura del corte. En el lado delantero,
la tapa recogedora de virutas debe quedar
apoyada completamente sobre la pieza de
trabajo.

3. Coloque el tope paralelo a la izquierda de la
hoja de sierra si esta inclinada y ajustar.

4. Ponga en marcha la sierra.

5. Desplace la pieza de trabajo uniformemente
hacia atras y cértela de una pasada.
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6. Sino desea continuar trabajando
inmediatamente, apague el aparato.

Corte en angulo
1. Eltope transversal (1) se inserta desde la

parte frontal en la ranura de la mesa de
aserrado.

2. Ajuste el angulo deseado después de aflojar
la empufadura de apriete (2) en el tope
transversal y vuelva a atornillar la empufadura
de apriete.

3. Ajuste la distancia lateral entre el perfil
adaptable y la hoja de sierra:

*Afloje la tuerca moleteada (39) y desplace el
perfil adaptable.

*Apriete la tuerca moleteada (39).
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4. Empuije la pieza de trabajo contra el tope
transversal.

5. Corte la pieza de trabajo desplazando el tope
transversal.

6. Sino desea continuar trabajando
inmediatamente, apague el aparato.

9. Transporte

AiPeligro!

Antes de cada transporte:
* Desconecte la maquina.

* Espere hasta que se detenga la hoja de
sierra.

* Desenchufe el interruptor de red.

* Desmonte las piezas montadas (tapa
recogedora de virutas, aspiracion de virutas).
Guarde la tapa recogedora de virutas junto a la
carcasa.

* Posicione la cufia de separacion en posicion de
transporte. Proceda tal y como se describe en
el capitulo 7.1, aunque desplazando la cuia de
separacion (5) hacia abajo hasta el tope
(posicion de transporte).

* Baje la hoja de sierra completamente con la
manivela.

* Ajuste el &ngulo de inclinacion de la hoja de
sierra en 0° y fijela con la palanca de sujecion.

* Enrolle el cable de red en el recogecables.

* Levante el equipo en el bastidor y girelo hacia
atras. Coloque el equipo en posicion vertical y
pliegue las patas superiores. Las palancas rojas
deben encajar nuevamente.

* Gire el equipo hacia atras y doble las patas
inferiores. Las palancas rojas deben encajar
nuevamente.

* Inserte las empufiaduras y guarde el aparato.

A Riesgo de atrapamiento

Inserte las dos extensiones de mesa
totalmente hacia dentro y fijelas con las
palancas de sujecion.

Para transportar el equipo utilice las
empuhaduras laterales (42) de la mesa.

59



es ESPANOL

IE jAtencion!

No transporte el aparato sujetandolo por los
dispositivos de proteccion, por las
extensiones de mesa extraidas o sin fijar, ni
por los elementos de mando.

IE jAtencion!

iTransporte el equipo entre dos personas
(peso)!

Transporte movil:

* Saque la empufadura, girela y encajela.

* Desplace la sierra tirando o empujando con la
empunadura.

Para su envio utilice, a ser posible, el embalaje
original.

10. Mantenimiento y conservacion

A iPeligro!

Antes de empezar el trabajo de
mantenimiento y de limpieza:

1.Desconecte la maquina.
2.Espere que la sierra se detenga.
3.Desenchufe el interruptor de red.

— Después de los trabajos de mantenimiento y de
limpieza, active de nuevo el aparato y
compruebe todos los dispositivos de seguridad.

—Reemplace las piezas dafiadas, especialmente
los dispositivos de seguridad, sélo por piezas
de repuesto originales, ya que las piezas que no
hayan sido comprobadas ni autorizadas por el
fabricante pueden causar dafos imprevisibles.

— Cualquier trabajo de mantenimiento o
reparacion distinto a los descritos en este
capitulo debe ser efectuado exclusivamente por
expertos.

A iPeligro!

En caso de que alguna pieza suplementaria
de la mesa estuviera danada, existe el riesgo
de que se adhieran pequenos objetos entre
la pieza suplementaria de la mesa y la hoja
de sierra, y ésta ultima se bloquee. jCambie
las piezas suplementarias danadas
inmediatamente!

10.1 Cambio de la hoja de sierra

A iPeligro!

ilnmediatamente después del corte, la hoja

de sierra puede estar muy caliente, existe el

riesgo de sufrir quemaduras! Deje que la

hoja de sierra se enfrie. No limpie la hoja de
60 sierra con liquidos combustibles.

Existe riesgo de heridas cortantes, incluso
cuando la hoja de sierra esta parada. Use
guantes durante el cambio de la hoja de
sierra.

iDurante el montaje es importante tener en
cuenta el sentido de giro de la hoja de sierra!

1. Gire la manivela para subir la hoja al maximo.
2. Desmonte la tapa recogedora de virutas (7).

3. Gire el tornillo (34) en el sentido contrario al de
las agujas del reloj, levante la cubierta de
mesa (4) y retirelo.
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4. Gire latuerca tensora (44) con la llave de boca
(23) y empuije al mlsmo tiempo la palanca del
bloqueo de la hoja de sierra (43) hacia arriba,
hasta que encaje.
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5. Sujete la palanca (43) y desatornille la tuerca
tensora (44) en sentido de las agujas del reloj.

6. Retire la tuerca de apriete (44), la brida
exterior de la hoja (45) y la hoja de sierra del
eje.

7. Limpie las superficies tensoras de las bridas
de la hoja de sierra (45) y (46) de la hoja de
sierra.

AiPeligro!

No use detergentes (por ejemplo, para
eliminar restos de resinas) que puedan
corroer los componentes de aleacion ligera
de la sierra, ya que podria afectar a la
resistencia de la misma.

8. Coloque la brida interior de la hoja de sierra
(46) en el eje del motor.

9. Coloque la hoja nueva (jrespete el sentido de
giro!).

AiPeligro!

Utilice unicamente hojas de sierra que
cumplan las indicaciones de los datos
técnicos y la norma EN 847-1. En caso de
usar hojas de sierra inadecuadas o
deterioradas, la fuerza centrifuga podria
lanzar partes de las mismas de forma similar
a una explosion.

No es posible utilizar:

- Hojas de sierra cuya velocidad maxima
admisible (rpm) sea menor que la veloci-
dad nominal de marcha en vacio del eje
de la hoja de sierra (véanse las "Especifi-
caciones técnicas").

- Hojas de sierra de acero de corte rapido
de alta aleacién (HS o HSS).

- Hojas de sierra en las que el espesor de
la hoja base sea superior o la anchura de
corte sea inferior al espesor de la cuiia
de separacion.

- Hojas visiblemente dafhadas.
- Muelas de tronzar;

AiPeligro!

- Monte la hoja usando solamente piezas
originales.

- No utilice anillos reductores sueltos, la
hoja podria aflojarse.

- Las hojas deben montarse centradas de
forma que giren uniformemente y sin sa-
cudidas. De este modo se evita que se
aflojen durante el funcionamiento.

10.Empuije la brida exterior de la hoja de sierra
(45).

11.Abra la tuerca tensora (44) (rosca izquierda).
Gire la tuerca tensora (44) con la llave de boca
(283) y empuije al mismo tiempo la palanca del
bloqueo de la hoja de sierra (43) hacia arriba,
hasta que encaje.

12.Sujete la palanca (43) y ate la tuerca tensora
con la mano en sentido contrario al de las
aguijas del reloj.

AiPeligro!

- No use un alargador para apretar la hoja.

- No apriete el tornillo de sujecion golpean-
do sobre la herramienta.

13.Ajuste la cufia de separacién segun el tamafio
de la hoja de sierra (47).
(Ajuste de cufia de separacion, véase 7.1).

14.Fije la cubierta de mesa (4) y bloquéela con un
tornillo (34).

15.Sujete la tapa recogedora de virutas (7).

10.2 Ajuste de la limitacion del tope

1. Ajuste el tope de inclinacion (20) para el angu-
lo 0°/45°.



2. Bloguee el angulo de inclinacion deseado
fijando la palanca de sujecion (19).

3. Compruebe el angulo de inclinacion:
—0° = angulo recto respecto a la mesa de corte,
—45° con angulo separado.

Si estos valores no fueran exactos:

4. Suelte el tornillo de estrella (48) en el disco
exceéntrico correspondiente y ajustelo hasta
que el angulo de inclinacién respecto a la
mesa de corte esté exactamente a 0° en las
posiciones finales.

(= angulo recto) o 45°.

5. Ajuste nuevamente el tornillo de estrella en el
disco excéntrico.

6. Después de ajustar el tope, reajuste el lado
delantero de la escala de angulo.

E] Nota:

Para ajustar la inclinacion de -1,5° a 46,5° es
importante retirar la palanca limitadora de tope.

10.3 Almacenamiento del aparato

A iPeligro!

Conserve el equipo fuera del alcance de los
ninos. Guardelo de tal manera que una
persona no autorizada no pueda conectarlo y
nadie pueda resultar herido.

IE jAtencion!

Nunca guarde la maquina a la intemperie ni
en un ambiente humedo sin proteccidn.

10.4 Mantenimiento

Limpieza de la sierra

* Use un aspirador o una brocha para quitar las
virutas de sierra y el polvo:
—de los elementos de guiado para el ajuste de

la hoja;

—de las aberturas de ventilacion del motor;
—de la caja protectora de la hoja;
— Ajuste de altura.
—de la guia de giro.

Antes de cada conexién

Examine visualmente si:

— Distancia hoja de sierra — cufia de separacion 3
hasta 5 mm.

—La cufa de separacion esta alineada con la hoja
de sierra.

Realice una inspeccion visual para verificar si el
cable de alimentacion y el enchufe estan en
perfecto estado. Si es necesario, solicite a un
electricista cualificado que cambie las piezas
defectuosas.

Al desconectar

Verifique que la marcha retardada de la hoja de
sierra sea superior a 10 segundos; si la marcha
retardada es mas larga, solicitar a un electricista
que cambie el motor.

Una vez al mes (si se usa diariamente)

Elimine las virutas con el aspirador o con un
pincel; lubrique levemente los elementos de
guiado:

—barra roscada y barras guia para el ajuste de la
altura;

— segmentos de inclinacion.

Cada 150 horas de funcionamiento

Revisar todas las uniones atornilladas y

apriételas si es necesario.

En caso necesario:

Ajuste las guias de las patas de la mesa.

¢ Tornillos de hexagono interior (49)
girar en el sentido de las agujas del reloj =
la guia se desplazara con mas dificultad

¢ Tornillos de hexagono interior (49)
en sentido contrario al de las agujas del reloj =
la guia se desplazara con més suavidad.

 Ajuste fino adicional mediante un tornillo
prisionero (50).

Ajuste las guias antes del soporte de la pata
delantera:

¢ Gire los tornillos Allen (51) en sentido de las
agujas del reloj = la guia se desplazara con mas
dificultad.

 Gire los tornillos Allen (51) en sentido contrario
al de las agujas del reloj =
la guia se desplazara con mas suavidad.

Ajuste las guias del soporte posterior:

* Gire los tornillos Allen (52) en sentido de las
agujas del reloj = la guia se desplazara con mas
dificultad.

¢ Gire los tornillos Allen (52) en sentido contrario
al de las agujas del reloj = la guia se desplazara
con mas suavidad.

y 52

Apriete todos los tornillos Allen por igual.

11. Consejos y trucos

* Antes de iniciar el corte, realice cortes de
prueba utilizando recortes de piezas similares.

* Apoye la pieza de trabajo sobre la mesa de modo
que no pueda volcarse ni tambalearse (por
ejemplo, si se trata de un tablero deformado, debe
colocarse el lado convexo hacia arriba).

* Para cortar eficientemente piezas de la misma
largura, utilice el tope de longitud.

ESPANOL es

* Mantenga limpias las superficies de la mesa de
apoyo.

12. Problemas y averias

AiPeligro!

Antes de cualquier trabajo de eliminacion de
averias:

1.Desconecte la maquina.
2.Desenchufe el interruptor de red.
3.Espere hasta que la hoja se haya parado.

Después de corregir la averia coloque todos
los elementos de seguridad en
funcionamiento y pruebe la maquina.

El motor no gira

La proteccién contra el rearranque se ha
activado. Si el enchufe se inserta con la maquina
encendida o se restablece el suministro de
corriente tras un corte, la maquina no se pondra
en funcionamiento.

* Desconecte y vuelva a conectar la herramienta.
No hay tension de alimentacion.

¢ Compruebe el cable, el enchufe, la toma de
corriente y
el fusible.

Motor sobrecalentado, por ejemplo porque la
hoja de sierra esta desafilada o hay atasco de
virutas en la carcasa:

* Elimine la causa del sobrecalentamiento y deje
enfriar durante algunos minutos. Conecte
nuevamente el equipo.

No se alcanzan las revoluciones

Proteccion de sobrecarga: el numero de
revoluciones bajo carga se reduce
DRASTICAMENTE.

* La temperatura del motor es demasiado alta.
Deje funcionar la maquina en ralenti hasta que
la maquina se haya enfriado.

Proteccion de sobrecarga: el numero de
revoluciones bajo carga se reduce
LIGERAMENTE.

¢ La maquina esta sobrecargada. Siga trabajando
con carga reducida.

No se alcanzan las revoluciones maximas
indicadas - el motor no obtiene una tension de
red suficiente:

e Use un cagle mas corto 0 de mayor seccion
(=1,5mm").

* Encargue a un electricista especializado que
revise la alimentacién de corriente eléctrica.

La potencia de corte disminuye

Hoja de sierra desafilada (la hoja de sierra
muestra puntos de quemadura en su lateral):

* Cambie la hoja de sierra (véase el capitulo 10.
"Mantenimiento").

Colector de virutas obstruido

No esta conectado un equipo de aspiracion o

bien la potencia de aspiracion es insuficiente:

* Conecte el dispositivo de aspiracion o aumente
la capacidad de aspiracion (velocidad de aire
> 20 m/seg en el tubo de expulsion de virutas).

13. Accesorios

Utilice unicamente accesorios Metabo originales.

Utilice Unicamente accesorios que cumplan los
requerimientos y los datos indicados en este
manual de instrucciones.

Hoja de sierra circular Power Cut:
N.2 de pedido: 6.28025

-Para recortes gruesos a medios con un avance
rapido y un reducido requisito de potencia
-Buenos resultados de corte en cortes
longitudinales en madera maciza

Hoja de sierra circular Precision Cut:

N.? de pedido: 6.28059

-Extensa gama de aplicaciones en la
mecanizacion de madera

-Para resultados de corte limpios y de gran
calidad, apto para cortes longitudinales y
transversales en maderas blandas y duras
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-Buena adecuacion para madera maciza o
estratificada, tableros de virutas en bruto,
recubiertos o contrachapados, MDF, materiales
compuestos.

Hoja de sierra circular Multi Cut
N.2 de pedido: 6.28093

-Uso universal para materiales exigentes

-Para las mas altas exigencias en calidad de corte,
por ejemplo, laminados, plasticos, aluminio,
cobre, perfiles de latdn, de espesores finos

-ldeal para aplicaciones en el arquitectura de
interiores

-Resultados perfectos incluso en cortes
transversales de madera maciza, tableros de
madera estratificada en bruto o contrachapados,
MDF

Barra empujadora (como repuesto)
N.2 de pedido: 343433180

Para consultar el programa completo de
accesorios, véase www.metabo.com o nuestro
catalogo.

14. Reparacion

A iPeligro!

Por razones de seguridad, las reparaciones
de herramientas eléctricas deberan ser
realizadas siempre por electricistas y
utilizando repuestos originales.

Un cable de alimentacién deteriorado solo se
puede sustituir por otro cable de alimentacién
especial y original de Metabo que puede
solicitarse al servicio de asistencia técnica de
Metabo.

En caso de tener un aparato eléctrico de Metabo
que necesite ser reparado, dirijase a su
distribuidor Metabo correspondiente. En la pagina
www.metabo.com encontrara las direcciones
necesarias.

En la pagina web www.metabo.com puede usted
descargarse las listas de repuestos.

15. Proteccion del medio
ambiente

Cumpla lo estipulado por las normativas
nacionales relativas a la gestion ecoldgica de los
residuos y al reciclaje de herramientas, embalajes
y accesorios usados.

Solo para paises de la UE: no tire las
\g herramientas eléctricas a la basura

doméstica. Segun la directiva europea
2012/19/UE sobre residuos de aparatos
eléctricos y electronicos y las correspondientes
legislaciones nacionales, las herramientas
eléctricas usadas deben recogerse por separado
y reciclarse de modo respetuoso con el medio
ambiente.

16. Caracteristicas técnicas

Notas explicativas sobre la informacién de la
pagina 3.

Nos reservamos el derecho a efectuar
modificaciones en funcion de las innovaciones
tecnoldgicas.

Tension de red (~ Corriente alternada)

Potencia de entrada nominal

Corriente nominal

Proteccion minima por fusible

Grado de proteccion

Numero de revoluciones en ralenti

Velocidad méaxima de corte

Grosor de la cuna de separacion

Diametro de la hoja de sierra (exterior)

Agujero de la hoja de sierra (interior)

Ancho de corte

Grosor maximo del cuerpo base de la

hoja de sierra

Altura de corte con la hoja de sierra en

posicion vertical

T4sc = Altura de corte con una inclinacion de
hoja de 45°

Sye Rango de giro de la hoja de sierra

Lp Ancho de corte maximo con tope

paralelo

PCURDESF TN IC

Toge

Lw = Ancho maximo de corte transversal con
tope de angulo

Ay = Dimensiones sin soporte de maquina
(largo x ancho x alto)

A, = Dimensiones con soporte de maquina
(largo x ancho x alto)

S. Longitud de la mesa de corte

Sg = Anchurade la mesa de corte
m = Peso de la maquina

Valores de medicién establecidos de acuerdo con
EN 62841.

~ Corriente alterna

Las datos técnicos aqui indicados estan sujetos a
rangos de tolerancia (conforme a las normas
vigentes).

Valores de emisiones

Estos valores permiten evaluar las emisiones
de la herramienta eléctrica y compararlas con las
de otras herramientas eléctricas. Dependiendo de
las condiciones de uso, del estado de la
herramienta eléctrica o de las herramientas que se
utilicen, la carga real puede ser mayor o menor.
Para realizar la valoracion tenga en cuenta las
pausas de trabajo y las fases de trabajo a carga
reducida. Determine, a partir de los valores
estimados, las medidas de seguridad para el
operario, p. ej. medidas organizativas.

Loa = Nivelde intensidad acustica

Lwa = Nivel de potencia acustica

Kpa, Kwa=Inseguridad

m jUse cascos de proteccion auditiva!
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1. Declaracao de conformidade

Declaramos, sob nossa responsabilidade: estas
serras circulares de bancada, identificadas por
tipo e numero de série *1), estdo em
conformidade com todas as disposi¢coes
aplicaveis das Diretivas *2) e Normas *3).
Relatorio de teste *4), local de teste emissor *5),
documentagdes técnicas no *6) - ver pagina 3.

2. Utilizacao correta

A serra circular de bancada destina-se a cortes
longitudinais e transversais de madeira macica,
madeira revestida, placas de aglomerado,
painéis lamelados, plasticos e materiais
semelhantes.

Apenas é possivel serrar metal com as seguintes

limitacoes:

— Apenas com uma lamina de serra apropriada
(ver capitulo 13. Acessorios")

— Apenas metais ndo ferrosos ]
(exceto metal duro ou metal endurecido,
excluindo magnésio)

As pecas de trabalho redondas ndo podem ser
serradas, uma vez que podem ser rodadas pela
lamina de serra em rotagéo.

Ao serrar pegas de trabalho planas na posi¢éo
vertical, deve utilizar um encosto apropriado para
guiar de forma segura.

N&o é permitido utilizar o aparelho para efetuar
dobras ou ranhuras.

N&o utilizar o aparelho para abrir fendas (ranhura
final na peca de trabalho).

Na&o utilizar o aparelho para cortes imersos.

Qualquer outro tipo de utilizagéo néo é permitido
e é proibido. O fabricante ndo assume a garantia
sobre qualquer dano que advenha do uso
indevido.

As modifica¢des no aparelho ou a utilizagéo de
pecas que ndo tenham sido devidamente
verificadas e autorizadas pelo fabricante, podem
provocar danos imprevisiveis durante o
funcionamento.

3. Indicacoes gerais de
seguranca

Para a sua propria protecao e para
protecdo da sua ferramenta elétrica
respeite as partes do texto marcadas
com este simbolo!

AVISO - Ler 0 manual de instrugdes para
reduzir o risco de ferimentos.

Quando entregar esta ferramenta elétrica a
terceiros, faga-o sempre acompanhado destes
documentos.

Indicacbes gerais de seguranca para
ferramentas elétricas

ATENCAO - Leia todas as indicacoes de

seguranca, instrugoes, ilustracoes e
dados técnicos fornecidos juntamente com
esta ferramenta elétrica. O desrespeito das
instrucbes apresentadas em seguida pode causar
choques elétricos, incéndios e/ou lesbes graves.

Guarde todas as indicacoes de seguranca e
instrucoes para futuras consultas! O termo
"ferramenta elétrica" utilizado nas indicacbes de
seguranca, refere-se a ferramentas elétricas com
ligagdo a rede (com cabo de alimentagéo), e a
fegrarentas elétricas com bateria (sem cabo de
rede).

3.1 Seguranca no local de trabalho

a) Mantenha a sua area de trabalho limpa e
bem iluminada. A desarrumacéo ou as areas de
trabalho com pouca iluminag&o podem provocar
acidentes.

b) Nao trabalhe com a ferramenta elétrica em
areas potencialmente explosivas, nas quais
existam liquidos, gases ou poés inflamaveis.
As ferramentas elétricas produzem faiscas que
podem provocar a ignicao de pds e vapores.

c) Mantenha criancas e outras pessoas
afastadas durante a utilizacdo da ferramenta
elétrica. Em caso de distragao podera perder o
controlo sobre o aparelho.

3.2 Seguranca elétrica

a) A ficha de ligacao da ferramenta elétrica
deve encaixar natomada. A ficha nao pode, de
modo algum, ser modificada. Nao use fichas
adaptadoras juntamente com ferramentas
elétricas com protecao-terra. A utilizagao de
fichas sem modificacoes e de tomadas
adequadas reduz o risco de choques elétricos.

b) Evite que o corpo entre em contacto com
superficies ligadas a terra, como por exemplo
tubos, radiadores, fogoes e frigorificos. Existe
um elevado risco de choques elétricos, sempre
que o seu corpo esta ligado a terra.

c) As ferramentas elétricas nao devem ser
expostas a chuva ou humidade. A infiltracao de
dgua numa ferramenta elétrica aumenta o risco de
choques elétricos.

d) Nao utilize o cabo de ligacao para outros
fins que nao os previstos, como por exemplo
para o transporte, para pendurar a ferramenta
elétrica ou para a puxar a ficha da tomada.
Mantenha o cabo de ligacao afastado de calor,
oleo, arestas vivas ou partes do aparelho em
movimento. Cabos de ligacdo danificados ou
torcidos aumentam o risco de choques elétricos.

e) Ao trabalhar com a ferramenta elétrica ao ar
livre, utilize apenas cabos de extensao
adequados para a utilizacado no exterior. A
utilizagdo de um cabo de extenséo apropriado
para o exterior reduz o risco de choques elétricos.

f) Caso ndo seja possivel evitar que a
ferramenta elétrica seja utilizada num
ambiente humido, utilize um interruptor de
protecao de corrente residual. A utilizacdo de
um interruptor de protegcéo de corrente residual
reduz o risco de choques elétricos.

3.3 Seguranca das pessoas

a) Mantenha-se atento, observe o que esta a
fazer, e seja prudente ao trabalhar com uma
ferramenta elétrica. Ndo use ferramentas
elétricas se estiver cansado ou sob a
influéncia de drogas, alcool ou
medicamentos. Um momento de distracdo
durante a utilizagdo da ferramenta elétrica pode
resultar em ferimentos graves.

b) Use sempre equipamento de protecao
pessoal e oculos de protecdo. O uso de
equipamento de protegdo pessoal, como a
madscara antipoeiras, o calcado de seguranga
antiderrapante, o capacete de seguranca ou a
protecdo auditiva, de acordo com o tipo e
aplicacao da ferramenta elétrica, reduz o risco de
ferimentos.

c) Evite uma colocacdo em funcionamento
involuntaria. Certifique-se de que a
ferramenta elétrica esta desligada, antes de a
ligar a corrente elétrica e/ou a bateria, de a
apanhar ou de a carregar. Se ao transportar a
ferramenta elétrica tiver o dedo sobre o botdo ou
se conectar o aparelho jd ligado a corrente
elétrica, podera provocar acidentes graves.
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d) Remova as ferramentas de ajuste ou
chaves de fenda, antes de ligar a ferramenta
elétrica. Caso uma ferramenta ou chave se
encontre numa parte rotativa do aparelho podera
provocar ferimentos.

e) Evite uma postura corporal fora do normal.
Garanta um apoio de pés firme e mantenha
sempre o equilibrio. Desta forma conseguird
controlar melhor a ferramenta elétrica em
situagOes inesperadas.

f) Use roupa apropriada. Nao use roupa larga
ou joias. Mantenha o cabelo e a roupa
afastados de pecas em movimento. As roupas
largas, as joias ou os cabelos compridos podem
ser agarrados por pecas em movimento.

g) Se estiver prevista a montagem de
dispositivos de aspiracao de p6 e de recolha,
certifique-se de que os mesmos estao
conectados e sao utilizados corretamente. A
utilizagdo de um aspirador de po pode reduzir os
riscos provocados pelo po.

h) Nao avalie erradamente a sua seguranca e
nao proceda de forma a desrespeitar as
regras de seguranca para ferramentas
elétricas, mesmo se estiver familiarizado com
a ferramenta elétrica devido a utilizacao
frequente. As acées descuidadas podem
provocar ferimentos graves num espacgo de
segundos.

3.4 Utilizacao e tratamento da ferramenta
elétrica

a) Nao sobrecarregue o aparelho. Use a
ferramenta elétrica adequada para o seu
trabalho. Com a ferramenta elétrica adequada
trabalhara melhor e com maior seguranca dentro
da faixa de poténcia indicada.

b) Nao utilize ferramentas elétricas com o
botao avariado. As ferramentas elétricas que ja
ndo permitem ligar ou desligar sdo perigosas e
devem ser reparadas.

c) Antes de efetuar ajustes no aparelho,
substituir acessérios ou armazenar o
aparelho devera puxar a ficha da tomada e/ou
retirar a bateria amovivel. Esta medida de
precaucdo evita que a ferramenta elétrica seja
ligada acidentalmente.

d) Guarde as ferramentas elétricas que nao
estiverem a ser utilizadas, fora do alcance de
criancas. Nao permita que o aparelho seja
utilizado por pessoas nao familiarizadas com
0 mesmo ou que nao tenham lido estas
instrucoes. As ferramentas elétricas sdo
perigosas quando utilizadas por pessoas sem
experiéncia.

e) Trate as ferramentas elétricas e os
acessorios com cuidado. Verifique se as
partes méveis funcionam na perfeicédo e nao
estao emperradas e se existem pecas
quebradas ou danificadas que possam
influenciar o funcionamento da ferramenta
elétrica. As pecas danificadas devem ser
reparadas antes da utilizacado do aparelho.
Muitos acidentes sdo causados pela manutengédo
insuficiente das ferramentas elétricas.

f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e
limpas. Ferramentas de corte devidamente
tratadas, com cantos afiados emperram com
menos frequéncia e podem ser controladas com
maior facilidade.

g) Utilize a ferramenta elétrica, os acessorios,
as ferramentas acoplaveis, etc. de acordo
com estas instrucées. Tenha igualmente em
consideracao as condicoes de trabalho e o
trabalho a ser efetuado. A utilizacéo de
ferramentas elétricas para outros fins que ndo os
previstos, pode resultar em situagbes perigosas.

h) Mantenha os punhos e as superficies do
punho secos, limpos e livres de 6leo e de
gordura. Os punhos e as superficies do punho
escorregadias ndo permitem o manuseamento
seguro e o controlo da ferramenta elétrica em
situagOes inesperadas.

3.5 Assisténcia técnica

a) A sua ferramenta elétrica s6 deve ser
reparada por pessoal qualificado e utilizando
pecas sobressalentes originais. Desta forma
é assegurada a seguranga da ferramenta elétrica.
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4. Indicacées especiais de
seguranca

4.1 Indicacdes de seguranca relacionadas

com as tampas de protecao
a) Mantenha as tampas de protecao
montadas. As tampas de protecao devem
estar operacionais e ser montadas
corretamente. As tampas de protecéo soltas,
danificadas ou que nao estejam a funcionar
devem ser reparadas ou substituidas.

b) Para efetuar cortes utilize sempre a tampa
de protecao da lamina de serra e a cunha
abridora. No caso de cortes, nos quais a lamina
de serra corta através da espessura completa da
peca de trabalho, a tampa de prote¢édo, bem
como outros dispositivos de seguranga reduzem
o risco de ferimentos.

c) Apos a conclusao de processos de
trabalho (por ex. ao fazer dobras), que
necessitem da tampa de protecao e da cunha
abridora, volte a fixar imediatamente o
sistema de protecdo. A tampa de protegéo e a
cunha abridora reduzem o risco de ferimentos.

d) Antes de ligar a ferramenta elétrica,
certifique-se de que a lamina de serra ndo
toca na tampa de protecao, na cunha
abridora ou na peca de trabalho. O contacto
acidental destes componentes com a lamina de
serra pode provocar situagdes perigosas.

d) Ajuste a cunha abridora de acordo com a
descricao neste manual de instrucgoes.
Distancias, posicionamento ou alinhamento
errados podem fazer com que a cunha abridora
nao consiga evitar um contragolpe de forma
eficiente.

f) Para que a cunha abridora possa atuar
devera encontrar-se na fenda de corte. A
cunha abridora é ineficaz em cortes em pegas de
trabalho demasiado curtas para a cunha abridora
entrar em funcionamento. Nestas condicdes a
cunha abridora nao podera evitar um
contragolpe.

g) Utilize a lamina de serra adequada para a
cunha abridora. Para que a cunha abridora
produza o devido efeito, o didmetro da lamina de
serra devera ser o adequado para a cunha
abridora, a lamina base da lamina de serra deve
ser mais fina do que a cunha abridora e a largura
dos dentes devera ser superior a espessura da
cunha abridora.

4.2 Indicacoes de seguranca para
processos de serrar

a) PERIGO Nunca chegue com os seus

dedos e maos perto da lamina de serra
ou da zona de corte. Um momento de distragéo
ou um deslizamento poderia levar a sua mao
para a lamina de serra e provocar ferimentos
graves.

b) Guie a peca de trabalho apenas no sentido
contrario ao sentido de rotacao da lamina de
serra. A introducao da peca de trabalho no
mesmo sentido de rotagéo da lamina de serra,
por cima da mesa, pode fazer com que a peca de
trabalho e a sua mao sejam puxadas para a
lamina de serra.

c) Em caso de cortes longitudinais nunca
utilize o batente de esquadria para
introducao da peca de trabalho e para cortes
transversais com o batente de esquadria,
nunca utilize adicionalmente o batente
paralelo para ajustar o comprimento. A
condugao da peca de trabalho com o batente
paralelo e o batente de esquadria aumenta a
probabilidade da lamina de serra emperrar e
provocar um contragolpe.

d) Em cortes longitudinais exerca a forca de
alimentacao sobre a peca de trabalho
sempre entre a calha de encosto e a lamina
de serra. Utilize um dispositivo de arrasto se
a distancia entre a calha de encosto e a
lamina de serra foi inferior a 150 mm e um
bloco de arrasto se a distancia for inferior a
50 mm. Estes "meios auxiliares de trabalho"
fazem com que a sua mao se mantenha a uma
distancia segura da lamina de serra.

e) Utilize apenas o dispositivo de arrasto
fornecido pelo fabricante. O dispositivo de
arrasto proporciona a distancia suficiente entre a
mao e a lamina de serra.

f) Nunca utilize um dispositivo de arrasto
danificado ou serrado. Um dispositivo de
arrasto danificado pode quebrar ou fazer com
que a sua mao va para a lamina de serra.

g) Nao trabalhe "sem méaos". Utilize sempre o
batente paralelo ou o batente de esquadria
para colocar e para guiar a peca de trabalho.
"Com as méos livres" significa que devera apoiar
ou guiar a pega de trabalho com as maos em vez
de guiar com o batente paralelo ou o batente de
esquadria. Serrar sem maos leva ao alinhamento
incorreto, ao encravamento e a contragolpes.

h) Nunca agarre a volta ou por cima de uma
lamina de serra em rotacao. Ao tentar agarrar a
peca de trabalho pode entrar acidentalmente em
contacto com a lamina de serra em rotacéo.

i) Apoie pecas de trabalho compridas e/ou
largas por tras e/ou na lateral da mesa de
serrar, de forma a que as mesmas
permanecam na horizontal. As pecas de
trabalho compridas e/ou largas tem tendéncia a
tombar na margem da mesa de serrar,
provocando a perda de controlo, o encravamento
da lamina de serra e contragolpes.

j) Conduza a peca de trabalho
uniformemente. Nao torca ou rode a peca de
trabalho. Caso a lamina de serra encrave,
desligue imediatamente e ferramenta
elétrica, retire a ficha de rede elimine a causa
do encravamento. O encravamento da lamina
de serra devido a peca de trabalho pode
provocar contragolpes ou o bloqueio do motor.

k) Nao remova o material serrado enquanto a
serra esta em funcionamento. O material
serrado pode acumular-se entre a lamina de
serra e a calha de encosto ou na tampa de
protecao e puxar os seus dedos para a lamina de
serra ao retirar. Desligue a serra e aguarde até
que a lamina de serra pare antes de remover o
material.

1) Para cortes longitudinais em pecas de
trabalho com menos de 2 mm utilize um
batente paralelo adicional. Pecas de trabalho
finas podem acumular-se por baixo do batente
paralelo e provocar contragolpes.

4.3 Contragolpes - Causas e respetivas
indicacoes de seguranca
Um contragolpe € a reacao repentina da peca de
trabalho, provocada quando a lamina de serra
fica presa ou encrava, ou por um corte torto da
lamina de serra na pega de trabalho ou ainda
quando uma parte da pec¢a de trabalho fica
entalada entre a lamina de serra e o batente
paralelo ou outro objeto fixo.

Na maioria dos casos, num contragolpe, a peca
de trabalho é apanhada pela parte traseira da
lamina de serra, levantada da mesa de serrar e
projetada na diregéo do operador.

O contragolpe é a consequéncia de uma
utilizagéo errada ou inadequada da serra circular
de bancada. Podera evitar o contragolpe através
de medidas de precauc¢éo adequadas, conforme
descrito em seguida.

a) Nunca se posicione alinhado diretamente
com a lamina de serra. Mantenha-se sempre
no lado da lamina de serra onde se encontra
a calha de encosto. Num contragolpe, a peca
de trabalho pode ser projetada a alta velocidade
sobre as pessoas que se encontram diante ou
alinhadas com a lamina de serra.

b) Nunca agarre por cima ou por tras da
lamina de serra para puxar ou apoiar a peca
de trabalho. Pode entrar acidentalmente em
contacto com a lamina de serra ou fazer com que
os seus dedos sejam puxados para a lamina de
serra devido a um contragolpe.

c) Nunca segure ou pressione a peca de
trabalho que esta a ser serrada contra a
lamina de serra em rotagao. O facto de
pressionar a peca de trabalho que esta a ser
serrada contra a lamina de serra pode fazer com
que fique presa e ocorra um contragolpe.

d) Alinhe a calha de encosto em paralelo com
a lamina de serra. Uma calha de encosto que
néo esteja alinhada pressiona a peca de trabalho
contra a lamina de serra e provoca um
contragolpe.

e) Em cortes da serra ocultos (por ex. ao
efetuar dobras) utilize um carril de pressao
para guiar a peca de trabalho contra a mesa
e a calha de encosto. Com um carril de pressao

é possivel controlar melhor a pega de trabalho
em caso de contragolpes.

f) Proceda com especial cuidado ao serrar
em areas nao previsiveis de pecas de
trabalho montadas. Ao imergir, existe a
possibilidade da Iamina de serra serrar objetos
que podem provocar contragolpes.

g) Apoie as placas grandes para reduzir o
risco de contragolpes que ocorrem quando a
lamina de serra fica presa. As placas grandes
podem curvar-se sob 0 seu proprio peso. As
placas devem ser apoiadas em ambos os lados,
quer junto da fenda de corte como na aresta.

h) Esteja particularmente atento ao cortar
pecas de trabalho que estejam torcidas,
amarradas, empenadas ou que nao
disponham de uma aresta reta através da
qual podera guiar com um batente de
esquadria ou ao longo da calha de encosto.
As pecas de trabalho torcidas, amarradas ou
empenadas sao instaveis e levam ao
alinhamento incorreto da junta de corte com a
lamina de serra, emperram e provocam
contragolpes.

1) Nunca serre varias pecas de trabalho
empilhadas umas por cima das outras ou
atras umas das outras. A lamina de serra
poderia prender uma ou mais pegas e provocar
um contragolpe.

j) Se pretender voltar a ligar uma serra que se
encontra dentro da peca de trabalho, centre
a lamina de serra na fenda de corte, de modo
a que os dentes da serra nao fiquem presos
na peca de trabalho. Se alamina de serra
encravar, pode levantar a peca de trabalho e
provocar um contragolpe, quando a serra voltar a
ser ligada.

k) Mantenha as laminas de serra limpas,
afiadas e suficientemente cruzadas. Nunca
utilize laminas de serra torcidas ou com
dentes rachados ou quebrados. As laminas de
serra afiadas e corretamente cruzadas reduzem o
encravamento, o bloqueio e os contragolpes.

4.4 Indicacoes de seguranca para serras
circulares de bancada

a) Desligue a serra circular de bancada e
separe-a da rede antes de remover a placa
de insercao, substituir a lamina de serra,
efetuar ajustes na cunha abridora, na
protecao contra contragolpes ou na
cobertura de protecao da lamina de serra,
bem como apés terminar qualquer processo
de serragem. As medidas de precaugao servem
para evitar acidentes.

b) Nunca deixe a serra circular de bancada a
trabalhar sem supervisao. Desligue a
ferramenta elétrica e nao a abandone até
esta ter parado por completo. Uma serra a
funcionar sem supervisao representa um perigo
descontrolado.

c) Instale a serra circular de bancada hum
local plano e bem iluminado, onde possa
estar de pé seguro e manter o equilibrio O
local de instalagéo deve dispor de espago
suficiente para manusear com facilidade o
tamanho das suas pecas de trabalho. A
desarrumacéo, as areas de trabalho com pouca
iluminagao e os chéos irregulares e
escorregadios podem provocar acidentes.

d) Retire regularmente as aparas e a
serradura por baixo da mesa de serrar e/ou
do aspirador de pé. A serradura acumulada é
inflamavel e pode incendiar-se.

e) Fixe a serra circular de bancada. Uma serra
circular de bancada fixada incorretamente pode
deslocar-se ou tombar.

f) Retire as ferramentas de ajuste, restos de
madeira, etc. da serra circular de bancada,
antes de a ligar. Distragdes ou possiveis
encravamentos podem ser perigosos.

g) Utilize sempre laminas de serra com o
tamanho correto e com uma perfuracao de
admissao apropriada (por ex. em forma de
estrela ou redonda). Laminas de serra que nao
se adaptam as pecas de montagem rodam de
forma nao circular e provocam a perda de
controlo.

h) Nunca utilize material de montagem da
lamina de serra danificado ou incorreto,
como por ex. flanges, arruelas planas,
parafusos ou porcas. Este material de
montagem da lamina de serra foi concebido



especialmente para a sua serra, de forma a
proporcionar um funcionamento seguro e um
rendimento perfeito.

i) Nunca se coloque por cima da serra
circular de bancada e nao a utilize como
banco. Podem ocorrer ferimentos graves caso a
ferramenta elétrica tombe ou se entrar
acidentalmente em contacto com a lamina de
serra.

j) Certifique-se de que a lamina de serra esta
montada no sentido de rotacao correto. Nao
utilize discos abrasivos ou escovas de arame
de aco com a serra circular de bancada. A
montagem incorreta da lamina de serra ou a
utilizagéo de acessorios ndo recomendados pode
provocar ferimentos graves.

4.5 Indicacoes de seguranca adicionais

— Este manual de instru¢des destina-se a
pessoas com conhecimentos técnicos basicos
no manuseamento de aparelhos como o aqui
descrito. Se nado tiver qualquer experiéncia na
utilizacéo de aparelhos deste género, devera de
inicio, procurar a ajuda de pessoas com
experiéncia.

— O fabricante ndo assume qualquer garantia
sobre danos decorrentes da inobservancia
deste manual de instrugdes.

As informacgdes contidas neste manual de
instrugoes estéo identificadas da seguinte forma:

Perigo!
Alerta para danos pessoais ou danos
para o meio ambiente.

Perigo de choque elétrico!
Alerta para danos pessoais devido a
existéncia de corrente elétrica.

Perigo de arrasto!

Alerta para danos pessoais provoca-
dos pelo facto de partes do corpo ou
pecas de roupa ficarem presas.

Atencao!
Alerta perante danos materiais.

DB
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Nota:
informacgdes complementares.
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* Respeite as indicacdes especiais de seguran¢a
nos respetivos capitulos.

* Se necessario, respeite as diretivas legais ou as
normas relativas a prevengéo de acidentes
previstas para 0 manuseamento de serras
circulares.

A Perigos gerais!

* Ter em consideragéo as condi¢des ambientais.

* No caso de pecas de trabalho compridas utilize
suportes das pecas de trabalho adequados.

¢ Este aparelho sé deve ser colocado em
funcionamento e utilizado por pessoas que
estejam familiarizadas com serras circulares e
que estejam conscientes dos riscos que advém
da sua utilizagéo.
Os menores de 18 anos somente poderao
utilizar o aparelho no &mbito de uma formacao
profissional, sob a supervisdo de um formador.

* Mantenha terceiros, especialmente criangas,
fora da zona de perigo. Durante o
funcionamento, ndo deixe que outras pessoas
toquem no aparelho ou no cabo de rede.

* Evite o sobreaguecimento dos dentes da serra.
* Ao serrar plasticos, evite que o plastico derreta.

e Serrar cunhas apenas com um batente de
auxilio apropriado.

A Perigo devido a existéncia de

eletricidade!

* Nao exponha o seu aparelho a chuva.
Né&o utilize este aparelho em ambientes
humidos ou molhados.
Ao trabalhar com este aparelho, evite contacto
corporal com pegas ligadas a terra (por ex.
aquecedores, tubos, fogdes, frigorificos).

* N&o utilize o cabo de rede para fins para os
quais 0 mesmo nao esta previsto.

A Perigo de ferimentos e esmagamentos
provocados por pecas em movimento!

* N&o coloque este aparelho em funcionamento
sem ter montado os dispositivos de protecao.

* Mantenha sempre uma distancia suficiente em
relagéo a lamina de serra. Se necessario, utilize
dispositivos de alimentagéo adequados.
Durante o funcionamento devera manter uma
distancia suficiente em relagéo aos
componentes em movimento.

¢ Espere que a lamina de serra pare antes de
retirar pequenos recortes da peca de trabalho,
restos de madeira, etc. da zona de trabalho.

* Nunca trave a lamina de serra em movimento
por inércia exercendo pressao lateral.

» Certifique-se de que o aparelho esta separado
da rede elétrica antes de transportar a maquina,
efetuar algum ajuste, conversao, manutencdo
ou limpeza.

« Certifique-se de que ao ligar (por exemplo apds
trabalhos de manutengéo) ja ndo se encontram
ferramentas de montagem ou pecas soltas no
aparelho.

A Perigo de corte mesmo com a

ferramenta de corte parada!

* Utilize luvas de protecéo para efetuar a troca de
ferramentas de corte.

* Guarde as laminas de serra de forma a que
ninguém se possa ferir.

A Perigo devido ao contragolpe de

pecas de trabalho!

* Trabalhe apenas com a cunha abridora
corretamente ajustada.

* Nao incline as pegas de trabalho.

* Certifique-se de que a lamina de serra é
adequada para o material da peca de trabalho.

* Serre pecas de trabalho finas ou paredes finas
apenas com laminas de serra com dentes finos.

* Utilize sempre laminas de serra afiadas.

* Em caso de duvida, examine as pegas de
trabalho em relagéo a corpos estranhos (por
exemplo pregos ou parafusos).

* Serre apenas pegas de trabalho, cujas
dimensobes permitam agarrar de forma segura
ao serrar.

Perigo de arrasto!

* Certifiqgue-se de que durante o funcionamento,
as pecas em rotacdo ndo agarram nem puxam
partes do corpo ou pegas de roupa (ndo usar
gravatas, luvas, ou pegas de roupa com
mangas largas e no caso de cabelos compridos
usar sempre uma rede).

* Nunca serrar pecas de trabalho que contenham
—cordas,
—cordoes,
- fitas,
—cabos ou

—arames ou que sejam compostas por estes
materiais.

A Perigo devido a equipamento de

protecao pessoal insuficiente!

* Use protecéo auditiva.

* Use dculos de protegéo.

* Use uma mascara de protecéo contra poeiras.
* Use roupa de trabalho adequada.

* Utilize calgado com sola antiderrapante sempre
que trabalhar sob a agdo de certos agentes
atmosféricos.

A Perigo provocado por p6 de madeira!

¢ Alguns tipos de p6 de madeira (por ex. faia,
carvalho e freixo) podem causar cancro ao ser
inalados. Trabalhe sempre com um dispositivo
de aspiragédo. O dispositivo de aspiracao deve
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cumprir os valores mencionados no capitulo
8.1.

Reduzir os niveis de p6:

* as particulas que se formam ao trabalhar com
esta maquina podem conter substancias
cancerigenas e provocar reacgoes alérgicas,
doengas respiratorias, malformacgoes
congenitas ou outros problemas no sistema
reprodutor. Alguns exemplos destas
substancias sao: chumbo (em tintas a base de
chumbo), aditivos para o tratamento de madeira
(cromo, agente de preservagao de madeira),
alguns tipos de madeira (como p6 de carvalho
ou faia).

O risco depende do tempo a que o utilizador, ou
as pessoas que se encontram nas
proximidades, estao sujeitos a sobrecarga.

N&o deixe que estas particulas entrem em
contacto com o seu corpo.

Para reduzir a sobrecarga destas substancias:
areje bem o local de trabalho e use
equipamento de protecao adequado, como por
ex. mascaras de protecao respiratoria, que
estejam em condic¢des de filtrar particulas
microscopicas.

Respeite as diretivas (por ex. disposi¢cdes
relativas a seguranca no trabalho, eliminagéao)
validas para o seu material, pessoal, caso de
utilizagao e local de utilizacao.

Apanhe as particulas geradas no local de
origem das mesmas e evite deposi¢gbes nas
imediagdes.

Utilize o dispositivo de recolha de p6
juntamente fornecido e um aspirador de pé
adequado. Através disso é reduzida a expulsédo
descontrolada de particulas no ambiente.

Reduza os niveis de p6:

—direcionando as particulas expelidas e o fluxo
de ar de exaustdo da maquina para longe de
si, das pessoas que se encontram nas
proximidades ou do p6 acumulado,

—montando um dispositivo de aspira¢édo e/ou
um purificador de ar,

—arejando bem o local de trabalho e aspirando-
0 para o manter limpo. Varrer ou soprar por
jato de ar forma remoinhos de p6.

— Aspire ou lave o vestuario de protegdo. Nao
limpar soprando, batendo ou escovando.

A Perigo devido a modifica¢oes técnicas
ou devido a utilizacao de pecas que nao
foram testadas nem aprovadas pelo
fabricante!

* Monte este aparelho seguindo exatamente este
manual.

» Utilize apenas pecas autorizadas pelo
fabricante. Especialmente no caso de:

—laminas de serra (numero de pedido ver
capitulo 13. Acessorios);

—dispositivos de seguranga.
* Nao efetue modificacdes nas pecas.

A Perigo devido a danos no aparelho!

* Limpe cuidadosamente o aparelho, bem como
0s acessorios. Cumpra as normas de
manutengao.

Antes de qualquer utilizagéo, verifique se o
aparelho apresenta danos: antes de continuar a
utilizar o aparelho devera verificar
cuidadosamente se os dispositivos de
seguranca, os dispositivos de prote¢do ou as
pecas ligeiramente danificadas estdo a
funcionar corretamente e em perfeitas
condicdes. Verificar se todas as pecas moveis
funcionam corretamente e nao estéo
emperradas. Para garantir o funcionamento
correto do aparelho devera montar
corretamente todas as pegas e reunir todas as
condigdes necessarias.

Os dispositivos de protecéo ou pegas
danificados devem ser devidamente reparados
ou substituidos por uma oficina especializada
autorizada. Para a substituicéo de botdes
danificados dirija-se a uma oficina de
assisténcia técnica. Nao utilize o aparelho caso
néo seja possivel ligar e desligar o botao.

pt
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A Perigo devido ao ruido!

» Use protecao auditiva.

* Certifique-se de que a cunha abridora néao esta
dobrada. Uma cunha abridora dobrada
pressiona a peca de trabalho lateralmente
contra a lamina de serra. Isto gera ruidos.

A Perigo devido ao bloqueio de pecas de
trabalho ou de partes da peca de trabalho!

Se surgir um bloqueio:

1. desligar o aparelho,
retirar a ficha de rede.
usar luvas,

remover o bloqueio com uma ferramenta
adequada.

> wn

4.6 Simbolos no aparelho
Dados na placa de carateristicas:
a—metabo :zwee

b————
C—-H—

U ¥
d—
[O]C €SEALE —
] I |
ef g h

a Fabricante

b Numero de série

¢ Denominagéo do aparelho

d Dados do motor (ver também "Dados
Técnicos")

e Marca CE - este aparelho cumpre as diretivas
da UE de acordo com a declaracgéo de
conformidade

f  Ano de fabrico

g Simbolo de eliminagéo — o aparelho pode ser
eliminado através do fabricante

h Dimensdes das laminas de serra autorizadas

Sinal de seguranca

Perigo!

A nao observancia dos seguintes
avisos pode resultar em ferimentos
graves ou danos materiais.

Ler o manual de instrugdes.
N&o agarrar na lamina de serra em

funcionamento.

@ Usar 6culos de protecéo e
protecao auditiva.

N&o utilizar o aparelho em ambientes
humidos ou molhados.

WOSDI B>

4.7 Dispositivos de seguranca
Cunha abridora

A cunha abridora (5) impede que a pega de
trabalho seja apanhada pelos dentes
ascendentes e seja projetada contra o operador.

A cunha abridora deve estar sempre montada
durante o funcionamento.

Resguardo contra aparas

O resguardo contra aparas (7) protege contra o
toque acidental da lamina de serra e de aparas
projetadas.

O resguardo contra aparas deve estar sempre
montado durante o funcionamento.

Dispositivo de arrasto

O dispositivo de arrasto (13) serve de
prolongamento da mé&o, para guiar a peca de
trabalho de forma segura, passando-a pela
lamina de serra, e protege contra toques
acidentais na lamina de serra.

Sempre que a distancia entre a lamina de serra e
o batente paralelo seja inferior a 150 mm devera
utilizar sempre o dispositivo de arrasto.

<150 mm

O dispositivo de arrasto deve ser introduzido
formando um angulo de 20° ... 30° em relagéo a
superficie da mesa de serrar.

Se o dispositivo de arrasto néo estiver a ser
utilizado devera ser guardado juntamente com a
maquina.

Se o dispositivo de arrasto estiver danificado
devera ser substituido.

5. Vista geral

Ver pagina 2.
1 Batente transversal
2 Pega de retencao para fixagado do batente
transversal
3 Extensdo da mesa no comprimento
4 Insercdo para mesa
5 Cunha abridora
6 Alavanca de aperto para fixar o resguardo
contra aparas
7 Resguardo contra aparas
8 Batente paralelo
9 Alavanca de aperto para a extensao lateral da
mesa
0 Extensdo lateral da mesa
1 Porca serrilhada para o ajuste de precisédo do
batente paralelo
12 Alavanca de aperto para fixacdo do batente
paralelo
13 Dispositivo de arrasto
14 Deposito do dispositivo de arrasto
15 Botéo Ligar
16 Botéao Desligar
17 Volante para a regulagéo do angulo de
inclinagao
18 Manivela para regulagéo da altura de corte
19 Alavanca de aperto para bloquear o angulo de
inclinagcéo
20 Paragem do limitador de inclinagéo
21 Suporte para lamina de serra
22 Encabadouro da ferramenta
23 Chave de bocas
24 Depésito do batente paralelo
25 Depdsito do resguardo contra aparas
26 Pé/punho do cavalete
27 Pé de ajuste (para compensar irregularidades
no chao)
28 Depdsito do batente transversal
29 Enrolador de cabo
30 Casquilho de aspiragao
31 Parafuso de ajuste (prender o batente
paralelo)

6. Montagem

AAdote uma postura firme e mantenha
sempre o equilibrio.

Montagem sem cavalete:

1. o aparelho deve ser retirado da embalagem
por duas pessoas.

2. Depositar a serra sobre uma mesa ou
bancada estavel.

3. Aparafusar fixamente a serra na mesa ou na
bancada.

Montagem com cavalete:

1. o aparelho deve ser retirado da embalagem
por duas pessoas.

2. Colocar o aparelho no chao.

3. Erguer o aparelho pelos punhos e coloca-lo
em pé

4. Puxar os punhos (26), girar e engatar.

& 26

5. Desdobrar ambos os pés inferiores da mesa.
Para tal, pressionar as alavancas giratérias
vermelhas (32) para baixo (com a mao ou com
0 pé) e girar os pés da mesa para baixo.

6. Virar o aparelho ligeiramente para tras e
pressionar ambos 0s pés da mesa para baixo.
As alavancas giratérias vermelhas (32) tém de
engatar.

7. Desdobrar ambos os pés superiores da mesa.
Para tal, deslocar as alavancas giratérias
vermelhas (33) para a direita e oscilar os pés
da mesa para baixo.

As alavancas giratérias vermelhas tém de
engatar.

8. Pegar no centro da armagéo superior da
serra. Puxar a serra para cima e pousar.
(apoiar o pé de ajuste com o pé para evitar um
deslizamento da serra ao instalar).



9. Compensar desniveis no piso com o pé de
ajuste (27).

27

7. Colocacao em funcionamento

E] Nota:

na primeira ligacdo podem ser projetadas aparas
de borracha. Isto deve-se ao tipo de construgéo e
néo é prejudicial.

7.1 Montagem

Ajustar a cunha abridora (em caso de
necessidade)

G] Nota:

a cunha abridora (5) ja se encontra corretamente
ajustada na entrega. A cunha abridora apenas
necessita de ser regulada durante a colocagao
em funcionamento, caso tenha sofrido uma
desregulagéo durante o transporte.

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Rodar o parafuso (34) no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio, levantar a insergao
para mesa (4) e retirar.

—lh

3. Soltar a alavanca de bloqueio (35) (rodar no
sentido contrario ao dos ponteiros do
relégio!).

4. Puxar a cunha abridora (5) da posicao de
transporte inferior para cima até ao encosto.

5. Verificar o alinhamento da cunha abridora:

— A distancia entre o rebordo exterior da lamina
de serra e da cunha abridora devera ser de
3 até 8 mm.

— A cunha abridora tem de estar alinhada com a
lamina de serra.

A Perigo!

A cunha abridora é parte integrante dos
dispositivos de seguranca e devera estar
corretamente montada de forma a garantir
um funcionamento livre de perigos.

6. Apertar bem a alavanca de bloqueio (35)
(rodar no sentido dos ponteiros do
relégio!).

Ajustar o alinhamento lateral (apenas em caso de

necessidade):

a cunha abridora (5) e a lamina de serra devem

estar alinhadas com precisao.

7. Soltar os trés parafusos com sextavado
interior (36).

8. Alinhar a cunha abridora (5) em relagéo a
lamina de serra.

5
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9. Voltar a apertar bem os trés parafusos com
sextavado interior (36).

10.Fixar a inser¢éo para mesa (4) e bloquear
com o parafuso (34).

Montar o resguardo contra aparas

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Montar o resguardo contra aparas (7) no
encabadouro da cunha abridora (5).

3. Fixar bem o resguardo contra aparas usando
a alavanca de aperto (6).

5 6

Ajuste em altura da insercao para mesa
(em caso de necessidade)

A insergéo para mesa (4) esta corretamente
ajustada, quando a sua superficie se encontrar 0
mm a 0,7 mm abaixo da superficie da mesa.

PORTUGUES pt

Rodar os 4 parafusos nos cantos da insercao
para mesa (4) para ajustar em altura.

7.2 Ligacao arede

A Perigo! Corrente elétrica

» Utilize o aparelho apenas em ambientes
Secos.

» Utilize o aparelho apenas ligado a uma
fonte de energia que cumpra os seguintes
requisitos (ver também "Dados técnicos"):

- tomadas devidamente instaladas, liga-
das a terra e testadas;

- Atensao e a frequéncia de rede de-
vem corresponder com os dados indi-
cados na placa de carateristicas do
aparelho;

— Protecao com fusivel equipada com
um interruptor FI (RCD), com disjuntor
residual de 30 mA;

[i] Nota:

para saber se sua ligagdo doméstica cumpre
estes requisitos, contacte a sua empresa
subsidiaria de energia ou o seu eletricista.

* Estenda o cabo de rede de modo a nao
impedir o trabalho e a nao ficar danificado.

* Proteja o cabo de rede de calor, liquidos
agressivos e arestas afiadas.

» Utilize apenas cabos de extensao de
borracha com corte transversal suficiente.

* Ao ar livre utilize apenas cabos de extensédo
aprovados e identificados para a utilizacao
no exterior.

* Nao retire a ficha de rede da tomada,
puxando pelo cabo de rede.

* Evite arranques inadvertidos: certifique-se
de que o botao Ligar/Desligar esta
desligado ao inserir a ficha na tomada.

8. Utilizacao

A Perigo de acidentes!

A serra apenas pode ser manuseada por uma
pessoa de cada vez. As restantes pessoas
poderao apenas encontrar-se afastadas da
serra para introduzir ou retirar as pecas de
trabalho.

Antes de comecar a trabalhar, verifique se os
seguintes componentes se encontram em
perfeitas condicoes:

- cabo de rede e ficha de rede;
- botao Ligar/Desligar;

- cunha abridora;

- resguardo contra aparas;

- dispositivos de alimentacao (dispositivo
de arrasto, calco de arrasto e punho).

Utilize equipamento de protecao pessoal:
- mascara de protecéao contra poeiras;
- protecao auditiva;

- oculos de protecao.

Ao serrar adote uma posicao de trabalho cor-
reta:

- afrente no lado do operador;
- de frente para a serra;

- aesquerda, ao lado da linha da lamina de
serra;

- caso a maquina seja operada por duas
pessoas, a segunda pessoa devera man-
ter uma distancia suficiente em relacao a
serra.

Durante o trabalho, se necessario, utilize:

- suportes das pecas de trabalho apropria-
dos para o caso das pecas de trabalho
cairem da mesa depois de cortadas;

- dispositivo de aspiracao de aparas.

67



pt PORTUGUES

68

Evitar erros tipicos de manuseamento:
- Nao bloquear a lamina de serra exercen-

do pressao lateral. Existe risco de contra-

golpe.

- Ao serrar, pressione sempre a peca de
trabalho contra a mesa e ndo a incline.
Existe risco de contragolpe.

- Nunca corte varias pecas de trabalho em
simultaneo, nem qualquer conjunto com-
posto por diversas pecas individuais.
Existe risco de acidentes quando diver-

sas pecas individuais sao agarradas des-

controladamente pela lamina de serra.

Perigo de arrasto!

Nunca corte pecas de trabalho nas quais
existam cordas, cordées, fitas, cabos ou
arames ou que sejam compostas pelos
mesmos.

8.1 Dispositivos de aspiracao de aparas /
aspirador universal

A Perigo!

Alguns tipos de p6 de madeira (por ex. de
faia, carvalho ou freixo) podem provocar
cancro ao ser inalados.

Em espacos fechados, trabalhe sempre com
um dispositivo de aspiracao de aparas apro-
priado.

Utilize adicionalmente uma mascara de pro-
tecéo contra poeiras, uma vez que néo é re-
colhido ou aspirado todo o p6 da serra.

O funcionamento sem um dispositivo de as-
piracao de aparas apropriado apenas € per-
mitido ao ar livre.

O dispositivo de aspiragdo deve cumprir os
seguintes requisitos:

* adequado para o diametro do casquilho de
aspiragao (caixa de aparas 35/44 mm);

« Quantidade de ar > 460 m3/h;

* Vacuo no casquilho de aspiragdo da serra
> 530 Pa;

* Velocidade do ar no casquilho de aspiragéo da
serra > 20 m/s.

O casquilho de aspiracao (30) para a aspiragao

das aparas encontra-se na caixa de protecao da

lamina de serra.

Respeite também o manual de instru¢des do
dispositivo de aspiragcéo de aparas!

8.2 Ajuste da altura de corte

A Perigo!

As partes do corpo ou os objetos que se
encontram na zona de ajuste, podem ser
apanhados pela lamina de serra em rotagao!
Ajuste a altura de corte apenas com a lamina
de serra parada!

A altura de corte da lamina de serra deve ser
adaptada a altura da peca de trabalho: o
resguardo contra aparas deve estar pousado
com a sua aresta dianteira inferior sobre a peca
de trabalho.

0 mm

i

e Ajustar a altura de corte rodando a manivela
(18).

G] Nota:

Para compensar uma eventual folga no
ajuste da altura de corte, desloque a lamina
de serra sempre a partir de baixo para a
posicao pretendida.

8.3 Ajustar a inclinacao da lamina de serra

A Perigo!

As partes do corpo, objetos ou pecas da
ferramenta que se encontram na zona de
ajuste, podem ser apanhados pela lamina de
serra em rotacao! Proceda apenas a
inclinacdo da lamina de serra com a lamina
de serra parada!

A inclinacédo da lamina de serra pode ser
ajustada entre -1,5° e 46,5°.

1. Soltar a alavanca de aperto (19).

2. Ajustar a inclinagao da lamina de serra
pretendida rodando o volante (17).

3. (19)Bloquear o angulo de inclina¢éo ajustado,
fixando a alavanca de aperto (rodar no sentido
dos ponteiros do relégio).

Ajuste para cortes tapados

A regulagao da inclinagao possui um encosto a 0°
e a 45°. Porém, para cortes especiais em
esquadria (corte tapado), o &ngulo de inclinacdo
podera ser aumentado em ambos os sentidos,
em1,5°

* Puxar a paragem do limitador de inclinagéo (20)
para fora e colocar por cima do disco excéntrico
direito = 0 angulo de inclina¢éo da lamina de
serra podera ser regulado entre -1,5° e 45°.

* Puxar a paragem do limitador de inclinagéo (20)
para fora e colocar por cima do disco excéntrico
esquerdo = o &ngulo de inclinacdo da l&amina de
serra podera ser regulado entre 0° e 46,5°.
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Botao Ligar/Desligar

e Ligar = pressionar o interruptor superior (15)
durante 1 a 2 seg.

¢ Desligar = pressionar o interruptor (16) inferior.

8.4 Ajustar o batente paralelo

A montagem é realizada no perfil de guia
localizado na parte dianteira da serra.

— Posicionar o batente paralelo (8) a direita da
lamina de serra.
A marca na lupa indica na escala a distancia
regulada do batente paralelo em relagéo a
lamina de serra.

— Soltar a alavanca de aperto (12) do batente
paralelo e deslocar o batente paralelo até a
marca na lupa indicar a distancia pretendida em
relacéo a lamina de serra.

— Ajuste de precisdo: ao rodar a porca serrilhada
(11) (no elemento de aperto dianteiro, & direita)
€ possivel ajustar com precisao a largura de
corte.

Pressionar a alavanca de aperto (12) para
baixo para bloquear.

- O perfil do batente (37) deve encontrar-se em
paralelo com a lamina de serra ao serrar com
batente paralelo e ser bloqueado com a
alavanca de aperto (12). Para tal, deve
Bressionar a alavanca de aperto (12) para

alxo.

— Porcas serrilhadas (38) para fixar o perfil do
batente. O perfil do batente pode ser removido
e reposicionado apds soltar ambas as porcas
serrilhadas (38):

Margem de encosto baixa:
— para serrar pegas de trabalho planas;
—quando a lamina de serra esta inclinada.
Margem de encosto alta:
— para serrar pecgas de trabalho altas.

8.5 Ajustar o indicador no batente paralelo

1. Alinhar o batente paralelo com a lamina de
serra.

2. Soltar o parafuso no indicador do batente
paralelo.

3. Fazer coincidir o indicador no batente paralelo
e 0"0" da escala.

4. Voltar a apertar o parafuso no indicador do
batente paralelo.



E] Nota:

Para evitar que a peca de trabalho fique presa ao
serrar com o batente paralelo:

devera deslocar o batente paralelo totalmente
para a direita e, em seguida, ajustar a largura de
corte pretendida.

G] Nota:

ajustar o batente paralelo (se necessario): para
evitar que a peca de trabalho fique presa entre o
batente paralelo e a lamina de serra, o batente
paralelo devera estar alinhado em paralelo com
lamina de serra, ou

ser ajustado de forma a abrir para trds no max.
0,3 mm. Para ajustar devera soltar os 2 parafusos
no lado superior do batente paralelo e, em
seguida, voltar a apertar bem.

G] Nota:

ajustar a forca de aperto do batente paralelo (se
necessario): caso a pega de aperto traseira
prenda mais cedo ou mais tarde que a peca de
aperto dianteira, esta situagéo podera ser
ajustada rodando a porca (31). Soltar a porca
(31) de forma a que a peca de aperto traseira
prenda mais tarde. Apertar a porca (31) de forma
a que a peca de aperto traseira prenda mais
cedo.

8.6 Ajustar o batente transversal

O batente transversal (1) é inserido pela parte da
frente na ranhura existente na mesa de serrar.

Para cortes em angulo, o batente transversal
pode ser regulado para ambos os lados em 60°.

Para cortes em angulo de 45° e 90° existem
batentes adequados.

Para ajustar um angulo: soltar a pega de retencéo
(2) rodando no sentido contrario ao dos ponteiros
do relogio

A Perigo de ferimentos!

A pega de retencao tem de estar apertada
fixamente ao serrar com batente transversal.

O perfil de adaptacao pode ser deslocado ou
removido soltando as porcas serrilhadas (39).

Gl v

Se necessario, é possivel ajustar a folga do
batente transversal (1): soltar os parafusos (40)
dos deslizadores plasticos na calha-guia do
batente transversal, deslocar o deslizador em
plastico, voltar a apertar firmemente os
parafusos.

8.7 Ajustar a extensao lateral da mesa

A extensao lateral da mesa (10) amplia a
superficie de apoio de modo a que as pegas de
trabalho maiores possam ser apoiadas com
seguranca.

* Para regular a extenséo lateral da mesa deve
soltar a (10) alavanca de aperto (9).

A Perigo de ferimentos!

A pega de retencao tem de estar sempre
apertada ao serrar.

Leitura da escala ao trabalhar com o batente
paralelo

A leitura da escala da largura de corte depende
de como o perfil do batente esta montado no
batente paralelo:

—margem de encosto alta =
escala com letras pretas sobre fundo branco.

—margem de encosto baixa =
escala com letras brancas sobre fundo preto.

Em caso de larguras de corte pequenas, a
extenséo lateral da mesa néo é estendida. A
largura de corte € lida na escala direita do
indicador do batente paralelo:

—margem de encosto alta: sdo possiveis larguras
de corte de 0 até 35 cm.

—margem de encosto baixa: sdo possiveis
larguras de corte de 0 até 29,5 cm.

Se pretender cortas pegas de trabalho maiores
devera estender a extensao lateral da mesa (10).

1. Deslocar o batente paralelo para a posi¢ao
final da escala.

2. Puxar a extensao lateral da mesa para fora e
regular o batente paralelo para a distancia
pretendida. A largura de corte é lida na escala
esquerda através do indicador da escala.

8.8 Ajustar a extensao da mesa no
comprimento

A extensao da mesa no comprimento (3) amplia a

superficie de apoio de modo a que as pecas de

trabalho mais compridas possam ser apoiadas

com seguranga.

1. Pararetirar a extensdo da mesa no
comprimento, devera desapertar ambos os
parafusos serrilhados (41).

2. Puxar a extensdo da mesa no comprimento
para fora e ajustar a distancia pretendida.

3. Voltar a apertar bem ambos os parafusos
serrilhados.

8.9 Serras

A Perigo!

Sempre que a distancia entre a lamina de
serra e o batente paralelo seja inferior a

150 mm devera utilizar sempre o dispositivo
de arrasto.
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Corte reto
1. Ajustar o angulo de inclinagéo e bloquear.

2. Ajustar a altura de corte. O resguardo contra
aparas deve pousar completamente sobre a
peca de trabalho na parte dianteira.

3. Em caso de lamina de serra inclinada, montar
o batente paralelo no lado esquerdo da lamina
de serra e ajustar.

4. Ligar a serra.

5. Deslocar a pecga de trabalho uniformemente
para tras e serrar num unico ciclo de trabalho.

6. Desligue o aparelho, caso nao pretenda
continuar a trabalhar imediatamente a seguir.

Corte em angulo

1. O batente transversal (1) é inserido pela parte
da frente na ranhura existente na mesa de
serrar.

2. Regule o angulo pretendido soltando a pega
de retencéo (2) no batente transversal e volte
a aparafusar a pega de retencgéo.

3. Ajustar a distancia lateral entre o perfil de
adaptacéo e a lamina de serra:

esolte a porca serrilhada (39) e desloque o
perfil de adaptacgéo.

*Apertar fixamente a porca serrilhada (39).

4. Pressionar a peca de trabalho contra o
batente transversal.

5. Cortar a pega de trabalho deslocando o
batente transversal para a frente.

6. Desligue o aparelho, caso nao queira
continuar a trabalhar imediatamente

9. Transporte

A Perigo!

Antes de cada transporte:

» desligar o aparelho.

e Aguardar até que a lamina de serra esteja
parada.

* Puxar a ficha de rede.

* Desmontar os componentes (resguardo contra

aparas, aspirador de aparas). Manter o
resguardo contra aparas na caixa.

* Colocar a cunha abridora na posicao de
transporte. Proceder conforme descrito no
capitulo 7.1, no entanto, deslizar a cunha
abridora (5) para baixo até ao encosto (posi¢ao
de transporte).

¢ Baixar a lamina de serra completamente com a
manivela.

* Regular o angulo de inclinag&o da lamina de
serra a 0°, e fixar com a alavanca de aperto.

* Enrolar o cabo de rede no enrolador de cabo.
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* Erguer o aparelho pela armacéo e oscilar para
tras. Colocar o aparelho em pé e recolher os pé
superiores. As alavancas giratérias vermelhas
tem de engatar novamente.

* Girar o aparelho para trés e recolher os pés
inferiores. As alavancas giratorias vermelhas
tem de engatar novamente.

* Recolher os punhos e pousar o aparelho.

A Perigo de ficar entalado

Recolher ambas as extensoes laterais da
mesa e bloquear com a alavanca de aperto.

Para transportar o aparelho, utilize os punhos
laterais (42) da mesa.

42

Atencao!

O aparelho néao deve ser transportado pelos
equipamentos de protecao, pelas extensdes
laterais da mesa estendidas / nao
bloqueadas ou pelos elementos de
comando!

Atencao!

Transporte o aparelho com duas pessoas
(peso)!

Transporte mével:

* puxar os punhos para fora, rodar e engatar.
* Puxar ou empurrar a serra pelo punho

Em caso de expedicao, se possivel utilizar a
embalagem original.

10. Manutencéao e conservacao

A Perigo!

Antes de todos os trabalhos de manutencao
e limpeza:

1.desligar o aparelho.
2.Aguarde até a serra parar.
3.Puxar a ficha de rede.

— Ap0ds os trabalhos de manutencéo e limpeza
colocar todos os dispositivos de seguranca em
funcionamento e verificar.

— Substitua as pecas danificadas, especialmente
dispositivos de seguranca, apenas por pecas
originais, uma vez que as pegas nao testadas e
aprovadas pelo fabricante podem provocar
danos inesperados.

— Os restantes trabalhos de manutencgéo ou de
reparac¢do, ndo descritos neste capitulo, s6
devem ser efetuados por técnicos
especializados.

A Perigo!

Caso exista uma insercao para mesa
danificada existe o perigo de objetos
pequenos ficarem presos entre a inser¢cao
para mesa e a lamina de serra, podendo
bloquear o a lamina de serra. Substitua
imediatamente as insercoes para mesa
danificadas!

10.1 Substituicdo da lamina de serra

A Perigo!

Logo apés os cortes, a lamina de serra
podera ficar muito quente - existe risco de
queimaduras! Deixe a lamina de serra quente
arrefecer. Nunca limpe a lamina de serra com
liquidos inflamaveis.

Existe risco de corte mesmo com a lamina de
serra parada. Use luvas de protecao durante
a substituicdo da lamina de serra.

Durante a montagem, ter em consideracao o
sentido de rotacao da lamina de serra!

1. Rodar a manivela para colocar a lamina de
serra na sua posi¢ao mais alta.

2. Retirar o resguardo contra aparas (7).

3. Rodar o parafuso (34) no sentido contrario ao
dos ponteiros do reldgio, levantar a insergéo
para mesa (4) e retirar.

34 4
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4. Rodar a porca de aperto (44) da lamina de
serra com a chave de bocas (23) e puxar
simultaneamente a alavanca do bloqueio da
lamina de serra (43) para cima, até a mesma

engatar.
~
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5. Segurar a alavanca (43) e desaparafusar a
porca de aperto (44) no sentido dos ponteiros
do relogio.

6. Remova a porca de aperto (44), o flange
exterior da lamina de serra (45) e a lamina de
serra para fora do veio da lamina de serra.

44

7. Limpar as superficies de aperto dos flanges
da lamina de serra (45) e (46) da lamina de
serra.

A Perigo!

Nao utilizar produtos de limpeza (por ex.
para eliminar residuos de resina), que
possam ser agressivos para os componentes
de metal leve; caso contrario a fixacao da
serra pode ser influenciada.

8. Introduzir o flange interno da l&mina de serra
(46) no eixo do motor.

9. Colocar a nova lamina de serra (respeitar o
sentido de rotagao!).

A Perigo!

Utilize apenas laminas de serra que
correspondam com as especificacoes dos
Dados técnicos e com a norma EN 847-1 - se
utilizar laminas de serra inapropriadas ou
danificadas podem soltar-se fragmentos
devido a forca centrifuga e ser projetados.
Nunca utilizar:

- laminas de serra, cuja rotacdo maxima
esteja abaixo da rotacao nominal do veio
da lamina de serra (ver "Dados técni-
cos");

- laminas de serra em liga de aco rapido de
alta qualidade (HS ou HSS);

- laminas de serra cuja largura de corte é
inferior, ou cuja espessura da lamina
base é superior a espessura da cunha
abridora.

- Laminas de serra com danos visiveis;
- discos de corte.

A Perigo!

- Monte a lamina de serra apenas com pe-
cas originais.
- Nao utilize anéis redutores soltos; caso

contrario a lamina de serra pode soltar-
se.

- As laminas de serra devem ser montadas
de modo a funcionarem sem desequili-
brio nem contragolpes e de modo a nao
se soltarem durante o funcionamento.

10.Introduzir o flange exterior da Iamina de serra
5).

11.Abrir a porca de aperto (44) (rosca a
esquerda!). Rodar a porca de aperto (44) com
a chave de bocas (23) e puxar
simultaneamente a alavanca do bloqueio da
lAmina de serra (43) para cima, até a mesma
engatar.

12.Segurar fixamente a alavanca (43) e apertar a

porca de aperto manualmente no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio.

A Perigo!

- Nao prolongar a ferramenta para aparafu-
sar fixamente a lamina de serra.

- Nao apertar o parafuso tensor na ferra-
menta com pancadas.

13.Ajustar a cunha abridora de acordo com o
tamanho da lamina de serra (47).
(auste da cunha abridora, ver 7.1)
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Antes de cada ligacao
efetuar um controlo visual para verificar se

—a distancia entre a lamina de serra e a cunha
abridora se encontraentre 3e 5mme

—a cunha abridora esta alinhada com a lamina de
serra.

Efetuar um controlo visual para verificar se o
cabo de rede e a ficha de rede ndo apresentam
danos; se necessario solicitar a substituicdo das
pecas danificadas por parte de um eletricista.

A cada desligamento /

14.Fixar a inserc@o para mesa (4) e bloquear Verificar se 0 movimento de inércia da lamina de y 52

com o parafuso (34). serra demora mais de 10 segundos; caso a

15.Fixar (7) o resguardo contra aparas. inércia demore mais tempo, o motor devera ser Apertar uniformemente todos os parafusos
substituido por um eletrlmste}. . com sextavado interior.

10.2 Ajustar o limitador do batente Mensalmente (se usado diariamente)

1. Ajustar a paragem do limitador de inclinagao Remover as aparas de serrar com um aspirador

(20) para a area do angulo a 0° / 45°. de po ou pincel; olear ligeiramente os elementos 11. Conselhos e truques
de guia:
—barraroscada e barras de guia para aregulacdo e Antes de cortar, efetuar cortes de teste em
em altura; restos de madeira apropriados.
—segmentos do sistema de inclinagéo. ¢ Colocar sempre a pega de trabalho na mesa de
A cada 150 horas de funcionamento serrar de forma a que a pega de trabalho n&o
. possa tombar ou abanar (por ex. uma tabua
Controlar todas as unides roscadas e, se empenadas, o lado empenado para cima).
necessario, apertar bem. L
. * Para cortes racionais de recortes do mesmo

Se necessario: comprimento, utilize o encosto longitudinal.
Ajustar as buchas de guia nos pés da mesa. * Mantenha as superficies da mesa de apoio
* Rodar os parafusos com sextavado interior (49) limpas.

no sentido dos ponteiros do reldgio =
deslocacdao dificil da guia.

* Rodar os parafusos com sextavado interior (49) 12. Problemas e avarias

2. Bloqguear o angulo de inclinagéo ajustado, no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio
fixando a alavanca de aperto (19). = o )
3. Verificar o angulo de inclinagéo: deslocacéo facil da guia. A Perio!
o _ A e 3 * Ajuste fino adicional com parafuso sem cabeca erigo.
- 2er_raerm angulo reto em relagdo & mesa de (510). p ¢4 Antes de qualquer reparacéo:

1.desligar o aparelho.
2.Puxar a ficha de rede.
3.Espere que a lamina de serra pare.

Depois de cada reparacao de avarias volte a
colocar todos os dispositivos de seguranca
em funcionamento e verifique-os.
O motor nao funciona
A protecéo contra rearranque involuntario reagiu.
Caso a ficha de rede seja inserida com a
maquina ligada ou caso a corrente elétrica seja
restabelecida apos uma interrupgéo, a maquina
nao liga:
* desligar e voltar a ligar a maquina.
Sem tenséo de rede:
« verificar o cabo, a ficha, a tomada e

o fusivel.

Motor sobreaquecido, por ex. através da lamina

—45° com transferidor separado.
Se os valores ndo forem atingidos com precisao:

4. desapertar o parafuso de fenda em cruz (48)
no respetivo disco excéntrico e regular o disco
excéntrico até o angulo de inclinacdo em
relacdo a mesa de serrar ser de exatamente
00

(= angulo reto), ou seja, 45° nas posicoes
finais.

5. Voltar a apertar bem o parafuso de fenda em
cruz junto ao disco excéntrico.

6. Depois de ajustar o limitador do batente,
devera, se necessario, reajustar a escala
angular no lado dianteiro.

Gl

Para ajustar uma limitagéo de inclinagéo entre -

1,5° e 46,5° devera puxar a alavanca de limitaggo ~ Ajustar as buchas de guia dos porta-pés de serra cega ou acumulacéo de aparas na
do encosto para fora. dianteiros: caixa: _ _
* Rodar os parafusos com sextavado interior (51) ¢ elimine a causa do sobreaquecimento e deixe
10.3 Guardar a maquina no sentido dos ponteiros do relégio = arrefecer alguns minutos. Depois volte a ligar o
deslocacao dificil da guia. aparelho.
A * Rodar os parafusos com sextavado interior (51)  As rotag6es nao estao a ser atingidas
Perigo! no sentido contrério ao dos ponteiros do relogio  Protegéo contra sobrecarga: as rotagées sob

Guarde o aparelho longe do alcance de =
criancas. Guarde o aparelho de modo a que deslocacao facil da guia.
nao possa ser colocado em funcionamento
por pessoas nao autorizadas e de modo a
que ninguém se possa ferir no aparelho
parado.

A¢ i

Atencao!
Nao guardar o aparelho desprotegido ao ar
livre ou em ambientes humidos.

carga diminuem CONSIDERAVELMENTE:

¢ a temperatura do motor é demasiado elevada!
Deixar a maquina na marcha em vazio até
arrefecer.

Protecdo contra sobrecarga: as rotagdes sob
carga reduzem LIGEIRAMENTE:

* amaquina esta a ser sobrecarregada. Continue
a trabalhar com carga reduzida.

As rotagbes maximas néo s&o atingidas - o motor
esta a receber uma tensao de rede demasiado
baixa:

* Utilizar um cabo de alimentagéo mais curto ou
um cabo de alimentagdo com um corte
transversal maior

10.4 Manutencao
Limpar a serra
* Remover as aparas de serrar e a poeira com

; $ 2
um aspirador de pé ou uma escova: = 1_,5 mm )- _
- nos elementos de guia para o ajustamento da  Ajustar as buchas de guia dos porta-pés * A alimentaggo de corrente elétrica devera ser
lamina de serra; trf’:lseiros: 9 p P verificada por um Aeletrlmsta.
—nas aberturas de ventilagéo do motor; * Rodar os parafusos com sextavado interior (52) Dfest_empenho da IamlnAa (.ilmlnmu
- na caixa de proteéo da lamina de serra. no sentido dos ponteiros do relégio = Lamina de serra cega (lamina de serra tem
. deslocac&o dificil da guia. eventualmente marcas de sobreaquecimento no
—Regulagéo em altura o lado):
Guia giratéri * Rodar os parafusos com sextavado interior (52) L ;
—uiagratoria no sentido contrario ao dos ponteiros do relogio  * substituir a lamina de serra (ver capitulo 10.
= deslocago facil da guia. Manutengéo).
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Extracao de aparas entupida

Nenhum dispositivo de aspiragao ligado ou
poténcia de aspiracdo demasiado baixa:

* Ligar um dispositivo de aspiragdo ou aumentar
a poténcia de aspiragéo (velocidade do ar
> 20 m/seg no tubo de ejecdo de aparas).

13. Acessorios

Utilize apenas acessorios Metabo originais.

Utilize apenas acessorios que cumpram 0s
requisitos e dados carateristicos indicados
presentes neste manual de instrugdes.

Lamina de serra circular Power Cut
N.2 de pedido: 6.28025

-Para cortes grosseiros ou de precisdo média com
avanco rapido e baixo consumo de poténcia

-Bons resultados em cortes longitudinais em
madeira macica

Lamina de serra circular Precision Cut
N.2 de pedido: 6.28059

-Espectro de aplicagdo muito amplo no
processamento de madeiras

-Para resultados de corte muito bons e limpos em
cortes longitudinais e transversais em madeira
macia e dura

- Apropriadas para madeiras macicas e
estratificadas, contraplacados e aglomerados em
bruto, revestidas ou laminadas, MDF, materiais
compostos, etc.

Lamina de serra circular Multi Cut
N.2 de pedido: 6.28093

-Aplicacdo universal em materiais exigentes

-Em caso de exigéncias maximas no que diz
respeito a qualidade de corte, por ex. no caso de
laminados, perfis finos em plastico, aluminio,
cobre e latdo

-ldeal para muitas aplicagdes na renovagéo de
interiores

-Resultados de corte perfeitos, mesmo em cortes
transversais em madeira macica, contraplacados
e aglomerados em bruto, revestidos ou laminados,
MDF

Dispositivo de arrasto (de substituicao)
N.? de pedido: 343433180

Podera consultar o programa completo de
acessorios em www.metabo.com ou no catélogo.

14. Reparacoes

A Perigo!

Por motivos de seguranca, as reparacoes em
ferramentas elétricas apenas devem ser
efetuadas por um eletricista e usando pecas
sobressalentes originais!

Um cabo de ligagéo a rede danificado apenas
pode ser substituido por um cabo especial de
ligacdo a rede original da Metabo, que pode ser
adquirido a partir do servigo de assisténcia técnica
da Metabo.

Caso os aparelhos Metabo necessitem de
reparagdes, dirija-se ao seu representante
Metabo. Podera consultar os enderegcos em
www.metabo.com

Podera descarregar as listas de pecas
sobressalentes em www.metabo.com

15. Protecao do ambiente

Respeite as determinac¢des nacionais sobre a
eliminag&o ecologica e sobre a reciclagem de
maquinas usadas, embalagens e acessorios.

Apenas para paises da UE: ndo colocar as
E ferramentas elétricas no lixo doméstico! De

acordo com a diretriz europeia 2012/19/UE
sobre equipamentos elétricos e eletronicos
usados, e na conversao ao direito nacional, as
ferramentas elétricas usadas devem ser
recolhidas em separado, e entregues a uma
reciclagem ecologicamente correta.

16. Dados técnicos

Explicagcdes sobre os dados na pagina 3.

Reservamo-nos o direito de proceder a alteragcées
relacionadas com o progresso tecnoldgico.

U = Tenséo de rede (~ corrente alternada)

Py = Poténcia nominal

| = Corrente nominal

F = Protecao fusivel min.

IP = Tipo de protecao

ny = Rotagbes em vazio

vg = Velocidade de corte max.

W = Espessura da cunha abridora

D = Diametro da lamina de serra (exterior)

d = Furagéo dalamina de serra (interior)

b = Largura de corte

a = Espessura max. do corpo basico da
l&mina de serra

Tgpe = Altura de corte com lamina de serra em
posicéao vertical

T4sc = Altura de corte em inclinagdo da lamina
de serra a 45°

S,» = Ambito de inclinagdo da lamina de serra

Lp = Largura max. de corte com batente
paralelo

Lw = Larguramax.dasecgéo transversalcom
batente angular

A; = Dimensdes sem cavalete (CxLxA)

A, = Dimensdes com cavalete (CxLxA)

S. = Comprimento da mesa de serrar

Sg = Largura da mesade serrar

m = Peso da maquina

Valores medidos determinados de acordo com a
EN 62841.

~ Corrente alternada

Os dados técnicos indicados sao tolerantes (de
acordo com os padrdes individuais validos).

Valores da emisséao

Estes valores possibilitam a avaliagcdo de
emissoes da ferramenta elétrica e a comparagéao
com diversas ferramentas elétricas. Consoante as
condigdes de utilizagdo, o estado da ferramenta
elétrica ou das ferramentas acoplaveis, a
sobrecarga efetiva podera ser superior ou inferior.
Para a avaliagéo, devera ainda considerar os
intervalos de trabalho e as fases com menores
sobrecargas. Com base nos respetivos valores
avaliados devera determinar a aplicagcéo de
medidas de protecdo para o utilizador, por ex.
medidas a nivel de organizagao.

Valores tipicos e ponderados pela escala A para o
ruido:

Loa = Nivelsonoro

Lwa = Nivel de poténcia sonora

Kpa, Kwa= Inseguranca
m Usar protecao auditiva!
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1. Forséakran om
overensstammelse

Vi férsakrar och tar ansvar for att:
bordscirkelsdgar med typ- och serienummer *1)
uppfyller kraven i gallande direktiv *2) och
standarder *3). Besiktningsprotokoll *4),
utfardande kontrollinstitut *5), teknisk
dokumentation pa *6) - se sida 3.

2. Féreskriven anvandning

Bordscirkelsagar ar avsedda for klyvning och
kapning av massivt trd, laminerat tra, spanskivor,
lamelltra, plaster och liknande material.

Metallsagning innebar féljande begransningar:

—Kraver ratt sorts sagklinga
(se kapitlet 13. Tillbehor®)

— Bara for jarnfri metall
(inte hardmetall eller hardad metall, inte
magnesium)

Runda arbetsstycken far inte sédgas eftersom den
roterande sagklingan kan fa dem att vrida sig.

Sagning av platta arbetsstycken pa hogkant
kraver lampligt anslag som ger saker styrning.

Du fér inte gora falsar eller spar.

Anvand inte verktyget for att gora slitsar (spar
som slutar i arbetsstycket).

Maskinen far inte anvandas for djupskarning.

All annan anvandning réknas som ej avsedd
anvandning. Tillverkaren ansvarar inte for skador
som uppstar pa grund av att bandsagen anvénts
pa felaktigt satt.

Om maskinen byggs om eller om man anvénder
delar som inte godkénts av tillverkaren kan detta
leda till allvarliga skador.

3. Allménna L.
sdkerhetsanvisningar

Félj anvisningarna i textavsnitten med
den har symbolen, sa férebygger du
personskador och skador pa
elverktyget!

VARNING - Las igenom bruksanvisningen
for att minska risken for skador.

Se till s& att dokumentationen foljer med
elverktyget.

Allméanna sékerhetsanvisningar fér
elverktyget

VARNING - Las alla sédkerhetsvarningar,

instruktioner, illustrationer och
specifikationer som ingar med detta
elverktyg. Fel som uppstar till foljd av att
instruktionerna nedan inte féljts kan orsaka elstét,
brand och/eller allvarliga personskador.

Spara alla varningar och
sakerhetsanvisningar for framtida bruk!
Begreppet "elverktyg” i sékerhetsanvisningarna

syftar pa nédtdrivna elverktyg (med sladd) och
sladdldsa elverktyg (utan sladd).

3.1 Arbetsskydd

a) Hall arbetsplatsen ren och se till att den ar
vélbelyst. Oordning pa arbetsplatsen och daligt
belyst arbetsomrade kan leda till olyckor.

b) Anvénd aldrig elverktyg i utrymmen med
explosionsrisk, dar det finns brédnnbara
vatskor, gas eller damm. Elverktyget alstrar
gnistor som kan f4 dammet eller gaserna att fatta
eld.

c) Se till sa att inte barn eller andra &r i
nédrheten nar du anvénder elverktyget. Om du
stérs av obehdriga personer kan du férlora
kontrollen éver elverktyget.

3.2 Elektrisk sdkerhet

a) Kontakten till elverktyget ska passa i
uttaget. Stickproppen far absolut inte
forandras. Anvand inte adapterkontakter
tillsammans med skyddsjordade elverktyg.
Oférédndrade stickproppar och passande
vagguttag reducerar risken for elstot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor
som t.ex. rér, virmeelement, spisar och
kylskap. Det finns en stérre risk for elektriskt slag
om din kropp &r jordad.

c) Skydda elverktyget mot regn och vita.
Trénger vatten in i ett elverktyg okar risken for
elstot.

d) Missbruka inte néatsladden och anvénd den
inte fér att béra eller hdnga upp elverktyget
och inte heller for att dra stickproppen ur
vagguttaget. Hall natsladden pa avstand fran
varme, olja, skarpa kanter och rérliga
maskindelar. Skadade eller tilltrasslade
nétsladdar 6kar risken for elektriskt slag.

e) Ska du jobba med elverktyg utomhus,
anvénd alltid férlangningssladd avsedd f6r
utomhusbruk. Om en ldmplig férldngningssladd

fér utomhusbruk anvdnds minskar risken fér elstét.

f) Anvand ett felstromsskydd om det inte ar
mojligt att undvika elverktygets anvéndning i
fuktig miljé. Felstrdmsskyddet minskar risken fér
elstot.

3.3 Personsikerhet

a) Var uppmaérksam, kontrollera vad du goér
och anvénd elverktyget med fornuft. Anviand
inte elverktyg nér du ar trétt eller om du ar
paverkad av droger, alkohol eller mediciner.
Under anvéndning av elverktyg kan &ven en kort
ouppmérksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

b) Bér alltid personlig skyddsutrustning och
skyddsglaségon. Anvédndning av personlig
skyddsutrustning som t.ex. dammfiltermask,
halkfria sdkerhetsskor, skyddshjdlm och
hérselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och anvéndning risken for kroppsskada.

¢) Undvik oavsiktlig igangséttning. Se till s
att elverktyget ar avstangt innan du sétter i
kontakten eller batteriet och tar upp eller bar
maskinen. Har du fingret pa brytaren nar du bér
elverktyget eller maskinen &r pa nér du sétter i
kontakten eller batteriet, finns risk fér olyckor.

d) Ta bort skruvnycklar och
instdllningsmaskin innan du slar pa
elverktyget. Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent kan medféra kroppsskada.

e) Undvik konstiga kroppsstéliningar. Se till
att du star stadigt och haller balansen. D4 har
du béttre kontroll éver elverktyget i ovdntade
situationer.

f) Bér lampliga klader. Bér inte 16st hdngande
klader eller smycken. Hall haret och kladerna
pa avstand fran de rérliga delarna. Lést
hdngande kldder, smycken och langt har kan dras
in av roterande delar.

g) Gar det att ansluta dammutsug och
uppsamling, se till sa att de ar anslutna och
anslutna pa ratt satt. Anvdnder du dammutsug,
kan du minska risken med damm.

h) Lat dig inte invaggas i falsk trygghet och
séatt dig inte dver sdkerhetsbestammelserna
for elverktyg, inte ens nér du p.g.a. langvarig
anvandning kdnner dig mycket bekvam med
maskinen. Om du inte féljer varningarna finns risk
fér svdra skador inom loppet av ndgra sekunder.
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3.4 Anvéanda och hantera elverktyget

a) Overbelasta inte elverktyget. Anvand for
aktuellt arbete avsett elverktyg. Med ett
ldmpligt elverktyg kan du arbeta béttre och sékrare
inom angivet effektomrade.

b) Ett elverktyg med defekt stromstillare far
inte ldngre anvandas. Ett elverktyg som inte kan
kopplas in eller ur &r farligt och maste repareras.

c) Dra stickproppen ur vigguttaget och/eller
ta bort batteriet, om det kan tas ut ur
elverktyget, innan instéllningar utférs,
tillbehorsdelar byts ut eller elverktyget lagras.
P4 s& vis undviker du att elverktyget gar igang av
misstag.

d) Forvara elverktygen oatkomliga fér barn.
Den som inte forstar sig pa maskinen eller
som inte last anvisningarna ska heller inte
anvanda maskinen. Elverktygen &r farliga om de
anvands av oerfarna personer.

e) Skét elverktygen och tillbehéren noggrant.
Kontrollera att de rérliga delarna fungerar
som de ska och inte karvar och kontrollera att
inga delar ar sénder eller sa skadade att det
paverkar elverktygets funktion negativt.
Reparera skadade delar innan du anvander
maskinen. Manga olyckor orsakas av déligt skétta
elverktyg.

f) Hall skarverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skétta skdrverktyg med skarpa eggar
kommer inte s4 latt i kldm och gar lattare att styra.

g) Anvand elverktyget, tillbehor, insatsverktyg
osv. enligt dessa anvisningar. Ta hansyn till
arbetsvillkoren och arbetsmomenten. Om
elverktyget anvdnds pa ett sétt som det inte ar
avsett for kan farliga situationer uppsta.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och
fria fran olja och fett. Om handtagen eller
handtagsytorna ar hala far det till foljd att
sdkerheten och styrningen av elverktyget i
oférutsedda situationer paverkas.

3.5 Service

a) Lat bara behorig elektriker reparera
elverktyget med originalreservdelar. Da kan
du lita pa att maskinen &r séker att anvédnda.

4. Sarskilda L
sakerhetsanvisningar

4.1 Sékerhetsanvisningar for skyddslock

a) Skyddslocket ska vara monterat.
Skyddslock maste vara funktionella och
monteras pa ratt satt. Skyddslock som sitter
|16st, ar skadade eller dysfunktionella maste
repareras eller bytas ut.

b) For klyvskéaren ska alltid skyddslocket till
klingan och klyvkilen anvandas. Skyddslocket
och andra sékerhetsanordningar minskar
skaderisken for de klyvskéar dar arbetsstycken blir
helt och héllet genomséagade.

c) Sa fort arbetsprocesser har avslutats (t.ex.
falsning) dar skyddslock och klyvkil behéver
tas bort, ska skyddssystemet omedelbart
séttas tillbaka pa plats. Med skyddslock och
klyvkil minskas skaderisken.

d) Innan elverktygen slas pa ska man se till
att klingan inte har kontakt med
skyddslocket, klyvkilen eller arbetsstycket.
Om dessa komponenter kommer i kontakt med
klingan av misstag kan farliga situationer uppsta.

e) Justera klyvkilen sdsom beskrivet i denna
bruksanvisning. Felaktigt avstand, position och
riktning kan leda till att klyvkilen inte férhindrar
kast effektivt.

f) Klyvkilen fungerar bara om den ér i
sagspalten. Klyvkilen har ingen effekt nar skaren
i arbetstyckena ar sa korta att det inte gar att
anvanda klyvkilen. | dessa situationer kan man
inte avstyra ett kast pa grund av kylkilen.

g) Anvéand klinga for klyvkilen enligt
anvisningarna. Klyvkilen far god effekt nar
diametern pa klingan matchar respektive klyvkil,
klingans stamblad &r tunnare an klyvkilen och
tandbredden ar storre &n grovieken pa klyvkilen.

4.2 Sé&kerhetsanvisningar vid kapning
a) FARA! Hall fingrar och héander borta
fran saglinjen och sagklingan. Vid
73
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tillfélligt bristande uppmarksamhet eller om du
halkar kan din hand bli kvar i klingan och féljden
bli svara skador.

b) Arbetsstycket ska endast matas mot
klingans vridriktning. Om arbetsstycket matas i
samma riktning som klingans vridriktning ovanfor
arbetsbordet kan det leda till att arbetsstycket och
din hand fastnar i klingan.

c) Vid klyvning far man aldrig anvédnda
geringsanslag for matning av arbetsstycken
och for kapning med geringsanslaget far man
dessutom aldrig anvanda parallellanslaget
for instéllning av langd. Om arbetsstycket
matas fram med parallellanslaget och
geringsanslaget pa samma gang 6kar
sannolikheten att klingan fastnar och
kastsituationer uppstar.

d) Vid klyvning ska matningskraften mot
arbetsstycket alltid appliceras mellan
anslagsskena och klinga. Nér avstandet
mellan anslagsskena och klinga &r kortare dn
150 mm ska en skjutstock anvdndas och néar
avstandet &r kortare &n 50 mm ett skjutblock.
Tack vare den hér sortens "arbetsmetoder”
kommer handen hallas pa behérigt avstand.

e) Anvand endast den paskjutare som
levereras av tillverkaren. Med paskjutare
garanteras tillrackligt avstdnd mellan hand och
klinga.

f) Anvand aldrig en utnétt eller skadad
paskjutare. Om man anvander en skadad
paskjutarekan den ga sénder och féljden bli att
din hand hamnar i klingan.

g) Arbeta inte "med fria hander”. Nar
arbetsstycket ska placeras och matas
anvander man alltid parallellanslaget eller
geringsanslaget. "Att arbeta med fria hander”
betyder att arbetsstycket greppas och matas med
hénderna i stallet for med parallellanslag eller
geringsanslag. Om man sagar med fria hander
leder det till felplacering, att arbetsstycken fastnar
och kast.

h) Det &r aldrig tillatet att fatta tag
runtomkring eller 6ver en roterande klinga.
Om man férsoker fatta tag i ett arbetsstycke kan
féljden bli att man av misstag kommer i kontakt
med den roterande klingan.

i) Langa eller breda arbetsstycken som &r
placerade bakom och/eller pa sagbordets
sidor maste stagas upp sa att de fortsatter att
ligga vagratt. Langa och/eller breda
arbetsstycken tenderar att ramla ner fran
sagbordskanten. Detta leder till att man tappar
kontrollen, klingan fastnar och kastsituationer
uppstar.

j) Se till att matningen av arbetsstycket gar
jamnt till. Arbetsstycket far inte bojas eller
vridas. Om klingan fastnar, maste man
omedelbart sténga av elverktyget, dra ur
kontakten och atgérda orsaken till att klingan
fastnat. Om klingan fastnar i arbetsstycket kan
féljden bli kast eller att motorn blockeras.

k) Nér sagen ar igang far man inte ta bort
avsagat material. Avsagat material kan fastna
mellan klingan och anslagsskenan i skyddslocket
och nar materialet ska avlagsnas kan dina fingrar
dras ini klingan. Sdgen maste slas av och man
behdver vanta tills klingan stannat av innan
materialet avlagsnas.

1) Ytterligare ett parallellanslag ska anvandas
for klyvning pa arbetsstycken som &r tunnare
an 2 mm. Under parallellanslaget kan det hédnda
att tunna arbetsstycken kilar fast sig och att
kastsituationer uppstar.

4.3 Kast - orsak och matchande
sékerhetsanvisning

Ett kast ar en plotslig reaktion fran arbetsstycket
pa grund av att klingan har hakat upp sig, fastnat
eller om det uppstatt en sned skarning i
arbetsstycket pa grund av klingan eller da en del
av arbetsstycket mellan klinga och parallellanslag
eller ett annat stillastdende foremal klams fast.

Oftast fastnar arbetsstycket med hjélp av klingans
baksida vid ett kast, lyfts upp av sdgbordet och
slungas mot operatéren.

Ett kast orsakas av felaktig anvandning av
bordscirkelsagen. Det kan forhindras med hjalp
av forsiktighetsatgarderna nedan.

a) Sta aldrig mittemot klingan. Hall dig alltid

till den sida om klingan dar anslagsskenan
ocksa &r placerad. Nér arbetsstycket rakar ut for

ett kast kan det slungas med hog hastighet pa
personer som star framfér och mittemot klingan.

b) Om man vill dra eller st6tta far man aldrig
fatta tag 6ver eller bakom arbetsstycket.
Féljden kan bli att man kommer i kontakt med
klingan av misstag eller att ett kast leder till att din
hand fastnar i klingan.

c) Arbetsstycket som ska kapas far aldrig
héllas eller tryckas mot den roterande
klingan. Om man trycker arbetsstycket, som ska
kapas, mot klingan leder det till att det fastnar
eller att kastsituationer uppstar.

c) Anslagsskenan ska placeras parallellt mot
klingan. Om anslagsskenan inte &r placerad pa
ratt satt blir féljden att arbetsstycket trycks mot
klingan och ett kast genereras.

e) Nar sagsnitten ar skymda (t.ex. falsar)
anvénds en tryckkam till att mata
arbetsstycket mot bordet och
anslagsskenan. Om ett kast skulle uppsta ar det
lattare att kontrollera arbetsstycket nar man
anvander en tryckkam.

f) Var sérskilt forsiktig nér du sagar i ej
synliga omraden pa hopmonterade
arbetsstycken. Det arbetande sagbladet kan
saga i objekt som kan orsaka kast.

g) Stotta upp stora plattor fér att minska
risken for kast pa grund av att sagklingan
fastnar. Stora plattor kan bojas av sin egenvikt.
Palla upp plattor pa bada sidor, bade vid
sagspalten och kanten.

h) Nar man kapar arbetsstycken som &r
missbildade, ihoptrasslade, férvridna eller
som inte har en rak kant dar man kan mata
med ett geringsanslag eller utmed en
anslagsskena, ska man iaktta forsiktighet.
Om ett arbetsstycke &ar forvridet, ihoptrasslat eller
missbildat ar det instabilt och orsakar att klingan
och skarningsfogarna inte anpassas efter
varandra, att arbetsstycket fastnar eller att
kastsituationer uppstar.

i) Flera arbetsstycken som staplats pa eller
efter varandra far aldrig kapas. Sagklingan kan
fastnai ett eller flera féremal och orsaka kast.

j) Om sagen sitter i ett arbetsstycke och ska
startas; centrera sagklingan i sagspalten och
kontrollera att sagtdnderna inte har hakat
fast i arbetsstycket. Nyper sagbladet kan
arbetsstycket lyftas och du fa ett kast nar du slar
pa sagen igen.

k) Klingor maste hallas rena, vassa och vara
tillrackligt skrankta. Klingor som ér
vanstillda eller trasiga eller trasiga tander far
aldrig anvédndas. Med vassa och ordentligt
skrénkta klingor lyckas man minimera risk for att
material fastnar, blockeras eller att kastsituationer
uppstar.

4.4 Sakerhetsanvisningar for
bordscirkelsaga

a) Sla av bordscirkelsagarna och dra ur
kontakten innan ildggsplattan tas bort,
klingan byts ut, klyvkilen stélls in, man tar itu
med kastsékring eller skyddslock fér klinga
samt efter varje avslutad arbetsprocess.
Forsiktighetsatgarder vidtas for att férebygga
olyckor.

b) Se till att bordcirkelsagar aldrig anvénds
utan uppsikt. Sla av elverktyget och ga inte
ifran det forran det stannat helt. En sag som
kors utan uppsikt utgér en okontrollerad fara.

c) Bordscirkelsagarna placeras pa en plats
som &dr jamn och har god belysning och dar
de kan férvaras sékert och jamvikt
uppratthallas. Pa den plats dar sagarna
placeras maste det finnas s& mycket utrymme att
man kan hantera arbetsstyckena utan problem.
Oordning, daligt belysta arbetsomraden och
ojamna, glatta golvytor kan leda till olyckor.

d) Med jamna mellanrum maste sagspan
avldgsnas under sagbordet och/eller fran
dammutsuget. Sagspan som samlas pa hog ar
lattantandligt och kan flamma upp av sig sjalvt.

e) Las fast bordscirkelsagarna. Om en
bordscirkelsag inte lases fast pa ratt satt kan den
komma i rorelse eller tippa.

f) Ta bort instéllningsverktyg, tréarester o.s.v.
fran bordcirkelsagar innan du slar pa dem.
Andringar av riktning eller sénderklamning kan
innebéra fara.

g) anvand alltid ségklingor i ratt storlek och
med lampligt féstborrhal (t. ex. stjarnformat

eller runt). Sagklingor som inte passar sagens
faste gar ojamnt och kan ge kontrollférlust.

h) Skadat eller felaktigt monteringsmaterial
for klinga far aldrig anvéndas, som t.ex.
flansar, underldggsskivor, skruvar eller
muttrar. Monteringsmaterialet for klingor har
utvecklats sarskilt for era sagar, for saker
anvandning och optimal effekt.

i) Att stélla sig pa bordscirkelsagarna eller
anvanda dem som pall &r under inga
omsténdigheter tillatet. Foljen kan bli allvarliga
skador om elverktyget faller eller om du kommer i
kontakt med klingan av misstag.

j) Se till att klingan monteras i ritt
vridriktning. Ihop med bordscirkelsagar ar
det inte tillatet att anvanda slipskivor eller
tradborstar. Om klingan monteras pa ett felaktigt
satt eller om tillbehér anvénds som inte
rekommenderas kan féljden bli allvarliga skador.

4.5 Ovriga sidkerhetsanvisningar

—Denna bruksanvisning vander sig till personer
med tekniska baskunskaper i hur man handskas
med den hér typen av maskiner. Om du inte har
nagon tidigare erfarenhet av sddana maskiner
skall du forst lata mer erfarna personer hjalpa
dig.

—Tillverkaren ansvarar inte for skador som
uppstar for att anvisningarna i bruksanvisningen
inte foljts.

Information kannetecknas pa foljande satt i
bruksanvisningen:

Varning!

Varning fér personskador eller skad-
or pa miljon.

Varning for elektricitet!

Varning for skada pa person p g a
elektricitet.

Risk for indragning!

Varning for skada pa person for att
kroppsdelar eller klader fastnar.
Varning!

Varning fér materialskada.

Hénvisning:
Kompletterande information.

E1 (> > >

* L&s &ven de sérskilda sdkerhetsanvisningarna i
respektive kapitel.

* Folj ven eventuell arbetarskyddslagstiftning
och foreskrifter fér skadeprevention vid
hantering av cirkelsagar.

AAIIménna risker!

* Kom ihag att aven ta hansyn till yttre faktorer.
* Anvand lampliga stdd for langa arbetsstycken.

* Den har sagen ar bara avsedd fér anvandning
av personer som vet hur en cirkelsag fungerar
och kanner till de risker som ar férknippade med
den.

Personer under 18 ar far endast anvanda
maskinen i samband med utbildning under
uppsikt av en handledare.

* Obehoriga, i synnerhet barn, far inte vistas i
riskomradet. Lat inga andra personer komma i
beréring med maskinen eller natkabeln under
drift.

* Forsok att inte dverhetta tandningen.

* Nar man kapar plast ska man se till att den inte
smalter.

* Kapa endast kilar med lampligt hjélpanslag.

A Fara for elektricitet!

* Utséatt inte maskinen for regn.
Anvand den inte heller i vata eller fuktiga
utrymmen.
Undvik att komma i beréring med jordade delar
(t ex varmeelement, ror, spisar, kylskap) nar du
arbetar med maskinen.

* Natkabeln far inte anvandas for &ndamal som
den inte ar avsedd for.



A Risk for klamskador och andra

personskador av rérliga delar!

¢ Maskinen far inte anvandas utan
skyddsanordningar.

* Hall alltid tillrackligt avstand till sdgklingan nér
du kapar. Anvand lampliga paskjutare om sa
behdvs. Hall tillrackligt avstand till rérliga
komponenter under arbetets gang.

* Vanta tills sdgklingan har stannat helt innan du
tar bort mindre arbetsstycken, trérester o.s.v.
fran arbetsomradet.

* Bromsa inte klingan genom att trycka pa den
fran sidan.

e Se till att maskinen har kopplats fran strommen
innan den transporterar den och innan du
genomfdr instaliningar, &ndringar, underhalls-
eller rengdringsarbeten pa den.

» Kontrollera att inga verktyg eller [6sa delar ligger
kvar i maskinen nar den startas (t ex efter
servicearbeten).

A Risk for skdrskador dven nér klingorna
star stilla!

* Anvand skyddshandskar vid byte av vassa
delar.

* Forvara sagklingorna s att ingen kan skada sig
padem.

A Fara pa grund av kast fran

arbetsstycken!

* Se alltid till s& att klyvkilen &r ratt installd.

* Se till att arbetsstyckena inte forskjuts.

* Kontrollera att sagklingan passar fér materialet.

* Kapa bara tunna eller tunnvaggiga
arbetsstycken med fintandad sagklinga.

* Anvand alltid vassa sagklingor.

* S6k igenom arbetsstycket efter frammande
foremal (till exempel spikar eller skruvar).

* S&ga endast arbetsstycken med matt som gor
att du kan hélla sakert i stycket nér du arbetar.

Risk for indragning!

* Se till att inga kroppsdelar eller klader kan
fastna och dras in under drift (anvand inte slips,
inte handskar, inte heller kldder med vida
armar; anvandare med langt har skall
ovillkorligen anvénda harnat).

¢ Saga aldrig arbetsstycken med
—linor,

—sndren,
-band,
—sladdar eller

—tradar eller arbetsstycken som innehaller
s&dana material.

AFara pa grund av bristande personlig
skyddsutrustning!

* Anvand hérselskydd.

* Anvand skyddsglaségon.
* Anvand andningsskydd.
* Anvand rétt arbetsklader.

¢ Vid arbete utomhus rekommenderas halkfria
skor.

A Fara pa grund av sagspan!

* Vissa sagspanssorter (t.ex. frdn bok-, ek- och
asktrd) kan orsaka cancer vid inandning. Arbeta
endast med spansug. Spansugen maste
uppfylla de varden som anges i kapitel 8.1.

Minska belastning genom damm:

* Partiklar som uppstar vid arbeten med denna
maskin kan innehalla cancerframkallande
amnen eller &mnen som orsakar allergiska
reaktioner, andningsbesvér, missbildningar och
andra fortplantningsstérningar. Exempel pa
sadana amnen: bly (i samband med blyhaltig
strykning), tillhggsédmnen fér trabehandling

(kromat, traskyddsmedel), vissa tratyper (som
damm fran ek eller bok).

* Risken beror pa hur langre anvéndaren eller
personer som befinner sig i nérheten exponeras
fér dessa &mnen.

* Dessa partiklar far inte hamna i din kropp.

* Beakta féljande anvisningar for att minska
risken: Se till att arbetsplatsen har god
ventilation och bar lamplig skyddsutrustning,
t.ex. andningsmask som filtrerar mikroskopiska
partiklar.

Folj géllande bestammelser for respektive
material, personal, arbete och anvandningsplats
(t.ex. regler for olycksférebyggande,
avfallshantering).

Samla upp partiklarna pa den plats dar de

uppstar, undvik att de lagras i den omgivande

miljén.

Det medfdljande dammutsuget och lamplig

utsugsanordning maste anvandas. Pa sa satt

hamnar farre partiklar okontrollerat i

omgivningen.

Minska dammbelastningen genom att vidta

foljande atgarder:

—rikta inte partiklarna fran maskinen eller
maskinens franluftsfléde mot dig sjélv, mot
personer i narheten eller mot avlagrat damm,

—anvand en utsugsanordning och/eller en
luftrenare,

—sorj for god ventilation pa arbetsplatsen och
dammsug for att halla rent. Sopning eller
luftblasning kan gora sa att damm virvlas upp.

—Dammsug eller tvatta skyddsklader. Klader
ska inte blasas, slas eller borstas rena.

A Fara vid tekniska forandringar pa

sagen eller vid anvandning av delar som inte
ar utprovade och godkénda av tillverkaren

* Montera maskinen exakt enligt dessa
anvisningar.

* Anvéand endast delar som godkénts av
tillverkaren. Detta géller i synnerhet for:

— Sagklingor (for bestallningsnummer, se kapitel
13. Tillbehor);

— Sékerhetsanordningar.
* Undvik att utféra andringar pa maskindelarna.

AFara pa grund av brister pa maskinen!

» Varda maskinen med tillbehor val. Folj
serviceanvisningarna.

* Kontrollera om det finns eventuella skador fére
driften: Innan maskinen anvands méaste man
noga undersdka att sdkerhetsanordningar,
skyddsanordningar eller latt skadade delar
fungerar som de ska. Kontrollera att de rérliga
delarna fungerar felfritt och inte fastnar. Alla
delar maste vara ratt monterade och alla villkor
uppfyllda for att maskinen skall kunna fungera
felfritt.

» Skadade skyddsanordningar eller delar maste
omedelbart repareras eller bytas av godkénd
serviceverkstad. Lat en serviceverkstad byta ut
trasiga strombrytare. Maskinen far inte
anvandas om strémbrytaren inte fungerar.

AFara pa grund av buller!

e Anvand hérselskydd.

» Se till att klyvkilen inte ar bojd. En béjd klyvkil
trycker arbetsstycket i sidled mot sagklingan.
Det orsakar buller.

A Fara pa grund av blockerande

arbetsstycken eller delar av arbetsstycken!
Vid blockering:

1. slad av maskinen,

dra ur kontakten,

anvand handskar,

Atgarda blockeringen med lampliga verktyg.

powbd
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4.6 Symboler pa maskinen

Uppgifter pa typskylten:
a—metabo -
b—5
Cif

N A
d—"
[O]C €SI -
|1 | |
ef g h

a Tillverkare

b Serienummer

¢ Maskinbeteckning

d Motorinfo (se dven "Tekniska data”)

e CE-markning — maskinen uppfyller EG-
direktiven enligt 6verensstdmmelseintyget

f Byggar

g Skrotningssymbol — maskinen gar att skrota
via tillverkaren

h  Tillatna klingmatt

Séakerhetsmaérkning

Varning!

Om follande varningar inte beaktas
kan svara person- och sakskador
uppkomma.

@ Lé&s bruksanvisningen.

Ta aldrig i sagklingan nar den roterar.
”\" Anvéand skyddsglaségon och
Anvand horselskydd.
@ Anvand inte maskinen i vata eller fuktiga
utrymmen.

4.7 Sékerhetsanordningar
Klyvkil

Klyvkilen (5) hindrar arbetsstycken fran att fastna i
klingan och bli ivdgslungade mot anvandaren.

Anvand alltid klyvkilen vid sagning.

Spanhuv

Spéanhuven (7) skyddar mot oavsiktlig kontakt
med klingan och kringflygande spéan.

Anvand alltid spanhuven vid sagning.
Paskjutare

Paskjutaren (13) férlanger armen sa att du kan
fora arbetsstycket sakert mot sagklingan och
férhindrar ofrivillig kontakt med sagklingan.

Nér avstandet mellan klinga och ett
parallellanslag &r mindre an 150 mm, anvénd
paskjutare.

Paskjutaren maste hallas i 20° till 30° vinkel mot
sagbordets yta.

Forvara paskjutaren vid maskinen nér du inte
anvéander den.

Nér du inte anvander paskjutaren kan du hanga
den pa hallaren pa maskinen.

5. Oversikt

Se sida 2. 75
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Tvéranslag

Klamhandtag for infastning av tvaranslag

Bordsférlangning

Bordsinlagg

Klyvkil

Lasarm for fixering av spanhuven

Spanhuv

Parallellanslag

Lasspak for bordsbreddning

Bordsbreddning

Réfflad mutter for finjustering av

parallellanslaget

12 Klamspak for lasning av parallellanslaget

13 Paskjutare

14 Foérvaring for paskjutare

15 Inkopplare

16 Frankopplare

17 Vred fér snedkapningsinstallning

18 Vev for sdghojdsinstéllning

19 Lasspak fér snedkapningsinstélining

20 Anslagsstopp snedkapning

21 Sagklingshallare

22 Verktygsfaste

23 Fast nyckel

24 Forvaring for parallellanslag

25 Forvaring fér spanhuv

26 Fot/handtag fér underrede

27 Stéllbar fot (fér utjamning av ojamnheter i
golvet)

28 Forvaring for tvaranslag

29 Kabelupprullning

30 Utsugsstos

31 Justeringsskruv (klammor till parallellanslaget)

- 0O WoONOOOPAWN =
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6. Uppstéllning

A Det ar viktigt att sta stadigt och att
alltid behalla jamvikten.

Uppstaéllning utan maskinstativ:

1. Ta hjalp av ndgon och lyft maskinen ur
férpackningen.

2. Stall sdgen pa stabilt bord eller arbetsbank.
3. Skruva fast sdgen i bordet eller arbetsbéanken.
Uppstéllning med maskinstativ:

1. Ta hjalp av ndgon och lyft maskinen ur
férpackningen.

2. Stall maskinen pa golvet.

3. Lyft maskinen i handtagen och stéll den pa
hoégkant

4. Dra ut handtagen (26), vrid och snépp fast.

& 26

5. Fall ut de bada undre benen. Tryck ned de
roda spakarna (32) (med foten eller handen)
och féll ned benen.

6. Tippa maskinen lite bakat och tryck ned
benen. De réda spakarna (32) maste snappa
fast.

. Fall ut de bada évre benen. Skjut de roda
spakarna (33) at hoger och fall ned benen.

De réda spakarna maste snéappa fast.

4

. Tatagisagen mitt pa dvre stativdelen. Lyft
upp sagen och stall den upp. (Hall foten mot

stativbenet, sa att sgen inte glider nar du
staller upp den).

9. Justera stativfoten (27) sa att du kompenserar

for golvojamnheter.

7. Driftstart

[i] Hénvisning:

Forsta gdngen maskinen tas i drift kan det handa
att gummispan slungas ut. Detta beror pa hur
maskinen ar konstruerad och ar ofarligt.

7.1 Montering
Stall in klyvkil (om det behdvs)

E] Hénvisning:

Klyvkilen (5) ar redan ratt installd vid leveransen.
Den behdver bara justeras fore driftstarten om
den andrat lage under transporten.

1. Veva upp sagklingan till det 6versta laget.

2. Vrid skruven (34) moturs, lyft och ta ut
bordsinlagget (4).

R

3. Lossa (35) lasspaken (vrid moturs!).

4. Dra upp klyvkilen (5) fran det undre
transportlaget till anslaget.

, max. 8 mm
N

5. Kontrollera att klyvkilen sitter ratt:

- Avstandet mellan klingegg och klyvkil ska vara
3 till 8 mm.

- Klyvkilen maste ligga i linje med klingan.

AVarning!

Klyvkilen hér till sdkerhetsanordningarna och
kraver ratt montering for att sdgen ska ga att
anvénda sédkert.

6. Dra at lasspaken (35) (vrid medurs!).

Stall in sidoriktningen (bara om det behovs):
Klyvkil (5) och klinga méaste ligga exakt i linje med
varandra.

7. Lossa 3 insexskruvar (36).
8. Stallin klyvilen (5) parallellt med sagklingan.

In

9. Dra aterigen at 3 insexskruvar (36).



10.Satt fast bordsinlagget (4) och las fast med
skruven (34).

Montering av spanskyddet

1. Veva upp sagklingan till det dversta laget.

2. Sétt pa spanhuven (7) pa klyvkilens faste (5).
3. Dra at spanhuven (6) med lasspaken.

Instélining av utdragsskivans héjd
(vid behov)

Utdragsskivan (4) har stéllts in pa ratt satt nar
skivans ovanyta befinner sig 0 till 0,7 mm under
bordsytan.

Nar héjden ska stéllas in dras de 4 skruvarna i
utdragsskivans horn (4) at.

7.2 Natanslutning

AVarning! Elektrisk spanning

* Anvand endast maskinen i torr omgivning.

* Anslut bara maskinen till stromkéllor som
uppfyller foljande krav (se aven "Tekniska
data”):

- Alla stickkontakter skall vara jordade
enligt féreskrift.

- Natspénning och -frekvens ska 6ver-
ensstdmma med uppgifterna pa maski-
nens typskyit.

- Sagen ska vara avsdkrad med jordfels-
brytare (RCD) med felstrom 30 mA.

m Hénvisning

Fraga din eIIeverator eller elinstallatér om du
ar osaker pa om din serviceledning uppfyller
kraven.

¢ Lagg natkabeln pa ett sadant sétt att den
inte ar i vagen eller kan skadas under
arbetet.

» Skydda natkabeln fér varme, fratande
vétskor och vassa kanter.

* Anvénd bara gummisladd med rétt
ledningsarea som férlangningssladd.

* Ute anvander du bara forlangningssladdar
avsedda och mérkta for utomhusbruk.

¢ Dra inte ur stickkontakten genom att dra i
kabeln.

* Undvik oavsiktliga starter: se till sa att
strombrytaren &r av innan du satter i
kontakten i uttaget.

8. Mandvrering

A Fara for olyckor!

Sagen far endast anvéndas av en person at
gangen. Andra personer som ska mata fram
eller ta bort arbetsstycken ska sta pa séakert
avstand fran sagen.

Kontrollera féljande innan arbetet paborjas:
- Natkabel och stickpropp

- Strombrytare for start/stopp;

- Klyvkil;

- Spanhuy;

- Hjélpmedel fér matning (paskjutare och
handtag).

Anvénd personlig skyddsutrustning:
- Dammskyddsmask
- Hérselskydd

- Skyddsglaségon

Sta pa ratt stélle under sagning:
- Framtill pA manéversidan;

- Mitt framf6r sagen;

- Till vénster och vid sidan om instéllnings-
anordningen for sagklingan;

- Vid tvamansdrift maste den ena personen
sta pa sakert avstand fran sagen.

Anvénd féljande tillbehér vid behov:

- Lampliga stdd for arbetsstycken — om ar-
betsstycket kan falla av bordet efter del-
ning;

- Spanutsug.

Undvik féljande mandvreringsfel:

- Bromsa inte klingan genom att trycka pa
den fran sidan. Det finns risk for back-
slag.

- Tryck alltid arbetsstycket mot sagbordet
under sagning och stéll det inte pa hég-
kant. Det finns risk fér backslag.

- Saga aldrig mer &n ett arbetsstycke at
gangen och inte heller buntar med flera
stycken. Risken att skada sig &r stor nar
ett stycke slungas ivéag okontrollerat av
sagklingan.

Risk fér indragning!

Saga aldrig arbetsstycken med linor, snéren,
bandkablar eller tradar eller arbetsstycken
som innehaller liknande material.

8.1 Spanutsug/universaldammsugare

AVarning!

Vissa sagspanssorter (t.ex. fran bok-, ek- och
asktra) kan orsaka cancer vid inandning.

Anvéand lamplig spanutsug vid arbete i slutna
rum.

Dessutom ska man se till att anvanda en
dammask, eftersom det inte &r méjligt att
fanga upp respektive suga ut allt sagdamm.

Sagning utan lampligt spansug ar bara tillatet
utomhus.
Spansugen ska uppfylla foljande krav:

* Passa till utsugsstosens diameter (spanlada 35/
44 mm);

« Luftmangd > 460 m3/h;
¢ Undertryck pa sagens utsugsstos > 530 Pa;
 Lufthastighet vid sdgens utsugsstos > 20 m/s.

Spéanutsugets utsugsstosar (30) sitter vid
sagklingans skyddslada.

Observera aven bruksanvisningen for
spanutsuget!

8.2 Instillning av saghojd

AVarning!

Kroppsdelar eller foremal som finns i
installningsomradet kan fastna i den
roterande sagklingan! Stéll bara in saghéjden
nar sagklingan star stilla!

Séagklingans saghodjd maste anpassas till
arbetsstyckets hdjd: spanhuven maste ligga mot
arbetsstycket med den framre underkanten.

0 mm

i

« Stall in sdghdjden genom att vrida pa (18)
handveven.
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[ﬂ Hanvisning:

For att utjamna ett eventuellt spel vid
saghojdsinstallningen fors klingan till 6nskat
lage underifran.

8.3 Instéllning av sagklingans lutning

AVarning!

Kroppsdelar, foremal eller maskindelar som
finns i instéallningsomradet kan fastna i den
roterande sagklingan! Stéll bara in sdghdjden
nar sagklingan star stilla!

Sagklingans lutning gér att stélla in steglost
mellan -1,5° och 46,5°.

1. Lossalasarmen (19).

2. Genom att vrida pa ratten staller man in
Onskad vinkel pa klingan (17).

19 17

3. Sparrainstélld vinkel genom att satta fast
lasarmen (19) (Vrid medurs).

Instéllningar vid underskérning

Det finns ett anslag fér snedkapningsinstéllningen

vid 0° och 45°. Vinkeln gar att 6ka med 1,5°i

bada riktningar vid specialgeringar

(underskérningar).

 Dra ut vinkelanslaget (20) och sétt det dver
hdger excenterskiva = nu gar det stalla in
snedkapningsvinklar mellan -1,5° och 45°.

* Dra ut vinkelanslaget (20) och sétt det éver
vanster excenterskiva = nu gar det stélla in
snedkapningsvinklar mellan 0° och 46,5°.

15°...45°
; Zo" 20
() ....s/“"
faanar :)
7o ~—
Ldg‘j:n " 8
—-1,5°...45°
——0°...46,5°

PA/AV-brytare

* PA = tryck pa den 6vre brytaren (15) i 1 till 2
sekunder.

* AV = tryck pa den undre brytaren (16).
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8.4 Stélla in parallellanslaget
Montering gors pa styrprofilen pa sagens
framsida.

— Sétt parallellanslaget (8) hdger om sagklingan.

Markeringen i férstoringsglaset visar
parallellanslagets installda skalavstand till
sagklingan.

— Lossa lasarmen (12) pa parallellanslaget och
flytta det tills markeringen i férstoringsglaset
visar det avstand du vill ha till sagklingan.

— Finjustering: Genom att vrida pa den réfflade
muttern (11) (pa frAmre héger klamdel) kan
kapningsbredden stéllas in exakt.

Tryck ned lasarmen (12), sa laser den.

— Anslagsprofilen (37) maste sta parallellt med
klingan under sagningen och vara sparrat (12)
med lasarmen. Tryck ned lasarmen (12), sa
laser den.

— Réfflade muttrar (38) fér infastning av
anslagsprofil. Nar man har lossat de bada

rafflade muttrarna (38) kan man ta bort och flytta

pa anslagsprofilen:

Lag stodkant:
— For sagning av platta arbetsstycken;
- nér sagklingan lutar.

Hoég stédkant:
— For sagning av héga arbetsstycken.

8.5 Justera visaren pa parallellanslaget
1. Rikta parallellanslaget mot klingan.
2. Lossa skruven pa parallellanslagets visare.

3. Nolla visaren pa parallellanslaget mot skalan,

sa att de stdmmer Overens.
. Dra at visarskruven pa parallellanslaget igen.

E] Hénvisning:

Undvik att arbetsstycket nyper mot
parallellanslaget vid sagning:
Flytta parallellanslaget sa langt at hoger som

mojligt och stéll sedan in den sagbredd du vill ha.

[ﬂ Hénvisning:

Justera parallellanslaget (om det behdvs):
parallellanslaget ska vara parallellt med

sagklingan resp. vidga sig

max. 0,3 mm bakat sa att arbetsstycket inte nyper

mellan parallellanslag och klingan. Lossa de 2
skruvarna ovanpa parallellanslaget och justera,
dra sedan atigen.

G] Hénvisning:

Justera parallellanslagets klamkraft (om det
behdvs): om det bakre klamstycket skulle nypa
tidigare eller senare an det framre klamstycket
gar det att stélla in genom att man vrider pa
muttern (31). Lossa pa muttern (31) sa att det
bakre klamstycket nyper. Dra at muttern (31) sa
att det bakre klamstycket nyper tidigare.

8.6 Stélla in tvaranslaget
Tvéranslaget (1) skjuts in framifran i sparet pa
sagbordet

For vinkelsagning kan tvaranslaget justeras i 60°

pa bada sidorna.
For sagning i vinklar p& 45° och 90° finns
motsvarande anslag.

For att stalla in en vinkel: Lossa sparrspaken (2)
genom att vrida motsols.

A Skaderisk!

Under sagningen maste sparrspaken vara
fastspand mot tvaranslaget.

Tillsatsprofilen kan flyttas och tas av genom att
lossa den rafflade muttern (39).

[i] Hénvisning:

Vid behov ar det méjligt att stalla in tvéranslagets
(1) friutrymme: Lossa pa plastglidens skruvar (40)

pa tvéranslags-styrskenan, skjut plastgliden och
dra &t skruvarna igen.

8.7 Stélla in bordsbreddningen

Med bordsbreddning (10) 6kar upplaggningsytan

sa att aven storre arbetsstycken kan hallas fast
pa ett sakert satt.

* For att stalla in bordsbreddningen (10) maste
lasarmen (9) lossas.

A Skaderisk!

Under sagningen maste sparrspaken alltid
vara fastspénd.

Avlasning av skala vid arbeten med
parallellanslag

Vilken skala sagbredden ska avldsas pa beror pa

hur anslagsprofilen monterats pa
parallellanslaget:

—Hdg stédkant =

Skala med svart skrift mot vit bakgrund.
—Lag stodkant =

Skala med vit skrift mot svart bakgrund.

Nér sagbredden &r kort dras inte utdragsskivorna
pa bordet ut. Sdgbredden avlases alltid pa den
hogra skalan pa parallellanslagets visare:

—Hog stddkant: méjliga sagbredder fran 0 till

35cm.

—Lag stodkant: méjliga sagbredder fran 0 till

29,5cm.

Nar stérre arbetsstycken ska sdgas maste
utdragsskivorna (10) dras ut.

1.
2.

Flytta parallellanslaget till skalans &ndlage.

Dra ut bordsbreddningen och stéll in
parallellanslaget pa ratt avstand. Sagbredden
avlases alltid pa den vanstra skalan vid
visaren.

8.8 Stélla in bordsférlangningen

Med bordsférlangning (3) férstoras
upplaggningsytan sa att aven langre
arbetsstycken gar att styra sékert.

Lossa de bada réafflade skruvarna (41), om du
vill dra ut bordsférlangningen.

1.

2. Dra ut bordsférlangningen och stéll in pa ratt
avstand.

3. Dra at de bada rafflade skruvarna igen.

8.9 Sagning

Varning!

Nar avstandet mellan klinga och ett
parallellanslag ar mindre an 150 mm, anvénd
paskjutare.

Rak sagning

. Stall in vinkeln och las den.

Stall in sagdjupet. Spanhuven ska vila helt pa
arbetsstycket pa framsidan.

Om sagklingan &r bojd placeras
parallellanslaget till vanster om sagklingan och
stalls in.

Starta sagen.

Skjut arbetsstycket rakt bakat och saga itu det
i ett enda arbetsmoment.

Sla av maskinen om du inte ska fortsatta att
saga.

Vinkelsagning
1. Tvéaranslaget (1) skjuts in framifran i sparet pa

sagbordet.

Stall in 6nskad vinkel nar sparrspaken lossats
(2) pa tvaranslaget och skruva fast
sparrspaken igen.

Stall in avstandet i sidled mellan klinga och
tillsatsprofil:

sLossa den réfflade muttern (39) och flytta
tillsatsprofilen.

*Dra at de rafflade muttrarna (39).



4. Pressa arbetsstycket mot tvaranslaget.

5. Sagaigenom arbetsstycket genom att skjuta
fram tvaranslaget.

6. Sla av maskinen om du inte ska fortsatta att
sdga

9. Transport

AVarning!

Foére transport:

» Stang av maskinen.

* Vénta tills sagklingan har stannat.
* Dra ur stickkontakten.

* Montera av pabyggnadsdelar (spanhuv,
spanutsug). Férvara spanhuven vid huset.

* Klyvkilen maste féras till transportlage. Folj
anvisningarna i kapitel 7.1, men skjut ner
klyvkilen (5) &nda till anslaget (transportlage).

¢ Veva ner sagklingan helt.

« Stéll in snedkapningsvinkeln pa 0° och sparra
med lasarmen.

e Linda upp sladden pa sladdvindan.
e Lyft maskinen i stativet och fall den bakat. Stall

maskinen pa hdgkant och fall in de dvre benen.
De roda spakarna maste snappa fast igen.

* Fall maskinen bakat och féll in de undre benen.
De roda spakarna maste snappa fast igen.

* Féll in handtagen och stéll upp maskinen.

A Klamrisk

Skjut in bada utdragsskivorna helt och hallet
och spérra med lasarmen.

Béar maskinen i bordets sidohandtag (42).

42

*“ Varning!

Hall inte i skyddsanordningar, utdragnal/icke
spérrade utdragsskivor eller kontrollelement
nar du bar maskinen!

A€ .
Varning!
Maskinen ska béras av tva personer (vikt)!
Mobil transport:
* Dra ut handtagen, vrid och snépp fast.
* Dra eller skjut sdgen med handtaget

Anvand helst originalférpackningen nér du
transporterar sagen.

10. Reparation och underhall

AVarning!

Fore alla underhalls/reng6ringsarbeten:
1.Stédng av maskinen.

2.Vinta tills sagen har stannat.

3.Dra ur stickkontakten.

— Efter underhalls- och rengéringsarbete skall alla
sakerhetsanordningar kopplas in och
kontrolleras.

— Anvand bara originaldelar om nagon del i sdgen
behdver bytas. Reservdelar som inte godkants
av tillverkaren kan orsaka skador. Detta géller
speciellt reservdelar till
sékerhetsanordningarna.

- Allt annat reparations- och underhallsarbete an
det som beskrivits ovan skall utféras av behorig
reparatér.

AVarning!

Om utdragsskivan ar skadad finns risk for att
sma foremal klams fast mellan utdragsskiva
och sagklinga och pa sa sétt blockerar
sagen. Byt genast ut trasiga bordsinlagg!

10.1 Byte av sagklinga

AVarning!

Strax efter sagningen kan sagklingan vara
mycket varm - risk fér brannskador! Lat den
varma klingan svalna. Sagklingan far inte
rengdras med brandfarlig vatska.

Risk foér skdrskador finns dven vid
stillastdende klinga. Anvand alltid handskar
vid byte av klinga.

Observera sagklingans rotationsriktning vid
monteringen!

1. Veva upp ségklingan till det dversta laget.
2. Demontera spanhuven (7).

3. Vrid skruven (34) moturs, lyft och ta ut
bordsinlagget (4).

1N

4. Vrid klingans spannmutter (44) med fast
nyckel (23) och dra samtidigt upp spaken till
klinglasningen (43) tills den snapper fast.

SVENSKA sv

43

«

5. Hall spaken (43) och skruva av spannmuttern
(44) medurs.

6. Ta bort spannmutter (44), yttre klingflans (45)
och klinga fran klingaxeln.

7. Rengor klingflansens fastytor (45) och (46)
sagklingan.

AVarning!

Anvénd inga rengdringsmedel (t.ex. fér att ta

bort kadrester) som kan angripa sagens

lattmetalldelar. Det kan paverka sagens

stabilitet.

8. Skjut pa den (46) inre klingflansen pa
motoraxeln.

9. Montera den nya klingan (observera
rotationsriktningen!).

AVarning!

Anvand bara sagklingor som uppfyller kraven
i Tekniska data och standard EN 847-1 -
felaktiga eller skadade sagklingor kan
sprangas och slunga ivag delar.

Anvénd aldrig:

Sagklingor vars tillatna maxvarvtal ligger
under det obelastade markvarvtalet for
klingaxeln (se Tekniska data);

- Sagklingor tillverkade av snabbstal (HS
eller HSS);

- Anvéand inte sagklingor vars sagbredd ar
mindre eller vars grovlek pa stambladet
ar storre an grovleken pa klyvkilen.

- Skadade sagklingor;
- Klyvklingor.

AVarning!

- Sagklingan far endast anvandas tillsam-
mans med originaldelar.

- Anvand aldrig 16sa reducerbussningar,
da kan sagklingan lossna.

- Montera sagklingan sa att den &r balanse-
rad och inte slar emot eller lossnar.

79
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10.Skjut upp den (45) yttre klingflansen.

11.Skruva pa spannmuttern (44)
(vanstergangad!). Vrid spannmuttern (44) med
fast nyckel (23) och dra samtidigt upp spaken
(43) till klinglasningen tills den snépper fast.

12.Hall spaken (43) och skruva at spannmuttern
ordentligt moturs.

AVarning!

- Férlang inte verktyget for fastspanning av
sagklingan.

- Drainte at spannskruven genom att sla
pa verktyget.

13.Stéll in klyvilen (47) sa att den matchar
klingmétten.
(Klyvkilsinstallning, se 7.1)

14.Satt fast bordsinlagget (4) och las fast med
skruven (34).

15.Fast (7) spanhuven.

10.2 Instéllning av anslagsbegrénsning

1. Stall in vinkelgransanslaget (20) for vinkelin-
tervallet 0°/45°.

D
“,

Bl
Ut

2. Sparra den instéllda vinkeln med (19)
lasarmen.

3. Kontrollera vinkeln:
—0° = vinkelratt mot sagbordet
—45° med separat vinkelanslag.
Om véardena inte ar exakta:

4. Lossa krysskruven (48) pa respektive
excenterskiva och stéll in tills vinkeln mot
sagbordet ar exakt 0° i &ndlagena
(= ratvinkligt) respektive 45°.

5. Dra at krysskruven pa excenterskivan igen.

6. Nar du stéllt in anslagsstoppet, justera dven
vinkelskalan péa framsidan, om det behévs.

[ﬂ Hénvisning:

Vill du stalla in snedkapningsstoppet fran -1,5° till
46,5°, dra ut anslagsstoppspaken.

10.3 Foérvaring av maskinen

AVarning!

Forvara maskinen utom rackhall fér barn.
Forvara maskinen sa att den inte kan ga
igdng av misstag och sa att ingen kan skada
sig pa den dér den star.

Varning!

Férvara inte maskinen oskyddad utomhus
eller i fuktiga arbetslokaler.

10.4 Underhall

Rengoring av sagen

* Avlagsna span och damm med dammsugare
eller borste:

- pé styranordningarna for instéllning av
sagklingan;
—imotorns ventilationsspringor;
—i klingskyddsladan.
—Héjdinstélining
- Lutningsguide
Alltid fore start
Kontrollera att
— Avstand sagklinga — klyvkil 3 till 5 mm.
—Kilyvkilen ligger i linje med klingan.
att sladd och kontakt inte har nagra skador. Lat
elektriker byta trasiga delar.
Varje gang du slar av
Kontrollera om sagbladets eftergang 6verstiger

10 sekunder; dverskrider sagbladet
eftergéngstiden, lat behorig elektriker byta motor.

1 gang/manad (vid daglig anvandning)

Ta bort sdgspan med dammsugare eller pensel.
Smorj in styrelementen med lite olja:

—gangstang och styrstanger till hojdinstalliningen;
- vinkelinstalliningsanordningen.
Var 150 drifttimme

Kontrollera alla skruvférband och spénn vid
behov.

Vid behov:
Stall in guidehylsorna pa bordsbenen.

* Insexskruvar (49)
vrid medurs =
Trbéga guider.

¢ Insexskruvar (49)
vrid moturs =
Trégare guider.

« ytterligare finjustering med géngstift (50).

Stalla in guidehylsorna pa framre benféstet:
* Vrid insexskruvarna (51) medurs = trégare
guider.

¢ Vrid insexskruvar (51) moturs =
Trégare guider.

Stélla in guidehylsorna pa bakre benféstet:

* Vrid insexskruvarna (52) medurs = trégare
guider.

* Vrid insexskruvarna (52) moturs = mer
lattgaende guider.

\\
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Dra at insexskruvarna jamnt.

11. Rad och tips

* Provsaga nagra passande trébitar innan du
borjar saga.

* Placera alltid arbetsstycket pa sagbordet sa att det
inte kan valta eller vackla (t.ex. bagformade brador
med den utatbuktande sidan uppat).

¢ Anvand ett langdanslag for att saga lika langa
bitar pa ett rationellt satt .

» Hall upplaggningsbordets ytor rena.

12. Problem och fels6kning

AVarning!

Fore byte av tillbehor:

1.Stang av maskinen.

2.Dra ur stickkontakten.

3.Vénta tills sagklingan har stannat.

Efter byte av sagklinga skall alla
sékerhetsanordningar kopplas in och
kontrolleras igen.

Motorn startar inte

Aterstartsparren har [8st ut. Om du sétter i
kontakten nar maskinen ar pa eller far tillbaka
strommen efter stromavbrott, sa gar inte
maskinen igang:
* Sl& av och p& maskinen igen.
Ingen natspéanning
» Kontrollera kabel, kontakt, eluttag

och s&kring.

Motorn 6verhettad, t.ex. pa grund av slo
sagklinga eller blockering i klingk&pan:

« Atgarda orsaken till dverhettningen och lat
maskinen svalna i ndgra minuter. Sl& pa
maskinen igen.

Varvar inte upp

Overlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker
KRAFTIGT:

¢ For hdg motortemperatur! Kér maskinen pa
tomgang tills den har svalnat.

Overlastskydd: arbetsvarvtalet sjunker NAGOT:

* Maskinen ar 6verbelastad. Fortséatt arbeta, men
med reducerad belastning.

Angivet maxvarvtal inte uppnétt - motorn har fér
lag natspanning:
¢ Anvéand kortare sladd eller en sladd med stérre
ledningsarea
(=1,5mmd).

e Lat en elektriker kontrollera stromforsoérjningen.
Reducerad sagkapacitet

Sagklingan ar sl6 (sagklingan har ev. anlépning
pa sidan):

* Byt sagklinga (se kapitel 10. "Underhall”).
Stopp i spanutkast

Utsugningsanlaggning saknas eller for lag
sugeffekt:

* Anslut utsug eller 6ka sugeffekten (lufthastighet
> 20 m/s i spanutkastet).

13. Tillbehor

Anvéand bara Metabo-originaltillbehér.



Anvand endast tillbehér som uppfyller kraven och
specifikationerna i den héar bruksanvisningen.

Sagklinga Power Cut
Best.nr: 6.28025

-For grov och mellanfin sagning vid snabb
frammatning och lag effektférbrukning

-Goda sagresultat med langsgaende sagning i
massivt tra

Sagklinga Precision Cut
Best.nr: 6.28059

-Mycket stort anvédndningsomrade inom
trabearbetning

-Ger mycket goda och rena sagresultat vid
klyvning och kapning i mjukt och hart tra

- L&mpar sig bra fér massivt och laminerat tra,
obehandlat, belagt eller fanerade spanskivor,
MDF, kompositmaterial

Cirkelsagblad Multi Cut
Best.nr: 6.28093

-Kan anvéandas till alla typer av svara material

-Nar kvalitetskraven ar som allra hogst, t.ex. for
laminat, plast, tunna plast-, aluminium-, koppar-,
massingprofiler

-Ar idealisk att anvéndas vid renovering inomhus

-Sagresultaten blir perfekta aven vid kapning av
heltra, obehandlade, belagda eller fanerade
spanplattor, MDF.

Paskjutare (som ersattning)
Best.nr: 343433180

Ett komplett tillbehdrssortiment hittar du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

14. Reparation

AVarning!

Elverktyg kraver av sédkerhetsskal reparation
av behorig elektriker!

En defekt natanslutningskabel far endast ersattas
med en av Metabos sérskilda
originalnatanslutningskablar, som kan bestéallas
frdn Metabo-service.

Metabo-enheter som behdver repareras skickar
du till din Metabo-aterforsaljare. For adresser, se
www.metabo.com.

Du kan hamta reservdelslistor pa
www.metabo.com.

15. Miljoskydd

Félj nationella miljéféreskrifter for
omhéndertagande och atervinning av uttjanta
maskiner, férpackningar och tillbehor.

Galler endast for EU-lander: Slang inte
E/ uttjanta elverktyg i hushallssoporna! Enligt

Europaparlamentets och radets direktiv
2012/19/EU om avfall som utgérs av eller
innehaller elektriska eller elektroniska produkter
och inférlivande i den nationella lagstiftningen ska
elektriska verktyg samlas in separat och
atervinnas pa ett miljovanligt satt.

16. Tekniska data

Forklaringar till uppgifterna finns pa sida 3.
Med reservation for tekniska &ndringar.

U = néatspénning (~ véaxelstrom)

Py = Nominell effektférbrukning

| = mérkstrém

F = Min. sdkring

IP = skyddstyp

ng = varvtal vid tomgéng

Vo = max. skérhastighet

W = Kklyvkilstjocklek

D = klingans diameter (utvandigt)

d = borrhal fér klinga (invéndigt)

b = sagbredd

a = max. tjocklek pa sagklingans
grundstomme

Tgoe = saghdjd med lodrat klinga

T4se = séghojd vid 45° lutning av sagklingan

S,e = svangomrade for klinga

L, = max. sagbredd med parallellanslag

Lw = max. kapningsbredd med vinkelanslag

Ay = matt utan maskinstativ (I x b x h)

A, = méttutan maskinstativ (I x b x h)
S. = langd pa sagbord

S, = bredd péa sagbord

M = maskinvikt

Matvéardena &r uppmatta enligt EN 62841.
~ Véxelstrém

| de tekniska specifikationerna ovan tas aven
hénsyn till toleranserna (i enlighet med géllande
standarder).

Utslappsvérden

Dessa varden medger en bedémning av
elverktygets utslapp samt jamférelse med andra
eldrivna verktyg. Beroende pa férhallandena,
elverktygets skick och hur verktygen anvands kan
de faktiska vardena vara hogre eller lagre. Rakna
aven med pauser och perioder med lagre
belastning. Anvand de uppskattade vardena for att
ta fram skyddsatgarder for anvandaren, t.ex.
organisatoriska atgarder.
Typisk A-varderad bullerniva:
Loa = Ljudtrycksniva
Lwa = Ljudeffektniva
Kpa: Kwa= Onoggrannhet
m Anvénd hérselskydd!
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SUOMI
Alkuperaiskayttoohje
Sisallysluettelo

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tarkoituksenmukainen kayttd
Yleiset turvallisuusohjeet
Erityiset turvallisuusohjeet
Yleiskuva
Asennus
Kéayttédnotto
Kayttd
Kuljetus

. Huolto ja hoito

. Vihjeité ja vinkkeja

. Ongelmat ja hairiot

. Lisatarvikkeet

. Korjaus

. Ympéristénsuojelu

. Tekniset tiedot
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1. Vaatimustenmukaisuus-
vakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuullamme, ett&
nama poytapyordsahat, merkitty
tyyppitunnuksella ja sarjanumerolla *1), vastaavat
direktiivien *2) ja standardien *3) kaikkia
asiaankuuluvia maarayksia. Testiraportti *4),
myontava tarkastuslaitos *5), Tekniset asiakirjat
kohdassa *6) — katso sivu 3.

2. Tarkoituksenmukainen kaytté

Poytapydrésaha on tarkoitettu massiivipuun,
pinnoitetun puun, lastulevyjen, vanerilevyjen,
muovien ja muiden vastaavien materiaalien

pituus- ja poikittaissuuntaiseen sahaukseen.

Metallia saa sahata vain seuraavia rajoituksia
noudattaen:

— Ainoastaan soveltuvalla sahanteralla
(katso luku 13. Lisatarvikkeet")

— Ainoastaan ei-rautametalleja
(ei kovametallia tai karkaistua metallia, ei
magnesiumia)
Pydreita tydkappaleita ei saa sahata, koska nama
voivat kédantya pyorivan sahanterdn mukana.

Jos sahataan syrjasarmallaan olevia ohuita
tybkappaleita, silloin taytyy kayttda sopivaa
vastetta turvallisen ohjauksen varmistamiseksi.
Laitetta ei saa kayttdd saumaukseen ja
uritukseen.

Ala kayta laitetta lovien sahaamiseen
(tybkappaleessa paattyva ura).

Ala kayta laitetta upotussahaukseen.

Kaikki muunlainen kéytt6 katsotaan
maaraystenvastaiseksi ja on kiellettyja. Valmistaja
ei vastaa mistéan vaurioista, jotka aiheutuvat
madaraysten vastaisesta kdytosta.

Télle laitteelle tehdyt muutokset tai sellaisten
osien kayttd, jotka eivat ole valmistajan
tarkastamia ja toimittamia, voivat aiheuttaa
kaytdsséa arvaamattomia vahinkoja.

3. Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon télla symbolilla merkityt
tekstikohdat suojataksesi itsesi
séhkotydkalusi!

VAROITUS - Lue kayttdohjeet
loukkaantumisvaaran vahentamiseksi.

Luovuta sédhkétydkalu vain yhdessa néiden
asiakirjojen kanssa edelleen.

Sahkotyokalujen yleiset turvallisuusohjeet

VAROITUS - Lue kaikki tdmén
séhkotydkalun mukana toimitetut
varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot.

Alla mainittujen ohjeiden noudattamisen
laiminlydnti saattaa aiheuttaa séhkéiskun,
tulipalon ja/tai vakavan loukkaantumisen.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja muut
ohjeet huolellisesti tulevaa kayttéa varten!
Turvallisuusohjeissa kéytetty termi "séhkotydkalu”
viittaa verkkokayttéisiin séhkotybkaluihin
(verkkojohdolla) ja akkukayttoisiin
sdhkotyobkaluihin (ilman verkkojohtoa).

3.1 Tydpisteen turvallisuus

a) Huolehdi tyéskentelyalueen puhtaudesta ja
hyvasta valaistuksesta. Tydpaikan epdjérjestys
tai valaisemattomat tybalueet voivat johtaa
tapaturmiin.

b) Ala tyoskentele sahkotyokalulla
rajahdysalttiissa ympéristéssé, jossa on
syttyvia nesteité, kaasuja tai polya.
Séahkotydkalu muodostaa kipindité, jotka saattavat
sytyttéd polyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja sivulliset loitolla
sdhkoétyokalua kayttaessasi. Voit menettdd
laitteen hallinnan, jos suuntaat huomiosi muualle.

3.2 Séhkéturvallisuus

a) Sahkotyokalun pistotulpan tulee sopia
pistorasiaan. Pistotulppaa ei saa muuttaa
millaan tavalla. Ala kayta minkaanlaisia
pistorasia-adaptereita maadoitettujen
sdhkotyokalujen kanssa. Alkuperéisesséa
kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat
véhentéavét séhkoiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, pattereita, liesia tai jaakaappeja.
Séhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi on
maadoitettu.

c) Ala altista sahkotydkalua sateelle tai
kosteudelle. Veden pddsy sdhkétydkalun sisdén
kasvattaa séhkoiskun riskia.

d) Ala kayta liitdntdjohtoa vaarin. Ala kayta
sitd sahkotydékalun kantamiseen, vetamiseen
tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta.
Pida liitdntajohto loitolla kuumuudesta,
oljysta, terdvista reunoista ja liikkuvista
laiteosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet
litdntédjohdot lisdavét séhkoiskun vaaraa.

e) Kun teet sdhkotyokalulla téitéa ulkona, kayta
vain sellaisia jatkojohtoja, jotka on hyvaksytty
myo6s ulkokayttéon. Ulkokayttéon soveltuvan
jatkojohdon kaytté pienentda séhkdiskun vaaraa.

f) Jos sdhkoétydkalua on pakko kayttaa
kosteassa ymparistossé, on kaytettdava
vikavirtasuojakytkinta. Vikavirtasuojakytkimen
kéyttd vdhentdéd sédhkbiskun vaaraa.

3.3 Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, keskity tyohdosi ja kayta
sdhkétyodkaluasi harkiten. Ala kayta mitaan
sdhkétyokalua, jos olet vasynyt tai
huumeiden, alkoholin tai ldakkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetken
tarkkaamattomuus sdhkotydkalua kéytettdesséa
saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kéyta suojavarusteita. Kéyta aina
suojalaseja. Henkil6kohtaisen suojavarustuksen
(esim. pélynaamari, luistamattomat turvajalkineet,
suojakyparé tai kuulonsuojaimet kulloisenkin
tehtdvan mukaan) kayttd vdhentéa
loukkaantumisriskia.

c) Esta tahaton kdynnistyminen. Varmista, etta
kaynnistyskytkin on kytketty pois paalta
ennen kuin yhdistéat tydkalun sdhkoéverkkoon
ja/tai akkuun, otat tyokalun kateen tai kannat
sitd. Voit aiheuttaa onnettomuuden, jos kannat
sdhkétybkalua sormi kdynnistyskytkimella tai
kytket sédhkétydkalun pistotulpan pistorasiaan
kdynnistyskytkimen ollessa kdyntiasennossa.

d) Ota kaikki saatétyokalut ja ruuvitaltat pois
ennen kuin kdynnistat sdhkétyékalun. Tydkalu
tai avain, joka on jétetty paikalleen laitteen
pyorivdan osaan, voi aiheuttaa tapaturmia.

e) Valta epdnormaaleja ty6skentelyasentoja.
Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta
ja tasapainosta. Néin pystyt paremmin
hallitsemaan séhkdtydkalun odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kéyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala
kayta l6ysia tyovaatteita tai koruja. Pida
hiukset ja vaatteet poissa liikkuvien osien
ulottuvilta. Véljat vaatteet, korut ja pitkat hiukset
voivat takertua liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja keruulaitteita voidaan
asentaa, varmista, etta ne ovat kunnolla

paikoillaan ja etta niita kdytetaén oikealla
tavalla. Pélynimurin kdytté voi védhentééa pélyn
aiheuttamaa vaaraa.

h) Alé luota hyvaan tuuriin ja jata
noudattamatta sdhkotyokalun turvaohjeita,
vaikka tuntisitkin sdhkolaitteen kaytén hyvin
monen kéayttokerran jalkeen. Vélinpitdmé&tén
toiminta voi aiheuttaa vakavia vammoja sekunnin
murto-osissa.

3.4 Sahkotyokalun kaytto ja kasittely

a) Ala ylikuormita laitetta. Kayta kyseiseen
tyohon tarkoitettua sahkotyokalua. Sopivan
tehoisella séhkétydkalulla teet tyét paremmin ja
turvallisemmin.

b) Ala kdyta sahkotydkalua, jota ei voida
kaynnistaa ja pysayttaa
kaynnistyskytkimesta. Sdhkotydkalu, jota ei voi
endd kdynnistda ja pyséyttad
kaynnistyskytkimelld, on vaarallinen ja tdytyy
korjata.

c) Irrota pistotulppa pistorasiasta ja/tai ota
irrotettava akku pois, ennen kuin teet
laitteeseen s&étojd, vaihdat lisatarvikeosia tai
sijoitat laitteen sivuun. Ndmé varotoimenpiteet
estdvéat sahkétybkalun tahattoman
k&ynnistymisen.

d) Sailyta sahkotyékalut poissa lasten
ulottuvilta, kun niité ei kayteta. Ald anna
sellaisten henkildiden kayttaa sédhkoétydkalua,
jotka eivét ole perehtyneet sen kédyttoén tai
jotka eivét ole lukeneet néita ohjeita.
Séahkétydkalut ovat vaarallisia, jos niitd kdyttavéat
kokemattomat henkil6t.

e) Pida sahkotyokalut ja tarvikkeet hyvassa
kunnossa. Tarkista liikkuvat osat virheellisen
kohdistuksen tai jumittumisen varalta.
Varmista, ettei sahkoty6kalussa ole
murtuneita osia tai muita toimintaa haittaavia
vikoja. Korjauta mahdolliset viat ennen
laitteen kédyttdéa. Monien tapaturmien syyt
16ytyvét huonosti huolletuista laitteista.

f) Pida leikkausterét terdviné ja puhtaina.
Asianmukaisesti huolletut leikkaustydkalut, joiden
leikkausreunat ovat terdvid, eivét jumitu herkasti ja
niitd on helpompi hallita.

g) Kéyta sdhkotyokalua, lisdvarusteita, teria
yms. ndiden ohjeiden mukaan. Ota téall6in
huomioon ty6olosuhteet ja suoritettavat
tehtavat. Sahkotydkalun kaytté muihin kuin sille
suunniteltuihin kdyttétarkoituksiin saattaa johtaa
vaarallisiin tilanteisiin.

h) Pida kahvat ja kadensijat kuivina ja
puhtaina (6ljyttéminé ja rasvattomina). Jos
kahvat ja kddensijat ovat liukkaita, et pysty
ylldttavissé tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan
tybkalua turvallisesti.

3.5 Huolto

a) Sahkotydkalun korjaus tulee antaa vain
koulutetun ammattihenkilén tehtavaksi
ainoastaan alkuperaisia varaosia kayttden.
Néin varmistat, ettd séhkotybkalu séilyy
turvallisena.

4. Erityiset turvallisuusohjeet

4.1 Suojusta koskevat turvallisuusohjeet

a) Anna suojuksen olla paikallaan. Suojuksen
on oltava toimintakelpoisessa kunnossa ja
oikein asennettuna. Loysat, vaurioituneet tai
toimintakelvottomat suojukset on korjattava tai
vaihdettava.

b) Kéyta katkaisuun aina sahanteran suojusta
ja halkaisukiilaa. Katkaisussa, jossa sahantera
sahaa taydellisesti tybkappaleen lapi, suojus ja
muut turvavalineet pienentavat loukkaantumisen
riskia.

c) Kiinnité suojajarjestelma valittomasti
takaisin suojuksen ja halkaisukiilan
poistamisen vaativan tyévaiheen (esim.
saumauksen) valmistumisen jalkeen. Suojus
ja halkaisukiila pienentavéat loukkaantumisen
riskid.

d) Varmista ennen sahkétyékalun péaalle
kytkemisté, ettd sahantera ei kosketa
suojusta, halkaisukiilaa tai ty6kappaletta.
Naiden osien tahaton kosketus sahanteran
kanssa voi johtaa vaaralliseen tilanteeseen.



b) Sdada halkaisukiila timén kdyttooppaan
ohjeiden mukaan. Vaarat valit, asema ja
kohdistus voivat olla syyna siihen, etté
halkaisukiila ei esta takaiskua tehokkaasti.

f) Jotta halkaisukiila vaikuttaa, sen on oltava
sahausurassa. Liian lyhyihin tydkappaleisiin
tehtavissa katkaisuissa, jotta halkaisukiila
saadaan tehtdvéan, halkaisukiila ei vaikuta.
Takaiskua ei voida estaa naisséa olosuhteissa
halkaisukiilalla.

g) Kayta halkaisukiilalle sopivaa sahanteréa.
Jotta halkaisukiila vaikuttaa oikein, sahanteran
halkaisija on sovittava vastaavaan
halkaisukiilaan, sahanteran lehti on ohuempi kuin
halkaisijakiila ja hammasvali on suurempi kuin
halkaisijakiilan paksuus.

4.2 Sahauksen turvallisuusohjeet

a) VAARA: Ala laita sormiasi ja késiasi

sahausalueelle dlakéa kosketa
sahanteraa. Hetken tarkkaamattomuus tai
lipsahdus saattaa ohjata katesi sahanteraé pain ja
johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

b) Ohjaa ty6kappaletta ainoastaan
sahanteran pyoérimissuunnan vastaisesti.
Tybkappaleen ohjaus sahanteran
pydrimissuunnan suuntaisesti pdydan ylapuolella
voi johtaa siihen, ettd tydkappale ja kési vedetaéan
sahanteraan.

c) Pituusleikkauksissa éla koskaan kayta
viistevastetta ty6kappaleen ohjaukseen dlaka
koskaan kaytéa poikkileikkauksissa
viistevasteen kanssa liséksi
rinnakkaisvastetta pituusasetuksen.
Samanaikainen tydkappaleen ohjaus
rinnakkaisvasteessa ja viistevasteessa kasvattaa
sahanteran jumiutumisen ja takaiskun
mahdollisuutta.

d) Kayta pituusleikkauksissa sy6ttovoimaa
tyokappaleeseen aina vastekiskon ja
sahanterén vililla. Kayta syo6ttokeppid, jos
vastekiskon ja sahanterén etdisyys on alle
150 mm ja sy6ttokeppid, jos etdisyys on alle
50 mm. Tamantyyppiset "aputyévalineet"
huolehtivat siita, etta katesi pysyy riittdvan
kaukana sahanterasta.

e) Kéyta vain mukana toimitettua valmistajan
syottokeppid. Syottdkeppi huolehtii kdden ja
sahanteran riittvésta etaisyydesta.

f) Ala koskaan kaytéa vaurioitunutta tai
sahattua syo6ttékeppid. Vaurioitunut syéttdkeppi
voi katketa ja johtaa siihen, etta katesi joutuvat
sahanteraan.

g) Ala tydskentele "kadet vapaana". Kayta
aina rinnakkaisvastetta tai viistevastetta
tyokappaleen asettamiseen ja johtamiseen.
"Kadet vapaana" tarkoittaa, etta tydkappaletta
tuetaan tai ohjataan kéasin rinnakkaisvasteen tai
viistevasteen sijaan. Vapaa sahaus johtaa
virheelliseen kohdistukseen, jumiutumiseen ja
takaiskuun.

h) Ala koskaan koske pyoérivaan sahanterén
ohi tai yli. Tydkappaleeseen koskeminen voi
johtaa tahattomaan pyérivan sahanteran
kosketukseen.

i) Tue pitkia ja/tai leveita ty6kappaleita
sahauspoéydan takaa tai leveydeltd, niin etta
se pysyy vaakatasossa. Pitkat ja/tai leveat
tydkappaleet voivat usein kaatua sahauspdydan
reunasta, joka johtaa kappaleen hallinnan
menetykseen, sahanteran jumiutumiseen ja
takaiskuun.

j) Syota tyékappaletta tasaisesti. Ala vaanna
tai kierra tyokappaletta. Jos sahatera
jumiutuu, kytke sédhkotyékalu vélittomasti
pois paalta, veda verkkopistoke irti ja poista
jumiutumisen aiheuttanut syy. Tytkappaleen
aiheuttama sahanteréan jumiutuminen voi johtaa
takaiskuun tai moottorin jumiutumisen.

k) Ala poista sahattua materiaalia niin kauan
kuin saha on kdynnissa. Sahattu materiaali voi
jaéda kiinni sahanteran ja ohjauskiskon valiin tai
tarttua kiinni suojukseen ja vetaa poistettaessa
sormesi sahanteraan. Kytke saha pois paalta ja
odota, kunnes sahantera on pysahtynyt, ennen
kuin poistat materiaalin.

1) Kéyta tyokappaleiden
pitkittaisleikkaukseen ylimaaraista
rinnakkaisvastetta, jos tyokappaleen
paksuus on alle 2 mm. Ohuet tydkappaleet
voivat kiilautua rinnakkaisvasteen alle ja aiheuttaa
takaiskun.

4.3 Takaisku - aiheuttajat ja vastaavat
turvallisuusohjeet

Takaisku on tydkappaleen odottamaton reaktio
kiinni olevasta, jumiutuneesta sahanteréasta tai
tybkappaleen vinosta sahauksesta sahanteraa
kohti, tai jos tydkappaleen osa jaa jumiin
sahanteran ja rinnakkaisvasteen tai muun kiintean
osan valiin.

Useimmissa takaiskutapauksissa tydkappale jaa
kiinni takaosasta, se nousee sahauspoéydalta ja
sinkoaa kayttajaa kohti.

Takaisku on seuraus pdytéapydrésahan vaarasta
tai virheellisesta kaytosta. Se voidaan estaa
sopivilla seuraavaksi kuvatuilla varotoimenpiteilla.

a) Ala koskaan seiso samassa linjassa
sahanterén kanssa. Pysy aina silla
sahanteran puolella, jolla on myés
ohjauskisko. Takaiskusta tydkappale voi singota
kovalla nopeudella sahanteran kanssa samassa
linjassa olevia henkil6ita pain.

b) Aléd koskaan koske sahanterén yli tai
taakse vetaaksesi tai tukeaksesi
ty6kappaletta. Tama voi johtaa tahattomaan
sahanteran kosketukseen tai takaiskuun, niin ettéa
sormesi vedetaan sahanteraan.

c) Ala koskaan pida ja paina sahattavaa
tyokappaletta pyorivaa sahanteraa vastaan.
Sahattavan ty6kalun painaminen sahanteraan
johtaa jumiutumiseen ja takaiskuun.

c) Kohdista ohjauskisko sahanteran
suuntaisesti. Kohdistamaton ohjauskisko painaa
tybkappaletta sahanteraan ja aiheuttaa takaiskun.

e) Kayta peitetyssé sahauksessa (esim.
saumauksessa) lisédohjainta, jotta voit ohjata
tyokappaletta poytaa ja vastekiskoa vasten.
Lisdohjaimella voit tarkistaa paremmin
tybkappaleen takaiskun.

f) Ole erityisen varovainen sahatessa yhteen
koottujen tyékappaleiden huonosti nahtavilla
alueilla. Upotettava sahantera voi sahata
kohteita, jotka aiheuttavat takaiskun.

g) Tue suuret levyt pienentddksesi takaiskun
vaaraa sahanteran jumiutumistapauksessa.
Suuret levyt voivat taipua oman painonsa alla.
Levyt on tuettava molemmilta puolilta, seka
sahausuran lahelta etté reunoilta.

h) Ole erityisen varovainen kierteisten,
solmuisten, vaantyneiden tyékappaleiden
sahauksessa tai joissa ei ole suoraa reunaa,
jonka voisit ohjata viistevasteella tai
vastekiskoa pitkin. Vaantynyt, solmuinen tai
kierteinen tybkappale on epdvakaa ja johtaa
sahausuran virheelliseen kohdistukseen
sahanteran kanssa, jumiutumiseen ja takaiskuun.

i) Ala koskaan sahaa useita ty6kappaleita
paallekkain tai perakkain pinottuja
tyokappaleita. Sahantera voi tarttua yhteen tai
useampaan osaan ja aiheuttaa takaiskun.

j) Kun haluat kdynnistaa sahan, joka on
tyokappaleessa kiinni, laita sahantera
sahausuran keskelle niin, etteiviat sahanteran
hampaat ole tarttuneet ty6kappaleeseen.
Mikali sahantera on jumiutunut paikalleen, se voi
nostaa tyGkappaletta ja aiheuttaa takaiskun, kun
kaynnistat sahan uudelleen.

k) Pida sahanterat puhtaina, terévina ja
riittévéasti rajoitettuina. Al koskaan kayta
vaantyneita sahanteria tai sahanterig, joiden
hampaat ovat murtuneet tai katkenneet.
Teravat ja oikein rajoitetut sahanteréat pienentavat

jumiutumisen, kiinni jAédmisen ja takaiskun vaaraa.

4.4 Poytapyoérosahan turvallisuusohjeet
a) Kytke poytapyorosaha pois péalta ja irrota
verkkoliitdnta ennen kuin poistat aluslevyn,
vaihdat sahanterén, teet muutoksia
halkaisukiilan, takaiskuvarmentimen tai
sahanterasuojan asetuksiin, seké aina
loppuun suoritetun sahaustoiminnon jalkeen.
Turvatoimenpiteet on tarkoitettu onnettomuuksien
valttdmiseksi.

b) Aléd koskaan anna poytdpyoérésahan kayda
ilman valvontaa. Kytke sahkétyékalu pois
paalta dlaka poistu sen vieresta ennen kuin
se on pysahtynyt taydellisesti. Valvomatta
py6riva saha aiheuttaa kontrolloimattoman
vaaran.

c) Aseta poytapyorosaha paikkaan, joka on
tasainen ja hyvin valaistu ja jossa itse voit
seista turvallisesti ja tasapainossa.
Asennuspaikassa on oltava riittavasti tilaa siina
kaytettavien tydkappaleiden kokojen hyvaan

SUOMI

kasittelyyn. Tyépaikan epéjarjestys ja
valaisemattomuus seké epatasainen, liukas lattia
voivat johtaa tapaturmiin.

d) Poista sahanpuru ja sahajauho
sahauspodydan alta ja/tai pélynimurista.
Keraantynyt sahajauho on palamiskykyisté ja voi
syttya itse palamaan.

e) Varmista pdytdpyorésaha. Varmistamaton
pdytapyoérdsaha vol liikkua tai kaatua.

d) Poista saatétydkalut, puujatteet jne.
poytdpyoérésahalta ennen kuin kdynnistét
sen. Hairiétekijat tai mahdolliset jumiutumiset
voivat olla vaarallisia.

g) Kayté aina oikeankokoisia sahanteria ja
sopivalla kiinnitysaukolla (esim.
tdhdenmuotoinen tai pyored). Sahantera, joka
ei sovi sahan asennusosaan, pyorii epakeskosti
ja johtaa kontrollin menetykseen.

h) Ala koskaan kayta viallisia tai vaaria
sahanteran asennusmateriaaleja, kuten
laippoja, aluslaattoja, ruuveja tai muttereita.
Tama sahanterén asennusmateriaali on
valmistettu erityisesti tatd sahaa varten
kayttéturvallisuuden ja optimaalisen tehon
takaamiseksi.

i) Ala koskaan seiso péytapyorosahan paalla
alaka kayta sita rappuna. Sahkoétyokalun
kaatuminen tai sahanteran tahaton koskettaminen
voi aiheuttaa vakavia loukkaantumisia.

j) Varmista, ettd sahantera on asennettu
oikeaan pyorimissuuntaan. Ala kayta
hiomalaikkoja tai terasharjoja yhdessa
poytapyoérésahan kanssa. Sahanteran
epaasianmukainen asennus tai
suosittelemattomien lisatarvikkeiden kéytté voi
johtaa vakaviin loukkaantumisiin.

4.5 Liséaturvallisuusohjeet

—Tama ohjekirja on suunnattu teknisten
perustietojen omaaville henkildille, laitteiden
kasittelyssa kuten tassa kuvattu. Mikali sinulla ei
ole mink&énlaista kokemusta tallaisista
laitteista, pitaisi sinun ensin pyytaa kokemuksen
omaavan henkilén apua.

—Valmistaja ei ota mitdan vastuuta vaurioista,
jotka aiheutuivat siita, ettei tata kayttdohjetta
huomioitu.

Tassé kayttdohjeessa olevat tiedot ovat merkitty
seuraavasti:

Vaara!
Varoitus henkilévahingoista tai ym-
paristévahingoista.

Séhkoiskuvaara!
Varoitus sédhkéisyydesté johtuvista
henkilévahingoista.

Vaara!

Varoitus ruumiinosien tai vaatetuk-
sen sisddnvedosta johtuvista henki-
Iévahingoista.

Huomio!
Varoitus esinevahingoista.

Ll

: 3

Ohje:
Taydentavat informaatiot.

&

* Huomioi kappaleissa olevat erityiset
turvallisuusohjeet.

* Huomioi tarvittaessa pydrésahan kayttdéa
koskevat lakisdateiset ohjeistot tai
tapaturmantorjuntamaaraykset.

AYleiset vaarat!

* Ota ymparistotekijat huomioon.

* Kayta pitkia tydkappaleita sahattaessa
soveltuvia tyOkappaleen tukia.

» Taté laitetta saavat kéayttaa vain henkilét, jotka
ovat perehtyneet py6érésahoihin ja huomioivat
jatkuvasti sahan kayttoon liittyvéat vaarat.

Alle 18-vuotiaat henkilét saavat kayttaa tata
laitetta ammattikoulutuksen yhteydessa,
ainoastaan kouluttajan valvonnan alaisuudessa.

* Pida ulkopuoliset, varsinkin lapset, poissa
koneen vaara-alueilta. Ala, kaytdn aikana, anna
muiden koskea laitteeseen tai verkkokaapeliin.

 Valta sahanteran hampaiden ylikuumenemista.
» Valtd muovia sahatessa muovin sulamista.

fi
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* Suorita kiilojen sahaus ainoastaan sopivalla
apuvasteella.

A Sahkovirrasta aiheutuva vaara!

* Al4 jata tat4 laitetta sateeseen.
Ala kayta tata laitetta kosteassa tai marasséa
ymparistossa.
Tybskenneltaessa tman laitteen kanssa, valta
kehon kosketuksia maadoitettujen osien (esim.
lampopatterit, putket, hellat, jaakaapit) kanssa.
*» Ala kayta verkkokaapelia sellaisiin tarkoituksiin,
mihin sita ei ole tarkoitettu.

A Liikkuvien osien aiheuttama

loukkaantumis- ja puristumisvaara!

« Al ota tata laitetta kdyttdon, iiman asennettuna
olevaa suojalaitteistoa.

* Pida aina riittava etaisyys sahanterdan. Kayta
tarvittaessa soveltuvaa syéttdapuvalinetté. Pida
kaytoén aikana riittavaé etéisyytta pyoriviin
rakenneosiin.

» Odota, kunnes sahanteré on pysahtynyt, ennen
kuin poistat pienié tydstettavien kappaleiden
paloja, puujaénteitda yms. tydalueelta.

« Ala jarruta pysahtyvaa sahanteraa sivusta
painamalla.

* Varmista, etta laite on irrotettu séhkdverkosta
ennen kuin kuljetat konetta tai suoritat
mink&anlaisia asetuksia, parannuksia, huolto-
tai puhdistustoita.

* Varmistu, etta paallekytkettaessa (esimerkiksi
huoltotdiden jalkeen) laitteessa ei ole endé
asennusty6kaluja tai I8ysié osia.

A Loukkaantumisvaara myos

pysahtyneena olevaan leikkuutyékaluun!

» Kayta suojakésineité leikkuutybkalun vaihdon
aikana.

» Sailytd sahanteria siten, ettei kukaan voi loukata
itseaan niihin.

ATyékappaleiden takaiskun vaara!

* Tee t6ita vain oikein asetetun halkaisukiilan
kanssa.

* Ala kanttaa tydkappaletta.

* Huolehdi siita, ettd sahantera soveltuu
tybkappaleen materiaalille.

* Sahaa ohuita tai ohuita tydstettavia kappaleita
ainoastaan hienohampaisilla sahanterilla.

» Kayta ainoastaan teravia sahanteria.

» Tarkasta epavarmoissa tilanteissa, ettei
tyokappaleessa ole vieraita esineita (esimerkiksi
nauloja tai ruuveja).

¢ Sahaa ainoastaan mitoiltaan sen kokoisia
tybkappaleita, joita voidaan turvallisesti pitaa
kiinni sahauksen aikana.

Vaara!

* Huomioi kéytén aikana, etteivét laitteen pydrivat
rakenneosat voi koskettaa mihink&én
ruumiinosaan tai vaatetukseen ja vetaa sita
siséan (ei solmioita, ei kdsineita, ei vaatetusta
pitkilla hihoilla; pitk&hiuksisien henkildiden on
ehdottomasti kaytettava hiusverkkoa).

* Ala koskaan sahaa tydkappaleita, joissa on
—vaijereita,
—naruja,
—hihnoja,
—johtoja tai
—teraslankoja tai jotka sisaltavat tamankaltaisia
materiaaleja.

A Riittdméattomésta henkildkohtaisesta
varustuksesta aiheutuvat vaarat!

» Kayta kuulosuojaimia.

* Kayta suojalaseja.

» Kayta pdlysuojamaskia.

» Kayta soveltuvaa tydvaatetusta.

» Tydskenneltdessa ulkona on suositeltavaa
kayttaa liukumattomia jalkineita.

A Puupélysté johtuvat vaarat!

* Tietyt puupOlytyypit (esim. tammi, pyokki ja
saarni) voivat sisaén hengitettiessa aiheuttaa
sybpaa. Tydskentele ainoastaan imulaitteiston
kanssa. Imurin taytyy vastata luvussa 8.1
mainittuja arvoja.

Polyrasituksen vdahentédminen:

* Talla koneella tydskenneltdessd muodostuvat
hiukkaset voivat sisaltda aineita, jotka
aiheuttavat sy6pa4, allergisia reaktioita,
hengitystiesairauksia, syntyméavaurioita tai muita
perimavaurioita. Joitakin esimerkkeja tallaisista
aineista: Lyijy (lyijypitoinen maali), puunty6stén
lisdaineet (kromaatti, puunsuoja-aineet), jotkut
puulajit (kuten tammen tai pyokin poly).

Riski riippuu siita, kuinka kauan kayttaja tai
laheisyydessa olevat henkilét ovat altistuneina
rasitukselle.

Al anna hiukkasten paasta elimistoén.

Toimenpiteet néille aineille altistumisen
vahentamiseksi: Huolehdi tydpaikan hyvasta
tuuletuksesta ja kéayta tarkoituksenmukaisia
suojavarusteita, kuten hengityssuojaimia, jotka
soveltuvat mikroskooppisen pienten hiukkasten
suodatukseen.

Ota huomioon my®és materiaaleja, henkil6ita,
kayttdkohdetta ja kéyttdpaikkaa koskevat
maaraykset (esim. ty6turvallisuusmaaraykset,
havittaminen).

Kerda muodostuvat hiukkaset niiden
muodostumispaikalla, 4l& levita niita
ymparistéon.

Kéyta mukana toimitettua
polynkeraysjarjestelmaa ja sopivaa pélynimua.
Nain védhennéat ymparistd6n hallitsemattomasti
levidvien hiukkasten méaraa.

Vahenna pélyn muodostumista seuraavasti:

—ala suuntaa vapautuvia hiukkasia ja koneen
poistoilmaa itseési, 1ahella olevia henkilbité tai
keraantynytta polya pain.

— Kayta imuria ja/tai iimanpuhdistinta.

—Tuuleta tydpiste hyvin ja pid& puhtaana
imuroimalla. Lakaisu tai puhaltaminen levittaa
polya.

— Imuroi tai pese suojavaatteet. Ala puhalla,
pudista tai harjaa niita.

ATurvallisuus vaarantuu, jos laitteeseen
tehdéaan teknisia muutoksia tai siind
kaytetdan osia, joita valmistaja ei ole
tarkastanut ja hyvéksynyt.

¢ Asenna tdma laite noudattaen tarkasti tata
kayttdohjetta.

* Kayta ainoastaan valmistajan hyvaksymia osia.
Tama koskee erityisesti:

— Sahanterat (tilausnumerot katso luku 13.
Lisatarvikkeet);

—Turvalaitteet.
« Ala tee osiin mitaan muutoksia.

A Laitteen vioista aiheutuvat vaarat!

* Hoida laitetta ja tarvikkeita huolellisesti.
Noudata huoltoméaaréyksia.

* Tarkasta laite mahdollisten vaurioiden varalta
ennen jokaista kayttdéa: Ennen laitteen
kayttamista taytyy turvalaitteiden,
suojalaitteiden tai vahéisesti vaurioituneiden
osien moitteeton ja tarkoituksenmukainen
toiminta tarkastaa. Tarkasta, toimivatko liikkuvat
osat moitteettomasti ja etteivat ne ole jumissa.
Kaikkien osien taytyy olla asennettuna oikein ja
niiden tulee tayttaa kaikki niille asetetut
vaatimukset, jotta laitteen moitteeton kaytté
varmistettaisiin.

Vaurioituneet suojalaitteet tai osat taytyy korjata
tai vaihtaa asianmukaisesti, valtuutetun
ammattikorjaamon toimesta. Anna
asiakaspalvelukorjaamon vaihtaa vaurioituneet
virtakytkimet. Al& kéayta laitetta, mikali
virtakytkinta ei voida kytke& péalle tai pois
paalta.

A Melun aiheuttama vaara!

* Kéayta kuulosuojaimia.

¢ Pida huolta siitd, ettei halkaisukiila ole taipunut.
Taipunut halkaisukiila painaa ty6kappaletta
sivuttain sahanterad vasten. Tama aiheuttaa
melua.

ATukkeuttavista tydkappaleista tai
niiden osista aiheutuva vaara!

Jos tukkeuma pééasee syntyméan:

1. kytke laite pois paalta

2. irrota verkkopistoke virtalahteestéa

3. kayta kasineita

4. Poista tukkeuma sopivilla tydkaluilla.

4.6 Symbolit laitteella
Tiedot tyyppikilvella:
®
a—metabo zzwrs

bi
c—H

d—-

EIC €2HL
ef g h

e 4

Valmistaja

Sarjanumero

Laitteen nimi

Moottoritiedot (Katso myds "Tekniset tiedot")
CE-merkki — tama laite tayttaa EU-direktiivien
vaatimukset
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen
mukaisesti

Valmistusvuosi

Kierratysmerkki — laitteen voi toimittaa
valmistajalle havitettavaksi

Sallittujen sahanterien mitat
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Turvallisuusmerkit

Vaara!

Seuraavien varoitusten laiminlyonti
voi johtaa vakaviin vammoihin tai
esinevaurioihin.

Lue kéayttéohje.

@ Ala kosketa liikkuvaa sahanteraa.

== Kayta suojalaseja ja

E\ ; Kéyta kuulonsuojaimia.
@ Ala kayta laitetta kosteassa tai marassa
ympéristossa.

4.7 Turvalaitteet

Halkaisukiila

Halkaisukiila (5) estdd nousevia sahanhampaita
tarttumasta kappaleeseen ja sinkoamasta sita
kayttajaa kohti.

Halkaisukiilan on oltava aina asennettuna kaytén
aikana.

Purusuojus

Purusuojus (7) suojaa sahanteran tahattomalta
koskettamiselta ja estéa puruja lentdmasta
ympériinsa.

Lastusuojan on oltava aina asennettuna kaytén
aikana.

Syottokeppi

Syéttokeppi (13) toimii kdden pidennyksena, jolla
saat tydnnettya tydkappaleen turvallisesti
sahanteran vieritse ja joka suojaa sahanteran
tahattomalta koskettamiselta.



Syottdkeppia on kaytettéva aina, kun etaisyys
sahanteran ja rinnakkaisvasteen valilla on alle
150 mm.

<150 mm

Syéttokeppia taytyy ohjata 20° ... 30°:een
kulmassa sahapdydéan pintaan nahden.
Kun sy6ttékeppié ei kéayteta, se tulee laittaa
koneessa olevaan séilytyspaikkaansa.

Kun sy6ttékeppi on vaurioitunut, taytyy se
vaihtaa.

5. Yleiskuva

Katso sivu 2.

Poikittaisvaste

Kiristyskahva poikkivasteen kiinnitysté varten

Pdydan pidennys

Sahausalusta

Halkaisukiila

Kiristysvipu purusuojuksen kiinnittdmiseen

Purusuojus

Rinnakkaisvaste

Kiristysvipu pdydan levennysta varten

P&ydan levennyskappale

Pyalletty mutteri rinnakkaisvasteen

hienosaéatéén

12 Kiristysvipu rinnakkaisvasteen kiinnitykseen

13 Syobttokeppi

14 Sybéttdkepin séilytyspaikka

15 Paallekytkin

16 Poiskytkin

17 Kallistuskulman saéatépyéra

18 Sahauskorkeuden s&atékampi

19 Kiristysvipu kallistuskulman lukitsemiseksi

20 Kallistusrajoittimen pidéatin

21 Sahanterén pidin

22 Terankiinnitin

23 Kiintoavain

24 Rinnakkaisvasteen séilytyspaikka

25 Purusuojuksen sailytyspaikka

26 Jalustan jalka’kahva

27 Tukijalka (lattian epatasaisuuksien
tasoittamiseksi)

28 Poikittaisvasteen séilytyspaikka

29 Kaapelikela

30 Imuistukka

31 Saéatéruuvi (rinnakkaisvasteen kiristykseen)
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6. Asennus

ASeiso tukevasti ja séilyta aina

tasapainoinen asento.
Pystytys ilman konejalustaa:

1. Nosta laite kahden ihmisen voimin ulos
pakkauksestaan.

2. Aseta saha tukevalle pdydalle tai tydpenkille.
3. Ruuvaa saha kiinni péytaan tai tyépenkkiin.
Pystytys konejalustan kanssa:

1. Nosta laite kahden ihmisen voimin ulos
pakkauksestaan.

2. Aseta laite lattialle.
3. Nosta laitetta kahvoista ja kdanna kyljelleen

4. Veda kahvat (26) ulos, k&anné ja lukitse
paikalleen.

. Taita molemmat alemmat pdydanjalat auki.

Paina sita varten punaista kaantovipua (32)
alaspain (voidaan tehda jalalla tai kadelld) ja
kaanna pdydanjalat alaspain.

. Kallista laitetta hieman taaksepain ja paina

molempia pdydanjalkoja alaspéin. Punaisten
kaantovipujen (32) taytyy lukkiutua.

. Taita molemmat ylemmat pdydénjalat auki.

Ty6nna sité varten punaiset kdantdvivut (33)
oikealle ja kdanna pdydanjalat alaspain.
Punaisten kaantdvipujen taytyy lukkiutua.

- =>=

. Ota sahan ylemman telinerungon keskelta

kiinni. Veda saha yl6s ja aseta lattialle. (Pida
jalkaterén kanssa vastaan saatojalasta, jotta
saha ei p4ése luistamaan ylésnoston
yhteydessa).

SUOMI fi

9. Kompensoi lattian epatasaisuudet saatdjalalla

@7).

7. Kayttéonotto

m Ohje:

Ensimmaisessé kéynnistyksessa kumilastut
voivat sinkoutua ulos. Tama on mallista
riippuvaista ja harmitonta.

7.1 Asennus
Halkaisukiilan sadato (tarvittaessa)

m Ohje:

Halkaisukiila (5) on jo toimituksen yhteydessa
saadetty oikein. Kohdistus kayttédnoton
yhteydessé on tarpeellista ainoastaan silloin, kun
halkaisukiilan sdaté on muuttunut kuljetuksessa.

1. Veivaa sahanterd kokonaan yl6s.

2. Kaanna ruuvia (34) vastapaivaan, nosta
pdytéosaa (4) ja poista se.

N

3. Avaa pidatinvipu (35) (kdanna
vastapaivaan!).

4. Veda halkaisukiila (5) alemmasta
kuljetusasennosta ylos vasteeseen asti.
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, max. 8 mm
\\/¥
=
5 y !
35 -
"

5. Tarkasta halkaisukiilan kohdistus:

— Sahanteran ulkoreunan ja halkaisukiilan
vélisen etdisyyden on oltava 3-8 mm.

—halkaisukiilan téytyy olla kohdakkain
sahanterén kanssa.

AVaara!

Halkaisukiila kuuluu turvalaitteisiin ja sen

taytyy vaarattoman kayton takaamiseksi olla

aina oikein asennettuna.

6. Kirista pidatinvipu (35) (kdanna
myo6tapaivaan!).

Saada sivuttainen kohdistus (vain tarvittaessa):

Halkaisukiilan (5) ja sahanteran taytyy olla tarkasti

samalla linjalla.

7. Avaa kolme kuusiokoloruuvia (36).
8. Suuntaa halkaisukiila (5) samaan linjaan
sahanterédan nahden.

5

9. Kirista kolme kuusiokoloruuvia (36).
10.Kiinnita pdytdosa (4) ja lukitse ruuvilla (34).
Purusuojuksen asennus

1. Veivaa sahantera kokonaan ylos.

2. Asenna purusuojus (7) halkaisukiilassa (5)
olevaan etumaiseen kiinnityskohtaan.

3. Kiristé purusuojus kiristysvivulla (6) tiukasti
kiinni.

Sahausalustan korkeuden saaté
(tarvittaessa)

Sahausalusta (4) on séadetty oikein, kun sen
pinta on 0-0,7 mm pdydan pinnan alapuolella.
Korkeuden saé&tda varten vaanna neljaa ruuvia
sahausalustan (4) kulmissa.

7.2 Verkkoliitanta

A Vaara! Sahkoéjéannite

* Ota laite kaytto6n ainoastaan kuivassa
ympaéristossa.

« Liit4 laite ainoastaan sellaiseen
virtaldhteeseen, joka tayttaa seuraavat
vaatimukset (katso myos "Tekniset tiedot"):

- pistorasiat asennettu, maadoitettu ja
tarkastettu maaraysten mukaisesti.

- verkkojannitteen ja -taajuuden taytyy
vastata laitteen tyyppikilvessé olevia
arvoja;

- suojattu vikavirtakatkaisimella (RCD),
jonka vikavirta on 30 mA;

(] o

Kaanny sahkon toimittajasi tai
sahkoasentajasi puoleen, mikali sinulla on
kysyttavaa siita, tayttaako kotiliitantéasi nama
vaatimukset.

* Aseta johto siten, ettéd se ei héiritse
tyéskentelyé eika voi vahingoittua.

* Suojele verkkojohtoa kuumuudelta,
vahingollisilta nesteilté ja teréviltad kulmilta.

* Kayta jatkojohtona ainoastaan
kumipaallysteisté johtoa, jonka poikkipinta-
ala on riittavan suuri.

* Kéyta ulkona vain sellaista jatkojohtoa, joka
on hyvéaksytty ja merkitty ulkokaytt66n
sopivaksi.

« Ala irrota pistoketta seinésta vetamalla
johdosta.

 Vilta tahatonta kdynnistymistéa: varmista,
ettd kayttékytkin on kytketty pois paalta,
kun tyonnét pistokkeen pistorasiaan.

8. Kayttd

A Onnettomuusvaara!

Sahaa saa kayttaa ainoastaan yksi henkilé
kerrallaan. Muita henkil6itad saa olla vain
etaélla sahasta antamassa tai
vastaanottamassa ty6kappaleita.

Ennen tyéskentelyn aloittamista tarkasta
seuraavien osien moitteeton kunto:

- verkkojohto ja verkkopistoke;
- kayttokytkin

- halkaisukiila

- purusuojus

— ohjausapuvilineet (sy6ttoapuviline,
syo6ttékeppi ja kahva).

Kéytéa henkilokohtaista suojavarustusta:

- po6lysuojamaskia;

- kuulosuojaimia;

- suojalaseja.

Tydskentele oikeassa asennossa ja paikassa:
- edessa kdyttopuolella

- suoraan sahan edessé

- sahanterdn suunnasta vasemmalla

- kahden henkilon kdyttaessa konetta toi-
sen henkilon taytyy olla riittdvan etaalla
sahasta.

Kéyté tyéskennell a tarvitt

- sopivia ty6kappaletukia - jos tydokappa-
leet putoavat muuten katkaisun jélkeen
poydalta;

- puruimuria.

Vélta seuraavia tyypillisia kayttovirheita:

- Al4 jarruta sahanteraa painamalla sita si-
vusuunnasta. Muuten syntyy takaisku-
vaara.

- Paina tyéstettava kappale sahatessasi
koko ajan poytaa vasten alédka kallista si-
ta. Muuten syntyy takaiskuvaara.

- Al4 koskaan sahaa useita eri kappaleita
yhtaaikaisesti — 414 myoéskéaan nippuja,
jotka koostuvat useista irtokappaleista.

On olemassa onnettomuusvaara, kun sa-
hanteréa ottaa kontrolloimattomasti kiinni
yksittaisiin kappaleisiin.

Vaara!

Ala koskaan sahaa tydkappaleita, joilla on
vaijereita, naruja, hihnoja, johtoja tai
teraslankoja, tai jotka sisaltavat téllaisia
materiaaleja.

8.1 Puruimuri/yleisimuri

AVaara!

Tiettyjen puupdlylaatujen (esim. pyokki,
tammi ja saarni) sisddnhengittdminen saattaa
aiheuttaa syopaa.

Tyoéskentele suljetuissa tiloissa vain soveltu-
van puruimurin kanssa.

Kayté lisdksi polysuojaa, koska kaikkea sa-
hanpurua ei pystyta keradméan tai imemaan.

Sahan kayttaminen ilman sopivaa puruimuria
on mahdollista vain ulkona.

Imurin taytyy tayttda seuraavat vaatimukset:

* Sopiva imuistukan halkaisijaan (purulaatikko 35/
44 mm)

« lImamaéra > 460 m%h;
¢ Sahan imuistukan alipaine > 530 Pa;
* Sahan imuistukan ilmannopeus > 20 m/s.

Purunimun imuistukka (30) sijaitsee sahanterén
suojakotelossa.

Noudata myds sahanpuruimurin kayttéohjetta!

8.2 Sahauskorkeuden sdato

AVaara!

Jos jokin ruumiinosa tai esine on sahanteran
saatéalueella, se voi tarttua pyérivaan
terdan! Saada sahauskorkeutta vain silloin,
kun teré ei pyori!

Sahanteran sahauskorkeus taytyy sopeuttaa
tyékappaleen korkeuteen: Purusuojuksen
alareunan taytyy olla tydkappaleen paalla.

0 mm

i

* S4ada sahauskorkeus kasikampea (18)
kiertdmalla.

[ﬂ Ohje:

Mahdollisen vélyksen tasoittamiseen
sahauskorkeuden sdadosséa aja sahantera
aina alakautta haluttuun asentoon.

8.3 Sahanteran kallistuksen siatédminen

AVaara!

Jos jokin ruumiinosa, esine tai laitteen osa
on sahanteran saatodalueella, se voi tarttua



pyorivaan teradn! Sdada sahanteran
kallistusta vain silloin, kun tera ei pyoéri!

Sahanteran kallistus voidaan saataa -1,5°...46,5°
valilla.

1. Loysaa kiristysvipu (19).
2. Saada haluttu sahanteran kallistus kasipyoraa
(17) kiertamalla.

3. Lukitse sdadetty kallistuskulma kiristamalla
kiristysvipu (19) (k&anna myoétapaivaan).

Alileikkauksen saato

Kallistuksen sd&ddn vasteet ovat kohdissa 0° ja
45°, Erityisia jiirisahauksia (alileikkaus) varten
kallistuskulmaa voidaan lisatd molempiin suuntiin
1,5° verran.

* Veda kallistusrajoittimen pidatin (20) ulos ja laita
oikean epékeskolevyn paélle = sahanteran
kallistuskulma saadettavissa —1,5°... 45° valilla.

* Veda kallistusrajoittimen pidatin (20) ulos ja laita
vasemman epakeskolevyn paélle = sahanteran
kallistuskulma saédettavisséa 0°...46,5° valilla.

20

a4 faan J

Kéayttokytkin
» Paallekytkenta = paina ylempaa kytkinta (15) 1-
2 sekuntia.

* Poiskytkenta = paina alempaa kytkinté (16).

8.4 Rinnakkaisvasteen saaté

Asennus tapahtuu sahan etupuolella olevalle

ohjausprofiilille.

— Sijoita rinnakkaisvaste (8) oikealle sahanteraan
nahden.
Merkinta suurennuslasissa nayttaa
rinnakkaisvasteen sdadetyn valin sahanterdéan
néhden asteikolla.

— Avaa rinnakkaisvasteen kiristysvipu (12) ja siirra
rinnakkaisvastetta, kunnes suurennuslasissa
oleva merkinté nayttda sahanterdan nahden
halutun valin.

—Hienosaato: pyallettavaa mutteria (11)
kaantamalla (etumaisessa kiinnityselementissa
oikealla) voidaan saataa tarkkaan
sahausleveys.

Paina sitéa varten kiristysvipu (12) alas.

— Vasteprofiilin (37) taytyy olla rinnakkaisvasteen
kanssa sahattaessa rinnakkain sahanteraan
nahden ja sen taytyy olla lukittuna kiristysvivulla
(12). Paina sité varten kiristysvipu (12) alas.

— Pyalletyt mutterit (38) vasteprofiilin kiinnitysta
varten. Molempien pyallettyjen muttereiden (38)
avaamisen jalkeen vasteprofiili voidaan ottaa
pois ja laittaa eri asentoon:

38

Matala kynnys:
- litteiden tydkappaleiden sahaamiseen;
—kun sahantera on kallistettu.

Korkea kynnys:
—korkeiden tyékappaleiden sahaamiseen.

8.5 Rinnakkaisvasteen osoittimen s&ité
1. Kohdista rinnakkaisvaste sahanteraan.
2. Lbyséaa rinnakkaisvasteen osoittimen ruuvi.

3. Laita rinnakkaisvasteella oleva osoitin ja
asteikkonauhalla oleva "0" kohdakkain.

4. Kirista rinnakkaisvasteen osoittimen ruuvi
jalleen pitavasti kiinni

Glone.

Estaéksesi tybkappaleen jumiutumisen
rinnakkaisvasteen kanssa sahattaessa:

siirrd rinnakkaisvaste taysin oikealle ja sd&da
sitten halutulle sahausleveydelle.

Gl o

Suuntaisohjaimen saato (tarvittaessa): Jotta
tybkappale ei jumiutuisi suuntaisohjaimen ja
sahanteran valiin, suuntaisohjain taytyy kohdistaa
yhdensuuntaiseksi sahanterdan nahden,

tai s4ataé enint. 0,3 mm taaksepdin avautuvasti.
Avaa sa4t6é varten 2 ruuvia suuntaisohjaimen
ylapuolelta, ja kirista sitten jalleen pitavasti
paikoilleen.

Gl one.

Rinnakkaisvasteen puristusvoiman s&até
(tarvittaessa): Jos takimmainen kiristyskappale
halutaan kiinnittda ennen etumaista kiristysosaa
tai sen jalkeen, se voidaan saatda mutteria (31)
kaantamalla. Irrota mutteri (31), jotta takimmainen
kiristysosa kiinnitetddn mydhemmin. Kirista
mutteria (31), jotta takimmainen kiristysosa
kiinnitetaan aikaisemmin.

8.6 Poikittaisvasteen sdato

Poikittaisvaste (1) tydnnetdén edesté
sahauspdydan uraan.

Kulmasahauksia varten voidaan poikittaisvastetta
sa&tda molemmille puolille 60°.

Kulmien 45° ja 90° kulmasahaukseen on
olemassa vastaavat vasteet.

Kulman s&atéamiseksi: Loyséaa kiristyskahva (2)
kaantamalla sita vastapaivaan.

A Loukkaantumisvaara!

Kiristysvivun taytyy olla kiristettyna
sahattaessa poikittaisvasteen kanssa.

Asetusprofiilia voidaan siirtéa tai se voidaan
irrottaa 16ysaamalla pyallettyja muttereita (39).

G one.

Tarvittaessa voidaan s&taé poikittaisvasteen (1)
valys: Irrota poikittaisvasteen ohjauskiskon
muoviliukurin ruuvit (40), siirré poikittaisvaste,
kirista ruuvit uudelleen.

8.7 Podydan levennyksen sdatoé

Pdydan levennys (10) laajentaa tukipintaa, niin
etta myos suurempia tydkappaleita voidaan
késitella turvallisesti.

* Péydan levennyksen (10) saatamiseksi taytyy
kiristysvipu (9) 16ysata.

A Loukkaantumisvaara!

Kiristyskahvan taytyy olla aina sahattaessa
kiristettyna.

Asteikkonauhan lukeminen tyéskenneltédessa
rinnakkaisvasteen kanssa

Milt4 asteikolta sahausleveys luetaan riippuu siita,
miten vasteprofiili on asennettu
rinnakkaisvasteelle:

— Korkea kynnys =
asteikko, jossa valkoisella taustalla musta teksti.

—Matala kynnys =
asteikko, jossa mustalla taustalla valkoinen
teksti.

Pienemmilla sahausleveyksilla pdydéan
levennysta ei vedeta ulos. Sahausleveys luetaan
aina oikealta asteikolta rinnakkaisvasteen
osoittimelta:

— Korkea asennusreuna: Sahausleveydet 0—
35 cm mahdollisia.

— Matala asennusreuna: Sahausleveydet 0-
29,5 cm mahdollisia.

Kun sahataan suurempia tydkappaleita, pdydéan

levennys (10) taytyy vetéa ulos.

1. Siirra rinnakkaisvaste asteikon paatekohtaan.

2. Veda pdydéan levennys ulos ja sdada
rinnakkaisvaste halutulle etaisyydelle.
Sahausleveys luetaan aina vasemmalta
asteikolta asteikkonauhan osoittimelta.
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8.8 Poydan pidennyksen séitod

Pdydan pidennys (3) suurentaa tukipintaa niin,
etta my0s pitempia tydkappaleita pystytdan
kasitteleméaan turvallisesti.

1. Pdydan pidennyksen ulosvetdmiseksi
molemmat pyalletyt ruuvit (41) taytyy avata.

2. Veda pdydan pidennys ulos ja sdada se
halutulle etaisyydelle.

3. Kiristd molemmat pyalletyt ruuvit jalleen
pitavasti paikoilleen.

8.9 Sahaaminen

A Vaara!

Syottokeppiad on kaytettdva aina, kun
etéisyys sahanterén ja rinnakkaisvasteen
vélilla on alle 150 mm.

Suora sahaus
1. Saada ja lukitse kaltevuuskulma.

2. Saada sahauskorkeus. Purusuojuksen taytyy
etupuolella olla taysin tydkappaleen paalla.

3. Sahanteran ollessa kallistettuna kiinnita
rinnakkaisvaste sahanteran vasemmalle
puolelle ja sdada.

4. Kaynnisté saha.

5. Tydnna tybkappaletta tasaisesti taaksepain ja
suorita sahaus yhdessa tydvaiheessa.

6. Sammuta saha, jos sita ei ole tarkoitus kayttaa
heti uudestaan.

Kulmasahaus

1. Poikittaisvaste (1) tydnnetdan edesta
sahauspdydan uraan.

2. S&ada haluttu kulma l6ysaamalla
poikittaisvasteen kiristyskahva (2) ja kirista
tdman jalkeen kiristyskahva jalleen kiinni.

3. S&ada asetusprofiilin ja sahanteran vélinen
sivuttainen etaisyys:
oL 6ysaa pyalletty mutteri (39) ja siirra

asetusprofiilia.
*Kierra pyélletty mutteri (39) pitévasti kiinni.

4. Paina ty6kappaletta poikittaisvastetta vasten.

5. Sahaa tydkappale tydntamalla
poikittaisvastetta eteenpain.

6. Kytke laite pois paalta, jos aiot kayttaa sita
uudelleen vasta myéhemmin

9. Kuljetus

Ennen jokaista kuljetuskertaa:

* kytke laite pois paalta.

* Odota, etta terd pysahtyy taydellisesti.
¢ irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

* Irrota lisdosat (purusuojus, puruimuri). Laita
purusuojus talteen koteloon.

* Aseta halkaisukiila kuljetusasentoon. Noudata
luvussa 7.1 kuvattuja ohjeita, tyénna kuitenkin
halkaisukiila (5) alakautta vasteeseen asti
(kuljetusasento).

¢ Veivaa sahantera taysin alas.

* S4ada sahanteran kallistuskulma arvoon 0° ja
lukitse se kiristysvivulla.

* Kelaa verkkojohto johtopitimeen.

* Nosta laite telinerungosta yl6s ja kallista taakse.
Laita laite kyljelleen ja taita ylemmat jalat siséan.

Punaisten kadantdvipujen taytyy jélleen
lukkiutua.

» Kallista laite taakse ja taita alemmat jalat
kokoon. Punaisten kadantdvipujen taytyy jalleen
lukkiutua.

* Tyénna kahvat sisdéan ja laita laite seisomaan
alustalle.

A Puristusvaara

Tydénna molemmat poéydén levennykset
taysin sisédan ja lukitse kiristysvivuilla.

Kayté laitteen kantamiseen pdydén sivulla olevia
kahvoja (42).

42

: (3 :

_ Huomio!

Ala kanna laitetta suojalaitteista, ulos
vedetyista / lukitsemattomista péydan
levennyksista tai kdytt6elementeista!

3 :
Huomio!
Kahden henkilén on kannettava laitetta
(paino)!
Kuljettaminen pyérilla:
* Veda kahva ulos, kdéanna ja lukitse paikalleen.

¢ Veda tai tybnna sahaa kahvasta

Jos haluat 1&hettda sahan, kayta
mahdollisuuksien mukaan aina
alkuperaispakkausta.

10. Huolto ja hoito

AVaara!

Aina ennen huolto- ja puhdistustoita:
1.kytke laite pois paalta.

2.0dota kunnes saha on pyséahtynyt.
3.irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

— Huolto- ja puhdistustéiden jalkeen aseta kaikki
turvalaitteet taas toimintaan ja tarkasta ne.

—Korvaa vahingoittuneet osat, varsinkin
turvalaitteet, ainoastaan alkuperdisia vastaavilla
osilla, koska osat, joita valmistaja ei ole
tarkastanut ja hyvaksynyt, voivat aiheuttaa
arvaamattomia vahinkoja.

—Tassa kappaleessa kuvattuja huolto- ja
korjaustoéita laajempia t6ita saavat suorittaa vain
alan ammattilaiset.

AVaara!

Sahausalustan ollessa vaurioitunut on
olemassa vaara, etta pienet kappaleet jaavat
sahausalustan ja sahanteran viliin ja
sahantera jaa jumiin. Vaihda vaurioituneet
sahausalustat valittémasti uusiin!

10.1 Sahanterédn vaihto

AVaara!

Sahauksen jalkeen sahantera voi olla erittéin
kuuma - palovammavaara! Anna kuuman
sahanteran jaahtya. Ala puhdista sahanteria
palonaroilla nesteilla.

Myés liikkumattomasta sahanterasta voi
saada haavoja. Kdyta sahanterdn vaihdossa
suojakésineita.

Kokoonpanon yhteydessé on ehdottomasti
huomioitava sahanteran pyérimissuunta!

1. Veivaa sahanterd kokonaan ylés.
2. Irrota purusuojus (7).

3. Kaanna ruuvia (34) vastapaivaan, nosta
pbytaosaa (4) ja poista se.

4. Kaanna sahanteran kiristysmutteria (44)
kiintoavaimella (23) ja veda samalla
sahanterén lukitusvivusta (43) ylés , kunnes
se lukkiutuu.

«

5. Pida vivusta (43) kiinni ja ruuvaa kiristysmutteri
(44) myotapaivaan irti.

6. Ota kiristysmutteri (44), sahanteran ulompi
laippa (45) ja sahantera pois sahanteran
akselista.



7. Puhdista sahanteralaippojen (45) ja (46) ja
sahanterén kiinnityspinnat.

AVaara!

Ala kdyta mitdan sellaisia puhdistusaineita
(esim. hartsijagnnésten puhdistamiseksi),
jotka voivat syovyttda kevytmetalliosia,
muutoin sahan kestavyys voi heiketa.

8. Tydnna sahanteran sisempi laippa (46)
moottorin akselille.

9. Aseta uusi tera akselille (huomioi
py6rimissuuntal).

A Vaara!

Kéayta vain sellaisia sahanteria, jotka
vastaavat teknisten tietojen ja normin

EN 847-1 vaatimuksia - epasopivista tai
viallisista sahanterista voi irrota
rdjahdysmaisesti palasia keskipakovoiman
vaikutuksesta.

Seuraavia sahanteria ei saa kayttaa:

- sahanterét, joiden suurin sallittu pyori-
misnopeus on alhaisempi kuin sahante-
rén akselin nimelliskierrosnopeus (katso
"Tekniset tiedot");

- runsasseosteisesta pikaterdksesta (HSS
tai HS) valmistetut sahanterat;

- Sahanterét, joiden sahausleveys on pie-
nempi tai joiden sahanterén lehden pak-
suus on suurempi kuin halkaisukiilan
paksuus.

- néakyvasti vialliset terét;
- katkaisulaikat.

AVaara!

- Asenna sahantera vain alkuperéisosien
kanssa.

- Aia kayta irrallisia supistusrenkaita, tera
voi l6ystya.

— Sahanterét on asennettava siten, ettei
niissé ole epdtasapainoa eikéa heittoa ja
etté ne eivét voi 16ystyé kayton yhteydes-
sa.

10.Aseta sahanteran ulompi laippa (45)

paikalleen.

11.Kierra kiristysmutteri (44) paikalleen
(vasenkierteinen!). K&ann4 kiristysmutteria
(44) kiintoavaimella (23) ja veda samalla
sahanteran lukitusvivusta (43) yl6spain ,
kunnes se lukkiutuu.

12.Pid4 vivusta (43) kiinni ja kirista kiristysmutteri
vastapaivaan kasitiukkuuteen.

A Vaara!

- Ala pidenna ruuvauksessa kaytettavaa
tyékalua.

- Ala kirista ruuvia lydmalla tykaluun.

13.S44adéa halkaisukiila sahanterén kokoa (47)
vastaavasti.
(Halkaisukiilan saaté katso 7.1)
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14.Kiinnit& péytéosa (4) ja lukitse ruuvilla (34).
15.Kiinnité purusuojus (7).

10.2 Vasteen rajoittimen saaté

1. Saada kulma-alueen kallistuksen rajoitinvipu
(20) arvoon 0° / 45°.

2. Lukitse sdédetty kallistuskulma kiristamalla
kiristysvipu (19) kiinni.
3. Tarkista kallistuskulma:
—0° = suorassa kulmassa sahapdytdan naéhden
—45° erillisen kulmamitan kanssa.
Jos mitat eivat tdsmaa tarkasti:

4. Avaa kulloisenkin epakeskolevyn ristiuraruuvi
(48) ja sAada epakeskolevya, kunnes
kallistuskulma sahap&ytaan nahden on
paateasennoissa tarkalleen 0°
(= suorassa kulmassa), tai 45°.

5. Kiristé epakeskolevyn ristiuraruuvi jalleen
pitavésti kiinni.

6. Vasteen rajoittimen asetuksen jalkeen sd&dé
tarvittaessa etupuolen kulma-asteikkoa.

Gl e

Kallistuskulman -1,5°...46,5° saatamiseksi
vasteen rajoitinvipu taytyy vetaa ulos.

10.3 Laitteen sailytys

AVaara!

Pida laite poissa lasten ulottuvilta. Sailyta
laitetta niin, ettd asiattomat eivét voi
kaynnistaa sité ja ettei kukaan voi loukata
itseddn sammutettuun laitteeseen.

EI Huomio!

Al sailyta laitetta suojaamattomana ulkona
tai kosteissa tiloissa.

10.4 Huolto
Sahan puhdistaminen

* Poista sahanpurut ja pdly pdlynimurilla tai
harjalla:

—sahanteran sdadon ohjainosat
— moottorin tuuletusaukot
- sahanteran suojakotelo
— Korkeudenséadin
—kallistusohjain
Aina ennen kaynnistamista
Silmamaarainen tarkastus, onko

—sahanteran ja halkaisukiilan keskindinen vali 3-
5 mm.

- halkaisukiila sahanteran kanssa samalla linjalla.

SUOMI

Silmamaarainen tarkastus, ovatko verkkojohto ja
verkkopistoke vaurioitumattomia; anna
tarvittaessa sdhkdalan ammattilaisen vaihtaa
vialliset osat.

Jokaisen poiskytkennan yhteydessa
Tarkasta, ettei sahanteran jélkipy6rinté kesté yli
10 sekuntia; jos jalkipydrinta on pitempi, anna
ammattisdhkdasentajan vaihtaa moottori.

1x kuukaudessa (paivittdisessa kaytossa)

Poista sahanpurut pélynimurilla tai pensselill;
6ljya ohjauselementit kevyesti:

—kierretanko ja korkeussdadén ohjaustangot;
— kallistussegmentit.
150 kayttétunnin vélein
Tarkasta kaikki ruuviliitokset, kirista tarvittaessa.
Tarvittaessa:
Saada poydanjalkojen ohjainholkit.
* Kaanna kuusiokoloruuveja (49)
myoétapéaivaan =
ohjain raskasliikkeinen.
* K&anna kuusiokoloruuveja (49)
vastapaivaan =
ohjain kevytliikkeinen.
o lisaksi tehtava hienosaato asetusruuvilla (50).

S&ada etumaisen jalanpitimen ohjainholkit:
* Kierra kuusiokoloruuveja (51) myétapaivaan =
ohjain raskasliikkeinen.

¢ Kaanna kuusiokoloruuveja (51) vastapaivaén =
ohjain kevytliikkeinen.

S&ada taemman jalanpitimen ohjainholkit:
* Kierra kuusiokoloruuveja (52) myétapaivaan =
ohjain raskasliikkeinen.

* Kierra kuusiokoloruuveja (52) vastapaivaan =
ohjain kevytliikkeinen.

;o\

Kirista kaikki kuusiokoloruuvit tasaisesti.

fi
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SUOMI
11. Vihjeita ja vinkkeja
* Ennen tybkappaleen sahaamista, suorita

koesahaukset sopivilla hukkakappaleilla.

* Aseta tydkappale sahapdydélle siten, ettei se voi
kaatua tai heilua (esim. taipunut lauta, aseta
laudan kupera puoli yléspain).

» Kayta pituusvastetta samanmittaisten
kappaleiden rationaaliseen sahaukseen.

* Pidé tukipdytien pinnat puhtaina.

12. Ongelmat ja hairiét

AVaara!

Aina ennen héiridn selvitysta:
1.kytke laite pois paalta.
2.irrota verkkopistoke virtaldhteesta.

3.0dota, kunnes tera on pyséhtynyt
taydellisesti.

Aina héirion selvityksen jalkeen tarkasta
kaikki turvalaitteet ja asenna ne toimintaan.

Moottori ei kdy

Uudelleenkaynnistysesto on lauennut. Kun paalle
kytketyn koneen verkkopistoke kytketdan
virtaldhteeseen tai sdhkét palaavat
sahkokatkoksen jalkeen, kone ei kdynnisty:

* Kytke kone pois paalta ja sen jalkeen uudelleen
paalle.

Ei verkkojannitetta

» Tarkasta sahkdjohto, pistoke, pistorasia ja
sulake.

Moottori ylikuumentunut, esim. tylsén sahanteran
tai kotelon purutukoksen seurauksena:

* Poista ylikuumentumisen aiheuttaja, anna
jaéhtyad muutaman minuutin. Kytke laite sitten
uudelleen paalle.

Kierrosluku ei nouse riittavasti

Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormitettuna
laskee VOIMAKKAASTI:

* Moottorin lampétila on liian korkea! Anna
koneen kayda kuormittamatta, kunnes kone on
jAéhtynyt.

Ylikuormitussuoja: kierrosluku kuormitettuna
laskee HIEMAN:

* Konetta ylikuormitetaan. Tyéskentele edelleen
vahennetylla kuormituksella.

limoitettua huippukierroslukua ei saavuteta —
moottori saa lilan alhaista verkkojannitetta:

* Kayta lyhyempaa virtajohtoa tai suuremmalla
poikkileikkauksella varustettua virtajohtoa
(=1,5mmA).

¢ Anna sahkdalan ammattilaisen tarkastaa
virtaldhde.

Sahan tehokkuus laskee

Tylsé sahantera (teran sivulla voi olla palojalkid):
¢ Vaihda sahantera (katso luku 10. Huolto).
Purunpoisto tukossa

Sahanpurujen imulaitteistoa ei ole liitetty tai sen

imuteho liian alhainen:

* Kytke puruimuri paikalleen tai lisda imutehoa
(ilmavirran nopeus > 20 m/s purunpoistoputken
kohdalla).

13. Lisatarvikkeet

Kéyta ainoastaan alkuperéisia Metabon
lisatarvikkeita.

Kéyta vain sellaisia lisatarvikkeita, jotka tayttavat
tassé kayttboppaassa ilmoitetut vaatimukset ja
ominaistiedot.

Pyoérésahantera Power Cut
Tilausnro: 6.28025

-Karkeaan ja keskihienoon sahaukseen sujuvalla
syo6tolla ja pienella tehontarpeella

-Hyvat sahaustulokset umpipuun
pitkittdissahauksessa

Pyoérosahantera Precision Cut
Tilausnro: 6.28059

-Erittéin laajat kayttdmahdolliset puun kasittelyyn

-Erittain hyviin, puhtaisiin sahaustuloksiin pituus-
ja poikkileikkauksessa pehmeéssé ja kovassa
puussa

-Sopii hyvin massiivipuulle ja vanerille, raaoille,
pinnoitetuille tai kerrostetuille lastulevyille,
keskipaksuille kuitulevyille,
komposiittimateriaaleille

Pyérésahantera Multi Cut
Tilausnro: 6.28093

-Yleinen kaytto vaativissa materiaaleissa

-Erittain vaativiin leikkauslaadun tuloksiin, esim.
laminaatissa, muoveissa, ohuissa alumiini-,
kupari-, messinkiprofiileissa

-Sopii erinomaisesti kayttdon sisarakennuksessa

-Taydelliset sahaustulokset myds tayspuun,
kasitteleméttéman, pinnoitetun tai tydstetyn
lastulevyjen, MDF:n poikkileikkauksessa.

Syé6ttékeppi (vara)
Tilausnro: 343433180

Lisatarvikkeiden taydellisen valikoiman 16ydéat
osoitteesta www.metabo.com tai luettelosta.

14. Korjaus

AVaara!

Sahkotyokalujen korjaustoita saavat
turvallisuussyista suorittaa ainoastaan
sahkoalan ammattilaiset alkuperaisia
varaosia kayttaen!

Viallisen verkkoliitantdjondon saa vaihtaa
ainoastaan erityiseen, alkuperaiseen Metabon
verkkoliitantajohtoon, joka on saatavilla Metabon
huollosta.

Jos Metabo-laitteesi tarvitsee korjausta, ota
yhteyttéd Metabo-jalleenmyyjaéan. Katso osoitteet
osoitteesta www.metabo.com.

Varaosaluettelot voit ladata osoitteesta
www.metabo.com.

15. Ympaéristénsuojelu

Noudata kaytdsta poistettujen koneiden,
pakkausten ja lisatarvikkeiden
ympéristoystavallista havittamisté ja kierratysta
koskevia kansallisia méaarayksia.

Vain EU-maille: Al& havita sahkotydkaluja
E/ kotitalousjatteiden mukana! Sahko- ja

elektroniikkalaiteromua koskevan EU-
direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen
taytantddnpanon mukaan kaytetyt séhkdtyokalut
on kerattava erikseen ja toimitettava ymparistéa
saastavaan kierratykseen.

16. Tekniset tiedot

Selitykset sivulla 3 annetuille tiedoille.

Pidatdmme oikeuden teknisen kehityksen
vaatimien muutoksien tekemiseen.

U = verkkojannite (~ vaihtovirta)

Py = nimellisottoteho

| = nimellisvirta

F = vah. sulake

IP = suojausluokka

ny = kierrosluku kuormittamattomana

Vg = maks. leikkausnopeus

w = halkaisukiilan vahvuus

D = sahanteran halkaisija (ulko)

d = sahanteran halkaisija (sisa)

b = leikkausleveys

a = sahanteran lehden maks. paksuus

Tgge = sahauskorkeus pystysuoralla
sahanterélla

T4sc = sahauskorkeus sahanterén 45°
kallistuksella

Sye = sahanteran kaantdalue

Lp = maks. sahausleveys rinnakkaisvasteen
kanssa

Lw = maks. poikkileikkausleveys
kulmavasteen kanssa

A; = mitatilman koneen jalustaa (p x | x k)

A, = mitat koneen jalustan kanssa (p x | x k)

S_. = sahauspdydan pituus

Sg = sahauspdydan leveys

m = koneen paino

Mittausarvot ilmoitettu EN 62841 mukaan.

~ Vaihtovirta

Annetut tekniset tiedot ovat toleranssien mukaisia
(vastaavat asianomaisia voimassa olevia
standardeja).

Paastoarvot

Nama arvot mahdollistavat séhkétydkalun
paastdjen arvioimisen ja erilaisten
séhkotydkalujen keskindisen vertailun.
Kulloisistakin kayttdolosuhteista, séhkétydkalun
tai terien kunnosta riippuen todellinen kuormitus
voi olla kyseisia arvoja suurempi tai pienempi. Ota
arvioinnissa huomioon tyétauot ja vahdisemman
kuormituksen jaksot. Maaritd ndma4 tekijat
huomioiden arvioitujen arvojen perusteella
kayttéjan suojaamiseen vaadittavat toimenpiteet
esim. tydnjarjestelyyn liittyvat toimenpiteet.
Tyypillinen A-painotettu &anit
Loa = &anen painetaso
Lwa = &énen tehotaso
Kpa, Kwa=epavarmuus
m Kéyta kuulosuojaimia!
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1. Samsvarserklaering

Vi erkleerer pa eget ansvar at disse
bordsirkelsagene, identifisert med type- og
serienummer *1), overholder alle relevante
bestemmelser i direktivene *2) og standardene
*3). Kontrollrapport *4), Kontrollorgan *5), Teknisk
dokumentasjon hos *6) - se side 3.

2. Forskriftsmessig bruk

Bordsirkelsagen er laget for & sage pé langs og
pa tvers av massivt tre, belagt tre, sponplater,
mebelplater og lignende materialer.

Begrensninger ved saging av metall:

—Kun med egnet sagblad
(se kapittel 13. om "tilbehar")

—Kun ikke jernholdige metaller
(Ikke hardmetall eller herdet metall, ikke
magnesium)

Sag ikke i runde arbeidsstykker siden de lett kan
vris av det roterende sagbladet.

Bruk et egnet anlegg for sikker foring ved saging
av flate arbeidsstykker pa hoykant.

Apparatet skal ikke brukes til not havling eller
falsing.

Ikke bruk maskinen til spalting (spor i
arbeidsstykket).

Maskinen skal ikke brukes til dykksnitt.

Enhver annen bruk gjelder som ikke
forskriftsmessig og er forbudt. Produsenten er
ikke ansvarlig for skader som oppstar pa grunn av
bruk i strid med bestemmelsene.

Ombygging av dette apparatet eller bruk av deler
som ikke er kontrollert og godkjent av
produsenten kan forarsake uforutsigelige skader.

3. Generelle L
sikkerhetsanvisninger

For din egen sikkerhet og for & beskytte
maskinen ma du ta hensyn til tekst som
er merket med dette symbolet.

ADVARSEL - Les bruksanvisningen for a
minimere skaderisikoen.

Lan bare ut elektroverktoyet ditt sammen med
disse dokumentene.

Generelle sikkerhetsanvisninger for
elektroverktoy

ADVRSEL Les gjennom alle

sikkerhetsanvisninger, instrukser,
illustrasjoner og tekniske data som folger
med dette elektriske verktayet. Manglende
overholdelse av anvisningene nedenfor kan
medfare elektrisk stot, brann og/eller alvorlige
personskader.

Ta vare pa alle advarsler og instruksjoner for
fremtidig referanse. Nedenfor brukes uttrykket

"elektro-verktoy". Det viser til nettdrevne
elektroverktoy (med ledning) og batteridrevne
elektroverktoy (uten ledning).

3.1 Sikkerhet pa arbeidsplassen

a) Hold arbeidsplassen ren og ha tilstrekkelig
belysning. Rotete arbeidsomrader eller
arbeidsomrader uten lys kan fore til ulykker.

b) Ikke arbeid med elektroverktoyet i
eksplosjonsutsatte omgivelser hvor det
finnes brennbare veesker, gass eller stov.
Elektroverktoy lager gnister som kan antenne stov
eller damper.

c) Hold barn og andre personer borte fra
elektroverktoyet mens det er i bruk. Hvis du blir
forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen
over maskinen.

3.2 Elektrisk sikkerhet

a) Elektroverktoyets stopsel ma passe i
stikkontakten. Stopselet mé ikke forandres pa
noen som helst mate. Ikke bruk
adapterstopsler sammen med jordede
elektroverktoy. Bruk av stopsler som ikke er
forandret pad og passende stikkontakter reduserer
risikoen for elektriske stot.

b) Unnga kroppskontakt med jordete
overflater slik som rgr, ovner, komfyrer og
kjoleskap. Det er storre fare ved elektriske stot
hvis kroppen din er jordet.

c) Hold elektroverktoyet unna regn eller
fuktighet. Dersom det kommer vann i et
elektroverktoy, oker risikoen for elektriske stot.

d) Ikke bruk ledningen til andre formal, f.eks.
til & baere maskinen, henge den opp eller til &
trekke stopselet ut av stikkontakten. Hold
ledningen unna varme, olje, skarpe kanter og
maskindeler som beveger seg. Med skadede
eller sammenfiltrede ledninger oker risikoen for
elektriske stot.

e) Nar du arbeider utenders med en elektrisk
maskin, ma du kun bruke skjoteledning som
er godkjent for utenders bruk. Nar du bruker en
skjoteledning som er egnet for utendors bruk,
reduseres risikoen for elektrisk stot.

f) Hvis det ikke kan unngas a bruke
elektroverktoyet i fuktige omgivelser, ma du
bruke en jordfeilbryter. Bruk av jordfeilbryter
reduserer risikoen for elektrisk stot.

3.3 Personsikkerhet

a) Vaer oppmerksom, pass pa hva du gjor, ga
fornuftig frem nar du arbeider med et
elektroverktoy. Ikke bruk elektroverktoy nar
du er trett eller er pavirket av narkotika,
alkohol eller medikamenter. Et oyeblikks
uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktoyet kan
fore til alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr og husk alltid &
bruke vernebriller. Bruk av personlig
sikkerhetsutstyr som stovmaske, sklisikre
arbeidssko, hjelm eller horselvern — avhengig av
type og bruk av elektroverktoyet — reduserer
risikoen for skader.

c) Unnga a starte verktoyet ved en feiltagelse.
Forsikre deg om at elektroverktoyet er slatt av
for du kobler det til stramforsyningen og/eller
batteriet og for du lofter det opp eller baerer
det. Hvis du holder fingeren pé bryteren nar du
beerer maskinen, eller kobler maskinen til
stromforsyningen i innkoblet tilstand, kan dette
fore til ulykker.

d) Fjern innstillingsverktoy eller skrunokler for
du starter elektroverktoyet. Et verktoy eller en
nokkel som befinner seg i en roterende maskindel,
kan fore til skader.

e) Unnga unormal kroppsholdning. Serg for &
sta stadig og i balanse. Da kan du kontrollere
maskinen bedre i uventede situasjoner.

f) Bruk alltid egnede kleer. Ikke bruk vide klzer
eller smykker. Hold har og klzer unna deler

som beveger seg. Lostsittende toy, smykker eller
langt har kan komme inn i deler som beveger seg.

g) Hvis det kan monteres stovavsug og -
oppsamlingsbeholdere, ma du forvisse deg
om at de er tilkoblet og brukes pa korrekt
mate. Bruk av stevavirekk kan redusere fare som
skyldes stov.

h) Ta aldri lett pa sikkerheten og sett deg ikke
ut over de reglene som gjelder for bruk av
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elektrisk verktoy. Det gjelder selv om du er
erfaren i omgang med maskinen. Uforsiktig
bruk kan gi ubotelige skader pa et sekund.

3.4 Bruk og behandling av det elektriske
verktoyet

a) Ikke overbelast maskinen. Bruk et
elektroverktoy som er beregnet til den type
arbeid du vil utfere. Med et passende
elektroverktoy arbeider du bedre og sikrere i det
angitte effektomradet.

b) Ikke bruk elektroverktoy med defekt pa-/av-
bryter. Et elektroverktoy som ikke lenger kan slas
av eller pé, er farlig og ma repareres.

c) Trekk stopselet ut av stikkontakten og/eller
fjern batteriet (hvis demonterbart) for du
utforer innstillinger pa elektroverktoyet,
skifter tilbehor eller legger maskinen bort.
Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet starting av
elektroverktoyet.

d) Elektroverktoy som ikke er i bruk, ma
oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av personer som ikke er
fortrolige med den eller ikke har lest disse
anvisningene. Elektroverktoy er farlige nar de
brukes av uerfarne personer.

e) Vaer ngye med vedlikehold av maskin og
tilbehor. Kontroller at bevegelige maskindeler
fungerer feilfritt og ikke hindres, og om det er
deler som er brukket eller skadet og har
negativ innvirkning pa maskinens funksjon.
Se til at defekte deler blir reparert for
maskinen tas i bruk. Darlig vedlikeholdte
elektroverktoy er arsaken til mange uhell.

f) Hold skjeereverktoyene skarpe og rene. Goadt
stelte skjaereverktoy med skarpe skjeer setter seg
ikke sa ofte fast og er lettere a fore.

g) Bruk elektroverktay, tilbehgr, verktoy osv. i
henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til
arbeidsforholdene og arbeidet som skal
utfores. Bruk av elektroverktoy til andre formal
enn det som er angitt, kan fore til farlige
situasjoner.

h) Hold handtak og gripeflater torre, rene og
uten olje eller fett. Glatte handtak og gripeflater
gjor handteringen usikker i utforutsette situasjoner.

3.5 Service

a) Maskinen ma bare bli reparert av
kvalifiserte fagpersoner som bruker originale
reservedeler. Da kan du veere sikker pé at
maskinen fortsatt er sikker a bruke.

4. Spesielle L.
sikkerhetsanvisninger

4.1 Sikkerhetsanvisninger for

beskyttelsesdeksler

a) La beskyttelsesdekslene sitte pa.
Beskyttelsesdekslene ma veere i god stand
og riktig montert. Deksler som er lgse, skadede
eller ikke fungerer som de skal ma repareres eller
byttes ut.

b) Bruk alltid spaltekniv og
beskyttelsesdeksel over sagbladet nar du
kapper. Ved kapping der sagbladet fores helt
gjennom arbeidsstykket minsker
beskyttelsesdekselet og de andre
verneinnretningene risikoen for skader.

c) Etter arbeider der det er nadvendig a fjerne
beskyttelsesdeksel og spaltekniv (f.eks.
falsing) er det viktig at disse delene straks
settes tilbake pa plass. Beskyttelsesdekselet
og spaltekniven reduserer faren for skade.

d) For du kobler inn maskinen ma du forvisse
deg om at sagbladet ikke bergrer dekselet,
spaltekniven eller arbeidsstykket. Utilsiktet
bergring av disse komponentene med sagbladet
kan gi farlige situasjoner.

e) Juster spaltekniven slik det beskrives i
denne bruksanvisningen. Feil avstand,
posisjon eller innretting kan veere arsaker til at
spaltekniven ikke hindrer tilbakeslaget.

f) For at spaltekniven skal kunne fungere, ma
den befinne seg i sagsporet. Den vil aldri
fungere pa snitt der arbeidsstykket er for kort til at
den nar fram. Da er det ikke mulig for
spaltekniven & hindre tilbakeslag.
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g) Bruk alltid et sagblad som er tilpasset
spaltekniven. For at spaltekniven skal kunne
fungere, ma diameteren pa sagbladet passe til
spaltekniven, stambladet veere tynnere enn
spaltekniven og tannbredden sterre enn tykkelsen
pa spaltekniven.

4.2 Sikkerhetsanvisninger for saging

a) FARE Hold fingre og hender borte fra

sagbladet og sageomradet. Et gyeblikks
uoppmerksomhet eller ubalanse kan fgre handen
din mot sagbladet og pafere den alvorlige
kvestelser.

b) Arbeidsstykket skal alltid mates inn mot
dreieretningen pa sagbladet. Hvis
arbeidsstykket fares inn i sagbladets dreieretning
pa oversiden av bordet, vil stykket og handen
som holder det lett kunne trekkes inn i sagen.

c) Bruk aldri gjeeringsanlegget til &8 mate inn
arbeidsstykket med pa langsgaende snitt; og
pa tverrsnitt med gjaeringsanlegg skal du
ikke bruke parallellanlegg i tillegg til
lengdeinnstillingen. Samtidig bruk av parallell-
og gjeeringsanlegg for & fore arbeidsstykket gir
storre sjanse for at sagbladet kommer i klem og
slar tilbake.

d) Pa langsgaende sitt skal matekraften virke
pa arbeidsstykket mellom anleggskinnen og
sagbladet. Bruk en skyvestokk hvis
avstanden mellom anleggskinne og sagblad
er mindre enn 150 mm og en skyveblokk hvis
avstanden er mindre enn 50 mm. Denne typen
"hjelpemidler" sgrger for at handen din holdes i
sikker avstand fra sagbladet.

e)

Bruk bare den skyvestokken som folger med
fra produsenten. Skyvestokken sgrger for
negdvendig avstand mellom hand og sagblad.

f) Bruk aldri en skyvestokk som er skadet
eller saget i. En skadet skyvestokk kan brekke
slik at handen din havner i sagbladet.

g) Arbeid aldri "pa frihand". Bruk alltid
parallellanlegget eller gjeeringsanlegget for a
stotte og fore arbeidsstykket. Med "frihand"
mener vi & stotte og fore arbeidsstykket med
handen i stedet for med parallellanlegg eller
gjeeringsanlegg. Frihdndsaging gir lett feil retning,
fastklemming og tilbakeslag.

h) Ta aldri pa eller over et sagblad i
bevegelse. A gripe etter et arbeidsstykke kan lett
fare til utilsiktet berering av sagbladet som gar
rundt.

i) Stott opp lange og/eller brede
arbeidsstykker i bakkant eller pa siden av
sagbordet, sa det holder seg vannrett. Lange
og/eller brede arbeidsstykker har lett for & tippe
over kanten av sagbordet; da mister du
kontrollen; sagbladet klemmer seg fast og slar
tilbake.

j) Mat inn arbeidsstykket med jevn bevegelse.
lkke bgy eller drei pa det. Hvis sagbladet
kommer i klem, skal sagen straks kobles ut;
trekk stopselet ut av kontrakten og fjern
arsaken til at bladet satte seg fast. Et sagblad i
klem mot arbeidsstykket kan gi tilbakeslag eller
gjere at motoren blokkeres.

k) Fjern ikke kapp mens sagen er i drift. Kapp
kan kile seg fast mellom sagbladet og
anleggskinnen eller i beskyttelsesdekselet og
trekke fingrene dine inn i sagen hvis du forsgker &
fierne det. Skru av sagen og ventil til bladet star
helt stille for du fierner slike materialbiter.

1) Bruk et ekstra parallellanlegg hvis du
arbeider med materialer som er tynnere enn
2 mm. Tynne arbeidsstykker kan kile seg fast
under parallellanlegget og gi tilbakeslag.

4.3 Rekyl - arsaker og tilsvarende
sikkerhetsanvisninger

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon i
arbeidsstykket som folge av at sagbladet har kilt
seg fast eller kklemmer, at sagen er fort pa skra inn
i materialet eller at en del av arbeidsstykket er
klemt fast mellom sagbladet eller
parallellanlegget eller en annen fast del pa
maskinen.

| de fleste tilfeller av tilbakeslag blir arbeidsstykket
grepet av den bakre delen av sagen, loftet opp fra
bordet og slengt mot den som betjener maskinen.

Tilbakeslag oppstar etter feil eller ukyndig bruk av

sirkelsagen. Dette kan forhindres gjennom
egnede tiltak slik det er beskrevet nedenfor.

a) Still deg aldri i rett linje med sagbladet.
Opphold deg alltid pa den siden av sagbladet
der anleggskinnen er. Tilbakeslag kan slynge
arbeidsstykket med hgy fart mot personer som
oppholder seg foran eller i rett linje med
sagbladet.

b) Ta aldri over eller bak sagbladet for &
trekke eller stotte arbeidsstykket. Det kan
gjere at du uten & ville det kommer i bergring med
bladet eller et tilbakeslag kan trekke fingrene dine
inn i sagbladet.

c) Hold eller trykk aldri et arbeidsstykke som
bearbeides mot sagbladet i bevegelse. Hvis
arbeidsstykket trykkes mot sagbladet kan det
komme i klem og gi tilbakeslag.

d) Pass pa at anleggskinnen ligger parallelt
med sagbladet. Hvis anleggskinnen ligger skjevt
vil arbeidsstykket trykke mot bladet og gi
tilbakeslag.

e) Ved skjulte snitt (f.eks. falser) bor du bruke
en trykkplate for a styre arbeidsstykket mot
bordet og anleggskinnen. En trykkplate gir
bedre kontroll over arbeidsstykket ved et
tilbakeslag.

f) Veer spesielt papasselig nar du sager i
deler av sammenfoyde arbeidsstykker som
du ikke kan se. Sagbladet kan treffe pa ting som
far maskinen til & sla tilbake.

d) Store plater ma stottes opp for a redusere
risikoen for tilbakeslag pa grunn av at
sagbladet kommer i klem. Store plater kan bli
utsatt for nedbgyning pa grunn av egenvekten.
Plater ma stottes opp pa flere sider, bade i
nzerheten av sagsporet og langs kantene.

g) Veer spesielt papasselig nar du sager
stykker som er vridd, fordreid eller omformet
eller ikke har noen rette kanter som kan
brukes til & styre materialet med et
gjeeringsanlegg eller langs en anleggskinne.
Et fordreid arbeidsstykke er ustabilt og vil gjere at
snittfugen blir feil iforhold til sagbladet, stykket
kommer i klem og slar tilbake.

h) Sag aldri flere arbeidsstykker som er
stablet oppa eller etter hverandre. Sagbladet
kan fange ett eller flere stykker og forarsake
tilbakeslag.

j) Hvis du vil starte opp igjen en sag som star
fast i arbeidsstykket, sentrerer du sagbladet i
sagsporet og kontrollerer at sagtennene ikke
har satt seg fast. Hvis sagbladet er klemt fast,
kan det gi tilbakeslag nar sagen startes pa nytt.

j) Hold sagbladene rene, skarpe og riktig
vikket. Bruk aldri sagblader som er vridd eller
som har sprukne eller avrevne tenner. Skarpe
og riktig vikkede sagblader minimerer
mulighetene for innklemming, blokkering og
tilbakeslag.

4.4 Sikkerhetsanvisninger for
bordsirkelsager

a) Koble ut sirkelsagen og kutt strammen for
du tar av innstikkplaten, bytte sagblad, gjor
innstillinger pa spaltekniv, tilbakeslagsikring
eller beskyttelsesdekselet. Det samme
gjelder nar sagingen er avsluttet.
Sikkerhetstiltakene er med pa & forhindre uhell og
ulykker.

b) La aldri bordsirkelsagen ga uten tilsyn.
Koble ut maskinen og ikke ga fra den for den
star helt stille. En sag som gar uten tilsyn utgjer
en ukontrollert fare.

c) Plasser sagen pa et sted med jevnt
underlag og god belysning der du selv star
stadig og har god balanse. Oppstillingsstedet
ma ha tilstrekkelig plass til & handtere store
arbeidsstykker. Rot, darlig opplyste
arbeidsomrader og ujevnt, glatt underlag kan gi
opphav til ulykker.

d) Fjern spon og sagdflis regelmessig fra
sagbordet og avsuget. Sagflis er brennbart og
selvantennelig.

e) Sikre bordsirkelsagen. En sag som ikke er
ordentlig sikret kan bevege seg eller vippe.

f) Fjern verktoy, materialrester osv. fra sagen
for du kobler den inn. Kast og fastklemming kan
veere farlig.

g) Bruk alltid sagblad som er i riktig storrelse
og med passende festeapning (f.eks.
stjerneformet eller rund). Sagblad som ikke
passer til monteringsdelene pa sagen, far slag og
kast under drift og forer til tap av kontroll.

h) Bruk aldri flenser, underlagskiver, skruer
eller muttere med skader eller av feil type nar
sagbladet monteres. Disse monteringsdelene
er konstruert spesielt for sagen din; for sikker drift
og optimal ytelse.

i) Sta aldri pa sirkelsagen og bruk den ikke
som stigtrinn. Du kan skades alvorlig hvis
maskinen vipper eller du kommer borti sagbladet.

j) Forviss deg om at sagbladet er montert i
riktig retning. Bruk ikke slipeskiver eller
stalborste pa sirkelsagen. Ukyndig montering
av sagbladet eller bruk av ikke-anbefalt tilbeher
kan medfgre alvorlige skader.

4.5 Andre sikkerhetsanvisninger

— Denne bruksanvisningen henvender seg til
personer med tekniske grunnkjennskaper om
omgang med utstyr som det som er beskrevet
her. Hvis du ikke har noen erfaring med slikt
utstyr, ber du forst sgke hjelp hos folk som har
slik erfaring.

— Produsenten overtar intet ansvar for skader som
oppstar fordi denne bruksanvisningen ikke ble
fulgt.

Informasjonen i denne bruksanvisningen er
merket som fglger:
Fare!
A Advarsel mot personskader eller mil-
joskader.
¢

Fare for elektrisk stot!
Advarsel mot personskader fra elek-
trisk strom.

Fare for a bli trukket inn!
Advarsel mot personskader ved at le-
gemsdeler eller klaer blir grepet fast.

Forsiktig!
Advarsel mot materialskader.

Henvisning:
Tilleggsinformasjoner.

=

* Folg de spesielle sikkerhetshenvisningene i
hvert kapittel.

* Falg lover og ulykkesforebyggende forskrifter
for bruk av sirkelsager der slikt finnes.

A Generelle farer!

¢ Ta hensyn til pavirkninger fra miljget.
* Bruk egnede underlag til lange arbeidsstykker.

* Dette apparatet ma kun startes og brukes av
personer som er fortrolig med sirkelsager og til
enhver tid er seg bevisst om farene ved bruken
av dem.

Personer under 18 &r ma kun bruke denne
maskinen i forbindelse med yrkesopplaering og
under oppsyn av laererpersonale.

* Hold uvedkommende, seerlig barn, borte fra
fareomradet. lkke la andre personer berere
maskinen eller nettkabelen under drift.

* Unnga at sagtennene overopphetes.

* Pass pa at materialet ikke smelter hvis du sager
i plast.

* Bruk egnet hjelpeanlegg ved saging av kiler.

A Fare fra elektrisitet!

¢ |kke utsett denne maskinen for regn.
Ikke bruk denne maskinen i fuktige eller vate
omgivelser.
Nar du arbeider med denne maskinen ma du
ikke berore jordete deler (f.eks. radiatorer, ror,
komfyrer, kjoleskap).

¢ |[kke bruk nettkabelen for noe den ikke er
bestemt for.

A Fare for personskade og innklemming
i bevegelige deler!

* |Ikke bruk denne maskinen uten at
beskyttelsesinnretningene er montert.

* Hold alltid tilstrekkelig avstand til sagbladet.
Bruk eventuelt egnede hjelpemidler til mating.
Hold tilstrekkelig avstand til komponenter under
drift.



* Vent til sagbladet stér stille fer du fijerner sma
biter av arbeidsstykket, trerester osv. fra
arbeidsomradet.

* Ikke bruk trykk mot siden for & bremse
sagbladet.

* Forviss deg om at maskinen er skilt fra
stromnettet for transport eller hvis du gjer noen
form for innstilling, verkteybytte, vedlikehold
eller rengjering.

e Nar du kopler inn maskinen (for eksempel etter
vedlikeholdsarbeider) skal du forsikre deg om at
det ikke finnes noe monteringsverktoy eller lase
deler i maskinen.

A Kuttfare bestar ogsa nar

skjeereverktoyet star stille!
* Bruk hansker nar du skifter skjeereverktay.

¢ Oppbevar sagbladene slik at ingen kan skade
seg pa dem.

ATilbakeslag av arbeidsstykker er farlig!
* Arbeid kun med korrekt innstilt spaltekniv.
* Ikke legg arbeidsstykkene pa kant.

* Pass pa at sagbladet er egnet for materialet i
arbeidsstykket.

* Sag tynne arbeidsstykker kun med fintannet
sagblad.

* Bruk alltid skarpe sagblader.

* | tvilstilfelle, se om det finnes fremmedlegemer
(f.eks. spiker eller skruer) i arbeidsstykket.

* Sag kun arbeidsstykker som er sa store at du
kan holde dem sikkert under sagingen.

Fare for a bli trukket inn!

¢ Pass pa at ingen legemsdel eller klesplagg kan
bli grepet og trukket inn av roterende deler
(ingen slips, ingen hansker, ingen klesplagg
med vide ermer. Hvis du har langt har, ma du
bruke harnett).

* Sag aldri i arbeidsstykker som har
—-Tau,
—Snorer,
—-Band,
—Kabler eller

— Metalltrader pa seg eller som inneholder slike
materialer.

A Fare ved utilstrekkelig personlig

verneutstyr!

¢ Bruk harselsvern.

¢ Bruk vernebrille.

* Bruk stgvmaske.

* Bruk egnet arbeidstoy.

* Det anbefales & bruke sklisikre sko ved arbeider
utendars.

A Fare ved trestov!

* Noen typer trestov (f. eks. fra eik, bok og ask)
kan forarsake kreft ved innandning. Bruk alltid
avsugsanlegg. Avsuget ma fylle kravene som
star oppfert i kapittelet 8.1.

Redusert stovbelastning:

e Partikler som oppstar nar maskinen er i bruk,
kan inneholde stoffer som fremkaller kreft,
allergier, luftveissykdommer, fodselsskader og
andre reproduksjonsskader. Noen typiske slike
stoffer er: Bly (i blyholdig maling), tre-
impregnering (kromat, trebeskyttelsesmidler),
enkelte tresorter (som eik eller bgk).

* Risikoen avhenger av hvor lenge brukeren eller
andre personer i neerheten utsettes for
belastningen.

« Slike partikler ma ikke trenge inn i kroppen.

* For & redusere belastningen av disse stoffene:
Sarg for god utluftning av arbeidsplassen og
bruk egnet vernerutstyr, som f.eks. stovmaske
med filter for mikroskopiske partikler.

* Folg de rutinene som gjelder for omgang med
materialer, personale, bruksomrade og -sted
(f.eks. arbeidsvernbestemmelser, deponering).

* Samle lgse partikler der de oppstar; unnga
nedfelling i omgivelsene.

* Bruk stevoppsamleren som falger med og et
egnet avsug. Da hindrer du at partiklene havner

i omgivelsene.

* Minimer stgvbelastningen ved a:

—unnga 4 rette partikkelstrammen /
utblasingsluften fra maskinen mot deg selv
eller andre, eller mot nedfelt stav,

—bruke et avsug og/eller en luftrenser,

—holde arbeidsplassen ren og godt utluftet.
Feiing og blasing virvler opp stovet.

— Beskyttelseskleer skal stavsuges eller vaskes.
Ikke blds dem ut, bank eller barst dem.

A Fare ved tekniske endringer, eller ved
bruk av deler som ikke er kontrollert og
godkjent av produsenten

* Monter denne maskinen ngyaktig etter
anvisningen.

* Bruk kun deler som er godkjent av produsenten.
Dette gjelder seerlig for:

—Sagblader (Bestillingsnr., se kapittel 13.
Tilbeher);

— Sikkerhetsinnretninger.
¢ |kke gjeor noen forandringer pa delene.

A Fare ved feil pa maskinen!

 Stell maskinen og tilbehgret omhyggelig. Folg
vedlikeholdsforskriftene.

» Kontroller apparatet far hver bruk om det er
skadet: For videre bruk av apparatet ma det
undersgkes omhyggelig om
sikkerhetsinnretninger, verneinnretninger eller
lett skadete deler funksjonerer feilfritt og
forskriftsmessig. Kontroller om de bevegelige
delene funksjonerer feilfritt og ikke klemmer.
Alle deler ma veere riktig montert og oppfylle alle
betingelser for & sikre at maskinen kan brukes
riktig.

Skadete verneinnretninger eller deler ma
repareres riktig eller skiftes ut av et anerkjent
verksted. La et kundeserviceverksted skifte ut
skadete brytere. Ikke bruk denne maskinen nar
bryteren ikke kan slas av og pa.

A Fare fra stoy!

¢ Bruk hgrselsvern.

* Pass pa at spaltekniven ikke er bgyd. Hvis
spaltekniven er bayd, trykker den arbeidsstykket
mot siden mot sagbladet. Dette forarsaker stay.

A Fare pa grunn av blokkerte

arbeidsstykker eller deler av arbeidsstykker!
Hvis en blokkering opptrer:

1. sla av apparatet,

2. trekk ut kontakten,

3. bruk hansker,

4. Fjern blokkeringen med et egnet verktoy.

4.6 Symboler pa apparatet

Angivelser pa typeskiltet:
®
a—melabo zzrs
b—"o
Cif
N A
d—"
E N
| |
et g h

a Produsent
b Serienummer
c Betegnelse

NORSK no

Motordata (se ogsa , Tekniske data”)
CE-merking — i henhold til
samsvarserkleeringen overholder dette
apparatet EU-direktivet

Arsmodell

Avfallsymbol — maskinen kan deponeres hos
produsenten

Dimensjoner for godkjente sagblader

® Q

Qa —

=

Sikkerhetstegn

Fare!

Hvis disse advarslene ignoreres kan
det oppsta alvorlige personskader
eller materielle skader.

@ Les bruksanvisningen.

Ikke ror sagbladet mens det er i drift.

@ Bruk vernebrille og

Bruk hgrselvern.

63" Ikke bruk apparatet i fuktige eller vate
omgivelser.

4.7 Sikkerhetsinnretninger

Spaltekniv

Spaltekniven (5) forhindrer at tennene pa vei
oppover far tak i arbeidsstykket og slenger det
mot brukeren.

Spaltekniven ma alltid veere montert nar sagen er
i bruk.

Spondeksel

Spondekselet (7) beskytter mot utilsiktet bergring
av sagbladet og mot spon som blir slengt rundt.
Spondekselet mé alltid vaere montert nar sagen
er i bruk.

Skyvepinne

Skyvestokken (13) fungerer som en forlengelse
av handen og serger for sikker fering av
arbeidsstykket forbi sagen uten a risikere
uaktsom beroring av sagbladet.

Skyvestokken ma alltid brukes hvis avstanden
mellom sagbladet og et parallellanlegg er mindre
enn 150 mm.

<150 mm

20° ... 30° til overflaten pa sagbordet.

Nar skyvestokken ikke er i bruk, ma den
oppbevares sammen med maskinen.

Hvis skyvepinnen er skadet ma den skiftes ut.
5. Oversikt

Se side 2.

1 Tverranslag
Klemskruer for feste av tverranlegg
Bordforlengelse
Innleggskive
Spaltekniv
Spak for feste av spondekselet
Spondeksel
Parallellanslag
Spennhandtak for bordutvidelse
Bordutvidelse
Fingermutter for fininnstilling av
parallellanlegget
12 Spennhandtak for feste av parallellanlegg
13 Skyvepinne
14 Holder, skyvestokk
15 Pa-bryter
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16 Av-bryter

17 Hjul for innstilling av helningsvinkelen

18 Sveiv for & stille inn skjeerehgyden

19 Spennhéndtak for lasing av helningsvinkelen

20 Helningsbegrensning

21 Sagbladholder

22 Verkteyholder

23 U-nokkel

24 Holder parallellanlegg

25 Holder, spondeksel

26 Fot/handtak pa arbeidsbord

27 Justerbar fot (for utjevning av ujevnheter i
bakken)

28 Holder tverranlegg

29 Kabeloppvikling

30 Avsugstuss

31 Justeringsskrue (klemme pé parallellanlegg)

6. Oppstilling
ASarg for & sta stedig, og hold alltid
balansen.

Oppstilling uten maskinstativ:

1. To personer lgfter apparatet ut av
emballasjen.

2. Sett sagen pa et stabilt bord eller en
arbeidsbenk.

3. Skru sagen fast i bordet eller arbeidsbenken.
Oppstilling med maskinstativ:

1. To personer lgfter apparatet ut av
emballasjen.

2. Sett apparatet pa gulvet.

3. Left apparatet i handtakene og still det pa
hgykant.

Trekk ut handtakene (26), vri dem og la dem
klikke pa plass.

& 26

>

5. Klapp ut begge de nedre bordbeina. Det gjor
du ved a trykke den rede svinghendelen (32)
nedover (med foten eller hdnden) og vippe
ned bordbeina.

6. Vipp apparatet litt bakover og trykk begge
bordbeina nedover. De rgde svinghendlene
(32) ma klikke pa plass.

7. Klapp ut begge de gvre bordbeina. Det gjeor du
ved a skyve de rgde svinghendlene (33) mot

heyre og vippe ned bordbeina.
De rgde svinghendlene pé klikke pa plass.

8. Tatak i sagen midt pa det evre rammestativet.

Trekk sagen opp og sett den pa plass. (Hold
foten mot den justerbare foten for & unnga at
sagen sklir nar du monterer den).

9. Utlign ujevnheter i underlaget med den
justerbare foten (27).

7. Tai bruk

E] Henvisning:

Forste gang maskinen kobles inn kan det slynges
ut gummispon. Det kommer av konstruksjonen og

er ikke farlig.

7.1 Montering
Still inn spaltekniven (hvis nagdvendig)

m Henvisning:

Spaltekniven (5) er stilt riktig fra fabrikken. Det er
bare ngdvendig a rette inn spaltekniven ved
oppstart hvis den har forskjovet seg under
transport.

1. Sveiv sagbladet helt opp.

2. Drei skruen (34) mot klokken; loft
innleggskiven (4) og ta den ut.

—ilh

3. Losne festehendelen (35) (vri den mot
klokka!).

Trekk spaltekniven (5) oppover fra den
nederste transportstillingen til den stopper.

, max 8 mm

>

35
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5. Kontrollere innrettingen av spaltekniven:

— Avstanden mellom ytterkanten av sagbladet
og spaltekniven skal veere mellom
3098 mm.

— Spaltekniven ma st i flukt med sagbladet.

A Fare!

Spaltekniven er en del av

sikkerhetsinnretningene. Den ma vaere

korrekt montert for at bruken av sagen skal

veere trygg:

6. Trekk til festehendelen (35) (vri den med
klokka!).

Justere sideretningen (ved behov):

Spaltekniv (5) og sagblad ma veere helt i flukt.

7. Lasne tre unbrakoskruer (36).
8. Still inn spaltekniven (5) s& den flukter med
sagbladet.

5
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9. Trekk til de tre unbrakoskruene (36).
10.Fest innleggskiven (4) og las den med skruen
(34).

Montering av spondeksel
1. Sveiv sagbladet helt opp.

2. Monter spondekselet (7) pa det fremre
opptaket pa spaltekniven (5).

3. Fest spondekselet godt med spennhandtaket
(6).



Hoydeinnstilling av innleggskiven
(Ved behov)

Innleggskiven (4) er stilt riktig hvis toppen av den
ligger O - 0,7 mm under overflaten pa bordet.
Hoyden justeres med de 4 skruene i hjgrnene pa
innleggskiven (4).

7.2 Nettilkopling

A Fare! Elektrisk spenning

* Bruk apparatet kun i torre omgivelser.

¢ Bruk kun apparatet med en stromkilde som
oppfyller falgende krav (se ogsa ,,Tekniske
data“):

- Stikkontakter ma vaere installert, jordet
og testet iht. forskriftene.

- Nettspenning og -frekvens ma stemme
overens med de data som er angitt pa
apparatets typeskilt.

- Sikring med 30 mA jordfeilbryter
(RCD).

m Henvisning:

Henvend deg til ditt el-verk eller elektriker
hvis du har spersmal om ditt elektriske
husopplegg oppfyller disse betingelsene.

* Legg ut den elektriske kabelen slik at den
ikke hindrer arbeidet og ikke kan skades.

* Den elektriske kabelen ma ikke utsettes for
varme, aggressive veesker eller skarpe
kanter.

* Som skjoteledning méa det bare brukes
gummikabel med tilstrekkelig diameter.

« Ute ma det bare brukes skjoteledninger
som er tillatt for utendors bruk og merket i
henhold til dette.

* Ikke dra stopselet ut av stikkontakten etter
kabelen.

¢ Unnga utilsiktet start: Forsikre deg om at
pa/av-bryteren er av nar du setter i
kontakten.

8. Betjening

A Fare for ulykker!

Sagen ma kun betjenes av én person om
gangen. Andre personer ma kun oppholde
seg ved sagen for a gi eller ta i mot
arbeidsstykker pa trygg avstand.

Kontroller for arbeidet at folgende er i orden:

- Stromkabel og stopsel;

- Pa/Av-bryter;

- Spaltekniv;

- Spondeksel;

- Matehjelp (skyvestokk, skyvekloss og
grep).

Bruk personlig verneutstyr:

- Vernemaske mot stov

- Horselsvern

- Vernebriller.

Innta riktig arbeidsstilling for a sage:

- Foran pa betjeningssiden;

- Frontalt mot sagen;

- Til venstre for sagbladets fluktlinje;

- Ved tomannsdrift ma den andre personen
holde tilstrekkelig avstand til sagen.

Bruk felgende etter behov mens arbeidet pa-
gar:

- Egnede anlegg for arbeidsstykkene - hvis
stykkene vil falle ned fra bordet etter
gjennomsaging;

- Sponavsug.

Unnga typiske betjeningsfeil:

- lkke bruk trykk fra siden for & bremse
sagbladet. Det er fare for tilbakekast.

- Trykk alltid arbeidsstykket ned mot bor-
det under saging, og pass pa at det ikke
klemmer. Det er fare for tilbakekast.

- Sag aldri flere arbeidsstykker samtidig -
heller ikke bunter av enkeltstykker. Det er
fare for ulykker hvis sagbladet ukontrol-
lert far tak i enkelte stykker.

Fare for a bli trukket inn!

Skjeer aldri arbeidsstykker hvis det finnes
tau, snor, band, kabel eller staltrad pa dem,
eller hvis de inneholder slike ting.

8.1 Sponavsug / universalstovsuger

A Fare!

Noen typer trestov (f.eks. fra eik, bok og ask)
kan forarsake kreft ved innanding.

Bruk alltid et egnet sponavsug nar du arbei-
der i lukkede rom.

Bruk en stovmaske i tillegg, for det er ikke alt
sagstov som fanges opp eller suges bort.

Drift uten sponsekk eller sponavsug er bare
mulig i ute i friluft.

Avsuget ma oppfylle felgende krav:

* Passe til diameteren pa avsugstussen
(sponkasse 35/44 mm);

« Luftmenge > 460 m3/h;
* Undertrykk i avsugstussen pa sagen > 530 Pa;
« Lufthastighet i avsugstussen pa sagen > 20 m/s.

Avsugsstussen (30) for sponavsuget sitter pa
sagbladkassen.

Se ogsa bruksanvisningen til avsuget!

8.2 Innstilling av skjzerehoyden

A Fare!

Kroppsdeler eller gjenstander som finnes i
justeringsomradet kan fanges av sagbladet
nar det dreier seg! Skjeerehgyden ma kun
innstilles nar sagbladet star stille!

Sagbladets skjaerehgyde ma tilpasses hayden pa
arbeidsstykket: Den nedre forkanten pa
spondekselet ma ligge pa arbeidsstykket.

0 mm

i

* Still inn skjeerehgyden ved a dreie pa
handsveiven (18).

% e -
4y, ) A
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m Henvisning:

For a jevne ut eventuell klaring nar
skjeerehgyden justeres, skal du alltid fore
sagbladet nedenfra og opp til onsket
posisjon.

8.3 Skrastilling av sagbladet

A Fare!

Gjenstander eller maskindeler som finnes i
justeringsomradet kan fanges av sagbladet
nar det dreier seg! Skjeerehgyden ma kun
innstilles nar sagbladet star stille!

Helningen pé sagbladet kan stilles inn mellom -
1,5° 0g 46,5°.

1. Lesne spennhandtaket (19).

2. Still inn gnsket helning pa sagbladet med
hjulet (17).

3. Las helningsvinkelen med spennhandtaket
(19) (drei med klokken).

Innstilling for baksnitt

Helningsinnstillingen har et anlegg ved 0° og ved
45°. For spesielle gjeeresnitt (baksnitt) kan
helningsvinkelen gkes med 1,5° i begge
retninger.

* Trekk ut helningsbegrensningen (20) og sett
den over den hgyre eksenterskiven =
helningsvinkelen pa sagbladet kan stilles inn
mellom —1,5° og 45°.

* Trekk ut helningsbegrensningen (20) og sett
den over den venstre eksenterskiven =
helningsvinkelen pa sagbladet kan stilles inn
mellom 0° og 46,5°.

20

L 1,5°...45°
L 0°...46,5°

Av/pa-bryter
¢ Sl pa = trykk pa den gvre bryteren (15) i 1-2
sek.

¢ Sla av = trykk pa den nedre bryteren (16).

8.4 Stille inn parallellanlegg
Den monteres pa styreprofilen pa forsiden av
sagen.
—Plasser parallellanlegget (8) til hoyre for
sagbladet.
Markeringen i lupen viser den innstilte
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avstanden mellom parallellanlegget og
sagbladet pa skalaen.

— Lasne spennhandtaket (12) pa parallellanlegget
og juster parallellanlegget til markeringen i lupen
viser gnsket avstand til sagbladet.

— Fininnstilling: Snittbredden kan stilles presist
ved & dreie pa fingermutteren (11) (pa fremre
klemme, hgyre side).

Trykk spennhandtaket (12) nedover for a
lase.

—Nar det sages med parallellanlegg ma
anleggsprofilen (37) sta parallelt med sagbladet
og veere last med spennhandtaket (12). Trykk
spennhandtaket (12) nedover.

— Fingermuttere (38) til feste av anleggsprofilen.
Anleggsprofilen kan tas av og flyttes nar begge
fingermutterne (38) er lgsnet:

Lav anleggskant:
—Til saging av flate arbeidsstykker
— Nar sagbladet har helning.

Hoy anleggskant:
—Til saging av flate arbeidsstykker.

8.5 Justere markoren pa parallellanlegget
1. Rett opp parallellanlegget pa sagbladet.

2. Lasne skruen pa markgren pa
parallellanlegget.

3. Stillinn slik at markeren péa parallellanlegget
0g ,,0“ pa skalabandet stemmer overens.

4. Trekk til skruen pa markeren pa
parallellanlegget igjen

E] Henvisning:

For & hindre at arbeidsstykket kommer i klem nar
det sages med parallellanlegg:

Skyve parallellanlegget helt ut til hgyre for du
stiller inn gnsket snittbredde.

[ﬂ Henvisning:

Juster parallellanlegget (etter behov): For at
stykket ikke skal komme i klem mellom
parallellanlegget og sagbladet, ma
parallellanlegget stilles parallelt med sagbladet -
evt.

stilles inn slik at det er maks. 0,3 mm apning
bakover. For & justere ma du lgsne de to skruene
pa oversiden av parallellanlegget. Stram deretter
til igjen.

[ﬂ Henvisning:

Juster festekraften i parallellanlegget (etter
behov): Hvis den bakre klemmen aktiveres
tidligere eller senere enn den fremre klemmen,
kan dette justeres med mutteren (31). Lasne
mutteren (31) for at den bakre klemmen aktiveres
senere. Stram mutteren (31) for at den bakre

96 klemmen aktiveres tidligere.

8.6 Stille inn tverranlegg

Tverranlegget (1) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.

For vinkelkutt kan tverranslaget justeres 60° til
begge sider.

For vinkelkutt pa 45° og 90° finnes tilsvarende
anslag.

Innstille en vinkel: Lasne spennhandtaket (2) ved
a vri det mot klokken.

A Fare for personskader!

Klemhandtaket ma veere trukket fast under
saging med tverranslag.
Forsatsprofilen kan forskyves eller tas av ved &
lesne fingermutterne (39).

m Henvisning:

Ved behov kan toleransen i tverranlegget (1)
stilles inn: Lasne skruene (40) pa plastgliderne pa
den tverrgaende fareskinnen, skyv plastgliderne
og trekk skruene til igjen.

8.7 Stille inn bordutvidelsen

Bordutvidelsen (10) utvider baereflaten, slik at
ogsa sterre arbeidsstykker blir holdt sikkert.

10

* For & justere bordutvidelsen (10) ma
spennhandtaket (9) lgsnes.

A Fare for personskader!

Spennhandtaket ma vaere strammet under
saging.

Lese av skalabandet under arbeide med
parallellanlegg

Pa hvilken skala skjeerebredden blir lest av, er
avhengig av hvordan anleggsprofilen er montert
pa parallellanlegget:

—Hoy anleggskant =
Skala med sort skrift pa hvit bakgrunn.

—Lav anleggskant =
Skala med hvit skrift pa sort bakgrunn.

Ved sma skjeerebredder blir bordutvidelsen ikke
trukket ut. Skjaerebredden blir lest av pa den
heyre skalaen med markeren pa
parallellanlegget:

—Hoy anleggskant: Skjaerebredde fra 0 til 35 cm
mulig.

—Lav anleggskant: Skjaerebredde fra 0 til 29,5 cm
mulig.

Nar du skal sage starre arbeidsstykker, ma du
trekke ut bordutvidelsen (10).

1. Skyv parallellanlegget til endeposisjonen pa
skalaen.

2. Trekk ut bordutvidelsen og still inn
parallellanlegget pa gnsket avstand.
Skjeerebredden blir lest av pa den venstre
skalaen pa markeren pa skalabandet.

8.8 Still inn bordforlengelse
Bordforlengelsen (3) utvider beereflaten, slik at
ogsa sterre arbeidsstykker blir holdt sikkert.

1. For a trekke ut bordforlengelsen ma begge
fingerskruene (41) lgsnes.

2. Trekk ut bordforlengelsen og still den inn pa
onsket avstand.

3. Skru til begge fingerskruene igjen.

8.9 Saging

Fare!
Skyvestokken ma alltid brukes hvis
avstanden mellom sagbladet og et
parallellanlegg er mindre enn 150 mm.

Rett kutt
1. Still inn og sett fast helningsvinkelen.

2. Stillinn skjaerehgyden. Forkanten av
spondekselet ma ligge helt ned pa
arbeidsstykket.

3. Ved skratt sagblad monteres parallell stopper
til venstre for sagbladet og stilles inn.

4. Start sagen.

5. Skyv arbeidsstykket jevnt bakover og sag
gjennom i en arbeidsoperasjon.

6. Sla av maskinen hvis du ikke vil arbeide videre
med en gang.

Skrakutt

1. Tverranlegget (1) skyves forfra inn i sporet i
sagbordet.

2. Still inn gnsket vinkel etter at spennhandtaket
(2) pa tverranlegget er lgsnet og fest
spennhandtaket igjen.

3. Still inn sideavstanden mellom forsatsprofil og
sagblad:

sLgsne fingermutteren (39) og flytt
forsatsprofilen.

*Skru fast fingermutteren (39).

4. Trykk arbeidsstykket mot tverranlegget.

5. Skjeer gjennom arbeidsstykket ved & skyve
tverranlegget forover.

6. Sla av apparatet hvis du ikke skal jobbe videre
med en gang.



9. Transport

A Fare!

For hver transport:

« Sla av maskinen.

* Vent til sagbladet star stille.
* Trekk ut stopselet.

* Demonter pasatte deler (spondeksel,
sponavsug). Oppbevar spondekselet pa
kassen.

* Sett spaltekniven i transportstilling. ngr slik det
beskrives i kapittel 7.1 men pass pa a skyve
spaltekniven (5) helt ned (transportstilling).

 Sveiv sagbladet helt ned.

« Still sagbladets helningsvinkel pa 0° og las den
med spennhandtaket.

* Rull opp stremkabelen péa kabelrullen.

* Loft apparatet i rammestativet og sving det
bakover. Still apparatet pa haykant og klapp inn
de gvre beina. De rgde svinghendlene pa klikke
pa plass igjen.

* Sving apparatet bakover og klapp inn de nedre
beina. De rgde svinghendlene pa klikke pa
plass igjen.

¢ Skyv inn handtaket og sett fra deg apparatet.

Alnnklemmmgsfare

Skyv begge bordutvidelsene helt inn og las
med spennhandtakene.

Bruk handtakene pa siden (42) av bordet for a
baere maskinen.

42

*‘. Forsiktig!

Ikke baer maskinen i
beskyttelsesinnretningene, bordutvidelsen
eller i betjeningselementene!

*‘ Forsiktig!

Maskinen bor alltid baeres av to personer
(vekt)!

Mobil transport:

* Trekk ut handtaket, vri det og la det klikke pa
plass.

* Trekk eller skyv sagen i handtaket.

Bruk om mulig originalemballasjen ved
forsendelse.

10. Vedlikehold og stell

A Fare!

Alltid for vedlikeholds- og rengjeringsarbeid:
1.Sla av maskinen.

2.Vent til sagen star stille.

3.Trekk ut stopselet.

— Etter vedlikehold og rengjering ma alle
sikkerhetsinnretninger settes i drift igjen og
kontrolleres.

- Skadde deler, szerlig sikkerhetsinnretninger, ma
kun skiftes ut med originaldeler, da deler som
ikke er provd og godkjent av produsenten kan
forarsake uforutsigelige skader.

— Vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider utover
det som er beskrevet i dette kapittelet ma kun
utferes av fagfolk.

A Fare!

Hvis innleggskiven er skadet er det fare for at
sma gjenstander kan klemmes fast mellom
innleggskiven og sagbladet og dermed
blokkere sagbladet. Skift straks ut skadede
innleggskiver!

10.1 Utskifting av sagbladet

A Fare!

Rett etter saging kan sagbladet vaere sveert
varmt - fare for forbrenninger! Vent til
sagbladet er avkjolt. Ikke rengjor sagbladet
med brennbar vaeske.

Det er fare for kutt, selv nar sagbladet star
stille. Bruk hansker nar du skifter ut sagblad.
Pass pa sagbladets dreieretning nar du
setter det sammen!

1. Sveiv sagbladet helt opp.
2. Demonter spondekselet (7).

3. Drei skruen (34) mot klokken; loft
innleggskiven (4) og ta den ut.

— dh

4. Drei spennmutteren (44) pa sagbladet med en
fastnokkel (23) samtidig som du trekker
hendelen pa sagbladlasen (43) oppover, til
den klikker pa plass.

| 4

43

«

5. Hold fast hendelen (43) og skru
spennmutterne (44) av med klokken.

6. Taspennmutter (44), ytre sagbladflens (45) og
sagblad av sagbladakselen.

NORSK no

7. Rengjor spennflatene pa sagbladflensen (45)
og (46) pa sagbladet.

AFare!

Ikke bruk rengjeringsmiddel (f.eks. til & fijerne
rester av kvae) som kan angripe maskinens
deler av lettmetall og dermed forringe
maskinens styrke.

8. Skyv den indre sagbladflensen (46) inn pa
motorakslen.

9. Sett pa det nye sagbladet (pass pa
dreieretningen!).

A Fare!

Bruk kun sagblader som er i henhold til
angivelsene i Tekniske data og EN 847-1.
Sentrifugalkraften kan fa deler fra uegnede
eller skadde sagblader til & slynges ut med
eksplosiv kraft.

Ikke bruk:

- Sagblader der hoyeste tillatte hastighet
er lavere enn sagbladakselens nominelle
hastighet (se ,,Tekniske data“);

- Sagblader av hoylegert stal (HS eller
HSS);

- Sagblader med snittbredde som er min-
dre eller stamblad som er storre enn tyk-
kelsen pa spaltekniven.

- Sagblader med synlige skader;
- Kappeskiver.

AFare!

- Bruk kun originaldeler for 8 montere sag-
bladet.

- lkke bruk lgse reduksjonsringer, sagbla-
det kan ellers losne.

- Sagblader ma monteres slik at de roterer
uten ubalanse eller slag og slik at de ikke
kan lgsne.

10.Skyv pa ytre sagbladflens (45).

11.Skru opp spennmutteren (44)
(venstregjenget!). Vri pa spennmutteren (44)
med fastnekkelen (23) og trekk samtidig
hendelen pa sagbladlasen (43) oppover, til
den klikker pa plass.

12.Hold fast hendelen (43) og skru til
spennmutterne for hand mot klokken.

A Fare!

- Ikke bruk forlengelse pa verktoyet til
skru fast sagbladet.
- lkke sla pa spennskruen for a feste den.

13.Still inn spaltekniven i henhold til
sagbladsterrelsen (47).
(Spalteknivinnstilling se 7.1)
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14.Fest innleggskiven (4) og las den med skruen
4).

15.Monter spondekselet (7).

10.2 Innstilling av anleggsbegrensningen

1. Still helningsbegrensningen (20) for vinkelom-
radet pa 0°/ 45°.

o
“,

0y
LTy

2. Las den innstilte helningsvinkelen med
spennhandtaket (19).

3. Kontroller helningsvinkelen:
—0° =i rett vinkel til sagbordet
—45° med separat vinkelmal.

Dersom du ikke far stilt inn disse verdiene
neyaktig:

4. Lesne stjerneskruen (48) pa den aktuelle
eksenterskiven og juster den til
helningsvinkelen mot sagbordet i er
henholdsvis ngyaktig 0°
(= rettvinklet) og 45° i endeposisjonene.

5. Trekk til stierneskruen pa eksenterskiven.

6. Etter at du har stilt inn anleggsbegrensningen
ma du justere vinkelskalaen pa fremsiden
tilsvarende.

m Henvisning:

For & stille inn helningsbegrensningen fra -1,5° til
46,5°, ma hendelen pa anleggsbegrensningen
trekkes ut.

10.3 Oppbevaring av maskinen

A Fare!

Oppbevar apparatet utilgjengelig for barn.
Oppbevar apparatet pa en slik mate at det
ikke kan startes av uvedkommende, og at
ingen kan skade seg pa det.

Forsiktig!

lkke oppbevar maskinen ubeskyttet utendors
eller i fuktige omgivelser.

10.4 Vedlikehold
Rengjoring av sagen

* Fjern spon og stev med stevsuger eller bgrste
fra:

— Sagbladets justeringsinnretning;
— Motorens luftespalter;
—Sagbladkasse.
—Hoydeinnstilling
— Svingfering
Hver gang for maskinen startes
Visuell kontroll om
— Avstand sagblad — spaltekniv 3 til 5 mm.
— Spaltekniven er i flukt med sagbladet.

Kontroller visuelt at stramkabelen og stepselet
ikke er skadet. Defekte deler ma skiftes ut av en
elektriker.

Hver gang den slas av

Kontroller om sagbladet fortsetter & ga i mer enn
10 sekunder. Hvis det gar lenger, ma motoren
skiftes ut av elektrofagfolk.

1x i maneden (ved daglig drift)

Fjern sagspon med stegvsuger eller kost, og smer
styringene med litt olje:

—Hoydeinnstillingens gjengestang og styrestang;
- Svingsegmentene
Hver 150. driftstime

Kontroller alle skruer og bolter, ettertrekk om
nodvendig.

Ved behov:
Still inn feringshylsene pa bordbeina.

¢ Unbracoskruer (49)
drei i retning med klokken =
feringen gar tregt.

e Unbracoskruer (49)
drei i retning mot klokken =
feringen gar lett.

 Ekstra finjustering med bruk av settskrue (50).

Still inn feringshylsene pa den fremre
beinholderen:

* Vri unbrakoskruene (51) med klokken = tregere
fering.

* Vri unbrakoskruene (51) mot klokken =
feringen gar lett.

Still inn faringshylsene pa den bakre

beinholderen:

* Vri unbrakoskruene (52) med klokken = tregere
faring.

* Vri unbrakoskruene (52) mot klokken = feringen

gar lett.

/%

Trekk til alle unbrakoskruene like mye.

11. Tips og triks

* Gjor provekutt i rester av passende materialer
for du sager arbeidsstykkene.

e Legg alltid arbeidsstykket slik pa sagbordet at det
ikke kan velte eller vakle (legg f.eks. et vridd bord
med den utoverbgyde siden opp).

* Bruk lengdeanlegget for & sage like lange
arbeidsstykker rasjonelt.

¢ Hold bordoverflatene rene.

12. Problemer og feil

A Fare!

For du forsgker a utbedre enhver
driftsforstyrrelse:

1.Sla av maskinen.
2.Trekk ut stopselet.
3.Vent til sagbladet star stille.

Sett alle sikkerhetsinnretninger i drift og
kontroller dem igjen hver gang en feil er blitt
rettet.

Motoren gar ikke

Startsperren har slatt inn. Maskinen begynner
ikke & g& dersom kontakten blir satt i nar den er
pa, eller dersom stremforsyningen blir brutt og
deretter gjenopprettet:

 Sla maskinen av og deretter pa igjen.

Ingen elektrisk spenning:

* Kontroller kabel, stepsel, stikkontakt og
sikring.

Overopphetet motor, f.eks. pa grunn av slovt
sagblad eller opphoping av spon:

* Utbedre arsaken for overopphetingen, la avkjole
i noen minutter. Deretter kan du sla pa apparatet
igjen.

Turtallet blir ikke oppnadd

Overbelastningsvern: Hastigheten avtar
BETRAKTELIG:

* Motortemperaturen er for hay! La maskinen ga
pa tomgang til den er avkijglt.

Overbelastningsvern: Hastigheten avtar LITT:

* Maskinen er i ferd med a bli overbelastet. Jobb
videre med redusert belastning.

Angitt maksimal hastighet nas ikke -
nettspenningen er for lav:

* Sgrg for kortere kabel eller starre tverrsnitt
(= 1,5 mmA).

* La en elektriker kontrollere strgmforsyningen.
Sageytelsen avtar

Sagbladet er slovt (bladet har muligens
friksjonsmerker pa sidene):

* Bytt sagblad (se kapittel 10. "Vedlikehold").
Sponutkastet er tilstoppet

Avsugsanlegget er ikke tilkoplet eller
sugeeffekten er for darlig:

* Koble til avsugsanlegget eller ok sugeeffekten
(Lufthastighet > 20 m/sek pa sponutkasterraret.

13. Tilbehor

Bruk kun originalt Metabo-tilbeher.

Bruk kun tilbehgr som oppfyller kravene og
spesifikasjonene som er nevnt i denne
bruksanvisningen.

Sirkelsagblad Power Cut
Best.nr.: 6.28025

-For starre og mindre snitt med rask innmating og
lavt effektbehov

Godt snittresultat for splitting av heltre

Sirkelsagblad Precision Cut
Best.nr.: 6.28059

-Sveert bredt bruksomréde innen trebearbeiding

-For ekstra bra, ren saging ved langs- og tverrsnitt
i mykt og hardt treverk

- Godt egnet for heltre og sponplater med belegg
eller finer, MDF, compoundmaterialer



Sirkelsagblad Multi Cut Typiske A-veide lydnivaer:
Best.nr.: 6.28093 Loa = Lydtrykkniva
-Generell bruk pa krevende materialer Lwa = Lydeffekiniva

S . ) ) Kpa, Kwa= Usikkerhet
-Ved hgye krav il _sr_uttkvallteten, f.eks. Iamlnat,_ Bruk horselsvern!
tynne plast-, aluminium-, kobber-, messingprofiler

-Ekstra godt egnet til interigrarbeider

-Perfekte resultater, ogsa ved tverrsnitt i heltre, ra-
, belagte plater /sponplater, MDF.

Skyvestokk (reserve)
Best.nr.: 343433180

Det komplette tilbehersprogrammet finner du pa
www.metabo.com eller i katalogen.

14. Reparasjon

A Fare!

Reparasjoner pa elektroverktoy skal av
sikkerhetsmessige arsaker kun utfores av en
elektriker med originale reservedeler!

En defekt stramkabel skal bare byttes med en
original, Metabo kabel som fas fra Metabo service.

Ta kontakt med din Metabo-forhandler hvis du har
et Metabo-apparat som ma repareres. Adresser
finner du pa www.metabo.com.

Du kan laste ned reservedelslister fra
www.metabo.com.

15. Miljgvern

Folg nasjonale forskrifter for miljgvennlig
kassering og resirkulering av gamle maskiner,
emballasjer og tilbehor.

Gijelder kun land i EU: Elektroverktay skal
E/ ikke kastes i husholdningsavfallet! Iht. EU-

direktiv 2012/19/EF om kasserte elekiriske
og elektroniske produkter (EE-avfall) og
iverksettelse iht. nasjonal rett ma kassert
elektroverktgy samles atskilt og bringes il
miljgvennlig gjenvinning.

16. Tekniske data

Forklaringer til opplysningene pé side 3.

Med forbehold om endringer grunnet tekniske
forbedringer.

U = Spenning (~ vekselstrom)

Py = Nominelt effektopptak

| = Nominell strom

F = Min. sikring

IP = Beskyttelsesgrad

ng = Hastighet

Vo = Maks. skjeerehastighet

W = Tykkelse pa spaltekniven

D = Diameter pa sagblad (utvendig)

d = Sagbladhull (innvendig)

b = Skjeerebredde

a = Maks. tykkelse pa sagbladet

Tgoe = Skjeerehgyde med loddrett sagblad

T4sc = Skjeerehoyde med 45° helning pa
sagblad

S,» = Svingomrade for sagblad

Lp = Maks. skjeerebredde med
parallellanlegg

Lw = Maks. tverrsnittbredde med
vinkelanlegg

Ay = Starrelse uten maskinstativ (LxBxH)

A, = Sterrelse med maskinstativ (LxBxH)

S. = Lengde sagbord

Sg = Bredde sagbord

m = Maskinvekt

Maleverdier int. EN 62841.
~ Vekselstrgm

Angitte tekniske data kan variere (i henhold til de
gjeldende standardene).

Utslippsverdier

Disse verdiene gjor det mulig a ansla
emisjonen fra maskinen og & sammenlikne ulike
verktgy. Avhengig av bruksbetingelsene,
tilstanden til maskinen og verktoyet, kan den
faktiske belastningen veere hgyere eller lavere. Ta
hensyn til arbeidspauser og perioder med mindre
belastning i vurderingen. Fastsett sikkerhetstiltak
for brukeren pa grunn av tilpassede
vurderingsverdier, f.eks. organisatoriske tiltak.
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1. Overensstemmelseserkleering

Vi erkleerer under eneansvar: Disse
bordrundsave, identificeret ved angivelse af type
og serienummer *1), opfylder alle relevante
bestemmelser i direktiverne *2) og standarderne
*3). Kontrolrapport *4), Udferende kontrolorgan
*5), Teknisk dossier ved *6) - se side 3.

2. Korrekt anvendelse

Bordrundsaven er konciperet til langsgaende og
tvaergdende skaering af tree, lamineret tree,
spanplader, mgbelplader, plastmaterialer og
lignende materiale.

Metal ma kun saves over, nar felgende
forholdsregler overholdes:

—Kun med egnet savklinge
(se kapitel 13. Tilbeher)

— Kun non-ferro-metaller
(ikke hardmetal eller heerdet metal, ikke
magnesium)

Runde emner ma ikke saves, da de ellers kan
fordrejes af den roterende savklinge.

Ved savning pa hgjkant af flade emner skal der
anvendes et egnet anslag for at sikre en stabil
foring.

Maskinen ma ikke anvendes til falsning og
notning.

Maskinen mé ikke anvendes til slidsning (feerdig
not i emnet).

Maskinen ma ikke anvendes til dyksnit.

Enhver anden anvendelse er i strid med formalet
og er ikke tilladt. Producenten patager sig intet
ansvar for skader, som opstar som felge af
ukorrekt anvendelse.

Ved ukorrekt anvendelse, ved aendringer pa

maskinen eller ved brug af dele, som ikke er

testet eller godkendt af producenten, kan der
opsta alvorlige skader.

3. Generelle L.
sikkerhedsanvisninger

Vaer opmaerksom pa de tekststeder, der
er markeret med dette symbol, for din
egen og el-veerktgjets sikkerhed!

ADVARSEL - lzes brugsanvisningen for at
reducere faren for personskader.

Videregiv kun el-vaerktgjet sammen med disse
papirer.

Generelle sikkerhedsanvisninger til el-
veerktoj

ADVARSEL - Les alle

sikkerhedsanvisninger, instruktioner,
illustrationer og specifikationer, som folger
med el-vaerktojet. | tilfaelde af manglende
overholdelse af anvisningerne nedenfor er der

risiko for elektrisk sted, brand og/eller alvorlige
personskader.

Gem alle sikkerhedsanvisninger og
instruktioner til senere brug. Det benyttede
begreb "el-vaerktoj" i sikkerhedsanvisningerne
refererer til netdrevne maskiner (med stromkabel)
og batteridrevne maskiner (uden stromkabel).

3.1 Sikkerhed pa arbejdspladsen

a) Serg for, at arbejdsomradet er rent og godt
belyst. Uorden eller uoplyste arbejdsomrader
oger faren for uheld.

b) Brug ikke el-veerktgjet i eksplosionsfarlige
omgivelser, hvor der findes braendbare
vaesker, gasser eller stov. El-veerktoj kan sld
gnister, der kan anteende stov eller dampe.

c) Sorg for, at andre personer og ikke mindst
born holdes veek fra arbejdsomradet, nar el-
veerktgojet er i brug. Hvis man distraheres, kan
man miste kontrollen over maskinen.

3.2 Elektrisk sikkerhed

a) El-vaerktojets stik skal passe til kontakten.
Stikket ma under ingen omstaendigheder
aendres. Brug ikke adapterstik sammen med
jordforbundet el-vaerktojer. Usendrede stik, der
passer til kontakterne, nedsaetter risikoen for
elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne
overflader som f.eks. ror, radiatorer, komfurer
og keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet,
oges risikoen for elektrisk stod.

¢) Maskinen ma ikke udsaettes for regn eller
fugt. Indtraengning af vand i et el-veerktoj oger
risikoen for elektrisk stod.

d) Anvend ikke ledningen til formal, den ikke
er beregnet til (f.eks. ma man aldrig baere el-
veerktojet i ledningen, heenge el-vaerktojet op i
ledningen eller rykke i ledningen for at traekke
stikket ud af kontakten). Beskyt ledningen
mod varme, olie, skarpe kanter eller
maskindele, der er i bevaegelse. Beskadigede
eller indviklede ledninger oger risikoen for elektrisk
stod.

e) Hvis el-vaerktojet benyttes i det fri, ma der
kun benyttes forleengerledninger, der er
godkendt til udendors brug. Brug af
forleengerledning til udendors brug nedseetter
risikoen for elektrisk stod.

f) Hvis det ikke kan undgas at bruge el-
veerktojet i fugtige omgivelser, skal der
bruges et HFI-relee. Brug af et HFI-relae
reducerer risikoen for at fa elektrisk stod.

3.3 Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at vaere opmaerksom, se, hvad
man laver, og bruge el-vaerktgjet fornuftigt.
Brug ikke noget el-vaerktoj, hvis du er traet, har
nydt alkohol eller er pavirket af medikamenter
eller euforiserende stoffer. Fa sekunders
uopmeerksomhed ved brug af el-veaerktojet kan fore
til alvorlige personskader.

b) Brug beskyttelsesudstyr og hav altid
beskyttelsesbriller pa. Brug af sikkerhedsudstyr
som f.eks. Stovmaske, skridsikkert fodtoj,
beskyttelseshjelm eller horevaern afhaengig af
maskintype og anvendelse nedsaetter risikoen for
personskader

¢) Undga utilsigtet igangszetning. Kontrollér,
at el-veerktojet er slukket, for du tilslutter det
til stromtilforslen og/eller batteriet, lofter eller
baerer det Undga at baere el-veerktojet med
fingeren pd afbryderen og serg for, at maskinen
ikke er teendt, nar den sluttes til nettet, da dette
oger risikoen for personskader.

d) Gor det til en vane altid at fjerne
indstillingsveerktoj eller skruenggle, for el-
veerktojet teendes. Hvis et stykke veerktoj eller en
nogle sidder i en roterende maskindel, er der risiko
for personskader.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for
at sta sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke
ud af balance. Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-veerktojet, hvis der skulle opsté
uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstej. Undga lose
bekleedningsgenstande eller smykker. Hold
har og toj vaek fra roterende dele. Dele, der eri
beveegelse, kan gribe fat i lostsiddende toj,
smykker eller langt hér.

g) Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr
kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes
og benyttes korrekt. Brug af stovudsugning
nedseetter risikoen for personskader som folge af
Stov.

h) Veer altid forsigtig og tilsideszaet ikke
sikkerhedsreglerne for el-vaerktoj, selvom du
er fortrolig med el-veerktojet efter mange
ganges brug. Uagtsomme handlinger kan inden
for brokdele af sekunder medfore alvorlige
personskader.

3.4 Anvendelse og behandling af el-
veerktojet

a) Undga overbelastning af maskinen. Brug
altid en maskine, der er beregnet til det stykke
arbejde, der skal udfares. Med det passende el-
veerktoj arbejder man bedst og mest sikkert inden
for det angivne effektomrade.

b) Brug ikke et el-veerktgj, hvis afbryder er
defekt. Et el-veerktoj, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller
fjern batteriet, hvis det er aftageligt, for
maskinen indstilles, for skift af tilbehgrsdele
og for el-vaerktojet lzegges til opbevaring.
Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer
utilsigtet start af el-veerktojet.

d) Opbevar ubenyttet el-vaerktoj uden for
borns raekkevidde. Lad aldrig personer, der
ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har
gennemlast disse instrukser, benytte
maskinen. El-veerktoj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.

e) Vedligehold el-vaerktoj og tilbehorsdele.
Kontrollér, om bevzegelige dele fungerer
korrekt og ikke sidder fast, og om delene er
brakket eller beskadiget, saledes at el-
veerktojets funktion pavirkes. Fa beskadigede
dele repareret, inden maskinen tages i brug.
Mange ulykker skyldes darligt vedligeholdte el-
veerktojer.

f) Serg for, at skeereveerktojer er skarpe og
rene. Omhyggeligt vedligeholdte skaereveerktojer
med skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa hurtigt
fast og er nemmere at fore.

g) Brug el-vaerktoj, tilbehor, indsatsveerktoj
osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til
arbejdsforholdene og det arbejde, der skal
udfares. Anvendelse af el-vaerktojet til formal,
som ligger uden for det fastsatte
anvendelsesomrade, kan fere til farlige situationer.

h) Hold handtag og gribeflader torre, rene og
fri for olie og smerefedt. Glatte handtag og greb
tillader ikke sikker betjening og kontrol af el-
veerktojet i uventede situationer.

3.5 Service

a) Sorg for, at el-veerktojet kun repareres af
kvalificerede fagfolk, og at der kun benyttes
originale reservedele. Dermed sikres storst
mulig maskinsikkerhed.

4. S_aarligﬁ L
sikkerhedsanvisninger

4.1 Sikkerhedsanvisninger i forbindelse

med beskyttelsesskarme

a) Fjern ikke beskyttelsesskarmene.
Beskyttelsesskaermene skal altid vaere i
funktionsdygtig tilstand og korrekt monteret.
Laose, beskadigede eller ikke korrekt fungerende
beskyttelsesskaerme skal repareres eller
udskiftes.

b) Anvend ved dybe snit altid savklingens
beskyttelsesskaerm og spaltekniven. Ved snit,
hvor savklingen saver helt igennem emnets
tykkelse, reducerer beskyttelsesskaermen og
andre sikkerhedsanordninger risikoen for
personskader.

c) Genmontér straks beskyttelsessystemet
efter afslutning af arbejdsprocedurer (f.eks.
falsning), hvor det er nodvendigt at fjerne
beskyttelsesskaermen og spaltekniven.
Beskyttelsesskeermen og spaltekniven nedsaetter
risikoen for personskader.

d) Kontrollér, inden el-veerktajet taendes, at
savklingen ikke berorer
beskyttelsesskarmen, spaltekniven eller



emnet. Utilsigtet kontakt mellem disse
komponenter og savklingen kan fore til en farlig
situation.

e) Justér spaltekniven iht. beskrivelsen i
denne brugsanvisning. Forkert afstand,
position eller indstilling kan vaere arsag til, at
spaltekniven ikke forhindrer et tilbageslag
effektivt.

f) For at spaltekilen kan fungere, skal den
befinde sig i savspalten. Ved sniti emner, der
er for korte til at spaltekniven kan ga i indgreb, er
spaltekniven uvirksom. Under disse betingelser
kan spaltekniven ikke forhindre et tilbageslag
effektivt.

g) Anvend den passende savklinge til
spaltekniven. For at spaltekniven virker korrekt,
skal savklingens diameter passe til den
tilsvarende spaltekniv, savklingens hovedklinge
veere tyndere end spaltekniven og taeenderne
veere bredere end spalteknivens tykkelse.

4.2 Sikkerhedsanvisninger for savning

a) FARE Fingre og hander ma ikke

komme i naerheden af savklingen eller
saveomradet. | tilfzelde af et gjebliks
uopmaerksomhed eller hvis man glider vaek, kan
handen komme i bergring med savklingen og fere
til alvorlige personskader.

b) For emnet kun frem modsat savklingens
rotationsretning. Hvis emnet fores frem i
samme retning som savklingens rotationsretning
over bordet, kan medfere, at emnet og hdnden
bliver trukket ind i savklingen.

c) Anvend ved leengdesnit aldrig et
geringsanslag for at fore emnet frem, og
anvend ved tveersnit aldrig geringsanslaget
sammen med parallelanslaget til
laengdeindstilling. Hvis emnet fores samtidig
med parallelanslag og geringsanslag oges
sandsynligheden for at savklingen kommer i
klemme og medfearer tilbageslag.

d) Ved lzengdesnit skal fremforingskraften pa
emnet altid ske mellem anslagsskinne og
savklinge. Anvend en skubbestok, hvis
afstanden mellem anslagsskinne og
savklinge er mindre end 150 mm, og en
skubbeblok, hvis afstanden er mindre end 50
mm. Sadanne "arbejdshjeelpemidler" serger for,
at haender forbliver i en sikker afstand til
savklingen.

e) Anvend kun den medfolgende skubbestok
fra producenten. Skubbestokken sgrger for
tilstreekkelig afstand mellem hand og savklinge.

f) Brug aldrig en skubbestok, der er
beskadiget eller har hak. En beskadiget
skubbestok kan braekke og forarsage, at handen
kommer i kontakt med savklingen.

g) Arbejd ikke "pa fri hand". Brug altid
parallelanslaget eller geringsanslaget for at
placere og styre emnet. "Pa fri hdnd" betyder,
at emnet stottes og styres med begge haender i
stedet for med parallelanslaget eller
geringsanslaget. Savning "pa fri hand" medferer
forkert justering, fastklemning og tilbageslag.

h) Grib aldrig om eller over en roterende
savklinge. Hvis man griber efter et emne, kan det
medfere utilsigtet beraring med den roterende
savklinge.

i) Afstiv lange og/eller brede emner bagved
og/eller pa siden af bordet, sa de forbliver i
vandret positionen. Lange og/eller brede emner
har tendens til at tippe pa savplanets kant; dette
medforer tab af kontrollen, fastklemning af
savklingen og tilbageslag.

j) Fer emnet ensartet frem. Emnet méa hverken
bojes eller drejes. Hvis savklingen saetter sig
fast, skal el-veerktojet omgéaende slukkes,
netstikket tages ud og arsagen afhjzelpes.
Seetter savklingen sig fast pa grund af emnet, kan
det medfore tilbageslag eller blokering af
motoren.

k) Fjern ikke materiale, der er blevet savet af,
mens saven karer. Afsavet materiale kan ssette
sig fast mellem savklinge og anslagsskinne eller i
beskyttelsesskeermen og nar det fiernes, treekke
fingrene ind i savklingen. Sluk for saven og vent,
indtil savklingen stér stille, inden materialet
fiernes.

1) Til leengdesnit pa emner, som er tyndere
end 2 mm, skal et yderligere parallelanslag
anvendes. Tynde emner kan kile sig fast under
parallelanslaget og medfgre tilbageslag.

4.3 Tilbageslag - arsager og tilsvarende
sikkerhedsanvisninger

Et tilbageslag er den pludselige reaktion af emnet
pa grund af en savklinge, der haenger eller sidder
fast, eller et snit ind i emnet pa skra i forhold til
savklingen, eller hvis en del af emnet klemmes
inde mellem savklinge og parallelanslag eller et
andet fast objekt.

| de fleste tilfzelde gribes emnet af savklingens
bagerste del ved et tilbageslag, loftes fra
savplanet og slynges i retning af operateren.

Et tilbageslag er resultatet af en forkert og
fejlagtig brug af bordrundsaven. Det kan
forhindres ved hjeelp af egnede
sikkerhedsforanstaltninger, som beskrives
nedenfor.

a) Sta aldrig i direkte linje med savklingen.
Ophold dig altid pa den side i forhold til
savklingen, hvor ogsa anslagsskinnen er.
Ved et tilbageslag kan emnet med stor hastighed
slynges mod personer, som star foran ogii en linje
med savklingen.

b) Grib aldrig over eller bag savklingen for at
traekke i eller afstive emnet. Dette kan medfore
utilsigtet bergring med savklingen eller et
tilbageslag kan medfare, at fingrene bliver trukket
ind i savklingen.

c) Hold og tryk emnet, der saves af, aldrig
mod den roterende savklinge. Hvis emnet, der
saves af, trykkes mod savklingen, medfarer det
fastklemning og tilbageslag.

d) Justér anslagsskinnen parallelt i forhold til
savklingen. En ikke justeret anslagsskinne
trykker emnet mod savklingen og forarsager
tilbageslag.

e) Ved skjulte savsnit (f.eks. falsning) skal en
trykkam anvendes for at fore emnet mod
bord og anslagsskinne. Med en trykkam kan
emnet bedre kontrolleres ved tilbageslag.

f) Veer szerlig forsigtig ved savning i omrader
af samlede emner, hvor der ikke direkte
indblik. Nar savklingen fores ind i materialet, kan
den save skjulte genstande, og det kan forarsage
et tilbageslag.

g) Afstiv store plader for at mindske risikoen
for et tilbageslag som folge af en savklinge,
der sidder fast. Store plader kan bgje sig under
deres egen vaegt. Plader skal afstives i begge
sider, bade i naerheden af savsporet og i kanten.

h) Veer seerdeles forsigtig ved savning af
emner, som er skave, har knuder, er
deformerede eller som ikke har en lige kant,
med hvilken de kan fores med et
geringsanslag eller langs en anslagsskinne.
Et emne, der er skaevt, har knuder eller er
deformeret, er ustabilt og ferer til forkert justering
af skeerefugen med savklingen, fastklemning og
tilbageslag.

i) Sav aldrig flere pa eller efter hinanden
stablede emner. Savklingen kan gribe en eller
flere dele og forarsage et tilbageslag.

j) For at starte en sav igen, som sidder i
emnet, centreres savklingen i savsporet
saledes, at savtaenderne ikke sidder fast i
emnet. Hvis savklingen sidder fast, kan den lgfte
emnet og forarsage tilbageslag, nar saven startes
pany.

k) Sorg for, at savklingerne er rene, skarpe og
tilstraekkeligt udlagt. Brug aldrig skzeve
savklinger eller savklinger med taender, som
har revner eller er breekket. Skarpe og korrekt
udlagte savklinger minimerer fastklemning,
blokering og tilbageslag.

4.4 Sikkerhedsanvisninger for
bordrundsave

a) Sluk bordrundsaven og afbryd den fra
elnettet, inden indlaegspladen fjernes,
savklingen udskiftes, indstillinger foretages
pa spaltekniven, tilbageslagssikringen eller
savklingens beskyttelsesskaerm samt efter
hver afsluttet savning.
Forsigtighedsforanstaltninger er til for at undga
uheld.

b) Lad aldrig bordrundsaven kore uden
opsyn. Sluk el-vaerktgojet og ga ikke vaek, for
det star helt stille. En karende sav uden opsyn
udger en ukontrolleret fare.

c) Stil bordrundsaven op pa sted, der er plant
og godt belyst, og hvor du kan sta sikkert og
kan holde balancen. Opstillingsstedet skal vaere
stort nok til at kunne handtere emnernes starrelse
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godt. Uorden, uoplyste arbejdsomrader og
ujaevne, glatte gulve gger faren for uheld.

d) Fjern regelmzaessigt savspaner og
savsmuld under savplanet og/eller vha. en
stovudsugning. Samlet savsmuld er breendbart
og kan antaende sig selv.

e) Bordrundsaven skal sikres. En bordrundsav,
der ikke er sikret korrekt, kan flytte sig eller veelte.

f) Fjern indstillingsvaerktgj, treerester osv. fra
bordrundsaven, inden den taendes. Distraktion
eller eventuel indeklemning kan veere farlig.

g) Anvend altid savklinger i den korrekte
storrelse og med et passende styrehul (f.eks.
stjerneformet eller rundt). Savklinger, som ikke
passer til savens monteringsdele, karer
uregelmaessigt og forer til kontroltab.

h) Brug aldrig beskadiget eller forkert
monteringsmateriale til savklingen, som
f.eks. flanger, spandeskiver, skruer eller
mgatrikker. Dette monteringsmateriale til
savklingen er konstrueret specielt til saven for at
opna driftssikkerhed og optimal effekt.

i) Stil dig aldrig pa bordrundsaven og benyt
den ikke som stigetaburet. Dette kan medfare
alvorlige personskader, hvis el-veerkigjet veelter
eller hvis du ved en fejltagelse kommer i kontakt
med savklingen.

j) Kontrollér, at savklingen er monteret i den
rigtige rotationsretning. Brug ikke slibeskiver
eller stalborster med bordrundsaven. Ukorrekt
montering af savklingen eller brug af ikke
anbefalet tilbeher kan forarsage alvorlige
personskader.

4.5 Yderligere sikkerhedsanvisninger

— Denne brugsanvisning er rettet mod personer
med teknisk kendskab til handteringen af
maskinerne som er beskrevet her. Har du ingen
erfaringer med sadanne maskiner, bgr du hente
hjeelp fra en mere erfaren person.

- Producenten patager sig intet ansvar for skader,
der opstar, fordi denne brugsanvisning ikke er
blevet overholdt.

Informationerne i denne brugsanvisning er
markeret som folger:

NG
/N

Advarer mod personskader eller mil-

joskader.
¢

Fare for stromstod!
Advarer mod personskader pga.
elektricitet.

Fare for indgreb!

Advarer mod personskader som fol-
ge af at legemsdele eller klaednings-
stykker traekkes ind i maskinen.

NB!
Advarer mod materielle skader.

OBS:
Supplerende informationer.

=

* Overhold denne brugsanvisning, seerligt de
specielle sikkerhedsanvisninger i de respektive
kapitler.

* Overhold de gaeldende direktiver eller
ulykkesforebyggende forskrifter for handtering
af rundsave.

A Generelle farer!

* Tag hensyn til omgivelsesbetingelserne.
* Anvend egnede emneunderlag til lange emner.

¢ Denne maskine ma kun betjenes af personer,
som har kendskab til rundsave, og som til
enhver tid er sig bevidst om faren ved
handteringen af sddanne save.
Personer under 18 &r ma kun betjene maskinen
i forbindelse med en uddannelse og under
opsyn af en uddannelsesleder.

¢ Hold uvedkommende, isaer barn, borte fra
fareomradet. Lad aldrig andre personer rere ved
maskinen eller stremkablet under anvendelsen.

* Undga overophedning af savteenderne.

¢ Undga at plast smelter ved savning af
plastmaterialer.

» Udfer kun skeering af kiler med egnede
hjeelpeanslag.
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A Fare pa grund af elektricitet!

» Udsaet aldrig maskinen for regn.
Maskinen ma ikke anvendes i fugtige eller vade
omgivelser.
Undgé al kontakt med jordede dele med denne
maskine (f.eks. radiatorer, ror, komfurer,
koleskabe) under arbejdet.

* Anvend aldrig stremkablet til formal, som det
ikke er beregnet til.

A Fare for kvaestelser og klemning pa
grund af bevaegelige dele!

» Tag aldrig maskinen i brug uden de ngdvendige
beskyttelsesanordninger.

* Hold altid tilstraekkelig afstand til savklingen.
Anvend eventuelt en egnet fremfaringshjaelp.
Hold altid tilstreekkelig afstand til de drevne
komponenter under arbejdet.

* Vent til savklingen star stille, for du fierner sma
emnestykker, traerester m.v. fra
arbejdsomradet.

* Den stoppende savklinge ma ikke stoppes ved
at trykke pa siden af den.

* For transport af maskinen eller udferelse af
nogen form for indstilling, ombygning,
vedligeholdelse eller rengering skal det sikres,
at maskinen er afbrudt fra lysnettet.

¢ Nar maskinen slas til (for eksempel efter
vedligeholdelsesarbejder), skal det kontrolleres
at der ikke er monteringsvaerktgj eller lgse dele i
maskinen.

A Fare for snitsar, ogsa ved slukket

skeereveerktoj!

* Ved udskiftning af det skarpe skeerevaerktoj bor
der anvendes handsker.

* Opbevar savklingen saledes, at der ikke er
risiko for kveestelser.

A Fare pa grund af tilbageslag fra emner!
* Arbejd kun med korrekt indstillet spaltekniv.
¢ Hold emnerne lige, s& de ikke klemmer fast.

 Kontrollér, om savklingen er egnet til at save det
materiale, som emnet bestar af.

* Sav kun tynde eller tyndveeggede emner med
fintandede savklinger.

» Anvend altid skarpe savklinger.

* Undersgg i tilfeelde af tvivl emnerne for
fremmedlegemer (for eksempel sem eller
skruer).

e Der ma kun bearbejdes emner med
dimensioner, som giver et sikkert hold under
skaeringen.

Fare for indgreb!

* Sorg for at legemsdele eller kleedningsstykker
ikke kan gribes fast af de roterende dele og
traekkes ind af maskinen under driften (beer ikke
slips, ingen handsker og ingen
kleedningsstykker med bredde aermer; anvend
altid harnet ved langt hér).

¢ Sav aldrig emner, p& hvilke der sidder
—tove
—snore
—band
—kabler

—metaltrade eller som indeholder sadanne
materialer.

AFare ved utilstraekkelig brug af

personlige vaernemidier!

* Brug hereveern.

* Brug beskyttelsesbriller.

* Brug stovmaske.

* Brug egnet arbejdsbeklaedning.

¢ Ved arbejder i det fri anbefales skridsikkert
fodtgj.

ATrastﬂv udgor en sundhedsrisiko!

» Forskellige traestovarter (f.eks. af bage-, egetrae
og ask) kan forarsage kreeft hvis de inhaleres.
Der ma kun arbejdes med et udsugningsanlzeg.
Udsugningsanlaegget skal overholde veerdierne,
der er angivet i kapitel 8.1.

Reducering af stovgener:

 Partikler, der dannes ved arbejde med denne
maskine, kan indeholde stoffer, der kan
forarsage kreeft, allergiske reaktioner,
luftvejssygdomme, fodselsdefekter eller anden
reproduktiv skade. Nogle eksempler pa disse
stoffer er: bly (i blyholdig maling),
tilseetningsstoffer til traebehandling (kromat,
traebeskyttelsesmidler), visse typer af trae (som
ege- og bagestov).

Risikoen afhaenger af, hvor laenge brugeren
eller personer, der befinder sig i neerheden,
udseettes for belastningen.

Partiklerne méa ikke optages af kroppen.

Til reducering af belastningen med disse stoffer:
Sarg for god ventilation pa arbejdsstedet og
brug egnede veernemidler som fx
andedraetsmasker, der er i stand til at filtrere de
mikroskopisk sma partikler.

Overhold de gaeldende retningslinjer for
materiel, personale, anvendelsesformal og -
sted (fx sundheds- og sikkerhedsregler,
bortskaffelse).

Opfang partiklerne pa oprindelsesstedet, undga
aflejringer i omgivelserne.

Anvend den medfalgende stavsamler og en
egnet stevudsugning. Saledes nar feerre
partikler ukontrolleret ud i miljget.

Stevbelastningen kan reduceres pa felgende

méde:

— Ret ikke partikler, der kommer ud, og
maskinens udluftningsstrem mod dig selv eller
personer, der befinder sig i naerheden, eller pa
aflejret stov,

—Anvend et udsugningsanlaeg og/eller en
luftrenser,

—sprg for god ventilation pa arbejdspladsen og
hold den ren vha. stevudsugning. Fejning eller
blaesning hvirvler stav op.

- Stovsug eller vask beskyttelsestej. Undga
udblaesning, bankning eller bgrstning.

AIEndringer pa maskinen eller brug af
dele, som producenten ikke har kontrolleret
eller godkendt, udgor en risiko

* Denne maskine skal monteres ngjagtigt som
beskrevet i denne vejledning.

* Anvend derfor kun dele, der er godkendt af
producenten. Dette geelder iszer for:

—savklinger (se kapitel 13. Tilbehgr vedrgrende
bestillingsnumre);

— Sikkerhedsanordninger.
» Foretag ingen aendringer pa delene.

ADer kan veere risiko pa grund af

mangler pa maskinen!

* Maskine samt tilbeher skal altid behandles
ordentligt. Felg altid
vedligeholdelsesforskrifterne.

* Maskinen skal kontrolleres for hver
idriftsaettelse for beskadigelser: For maskinen
tages i brug skal sikkerhedsudstyret,
beskyttelsesanordningerne eller reservedele,
som er lettere beskadiget, ngje undersages for
om de er i orden og om de fungerer korrekt.
Kontroller om de bevaegelige dele fungerer
fejlfrit og ikke klemmer. Samtlige dele skal veere
korrekt monteret og opfylde alle betingelser for
at sikre at maskinen fungerer fejlfrit.

* Beskadigede beskyttelsesanordninger eller dele
skal repareres eller udskiftes af en elektriker.
Beskadigede kontakter skal udskiftes i en
serviceafdeling. Maskinen ma ikke anvendes,
nar en kontakt ikke kan sla korrekt til eller fra.

ARisiko pa grund af larm!

¢ Brug hgreveern.

* Kontrollér, at spaltekniven ikke er bgjet. Er
spaltekniven bgijet, trykker den siden af emnet
ind mod savklingen. Dette medferer larm.

A Fare pga. blokerende emner eller dele
af emner!

| tilfeelde af blokering:

1. Sluk for maskinen

2. Treek netstikket ud

3. Brug handsker

4. Fjern blokeringen vha. veerktoj.

4.6 Symboler pa maskinen
Angivelser pa typeskiltet:
a—metabo e

bi
c—

d—-

[CIC €EHRDE :
oo

e 4

Producent

Serienummer

Maskinbetegnelse

Motordata (se ogséa "Tekniske data")
CE-maerkning — denne maskine overholder
EU-direktivet i henhold il
overensstemmelseserkleeringen

Argang

Bortskaffelsessymbol — maskinen bortskaffes
hos producenten

Mal pa godkendte savklinger

® QOO0 TO

Q —

=y

Sikkerhedssymboler

Fare!

Hvis der ikke tages hensyn til
folgende advarsler, er der risiko for
kveestelser eller tingskader.

Lees brugsanvisningen.

@ Hold haenderne veek fra den roterende

savklinge.

@=8 Brug beskyttelsesbriller og
B

E\ ; rug hgreveaern.
@ Anvend ikke maskinen i fugtige eller vade
omgivelser.

4.7 Sikkerhedsindretninger

Spaltekniv

Spaltekniven (5) forhindrer, at emnet gribes af
savteender og slynges mod operatgren.
Spaltekniven skal altid veere monteret under
driften.

Spanhaette

Spéanhaetten (7) beskytter mod utilsigtet beraring
af savklingen og mod omkringflyvende spaner.
Spéanhaetten skal altid veere monteret under
driften.

Skubbestok

Skubbestokken (13) anvendes som forleengelse
af handen, sa emnet kan fores sikkert forbi

savklingen. Det sikrer mod utilsigtet bergring af
savklingen.

Skubbestokken skal altid bruges, nar afstanden
mellem savklingen og parallelanslaget er mindre
end 150 mm.



Skubbestokken skal feres i en vinkel pa 20° ...
30° i forhold til savbordets overflade.

Nar skubbestokken ikke bruges, skal den
opbevares sammen med maskinen.

Udskift skubbestokken nar den er gdelagt.
5. Oversigt

Se side 2.

1 Tveeranslag

2 Klemmehandtag til fastgerelse af tveeranslag

3 Forleengerbord

4 Planindleeg

5 Spaltekniv

6 Klemmegreb til fastgerelse af spanhaette

7 Spanhatte

8 Parallelanslag

9 Klemmehandtag til sidebord

10 Bordudvidelse

11 Rouletteret motrik

12 Klemmehandtag til fastgerelse af
parallelanslag

13 Skubbestok

14 Hylde skubbestok

15 Teend-kontakt

16 Sluk-kontakt

17 Handhjul til indstilling af haeldningsvinkel

18 Handsving til indstilling af skeerehgjde

19 Klemmehandtag til fastlasning af
haeldningsvinkel

20 Heeldningsstop

21 Savklingeholder

22 Veerktgjsholder

23 Gaffelnagle

24 Hylde parallelanslag

25 Hylde spanhaette

26 Fod/handgreb pa understellet

27 Stettefod (til udligning af ujeevnheder i gulvet)

28 Hylde tveeranslag

29 Kabelopvikling

30 Udsugningsstudser

31 Justerskrue (fastklemning af parallelanslag)

6. Opstilling

ASmg for sikkert fodfaeste og hold altid
balancen.

Opstilling uden maskinstativ:

1. Veerto personer om at lofte saven ud af
emballagen.

2. Stil saven pa et stabilt bord eller en
arbejdsbaenk.

3. Skru saven fast pa bordet eller
arbejdsbaenken.

Opstilling med maskinstativ:

1. Veer to personer om at lofte saven ud af
emballagen.

2. Stil maskinen pa gulvet.

3. Left maskinen op i grebene, og stil den pa
hgjkant.

4. Treek grebene (26) ud, drej og fastlas dem.

. Klap de to nederste bordben ud. Det gores

ved at trykke de rade lasegreb (32) ned (med

foden eller handen) og vippe bordbenene ned.
. Vip maskinen lidt bagud, og tryk de to bordben

nedad. De rgde lasegreb (32) skal ga i
indgreb.

. Klap de to gverste bordben ud. Det gores ved

at skubbe de rgde lasegreb (33) mod hgjre og
vippe bordbenene ned.
De rade lasegreb skal g& i indgreb.

!/// /' \

. Tag fat om saven i midten af det gverste

rammestel. Rejs saven op, og stil den pa
benene. (Hold foden mod stettefoden for at
undga, at saven forskubber sig, nar den rejses
op).

DANSK da

9. Udlign ujeevnheder i gulvet med stottefoden
(27).

7. Ibrugtagning

m OBS:

Nar maskinen teendes for forste gang, kan
gummispaner blive slynget ud. Dette er
konstruktionsbetinget og har ingen betydning.

7.1 Montering
Indstilling af spaltekniv (om ngdvendigt)

[i] OBS:

Spaltekniven (5) er allerede indstillet korrekt ved
leveringen. Det er kun ngdvendigt at justere
denne ved ibrugtagningen, hvis spaltekniven har
forskudt sig under transporten.

1. Kor savklingen helt op.

2. Drej skruen (34) mod urets retning, loft
bordindlaegget (4) og tag det ud.

.\

3. Laesn lasearmen (35) (drejes mod uret!).

4. Traek spaltekniven (5) op fra den nederste
transportstilling til anslag.
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5. Kontrollér spalteknivens position:

— Afstanden mellem savklingens ydre kant og
spaltekniven skal veere pa 3 til 8 mm.

— Spaltekniven skal flugte med savklingen.

A Fare!

Spaltekniven er en del af sikkerhedsudstyret
og skal veere monteret korrekt for at sikre en
risikofri drift.

6. Fastspeend lasearmen (35) (drejes med
uret!).

Indstilling i sideleens retning (om ngdvendigt):
Spaltekniven (5) og savklingen skal flugte
ngjagtigt med hinanden.

7. Losn de tre unbrakoskruer (36).
8. Justér spaltekniven (5), sa den flugter med
savklingen.

5

| |

9. Speend de tre unbrakoskruer (36).

10.Fastger bordindleegget (4)og las det med
skruen (34).

Montering af spanhastten
1. Kor savklingen helt op.

2. Montér spanhaetten (7) pa holderen pa
spaltekniven (5).

3. Fastspaend spanhaetten med
klemmehandtaget (6).

5 6 7

Hojdeindstilling af planindleegget
(om ngdvendigt)

Planindleegget (4) er indstillet korrekt, nar dets
overflade befinder sig 0 mm til 0,7 mm under
bordets overflade.

Drej de 4 skruer i hjernerne pa planindleegget (4)
for at indstille hgjden.

7.2 Stromtilslutning

A Fare! Elektrisk spaending

¢ Maskinen ma kun anvendes i torre
omgivelser.

¢ Brug kun maskinen med stromkilder, som
opfylder falgende krav (se ogsa "Tekniske
data"):
- Stikkontakter skal veere jordet for-
skriftsmeessigt.

- Netspaending og -frekvens skal svare
til de data, der star pa maskinens type-
skilt

- Sikring med en Fl-afbryder (RCD) med
en fejlstrom pa 30 mA

E OBS:

Henvend dig til din forsyningsvirksomhed
eller til en elektriker, hvis du skulle vaere i
tvivl om at husets elektriske tilslutninger
overholder kravene.

¢ Laeg stromkablet sddan at det hverken
forstyrrer eller bliver beskadiget under
arbejdet.

* Beskyt stromkablet mod varme, aggressive
vaesker og skarpe kanter.

* Anvend kun gummikabler med
tilstraekkeligt tvaersnit som
forleengerledning.

¢ Udenfor méa der kun bruges
forleengerledninger, som er godkendt til
udendors brug og maerket tilsvarende.

* Traek ikke stikket fra stikkontakten ved at
treekke i stromkablet.

¢ Undga utilsigtet start: Sorg for, at taend-/
sluk-kontakten er slukket, nar stikket
saettes ind i stikkontakten.

8. Betjening

A Risiko for ulykker!

Saven ma kun betjenes af en person ad
gangen. Yderligere personer ma kun opholde
sig i neerheden af maskinen for at hjeelpe
med at tilfore eller fjerne emner.

Kontroller at folgende er i orden for arbejdet
pabegyndes:

- Stremkabel og netstik

- Start-/stopkontakt

- Spaltekniv;

- Spanhezette;

- Fremfgringshjeelp (skubbestok, skubbe-
plade og greb)

Brug personlige vaernemidler:
- Stovbeskyttelsesmaske;
- Horeveern;

- Beskyttelsesbriller.

Indtag en korrekt arbejdsposition under ar-
bejdet med saven:

- Foran pa operatgrsiden;
frontalt til saven;
til venstre for savklingens flugtlinje;

arbejder to personer med maskinen, skal
den ene person have tilstraekkelig af-
stand til saven.

Alt efter behov bruges folgende til arbejdet:

- Egnede emneunderlag - hvis emnerne el-
lers ville falde ned fra bordet, efter at de
er savet over.

- Spanudsugningsanlzeg

Undga typiske betjeningsfejl:

- Stop aldrig en savklinge ved at trykke
den pa siden. Der er risiko for tilbageslag.

- Tryk altid emnet ned mod bordet under

savningen. Pas pa, at det ikke klemmes
fast. Der er risiko for tilbageslag.

- Sav aldrig flere emner ad gangen - heller
ikke bundter, der bestér af flere delem-

ner. Der er risiko for ulykker, hvis et en-
kelt emne ukontrolleret fanges af savklin-
gen.

Fare for indgreb!

Skeer aldrig emner, pa hvilke der sidder
wires, snore, band, kabler eller trade eller
som indeholder disse materialer.

8.1 Spanudsugningsanlaeg/

universalstovsugere

A Fare!

Nogle traestovarter (f.eks. bage-, egetrae og
ask) kan forarsage kreeft, hvis de indandes.

I lukkede rum ber du altid arbejde med et eg-
net spanudsugningsanlzeg.

Brug yderligere en stovmaske, da ikke alt
savstov kan opfanges eller udsuges.

Brug af maskinen uden et egnet spanudsug-
ningsanlaeg er kun mulig udendors.
Udsugningsanlaegget skal opfylde falgende
betingelser:

 Passe til diameteren pa udsugningsstudsen
(spankasse 35/44 mm);

* Luftmaengde > 460 m%/h
¢ Undertryk pa savens udsugningsstuds > 530 Pa

* Lufthastighed pa savens udsugningsstuds
> 20 m/s.

Udsugningsstudsen (30) til spanudsugning
befinder sig pa beskyttelseskassen til savklingen.

Lees ogséa brugsanvisningen til
spanudsugningsanlaegget!

8.2 Indstilling af skaerehojden

A Fare!

Legemsdele eller genstande, som befinder
sig i indstillingsomradet, kan gribes af den
roterende savklinge! Indstil kun
skaerehgjden, nar savklingen star stille!

Savklingens skeerehgjde skal passe til emnets
hgjde: Spanhaetten skal ligge lige over emnet
med den nederste forkant.

0 mm

i

* Indstil skeerehgjden ved at dreje pa handsvinget

@ OBS:

Kor altid s'avklingen nedefra til den onskede
position for at udligne et eventuelt spillerum
ved indstilling af skaerehojden.

8.3 Indstilling af savklingens haldning

A Fare!

Legemsdele, genstande eller maskindele,



som befinder sig i indstillingsomradet, kan
gribes af den roterende savklinge! Indstil
forst savklingens hzeldning, nar savklingen
star stille!

Savklingens haeldning kan indstilles mellem -1,5°
0g 46,5°.

1. Lesn klemmehandtaget (19).

2. Indstil savklingens heeldning ved at dreje pa
handhjulet (17).

3. Fastlas den indstillede hzeldningsvinkel ved at
spaende klemmehandtaget (19) (drejes med
uret).

Indstilling for underskeeringer

Heeldningsindstillingen har et indbygget stop ved
0° og ved 45°. Ved specielle geringssnit
(underskeering) kan haeldningsvinklen gges med
1,5° i begge retninger.

* Treek heeldningsstoppet (20) ud, og anbring det

over hgjre excenterskive = savklingens
heeldningsvinkel kan indstilles mellem -1,5° og
45°,

* Treek heeldningsstoppet (20) ud, og anbring det
over venstre excenterskive = savklingens
haeldningsvinkel kan indstilles mellem 0° og
46,5°.

20

Taend-/sluk-kontakt

* Start = tryk pa den gverste kontakt (15) i 1 til 2
sek.

* Stop = tryk pa den nederste kontakt (16).

8.4

Indstilling af parallelanslaget

Monteringen foretages pa ledeskinnen foran pa
saven.

— Placer parallelanslaget (8) til hajre for
savklingen.
Markeringen i luppen viser parallelanslagets
afstand til savklingen pa skalaen.

- Losn parallelanslagets kiemmehandtag (12), og
forskyd parallelanslaget, indtil markeringen i

luppen viser den gnskede afstand til savklingen.

— Finjustering: Ved at dreje pa den rouletterede
metrik (11) (pa det forreste klemmeelement, til
hgjre) kan man indstille skaerebredden praecist.

Tryk klemmehandtaget (12) ned for at
fastlase det.

— Anslagsprofilen (37) skal under savningen med
parallelanslaget st& parallelt med savklingen og
veere fastspaendt med klemmehandtaget (12).
Det sker ved at trykke klemmehandtaget (12)
ned.

— Fingermatrikker (38) til fastspaending af
anslagsprofilen. Nar de to fingermetrikker (38)
er lgsnet, kan anslagsprofilen tages af og flyttes:

38

Lav anleegskant:
—til savning af flade emner,
—hvis savklingen haelder
Hgj anleegskant:
—til savning af hgje emner.

8.5 Justering af marker pa parallelanslaget
1. Justér parallelanslaget pa savklingen.
2. Lasn skruen pa parallelanslagets marker.

3. Bring markeren pa parallelanslaget og "0" pa
skalabandet i overensstemmelse med
hinanden.

4. Speend skruen pa parallelanslagets marker
igen.

m OBS:

For at undgé at emnet klemmes fast under
savningen med parallelanslaget:

Forskyd parallelanslaget helt mod hgjre, og indstil
derefter den gnskede skaerebredde.

m OBS:

Justering af parallelanslaget (om ngdvendigt): For
at emnet ikke saetter sig fast mellem
parallelanslaget og savklingen, skal
parallelanslaget justeres, sa det er parallelt med
savklingen eller

abner maks. 0,3 mm bagftil. For at kunne justere
parallelanslaget er det nadvendigt at losne de 2
skruer pa parallelanslagets overside. Spaend
derefter skruerne igen.

[i] OBS:

Justering af parallelanslagets klemkraft (om
ngdvendigt): Hvis det bagerste klemstykke skulle
klemme tidligere end det forreste klemstykke, kan
dette indstilles ved at dreje metrikken (31). Losn
metrikken (31) for at det bagerste klemstykke
klemmer senere. Spaend metrikken (31) for at det
bagerste klemstykke klemmer tidligere.

8.6 Indstilling af tveeranslaget

Tveeranslaget (1) skubbes ind i savplanets not
foran.
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Til vinkelsnit kan tveeranslaget justeres 60° mod
begge sider.

Til vinkelsnit pa 45° og 90° er der tilhgrende
anslag.

For at indstille vinklen: Lasn klemmegrebet (2)
ved at dreje det mod uret.

A Risiko for kveestelser!

Klemmegrebet skal speendes til under
savningen med et tvaeranslag.

Forsatsprofilen kan forskydes eller afmonteres
ved at lgsne fingermeatrikkerne (39).

[i] OBS:

Sleret pa tvaeranslaget (1) kan indstilles efter
behov: Lasn skruerne (40) til plastglideren pa
styreskinnen til tvaeranslaget, forskyd
tveeranslaget og stram skruen igen.

8.7 Indstilling af sidebordet

Sidebordet (10) udvider anleegsfladen, sa sterre
emner ogsa kan holdes sikkert fast.

* For at indstille sidebordet (10) skal
klemmegrebet (9) losnes.

A Risiko for kvaestelser!

Klemmegrebet skal altid veere spzendt til
under savningen.
Aflzesning af skalabandet ved arbejde med
parallelanslag
P& hvilken skala skaerebredden afleeses
afhaenger af, hvordan anslagsprofilen er monteret
pa parallelanslaget:
—Hgj anleegskant =
skala med sort skrift pa hvid baggrund.
- Lav anleegskant =
skala med hvid skrift pa sort baggrund.
Ved mindre skeerebredder traekkes sidebordet
ikke ud. Skeerebredden aflaeses pa den hgjre
skala pa parallelanslagets marker:
— Hgj anleegskant: skeerebredde mulig fra O til
35 cm.
- Lav anleegskant: skeerebredde mulig fra O il
29,5cm.

Skal der saves stgrre emner, skal sidebordet (10)
traekkes ud.

1. Skub parallelanslaget til skalaens slutposition.

2. Treek sidebordet ud, og indstil parallelanslaget
pa den gnskede afstand. Skaerebredden
afleeses pa den venstre skala pa skalabandets
marker.

8.8 Indstilling af forleengerbord

Forleengerbordet (3) udvider anlaegsfladen, sa
lzengere emner ogsa kan holdes sikkert fast.
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1. De to fingerskruer (41) skal lgsnes, for
forleengerbordet kan traekkes ud.
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2. Traek forleengerbordet ud, og indstil den pa
den egnskede afstand.

3. Fastspeend de to fingerskruer igen.

8.9 Savning

Fare!
Skubbestokken skal altid bruges, nar
afstanden mellem savklingen og
parallelanslaget er mindre end 150 mm.

<150 mm

Lige snit
1. Indstil og fastlas heeldningsvinklen.

2. Indstil skaerehgjden. Spanhaetten skal foran
flugte med emnet.

3. Hvis savklingen heelder, skal parallelanslaget
placeres og indstilles til venstre for savklingen.

4. Saven startes.

5. Skub emnet jeevnt bagud, og skeer igennem i
én arbejdsgang.

6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortsaettes med det samme.

Vinkelsnit

1. Tveeranslaget (1) skubbes ind i savplanets not
foran.

2. Indstil den gnskede vinkel, efter at
klemmegrebet (2) er lasnet pa tveeranslaget,
og speend derefter klemmegrebet til igen.

3. Indstil afstanden i siden mellem forsatsprofilen
og savklingen:

sLgsn fingermeatrikken (39), og forskyd
forsatsprofilen.

*Fastspaend fingermetrikken (39).

4. Tryk emnet mod tvaeranslaget.

5. Skeer emnet igennem ved at skubbe
tveeranslaget fremefter.

6. Sluk for maskinen, hvis arbejdet ikke
fortsaettes med det samme.

9. Transport

A Fare!

For hver transport:

¢ Sluk for maskinen.

« Vent til savklingen star stille.
* Trek stromkablet fra.

¢ Afmonter paAmonteringsdele (spanhaette,
spanudsugning). Opbevar spanhzetten pa
huset.

* Bring spaltekniven i transportstilling. Felg
beskrivelserne i kapitel 7.1, dog skub

spaltekniven (5) ned til anslag (transportstilling).

* Kor savklingen helt ned.

* Indstil savklingens hzeldningsvinkel pa 0°, og
spaend til med klemmehéandtaget.

¢ Rul stramkablet op pa kabelrullen.
* Loft maskinen op i rammestellet, og vip den
bagud. Stil maskinen pa hgjkant, og klap de

gverste ben ind. De rade lasegreb skal ga i
indgreb igen.

* Vip maskinen bagud, og klap de nederste ben
ind. De rgde lasegreb skal ga i indgreb igen.

» Skub grebene ind, og stil maskinen pa gulvet.

A Fare for at blive klemt inde

Skub begge sideborde helt ind og fastlas
dem med klemmegrebene.

Baer maskinen i grebene pa siden (42) af planet.
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o NB!

Maskinen ma ikke lgftes op i
beskyttelsesanordningerne, sidebordet, nar
det er trukket ud/ikke er fastlast, eller
betjeningselementerne!

o NB!

Baer maskinen med to personer (vaegt)!
Mobil transport:

* Traek grebet ud, drej og fastlas det.

» Treek eller skub saven i grebet.

Anvend om muligt den originale emballage til
indsendelsen.

10. Vedligeholdelse og pleje

A Fare!

For vedligeholdelses- eller
renggringsarbejder startes:

1.Sluk for maskinen.
2.Vent indtil savklingen star stille.
3.Treek stremkablet fra.

— Efter at vedligeholdelses- og
renggringsarbejderne er afsluttede, skal al
sikkerhedsudstyr igen monteres og kontrolleres.

— Defekte dele, iseer sikkerhedsudstyr, ma kun
udskiftes med originale dele, da dele som ikke
er afprovet og godkendt af producenten kan
medfare alvorlige ulykker.

- Vedligeholdelsesarbejder eller reparationer,
som gar ud over det, der er beskrevet under
dette kapitel, ma kun foretages af et
faguddannet personale.

A Fare!

Ved beskadigede planindlaeg er der fare for,
at sma dele klemmes fast mellem planindlzeg
og savklinge og dermed blokerer savklingen.
Beskadigede planindlaeg skal skiftes ud med
det samme!

10.1 Udskiftning af savklingen

A Fare!

Savklingen kan stadig veere meget varm et
stykke tid efter gennemskaeringen - der er
risiko for forbreending! Lad den varme
savklinge kole af. Rens ikke savklingen med
braendbare vaesker.

Selvom savklingen star stille, er der risiko for
at komme til at skeere sig. Brug derfor altid
handsker under udskiftning af savklingen.
Ved monteringen skal der tages hensyn til
savklingens rotationsretning!

1. Kor savklingen helt op.
2. Tag spanheetten (7) af.

3. Drej skruen (34) mod urets retning, loft
bordindlaegget (4) og tag det ud.

~@h

4. Drej savklingens speendematrik (44) med en
gaffelnggle (23) og treek samtidigt savklingens
lasegreb (43) opad, indtil det gar i indgreb.
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5. Hold fast i lasegrebet (43), og skru
spaendemgtrikken (44) af ved at dreje den
med uret.

6. Tag spaendemgtrikken (44), den ydre
savklingeflange (45) og savklingen af
savklingeakslen.



7. Renger spaendefladerne pa
savklingeflangerne (45) og (46) og savklingen.

A Fare!

Brug ikke renggringsmidler (f.eks. til at fijerne
harpiks), som kan angribe
letmetalkomponenterne; i modsat fald
nedsaettes savens robusthed.

8. Skub den indre savklingeflange (46) pa
motorakslen.

9. Saet en ny savklinge pa (veer opmaerksom pa
rotationsretningen!).

A Fare!

Brug kun savklinger, som svarer til de
tekniske data og EN 847-1 - ved savklinger,
som ikke er egnede, eller som er
beskadigede, kan savklingen slynges
eksplosionsagtigt veek pga.
centrifugalkraften.

Anvend aldrig:

- Savklinger, hvis maksimale omdrejnings-
hastighed ligger under savklingeakslens
nominelle tomgangshastighed (se "Tekni-
ske Data")

- Savklinger af hgjtlegeret stal (HS eller
HSS)

- Savklinger, hvis skeerebredde er mindre
eller hvis hovedklinge er tykkere end tyk-
kelsen pa spaltekniven

- Savklinger med synlige skader

- Skaereskiver.

A Fare!

- Montér kun savklingen med originale de-
le.

- Anvend ikke lose reduktionsringe, i mod-
sat fald kan savklingen lgsne sig.

- Savklinger skal monteres saledes, at de
lgber jeevnt og ikke kan lgsne sig under
driften.

10.Skub den ydre savklingeflange (45) pa.

11.Lesn speendemetrikken (44) (venstregevind!).
Drej speendematrikken (44) med en
gaffelnggle (23) og treek samtidigt savklingens
lasegreb (43) opad , indtil det gar i indgreb.

12.Hold fast i lasegrebet (43), og speend
spaendemgtrikken handfast ved at dreje den
mod uret.

A Fare!

- Veerktojet til fastspaending af savklingen
ma ikke forleenges.

- Spandeskruen ma ikke spzendes til ved
at sla pa veerktojet.

13.Indstil spaltekniven efter savklingens sterrelse
(47).
(Indstilling af spaltekniv, se 7.1)
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14.Fastger bordindleegget (4)og las det med
skruen (34).

15.Fastger spanhaetten (7).

10.2 Indstilling af haeldningsbegraensning

1. Indstil haeldningsstoppet (20) til vinkelomradet
pa 0°/45°.

2. Fastlas den indstillede hzeldningsvinkel ved at
spaende klemmegrebet (19).

3. Kontrollér heeldningsvinklen:
—0° =ret vinkel i forhold til savplanet
—45° med separat vinkelmaler

Hvis disse veerdier ikke opnas ngjagtigt:

4. Losn krydskeervskruen (48) i den pageeldende
excenterskive, og justér excenterskiven, indtil
hzeldningsvinklen til savplanet er preecis 0°
(= ret vinkel) eller 45° i slutpositionerne.

5. Speend krydskeervskruen i excenterskiven
igen.

6. Det kan veere ngdvendigt at efterjustere
vinkelskalaen foran pa saven efter indstilling af
hzeldningsbegraensningen.

[ﬂ OBS:

For at kunne indstille en haeldningsbegraensning
fra -1,5° til 46,5° skal haeldningsstoppet traekkes
ud.

10.3 Opbevaring af maskinen

A Fare!

Opbevar maskinen uden for berns
raekkevidde. Opbevar maskinen sadan, at
den ikke kan seettes i gang af
uvedkommende personer, og ingen kan
komme til skade pa maskinen.

IEI NB!

Opbevar ikke maskinen ubeskyttet i det fri
eller i fugtige omgivelser.

10.4 Vedligeholdelse
Renggring af sav

* Fjern savspaner og stev med en stavsuger eller
en berste:

— Faringselementer til justering af savklingen
- Ventilationsabninger pa motoren
— Savklinge-beskyttelseskasse
—Hgjdejustering
- Svingfering

For der tzendes for maskinen

Visuel kontrol

— Afstand savklinge — spaltekniv 3 til 5 mm.
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— Spaltekniv flugter med savklingen

Kontrollér visuelt, om stramkabel og netstik er
ubeskadigede; defekte dele skal eventuelt
udskiftes af en elektriker.

Ved hver frakobling

Kontrollér, om savklingen har et efterlgb pa mere

end 10 sekunder. Er efterlgbet laengere, skal

motoren udskiftes af en elektriker.

1x om maneden (ved daglig brug)

Fjern savspaner med en stavsuger eller en

pensel; smor faringselementerne let:

- Gevindstykke og styresteenger il
hgjdeindstilling

- Svingsegmenter

Efter 150 driftstimer

Kontrollér alle skrueforbindelser, spaend eventuelt

efter.

Efter behov

Indstil bordbenenes fgringsbasninger.

¢ Unbrakoskruer (49)

med uret =
treeg foring.

* Unbrakoskruer (49)
mod uret =
let foring.

* Ekstra finjustering ved hjaelp af pinolskrue (50).

Indstil feringsbgsningerne pa den forreste
benholder:

* Skru unbrakoskruerne (51) med uret = treeg
faring.

* Skru unbrakoskruerne (51) mod uret =
let foring.

Indstil feringsbasningerne pa den bagerste
benholder:

* Skru unbrakoskruerne (52) med uret = treeg
faring.

* Skru unbrakoskruerne (52) mod uret = let foring.

y 52

Speend alle unbrakoskruer ens.
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11. Tips og tricks

* For der foretages skeering, ber der laves en
pregvesavning pa et egnet emne.

¢ Leeg altid emnet pa savplanet saledes, at emnet
ikke kan tippe eller vakle (f.eks. ved skeering af et
hveelvet breet skal den udad hvaelvede side
vendes opad).

* Anvend et lzengdeanslag til effektiv savning af
lige lange sektioner:

¢ Hold planets overflader rene.

12. Problemer og forstyrrelser

A Fare!

For driftsforstyrrelser afhjeelpes:
1.Sluk for maskinen.

2.Treek stromkablet fra.

3.Vent til savklingen star stille.

Efter hver afhjeelpning af driftsforstyrrelser
skal alle sikkerhedsindretninger igen tages i
brug og kontrolleres.

Motoren korer ikke

Den elektriske beskyttelse mod genindkobling er
aktiveret. Hvis netstikket stikkes i, mens
maskinen er teendt, eller nar stramforsyningen
etableres igen efter en afbrydelse, karer
maskinen ikke:

* Sluk og teend igen for maskinen.
Ingen strgm:

 Kontrollér kabel, stik, stikdase og

sikring.
Motor overophedet, f.eks. pga. stump savklinge
eller spanophobning i huset:

* Fjern arsagen til overophedningen, lad
maskinen kole af i nogle minutter. Teend igen for
maskinen.

Omdrejningshastighed nas ikke

Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder MARKANT:

¢ Motortemperaturen er for hgj! Lad maskinen
kere i tomgang, indtil maskinen er kolet af.

Overbelastningsbeskyttelse:
Belastningshastigheden falder LIDT:

* Maskinen overbelastes. Arbejd videre med
reduceret belastning.

Den angivne maksimale omdrejningshastighed
nas ikke — motoren far for lidt strom:

* Brug en kortere tilledning eller en tilledning med
et storre tvgersnit
(=1,5mmA).

¢ Lad en elektriker kontrollere stremforsyningen.
Skeereeffekt bliver ringere

Savklingen er stump (klingen er evt. anlgbet pa
siden).

» Udskift savklingen (se kapitel 10.
Vedligeholdelse).

Spanudkast tilstoppet

Der er ikke tilsluttet et udsugningsanlaeg eller
udsugningseffekten er for lav:

¢ Tilslut et udsugningsanleeg eller forhgj
udsugningseffekten (luftstromningshastighed
> 20 m/sek. ved spanudkastraret).

13. Tilbehor

Brug kun originalt Metabo-tilbehor.

Brug kun tilbeher, der opfylder de krav og
specifikationer, som er angivet i denne
brugsanvisning.

Rundsavklinge Power Cut

Best.-nr.: 6.28025

-Til grove og mellemfine tilskaeringer ved
fremfaring i et treek og et lavt effektbehov

-Gode skeereresultater ved langsgaende skeer i
massivt tree

Rundsavklinge Precision Cut
Best.-nr.: 6.28059

-Meget bredt anvendelsesspektrum inden for
traebearbejdningen

-Til seerdeles gode, rene skeereresultater ved
leengde- og tveersnit i bledt og hardt tree

-Velegnet til massivt tree og limtree; ra belagte eller
finerede spanplader, MDF, kompositmaterialer

Rundsavklinge Multi Cut
Best.-nr.: 6.28093

-Universel anvendelse ved avancerede materialer

-Ved hgjeste krav til skaerekvalitet, f.eks. laminat,
tyndvaeggede plast-, aluminium-, kobber- og
messingprofiler

-ldeelt egnet til mange opgaver inden for
indendgars udbygning

-Perfekte skeereresultater ogsa ved tveersnit i
massivt trae; ra, belagte eller finerede spanplader,
MDF

Skubbestok (som reserve)
Best.nr.: 343433180

Det komplette tilbehersprogram findes pa
www.metabo.com eller i kataloget.

14. Reparation

A Fare!

Reparationer pa el-veerktgj ma af
sikkerhedsmaessige grunde kun foretages af
en elektriker med originale reservedele!

Et defekt stramkabel ma kun udskiftes med et
specielt, originalt stramkabel fra Metabo, der er
tilgeengeligt hos Metabo service.

Henvend dig til din Metabo-forhandler, nar du skal
have repareret dine Metabo-maskiner. Adresser
findes pa www.metabo.com.

Reservedelslister kan downloades pa
www.metabo.com.

15. Miljobeskyttelse

Overhold de nationale regler om miljgvenlig
bortskaffelse og genbrug af udtjente maskiner,
emballage og tilbehor.

Kun for EF-lande: El-veerktej ma ikke
E smides i husholdningsaffaldet! | henhold til

det europeeiske direktiv 2012/19/EU om
affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
gennemfgrelsen i national lovgivning skal brugte
el-veerktgjer indsamles adskilt og afleveres
miljerigtigt til genbrug.

16. Tekniske Data

Forklaringer til oplysningerne pa side 3.

Forbeholdt eendringer som fglge af tekniske
fremskridt.

U = netspaending (~ vekselstram)

Py = nominel optagen effekt

| = nominel strom

F = min. sikring

P = kapslingsklasse

ng = tomgangshastighed

Vo = maks. skeerehastighed

W = spalteknivens tykkelse

D = savklingens diameter (udvendig)

d = savklingens hul (indvendig)

b = skeerebredde

a = savklingens maks. legemstykkelse

Tgge = skeerehgjde med lodret savklinge

T4s0 = skeerehgjde med 45° haeldning af
savklingen

S,» = savklingens svingomrade

Lp = maks. skaerebredde med parallelanslag

Lw = maks. tvaersnitbredde med vinkelanslag

Ay = maluden maskinstativ (LxBxH)

A, = mal med maskinstativ (LxBxH)

S| = savplanets leengde

Sg = savplanets bredde

m = maskinveegt

Maleveerdier beregnet iht. EN 62841.
~ Vekselstram

De angivne tekniske data er tolerancesat
(svarende til de aktuelt geeldende standarder).

m Emissionsveerdier

Disse veerdier gor det muligt at bestemme el-
veerktgjets emissioner og sammenligne forskellige
el-veerktgjer med hinanden. Alt efter el-veerktojets
eller indsatsveerktojernes anvendelsesbetingelser
og tilstand kan den faktiske belastning veere hgjere
eller lavere. Tag ogsé hgjde for arbejdspauser og
perioder med lav belastning. Traef de ngdvendige
beskyttelsesforanstaltninger for brugeren, f.eks.
organisatoriske foranstaltninger, pa baggrund af
de anslaede veerdier.

Typiske A-veegtede lydniveauer:

Loa = lydtryksniveau

Lwa = lydeffektniveau

KpA’ KWA= usikkerhed

m Brug hgrevaern!
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1. Deklaracja zgodnosci

Oswiadczamy z petng odpowiedzialnoscig, ze
stotowe pilarki tarczowe oznaczone typem i
numerem seryjnym *1) spetniajg wszystkie
obowigzujgce przepisy dyrektyw *2) i norm *3).
Raport z badan *4), jednostka certyfikujgca *5),
dokumentacja techniczna *6) - patrz strona 3.

2. Uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem

Stotowa pilarka tarczowa jest przeznaczona do
wzdtuznego i poprzecznego ciecia litego drewna,
drewna laminowanego, ptyt widrowych, ptyt
stolarskich tworzyw sztucznych i podobnych
materiatow.

Metale wolno cig¢ jedynie pod nastepujacymi
warunkami:

—Tylko przy uzyciu odpowiedniej pity tarczowe;j
(patrz rozdziat 13. ,Osprzet”)

—Tylko metale niezelazne
(bez stopow twardych, metali utwardzanych,
magnezu)

Elementow okragtych nie wolno przecinac,
poniewaz wirujgca pita tarczowa moze
powodowa¢ ich obracanie.

Aby zapewni¢ bezpieczne prowadzenie podczas
ciecia ptaskich elementéw postawionych na
sztorc, nalezy uzywac odpowiedniego
ogranicznika.

Nie uzywac urzagdzenia do wregowania ani
ztobienia rowkow.

Nie uzywac¢ urzadzenia do wykonywania nacie¢
(ztobien konczgcych sie w obrabianym
elemencie).

Nie uzywac urzgdzenia do wykonywania cie¢
wgtebnych.

Kazde inne zastosowanie jest niezgodne z
przeznaczeniem i zabronione. Producent nie
ponosi odpowiedzialnosci za szkody
spowodowane niezgodnym z przeznaczeniem
stosowaniem urzgdzenia.

Wprowadzanie zmian w urzadzeniu oraz
uzywanie czesci nie sprawdzonych i nie
dopuszczonych przez producenta moze
doprowadzi¢ do powstania nieprzewidzianych
szkod w trakcie uzytkowania.

3. Ogolne uwagi dotyczace
bézpieczensiwa

Dla bezpieczenstwa uzytkownika oraz w

celu ochrony elektronarzedzia

szczegdblng uwage zwroci¢ na miejscaw

tekscie oznaczone tym symbolem!
OSTRZEZENIE! W celu zminimalizowania
ryzyka obrazen zapoznac¢ sie z trescia
instrukcji obstugi.

Przekazujgc elektronarzedzie innym osobom
nalezy przekazaé rowniez niniejszg
dokumentacije.

Ogolne zasady bezpieczenstwa dotyczace
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE - Przeczytaé wszystkie

uwagi dotyczgce bezpieczenstwa,
instrukcje, materiaty graficzne i dane
techniczne, ktérymi opatrzono
elektronarzedzie. Nieprzestrzeganie uwag
dotyczgcych bezpieczeristwa i zaleceri moze by¢
przyczyng porazenia pradem elektrycznym,
pozaru i/lub powaznych obrazen.

Wszystkie uwagi dotyczace bezpleczenstwa i
instrukcje starannie przechowywaé, aby méc
z nich skorzystaé w przysztosci! Pojecie
Lelektronarzedzie” uzywane w uwagach
dotyczgcych bezpieczeristwa odnosi sie do
elektronarzedzi zasilanych z sieci (z kablem
sieciowym) oraz do elektronarzedzi zasilanych z
akumulatorow (bez kabla sieciowego).

3.1 Bezpieczenstwo na stanowisku pracy

a) Obszar roboczy utrzymywac w czystosci i
zapewnic¢ jego dobre oswietlenie. Nieporzadek
w migjscu pracy lub brak oswietlenia obszaru
roboczego moga byc przyczyna wypadku.

b) Elektronarzedzia nie uzywaé w srodowisku
zagrozonym wybuchem, w ktorym znajduja
sie tatwopalne ciecze, gazy lub pyty.
Elektronarzedzia wytwarzajg iskry, ktdre moga
spowodowac zapton pytu lub oparow.

c) Podczas uzywania elektronarzedzia nie
dopuszczaé do zblizania sig dzieci ani innych
o0s0b. Brak koncentracji moze spowodowac utrate
kontroli nad urzagdzeniem.

3.2 Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka elektronarzedzia musi pasowac do
gniazda zasilania sieciowego. Wszelkie
modyfikacje wtyczki sa zabronione. Nie
stosowac¢ adapteréw w potaczeniu z
elektronarzedziami z uziemieniem
ochronnym. Korzystanie z oryginalnych wtyczek
oraz odpowiednich gniazd sieciowych zmnigjsza
ryzyko porazenia pragdem elektrycznym.

b) Unikaé kontaktu z uziemionymi elementami,
np. rurami, grzejnikami, piecykami i
lodéwkami. Ryzyko porazenia pradem
elektrycznym wzrasta, jezeli ciato osoby
obstugujgcej elektronarzedzie jest uziemione.

c) Chroni¢ elektronarzedzia przed deszczem i
wilgocia. Whikniecie wody do wnetrza
elektronarzedzia zwigksza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

d) Przewodu zasilajacego nie wolno uzywac
niezgodnie z jego przeznaczeniem, np. do
przenoszenia elektronarzedzia, zawieszania
lub wyciggania za jego pomoca wtyczki z
gniazda sieciowego. Chroni¢ przewéd
zasilajagcy przed wysoka temperatura, olejami,
ostrymi krawedziami i ruchomymi elementami
urzgdzenia. Uszkodzony lub splatany przewod
zasilajgcy zwieksza ryzyko porazenia pradem
elektrycznym.

e) Uzywajac elektronarzedzia poza
pomieszczeniami stosowaé wytacznie
przedtuzacze dopuszczone do uzytku na
wolnym powietrzu. Stosowanie przedfuzacza
przeznaczonego do pracy poza pomieszczeniami

zZmniejsza ryzyko porazenia prgdem elektrycznym.

f) W przypadku braku mozliwosci uniknigcia
pracy elektronarzedziem w warunkach
znacznej wilgotnosci stosowaé wytacznik
réznicowopradowy. Stosowanie wytacznika
roznicowopradowego zmniejsza ryzyko porazenia
pradem elektrycznym.

3.3 Bezpieczenstwo osdb

a) Podczas pracy elektronarzedziem
zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ oraz
postepowacé w sposéb przemyslany i
rozwazny. Nie uzywac elektronarzedzia w
przypadku zmeczenia ani pod wplywem
narkotykéw, alkoholu lub lekéw. Chwila
nieuwagi podczas pracy elektronarzedziem moze
prowadzi¢ do powaznych obrazer ciafa.

b) Uzywaé srodkow ochrony indywidualnej i
zawsze nosi¢ okulary ochronne. Stosowanie
srodkow ochrony indywidualnej w zaleznosci od
typu i zastosowania elektronarzedzia, np. maski
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przeciwpytowej, antyposlizgowego obuwia
roboczego, kasku lub ochronnikow stuchu
zmniejsza ryzyko obrazen ciafa.

c¢) Unika¢ niezamierzonego uruchomienia
elektronarzedzia. Przed podtgczeniem
elektronarzedzia do zasilania sieciowego i/lub
akumulatora, przed jego podniesieniem i
przeniesieniem upewni¢ sie, ze jest ono
wytaczone. Przenoszenie elektronarzedzia
trzymajgc palec na wytgczniku lub podigczanie
Zrodta zasilania przy wtaczonym urzadzeniu grozi
wypadkiem.

d) Przed wtaczeniem elektronarzedzia usungé
wszelkie narzedzia i klucze uzywane do
regulacji. Narzedzie lub klucz znajdujacy sie w
ruchomym elemencie urzadzenia moze
spowodowac obrazenia ciata.

e) Unika¢ nienaturalnej postawy ciata. Dba¢ o
bezpieczng postawe podczas pracy i stale
utrzymywac réwnowage. Zapewnia to lepsza
kontrole nad elektronarzedziem w
nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednig odziez. Nie nosié
luznych ubran i bizuterii. Witosy i ubranie
utrzymywac z daleka od ruchomych
elementow. LuZne ubranie, bizuteria lub dfugie
wiosy mogg zostac pochwycone przez
poruszajace sie czesci.

g) Jezeli mozliwy jest montaz urzqdzen do
odsysania pytu, upewnic sig, ze sg one
podtaczone i uzywane w prawidtowy sposéb.
Stosowanie uktfadu odsysania pytu moze
zmniejszy¢ zagrozenie zwigzane z pyleniem
podczas pracy.

h) Nawet w przypadku dobrej znajomosci
elektronarzedzia wynikajacej z jego
wielokrotnego stosowania nie polega¢ na
ztudnym poczuciu bezpieczenstwa i nie
ignorowac zasad bezpieczenstwa. Brak uwagi
podczas pracy moze w utamku sekundy
spowodowac powazne obrazenia ciata.

3.4 Uzytkowanie i obstuga elektronarzedzia

a) Nie przeciazac urzadzenia. Do okreslonych
prac uzywaé odpowiednich elektronarzedzi.
Dobdr wiasciwego elektronarzedzia gwarantuje
bardziej wydajng i bezpieczna prace w okreslonym
zakresie mocy.

b) Nie uzywac elektronarzedzi z uszkodzonym
wytacznikiem. Elektronarzedzie, ktorego nie
mozna wigczyc lub wylgczyc, stanowi zagrozenie i
trzeba je naprawic.

c) Przed dokonaniem zmian w ustawieniach,
wymiang elementow osprzetu lub odtozeniem
elektronarzedzia zawsze trzeba wyciaggnac
wtyczke z gniazdka i/lub wyja¢ akumulator.
Taki srodek ostroznosci zapobiega
niezamierzonemu uruchomieniu elektronarzedzia.

d) Nieuzywane elektronarzedzia
przechowywaé w miejscu niedostgpnym dla
dzieci. Nie zezwalac¢ na uzytkowanie
urzadzenia osobom, ktére nie znaja jego
obstugi lub nie zapoznaty si¢ z niniejsza
instrukcja. Elektronarzedzia obstugiwane przez
osoby niedoswiadczone mogg stanowic
zagrozenie.

e) Elektronarzedzia i osprzet konserwowac z
nalezytg starannoscia. Sprawdzaé, czy
ruchome czegsci dziataja prawidtowo i nie
zakleszczaja si¢ oraz czy nie sg pekniete lub
uszkodzone w sposob zaktécajacy dziatanie
elektronarzedzia. Przed przystgpieniem do
pracy z urzgdzeniem zleci¢ naprawe
uszkodzonych czesci. Niewfasciwa
konserwacja elektronarzedzi jest czesta
przyczyng wypadkow.

f) Dbac o czystosc i ostros¢ narzedzi tnacych.
Starannie konserwowane, ostre narzedzia tnace
rzadziej sie blokuja i fatwiej nimi pracowac.

g) Podczas uzytkowania elektronarzedzi,
osprzetu, narzedzi roboczych itp.
przestrzegacé niniejszych instrukcji.
Uwzgledniaé przy tym warunki pracy i rodzaj
zadania, ktére nalezy wykonac.
Wykorzystywanie elektronarzedzi do celow innych
niz zgodne z przeznaczeniem moze prowadzic do
niebezpiecznych sytuacji.

h) Uchwyty i powierzchnie chwytne powinny
by¢ zawsze suche, czyste i niezabrudzone
olejem ani smarem. Sliskie uchwyty i
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bezpieczng obstuge i kontrole elektronarzedzia w
nieoczekiwanych sytuacjach.

3.5 Serwis

a) Naprawe elektronarzedzia powierzaé
wytacznie wykwalifikowanym specjalistom
stosujacym tylko oryginalne czesci
zamienne. Gwarantuje to zachowanie
bezpieczeristwa elektronarzedzia.

4. Specjalne uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

4.1 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
zwigzane z ostonami zabezpieczajgcymi

a) Nie demontowac oston zabezpieczajacych.
Ostony zabezpieczajgce muszg by¢ sprawne
technicznie i prawidtowo zamontowane.
Obluzowane, uszkodzone lub nie dziatajgce
prawidtowo ostony zabezpieczajgce trzeba
naprawic lub wymienic.

b) Podczas cigcia uzywaé zawsze oston
zabezpieczajacych pite tarczows i klina
rozszczepiajgcego. Podczas cigcia, przy ktérym
pita tarczowa catkowicie przecina obrabiany
element, ostony zabezpieczajgce i inne
urzadzenia ochronne zmniejszajg ryzyko
obrazen.

c) Po zakonczeniu prac, ktére wymagaja
zdemontowania ostony zabezpieczajacej i
usunigcia klina rozszczepiajgcego (np.
wregowania), nalezy bezzwtocznie
zamocowac elementy zabezpieczajace.
Ostona zabezpieczajgca i klin rozszczepiajacy
zmniejszajg ryzyko obrazen.

d) Przed wiaczeniem elektronarzedzia
upewnic sie, ze pita tarczowa nie dotyka
ostony zabezpieczajacej, klina
rozszczepiajagcego lub obrabianego
elementu. Przypadkowy kontakt tych elementéw
z pitg tarczowg moze doprowadzi¢ do
niebezpiecznej sytuacji.

e) Ustawié¢ klin rozszczepiajacy w sposob
opisany w niniejszej instrukcji obstugi.
Nieprawidtowa odlegto$¢, pozycja i ustawienie
moga sprawi¢, ze klin rozszczepiajgcy nie
zapobiegnie skutecznie odrzutowi.

f) Aby klin rozszczepiajgcy byt skuteczny,
musi sie znajdowac w szczelinie cigcia.
Podczas ciecia elementow, ktore sg zbyt krétkie,
aby mozna byto zastosowac klin, nie bedzie on
skuteczny. W takich okolicznosciach klin
rozszczepiajacy nie moze zapobiec odrzutowi.

g) Uzywaé pity tarczowej dopasowanej do
klina rozszczepiajacego. Aby klin
rozszczepiajacy prawidtowo petnit swojg funkcje,
Srednica pity tarczowej musi pasowaé¢ do danego
klina, korpus pity tarczowej musi by¢ ciefiszy od
klina, a szerokos¢ zebow wieksza od grubosci
klina rozszczepiajgcego.

4.2 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
podczas cigcia
a) Niebezpieczenstwo! Nie zbliza¢ dtoni
ani palcéw do pity tarczowej lub obszaru
ciecia. Chwila nieuwagi lub obsuniecie moze
spowodowag, ze reka dotknie pity tarczowej, co
grozi powaznymi obrazeniami ciata.

b) Obrabiany element dosuwaé do pity
tarczowej wytacznie od strony przeciwnej do
kierunku obrotow pity. Prowadzenie
obrabianego elementu w tym samym kierunku, co
obroty pity tarczowej ponad stotem, moze
spowodowac pochwycenie przez pite tarczowag
obrabianego elementu wraz z reka.

c) Podczas ciecia wzdtuznego do posuwu
obrabianego elementu nigdy nie uzywac
ogranicznika do cigcia ukosnego, a podczas
ciecia poprzecznego z uzyciem ogranicznika
do ciecia uko$nego nigdy nie stosowaé
dodatkowo ogranicznika wzdtuznego do
ustawiania dtugosci. Réwnoczesne dosuwanie
obrabianego elementu za pomocg ogranicznika
wzdtuznego i ogranicznika do cigcia ukosnego
zwieksza prawdopodobienstwo zakleszczenia
pity tarczowej i odrzutu.

d) Podczas cigcia wzdtuznego nacisk majacy
na celu posuw obrabianego elementu zawsze
wywiera¢ miedzy listwa dociskowa a pitg
tarczowa. Jezeli odlegtosé migdzy listwa
dociskowa a pita tarczowa jest mniejsza niz
150 mm, uzywac popychacza drazkowego.

Gdy odlegtos¢ jest mniejsza niz 50 mm,
uzywac popychacza blokowego. Tego rodzaju
,Srodki pomocnicze” gwarantujg utrzymanie rgk w
bezpiecznej odlegtosci od pity tarczowe;.

e) Uzywaé wytacznie popychacza
dostarczonego w komplecie przez
producenta. Popychacz pozwala zachowacé
wystarczajgcy dystans migdzy dtonig a pitg
tarczowag.

f) Nigdy nie uzywaé uszkodzonego lub
nadpitowanego popychacza. Uszkodzony
popychacz moze peknaé i sprawié, ze reka
dostanie sig pod pite tarczowa.

g) Nie pracowa¢ ,,gotymi rekami”. Podczas
dosuwania i prowadzenia obrabianego
elementu zawsze uzywac ogranicznika
wzdtuznego lub ogranicznika do ciecia
ukosnego. ,Gotymi rekami” oznacza dociskanie i
prowadzenie obrabianego elementu rekami
zamiast przy pomocy ogranicznika wzdtuznego
lub ogranicznika do cigcia ukosnego. Cigcie
~gotymi rekami” prowadzi do nieprawidtowego
ustawienia, zakleszczenia i odrzutu.

h) Nigdy nie siegac za lub nad wirujgca pite
tarczowa. Sieganie po obrabiany element moze
doprowadzi¢ do niezamierzonego dotkniecia
obracajgcej sig pity tarczowe;.

i) Dtugie i/lub szerokie elementy poddawane
obrébce nalezy podeprze¢ z tytu i/lub z boku
stotu pilarki, aby znajdowaty sie w pozycji
poziomej. Diugie i/lub szerokie elementy
poddawane obrébce moga sig przechylaé na
krawedzi stotu pilarki; prowadzi to do utraty
kontroli, zakleszczenia pity tarczowej i odrzutu.

j) Obrabiany element dosuwac¢ rownomiernie.
Nie wyginac i nie obraca¢ obrabianego
elementu. W przypadku zakleszczenia si¢
pity tarczowej natychmiast wyiaczyc
elektronarzedzie, _wyciagnac¢ wtyczke
sieciowa i usuna¢ przyczyne zakleszczenia.
Zakleszczenie pity tarczowej w obrabianym
elemencie moze spowodowac odrzut lub
zablokowanie silnika.

k) Nie usuwac obcigtego materiatu, dopoki
pita sie obraca. Obciety materiat moze sie
zablokowaé miedzy pitg tarczowg a listwa
dociskowg lub w ostonie zabezpieczajgcej i
podczas proby wyjecia wciggnaé palce pod pite.
Przed usunieciem obcietego materiatu wytaczy¢
pilarke i zaczekad, az pita tarczowa sig zatrzyma.

1) Do cigcia wzdtuznego elementéw o
grubosci mniejszej niz 2 mm uzywacé
dodatkowego ogranicznika wzdtuznego.
Cienkie elementy poddawane obrébce moga sie
zakleszczy¢ pod ogranicznikiem wzdtuznym i
spowodowac odrzut.

4.3 Odrzut - przyczyny i odpowiednie uwagi
dotyczace bezpieczenstwa
Odrzut to gwattowna reakcja obrabianego
elementu spowodowana zahaczeniem lub
zablokowaniem pity tarczowej, skrzywionym -
wzgledem pity - prowadzeniem cigcia w
obrabianym elemencie albo zakleszczeniem
czesci obrabianego elementu miedzy pitg
tarczowg a ogranicznikiem wzdtuznym lub innym
nieruchomym obiektem.

W przypadku odrzutu obrabiany element zostaje
pochwycony przez tylng czgsc pity tarczowej,
poderwany ze stotu pilarki i odrzucony w kierunku
operatora.

Odrzut jest konsekwencjg niewtasciwego lub
niezgodnego z przeznaczeniem uzywania
stotowej pilarki tarczowej. Podjecie
odpowiednich, opisanych ponizej srodkéw
ostroznosci pozwala zapobiec temu zjawisku.

a) Nigdy nie stawac bezposrednio w jednej
linii z obracajgca sie pitg tarczowa. Zawsze
staé z boku pity tarczowej, po stronie, po
ktérej znajduje sie listwa dociskowa. W
przypadku odrzutu obrabiany element moze
zostac¢ wyrzucony z duzg predkoscig w kierunku
osoby stojgcej centralnie przed pilarkg w
ptaszczyznie wirujgcej pity tarczowej.

b) Nigdy nie siegac¢ nad lub za pite tarczowa,
zeby pociagnac lub podeprze¢ obrabiany
element. Moze dojs¢ do niezamierzonego
dotknigcia pity tarczowej lub odrzutu, ktory
spowoduje wciggniecie palcow pod pite.

c) Nigdy nie przytrzymywac i nie dociskaé
obrabianego elementu do obracajacej sie pity
tarczowej. Dociskanie obrabianego elementu do

obracajgcej sie pity tarczowej moze spowodowac
zakleszczenie i odrzut.

d) Wyregulowaé ustawienie listwy dociskowej
rownolegle do pity tarczowej. Nieprawidtowo
ustawiona listwa dociskowa dociska obrabiany
element do pity tarczowej, powodujac odrzut.

e) Podczas wykonywania cig¢ przestonigtych
(np. wregowania) uzywac grzebienia
dociskowego do prowadzenia obrabianego
elementu po stole lub listwie dociskowe;j.
Uzywanie grzebienia dociskowego pozwala lepiej
kontrolowa¢ obrabiany element w przypadku
odrzutu.

f) Zachowaé szczegodlng ostroznos¢ podczas
wykonywania cigé w niewidocznych strefach
elementéw zmontowanych. Zagtebiajgc sie w
elemencie pita tarczowa moze natrafi¢ na obiekty,
ktére powoduja odrzut.

g) Duze ptyty trzeba podpieraé, aby
zminimalizowaé ryzyko odrzutu w wyniku
zakleszczenia sig pity tarczowej. Duze piyty
moga sie wygina¢ pod wlasnym ciezarem. Plyty
muszg by¢ podparte po obu stronach, zaréwno w
poblizu szczeliny ciecia, jak i na krawed2|

h) Zachowac¢ szczegélng ostroznos¢ podczas
cigcia elementéw skreconych, splatanych,
wygietych badz takich, ktdre nie maja prostej
krawedzi umozliwiajgcej ich oparcie na
ograniczniku do cigcia ukosnego lub
prowadzenie wzdtuz listwy dociskowej.
Skrecony, splatany lub wygiety element
poddawany obrdbce jest niestabilny i powoduje
nieprawidtowe ustawienie rzazu wzgledem pity
tarczowej, zakleszczenie i odrzut.

i) Nigdy nie przecinaé wigkszej ilosci
elementéw utozonych na sobie lub kolejno za
soba. Pita tarczowa moze pochwyci¢ jeden lub
kilka elementéw i spowodowac odrzut.

j) Przed ponownym uruchomieniem pilarki,
ktorej pita tkwi w obrabianym elemencie,
nalezy wycentrowac pite tarczowg w
szczelinie rzazu w taki sposob, aby zeby pity
nie byty wczepione w obrabiany element.
Ponowne uruchomienie pilarki z zakleszczong
pita tarczowg moze spowodowac uniesienie
obrabianego elementu i odrzut.

k) Pity tarczowe muszg by¢ czyste, ostre i
mie¢ wystarczajaco rozwarte zeby. Nigdy nie
uzywac skrzywionych pit tarczowych ani pit z
peknietymi lub wytamanymi zgbami. Ostre pity
tarczowe z prawidtowo rozwartymi zgbami
minimalizujg ryzyko zakleszczenia, zablokowania
i odrzutu.

4.4 Uwagi dotyczace bezpieczenstwa
podczas pracy stotowymi pilarkami
tarczowymi

a) Przed usunieciem wkiadki, wymiang pity
tarczowej, regulacja klina rozszczepiajacego,
zabezpieczenia chronigcego przed odrzutem
lub ostony zabezpieczajacej pite tarczowg
oraz kazdorazowo po zakonczeniu operaciji
cigcia wytaczy¢ stotowa pilarke tarczowg i
odtaczyc ja od zasilania sieciowego. Srodki
ostroznos$ci majg na celu zapobieganie
wypadkom.

b) Nigdy nie pozostawia¢ pracujacej stotowej
pilarki tarczowej bez nadzoru. Wytaczy¢
elektronarzedzie i nie odchodzi¢ przed jego
catkowitym zatrzymaniem. Pracujgca pilarka
pozostawiona bez nadzoru stanowi zrédto
niekontrolowanego niebezpieczenstwa.

c) Stotowa pilarke tarczowa ustawi¢ na
rownym podtozu i w dobrze oswietlonym
miejscu, gdzie operator moze przyjaé
bezpieczng postawe i zachowaé réwnowage.
Miejsce ustawienia musi zapewnia¢ dostateczng
ilos¢ miejsca do bezproblemowego operowania
duzymi elementami poddawanymi obrébce.
Nieporzadek, niedostateczne oswietlenie obszaru
roboczego i nierdwne, $liskie podtoze moga by¢
przyczyna wypadkow.

d) Regularnie usuwac widry i trociny osiadte
pod stotem pilarki i/lub z uktadu odsysania
pytu. Nagromadzone trociny sg palne i moga
ulec samozaptonowi.

e) Zabezpieczy¢ stotowa pilarke tarczowa.
Nieprawidtowo zabezpieczona stotowa pilarka
tarczowa moze sig przesunaé lub przewrdécié.

f) Przed wigczeniem stotowej pilarki
tarczowej usuna¢ z niej narzedzia uzywane
do regulacji, drewniane odpady itp.



Odchylenie lub ewentualne zakleszczenie moze
by¢ niebezpieczne.

g) Zawsze uzywac pit tarczowych o
odpowiednim rozmiarze i z wtasciwym
otworem mocujacym (np. gwiazdzistym lub
okragtym). Pity tarczowe, ktore nie pasujg do
czesci montazowych pilarki, powoduja bicie i
utrate kontroli.

h) Nigdy nie uzywac¢ uszkodzonych lub
niewtasciwych materiatéw do mocowania
pity tarczowej, takich jak kotnierze,
podktadki, sSruby czy nakretki. Materiaiy do
mocowania pity tarczowej zostaty skonstruowane
specjalnie pod katem tej pilarki, dla zapewnienia
bezpiecznej pracy i optymalnej wydajnosci.

i) Nigdy nie wchodzié¢ na stotowq pilarke
tarczowa i nie uzywac jej jako stopnia do
wchodzenia na wigkszg wysokosé. W
przypadku przewrdcenia elektronarzedzia lub
przypadkowego dotknigcia pity tarczowej moze
dojs¢ do powaznych obrazen ciata.

j) Upewnic¢ sie, ze pita tarczowa zostata
zamontowana z zachowaniem wtasciwego
kierunku obrotow. W stotowej pilarce
tarczowej nie wolno stosowac tarcz
szlifierskich ani szczotek drucianych.
Nieprawidtowy montaz pity tarczowej lub
uzywanie niezalecanego osprzetu moze by¢
przyczyng powaznych obrazen ciata.

4.5 Pozostate uwagi dotyczace
bezpieczenstwa

— Niniejsza instrukcja skierowana jest do osob
posiadajgcych podstawowg wiedze techniczng
w zakresie postugiwania sig urzgdzeniami
podobnymi do tutaj opisanego. W razie braku
doswiadczenia z tego rodzaju urzgdzeniami,
trzeba najpierw poprosi¢ o0 pomoc osobe
posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie.

— Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate na skutek nieprzestrzegania
zapisow niniejszej instrukcji obstugi.

Informacje w niniejszej instrukcji obstugi

0znaczono w nastepujgcy sposéb:

Niebezpieczenstwo!
Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi lub srodowiskowymi.

Niebezpieczenstwo porazenia pra-
dem!

Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi w wyniku kontaktu z elektrycz-
noscia.

Niebezpieczenstwo wciagniegcia!
Ostrzezenie przed szkodami osobo-
wymi w wyniku wciagnigecia czesci
ciata badz ubrania.

Wazne!

Ostrzezenie przed szkodami mate-
rialnymi.

Informacja:
Informacje uzupetniajace.
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* Przestrzega¢ specjalnych uwag dotyczacych
bezpieczenstwa zamieszczonych w
poszczegdinych rozdziatach.

* Przestrzegac rowniez dyrektyw lub przepisow
BHP dotyczacych uzywania pilarek tarczowych.

A Zagrozenia ogélne!

* Uwzgledni¢ oddziatywanie $rodowiska.

* Podczas obrdbki dtugich elementéw uzywaé
odpowiednich podpor elementu.

¢ Urzgdzenie wolno uruchamia¢ i uzywacé
wytgcznie osobom obeznanym z pilarkami
tarczowymi i Swiadomym zagrozen zwigzanych
z ich uzywaniem.
Osobom ponizej 18 roku zycie wolno korzysta¢
z tego urzadzenia wytgcznie w ramach
ksztatcenia zawodowego i pod nadzorem
nauczyciela.

* Osoby nieuczestniczace w pracy, w
szczegoInosci dzieci, muszg sig znajdowac
poza obszarem niebezpiecznym. Podczas
pracy osobom postronnym nie wolno dotykac
urzgdzenia ani kabla sieciowego.

* Unika¢ nadmiernego rozgrzewania sie zeboéw
tnacych.

* Podczas cigcia tworzyw sztucznych nie
dopuszczac do topnienia materiatu.

* Ciecie klinow realizowac¢ wytacznie przy uzyciu
odpowiedniego ogranicznika pomocniczego.

A Niebezpieczenstwo spowodowane
pradem elektrycznym!

* Nie wystawia¢ urzadzenia na deszcz.
Nie uzywacé urzgdzenia w mokrym lub
wilgotnym otoczeniu.
Podczas korzystania z urzadzenia unikaé
kontaktu ciata z uziemionymi czesciami (np.
grzejnikami, rurami, piekarnikami, lodéwkami).

* Nie uzywac kabla sieciowego do celéw, do
ktérych nie jest przeznaczony.

A Niebezpieczenstwo obrazen ciata i

zmiazdzenia ruchomymi elementami

maszyny!

* Nie uruchamiac¢ urzgdzenia bez
zamontowanych urzgdzen ochronnych.

» Zawsze zachowywacé bezpieczny odstgp od pity
tarczowej. W razie potrzeby stosowac
odpowiednie pomocnicze przystawki podajace.
Podczas pracy zachowywac bezpieczng
odlegtos¢ od napedzanych elementéw
konstrukcyjnych urzgdzenia.

* Przed usunigciem z obszaru roboczego
niewielkich kawatkéw obrabianego elementu,
odpadéw drewnianych itp. odczekaé do
zatrzymania sie pity tarczowe;j.

* Nie hamowac¢ wytracajgcej predkos¢ pity
tarczowej przez wywieranie nacisku bocznego.

* Przed transportem, zmiang ustawien,
przezbrojeniem, konserwacjg lub czyszczeniem
upewnic sie, ze urzadzenie jest odtgczone od
zasilania sieciowego.

* Przed wigczeniem urzadzenia (na przyktad po
wykonaniu prac konserwacyjnych) upewnic sie,
ze nie pozostaty w nim zadne narzedzia
montazowe lub niezamocowane czesci.

A Niebezpieczenstwo skaleczenia nawet

w przypadku, gdy narzedzie tngce znajduje

sie w bezruchu!

¢ Podczas wymiany narzedzi tngcych uzywaé
rekawic ochronnych.

* Przechowywag pity tarczowe w sposéb
wykluczajgcy mozliwosc¢ zranienia.

AZagroienie spowodowane odrzutem
obrabianego elementu!

» Zawsze pracowac z prawidtowo ustawionym
klinem rozszczepiajgcym.

* Nie przechylaé¢ obrabianych elementéw.

* Pita tarczowa musi by¢ dobrana odpowiednio
do materiatu obrabianego elementu.

* Waskie lub cienkoscienne elementy przecinaé
wytgcznie pitami tarczowymi o drobnych
zebach.

» Zawsze uzywac ostrych pit tarczowych.

» W razie watpliwosci sprawdzi¢ przecinane
elementy pod katem obecnosci ciat obcych (na
przyktad gwozdzi lub $rub).

* Przecina¢ wytacznie elementy o wymiarach
umozI|W|aJacych bezpieczne trzymanie podczas
obrébki

Niebezpieczenstwo wciagniecia!

» Uwazagé, aby podczas pracy czesci ciata badz
ubrania nie zostaty pochwycone i wciggniete
przez wirujgce czesci urzagdzenia (podczas
pracy nie nosi¢ krawatéw, nie nosi¢ rekawic,
nie nosié ubran z szerokimi rekawami; na
dtugie wtosy bezwzglednie natozy¢ siatke).
Nigdy nie przecina¢ elementéw, na ktérych
znajdujg sie

—liny,

—sznury,

—tasmy,

—kable lub

—druty, lub ktére zawierajg takie materiaty.
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A Niebezpieczenstwo spowodowane
niewystarczajgcymi srodkami ochrony
indywidualnej!

* Nosi¢ ochronniki stuchu.

* Nosi¢ okulary ochronne.

* Nosi¢ maske przeciwpytowg.

* Nosi¢ odpowiednig odziez robocza.

* Podczas pracy na zewnatrz zaleca sig¢ noszenie
obuwia antyposlizgowego.

AZagroienie pytem drzewnym!

¢ Wdychanie niektorych rodzajow pytu
drzewnego (np. z drewna debowego, bukowego
i jesionowego) moze mie¢ dziatanie
rakotworcze. Zawsze pracowac z urzadzeniem
odsysajgcym. Instalacja odsysania pytu musi
spetnia¢ warunki podane w rozdziale 8.1.

Redukcja zapylenia:

* Czgstki uwalniane podczas uzywania maszyny
moga zawieraé substancje rakotworcze,
wywotywac reakcje alergiczne, schorzenia drog
oddechowych i wady wrodzone lub zaburzaé
zdolnos¢ rozrodczg. Substancje te to m.in.:
otéw (farby zawierajgce otéw), domieszki
stosowane podczas obrdébki drewna
(chromiany, srodki ochronne do drewna),
niektdére gatunki drewna (jak pyt z obrébki debu
lub buka).

Poziom ryzyka zalezy od tego, przez jak diugi
czas uzytkownik lub znajdujace sie w poblizu
osoby bedg narazone na dziatanie pytu.

Wyeliminowaé mozliwo$¢ przedostawania sie
czgstek pytu do organizmu.

W celu zredukowania zagrozenia ze strony
wymienionych substancji zapewni¢ dobrg
wentylacje w miejscu pracy i nosi¢ odpowiednie
$rodki ochrony, na przyktad maski ochronne
drég oddechowych, ktére sg w stanie
odfiltrowa¢ mikroskopijnie mate czagstki.

Przestrzegac¢ wytycznych dotyczacych
obrabianego materiatu, pracownikdw, rodzaju i
miejsca zastosowania (np. przepiséw BHP,
utylizaciji).

Szkodliwe czgstki eliminowac z powietrza w
miejscu emisji i zapobiega¢ ich odktadaniu sie w
otoczeniu.

Stosowaé dostarczony z urzgdzeniem uktad
wytapywania pytu oraz uktad odsysania pytu.
Pozwoli to ograniczy¢ ilos¢ czastek
przenikajgcych w niekontrolowany sposéb do
otoczenia.

W celu zminimalizowania zagrozenia pytem:

— Nie kierowa¢ uwalnianych czastek i strumienia
powietrza wylotowego z maszyny w strong
samego siebie, w kierunku innych oséb
znajdujacych sie w poblizu ani na osiadty pyt.

—Uzywacé systemdw odpylania i/lub
oczyszczaczy powietrza.

— Zapewni¢ dobrg wentylacje miejsca pracy
oraz jego czystosc¢ dzieki stosowaniu wyciggu
powietrza. Zamiatanie i nadmuch powodujg
wzbijanie pytu.

—Odziez ochronng odkurzac lub praé. Nie
przedmuchiwag, nie trzepac, nie czyscic¢
szczotkg.

A Niebezpieczenstwo zwigzane z

modyfikacjami technicznymi oraz
stosowaniem czesci niesprawdzonych i
niedopuszczonych do stosowania przez
producenta
¢ Montaz urzadzenia wykona¢ doktadnie wedtug
niniejszej instrukcii.
» Stosowac wytacznie czesci dopuszczone przez
producenta. Dotyczy to w szczegolnosci:
- pit tarczowych (numery katalogowe patrz
rozdziat 13. Osprzet);
—urzadzen zabezpieczajgcych.
* Nie wprowadza¢ zadnych zmian w czesciach.

pl
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AZagroienia zwigzane z wadami

urzadzenia!

* Starannie czysci¢ urzadzenie i osprzet.
Przestrzegac przepiséw dotyczgcych
konserwaciji.

* Przed kazdym uruchomieniem skontrolowaé
urzadzenie pod katem ewentualnych
uszkodzen: przed dalszym uzywaniem
urzgdzenia sprawdzi¢ urzgdzenia
zabezpieczajgce i ochronne lub lekko
uszkodzone czegsci pod katem ich poprawnego i
zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania.
Sprawdzié, czy czesci ruchome dziataja
prawidtowo i czy sie nie blokujg. Aby zapewnic
sprawne dziatanie urzadzenia, wszystkie czesci
muszg by¢ prawidtowo zamontowane i spetniaé
wszystkie wymagane warunki.

Uszkodzone urzgdzenia ochronne lub czegsci
muszg zosta¢ fachowo wymienione lub
naprawione w uznanym warsztacie. Wymiane
uszkodzonych przetacznikow zlecaé serwisowi
klienta. Nie uzywac urzadzenia, jezeli wtgcznik/
wytgcznik nie dziata prawidtowo.

A Niebezpieczenstwo spowodowane
hatasem!

¢ Nosi¢ ochronniki stuchu.

* Zwracac uwage, aby klin rozszczepiajgcy nie
byt wygiety. Wygiety klin rozszczepiajgcy
dociska obrabiany element do boku pity
tarczowej. Taki docisk powoduje hatas.

A Niebezpieczenstwo zwigzane z

zablokowaniem obrabianych elementéw lub
ich czesci!

Po zablokowaniu elementu:

1. wylgczyc¢ urzadzenie,

2. wyciagna¢ wtyczke z gniazda sieciowego,

3. zatozy¢ rekawice,
4

. usungc¢ przyczyne zablokowania odpowiednim
narzedziem.

4.6 Symbole na urzadzeniu

Dane na tabliczce znamionowej:

a—melabo sz
b—"
c—

N A
q—"L

EGL R

' |

et g I
Producent

Numer seryjny

Nazwa urzadzenia

Parametry silnika (patrz rowniez ,Dane

techniczne”)

e Znak CE —urzadzenie spetnia wymogi
dyrektyw UE stosownie do deklaraciji
zgodnosci

f  Rok produkcji

g Symbol odpaddéw — urzgdzenie mozna

utylizowac za posrednictwem producenta

Wymiary pit tarczowych, ktére mozna

stosowacd

Q0 To

>

Znaki bezpieczenstwa
Niebezpieczenstwo!
Nieprzestrzeganie nastepujgcych
ostrzezen moze doprowadzic¢ do
powaznych obrazen lub szkéd
materialnych.

Przeczyta¢ instrukcje obstugi.

Nie dotykac wirujgcej pity tarczowe;.

S P

@ Nosi¢ okulary ochronne i

ochronniki stuchu.

@ Nie uzywaé urzgdzenia w warunkach
znacznej wilgotnosci.

4.7 Urzadzenia zabezpieczajace

Klin rozszczepiajgcy

Klin rozszczepiajgcy (5) zapobiega zaczepieniu
obrabianego elementu przez obracajace sie zgby
i odrzuceniu w kierunku operatora.

Podczas pracy urzadzenia klin rozszczepiajgcy
musi by¢ zawsze zamontowany.

Ostona pity tarczowej

Ostona pity tarczowej (7) chroni przed
niezamierzonym kontaktem z pitg tarczowa oraz
wyrzucanymi z maszyny widrami.

Podczas pracy musi by¢ zawsze zamontowana
ostona pity tarczowe;j.

Popychacz

Popychacz (13) stanowi przedtuzenie dtoni,
pozwala bezpiecznie prowadzi¢ obrabiany

element wzdtuz pity tarczowej i chroni przed
niezamierzonym dotknigciem pity tarczowe;j.

Uzywac popychacza zawsze, jezeli odlegtosé
migdzy pitg tarczowg a ogranicznikiem
wzdtuznym jest mniejsza niz 150 mm.

Popychacz prowadzi¢ pod katem 20° ... 30°
wzgledem powierzchni stotu pilarki.

Gdy popychacz nie jest uzywany, nalezy go

przechowywac w maszynie.

Jezeli popychacz jest uszkodzony, trzeba go
wymienic.

5. Elementy urzadzenia

Patrz strona 2.

Ogranicznik poprzeczny

Uchwyt zaciskowy do mocowania

ogranicznika poprzecznego

Przedtuzenie stotu

Wktadka do ptyty stotu

Klin rozszczepiajacy

Dzwignia zaciskowa do mocowania ostony

pity tarczowe;j

Ostona pity tarczowej

Ogranicznik wzdtuzny

Dzwignia zaciskowa poszerzenia stotu

Poszerzenie stotu

Nakretka radetkowa do doktadnej regulaciji

ogranicznika wzdtuznego

12 Dzwignia zaciskowa do mocowania
ogranicznika wzdtuznego

13 Popychacz

14 Miejsce do odktadania popychacza

15 Wiacznik

16 Wyigcznik

17 Pokretto do regulacji kata nachylenia

18 Korbka do regulacji wysokosci cigcia

19 Dzwignia zaciskowa do blokowania kata
nachylenia

20 Ogranicznik nachylenia

21 Uchwyt do pity tarczowe;j

22 Uchwyt narzedziowy

23 Klucz ptaski

24 Miejsce do odktadania ogranicznika
wzdtuznego

25 Miejsce do odktadania ostony pity tarczowe;j

26 Stopa/uchwyt podstawy

27 Stopa regulacyjna (do niwelowania
nierownosci podtoza)

- 0O ©Wom~N [o )] &) B S &V N =
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28 Miejsce do odkfadania ogranicznika
poprzecznego

29 Zwijacz przewodu

30 Krociec odsysajacy

31 Sruba regulacyjna (zaciski ogranicznika
wzdtuznego)

6. Ustawienie

A Utrzymywac bezpieczng postawe ciata
i stale zachowywa¢ réownowage.

Ustawianie bez podstawy:

1. Z pomoca drugiej osoby wyja¢ urzadzenie z
opakowania.

2. Ustawi¢ pilarke na stabilnym stole lub tawie
warsztatowe;j.

3. Przykrecic pilarke do stotu lub fawy
warsztatowe;j.

Ustawianie na podstawie:

1. Z pomoca drugiej osoby wyja¢ urzgdzenie z
opakowania.

2. Ustawi¢ urzgdzenie na podtozu.

3. Podniesc¢ urzgdzenie za uchwyty i postawic
pionowo na plecach

4. Wysuna¢ uchwyty (26), obrocic i zablokowaé
w zazebieniach.

& 26

5. Roztozy¢ dwie dolne nogi stotu. W tym celu
wcisna¢ w dét czerwong dzwignie (32) (mozna
to zrobic reka lub nogg) i opuscié nogi stotu w
dot.

6. Przechyli¢ urzadzenie nieco do tytu i docisng¢
obie nogi stotu w dét. Czerwone dzwignie (32)
muszg sie zablokowaé w zazebieniach.

7. Roztozy¢ dwie gbrne nogi stotu. W tym celu
przesunac czerwone dzwignie (33) w prawo i
roztozy¢ nogi stotu w dét.

Czerwone dzwignie muszg sig zablokowaé w
zazebieniach.
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8. Chwycic pilarke na srodku gérnej ramy
podstawy. Podnies¢ pilarke do gory i odstawic
(przytrzymac noge pilarki swojg stopa, aby
zapobiec przesunigciu pilarki podczas
ustawiania).

9. Skompensowac nieréwnos$é podtoza regulujgc
poziom za pomoca nogi nastawnej (27).

7. Uruchomienie

G] Informacja:

Po pierwszym wtgczeniu moga zosta¢ wyrzucone
wiory gumowe. Wynika to z technologii produkcji i
jest zjawiskiem zupetnie normalnym.

7.1 Montaz

Ustawianie klina rozszczepiajacego (w razie
potrzeby)

m Informacja:

W momencie wysytki urzadzenia klin
rozszczepiajacy (5) jest juz prawidtowo
ustawiony. Regulacja ustawienia podczas
uruchomienia jest konieczna jedynie wtedy, gdy
klin rozszczepiajacy przestawi sie w trakcie
transportu.

1. Za pomoca korbki podkreci¢ pite tarczowg do
samej gory.

2. Obrdci¢ srube (34) w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara, podnies¢ i
wyjaé wktadke do ptyty stotu (4).

— R

3. Zwolni¢ dZzwignie blokujaca (35) (obrdéci¢ w
kierunku przeciwnym do kierunku ruchu
wskazéwek zegara!).

4. Wyciagna¢ klin rozszczepiajacy (5) z dolnego
potozenia transportowego do oporu w gére.

’ max. 8 mm
.

5. Sprawdzi¢ ustawienie klina
rozszczepiajgcego:
- Odlegtos¢ migdzy zewnetrzng krawedzig pity
tarczowej a klinem rozszczepiajgcym musi
wynosi¢ 3 do 8 mm.

—Kilin rozszczepiajgcy musi by¢é zamocowany w
jednej linii z pitg tarczows.

A Niebezpieczenstwo!

Klin rozszczepiajacy nalezy do elementow
zabezpieczajacych i musi by¢ prawidiowo
zamontowany, aby zapewni¢ bezpieczna
prace.

6. Dokreci¢ dzwignie blokujaca (35) (obrocié¢
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazéwek
zegara!).

Wyregulowa¢ ustawienie boczne (tylko w razie

potrzeby):

Klin rozszczepiajacy (5) i pita tarczowa musza

by¢ zamocowane doktadnie w jednej linii.

7. Poluzowac trzy sruby imbusowe (36).

8. Wyregulowa¢ ustawienie klina
rozszczepiajgcego (5) w jednej linii z pitg
tarczowa.

5
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9. Ponownie dokrecic trzy sruby imbusowe (36).

10.Zamocowac wktadke do ptyty stotu (4) i
zablokowac $rubg (34).

Montaz ostony pity tarczowej

1. Za pomoca korbki podkreci¢ pite tarczowg do
samej gory.

2. Zamontowac ostone pity tarczowej (7) w
mocowaniu na klinie rozszczepiajgcym (5).

3. Mocno dokrecic ostone pity tarczowej za
pomoca dzwigni zaciskowe;j (6).

POLSKI

Regulacja wysokosci wkiadki do ptyty stotu
(w razie potrzeby)

Whktadka do ptyty stotu (4) jest ustawiona
prawidtowo, jezeli jej powierzchnia znajduje si¢ 0
mm do 0,7 mm ponizej powierzchni stotu.

W celu wyregulowania wysokosci obracac 4
$rubami znajdujgcymi sie w naroznikach wktadki
4).

7.2 Przylaczenie do sieci

A Niebezpieczenstwo! Napigcie

elektryczne

¢ Urzadzenie wolno uzytkowaé wytgcznie w
suchym otoczeniu.

¢ Urzadzenie wolno podtaczaé tylko do
takiego zrodta pradu, ktére spetnia
nastepujgce wymagania (patrz rowniez
,Dane techniczne”):
- gniazda wtykowe zainstalowane zgod-
nie z przepisami, uziemione i spraw-
dzone;

- napiegcie i czgstotliwosé sieci musza
sie zgadza¢ z danymi umieszczonymi
na tabliczce znamionowej urzadzenia;

- zabezpieczenie ré6znicowo-pragdowe
(RCD) dla pradu réznicowego 30 mA;

E Informacja:

W razie watpliwosci, czy przytagcze domowe

spetnia te wymogi, zwroci¢ sie do zaktadu

energetycznego lub do elektroinstalatora.

* Kabel sieciowy utozy¢ w taki sposob, aby
nie przeszkadzat w pracy i nie mégt zostac
uszkodzony.

* Chronié¢ kabel sieciowy przed wysoka
temperatura, agresywnymi cieczami i
ostrymi krawedziami.

* Stosowa¢ wytacznie przedtuzacze w
ptaszczu gumowym o odpowiednio duzym
przekroju.

* Podczas prac wykonywanych na wolnym
powietrzu uzywac wytacznie odpowiednio
oznaczonych przedtuzaczy dopuszczonych
do stosowania na zewnatrz.

* Nie wyciggaé wtyczki z gniazda, ciagnac za
kabel sieciowy.

¢ Unikaé przypadkowego uruchomienia -
upewnic sieg, ze podczas podtaczania
wtyczki do gniazda sieciowego wigcznik/
wytacznik urzadzenia jest wytaczony.

8. Obstuga

A Ryzyko wypadku!

Pilarka moze by¢ obstugiwana wytacznie
przez jedng osobe. Inne osoby moga
podchodzic tylko w celu dostarczenia lub
odebrania obrabianych elementéw i nie
wolno im sig zbliza¢ do pilarki.

Przed rozpoczeciem pracy sprawdzic¢ stan:
- kabla sieciowego z wtyczka

- wiacznika/wytacznika

- klina rozszczepiajagcego

- ostony pity tarczowej

- przyrzadéw do przesuwania obrabianych
elementéw (popychaczy i uchwytu).
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Stosowac srodki ochrony indywidualnej:
- maske przeciwpytowa

- ochronniki stuchu

- okulary ochronne

Podczas pracy pilarka przyja¢ odpowiednig
postawe ciata:

- 2z przodu na pozycji operatora
- przodem do pilarki

- zlewej strony ptaszczyzny wirowania pity
tarczowej

- w przypadku obstugi dwuosobowej druga
osoba musi zachowa¢ wystarczajgca od-
legtos$¢ od pilarki.

W zaleznosci od potrzeb uzywaé:

- odpowiednich podpér do obrabianych
elementow, jezeli po przecigeciu obrabia-
ny element moze spas¢ ze stotu

- urzadzenia do odsysania wiéréow
Unikaé typowych btedéw podczas obstugi:

- Nie hamowaé pity tarczowej przez wywie-
ranie nacisku bocznego. Istnieje mozli-
wos$¢ odrzutu materiatu.

- Podczas obrébki mocno przyciskac ele-
ment do stotu i nie ustawiaé go ukosnie.
Istnieje mozliwo$¢ odrzutu materiatu.

- Nigdy nie przecinac kilku elementéw jed-
noczesnie - réwniez wigzek, ktore sktada-
ja sie z wielu pojedynczych sztuk. Niebez-
pieczenstwo wypadku w razie
niekontrolowanego pochwycenia przez
pite tarczowa pojedynczych elementow.

Niebezpieczenstwo wciagniegcia!

Nigdy nie przecina¢ elementéw, na ktérych
znajdujg sie liny, sznury, tasmy, kable lub
druty oraz przedmiotow, ktore takie materiaty
zawieraja.

8.1 Odciag wiérow / odkurzacz uniwersalny

A Niebezpieczenstwo!

Wdychanie niektérych rodzajéw pytu
drzewnego (np. z drewna bukowego,
debowego i jesionowego) moze miec
dziatanie rakotworcze.

Praca w zamknietych pomieszczeniach jest

dozwolona wytacznie z wykorzystaniem od-
powiedniego odciagu wiorow.

Uzupetniajgco stosowaé maske przeciwpyto-
wa, poniewaz odessanie catosci pytu i wio-
réow jest niemozliwe.

Praca bez odpowiedniego odciggu wioréw
jest dozwolona wytacznie poza pomieszcze-
niami.

Instalacja do odsysania widéréw musi spetniac¢
nastepujgce kryteria:

* Przytacze odpowiednie do $rednicy krééca
odsysajacego (pojemnik na wiéry 35/44 mm);

* Przeptyw powietrza > 460 md/h;

¢ Podcisnienie na kré¢cu odsysajgcym pilarki
>530 Pa;

* Predkos$c¢ powietrza na kré¢cu odsysajacym
pilarki > 20 m/s.

Krocce odsysajgce (30) znajdujg sie przy

pojemniku ostonowym pity tarczowe;.

Przestrzegac instrukcji obstugi odciggu wioréw!

8.2 Ustawianie wysokosci ciecia

A Niebezpieczenstwo!

Czesci ciata lub przedmioty znajdujgce sie w
obrebie regulacji moga zosta¢ pochwycone
przez wirujaca pite tarczowg! Wysokosé
ciecia wolno zmienia¢ tylko przy zatrzymanej
pile tarczowej!

Wysokos¢ ciecia pity tarczowej dostosowacé do
wysokosci obrabianego elementu. Dolna cze¢s¢
przedniej krawedzi ostony pity tarczowej musi
opierac sie na obrabianym elemencie.

0 mm

i

* Ustawi¢ wysokos¢ ciecia obracajac korbka (18).

2
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E] Informacja:

Aby skompensowac ewentualny luz w
ustawieniu wysokosci cigcia, zawsze
podnosic¢ pite tarczowg od dotu do
wymaganej pozyciji.

8.3 Ustawianie pochylenia pity tarczowej

A Niebezpieczenstwo!

Czesci ciata, przedmioty lub czesci
urzadzenia znajdujace sie w obrebie regulacji
moga zostaé pochwycone przez wirujaca pite
tarczowa! Pochylenie pity tarczowej wolno
zmieniac tylko przy zatrzymanej pile
tarczowej!

Pochylenie pity tarczowej mozna ustawic¢ w
zakresie od -1,5° do 46,5°.

1. Poluzowac dzwignie zaciskowg (19).

2. Ustawi¢ wymagane pochylenie pity tarczowej
obracajac pokrettem (17).
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3. Zablokowac ustawiony kat pochylenia przez
docisniecie dzwigni zaciskowej (19) (obrécic¢
zgodnie z kierunkiem ruchu wskazowek
zegara).

Ustawienie do podcigc tylnych

Regulacja pochylenia posiada ograniczenie przy
wartosci 0° i 45°. W celu umozliwienia
specjalnych cie¢ pod katem (podciecie tylne)
mozna zwigkszy¢ kat pochylenia w obydwu
kierunkach o 1,5°.

* Wyjac¢ ogranicznik nachylenia (20) i zamocowaé
do prawej podktadki mimosrodowej =
mozliwos¢ regulacii kata pochylenia pity
tarczowej migdzy —1,5° i 45°.

* Wyjac¢ ogranicznik nachylenia (20) i zamocowaé
do lewej podktadki mimosrodowe] = mozliwo$¢
regulacji kata pochylenia pity tarczowej miedzy
0°146,5°.

45°..48°
25" 20
S / Al
0) ‘".n}‘
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o T — .
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* Wigczanie = wcisna¢ przetgcznik gérny (15) i
przytrzymac przez 1-2s.

* Wytgczanie = nacisng¢ przetacznik dolny (16).

8.4 Ustawianie ogranicznika wzdtuznego

Montaz do profilu prowadnicy z przodu pilarki.

—Umiescié ogranicznik wzdtuzny (8) z prawej
strony pity tarczowej.

Znacznik lupy pokazuje na skali ustawiong
odlegto$¢ ogranicznika wzdtuznego od pity
tarczowej.

—Zwolni¢ dzwignie zaciskowa (12) ogranicznika
wzdtuznego i przesuwac ogranicznik, az w
znaczniku lupy pojawi sie¢ wymagana odlegtos¢
od pity tarczowe;j.

—Regulacja dokfadna: obracajgc nakretke
radetkowg (11) (po prawej stronie na przednim
elemencie zaciskowym) mozna precyzyjnie
ustawi¢ szerokosc¢ ciecia.

W celu zablokowania wcisnaé dzwignig
zaciskowa (12) do dotu.

—Podczas cigcia z uzyciem ogranicznika
wzdtuznego profil ogranicznika (37) musi by¢
ustawiony rownolegle do pity tarczowej i
zablokowany dzwignig zaciskowg (12). W tym
SQI*U nalezy wcisng¢ dzwignie zaciskowg (12) w

ot.

— Nakretki radetkowe (38) do mocowania profilu
ogranicznika. Po odkreceniu obydwu nakretek
radetkowych (38) mozna zdjac¢ i odwrécic profil
ogranicznika.

Niska krawedz dociskowa:
—do cigcia elementow ptaskich;



—przy pochyleniu pity tarczowe;.
Wysoka krawedz dociskowa:
—do ciecia elementéw wysokich.

8.5 Ustawianie wskaznika na ograniczniku
wzdtuznym

1. Wyrdéwnacé ogranicznik wzdtuzny wzgledem
pity tarczowej.

2. Odkreci¢ $rube przy wskazniku ogranicznika
wzdtuznego.

3. Zsynchronizowaé wskaznik na ograniczniku
wzdtuznym i ,0” na skali tasmowe;j.

4. Ponownie dokreci¢ Srube przy wskazniku
ogranicznika wzdtuznego.

m Informacja:

Aby zapobiec zakleszczeniu obrabianego
elementu podczas cigcia z uzyciem ogranicznika
wzdtuznego:

przesunac ogranicznik wzdtuzny maksymalnie w
prawo, a nastgpnie ustawi¢ na wymagang
szerokos¢ ciecia.

m Informacja:

Wyregulowaé ogranicznik wzdtuzny (w razie
potrzeby): aby obrabiany element nie zakleszczyt
sie miedzy ogranicznikiem wzdtuznym a pita
tarczowa, ogranicznik wzdtuzny musi byc
ustawiony rownolegle do pity tarczowej lub
rozwierac sie maks. 0,3 mm do tytu. W celu
wyregulowania odkreci¢ 2 sruby u goéry
ogranicznika wzdtuznego, a nastgpnie ponownie
dokrecié.

m Informacja:

Wyregulowac site zacisku ogranicznika
wzdtuznego (w razie potrzeby): jezeli zacisk tylny
ma dociska¢ wczesniej lub pozniej niz zacisk
przedni, mozna to ustawi¢ obracajac nakretka
(31). Odkreci¢ nakretke (31), aby zacisk tylny
dociskat pozniej. Dokreci¢ nakretke (31), aby
zacisk tylny dociskat wczesniej.

8.6 Ustawianie ogranicznika poprzecznego

Ogranicznik poprzeczny (1) wsuwa sig z przodu
do wpustu w stole pilarki.

ad

Aby wykonag ciecie pod katem, ogranicznik
poprzeczny mozna przestawic¢ o 60° w obie
strony.

Do cie¢ pod katem 45° i 90° przewidziane sa
odpowiednie ograniczniki.

Aby ustawi¢ dany kat, trzeba zwolni¢ uchwyt
zaciskowy (2) obracajgc go w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

A Niebezpieczenstwo urazu!

Podczas ciecia przy uzyciu ogranicznika
poprzecznego uchwyt zaciskowy musi byé
dokrecony.

Po odkreceniu nakretek radetkowych (39) mozna
przesuna¢ lub zdja¢ profil nasady.

G] Informacja:

Zalezna od potrzeb regulacja luzu ogranicznika
poprzecznego (1): odkreci¢ sruby (40) slizgdw z
tworzywa sztucznego na szynie prowadzacej
ogranicznika poprzecznego, przesunac slizg z
tworzywa sztucznego, ponownie dociagna¢
Sruby.

8.7 Ustawianie poszerzenia stotu
Poszerzenie stotu (10) zwieksza powierzchnig
podparcia, dzieki czemu mozna bezpiecznie
obrabiac¢ réwniez wieksze elementy.

¢ W celu ustawienia poszerzenia stotu (10) trzeba
zwolni¢ dzwignig zaciskowg (9).

A Niebezpieczenstwo urazu!

Podczas cigcia uchwyt zaciskowy musi by¢é
zawsze mocno dokrecony.

Odczyt skali tasmowej podczas cigcia z
uzyciem ogranicznika wzdtuznego

Na ktérej skali nalezy odczyta¢ szerokos$c ciecia,
zalezy sposobu zamontowania profilu
ogranicznika wzdtuznego:

— Wysoka krawedz dociskowa =
skala z czarnym nadrukiem na biatym tle.

— Niska krawedz dociskowa =
skala z biatym nadrukiem na czarnym tle.

W przypadku matej szerokosci cigcia nie rozsuwa
sie poszerzenia stotu. Szerokos¢ ciecia odczytuje
sie na skali po prawej stronie przy wskazniku
ogranicznika wzdtuznego:

—Wysoka krawedz dociskowa: mozliwa
szerokos¢ ciecia od 0 do 35 cm.

— Niska krawedz dociskowa: mozliwa szerokos¢
ciecia od 0 do 29,5 cm.

W przypadku cigcia wigkszych elementéw trzeba
rozsung¢ poszerzenie stotu (10).

1. Przesuna¢ ogranicznik wzdtuzny do pozyciji
koncowej skali.

2. Wyciagna¢ poszerzenie stotu i ustawié
ogranicznik wzdtuzny na wymagang
odlegtosc. Szerokosc cigcia odczytuje sie na
skali po lewej stronie przy wskazniku skali
taSmowej.

8.8 Ustawianie przedtuzenia stotu

Przedtuzenie stotu (3) zwigksza powierzchnie

podparcia, dzigki czemu mozna bezpiecznie

obrabiac réwniez dtuzsze elementy.

1. W celu wysunigcia przedtuzenia stotu trzeba
odkreci¢ dwie sruby radetkowe (41).

2. Wyciagnaé przedtuzenie stotu i ustawi¢ na
wymagang odlegtosc.
3. Ponownie dokreci¢ obydwie sruby radetkowe.

8.9 Ciecie

A Niebezpieczenstwo!

Uzywac popychacza zawsze, jezeli odlegtosc
miedzy pita tarczowg a ogranicznikiem
wzdtuznym jest mniejsza niz 150 mm.
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Ciecie proste

1. Ustawic i zablokowa¢ kat nachylenia.

2. Ustawi¢ wysokos¢ ciecia. Ostona pity
tarczowej z przodu musi w catosci opiera¢ sie
na obrabianym elemencie.

3. Przy pochylonej pile tarczowej zamontowacé
ogranicznik wzdtuzny z lewej strony pity
tarczowej i wyregulowac ustawienie.

4. Uruchomic pilarke.

5. Posuwajgc obrabiany element réwnomiernie
do tytu przecig¢ go jednym ciggiem.

6. Wylaczyc¢ urzadzenie, jezeli praca nie bedzie
kontynuowana.

Ciecie pod katem

1. Ogranicznik poprzeczny (1) wsuwa si¢ z
przodu do wpustu w stole pilarki.

2. Po odkreceniu uchwytu zaciskowego (2) przy
ograniczniku poprzecznym ustawi¢ wymagany
kat i ponownie dokrecic¢ uchwyt zaciskowy.

3. Ustawié¢ odlegtos¢ boczng migdzy profilem
nasady a pitg tarczowa:

*Odkrecic nakretke radetkowg (39) i
przesuna¢ profil nasady.
*Dokreci¢ nakretke radetkowg (39).

4. Dosuna¢ obrabiany element do ogranicznika
poprzecznego.

5. Posuwajgc ogranicznik poprzeczny do przodu
przecigc obrabiany element.

6. Wytaczy¢ urzadzenie, jezeli praca nie bedzie
kontynuowana.

9. Transport

A Niebezpieczenstwo!

Kazdorazowo przed transportem urzadzenia:

* Wytaczy¢ urzadzenie.

¢ Odczekaé do catkowitego zatrzymania sie
pity tarczowej.

* Wyciagnac¢ wtyczke.

* Zdemontowaé elementy montowane dodatkowo
(ostone pity tarczowej, odsysanie wiorow).
Odtozy¢ na bok ostong pity tarczowe;.

» Ustawi¢ klin rozszczepiajacy w pozyciji
transportowej. Postepowac w sposob opisany w
rozdziale 7.1, ale przesunac klin
rozszczepiajacy (5) do oporu w dét (pozycja
transportowa).

* Krecac korbkg opuscié catkowicie pite
tarczows.

» Ustawi¢ kat pochylenia pity tarczowej na 0° i
zablokowac dzwignig zaciskowa.

* Nawing¢ kabel sieciowy na zwijacz przewodu.

* Uniesc¢ urzagdzenie za rame podstawy i potozy¢

do tytu. Ustawic¢ urzgdzenie pionowo na plecach 45
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i ztozy¢ nogi gérne. Czerwone dzwignie musza
sie ponownie zablokowac¢ w zazebieniach.

* Pochyli¢ urzgdzenie do tytu i ztozy¢ nogi dolne.
Czerwone dzwignie musza sie ponownie
zablokowac w zazebieniach.

* Wsung¢ uchwyty i odstawi¢ urzadzenie.

A Niebezpieczernstwo zgniecenia

Wsunaé do korica obydwa poszerzenia stotu
i zablokowaé dzwigniami zaciskowymi.

Do przenoszenia urzadzenia uzywaé uchwytow
bocznych (42) przy stole.

A Niebezpieczenstwo!

W przypadku uszkodzenia wktadki do ptyty
stotu miedzy wktadke a pite tarczowa moga
sie dostac drobne elementy i zablokowa¢ pite
tarczowa. Uszkodzong wktadke do ptyty stotu
bezzwtocznie wymieniac!

10.1 Wymiana pity tarczowej

A Niebezpieczenstwo!

Krotko po zakonczeniu cigcia pita tarczowa
moze by¢ bardzo gorgca - ryzyko oparzenia!
Odczekac do ostygniecia rozgrzanej pity
tarczowej. Nie czyscic pity tarczowej
cieczami palnymi.

Niebezpieczenstwo skaleczenia istnieje
réwniez po zatrzymaniu pity tarczowej.
Podczas wymiany pity tarczowej nosic
rekawice ochronne.

Podczas montazu koniecznie uwzglednié
kierunek obrotéw pity tarczowej!

1. Za pomocag korbki podkrecic pite tarczowg do
samej gory.
2. Zdjac¢ ostone pity tarczowej (7).

3. Obrdci¢ srube (34) w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazowek zegara, podnies¢ i
wyjac¢ wktadke do ptyty stotu (4).

34

42

IE Wazne!

Nie przenosic¢ urzadzenia trzymajac za
elementy zabezpieczajace, rozsunigte / nie
zablokowane poszerzenia stotu lub za
elementy obstugowe!

Wazne!

Przenosi¢ urzadzenie z pomocg drugiej
osoby (duzy ciezar)!

Transport na kétkach

* Wysuna¢ uchwyt, obrécic i zablokowac w
zazebieniu.

* Ciggnac lub posuwac pilarke trzymajac za
uchwyt

A

4. Obrdci¢ nakretke mocujgca (44) pity tarczowej
kluczem ptaskim (23) i jednoczesnie
pociagnaé do géry dzwignie blokady pity
tarczowej (43), az do zablokowania dzwigni w
zazebieniu.

Do wysytki nalezy w miarg mozliwosci uzywacé
oryginalnego opakowania.
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5. Przytrzymac dzwignie (43) i odkreci¢ nakretke
mocujaca (44) zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazowek zegara.

6. Z watu pity tarczowej zdjg¢ nakretke mocujgca
(44), zewnetrzny kotnierz pity tarczowej (45) i
sama pite tarczowa.

10. Konserwacija i czyszczenie

A Niebezpieczenstwo!

Przed rozpoczeciem wszelkich prac
zwigzanych z konserwacjg i czyszczeniem:
1.Wytaczyé urzadzenie.

2.Zaczekaé, az pita sig zatrzyma.

3.Wyciagnac¢ wtyczke.

— Po zakonczeniu prac zwigzanych z konserwacja
i czyszczeniem ponownie uruchomié wszystkie
urzgdzenia zabezpieczajgce i skontrolowac ich
sprawnosc.

— Uszkodzone czesci, szczegdlnie urzgdzenia
zabezpieczajgce, nalezy wymieniac tylko na
czesci oryginalne, poniewaz czesci nie
skontrolowane i nie zatwierdzone przez
producenta mogg doprowadzi¢ do powstania
nieprzewidzianych szkod.

— Prace konserwacyjne lub naprawcze, inne niz

opisane w tym rozdziale, wolno wykonywaé
wytgcznie specjalistom.

7. Oczysci¢ powierzchnie mocowania kotnierzy
pity tarczowej (45) i (46) oraz same;j pity
tarczowej.

A Niebezpieczenstwo!

Nie stosowac detergentow (np. do usuwania

resztek zywicy) mogacych wchodzi¢ w

reakcje z elementami wykonanymi ze stopéw

metali lekkich; moga one negatywnie

wptywac na trwatosc pity.

8. Nasuna¢ wewnetrzny kotnierz pity tarczowej
(46) na wat silnika.

9. Zatozyc¢ nowg pite tarczowg (uwaga na
kierunek obrotow!).

A Niebezpieczenstwo!

Uzywac wytacznie pit tarczowych, ktére
spetniajg kryteria danych technicznych i
normy EN 847-1. Nieodpowiednie lub
uszkodzone pity tarczowe moga
spowodowac gwattowne odrzucenie
elementéw wywotane sitg odsrodkowa.
Nie wolno stosowa¢:

- pit tarczowych, ktorych dopuszczalna
predkos¢ obrotowa jest mniejsza od no-
minalnej predkosci obrotowej watu pity
tarczowej na biegu jatowym (patrz ,,Dane
techniczne”);

- pit tarczowych wykonanych z wysokosto-
powej stali szybkotnacej (HS lub HSS);

- pit tarczowych, ktorych szerokos¢ cigcia
jest mniejsza lub w ktorych grubosé kor-
pusu tarczy jest wigksza od grubosci kli-
na rozszczepiajgcego.

- pit tarczowych z wyraznymi uszkodzenia-
mi;
- tarcz tnacych.

A Niebezpieczenstwo!

- Do montowania pity tarczowej uzywac
wytacznie oryginalnych czesci.

- Nie uzywac luznych pierscieni redukcyj-
nych, w przeciwnym razie pita tarczowa
moze sie obluzowaé.

- Pity tarczowe montowac¢ w sposoéb za-
pewniajgcy wywazenie i prace bez bicia
oraz brak mozliwosci obluzowania.
10.Natozy¢ zewnetrzny kotnierz pity tarczowej
(45

11.Zakreci¢ nakretke mocujgcg (44) (gwint
lewoskretny!). Obréci¢ nakretke mocujaca
(44) kluczem ptaskim (23) ijednoczesnie
pociggnaé do géry dzwignig blokady pity
tarczowej (43), az do zablokowania dzwigni w
zazebieniu.

12.Przytrzymac dzwignie (43) i sita reki dokreci¢

nakretke mocujgcg w kierunku przeciwnym do
kierunku ruchu wskazéwek zegara.

A Niebezpieczenstwo!

- Nie przedtuzaé narzedzia do przykrecania
pity tarczowej.

- Nie dokrecac¢ sruby mocujgcej poprzez
uderzanie w narzedzie.

13.Ustawic klin rozszczepiajgcy odpowiednio do
rozmiarow pity tarczowej (47).
(Klin rozszczepiajacy - patrz 7.1)



14.Zamocowac wkiadke do ptyty stotu (4) i
zablokowac $rubg (34).

15.Zamocowac ostone pity tarczowej (7).

10.2 Ustawianie ograniczenia nachylenia

1. Ustawic¢ ogranicznik nachylenia (20) na zakres
katowy 0°/ 45°.

2. Zablokowac ustawiony kat nachylenia przez
docisniecie dzwigni zaciskowej (19).

3. Sprawdzi¢ kat nachylenia:

—0° = kat prosty wzgledem stotu pilarki
—45° za pomocg odrebnego narzedzia do
pomiaru kata.

Jezeli nie uda sie uzyska¢ doktadnych wartosci

katowych:

4. Odkreci¢ wkret z rowkiem krzyzowym (48)
danej podktadki mimosrodowej i obracac
podktadke mimosrodowa, az kat nachylenia
wzgledem stotu pilarki w pozycjach
koncowych wyniesie doktadnie 0°
(= kat prosty) lub 45°.

5. Ponownie dokreci¢ wkret z rowkiem
krzyzowym danej podktadki mimosrodowe;.

6. Po zmianie ustawienia ograniczenia
nachylenia wyregulowac¢ ewentualnie skale
katowg z przodu urzadzenia.

m Informacja:

Aby ustawi¢ ograniczenie nachylenia od -1,5° do
46,5°, nalezy wyciggnac¢ dzwignig ograniczenia
nachylenia.

10.3 Przechowywanie urzadzenia

A Niebezpieczenstwo!

Urzadzenie przechowywac poza zasiggiem
dzieci. Przechowywac urzadzenie w taki
sposob, aby wyeliminowac¢ mozliwosé
uruchomienia przez osoby nieupowaznione
lub skaleczenia si¢ stojgcym urzadzeniem.

IEI Wazne!

Niezabezpieczonego urzadzenia nie
przechowywaé na zewnatrz lub w wilgotnym
otoczeniu.

10.4 Konserwacja
Czyszczenie pilarki

e Usung¢ widry i kurz za pomoca odkurzacza lub
szczotki:

—elementy prowadzgce regulacji pity tarczowej;
- szczeliny wentylacyjne silnika;

— pojemnik ostonowy pity.

—Regulacja wysokosci

- Prowadnica obrotowa

Kazdorazowo przed wigczeniem
Sprawdzi¢ wzrokowo, czy

—odlegtos¢ pita tarczowa - klin rozszczepiajgcy
wynosi 3 do 5 mm.

—klin rozszczepiajacy jest zamocowany w jednej
linii z pitg tarczowa.

Sprawdzi¢ wzrokowo, czy kabel sieciowy i

wtyczka nie sg uszkodzone; w razie potrzeby

zleci¢ wymiane elektrykowi.

Kazdorazowo przy wytaczaniu

Sprawdzi¢, czy pita tarczowa zatrzymuje sie w
ciggu 10 sekund. W przypadku diuzszego
opoznienia zleci¢ elektrykowi wymiane silnika.
1x w miesigcu (przy uzytkowaniu
codziennym)

Usunaé widry za pomocg odkurzacza lub

pedzelka; naoliwic lekko elementy prowadnic:

—trzpien gwintowany i prowadnice pretowe do
regulacji wysokosci;

—segmenty obrotowe.

Co 150 godzin roboczych

Sprawdzaé wszystkie potgczenia Srubowe, w

razie potrzeby dokrecic.

W razie potrzeby:

Ustawianie tulei prowadzgcych ndg stotu.

¢ Sruby imbusowe (49)
obracac¢ zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazoéwek zegara =
wigkszy opor w przesuwaniu prowadnicy.

¢ Sruby imbusowe (49)
obracac¢ w kierunku przeciwnym do kierunku
ruchu wskazéwek zegara =
mniejszy opér w przesuwaniu prowadnicy.

» dodatkowa precyzyjna regulacja za pomoca
wkretu bez tba (50).

Ustawianie tulei prowadzgcych przedniego
mocowania nog:

* Obracac sruby imbusowe (51) zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara = wigkszy
opdr w przesuwaniu prowadnicy.

* Obracac¢ $ruby imbusowe (51) w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek
zegara =
mniejszy opdr w przesuwaniu prowadnicy.

Ustawianie tulei prowadzacych tylnego
mocowania nog:

* Obracac sruby imbusowe (52) zgodnie z
kierunkiem ruchu wskazéwek zegara = wigkszy
opdr w przesuwaniu prowadnicy.

* Obracac¢ $ruby imbusowe (52) w kierunku
przeciwnym do kierunku ruchu wskazéwek
zegara = mniejszy opor w przesuwaniu
prowadnicy.
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Rownomiernie dokreci¢ wszystkie sruby
imbusowe.

11. Przydatne wskazowki

* Przed rozpoczeciem wtasciwego ciecia
przeprowadzi¢ probe na odpowiednich
kawatkach odpadéw.

¢ Obrabiany element zawsze uktadaé na stole
pilarki w taki sposéb, aby nie mogt sie przewrocié
ani kiwac¢ (np. wyoblong deske utozy¢ wyobleniem
do gory).

¢ Podczas ciecia odcinkéw o takiej samej
dtugosci uzywac ogranicznika do cigcia na
dtugosé.

e Utrzymywac w czystosci powierzchnie stotéw
podporowych.

12. Problemy i usterki

A Niebezpieczenstwo!

Kazdorazowo przed przystapieniem do
usuwania usterki:

1.Wytaczyé urzadzenie.
2.Wyciggnaé wtyczke.

3.0dczekac do zatrzymania sig pity
tarczowe;j.

Kazdorazowo po usunigciu usterki ponownie
uruchomic¢ i sprawdzi¢ wszystkie urzadzenia
zabezpieczajace.

Silnik nie pracuje

Zadziatato zabezpieczenie przed ponownym
uruchomieniem. Po wtozeniu wtyczki przewodu
zasilajgcego do gniazda przy wigczonej maszynie
lub po przywrdceniu zasilania po wczesniejszym
zaniku napiecia maszyna nie uruchamia sie.

* Wytaczy¢ i ponownie wtaczyé maszyne.

Brak napiecia zasilania:

* Sprawdzi¢ kabel, wtyczke, gniazdo i
bezpiecznik.

Przegrzanie silnika, np. wskutek stepionej pity
tarczowej lub nagromadzenia trocin w obudowie:

¢ Usuna¢ przyczyne przegrzania, odczekac¢ kilka
minut do ostygnigcia. Nastgpnie ponownie
wigczy¢ urzadzenie.

Silnik nie osiaga predkosci obrotowej

Zabezpieczenie przecigzeniowe: predkosé

obrotowa pod obcigzeniem BARDZO sie

zmniejsza:

* Temperatura silnika jest zbyt wysoka!
Pozostawi¢ urzgdzenie na biegu jatowym do
momentu, az ostygnie.

Zabezpieczenie przecigzeniowe: predkosé

obrotowa pod obcigzeniem NIEZNACZNIE sie

zmniejsza:

* Przecigzenie maszyny. Kontynuowac prace ze
zmniejszonym obcigzeniem.

Silnik nie osiaga podanej maksymalnej predkosci

obrotowej - zbyt niskie napigcie zasilania silnika:

* Zastosowac krétszy przewod zasilajgcy lub

przewdd zasilajacy o wigkszym przekroju
(=1,5mmd).

* Zlecic¢ elektrykowi sprawdzenie zasilania.

Maleje wydajnosé pilarki

Stepiona pita tarczowa (ewentualnie zgorzeliny z

boku pity tarczowej):

* Wymienic pite tarczowa (patrz rozdziat 10.
Konserwacja).
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Zatkany wyrzut wioréw

Urzgdzenie odsysajgce nie jest podtgczone lub

zbyt mata moc odsysania:

* Podtaczy¢ urzadzenie odsysajace lub
zwigkszy¢ moc odsysania (predkosé przeptywu
powietrza na kré¢cu wyrzutu widréw > 20 m/s).

13. Osprzet

Uzywac wytgcznie oryginalnego osprzetu Metabo.

Stosowaé wytacznie osprzet, ktory spetnia
wymagania i parametry okreslone w niniejszej
instrukcji obstugi.

Pita tarczowa Power Cut

Nr kat.: 6.28025

-Do cie¢ zgrubnych i $redniodoktadnych przy
szybkim posuwie roboczym i nieduzej mocy pilarki
tarczowej

-Dobre rezultaty cigcia wzdtuznego w litym
drewnie

Pita tarczowa Precision Cut
Nr kat.: 6.28059

-Bardzo szeroki zakres zastosowania w obrobce
drewna

-Bardzo dobre rezultaty cigcia wzdtuznego i
poprzecznego w migkkim i twardym drewnie

-Dobrze nadaje sig do cigcia drewna litego i
rownolegtowarstwowego, ptyt widrowych
surowych, powlekanych lub fornirowanych, ptyt
MDF, materiatow kompozytowych

Pita tarczowa Multi Cut
Nr kat.: 6.28093

-Uniwersalne zastosowanie w przypadku
wymagajacych materiatow

-Najwyzsza jakos$c¢ ciecia, np. laminatow,
cienkosciennych profili syntetycznych, profili
aluminiowych, miedzianych i mosieznych
-Nadaje sie idealnie do wielu zastosowan przy
wykanczaniu wnetrz

-Perfekcyjne rezultaty ciecia, réwniez w przypadku
cie¢ poprzecznych w litym drewnie, surowych,
powlekanych lub fornirowanych ptytach
wiérowych, ptytach MDF

Popychacz (cze$¢ zamienna)
Nr kat.: 343433180

Peten program osprzetu mozna znalezé na stronie
www.metabo.com lub w katalogu.

14. Naprawy

A Niebezpieczenstwo!

Ze wzgledoéw bezpieczenstwa wszelkie
naprawy elektronarzedzi wolno wykonywaé
wytacznie elektrykom przy uzyciu
oryginalnych czesci zamiennych!
Uszkodzony przewdd zasilajgcy wolno wymienic¢
wytacznie na specjalny, oryginalny przewod
zasilajagcy Metabo, dostepny w serwisie Metabo.

W sprawie napraw urzgdzen Metabo zwracac sie
do przedstawiciela Metabo. Adresy sg dostepne
na stronie www.metabo.com.

Wykazy czesci zamiennych mozna pobraé pod
adresem www.metabo.com.

15. Ochrona srodowiska

Przestrzegac lokalnych przepiséw dotyczacych
utylizaciji i recyklingu zuzytych maszyn, opakowan
i osprzetu.

Dotyczy tylko panstw UE: nie wyrzucac
E/ elektronarzedzi wraz z odpadami

komunalnymi! Zgodnie z dyrektywa
europejska 2012/19/UE o zuzytych urzadzeniach
elektrycznych i elektronicznych oraz jej
implementacjg w prawodawstwie krajowym
zuzyte elektronarzedzia trzeba segregowac i
poddawac odzyskowi surowcow wtérnych
zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

16. Dane techniczne

118 Wyjasnienia do informacji podanych na stronie 3.

Prawo do zmian zwigzanych z postgpem
technicznym zastrzezone.

U = napiecie zasilania (~ prgd przemienny)

P4 = moc znamionowa

| = prad znamionowy

F = min. zabezpieczenie

P = stopien ochrony

ng = predkosé obrotowa na biegu jatowym

Vo = maks. predkos¢ cigcia

w = grubos¢ klina rozszczepiajgcego

D = Srednica pity tarczowej (zewn.)

d = otwor pity tarczowej (wewn.)

b = szerokosc¢ ciecia

a = maksymalna grubos$¢ korpusu pity
tarczowej

Toge = wysokoscC cigcia przy pionowo
ustawionej pile tarczowej

Tssc = wysokoscE ciecia przy pochyleniu pity
tarczowej 45°

S,e = zakres pochylania pity tarczowej

Lp = maks. szerokos$¢ ciecia przy uzyciu
ogranicznika wzdtuznego

Lw = maks. szerokos¢ cigcia poprzecznego
przy uzyciu ogranicznika katowego

Ay = wymiary bez podstawy (dt. x szer. x
wys.)

A, = wymiary z podstawg (dt. x szer. x wys.)

S. = dtugosc stotu pilarki

Sg = szeroko$é stotu pilarki

m = cigzar maszyny

Wartosci pomiardw ustalone w oparciu 0 norme
EN 62841.
~ prad przemienny
Zamieszczone dane techniczne podlegajg
tolerancji (odpowiednio do obowigzujgcych
standardow).

Wartosci emisji

Wartos$ci te umozliwiajg oszacowanie emisji
elektronarzedzia i poréwnanie réznych
elektronarzedzi. W zaleznosci od warunkéw
uzytkowania, stanu elektronarzedzia lub narzedzi
roboczych rzeczywiste obciazenie moze by¢
wigksze lub mniejsze. Podczas dokonywania
oceny uwzglednic przerwy w pracy i fazy
mniejszego obcigzenia. Na podstawie
odpowiednio dopasowanych wartosci
szacunkowych okresli¢ srodki ochrony dla
uzytkownika, np. dziatania organizacyjne.

Typowe poziomy hatasu w ocenie akustyczne;:
Lpa = poziom ciSnienia akustycznego

Lwa = poziom mocy akustycznej

Kpa, Kwa= niepewnosc¢ pomiarowa

E Nosi¢ ochronniki stuchu!
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1. Megfelel6ségi nyilatkozat

Kizarélagos felelésségiink tudataban kijelentjik:
Ezek az asztali korflurészek — tipus és
sorozatszam alapjan térténd azonositassal *1) —
megfelelnek az iranyelvek *2) és szabvanyok *3)
Osszes idevonatkoz6 rendelkezéseinek.
Vizsgajelentés *4), Kiallito ellenérzé szerv *5),
MUszaki dokumentumok a *6) - Iasd a 3. oldalon.

2. Rendeltetésszerii hasznalat

Az asztali kérfurész tdmorfa, réteggel bevont fa,
faforgacslemez, falapok, asztalos butorlapok,
muanyagok és hasonl6 szerkezeti anyagok
hosszanti és harant irdnyu darabolésara szolgal.

Fémes anyagot csak az alabbi feltételek mellett
szabad farészelni:

— Csak megfelelé furészlapot hasznaljon
(lasd a 13. Tartozékok" fejezetet)

—Csak nemvas fémek
(keményfém vagy edzett acél, magnézium
darabolasara nem alkalmas)

Korkords keresztmetszet(i munkadarabot nem
szabad ezzel a szerszammal flrészelni, mert a
forgo furészlap elforgathatja magat a
munkadarabot is.

Ha lapos munkadarabot felallitva flrészel,
hasznaljon megfelelé Utkdz6t, ami biztonsdgosan
megvezeti a munkadarabot.

A készllék eresztékezésre és hornyolasra nem
hasznalhat6.

A készllék réselésre (munkadarabban végz6d6
horony készitésére) nem hasznalhaté.

A készllékkel nem végezheté meriilé vagas.

Minden mas alkalmazas nem rendeltetésszeri
hasznalatnak mindsiil és tilos. A nem
rendeltetésszerl hasznalatbol eredd barminemd
karért a gyartot felelésség nem terheli.

A gépen eszkdz6lt barmineml szerkezeti
modositasnak vagy a gyarté altal nem ellendrzétt
és nem engedélyezett tartozékok hasznalatanak
belathatatlan kdvetkezmeényei lehetnek!

3. Altalanos biztonsagi
utasitasok

Vegye figyelembe a szimbolummal
megjeldlt szOvegrészeket sajat testi
épsege és a berendezés védelme
érdekében!
FIGYELMEZTETES - A sérillésveszély
csokkentése érdekében olvassa at a
kezelési utasitast.
Csak ezekkel a dokumentumokkal egydtt adja
tovabb masnak az elektromos kéziszerszamot.
Elektromos kéziszerszamokra vonatkozé
altalanos biztonsagi utasitasok
FIGYELMEZTETES - Olvassa el az ehhez

a kéziszerszamhoz mellékelt 6sszes
biztonsagi figyelmeztetést, elSirast,

illusztraciot és specifikaciot. Az alabbiakban
felsorolt eléirasok betartasanak elmulasztasa
dramlitéshez, tiizhdz és/vagy sulyos testi
sérilésekhez vezethet.

Orizze meg a jov6beli hasznalatra is
valamennyi biztonsagi el6irast és utasitast! A
biztonsagi utasitasokban alkalmazott ,elektromos
kéziszerszam* fogalom a halozati elektromos
kéziszerszamokat (hdlozati kabellel) és az
akkumulatorral mikédtetett elektromos kézi
szerszamokat (kabel nélkiil) foglalja magaba.

3.1 Munkahelyi biztonsag

a) Tartsa tisztan és jol megvilagitva a
munkateriiletét. A rendetlenség és a
megvildgitatlan munkateriilet balesetekhez
vezethet.

b) Ne dolgozzon az elektromos
kéziszerszammal olyan robbanasveszélyes
koérnyezetben, ahol éghetd folyadékok, gazok
vagy porok vannak. Az elektromos
kéziszerszamok szikrakat bocsdthatnak ki,
amelyek meggyujthatjak a port és a gézoket.

c) Tartsa tavol a gyerekeket és az idegen
személyeket, ha az elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Ha elvonjék a
figyelmét, elvesztheti az uralmat a berendezés
felett.

3.2 Elektromos biztonsag

a) Az elektromos kéziszerszam csatlakozé
dugojanak illeszkednie kell a csatlakoz6
aljzatba. A csatlakozé dugot semmilyen
moédon sem szabad megvaltoztatni.
Véddéfoldeléssel ellatott késziilékek esetében
ne hasznaljon csatlakozé adaptert. A
valtoztatas nélkili csatlakozé dugok és a
megfelel6 dugaszol6 aljzatok csékkentik az
dramlités kockazatat.

b) Ne érjen hozza olyan foldelt felliletekhez,
mint csovek, flitotestek, kalyhak és
hiit6szekrények. Az dramlités veszélye
megndvekszik, ha a teste le van foldelve.

c) Tartsa tavol az elektromos kéziszerszamot
az eso6t6l vagy nedvességtol. Ha viz hatol be
egy elektromos kéziszerszamba, az megnoéveli az
dramlités veszélyét.

d) Ne hasznalja a csatlakozé vezetéket a
rendeltetésétol eltérd célokra, vagyis az
elektromos kéziszerszamot soha ne hordozza
vagy akassza fel a kabelnél fogva, és soha ne
huzza ki a halézati csatlakozé dugot a
kabelnél fogva. Tartsa tavol a kabelt
héforrasoktol, olajtol, éles peremektdl, vagy
mozg6 gépalkatrészektdl. Megrongalddott vagy
dsszekuszalodott csatlakozo vezetékek névelik az
dramlités kockazatat.

e) Ha egy elektromos kéziszerszammal a
szabadban dolgozik, csak kiilterileti
hasznalatra engedélyezett hosszabbito
vezetéket hasznaljon. A szabadban valo
hasznalatra engedelyezett hosszabbito
hasznalata csokkenti az aramlités veszélyét.

f) Ha nem lehet elkeriilni az elektromos
kéziszerszam nedves kornyezetben valé
hasznalatat, alkalmazzon egy hibaaram-
védGbkapcsolot. Egy hibadram-véddkapcsolo
alkalmazasa csékkenti az aramiités kockdzatat.

3.3 Személyi biztonsag

a) Munka kézben mindig figyeljen, ligyeljen
arra, amit csinal és dolgozzon megfontoltan
az elektromos kéziszerszammal. Ha faradt,
kabitészerek vagy alkohol hatasa alatt all,
vagy orvossagokat vett be, ne hasznalja a
berendezést. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a
szerszam hasznalata k6zben komoly
sérlilésekhez vezethet.

b) Viseljen személyi védofelszerelést és
mindig viseljen véddszemiiveget. A személyi
véddbfelszerelések, mint porvédd dlarc,
csuszasbiztos véddbcipd, véddsapka és flilvedé
hasznalata az elektromos kéziszerszam
hasznalata jellegének megfeleléen csékkenti a
személyi sériilések kockazatat.

c) Keriilje el a késziilék akaratlan lizembe
helyezését. Gy6z6djon meg arrél, hogy az
elektromos keziszerszamot kikapcsoltak,
miel6tt bedugna a csatlakozé dugét a
dugaszolé aljzatba, csatlakoztatna az
akkumulatoregységet, miel6tt felvenné és
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vinni kezdené az elektromos kéziszerszamot.
Ha az elektromos kéziszerszam felemelése
kézben az ujjat a kapcsolon tartja, vagy ha a
késziiléket bekapcsolt allapotban csatlakoztatja
az aramforrashoz, az balesetekhez vezethet.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
el6tt okvetleniil tavolitsa el a beallito
szerszamokat vagy csavarkulcsokat. A
készlilék forgd részeben lév6 szerszam vagy
csavarkulcs sértiléseket okozhat.

e) Keriilje el a normalistol eltéré testtartast.
Kerdiilje el a normalistol eltérd testtartast,
tigyeljen arra, hogy mindig biztosan élljon és
az egyensulyat megtartsa. /gy az elektromos
kéziszerszam felett varatlan helyzetekben is
Jobban tud uralkodni.

f) Viseljen megfelel6 ruhat. Ne viseljen bé
ruhat vagy ékszereket. Tartsa tavol a hajat és
a ruhajat a mozgé részektél. A bé ruhdt, az
ékszereket és a hosszu hajat a mozgo alkatrészek
magukkal ranthatjak.

g) Ha az elektromos kéziszerszamra fel lehet
szerelni por elszivasahoz és
Osszegylijtéséhez sziikséges
berendezeseket, gy6z6djon meg arrél, hogy
azokat megfelel6en csatlakoztattak és azokat
medfeleléen hasznaljak. Porelszivd
hasznalataval csékkenthetéek a por veszélyes
hatasai.

h) Ne ringassa magat hamis biztonsagba és
vegye tudomasul az elektromos
szerszamokra vonatkozé biztonsagi
szabalyokat akkor is, ha az elektromos
szerszamot annak szamos hasznalata utan
mar ismeri. A figyeletlen cselekvés masodpercek
alatt sulyos sérilésekhez vezethet.

3.4 Az elektromos szerszam alkalmazasa
és kezelése

a) Ne terhelje tul a késziiléket. A munkajahoz
csak az arra kijel6lt elektromos
kéziszerszamot hasznalja. Egy alkalmas
elektromos kéziszerszammal a megadott
teljesitménytartomanyon beliil jobban és
biztonsagosabban lehet dolgozni.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos
kéziszerszamot, amelynek a kapcsoldja
elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszam,
amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni,
veszélyes €s meg kell javittatni.

c) Huzza ki a csatlakoz6 dugét a csatlakozo
aljzatbdl és/vagy tavolitsa el a levehet6
akkumulatort, miel6tt az elektromos
kéziszerszamon beallitasi munkakat végez,
tartozékokat cserél vagy a szerszamot
tarolasra elteszi. £z az elévigydzatossdgi
intézkedés meggatolja a szerszam akaratlan
lizembe helyezesét.

d) A hasznalaton kiviili elektromos
kéziszerszamokat olyan helyen tarolja, ahol
azokhoz gyerekek nem férhetnek hozza. Ne
hagyja, hogy olyan személyek hasznaljak az
elektromos kéziszerszamot, akik nem ismerik
azt, vagy nem olvastak el ezt az utmutatét. Az
elektromos kéziszerszamok veszélyesek, ha
azokat gyakorlatlan személyek hasznaljak.

e) Az elektromos kéziszerszamot és
tartozékait gondosan tartsa karban.
Ellendrizze, hogy a mozg¢ alkatrészek
kifogastalanul miikédnek-e, nem szorultak-e
be, nem tortek-e el vagy nem rongalédtak-e
meg olyan alkatrészek, amelyek hatassal
lehetnek az elektromos kéziszerszam
miikodésére. A megrongalddott részeket a
késziilék hasznalata elott javittassa meg. Sok
olyan baleset térténik, amelyet az elektromos
kéziszerszam nem Kielégitd karbantartasdra lehet
visszavezetni.

f) Tartsa tisztan és éles allapotban a
vagoszerszamokat. Az éles vagoélekkel
rendelkezd és gondosan dpolt vagoszerszamok
ritkdbban ékelddnek be és azokat kénnyebben
lehet vezetni €s irdnyitani.

g) Az elektromos kéziszerszamokat,
tartozékokat, betétszerszamokat stb. csak
ezen eldirasoknak megfeleléen hasznalja.
Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a
kivitelezend6 munka sajatossagait. Az
elektromos kéziszerszam eredeti rendeltetésétdl
eltérd célokra valod alkalmazadsa veszélyes
helyzetekhez vezethet.
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h) Tartsa szarazon, tisztan és olaj- és
zsirmentes allapotban a markolatokat és
markol6 fellleteket. A csuszds markolatok és
markolo felliletek varatlan helyzetekben
lehetetlenné teszik az elektromos kéziszerszam
biztonsdagos kezelését és irdnyitdsat.

3.5 Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszamokat csak
szakképzett személyzet és csak eredeti
pétalkatrészek felhasznalasaval javithatja. £z
biztositja, hogy az elektromos kéziszerszam
biztonsagos maradjon.

4. Kiilonleges biztonsagi
utasitasok

4.1 A védéburkolatra vonatkozé biztonsagi
utasitasok

a) Hagyja felszerelve a védéburkolatot. A
véddburkolatnak miikéd6képes és helyesen
felszerelt allapotban kell lennie. A laza,
megrongalodott vagy nem rendesen mik6dé
véddéburkolatot meg kell javitani vagy ki kell
cserélni.

b) Darabolé vagasokhoz hasznaljon mindig
flirészlap-védoburkolatot és feszit6éket. Az
olyan darabol6 vagasoknal, amelyeknél a
furészlap a munkadarab teljes vastagsagat
atflirészeli, a védéburkolat és egyéb biztonsagi

berendezések csokkentik a sérulések kockazatat.

c) Az olyan munkafolyamatok befejezésével
(pl. eresztékezés), amelyeknél a
véddburkolat eltavolitasa és feszit6ék
hasznalata sziikséges, haladéktalanul
rogzitse djra a védorendszert. A védéburkolat
és a feszitoék csdkkentik a sériilések kockazatat.

d) Az elektromos kéziszerszam bekapcsolasa
el6tt gy6z6djon meg arrol, hogy a flirészlap
ne érjen hozza a védéburkolathoz, a
feszit6ékhez vagy a munkadarabhoz. Ezen
elemek flrészlappal valo véletlen érintkezése
veszélyes helyzetet eredményezhet.

e) A feszit6éket a jelen kezelési utmutatoban
leirtak szerint allitsa be. Az ék nem megfeleld
tavolsaga, helyzete és beallitdsa oda vezethet,
hogy a feszit6ék a visszacsapddast nem tudja
hatékonyan megakadalyozni.

f) Ahhoz, hogy a feszit6ék hatni tudjon, annak
a flirészelt resben kell lennie. Az olyan
munkadarabokban végzett vagasoknal, amelyek
tul révidek ahhoz, hogy alkalmazni lehessen a
feszitdéket, az hatastalan. Ezen feltételek mellett
a feszitéék nem tudja megakadalyozni a
visszacsapodast.

g) Hasznalja a feszit6ékhez ill6 flirészlapot. A
feszitéék megfelel hatékonysagahoz a flrészlap
atméréjének illeszkednie kell a megfelelé
feszit6ekhez, a flirészlap tdrzslapjanak
vékonyabbnak kell lennie a feszit6éknél és a
fogszélességnek meg kell haladnia a feszit6ék
vastagsagat.

4.2 Fiirészelésre vonatkozo biztonsagi
tudnivalok

a) VESZELY Ujjai és keze ne keriiljon a

flirészlap kozelébe, ill. annak miikodési
teriiletére. A szerszdmmal végzett munka
kdzben mar egy pillanatnyi figyelmetlenség vagy
kicsuszas is a flirészlaphoz vezetheti a kezét és
komoly sériilésekhez vezethet.

b) A munkadarabot csak a flirészlap
forgasiranyaval szemben vezesse. A
munkadarab flrészlap forgasiranyaval
megegyezd iranyba vezetése az asztal felett oda
vezethet, hogy a flrészlap behuzhatja a
munkadarabot és a kezét.

c¢) Hossziranyu vagasoknal soha ne hasznalja
a gérvago utk6z6t a munkadarab
hozzavezetéséhez, és a gérvago litkézével
valé keresztiranyu vagasoknal soha ne
hasznalja a parhuzamvezeté6t a
hosszbeallitashoz. A munkadarab
parhuzamvezetével és a gérvagoval egyidében
valo6 vezetése noveli annak a lehetéségeét, hogy a
flirészlap beszorul és visszacsapodik.

d) A hossziranyu vagasoknal a munkadarabra
hato hozzavezet6 erot az litk6zGsinek és a
flirészlap k6zott fejtse ki. Hasznaljon tolofat,
ha az Utk6z6sinek és a flirészlapok k6z6tt a
tavolsag 150 mm-nél kisebb, és egy

toloblokkot, ha a tavolsag 50 mm-nél

kevesebb. llyen "munkasegédeszkdzok"
gondoskodnak arrol, hogy a keze biztonsagos
tavolsagban legyen a flirészlaptdl.

e) Csak a gyarto mellékelt tol6fajat hasznalja.
A toléfa gondoskodik elegendé tavolsagrol a
kezel6 keze és a flirészlap kdzott.

f) Soha ne hasznaljon megrongalédott vagy
medgfiirészelt toléfat. Egy megrongalodott tolofa
eltérhet és ennek kdvetkezményekent a kezeld
keze a flirészlapba kertlhet.

g) Ne dolgozzon "szabadkézzel". Mindig
hasznaljon parhuzamiitk6z6t vagy gérvagé
itk6z6t a munkadarab felhelyezéséhez és
vezetéséhez. "Szabadkézzel" azt jelenti, hogy a
munkadarabot a parhuzamiitkézd vagy gérvago
Utk6z6 helyett kézzel tAmasztja ki vagy vezeti. A
szabadkézzel végzett firészelés hibas
beallitashoz, beszorulashoz és
visszacsapddashoz vezet.

h) Ne nyuljon egy forgé fiirészlap koré vagy
folé. Egy munkadarab utan nyulas a forgd
flrészlappal valé nem kivant érintkezéshez
vezethet.

i) Tamassza meg a hosszu és/vagy széles
munkadarabokat hatul és/vagy a flirészasztal
oldalan ugy, hogy az vizszintesen maradjon.
Hosszu és/vagy széles munkadarabok
hajlamosak arra, hogy lebillenjenek a furészlap
szélén; ez kontrollvesztéhez, a flirészlap
beszorulasahoz és visszacsapddashoz vezethet.

j) Vezesse egyenletesen a munkadarabot. Ne
hajlitsa el vagy ne forgassa el a
munkadarabot. Amennyiben a flirészlap
beszorul, azonnal kapcsolja ki az elektromos
kéziszerszamot, htizza ki a halozati
csatlakozét és haritsa el a beszorulas okat. A
flrészlap munkadarab miatti beszorulasa
visszacsapddashoz vagy a motor blokkolasahoz
vezethet.

k) Ne tavolitsa el a lefiirészelt anyagot,
mikoézben a flirész miikédik. A lefurészelt
anyag beszorulhat a flrészlap és az itk6z8sinek
kozé, vagy a véddéburkolatba és eltavolitaskor
behuzhatja a kezel6 ujjat a furészlapba.
Kapcsolja ki a flrészt és varjon, mig a flrészlap
leall, miel6tt eltavolitana az anyagot.

I) A hossziranyu vagasokhoz az olyan
munkadarabokon, amelyek 2 mm-nél
vékonyabbak, hasznaljon egy kiegészité
parhuzamiitk6z6t. A vékony munkadarabok
beékelédhetnek a parhuzamiitkdzd alatt és
visszacsapddashoz vezethetnek.

4.3 Visszaités - okok és megfelelé
biztonsagi tudnivalék

A visszacsap6déas a munkadarab hirtelen
reakcioja egy beakado, szorul6 flrészlapnak
vagy a munkadarabba a flrészlapra nézve ferde
irdnyban végzett vagasnak kdvetkeztében, ill., ha
a munkadarab egy része beszorul a flirészlap és
a parhuzamitkdz6 vagy mas szilard targy kozé.

A legtdbb esetben a egy visszacsapodas soran a
munkadarab a flrészlap hatsé részébe akad, a
flirészasztaltol felemelkedik és a kezelé személy
iranyaba csapodik.

A visszacsapddas az asztali kdrfirész nem
megfeleld vagy hibas hasznalatabol adodik. A
kévetkezékben leirt biztonsagi eléirasok
betartdsaval annak eléfordulasa elkertlheto.

a) Soha ne alljon a fiirészlap kézvetlen
vonalaba. Mindig azon az oldalon alljon a
flirészlaphoz képest, amelyiken az (itk6z6sin
megtalalhaté. Egy visszacsapddas soran a
munkadarab nagy sebességgel azon személy
iranyaba csapodhat, aki a flrészlap elétt és azzal
egy vonalban all.

b) Soha ne nyuljon a fiirészlap félé vagy
mogé, hogy a munkadarabot meg tudja hizni
vagy tamasztani. llyenkor véletlenll hozzaérhet
a furészlaphoz, vagy a visszacsapodas hatasara
a furészlap behuzhatja az ujjait.

c) Soha ne tartsa és tolja a munkadarabot,
amelyet lefiirészel, a forgé fiirészlap ellen. A
lefirészelendé munkadarab flirészlap ellen
nyomasa beszorulashoz és visszacsapddashoz
vezet.

d) Az iitkdz6sint igazitsa parhuzamosan a
filirészlaphoz. Egy be nem igazitott titkdz6sin a
munkadarabot a flrészlaphoz nyomja és
visszacsapoédast okoz.

e) Rejtett flirészeléseknél (pl. eresztékelés
soran) mindig hasznaljon toléfésiit a

munkadarab asztalhoz és litk6z6sinhez
vezetéséhez. Egy toléféslivel a munkadarab
visszacsapodaskor jobban ellendrizhetd.

f) Legyen mindig kiilonésen évatos nem
belathaté teriiletekkel 6sszeszerelt
munkadarabok fiirészelésekor. A bemeriilé
flrészlap olyan targyakba vaghat, amelyek
visszacsapodast okozhatnak.

g) Tamassza ala a nagyméretii lemezeket,
hogy a beszorulé fiireszlap okozta
visszacsapodast elkeriilje. A nagyméret(i
lemezek sajat sulyuktol behajlanak. A lapokat
mindkeét oldalon ala kell tamasztani, ugy a
flirészelési hézag kdzelében, mint a széleinél is.

h) Legyen kiilonésen évatos olyan
munkadarabok flirészelésekor, amelyek
elfordultak, 6sszecsomésodtak, vagy
megvetemedtek ill. amelyeken nincs olyan
egyenes perem, amelyen egy gérvago
titk6zovel vagy egy litkozésin peremén
vezethet6ek lennének. Egy megvetemedett,
6sszecsomdsodott vagy elfordult munkadarab
nem stabil és a vagasi rés hibas beallitasahoz,
beszorulashoz és visszacsapddashoz vezet.

i) Soha ne fiirészeljen t6bb egymasra vagy
egymas mogé rakott munkadarabot A
flreszlap beakadhat egy vagy tobb részbe és
visszacsapoddast okozhat.

j) Ha az anyagban &ll6 fiirészt ujra akarja
inditani, helyezze a fiirészlapot tgy a vagasi
hezagba hogy a fogak ne akadjanak a
munkadarabba. Ha a flrészlap beszorul, az
megemelheti a munkadarabot es
visszacsapddast okozhat, amikor Ujra inditja a
flrészt.

k) Tartsa tisztan, élezett allapotban és
egyenesen a flirészlapokat. Soha ne
hasznaljon megvetemedett, berepedezett
vagy letért fogu fiirészlapot. Eles és jol
kiegyenesitett flrészlapok a minimumra
csokkentik a beszorulast, blokkolast és a
visszacsapodast.

4.4 Asztali korfiirészekre vonatkozé
biztonsagi utasitasok

a) Kapcsolja ki az asztali korflirészt és huzza
azt le a halézatrdl, miel6tt eltavolitana a
betétlapot, flirészlapot cserélne,
beallitasokat végezne a feszit6éken, a
visszacsapodas elleni védelmen vagy a
fiirészlap védéburkolatan, valamint minden
befejezett flirészelés utan. Az dvintézkedések
a balesetek elker(ilését szolgaljak.

b) Soha ne hagyja az asztali korflirészt
ellenérizetlenul miikédni. Kapcsolja ki az
elektromos kéziszerszamot és ne hagyja ott,
miel6tt az teljesen le nem allt volna. Egy
ellendrizetlendl mikodé furész ellendrizhetetlen
veszélyt jelent.

c) Az asztali korfiirészt olyan helyen kell
felallitani, amely sima és j6l megyvilagitott,
ahol On biztosan tud allni és meg tudja
tartani az egyensulyat. A feldllitas helyén elég
helynek kell lennie ahhoz, hogy a munkadarab
mérete jol kezelhetd legyen. Rendetlen és
megvilagitatlan munkaterilet, valamint
egyenetlen és csuszos padlo balesetekhez
vezethet.

d) Rendszeresen tavolitsa el a forgacsot és a
flirészport a flirészasztal alatt és/vagy a
porelszivé berendezésrél. Az 6sszegyuilt
flirészpor gyulékony és dngyulladashoz vezethet.

e) Rogzitse az asztali korfiirészt. Egy nem
megfeleléen rogzitett asztali korflrész
elmozdulhat vagy feldélhet.

f) Az asztali korfiirész bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beallité szerszamokat,
famaradvanyokat stb. A figyelem elterelése
vagy lehetséges beszorulasok veszélyesek
lehetnek.

g) Hasznaljon mindig megfelel6 méretii és
megfeleld felfogato furattal ellatott (pl. csillag
alaku vagy kerek) flirészlapot. Azok a
flrésztarcsak, amelyek nem illeszkednek a
korflrész szereléelemeihez, nem futnak
kérkorésen és a vagasi biztonsag megszlinését
okozhatjak.

h) Soha ne hasznaljon sériilt vagy nem
medfelel6 flirészlapszerel6 eszkozéket, mint
peremeket, alatéteket, csavarokat vagy
anyakat. Ezt a fUrészlapszerelé eszkozt
kifejezetten az On flirészéhez tervezték, az



lzembiztonsag és az optimalis teljesitmény
érdekében.

i) Soha ne alljon az asztali korfiirészre és ne
hasznalja azt fellép6ként. Annak komoly
sérulések lehetnek a kbvetkezményei, ha az
elektromos szerszam feldél vagy ha véletlenll
hozzaérne a flrészlaphoz.

j) Gy6z6djon meg arrdl, hogy a fiirészlapot a
megfelel6 forgasiranyba szerelték-e fel. Ne
hasznaljon az asztali korflirésszel egyiitt
csiszolotarcsat vagy drotkefét. A flrészlap
szakszer(tlen felszerelése vagy nem a javasolt
tartozékok hasznalata komoly sérilésekhez
vezethet.

4.5 Tovabbi biztonsagi utasitasok

— Ez a hasznalati utmutaté olyan személyek
szamara készult, akik mér rendelkeznek a
hasonlé gépek kezeléséhez sziikséges miiszaki
alapismeretekkel. Amennyiben semmilyen
gyakorlata nincs ilyen gépekkel kapcsolatban,
el8szor kérjen segitséget tapasztalt
szemeélyektdl.

— A jelen hasznalati utmutaté figyelmen kivul
hagyasa miatt bekdvetkez6 karokért a gyartd
nem vallal felel6sséget.

A jelen hasznélati utmutatéban az egyes
eldirasokat az alabbi jeldléssel lattuk el:

Veszély!
Figyelmeztetés személyi sériilés
vagy kérnyezeti kar veszélyére.

Aramiités veszélye!

Az elektromossag veszélyezteti a ke-
zel6 testi épségét.

Behuzasveszély!

Figyelmeztetés testrészek vagy ruha-
darabok berantasa miatti balesetve-
szélyre.

Figyelem!

Figyelmeztetés anyagi kar
veszélyére.

Megjegyzés:

Tovabbi informacié.
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* Tartsa be az egyes fejezetekben talalhato
klllénleges biztonsagi utasitasokat.

¢ Tartsa be adott esetben a korflirészek
hasznalatara vonatkozd, jogszabalyokban
lefektetett irAnyelveket vagy balesetvédelmi
eléirasokat.

Ai\ltala’nos veszélyhelyzet!

* Vegye figyelembe a kdrnyezeti behatasokat.

¢ Ha hosszu munkadarabot kell megmunkalnia,
hasznaljon megfelel6 szerkezetet a
munkadarab alatamasztasahoz.

* A flurészt csak olyan személy kapcsolhatja be
és hasznalhatja, aki ismeri a korfurészeket, és
mindig tudataban van annak, hogy milyen
veszélyekkel jar a gép hasznélata.

18 éven aluliak csak a szakoktatas keretében és
kizarélag a képzeést iranyitdé szakember
felligyelete mellett hasznélhatjék ezt a
berendezést.

* Ne engedijen idegent, f6leg gyerekeket a
veszeélyes terlletre. Gondoskodjon arrél, hogy
idegen tzem kodzben ne érhessen hozza a
géphez vagy a hal6zati tapvezetékhez.

* Kerlilje el a furészfog csucsainak
talforrésodasat.

* Kertlje manyagok flirészelésekor a mianyag
olvadasat.

» Az ékeket csak megfeleld segédiitkdzével lehet
flrészleni.

A Aramiités veszélye!

* Ovja a gépet az es6tél.
Ne Gizemeltesse a gépet nedves vagy vizes
kérnyezetben.
Amikor a géppel dolgozik, tigyeljen arra, hogy
ne érjen hozza féldelt berendezéshez (pl.
futbtest, csdvezeték, tlizhely, hitdszekrény).

* A haldzati tapvezetéket csak rendeltetésének
megfeleléen hasznalja.

AA mozgo alkatrészeken fennall a

sériilés és becsipddés veszélye!

* Ne hasznalja a gépet felszerelt biztonsagi
berendezések nélkdil.

* Mindig tartson megfeleld tavolsagot a
firészlaphoz. Adott esetben hasznaljon
megfelelé adagold segédeszkdzt. Munka
kdzben ne alljon tul kdzel a hajtott
gépegységekhez.

* Varja meg, amig ledll a furészlap, miel6tt a
munkateruletrél eltavolitana a kisebb
mgnkadarab-szelvényeket, famaradvanyokat,
stb.

* Ne fékezze oldaliranyu nyomassal a kifutd
furészlapot.

* Gy6z6djén meg arrdl, hogy a készlléket
lehuztak az aramhalozatrol, miel6tt szallitana a
gépet, vgay azon valamilyen beallitast,
atszerelést, karbantartast vagy tisztitast
végezne.

* Miel6tt bekapcsolna a gépet (pl. a karbantartasi
munkak befejeztével) ellenérizze, hogy nem
maradt-e benne valamilyen szereldszerszam
vagy felesleges alkatrész.

AAkkor is megvaghatja magat, ha a
vagoészerszam nyugalomban van!

* A vagdszerszam cseréjekor hasznaljon
védokesztyut.

» Tarolja ugy a furészlapokat, hogy senki se
sériilhessen meg.

AA munkadarabok visszacsapddasa
balesetveszélyes!

* Csak megfeleléen bedllitott feszitéékkel
dolgozzon.

* Vigyazzon, hogy ne szoruljon meg a
munkadarab.

« Ugyeljen arra, hogy a munkadarab anyagénak
megfelelé flrészlappal dolgozzon.

 Vékony vagy kis falvastagsagu munkadarabot
csak finom fogazéasu flrészlappal szabad
megmunkalni.

* Mindig éles flirészlappal dolgozzon.

* Kétes esetben ellendrizze, hogy nincs-e idegen
anyag (pl. sz6g vagy csavar) a munkadarabban.

* Csak olyan méretli munkadarabot flirészeljen,
amelynél még biztonsagosan meg tudja tartani
a flrészt.

Behuzasveszély!

* Figyeljen arra, hogy a gép ne csipje be és ne
huzza be valamelyik testrészét vagy
ruhadarabjat (ne hordjon se nyakkendét se
keszty(t, és ne viseljen bé ujju ruhadarabot; ha
hosszu a haja, feltétlenill tegyen ra hajhalot).

* Soha ne furészeljen olyan munkadarabot,
amelyre

—kotelet,
—zsinort,
—szalagot,
—kabelt vagy

—huzalt szereltek, ill. ha az ilyen anyagot
tartalmaz.

AA hianyos személyi védéfelszerelés
balesetveszélyes!

* Viseljen zajtompité fllvédét.

¢ Viseljen védészemiiveget.

* Viseljen porvédo alarcot.

* Csak megfelelé munkaruhaban dolgozzon.

* Ha a szabadban dolgozik, ajanlatos
csuszasmentes munkacip6t viselni.

AA flirészpor egészségkarosodast

okozhat!!

* Néhany fafajta (pl. t6lgy, biikk és koris)
furészpora belélegzés esetén rakkeltd lehet.
Mindig hasznaljon elszivéberendezést. Az
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elszivo berendezésnek teljesitenie kell a 8.1
fejezetben megadott értékeket.

A porterhelés csokkentése:

¢ A géppel valo munkavégzés soran keletkez6
részecskék rakkeltd, allergias reakciét kivalto,
léguti megbetegedéseket, sziiletési hibakat
vagy egyeb reprodukciés karosodasokat okozo
anyagokat tartalmazhatnak. Néhany példa az
ilyen anyagokra: 6lom (6lomtartalmu réteg),
fakezeles kiegészitd anyagai (kromat, favedé
anyagok), egyes fafajtak (mint télgy- vagy
bukkfa por).

A kockazat fugg attol, hogy a felhasznalé vagy a
kézelben tartozkodé személyek mennyi ideig
allnak ezen terhelésnek alatt.

Figyeljen arra, hogy ne ker(ljon a testébe
részecske.

Ezen anyagok okozta terhelés csékkentése
érdekében: gondoskodjon a munkavégzés
terliletének jo szell6zésérdl és viseljen
megfelelé védéfelszerelést, mint pl. olyan
alarcot, amely képes a mikroszkopikus
részecskeék kiszlirésére.

Vegye figyelembe az anyagra, a személyzetre,
a felhasznalasra és a felhasznalas helyére
vonatkozé érvényes iranyelveket (pl.
munkavédelmi el6éirasokat, hulladekeltavolitast).

Fogja fel a keletkezé részecskéket, kertlje a
kérnyezetbe vald lerakodast.

Hasznalja a készilékkel egydtt szallitott
porfelfogd berendezést és megfeleld porelszivéd
készlléket. Ezzel kevesebb részecske jut
ellendrizetlendl a kdrnyezetbe.

Csokkentse a porleterhelést a kdvetkezék
szerint:

—ne iranyitsa magara, a kézelben tartozkodo
személyekre vagy a lerakédott porra a
kiaramlo részecskéket és a gépbdl kiaramlé
levegét,

—hasznaljon elszivé berendezést és/vagy
légtisztité berendezést,

—szelléztesse megfelel6éen a munkavégzés

terlletét és tartsa azt porszivozassal tisztan.
Seprés vagy lefujas felkavarja a port.

- Szivja le vagy mossa ki a védéruhazatot. Ne
fujja azt le, ne porolja ki vagy ne kefélje le.

AA nem rendeltetésszerii hasznalatnak,
a gépen eszko6zolt barminemii szerkezeti
modositasnak vagy a gyartoé altal nem
ellendrzott és nem engedélyezett tartozékok
hasznalatanak belathatatlan kévetkezményei
lehetnek!

* A flrészt pontosan a jelen utmutatéban
leirtaknak megfeleléen kell 6sszeszerelni.

* Csak a gyarto altal engedélyezett alkatrészt
hasznaljon. Ez kuldndsen az alabbiakra
vonatkozik:

— Flrészlapok (a rendelési szamokat lasd a 13.
Tartozékok c. fejezetben);

- Biztonsagi berendezések.

* Ne eszkdz6ljon semmiféle modositast az
alkatrészeken.

AA szerszam meghibasodasabdl ered6
veszélyek!

* Mindig gondosan apolja a gépet és annak
tartozékait. Tartsa be a karbantartasi
eléirasokat.

* Hasznalat el6tt mindig ellendrizze a készuléket
esetleges sérlilésekre tekintettel: a tovabbi
hasznalat elétt a biztonsagi berendezések, a
védbberendezések, ill. a mar elézetesen
enyhén megrongalddott alkatrészek miszaki
allapotat és el6irasszerl mikoddeését ellenérizni
kell. Ellenérizze, hogy megbizhat6an
mikddnek-e és nem szorulnak-e a mozgé
alkatrészek. A szerszam valamennyi alkatrészét
el@irasszeruten kell felszerelni, hogy biztositva
legyen a szerszam zavarmentes miikddéséhez
szukséges 6sszes elbfeltétel.

A megrongalddott véddberendezéseket vagy
alkatrészeket szakszerlien meg kell javittatni
vagy ki kell cseréltetni az erre hivatott

szakmuhelyben. A meghibasodott kapcsolo-
egységet az Ugyfélszolgalat muhelyében kell
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kicseréltetni. Ne hasznalja a szerszamot, ha azt
nem lehet bekapcsolni/kikapcsolni az erre
rendszeresitett kapcsoloval.

A Veszélyes zajterhelés

* Viseljen zajtompité flilvédét.

* Ugyeljen arra, hogy a feszitéék ne legyen
meggorbulve. Az elgdrbiilt feszitéék a
munkadarabot oldalrél nekinyomija a
flrészlapnak. Ez zajt okoz.

A Utban 1évé munkadarabok vagy
munkadarabrészek altal elGidézett veszély!

Ha valami utban van:

1. kapcsolja ki a gépet,

. huzza ki a halézati csatlakoz6t,
. viseljen keszty(t,

. Szlintesse meg az akadalyt megfeleld
szerszam segitségével.

A WOWN

4.6 Szimbolumok a késziiléken
Adatok a tipustablan:

a _mela b°® 2-72622 Niirtingen
ermany

b———
C— .
N A
qd—=
[O]C €S0 -
| | |
e f h
a Gyarto
b Sorozatszam
¢ Akészllék megnevezése
d Motoradatok(lasd még ,MUszaki adatok”)
e CE-jelzés Ez a berendezés kielégiti az EU
megfeleléségi nyilatkozat szerinti iranyelveit
f  Gyartasi év
g Artalmatlanitasi szimbolum — az
elhasznalddott gépet a gyartd visszaveszi
h Engedélyezett furészlapok méretei

Biztonsagi jel6lés
Veszély!
Az itt Ielrt figyelmeztetések figyelmen
kiviil hagyasa sulyos sériiléshez vagy
vagyoni karhoz vezethet.

@ Olvassa el a hasznalati Utmutatét.
@ Ne nyuljon a mozgé flirészlapba.

Hordjon véddszemiiveget és
V|seljen hallasvédd felszerelést.

Ne lUzemeltesse a szerszamot nedves
vagy vizes kérnyezetben.

4.7 Biztonsagi berendezések

Feszit6ék

A (5) feszitéék megakadalyozza, hogy a felfelé
mozg6 fogak elkapjak a munkadarabot, amely
ilyenkor hozzacsapddhat a kezel6hoz.

Mindig szerelje fel a feszit6éket, amikor a géppel
dolgozik.

Forgacsfogé burkolat

A (7) forgacsfogo burkolat véd a flrészlap
véletlendl érintesétdl és a szétrepilé forgacstol.
A forgacsfogé burkolatnak Gizemelés kézben
mindig felszerelt allapotban kell lennie.

Toléfa

A tolofa (13) a kéz meghosszabbitasaként szolgal

a munkadarab flrészlap melletti elvezetéséhez
és véd a flrészlap véletlen megérintése ellen.

A toléfat mindig hasznalni kell, ha a flrészlap és a
parhuzamiitk6zd kdzotti tavolsag kisebb, mint
150 mm.

<150 mm

A tol6fat mindig 20° ... 30°-0s szégben kell tartani
a flirészasztal lapjahoz képest.

A hasznalaton kivli toléfat a géppel egydtt kell
tarolni.

Ha a toléfa megrongalédott, ki kell azt cserélni.
5. Attekintés

Lasd a 2. oldalon.

Harantiitk6z6

rogzité markolat a haranttitk6zé régzitéséhez
asztalhosszabbito

asztalbetét

feszit6ék

rogzité kar a forgacsfogo bura rogzitéséhez
forgacsfogo bura

parhuzamtk6zé

régzit6 kar az asztalszélesitéhoz
asztalszélesité

recés anya a parhuzamiitk6zé finom
beallitasahoz

12 rdgzitd kar a parhuzamiitk6zd régzitéséhez
13 toldfa

14 toldfa tarold

15 bekapcsolé gomb

16 kikapcsolé gomb

17 kézikerék a d6lésszog allitdsahoz

18 hajtékar a forgacsvastagsag beallitdsahoz
19 rogzitd kar a d6lésszdg reteszeléséhez
déléskorlatozé Utkdzé

21 flrészlaptartd

szerszamtokmany

villaskulcs

parhuzamutk6zé tarold

forgacsfogo bura tarolo

az allvany labazata / kézi markolata
labazat (a padlo egyenetlenségeinek
kiegyenlitéséhez)

harantltk6zé tarolo

kabeltekercselés

elszivocsonk

31 beadllité csavar (a parhuzamiitk6z6 rogzitése)

- 0O0VWoONOOOPA~WN =

—_

6. Felallitas

AMindig biztosan alljon a talajon, hogy
ne veszithesse el az egyensulyat.

Felallitas gépallvany nélkiil:

1. Emelje ki a flrészt két személlyel a
csomagolasbdl.

2. Allitsa a flirészt stabil asztalra vagy
munkapadra.

3. Rogzitse csavarral a flirészt asztalra vagy
munkapadra.

Felallitas gépallvannyal:

1. Emelje ki a flrészt két személlyel a
csomagolasbol.

2. Allitsa a gépet a padiéra.

3. Afogantyukkal emelje fel és dllitsa élére a
gépet.

4. Huzza ki, forditsa el és hagyja bekattanni a
fogantyukat (26).

8.

. Hajtsa ki a két als6 asztallabat. Enhez nyomja

le a piros billentkart (32) (ez labbal vagy
kézzel lehetséges) és hajtsa le az
asztallabakat.

. Billentse kissé hatra a gépet és nyomja lefelé

mindkét asztallabat. A piros billentékaroknak
(32) be kell kattanniuk.

. Hajtsa ki a két fels6 asztallabat. Ehhez tolja

jobbra a piros billentékarokat (33) és hajtsa le
az asztallabakat.
A piros billentékaroknak be kell kattanniuk.

Fogja at a firészt a felsd keretallvany
kdzepénél. Huzza fel és allitsa labra a flirészt.
(Labaval tartson ellene az allithaté labnak,
hogy az feldllitas kézben ne csuszhasson el).



9. Az allithato labbal (27) egyenlitse ki a padlé
egyenetlenségeit.

7. Uzembe helyezés

E] Megjegyzés:

Az els6 bekapcsolasnal gumiforgacsok
repulhetnek ki a készulékbdl. Ez a gyartasbol
adddik és artalmatlan.

7.1 Szerelés
A feszit6ék beadllitasa (sziikség esetén)

m Megjegyzés:

A feszitééket (5) kiszallitdskor mar megfeleléen
beallitottak. A beallitas az lzembe helyezés soran
csak akkor szlikséges, ha a feszit6ék szallitas
kdzben elallitodott.

1. Vigye a flrészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Forgassa el a csavart (34) az 6ramutaté
jarasaval ellentétes iranyban, emelje meg az
asztalbetétet (4) és vegye ki azt.

34 4

B
3. Oldja a régzitékart (35) (forgassa az

oramutato jarasaval ellentétes iranyba!).

4. Huzza fel litkdzésig a feszit6eéket (5) az als6
szallitasi helyzetbol.

o BRESN

5. Afeszit6ék beallitasanak ellenérzése:

— A flirészlap kiils6 pereme és a feszitéék
kozotti tavolsag legalabb 3 - 8 mm kell legyen.

— A feszitééknek egy sikban kell allnia a
flrészlappal.

AVeszély!

A feszit6ék biztonsagi berendezésnek szamit

és azt a veszélytelen lizemelés érdekében

szabalyszerien fel kell szerelni.

6. Huzza meg a rogzitékart (35) (forgassa az
oramutato jarasaval megegyez6 iranyba!).

Oldaliranyu beallitas (szikség esetén):

a feszitéeknek (5) és a flrészlapnak pontosan

egy sikban kell lennitk.

7. Oldja meg a harom imbuszcsavart (36).

8. Allitsa a feszitééket (5) a fiirészlappal egy
vonalba.

5

| 1A

9. Huzza meg Ujra a harom imbuszcsavart (36).

10.Régzitse az asztalbetétet (4) és reteszelje azt
acsavarral (34).

A forgacsfogo burkolat szerelése

1. Vigye a furészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Szerelje fel a forgacsfogd burkolatot (7) a
feszit6éken (5) levd felfogatasra.

3. Szoritsa meg a forgacsfogé burkolatot a
régzitdkarral (6).

5 6

Az asztalbetét magassagi beallitasa
(szlkség esetén)

Az asztalbetétet (4) akkor allitottak be
megfeleléen, ha annak felllete 0 - 0,7 mm az
asztal felllete alatt talalhato.

A magassag bedllitdsahoz forgassa el a 4 csavart
az asztalbetét (4) sarkain.

MAGYAR hu

7.2 Halézati csatlakozas

A Veszély! Villamos fesziiltség

* A késziiléket csak szaraz kérnyezetben
lizemeltesse.

¢ Csak olyan aramforrasrol lizemeltesse a
gépet, amely kielégiti az alabbi
kovetelményeket (lasd a ,,Miiszaki adatok”
c. részt is):

- A csatlakozé aljzatokat szakszeriien
kell szerelni, foldelni és bevizsgalni.

- A halozati fesziiltségnek és a frekven-
cianak meg kell felelnie a gép tipus-
tablajan feltiintetett adatoknak;

— A berendezést 30 mA hibaaramra mé-
retezett érintésvédelmi kapcsoléval
(RVD) kell biztositani;

E Megjegyzés:

Forduljon az energiaszolgaltato vallalathoz,

vagy villanyszerelGjéhez, ha nem tudja,

teljesiti-e sajat csatlakozasa ezeket a

feltételeket.

* A halézati tapvezetéket ugy kell lefektetni,
hogy az ne zavarja a munkat és ne
sérulhessen meg.

* Védje a halozati tapvezetéket a magas
hémérséklet és az agressziv folyadékok
behatasa ellen és ne fektesse le éles perem
kozelében.

* Hosszabbité kabelként kizarolag elegendé
keresztmetszetii gumiszigetelésii kabelt
hasznaljon.

* Csak szabadtéri alkalmazasra
engedélyezett hosszabbité kabeleket
hasznaljon.

¢ Soha ne akarja a halézati csatlakozot a
halozati tapvezetéknél fogva kihtuzni a
dugaszoléaljzatbol.

* Keriilje a varatlan elindulast: gy6z6djon
meg arrdl, hogy a halézati csatlakoz6
aljzatba val6 csatlakoztatasakor a be-/
kikapcsolé gombot kikapcsolta.

8. Kezelés

A Balesetveszély!

Egyszerre mindig csak egy személy kezelheti
a furészt. Tovabbi személyek csak akkor
tartézkodhatnak a fiirész mellett, ha be kell
vezetni a gépbe vagy le kell venni a géprél a
munkadarabot.

A munka megkezdése el6tt ellenérizze az
alabbi alkatrészek miiszaki allapotat:

- haldzati tapvezeték és hal6zati csatlako-
z6;

- be-/kikapcsolé
- feszit6ék
- forgacsfogé burkolat

- megvezetd segédeszkozok (toléfa, tolo-
tusko és markolat).

Viseljen személyi védofelszerelést:
- porvédd alarcot,

- zajtompito fulvédét,

- véddészemiiveget.

Flirészeléskor vegye fel az elGirt munkahely-
zet:

- eldl, a kezel6 oldalan;
- aflirésszel szemben;
- afiirészlap sikjatol balra;

- hakét személy dolgozik a gépen, a maso-
dik személynek a flirésztél elegendé ta-
volsagban kell tartézkodnia.

Az adott feladattdl fliggéen hasznalja a meg-
felel6 tartozékot:

- megfelel6 munkadarab-aldtamasztast - ha
a munkadarab a szétvagas utan leesne az
asztalrol;

- forgacselszivé berendezést.
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Ugyeljen arra, hogy ne kévesse el a tipikus
kezelési hibakat:

- Ne fékezze le oldaliranyui nyomassal fi-
részlapot. Visszacsapodas veszélye all
fenn.

- Fiirészelés kozben nyomja ra a munkada-
rabot az asztalra és ugyeljen arra, hogy a
munkadarab ne ékel6djon be. Vissza-
csapodas veszélye all fenn.

— Soha ne fiirészeljen egyszerre t6bb mun-
kadarabot, de meg tobb egyedi darabbdl
allé nyalabot sem. Ez balesetveszélyes,
mert a flirészszalag kénnyen bekaphatja
a nyalab valamelyik tagjat.

Behuzasveszély!

Soha ne fiirészeljen olyan anyagot, amelyben
kotelek, zsinorok, szalagok, kabelek vagy
huzalok futnak, ill. amelyik ilyen anyagot
tartalmaz.

8.1 Forgacselszivo berendezés /
univerzalis elszivo

A Veszély!

Egyes faporfajtak (pl. télgyfa, biikkfa és
korisfa pora) belégzéskor rakkeltéek
lehetnek.

Zart helyiségekben kizarélag megfelel6 for-
gacselszivo berendezéssel dolgozzon.

Hasznaljon ezt kiegészitéen porvédé masz-
kot, mert nem lehet az 6sszes forgacsport
felfogni, illetve felszivni.

Megfelel6 forgacselszivé berendezés nélkiil a
flireszgépet csak szabadban szabad lGizemel-
tetni.

Az elszivé berendezésnek meg kell felelnie az
alabbi kovetelményeket:
* Az elszivdcsonk atméréjéhez illéen
(forgacsgylijté kazetta 35/44 mm);
* Leveg6 mennyisége > 460 m%/h;
* Vakuum a f(irész elszivo csonkjan > 530 Pa;
* Légsebesség a flirész elszivo csonkjan
>20 m/s.
A forgacselszivo berendezés elszivo csonkjai
(30) a furészlapvédd dobozon talalhatoak.

A tovabbi adatokat a forgacselszivo berendezés
kezelési Utmutatéjaban talalja!

8.2 Forgacsvastagsag beszabalyozasa

A Veszély!

A mozgé fiirészlap az allitasi tartoméanyon
beliil kdnnyen bekaphatja a kezel6
valamelyik testrészet, ill. az ott elhelyezett
targyakat! A forgacsvastagsagot csak
olyankor allitsa be, amikor a flirészlap
nyugalomban van.

A forgacsvastagsagot a munkadarab
vastagsagatol fuggden kell beszabalyozni: A
forgacsfelfogo burkolat alsé elsd élének fel kell
fekldnie a munkadarabon.

0 mm

i

* A vagasmagassagot a (18) kézikerékkel lehet
beallitani.

G] Megjegyzés:

Az esetleges rés vagasmagassagon valé
kiegyenlitéséhez a fiirészlapot mindig alulrél
vigye a kivant helyzetbe.

8.3 Fiirészlapddlés beszabalyozasa

AVeszély!

A mozgo filirészlap bekaphatja a kezel6
valamelyik testrészét, és a beallitasi teriileten
lévé targyakat vagy a berendezés elemeit! A
flirészlap d6lésszogét csak olyankor allitsa
be, amikor a filirészlap nyugalomban van!

A flirészlap délése -1,5° és 46,5° kdzott allithatd
be.

1. Oldja a régzit6kart (19).

2. Allitsa be a kivant flrészlapddlést a kézikerék
(17) elforgatasaval.

3. Reteszelje a beallitott dlésszoget a rogzitdkar
(19) rogzitésével (az dramutato jarasaval
megegyezd iranyban elforgatni).

A visszavagasok beallitasa

A d6lésszog beadllitasi tartomanyat 0°-nal és 45°-

nal itkdz6k hataroljak. Kuldnleges

sarokvagasokhoz (visszavagas) a d6lésszdg
mindkeét iranyban 1,5°-kal megndvelheté.

¢ Huzza ki a déléskorlatozo itk6z6t (20) és
helyezze a jobb oldali excentertarcsara = a
furészlap ddlésszége —1,5° és 45° kzott
beadllithato.

* Huzza ki a d6léskorlatozé iitk6z6t (20) és
helyezze a bal oldali excentertarcsara = a
firészlap ddlésszoge 0° és 46,5° kdzott
beallithato.

20

Be-/kikapcsolo

* bekapcsolas = nyomja meg 1-2 masodpercre a
fels6 kapcsolét (15).

* kikapcsolas = nyomja meg az als6 kapcsolo6t

(16)

8.4 A parhuzamiitk6zé beallitasa
Ennek felszerelése a flirész frontoldalan torténik.

—Helyezze fel a flirészlaptdl jobbra a
parhuzamiitk6zét (8).

A nagyitéban levé jeldlés a parhuzamiitkdz6 és
a flrészlap kodzotti beallitott tavolsagot mutatja a
skalan.

—Oldja a parhuzamiitk6z6 rogzitékarjat (12) és
tolja el a parhuzamiitk6z6t, amig a nagyitoban
levé jeldles a flirészlaptdl mért kivant tavolsagot
nem mutatja.

— Finom beallitas: a recés anya (11)
elforgatasaval (az elsé szorité elemen jobb
oldalon) a vagasszélesség pontosan beallithato.

A rogzitkart (12) a rogzitéshez le kell
nyomni.

— A Utkdzéprofilnak (37) a flirészelésnél
parhuzamitkézével parhuzamosan kell alinia a
firészlaphoz és azt a rogzitékarral (12)
reteszelni kell. Ehhez nyomja lefelé a rogzit6kart
(12).

—Recés anyak (38) az Utkdzéprofil régzitéséhez.
Az utkdzOprofil a két recés anya (38) oldasa
utan levehetd és athelyezheté:

Alacsony Utk6z6él:
—lapos munkadarabok megmunkaldsahoz;
- ha a flirészlapot megdontotték.

Magas Utkdz6él:
—magas munkadarabok megmunkalasahoz.

8.5 A parhuzamiitk6zon levé mutaté
beallitasa
1. Allitsa be a parhuzamuitkéz6t a firészlaphoz.
2. Oldja a parhuzamiitkz6 mutatojanak
csavarjat.
3. Allitsa a mutatét a parhuzamiitkdzore és a
vonalzo ,,0“ értékére.

4. Huzza meg Ujra a parhuzamditk6zé
mutatdjanak csavarjat

m Megjegyzés:

A munkadarab parhuzamutkézével valo
firészelés kdzbeni beakadasanak elkerlilése
érdekében:



tolja egészen jobbra a parhuzamutkézét, majd
allitsa be a kivant vagasszélességre.

m Megjegyzés:

A parhuzamiitk6z6 beadllitasa (sziikség esetén):
Annak érdekében, hogy a munkadarab ne
akadjon be a parhuzamiitkdz6 és a flrészlap
k6zé, a parhuzamiitk6zének parhuzamosan kell
allnia a furészlappal, ill.

azt hatrafelé max. 0,3 mm nyitassal szabad
beallitani. A beallitashoz oldja a 2 csavart a
parhuzamutkdzé fels6 oldalan, majd huzza meg
azokat ismét.

m Megjegyzés:

A parhuzamiitk6z6é szoritd erejének beallitasa
(szlikség szerint): Amennyiben a hatsé régzité
elem hamarabb vagy késobb régzitene, azt az
anya (31) elforgatasaval be lehet allitani. Lazitsa
meg az anyat (31) ahhoz, hogy a hatsoé régzité
késdbb régzitsen. Huzza meg az anyat (31)
ahhoz, hogy a hatsé régzité hamarabb rogzitsen.

8.6 A harantiitkozé beallitasa

A harantutkézét (1) elolrdl kell bedugni a
flirészasztal hornyaba.

Szdgletvagashoz a harantiitkdz6é mindkeét oldalra
60°-ban elallithato.

A 45°-0s és 90°-0s szdgletvagashoz megfeleld
Utk6z6k allnak rendelkezésre.

A sz8g beallitasa: oldja a régzité markolatot (2) az
6ramutatd jarasaval ellentétes iranyban.

A Sériilésveszély!

A rogzité markolatot a harantiitk6zés
flirészelésnél meg kell hazni.

Az el6tétprofil a recézett anyak (39) oldasaval
eltolhat6 vagy levehetd.

G] Megjegyzés:

Szikség esetén a harantlitkdzd (1) jatéka
beallithato: Oldja ki a mianyag talpak csavarjait
(40) a sinén, tolja el a harantiitk6zét és huzza
meg Ujra a csavarokat.

8.7 Az asztalszélesit beallitasa

Az asztalszélesitd (10) béviti a felfekvé fellletet,
igy nagyobb munkadarabok is biztonsaggal
megtarthatéak.

* Az asztalszélesité (10) bedllitdsahoz a régzitd
kart (9) ki kell oldani.

A Sériilésveszély!

A rogzité markolatot a harantiitk6zés
flirészelésnél meg kell hizni.

A beosztasos vonalz6 leolvasasaa
parhuzamiitk6zével végzett munka kézben

Az, hogy melyik vonalzén kell leolvasni a
vagasszélességet, attél fligg, hogyan szerelték fel
az Utkézoprofilt a parhuzamutkdzére:
—Magas utk6zéél =

vonalzo fekete irassal, fehér alapon.
— Alacsony Utk6z6él =

vonalzo fehér irassal, fekete alapon.
Kis vagasszélesség esetén nem kell kihuzni az
asztalszélesitét. A vagasszélességet a
mindenkori jobb oldali vonalzén, a
parhuzamiitk6zé mutatojan kell leolvasni:

—magas Utkdzéél: 0 — 35 cm kdzotti
vagasszélesség lehetséges.

—alacsony Utkézéél: 0 — 29,5 cm kdzotti
vagasszélesség lehetséges.

Nagyobb munkadarabok furészeléséhez ki kell
hdzni az asztalszélesit6t (10).

1. Tolja el a parhuzamiitk6zét a skala
véghelyzetébe.

2. Huzza ki az asztalszélesitét és allitsa be a
parhuzamutkdzét a kivant tavolsagra. A
vagasszélességet a mindenkori bal oldali
vonalz6 mutatéjan kell leolvasni.

8.8 Az asztalhosszabbit6 beallitasa

Az asztalhosszabbit6 (3) megnéveli a felfekvé

fellletet, igy nagyobb munkadarabok is

biztonsaggal megtarthatoak.

1. Az asztalhosszabbité kihizasahoz mindkét
recés csavart (41) oldani kell.
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2. Huzza ki az asztalhosszabbitot és dllitsa be a
kivant tavolsagra.

3. Huzza meg ismét a két recés csavart.

8.9 Fiirészelés

Veszély!
A tolofat mindig hasznalni kell, ha a fiirészlap
és a parhuzamutk6z6 kozo6tti tavolsag
kisebb, mint 150 mm.

Egyenes vagas
1. Allitsa be és reteszelje a délésszdget.

2. Allitsa be a vagasmagasssagot. A forgacsfogé
burkolatnak eldl teljesen fel kell feklidnie a
munkadarabon.

3. Hajlitott flrészlap esetén a parhuzamditk6zét a
flrészlaptdl balra felhelyezni és beallitani.

4. Kapcsolja be a flirészt.

5. A munkadarabot egyenletesen tolja hatrafelé
és egy menetben flrészelje at.
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6. Mindig kapcsolja ki a készuléket, ha nem
folytatja azonnal a munkat.

Sz6gvagas

1. A harantitk6zét (1) eldlrdl kell bedugni a
flirészasztal hornyaba.

2. Akivant széget a régzité fogantyu (2) oldasa
utan allitsa be a harantiitk6zén és ujra huzza
meg a régzité markolatot.

3. Az el6tétprofil és a flrészlap kdzotti
oldaltavolsag beallitasa:

*Oldja a recés anyakat (39) és tolja el az
el6tétprofilt.
*Huzza meg a recés anyakat (39).

4. A munkadarabot nyomja a harantiitk6z6hoz.
5. A munkadarabot a harantiitk6zé elétolasaval
flrészelje at.

6. Mindig kapcsolja ki a gépet, ha nem folytatja
azonnal a munkat.

9. Szallitas

AVeszély!

Minden szallitas el6tt:

* Kapcsolja ki a gépet.

* Varja meg, amig leall a flirészlap.
¢ Huzza ki a halozati csatlakozot.

* A kiegészité elemeket (forgacsfogé burkolat,
forgacselszivo) szerelje le. Tarolja a
forgacsfogd burat a hazon.

* A feszit6éket szallitasi pozicidba kell allitani. A
7.1 fejezetben leirtaknak megfeleléen kell
eljarni, de a feszit6éket (5) ttkdzésig le kell tolni
(szallitasi pozicid).

* Tekerje le teljesen a flirészlapot.

o A flrészlap délésszogét allitsa be 0°-ra és
reteszelje a rogzit6 karral.

* A haldzati kabelt tekerje fel annak tartojara.

* A keretallvanynal fogva emelje fel és hajtsa
hatra a gépet. Allitsa élére a gépet és hajtsa be
a felsé labait. A piros billentd karoknak ismét be
kell kattanniuk.

* Hajtsa hatra a gépet és hajtsa be a hatso
labakat. A piros billent6é karoknak ismét be kell
kattanniuk.

* Tolja be a fogantyukat és allitsa le a gépet.

A Becsipddés veszélye

Tolja be teljesen mindkét asztalszélesit6t és
reteszelje azokat a rogzit6karokkal.

A készllék szdllitAsahoz hasznalja az oldals6
fogantyukat (42) az asztalon.

42
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IE Figyelem!

Ne szallitsa a gépet a véd6berendezéseknél,
kihuzott / nem reteszelt az asztalszélesitonél
vagy a kezel6elemeknél fogva!

IEI Figyelem!

Mindig két emberrel szallitsa a késziiléket
(stly)!
Mobil szallitas:

* Huzza ki, forditsa el és hagyja bekattanni a
fogantyut.

* A flirészt a fogantyunal fogva huzza vagy tolja.

Lehetdség szerint az eredeti csomagolasban adja
fel a gépet.

10. Karbantartas és apolas

A Veszély!

A karbantartasi és tisztitasi munkak
megkezdése el6tt:

1.Kapcsolja ki a gépet.
2.Varja meg, amig teljesen leall a fiirész.
3.Huzza ki a halozati csatlakozét.

— A karbantartasi és tisztitasi munkak befejeztével
ismét be kell kapcsolni valamennyi biztonséagi
berendezést és ellendrizni kell azok helyes
miikddését.

- A megsérilt alkatrész helyett csak eredet
alkatrészt épitsen be - ez kiilbndsen fontos
akkor, ha valamilyen biztonsagi berendezésré|
van szé, mert a gyarto altal nem ellenérzétt és
nem engedélyezett alkatrészek alkalmazasanak
belathatatlan kdvetkezményei lehetnek.

— A jelen fejezetben nem emlitett karbantartasi
vagy javitasi munkakat csak szakember
végezheti el.

A Veszély!

Ha sériilt asztalbetéttel dolgozik, fennall
annak a veszélye, hogy a kisebb méretii
targyak megszorulnak az asztalbetét és a
firészlap kozott és leblokkoljak a
fiirészlapot. Azonnal cserélje ki a sériilt
asztalbetétet!

10.1 Fiirészlapcsere

A Veszély!

Roviddel a flirészelés utan a flirészlap még
nagyon forr6 — kdnnyen megégetheti magat!
Varja meg, amig kihul a fiirészlap. Soha ne
tisztitsa a flirészlapot gyulékony folyadékkal.
Akkor is megvaghatja magat, ha nem forog a
firészlap. Mindig viseljen keszty(it, amikor
flirészlapot cserél.
Az ujboli 6sszeszerelésnél feltétleniil
ligyeljen a fiirészlap helyes forgasiranyara!
1. Vigye a flrészlapot felsé véghelyzetébe a
kézikerékkel.

2. Vegye le a forgacsfog6 burkolatot (7).

3. Forgassa el a csavart (34) az 6ramutato
jarasaval ellentétes iranyban, emelje meg az
asztalbetétet (4) és vegye ki azt.

— iR

4. Forgassa el a furészlap rogzité anyajat (44)
villaskulccsal (23) és ezzel egyidejlleg huzza
a furészlap-reteszelés karjat (43) felfelé , amig
az be nem kattan.
~

>
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5. Tartsa meg a kart (43) és csavarja fel a
régzitéanyat (44) az dramutato jardsaval
megegyezd irdnyban.

6. Vegye le arbgziitéanyat (44), a kils6
fUrészlap-karimat (45) és a flirészlapot a
flrészlaptengelyrol.

7. Tisztitsa meg a és flrészlapperemek (45) és
(46) a flrészlap rogzit6 feluleteit.

AVeszély!

Ne hasznaljon olyan tisztitoszert (pl. a
gyantamaradvanyok eltavolitasara), amely
megtamadhatja a konnyiifémbdl késziilt
alkatrészeket; ez befolyasolhatja a flirész
szerkezeti szilardsagat.

8. Tolja fel a bels6 furészlapperemet (46) a
motortengelyre.

9. Szerelje az uj flirészlapot (Ugyeljen a
forgésiranyral).

AVeszély!

Csak olyan fiirészlapot hasznaljon, amely
kielégiti a ,,Miiszaki adatok” c. fejezetben
megadott kovetelményeket és az EN 847-1
szabvany eldirasait - nem megfelel6 vagy
sériilt flirészlap alkalmazasa esetén a

centrifugalis eré robbanasszeriien kiropitheti
az alkatrészeket.
Tilos hasznalni a kévetkezdket:

- olyan flirészlapot, amelynek a legna-
gyobb megengedett fordulatszama ki-
sebb, mint a flirészlap-henger névieges
alapjarati fordulatszama (lasd ,,M{iszaki
adatok”);

- erdsen 6tvozott gyorsvagoacélbol gyar-
tott flirészlapot (HSS vagy HS);

- olyan fiirészlapokat, amelyek vagasi szé-
lessége kisebb vagy amelyek alaptest-
vastagsaga nagyobb, mint a feszit6ék
vastagsaga.

- szabad szemmel lathato sériilést mutato
fiirészlapot;

darabolé tarcsat.

AVeszely'

A fiirészlapot csak eredeti alkatrészekkel
szabad szerelni.

- Ne hasznaljon egyedi el6tétgyliriiket,
mert kilazulhat a fiirészlap.

- A flirészlapot ugy kell szerelni, hogy az
egyensulyban legyen, forgaskor ne le-
gyen iitése és lizem kdzben ne tudjon
meglazulni.

10.Tolja fel a kuls6 flirészlapkarimat (45).

11.Csavarja fel a régzitéanyat (44) (balmenet!).
Forgassa el a rogzitéanyat (44) a
villaskulccsal (23) és ezzel egyidejlleg huzza
a flrészlap-reteszelés karjat (43) felfelé , mig
az be nem kattan.

12.Tartsa meg a kart (43) és az 6ramutato
jarasaval ellentétesen hizza meg kézzel a
régzitéanyat.

AVeszély!

- Ne hosszabbitsa meg a szerszamot, ami-
kor megszoritja a csavart.

- Tilos a szerszamot iitogetve meghuzni a
szoritécsavart.

13.Allitsa be a feszitééket a flirészlap méretének
(47) megfeleléen.
(A feszitéék bedllitasat lasd az 7.1fejezetet)

14.Rogzitse az asztalbetétet (4) és reteszelje azt
acsavarral (34).

15.Rdgzitse a forgacsfogd burkolatot (7).

10.2 Az iitkoz6korlatozo beszabalyozasa

1. Allitsa be az ddléskorlatozé iitkdzét (20) a 0° /
45° -0s szbgtartomanyra.

2. Ardgzitékar (19) régzitésével reteszelje a
beallitott délésszoget.

3. Ellenérizze a d6lésszoget:
—-0° = a furészasztalra merdleges
—45° kildén sz6gmérével.
Ha ezen értékek pontos elérése nem lehetséges:



4. Oldja a mindenkori excentertarcsa keresztfejl
csavarjat (48) és tolja el az excentertarcsat
addig, amig a flirészasztalhoz képest a
ddlésszdg pontosan 0°
(= meréleges), illetve 45° nem lesz.

5. Huzza meg Ujra az excentertarcsa keresztfejl
csavarjat.

6. Az UtkdzOkorlatozo atallitasa utan szlkség
esetén allitsa be Ujra a szégskalat az elllsé
oldalon.

m Megjegyzés:

A déléskorlatozo -1,5° és 46,5° kdzé térténd
beallitasahoz ki kell huzni az titk6zékorlatozo kart.

10.3 A gép tarolasa

A Veszély!

A gépet gyermekektdl tavol kell tarolni.
Ugyeljen arra, hogy illetéktelenek ne
indithassak eI és hogy az allé gép senkinek
se okozhasson sériilést.

*f Figyelem!

A szabad ég alatt vagy nedves levegdn csak
megfelel6 védelemmel ellatva szabad tarolni
a gépet.

10.4 Karbantartas
A fiirész tisztitasa

* Tavolitsa el a furészforgacsot és a flirészport
porszivéval vagy kefével:
—a furészlap beadllitasara szolgalo
vezetbelemekrol,
—a motor szell6zdnyilasaibdl,
— a furészlap védétokjardl,
—a magassagallitasral,
—a billend vezetdrél.

Minden bekapcsolas elétt

szemrevételezéssel ellendrizze:

—afurészlap és afeszit6ék 3 és 5 mm kozotti
tavolsagat,

—hogy a feszit6ék és a flrészlap egy sikban van-
e.

Szemrevételezéssel ellenérizze, nem sérilt-e
meg a halozati tapvezeték és a halozati
csatlakozo, adott esetben cseréltesse ki villamos
szakemberrel a sérlilt vezetéket, ill. a haldzati
csatlakozot.

Minden kikapcsolas alkalmaval

Ellendrizze, hogy a flirészlap nem fut-e tovabb 10

masodpercnél hosszabb ideig; hosszabb

utanfutas esetén elektromos szakemberrel

cseréltesse ki a motort.

Havonta egyszer (ha minden nap hasznalja a

gépet)

Porszivéval vagy ecsettel tavolitsa el a

furészforgacsot; vékonyan olajozza le a

vezetéelemeket:

—a magassagallitd menetes orsojat és
vezetdorsojat;

—az éllithaté szegmenseket.

Minden 150 Gizemora utan

Ellenérizze az 6sszes csavarkdtést, szikség

esetén huzza meg a csavarokat.

Sziikség esetén:

allitsa be az asztallabak vezetéhivelyeit,

« forgassa el az imbuszcsavarokat (49)
az oramutato jarasaval megegyez6 iranyban =
a vezetés nehezen jar.

» forgassa el az imbuszcsavarokat (49)

az oramutato jarasaval ellenkezd iranyban =
a vezetés kdnnyen jar.

* a kiegészitd finombeallitast hernyécsavarral

(50).

Az elsé labtartd vezetéhivelyeinek beallitasa:

* Forgassa el az imbuszcsavarokat (51) az
6ramutaté jarasaval megegyezé iranyban = a
mozgas nehezebbé valik.

* Forgassa el az imbuszcsavarokat (51) az
6ramutaté jarasaval ellentétes iranyban =
a vezetés kénnyen jar.

A hatso labtarté vezetShuvelyeinek bedllitasa:

* Forgassa el az imbuszcsavarokat (52) az
6ramutatd jardsaval megegyezé iranyban = a
mozgas nehezebbé valik.

* Forgassa el az imbuszcsavarokat (52) az

6ramutato jarasaval ellentétes iranyban = a
mozgas kénnyebbé valik.
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Huzza meg egyenletesen az 6sszes
imbuszcsavart.

11. Néhany jo tanacs és
gyakorlati fogas

¢ A darabolas megkezdése elétt probalja ki
hulladékanyagon a beallitast.

¢ Mindig ugy fogja fel a munkadarabot a
flirészasztalon, hogy az ne tudjon elddIni, ill.
elmozdulni (pl. a megvetemedett deszkat a
domboru oldalaval felfelé kell felfogni).

* Ha azonos méret( szelvényeket kell firészelnie,

a gazdasagossag érdekében hasznaljon
hosszlitk6z6t.

* Tartsa tisztan a felfogdasztalok feluletét.

12. Problémak és lizemzavarok

A Veszély!

Miel6tt megkezdené az lizemzavar
megsziintetését:

1.Kapcsolja ki a gépet.
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2.Huzza ki a halézati csatlakozot.
3.Varja meg, amig leall a fiirészlap.

Az lizemzavar megsziintetését kdvetéen
ismét be kell kapcsolni valamennyi
biztonsagi berendezést és ellendrizni kell
azok helyes miikodését.

A motor nem miikodik

Miikddésbe Iépett az ujrabeindulas elleni
védelem. Amennyiben a csatlakozédugot
bekapcsolt gépnel dugjak be, vagy az
aramellatas elézetes megszakitas utan ismét
rendelkezésre all, a gép nem indul el:

» Kapcsolja ki, majd Ujra be a készuléket.
Nem kap feszlltséget a motor.

* Ellenérizze az 6sszes kéabelt, csatlakozodugét,
csatlakozo aljzatot
és biztositékot.

A motor tulmelegedett, pl. nem elég éles
furészlap vagy a hazban Iévé tul sok forgacs
miatt.

* Szlintesse meg a tulmelegedés okat, néhany
percig hagyja lehdlni a motort. Ezutan kapcsolja
be ujra a gépet.

A motor nem éri el a fordulatszamot

Tulterhelésvédelem: A terhelés alatti
fordulatszam EROSEN lecsokken:

¢ A motor hdmérséklete tul magas! Jarassa
Uresjaratban a gépet, amig az lehdl.

Tulterhelésvédelem: A terhelés alatti
fordulatszam KICSIT lecsdkken:

* A gépet tulterhelik. Csdkkentett terheléssel
dolgozzon tovabb.

A gép nem éri el a megadott maximalis
fordulatszamot - tul kicsi halozati fesziiltséget kap
amotor:

¢ Hasznaljon révidebb vagy nagyobb
keresztmetszetl halézati tapvezetéket
(=1,5mmd).

* Vizsgéltassa meg villamos szakemberrel a
villamos halézatot.

Csokken a gép teljesitménye

Eltompult a flirészlap (esetleg beégett a flrészlap
oldalfellilete):

» Cserélje ki a frészlapot (lasd a 10.
sKarbantartas“ c. fejezetet).

A forgacskiveto6 eltémodott

Nem csatlakoztattak forgacselszivé rendszert
vagy nem elegendd a szivételjesitmény:

» Csatlakoztasson elszivo berendezést vagy
novelje a szivoteljesitményt (a [égaram
sebessége a forgacskivetd csében > 20 m/s).

13. Tartozékok

Kizardlag eredeti Metabo tartozékokat hasznaljon.

Csak olyan tartozékokat hasznaljon, amelyek
megfelelnek a jelen hasznalati utasitasban
megadott kdvetelményeknek és adatoknak.

Power Cut korfiirészlap:
Rendelési szam: 6.28025

-Durva és kdzepesen finom vagasokhoz gyors
elétolasnal és csekély teljesitményszikseglet
esetén

-Jo vagasi eredmények hosszanti vagasoknal
témor féban

Precision Cut korflirészlap:
Rendelési szam: 6.28059

-Nagyon széles alkalmazasi tartoméany a
famegmunkalas teriletén

-A nagyon jo, tiszta vagasi eredmények érdekében
hossziranyu és harantvagasoknal puha- és
keményfaba

-Nagyon jol hasznalhat6 témdrfa és rétegelt
lemezeknél, faforgacs lapokon, nyers, bevonattal
ellatott vagy furnérozott, MDF lapokon, kompozit
anyagoknal

MULTI CUT korfiirészlap

Rendelési szam: 6.28093

-Univerzadlis alkalmazas az igényes anyagoknal

-A vagasi minéségre vonatkozé legnagyobb

igények esetén, pl. laminalt, vékony falu mianyag,
aluminium, réz és sargaréz profiloknal

-ldealis sok alkalmazashoz a belséépitészet

terlletén 127
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-Tokéletes vagasi eredmények harantvagasoknal
is tomorfaban, nyers, bevonattal ellatott vagy
furnérozott falapoknal, MDF lapokon

Tolofa (pot alkatrész)

Rend.-sz.: 343433180

A teljes tartozékprogram megtalalhaté a

www.metabo.com honlapon vagy a katalégusban.

14. Javitas

A Veszély!

Elektromos szerszamot biztonsagi okokbol
csak elektromos szakember és csak eredeti
alkatrészek felhasznalasaval javithat!

Egy meghibasodott haldzati csatlakozé vezetéket
csak specidlis, eredeti Metabo haldzati csatlakozé
vezetékre lehet kicserélni, amely a Metabo
Service -nél szerezhetd be.

A javitasra szorulé Metabo készulékekkel
forduljon a Metabo képviselethez. A cimeket a
www.metabo.com honlapon taldlja.

A potalkatrészek listaja letdlthetd a
www.metabo.com honlaprol.

15. Kérnyezetvédelem

Kévesse a régi gépek, csomagolasok és
tartozékok kérnyezetbarat artalmatlanitasara és
Ujrahasznositasara vonatkozo helyi eléirdsokat.

Csak az EU tagorszagok esetében:
E elektromos kéziszerszamot soha ne dobjon

haztartasi hulladék kozé! A 2012/19/EU
sz., a régi elektromos és elektronikus
berendezésekrdl és annak nemzeti jogba valé
atvételérol szolo Eurdpai Iranyelvnek megfelel6en
a hasznalt elektromos szerszamokat kiilon kell
gyujteni és kdrnyezetbarat ujrahasznositasba kell
helyezni.

16. Miiszaki adatok

Az adatok értelmezését lasd a 3. oldalon.

A miszaki valtoztatas joga a tovabbfejlesztés
érdekében fenntartva.

U = haldzati fesziiltség (~ valtéaram)

Py = névleges felvett teljesitmény

| = névleges aram

F = min. rogzités

IP = védelmi osztaly

ng = Uresjaratifordulatszam

Vo = max. vagasi sebesség

w = afeszit6ék vastagsaga

D = aflirészlap atmérdje (kivil)

d = tdmléatmerd (belsd)

b = vagasszélesség

a = aflrészlap alaplapjanak max.
vastagsaga

Tgge = vagésmagassag fuggdleges
flrészlapnal

Tuse = vagasmagassag 45°-os flrészdélésnél

Sye = aflrészlap délési tartoméanya

L, = max.vagasszélesség
parhuzamutkézdvel

Lw = max. hardntvagési szélesség
szogutkdzovel

Ay = méretek gépallvany nélkil (HxSzxM)

A, = méretek gépéllvannyal (HxSzxM)

S. = aflirészasztal hossza

Sg = aflirészasztal szélessége

m = gépsuly

A mérési eredményeket az EN 62841 szabvany
szerint hataroztuk meg.
~ valtéaram
A megadott miszaki adatokra tlirés vonatkozik (a
mindenkor érvényben levé szabvanyoknak
megfeleléen).

Emisszids értékek

Ezek az értékek lehetéve teszik az
elektromos szerszam kibocsatasi értékeinek
meghatarozasat, illetve kiilonbdz6 elektromos
szerszamok 6sszehasonlitasat. Az alkalmazasi
feltételektdl, az elektromos szerszam allapotatol
vagy a hasznalt betétszerszamoktdl fliggden a
tényleges koérnyezeti terhelés nagyobb vagy
kisebb is lehet. A becsléshez vegye figyelembe a
munkasziineteket és az alacsonyabb kornyezeti

10g terheléssel jaro fazisokat is. A megfelel6en

alkalmazott becsult értékek alapjan irjon eld
védéintézkedéseket a felhasznal6é szamara, illetve
hozzon szervezési intézkedéseket.

Loa hangnyomasszint '.

Lwa hangteljesitményszint

Koas KWA=bizonytaJans’ég’

m Viseljen hallasvédé eszkozt!
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1. [Jexnapauma coOoTBETCTBUA

HacToswwmm 3aBepsiem ¢ NOAHOM
OTBETCTBEHHOCTbHO, YTO JaHHbIE HACTO/IbHbIE
[OVCKOBbBIE MWJIbI C UAEHTUDMKALMEN NO TUMY K
cepuiiHOMY HoMepy *1) oTBeYatoT BCeM
[OENCTBYIOLLMM MOIOKEHUAM AUPEKTUB *2) U
HopM *3). OT4eT 06 UcnbITaHUAX *4),
WMHCNEKLMOHHbIN OpraH, BblAaBLUMK JOKYMEHT
*5), TeXHMYeCcKana fOKYMeHTauus ana *6) - CM. Ha
cTp. 3.

2. Ucnonb3oBaHue no
Ha3Ha4YeHuo

HacTonbHaa AvcKoBana nuna npegHasHavYeHa
ANA NPOZO/bHOM U NONepeYHoN PacnmaoBKM
MaccuBa APeBECHHbI, TaMUHUPOBAHHOM
apeBecuHbl, [ICM, CTONAPHbIX NAKUT, MAAaCcTUKA U
aHasIorMyHbIX MaTepraos.

Peska meTanna gonycKaeTcs TO/IbKO Npu
CNefyIoLMX YCI0BUSAX:

— MCNO/Ib30BaHWE TOIbKO NOAXOAALLErO
NMWIBHOTO NOI0THA
(cm. rnasy 13. «[TpuHagneHocTn»).

—TONBKO LiBETHbIE METa/bI
(6e3 TBEepApIX CNNABOB MW 3aKa/IeHHOro
mMeTanna, 6e3 marHus)

He AonyCKaeTcA NMNNTb KPYr/ible 3aroTOBKMH,
TaK KaK OHW MOryT Ha4yaTb BpawaTtbCA
BC/Ie[ICTBME BO3AENCTBUA Ha HUX
BpaLllaroLieroca niabHOro NosoTHa.

Mpu pacnuioBKe NIOCKUX 3aroTOBOK,
YCTaHOB/IEHHbIX Ha Pe6PO, B LENAX UX
6e30nacHoM nogaym Heo6xoANMO UCMNONb30BaTb
NOAXOAALLMIA yriop.

3anpelyaeTca UCMOL30BaThb AAHHbIN CTAHOK
NS BbIOOPKU YeTBEPTEN M 06PabOTKM NasoB.

He ncnonb3yiTe MHCTPYMEHT ANA NpopesaHns
nasoB (Mponu/, OKaHYMBaOLLMMCS BHYTPU
3aroToBKM).

3anpeLiaeTca UCMosb30BaTb MHCTPYMEHT ANA
MOTPYHHBIX MPOMNMWJIOB.

Jlto60€e MHOE MCMNOoNb30BaHWe ABNAETCA
MCMNO/Ib30BaHWEM He MO HasHa4YeHUIo.
|-|pOVI3BO,qVITeJ1b He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
NOBPEHAEHUS, BO3HUKILWE B pesysibtTate
HECOOTBETCTBYIOLLErO UCMOIb30BaHMSA.

Mepepnenka AaHHOrO MHCTPYMEHTA MK
MCnoNb30BaHWE AeTane, He NPOBEPEHHbIX U He
paspeLleHHbIX MPOU3BOAUTENEM, MOTYT
NPUBECTU K HENPEACKa3yeMbIM NOCAeACTBUAM
(TpaBmam, maTepmanbHoMmy yuiepby) B xoae
aKcnayartauuu.

3. O6uwue yKasaHUA NO TEXHUKE
e3onacHoCTU

[nA Bawen co6CTBEHHOM
6€30MacHOCTH U 3aLLUMThI
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA OT
NOBPEXAEHUWN CobIoJanTe yKasaHus,
OTMeYeHHble AaHHbIM CUMBOJIOM!

NPEAYNPEXAEHUE! B uenax
CHUKEHWS PUCKA MONYYEHWS TPaBM
NpOYTUTE Jl@aHHOE PYKOBOZACTBO MO
aKcnayaTaumu.

MepepaBaliTe 9N1EKTPOMHCTPYMEHT CeAyoLLEMY
BnafesnbLy TONbKO BMECTE C 3TUMU
JOKyMeHTamu.

O6LwmMe yKa3aH1A No TeEXHUHe 6e3onacHOCTH
ANA 3IeKTPOMHCTPYMEHTOB

NPEAYNPEXKAEHUE — O3HaKombTeCb

CO BCEMW YHKa3aHMAMM NO TEXHUKEe
6e30MacHOCTH, UHCTPYKLUAMH,
WnalCTpaunAMHU U cneuupuraLuamm,
npeaocTaB/IeHHbIMM BMECTE C HAaCTOALLMM
3/1IeKTPOMHCTPYMEHTOM. Hecob iogeHne
KaKnX-Mb0o M3 yHa3aHHbIX HUHE MHCTPYKLUMI
MOMET CTaTb MPUYNHON NOPaMeHHs
S/IEKTPUHECKUM TOKOM, roMapa n/w/n TAHe IbIX
Tpasm.

CoxpaHuUTe BCe UHCTPYKLUU U YKa3aHUA MO
TeXHUKe 6e30NacHOCTH A1 UCNO/Ib30BaHUA
B 6yaywem! Mcrosbayembiii B yKasaHWAX no
TEXHUHE 6e30NacHOCTH TEPMUH
«3/IEKTPOUHCTPYMEHT» OTHOCUTCA K
3/IEKTPOMHCTPYMEHTY, paboTaroLyemy oT
3/IEKTPHUYECKOM CeTU (C ceTeBbIM Kabenem) 1 ot
aKKymynaTopa (6e3 ceTeBoro Habesis).

3.1 bBesonacHocTb Ha pa6oyem mecTe

a) CnepuTe 3a YUCTOTON U NOPAAKOM Ha
Bawem pa6oyem mecTe. 5ecrnopsioK Ha
paboyem MecTe WM M710X0e OCBELLeHUEe MOryT
NPHBECTH K HECHACTHBIM C/TYHasM.

6) He pa6oTaitte aTum
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM BO B3PbIBOONACHOM
cpepe, rae HaxXoAATCA roproume HUAKOCTH,
BOCMN/IaMEeHAIOLWUecH ra3bl U Nbib. [1py
paboTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHT MCKPUT, & UCKPbI
MOryT BOCM/I2MEHNTB Mbl/Ib /U NaPbi.

B) He ponyckaiTte aeteit u gpyrux nuuy K
Ballemy pa6oyemy MecTy Bo Bpems pa6oTbi ¢
3NIeKTPOUHCTPYMEHTOM. OTB/IeKasACh OT
paboTbl, Bbl MOXETE NOTEPATb KOHTPO b HaJ
B/IEKTPOUHCTPYMEHTOM.

3.2 dneKTpuyecHas 6e30nacHOCTb

a) Bunka ceteBoro Kabens
3NIGKTPOUHCTPYMEHTA A0/IHKHA
COOTBETCTBOBATb 3J/IEKTPUYECKOM PO3eTHe.
Hu B Koem cnyyae He U3MeHANTe
wTencenbHy0 BUIRY. He npumeHsaiTe
nepexogHble WTEKepbl ANnA
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOB C 3alUTHbIM
3a3eMIeHUeM. Hen3MeHEeHHbIe LUTEernce bHble
BWJIKW U OAX0AALYME LUTENCE/IbHbIE PO3ETHM
CHUMAIOT PUCK OPaEHUA 3/IEKTPOTOKOM.

6) N36eraiiTe KOHTaKTa C 3a3eMJ/IEHHbIMU
NoBEpPXHOCTAMM, BKO4as Tpy6bl,
HarpeBaTes1, NJIUTbl U XONOAU/IbHUKMN.
MoBbilLeHHas 0NacHOCTb NOPaXeHHs
S/IEKTPUHECHUM TOKOM, €C/1M Balle TeJl0
3a3eM/1eHo.

B) 3awMLiaiTe 3/IEKTPOUHCTPYMEHT OT
AOMAA U CbIPOCTU. [TDOHMKHOBEHUE BOAbI B
3/IEKTPOUHCTPYMEHT OBbLILLAET PUCK MOPAIEHNSA
3/IEKTPOTOKOM.

r) He ucnonb3yiiTe coegUHUTE/NIbHDbIN Kabenb
He No Ha3Ha4YeHuIo, Hanpumep, aaA
NepeHOCKU 3/IEKTPOUHCTPYMEHTA, ero
nopBeLnBaHMA UK NS BbITArMBaHUA BUJTKU
13 po3eTku. MpumuTe Mepbl No 3awmrte
COeAUHUTENIbHOrO Kabensa oT BO34eUCTBUIN
BbICOKUX TeMneparTyp, Macsia, oCcTpbIxX
KPOMOK Y NOABUKHBIX YacTen npubopa.
TNoBpexaeHHbIN MM CriyTaHHbI
COEeaMHUTE/IbHBIN Kabeslb MOBbILLIAET PUCK
ropawmeHNs 371EKTPUHECKUM TOKOM.

4) Mpu paboTe ¢ 3NIEeKTPOMHCTPYMEHTOM Ha
OTKPbITOM BO3AYyXe UCMNOJIb3YyHTe TOJIbKO Te
YAJIMHUTE/IbHbIe Kabenn, KoTopbie
pa3speLLeHo UCnoJIb30BaTb BHE NOMELLEeHUN.
TNpumeHeHue npurogHoro 415 paboTsbl o4
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OTHPbITbIM He6om Ka6e/7ﬂ-yﬂ/7MHMTe/7Fl CHUXaeTt
PHUCK nopaxeH1A 371eKTPOTOKOM.

e) Ecnv HeBO3MOHHO U36emarb NpUMeHeHUs
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA B CbIPOM NOMELLEHUMH,
noAKo4anTe 3/IeKTPOUHCTPYMEHT Yepe3
YCTPOMCTBO 3alUTHOrO OTH/IIOYEHUA.
Hcnonb3oBaHme ycTporcTBa 3alyuTHOro
OTHJIKOYEHHNA CHUMHAET PHUCK MOParKeHns
3/1IEKTPUYECKUM TOKOM.

3.3 bBesonacHocTb NnepcoHana

a) ByabTe BHMMAaTebHbI, CIeguTe 3a CBOMMU
AEWCTBUAMM U Cepbe3HO OTHOCUTECD K
pa6oTe ¢ 31eKTPOUHCTPYMEHTOM. He
NoNb3yiTech 3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM B
COCTOAIHMM YCTaNOoCTH, NOA feiicTBUeM
HapKOTUKOB, aJIKOrO/IA U MEAUKaMEHTOB.
HeBHumaTebHOCTBL npm paboTe ¢
3/IEKTPOUHCTPYMEHTOM MOMKET MPHUBECTH K
Cepbe3sHbIM TpaBMam.

6) Monb3yinTecb cpeacTBaMu
WHAMBUAYaNIbHOM 3aWUThl U Bcerga
HapeBauTe 3alUTHbIe O4KU. CpegcTBa
UHANBUAYA/ILHOM 3aLLMTbI, TPUMEHAEMbIE B
3aBMCHUMOCTH OT BH1Aa U UCr0J/1b30BaHUA
3/IEKTPOUHCTPYMEHTA, Hanpumep,
nble3aLUTHBIN pecrvpaTop, 06yBb C
HECKO/Ib3ALLEV NoAOLLBOM, 3aLMTHAA KacKa,
3aLUMTHBIE HAYLLIHWUKM, CHUKAIOT PUCK MOJTYHEeHUsA
TpaBsMm.

B) MpepoTBpalaiiTe HenpegHaMepeHHoe
BHJIIOYEHUE INIEKTPOUHCTpYMeHTa. MNepeq,
NOAKII0YEHUEM A/IEKTPOUHCTPYMEHTA K CETH
3/IeKTPONUTaAHUA U/MU aKKYMYJIATOPY, a
TaHKHe nepep ero nepeHocHom y6egurecb, 4To
3JIEKTPOMHCTPYMEHT BbIKIOYEH. He gepmuTe
naney Ha BbIK/IO4aTese BO BpeMs rnepeHoca
MHCTPYMEHTA W/ NP MOAKIIOYEHUM
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA K CETH 3/IEKTPONMUTaHNA —
3TO MOMET MPUBECTH K HECHACTHBIM C/1yHaAM.

r) Yaanute peryJiMpoBo4Hbie UHCTPYMEHTbI U
raeyvyHble KJII04U Nepes BKAOYEHUEM
3NIeKTPOUHCTPYMEHTA. MHCTPYMEHT Min
raeyqyHbli K104, HaXo4ALMKCA BO BpaLyaroLyencsa
YacTv npubopa, MOKET NPUBECTU K TpaBMam.

1) Cnegute 3a NnpaBU/IbHOI MOCTaHOBKOM
Kopnyca npu pa6ote ¢ npu6opom. Bcerpa
3aHUMaWTe yCTOMYMBOE NOSIOKEHUE U
coxpaHsAiTe paBHoBecHe. 370 M03BO/UT JIyyLue
HKOHTPO/INPOBATh 3/1IEKTPOMHCTPYMEHT B
HernpeaBHAEHHbIX CUTYaLMsAX.

e) Ucnonb3ayiTe nogxopauwyto ogexay. He
NosIb3yUTeCb NPOCTOPHOM OAEHA0N UN
YHpalweHUAMU. [lepuTe BoSIOCbl U ogeray
Ha 6e30MacHOM pacCTOAHUU OT NOABUHKHbIX
pdetaneil. CB0604Has ofewaa, yKpalleHUs nm
A/IMHHbIE BOJIOChI MOTYT 6bITb 3aXBa4Y€HbI UMH.

*) Ecnmn npegycMoTpeHO NoaKitoyeHne
YCTPOMWCTB A/1A yaaneHusa u c6opa nbiau,
y6eauTechb B TOM, 4TO OHU NPUCOEAUHEHBI U
MCNOJIb3YIOTCA NO Ha3HAYEHMUIO.
Hcnonb3oBaHme faHHbIX yCTPOKMCTB NOMOraet
YMEHBLLUNTL BPes, MPUYUHAEMBbIH MbI/IbIO.

3) [lame nNpu HaANM4YMKU 60/bLLOrO oNbiTa
paboTbl C 3IEKTPOMHCTPYMEHTOM He
npuberaitte K metTogam pa6oThbl,
HapyLwalowWwmMM COOTBETCTBYIOLWUE NpaBuia
TEXHUKHU 6e30nacHOCTU. HEBHUMATE/IbHOCTb B
paboTe 3a 40/IM CEKYHAbI MOMET MPUBECTU K
TAME/IbIM TPaBMaM /I MaTepuaibHOMYy yiepoy.

3.4 MHWcnonb3oBaHue INIEKTPOUHCTPYMEHTa
M obpaLleHue ¢ HUM
a) He ponyckaiTe neperpysKku
3NeKTpouHCTpyMeHTa. Ucnonb3yitte pnna
BbINOJIHAEMOW paboTbl NpeaHa3Ha4YeHHbIM
PN Hee 3/IeKTPOUHCTPYMeHT. CobirogeHne
3TOro npasu/ia 06ecrneqynT 60/1ee BbICOKOe
KayecTBO U 6e30NacHOCTb paboTbl B yKa3aHHOM
AmarnasoHe MOLYHOCTH.

6) He nonb3ynTechb 3/1eKTPOMHCTPYMEHTOM C
HeucnpasBHbIM BblK/lO4aTEIeM.
ONIEKTPOUHCTPYMEHT, BK/IIOYEHNEe MU
BbIK/IOYEHNE KOTOPOro 3aTpyAHEHO, ornaceH m
MOA/IEIHUT PEMOHTY.

B) Mepep, perynnpoBKoi
3/IEKTPOMHCTPYMEHTA, 3aMEHOM OCHACTKU
WY NepepbiBOM B paboTe BbIHbTE BUJIKY U3
PO3EeTKU U/ CbEMHBIW aKKYMYJIATOP U3
3/IEKTPOMHCTPYMEeHTa. IT1a mepa
MPEeAOCTOPOKHOCTH MpeaoTBpalyaeT

ru
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HeripegHaMepeHHoe BK/Il4eHne
S/IEKTPONHCTPYMEHTA.

r) Heucnonb3ayemblie 3/IEKTPOUHCTPYMEHTbI
XpaHuTe B HeA,OCTYNMHOM ANA AeTei mecte. He
no3BosiAlTe UCNOIb30BaTb NPUGOP SiMLam,
He yMelLwmnm o6pawaTbCa ¢ HUM UK He
03HAKOMJIEHHbIM C HAaCTOALLEe UHCTPYKLUEe.
B pyKax HeorbITHOro nepcoHasna
BJ/IEKTPOUHCTPYMEHTbI NMPEACTaBAAIT
0nacHoCTb.

4) TwatenbHO cnepuTe 3a COCTOAHUEM
BalLero 3/IeKTPOMHCTPYMEHTa U
npuHagnexHocTten. NposepsaiTe
6e3ynpeyHoe pyHKLUOHUPOBaHUE
NOABUKHbIX YacTel, IErKOCTb UX XOAa,
LLeJIOCTHOCTb BCEX YacTel U OTCyTCTBME
noBpeHaeHUit, KoTopbie Moriu 6bl Bbi3BaTb
HapylleH1e NpaBUJIbHOro
(YHKLUOHUPOBAHUA I/IEKTPOUHCTPYMEHTA.
CpaBaiTe NoBpeXAeHHbIE YacTU B PEMOHT U
He ucnonb3ykiTe NpUGOpP A0 yCTpaHeHUA
HeucnpaBHOCTW. [Ip14YMHON 60/bLLIOrO Yucaa
HEeCcYacTHbIX C/ly4aeB AB/IAETCA HeCOb/og4eHne
rpaBu/1 TEXHUYECKOro 06C/yHUBaHUA
9/IEKTPOMHCTPYMEHTOB.

e) CneguTe 3a TeM, 4TOObI pemyLine
MHCTPYMEHTbI 6bI/IM B 3aTOYEHHOM U YUCTOM
COCTOAHUMW. TLyaTe/IbHbIN YX04 3a PEHYLMMU
HUHCTPYMeHTamMn 1 CBOeBpeMeHHas 3aTto4yHa
PEHYIUMX KDOMOK MO3BOIAET CHU3UTbL PUCK
3acTpeBaH1sA U OTEPH KOHTPOJIA BO BpEMS
paborTsbl.

) Ucnonb3yiTe 3/1eKTPOUHCTPYMEHT,
OCHAaCTHY, CbeMHbl€ UHCTPYMEHTbI U T. Ai. B
COOTBETCTBMMU C NPUBEAEeHHbIMU
MHCTPYKLUAMMU. YUMTbIBaKTE NPU 3TOM
pabouune ycroBuA U XapaKTep BbINOJIHAEMOWM
paboTbl. Mcrionb3oBaHme
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOB HE M0 HA3HAYEHUI0
MOMET MPHUBECTU K BOBHUKHOBEHMIO OMNAacHbIX
cUTyaumi.

3) PYKOATKU U KOHTaKTHble MOBEPXHOCTH
[AOJTHHbI GbITb CYXMMU U YUCTBIMU, HE
AonycKanTe ux 3arpA3HEeHUA MacJiom Uau
KOHCUCTEHTHOWN CMa3KoM. CHO/Ib3KNE PYYKU U
KOHTaKTHbIE MOBEPXHOCTH MPENATCTBYIOT
6e30nacHoOMy yrpasaeHUIo
3/IEKTPOMHCTPYMEHTOM M KOHTPOJIIO 38 HUM B
HenpeABUAEHHbIX CUTYyauymsX.

3.5 Cepsuc

a) MopyuaiiTe peMOHT Bawero
3/IeKTPOUHCTPYMEHTa TOJIbKO
KBanuduuMpoBaHHbIM cneunanuctam. Ans
PEeMOHTa [,0/13Hbl UCNOJIb30BaTbCH TOJIbKO
OpUrMHanbHble 3anacHble YacTu. 970
rapaHTUpyeT COXpaHeHue aKCyaTaymoHHOM
Haf[EeHHOCTU 3/IEKTPOMHCTPYMEHTA.

4. Ocobble yka3aHUA NO TEXHUKE
e30MacHoOCTH

4.1 YKasaHusA No TexHUHe 6e30MacHOCTH
OTHOCHUTEJIbHO 3alLUTHbIX KOMHYXO0B

a) He pemMoHTUpYyiiTe 3aLUTHbIE KOHYXM.
3alMTHbIe KOXMYXM AOJIHHbI 6bITb
NpaBW/IbHO YCTaHOBJIEHbI U UCNPaBHO
¢pYHKLMOHMpOBaTb. He3akpenneHHble,
NOBPEHAEHHbIE NI HENPaBU/IbHO
(DYHKLMOHMPYIOLLME 3aLLUUTHBIE KOKYXM
noa/iexaT PEMOHTY UM 3aMEHE.

6) Bcerpa ncnonb3yiite gna pacnuioBKU
3aLMUTHbIA KOXYX MUJIbHOrO NOJIOTHA U
pacKIvMHUBalOW M HOX. B ciyyae
pacnuniIoBKK, MPY KOTOPOM NU/IbHOE NOJIOTHO
pacnuansBaeT 3aroTOBKY HACKBO3b, 3aLLUTHbIN
KOMYX M NpoyMe 3alnTHbIe YCTPOMCTBA
CHUW}aIOT PUCK TPaBMUPOBAHMSA.

8) Mocne BbiNo/HEHUA pa6oTbl (Hanpumep,
BbIGOPKU YeTBepTeit), Npn HoTopOiA
TpebyeTcA CHATb 3alUTHbIN KOMYX U
pacKANHUBAaIOLWMUI HOX, cnepyeT
6e30TNnaraTesibHO yCTaHOBUTb 3aLUTHYIO
CUCTEMY Ha NpexHee MecTo. 3alUTHbIN
KOMYX W PaCK/IMHWBAIOLMIA HOX NO3BONSIOT
CHU3UTb PUCK TPaBMMUPOBAHUA.

r) NMepepn, BKAOYEHUEM 3NEKTPOUHCTPYMEHTA
y6eauTecb, 4TO NUJIbHOE MNOJIOTHO He
COMpUKacaeTCA C 3alWUTHbIM KOXKYXOM,
PacK/JIMHMBAIOLWMM HOHOM WJIU 3aroTOBHOM.
CnyyarHbIM KOHTAKT KOMMOHEHTOB C MUJIbHbIM
NMOJIOTHOM MOET NPUBECTU K BOSHUKHOBEHUIO
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o) OTperynupyiite pacK/IMHUBaKOLUIA HOXK
COrlacHO YKa3aHUAM AaHHOrO PyKOBOACTBa
no aKcnayaTauuu. HenpasuibHble pacCcToAHUS,
NONIOXKEHWE U HaNpaB/IEHNA MOTYT NPUBECTU K
TOMY, Y4TO PaCKIMHWUBAIOLLMIA HOXK He ByaeT
addeKTUBHO NpegoTepaLlaTb oTaauvy.

e) YTo6bl NpaBUIbHO YHKLUOHUPOBATD,
PacK/IMHMBaIOLMA HOX JO/IHEH HaXOAUTbCA
B nponune. [pu pacnuioBKe 3aroToBOK,
KOTOpbIE UMEIOT HeAOCTaTOYHYIO AJIUHY ANA
3auensieHmsa ¢ PacKIMHUBAIOLLMM HOXOM,
HEeahdEKTNBHO UCMNOB30BaTb AAHHbIN HOX. B
JaHHOM crlyyae pacKIMHUBAIOLLMA HOXK He
MOMEeT NpeaoTBpaTuTb oTAauy.

) Ucnonb3ayiTe NUIbHOE NOJIOTHO,
nogxogsuiee ANA PaCKIMHUBAIOLLEro HOMHa.
[ns npaBuIbHOrO GYHKLMOHUMPOBaHKA
PaCK/IMHMBAIOLLETO HOMa AMaMeTp NMUIbLHOro
NoJI0THA LO/EH COOTBETCTBOBATh
PaCK/IMHMBAIOLLEMY HOMY, OCHOBaHWE NUJIbHOTO
MOSIOTHA LOJIHKHO BbITb TOHbLLE, YEM
PaCK/IMHUBAIOLLMI HOM, a LUMPUHA 3y6a JOHKHA
6bITb 60/1bLUE TOLMHBI PACK/IMHUBAIOLLETO
HOMa.

4.2 YHa3saHuA No TEXHUKe 6e30nacHOCTH
fnpu pacnuaosKe

m a) OMACHO: He nogHOCHUTE 6IU3KO PYKHU
K MUJIbHOMY NOJIOTHY W/IU 30HEe
pacnunoBKK. B ciyyae yTpaTbl BHUMaHWA BCEro
Ha MFHOBEHWE W/IM COCKa/Ib3bIBaHUS PyKa MOMXET
HOCHYTbCA NWUJIbHOIO NOJI0THa, B pe3y/ibTate
Yero HeM36ekHbl Cepbe3HbIe TPaBMbI.

6) BeanTe UHCTPYMEHT TOJIbKO NPOTUB
Hanpas/ieHUA BpaLLeHUA NUIbHOro NOJIOTHa.
Mopaya MHCTpyMeHTa B Hanpas/ieHUy,
aHa0rM4HOM Hanpas/IeHUIO BpaLleHns
MWIBLHOrO NONOTHA Haj, CTO/IOM MOXET NPUBECTH
K 3aTArMBaHWIO 3aroTOBKW W BalLein PyKU B
NWJIbHOE NONOTHO.

B) Mpu npoAo/sbHOW pacnuioBKe
3anpeujaeTca MCNOJIb30BaTb HAK/IOHHbIN
ynop AnA nogayv 3arotoBKM, a Npu
nonepe4yHon pacnujoBKe C HaKJIOHHbIM
yrnopom 3anpeLiaeTca AONOJIHUTE/IbHO
ncnonb3oBaThb NapaniesbHbli ynop ana
peryaMpoBKM AJIUHbI. B TO e Bpemsa noasos
3aroToBKM C MOMOLLbIO MapasieNbHOro 1
HaK/I0HHOTO YMOPOB MNOBbLILLAET BEPOATHOCTb
3acTpeBaHWA NUIbHOrO NOJI0THA C OTAAYEN.

r) Mpu BbINO/IHEHNUU NPOAOSILHON PEe3KU
ycuauve nopayu [ONMHKHO BO34eUCTBOBaTb Ha
3aroToBKY BCerpa Mexay YNOpHOM LWUHOMW 1
NUAbHLIM NofoTHOM. Ucnonb3yiiTe
TOJIKaTe b, €C/IN PaCCTOAHUE MEeHAY
YNOPHO LWWMHOM U NUIbHBIM NOJIOTHOM
cocTtaBnfeT MmeHee 150 MM, U cneuMasibHbIN
610K, €C/IN pacCcTosiHUE COCTaBAET MeHee
50 mm. MNogo6HbIe BCoOMOraTesibHble paboyne
cpeAcTBa NpefoTBpaLLaloT onacHoe
NPUBUIKEHWNE BaLLMX PYK K NMUIBHOMY MOJIOTHY.

4) Ucnonb3yiiTe TONbKO TOJIKaTe b,
BXOZALLMI B KOMMNJIEKT NOCTaBKU. TonKaTenb
obecneymBaeT 6e3onacHoe paccToaHNe MeXay
pPyKamu 1 MUAbHBLIM NONOTHOM.

e) He ncnonb3yite NnoBpemAEHHbIN UK
W3HOLLEHHbIN TONKaTeNb. MoBpeXAeHHbIN
TOJIKaTE/Ib MOXET C/I0MaTbCA U CTaTb MPUYNHOM
TPaBMWPOBAaHUWA BaLUMX PYK NUIbHBIM MOJIOTHOM.

) Bcerpga ucnonb3ayirte npu paéorte
cpepacTBa 3awWuThl ANA pyK. Beerpa
MUcnonb3yiTe NapansienbHbli UK
HaKJIOHHbIY yNop A/IA YRAaAKU U nogaqm
3aroToBKM. 3anpeLlaeTcs yaepHuBaTb Uam
nofaBaTtb 3aroTOBKY pPyKamu, a He Npu NoMOLLM
napannesbHOro Uan HaKJIoOHHOrO YNOPOB.
PacnuioBKa 6e3 UCnosib30BaHWs 3alUTHBIX
YCTPOMCTB MOXET NPUBECTU K HEMPaBUILHOMY
pasmeLLeHu1to, 3aCTPeBaHUIo U oTZave.

3) 3anpeuiaeTca 6/IM3KO NOAHOCUTb PYKH K
BpaLjaloL,emMyca NUbHOMY MOJIOTHY.
MonbITKa cxBaTUTb pyKamu 3aroToBKY MOXET
NPUBECTH K HEMpeaHaMepeHHOMY KOHTaKTy C
BpaLLalLWMMCA NUbHBIM NONOTHOM.

1) Heo6xoaumo o6ecneynTb onopy pas
OJIMHHBIX /UK LLMPOKUX 3aroTOBOK c3aau
W/Mnun c60Ky OT NUABLHOrO CTOJ1a TAKUM
06pa3om, 4TO6bl OHU COXPaHANU
ropu3oHTasibHoe NosoHeHue. [/iMHHbIe U/nam
LLIMPOKWE 3aroTOBKWU MOTYT OMPOKUALIBATLCA Ha
Kpato cToNa; B peay/ibTate 3TOro BO3HUKAeT
0MacHOCTb NMOTEPH KOHTPOJIS, 3aCTPeBaHWs
MUIBHOTO NOJIOTHA U OTAAYM.

1) O6ecneybTe paBHOMEpPHYIo nogavy
3aroToBKU. He crubaiite u He
nepeKkpy4uBaiiTe 3aroToBKy. B cnyvae
3acTpeBaHUA NUJIbHOIO NOJIOTHA
HeMeAJ/IEHHO OTH/IloUYUTe
3/1IeKTPOUHCTPYMEHT, BbIHbTE CETEBYIO
BWJIKY M YyCTpaHUTe NPUYUHY 3acTpeBaHUA.
3acTpeBaHu1e NUILHOrO NOJIOTHA B 3aroTOBKE
MOMET CTaTb NPUYMHOMN OTHAYM UM BNOKUPOBKM
apvrartens.

K) He nbiTaliTecb y6paTb OTNU/IEHHbIE KYCKU
maTepuana, noKa nuna BKAOYeHa.
OTNUNEHHbIV MaTepuas MOXET 3aCTPATb MEHKAY
NWABbHBIM NONOTHOM M YNOPHOM LUIMHOM MU B
3aLUMTHOM KOXYXe W Npu NonbITKe yopaTb ero
3aTAHYTb BallW Nasblibl B MULHOE NOMOTHO.
OTKIOYUTE MUY U NOAOKANTE, NMOKA NUIbHOE
MOJIOTHO NOJIHOCTBIO HE OCTAHOBMUTCA, NPEXAe
4yeM HayaTb youpaTtb MaTepuan.

) AnA NPOAONBbHOM PAcCNUIOBKM 3aroTOBOK,
HOTOpbI€ TOHbLUE 2 MM, UCNONb3YHTe
[AOMOJIHUTEbHbII NapannenbHbii ynop.
TOHKWe 3aroTOBKW MOTYT 3aCTPATb NOA
napasifiesibHbIM YyNopoM W Bbi3BaTb OTZauY.

4.3 MpuunHbI OTAAYM M COOTBETCTBYIOLLME
yKa3aHusA No TeXHUHe 6e30MacHOCTU

OTaayva — 9T0 BHe3anHas peaKLma 3aroToBKM
Ha 3acTpeBaHWe MUIbHOIO NOI0THA UK Ha
pacxomaeHue Npu pacnuioBKe OTHOCUTE/IBHO
MUABHOrO NONOTHA, IMB0 Ha 3acTpeBaHWe YacTu
3aroTOBKW MEXAY MWJbHBIM NOJIOTHOM U
napasnesibHbIM YyNopoM UK ApyruM
HenoABUKHbIM O6BLEKTOM.

B 60nbwmHCTBE Cny4aeB nNpu oTaavye 3arotoBKa
uenndaeTca 3a 3ajHH00 YacTb MMIbHOIO NOJI0THA,
nogHMMaeTCA C NUIbHOro CcTos1a U
Bbl6paCbIBaeTCF| B HanpaB/sieHMK onepaTtopa.

OTpava ABnseTcA cneacTBUEM HENPaBUIIbLHOTO
WK OLUIMBOYHOMO UCMNOJIb30BaHUA HACTONbHOM
[IMCKOBOM Nunbl. Ee MOXHO U3bewats npu
COBOAEHUN OMMUCAHHBIX HUKE Mep
NpeAoCTOPOKHOCTU.

a) 3anpeliaeTca CTAHOBUTLCA Ha OAHOM
JINHUM C NUIbHBIM NOJIOTHOM. [lepHuTeCh
Bcerja Ha Toi CTOPOHe OT NUJIbHOro
NoJI0THa, Ha KOTOPOI1 pacnosiokeHa ynopHas
WwKHa. B cnyvae oTaaum MHCTPYMEHT MOXET Ha
60/1bLLIONM CKOPOCTM BbIJIETETb M NONACTb Ha
YenoBeKa, HaXOAALErocs nepes nNubHbIM
MOJIOTHOM W/IM Ha OZHOM JIMHWUM C HUM.

6) lepHUTe pyKU Ha 6e3onacHom
paccToAHMM OT NWUJIbHOIO NOJIOTHA, He
npeanpuHUManTe NONbITKY TalWUTb UK
yAepHuBaTh 3aroToBKy pykamu. CyliectsyeT
OMNacHOCTb 3aTArMBaHWA NaJIbLEB PYKU B
NWIBHOE NOMOTHO B pe3y/ibTaTte
HenpefHaMepPeHHOrO KOHTaKTa C MUJIbHbIM
NOJIOTHOM M/ OTAAYM.

B) 3anpeljaeTca yaepHuMBaTb U NpUHUMaTb
OTNUIMBaEeMyl0 3aroToBHY K Bpaljalouiemycsa
MUWAbHOMY NONOTHY. [pMKaThe 3aroToBKMU,
KOTOPY!I0 Bbl OTNWANBAETE, K MUIbHOMY MOJIOTHY
MOMET BbI3BaTb 3aK/IMHMBaHWE WM OTAavYY.

r) HanpaBnATe ynopHyio WKUHY
napannesnibHoO NUIbHOMY MOJIOTHY.
HenpaBunbHO HanpaBieHHaA ynopHas LWnHa
NPUKMMAET 3aroTOBKY K MUJIbHOMY MONOTHY U
BbI3blBAET OTAAYY.

4) B cnyyae co CKpbITbIM pacnuiom
(Hanpumep, BbIGOPKa YeTs 6p'reifl)
MUCNO/b3yHTe YNOPHbIA rpebeHb ANA nogayum
3aroTOBKM Ha CTOJ1 U YMOPHYIO LUMHY.
YRopHbI1 rpebeHb NO3BOAAET /yulle
KOHTPO/AIMPOBATL 3aroTOBKY B C/y4ae oTAauM.

e) ByabTe oco6eHHO BHUMATE IbHbI NpU
NUieHUM HenpocmaTpUBaeMbIiX 30H
COCTaBHbIX 3aroTOBOK. [1py KOHTaKTe
NOrpyaemMoro NubLHOro NOJI0THA CO CKPbITbIMM
06bEHTAMM MOMET BO3HUKHYTh OTAaua.

) MopaepmuBaiiTe NAUTbLI 60/1bLIOIO
pa3mepa, 4To6bl CHU3UTb PUCK OTAAYM B
cyyae 3aleM1eHUA NbHOro nosotHa. Mog
AencTBMeM COBCTBEHHOrO Beca TaKkue MauThbl
MoryT npormbarsca. MNanTbl He06x0ANMO
noaAepHMBaTL C 06EMX CTOPOH — KaK BG/IN3K
MecTa nponuna, TaKk v ¢ Kpaes.

3) Co6niopainTe ocobylo OCTOPOHHOCTb NpU
pacnuioBKe 3aroToBOK, KOTOpble
AedopmMUpoBaHbl UM HE UMEIOT POBHOM
KPOMKM, MO KOTOPOiI1 MOXHO 6b1710 6bl
nopaBaTb 3aroToBKY NPy NOMOLLU
HaKJIOHHOTO ynopa WJN YNOPHO LUKHBI.



JedopmrpoBaHHas 3aroToBKka HeycTonumea 1
MOXET cTaTb NPUYMHON HENPABWUILHOIO
HanpasaeHWs MMIbHOMO NOI0THA, 3aCTPeBaHUsA
U1 oTaauu.

) 3anpeLyaeTca pacnuIMBaTb 3aroTOBKH,
CNIOMEHHble OfjHa Ha JPYrylo Uan
pacnosioeHHble ofHa 3a Apyroii. MuabHoe
MOJIOTHO MOET 3aK/IMHUTBL MPU
COMPUHOCHOBEHWM CO CKPbITLIMM
NPEnATCTBUAMM, BC/IEACTBME Yero BO3HMKaeT
oTgava.

i) Mpu NOBTOpPHOM 3anycHKe NuJbl, KOTopas
HaxoAUTCA B 3aroToBKe, OTLLEHTPUpYitTe
NUbHOE NOJIOTHO B NPONUJe U NPOBepbTe,
HeT 1 3auennieHus 3y6beB B 3aroToBKe. B
c/lydae 3aliemaeHus NUbHOTO NoJoTHA NPy
NOBTOPHOM 3aryCKe Mi/ibl 3aroTOBKa MOXET
NOAHATLCA W BbI3BaTb OTAAYY.

K) Cnegute 3a TeM, YTOObl NUJIbHbIE NOJIOTHA
6b1IM OCTPO 3aTOYEHHbIMWU, YUCTbIMU, 3YObA
AOJIKHbI ObITb MPU 3TOM JOCTaTOYHO
pa3BepeHbl. 3anpeliaeTca UCNOIb30BaTh
NnepeKoLeHHbIe NUJIbHbIEe NOJIOTHA UK
NUNbHbIE NOJIOTHA C TPECHYBLUMMU WU
noJsIoMaHHbIMU 3y6bAMU. OCTpble NW/bHbIE
Nos1I0THa C NpaBW/ibHO pasBeAeHHbIMU MUIbHbIMU
AVCKaMM NO3BOSAIOT CHU3UTb PUCK
3auiemMnenus, 6JI0KMPOBKU M OTAAYM [0
MWUHUMYMa.

4.4 TMpaBuna TexHUKKU 6e3onacHocTH gnsa
HaCTOJIbHbIX AUCHOBbIX MU/

a) BbiKntounTE CTAaHOK U OTCOEAUHUTE €r0 OT
CEeTU I/IEKTPONUTaHUA, NPEHAe YeM CHATb
BKJ1afHYI0 NJIUTY, 3aMEHUTb NUJIbHOE
NoJIOTHO, OTPErynpoBaTb
PacK/IMHMBAIOLWMIA HOX, YCTAHOBUTb 3alLUTY
OT OTAAYU UK 3aLUTHbIA KOHYX NMUJIbHOTO
NOJIOTHA, a TaKKe KamAabli pa3 no
3aBepLIeHUU pacnunoBKu. Mepsbl
NpefoCTOPOKHOCTM HanpaB/ieHbl Ha
npefoTBpaLLeHMEe HECHACTHbIX C/ly4aeB.

6) He octaBnaiiTe paboTalowuii CTaHOK 6e3
npucmotpa. Mpexae 4em NoNOKUTb
3/IEKTPOUHCTPYMEHT NOCJIE OTHJIIOYEHUA
cneflyeT AOMAATLCA ero NoJIHoit OCTaHOBHMU.
Pa6oTatowan 6e3 Hagsopa nuaa npeacrTaBnaet
0CO6Yt0 ONAaCHOCTb.

B) CTaHOK A0/1HEeH ycTaHaB/IMBaTbCA Ha
POBHOW NOBEPXHOCTHU, B XOPOLLO
ocBeLLEeHHOM MecTe, obecneynBatoLem
YCTOWYMBOCTb U paBHOBECHe oneparopa npu
BbINOJIHEHMM PaboT. MecTo yCTaHOBKU A0/IHHO
6bITb AOCTATOYHO MPOCTOPHBIM, YTOBbI MOXHO
6b1710 6ecnpenATCTBEHHO paboTaTtb C KPYMHbIMK
3arotoBKkamu. Becnopsaaok Ha paboyem mecTe,
M10X0€ OCBELLEHNE N HEPOBHbIM, CKO/Ib3KUIA MO
MOryT CTaTb NPUYNHOM HECHACTHBIX C/y4aeB.

r) PerynsipHo yaansaite CTPYHHKY U ONUJIKU
M3-NoA NUILHOTO CTOJ1a U/WIKN C YCTPOCTBA
yaaneHus nbian. CKOMIeHWe ONUIoK MOXET
BOCM/IAMEHWUTBLCS.

4) HactonbHasa gucKoBas nuna gonmHa 6biTb
Hag/eawmm o6pa3om 3aMKcUpoBaHa.
HeHagnemawmm 06pasom 3aprKCHpoBaHHbIM
CTaHOK MOMET CABMHYTLCA WM NepeBepHYTLCA.

e) YpanuTe co cTona perysimpoBoYHble
MHCTPYMEHTbl, OCTaTHU JPEeBECUHbI U T. A,
npemge Yem BRAKUYUTb NKUAy. MocTopoHHKe
npeaMeTbl MOTyT OTB/IeYb BAC B HEMOAXOAALLMIA
MOMEHT W/IN CTaTb NPUUYMHOM ONacHOro
3aLlemneHus.

) Bcerpga ucnonb3yiiTe NU/bHbIe NONOTHA
nopaxoAALLero pasmepa U ¢ KpenemHbIM
OTBEpCTUEM COOTBETCTBYloLEeN hopMbli
(Hanpumep, 3B€34,006pa3HON WU KPYI/ION).
MnnbHbIE NONOTHA, KOTOPbIE HE COOTBETCTBYIOT
yCTAHOBOYHOMY pasmepy nusbl, BpallatTea
HepaBHOMEPHO M MPUBOAAT K NOTEPEe KOHTPONA
Haj UIHCTPYMEHTOM.

3) HuRorpga He CNOIb3yiTE NOBPEHAEHHbIN
WX HENOAXOAALLMUIN MaTepUuan asiA MOHTaMa
NUbHBbIX NOJIOTEH, TAKOM KaK (naHLubl,
noaKNagHble Wainbbl, BUHTbI MU FaNKM.
[JaHHbIi MaTepuan Ans MOHTaMma NubHOro
Mos0THA creLuanbHO pa3paboTaH A5 Ballero
CTaHKa 1 NpefHasHaveH as1a obecneyveHns
6e30nacHoM aKcnyaTaumMm U oNTUMasbHOM
NPOVM3BOAUTENBHOCTH.

M) 3anpeu.|,aeTcn CTaHOBUTbCA HOraMmu Ha
CTaHOK U UCNOJ1Ib30BaTb €ro B Ka4ecTtee
noacTaBHU. CyLIJ,eCTByeT OnacHOCTb NoJly4eHns
Cepbe3HbIX TpaBM B C/lyHae OonpoKuabiBaHUA

9/IEKTPOUHCTPYMEHTA UK HEYAAHHOTO
NMPUKOCHOBEHWSA K MUJIbHOMY MOJIOTHY.

1) Y6egutecb B TOM, YTO NMUJIbHOE NOJIOTHO
YCTaHOBJIEHO B NPaBUJ/IbHOM HanpaBJeHUU
BpauwieHus. He ucnonbayirte wnngosasbHbie
KpYry Wan NpoBOJIOYHbIE LLETHU C
HaCTOJIbHOM AUCKOBOM NUIOW. HenpaBuabHO
BbINO/IHEHHBIM MOHTAM MWU/ILHOTO NOMIOTHA UK
MCMO/Ib30BaHME HE PEKOMEHOBAHHbIX
Npov3BoAUTENEM NPUHAANEKHOCTEN MOKET
cTaTb NPULHMHOMN NOJTYHEHUA TAMKEbIX TPABM.

4.5 [lononHuTeNIbHble YyKa3aHUA no
TeXHUKe 6e30nNacHOCTH

- [laHHOEe pyKOBOACTBO MO SKChyaTauum
paccumTaHo Ha firofen ¢ 6a30BbiMK
TEXHUYECKUMM 3HAHWAMM, HEOGXOANMbBIMMK ANA
paboTbl C yCTpOMUCTBaMU, NOJOGHBIMU TEM,
KOTOpPbIE ONUCbIBAIOTCA B ;aHHOM
pyKoBoacTse. Ecnv y Bac oTCyTCTBYET ONbIT
paboThbl C TAaKUMWU MHCTPYMEHTaMM, BaM
c/lepyeT cHavasna BOCMo/ib30BaTbCA NMOMOLLbIO
OMbITHBIX CNELUaINCTOB.

- MponsBoanTeNb He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a
NMoBPEAEHUS, BO3HUKLIME B pesy/bTaTte
Heco6110eHNs [aHHOrO PyKOBOACTBA Mo
KcnAyaTauum.

MHdopmauusa o603HayveHa B JaHHOM
PYKOBOACTBE M0 SKCnyaTauum Cnepyowmm
obpa3som:

OnacHocTb!

MpeaynpexaeHne 06 onacHoCTU
TpaBMbl UK O Bpeae AJ/1F OKpYalo-
Len cpepbl.

OnacHOCTb MOJly4eHUA TPaBM OT
yaapa 3/IeKTPU4ECKUM TOKOM!
MpepynpexaeHne 06 onacHocTH
TpaBMbl Npu pa6oTe ¢ anekTpoo6o-
pyaoBaHUEM.

OnacHOCTb 3aTAruBaHuaA!
MpepynpexpeHne 06 onacHOCTU
TpaBMbl Nl0gel BCeACcTBME 3axBa-
Ta yacTei Tena Uam oaemabl.

BHumaHue!
MpeaynpexaeHne 0 BOSMOKHOM Ma-
TepuanbHOM yuepbe.

YKasaHue:
JononHutenbHaa nHdopmauma.
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 TaKe cnegyeT cobnoaaTh cneumanbHble
yKa3aHuA No TexHuKe 6e30nacHoOCTH,
U310}KEHHble B COOTBETCTBYIOLWMX rnaBax.

* [Tpn paboTe C UMPKYNAAPHBIMW NUAaMU
co6110AaNTe COOTBETCTBYIOLME ANPEKTHUBSI
WK NpeanucaHnsa no NpeoTBpaLLEHMIO
HecyacTHbIX CNy4aeB.

A O6wume onacHocTK!

* YunTbiBanTe BO3LENCTBUA OKPYIKAIOLLEN
cpegpl.

* Mpr 06paboTHE ANMHHBIX 3aroTOBOK
MCMOIb3yWTE NOAXOAALLME ONOPbI A/1A HUX.

OTOT MHCTPYMEHT MOET MCMOJIb30BaTLCA
TOJIbKO TEMW ZINLLAMU, KOTOPbIE NPOLL/N
MHCTPYKTaX No 6e30nacHoOMy 06paLLeHuio C
LIMPKYNAPHBIMWA MMNAMWU 1 O3HAKOMJIEHbI C
BO3MOM¥HbIMM ONMAaCHOCTAMMU, KOTOPbIE MOTyT
BO3HMWKaTb B X0Ae paboTbl C HUMM.

Jlnuam mnagwe 18 net paspewiaetca
MCMO/Ib30BaTh 3TOT MHCTPYMEHT TOJIbKO B
pamKax NpodeccroHanbLHOro 06y4HeH1A 1 Nog,
Ha/i30pOM MacTepa NPoU3BOACTBEHHOMO
0By4eHus.

* He gonycKaiTe NOCTOPOHHMX, OCO6EHHO
JeTel, B onacHyo 30Hy. He paspeluarite
MOCTOPOHHWM JiMLLAM NpUKacaTbes K
WMHCTPYMEHTY WK ero CeTEBOMY Kabesio BO
BpeMs KCnyaTauuu.

* He gonyckavite neperpesa 3y6beB Mubl.

Mpu pacnunoBKe NaacTUKa He AONyCKaMlTe ero
naaBaeHus.

Mpu pacnnnoBKe KAMHOBMAHbIX 3aroTOBOK
MCMNO/b3yWNTe COOTBETCTBYIOLLMI
BCMOMOraTesibHbIi ynop.

PYCCHKHWM

AOHGCHOCTb, CBA3aHHaA C

3n6HTpMHeCTBOM!

* He ocTaBnanTe MHCTPYMEHT NOJ, JOXAEM.
He “cnonbayinte MHCTPYMEHT BO BJIAMHBIX U
CbIPbIX MOMELLEHHAX.
Bo BpeMsi paboThbl cTapanTech He NpuKacaTbCs
4acTAMM Tena K 3a3eMIEHHbIM KOHCTPYKLMAM/
3/1eMeHTaM KOHCTPYKLMIA (Hanpumep, K
6arapesam oTonneHus, Tpybam,
S/IEKTPONINTaM, XONOANIbHUKAM).

* lcnonb3yiiTe ceTeBol Kabesb TONIbKO Mo
HasHa4eHuto.

AOnaCHoch TPpaBMbl U 3aHHUMa

NOABUMHbLIMK geTanammu!

¢ He aKcnnyaTupyiTe faHHOE YCTPOMCTBO 6e3
YCTaHOBJIEHHbIX 3aLMTHbIX MPUCNOCOBNEHWHN.

* Bcerga co6nioparite 6e3onacHoe pacCcTofHne
£10 NMU/IBHOTO NON0THA. MpY HEOBXOAUMOCTH
UCMNOoJIb3yWTe NOAXOAALLME NPUCNOCOBIEHUSA
4219 NoAa4M 3aroToBoK. Bo BpemaA paboThl
cobntoganTe 6e3onacHoe paccTosiHMe oT
NPUBOAMMbIX B ABUKEHUE AeTanen.

Mpeae Yem yaanaTe 06pe3Ku 3aroToBOK U T.
M. M3 pa6oyei 30Hbl, AOKANTECH NMOSIHON
OCTaHOBKM MWU/ILHOTO MOJIOTHA.

He ocTtaHaBnvBanTe NnbHOE NOMOTHO,
BpaLLaoLLLeecs No MHepLun, NyTeM ero
npuxmMMa cOoKy.

Y6eamuTech, 4TO UHCTPYMEHT OTCOEAUHEH OT
3/IEKTPOCETH, NPEMAE YeM NPUCTYNaTb K ero
TPaHCNOPTMPOBKE WM NPOBEAEHMIO THOBbIX
pa6oT Mo HaCTPOWKe, NepeocHaLLeHuIo,
TEXOBC/TYHUBAHMIO UM OUUCTHE.

MNepepn BKIOYEHNEM MHCTPYMEHTa (Hanpumep,
nocne 3aBepLUEHNs TEXHUHECKUX paboT)
y6eauTech B TOM, 4TO BHYTPW HETO HE OCTasochb
HUKAKUX MOHTaMXHbIX MHCTPYMEHTOB U/ UHbIX
OTAENbHbIX AeTanem.

Aﬂame HEMNOABUHBIA PEXRYLLUIA

MHCTPYMEHT MOMET NpeAcTaBNATb
onacHocCTb nope3sal

* [py 3ameHe PeXYLLUX UHCTPYMEHTOB
HafeBaWiTe 3alMTHbIE NEpYATHM.

* XpaHuTe NubHbIE MOJIOTHA TaK, YTOObI
NOIHOCTbBIO UCK/IIOYNUTb BEPOATHOCTD
TPaBMUPOBaHWA JIIOAEN.

AOHGCHOCTb B pe3y/sibTaTe oTAa4yu

3aroToBKM!

¢ PaboTakTe TO/IbKO C NpaBUJIbHO
OTPEry/IMPOBaHHbIM PACK/IMHUBAIOLLMM HOMOM.

* He fonycKaiiTe neperoca 3aroToBOK.

¢ Y6eauTech B TOM, H4TO NUILHOE NMOIOTHO
noaxXoAuT Ana 06paboTKu maTtepuana, U3
KOTOPOrO U3roTOB/IEHA 3aroTOBKA.

¢ [nnnTe TOHKWE/TOHKOCTEHHbIE 3arOTOBKM
TONIbKO C MCMO/Ib30BaHNEM MU/IbHBIX MOJIOTEH C
MENKUMU 3yObAMU.

* Bcerga MCI'IOﬂbSyVITe TOJIbKO OCTPO
3aTO4Y€eHHble NW/IbHble NMOJI0THA.

* B cnyyae COMHEHWIA OCMOTPUTE 3aroTOBKKU Ha
Ha/sMyme B HUX NOCTOPOHHMX NPeaMeToB
(HanpvmMep rBo3aen UK LWypynos).

* [nnnTe 3aroTOBKM TOJIbKO TEX Pa3MepoB,
KOTOpble rapaHTUPYIOT HaAEKHOCTb BrKcaumum
neTasier B Xofe NuibHbIX paboT.

OnacHocTb 3aTArMBaHUA!

¢ Cnegute 3a TeM, YTOGLI BO BpeMsA paboTbl
4YacTu Tena Uan ofem bl He 3aTAHYI0
BpaLLaLWMMUCA JeTaiAaMK (He HaJeBanTe
raJiCTyKu, He HaJileBavTe nepyaTku, He HocuTe
OAEWAY C ASIMHHBIMW pyKaBamu; AIMHHbIE
BOJIOCbl yOMpanTe nog CeTKy A5 BONOC).

Hateropuiecku sanpeliaercsi MuanTb
3aroTOBKM, Ha KOTOPbIX/B KOTOPbIX HAXOAATCS

—Tpochl,
— LIHYpbI,
— IeHTBI,
—Kabenu nnm
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— NPOBOJIOKa U aHa1I0rM4Hble maTepuaibl.

A OnacHocTb BcaieacTBue

HEef0CTaTOYHOro OCHALLEHUA CpeacTBaMu
MHAWBUAYANIbHOMW 3aWuTbi!

* cnonb3ynTe 3almTHbIE HayLLHUKMW.

¢ PaGoTawnTe B 3aLUMTHbIX OYKaX.

* icnonb3yiTe NbliesalmTHbIN pecnvpaTtop.
¢ Pa6oTanTe B cneuManbHOM oaemae.

¢ [pn paboTe Ha OTKPLITOM BO34yxe
pexomeHayeTca HageBaTb 06yBb C
HECKONb3SILLEN NOAOLLBOM.

AOnacuoch, cBA3aHHadA C ApeBecHOM
nbiNbio!

* HeKoTopble BUAbI APEeBECHOM Mblau (Hanpumep,
ApeBecuHbl ayba, byKa 1 AceHA) Npu BAbIXaHUN
MOryT NPUBOANTL K PAKOBbIM 3a60/1€BaHNAM.
Bcerpa paboTaiTe TONbKO C NOAK/OHEHHbBIM
BbITAMHbIM YCTPOMUCTBOM. BbITAXHOE
YCTPOMCTBO A0/IHHHO COOTBETCTBOBATb
napameTpam, yKkasaHHbIM B rnase 8.1.

CHUHEHMe NblIeBOW Harpy3Ku:

* YacTtuubl, o6pasytowimeca npu pabote gaHHOro
WMHCTPYMEHTA, MOFyT COZlepaTh BeLlecTBa,
KOTOpble CNOCOGCTBYIOT Pa3BUTUIO paKa,
NOAB/IEHWIO aNIEPTUHECKUX PEAKLIMM,
3a60/1€BAHMIO AbIXaTeNbHbIX NYTEW,
BO3HWKHOBEHWIO NaTO/IOMMI, BbI3BAHHbIX
TepaToreHHbIMWU hakTopamu, Uan apyrux
3a60N1eBaHU PenpogyKTUBHOM CUCTEMBI.
HecKonbKo NpMMepoB NOA06HbLIX BELLECTB:
CBUHeL, (B coaeprallem cauHel, JIKIM),
[06GaBKM st 00pabOTHM APEBECHHbI (COMb
XPOMOBOM KUC/IOTbI, CPEACTBA A1 3aLUMTbI
[PEBECHHBI), HEKOTOPbIE BUAbI APEBECHHbI
(Hanpumep, Nbinb OT Ay6a uan byKa).

CTteneHb pUCKa 3aBUCUT OT
NPOAOCKUTENBHOCTU BO3AENCTBUA 3TUX
BELLECTB Ha oneparopa W/in HaxoAsALIMXCA
B6/IM3M Nll0AEN.

* He ponycKkaiTe nonagaHvs 4actuy,
o6pabaTbiBaeMOro Matepuasa BHyTpb
opraHuama.

* [1nfl yMEeHbLUEHNA BPEAHOrO BO3AENCTBUA 3TUX
BeLLecTB: obecneybTe XOPOLLYIO BEHTUAALMIO
paboyero mecTa 1 HoCUTe NoAXoAALLME
cpeacTBa 3aluThl, HanpuMmep, pecnupaTopsl,
KOTOpble CNOCO6HbI OTHUALTPOBbLIBATL
MMWKPOCKOMUYECKME HacTuLbl.

CobntoganTe AUPEKTMBBI, OTHOCALLMECA K
BalLMM yCNIOBMAM, BKIOYaa obpabaTbiBaembiv
maTepwvan, nepcoHasn, BapuaHTbl NPUMEHEHNA
M MECTO NpoBeAeHNA paboT (Hanpumep,
NONOXKEHMA 06 OXpaHe TpyAa nam 06
yTUAM3aumK).

O6ecneybTe yaaneHne o6pasyowmxcs YacTumu,
He ponycKkainTe 06pa3oBaHnA OTNOKEHUIN B
OKpYHatoLLeM NPOCTPaHCTBE.

Mcnonb3yiiTe BxoasLiee B KOMNIEKT
YCTPOWCTBO AN y/laBAMBaHUA NbUN 1
noaxopasLlee BbITAKHOE YCTPOUCTBO. ITO
NO3BO/IUT COKPATUTb KOJIMYECTBO YaCTMULL,
HEKOHTPO/IMPYEMO BbIGPaChIBAEMbIX B
OKpyatLLlyto cpegy.

e [1nA yMEHbLUEHWA NbIJIEBON Harpy3Ku:

— He HanpasnAnTe BbibpacbiBaemble U3
WMHCTPYMEHTA YacTuLbl ¥ OTPaBOTaHHbIN
BO3JyX Ha cebsl, HaXOAALLMXCA PALOM NOAEN
WJIN Ha CKOM/IEHWSA MblK;

—NCMOb3YNTE BbITAXHOE YCTPOMCTBO W/Mn
BO3[YXO04NCTUTEND;

— XOPOLLO NPOBETPUBAITE paboyee MecTo 1
COLEPHMTE €ro B YACTOTE C MOMOLLbIO
nblnecoca. NMogmeTaHue UM NpogysKa
TOJIbKO NOAHWUMAET Mbl/lb B BO3AYX.

— O6pabaTtbiBanTe MblIECOCOM UK CTUPANTE
3awmTHY0 ofexay. He npopyBaiite ogexay
BO3[YyXOM, He BblIOMBaNTe U He CMeTanTe ¢
Hee Nbl/b.

AOnacuocn’ BC/IefiCTBUE TEXHUYECKUX
M3MeHeHHI1 UM MCNOoNb30BaHUA AeTanen,

He NPOBEpPEeHHbIX U He pa3peLUeHHbIX
npoussoautesem

* MOHTUPYITE 3TOT MHCTPYMEHT B TOYHOM
COOTBETCTBUM C AaHHbIM PYKOBOACTBOM.

* MCI'IOHbSyVITe TONIbKO pa3pelleHHble
MU3roToBuTENEM geTanu. B yacTHOCTH, 3TO
HacaeTcAa:

— NWJIbHbIX NONOTEH (KOAbl AN1A 3aKa3a CM. B
pasgene 13. «[puHagneRHoOCTN»);

— 3awmTHbIE NPUCMIOCOGAEHMS.
* He nepegenbiBarite getanu.

AOnacHoch, obycnoBneHHan

AedeKramu yctpoicTBa!

* TwarenbHO yxammBanTe 3a yCTPOMCTBOM, a
TaKe 3a npuHagaexHocTaMU. Heobxoammo
cob6aoaaTe NpeanMcaHna Mo TEXHNHECKOMY
06CNYHRUBAHUIO.

* [epef KawabiM UCMONb30BaHWEM YCTPOMCTBA
NpoBepPLTE Ero Ha BO3MOMHOCTb
NOBPEAEHUN: Nepes KakabiM NPUMEHEHEM
YCTPOMCTBA TLiaTeNIbHO NpoBeEpsNTE
MCrpaBHOCTb U PaboTOCNOCOGHOCTL
npeAoXpaHUTEsIbHbIX YCTPOMCTB U 3aLUMUTHBIX
NPUCMNOCOBNEHNN, a TaKKe Nerko
nospexgaembix getanei. MposepbTe,
MCMpaBHO /I paboTatoT NOABUKHbIE AeTasu,
He 3amartbl M OHW. Bce getanu cnegyet
npaBWIbHO MOHTUPOBATb W BbINOJIHUTL BCE
yCNoBMA No obecneyeHmio 6e3ynpeyHomn
paboTbl UHCTPYMEHTA.

MoBpexaeHHbIe 3alMTHbIE YCTPONCTBA NN
ZeTanv NogNeaT PEMOHTY WU 3aMeHe B
cneuuann3npoBaHHOM MacTepCKON. 3aMeHy
NOBPEXAEHHbIX BbIK/IlOMaTENeNn
OCYLLECTBNANTE Yepes CepBUCHYHO
macTepcKyto. He ncnonbayiite aToTt
MHCTPYMEHT B CJly4ae HencrnpaBHOCTU ero
BbIK/IlO4aTENA.

AOnacHoch BcaeacTBue Wyma!

* cnonb3yiTe 3almTHbIE HaYLLHUKM.

* Y6eauTech B TOM, YTO PACK/IMHUBAIOLLMIA HOX
He aedopmunpoBaH. JedopmMMpoBaHHbIM
PacK/IMHMBAIOLLMIA HOX NMPUHMMAET 3aroTOBKY
COOKY K NWIBLHOMY MOIOTHY. OTO BbI3biBAET
nofAeJsieHne Wwyma.

A OnacHocTb BC/ieacTteue

6/10KMPOBaHUA 3aroTOBOK U/ UX YacTeit!
B cnyyae 6710KUPOBKU:

1. BbIK/IOYMTb YCTPOWCTBO,

2. BbIHYTb BUJIKY U3 PO3ETHH,

3. HafeTb 3alMTHbIE NepyaTHu,
4

. YCTPaHWTb NPUYMHY BIOKUPOBKM C MOMOLLBIO
NOAXOAALLEro MHCTPYMEHTA.

4.6 CuMmBOJIbI Ha yCTpPOMCTBE

[aHHble Ha 3aBOACKOI TabNnyKe:
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b CepuiiHbiit Homep
¢ HawmeHoBaHWe MHCTPYMEHTa
d [aHHble gsuraTtens (CM. TaKKe
«TeXHUYeCKMe XxapaKTEPUCTUKMU»)
e MapkupoBka CE — 3TOT MHCTPYMEHT

oTBeyYaeT TpeboBaHuaAM amMpexkTns EC
cornacHo [leknapauumn cooTBeTCTBUA
f Top BbINycka
g CumBOA yTMAM3ALUM — yTUAMUSALMA
MHCTPYMEHTa MOXET 6bITb BbINOJIHEHA
dvpmon nponssoauTens

h Pa3smepbl AONyLWEHHbIX K 9KCnyaTauum
NWBbHBIX NONOTEH

3HaKu 6e3onacHOCTH

OnacHocTb!

Heco6niopenne cneayrowmx
npeaynpemaeHUin MoOXeT NPUBECTHU K
TAME NIbIM TpaBMam UIn
MaTepuanbHOMY yuiepby.

MpountaTh PyKOBOACTBO NO
SKCnayaTauuu.

He 6eputech pyKamu 3a BpalatoLieecs
NWABbHOE NOIOTHO.

> 9 Hocute 3almuTHbIE O4KM
Mcnonb3yiTe 3aluTHbIE HAYLLHUKK.

@ He aKkcnnyatupyiTe yCTPOMCTBO BO
BNAHbIX WU CbIPbIX MOMELLEHUSX.

4.7 TpepoxpaHuTeNbHble yCTpoiicTBa
PacKnvHMBalOWMIA HOX

PacknnHuBatowmin HoX (5) npegoTepalwaet
3axBaT 3aroTOBKW 3y6bAMM BpaLLaloLLeroca
MUIbHOIO NOJ1I0THa U ee OT6paCbIBaHMe B
Harnpas/iieHun oneparopa.

Bo Bpemsi paboThbl paCK/IMHUBAIOLLMIA HOMX
[OTKeH ObITb BCcerga yCTaHOB/EH.

3alUTHBIN KOKYX

3alWmUTHBIN KOMXYX (7) CAYHUT ANA 3alWmUTbI
onepaTopa OT CJly4aiHOro CONPUKOCHOBEHWSA C
MUABHBIM NOJIOTHOM U OT/IETAIOLLMX OMUIIOK.

Bo Bpems paboTbl 3aLMTHbIN KOXYX JOHKEH
6biTb BCErAa YCTAHOB/IEH.

Tonkartenb

Tonkatenb (13) cnyuT B KavecTse
YA/IMHUTENBbHOrO 371eMeHTa A1 6e30nacHoro
NpOroHa 3aroToBKW Yepes NJIbHOE NONOTHO U
419 3alWmMTbl oneparTopa oT Cny4aiHoro
NPUKOCHOBEHUSA K NMUJIbHOMY MOJIOTHY.

TonKaTtesb [OHEH UCNOb30BaThLCA BCerga B
TeX C/Iy4asx, Korga pacCcToAHUE MEHAY MUbHBIM
NONOTHOM M NapasinebHbIM YNOPOM COCTaBAAET
MeHee 150 Mm.

DI b

TonKaTtenb JOMKEH YCTaHABIMBATLCA NOA Yr/1I0M
B guanasoHe oT 20° go 30° 0THOCUTENIbHO
NOBEPXHOCTM MU/IbHOrO CTONA.

Ecnu TonkaTenb He Ucnonb3yeTcs, ero caeayeT
XPaHUTb BMECTE C MHCTPYMEHTOM.

Mpu noBpeaeHnn TonKaTensa ero cnegyet
3aMEHUTb.

5. 0630p

Cwm. cTp. 2.

MonepeyHbIn ynop

3aMnMHan pyKoATKa ANA KpenaeHns
nonepeyHoro yrnopa

YpnvHeHue ctona

BcTasKa cTona

PacKknnHuBaroWwmmn HOX

3a1MHOM pblyar A8 KpenaeHns 3almTHOro
KOXyxa

3alUTHBIN KOXKYX

MapannenbHbIn ynop

3aunMHOM pblyar aaa pacluMpeHns ctona
Pacwupenue ctona

["alka c HaKaTKOM ANA TOYHOW peryIMpOBKU
napasiesibHoro yrnopa
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12 3arK1MHOM pblyar ANA KpenaeHus
napannenbHoro ynopa

13 Tonkatenb

14 MecTo xpaHeHus TonKaTtena

15 BxntoyaTenb

16 Bblkovarens

17 MaxoBUK gnA peryMpoBKM yria HakioHa

18 HpwuBowwunHas pyKoATKa Ans peryMpoBKu
rny6uHbl nponuna

19 3amumMHOM pblyar gas puKcauum yrna
HaK/0Ha

20 OrpaHuuuTeNb HaKIoHa

21 [epaTenb NUAbHbIX NONOTEH

22 [epxaTenb MHCTPYMEHTa/IbHbIX HACaA0K

23 TaeyHbIRn KoM

24 MecTo xpaHeHus napaanenbHoro ynopa

25 MecTo XpaHeHHs 3aLMTHOrO KOMXKyXxa

26 HomKa / pyKosiTKa NoACTaBKM

27 Perynupyemas HOXKa (a1a KoMneHcaumm
HepoBHOCTEeM nosna)

28 MecTo xpaHeHUs NonepeyHoro ynopa

29 [epxaTenu Ana HaMOTKM Kabena

30 BcacbiBatowmii naTpy6oK

31 HOCTMPOBOYHbIM BUHT (KpenieHue
napasiiefisHoro ynopa)

6. YcTaHoOBKa

A O6ecneybTe YyCTOWYUBOE NOJIOHEHUE
M coxpaHeHUe paBHOBECHS.

YcTtaHOBKa 6€3 CTaHUHbI:

1. K pa6oTam no pacnakoBKe UHCTPyMeHTa
c/eayeT NpuBIeYb He MeHee [BYX YEe/I0BEeK.

2. YcTaHoBWTE MUY Ha HEMOABUKHOE
OCHOBaHwue (CTON UK BEPCTaK).

3. TpUBUHTWTE MUY K OCHOBAHUIO (CTOY MK
BEPCTaKy).

YcTaHOBKa CO CTaHUHOIM:

1. K pabotam no pacnakoBKe MHCTPyMeHTa
cneflyeT NpuB/eYb HE MEHEE [iBYX YE/IOBEK.

2. YCTaHOBMTE MHCTPYMEHT Ha MoJl.

3. MMoAHUMKUTE MHCTPYMEHT 3a PYKOATKU U
yCTaHOBWTE Ha pebpo.

4. BbiTawpmrte pyKoAaTKM (26), noBepHUTE U
3aUKCUPYWTE UX.

& 26

5. PasnomxuTe 06€e HUHKHUX ONMOPHBIX HOXKKM.
[nA aToro NpUMMUTE BHU3 KpacHble
pblyaKku (32) (HOrow UK pyKoW) 1 oTBeanTe
HOMHKM CTONA BHUS.

6. Crerka Hak/IOHUTE MHCTPYMEHT Hasaz v
NPUKMUTE 06€ HOMKM BHU3. KpacHble
PbIYaMHKM JOMHHbI (32) 3aLUEKHYThCS.

7. Pasnoxute o6e BEpPXHUE OMOPHbIE HOMKM.

[na aToro caBMHBTE KpacHbIe pblvaKku (33)
BNPaBo 1 OTBEANTE HOMKM CTONA BHUS.
KpacHble pbl4axKu SOMKHbI
3aduHcHMpoBaTbCA.

8. BoabMmuTe Nuy 3a BEPXHIOO pamy Mo LeHTPY.

MpunogHMKTeE M NocTaBbTe MUY
(perynnpyemyto HOXKy Npuaepusante
HOrOM, YTOBbI UCKNIOYUTL CMELLEHNE
MHCTPYMEHTa NpU YCTaHOBKE).

9. HomneHcupyiTe HEpOBHOCTH Nona ¢
MOMOLLLbIO PETY/IMPYEMON HOXKM (27).

PYCCHKHWM

7. BBop B aKcnayaTtauuio

[i] YHasaHue:

MNpv NnepBOM BKIKOYEHWM MOTYT BblIETaTb
PE3NHOBbIE OMUIKW. ITO CBA3AHO C
0COBEeHHOCTAMM KOHCTPYKLUWUN U HE OONHKHO
BbI3blBaTb ONaceHui.

7.1 MoHTak

BbipaBHUBaHME pPacK/IMHUBAIOLLErO HOKa
(npu Heo6xoAMMOCTH)

m YHa3zaHue:

PacknnHuBaroLWwmn HOX (5) Npy nocTaBKe €
3aBO/Aa ye HaCTPOeH AO/IKHbIM 06pa3oM. Ero
perynvMpoBKa Npy BBOAE MHCTPYMEHTA B
9KcnyaTaumio Heo6xoanMa inLlb B TOM C/yyae,
€C/I1 NOJIOKEHME HOXAa M3MEHMIOCh BO BPEMA
TPaHCMOPTUPOBKM NWJIbI.

1. MogHUMWTE NbHOE MOMOTHO A0 yropa
BBEPX.

2. MoBepHuTe BMHT (34) NpOTUB HacoBoOM
CTPEeJIKK, NPUNOAHMMUTE BCTaBKy cTona (4) n
M3BNIEKUTE €e.

3. Pa3bnoKupyiTe CTONOPHLIN pbiyar (35)
(NnoBepHUTE NPOTUB YacOBOW CTPesIKK!).

4. BbiTawmre packanHMBaOLWMN HOX (5) U3
HUHErO NOJIOMEHUSA A1A TPAHCNOPTUPOBKU
[10 ynopa BBepxX.

5. MNpoBepKa NpaBWILHOrO MOJIOMEHUA
PaCK/IMHWUBAIOLLETrO HOMaA:

— PaccTosiH1e OT HapyHHON KPOMKM MUIbHOMO
NONOTHA A0 PACK/IMHUBAIOLLErO HOXa
[JONKHO COCTaBAATbL OT 3 A0 8 MM.

— PacKknnHMBarOWMN HOMX JOMKEH ObITb
YCTaHOB/IEH COOCHO C MU/IbHbIM MOJIOTHOM.

A OnacHocTb!

PacH/IMHUBaIOLWMIA HOXM OTHOCUTCA K
3alMTHBIM NPUCMOCOGNEHUAM U B LLeNAX
6e3onacHoM aKcnyaTalun MHCTPYMeHTa
[OJIHEH 6bITb YCTAHOBJIEH NPaBUJIbHO.

6. 3abnoKupyiTe CTONOPHbIN pbiyar (35)
(noBepHUTE NO YacoBoOW cTpesiKe!).

BbIpoBHSAITE Nono#eHne no 6oKam (npu
HEOBXOAUMOCTH):

PacK/IMHMBAKOLWMI HOMX (5) M MSIbHOE NOJIOTHO
[OTKHbI GbITb PACMNONOKEHBI TOYHO Ha OZHOM
ocu.

7. BbIKpYTUTE TPU BUHTA C BHYTPEHHUM
LIECTUIrPaHHMKOM (36).

8. BbIpOBHANTE pacKIMHUBAIOLLMIA HOX (5) No
OfIHOM OCH C MWJIbHBIM MOSIOTHOM.
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9. 3atAHuUTe TPU BUHTA C BHYTPEHHWUM
LUECTUIrPaHHUKOM (36).

10.3akpenuTe BCTaBKy cTona (4) 1
3aduKCUpyITe BUHTOM (34).

YcTaHOBHKa 3alUTHOro HOHYyXa

1. MoAHUMWTE NUABHOE MOSIOTHO A0 ynopa
BBEPX.

2. CMOHTUpYMTe 3aLUMTHbIN KOXYX (7) Ha
nepefHeM KpenieHn1 y pacKkIMHUBaIoLLErO
HoMa (5).

3. 3aTAHUTE 3aLMTHBIN KOXYX C MOMOLLLIO
3aMMHOro pblyara (6).

5 6 7

PerynvupoBKa BCTaBKW CcTo/1a N0 BbiCOTe
(npu Heo6xo0aMMOCTH)

BcTaBKa cTona (4) oTperyivpoBaHa BEPHO, C/n
€€ NOBEPXHOCTb HAXOAUTCA HUIKE MOBEPXHOCTU
ctona Ha 0-0,7 cm.

[na perynnpoBKM MO BbICOTE 3aBUHTUTE 4 BUHTA
B Yr/bl BCTABKu cToNa (4).

7.2 TopKnioyeHUe K ceTn SJIERTPONUTaAHUA

A OnacHocTb! AnieKTpUYecKoe

HanpAxeHue

* Ucnonb3yitTe NpU6op TONIbKO B CYXUX
NoMeLeHUsAX.

* NopgKNoO4YankTe UHCTPYMEHT TOJIbKO K TOMY
WUCTOYHUKY NUTaHUA, KOTOPbI OTBEe4YaeT
caepylowWnm Tpe6oBaHUAM (CM. TaKke
«TexHU4YecKre xapaKTepUCTUKN»):

— PO3eTRU Hapg/ieHalwmum 06pa30M ycTa-
HOBJI€Hbl, 3a3eMJ1IeHbl U NPOBEpPEHbI;

— HanpsMeHUe M YacToTa CEeTHU JIeKTPO-
NUTaHWA COOTBETCTBYIOT Napame-
TpaMm, yKa3aHHbIM Ha 3aBOACHOM Ta-
6/1MYKe MHCTPYMEHTa;

— 3auMrTa MHCTPYMEeHTa ocyliecTBaAeT-
CA C NOMOLbIO aBTOMAaTa 3aluThl OT
TOKa yTe4YKM maKc. Ha 30 mA.

G] YKa3aHue:

Mp1 HaAM4YUM BONPOCOB OTHOCUTEJIBHO TOrO,
OoTBevaeT /M Balua 6bITOBaA 3/IeKTPOCeTb
AaHHbIM yC/10BUAM, o6paujaitTech B
COOTBETCTBYIOLLYIO OPraHU3aLmio
3Heproc6biTa UM K CNeunanuncTy-
ANEKTPHURY.

* CeTeBol Kabesb He06x0aUMO
npoKnagbiBaTb TAKUM 06pPa30M, YTO6bI OH
He MeLian U He 6bl1 NOBPEXAEH B Xoae
3KcnyaTaumu.

» CnepyeT NnpeaoxpaHATb CeTeBoM Kabesb oT

134 HarpeBa, BO3[1elCTBUA arpecCUBHbIX

HUAKOCTE U KOHTaKTa C OCTPbIMU
KpOMKaMM.

* B KauyecTBe yA/IMHUTEIbHOrO Kabens
WUCMO/Ib3YITE TOJIbKO Kabeslb ¢ Pe3NUHOBOIA
M30/ALMeN C [OCTAaTOUHbIM CEYEHMEM.

* Mpu paboTax BHe NOMELLEHUI UCNONb3YiTe
TOJIbKO pa3peLueHHble K aKcnayaTauuu
yAJIMHUTEeIbHble Kabenu ¢
COOTBETCTBYIOLLEN MAaPKUPOBKOM.

* Nlpn oTCOEAUHEHUN CETEBOW BUJIKM OT
PO3ETHU INIEKTPOCETU He TAHUTE 3a
Kabenb.

* He ponyckaiiTe HenpegHamMmepeHHOro
nycKa: nepeg TeM KaK BCTaBUTb BUJIKY B
po3eTHy y6eAUTeCh, YTO BbiK/OYaTe b
MHCTPYMEHTa BbIK/IHO4EH.

8. YnpasneHue

AOnacHoch HecyacTHoro cny4an!

Pa6oTbl C NU/10i1 AOTHEH BbINOJIHATb TOJIbKO
OAMH YenoBeK. [lpyrue nuua moryT
nNpuUBAeKaTbCA K paboTe TONbKO AN1A nojauun
WU CHATUA 3aroTOBOK, HAaXOAACb NpY 3TOM
Ha 6e3onacHOM pacCTOSHMU OT NUJIbI.

Mepep Hayanom pa6oTbl NpoBepbTe UCMPaB-
HOE COCTOfIHWE C/IeAYIOLUX I/IEMEHTOB UH-
CTpyMeHTa:

- ceTeBOW KaGenb U ceTeBadA BUJIKa;

— BbIKJOYaTeNb;

— PacH/IMHUBAIOLWUIA HOMK;

— 3alMTHbIA KOHYX;

- ponosiHuTeNbHble NpucnocobieHns gna
nopayv 3aroToBOK (ToJIKaTe b, NajKa u
PYKOATKa).

Ucnonb3yite cpeacTBa UHAUBUAYATbHOM
3aWmUThI:

- nbNIE€3alWUTHBIN pecnupartop;
- 3alUTHbIe HaYLWHWKMK;
- 3alUTHbIE OYKMU.

Mpu pacnunoBKe NpMMuUTe NpaBuUsibHOE pa-
604ee NosioHeHue:

— Bnepepu Ha pabo4eii CTOpPOHe;
— JIMLOM K nune;
- cJieBa Mo OCH NMUJILHOIO NOJIOTHA;

- npu paboTe BABOEM MOMOLLHUK AONKEH
HaxoAuTbCA Ha 6e30MacHOM PacCTOAHUM
OT NUbI.

B xope pa6oTbl N0 Mepe Heo6XoAUMOCTH 1C-
nonb3yuTe:

- nopgxopsuiue onopbl AJIA 3arOTOBKU —
€c/I1 nocsie pacnui0BKU 3aroTOBKU MO-
ryT ynactb co cTona;

— YCTPOWMCTBO AN1A yAa/ieHUsA ONMUJIOK.
U36eraiTe TUNUYHbIX OWMGOK onepaTopa:

— He ocTaHaBJ/IMBaiiTe NUJbHOE NOJIOTHO,
Bpalyatouieecs no MHepLuu, NnyTem ero
npuxumMa c6oRry. CylecTByeT onacHoCTb
otpauu!

- [Mpu pacnunoBKe Bcerga npuxumaiTe
3aroToBHY K CTOJ1y U He AoNYyCHKaiTe ee
nepeKoca. CyuiecTsyeT onacHoCTb oTAa-
yu!

- Hareropuyecku 3anpelyaercs Bbinos-
HATb OAHOBPEMEHHYIO pacnui0OBHY He-
CKOJIbKUX 3aroToBOK, B T. 4. B CBA3Kax U3
HECKOJIbKMX WTYK. OnacHoCTb HecyacT-
HOrO cJly4asa NpyU HEKOHTPOJIUPYEMOM 3a-
XBaTe OTAe/IbHbIX NPeaAMeTOB NMU/IbHbIM
MOJIOTHOM.

OnacHocTb 3aTArMuBaHuma!

HaTeropuuecku 3anpeujaetcsa NUANTb
3aroTOBKM, Ha KOTOPbIX/B KOTOPbIX
HaXOAATCA TPOChI, WHYPbI, IEHTbI, Kabeau
WY NPOBOJIOKA UK NOA06HbIe MaTepuanbl.

8.1 CTpymKoOTCOC / yHUBEepca/bHbIN
nbliecoc

A OnacHocTb!

HeKoTopble BUAbl APEBECHOM NblU

(Hanpumep AapeBecUHbl fy6a, 6yKa U AceHs)
Npu1 BAbIXaHUA MOTYT NPUBOAUTb K PaKOBbIM
3aboneBaHuAM.

Mpu BbINO/IHEHUM PaGOT BHYTPU 3aKPbITbIX
nomeueHnit 06a3aTesIbHO UCNOJIb3YHTE NOA-
XOAALMUIA CTPYHKOOTCOC.

[ononHUTeNbHO UCNO/b3YiTe Nblae3aluT-
HbI/ pecnupaTtop, Tak KaK yiiaBauBaeTca u
yAansaeTcA He BCA gpeBecHas Nblib.

AKcnnyartauua nuabl 6e3 UCNob30BaHUA
COOTBETCTBYIOLLEro CTPYHHKOOTCOCa paspe-
LIAeTCA TOJIbKO BHE NOMELLEeHHA.

OTO YCTPOMCTBO AOMHHO OTBEYATH CNEAYIOLMM
TpeboBaHUAM:

* COOTBETCTBUE AMaMeETPy BCacCblBatOLLErO
naTpy6Ka (EMKOCTb A8 onuaoK 35/44 mwm);

* pacxog, Bo3ayxa > 460 M3/u;

* pa3psAxeHne Ha BCcacbiBaroLem naTpyoKe nubl
> 530 Ma;

* CKOPOCTb BO3/yLUHOIO NOTOKA Ha
BCacbIBaKLem naTpybKe nusbl > 20 m/c.

BcacbiBatowmin natpy6ok (30) gns
CTPYIKKOOTCOCA PaCMOJ/IOHKEH Ha 3aLMTHOM
KOPOGE NUABHOrO MOIOTHA.

TaKrKe cobnoganTe pyKOBOACTBO MO
9KcnAyaTauum CTpywKooTcoca!l

8.2 PerynuvpoBKa rnyouHbl nponuna

A OnacHocTb!

Yactu Tena nnv npeametbl, KOTopble
HaxofAATCA B 30He PeryiMpoBKU, MOTYT GbITb
3axBayveHbl BpallaloLUMCca NMUAbHbIM
nonotHom! PerynMpoBRy rny6uHbl nponuna
BbIMNOJIHANTE TO/IbKO NOC/1e NOMHOM
OCTaHOBKM NUJIbHOIO NosioTHa!

"ny6uHy nponuna NnAbLHOro NoJoTHA
HEOB6X0AMMO OTPEryIMpoBaTh Mo BbICOTE
3aroTOBKM: 3aLLMTHbIN KOXYX CBOEMN HUKHEN
nepesHelr KPOMKOW JOIHEH npuieratb K
3aroToBKe.

0 mm

:

¢ OTperynvpyiTte rny6uHy nponuaa nytem
BpaLleHua MmaxoBuKa (18).

[ﬂ YKa3aHue:

YT106bl KOMMNEHCUMPOBAaTb BO3MOKHbIN 3a30p
npu peryiMpoBKe riy6uHbl Nponuia Bcerpa
nepemelyanTe NUbHOE NOJIOTHO CHU3Y B
HYHHYI0 NO3ULMUIO.

8.3 PerynupoBKa HaKk/10Ha NUJIbHOroO
nosoTHa

A OnacHocTb!

YacTu Tena, npeameTbl UM HaCTH
MHCTPYMEHTa, KOTOpble HaXOAATCA B 30HE
pery/iMupoBKM1, MOryT 6bITb 3aXBayeHbl
BpalLaloLWMMCH NMUIbHBbIM NOJIOTHOM!
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PerynvpoBKy Hak/l0Ha NWIbHOrO NOJIOTHA 9/1IeMeHTe, crpasa) TO4YHO yCTaHaBAMBaeTCA nepefHero 3axKMMOB MOXHO HaCTPOUTb
BbIMOJIHAWTE TO/IbKO NOC/1e NOJIHOM LIMpUHa pesa. NocpeAcTBOM BpalleHus raiku (31). OTBUHTUTE
OCTaHOBKM NWJIbHOTO NoJIoTHa! duUKCHpyoWWii pbivar (12) onycTUTe BHU3 raviky (31), 4ToGbl 3aHWI 3aXMM 3aLLENKHYACA

noame. 3ataHuTe ramnky (31), 4To6bl 3agHUH
3aMKMM 3aLLESIKHY/ICA paHbLLe.

HaK10H NMNbHOro NOM0THA MOMHO ana puKcaumm.
perynvpoBsaTb B AuanasoHe mexay —1,5° n 46,5°.

1. Pas6bnokupyiTe 3aUMHOM pbiyar (19).

2. OTperynvmpynTe HaKk/IOH NU/IBLHOIO NOMOTHA
nyTem BpaLLeH1a maxosuKa (17).

8.6 Hactpoiika nonepevHoro ynopa

MonepeyHbIi ynop (1) 3aaBuraeTcs cnepeamy B
nas B NMWJIbHOM CTOJIe.

— YnopHbIi npodunb (37) Npu pacnuiosKe ¢
MCMO/Ib30BaHNEM NapasieIbHoro yrnopa
[0/1KeH 6bITb YyCTaHOB/IEH NapaniensbHO 1
NMAbHOMY NONOTHY W 3a610KMPOBaH
. o 3aXMMHbIM pblyarom (12). Ana atoro
3. :HJ’:?””OK::%_':;S %‘l?oa I-(HVIOpB(;-IBe HHMH;g'H%’mﬂ oro NPUKMUTE 3aXMMHOM pbiyar (12) BHUS. [nA BbINONHEHWA Yr10BbIX NPOMWIOB
pblyara (19) (BpalLaiiTe no yacosoi cTpenke). —lalknc HaKaTqP;Ol" (3I§I) ANA Kpenaexun gggggﬁgmg%lo’) MOMHO CMeLiaTh B 066
ynopHoro npoguns. MNocne oTBUHYMBAHUA :
PerynnpoBka anA BHYTPEHHWUX Nasos 06emnx raek (38) ynopHbI npoduab MOXHO [nsa BbINONHEHNA Nponunos nog, yriom 45° 1 90°
Ona 06nerqe0|iwﬂ feoryﬂVIPOBKVI HaK/10Ha CHATb W NepeyCTaHOBUTL: npeaycMOTPeHbl COOTBETCTBYIOLLME YNOPbI.
nonoxeHune 0° n 45° nmeeT cneyunanbHbIv ynop. > . >
[nA BbINONHEHNA cneupanbHbIX KOCbIX pacnunioB Ana HaCTPOVKM yrnia: pasGnorupyiTe
38 3aXMMHYI0 PYKOATKY (2) NyTem BpaLleHns

AnanasoH yria Hak/10Ha MOXHO YBEIMYUTb Ha
1,5° B 060MX HanpaB/IEHUSIX.

* BoiTawmTe orpaHnymTesns HakaoHa (20) n
yCTaHOBMUTE €ro Yepes npasblii SKCLEHTPUK =
yros HakoHa nunbHoro Hinterschnittea MoxHO
peryavpoBaTb B AuanasoHe mexay —1,5° 1 45°.

* BoiTawmTe orpaHnymTens HakaoHa (20) n
yCTaHOBWTE €ro Yepes NeBbIN SKCLEHTPUK =

NPOTUB YACOBOM CTPE/KM.

A OnacHocTb TpaBmbl!

3akumHan PYHOATRHa NpuU NUWJieHUU AoJIHHHa
6bITb 3aTAHyTa nonepeYyHbiM ynopom.

MpucTaBHOM NPOhKIb MOKHO CMeLlaTb Uan
CHMMaTb NyTeM OTBMHYMBAHUA FaeK C HaKaTKoM

YroJl HaKNOHa NUABLHOrO NOJI0THA MOMKHO (39)
perynvpoBaTb B AuvanasoHe mexay 0° 1 46,5°.
4 ge 0 3 5
0°...46,5° —1)5;'"45 20 [i] YKa3saHue:
e | .- HuaKuit ynop: Mpwn Heo6xo,qmmocm( ;\n)onmo yCTaHOBUTb 3?43(%p
= _ . ronepeyvHoro ynopa (1): oTnyCcTUTE BUHTbI
Tlo AJIA pACTANIA NTIOCKMX SATrOTOBOK; NNaCTUKOBBIX NON3YHKOB Ha HanpasAAoLLen
ol § — €CM NNIbHOE NONIOTHO YCTAHOB/IEHO NOA nonepeyHoro ynopa, nepefBuHbTe NAacTUKOBbIE
J ,, HaK/I0HOM. NOJIBYHKWN U CHOBAa 3aTAHUTE BUHTbI.
G e = W/ BbICOKM yriop: 2 b
= ) - : .
535 20 o 10 2 (» 3 — ANA PacnnIOBKN BbICOKUX 3aroTOBOK. 8 ery/mpoBka pacliMpeHus crona
= all 7 Pacwwupenue ctona (10) cayut gna
o o - o
L -1,5°...45 8.5 HacTpoiiKa ykasatens Ha yBe}WI‘-I6eHVIH OMNOPHOKN NOBEPXHOCTH, Bnarogapsa
0° ... 46.5° napannenbHOM ynope Yyemy obecrneymBaeTca HagemHana huKcauma
- 70, . . 3aroToBOK 60/1bLLIMX Pa3MepOB.
1. BbIpoBHAWTE NapannesibHbIA ynop y NUabHOro
nosioTHa.

BbiKntouaTenb (BKA./BbIKIL.)
. 2. BbIiBepHWUTE BMHT Ha yKasaTesie
* BK/IOYEHME = HAXKMUTE BEPXHUI napaanebHoro ynopa.
nepekatoyaTens (15) v yaepxusanTe ero B
HaXaToM MONOXKEHUN B TedeHue 172 c.

* BbIK/OYEHWNE = HAKMUTE HUHHUIA
nepeknoyarens (16).

3. CoBMecTUTe yKasaTeslb Ha Nnapaiie/lsHoOM
yrope u «0» Ha LKane.

4. CHOBa 3aTsAHUTE BUHT Ha yKasaTesie
napasinesnbHoro yrnopa.

E] YKasaHue:

Bo n36emaHne 3aKIMHMBAHUA 3aroTOBKU NpK
pacnuIoBKe C UCMOb30BaHUEM NapasieibHOro
ynopa:

CMecTWTe napaseNbHbli ynop Ao yrnopa
BMpaBo, MOC/Ie Yero HACTPOMTE HYHHYIO LUIMPUHY

o 1nA perynMpoBKM pacumpenms ctona (10)
cnepyeT pa3bNoKMPOBaTb 3aXMMHOM pblyar

nponuna. ©).
E] YHasanue: A OnacHocTb TpaBmbl!
8.4 PerynupoBKa napannenbHoro ynopa Peryn1poska napasniensHoro ynopa (npu 3amMMHan pyKoATKa NPy pacnuioBKe

HEOBXOAMMOCTH): BO M3GEHAHNE 3aKIMHUBAHWA
MOHTa NPOUCXOANT Ha HaNPaBASAIOLLEM 3ar0To§q'KM Yo ) BCeraa Ao/iHHa GbITh 3aTAHYTA.
T 7y NapasiiesibHbIM YropoM 1
npogune ¢ nepesHeit CTOPOHbI MUJbI. MVIOHBIN OAOTHOM NAPESNBABHEIE YHOp CuuTbIBaHUE LWKasbl NPY BbINOJIHEHUM Pa6oT
- YcTaHoBMTe NapannenbHbii yriop (8) cnpasa ot AosmHeH GbiTh pasMellieH NapaniensHo ¢ napanne/bHbiM ynopom

NWABHOrO NOIOTHA. NMWIBHOMY NONOTHY, Ha KaKoM WKane CYMTLIBAETCA WMpHUHA pesa,
MeTHKa BHyTpH yKasaTensa-nynbl NoKasbiBaeT MB0 YCTaHOBJIEH CO CMELLEHWEM Ha3ag, He 3aBKCUT OT TOrO, KaKUM 06pa30M YNOPHbIH
YCTaHOB/IEHHOE pacCTOAHUE OT 6onee 4yem Ha 0,3 MMm. 118 perynmpoBKu npodn/ib CMOHTUPOBAH Ha Napasn/iesibHoM
napaniesbHoro yrnopa Ao nuabHOro Noa0THa OTBUHTUTE 2 BUHTA Ha BEPXHEN CTOPOHE ynope:
Ha WKane. napasnnensHoro yrnopa, 3aTeM CHoBa 3aTAHUTe — BbICoKwit ynop =

— Pas6nokupyiite 3aumHoM pbiyar (12) nX. LUKana ¢ YepHOM HaaMnMCbio Ha 6en1om oHe.
napasnnenbHOro yrnopa v csuranTe ynop fo — Huskwii ynop =
TeX nop, NoKa MeTKa BHYTPKW yKasaTens-nynbl G] LWKana ¢ 6e10M HagNUCbio Ha YepHOM (oHe.
He NMOKAaMeT Hy}HOoe paccToAHWe A0 NUIbHOro YKasaHue: o
noaoTHa. . B cnyyae pe3oB HEGO/IbLLIOM LUMPUHBI

. OTPEryMpynTe yCuine 3arumma napannenbHoro  pacuimpeHue ctona He BblgBUraeTcs.

- To4Han pery/MpoBKa: NyTem BPalLeHUs raikn  ynopa (npy HEO6X0ANMOCTH): COOTBETCTBEHHO, LIMPHHA PE3a CYUTLIBAETCA Ha

C HaKaTKoM (11) (Ha nepeaHeM 3a*HUMHOM nocsie,0BaTe/IbHOCTb 3allle/IKMBaHUA 3aHero 1
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npaBoW LWKase Ha yKasaTesie napasiesibHoro

ynopa:

— BbiCOKWIM ynop: BO3MOXHas WwupuHa pesa ot 0
0o 35 cwm.

— Hu3Kkui ynop: BO3MOKHasA WwWupuHa pesa ot 0
00 29,5 cm.

Mpn HEO6XO0AMMOCTM PacnUIOBKU 3aroTOBOK
60/1bLLOro pasmepa crefyeT BblABUHYTb
pacwwupenue ctona (10).

1. MepemecTuTe napannenbHbli ynop B
KOHEYHYIO MO3MLIMIO LUKabI.

2. U3BnekuTe pacluMpeHve CTosa v yCTaHOBUTE
napasnenbHbIi yNop Ha HYHOE PacCTOsHUE.
COOTBeTCTBeHHO, LLIMPpUHa pe3a CHUTbiBaeTCA
Ha JIeBOM LUKaJie Ha yKa3aTesie LWKasbl.

8.8 PerynupoBKa ya/iMHeHUA cTona

YanvHeHve ctona (3) CAyHuT ANA yBeNndyeHus
OMOPHOW NOBEPXHOCTH, Bnarofaps Yemy
obecreynBaeTcA HagekHasA pUKcayms
3aroToBOK 60/1bLLIOM AJ/INHDI.

1. [N BbIABUKEHMA YAJIMHEHNA CTONA
Heo6XxoAnMO 0cnabuTb 06a BUHTA C
HaKaTaHHOM ronoBKoM (41).

41

2. BblgBuHbTE YA/ MHeHue cTona n yctaHoBuTe
€ro Ha Hy¥Hoe pacCcTofHuKe.

3. CHoBa 3aTAHWUTE 06a BMHTa C HaKaTaHHOM
rOJIOBKOM.

8.9 Tlunenune

A OnacHocTb!

Tonkartenb fOHKEH UCNONb30BaTbCA BCeraa
B TeX cJ/ly4yanX, Korga pacctoaHue Mmemay
MAIbHBIM NOSIOTHOM U NapasiJiesibHbIM
ynopowm coctaBafaet MmeHee 150 mm.

Mpamoit nponun

1. OTperynupyiTe n 3a@UKCUpyITE yron
HaK/oHa.

2. OtperynunpyiTe rny6uHy nponuna. 3amTHbIN
KOMXYX JO/IKEH NONHOCTBIO NMpUaerath K
3aroToBKe C NepefHen CTOPOHbI.

3. Ecav nunbHOe NONOTHO PacrnonoKeHO Nog
yrioM, TO pa3MecTuTe CneBa OT HEro
napasiiefibHbIi yrop W OTPeryiMpymTe ero.

4. BHouUTE Nnny.

5. PaBHOMepHO cmelan 3aroToBry Ha3aj,
BbINOJIHNTE pacnua B O4WH 3axoa.

6. BbIK/IOUKNTE YCTPOMCTBO, ECNM AasibHEHLIan
paboTa He npegnonaraeTca.
Yrnosoii nponun

1. MNonepeyHbirt ynop (1) 3agBuraetca cnepeam
B Na3 B NWIbHOM CTOJIE.

2. YcTaHOBWTE HYHHbIM yron nocne
pPa3610KMPOBKM 3aXKUMHOM PYKOATKM (2) Ha
nonepeyHoM ynope 1 CHoBa 3aTAHUTE
3aXMMHYIO PYKOATHY.

3. OTperynupyiiTe 60KOBOE pacCTOAHUE MEXAY
NpWCTaBHLIM NPOGUIEM U NMUIBHBIM
NOIOTHOM:

*OTBEPHUTE ramKky ¢ HaKkaTKom (39) n
nepeasuHbTE NPUCTABHOM NPObUIIb.

*3aTAHUTE raiKky ¢ HakaTKom (39).

39

4. TNpuKMUTE 3aroTOBKY K NornepeyHomy ynopy.
5. PacnuauTe 3aroToBKY NyTem CMeLLeHmn
nonepeyHoro yrnopa snepeqa.

6. BbIKIIOYNTE MHCTPYMEHT NPU HEOBXOAUMOCTH
npepsaTb paboTy.

9. TpaHcnopTUpPOBKa

A OnacHocTb!

MNepepn Kakaon TPaHCMOPTUPOBKOIA:
¢ BbIK/1lOYUTE YCTPOMCTBO.

e [loauTechb, NOKa NUJIbHOE NOJIOTHO
OCTaHOBMUTCA.

* U3BNeKuTe ceTeBoM WTexep.

o [leMOHTUPYITE HaBECHbIE feTau (3aLMTHbIN
KOMYX, CTPY¥KOO0TCOC). [oN0oKu1Te 3aWmTHbIN
KOMYX Ha Kopnyc.

MNepemecTnTe pacKIMHUBAIOLWMA HOX B
TPaHCMOPTUPOBOYHOE MOIOHEHUE.
JelcTByliTe, KaK yKasaHo B rnase 7.1, npu
9TOM CMECTUTE PaCK/IMHUBAIOLLMI HOXK (5) o
yrnopa BHU3 (TPaHCNOPTUPOBOYHOE
NOJIOKEHUE).

MonHocTbO onycTuTe NnibHOEe NOJI0THO.

YcTaHoBWTE yron HakNoHa NUABLHOrO NOA0THA
Ha 0° 1 3aPUKCUPYITE C MOMOLLbIO 3aUMHOIO
pblyara.

HamoTaiTe ceTeBor Kabenb Ha fepmwaTenu
[OJ19 HAMOTKM Kabens.

MPUNOAHUMWUTE UHCTPYMEHT 3a pamy M
HaKNOHUTE BHWU3. YCTaHOBUTE WUHCTPYMEHT Ha
pebpo 1 CNOHKUTE BEPXHUE HOXKN. KpacHble
pblYaKKK JONHHbI BHOBb 3athMKCUPOBaTLCA.

OTBeanTE MHCTPYMEHT Ha3aj 1 CI0KUTE
HUHWE HOMKKN. HpacHble pblHamKu AOMHKHbI
BHOBb 3a(MKcMpoBaTbCA.

3afBUHbTE PYKOATKU U MOCTaBbTE UHCTPYMEHT
B HY¥HO€ MecTO.

A OnacHoCTb 3alleM/IeHUnA

MonHocTblo 3aaBUHbTE 06a pacMpeHus
cTona u 3adMKcUpyiTe C NOMOLLbIO
3aMUMHbIX PblYaroB.

MepeHocHUTE MHCTPYMEHT 3a GOKOBbIE PYKOATKM
(42) Ha cTone.

42

/3
* BHumaHue!
He nepeHocUTE MHCTPYMEHT, AepHach 3a

3alMTHbIE NPUCNOCco61eHu A, BbiABUHYTOE/
HesadMKCUpPOBaHHOE pacluMpeHure cTona
MNU 3a 3/1eMEeHTbI ynpasaeHus!

A

BHumaHwue!
lNepeHOC UHCTPYMEHTA A,0/1HHEH
OoCyLLEeCTBNAATLCA ABYMA NtoabMu (Bec)!

TpaHCHOpTMPOBHa B C/IOHEeHHOM BUpe:

* BbITAHUTE PYKOATHY, NOBEPHUTE U
3aduKcupymTe ee.

¢ TAHUTE UK NepeMeLLanTe Ny 3a PyKOATHY.

Mpu nepecbisiKe NO BO3MOXHOCTU UCNONb3YNTE
OPUIMHABbHYIO YNAKOBHY.

10. TexHUYECKOE 06CnyHMBaHUe
nyxop

A OnacHocTb!

Nepep npoBeaeHnem N06bIX paboT nNo
TEeXHUYECKOMY OBC/TYHUBAHMIO M OYUCTHE:

1.BbIKNIO4UTE YCTPOMCTBO.
2.lomaUTechb NOJIHOW OCTAaHOBKU NUJIbI.
3.U3BNeRUTe ceTeBOM LITEKEP.

—lMNocne nobbIX PaboT MO TEXHUYECKOMY
06CNYHUBAHUIO M OYUCTKE aKTUBUPYITE U
npoBepsAiTe BCe 3alUTHbIE MPUCTOCOBAEHMS.

- MoBpexaeHHbIe AeTanu, B HaCTHOCTH,
3alMTHbIE NPUCMIOCOBAEHUS, 3aMeHANTe
TOJIbKO Ha OPUrMHAJIbHBIE, T. K. MCMOJIb30BaHUe
feTanei, He NPOBEPEHHbIX U HE paspeLleHHbIX
W3roTOBUTENIEM, MOXET NPUBECTU K
HenpeacHasyeMbIM MOC/IeACTBUAM.

—OnucaHHble B HacToALeM pasgesne paboTbl No
TEXOBCNYHMBAHUIO U PEMOHTY [O/THHbI
BbINOJIHATLCA TOJIbKO CreuuancTamu.

A OnacHocTb!

B cnyyae noBpemxpaeH1a BCTaBKKU CToNa
CyLecTBYEeT ONacHOCTb 3aK/IMHMBaHUA
MeJIKUX NpeaMeTOB MeH Ay BCTaBKOM 1
NMUJbHbIM NOJIOTHOM M, KaK cNeaCcTBUe,
6JI0KUPOBKU MUIBHOIO NOJIOTHA.
HemepneHHO 3aMmeHANTe NOBpeXAEHHbIe
BCTaBKM cTona!l

10.1 3ameHa NUAbLHOro NOJIOTHA

A OnacHocTb!

B TeueHne KOpPOTHOro BpemMeHu nocne
3aBepLueHus pa6oTbl NUJIbHOE NOJIOTHO
MOET ocTaBaTbCA CUJIbHO HarpeTbim —
onacHocTb oxora! NopowauTe, NoKa
ropaYee NuibHOE NOJIOTHO OCTbIHET. He
oyuLaiiTe NUIbHOE NOJIOTHO FOPHYUMHU
HUAKOCTAMM.

[Jaxe HenoABUHKHOE NUIbHOE NOJIOTHO
MOKET NpeAcTaBiATb ONacHOCTb
TpaBMmupoBaHuA (nope3os). Mpu 3ameHe
NMWIBbHOro NOJIOTHA UCMO/Ib3YiTe 3alUTHbIEe
nepyartKu.

Mpu c6opKe 06A3aTeNIbHO yUUTbIBaTE
HanpasJ/ieH1e BpalleHUA NWIbHOro nosoTHa!

1. MNMogHWMUTE NUIbHOE NOIOTHO A0 yropa
BBEPX.
2. CHMMHTE 3aWMTHBIN KOXYX (7).

3. lNoBepHuTe BUHT (34) MPOTUB YacoBoM
CTPe/IK1, NPUNOAHMMUTE BCTaBKy cToNa (4)
U3BNEKUTE ee.



4. MNoBopayMBanTe 3aMMHYIO ranky (44)
MUIBHOrO NOJIOTHA C MOMOLLbIO FAg4YHOro
Kto4a (23) 1 O fHOBPEMEHHO TAHUTE pblyar
uKcauum (43) NMABHOrO NONOTHA BBEPX A0
Tex nop, NOKa OH He 3allesIKHeTCA.
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5. 3ammuTe pbiyar (43) 1 OTBUHTUTE 3AKUMHYIO
ramky (44) no 4acoBoOM CTpesKe.

6. CHMMWTE 3aXUMHYI0 ranky (44), HapyHHbIN
dnaHeL, ANA KPenieHUA MABLHOIO NOS0THA
(45) 1 NMNBbHOE NOMIOTHO C Bana AN NMUbHOTO
nosoTHa.
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7. OuuCTUTE 3arMMHbIE NOBEPXHOCTH (45) 1
(46) dnaHua anA KpenaeHUsa NUABHOMO
MosI0THA U NUIBHOIO NOIOTHA.

A OnacHocTb!

He ucnonb3yiiTe cpegcTBa O4UCTHU
(Hanpumep, ANA yaaneHUsa ocTaTHOB
CMO/J1bl), KOTOpbIE MOryT NOBPEAUTb
JNlerkocnjiaBHble MeTa/l/In4ecKue getanu; B
NPOTUBHOM CJly4ae BO3MOHHO CHUHEHUE
3KCn/IyaTauMOHHON HafeHOCTH NUIbI.

8. Hacapute dnaHel, (46) ana Kpennenus
MWUBHOIO NOJIOTHA Ha Bas ABWraTens.

9. YcTaHoBMTE HOBOE NWILHOE NMOIOTHO
(cobniogaiTe HanpasaeHne BpatyeHus!).

(ONe]

©

A OnacHocTb!

Mcnonbayﬁ're TOJIbKO T€ NWUJibHbl€ NOJZIOTHA,
ROTOpbl€ COOTBETCTBYIOT NapameTpam,

yKa3aHHbIM B TEXHUYECKUX
XapakTepucTukax v B ctaHpgapTe EN 847-1 —
B CJ/ly4ae UCMOJIb30BaHUA HENOAXOAALLMUX
WU NOBPEHAEHHbIX NU/IbHbIX NOJIOTEH NOA,
AeACTBUEM LLeHTPOBEHHOM CUJIbl BO3MOMHO
BHe3anHoe pa3/ieTaHue OCKOJIKOB.
3anpelyaeTca UCNOJIb30BaTb:

— nNWAbHbIE NOJIOTHA, MAKCUMasIbHO Aony-
CTMMasA YacToTa BpalieHMA KOTOpbIX
HUKEe HOMMHa/IbHOM YacTOTbl BpalLeHUa
BaJsia MUJIbHOro MoOJIOTHA Ha XOJ10CTOM
xopay (cMm. «TexHUYecKue xapakTepucTu-
Ku»);

- NWIbHbIE MNOJIOTHA U3 BbICOKO/IETMPOBaH-
HoW 6bicTpopemyuleit ctanu (HS/HSS);

- He VICI1011b3yﬁTe NUNbHblIe NOJIOTHA, OC-
HOBaHMWe HOTOPbIX TOJile nunéo WMpHUHa
pe3a KOTopPbIX MeHblLUe TOJILUHDbI pac-
KJIMHUBaIOLLEero HoMa;

= MNWJbHbI€ NOJIOTHA C BUAUMbIMU NOBPEHK-
ACHUAMMU;

- OTpes3Hble Kpyru.

A OnacHocTb!

- MoOHTUpYiiTe NUIbHOE NOMIOTHO TOJILKO C
WUCNONb30BaHUEM OPUrMHasbHbIX AeTa-
nem.

- He ucnonb3ayiiTe HENIOTHO CUAALLME Me-
pexopHble KonbLua; B NPOTUBHOM CJlydae
NUAbHOE NOJIOTHO MOXET copBaTbCA.

- TMunbHble NONIOTHA AOHHbI 6bITb yCTa-
HOBJIEHbl TAKUM 06Pa30M, YTOGbI OHU pa-
6oTanu 6e3 gucbanaHca u 6MeHUA U He
MOI/IM COpBaTbCA C MecTa KpenJieHus B
xope paboTbl.

10.Hacapute BHewHW dnanel, (45) ana
KpenneHWsa NiLHOro NosoTHa.

11.HaBnHTUTE 3aMMHYI0 raiky (44) (nesas
pesb6al). MoBopayMBanTe 3aMMHYIO ranky
(44) c nomoLLpbIo raeqHoro Kaw4a (23) un
OAAHOBPEMEHHO TAHWTE pblyar puxcauum (43)
MWUBLHOrO NONOTHA BBEPX A0 TEX NOP, MOKa OH
He 3aLLeNiKHeTCS.

12.3aduKcupyiTe poiyar (43) 1 3aTaHUTE
3a¥MMHYI0 raviKy NPOTMUB YaCOBOM CTPESKU
OT PYKM.

AOnacuoch!

- He yanuHAWTe UHCTPYMEHT, UCMO/Ib3Ye-
MbIW ANA 3aTArMBaAHMA NMUJILHOIO NOJIOT-
Ha.

- He 3arAruBaiite 3alMMHON BUHT, yaapana
MO UHCTPYMEHTY.

13.0TperynunpyiTe pacKIMHUBAIOLWMIA HOX B
COOTBETCTBUM C pa3mMepOM NUJIbHOrO
nonoTHa (47).

(onucaHWe perynMpoBKK pacK/IMHUBAIOLLEro
HOoXacm. B M. 7.1).

14.3aKkpenuTte BCTaBKy ctona (4) u
3apuKcupyrTe BUHTOM (34).

15.3akpenuTe 3aWmTHBIA KOXKYX (7).

10.2 PerynupoBHKa orpaHu4uTens ynopa

1. OTperynupyiTe pblyar-orpaH14nTesb yropa
ana yrna B gnanasoHe (20) 0°/45°.

PYCCKUM ru

2. 3aduKcupyiTe ycTaHOBAEHHbBIN Yron
HaK/10Ha NyTeM G6JIOKMPOBKU 3aXMUMHOIO
pbiqara (19).

3. lpoBepKa yrna HaxkioHa:

—0° = nepneHANKYNAPHO NUIbHOMY CTONY
—45° ¢ 0TAe/IbHbIM YrO/IbHUKOM.
Ecnun 3TW 3Ha4YeHMA yCTaHOB/IEHbI HETOYHO:

4. BbIKPYTUTE BUHT C KPECTOO6PA3HBLIM LLMLEM
(48) Ha COOTBETCTBYIOLLLEM SKCLIEHTPUKE U
OTPEryMpynTe SKCLEHTPUK TaK, YTOObI yron
HaK/10Ha OTHOCMTE/IbHO MWU/ILHOrO CTON1A B
KOHEYHbIX MOJIOKEHUAX COCTaBAAN TOYHO 0°

(= nepneHAnKyNApHO) unn 45°.

5. CHoBa 3aTAHWUTE BUHT C KPeCcTOO6pasHbIM

LLJIMLEM Ha SKCLEHTPUKE.

6. Mocne perynMpoBKY OrpaHUyMTeNs ynopa
npy He06XOAMMOCTH LOMOHATENIBHO
OTPErynnpymTe yraoByto WKany Ha nepeaHen
CTOpOHe.

[i] YKasaHue:

018 PEry/IMpoBKU OrPaHUYEHUA yria Hak1oHa B
ananasoHe ot -1,5° fo 46,5° He06XxoANMO
BbITAHYTb pbl4ar-orpaHUyYnTe b ynopa.

10.3 XpaHeHue MaLIUHbI

A OnacHocTb!

XpaHUTe UHCTPYMEHT B MECTE, HE[,0CTYMHOM
ANA peTei. XpaHUTe MHCTPYMEHT TaKUM
06pa3om, 4TO6bl UCKKYUTb BO3MOKHOCTb
€ro MCcnoJib30BaHMA NOCTOPOHHUMM JIULAMU
¥ BO3MOM¥HOE TpaBMUpOBaHue Nogei
HEenoABUKHbLIM UHCTPYMEHTOM.

@ BHumaHue!

3anpeLyaeTca XpaHeHHe MHCTPYMeHTa BHe
NoMeLLEeHHI1 N BO BJIaHbIX NOMELLEeHUAX
6e3 COOTBETCTBYIOIWEN 3aLUTbI.

10.4 TexHu4YecKoe o6ciyHMBaHUe
OuyuMCcTHA NUNbI

* YpaneHue onuiaoK u ,D.peBECHOVI NbisIn C
NOMOLLbIO Nblecoca Un LWEeTKU U3:

— HanpaBAAKLWKWX 3N1EMEHTOB A/1A PeryimpoBKU
NUIbHOIO NOJIOTHA;

— BEHTWIALMOHHBIX LLEeNen ABUraTens;

— 3aLUMTHOrO KOMXYXa NUJIbHOrO NOJIOTHA;
- PerynvpoBka no BbicoTe

— NMOBOPOTHOM Hanpas/AOLLEN.

Mepep KaXAbIM BKIIOYEHUEM
Bu3yasibHbI KOHTPO/b:

— paccTosHUe MeHAY NUIbHLIM MOJIOTHOM U
PaCKIMHMBAIOLLMM HOXOM 3?5 MM;

— COOCHOCTb pacK/MHMUBaroLlero Hoxa c
NUbHbIM NONIOTHOM.

Bu3yanbHbli KOHTPOJIb HA OTCYTCTBME
NoBPEXEHUI CETEBOro Kabens 1 ero BUJIKK;
npy HEOO6XOAMMOCTH 3amMmeHa HencnpaBHbIX
feTanel ¢ NpuBiEYEHUEM CrieLpanmcTa-
9NEKTpHKA.

MNpy KapO0M BbIK/IIOYEHUU MHCTPYMEHTA
MpoBepsiTe Bpemsa (MPOAOIKUTENBHOCTb)
BblGera nuibHoro NoJ0THa — OHO He A0/IHKHO
6bITb 60s1bLUe 10 C; B NPOTUBHOM C/ly4yae
3aMeHuTe ABUraTesb C NPUBIEYEHNEM
cneuuanncTa-aNexkTpuKa.
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PYCCHUA
ExemecayHo (nNpu exegHEeBHOM
MUCMOJIb30BaHUM)

YpaneHve onuaoK ¢ NOMOLLBIO Nblaecoca nam
KWUCTH; CMa3Ka HeBGO/IbLLIMM KOIMYECTBOM Macsia
cnegyowmnx HanpaeaALWKUX 3/IEMEeHTOB!

- pesb60oBas WTaHra U HanpaBnALME LWTaHTM
perysMpoBKM BbICOTbI;

— NOBOPOTHbIE CErMEHTbI.
Yepes Kampable 150 4acoB paboTbl

MpoBepKa Bcex pe3bboBbIX COEAUHEHWH, NPU
HEOB6XOANMOCTU MUX 3aTAKKa.

Mpu Heo6xoaMUMOCTH:

OTpery/MpynTe HanpasAAoLLMe BTY/IKU HOMEK

cTona.

® BUHTbI C BHYTPEHHUM LLECTUTPaHHUKOM (49)
MoBepHWTE NO YacoBOWM CTpesKe =
3amefNeHHbIN XOp4,

* BMHTbI C BHYTPEHHWM LLECTUTPaHHUKOM (49)

MoBepHWTE NPOTMB YaCOBOM CTPEJIKU =
JNIErKUM Xop.

¢ [lononHWTeNbHasA TOYHasA OCTUPOBKA C
MCNO/Ib30BaHMWEM YCTaHOBOYHOro BUHTA (50).

PerynleOBKa HanpasBAALWWX BTY/IOK nepegHero
AepxaTtena HOXMeK:

* BpalleHre BUHTOB C BHYTPEHHUM
LecTurpaHHMKoMm (51) no 4acoBoM CTpesKe =
3aMea/IeHHbIN XOA,.

¢ BpalleHre BUHTOB C BHYTPEHHUM
LecTurpaHHnKom (51) NpoTnB YacoBom
CTpEeNKU =
NIErKnn Xog,

PerynvMpoBKa Hanpaensiowmx BTY/I0K 3a4Hero
LepHaTenia HOMeK:

* BpalleHne BUHTOB C BHYTPEHHUM
LUeCTUrpaHH1KOM (52) no 4acoBoOW CTPesiKe =
3amefNeHHbIN XOp4,

* BpalleHne BUHTOB C BHYTPEHHUM

LEeCTUrpaHHMKOM (52) NPOTUB HacoBOM
CTPEJIKU = JIEMKUI XOf.

PaBHOMGpHO 3aTAHUTEe BCe BUHTbI C
BHYTPEHHUM LLeCTUrpaHHUKOM.

11. CoBeTbl U peKOMeHpaLUu

* [lepen pacnnioBKOM BbINOIHUTE NPO6HbIE
pesbl Ha NOAXOAALLMX A1 STOro ObpesKax.

* YKnagplBaviTe 3aroToBKY Ha MU/bHbIN CTON
BCerga TakMM 06pasom, HTOBbl UCKIIOUUTL ee
BO3MOHOE OMPOKMAbIBAHWE WM LaTaHWe
(Hanpumep B cnyyae BbINyK/I0M AOCKK
yR1afplBanTe JOCKY BbINyKJI0M CTOPOHOM BBEPX).

o [1ns pacnuioBKM 3aroTOBKM Ha YacTu
OANHAKOBOM A/IMHbBI UCMOJIb3YITE NPOAO/bHbIN
ynop.

* [lepuTe NOBEPXHOCTU OMOPHbIX YHaCTHOB
YUCTbIMM.

12. Mpo6nemMbi U1 HEUCNIPABHOCTH

A OnacHocTb!

Mepep KamxAabiM ycTpaHEHUEM
HeucnpaBHOCTeM:

1.BbIKNlO4YUTE YCTPOMUCTBO.
2.3BNeKnTe ceTeBOM LUTEKEP.

3.[loxanTechb, NOKa NUJIbHOE NOJIOTHO
OCTaHOBUTCA.

lNocne Kaxporo yctpaHeHUA
HeucnpaBHOCTEN BHOBb aKTUBUPYUTE U
npoBepANTe BCe 3aliUTHbIe
npucnoco6seHus.

He pa6oTtaeT gBuraresnb

Cpa6oTtana 3awuta OT NOBTOPHOro nycKa. Ecan
ceTeBas BMJIKa BCTABNAETCA B PO3ETKY MNpU
BK/1IO4EHHOM MHCTPYMEHTE Un oblna
BOCCTaHOBJIEHA NoJa4a 3/IEKTPONUTaHNA Nocne
c6051, MHCTPYMEHT He 3anycKaeTcs:

¢ BbIK/IOYKUTE M CHOBA BHJIHOYUTE MHCTPYMEHT.
HanpseHue ceTn OTCyTCTBYET:

¢ [poBepuTb Kabesib, BUJIKY, PO3ETHY U
npeAoxpaHnTenb.

JBuraTenb neperpet, HanpUmep, BCAeACTBUE

MCMONIb30BaHWsA 3aTyNMUBLLEr0CH NUILHOIO

MOJSIOTHA U/IM CKOMEHUS ONWJ/IOK BHYTPU

Kopnyca:

® yCTPaHUTE NPUYMHY Neperpesa, AamnTe oCTbITb
ABWraTesto B TEYEHNE HECKOIbKUX MUHYT.
3aTem BHOBb BK/IOUYUTb MHCTPYMEHT.

He pocturaetca HYHHaA 4acToTa BpalieHnAa

3awumTa oT Neperpesa: YacToTa BpaLeHUsA Nog,
Harpyakoin PE3KO noHukaeTcs.

* MNoBblWweHHas Temnepatypa asuratens! Jante
nopa6oTtaTb MHCTPYMEHTY Ha XOIOCTOM XOAY,
MoKa OH He OCTbIHET.

3awumTa oT Nneperpesa: YacToTa BpaLLEeHUsA Noj,
Harpyakon nonuxkaetca HE3HAYNTE/IbHO.

* 3NIEKTPOUHCTPYMEHT NEPErpyHeH. YMeHbLuTe
HarpyaKy Ha UHCTPYMEHT.

YKasaHHaA MaKcumasibHas YacToTa BpalleHus
He AOCTUraeTcAa — HefoCTaTO4YHOe HanpAaxXeHune
CeTU ANA NUTaHUA aBuratena:

* UCMOJIb3YITE NUTaOLWMIM Kabeslb MEHbLUIEN
OJIVHbI WY MUTaKOLWMM Kabenb ¢ 60/1bLIMM
ceyeHreM
(=1,5 MM2).

* [poBepbTe 3NEKTPONUTAHME C MOMOLLBIO
CMeunanncToB-3/1eKTPUKOB.

HpousBop,uTeanoch UHCTPYMEHTa najgaet
MuabHOEe NoNoTHO 3aTynnnocb (BOSMO)KHO,

NWIbHOE MOJIOTHO UMEET CNebl MPOMHKOroB Ha
6GOKOBOWM CTOPOHE):

* 3ameHuTe NuabHOE NosIoTHO (cMm. Mnasy 10.
«TexHUYecKoe 0BCNyKMBaHME»).
YcTpoiicTBO BbiGpoca OnNu/I0K 3a6UTo

He NoaKto4eH CTPYHKOOTCOC UM CULLKOM
HM3KasA NPOM3BOANTEIbHOCTb BCAChIBAHMS:

* NMOAKJ/IOYNUTE CTPYHKOOTCOC WU/IM YBENUYbTE
NPOU3BOAUTENbHOCTL BCACbIBAHWSA (CKOPOCTb
BO3AYLUHOro NoToka > 20 Mm/c B naTpyoKe
YCTPOWCTBa BbIGpOCa OMUJIOK).

13. NMpuHagnemHoOCTH

Mcnonb3yiTe TONbKO OPUTMHAsIbHbIE
nNpUHaaeXHOCTM KoMnaHnn Metabo.

Mcnonb3ayiTe ToNbKO Te NPUHALIERHOCTH,
KOTOpble 0TBEYaoT TPeGOBaHUAM 1 MapameTpam,
NepeyncieHHbIM B AHHOM PYKOBOZACTBE Mo
SKCMyaTaumm.

MunbHbIA aucK Power Cut
Ne anAa 3aka3sa: 6.28025

-[ns pacnuna c YepHOBOW W CpefHeN TOYHOCTbIO,
C YCKOPEHHOM nofayer U HU3KUM NoTpebneHnem
MOLLHOCTH

-XopoLuue pesynbTaTbl IPOAOALHOIO pacnunia
Lie/IbHOM APEBECUHbI

MunbHbIA aUCK Precision Cut
Ne ana 3akasa: 6.28059

-OY4eHb LUMPOKMI CNEKTP NPUMEHEHUA B
fepeBoobpaboTKe

-5 04eHb Ka4eCTBEHHOro, YACTOro
NpOAO/bHOrO U NONEPEYHOro pacnmia MArKom u
TBEPAOM ApPEBECUHbI

-MpeKpacHo NoAXOAUT ANA LLeSIbHON U CNOEHOM
ApPeBeCHHbI, He0bpaboTaHHbIX

L PEBECHOCTPYKEYHbIX NaHeNel, C MOKPLITUEM
unun aHeposkor, MADP, MHOrOCNOMHbBIX
maTepvanos

MunbHbIA ancK Multi Cut
Ne ana 3akasa: 6.28093

-YHuBepcanbHoe NPpUMEHEHUE CO CTIOMHBLIMU
MaTepuanamu

-Mpw BbicOYaNLLMX TPEBOBAHMAX K Ka4ecTBy
pesa, Hanpumep, NaMUHAT, TOHKOCTEHHbIE
NOAMMEpPHbIE, aNIOMUHUEBBIE, MEHbIE, NaTyHHblE
npopuamn

-MpeanbHo nogxoauT Ana MHOrMX 3agad
BHYTPEHHEN OTAE/KN

-MpeBocxoaHble pe3ynbTaTbl TAKKE Npu
nonepeyHom pesKe LiesIbHOM APeBECUHDI,
HeobpaboTaHHbIX APEBECHOCTPYHEYHbIX
naHeneu, ¢ NOKpbITMEM unun paHeposkor, MAD

TonKarenb (g1A 3aMeHbl)
Ne pna 3aka3sa: 343433180

MonHbIv aCCOpPTUMEHT I'IpVIHap,}'Ie)KHOCTeVI CM. Ha
cainTe www.metabo.com vnu B KaTanore.

14. PeMOHT

A OnacHocTb!

B uenax 6e30nacHOCTU PEeMOHT
3NIEKTPOMHCTPYMEHTOB AOJTHEH
BbIMNOJIHATLCA TO/IbKO CreunanMcTamm-
3NIeKTPUKAMM C UCNOJSIb30BaHNEM
OpUrMHanbHbIX 3an4acTei!

MoBpexaeHHbIN ceTeBOM Kabenb cneagyet
3aMeHATb TOJIbKO Ha CrneLnabHbIN,
OpurMHanbHbIV ceTeBol Kabesnb Metabo,
KOTOPbI MOXHO NPUOBPECTH B CEPBUCHOM
ueHTpe Metabo.

[ns pemoHTa npoayKuun Metabo obpalarntech B
pernoHanbHoOe npeacTtasmuTenbCcTBO Metabo.
Azpec cm. Ha cante www.metabo.com.

CnMCKM 3anacHbIX YacTen MOXKHO CKavaTtb C
carnTa www.metabo.com.

15. 3awmTa OKpyHamLen cpepbl

CobntoganTe HaumoHaIbHble NPeanMcaHuns no
9KONOrMYECKN 6e30MacCHON YyTUIM3aLMU U
nepepaboTKe OTCYKUBLUMX MALLWH, YNaKOBKU U
NPUHaAIEKHOCTEN.

TonbKo gna ctpaH EC: He yTuamanpyire
E 9/IEKTPOUHCTPYMEHTbI BMECTE C

6bIToBbIMM 0TX0Zamu! CornacHo
eBponercKon aupekTvse 2012/19/EU no
0TXOZaM 3/IEKTPUYECKOTO U 3/IEKTPOHHOIO
060pYyA0BaHUA U COOTBETCTBYIOLMM
HauWoHaNbHbIM HOpMaM OTpaGoTaBLLne
3/IEKTPOUHCTPYMEHTbI NOAJ/IEHAT COOPY C Liesbio
WX NOC/IeayoLEN 3KOOrMYeCKM 6e3onacHom
nepepaboTKMU.



16. TexHU4ecKUue
XapaKTepUCTUKU

[MoACHEHUA K AaHHbIM, npuBeaeHHbIM Ha CTp. 3.

OcTaBnfem 3a CO60M NpaBo Ha TEXHUYECKUE
WU3MEHEHMSI.

U = HanpsXeHWe CeTU (~ NePEMEHHBIV TOK)

Py = HomuHanbHasa noTpebnsemas
MOLLHOCTb

| = HOMWHaJIbHbIA TOK

F = MWH. 3awmTa

IP = KJjacc 3awmThbl

Ng = yacToTa BpalleHna 6e3 HarpysKu

Vg = MaKC. CKOPOCTb pe3aHus

W = TO/WMHA pacK/IMHMBAIOLErO HOMXa

D = [AuameTp NWIbLHOrO NoaoTHa
(HapyHbIi)

d = OTBEepPCTUE NUILHOIO NO0THA
(BHYTPEHHUWI rameTp)

b = LMPMUHA PaCnnIOBKM

a = MaKC. TOJILLMHA OCHOBbI NMUILHOrO
nosoTHa

Tgge = rAy6uHa nponuaa npu BepTUKaNbHOM
NOJIOEHUN MUBHOrO NOA0THA

T4se = raybuHa nponuaa Npu HaKnoHe
NUILHOrO NOJIOTHa Ha 45°

Sye = [AManasoH OTKJIOHEHWA MUILHOIO
nosoTHa

L, = MaKc. WMpuHa pesa ¢ napasinesibHbIiM
ynopom

Lw = Makc. Ww1pmrHa nonepe4yHoro pesa ¢
Yr10BbIM YNIOPOM

Ay = pasmepbl 6e3 cTaHuHbl (OxLLUXB)

Ao, = paamepbl co cTaHnHoM ([xLLIXB)

S| = [/MHa nMNbHOro cTona

Sg = LWMpMHAa NWILHOro cToNa

m = BecC CTaHKa

PesynbTaTbl U3MepeHui Nosly4eHb! B
COOTBETCTBMU CO cTaHaapToM EN 62841.

~ HepeMeHHbIVI TOK

Ha yKasaHHble TEXHWYECKWE XapaKTEPUCTUKM
pacnpocTpaHATCA JONYCKU, NPEAYCMOTPEHHbIE
JeNCTBYIOWUMKN CTaHaapTaMu.

3HavyeHuA aMuccum Wwyma

3TM 3HaYeHUA NO3BOIAIOT OLeHMBATb U
CpaBHUBaTb AMUCCUIO LLYMa PasIUYHbIX
9/IEKTPOMHCTPYMEHTOB. B 3aBucHMOCTH OT
YCNOBWIA BKCMlyaTaLumm, COCTOAHMA
9N1EKTPOMHCTPYMEHTA UIN UCTIO/Ib3YEMbIX
paboymx MHCTPYMEHTOB haKTUYEeCKana HarpysKa
MOMET OblITb BbILLE UMW HUKE. [INA OLEHKM
NMPYMEPHOro YPOBHS SMUCCUM YYUTbIBaWTE
nepepbiBbl B paboTe 1 dasbl paboTbl ¢
MOHWKEHHOM LYMOBOM HarpysKkon. OnpegenuTe
nepeyeHb Mep, Harpumep, opraHM3aLMoHHbIX
MepOonpUATHIA, NO 3aLuTe NoAb30BaTeNs C
Y4ETOM TEX U/IM UHBIX 3HAYEHUI SMUCCUM LUyMa.

TUNUYHBIM aMNAUTYAHO-B3BELLEHHbIN BEHb
3BYKOBOIO JaBNeHuUA:

Loa YPOBEHb 3BYKOBOI0O A@B/IEHNA

Lwa YPOBEHb 3BYKOBOM MOLLHOCTH

Kpa, KWA=I-{OS¢CPVILI,VIEHT NorpeLIHocTH

m Ucnonb3yinTe 3awWUTHbIE HayLWHUKK!

EAL

UHdopmauma ana noKynarens:

Ceptudurar cootBetctBmsa: Ne EASC RU C-
DE.BJ108.B.00135/19, cpoK aencTeus ¢
01.03.2019 no 29.02.2024 r., BblAaH OpraHoM rno
cepTudUKaummn npoayKummn ObLiecTso ¢
OrpaHW4YeHHOM OTBETCTBEHHOCTbIO
"HesaBucuman akcnepTmnsa"; MecTo HaxoMaeHus
(appec topnanyecKoro nMua) n agpec mecta
ocyuiecTsneHuns geatensHocTu: 115280, Poccus,
ropoa MockBa, ynuvua JleHnHckas Cno6oaa, oM
19, aTar 2, KomHaTbl 21Ww8, 21w9, 21w10,21w11;
TenedoH: +7 (495) 722-61-68; Agpec
9NIEKTPOHHOWM NoyThl: info@n-exp.ru; ATTecTtar
akkpeauTaumm Ne POCC RU.0001.11'B09 ot
09.09.2014 .

Jeknapauums o coorBetcTBum: Ne EASC N RU [-
DE.'609.B.00360/20, cpoK fgencteus ¢
06.03.2020 no 25.02.2025 r., 3aperMcTpuposaHa
OpraHoM Mo cepTUdUKaLm NPOLYKLMK
O6LwecTBO C OrpaHUY4EHHON OTBETCTBEHHOCTbLIO
"HesaBucumasn akcnepTmnsa"; MecTo HaxomaeHus
(appec topuamnyecKoro nMua) n agpec mecta
ocyulecTBaeHuns geatensHoctu: 115280, Poccus,
ropoa MockBa, ynuvua JleHnHckas Cno6oaa, oM
19, aTar 2, KomHaTbl 21Ww8, 21w9, 21w10,21w11;

TenedoH: +7 (495) 722-61-68; Agpec
9/IEKTPOHHOM NouTbl: info@n-exp.ru; ATtectar
akkpeguTauumn Ne POCC RU.0001.11FB09 ot
09.09.2014 r.

CtpaHa nsrotosnenus: Kutamn

Mpownssogutens: "Metabowerke GmbH",
Metaboallee 1, D-72622 Nuertingen, 'epmaHusa

MmnopTep B Poccuu:

000 "MeTta6o EBpaaus”

Poccus, 127273, Mocksa

yn. bepesosas annesq, a5 a, ctp 7, opuc 106
Ten.: +7 495 980 78 41

Jarta nponssoacTea yKasaHa Ha
MH(OPMaLMOHHOM Tab/IM4Ke MHCTPYMEHTA B
dhopmare mm/rrrr

CpoK cny6bl n3genma coctasnsaeT 7 feT. He
PEeKOMEeHAYETCS K SKCMyaTalumm no ucTedeHum 5
NIET XpaHeHus ¢ AaTbl U3rOTOB/IEHNA 6e3
npeaBapuTe/ibHON MPOBEPKM

PYCCKUM ru
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Plvodni navod k pouzivani
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1. Prohlaseni o shodé

ProhlaSujeme na vlastni odpovédnost: Tyto stolni
kotou€ove pily uréené typem a vyrobnim

Cislem *1) splnuji vSechny platné pozadavky
smérnic *2) a norem *3). Protokol o zkousce *4),
Vydavajici zkuSebna *5), Technicka
dokumentace *6) — viz strana 3.

2. Pouziti v souladu s uréenym
ucelem

Stolni kotou€ova pila je uréena pro podélné

a pficné fezy do masivniho dfeva, povrstveného
dreva, dfevotfiskovych desek, latovek plastl

a podobnych materialQ.

Kov se smi Fezat s nasledujicimi omezenimi:

— Pouzivejte pouze vhodny pilovy kotou¢
(viz kapitola 13. ,PfisluSenstvi)

—Pouze nezelezné kovy

(zadny tvrdy nebo kaleny kov, zadny hof¢ik)
Obrobky kruhovitého priifezu se nesmi fezat,
protoze by se mohly ptisobenim pilového kotouce
otacet.
P¥i fezani plochych obrobku nastojato se pro
bezpeéné vedeni musi pouzit vhodny doraz.

Pristroj se nesmi pouzivat k drazkovani

a zlabkovani.

Nepouzivejte pfistroj k profezavani drazek
ukonéenych v obrobku.

Pfistroj nepouzivejte k fezani slepych drazek.
Jakeékoliv jiné pouZiti je v rozporu s uréenim a je
zakazano. Za skody zpusobené pouzitim

v rozporu s uréenim nepfebira vyrobce
odpovédnost.

Prestavby tohoto pfistroje nebo pouziti dild, které
nebyly zkontrolovany a schvaleny vyrobcem,
mohou pfi pouzivani vést k nepfedvidatelnym
Skodam.

3. Vseobecne bezpecnostni
pokyny

Pozor na mista v textu oznaéena timto
symbolem, slouzi k va$i bezpeénosti
a k ochrané vaseho elektrického naradi!

VYSTRAHA - Za Giéelem minimalizace

nebezpecdi poranéni si prectéte navod
k pouziti.

Predavejte Vase elektronaradi jen spole¢né

s témito dokumenty.

Obecné bezpecnostni pokyny pro
elektronaradi

VAROVANI - Prectéte si vSechny

bezpecnostni pokyny, vystrahy,
zobrazeni a technické specifikace k tomuto
elektronaradi. NedodrZovani véech nize
uvedenych pokynt muZe mit za ndsledek uraz
elektrickym proudem, poZdr a/nebo tézké

140 poranéni.

VSechny pokyny a vystrahy uchovejte pro
budouci potrebu. Pojem ,elektrické naradi“
pouZivany v bezpecnostnich pokynech se
vztahuje k elektrickym ndstrojum napdjenym ze
sité (privodnim kabelem) a k elektrickému nédradi
napajenému akumuldtorem (bez pfivodniho
kabelu)!

3.1 Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzujte pracovni misto Cisté a dobie
osvétlené. Nepordadek nebo neosvétlené
pracovni oblasti mohou vést k urazim.

b) S elektronaradim nepracujte v prostredi
ohrozeném explozi, kde se nachazeji hoflavé
kapaliny, plyny nebo prach. Elektrické naradi
vyvoldva jiskreni, které muze zpusobit vzniceni
prachu a vypard.

c) Pri praci s elektrickym naradim udrzujte
déti a ostatni osoby v dostateéné vzdalenosti.
Déti a jiné osoby udrzujte pri pouZiti elektrondradi
daleko od vaseho pracovniho mista

3.2 Elektricka bezpecnost

a) Pfipojovaci zastréka elektronaradi musi
licovat se zasuvkou. Zastréka nesmi byt
zadnym zplGsobem upravena. Spole¢né s
elektronaradim s ochrannym uzemnénim
nepouzivejte zadné adaptérové zastrcky.
Neupravené zastréky a vhodné zdsuvky snizuji
riziko zasahu elektrickym proudem.

b) Zabraiite télesnému kontaktu

s uzemnenyml plochami, jako je potrubi,
topeni, sporak nebo lednicka. Je-li Vase télo
uzemnéno, existuje zvysené riziko zdsahu
elektrickym proudem.

c) Chrante stroj pred destém a vihkem. Vniknuti

vody do elektronaradi zvysuje nebezpeci zasahu
elektrickym proudem.

d) Dbejte na ucel kabelu, nepouzivejte jej k
noSeni ¢i zavéSeni elektronaradi nebo k
vytazeni zastrcky ze zasuvky. Udrzujte kabel
daleko od tepla, oleje, ostrych hran nebo
pohyblivych dilu stroje. Poskozené nebo
prekroucené pfivodni kabely zvysuji riziko drazu
elektrickym proudem.

e) Pokud pracujete s elektronaradim venku,
pouzijte pouze takové prodluzovaci kabely,
které jsou zpUsobilé i pro venkovni pouziti.
PouZziti prodluZovaciho kabelu, jeZ je vhodny pro
pouziti venku, snizuje riziko zasahu elektrickym
proudem.

f) Pokud se nelze vyhnout provozu
elektronaradi ve vihkém prostredi, pouzijte
proudovy chranié. Nasazeni proudového
chranice snizuje riziko zdsahu elektrickym
proudem.

3.3 Bezpecénost osob

a) Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co
délate a pristupujte k praci s elektronaradim
rozumné. Nepouzivejte zadné elektronaradi
pokud jste unaveni nebo pod vliivem drog,
alkoholu nebo Iékid. Moment nepozornosti pfi
pouZiti elektrondradi mdze vést k vaznym
poranénim.

b) Noste osobni ochranné pomuicky a vzdy
ochranné bryle. Noseni osobnich ochrannych
pomlicek jako maska proti prachu, bezpeénostni
obuv s protiskluzovou podrdzkou, ochrannd prilba
nebo sluchdtka, podle druhu nasazeni
elektronaradi, snizuji riziko poranéni.

c) Zabrarte neumysinému uvedeni do
provozu. Pfresvédcte se, ze je elektronaradi
vypnuté dfive nez jej uchopite, ponesete €i
pripojite na zdroj proudu a/nebo akumulator.
Pokud pfi pfendseni pristroje poloZite prst na
spinac k zapnuti a vypnuti pristroje, nebo pokud
pripojite pristroj k elektrické siti jiz zapnuty, muze
dojit k drazu.

d) Nez elektronaradi zapnete, odstrante
sefizovaci nastroje nebo Sroubovaky. N&stroj
nebo Klic, ktery se nachdzi v otacivém dilu stroje,
muZe vést k poranént.

e) Vyvarujte se abnormalniho drzeni téla.
Zajistéte si bezpecny postoj a udrzujte vzdy
rovnovahu. Tim miZete elektronadradi v
neocekavanych situacich Iépe kontrolovat.

f) Noste vhodny odév. Nenoste Zadny volny

odév nebo Sperky. Vlasy a odév udrzujte
daleko od pohybuijicich se dild. Volny odév,

Sperky nebo dlouhé viasy mohou byt zachyceny
pohybujicimi se dily.

g) Pokud existuje moznost montaze vysavaci
a zarfizeni k zachyceni prachu, zkontrolujte,
zda jsou tyto pfistroje pfipojeny a zda jsou
spravneé pouzity. PouZiti odsavace prachu mize
redukovat zatizeni prasnosti.

h) Nenechejte se ukolébat faleSnym pocitem
bezpecnosti a nepouzivejte elektrické naradi
v rozporu s bezpeénostnimi pravidly, i kdyz
jste s elektrickym nastrojem po ¢astém
pouziti velmi dobfe seznameni. Nedbalé
ovlddani mizZe zpusobit téZké poranéni za zlomek
sekundy.

3.4 Pouzivani a zachazeni s elektrickym
naradim

a) Stroj nepfetézujte. Pro svou praci pouzijte k

tomu uréené elektronaradi. S vhodnym

elektronaradim budete pracovat v udané oblasti

vykonu lépe a bezpecnéji.

b) Nepouzivejte zadné elektronaradi, jehoz

spinac je vadny. Elektronaradi, které nelze

zapnout Ci vypnout je nebezpecné a musi se

opravit.

c) Nez provedete sefizeni stroje, vyménu dilG
prisluSenstvi nebo stroj odlozite, vytahnéte
zastréku ze zasuvky a/nebo odstrante
odpojitelny akumulator. Toto preventivni
opatfeni zabrani neumysinému zapnuti
elektronaradi.

d) Uchovavejte nepouzivané elektronaradi
mimo dosah déti. Nenechte stroj pouzivat
osobam, které se strojem nejsou seznameny
nebo necetly tyto pokyny. Elektrondradi je
nebezpecné, je-li pouzivano nezkusenymi
osobami.

e) Pecujte o elektronaradi a prisluSenstvi
svédomité. Zkontrolujte, zda pohyblivé dily
stroje bezvadné funguji a nevzpficuji se, zda
dily nejsou zlomené nebo poskozené tak, ze je
omezena funkce elektronaradi. PoSkozené
dily nechte pfed nasazenim stroje opravit.
Mnoho drazi ma pficinu ve Spatné udrZzovaném
elektronaradi.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a Cisté. Peclivé
osetfované fezné nastroje s ostrymi feznymi
hranami se méné vzpricuji a daji se lehceji vést.
g) PouzZivejte elektronaradi, pfislusenstvi,
nasazovaci nastroje apod. podle téchto
pokynu. Respektujte pfitom pracovni
podminky a provadenou ¢innost. Pouziti
elektronaradi pro jiné nez uréujici pouZiti mize
vést k nebezpecnym situacim.

h) Udrzujte rukojeti a tichytné plochy suché,
cisté a bez oleje amaziva. Kluzké rukojeti a
uchytné plochy neumoZzriuji bezpecnou
manipulaci a ovldadani naradi v neo¢ekavanych
situacich.

3.5 Servis

a) Elektrické pristroje smi opravovat pouze
kvalifikované osoby. Pfi opravach sméji byt
pouzity pouze originalni nahradni dily. Tim
bude zajisténo, Ze bezpecnost stroje zistane
zachovana.

4, Spemalnl bezpecénostni
pokyny

4.1 Bezpecnostni pokyny spojené
s ochrannymi kryty
a) Ochranné kryty nechejte vzdy
namontované. Ochranné kryty museji byt
spravné namontovany a museji byt funkéni.
Povolené, poSkozené nebo nefungujici ochranné
kryty musite nechat opravit nebo vyménit.

b) K rozbrusovani vzdy pouzivejte ochranny
kryt pilového kotouce a rozpérny klin. Pfi
rozbru$ovani, béhem kterého pilovy kotoué
kompletné pronikne celou tloustkou obrobku,
snizuji ochranné kryty a dalSi bezpe€nostni
zafizeni riziko Urazu.

c) Po dokonéeni prace, pri které je nutné
odstranéni ochrannych krytt a rozpérného
klinu (napf¥. fezani drazek), opét neprodlené
upevnéte ochranny systém. Ochranné kryty a
rozpérny klin snizuiji riziko urazd.



d) Pred zapnutim elektrického nastrole
zkontrolujte, zda se pilovy kotoué¢ nedotyka
ochranného krytu, rozpérného klinu nebo
obrobku. Nechtény kontakt s témito komponenty
mUZe zplsobit nebezpecénou situaci.

e) Rozpérny klin nastavte podle popisu

v navodu k obsluze. Nespravné vzdalenosti,
poloha a orientace mohou byt dlivodem toho, Ze
rozpérny klin u¢inné nezabrani zpétnému razu.

f) K tomu, aby byl rozplnam klin ucmny, musi
byt v fezné spare. Pri fezani obrobk, které jsou
prilis kratké k tomu, aby mohl byt rozpérny klin
pouzit, neni rozpérny klin u¢inny. Za téchto
podminek neni mozné zabranit zpétnému razu
pomoci rozpérného klinu.

g) Pouzivejte pro rozpérny klin vhodny pilovy
kotoué€. K tomu, aby rozpérny klin spravné
fungoval, musi primér pilového kotouce
odpovidat pfislusnému klinu, list pilového kotouc¢e
musi byt tenéi nez rozpérny klin a Sitka zubu musi
byt SirSi nez tloustka rozpérného klinu.

4.2 Bezpecnostni pokyny pro fezani

m a) NEBEZPECI Nedavejte ruce a prsty
prilis blizko pilovému kouéi nebo do
mista Fezu. Jediny okamzik nepozornosti pfi
praci nebo vyklouznuti nastroje mdze byt pfic¢inou
velmi vazného urazu.

b) Ved'te obrobek pouze proti sméru otaéeni
pilového kotouce. Pfivadéni obrobku ve sméru
otaceni pilového kotouce nad stolem muze
zpUsobit vtazeni obrobku a vasi ruky do pilového
kotouce.

c) V pfipadé podélného fezani nikdy
nepouzweﬂe k vedeni obrobku pokosovy
doraz, pfi pficnych fezech s pokosovym
dorazem nikdy navic pouzivejte paralelni
doraz k nastaveni délky. Soucasné vedeni
obrobku pokosovym a paralelnim dorazem
zvySuje pravdépodobnost zaseknuti pilového
kotouce a zpétného razu.

d) V podélnych fezech vyvijejte silu, kterou
pouzivate k podavani obrobku, vzdy mezi
dorazovou listu a pilovy kotou¢. Pokud je
vzdalenost mezi dorazovou listou a pilovym
kotouc¢em mensi nez 150 mm musite
pouzivat posouvaci nastroj, a posouvaci blok
pouzivejte v situaci, kdy je vzdalenost mensi
nez 50 mm. Tyto pomUcky slouzi k tomu, aby
vase ruka zUstala v bezpec¢né vzdalenosti od
pilového kotouce.

e) Pouzivejte pouze vyrobcem dodavané
voditko. Posuvny nastroj zajisti dostate¢nou
vzdalenost mezi rukou a pilovym kotou¢em.

f) Nikdy nepouzivejte poskozeny nebo
nedovoleny posuvny nastroj. PoSkozeny
posuvny nastroj mize prasknout nebo se zlomit
mUze dojit ke vtazeni vasi ruky do pilového
kotouce.

g) Nikdy nepodavejte obrobek pouze rukou.
Vzdy pouzivejte paralelni nebo pokosovy
doraz k pfilozeni a vedeni obrobku. Prace
spouze rukou“ znamena, ze obrobek drzite nebo
vedete pouze rukama mistq pouziti paralelniho
nebo pokosového dorazu. Rezani bez pouziti
dorazli, pouze rukou, vede k nespravnému
nastaveni sméru, sevieni a zpétnému razu.

h) Nikdy nesahejte kolem nebo za rotujici
pilovy kotoué. Sahnutim po obrobku mize
zpUsobit nechtény kontakt s rotujicim pilovym
kotou¢em.

i) Dlouhé a Siroké obrobky podeprete za
stolem nebo po strané stolu tak, aby zlstaly
ve vodorovneé poloze. Dlouhé a Siroké obrobky
maji tendenci prevazit se na krajich stolu.
Nasledkem je ztrata kontroly, zaseknuti pilového
kotouce a zpétny raz.

j) Obrobek ved'te rovnomérné. Obrobek
neprohybejte ani nezkrucujte. V pripadé
zaseknuti pilového kotouce okamzité vypnéte
pFistroj, odpojte zastréku a odstrante pri¢inu
zaseknuti. Zaseknuti pilového kotouce
obrobkem muze zpusobit zpétny rdz nebo
zablokovani motoru.

k) Za chodu pily nikdy neodstranujte odiezky
a material. Odfezky se mohou usadit mezi
pilovym kotouéem a dorazovou listou nebo

v ochranném krytu a po jejich odstranéni miize
dojit ke vtazeni vasich prstd do pilového kotouce.
Nez zaénete odstrafiovat material, musite pilu
vypnout a po¢kat do zastaveni pilového kotouce.

1) K podélnym feziim obrobku ten¢ich nez
2 mm pouzivejte dopliujici paralelni doraz.

Tenké obrobky se mohou zachytit pod paralelnim
dorazem a zpusobit zpétny raz.

4.3 Zpétny raz - priciny a prislusné
bezpecnostni pokyny

Zpétny raz je nahla reakce obrobku nasledkem

zaseknuti nebo zablokovani pilového listu nebo

Sikmo vedeného fezu obrobku vzhledem

k pilovému kotouci, nebo pokud zistane ¢ast

obrobku zaseknuta mezi pilovym kotouc¢em a

paralelnim dorazem nebo jinym pevnym

objektem.

Ve vétsiné pfipadt je pfi zpétném razu obrobek

zachycen zadnim dilem pilového kotouce, dojde

ke zvednuti ze stolu a k vymrsténi ve sméru

obsluhujici osoby.

Zpétny raz je disledkem nespravného nebo
chybného pouziti stolni kotoucové pily. Lze mu
zabranit vhodnymi bezpeénostnimi opatfenimi,
ktera jsou popsana nize.

a) Nikdy se nestavte v pfimé linii s pilovym
kotouéem. Vzdy se zdrzujte na té strané
pilového kotouce, na které je umisténa
dorazova lista. V pfipadé zpétného dorazu maze
dojit k vymr&téni obrobku vysokou rychlosti
smérem k osobé, ktera se zdrzuje pred a v linii
pilového kotouce.

b) Nikdy nesahejte nad nebo za pilovy
kotoué, abyste tahly nebo podpirali obrobek.
Muze dojit k nechténému dotyku s pilovym
kotouc¢em a ke vtazeni prstu do pilového kotouce.

c) Nikdy nedrzte a netlacte obrobek odfezany
obrobek proti rotujicimu pilovému kotougéi.
Tlakem fezaného obrobku na pilovy kotou¢ dojde
k zaseknuti a ke zpétnému razu.

d) Vyrovnejte dorazovou listu paralelné

s pilovym kotou¢em. Nevyrovnana dorazova
lista tlaCi obrobek na pilovy kotou¢ a nasledné
dojde ke zpétnému razu.

e) V pFipadé fezd, na které nevidite (nap¥.
drazek), pouzivejte k vedeni obrobku proti
stolu a dorazové listé pritlacny hieben.
Pritlaénym hiebenem muzete v pripadé zpétného
razu lépe kontrolovat.

f) Bud'te obzvlasté opatrni pfi fezani v
mistech smontovanych obrobk, kam dobfe
nevidite. Vnorfeny list pily se mlize zafiznout do
objektl, které mohou zplsobit zpétny raz.

g) Velké desky podeprete, abyste tak snizili
riziko zpétného razu v disledku zablokovani
pilového kotouce. Velké desky se mohou

v dusledku vlastni hmotnosti prohnout. Desky je
tfeba podepfit na obou stranach, v blizkosti fezu
a na hrané.

h) PFi fezani obrobku, které jsou zkroucené,
deformované, poskozené, nebo nemaji
rovnou hranu, ke které je mozné je vést
pomoci pokosového dorazu nebo podél
dorazové listy, postupujte velmi opatrné.
Zdeformovany, poSkozeny nebo zkrouceny
obrobek neni stabilni a vede ke $patnému
srovnani fezu s pilovym kotou¢em, k zablokovani
a ke zpétnému razu.

i) Nikdy nefezte obrobky, které jsou polozene
na sebe nebo za sebe. Pilovy kotou¢ mlze
zachytit jeden nebo vice dilG a zpUsobit zpétny
raz.

j) V pripadé, ze chcete spustit pilu, ktera je
zariznuta do obrobku, vystied'te pilovy list

v fezu tak, aby nebyly zuby pily v zabéru

v obrobku. Pokud je pila zaseknuta do obrobku,
mUze dojit ke zvednuti obrobku a vzniku zpétného
rézu, jakmile pilu spustite.

k) Pilové listy udrzujte Cisté, ostré a dobie
ohranéné. Nikdy nepouzivejte deformované
pilové kotouée nebo pilové kotouce

s poskozenymi nebo polamanymi zuby. Ostré
a spravné ohranéné pilové kotouce minimalizuji
zaseknuti, zablokovani a zpétny raz.

4.4 Bezpecnostni pokyny pro stolni okruzni
pily

a) Dfive nez odstranite vlozenou desku,

vymeénite pilovy kotoué, provedete nastaveni

rozpérného klinu, pojistky proti zpétnému

razu nebo ochranného krytu pilového

kotouce a po kazdém fezani musite stolni

kotoucovou pilu vypnout a odpojit ji od

elektrickeé sité. Preventivni opatreni slouzi

k prevenci urazll a nehod.

b) Nikdy nenechavejte stolni kotouc¢ovou pilu
za chodu bez dozoru. Vypnéte elektricky
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nastroj nikdy od néj neodchazejte drive,
dokud se nastroj zcela nezastavi. Spusténa
pila bez dozoru predstavuje nekontrolovatelné
riziko.

c) Umistéte stolni kotou¢ovou pilu na rovné a
dobfe osvétlené misto, na kterém mate
zajisténu vlastni bezpeénou stabilitu a
rovnovahu. Mista k instalaci pily musi byt
dostatecné velkeé tak, abyste mohli dobfe
manipulovat svymi obrobky. Neporadek,
nedostateéné osvétleni pracovisté a nerovna
klouzava podlaha mlze vést k Urazdim.

d) Pravidelné odstranujte Spony a piliny pod
stolem pily a z mista odsavace prachu.
Nahromadené piliny jsou hoflavé a mohou se
vznitit.

e) Zajistéte stolni kotoucovou pilu. Nespravné
zajisténa stolni kotoucova pila se mize
pohybovat nebo prevazit.

f) DFive, nez pilu zapnete, odstrairite z ni
sefizovaci nastroje, zbytky dfeva apod.
Svedeni materialu Spatnym smérem nebo
zaseknuti pily mohou byt nebezpecné.

g) Pouzivejte vzdy pilové kotouce spravné
velikosti s vhodnym upinacim otvorem (napft.
hvézdicovy nebo kulaty). Pilové kotouce, které
nejsou vhodné k montaznim dilim pily, hazeji a
vedou ke ztraté kontroly.

h) Nikdy nepouzivejte poSkozeny nebo
nespravny material k montaZi kotouce, jako
jsou priruby, podlozky, Srouby nebo matlce
Tento montazni material pilového kotouce byl
specialné navrzen pro vasi pilu, jeji bezpeény
provoz a optimalni vykon.

i) Nikdy nestoupejte na stolni kotou¢ovou
pilu a nepouzivejte stul pily jako stupinek.
Muze dojit k vaZnym Urazdm zpusobenym
pfevazenim a padem elektrického nastroje, nebo
pokud se nechténé dostanete do kontaktu

s pilovym kotouéem.

i) Zkontrolujte, zda je pilovy kotoué¢
namontovan ve spravném sméru otaceni. Na
stolni kotoucové pile nepouzivejte brusné
kotouce nebo draténé kartace. Nespravna
montaz pilového kotou¢e nebo pouziti
nedoporu¢eného pfislusenstvi miize zplsobit
vazna zranéni.

4.5 DalSi bezpeénostni pokyny

—Tento navod k pouZziti se orientuje na osoby,
které maiji zakladni technické znalosti ohledné
pouzivani zde popisovanych pfistroji. Nemate-li
s pouzivanim téchto pfistroju zadné zkusenosti,
pozadejte nejprve o pomoc zkusenéjsi osoby.

— Za $kody zpUsobené nedodrzenim tohoto
navodu k obsluze nepfebira vyrobce zadnou
odpovédnost.

Informace v tomto navodu k obsluze jsou
oznaceny nasledovné:

Nebezpedéi!

Varovani pfed nebezpecim urazu
nebo poskozeni zivotniho prostiedi.

Nebezpedi trazu elektrickym prou-
dem!

Varovani pred nebezpec¢im urazu
elektrickym proudem.

Nebezpedi vtazeni!

Varovani pred nebezpecim urazu
zplsobeného zachycenim Casti téla
nebo ¢asti odévu.

Pozor!
Varovani pred vécnymi Skodami.

FI>I>

: 3

Upozornéni:
Doplnujici informace.

=

* Dodrzuijte specialni bezpeénostni pokyny
v jednotlivych kapitolach.

* Dodrzujte pfipadné zakonné smérnice
a bezpecénostni pfedpisy platné pro praci
s kotou€ovymi pilami.

AVéeobecné nebezpedi!

* Zohlednéte vlivy okoli.
¢ U dlouhych obrobk( pouzivejte vhodné podpéry
obrobku.

¢ Tento pfistroj smi uvést do provozu a pouzivat

pouze osoby, které jsou seznameny 141
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s kotou€ovymi pilami a jsou si vzdy védomy
hrozicich nebezpedi.

Osoby mladsi 18 let smi pfistroj pouzivat jen
pod dohledem v rdmci svého profesniho
vzdélavani.

* Nezucastnéné osoby, pfedevsim déti, se nesmi
zdrzovat v nebezpecné oblasti. Nedovolte, aby
se jiné osoby za provozu dotykaly pfistroje nebo
siftového kabelu.

* Zabrante prehfati zubu pily.
* P¥i fezani plastl zabrarite roztaveni plastu.

* Rezani klin(i provadéjte pouze s vhodnym
pomocnym dorazem.

A Nebezpeéi urazu elektrickym

proudem!

* Nevystavuijte tento pfistroj desti.
Nepouzivejte pfistroj ve vihkém nebo mokrém
prostredi.

P¥i praci s timto pfistrojem se nedotykejte
uzemnénych dilt (napf. radiatord, trubek,
sporaki, lednic).

* Sitovy kabel nepouzivejte pro ucely, pro které
neni uréen.

ANebezpeél’ poranéni a pohmozdéni

pohyblivymi dily!

* Neuvadséjte tento pfistroj do provozu bez
namontovanych ochrannych pfipravku.

» Udrzujte vzdy dostate¢nou vzdalenost od
pilového kotouce. V pfipadé potfeby pouzivejte
vhodné pomlicky pro vedeni obrobku. Béhem
provozu udrzujte dostate¢ny odstup od
pohanénych soucasti.

* Chcete-li z pracovni oblasti odstranit malé
odrezky obrobkd, zbytky dieva atd., vy¢kejte do
uplného zastaveni pilového kotouce.

* Nebrzdéte dobihajici pilovy kotou¢ postrannim
tlakem.

* Pfed transportem nebo jakymkoli nastavovanim,
prezbrojovanim, udrzbou nebo ¢isténim se
ujistéte, Ze zafizeni je odpojeno od elektrické
sité.

* Zajistéte, aby se pfi zapnuti (napf. po provadéni
udrzby) v pfistroji nenachazely jiz zadné
montazni nastroje nebo volné dily.

ANebezpeél’ porezani i pfi stojicim

fezném nastroji!
* Pii vyméné feznych nastroji pouzivejte
rukavice.

» Ukladejte pilové kotouce tak, aby se o né nikdo
nemohl poranit.

A Nebezpeéi nasledkem zpétného razu
obrobka!

* Pracujte pouze se spravné nastavenym
rozpérnym klinem.

* Obrobky nenatacejte, aby se nevzpficil pilovy
kotouc.

* Dbejte na to, aby byl pilovy kotou¢ vhodny pro
material obrobku.

* Tenké nebo tenkosténné obrobky fezejte jen
pilovymi kotouéi s jemnymi zuby.

* Vzdy pouzivejte ostré pilové kotouce.

* V pfipadé pochybnosti zkontrolujte, zda
v obrobku nejsou cizi télesa (napfiklad hrebiky
nebo Srouby).

* Rezejte pouze obrobky s rozméry, které pfi
fezani umoznuji bezpec¢né drzeni.

Nebezpedéi vtazeni!

* Dbejte na to, aby pfi provozu nebyly ¢asti téla
nebo ¢asti odévu zachyceny rotujicimi dily

a vtazeny do stroje (nenoste zadné kravaty,
zadné rukavice, zadné kusy odévu s volnymi
rukavy; mate-li dlouhé vlasy, pouzijte
bezpodminecéné sitku na vlasy).

Nikdy nefezte obrobky, na kterych se nachazi
nebo které obsahuiji

—lana,
—3ndry,

—pasky,
—kabely nebo
—draty.

A Nebezpeci zplisobené nedostateénymi
osobnimi ochrannymi prostredky!

¢ Pouzivejte ochranu sluchu.

* Noste ochranné bryle.

* Noste protiprachovy respirator.
* Noste vhodny pracovni oblek.

* Pfi praci venku se doporucuje pouzivat
neklouzavou obuv.

A Nebezpeéi zplisobené prachem ze
dreval!

* Nékteré druhy prachu ze dfeva (napf¥. z dubu,
buku a jasanu) mohou pfi vdechovani zplsobit
rakovinu. Pracujte pouze s odsavacim
zafizenim. Odsavaci zafizeni musi splfiovat
hodnoty uvedené v kapitole 8.1.

Snizovani prasnosti:

» Castice, které vznikaji pfi praci s timto strojem,
mohou obsahovat latky, které mohou vyvolat
rakovinu, alergické reakce, onemocnéni
dychacich cest, vrozené vady, zhoubné bujeni
nebo jiné poskozeni. Néktere priklady téchto
latek: olovo (v natérech obsahujicich olovo),
pfipravky k upravé dfeva (Chromat, ochranné
prostfedky na dfevo), nékteré druhy dfevin
(prach z dubu nebo buku).

* Riziko zavisi na tom, jak dlouho je uZivatel nebo
osoby v blizkosti vystaven zatizeni.

* Nenechte tyto ¢astice vniknout do téla.
* Ke snizeni zatizeni témito latkami: zajistéte
dobré odvétrani pracovisté a pouzivejte vhodné

ochranné vybaveni, napt. dychaci masky, které
jsou schopny filtrovat mikroskopické ¢astice.

¢ Dodrzujte smérnice platné pro vas material,
personal, pouziti a misto pouziti (napf. pfedpisy
BOZP, likvidace).

¢ VVzniklé ¢astice zachycujte v misté vzniku,
zabrarite jejich usazovani v okolnim prostfedi.

* Pouzivejte dodané zafizeni k zachyceni prachu
a vhodné odsavani prachu. Diky tomu se
dostane do okolniho prostfedi méné &astic.

* Snizte pradnost nasledujicimi opatfenimi:

—nesméfujte tok odletujicich ¢astic a proud
odpadniho vzduchu ze stroje na sebe nebo na
osoby ve vasem okoli ani na usazeny prach,

— pouzivejte odsavaci zafizeni a CistiCku
vzduchu,

— pracovisté dobfe vétrejte a udrzujte
odsavanim Cisté. Zametani nebo ofukovani vifi
prach.

- Ochranny odév vysajte nebo vyperte.
Nevyfukuijte, nesnazte se odév vyprasit ani
kartacovat.

A Nebezpeéi zplisobené technickymi

zménami nebo pouzitim dill, které nejsou

prezkouseny a schvaleny vyrobcem

* Pfistroj smontujte pfesné podle pokyn( v tomto
navodu.

¢ Pouzivejte pouze dily schvalené vyrobcem. To
plati pfedevsim pro:
— pilové kotouce (objednaci €isla viz kapitola 13.
PFisluSenstvi);

—bezpecénostni zafizeni.
* Neprovadéijte na dilech Zzadné upravy.

A Nebezpeéi zplisobena nedostatky na

pristroji!

* Pfistroj a pfisluSenstvi peclivé oSetfujte. Rid'te
se predpisy o udrzbé.

* Pfed kazdym uvedenim do provozu zkontroluijte,
zda pfistroj neni poskozen: Pfed kazdym dalSim
pouzitim pfistroje se musi vzdy provést kontrola
spravné funkce bezpecénostnich zafizeni,
ochrannych pfipravk( nebo lehce poSkozenych
dild. Zkontrolujte, zda pohyblivé dily funguiji
bezvadné a zda pfi pohybu nevaznou. Veskeré

dily musi byt spravné namontovany a splfiovat
vS§echny podminky pro zajisténi bezvadného
provozu pfistroje.

* PoSkozena ochranna zafizeni a dily musi byt
odborné opraveny nebo vyménény
autorizovanou odbornou opravnou. Poskozené
vypinace nechte vyménit v servisni opravné.
NepouZivejte tento pfistroj, kdyz u néj nelze
zapinat nebo vypinat spinac.

A Nebezpeéi zplsobené hlukem!

* Pouzivejte ochranu sluchu.

* Dbejte na to, aby rozpérny klin nebyl ohnuty.
Ohnuty rozpérny klin tlaci obrobek boéné proti
pilovému kotouci. To zplsobuje hluk.

A Nebezpeéi zplsobena zablokovanymi
obrobky nebo jejich ¢astmi!

Kdyz dojde k zablokovani:

1. vypnéte pfistroj,

2. vytahnéte sitovou zastréku,

3. vezméte si ochranné rukavice,

4. odstrarte vhodnym nastrojem zablokovani.

4.6 Symboly na pfistroji
Udaje na typovém stitku:

a—metabo e
bif
C —_—
N A
d—
[E]C €EH0H -
|1 | |
ef g h
a Vyrobce
b Sérioveé Cislo
¢ Oznaceni pfistroje
d Data motoru (viz také ,Technické udaje”)
e Symbol CE - Tento pfistroj splfiuje smérnice
EU dle prohlaseni o shodé
f Rok vyroby
g Symbol likvidace — pfistroj Ize pfedat
k likvidaci vyrobci
h Rozmeéry dovolenych pilovych kotoucu

Bezpecénostni znacky

Nebezpeéi!

Nedodrzenl nasledujicich varovani
muze vést k tézkym zranénim nebo
vécnym Skodam.

Prectéte si navod k obsluze.

Nesahejte do otacejiciho se pilového
kotouce.

Pouzwejte ochranné bryle a
ochranu sluchu.

Nepouzwejte pfistroj ve vihkém nebo
mokrem prostredi.

4.7 Bezpecnostni zafizeni

Rozpérny klin

Rozpérny klin (5) brani tomu, aby byl obrobek
zachycen vystupujicimi zuby a vyhozen proti
obsluze.

Rozpérny klin musi byt za provozu vzdy
namontovan.

Horni kryt pilového kotouce

Horni kryt pilového kotouée (7) chrani pred
nahodnym dotykem pilového kotouce a pred
odlétajicimi tfiskami.

Horni kryt pilového kotou¢e musi byt za provozu
vzdy namontovan.



Posouvaci nastroj

Posouvaci nastroj (13) slouzi jako prodlouzeni
ruky k bezpe¢nému vedeni obrobku okolo
pilového kotouce a chrani pfed nahodnym
dotykem pilového kotouce.

Posouvaci nastroj se musi pouzit vzdy, kdyz je
vzdalenost mezi pilovym kotou¢em a boénim
dorazem mensi nez 150 mm.

<150 mm

Posouvaci nastroj se musi vést v thlu 20° ... 30°
k povrchu stolu pily.

KdyZ se posouvaci nastroj nepouziva, musi se
ulozit spole¢né se strojem.

Kdyz je posouvaci nastroj poskozen, musi se
vymenit.

5. Prehled

Viz. strana 2.

Pfi¢ny doraz

Upinaci segment k upevnéni pficného dorazu

Prodlouzeni stolu

Stolové zafizeni

Rozpérny klin

Upinaci paka k upnuti krytu

Horni kryt pilového kotouce

Bo¢ni doraz

Aretacni packa pro rozsifeni stolu

Rozsifeni stolu

Ryhovana matice pro pfesné nastaveni

paralelniho dorazu

12 Upinaci paka k paralelniho dorazu

13 Posouvaci nastroj

14 Ulozny prostor pro posouvaci nastroj

15 Spinaé

16 Vypina¢

17 Rugni kolo k nastaveni thlu sklonu

18 Klika k nastaveni vysky fezu

19 Aretacni packa uhlu sklonu

20 Zarazka sklonu

21 Drzak pilového kotouce

22 Prostor pro ulozeni naradi

23 Otevreny kli¢

24 Misto pro ulozeni boéniho dorazu

25 Misto pro ulozeni horniho krytu kotouce

26 Noha/rukojet podstavce

27 Nastavovaci noha (pro vyrovnani nerovnosti
podlahy)

28 Misto pro ulozeni pfiéného dorazu

29 Navijeni kabelu

30 Odsavaci hrdlo

31 Sefizovaci Sroub (upnuti paralelniho dorazu)

- 0OWoONOOOPAWN =

—_ =

6. Umisténi

AZaiistéte stabilitu a rovnovahu po
celou dobu prace.

Umisténi bez podstavce stroje:

1. Vyjméte ve dvou osobach pfistroj z obalu.
2. Postavte pilu na stabilni sttil nebo ponk.
3. Pfisroubuijte pilu na stdl nebo ponk.
Umisténi s podstavcem stroje:

1. Vyjméte ve dvou osobach pfistroj z obalu.
2. Postavte pfistroj na zem.

3. Uchopte pfistroj za rukojeti a postavte ho
hranou nahoru.

4. Vytahnéte rukojeti (26), otoCte je a zajistéte.

5. Vyklopte obé spodni nohy stolu. K tomu
stisknéte ¢ervenou packu (32) dolt (muzete to
provést nohou nebo rukou) a nohy stolu
sklopte dol(.

6. Naklorite pfistroj trochu dozadu a obé nohy
stolu stlacte dolu. Cervené packy (32) musi
zaskogit.

7. Vyklopte obé horni nohy stolu. K tomu posurite
¢ervené packy (33) doprava a nohy stolu
sklopte dol(.

Cervené packy musi zaskocit.

==

8. Uchopte pilu ve stfedu horniho ramu. Vztyéte
pilu a postavte ji. (Zapfete nastavitelnou nohu
pily svou nohou, aby se zabranilo sesmeknuti
pily pfi stavéni.)
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9. Nerovnosti podlahy vyrovnejte nastavitelnou
nohou (27).

27

7. Uvedeni do provozu

[i] Upozornéni:

Pfi prvnim zapnuti se mohou objevit gumové
$pony. Je to obvyklé z konstrukénich diivodu
normalni a neni to nijak nebezpecné.

7.1 Montaz
Nastaveni rozpérného klinu (podle potreby)

m Upozornéni:

Rozpérny klin (5) je pfi dodani jiz spravné

nastaveny. Vyrovnani pfi uvedeni do provozu je

nutné jen tehdy, kdyz rozpérny klin béhem

prepravy zméni polohu.

1. Pomoci kliky vyjedte s pilovym kotouc¢em
zcela nahoru.

2. Otacejte Sroubem (34) proti sméru hodinovych
rucicek, zvednéte a vyjméte (4) viozku stolu.

3. Povolte zajitovaci paku (35) (otacejte proti
sméru hodinovych rucicek!).

4. Vytahnéte rozpérny klin (5) ze spodni
prepravni polohy az k dorazu nahoru.

143
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5. Kontrola vyrovnani rozpérného klinu:

—Vzdalenost mezi vnéjSim okrajem pilového
kotouce a rozpérnym klinem musi €init
3az8 mm.

—Rozpérny klin musi byt v ose s pilovym
kotou¢em.

A Nebezpedi!

Rozpérny klin patfi k bezpeénostnim

zafizenim a pro bezpec¢ny provoz musi byt

spravné namontovan.

6. Dotahnéte zajistovaci paku (35) (otacejte ve
sméru hodinovych rucicek!).

Nastaveni boéniho vyrovnani (pouze podle

potfeby):

Rozpérny klin (5) a pilovy kotou¢ musi byt pfesné

v jedné ose.

7. Povolte tfi Srouby s vnitfnim Sestihranem (36).

8. Vyrovnejte rozpérny klin (5) tak, aby byl v ose
s pilovym kotouc¢em.

5

|

9. Dotahnéte tfi Srouby (36) s vnitfnim
Sestihranem .

10.Upevnéte (4) vlozku stolu a zajistéte ji
Sroubem (34).

Montaz horniho krytu kotouce

1. Pomoci kliky vyjedte s pilovym kotou¢em
zcela nahoru.

2. Namontujte horni kryt kotouce (7) do ulozeni
na rozpérném klinu (5).

3. Horni kryt kotou€e pevné dotahnéte aretacni
packou (6).

5 6

Nastaveni vysky vliozky stolu
(podle potieby)

Vlozka stolu (4) je spravné nastavena, pokud je
jeji povrch 0 mm az 0,7 mm pod povrchem stolu.

K nastaveni vysky povolte 4 Srouby v rozich
vlozky stolu (4).

7.2 Sitova pfipojka

A Nebezpedi! Elektrické napéti

* Pouzivejte pfistroj jen v suchém prostredi.

* K napajeni pfistroje pouzivejte pouze
proudovy zdroj, ktery splfiuje nasledujici
pozadavky (viz také ,,Technické udaje*):

— zasuvky jsou instalovany, uzemnény
a prezkouseny v souladu s predpisy;

- napéti a frekvence sité musi souhlasit
s Udaji uvedenymi na typovém stitku
pristroje;

- jisténi proudovych chrani¢cem FI (RCD)
s chybovym proudem 30 mA.

m Upozornéni:

Chcete-li zjistit, zda vase domovni pfipojka
tyto podminky spliiuje, obratte se na
dodavatele elektfiny nebo elektroinstalatéra.

* Polozte sitovy kabel tak, aby nepiekazel pf¥i
praci a nemohlo dojit k jeho poskozeni.

¢ Chrainite sitovy kabel pfed horkem,
agresivnimi tekutinami a ostrymi hranami.

* Jako prodluZovaci kabel pouzwe]te pouze
gumovy kabel s dostateénym prifezem.

* Venku pouzivejte jen prodluzovaci kabely,
které jsou schvaleny a oznac¢eny pro
venkovni oblast.

« Sitovou zastréku nevytahujte ze zasuvky
tahanim za kabel.

¢ Zabrante nechténému rozbéhu: ujistéte se,
Ze je vypinaé pfi zasouvani zasuvky do
zastréky vypnuty.

8. Obsluha

A Nebezpeéi urazu!

Pilu smi soucasné pouzivat jen jedna osoba.
DalSi osoby se smi zdrzovat pouze za Gicelem
pfisunu a odebirani obrobkt v dostateé¢né
vzdalenosti od pily.

Pred praci zkontrolujte bezvadny stav téchto
dila:

- sifovy kabel a zastréka;
- vypinag;

- rozpérny klin;

— horni kryt kotouce;

- pomucky pro vedeni obrobku (posouvam
nastroj, posuvna lista a rukojet).

Pouzivejte osobni ochranné prostredky:
- protiprachovy respirator;

- ochranu sluchu;

- ochranné bryle.

P¥i Fezani zaujméte spravnou pozici:

- vpredu na strané obsluhy;

- celné k pile;

- vievo mimo rovinu pilového kotouce;

— pfi praci ve dvou musi byt druha osoba
dostatecné vzdalena od pily.

P¥i praci pouzivejte dle potfeby:

- vhodné podpéry obrobku - kdyz by ob-
robky po prefiznuti spadly ze stolu;

- zafizeni k odsavani pilin.

Vyhnéte se typickym chybam pfi pouzivani:
- Nebrzdéte pilovy kotou¢ postrannim tla-
kem. Hrozi nebezpec¢i zpétného razu.

- Pri fezani pritlacujte obrobek trvale na
stal a nenatacejte ho. Hrozi nebezpeéi

zpétného razu.

- Nikdy nefezejte vice obrobkil najednou -
ani svazky slozené z vice jednotlivych ku-
sU. Hrozi nebezpeci, Zze jednotlivé kusy
budou nekontrolované zachyceny pilo-
vym kotoucem.

Nebezpedi vtaZeni!

Nikdy nefezte obrobky, na kterych se
nachazeji lana, $inary, pasky, kabely nebo
draty, nebo které takové materialy obsahuiji.

8.1 Odsavaci zafizeni / univerzalni vysavaé

A Nebezpeéi!

Nékteré druhy prachu ze dfeva (napf. z dubu,
buku a jasanu) mohou p¥i vdechovani
zpusobit rakovinu.

V uzavienych prostorach pracujte pouze
s vhodnym odsavacim zatizenim.

Kromé toho pouzivejte protiprachovy respira-
tor, protoze neni mozné zachytit nebo odsat
veskery prach vznikajici pfi fezani.

Provoz bez vhodného odsavaciho zafizeni je
mozny jen venku.

Odsavaci zafizeni musi splfiovat nasledujici

pozadavky:

¢ s vhodnym primeérem odsavaciho hrdla
(nadoba na tfisky 35/44 mm);

» Mnozstvi vzduchu > 460 m3/h;
¢ Podtlak na odsavacim hrdle pily > 530 Pa;

¢ Rychlost vzduchu na odsavacim hrdle pily
>20 m/s.

Odsavaci hrdlo (30) k odsavani pilin se nachazi
na ochranném krytu pilového kotouce.

Rid'te se také navodem k obsluze odsavaciho
zafizeni!

8.2 Nastaveni vysky fezu

A Nebezpeéi!

Casti téla nebo predméty, které se nachazi

v oblasti prfestaveni, mohou byt zachyceny
tocicim se pilovym kotouc¢em! VySku fezu
nastavujte pouze pfi stojicim pilovém
kotouci!

Vyska fezu pilového kotou€e musi byt
prizpGsobena vySce obrobku: horni kryt pilového
kotou€e musi svou spodni pfedni hranou lezet na
obrobku.

0 mm
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* Nastavte vysku fezu otac¢enim klikou (18).

E Upozornéni:

K vyrovnani pfipadné vile pfi nastaveni
vysky fezu ved'te pilovy kotou¢ vzdy zespodu
do pozadované polohy.

8.3 Nastaveni sklonu pilového kotouce

A Nebezpeéi!

Casti téla, predméty nebo &asti pnstrole
které se nachazi v oblasti prestaveni, mohou



byt zachyceny rotujicim pilovym kotouéem!
Sklon pilového kotouée nastavujte pouze pfi
stojicim pilovém kotouc¢i!

Sklon pilového kotouce Ize nastavit mezi -1,5°
a46,5°.

1. Povolte upinaci paku (19).

2. Nastavte pozadovany sklon pilového kotouce
otééenim klikou (17).

3. Aretujte nastaveny sklon upnutim upinaci paky
(19) (ve sméru hodinovych rucicek).

Nastaveni podfiznuti

Nastaveni sklonu ma u 0° a u 45° doraz. Pro

specialni pokosové fezy (zadni fez) je mozné uhel

sklonu v obou smérech zvysit o0 1,5°.

* Vytahnéte zarazku sklonu (20) a nastavte ji nad
pravy excentricky kotoué¢ = Uhel sklonu pilového
kotouée Ize nastavit mezi —1,5° a 45°.

* Vytahnéte zarazku sklonu (20) a nastavte ji nad
pravy excentricky kotou¢ = Uhel sklonu pilového
kotouce |ze nastavit mezi 0° a 46,5°.

20

Vypinaé

e Zapnuti = stisknéte horni spina¢ (15) na 1 az 2
sekundy.

* Vypnuti = stisknéte spodni spinac (16).

8.4 Nastaveni boéniho dorazu

Montaz se provadi na vodicim profilu na pfedni
strané pily.

—Umistéte (8) boéni doraz napravo od pilového
kotouce.
Znaceni v lupé ukazuje nastavenou vzdalenost
bocniho dorazu k pilovému kotouéi na stupnici.

— Povolte areta¢ni packu (12) bo¢niho dorazu
a posouvejte boc¢ni doraz, az znacka v lupé
ukazuje pozadovanou vzdalenost k pilovému
kotouci.

— Pfesné nastaveni: Ota¢enim ryhované matice
(11) (na pfedni objimce vpravo) Ize pfesné
nastavit Sitku fezu.

K zajisténi zatlacte upinaci paku (12) dold.
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— Dorazovy profil (37) musi byt pfi fezani s boénim
dorazem rovnobézné s pilovym kotou¢em
a musi byt aretovany aretacni packou (12).
K tomu stlacte aretacni packu (12) dolu.

—Ryhované matice (38) k upevnéni dorazového
profilu. Po povoleni obou ryhovanych matic (38)
je mozné dorazovy profil sejmout a prestavit:

38

Nizka pfilozna hrana:
—k fezani plochych obrobku;
—kdyz je pilovy kotou€ sklonén.
Vysoka pfilozna hrana:
-k fezani vysokych obrobku.

8.5 Sefizeni ukazatel(i na boénim dorazu
1. Vyrovnejte bo¢ni doraz k pilovému kotougi.
2. Povolte Sroub na ukazateli bo¢niho dorazu.

3. Uvedte ukazatel na bo¢nim dorazu a ,,0“ na
pasu se stupnici do souladu.

4. Sroub na ukazateli boéniho dorazu opét
dotahnéte

m Upozornéni:

Aby nedoslo k sevreni obrobku pfi fezani

s boénim dorazem:

posunte bo¢ni doraz zcela doprava a nasledné ho
nastavte na pozadovanou $ifku fezu.

m Upozornéni:

Sefizeni paralelniho dorazu (v pfipadé potieby):
aby se obrobek mezi paralelnim dorazem
a pilovym kotou¢em nevzpfi¢oval, musi byt
paralelni doraz vyrovnan rovnobézné s pilovym
kotou¢em, pfip.
se smi otvirat max. 0,3 mm smérem dozadu Pro
sefizeni povolte 2 rouby na svrchni strané
paralelniho dorazu, potom je zase utahnéte.

m Upozornéni:

Sefizeni upinaci sily paralelniho dorazu (v pfipadé
potfeby): pokud ma zadni upinaci prvek sepnout
dfive nebo pozdéji nez pfedni upinaci prvek,
muZzete tuto moznost nastavit Sroubovanim
matice (31). Povolovanim matice (31) dojde

k upnuti zadniho upinaciho prvku pozdéii.
Utahovanim matice (31) dojde k upnuti zadniho
upinaciho prvku dfive.

8.6 Nastaveni pricného dorazu

Pfiény doraz (1) se nasune zepfedu do drazky ve
stolu pily.
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Pro uhlové fezy je mozné pfiény doraz na obou
stranach prestavit o 60°.

Pro uhlové fezy 45° a 90° jsou k dispozici
odpovidajici dorazy.

K nastaveni uhlu: Povolte upinaci prvek (2)
ota€enim proti sméru hodinovych ruci¢ek.

A Nebezpeéi poranéni!

Upinaci prvek musi byt pfi fezani s priénym
dorazem dotazeny.

Pfedsazeny profil je mozné po povoleni ryhované
matice (39) posunout nebo sejmout.

[i] Upozornéni:

V pfipadé potfeby Ize sefidit vili pfiéného dorazu
(1): povolte Srouby (40) plastovych voditek na
vodici lité pficného dorazu, posunte plastova
voditka, Srouby opét utahnéte.

8.7 Nastaveni rozsireni stolu
RozSifeni stolu (10) rozSifuje opérnou plochu,
takZe je mozné bezpeéné drzet vétsi obrobky.

* K nastaveni rozSifeni stolu (10) se musi povolit
aretacni packa (9).

A Nebezpeéi poranéni!

Upinaci prvek musi byt pfi fezani vzdy
dotazeny.

Odecteni hodnoty na pasu se stupnici pfi
praci s boénim dorazem

Skutecnost, na které stupnici se odedita Sitka
fezu, zavisi na tom, jak je dorazovy profil
namontovany na bo¢nim dorazu:
—Vysoka pfilozna hrana =
stupnice s ¢ernym pismem na bilém podkladu.
— Nizka pfilozna hrana =
stupnice s bilym pismem na ¢erném podkladu.
Pfi menSich §ifkach fezu se rozsifeni stolu
nevytahuje. Sitka fezu se odecita na pravé
stupnici s pouzitim ukazatele bo¢niho dorazu:
—Vysoka pfiloZzna hrana: jsou mozné Sirky fezu
od 0do 35cm
—Nizka pfilozna hrana: jsou mozné Sitky fezu od
0do29,5cm
Maji-li se fezat vétSi obrobky, musi se vytahnout
rozsifeni stolu (10).
1. Posunite boéni doraz na koncovou polohu
stupnice.

2. Vytahnéte rozsifeni stolu a nastavte boc¢ni
doraz na pozadovanou vzdalenost. Sitka fezu
se odecita na levé stupnici s pouzitim
ukazatele pasu se stupnici.

8.8 Nastaveni prodlouzeni stolu
Prodlouzeni stolu (3) rozSifuje opérnou plochu,
takZe je mozné bezpeéné drzet delsi obrobky.
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1. Kvytazeni prodlouzeni stolu musi byt

povolené oba ryhované srouby (41). 9. Preprava 10. Udrzba a péce
A Nebezpedi! A Nebezpedi!
Pred kazdou pFepravou: Pred kazdym ¢isténim a udrzbou:
¢ Vypnéte pfistroj. 1.Vypnéte pfistroj.
* Vyckejte na zastaveni pilového kotouce. 2.Vyckejte do zastaveni pily.
¢ Vytahnéte sitovou zastrcku. 3.Vytahnéte sitovou zastréku.
¢ Odmontujte namontované dily (horni kryt - Po provedeni udrzby a oprav uvedte vS§echna
kotouce, odsavani pilin). Horni kryt kotouc¢e bezpecénostni zafizeni opét do provozu
ponechavejte na télese pily. a prezkousejte je.
* Umistéte rozpérny klin do transportni polohy —PoSkozené dily, pfedevsim bezpecnostni
Postupujte podle popisu kapitoly 7.1, ale zafizeni, nahrazujte pouze originalnimi dily,
. L pfesunte rozpérny klin (5) az na doraz doll protoZe dily, které nejsou prfezkouseny
2. Vytahnéte prodlouzeni stolu a nastavte ho na (pfepravni poloha). a schvaleny vyrobcem, mohou vést
pozadovanou vzdalenost. « Pomoci Kliky zajedte s pilovym kotougem zcela k nepfedvidatelnym Skodam.
3. Opét dotahnéte oba ryhované srouby. dol(. - eribu a opravy, které narocnosti prekracuji
L « Nastavte thel sklonu pilového kotouée na 0° ukony popsané v této kapitole, smi provadét jen
8.9 Rezani a aretujte ho aretaéni packou. odbornici.
* Navinte sitovy kabel na drzak kabelu. e
Nebezpeci! TR . . . <
Py iy B ouFit v 5  * Zvednéte piistroj za rAmovy podstavec a ototte — dmmmed NebezpecCi! 3 ..
Posouvact nastro] se mus! pouzit vzdy, kdyz o dozadu. Postavte pfistroj hranou nahorua i poskozené viozce stolu hrozi nebezpeci,
ja bo&nim dorazem ?nenéyl' nez 150 mm sklopte horni nohy. Cervené packy musi opét Ze se malé predméty vzpfiCi mezi viozkou
' zaskogit. stolu a pilovym kotou¢em a zablokuiji pilovy

* Otocte pfistroj dozadu a sklopte spodni nohy. kotou€. Poskozenou vlozku stolu ihned

éhte!
Cervené packy musi opét zaskogit. vymente!

¢ Zasunte rukojeti a pfistroj odstavte. 10.1 Vyména pilového kotouce

A Nebezpedi piveni A Nebezpeéi!

Zcela zasuiite obé rozsifeni stolu zcela a Kratce po fezani mize byt pilovy kotoué

zajistéte je upinaci pakou. velmi horky — nebezpeéi popaleni! Nechte

K prenaseni pfistroje pouzivejte postranni rukojeti  horky pilovy kotouc vychladnout. Necistéte

(42) na stole. pilovy kotou€ hoflavymi tekutinami.

| pfi stojicim pilovém kotouc¢i hrozi nebezpeci

<150 mm 42 porezani. Pfi vyméné pilového kotouce

pouzivejte rukavice.

PFi sestavovani dbejte na smér otaceni

pilového kotouce!

1. Pomoci kliky vyjedte s pilovym kotou¢em
zcela nahoru.

2. Sundejte horni kryt pilového kotouce (7).

3. Otacejte Sroubem (34) proti sméru hodinovych
rucicek, zvednéte a vyjméte (4)vlozku stolu.

Rovny fez
1. Nastavte a aretujte uhel sklonu.

2. Nastavte vy$ku fezu. Horni kryt pilového
kotou€e musi u pfedni strany zcela pfiléhat
k obrobku.

3. U Sikmého pilového kotouce umistéte a
nastavte paralelni doraz vievo od pilového
kotouce.

4. Zapnéte pilu.

5. Posouvejte obrobek plynule dozadu a jednim
tahem ho prefiznéte.

6. Vypnéte pfistroj, nebudete-li bezprostfedné *}
pokracovat v praci. 1Pozor! =~ L
Uhlovy fez Neprenasejte pristroj za ochranna zafizeni,
y vysunuta / nezajisténa rozsireni stolu, ani za
1. PFi¢ny doraz (1) se nasune zepfedu do drazky  ovladaci prvky!
ve stolu pily.

2. Po povoleni upinaciho prvku (2) nastavte *l' Pozor! - : Ia ‘S’\&
pozadovany uhel na pficném dorazu a upinaci  pfistroj sméji prenaset vzdy dvé osoby N . R A [l
prvek opét dotahnéte. (hmotnost)!

3. Nastaveni bo¢ni vzdalenosti mezi Mobilni preprava: 4. Sroubu'jtertvjpinaci matici (44) pilového kotouce
pfedsazenym profilem a pilovym kotou¢em: Lo o L L pomoci klice (23) a sou¢asneé tahnéte paku
*Povolte ryhovanou matici (39) a posufite * Vytahnéte rukojet, otocte ji a zajistéte. aretace pilového kotouce (43) nahoru , dokud

predsazeny profil. ¢ Tahnéte nebo tlacte pilu za rukojet. nedojde k jeho zajisténi.

eDotahnéte ryhovanou matici (39).

43
P¥i zasilani pouzijte pokud mozno originalni obal.
4. Obrobek pfitladujte proti pficnému dorazu. 5. PYidrzujte pac¢ku (43) a odSroubujte upinaci
5. Posouvanim pfiéného dorazu prefiznéte matici (44) ve smeéru hodinovych rucicek.
obrobek. 6. Sejméte upinaci matici (44), vnéjsi pfirubu
6. Vypnéte pristroj, nebudete-li bezprostfedné pilového kotouce (45) a pilovy kotouc z hfidele
pokradovat v praci. pilového kotouce.
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7. Ocistéte upinaci plochy pfirub pilového
kotouce (45) a (46) a upinaci plochy pilového
kotouce.

A Nebezpedi!

Nepouzivejte Cistici prostredky (napf.

k odstranéni zbytkii pryskyfic), které by
mohly napadat dily z lehkych kovii; pevnost
pily by jinak mohla byt narusena.

8. Vnitini pfirubu pilového kotouée (46) nasurite
na hfidel motoru.

9. Nasad'te novy pilovy kotou¢ (dbejte na smér
otacenil).

A Nebezpeéi!

Pouzivejte pouze pilové kotouce, které
odpovidaji idajim v Technickych udajich a v
normé EN 847-1 - pfi nevhodnych nebo
poskozenych pilovych kotouéich mohou byt
odstredivou silou dily explozivné vymrstény.
Nesmi se pouzivat:

- pilové kotouce, jejichz pfipustné maxi-
malni otacky lezi pod jmenovitymi otac-
kami hfidele pilového kotouce (viz ,, Tech-
nické udaje“);

- pilové kotouce z vysokolegované rychlo-
rezné oceli (HS nebo HSS);

- pilové kotouce, jejichz Sifka fezu je mensi
nebo jejichz tloustka zakladniho listu je
vétsi nez tloustka rozpérného klinu.

- pilové kotouce s viditelnym poskozenim;

- rozbrusovaci kotouce.

A Nebezpeéi!

- Montuijte pilovy kotou¢ pouze
s originalnimi dily.

- Nepouzivejte volné se otacejici redukéni
krouzky; pilovy kotoué by se jinak mohl
uvolnit.

- Pilové kotouc¢e musi byt namontovany
tak, aby se otacely bez nevyvazenosti
a hazeni a nemohly se za provozu uvolnit.

11.NaSroubujte upinaci matici (44) (levy zavit!).
Sroubujte upinaci matici (44) pomoci klice (23)
a soucasné tahnéte paku aretace pilového
kotouce (43) nahoru, dokud nedojde k jeho
zajisténi.

12.Pfidrzujte packu (43) a dotahnéte rukou
upinaci matici proti sméru hodinovych rucicek.

A Nebezpeéi!

- Naradi k dotazeni pilového kotouce ne-
prodluzujte.

- Upinaci Sroub se nesmi dotahovat tdery
na naradi.

13.Nastavte rozpérny klin podle velikosti pilového
kotouce (47).
(nastaveni rozpérného klinu viz 7.1)

oy

S 2y

VA"
s\

47

14.Upevnéte (4) vlozku stolu a zajistéte ji
Sroubem (34).

15.Upevnéte horni kryt kotouce (7).

10.2 Nastavte vymezeni dorazu

1. Nastavte pac¢ku vymezeni sklonu (20) pro roz-
sah uhlu na 0°/ 45°.

2. Aretujte nastaveny uhel sklonu dotazenim
aretacni packy (19).
3. Kontrola uhlu sklonu:
—0° =v pravém uhlu ke stolu pily
—45° se samostatnou thlovou mirou
Neni-li téchto hodnot pfesné dosazeno:

4. povolte Sroub s kfizovou drazkou (48) na
prislusném excentrickém kotouci a nastavte
excentricky kotou¢ tak, aby uhel sklonu ke
stolu pily €inil v koncovych polohach pfesné 0°
(= pravy uhel), pfipadné 45°.

5. Sroub s kfizovou drazkou na excentrickém
kotouci opét dotahnéte.

6. Po nastaveni vymezeni dorazu sefidte
v pfipadé potfeby uhlovou stupnici na pfedni
strané.

m Upozornéni:

Pro nastaveni omezeni sklonu od -1,5° do 46,5°
se musi vytahnout paka k omezeni dorazu.

10.3 Uchovavani stroje

A Nebezpeéi!

Uchovaveijte pristroj mimo dosah déti.
Uchovavejte pristroj tak, aby jej zadna
nepovolana osoba nemohla uvést do
provozu a aby se nikdo nemohl poranit
o stojici pfistroj.

IEI Pozor!

Neuchovavejte pfistroj nechranény venku
nebo ve vihkém prostredi.

10.4 Udrzba

Cisténi pily

¢ Piliny a prach odstrante vysavac¢em nebo
kartacem:
—vodici prvky pro nastaveni pilového kotouce;
—vétraci Stérbiny motoru;
—ochranna skfifi pilového kotouce;
—vysSkové nastaveni;
—kyvné vedeni.

Pred kazdym zapnutim

vizualni kontrola, zda

—vzdalenost pilovy kotou€ — rozpérny klin ¢ini 3
az5 mm;

CESKY cs

—rozpérny klin je v ose s pilovym kotouc¢em.
Vizualni kontrola, zda jsou sitovy kabel a zastrcka
neposkozené; v pripadé poskozenych dilli je
nechte vyménit elektrikafem.

PFi kazdém vypnuti

Kontrolujte, zda dobéh pilového kotouce neni
delSi nez 10 sekund; kdyz je dobéh delsi, nechte
motor kvalifikovanym elektrikafem vyménit.

1x mésiéné (pfi dennim provozu)

Odstrarite piliny vysavaéem nebo Stétcem; vodici
prvky lehce potfete olejem:

—zavitoveé ty&e a vodici ty€e pro vySkové
nastaveni;

—kyvné prvky.

Kazdych 150 provoznich hodin

zkontrolujte a pfipadné dotahnéte vSsechny

Sroubové spoje.

V pfipadé potieby:

Nastavte vodici pouzdra nohou stolu.

« Srouby s vnitfnim Sestihranem (49)
otocte ve sméru hodinovych ru€i¢ek =
vedeni je pevnéjsi.

* Srouby s vnitfnim $estihranem (49)
proti sméru hodinovych rucic¢ek =
vedeni je lehéi.

¢ dalSi pfesné sefizeni pomoci zavrtného Sroubu
(50).

Nastaveni vodicich pouzder pfedniho drzaku
nohou:

¢ Otaceni Sroubu s vnitfinim Sestihranem (51) ve
sméru hodinovych ruci¢ek = vedeni jde ztézka.
* Srouby s vnitfnim Sestihranem (51) proti sméru
hodinovych rucic¢ek =
vedeni je leh¢i.

Nastaveni vodicich pouzder zadniho drzaku

nohou:

» Otaceni Sroubd s vnitinim Sestihranem (52) ve
sméru hodinovych ruciCek = vedeni jde ztéZzka.

» Otaceni Sroubu s vnitfnim Sestihranem (52) proti
sméru hodinovych ruci¢ek = vedeni jde zlehka.
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VSechny Srouby s vnitinim Sestihranem
rovhomérné dotahnéte.

11. Tipy a triky

* Pfed fezanim provedte zkuSebni fezy na
vhodnych zbytcich materialu.

¢ Obrobek pokladeijte na stul pily vzdy tak, aby se
nemohl prevratit ani kolébat (napf. vypouklé prkno
polozte vypouklou stranou nahoru).

* Pro racionalni fezani stejné dlouhych pfifezl
pouzivejte délkovy doraz.

¢ Povrch stolu a dorazu udrzuijte Cisty.

12. Problémy a poruchy

A Nebezpedi!

Pred kazdym odstranovanim poruchy:
1.Vypnéte pfistroj.

2.Vytahnéte sitovou zastréku.

3.Vyckejte na zastaveni pilového kotouce.

Po kazdém odstranéni poruchy uvedte
vS§echna bezpecnostni zafizeni opét do
provozu a prezkousejte je.

Motor nebézi

Doslo k aktivaci ochrany proti opétovnému
spusténi. Pokud dojde k zapojeni sitové zastrcky
pfi zapnutém naradi nebo obnoveni napajeni po
jeho preruseni, nafadi se nerozbéhne.

* Naradi vypnéte a znovu zapnéte.
Sitové napéti neni k dispozici:
* Zkontrolujte kabel, zastréku, zasuvku
a jistic.
Motor prehraty, napf. kvali tupému pilovému
kotouci nebo nahromadéni pilin ve skfini:

 Odstranite pfic¢inu pfehfati, nechte pfistroj
nékolik minut vychladnout. Pak pfistroj zapnéte
Znovu.

Neni dosazeno jmenovitych otacek

Ochrana proti pretizeni: Otaéky VYRAZNE
klesnou:

* Teplota motoru je pfili§ vysoka! Nechte pfistroj
bézet na volnobéh, dokud nevychladne.

Ochrana proti pretizeni: Otacky LEHCE klesnou:

* Stroj je pretizeny. Pokracuijte v praci se
snizenym zatizenim.

Neni dosazeno uvedenych maximalnich otacek —

motor je napajen nizkym sitovym napétim:

* pouzijte kratsi pfivodni vedeni nebo pfivodni
vedeni o vétsim prafezu
(=1,5mm*).

* Nechte napajeni zkontrolovat kvalifikovanym
elektrikafem.

Vykon pily klesa

Pilovy kotou¢ je tupy (pilovy kotou¢ mize mit po

stranach také spalena mista):

* vymérite pilovy kotoud (viz kapitola 10. Udrzba).

Vyvod pilin ucpany

Neni pfipojeno odsavaci zafizeni nebo saci vykon

je prilis nizky:

* pfipojte odsavaci zafizeni nebo zvyste saci
vykon (rychlost vzduchu > 20 m/sec u trubky pro
vyvod pilin).

13. Prislusenstvi

Pouzivejte pouze originalni pfislusenstvi Metabo.

Pouzivejte pouze pfisluSenstvi, které splruje
pozadavky a parametry uvedené v tomto navodu
k obsluze.

Pilovy kotou¢ Power Cut
Obj.¢.:6.28025

-Pro hrubé a stfedné jemné fezy pfi rovhomérném
posuvu s nizkym pfikonem

-Dobré vysledky podélnych fez( v masivnim dfevé

Pilovy kotouc¢ Precision Cut
Obj.¢.:6.28059

-Velmi Siroké spektrum pouZziti pfi zpracovani
dreva

-Velmi dobré vysledky, Cisty fez pfi podélném a
pfiéném fezani mékkeho a tvrdého dieva

- Vhodny pro masivni dfevo a preklizky,
drevotfiskové desky surové, potazené nebo
dyhované, MDF desky, kompozitni materialy

Pilovy kotou¢ Multi Cut
Obj.c.:6.28093

-Univerzalni pouziti v naroénych materialech

-Pfi nejvy$8ich narocich na kvalitu fezu, napf.
laminat, tenkosténné plastoveé, hlinikové, médéné
a mosazné profily

-ldedlni pro fadu aplikaci v Upravé interiér(
-Perfektni vysledky i u priifez(i masivnich drevin,

syrovych drevotfiskovych desek, dyhovanych
drevotfiskovych desek, MDF

Posuvné voditko (nahradni)
Obj.¢.: 343433180

Kompletni nabidku pfisluSenstvi najdete na
www.metabo.com nebo v katalogu.

14. Opravy

A Nebezpeéi!

Opravy elektrického naradi smi

z bezpecnostnich divodl provadét pouze
kvalifikovany elektrikar s pouzitim
originalnich nahradnich dild!

Vadny sitovy pfivodni kabel smi byt nahrazen
pouze specialnim, originalnim sitovym pfivodnim
kabelem Metabo, ktery Ize objednat
prostfednictvim servisu Metabo.

S pneumatickym naradim Metabo vyzadujicim
opravu se obratte na vase zastoupeni Metabo.
Adresy viz. www.metabo.cz.

Seznamy nahradnich dild si mdzete stahnout na
adrese www.metabo.cz.

15. Ochrana zivotniho prostredi

Rid'te se narodnimi predpisy k ekologické likvidaci
a recyklaci vyslouzilého naradi, oball
a prislusenstvi.

Jen pro zemé EU: Elektrické nafadi
E/ nevyhazujte do domaciho odpadu! Podle
evropské smérnice 2012/19/EU
o odpadnich elektrickych a elektronickych
zafizenich a dle odpovidajici legislativy pfislusné
zemé musi byt staré elektrické naradi
shromazdovano oddélené a odevzdano
k ekologickeé recyklaci.

16. Technické udaje

Vysvétlivky k idajim na strané 3.

Zmény na zékladé technického pokroku
vyhrazeny.

U = sitové napéti (~ stfidavy proud)

P4 = jmenovity pfikon

| = jmenovity proud

F = min. jisténi

IP = kryti

ng = volnobé&zné otacky

Vo = max. rychlost fezani

w = tloustka rozpérného klinu

D = prdmér pilového kotouce (vné&;jsi)

d = otvor v pilovém kotoudi (vnitfni)

b = Sitka fezu

a = max. tloustka zakladniho télesa pilového
kotouce

Tgge = vyska fezu pro pilovy kotou¢ v kolmé
poloze

T4se = vyska fezu pro pilovy kotou¢ v poloze
45°

S,e = rozsah vychyleni pilového kotouce

Lp = max. Sitka fezu s bo¢nim dorazem

Lw = max. Sitka pficného fezu s uhlovym
dorazem .

Aq = rozméry bez stojanu stroje (DxSxV)

Ao = rozméry se stojanem stroje (DxSxV)

S| = délkastolu

Sg = Sitka stolu

m = hmotnost stroje

Namérené hodnoty dle EN 62841.

~ stfidavy proud

U uvedenych technickych udaju je nutno poditat
s odpovidajicimi tolerancemi (dle pfislusnych
platnych norem).

Emisni hodnoty

Tyto hodnoty umoznuji odhadnout emise
elektronaradi a porovnat riizna elektronaradi.
V zavislosti na podminkach pouziti, stavu
elektronaradi nebo pouzitych nastrojich mize byt
skutecné zatizeni vy8Si nebo nizsi. Pfi odhadovani
zohlednéte prestavky v praci a faze nizsiho
zatizeni. Na zakladé nalezité pfizplsobenych
odhadnutych hodnot stanovte ochranna opatfeni
pro uzivatele, napf. organizaéni opatfeni.
Typicka hladina hluku A:
Loa = hladina akustického tlaku
Lwa = hladina akustického vykonu
Kpa, Kwa= nejistota méfeni
m Pouzivejte ochranu sluchu!
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