—DE Originalbetriebsanleitung

—GB Translation of the original instructions
—FR Traduction du mode d’emploi d'origine
—IT Traduzione del Manuale d'Uso originale

—NL Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
—-€z Preklad originalniho navodu k provozu
—SK Preklad originalneho ndvodu na prevadzku
—HU Az eredeti hasznalati utasitas forditasa

— sl Prevod originalnih navodil za uporabo
—HR Prijevod originalnog naputka za uporabu.
—BG [lpeBog Ha opurrHanHaTa MHCTPYKLUMSA
—RO Traducerea modului original de utilizare
—BA Prijevod originalnih uptstava za upotrebu.

PRO1100A PRO2200A PRO2201S

75800 75805 75810
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DEUTSCH
ENGLISH
FRANCAIS
ITALIANO
NEDERLANDS
SLOVENSKY
CESKY
MAGYAR
SLOVENIJA
HRVATSKI
BbJITAPCKN
Romania

SRPSKI

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfiltig durch.
Please read the instructions carefully before starting the machine.

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service

Leggere attentamente le istruzioni per 'uso prima di mettere in funzione I'elettroutensile.
Graag instructies zorgvuldig doorlezen véordat u de machine in gebruik neemt.

Pred prvym pouZzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.

Pred spusténam stroje si peclivé proctéte navod k pouzivani.

Kérjiik alaposan olvassa el a tajékoztatot mielStt a gépet hasznalja.

Pred uvedbo v pogon prosim natanéno preberite prilozena navodila za uporabo.

Prije pustanja u rad pazljivo procitajte naputak za upotrebu.

lMpeau nyckaHe Ha ypesa B fAeiCTBME MONA NPOYETETE BHUMATENHO MHCTPYKLIMATA 3a M3MON3BaHe.
Va rugam sa cititi cu atentie modul de utilizare inaintea punerii utilajului in functiune.

Pre pustanja u rad pazljivo procitajte uputstvo za upotrebu.
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Deutsch

English

Francais

Italiano

Nederlands

Cesky

Slovensky

Magyar

Slovenija

Hrvatski

Bbnarapckn

Romania

Srpski

GUDE Service

INBETRIEBNAHME | STARTING-UP THE MACHINE | MISE EN SERVICE | MESSA IN FUNZIONE |
INBEDRIJFSTELLING | UVEDEN( DO PROVOZU | UVEDENIE DO PREVADZKY | UZEMBE HELYEZES |
UVEDBA V POGON | PUSTANJE U RAD | MYCKAHE B IEICTBME | PUNEREA IN FUNCTIUNE |
PUSTANJE U RAD

TECHNISCHE DATEN | BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG |
SICHERHEITSHINWEISE | WARTUNG | GEWAHRLEISTUNG | EG-KONFORMITATSERKLARUNG

TECHNICAL DATA | SPECIFIED CONDITIONS OF USE | SAFETY INSTRUCTIONS |
MAINTENANCE | GUARANTEE | EC-DECLARATION OF CONFORMITY

11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | UTILISATION CONFORME A LA DESTINATION |
CONSIGNES DE SECURITE | ENTRETIEN | GARANTIE | DECLARATION DE CONFORMITE CE

DATITECNICI | USO IN CONFORMITA ALLA DESTINAZIONE | ISTRUZIONI DI SICUREZZA |
MANUTENZIONE | GARANZIA | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

TECHNISCHE GEGEVENS | VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM |
VEILIGHEIDSADVIEZEN | ONDERHOUD | GARANTIE | EG-CONFORMITEITVERKLARING

TECHNICKE UDAJE | POUZITIV SOULADU S URCENIM | BEZPECNOSTNI POKYNY |
UDRZBA | ZARUKA | PROHLASENI O SHODE EU

15

19

23

27

TECHNICKE UDAJE | POUZITIE PODLA PREDPISOV | BEZPECNOTNE POKYNY |

31

UDRZBA | ZARUKA | VYHLASENIE O ZHODE EU

MUSZAKI ADATOK | RENDELTETES SZERINTI HASZNALAT | BIZTONSAGI

35

UTASITASOK | KARBANTARTAS | JOTALLAS | AZONOSSAGI NYILATKOZAT EU

TEHNICNI PODATKI | UPORABA V SKLADU Z NAMENOM | VARNOSTNI NAPOTKI |

39

VZDRZEVANJE | GARANCIJA | IZJAVA O USTREZNOSTI EU

TEHNICKI PODACI | NAMJENSKA UPORABA | SIGURNOSNE UPUTE | ODRZAVANJE |

42

JAMSTVO | I1ZJAVA O SUKLADNOSTI EU

TEXHWYECKN AAHHW | U3NON3BAHE B CbOTBETCTBUE C MPEAHA3ZHAYEHUETO |
WHCTPYKLIMM MO BE3OMACHOCT | MOAAPBXKKA | CE - AEKNAPALINA 3A CbOTBETCTBUE

DATE TEHNICE | UTILIZARE CONFORM DESTINATIEI | INSTRUCTIUNI DE SECURITATE |

47

51

INTRETINERE | GARANTIE | DECLARATIE DE CONFORMITATE UE

TEHNICKI PODACI 7| NAMENSKA UPOTREBA | SIGURNOSNA UPUTSTVA | ODRZAVANJE |

GARANCIJA | IZJAVA O USKLADENOSTI SA PROPISIMA EU

55

59
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LIEFERUMFANG | DELIVERED ITEMS | ARTICLES DELIVRES | VOLUME DELLA FORNITURA |
LEVERINGSOMVANG | OBJEM DODAVKY | ROZSAH DODAVKY | SZALLITASI TERJEDELEM |
OBSEG DOBAVE | OPSEG ISPORUKE | OBEM HA IOCTABKATA | VOLUMUL LIVRARII |
OPSEG ISPORUKE | TESLIMAT KAPSAMI | ZAKRES DOSTAWY
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DE Anschluss Sl Prikljucek

GB Service connection HR  Priklju¢ak

FR Alimentation BG T[lpucbepnHeHne

IT  Allacciamento RO Racord

NL Aansluiting BA Prikljucak

CZ Pripojka

SK Pripojka

HU Feszlltség 2
DE Inbetriebnahme Sl Uvedba v pogon

GB Starting-up the machine HR  Pustanje u rad

FR mise en service BG [lyckaHe B geictene

IT  Messa in funzione RO  Punerea in functiune

NL  Inbedrijfstelling BA  Pustanje u rad

CZ Uvedenido provozu

SK  Uvedenie do prevadzky

HU Uzembe helyezés 3
DE Betrieb S| Delovanje

GB Operation HR Rad

FR  Fonctionnement BG Pa6ota

IT  Esercizio RO Functionare

NL  Gebruik BA Rad

CZ Provoz

SK  Prevadzka

HU Uzemeltetés 4
DE Reinigung / Wartung sl Cisenje / Vzdrzevanje

GB Cleaning / Maintenance HR Cis¢enje / Odrzavanje

FR Nettoyage / Entretien BG YucteHe /Mopapbxka

IT  Pulizia/ Manutenzione RO Curatare / Intretinere

NL  Schoonmaken / Onderhoud BA Cis¢enje / Odrzavanje

cz Cisténi/Udrzba

SK Cistenie / Udrzba

HU Tisztitas / Karbantartas 5_6
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DE

2 GB

FR

NL
cz
SK
HU

Anschluss

Service connection
Alimentation
Allacciamento
Aansluiting
Pfipojka

Pripojka
Fesziiltség

Sl

HR
BG
RO
BA

Prikljucek
Prikljucak
MNMpucbeanHeHne
Racord
Priklju¢ak

PRO 1100 A 271G
PRO 2200 A 3G
PRO 2201 S

2,5"1G
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DE Inbetriebnahme

GB Starting-up the machine
FR  mise en service

IT  Messa in funzione

NL  Inbedrijfstelling

CZ Uvedeni do provozu

SK  Uvedenie do prevadzky
HU Uzembe helyezés

SI

HR
BG
RO
BA

Uvedba v pogon
Pustanje u rad
MyckaHe B gencrane
Punerea in functiune
Pustanje u rad
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DE Betrieb S| Delovanje
4 GB Operation HR Rad

FR  Fonctionnement BG Pa6ota

IT  Esercizio RO Functionare

NL  Gebruik BA Rad

CZ Provoz

SK  Prevadzka
HU Uzemeltetés

AUTOSTART
OleD-

AUTOSTOP

DE Die Pumpe darf in keinem Fall in trockenem Zustand laufen.
GB  The pump must not in any case run without fillings.

Fr  Lapompe ne doit en aucun cas tourner a sec.
START IT  Innessun caso la pompa deve essere in marcia a secco.

NL De pomp mag in geen geval in droge toestand draaien.
€z  Cerpadlo nesmiv zadném pfipadé bézet nasucho.

SK  Cerpadlo nesmie v ziadnom pripade bezat bez néplni.
HU  Aszivattydt tilos Uresen tizemeltetni. ' r

Sl Crpalka ne sme v nobenem
primeru delovati na suho.

HR U svakom slucaju sprijecite
suhi rad pumpe.

BG B HuKakbB Cnyvai
nomnarta He 6vsa
ia paboTu Ha cyxo.

RO  Pompa nu poate f
unctiona fn nici un
caz pe uscat .

U svakom slucaju
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DE Olwechsel

GB Oil change

FR  Remplacement d'huile
IT  Cambio dell'olio

NL  Olieverversing

CZ Vyména oleje

SK Vymena oleja

HU Olajcsere

SI

HR
BG
RO
BA

Menjava olja
Zamjena ulja
CmsAHa Ha macnoTo
Inlocuirea uleiului
Zamjena ulja

10W-40
max 100 ml

PRO 2201 S
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DE

6 GB

FR

NL
cz
SK
HU

Reinigung / Wartung
Cleaning / Maintenance
Nettoyage / Entretien
Pulizia / Manutenzione
Schoonmaken / Onderhoud
Cisténi / Udrzba

Cistenie / Udrzba

Tisztitds / Karbantartas

Sl

HR
BG
RO
BA

Ci¢enje / Vzdrzevanje
Ci¢enje / Odrzavanje
YucreHe / MopapbxKa
Curatare / Intretinere
Cis¢enje / Odrzavanje
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PRO 1100 A | PRO 2200 A | PRO 2201 S DEUTSCH
Technische Daten
Schmutzwassertauchpumpe PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
Artikel-Nr. 75800 75805 75810
".: Anschluss 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
[E) Motorleistung P1 1100 W 2200W 2200W
; Max. Férderhohe 9Im 17m 17m
T Max. Tauchtiefe 5m 5m 5m
L/ Max. Férdermenge 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“ Max. PartikelgroBe 20 mm 20 mm 20 mm
~~f* Max. Wassertemperatur 35°C 35°C 35°C
QDL Schlauchanschlussgewinde 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Schutzgrad IP68 IP68 IP68
Gewicht 21,5kg 31kg 31kg

Benutzen Sie das Gerét erst
nachdem Sie die Bedienungsan-
leitung aufmerksam gelesen und

verstanden haben. Beachten Sie alle in der Anleitung
aufgefiihrten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.
Falls tiber den Anschluss und die Bedienung des
Gerates Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an
den Kundendienst.

BestimmungsgemaéfBle Verwendung

Die Pumpe ist ausschlieBlich zum Entwdssern sowie
zum Um- und Auspumpen von Behaltern im Haus,
Garten, Hof und Landwirtschaft und nur fir Wasser
bestimmt. Unter Berticksichtigung der technischen
Daten und Sicherheitshinweise.

Dieses Gerat darf nur wie angegeben bestimmungs-
gemal verwendet werden. Bei Nichtbeachtung

der Bestimmungen, aus den allgemein giiltigen
Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht
verantwortlich gemacht werden.

A Die Pumpe ist nicht fir den Langzeitbetrieb (z.B.
als Umwalzpumpe in Teiche oder fiir Bachlufe)
geeignet. Die Lebensdauer wird bei dieser
Betriebsart entsprechend verkiirzt. Verwenden Sie in
diesem Fall eine Zeitschaltuhr und sorgen Sie fiir
ausreichende Ruhephasen zwischen den
Betriebszyklen.

A\ Die Pumpe ist nicht als dauerhafte,
automatische Uberlaufsicherung von Zisternen
und Brunnen oder zur Grundwasserregulierung in
Kellerrdumen geeignet.

A\ Die Pumpe ist nicht trinkwassergeeignet!

A Die Pumpe ist nicht als Fakalienpumpe zu
verwenden.

Sicherheitshinweise

/\ GEFAHR!
Stromschlag! Es besteht Verletzungsgefahr durch
elektrischen Strom!

Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschréankten phy-
sischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung/ oder mangels Wissen benutzt

zu werden, es sei denn, sie werden durch eine fiir

ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu
benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzu-
stellen, dass sie nicht mit dem Gerét spielen. Weisen
Sie Kinder und unbefugte Personen an sich stets von
dem Gerét fern zu halten.

Der Betrieb ist nur mit Fehlerstrom-Schutzschalter
(RCD max. Fehlerstrom 30mA) zuldssig.

Vor Inbetriebsetzung muss durch einen zustandigen
Elektriker Uberpriift werden, dass die verlangten
elektrischen Sicherheitsmalnahmen vorhanden sind.
Nationale Bestimmungen mussen hierbei beachtet
werden.

Der elektrische Anschluss hat Uiber eine Steckdose zu
erfolgen.

Es ist darauf zu achten, dass die Anschlusssteckdose
vom Wasser und Feuchtigkeit entfernt ist und dass
der Stecker vor Feuchtigkeit geschiitzt wird.
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DEUTSCH

PRO 1100 A| PRO 2200 A| PRO 2201

DE

Spannung Uberpriifen. Die auf dem Typenschild
angegebenen technischen Daten missen mit der
Spannung des Stromnetzes libereinstimmen.

Nur ein fiir den AuBenbereich zugelassenes spritz-
wassergeschiitztes Verlangerungskabel verwenden.

Die elektrisch angeschlossene Pumpe niemals am
Kabel anfassen, eintauchen bzw. anheben oder
transportieren!

Vor Inbetriebnahme des Gerats Gberpriifen, dass das
Elektrokabel und/ oder die Steckdose nicht bescha-
digt sind.

Um Gefdhrdungen zu vermeiden muss eine beschd-
digte Netzanschlussleitung durch den Hersteller
ersetzt werden. Fiihren Sie unter keinen Umstanden
eigenhdndige Reparaturen durch.

Schiitzen Sie das Kabel vor Hitze, Ol und scharfen
Kanten.

Vor dem Eintauchen, nach AuBerbetriebnahme, bei
Beheben von Stérungen und vor der Wartung den
Netzstecker ziehen.

Wenn die Pumpe in Betrieb ist, diirfen sich weder
Personen noch Tiere in der zu fordernden Flissigkeit,
aufhalten, eintauchen (z.B. Schwimmbader, Keller usw.) .

Die Pumpe darf in keinem Fall in trockenem Zustand
laufen.

Betreiben Sie die Pumpe nie unbeaufsichtigt, um
Folgeschaden durch eventl. Fehlfunktionen zu
vermeiden. Trennen Sie die Pumpe grundsatzlich vom
Stromnetz wenn diese nicht benutzt wird.

Die Temperatur der heraus zu pumpenden Flissigkeit
darf +35 °C nicht iiberschreiten.

Durch das AusflieBen des Schmiermittels konnte eine
Verschmutzung der Fliissigkeit auftreten.

Falls die Pumpe in Teichen, Brunnen usw., sowie in
den entsprechenden Wasseranlagen, eingesetzt wird,
miissen die in dem entsprechenden Land giiltigen
Normen fiir den Einsatz von Pumpen, unbedingt
beachtet werden.

Der Benutzer ist gegentiber Dritten, in Bezug auf
den Gebrauch der Pumpe (Wasseranlage usw.),
verantwortlich.

/\ Es besteht Verletzungsgefahr durch das
Hackselrad am Boden der Pumpe.

Fassen Sie das Gerat nur oben am Griff. Nicht an
das rotierende Werkzeug fassen.

Anforderungen an den Bediener

Der Bediener muss vor Gebrauch des Gerates
aufmerksam die Bedienungsanleitung gelesen und

verstanden haben.

Qualifikation: AuBer einer ausfiihrlichen Einweisung
durch eine sachkundige Person ist keine spezielle
Qualifikation fur den Gebrauch des Gerates notwen-
dig.

Mindestalter: Das Gerat darf nur von Personen
betrieben werden, die das 16. Lebensjahr vollendet
haben. Eine Ausnahme stellt die Benutzung als
Jugendlicher dar, wenn die Benutzung im Zuge einer
Berufsausbildung zur Erreichung der Fertigkeit unter
Aufsicht eines Ausbilders erfolgt.

Schulung: Die Benutzung des Gerates bedarf ledig-
lich einer entsprechenden Unterweisung durch eine
Sachkundige Person bzw. die Bedienungsanleitung.
Eine spezielle Schulung ist nicht notwendig.

Verhalten im Notfall

Leiten Sie die der Verletzung entsprechend not-
wendigen Erste Hilfe MaBnahmen ein und fordern
Sie schnellst moglich qualifizierte drztliche Hilfe an.
Bewahren Sie den Verletzten vor weiteren Schadi-
gungen und stellen Sie diesen ruhig. Fiir einen even-
tuell eintretenden Unfall sollte immer ein Verbands-
kasten nach DIN 13164 am Arbeitsplatz griffbereit
vorhanden sein. Dem Verbandskasten entnommenes
Material ist sofort wieder aufzufiillen. Wenn Sie Hilfe
anfordern, machen Sie folgende Angaben:

1. Ort des Unfalls

2. Art des Unfalls

3. Zahl der Verletzten

4. Art der Verletzungen

Wartung

A\ Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am Gerat
immer den Stecker aus der Steckdose ziehen.

Fihren Sie vor Benutzung stets eine Sichtpriifung
durch, um festzustellen, ob das Gerat, insbesondere
Netzkabel und Stecker, beschédigt ist.

Das Gerdt darf nicht benutzt werden falls es bescha-
digt ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.

Falls das Gerat defekt ist, hat die Reparatur ausschlief3-
lich durch den Kundendienst zu erfolgen. Nur Origi-
nalzubehdr und Originalersatzteile verwenden.

Um eine lange Lebensdauer der Pumpendichtungen
zu gewahrleisten empfehlen wir die Pumpe in regel-
maBigen Abstdnden mit sauberem Wasser zu spilen.

Bei der Wintereinlagerung ist zu beachten, dass

sich kein Wasser im Gerat befindet, weil sonst die
Frostwirkung das Gerét zerstoren wiirde. Fiir jeglichen
Transport ist die Pumpe vom Stromnetz zu trennen!
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PRO 1100 A| PRO 2200 A | PRO 2201 §

DEUTSCH

Die Pumpe muss vollig entleert und frostsicher
gelagert werden. Ein Festkleben der mechanischen
Dichtungen wird vermindert in dem die Pumpe mit
geeignetem O (z. B. Pflanzendl) gespilt wird.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes
Gerét kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein.
Wartungs- und Pflegemangel kdnnen zu unvorher-
sehbaren Unféllen und Verletzungen fiihren.

Mineraldlprodukte nicht mit Haut, Augen und Klei-
dung in Beriihrung bringen.

Achten Sie darauf, dass keine Mineral6lprodukte ins
Erdreich gelangen.

Gewabhrleistung

Gewahrleistungsanspriiche laut beiliegender Ge-
wahrleistungskarte.

Die Gewahrleistung erstreckt sich ausschlieBlich auf
Méngel, die auf Material- oder Herstellungsfehler
zuriickzufiihren sind. Bei Geltendmachung eines
Mangels im Sinne der Gewahrleistung ist der original
Kaufbeleg mit Verkaufsdatum beizufiigen.

Von der Gewdhrleistung ausgeschlossen sind
unsachgemaBe Anwendungen, wie z. B. Uberlastung
des Gerates, Gewaltanwendung, Beschddigungen
durch Fremdeinwirkung oder durch Fremdkérper.
Nichtbeachtung der Gebrauchs- und Aufbauanlei-
tung und normaler Verschleif sind ebenfalls von der
Gewdhrleistung ausgeschlossen..

Fiir Schaden durch eine nicht fachgerechte Instal-
lation oder unsachgeméBem Betrieb der Pumpe
{ibernimmt GUDE keine Haftung.

Die Anlage muss in regelméBigen Abstanden kontrol-
liert und auf deren einwandfreien Zustand gepriift
werden.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass wir gemaf3
den gtiltigen Normen bezuglich eventueller von
unseren Gerdten verursachten Schaden fiir das nach-
stehend Angegebene keine Verantwortung tiberneh-
men:» Unangebrachte Reparaturen, die durch nicht
bevollméchtigte Servicestellen durchgefiihrt worden
sind;» Zweckentfremdung bzw. nicht Einhaltung der
bestimmungsgeméBen Verwendung;- Uberlastung
der Pumpe durch Dauerbetrieb;s Frostschdden

und andere durch Witterungseinfliisse verursachte
Defekte;

Fiir die Zubehorteile gelten die selben Vorschriften.

ZurVermeidung bzw. Vorbeugung eventueller Schaden
(wie z.B. iberschwemmte Raume usw.) infolge eines

nicht einwandfreien Pumpenbetriebs (durch Stérungen
bzw. Mangel) ist der Besitzer (Benutzer) verpflichtet, an-

gemessene SicherheitsmalBnahmen zu treffen (Einbau 9

einer Alarmvorrichtung, Reservepumpe 0.4.).

Service

Sie haben technische Fragen? Eine Reklamation?
Bendtigen Ersatzteile oder eine Bedienungsanlei-
tung? Auf der Homepage der Firma Glide GmbH & Co.
KG (www.guede.com) im Bereich Service helfen wir
Ihnen schnell und unbiirokratisch weiter. Bitte helfen
Sie uns lhnen zu helfen. Um lhr Gerét im Reklama-
tionsfall identifizieren zu kdnnen bendtigen wir die
Seriennummer sowie Artikelnummer und Baujahr.
Alle diese Daten finden Sie auf dem Typenschild. Um
diese Daten stets zur Hand zu haben, tragen Sie diese
bitte unten ein.

Seriennummer:
Artikelnummer:

Baujahr:

Symbole

Bedienungsanleitung lesen

Vor Durchfiihrung jeglicher Arbeiten am
Geratimmer den Stecker aus der Steckdose
ziehen.

Am Kabel ziehen / transportieren
verboten

Im Fordermedium aufhalten verboten

Warnung vor gefahrlicher elektrischer
Spannung

Warnung vor automatischem Anlauf

Nicht an das rotierende Werkzeug fassen.

Fiir die Durchfiihrung sind 2 Personen
erforderlich.
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DEUTSCH

PRO 1100 A | PRO 2200 A | PRO 2201 S

missen an den dafiir vorgesehen
Recycling-Stellen abgegeben werden.

Alt6l umweltgerecht entsorgen!

‘. ((4'1
? Vor Nésse schiitzen

T T Packungsorientierung Oben

1 O Schadhafte und/oder zu entsorgende
elektrische oder elektronische Gerdte

EG-Konformitéatserklarung

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend bezeich-
neten Gerdte aufgrund ihrer Konzipierung und
Bauart sowie in den von uns in Verkehr gebrachten
Ausfiihrungen den einschlagigen, grundlegenden
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der
EG-Richtlinien entsprechen. Bei einer nicht mit uns
abgestimmten Anderung der Gerite verliert diese
Erklarung Ihre Gultigkeit.

Inspektions- und Wartungsplan

Zeitintervall Beschreibung
w Nach Bedarf und Ver-  Reinigen und Spiilen
(a] schmutzungsgrad

Nach 12 Monaten Olwechsel

Storungen - Ursachen - Behebung

Storung Ursache

Motor lduft nicht an Netzspannung fehlt

Pumpenrad blockiert

Schwimmerschalter in Abschaltposition

Pumpe saugt nichtan ~ Wasserstand zu niedrig

Pumpenrad verstopft

Héckselrad verschmutzt
Wasserspiegel sinkt rasch

Wasser-Fordermenge
ungeniigend

Maximale Forderhohe tiberschritten

Knick in der Forderleitung

Tauchpumpe

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Einschldgige EG-Richtlinien

2006/95 EG, 2004/108 EG

Angewandte harmonisierte Normen
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ [ &)

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Geschaftsfiihrer

Technische Dokumentation Joachim Burkle

Evtl. weitere Details

Funktion des Schwimmerschalters priifen

—={5] 10W-40, max 100 ml

Behebung

Spannung tberpriifen

Pumpenrad visuell auf Fremdkorper
untersuchen.

Wasserstand kontrollieren

Pumpe ausschalten, Wasserstand muss
steigen.
Verstopfung entfernen

Hackselrad reinigen

Fur ausreichend Nachfluss sorgen
Lange des Forderwegs tberpriifen
Uberpriifung der Forderleitung

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 10
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Technical Data 11
Submersible sewage pump PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
Art.No 75800 75805 75810
"': Service connection 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
[E) Motor output P1 1100W 2200W 2200W
; Max. head of delivery 9Im 17m 17m
H Max. immersion 5m 5m 5m
L/ Max. delivered quantity 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
©o2 Max. suction 20 mm 20 mm 20 mm
~~{* Max. Water temperature 35°C 35°C 35°C
10\1 Hose connection 2"1G 3"IG 2,5"1G
P68 Degree of protection IP68 IP68 IP68
Weight 21,5kg 31kg 31kg

Read and understand the opera-
ting instructions before using the
appliance. Abide by all the safety

measures stated in the service manual. Act responsib-
ly toward third parties.

In case of any doubts about connection and operati-
on refer please to our customer center

Specified Conditions Of Use

The pump is solely used for drainage and for pum-
ping into and out of containers in the house, garden,
farm and agriculture and only for water. Respecting
technical data and safety precautions.

Do not use this product in any other way as stated
for normal use. Not observing general regulations
in force and instructions from this manual does not
make the manufacturer liable for damages.

A The pump is not suited for long-run operation
(e.g. as a circulation pump in ponds or streams).
When used in this manner, its service life is curtailed
correspondingly. In these cases, then, use a time
switch to secure sufficient idle periods between
cycles of operation.

/A Do not leave the pump unattended while in
operation in order to prevent subsequent
damages caused by eventual malfunctions. Make
sure to disconnect the device from the grid if you
do not plan on using it.

/A Do not use the pump for drinking water!

A\ The pump must not be used to pump waste
water.

Safety Instructions

/\ WARNING!
Electric shock! There is a risk of an injury caused
by electric shock!

This device is not intended for use by persons (inclu-
ding children) with limited physical, sensory or mental
capabilities or without the necessary lack experience
or knowledge unless they are supervised by a person
who is responsible for their safety or were instructed
by that person in how to use the device.

Children should be supervised to ensure that they do
not play with the device. Always keep children and
unauthorised persons out of reach of the appliance.

Operation is only allowed with a safety switch against
stray current (RCD max. stray current of 30mA).

Before putting into operation, a qualified electrician
must check whether electric safety measures required
are in place. Any national regulations in this regard
must be complied with.

Electric connection to a socket.

It is necessary to make sure the connecting socket
was not near water and humidity and the plug was
protected against humidity.

Check the voltage. Technical data given on the type
label must correspond with electric network voltage.
Only use splash proof extension cables approved for
outdoor purposes.

Do not grab the feeder cable, plunge the pump, lift or
carry it while it is connected to the grid!

Check the cable and/or socket for damages before
the appliance putting into operation.

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 11
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To avoid danger, a damaged mains supply pipe must
be replaced by the manufacturer. Do not under any
circumstances attempt any repair yourself.

Protect the feeder cable from excessive temperatures,
oil and sharp edges.

Unplug the device prior to submersion, upon termi-
nation of operation, in the course of defect removal
and prior to performing maintenance procedures.

If the pump is in operation, neither people nor animals
can be present or plunged in the pumped liquid (e.g.
pools, cellars, etc.).

The pump must not in any case run without fillings.

Do not leave the pump unattended while in operati-
on in order to prevent subsequent damages caused
by eventual malfunctions. Make sure to disconnect

the device from the grid if you do not plan on using it.

The temperature of the drained liquid must not
exceed +35 °C.

If the lubricant escapes the fluid could become
contaminated.

If the pump is used in ponds, wells, etc. and appropri-
ate pumping stations, standards valid for pumps in
the given country must unconditionally be observed.

The user is responsible to third parties if pump (dum-
ping stations, etc.) is used.

A\ Risk of injury around the crusher on the
bottom of the pump.

Touch the appliance on the top on the handle
only. Do not touch the rotating tool.

Requirements for operating staff

The operating staff must carefully read the Opera-
ting Instructions before using the appliance.

Qualification: Apart from the detailed instructions
by a professional, no special qualification is necessary
for appliance using.

Minimum age: Persons over 16 years of age can
only work on the appliance. An exception includes
youngsters trained in order to reach knowledge
under supervision of the trainer during occupational
education.

Training: Using the appliance only requires corre-
sponding training by a professional or the Operating
Instructions. No special training is necessary.

Emergency procedure

Conduct a first-aid procedure adequate to the injury
and summon qualified medical attendance as quickly
as possible. Protect the injured person from further
harm and calm them down. For the sake of eventual
accident, in accordance with DIN 13164, a workplace
has to be fitted with a first-aid kit. It is essential to
replace any used material in the first-aid kit immedia-
tely after it has been used. If you seek help, state the
following pieces of information:

1. Accident site

2. Accident type

3. Number of injured persons

4. Injury type(s)

Maintenance

A\ Before carrying out any work on the machine,
disconnect the plug from the socket.

Prior to every use, visually check the machine to rule
out any defects, in particular on the power cable and
the plug.

The machine must not be used under any circum-
stances if the machine or the safety devices are
damaged.

Refer all servicing to customer service. Use only origi-
nal accessories and original spare parts.

To ensure long service life of the pump seal we
recommend rinsing the pump with clean water in
regular intervals.

At winter storing, it is necessary to make sure there is
no water in the appliance as the frost could damage
the appliance. Prior to transportation, it is necessary
to unplug the pump from the grid! The device has to
be completely emptied and stored with frost-proof
protection. Adhesion of mechanical seals can be
prevented if you rinse the pump with appropriate oil
(for example, with vegetable oil).

Only a regularly maintained and treated appliance
can serve as a satisfactory aid. Insufficient mainte-
nance and care can lead to unforeseen accidents and
injuries.

Oil products must not come into contact with skin,
eyes and clothing.

Make sure the oil products do not enter the soil.

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 12
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Guarantee

Guarantee claims as per guarantee card attached.

The guarantee solely covers inadequacies caused

by material defect or manufacturing defect. Original
payment voucher with the sales date needs to be sub-
mitted for any claim in the guarantee period.

The guarantee does not cover any unauthorised

use such as appliance overloading, use of violence,
damage as a result of any unauthorised interference
or caused by foreign items. Failing to follow the ope-
rating and assembly instructions and common wear
are also not included in the guarantee..

GUDE cannot be held responsible for damages
incurred in consequence of unqualified installation or
unskilled handling of the pump.

The device has to be checked on a regular basis to
ensure perfect functioning.

Let us refer to the fact we do not assume any respon-
sibility - according to standards in force - for damage
eventually caused by our appliances in the below-
mentioned cases:» Unprofessional repairs executed
by unauthorised service centres;s Use in conflict with
the designed purpose, or failure to observe the use
as designed;» Pump overload with a continuous run;
Damage as a result of icing or any other fault caused
by climatic influences;

Identical regulations apply for accessory parts.

To prevent damage (such as flooded rooms, etc.) as a
result of faulty pump operation (failure or fault) the ow-
ner (user) is obliged to take reasonable safety measures

(alarm assembly, spare pump, etc.). f

Service

Do you have any technical questions? Any claim? Do
you need any spare parts or operating instructions?
We will quickly help you and without needles bure-
aucracy at our web pages at www.guede.com in the
Servicing part. Please help us be able to help you. In
order to identify your device in case of claim we need
the serial No., product No. and year of production. All
this data can be found on the type label. Please enter
it here for future reference:

Serial No.:
Art. No:

Year of production:

Symbols

-
[@

Read the Operating Instructions

Before carrying out any work on the machi-
ne, disconnect the plug from the socket.

Cable pulling / transport prohibited

Staying in the transportation medium
prohibited

Warning against dangerous electric
voltage

Warning against automatic starting

Do not touch the rotating tool.

2 people are needed for implementation.

Any damaged or disposed electric or
electronic devices must be delivered to
appropriate collection centres.

Dispose the waste oil in an environment-
friendly manner!

Protect against humidity

This side up

13

GB
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EC-Declaration of Conformity

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

We, hereby declare the conception and construction
of the below mentioned appliances correspond - at
the type of construction being launched - to appro-
priate basic safety and hygienic requirements of EC
Directives. In case of any change to the appliance not
discussed with us the Declaration expires.

Plunge pump
PRO 1100 A #75800

PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Appropriate EU Directives

2006/95 EG, 2004/108 EG

Harmonised standards used

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

Inspection and maintenance plan

Time interval
As needed

Description
Cleaning and rinsing out

After 12 months Qil change

Failures - causes - removal

Failures Causes

Engine does not start No power supply.

Blocked pump wheel

Floating switch in shutdown position

Pump does not suck Water level too low

Blocked pump wheel

Insufficient amount of ~ The crusher wheel is dirty

water pumped Water level quickly drops down
Maximum head of delivery exceeded
Broken piping

C€

Wolpertshausen, 2012-01-13

Technical documentation

{4
Helmut Arnold

Managing Director

Joachim Burkle

Any other details
Function check of the floating switch

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Removal

Check the voltage

Visually inspect the pump wheel for foreign
objects

Check the water level

Switch the pump off, water level must go up.
Remove the obstruction

Clean the crusher wheel
Ensure sufficient inflow
Check the transport line
Check the transport line

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 14
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Caractéristiques Techniques 15
Pompe a egout submersible PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201 S
N° de commande 75800 75805 75810
".: Alimentation 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
& puissance du moteur P1 1100W 2200W 2200W
LL Hauteur max. de refoulement 9Im 17m 17m
I Profondeur max. de submersion 5m 5m 5m
L/ Débit max. 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“" Taille max. du grain 20 mm 20 mm 20 mm
~~f- Température max. de l'eau 35°C 35°C 35°C
i Embout de tuyau avec filetage de raccordement 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Degré de protection IP68 IP68 IP68
Poids 21,5kg 31kg 31kg

Lisez attentivement ce mode
A @ d’emploi avant la premiere

utilisation de la pompe et assurez-
vous de l'avoir bien compris. Respectez toutes les

consignes de sécurité figurant dans le mode d'emploi.

Comportez vous de fagon responsable vis-a-vis
d'autres personnes.

Si vous avez des doutes en ce qui concerne le
branchement et l'utilisation de l'appareil, contactez le
service clients.

Utilisation Conforme a la
destination

La pompe est exclusivement destinée a
I'asseéchement, aux transvasements et aux vidages
des récipients dans la maison, le jardin, la cour et
dans l'agriculture. Compte tenu des caractéristiques
techniques et consignes de sécurité

Ce dispositif peut étre utilisé uniquement dans le
but indiqué. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de non respect des dispositions des régles en
vigueur et des dispositions indiquées dans ce mode
d’emploi.

Ala pompe ne convient pas au fonctionnement
de longue durée (par exemple, en tant que pompe
circulaire dans des étangs ou ruisseaux). Ce mode de
fonctionnement réduit considérablement la durée
de vie de la pompe. Dans ce cas, utilisez une horloge
a contact et respectez des phases de repos
suffisantes entre les cycles de fonctionnement.

A La pompe ne convient pas en tant que
protection continue, automatique contre le
débordement des citernes et puits ni pour réguler
les eaux souterraines dans des caves.

A\ Nutilisez jamais la pompe pour pomper de
l'eau potable!

A La pompe ne doit pas étre utilisée pour le
pompage des eaux résiduaires.

Instructions De Sécurité

/\ ATTENTION!
Electrocution! Il existe un risque d'électrocution!

Cet appareil n'est pas destiné a étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) dont les capacités
physiques, sensorielles ou psychiques sont limitées
ou dont les expériences ou connaissances ne sont
pas suffisantes, a moins que ces personnes ne soient
surveillées par une personne responsable de leur sé-
curité ou si ces personnes aient regu des instructions
sur la maniére de manipuler I'appareil.

Les enfants devraient étre surveillés pour sassurer
qu'ils ne jouent pas avec I'appareil. Eloignez les en-
fants et les personnes non autorisées de I'appareil.

Le fonctionnement est autorisé uniquement avec
un disjoncteur différentiel (RCD courant de défaut
maximal 30mA ).

Avant de mettre I'appareil en marche, il est nécessaire
de faire contrdler par un électricien compétent la
présence de mesures de sécurité électriques néces-
saires Respecter alors les réglementations nationales
correspondantes.

Le branchement électrique s'effectue par
l'intermédiaire d'une prise.

Il est nécessaire de veiller a ce que la prise de raccor-
dement soit éloignée de l'eau et de I'humidité et a ce
que la fiche soit protégée de I'humidité.

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 15
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Controlez la tension. Les caractéristiques techniques
figurant sur la plaque signalétique doivent corre-
spondre a la tension du secteur électrique.

Utilisez exclusivement une rallonge convenant a
I'utilisation extérieure avec risque de pulvérisation
d'eau.

Lorsque la pompe est branchée au réseau, ne la
saisissez jamais par le cable, ne la submergez pas, ne
la soulevez pas et ne la transportez pas !

Avant de mettre I'appareil en marche, controlez si le
cable électrique et/ou la fiche ne sont pas endom-
magés.

Dans le but d'éviter des risques d'accident, il est
nécessaire de faire remplacer un cable d‘alimentation
endommaggé par le fabricant. Ne réparez jamais
I'appareil vous-méme.

Protégez le cable des températures excessives, de
I'huile et des bords tranchants.

Avant de submerger la pompe, aprés la mise hors
service, lors de la suppression des pannes et avant
tout entretien, retirez la fiche de la prise.

Lorsque la pompe est en marche, il est interdit a toute
personne ou animaux de demeurer dans le liquide pom-
pé ou d'y plonger (par exemple, piscines, caves, etc.).

La pompe ne doit en aucun cas tourner a sec.

Afin d'éviter des dommages consécutifs a un
fonctionnement incorrect, n'utilisez pas la pompe
sans surveillance. Débranchez toujours la pompe du
secteur lorsque vous ne l'utilisez pas.

La température du liquide pompé ne doit pas dépas-
ser+35°C.

Une fuite de lubrifiant peut polluer le liquide.

Sila pompe est utilisée dans des étangs, puits, etc.

et dans des stations de pompage correspondantes,

il est absolument nécessaire de respecter les normes
en vigueur pour I'utilisation des pompes dans le pays
en question.

L'utilisateur est responsable vis-a-vis des tierces
personnes lors de l'utilisation de la pompe (stations
de pompage, etc.).

A Risque de blessures autour du broyeur sur
le fond de la pompe.

Touchez uniquement le haut de l'appareil, la
poignée. Ne pas toucher l'outil en rotation.

Opérateur

Lopérateur doit lire attentivement la notice avant
d'utiliser I'appareil.

Qualification: Mis a part l'instruction détaillée par
un spécialiste, aucune autre qualification spécifique
n'est requise.

Age minimal: L'appareil peut étre utilisé uniquement
par des personnes de plus de 16 ans. Exception faite
des adolescents manipulant I'appareil dans le cadre
de l'enseignement professionnel sous la surveil-
lance du formateur.

Formation: Lutilisation de I'appareil nécessite
uniquement l'instruction par un spécialiste, éventu-
ellement par la notice. Une formation spéciale n'est
pas nécessaire.

Conduite en cas d’'urgence

Effectuez les premiers gestes de secours et appelez ra-
pidement les premiers secours. Protégez le blessé
d'autres blessures et calmez-le. Pour des raisons de
risque d'accident, le lieu de travail doit étre équipé
d’une armoire a pharmacie selon DIN 13164. Il est
nécessaire de compléter immédiatement le matériel
pris dans I'armoire a pharmacie. Sivous appelez les
secours, fournissez les renseignements suivants:

1. Lieu d'accident

2.Type d‘accident

3. Nombre de blessés

4.Type de blessure

Entretien

A\ Avantde procéder a n‘importe quelle
intervention sur l'appareil, débranchez la fiche du
cable d'alimentation de la prise.

Avant chaque utilisation, effectuer un contréle visuel
afin de détecter d'éventuelles détériorations de
l'appareil et notamment du cable d‘alimentation et
de sa fiche.

Ne pas mettre en marche la pompe en cas de détério-
rations constatées sur la pompe ou sur les dispositifs
de sécurité.

Les réparations d'un appareil défectueux doivent étre
réalisées exclusivement par le service aprés-vente.
Utiliser uniquement des accessoires et des pieces de
rechange d'origine.

Afin d'assurer une longue durée de vie du joint de la
pompe, il est recommandé de rincer réguliérement la
pompe a l'eau claire.

Avant le stockage hivernal de la pompe, veillez a ce
qu'elle ne contienne pas de l'eau, car le gel pourrait
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détruire I'appareil. Avant tout transport, il est néces-
saire de débrancher la pompe du secteur ! La pompe
doit étre complétement vidée et stockée avec la
protection contre le gel. Pour éviter que les joints mé-
caniques ne collent, rince la pompe a I'huile adéquate
(par exemple, a I'huile végétale).

Seul un appareil réguliérement entretenu et traité
peut donner satisfaction. Un entretien insuffisant
peut engendrer des accidents et des blessures

Les produits pétroliers ne doivent pas rentrer en
contact avec la peau, les yeux et les vétements.

Veillez a ce que les produits pétroliers ne pénétrent
pas dans le sol.

Garantie

Selon le bulletin de garantie joint.

La garantie concerne exclusivement les imperfections
provoquées par le défaut du matériel ou le défaut de
fabrication. En cas de réclamation pendant la durée
de la garantie, il est nécessaire de joindre l'original du
justificatif d'achat avec la date d'achat.

La garantie n'inclut pas une utilisation incompétente
telle que surcharge de |'appareil, utilisation de la
force, endommagement par intervention étrangére
ou objets étrangers. Le non respect du mode demploi
et du mode de montage ainsi que I'usure normale ne
sont pas non plus inclus dans la garantie..

GUDE décline toute responsabilité des dommages
consécutifs a une installation ou une manipulation
incompétente de la pompe.

Le dispositif doit étre contrdlé régulierement du point
de vue de son parfait état.

Nous attirons votre attention sur le fait que, con-
formément aux normes en vigueur, nous déclinons
toute responsabilité en cas de dommages provoqués
par nos appareils dans les situations suivantes :
Réparations incompétentes, réalisées par des ateliers
de réparations non agréés, Utilisation contraire a la
destination ou non respect de I'utilisation en confor-
mité avec la destination;» Surcharge de la pompe par
fonctionnement continu;» Dommages consécutifs au
gel ou autres pannes provoquées par des influences
atmosphériques;

Ces reglements sont valables également pour les
pieces des accessoires.

Pour éviter ou prévenir les dommages éventuels (par
exemple, piéces inondées, etc.), consécutifs a un foncti-
onnement défectueux de la pompe (pannes ou défaut),
le propriétaire doit adopter des mesures de sécurité
adéquates (montage d'un dispositif d'alarme, pompe de
secours, etc.).

Service

Vous avez des questions techniques ? Une réclama-
tion ? Vous avez besoin de piéces détachées ou d'un
mode d’emploi ? Nous vous aiderons rapidement et
sans bureaucratie inutile par l'intermédiaire de nos
pages Web www.guede.com dans la rubrique Service.
Aidez-nous pour que nous puissions vous aider. Pour
identifier votre appareil en cas de réclamation, nous
avons besoins du numéro de série, numéro de pro-
duit et I'année de fabrication. Toutes ces informations
se trouvent sur la plaque signalétique. Pour avoir ces
informations toujours a porté de main, veuillez les
inscrireici:

Numeéro de série:
Numéro de commande :

Année de fabrication:

Symboles

Lisez le mode d'emploi avant l'utilisation.

Avant toute intervention sur la pompe, reti-
rez d'abord la fiche du cable d'alimentation
de la prise

Défense de tirer sur le cable / de transpor-
ter I'appareil par le cable

@e0

Défense de demeurer dans le liquide
transporté

&)

P

Avertissement : tension électrique
dangereuse

Avertissement — démarrage automatique

Ne pas toucher 'outil en rotation.

La réalisation nécessite 2 personnes.

Déposez les appareils électriques ou
électroniques défectueux et/ou destinés
a liquidation au centre de ramassage
correspondant.

Liquidez écologiquement I'huile usagée !

g =B BB
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f Protégez de I'humidité
TT Sens de pose

Déclaration de conformité CE

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Nous, Déclarons par la présente que les appareils indi-
qués répondent du point de vue de leur conception,
construction ainsi que de leur réalisation mise sur le
marché, aux exigences fondamentales correspon-
dantes des directives de la CE en matiére de sécurité
et d’hygiene. Cette déclaration perd sa validité apres
une modification de I'appareil sans notre approbation
préalable.

Pompe a immersion

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Plan des révisions et de I'entretien

Intervalle de temps Description

Au besoin et selon le
degré d'encrassement

Nettoyer et rincer

Aprés 12 mois Remplacement d’huile

Pannes - causes - suppression

Panne Cause

Moteur ne démarre pas  Manque de tension
Roue de la pompe bloquée

Interrupteur a flotteur en position d'arrét

Pompe n‘aspire pas Niveau d'eau insuffisant

Roue de la pompe bouchée

Quantité insuffisante

d'eau pompée Niveau d'eau baisse rapidement

Dépassement de la hauteur maximale de

refoulement
Circuit de refoulement plié

La roue du broyeur est encrassée.

Déclaration de conformité de la CE
2006/95 EG, 2004/108 EG

Normes harmonisées applicables

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ [ &)

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Gérant

Documents techniques Joachim Biirkle

Autres détails

Contréle du fonctionnement de
l'interrupteur a flotteur

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Suppression

Controler la tension

Effectuer un controle visuel de la roue de
pompe afin de détecter d'éventuels corps
étrangers

Controlez le niveau d'eau

Arrétez la pompe, le niveau d'eau doit
monter.
Débouchez

Nettoyez la roue du broyeur.

Assurez une admission suffisante
Contrélez la longueur de la voie de refou-
lement

Controlez le circuit de refoulement
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Dati Tecnici 19
Pompa sommersa per fanghi PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
Cod. ord.: 75800 75805 75810
".: Allacciamento 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
B potenza del motore P1 1100w 2200W 2200W
; Max. altezza di trasporto 9Im 17m 17m
T Max. profondita d'immersione 5m 5m 5m
L/ Max. quantita travasata 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“ Max. granulometria 20 mm 20 mm 20 mm
~~{* Max. temperatura dell'acqua 35°C 35°C 35°C
:\ [ Filettatura da connessione del tubo 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Grado di protezione IP68 P68 P68
Peso 21,5kg 31kg 31kg

Usare |'apparecchio solo dopo
aver letto con attenzione e capito
le istruzioni per l'uso. Rispettare

tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel Manuale.
Comportarsi con cura verso le altre persone.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Uso in conformita alla destinazione

La pompa é destinata soprattutto alle operazioni di
drenaggio ed a travasare e svuotare i contenitori nella
casa, nel giardino, nel cortile ed all'uso in agricoltura e
solo per I'acqua. Con riferimento ai dati tecnici ed alle
istruzioni di sicurezza

Questo impianto puo essere utilizzato solo per lo sco-
po indicato. All'inadempimento delle istituzioni delle
direttive generalmente valide e delle istituzioni nel
presente Manuale il costruttore non assume alcuna
responsabilita dei danni.

Ala pompa non é adatta all'esercizio di tempo
lungo (es. come la pompa circolare nei laghi oppure
ruscelli). La vita in tal modo dell'uso si diminuisce
proporzionalmente. In tal caso applicare l'orologio
d'interruzione ed assicurare i riposi sufficienti tra cicli
di funzionamento.

A lLa pompa non é adatta a funzionare come la
sicurezza automatica durevole contro il trabocco
delle cisterne oppure dei pozzi, oppure per la

regolazione dell'acqua sotterranea nelle cantine.

/\ Non utilizzare la pompa per il pompaggio
dell'acqua potabile!

A La pompa non deve essere utilizzata per il
pompaggio delle acque di scarico.

Norme Di Sicurezza

/\ ATTENZIONE!
La scossa elettrica! Esiste il rischio dellinfortunio
dalla scossa elettrica!

Il presente apparecchio non é destinato all'uso da
parte di persone (bambini compresi) con capacita
fisiche, sensoriali 0 mentali limitate o con scarsa
esperienza e scarso livello di conoscenza, salvo che
vengano sorvegliate da una persona responsabile per
la loro sicurezza o che abbiano ricevute istruzioni da
quest‘ultima su come usare l'apparecchio.

| bambini dovrebbero essere sorvegliati per accertarsi
che non giochino con I'apparecchio. Tenere sempre

i bambini e le persone non adatte fuori la portata
dell'apparecchio.

L'esercizio € ammesso solo con l'interruttore di sicurez-
za alla corrente falsa (RCD max. corrente falsa 30 mA).

Prima di messa in funzione, l'elettricista competente
deve controllare che siano disponibili le misure di
sicurezza elettrica richieste. In questo caso si deve
tenere conto delle normative nazionali.

Collegamento elettrico viene fatto tramite la presa.

E'necessario badare a che la presa di connessione
sia fuori la portata dell'acqua ed umidita, e la spina
protetta ad umidita.

Controllare la tensione. Dati tecnici indicati sulla tar-
ghetta devono corrispondere alla tensione di rete.
Utilizzare solo prolunghe protette contro gli spruzzi
d‘acqua e adatte per l'uso all'aperto.

Mai toccare il cavo della pompa connessa alla rete,
non immergerla, non sollevarla né trasportarla!

Prima di mettere in funzione l'apparecchio, controllare
che non sia danneggiato il cavo elettrico e/o la presa
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Per evitare i pericoli dell‘infortunio, il cavo
d'alimentazione danneggiato deve essere sostituito
dal produttore. In nessun caso si dovranno effettuare
riparazioni in proprio.

Proteggere il cavo alle temperature elevate, olio ed
angoli vivi.

Prima di immergere la pompa, in esclusione
dall'esercizio, in rimozione dei guasti e prima di ma-
nutenzione, sconnettere la spina dalla presa.

Durante la funzione della pompa, nel liquido non
devono essere né persone, né animali (ad es. piscine,
cantine etc.)..

In nessun caso la pompa deve essere in marcia a
Secco.

Non abbandonare la pompa in funzione per evitare
i danni causati dall'eventuale malfunzionamento. La
pompa non utilizzata sconnettere sempre dalla rete
elettrica.

La temperatura del liquido pompato non deve
superare + 35°C.

Una fuoriuscita di lubrificante potrebbe causare
I'inquinamento del liquido.

Nel caso dell'utilizzo della pompa nei laghi, pozzi etc.
e nei reparti di trattamento dell'acqua, devono essere
mantenute severamente le normative per uso delle
pompe, valide nel Paese dell‘utilizzo.

L'Utente assume la responsabilita verso terzi trattatasi
dell'utilizzo della pompa (centraline idriche etc.).

/\ Intorno al trituratore sul fondo della
pompa c‘é rischio di lesione.

L'apparecchio va toccato solo nella parte
superiore, sulla maniglia. Non toccare |'utensile
rotante.

Requisiti all'operatore

Loperatore & obbligato, prima di usare la macchina,
leggere attentamente il Manuale d'Uso.

Qualifica: Oltre le istruzioni dettagliate del professio-
nista, per uso della macchina non & necessaria alcuna
qualifica speciale.

Eta minima: Possono lavorare con |'apparecchio solo
le persone che hanno raggiunto 16 anni.

Leccezione rappresenta lo sfruttamento dei minoren-
ni per lo scopo dell'addestramento professionale per
raggiungere la pratica sotto controllo dell‘istruttore.
Istruzioni: L'uso dell'apparecchio richiede solo le
adeguate istruzioni del professionista rispettiva-
mente leggere il Manuale d'Uso. Non sono necessarie
le istruzioni speciali.

Comportamento in caso
d’emergenza

Applicare il pronto soccorso relativo all'incidente e
rivolgersi piui rapidamente al medico qualificato. Pro-
teggere il ferito agli ulteriori incidenti e tranquillizzar-
lo. Con riferimento alla DIN 13164, il luogo di lavoro
deve essere sempre dotato della cassetta di pronto
soccorso per eventuali incidenti. Il materiale utilizzato
deve essere aggiunto immediatamente. In caso di
richiesta del pronto soccorso comunicare le seguenti
informazioni:

1. Luogo dellincidente

2.Tipo dell'incidente

3. Numero dei feriti

4.Tipo della ferita

Manutenzione

A Primaddi eseguire i lavori di qualsiasi tipo sulla
pompa sconnettere prima sempre la spina dalla
presa di rete.

Prima di ogni uso effettuare un controllo visivo ed
accertarsi che la pompa, in particolare il cavo di rete e
la spina, non siano danneggiati. .

In caso dei danni sulla pompa oppure sui dispositivi
di sicurezza della stessa, la pompa non deve essere
utilizzata..

In caso di apparecchio difettoso, la riparazione deve
essere eseguita dal CAT. Utilizzare solo gli accessori e
ricambi originali.

Per garantire la vita durevole delle guarnizioni della
pompa ¢ consigliato sciacquare periodicamente la
pompa dell'acqua pulita.

Durante lo stoccaggio nell'inverno occorre badare

a che l'apparecchio sia privo dell‘acqua, altrimenti il
prodotto puo essere danneggiato del gelo. Prima di
qualsiasi trasporto sconnettere la pompa dalla rete! La
pompa deve essere totalmente svuotata e conservata
con la protezione antigelo. Per evitare incollaggio
delle guarnizioni meccaniche sciacquare la pompa
con olio adatto (es. olio vegetale).

Solo l'apparecchio periodicamente mantenuto e
curato puo essere un‘aiutante soddisfacente. La
manutenzione e cura mancanti possono potare agli
incidenti e ferite inaspettabili.

| prodotti petroliferi non devono venire in contatto
con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Evitare la contaminazione del suolo da prodotti
petroliferi.

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 20

13.01.12

16:44



PRO 1100 A| PRO 2200 A | PRO 2201 §

ITALIANO

Garanzia

| diritti di garanzia secondo la Lista di garanzia.

La garanzia include esclusivamente gli inconvenienti
dovuti dal difetto del materiale oppure dal difetto
dalla produzione. Per la contestazione in garanzia
occorre allegare l'originale del documento d'acquisto
riportante la data di vendita.

La garanzia non include |'uso profano, es. sovraccarico
dell'apparecchio, manomissione, danni dall'intervento
estero oppure dagli oggetti. La garanzia non include
anche l'inosservanza del Manuale d'Uso, del montag-
gio e 'usura normale..

GUDE non assume alcuna responsabilita dei danni in
conseguenza dell'installazione profana oppure l'uso
improprio.

Limpianto deve essere controllato negli intervalli
periodici con riguardo al suo perfetto stato.

Vi avvertiamo che, secondo le norme vigenti, non as-
sumiamo alcuna responsabilita degli eventuali danni
dovuti dai nostri apparecchi nei casi sotto indicati:
riparazioni non ammesse, eseguite presso centri non
autorizzati;s Utilizzo in controversia alla destinazione
dell'uso;» Sovraccarico della pompa del funzionamen-
to durevole.» Danni dovuti dal gelo ed altri, provocati
dagli effetti climatici;

Le stesse prescrizioni valgono per i componenti degli
accessori.

In ambito della prevenzione agli eventuali danni (ad es.
locali inondati etc.) in conseguenza della funzione errata
della pompa (guasti e/o difetti), il proprietario (esercen-
te) & obbligato assumere le adatte misure di sicurezza
(montaggio dell'allarme, pompa di scorta etc.).

Servizio

Avete le domande tecniche? Contestazioni? Avete
bisogno dei ricambi oppure del Manuale d'Uso?

Sul nostro sito http://www.guede.com/support, nel
settore Servizio, Vi aiuteremo velocemente ed in via
non burocratica. Ci dareste la mano, per favore, per
poter aiutar Vi? Per poter identificare il Vostro appa-
recchio nel caso di contestazione abbiamo bisogno
del numero di serie, cod. ord. e I'anno di produzione.
Tutte queste indicazioni troverete sulla targhetta della
macchina. Per avere questi dati sempre disponibili,
indicarli qui sotto, per favore:

N° serie:
Cod. ord.:

Anno di produzione:

Simboli

@ Prima dell'uso leggere il Manuale d'Uso

Prima di eseguire lavori di qualsiasi tipo
sull'apparecchio levare sempre la spina dalla
presa di corrente.

E'vietato tirare il cavo / trasporto sul cavo

E'vietato sostare nel fluido da travasare

Avviso alla pericolosa tensione elettrica

@ Avwviso alla partenza automatica

Non toccare |'utensile rotante.

Per I'esecuzione ci vogliono 2 persone.

e/o da smaltire devono essere consegnati
ai centri autorizzati.

Lolio usato va smaltito in maniera
ecologica!

Ii"il
E Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi
]

Proteggere all'umidita

Limballo deve essere rivolto verso alto
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Dichiarazione di conformita CE

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Dichiariamo con il presente noi, che la concezio-

ne e costruzione degli apparecchi elencati, nelle
realizzazioni che stiamo introducendo alla vendita,
sono conforme ai requisiti principali delle direttive
CE sulla sicurezza ed igiene. Nel caso della modifica
dell'apparecchio da noi non autorizzata, la presente
dichiarazione perde la propria validita.

Pompa ad immersione

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Documentazione tecnica

Direttive CE applicabili

2006/95 EG, 2004/108 EG

Applicate norme armonizzate

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

(4

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Amministratore delegato

Joachim Biirkle

Programma delle ispezioni e della manutenzione

Intervallo di tempo Descrizione

Secondo la ne-
cessita ed il grado
dellinquinamento

Pulire e sciacquare

Dopo 12 mesi Cambio dell'olio

Guasti - Cause - Rimozione

Guasto Causa

Manca la tensione di rete
Ruota della pompa bloccata

Motore non parte

Interruttore a galleggiante in posizione di

spegnimento

Pompa non aspira Livello d'acqua troppo basso

Intasata la ruota della pompa

Quantita insufficiente  Ruota del trituratore sporca

dell'acqua da travasare  Livello d'acqua scende rapidamente.
Superata l'altezza massima di trasporto

Tubazione di trasporto piegata

Altri dettagli eventuali

Controllo funzione dell'interruttore a
galleggiante

—>(5] 10W-40, max 100 ml

Rimozione

Controllare la tensione

Ispezionare il girante della pompa se non ci
sono presenti i corpi estranei.

Controllare il livello dell'acqua

Spegnere la pompa, il livello d'acqua deve
salire.
Eliminare l'intasamento.

Pulire la ruota del trituratore
Assicurare I'afflusso sufficiente
Controllare lunghezza del percorso di
trasporto

Controllare la tubazione di trasporto
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Technische Gegevens 23
Vuilwater dompelpomp PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
Artikel-Nr. 75800 75805 75810
"': Aansluiting 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
[E) Motorvermogen P1 1100 W 2200W 2200W
; Max. opvoerhoeveelheid 9Im 17m 17m
T Max. dompeldiepte 5m 5m 5m
] Max. opvoerhoogte: 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“" Max. korrels 20 mm 20 mm 20 mm
~~{- Max. watertemperatuur. 35°C 35°C 35°C
:\ I Schroefdraad voor de slangaansluiting 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Beschermgraad IP68 IP68 IP68
Gewicht 21,5kg 31kg 31kg

Gebruik het apparaat pas nadat u
A @ de gebruiksaanwijzing gelezen en

begrepen hebt. Let op alle, in de
gebruiksaanwijzing aangegeven, veiligheidsinstruc-
ties. Gedraagt u zich verantwoord tegenover andere
personen.
Indien betreffende de aansluiting en het bedienen
van het apparaat twijfels ontstaan, kunt u zich tot de
klantendienst wenden.

Voorgeschreven Gebruik Van Het
Systeem

De pomp is uitsluitend bedoeld voor het ontwateren
en mag alleen voor water worden gebruikt. Rekening
houdend met de technische gegevens en veiligheid-
sinstructies

Dit apparaat uitsluitend gebruiken voor normaal
gebruik, zoals aangegeven. Bij niet naleving van de
bepalingen uit de algemeen geldende voorschriften,
evenals van de bepalingen uit deze gebruiksaanwij-
zing, kan de producent voor schaden niet aansprake-
lijk gesteld worden.

A\ De pomp is niet voor langdurig gebruik (bijv. als
circulatiepomp in vijvers of voor gebruik als
beekloop) geschikt. De levensduur wordt bij een
dergelijk gebruikssoort overeenkomstig verkort.
Gebruik in dit geval een tijdsklok waarbij voldoende
pauzes tussen het aan- en uitschakelen ingesteld
worden.

A\ De pomp is niet geschikt om te gebruiken als
een langdurige, automatische overloopbeveili-
ging van waterreservoirs, bronnen of grondwater-
regeling in kelderruimten.

A\ De pomp is niet voor het pompen van
drinkwater bestemd!

A\ De pomp niet voor het verpompen van
afvalwater gebruiken.

Veiligheidsadviezen

/\ GEVAAR!
Stroomschok! Er is letselgevaar door elektrische
stroom!

Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke,
sensorische of geestelijke vermogens of gebrekkige
ervaring en/of kennis, tenzij een voor hun veiligheid
verantwoordelijke persoon toezicht houdt of vooraf
instructies gegeven heeft voor het gebruik van het
apparaat.

Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om
te voorkomen dat ze met het product spelen. Instru-
eer kinderen en onbevoegde personen dat zij zich ver
van het apparaat ophouden.

Het gebruik is slechts met een foutstroomschakelaar
(RCD max. foutstroom van 30 mA) toegestaan.

Voor de inbedrijfstelling moet door een bevoegde
elektricien gecontroleerd worden of alle vereiste
elektrische veiligheidsmaatregelen aanwezig zijn.
Hierbij moeten de nationale voorschriften in acht
worden genomen.

De elektrische aansluiting moet d.m.v. een stop-
contact plaatsvinden.

Let er op dat het stopcontact ver van water en vocht
is verwijderd en dat de stekker voor vocht wordt
beschermd.
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Spanning controleren. De op het plaatje aangegeven
technische gegevens moeten in overeenstemming
zijn met de spanning van het stroomnet.

Gebruik uitsluitend een voor buitenwerk geschikte,
spatwaterdichte verlengsnoer.

De op het elektrische net aangesloten pomp nooit
aan de kabel aanraken, dompelen, resp. tillen of
verplaatsen

Voor de inbedrijfneming van het apparaat contro-
leren of de elektrische kabel en/of het stopcontact
niet beschadigd zijn.

Ter vermijding van gevaren dient een beschadigde
netkabel te worden vervangen door de fabrikant.
Voer nooit zelf reparaties uit.

De kabel tegen hitte, olie en scherpe kanten bescher-
men.

V6ér het dompelen, na het uitschakelen, bij het
oplossen van storingen en véér het onderhoud de
netstekker uitnemen.

Tijdens de werking van de pomp mogen geen personen
of dieren in het te vervoeren vloeistof zich bevinden of
zich daar natmaken (bijv. zwembaden, kelders etc.)

De pomp mag in geen geval in droge toestand
draaien.

Gebruik de pomp nooit onbewaakt om gevolgscha-
den door eventuele foutfuncties te vermijden. Koppel
de pomp principieel van het stroomnet af, als deze
niet gebruikt wordt.

De temperatuur van de te verpompen vloeistof mag
de +35°C niet overschrijden.

Door vrijkomend smeermiddel kan de vloeistof
worden verontreinigd.

Indien de pomp in vijvers, fonteinen enz., evenals
in de daarvoor bedoelde waterinstallaties, wordt
gebruikt, moeten de in de afzonderlijke landen gel-
dige normen, waar de pomp wordt gebruikt, beslist
nagekomen worden.

De gebruiker is tegenover derden, met betrekking
tot het gebruik van de pomp (waterinstallatie enz.),
verantwoordelijk.

/\ Erbestaat letselgevaar door het hakselwiel
op de bodem van de pomp.

Neem het apparaat enkel boven aan de
handgreep vast. Het roterende werktuig niet
aanraken.

Eisen aan de bedienende persoon

De bedienende persoon moet, voor het gebruik van
het apparaat, de gebruiksaanwijzing goed gelezen
hebben.

Kwalificatie: Behalve een uitvoerige instructie

door vakkundig verkooppersoneel is er geen speciale
kwalificatie voor het gebruik van het apparaat nodig.
Minimale leeftijd: Het apparaat mag slechts door
personen gebruikt worden van 16 jaar of ouder.
Uitzondering hierop is het gebruik door jeugdige
personen bij een beroepsopleiding ter verkrijging
van vaardigheid en indien dit onder toezicht van een
opleider plaats vindt.

Scholing: Om het apparaat te kunnen gebruiken

is enig passend onderricht, door een vakman, resp.
de bedieningsaanwijzing, voldoende. Een speciale
scholing is niet noodzakelijk.

Handelswijze in noodgeval

Tref de noodzakelijke maatregelen om éérste hulp

te verlenen, die met het letsel overeenkomt en vraag
zo snel mogelijk gekwalificeerde medische hulp aan.
Bescherm gewonde personen voor overig letsel en
stel ze gerust. Voor het eventueel plaatsvinden van
een ongeval zou altijd een verbandtrommel, volgens
DIN 13164, op de werkplaats bij de hand moeten zijn.
Het uit de verbandtrommel genomen materiaal dient
onmiddellijk aangevuld te worden. Indien u hulp
vraagt, geef de volgende gegevens door:

1. Plaats van het ongeval

2.Soort van het ongeval

3. Aantal gewonden mensen

4. Soort verwondingen

Onderhoud

A\ Trek véor alle werkzaamheden aan het apparaat
altijd eerst de steker uit de contactdoos.

Voer voér gebruik van het apparaat altijd een visuele
controle uit om vast te stellen of het apparaat en in
het bijzonder de netkabel en de steker beschadigd
zijn.

Het apparaat mag niet worden gebruikt als het be-
schadigd is of de veiligheidsinrichtingen defect zijn.

Indien het apparaat defect is, dient de reparatie uits-
luitend door een klantendienst uitgevoerd te worden.
Gebruik alléén origineel toebehoren en originele
onderdelen.

Om een lange levensduur van de pompafdichtingen
te garanderen adviseren wij de pomp regelmatig met
schoon water uit te spoelen.
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Bij opslag voor de winter moet er op gelet worden dat
zich geen water in het pomphuis bevindt omdat door
bevriezing het pomphuis beschadigd kan worden.
Voor ieder transport dient de pomp van het stroom-
net afgekoppeld te worden! De pomp dient volledig
leeg en vorstvrij opgeslagen te worden. Het vastkle-
ven van mechanische pakkingen wordt verminderd,
als de pomp met de juiste olie (bijv. plantaardige olie)
gespoeld wordt.

Enkel een regelmatig onderhouden en een goed
verzorgd apparaat kan een tot tevredenheid werkend
hulpmiddel zijn. Onderhoudsen verzorgingsfouten
kunnen tot onvoorziene ongevallen en letsels leiden.

Mineralenolieproducten niet met de huid, ogen en
kleding in aanraking brengen.

Let er op dat er geen mineralenolieproducten in de
grond terecht komen.

Garantie

Garantieclaims volgens bijgaande garantiekaart.

De garantie heeft uitsluitend betrekking op onvol-
komenheden die op materiaal- of productiefouten
betrekking hebben. Bij een claim van een onvolko-
menheid, in de zin van garantie, dient de originele
aankoopfactuur met de aankoopdatum bijgesloten
te worden.

Van garantie uitgesloten zijn verkeerd gebruik, zoals
bijv. overbelasting van het apparaat, gebruik van
geweld, beschadigingen door vreemde invloeden of
door vreemde voorwerpen. De niet-naleving van ge-
bruiks- en montageaanwijzingen en normale slijtage
zijn eveneens van garanties uitgesloten..

Schaden door niet vakkundige installatie of een
verkeerd gebruik van de pomp worden door GUDE
niet overgenomen als garantie.

De installatie dient in regelmatige perioden op een
perfecte functie gecontroleerd te worden.

Wij maken u er op attent dat wij in overeenstemming
met de geldige normen betreffende eventuele, door
onze apparaten veroorzaakte schaden, voor datgene
wat hieronder is aangegeven geen verantwoording
overnemen:- Verkeerde reparaties die door niet
bevoegde werkplaatsen werden uitgevoerd.- Zich
aan het doel onttrekken, resp. het niet nakomen van
het regulaire gebruik.. Overbelasting van de pomp
door continubedrijf.- Vorstschaden en andere door
weersinvloeden veroorzaakte defecten.

Voor de accessoireonderdelen gelden dezelfde
voorschriften.

Ter vermijding, resp. voorkoming van eventuele schade
(bijvoorbeeld overstroomde ruimtes enz.), als gevolg
van een niet perfect functionerende pomp (door storin-
gen, resp. gebreken), is de bezitter (gebruiker) verplicht
desbetreffende veiligheidsmaatregelen te nemen
(inbouw van een alarminstallatie, reservepomp e.d.).

Service

Hebt u technische vragen? Een reclamatie? Hebt u
reserveonderdelen of een gebruiksaanwijzing nodig?
Op onze website www.guede.com in Service helpen
wij u snel en niet-bureaucratisch verder. Help ons

om u te helpen, a.u.b. Om uw apparaat in geval van
reclamatie te kunnen identificeren hebben wij het
serie+nummer evenals artikelnummer en productie-
jaar nodig. Deze gegevens vindt u op het typeplaatje.
Vul deze gegevens hieronder in om deze altijd bij de
hand te hebben.

Serienummer:
Artikelnummer:

Bouwjaar:

Symbolen

@ Gebruiksaanwijzing lezen

Trek vddr alle werkzaamheden aan het
apparaat altijd eerst de steker uit de

contactdoos.

Aan de kabel trekken/transporteren
verboden

9
-
:\ Zich in de verpompte vloeistof ophouden
@, is verboden

Waarschuwing voor gevaarlijke elek-
trische spanning

Waarschuwing voor automatische
aanloop

ww Voor een uitvoering zijn 2 personen

>

Het roterende werktuig niet aanraken.

benodigd.
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daarvoor bestemde recyclingplaatsen
afleveren

Oude olie op milieuvriendelijke wijze
verwijderen!

T Tegen vocht beschermen

TT Verpakkingsoriéntering boven

Beschadigde en/of verwijderde elek-
trische of elektronische apparaten bij de

EG-Conformiteitverklaring

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Hiermede verklaren wij, dat de genoemde machine,
op grond van zijn ontwerp en bouwwijze, evenals de
door ons in omloop gebrachte uitvoeringen, aan de
desbetreffende fundamentele veiligheids- en gezond-
heidverordeningen van de EG-richtlijnen voldoen.

Bij een niet met ons overeengekomen wijziging aan
het apparaat verliest deze verklaring haar geldigheid.

Inspectie- en onderhoudsschema

Tijdsinterval
Naar behoefte

Beschrijving
Reinigen en spoelen

Na 12 maanden Olieverversing

Storingen - Oorzaken - Oplossingen

Probleem Oorzaak

Motor start niet Netspanning ontbreekt

Pompwiel geblokkeerd

Drijverschakelaar in “uit” positie

Pomp zuigt niet aan Waterstand te laag

Pompuwiel verstopt

Hakselwiel vervuild.
Waterspiegel daalt te snel

Opvoerhoeveelheid
van water is onvoldo-

ende Maximale opvoerhoogte overschreden

Knik in de pompleiding

Dompelpomp

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Einschldgige EG-Richtlinien

2006/95 EG, 2004/108 EG

Gebruikte harmoniserende normen

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ [ &)

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold
Bedrijfsleider

Technische documentatie Joachim Buirkle

Eventuele overige details
Functie van de drijverschakelaar contro-

leren.
—=>(5] 10W-40, max 100 ml
Maatregel

Spanning controleren

Controleer het pomprad visueel op vreemde
voorwerpen.

Waterstand controleren

Pomp uitschakelen, waterstand moet stijgen
Verstopping verwijderen

Hakselwiel schoonmaken.

Voor voldoende navloeiing zorgen
Lengte van de pompweg controleren
Controle van de pompleiding

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 26

13.01.12 16:45



PRO 1100 A| PRO 2200 A | PRO 2201 §

CESKY

Technické udaje

Obj.&.

@ Pripojka

.l

)

Ponorné kalové cerpadio PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
75800 75805 75810

230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz

B vykon motoru P1 1100 W 2200W 2200W
T Max. dopravni vyska 9Im 17m 17m
T Max. hloubka ponoru 5m 5m 5m
\_ / Max. dopravované mnozstvi 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“" Max. velikost zma 20 mm 20 mm 20 mm
~~f* Max. teplota vody 35°C 35°C 35°C
QDEL Hadicovy nastavec se spojovacim zavitem 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Stupen ochrany IP68 IP68 IP68
Hmotnost 21,5kg 31kg 31kg

Cerpadlo pouzijte teprve po
pozorném precteni a porozuméni
navodu k obsluze Dodrzujte

viechny v ndvodu uvedené bezpecnostni pokyny.
Chovejte se zodpovédné viici tietim osobam.

Pokud mate o zapojeni a obsluze pfistroje pochybno-
sti, obratte se na zakaznicky servis.

Pouziti v souladu s ur¢enim

Cerpadlo je prevazné uréeno k odvodriovani,
precerpavani a vyprazdnovani nadob v domé, na
zahradg, na dvore a v zemédélstvi. S ohledem na
technické tdaje a bezpecnostni pokyny.

Toto zafizeni Ize pouzivat jen pro uvedeny Ucel. Pfi
nedodrzeni ustanoveni z obecné platnych predpist
a ustanoveni z tohoto ndvodu nelze vyrobce Cinit
odpovédnym za Skody.

A Cerpadlo neni vhodné pro dlouhodoby provoz
(napt. jako cirkula¢ni ¢erpadlo v rybnicich nebo
potocich). Zivotnost se pfi tomto zpisobu provozu
odpovidajicim zplsobem zkrati. V tomto pfipadé
poutZijte spinaci hodiny a zajistéte dostatecné klidové
faze mezi provoznimi cykly.

A Cerpadlo neni vhodné jako trvald, automa-
ticka pojistka proti preteceni cisteren a studni, ani
k regulaci podzemnich vod ve sklepnich
prostorach.

A Cerpadlo nepouzivejte k ¢erpani pitné vody!

A Cerpadlo se nesmi pouzivat k ¢erpani
odpadnich vod.

Bezpecnostni Upozornéni

A POZOR!
Uder elektrickym proudem! Existuje riziko trazu
elektrickym proudem!

Tento pfistroj neni uréen k pouzivani osobami
(v¢etné déti) s omezenymi télesnymi, smyslovymi
nebo dusevnimi schopnostmi nebo s chybéjicimi
zkuenostmi ¢i chybéjicimi znalostmi, pokud
nejsou pod dohledem osoby zodpovédné za jejich
bezpecnost, nebo pokud od této osoby neobdrzi
pokyny, jak se md pfistroj pouzivat.

Déti by mély byt pod dozorem, aby se zabezpecilo,
Ze si s pristrojem nebudou hrat. Déti a nepovolané
osoby drzte vzdy mimo dosah pfistroje.

Provoz je povolen jen s ochrannym vypinacem proti
chybovému proudu (RCD max. chybovy proud 30mA).

Pfed uvedenim do provozu musi kompetent-

ni elektrikar zkontrolovat, zda jsou k dispozici
pozadovana elektricka bezpe¢nostni opatieni. Pfitom
je tieba dodrzovat prislusné narodni predpisy.
Elektrické zapojeni se provede do zasuvky.

Je tfeba dbat na to, aby byla pfipojovaci zasuvka
vzdalena od vody a vlhkosti a aby byla zastrcka
chranéna pied vlhkosti.

Zkontrolujte napéti. Technické udaje uvedené na ty-
povém stitku musi souhlasit s napétim elektrické sité.
Pouzivejte vyhradné prodluzovaci kabel pfipustny pro
venkovni pouZiti se stiikajici vodou.

Cerpadlo zapojené do sité nikdy nechytejte za kabel,
nenofte a ani nezvedejte a neprevézejte!

Pred uvedenim pristroje do provozu zkontrolujte, zda
neni poskozen elektricky kabel a/nebo zasuvka.
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K vylouceni nebezpeci irazu musi byt poskozeny
sitovy kabel vyménén vyrobcem. Za zadnych okol-
nosti neprovadéjte vlastnoru¢ni opravy.

Kabel chrante pred nadmérnymi teplotami, olejem a
ostrymi hranami.

Pred ponofenim, po vyfazeni z provozu, pfi
odstrariovani poruch a pred Udrzbou vytdhnéte
zastrcku.

Je-li Cerpadlo v provozu, nesmi se v Cerpané kapaliné
zdrzovat nebo se do ni nofit ani lidi ani zvitata (nap.
bazény, sklepy atd.) .

Cerpadlo nesmi v z4dném piipadé bézet nasucho.

Cerpadlo nepouzivejte bez dozoru, abyste zabranili
naslednym $kodam v disledku pfipadnych chybnych
funkci. Cerpadlo odpojte zésadné ze sité, pokud jej
nepouzivate.

Teplota odcerpavané kapaliny nesmi prekrocit +35 °C.
Jestlize vytece mazivo, mohlo by dojit ke znecisténi
kapaliny.

Pokud se ¢erpadlo pouziva v rybnicich, studnach atd.
a v pfisludnych vodarnach, musi byt bezpodminec¢né
dodrzovany normy platné pro pouziti cerpadel v dané
zemi.

Uzivatel je odpovédny vici tetim osobam, pokud jde
o pouzivani ¢erpadla (vodarny atd.).

A Existuje riziko poranéni kolem drtice na
dné cerpadla.

Pfistroje se dotykejte jen nahofe na rukojeti.
Nedotykejte se rotujiciho néstroje.

Pozadavky na obsluhu

Obsluha si musi pred pouzitim pfistroje pozorné
precist ndvod k obsluze.

Kvalifikace: Kromé podrobného pouceni od-
bornikem neni pro pouzivani pfistroje nutna zadna
specidlni kvalifikace.

Minimalni vék: Na pfistroji smi pracovat jen osoby,
jez dosahly 16 let. Viyjimku predstavuje vyuziti
mladistvych, pokud se toto déje béhem profesniho
vzdélavani za ucelem dosazeni dovednosti pod
dohledem skolitele

Skoleni: Pouzivéni pfistroje vyzaduje pouze odpovi-
dajici pouceni odbornikem resp. navodem k obsluze.
Speciélni skoleni neni nutné.

Chovani v pripadé nouze

Zavedte Urazu odpovidajici potfebnou prvni pomoc
a vyzvéte co mozna nejrychleji kvalifikovanou
lékaiskou pomoc. Chrante zranéného pred dalsimi
Urazy a uklidnéte jej. Kvali pfipadné nehodé musi
byt na pracovisti vzdy po ruce lékdrnicka prvni
pomoci dle DIN 13164. Material, ktery si z |ékarnicky
vezmete, je tfeba ihned doplnit. Pokud pozadujete
pomoc, uvedte tyto udaje:

1. Misto nehody

2. Druh nehody

3. Pocet zranénych

4. Druh zranéni

Udrzba

A\ Pred provadénim jakychkoli praci na cerpadlu
vzdy nejdfive vytahnéte zastrcku napéjeciho kabelu
ze sitové zasuvky.

Pred kazdym pouzitim cerpadla provedte vizualni
zkousku a ujistéte se, Ze Cerpadlo, zejména viak sitovy
kabel a zéstrcka nejsou poskozeny.

V pfipadé poskozeni ¢erpadla nebo jeho ochrannych
zafizeni se Cerpadlo nesmi pouzivat.

Je-li pfistroj vadny, musi opravu provést vyhradné za-
kaznicky servis. Pouzivejte jen originalni pfislusenstvi
a originaIni nahradni dily.

Aby byla zaru¢ena dlouhé Zivotnost tésnéni ¢erpadla,
doporucujeme Cerpadlo v pravidelnych intervalech
proplachnout ¢istou vodou.

Pfi zimnim uskladnéni je treba dbat, aby se v pfistroji
nenachézela voda, protoze jinak by mohl mraz pfistroj
znicit. Pfed kazdou pfepravou je cerpadlo tieba
odpojit ze sité! Cerpadlo musi byt zcela vypusténo

a uskladnéno s mrazuvzdornou ochranou. Prilepeni
mechanickych tésnéni se zabrani, kdyz ¢erpadlo
vyplachnete vhodnym olejem (napf. rostlinny olej).
Jen pravidelné udrzovany a osetfovany pfistroj mlze
byt uspokojivou pomuckou. Nedostatecna tdrzba

a péce mlze vést k nepredvidanym nehodam a
Urazam.

oc¢ima a odévem.

Dbejte na to, aby se ropné produkty nedostaly do
pldy.
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Zaruka

Zaru¢ni naroky dle pfilozeného zarucniho listu.
Zéruka se vztahuje vyhradné na nedostatky
zpUsobené vadou materialu nebo vyrobni vadou. Pfi

reklamaci v zéru¢ni dobé je tieba prilozit originalni
doklad o koupi s datem prodeje.

Do zaruky nespadéa neodborné poutziti jako napt.
pretizeni pfistroje, pouziti nésili, poskozeni cizim
zasahem nebo cizimi pfedméty. Nedodrzeni ndvodu
k pouziti a montézi a normalni opotiebeni rovnéz
nespada do zaruky..

Za skody v dUsledku neodborné instalace ¢i neodbor-
ného provozu ¢erpadla vyrobce nerudi.

Zarizeni je tfeba kontrolovat v pravidelnych inter-
valech z hlediska jeho bezvadného stavu.
Upozornujeme Vas na to, ze dle platnych norem
nepfebirdme odpovédnost za Skody zplisobené
pfipadné nasimi pfistroji v nize uvedenych
pfipadech:» Neodborné opravy, provedené neautori-
zovanymi servisy;s Pouziti v rozporu s uréenim resp.
nedodrZeni pouZiti v souladu s uréenim;. Pretizeni
¢erpadla trvalym provozem;. Skody v ddsledku ndm-
razy a jiné vady zpUsobené povétrnostnimi vlivy;

Pro dily prislusenstvi plati tytéz predpisy.

Aby se zabranilo resp. predeslo pfipadnym skodam
(napt. zatopené mistnosti atd.) v dusledku zavadné-

ho provozu ¢erpadla (poruchy resp. vady), je majitel
(uzivatel) povinen pfijmout pfiméfena bezpe¢nostni
opatfeni (montaz poplasného zafizeni, rezervni cerpadlo
aj.).

Servis

Méte technické otazky? Reklamaci? Potfebujete
nahradni dily nebo ndvod k obsluze? Na nasi do-
movské strance www.guede.com Vam v oddilu Servis
pomUzeme rychle a nebyrokraticky. Prosim pomozte
nam pomoci Vam. Aby bylo mozné Vas pfistroj v
pfipadé reklamace identifikovat, potfebujeme sériové
Cislo, objednaci ¢islo a rok vyroby. Vsechny tyto Udaje
najdete na typovém stitku. Abyste méli tyto udaje
vzdy po ruce, zapiste si je prosim dole.

Sériové Cislo:

Objednaci ¢islo:

Rok vyroby:

Symboly

29

Prectéte si ndvod k obsluze

Pred provadénim jakychkoli praci na
Cerpadlu vzdy nejdfive vytdhnéte zastrcku
napéjeciho kabelu ze sitové zasuvky.

Je zakézano tahat / prepravovat za kabel

Je zakdzano zdrzovat se v dopravnim
médiu

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym
napétim

Vystraha pred automatickym rozbéhem

Nedotykejte se rotujiciho néstroje.

K provedenti je zapotiebi 2 osob.

Vadné a/nebo likvidované elektrické ¢i
elektronické pristroje musi byt odevzdany
do piisludnych sbéren.

Vyjety olej ekologicky zlikvidujte!

Chrante pred vihkem

Obal musi sméfovat nahoru

cz

Gude Schmutzwasser-Tauchpumpen_final.idml 29

13.01.12 16:45



CESKY

PRO 1100 A | PRO 2200 A | PRO 2201 S

30

cz

Prohlaseni o shodé EU

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Timto prohlasujeme my, ze koncepce a konstrukce
uvedenych pfistrojl v provedenich, kterd uvadime do
obéhu, odpovida pfislusnym zakladnim pozadavkdm
smérnic EU na bezpecnost a hygienu. V pfipadé
zmeény pfistroje, kterd s ndmi nebyla konzultova-

na, ztraci toho prohlaseni svou platnost.

Ponorné ¢erpadlo

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Plan prohlidek a udrzby

Casovy interval Popis
Dle potieby a stupné Vycistit a vyplachnout
znecisténi

Po 12 mésicich Vyména oleje

Poruchy - priciny - odstranéni

Porucha PFic¢ina

Motor se nerozbéhne  Chybi sitové napéti

Zablokované kolo cerpadla

Plovakovy spinac ve vypinaci poloze

Cerpadlo nesaje P¥ili$ nizkd hladina vody

Ucpané kolo ¢erpadla

Nedostate¢né mnozstvi  Kolo drtice je znecisténé
Cerpané vody Hladina vody rychle kles&

Maximalni dopravni vyska prekrocena

Zlom v dopravnim vedeni

Prohlaseni o shodé EU

2006/95 EG, 2004/108 EG

Pouzité harmonizované normy

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ [ &)

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Jednatel

Technicka dokumentace Joachim Biirkle

Prip. dalsi detaily
Kontrola funkce plovékového spinace

—=>(5] 10W-40, max 100 ml
Odstranéni

Zkontrolujte napéti

Provedte vizuéIni kontrolu, zda v
cerpadlovém kole nejsou zadné cizorodé
predméty.

Zkontrolujte hladinu vody

Vypnéte cerpadlo, hladina vody musi
stoupnout.
Ucpani odstrarte

Kolo drtice vycistéte

Zajistéte dostatecny pritok
Zkontrolujte délku dopravni cesty
Zkontrolujte dopravni vedeni
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Technické Udaje 31
Ponorné kalové cerpadio PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
Obj. ¢. 75800 75805 75810
@ Pripojka 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
) vykon motora P1 1100 W 2200W 2200W
; Max. dopravnd vyska 9Im 17m 17m
T Max. hibka ponoru 5m 5m 5m
Lt Max. dopravené mnozstvo 19800 I/h 420001/h 42000 1/h
“" Max. Zritost 20 mm 20mm 20mm
~~f* Max. teplota vody 35°C 35°C 35°C
:\ I Hadicovy nastavec so spojovacim zavitom 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Stopnja zasCite IP68 P68 IP68
Hmotnost, 21,5kg 31kg 31kg

Cerpadlo pouzite aZ po pozornom
precitani a porozumeni ndvodu
k obsluhe. Dodrzujte vsetky v

navode uvedené bezpecnostné pokyny. Spravajte sa
zodpovedne voci tretim osobam.

Ak méte o zapojeni a obsluhe pristroja pochybnosti,
obratte sa na zakaznicky servis.

Pouzitie Podla Predpisov

Cerpadlo je uréené vyluéne na odvodiovanie ako aj
na precerpavanie a odcerpavanie nadob v domacno-
sti, zéhrade, na dvore a v polnohospodarstve a len pre
vodu. S ohladom na technické Udaje a bezpecnostné
pokyny.

Tento pristroj sa smie pouzivat len v stlade s
uvedenymi predpismi. Pri nedodrzani ustanoveni zo
vieobecne platnych predpisov a ustanoveni z tohto
navodu nie je mozné vyrobcu povazovat zodpoved-
nym za skody.

A Cerpadlo nie je vhodné na dlhodob prevadzku
(napr. ako cirkula¢né cerpadlo v rybnikoch alebo
potokoch). Zivotnost sa pri tomto spdsobe
prevadzky zodpovedajlcim spésobom skréti. V
tomto pripade pouzite spinacie hodiny a zaistite
dostatocné pokojové fazy medzi prevadzkovymi
cyklami.

A Cerpadlo nie je vhodné ako trvald, automa-
ticka poistka proti preteceniu cisterien a studni
ani na regulaciu podzemnych vod v pivni¢nych
priestoroch.

A Cerpadlo nepouzivajte na cerpanie pitnej
vody!

A Cerpadlo sa nesmie pouzivat na ¢erpanie
odpadovych vod.

Bezpecnostné Pokyny

A POZOR!
Uraz elektrickym pridom! Existuje riziko Grazu
elektrickym pridom!

Tento pristroj je nie urceny k tomu, aby bol pouzity
osobami (vratane deti) s obmedzenymi fyzickymi,
senzorickymi alebo dusevnymi schopnostami alebo

s chybajucimi skisenostami/ alebo s chybajtcimi
znalostami, s vynimkou, Ze tieto budu kontrolova-

né osobou zodpovednou za ich bezpe¢nost alebo
obdrzia od nej pokyny, ako sa ma pristroj pouzivat.
Deti by mali byt pod dozorom, aby sa zabezpecilo, ze
sa s pristrojom nebudu hrat. Deti a nepovolané osoby
drzte vzdy mimo dosahu pristroja.

Prevédzka je povolend len s ochrannym vypinatom
proti chybovému pridu (RCD max. chybovy prad30
mA).

Pred uvedenim do prevadzky musi kompetentny
elektrikar skontrolovat, ¢i st k dispozicii pozadované
elektrické bezpecnostné opatrenia. Pritom je treba
dodrziavat prislusné narodné predpisy.

Elektrické zapojenie sa vykond do zasuvky

Je potrebné dbat na to, aby bola pripojné zasuvka
vzdialend od vody a vlhkosti a aby bola zastrcka
chranena pred vlhkostou.

Skontrolujte napatie. Technické Udaje uvedené na
typovom $titku musia suhlasit s napatim elektrickej
siete.

Pouzivat len predizovaci kébel odolny vo¢i netlakovej
vode, ktory je urceny pre pracu vo vonkajsich prie-
storoch.

Cerpadlo zapojené do siete nikdy nechytajte za kébel,
nepondrajte a ani nezdvihajte a neprevazajte!
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Pred uvedenim pristroja do prevadzky skontrolujte, ¢i
nie je poskodeny elektricky kébel a/alebo zasuvka.

V zdujme vyhnutia sa nebezpecenstvam musi byt
poskodené sietové vedenie vymenené vyrobcom.
Za ziadnych okolnosti nevykonavajte vlastnoru¢né
opravy.

Kabel chrante pred nadmernymi teplotami, olejom a
ostrymi hranami.

Pred ponorenim, po vyradeni z prevadzky, pri
odstrariovani poruch a pred Udrzbou vytiahnite
zastreku.

Ak je cerpadlo v prevadzke, nesmu sa v cerpanej
kvapaline zdrZiavat alebo sa do nej ponarat ani ludia ani
zvierata (napr. bazény, pivnice atd.) .

Cerpadlo nesmie v ziadnom pripade bezat bez naplni.

Cerpadlo nepouzivajte bez dozoru, aby ste zabrénili
naslednym $kodam v dosledku pripadnych chybnych
funkcii. Cerpadlo odpojte zasadne od siete, ak ho
nepouzivate.

Teplota odcerpavanej kvapaliny nesmie prekrocit
+35°C.

Pri vyteceni mazacieho prostriedku méze dojst k
znecisteniu kvapaliny.

Ak sa cerpadlo pouziva v rybnikoch, studniach atd. a
v prislusnych vodarnach, musia byt bezpodmienecne
dodrziavané normy platné pre pouzitie cerpadiel v
danej krajine.

Pouzivatel je zodpovedny voci tretim osobam, ak ide
o0 pouzivanie ¢erpadla (vodarne atd.).

A Existuje riziko poranenia sa okolo drvica na
dne cerpadla.

Pristroja sa dotykajte len hore na rukovati.
Nedotykajte sa rotujuceho néstroja.

Poziadavky na obsluhu

Obsluha si musi pred pouzitim pristroja pozorne
precitat ndvod na obsluhu.

Kvalifikacia: Okrem podrobného poucenia od-
bornikom nie je na pouzivanie pristroja nutna ziadna
$pecidlna kvalifikacia.

Minimalny vek: Na pristroji smu pracovat len osoby,
ktoré dosiahli 16 rokov. Vynimku predstavuje vyuzitie
mladistvych, ak sa toto deje pocas profesijného
vzdeldvania s ciefom dosiahnutia zru¢nosti pod
dohladom skolitela.

Skolenie: Pouzivanie pristroja vyzaduje iba zodpo-
vedajuce poucenie odbornikom, resp. navodom na
obsluhu. Specialne $kolenie nie je nutné,

Spravanie v pripade nudze

Zavedte Urazu zodpovedajlcu potrebnu prvi pomoc
a vyzvite ¢o mozno najrychlejsie kvalifikovanu
lekdrsku pomoc. Chrante zraneného pred dalsimi
Urazmi a upokojte ho. Pre pripadnu nehodu musi
byt na pracovisku vzdy poruke lekarnicka prvej po-
moci podla DIN 13164. Material, ktory si z lekarnicky
vezmete, je potrebné ihned doplnit. Ak poZadujete
pomoc, uvedte tieto Udaje:

1. Miesto nehody

2. Druh nehody

3. Pocet zranenych

4. Druh zranenia

Udrzba

A\ Pred vykonavanim akychkolvek prac na cerpadle
vzdy najprv vytiahnite zastr¢ku napdjacieho kabla zo
sietovej zasuvky.

Pred kazdym pouzitim cerpadla uskutocnite vizualnu
skusku a uistite sa, Ze cerpadlo, zvlast vsak sietovy
kéabel a zastrcka, nie st poskodené.

Cerpadlo sa nesmie pouzivat, ak je poskodené, alebo
su defektné bezpecnostné zariadenia.

Ak je pristroj chybny, musi opravu vykonat

vyhradne zékaznicky servis. Pouzivat len origindlne
prislusenstvo a originalne ndhradné diely.

Aby bola zaru¢ena dlha Zivotnost tesnenia cerpadla,
odporucame cerpadlo v pravidelnych intervaloch
prepléachnut ¢istou vodou.

Pri zimnom uskladneni je potrebné dbat na to, aby

sa v pristroji nenachadzala voda, pretoze inak by
mohol mrdz pristroj znicit. Pred kazdou prepravou je
¢erpadlo potrebné odpojit od siete! Cerpadlo musi
byt celkom vypustené a uskladnené s mrazuvzdornou
ochranou. Prilepeniu mechanickych tesneni sa zabra-
ni, ked' ¢erpadlo vyplachnete vhodnym olejom (napr.
rastlinny olej).

Len pravidelne udrziavany a oetrovany pristroj méze
byt uspokojivou pomockou. Nedostato¢na udrzba a
starostlivost moze viest k nepredvidanym nehodam
a Urazom.

Ropné produkty nesmu prist do kontaktu s pokozkou,
oc¢ami a odevom.

Dbajte na to, aby sa ropné produkty nedostali do
pody.
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Zaruka

Zéru¢né naroky podla priloZzeného zaru¢ného listu.
Zéruka sa vztahuje vyhradne na nedostatky sp6-
sobené chybou materidlu alebo vyrobnou chybou.
Pri reklamacii v zérucnej lehote je potrebné prilozit
originalny doklad o kuipe s ddtumom predaja.

Do zaruky nespadéa neodborné poutzitie, ako napr.
pretazenie pristroja, pouzitie nésilia, poskodenie cud-
zim zasahom alebo cudzimi predmetmi. Nedodrzanie
navodu na pouZitie a montaz a normalne opotrebenie
tiez nespadé do zaruky..

Za skody v dosledku neodbornej instalacie ¢i neod-
bornej prevadzky ¢erpadla vyrobca nerudi.

Zariadenie je potrebné kontrolovat v pravidelnych
intervaloch z hladiska jeho bezchybného stavu.
Upozornujeme vas na to, ze podla platnych noriem
nepreberame zodpovednost za skody spésobené
pripadne nasimi pristrojmi v nizsie uvedenych
pripadoch:X Neodborné opravy, vykonané neauto-
rizovanymi servismi;X PouZitie v rozpore s uréenim,
resp. nedodrzZanie poufzitia v sulade s ur¢enim;X
Pretazenie ¢erpadla trvalou prevadzkou;® Skody v
désledku ndmrazy a iné chyby sposobené poveter-
nostnymi vplyvmi;

Pre diely prislusenstva platia tie isté predpisy.

Aby sa zabranilo, resp. predislo pripadnym $koddm
(napr. zatopené miestnosti atd’) v dosledku chybnej
prevadzky cerpadla (poruchy, resp. chyby), je majitel
(pouzivatel) povinny prijat primerané bezpe¢nostné
opatrenia (montéZ poplasnéhozariadenia, rezervné
Cerpadloail).

Servis

Méte technické otazky? Reklamdciu? Potrebujete
nahradné diely alebo navod na obsluhu? Na nasej
domovskej stranke www.guede.com vam v oddiele
Servis pomoézeme rychlo a nebyrokraticky. Pomozte
nam, prosim, aby sme mohli pomdct vam. Aby bolo
mozné vas pristroj v pripade reklamacie identifikovat,
potrebujeme sériové ¢islo, objednavacie ¢islo a rok
vyroby. Vsetky tieto Udaje najdete na typovom stitku.
Aby ste mali tieto Udaje vzdy poruke, zapiste si ich,
prosim, dole.

Sériové Cislo:

Objednavacie ¢islo:

Rok vyroby:

Symboly

Precitajte si ndvod na obsluhu

Pred vykonavanim akychkolvek prac na
Cerpadle vzdy najprv vytiahnite zastrcku
napéjacieho kabla zo sietovej zasuvky.

Je zakézané tahat/prepravovat za kabel

Je zakdzané zdrziavat sa v dopravnom
médiu

Vystraha pred nebezpecnym elektrickym
napatim

Vystraha pred automatickym rozbehom

Nedotykajte sa rotujiceho néstroja.

Na vykonanie st potrebné 2 osoby.

Chybné a/alebo likvidované elektrické ci
elektronické pristroje musia byt odovzda-
né do prislusnych zberni.

Opotrebovany olej ekologicky zlikvidujte!

Chrante pred vihkom

Obal musi smerovat hore

33
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Vyhlasenie o zhode EU

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tymto vyhlasujeme my, Ze koncepcia a konstrukcia
uvedenych pristrojov vo vyhotoveniach, ktoré uvad-
zame do obehu, zodpoveda prislusnym zékladnym
poziadavkam smernic EU na bezpe¢nost a hygienu. V
pripade zmeny pristroja, ktora s nami nebola konzul-
tovang, straca toho vyhlasenie svoju platnost.

Ponorné ¢erpadlo

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Vyhlasenie o zhode EU

2006/95 EG, 2004/108 EG

Pouzité harmonizované normy

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

Plan prehliadok a udrzby

Casovy interval Popis

Podla potreby Vycistit a vyplachnut

Po 12 mesiacoch Vymena oleja

Poruchy - priciny - odstranenie

Problém Pri¢ina

Motor sa nerozbehne  Chyba sietové napétie

Zablokované koleso cerpadla

Plavékovy spinac vo vypinacej polohe

Cerpadlo nesaje Prili$ nizka hladina vody

Upchané koleso cerpadla

Nedostatocné Koleso drvica je znecistené

mnozstvo Cerpanej Hladina vody rychlo klesa

vody Maximalna dopravna vyska prekrocena
Zlom v dopravnom vedeni

q3

Wolpertshausen, 2012-01-13

Technickéa dokumentéacia

(&

Helmut Arnold

Konatel

Joachim Biirkle

Prip. dalSie detaily
Kontrola funkcie plavakového spinaca

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Opatrenie

Skontrolujte napatie

Cerpadlové koleso vizualne skontrolujte na
pritomnost cudzich telies.

Skontrolujte hladinu vody

Vypnite ¢erpadlo, hladina vody mus{
stupnut.
Upchanie odstrarite

Koleso drvica vycistite

Zaistite dostatocny pritok
Skontrolujte dizku dopravnej cesty
Skontrolujte dopravné vedenie
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Miiszaki Adatok 35
Meriil6 zattyszivattyu PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201 S
Megrend.szdm 75800 75805 75810
".: Fesziiltség 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
E) Motor teljesitménye P1 1100 W 2200W 2200W
; Max. szallité magassag 9Im 17m 17m
T Max. mertilési mélység 5m 5m 5m
L/ Max. szallitott mennyiség 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
“" Max. szemcse nagysag 20 mm 20 mm 20 mm
~~f* Max. Vizhémérséklet 35°C 35°C 35°C
:\ 1 Toml6 végzédés csatlakozd menettel 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Védelmi fok IP68 IP68 IP68
Suly. 21,5kg 31kg 31kg

Csak azutan haszndlja a szivattyut,
A @ miutan figyelmesen elolvasta és
megértette a kezelési Gtmutatot.
Tartsa be a biztonsagi utasitasokat. Viselkedjen figyel-
mesen harmadik személlyel szemben.
Az esetben, ha a gép bekapcsolasaval és kezelésével
kapcsolatban kételyei tamadnak, forduljon a szerviz-

szolgélathoz.

Rendeltetés szerinti hasznalat

A szivattyU kizarélag viztelenitésre, valamint tartalyok
at- és kiszivattyuzaséra vald a hazban, a kertben, az
udvaron és a mezégazdasagban torténd alkalma-

zas soran, és csak vizhez hasznalhato. Tekintettel a
mszaki adatokra és a biztonsagi utasitasra

A készliléket kizarolag az aldbbiakban leirtaknak
megfeleléen szabad hasznalni. Ebben az utasitdsban
foglalt altalanosan érvényes el6irasok mellézése
kovetkeztében bedllt karokért a gyartd nem felelés

A szivatty nem alkalmas hosszu ideji
hasznalatra (pl. halas tavakban, vagy patakokban
cirkulacios szivattytként). Ez esetben a berendezés
élettartama jelentésen csokken. Ha ilyen munkéra
akarja hasznélni, szerezzen be kapcsolo orat, s a
munkaciklusok kdzé megfelel tartamu pihenési
fézisokat iktasson be.

A A szivattyd nem alkalmas a ciszterndk és a
kutak tulfolyasa ellen, mint allando, automatikus
biztositék, sem a pince térségben az alviz

A A szivattyut tilos ivoviz szivatasara haszndlni!

A A szivattyuval nem szabad szennyvizet
szivattyuznil.

Kilonleges Biztonsagi Tudnivalok

A\ VIGYAZZ!
Aramlités veszélye! Aramiités veszélye all fenn!

A késziiléket nem hasznalhatjak olyan személyek (be-
leértve a gyerekeket is), akik korlatozott testi, értelmi,
vagy szellemi képességeik, vagy hidnyzé tapasztalat,
esetleg tudas kovetkeztében nem képesek a gépet
kezelni, ha nincsenek biztonsagukért felels személy
fellgyelete alatt, vagy betartjak e személy utasitasat a
gép kezelésével kapcsolatban.

A gyermekeket felligyelni kell annak biztositasara,
hogy ne jatszanak a késziilékkel. Ezeket a személyeket
tartsa a géptdl megfeleld biztonsagi tévolsagban.

Kizarélag hiba aram elleni védékapcsoléval hasznal-
haté (RCD el6iras szerint max. hibaaram 30mA).

Uzembehelyezés el6tt kompetens villanyszerelé
ellenérizze, hogy a kotelezd elektro - biztonsagi
utasitasok be vannak-e biztositva. Egyuttal be kell
tartani az illetékes helyi rendelkezéseket is.

A gépet kapcsolja be a konektorba

Ugyeljen arra, hogy a csatlakozé konektor tévol és
védve legyen a vizt6l és nedvességtol.

Ellendrizze a fesziiltséget: A tipuscimkén feltintetett
adatoknak azonosaknak kell lenniiik az aramkor
fesziltségével.

Kizardlag a kiiltérre jovahagyott, froccsend viz ellen
védett hosszabbitokébel haszndlata megengedett.

Az dramkorbe bekapcsolt szivattyUt tilos a kabenél
fogva tartani, vizbestillyeszteni, felemelni,vagy
széllitani!

A berendezés lizembehelyezése elétt ellendrizze,

nincs-e megrongélva az elektromos kabel és/vagy a
dugvilla.
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A veszélyeztetés elkeriilése érdekében a megrongalt
haldzati kébelt a gyartd cserélje ki. Soha ne végezzen
sajat maga javitasokat!

A kébelt védje magas hémérséklet hatasatdl, olajtdl
és éles targyaktol.

Alamerités, hasznalatbdl valé kiiktatas, javitas és
karbantartas el6tt, feltétlentil tavolitsa el a dugvillat a
konektorbdl.

Az esetben, ha a szivattyt mikodik, sem személyek, sem
allatok nem tartézkodhatnak a szivatott folyadékban (pl.
medencék, pincék, stb.)

A szivattyUt tilos Uresen Uzemeltetni.

A szivattyut tilos feliigyelet nélkil hasznalni. Az
esetleges hibds miikodés kdvetkeztében karok kelet-
kezhetnek. Az esetben, ha a szivattyut nem hasznalja,
azonnal kapcsolja ki az daramkorbdl.

A szivatott folyadék hémérséklete nem lehet +35
°C-nal magasabb.

A kendanyag kifolyasa altal elszennyezédhet a
folyadék.

Az esetben, ha a szivattydt halas tavakban, kutakban,
vizmUvekben, stb. hasznalja, feltétlentil be kell tartani
az illetékes orszég szivattyu hasznélatéra vonatkozd
elGirasait.

A szivattyU hasznalatakor a mikodtetd felelds a har-
madik személy biztonsagaért. (pl. vizmavek, stb.)

/\ Sebesiilés veszélye all fent a zGz6 koriil a
szivattyu aljan.

Késztilékhez csak a fenti fogantyujanal nyuljon!
Ne nyuljon a forgo szerszamhoz!

Kovetelmények a gép kezel6jére

A gép kezelje hasznélat el6tt figyelmesen olvassa el
a hasznalati utasitést.

Szakképesités: A gép hasznalatdhoz, szakemberrel
valé felvildgositason kiviil nem sziikséges speciélis
szakképesités.

Minimalis korhatar: A géppel kizérélag 16 éven
feltli személyek dolgozhatnak. Kivételt képez a
fiatalkoruak foglalkoztatasa szakképzés alatt az
oktato felligyelete mellet szakképzettség elsajatitasa
érdekében.

Képzés: A gép hasznalatahoz elegendd szakember
felvildgositasa resp. a hasznélati utasitassal valé me-
gismerkedés. Specialis képzés nem sziikséges.

Viselkedés kényszerhelyzetben

Igyekezzen a balesetnek megfeleléen elsésegélyt
nyuijtani, s minél hamarabb biztositson be orvosi
segitséget. A sebesliltet nyugtassa meg, s védje
tovabbi balesettdl. Az esetleges balesetek miatt a
munkahelyen, a DIN 13164 norma kdvetelménye szer-
int, mindig legyen kéznél, elsésegély nydjtashoz, kézi
patika. Amit, sziikség esetén, a kézi patikabdl kivesz,
azonnal pétolja vissza. Ha segitségre van sziiksége,
tlintesse fel az aldbbi adatokat:

1. A baleset szinhelye

2. A baleset tipusa

3. A sebestiltek szama

4. A sebesiilések tipusa

Karbantartas

A\ Akésziiléken végzett barmilyen munka el6tt
mindig ki kell htizni a csatlakozé dugaszt a
konektorbol

A szivattyut minden haszndlat el6tt vizualisan
ellendrizze, els6sorban azt, hogy a haldzati kabel és
csatlakozé dugasz ne legyen hibas.

A késziiléket nem szabad hasznalni, ha meg van
rongalva, vagy a biztonségi berendezések hibasak.

Az esetben, ha a berendezés hibas, a javitast kizardlag
szakszerviz végezheti. Csak eredeti tartozékokat és
eredeti potalkatrészeket alkalmazzon!

Ajanlatos a szivattyut rendszeres id6kozokben
kiobliteni tiszta vizzel,ezzel bebiztositja a szivattyu
tomités hosszu élettartamat.

Téli raktarozas esetén ligyeljen arra, hogy a gépben
ne maradjon viz, ugyanis a fagy kovertkeztében a
berendezés tonkre mehet. A szivattyut szallitas el6tt
feltétlenl ki kell kapcsolni az aramkorbél! Raktarozas
el6tt a szivattybol a vizet teljesen ki kell engedni és
a berendezést fagyallé anyaggal kell ellatni. A mecha-
nikai tomités tapadasat ugy akadalyozza meg, hogy a
szivattyut megfeleld olajjal 6blitse ki. (pl.ndvényi olaj).
Kizardlag rendszeresen karbantartott és kezelt gép
lehet megbizhaté segédeszkoz. Elégtelen karbant-
artas és kezelés el6re nem lathato balesetekhez és
sériilésekhez vezethet.

Kéolaj termékek nem érintkezhetnek a bérrel, szem-
mel és dltozettel!

Ugyeljen arra, hogy a kéolaj termékek ne jussanak a
talajbal
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Jotallas

Jotallasi igények a mellékelt jotallasi levél szerint.

A jotallas kizérolag az anyagi, vagy gyartasi hibakbol
eredd elégtelenségekre vonatkozik. Reklamacié

esetén fel kell mutatni az eredeti, a vasarlaskor kapott,
s a vasarlas datumadval elldtott iratot.

A jotallas nem vonatkozik a géppel vald szaktalan
hasznalat kdvetkeztében bekovetkezd hibakra, pl. a
gép tulterhelése, er6szakos hasznélata, vagy idegen
targyakkal valé megrongalédasa.A hasznalati utasitas
mellézése kdvetkezményeire, szerelési és szokdasos,
normalis elhasznalddasra sem vonatkozik a jotallas..

A gyarto nem felelds azokért a karokért, melyek
szakszeritlen szerelés, vagy szakszeriitlen hasznalat
eredményeként keletkeznek.

A berendezést szabélyos id6kézonben ellenérizni kell,
hibétlan &llapotban van-e.

Figyelmeztetjik arra, hogy az érvényes normak
szerint, nem vallalunk felel6sséget a gép altal okozott
karokért, melyek az aldbbi esetekben keletkeznek:s
Szakszerditlen javitas, melyet nem autorizalt szerviz
végez. A gép nem rendeltetés szerinti hasznalata.

A szivattyu tulterhelése sziinet nélkiili hasznalat-

tal. Fagyok, vagy mas id6jarasi hatdsokkal okozott
kérosodasok

Az alkatrészekre ugyanezek az el6irasok vonatkoznak
Hogy megakadalyozza, megelézze a szivattyu hibas
muikodése kovetkeztében bedllt esetleges karokat (pl.
elontétt helyiségek, stb.), a tulajdonos (kezeld) koteles
megfelel biztonsagi rendelkezéseket életbe hozni (pl.
vészjelz6 beszerelése, potszivattyy, stb.).

Szerviz

Vannak kérdései? Reklamacié? Sziiksége van pétalka-
trészekre, vagy hasznélati utasitasra? Honlapunkon

a www.guede.com cimen szerviz terén gyorsan,
biirokraciat kizarva segitségére lesziink. Kérem,
segitsen, hogy segithesstink. Hogy gépét reklamécio
esetén identifikdlhassuk, szlikséglink van a gyartasi
szamra, a szortiment tételszamara és a gyartasi évre.
Ezek az adatok fel vannak tiintetve a tipus cimkén.
Hogy mindig kéznél legyenek, kérem, jegyezze fel az
labbiakban.

Gyartési szam:

Megrendelési szam

Gyartasi év:

Szimbolumok

37

Hasznalat el6tt olvassa el a hasznalati
utasitast!

A késziiléken végzett barmilyen munka

el6tt mindig ki kell htizni a csatlakozédugas-
zt a dugaszoldaljzatbol.

Tilos a kabelnél fogva huzni/szallitani

Tilos a kozlekedési médiumban tartdz-
kodni

Figyelmeztetés a veszélyes magas
feszliltségre.

Figyelmeztetés automatikus bekapcsold-
das lehet6ségére

Ne nyuljon a forgd szerszamhoz!

Elvégzéshez 2 ember sziikséges!

Hibas és/vagy tonkrement villany, vagy
elektromosgépeket at kell adni az illetékes
hulladékgydjté telepre.

A faradt olajat kérnyezetvédelem
betartasaval semmisitse meg!

Védje nedvesség ellen

A csomagolast felallitott helyzetben tartsa

HU
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Azonossagi nyilatkozat EU

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Ezzel kijelentjiik mi, a hogy a lentiekben megjel6lt
gépipari termék, koncepcidja és tervezése, az altalunk
forgalomba kertil6 kivitelezésben, megfelel az EU
illetékes biztonségi és higiéniai szabalyzatok alapko-
vetelményeinek. A gépen, a veliink val6 konzultacié
nélkil végzett valtozasok esetén, a jelen nyilatkozat
érvényességét veszti.

Buvar szivattyu

PRO 1100 A #75800

PRO 2200 A #75805

PRO 2201S #75810

Gépszemle és karbantartasi terv

1d6kozok
Sziikség szerint

Teendok
Kitisztitani és kiobliteni

12 Honaponként Olajcsere

Uzemzavarok - okok - eltavolitasuk

Uzemzavarok Okok

A motor nem lép
mikodésbe

Az Usz6 kapcsol6 kikapcsoldsi helyzetben

van

A szivattyd nem sziv Tulsdgosan alacsony vizszint

A szivattyu kereke el van dugulva

Elégtelen mennyiségi
szivott viz

A zUz6 kereke szennyezett.
A vizszint gyorsan csokken

A maximalis széllité magassag tul lett Iépve

Torés a szallitd vezetékben

Az dramkorben nincs fesziiltség
A szivattyukerék le van blokkolva

llletékes EU el6irasok

2006/95 EG, 2004/108 EG

Hasznalt harmonizalt normak

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ (&

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Ugyvezet6 igazgaté

Mdszaki dokumentacio Joachim Burkle

Esetleges tovabbi részletek
Az Uszokapcsolo mikodésének az

ellenérzése
—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Intézkedések

Ellenérizze a feszultséget

Vizuédlisan ellendrizze a szivattyukereket
idegen testek szempontjabol.
Ellendrizze a vizszintjét

Kapcsolja ki a szivattyut, a vizszintnek
emelkednie kell
A kereket ki kell dugitani

A zUz6 kerekét tisztitsa ki.
Biztositson be megfeleld befolyast
Ellendrizze a széllité ut hosszat
Ellendrizze a szallitd vezetéket
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Tehnic¢ni podatki

Kataloska stevilka:

".: Prikljucek

)

“" Maks. velikost zrna

P68 Stupen ochrany

Potopna ¢rpalka za ¢rpanje usedlin PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
75800 75805 75810

230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz

B Zmogljivost motorja P1 1100 W 2200W 2200W
-5 Maks. transportna viina 9m 17m 17m

—  Maks. potopna globina 5m 5m 5m

) Maks. transportirana koli¢ina 19800 I/h 420001/h 42000 1/h
- 20 mm 20 mm 20 mm

~~{* Maks. temperatura vode 35°C 35°C 35°C
QDL Cevni nastavek z veznim navojem 2"1G 3"1G 2,5"1G
IP68 IP68 IP68

21,5kg 31kg 31kg

Teza

Uporabljajte napravo sele, ko
natancno preberete in doja-
mete to navodilo za uporabo.

Upostevajte varnostne napotke, ki so navedeni v tem
navodilu. Obnasajte se odgovorno napram drugim
osebam.

Za morebitna vprasanja glede prikljucitve ali nacina
uporabe naprave, se obrnite na proizvajalca (ali na
njegov servisni center).

Uporaba v skladu z namenom

Med ostalim sluzi ¢rpalka predvsem za odvajanje
vode, ¢rpanje in praznjenje posod v hisi, na vrtu,
dvori$cu pa tudi v kmetijskih panogah. Z ozirom na
tehni¢ne podatke in varnostne napotke.

Napravo lahko uporabljate le v naveden namen.
Proizvajalec ne odgovarja za Skode in posledice, ki
bi nastale zaradi neupostevanja splosno veljavnih
predpisov in dolocil v tem navodilu za uporabo.

A Crpalka ni primerna za dolgotrajno delovanje
(npr. kot krozna ¢rpalka v ribnikih ali drugih vodnih
tokovih). Zivljenjska doba ob nepravilni ali neustrezni
uporabi se znatno skrajsa. Da napravo zas(itite,
uporabite stikalno uro in nastavite ustrezne odmore
med posameznimi delovnimi ciklusi.

A Crpalka ni primerna kot dolgoroéna,
samodejna varovalka za pretakanje cistern ali vod-
njakov in ne sluzi za podzemne vode v kleteh.

A\ Ne uporabljajte ¢rpalke za ¢rpanje pitne vode!

A\ Ne uporabljajte ¢rpalke za ¢rpanje odpadne
vode!

Varnostni Napotki

A POZOR!
Elektricni udar! Obstaja nevarnost poskodb zaradi
elektri¢nega udara!

Naprava ni namenjena za uporabo osebam (in
otrokom) z omejenimi psihofizi¢nimi sposobnostmi
ali brez ustreznih izkusenj ali izobrazbe, v kolikor niso
pod nadzorom izkusene odrasle osebe, ki odgovarja
za njihovo varnost, ali Ce te osebe ne dobijo napotka
o nacinu uporabe te naprave.

Otroci morajo biti pod nadzorom, saj je morebitno
igranje z napravo zelo nevarno. Otroci in tuje osebe
naj bodo varno oddaljene od naprave.

Uporaba naprave je mozna samo z zas¢itnim stikalom
proti nihanju napetosti (RCD maksimalni izklopni tok
je 30mA).

Pred uvedbo v pogon mora strokovnjak preveriti, ¢e
naprava deluje varno in e so na voljo prikljucni kabli.
Pri tem upostevajte ustrezne krajevne predpise.

Za vklop naprave vtaknite vtic v elektri¢no vticnico.
Vedno poskrbite, da bosta vtic ali vti¢nica varno
oddaljena od vode, zavarujte ju pred vlago.
Preverite parametre napetosti. Tehni¢ni podatki na
tipski etiketi naprave morajo ustrezati napetosti v
omrezju.

Uporabljajte izklju¢no podaljsevalni kabel, ki je
dovoljen za zunanjo rabo z brizgajoco vodo.

Nikoli ne vlecite za kabel prikljucene ¢rpalke, je ne
dvigajte in ne prenasajte zanj in ne vlecite vtica iz
vticnice za kabel.

Pred uvedbo naprave v pogon preverite, ¢e sta
elektri¢ni kabel in/ali vti¢ neposkodovana.
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Da se preprecijo morebitne nezgode, poskrbite za za-
menjavo elektri¢nega kabla z novim. Nikoli v napravo
ne posegajte sami.

Kable zavarujte pred prekomernim pregrevanjem,
oljem ali ostrimi robovi.

Preden potopite, po izklopu oz. odpravljanju okvar in
pred vzdrzevanjem izvlecite vtica iz vticnice.

Kadar ¢rpalka deluje, je osebam in Zivalim vstop v vodo
strogo prepovedan (npr. bazen, kleti itd.). .

Crpalka ne sme v nobenem primeru delovati na suho.

Ne puscajte crpalke brez nadzora: preprecite skode
zaradi nepravilne uporabe ali delovanja. Crpalko izklo-
pite iz elektricnega omrezja, kadar je ne uporabljate.

Temperatura ¢rpane tekocine ne sme presegati +35
°C.

Ce izte¢e mazivo, lahko pride do umazanja tekocine.

V kolikor se ¢rpalka uporablja v ribnikih, vodnjakih
oziroma v ustreznih vodarnah, je potrebno brezpogo-
jno upostevati standarde, ki za uporabo ¢rpalk veljajo
v drzavi uporabe.

yUporabnik odgovarja za varnost drugih oseb, v
kolikor so prisotne (npr. vodni rezervoarji).

A Obstaja nevarnost poskodb ob napravi na
dnu crpalke.

Naprave se dotikajte le zgoraj na rocaju. Ne
dotikajte se vrte¢ega se orodja.

Zahteve, ki jih mora spolnjevati
uporabnik

Uporabnik je pred uporabo naprave dolZan natanéno
prebrati navodilo za uporabo.

I1zobrazba: Za uporabo ni potrebna nobena posebna
izobrazba, razen strokovnih napotkov v zvezi z upora-
bo naprave.

Minimalna starost: Mladoletniki lahko uporabljajo
napravo, ko dopolnijo 16. leto starosti. Izjema so mla-
doletniki, ki se kot vajenci udeleZijo del znamenom,
da se naucijo pravilne uporabe; morajo pa biti pod
stalnim nadzorom ucitelja.

Solanje Glede pravilne uporabe se posvetujte z
izkuseno osebo in natan¢no preberite navodilo za
uporabo. Posebno $olanje zato ni potrebno.

Ukrepi v zasilnih primerih

Poskodovani osebi zacnite ¢imprej dajati ustrezno
prvo pomoc in poklicite zdravnika specialista v
najkraj$em moznem ¢asu. Zavaruijte jo pred drugimi
nevarnostmi in jo pomirite. Zaradi reSevanja morebit-
nih nezgodnih situacij, mora biti na delovnem mestu
vedno prisotna omarica ali $katla prve pomodi, v skla-
du z DIN 13164. Material, potreben za prvo pomog, ki
ga porabite, takoj dopolnite z novim. Ce potrebujete
strokovno pomog, izpolnite prosim sledece podatke:
1. Kraj nezgode

2.Vrsta nezgode

3. Stevilo ranjenih oseb

4. Vrsta poskodbe

Vzdrzevanje

A\ Pred vsakrénim poseganjem v ¢rpalko vedno
najprej izvlecite vti¢ na elektricnem kablu iz vti¢nice
na zidu.

Pred vsako uporabo ¢rpalke jo vizualno preglejte in
se prepricajte, e sta ¢rpalka, predvsem pa omrezni
kabel neposkodovana.

Uporaba poskodovane ¢rpalke ali njenih delov je
njena uporaba prepovedana.

Ce je ¢rpalka v okvari, jo lahko popravi le strokovnjak
v pooblasceni servisni delavnici. Uporabljajte samo
originalne rezervne dele in originalno opremo.

Da bi tesnilom ¢rpalke zagotovili dolgo Zivljenjsko
dobo priporo¢amo, da ¢rpalko v rednih presledkih
izplaknete s Cisto vodo.

Jeseni izlijte vodo ali druge tekocine, ki bi lahko zmrz-
nile, da se naprava pozimi zaradi mrazu ne poskoduje.
Pred transportiranjem izkljucite vti¢ iz vti¢nice na
zidu! Crpalka mora biti povsem izpraznjena in shran-
jena na mesto, zasc¢iteno od mrazu. Da se mehanska
tesnila ne zlepijo, ¢rpalko redno izpirajte z ustreznim
oljem (npr. rastlinskim oljem).

Le redno vzdrzevana in dobro negovana naprava
lahko zanesljivo sluzi svojemu namenu. Nezadost-
no ali neredno vzdrzevanje in nega lahko povzroci
nepricakovane nezgode ali poskodbe.

Naftni derivati ne smejo priti v stik s kozo, o¢mi in
obleko.

Pazite, da naftni derivati ne prodrejo v zemljo.
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Garancija

Pogoji garancije so opisani v prilozenem garancijskem
listu.

Garancija velja le za tovarniske napake oz. napake, na-
stale na materialih, iz katerih je naprava izdelana. Ce
zahtevate popravila v okviru garancije vedno priloZite
veljaven racun, ki mora vsebovati datum prodaje in
podpis prodajalca.

Garancija ne velja, v kolikor napravo uporablja oseba,
ki ni strokovno usposobljena, ali ¢e do okvare pride
zaradi nestrokovnega posega v napravo ali stika s
tujki. Neupostevanje navodil za uporabo in montazo
ter obraba naprave tekom normalne uporabe prav
tako ne sodi v sklop garancije..

Proizvajalec ne odgovarja za $kode, nastale zaradi
nestrokovne prikljucitve ali napacne uporabe.

Napravo redno pregledujte in poskrbite, da je v
brezhibnem stanju.

Opozarjamo Vas na to, da v skladu z veljavnimi stan-
dardi ne odgovarjamo za skode, nastale z uporabo
nasih izdelkov v spodaj navedenih primerih: - Ne-
strokovno popravljanje pri nepooblascenih servisih;

+ Uporaba v skladu z namenom, oz. neupostevanje
nacina uporabe v neskladju z namenom;: Preobre-
menjevanje ¢rpalke s trajnim delovanjem; - Skode
nastale zaradi mrazu ali druge okvare nastale pod
vplivom podnebja.

Za rezervne dele in opremo veljajo enaki predpisi.

V okviru preventivnih ukrepov za preprecevanje
morebitnih $kod (kot npr. poplavljeni prostori itd.) zaradi
nepravilnega delovanja ¢rpalke (okvare oz. napake) je
lastnik (uporabnik) dolzan ukrepati v skladu z varnostni-
mi predpisi (montaza alarma, rezervna ¢rpalka itd.).

Servis

Ali imate tehni¢na vprasanja? Reklamacijo? Ali potre-
bujete rezervne dele ali nova navodila za uporabo?
Na nasi spletni strani www.guede.com Vam bomo v
oddelku Servis hitro pomagali. Prosimo, pomagajte
nam, da bomo lahko mi pomagali vam. Da lahko
Vaso napravo v primeru reklamiranja identificiramo,
prosimo, da nam posljete serijsko Stevilko, 5t. narocila
in leto izdelave. Vse navedene podatke boste nasli na
tipski etiketi. Da imate vse navedene informacije pri
roki, jih prosim vnesite tu

Serijska Stevilka:
Kataloska stevilka:

Leto izdelave:

Simboli

41

Preberite navodilo za uporabo!

Pred vsakrsnim poseganjem v ¢rpalko
vedno najprej izvlecite vti¢ na elektricnem
kablu iz vticnice na zidu.

Ne vlecite vtica ali naprave za kabel

Prepovedano je zadrzevati se v prenos-
nem mediju

Opozorilo pred nevarnostjo elektricnega
udara.

Opozorilo pred samodejnim vklopom

Ne dotikajte se vrtecega se orodja.

Delo morata dokoncati dve osebi.

Poskodovane in/ali dotrajane elektricne
naprave oddajte v surovino ali na ustrezno
mesto.

Dotrajano olje odstranite na ekoloski
nacin!

Zavarujte pred vlago.

Ovitek mora stati navpicno.

SI
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Izjava o ustreznosti EU

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

S tem izjavljamo, da koncepcija in zgradba spodaj
navedenih naprav v izvedbah, ki jih uvajamo na trg,
odgovarja pristojnim osnovnim zahtevam smernic EU
za varnost in higieno. V primeru spremembe naprave,
o kateri se niste posvetovali z nami, ta izjava izgubi
svojo veljavnost.

C€

Potopna ¢rpalka

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Izjava o ustreznosti EU

2006/95 EG, 2004/108 EG

Uporabljeni usklajeni standardi

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

Plan nadziranja in vzdrzevanja

Casovni interval Opis

Po potrebi in stopnji Ocistite in izperite z vodo

onesnazenosti.

Cez 12 mesecev Menjava olja

Okvare - vzroki - nacin odpravljanja

Vzrok

Ni toka.
Kolo ¢rpalke je blokirano

Okvara

Motor se ni vkljuil.

Plovno stikalo je v izklopljenem poloZaju.

Crpalka ne sesa Nivo vode je prenizek

Kolo ¢rpalke je zamaseno

Priteka premalo vode  Kolo naprave za drobljenje je umazano
Vodna gladina hitro pada
Maksimalna prenosna visina je prekoracena

Prenosni vod je zlomljen

Wolpertshausen, 2012-01-13

Tehni¢na dokumentacija

(4

Helmut Arnold

Direktor

Joachim Biirkle

Druge podrobnosti
Kontrola funkcije plavajocega stikala

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Resitev

Preverite parametre napetosti

Preglejte, Ce se v kolesu ¢rpalke ne nahajajo
nobeni tujki.

Preverite nivo vode

Izklopite ¢rpalko, nivo vode se mora dvigniti.
Odstranite zamasitev.

Ocistite kolo naprave za drobljenje
Zagotovite zadosten pritok
Preverite dolZino prenosne poti
Preverite prenosni vod
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Tehnicki podaci

Br. za narudzbu

".: Prikljucak

.l

)

Potopna crpka za crpljenje taloga PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201 S
75800 75805 75810

230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz

[E) snaga motora P1 1100W 2200W 2200W
= Najveca dobavna visina 9Im 17m 17m

—  Maks. dubina uranjanja 5m 5m 5m

e Najveca dobavna koli¢ina 19800 I/h 420001/h 42000 1/h
“° Najveca dopustena veli¢ina cestica 20 mm 20 mm 20 mm
~~f* Najvec¢a dopustena temperatura vode 35°C 35°C 35°C
QDL Navoj crijevnog prikljucka 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Stupanj zastite IP68 IP68 IP68
Masa 21,5kg 31kg 31 kg

Pumpu koristite tek nakon $to
ste procitali i shvatili sve upute
navedene u naputku za upotrebu.

PridrZavajte se svih sigurnosnih uputa navedenih u
naputku za koristenje. Uvijek se ponasajte odgovorno
prema tre¢im osobama.

U slucaju bilo kakve sumnje u vezi instalacije i
koriStenja uredaja obratite se klijentskom servisu.

Namjenska uporaba

Pumpa sluzi iskljucivo za odvodnjavanje, pretakanje
i praznjenje spremnika u zgradama, u dvoristima

te u podrucju poljoprivrede. U skladu sa tehnickim
podacima i sigurnosnim uputama.

Ovaj stroj smije se koristiti samo u navedene svrhe.
U slucaju nepostivanja odredbi opce vazecih propisa
i uputa navedenih u ovom Naputku za uporabu
proizvodac stroja ne snosi nikakvu odgovornost za
eventualne Stete.

A Pumpa nije prikladna za dugotrajnirad (na
primjer kao cirkulacijska pumpa u ribnjacima ili
potocima). U takvom slucaju se na odgovarajuci
nacin smanjuje radni vijek pumpe. U takvim
slucajevima koristite uklopni sat i pravite
odgovarajuce pauze izmedu pojedinacnih radnih
ciklusa.

A Pumpa nije prikladna kao trajna automatska
zastita od prepunjavanja cisterni, bunara niti za
reguliranje razine podzemne vode u podrumskim
prostorima.

A Nemoijte koristiti pumpu za crpljenje pitke
vode!

A Crpku ne koristite za crpljenje otpadne vode!

Sigurnosne Upute

A POZOR!
Opasnost od strujnog udara! Postoji opasnost od
ozljeda uslijed strujnog udara!

Ovim uredajem ne smiju rukovati osobe (niti deca) s
ogranicenim fizickim, senzorickim ili psihickim spo-
sobnostima niti osobe koje nemaju dovoljno iskustvo
s rukovanjem uredajima ove vrste i/ili osobe koje ne
posjeduju odgovarajuce znanje u vezi upotrebe ovih
uredaja. Ove osobe smiju koristiti ovaj uredaj samo
pod nadzorom stru¢no osposobljene osobe koja ce
osigurati njihovu sigurnost na radu ili ¢e im predati
odgovarajuce upute za koristenje istog.
Neophodno je nadzirati djecu i sprijeciti da se igraju s
aparatom. Osigurajte da se djeca i neovlastene sobe
zadrZavaju na dovoljnoj udaljenosti od stroja.

Stroj smije biti priklju¢en samo na uti¢nicu sa
zastitnim prekidacem za zastitu od struje greske (RCD
maks. Struja greSke 30mA).

Prije pustanja postrojenja u pogon stru¢no osposobl-
jeni elektri¢ar mora provjeriti da su poduzete propisa-
ne mjere zastite. Pritom je neophodno pridrzavati se
vazecih narodnih propisa.

Postrojenje mora biti prikljuceno u uti¢nicu.
Osigurajte da se uti¢nica nalazi na dovoljnoj udalje-
nosti od vode te da je na odgovarajudi nacin zasticena
od vlage.

Provjerite napon u mrezi. Tehnicki podaci navedeni
na natpisnoj plocici postrojenja moraju odgovarati
naponu u elektri¢noj mrezi.

Koristite iskljucivo kabel koji je prikladan za upotrebu
u vanjskoj sredini i zasti¢en od prskanja vode.
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Pumpu koja je priklju¢ena u mrezu nikada nemojte
drzati za kabel, uranjati, podizati niti prevoziti!

Prije pustanja u pogon provjerite da nije ostecen
elektri¢ni kabel i/ili uti¢nica

Radi izbjegavanja opasnosti oste¢eni mrezni
priklju¢ni kabel mora zamijenjen iskljucivo od strane
proizvodaca. Nemojte ni u kom slu¢aju samo izvoditi
popravke.

Stitite kabel od visokih temperatura, ulja i dodira s
ostrim ivicama.

Prije potapanja, stavljanja van pogona, otklanjanja
kvarova i odrzavanja izvadite utikac iz uticnice.

Ako je pumpa u pogonu, u tecnosti koju Zelite crpsti ne
smiju se zadrzavati niti uranjati osobe niti Zivotinje (na
primjer bazeni, podrumi itd.) .

U svakom slucaju sprijecite suhi rad pumpe.

Nikada nemojte ostavljati pumpu bez nadzora kako
biste sprijecili eventualne stete uslijed neispravnog
funkcioniranja pumpe. Ako pumpu ne koristite, izva-
dite utika¢ priklju¢nog kabla iz mreze.

Temperatura crpljene te¢nosti ne smije prekoraciti
+35°C.

U slucaju istjecanja maziva moze do¢i do onecis¢enja
tecnosti.

Ako se pumpa koristi u ribnjacima, bunarima itd. te u
odgovarajuc¢im vodoopskrbnim sustavima, neophod-
no je pridrzavati se vazecih standarda za koristenje
pumpi u predmetnoj drzavi.

Korisnik snosi odgovornost prema tre¢im osobama za
Stete nastale u vezi s koritenjem pumpe (vodovodne
stanice itd.).

A Postoji opasnost ostecenja u blizini
drobilice na dnu crpke.

Uredaj mozete drzati samo gore na rukohvatu.
Nemojte dirati vrtece dijelove uredaja.

Zahtjevi na osoblje

Prije rukovanja sa strojem korisnik je duZan pazljivo
procitati naputak za uporabu.

Kvalifikacija: Osim detaljnog upoznavanja sa
strojem od strane stru¢njaka nije potrebna nikakva
posebna kvalifikacija..

Minimalna starost korisnika: Sa strojem smiju raditi
samo osobe koje su navrsile 16 godina. Iznimku pred-
stavljaju samo maloljetne osobe u okviru programa
stru¢ne prakse i obrazovanja pod nadzorom voditelja
prakti¢ne nastave.

Obuka Koritenje stroja zahtijeva samo odgovarajucu
opcu obuku odnosno objasnjenje od strane

stru¢njaka odnosno postupanje u skladu s naputkom
za koristenje stroja. Specijalna obuka nije neophodna.

Postupanje u slu¢aju nuzde

Pruzite povrijedenoj osobi prvu pomoc¢ koja
odgovara vrsti ozljede i odmah potrazite lije¢nicku
pomoc. Stitite ozlijedenu osobu od drugih ozljeda

i probajte je smiriti. Za slucaj nesreca i ozljeda na
radnom mjestu mora biti na raspolaganju priru¢na
liekarna za pruzanje prve pomoci prema standardu
DIN 13164. Upotrebljeni materijal iz priru¢ne ljekarne
treba zatim odmah dopuniti. Jako traZite lije¢nicku
pomog, navedite slijedece podatke:

1. Mjesto nezgode

2.Vrsta nezgode

3. Broj ozlijedenih osoba

4.\Irsta ozljede

Odrzavanje

A Prije izvodenja bilo kakvih radova na pumpi neo-
phodno je izvaditi utikac priklju¢nog kabla iz mrezne
uticnice.

Prije upotrebe pumpe izvrsite vizualni pregled i
provjerite stanje i eventualna ostecenja mreznog
kabla i utikaca.

U slucaju odtecenja uredaja ili zastitnih elemenata
pumpa se ne smije koristiti.

Ako je uredaj u kvaru, popravak smije izvrSiti iskljucivo
klijentski servis. Koristite samo originalnu opremu i
rezervne dijelove.

Radi osiguranja dugog radnog vijeka brtvila
preporucljivo je redovito ispirati pumpu ¢istom
vodom.

Prije uskladistenja pumpe u zimskom periodu pro-
vjerite da se u unutrasnjosti pumpe ne nalazi voda,

u protivnom moze doci do unistenja pumpe. Prije
transporta pumpe izvadite utikac priklju¢nog kabla
iz mreze!l Pumpa mora biti potpuno ispraznjena prije
uskladistenja, s time da moraju biti poduzete mjere
za zastitu pumpe od zamrzavanja. Radi sprjecavanja
ljepljenja mehanickih brtvila izvrsite ispiranje pumpe
odgovarajucim uljem (na primjer biljnim uljem).
Samo redovito odrzavanje i tehnicki pregledi mogu
osigurati ispravno funkcioniranje pumpe. Nedovoljno
ili neodgovarajuce odrzavanje mogu dovesti do
nepredvidivih Steta ili ozljeda.

Derivati nafte ne smiju do¢i u dodir sa kozom, o¢ima
o odjecom.

Pazite da ne dode do prodora produkata nafte u
zemlju.
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Jamstvo Serijski broj 45
Prava iz jamstva prema prilozenom jamstvenom listu.

Jamstvo se odnosi iskljucivo na mane/kvarove uzro-
kovane zbog mana materijala ili tvornicke greske. U
slucaju reklamacije unutar jamstvenog roka neophod-
no je dostaviti originalni ra¢un kao potvrdu o kupniji, s Godina proizvodnje
navedenim datumom prodaje.

Broj za narudzbu

Jamstvo ne pokriva kvarove nastale uslijed

nestru¢ne upotrebe proizvoda kao $to su na primjer
preopterecenje, nasilno koristenje, ostecenje uslijed
nestru¢nog/neovlastenog zahvata ili kvarovi nastali

u dodiru sa stranim predmetima. Jamstvo ne pokriva o .
Procitajte naputak za koristenje

Simboli

niti Stete nastale uslijed nepostivanja naputka za
upotrebu i montazu te uobicajeno habanje proizvo-
da.. Prije izvodenja bilo kakvih radova na pumpi

=)
vyl uvijek izvadite utika¢ priklju¢nog kabla iz

Proizvodac ne snosi odgovornost za stete nastale p o
mrezne uti¢nice.

uslijed nestrucne instalacije ili nestru¢nog koristenja
pumpe. Zabranjeno je povlaciti kabel / prenositi
U redovnim vremenskim intervalima potrebno je pumpu drze¢i je za kabel
provjeravati tehnicko stanje opreme.

Zelimo upozoriti na ¢injenicu da u skladu s vaze¢im
propisima ne snosimo odgovornost za Stete nastale
u vezi s nasim proizvodima u dole navedenim
slucajevima:+ Nestrucni popravci izvrseni od strane
neautoriziranih servisa;s Koristenje opreme koje je
protivno namjeni odnosno nepostivanje uputa o

namjeni opreme;s Preopterecenje pumpe kontinuir- f E Upozorenije - pazite na automatsko pokre-

Zabranjeno je zadrzavati se u crplienom
mediju.

Pozor - opasnost od elektricnog napona

anim koristenjem;» Stete nastale uslijed mraza i drugi tanje opreme
kvarovi uzrokovani uslijed vremenskih prilika ;
Pro dily prislusenstvi plati tytéz predpisy. A Nemojte dirati vrtece dijelove uredaja.
Radi sprjecavanja odnosno izbjegavanja eventualnih

Steta (na primjer poplavljivanje prostorija itd.) uslijed
neispravnog koristenja pumpe (kvarovi odnosno mane
pumpe) vlasnik (korisnik) pumpe duzan je poduzeti

Ii"il Za siguran rad potrebne su dvije osobe.

odgovarajuce mjere sigurnosti (montaza alarma, rezer- E Osteceni ili dotrajali elektrini odnosno
]
5

HR

vna pumpa itd.). elektronski uredaji moraju biti predani u
centar za skupljanje otpada ove vrste.

Istro$eno ulje likvidirajte na ekoloski

Servis 0
nacin!

Imate li tehnicka pitanja? Zelite podnijeti reklama-
ciju? Potrebni su Vam rezervni dijelovi ili naputak za ‘T\ Cuvati od viage
upotrebu? Na nasem homepage www.guede.com u

sekciji Servis ¢emo Vam pomoci, brzo i bez nepotreb-

ne papirologije. Molimo Vas da nam pomognete T

pomoci Vam. Radi jednostavne identifikacije Vaseg

stroja u slucaju podnosenja reklamacije, potreban
nam je serijski broj proizvoda, broj za narudzbu te
godina proizvodnje. Svi ovi podaci navedeni su na tip-
skoj plocici stroja. Kako biste imali ove podatke uvijek
pri ruci, upisite ih, molim, u dole navedena polja.

Pakiranje mora biti obrnuto prema gore
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Izjava o sukladnosti EU

GUDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen

Deutschland

Ovime izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija
navedenih strojeva u izvedbi u kojoj se isti pustaju u
promet, udovoljavaju odgovarajuc¢im osnovnim zaht-
jevima smjernica EU u podrugju sigurnosti i higijene.
Ova Izjava prestaje vaziti u slucaju promjene opreme
izvréene bez nase suglasnosti.

Potopna pumpa

PRO1100A #75800

PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Izjava o sukladnosti EU

2006/95 EG, 2004/108 EG

Primijenjeni harmonizirani standardi
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

Plan tehnickih pregleda i odrzavanja

Vremenski interval Opis

Prema potrebi i stupnju  Ocistiti i izvrsiti ispiranje
oneciscenja

Nakon 12 mjeseca Zamjena ulja

Kvarovi - uzroci - nacin otklanjanja

Uzrok

Nema napona u mrezi
Blokada kotaca pumpe

Kvar

Motor se pali

Sklopka s plovkom u isklju¢enom polozaju

Pumpa ne usise vodu Preniska razina vode

Kota¢ pumpe je zacepljen

Nedovoljna koli¢ina
vode za crpljenje

Kolut drobilice je prljav.

Brzo padanije razine vode

Prekoracena je maksimalna dobavna visina
pumpe

Crijevo za dopremanje vode je savijeno

C€

Wolpertshausen, 2012-01-13

Tehnicka dokumentacija

(4

Helmut Arnold

Direktor

Joachim Biirkle

Eventualno i drugi detalji
Kontrola funkcioniranja sklopke s plovkom

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Nacin otklanjanja

Provjerite napon u mrezi

Vizualno provjerite da se na kotacu pumpe
ne nalaze strani predmeti.

Provjerite razinu vode

Iskljucite pumpu, razina vode se mora
podici.
Uklonite uzrok zacepljenja

Ocistite kolut drobilice

Osigurajte dovod dovoljne kolicine vode
Provjerite duzinu dobavne trase
Provjerite vodove za dopremanje vode
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TexHnuYeCKkn paHHN 47
MOTOMAEMA NMOMIMA 3A OTNAAHM BOAU PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201 S
3anBka N2 75800 75805 75810
".: MpucbepnHeHne 230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz
[E) Mowroct Ha moTopa P1 1100 W 2200W 2200W
T MaKc. BUCOUMHa Ha TpaHCnopTpaHe 9m 17m 17m
H Makc. ;bn6bounHa Ha notansHe 5m 5m 5m
L) Make, TPaHCNOPTUPAHO KONMYECTBO 19800 I/h 420001/h 42000 1/h
R Makc. ronemmnHa Ha 3bpHOTO 20 mm 20 mm 20 mm
~~{* Makc. Temnepatypa Ha Bogata 35°C 35°C 35°C
:\ 1 Pe3ba 3a NpucbenHABaHE Ha MapKyya 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 (TeneH Ha 3alwmTa P68 P68 P68
Terno 21,5kg 31kg 31kg

A @ AKO MMaTe CbMHEHWA OTHOCHO
CBbpP3BaHETO N 06C}1y)KBaHETO Ha
ypeaa, 06preTe C€ KbM KITMEHTCKK CEPBU3.

N3nonsBaHe B CbOTBETCTBUE C
npepgHa3dHa4vyeHneTo

Momnata e npefHa3HayeHa NpPearMHO 3a
OTBOAHABAHE, M3MOMMBAHE 1 13Npa3BaHe Ha
CbJ0Be B JOMa, B rpaauHaTa 1 8 3emegenueto C
Orfef;, Ha TEXHUYECKITE AAHHU 11 MHCTPYKLMNTE MO
6e30omacHocT

To3u ypes MoXe Aa Ce 13Mon3Ba no NpefHasHaueHne
CaMo KaKTo e nocoyeHo. Mpu HecnasgaHe Ha
pa3nopea6uTe oT 060 BanugHUTe NPeANUCcaHNa n
pasnopenbu OT TOBa yMbTBaHE NPOM3BOAMTENS HE
MOXeE 13 C€ BUHW 33 Bb3HUKHANN LETH

/A Momnara He e noaxopAiLa 33 NPOAbIKUTENHA
pabota (Hanp. KaTo LMpKynaLnoHHa nomna B e3epa
v notoum). foAHOCTTa NPy TO3W HaYMH Ha
€eKcrnoaraLyA no CbOTBETEH HaUMH Ce CbKpalyasa. B
TO3M C/lyyail 13non3BaiiTe BKMIOYBALLY YaCOBHUK 1
ocurypere fOCTaTbyHa dasa 3a MouMBKa Mexay
paboTHuTe LKu.

A [Momnarta He e nogxopsLLa Kato HenpekbCHaT
aBTOMaTUYeH Npeana3nTen NPoTnB NPeTnYaHe Ha
LUNCTEPHU U KNafeHUW, HATO MbK 3a perynnpaHe
Ha noA3eMHuTE BOAW B Ma3eTa.

A\ He ynoTpebsBaliTe nomnata 3a NOMMeHe Ha
nuTenHa Boaal

A Momnata He TpH6Ba [a Cce 13nosnsBa 3a
n3nomneaHe Ha OTNaagbyHM BOAN.

CneumanHn YkasaHusA 3a
besonacHocT

/A BHUMAHUE!
Ynap ot enektpuyecku Tok! CoLuecTByBa pUCK 3a
3710M0NyKa OT eNeKTPUYECKm Tok!

To3u ypeq He e NpefBUAEH fia Ce U3Mon3Ba oT nua
(BKNIOUNTENHO [eLa) C OrpaHmYeHmn GU3NYECKM,
OpraHoONENTUYHU 1 BYXOBHU CIOCOBHOCTMN UAK OT
LA, KOUTO HAMAT OMUT / U NO3HAHWSA, OCBEH aKo
Te He Ce HaMMpaT Nof Haf30pa Ha L, OTrOBapPALLO
3a TAXHaTa 6e30MacHOCT WK Ca MHCTPYKTUPAHI OT
Hero, Kak fa n3

[Jleuara TpsA6Ba Aa ce HaMMPaT Nog HaA30p, 3a Aa e
CUTYpHO, Ye He UrpasT ¢ ypefa. BuHarn apbxre geua
11 HEYMb/IHOMOLLEH ! NNLIA M3BbH 0bCera Ha ypeaa.

PaboraTa e paspelueHa camo ¢ npefnaseH
13KMoyBaTen NpoTus norpetueH Tok (RCD makc.
norpeLueH Tok 30mA).

Mpexawn nyckaHe B AeiCTBNE €NEKTPOTEXHUK TPAGBa

13LANO 2 NPOBEPY, Aanu Ca Ha MLE N3UCKBaHUTE

eNeKTpUYeCcKn MepKm 3a 6eonacHocT. TpabBa aa ce
Cra3BaT CbOTBETHUTE HALMOHaNHU pa3nopeaou

EJ'IeKTpVNECKOTO BKNOYBaHe Ce N3BbpLUBa B
lienceniHaTa KyTuma.

Heobxoavmo e fa ce BHMMaBa 3a TOBa,
NPUCbeaVHABALLATa WencenHa KyTus aa 6bae
oTAaneyeHa oT BOAA v BMara v wencena fia bvae
naseH npep snara.

lMpoBepeTe HanpexeHneTo. TexHNYeCKNTE JaHHM
NOCOYEHN Ha TMNOBaTa Tabeslka TPA6Ba fja OTrOBaAPAT
Ha HanpeXeHNeTo Ha eNeKTprYeckaTa Mpexa.

/3non3Baiite camo yabikuteneH kaben ogobpeH 3a
paboTa Ha OTKPMTO C NPbCKaLLa BOAA.
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Hvikora He xBaLualiTe 3a Kabena nomna BK/oueHa
B Mpexata, He A NoTanAlTe 1 He A BAUraiiTe e
npeHacante!

Mpepnw BKNOYBaHe Ha ypefa B eKcnnoataLma
npoBsepeTe, Aanu He € NOBPeAeH eneKTpuyecKua
Kaben unu LwencenHata KyTuA.

3a fa ce NpefOTBPATAT ONACHOCTY, NOBPEAEHNA
CbeanHNTENEeH NPOBOAHUK TPAOBA fa Ce 3aMeHU OT
npowv3soauTens.. B HMKakbB ciyyal He n3BbpLUBaiTe
CaMOBOJTHN PEMOHTM.

MNa3eTe kabena npes NPeKOMepHM TeMnepaTypy,
Macsio 1 ocTpu pbbose

Mpean notansHe, cnef U3BaxAaHe oT eKcroaTalus,
Mpu OTCTPaHABaHe Ha NOBPeAY U Npeay NoaapbxKKa
n3Bagerte Wencena.

Korato nomnata pa6otu B M3noMBaHaTa TeUHOCT He
Tps6Ba ja Ce HaMMPAT UK [1a Ce NOTansAT B Hes Xopa
HWUTO XMBOTHY (Hanp. 6aceiiHi, Masvi N TH.) .

B HuKaKkbB cyyaii nomnata He 61Ba Aa paboT Ha
cyxo.

He u3non3gaiite nomnata 6e3 Haa3op, 3a aa
npeaoTBpaTUTe NOCNEABANM LIETU B pe3ynTaT

Ha eBeHTYyasH1 norpeLwHn ¢yHKLmK. Korato He
13Mon3BaTe Nomnata 3afb/KUTENHO A U3KoyeTe OT
mpexara.

TemnepaTtypaTa Ha N3MoMnBaHaTa TeYHOCT He TpsiIbBa
na Hagsuwm +35 °C.

AKO M3TeKaT CMa3ouHU CpeAcTBa MOXe fia ce CTUrHe
[0 3aMbpcCABaHe Ha TeYHOCTa.

KoraTo nomnata ce 13non3ga B e3epa, KNageHuu n T.H.

1 B CbOTBETHM BOAONPOBOAHN CTaHUNW HENPEMEHHO
Tpﬂ6Ba fa Cce cna3saT CblyecTByBaLlnUTE HOPMU 3a
yn0Tpe6a Ha nomnu B fafieHaTa AbpXaBa.

MoTpebuTensa oTroBapa CNpAMO TPETU IULA L0 Ce
OTHacA A0 ynoTpebaTa Ha nomnaTta (BOAONPOBOAHM
CTaHLMN U TH.)

A ChbLiecTBYBa pMCK 3a HapaHABaHe OKONO
TpollayKaTa Ha /bHOTO Ha NoMnaTa.
[lokocBaliTe ypefia camo oTrope 3a ApbxKaTa. He
LOKOCBANTE BbPTALYMA Ce UHCTPYMEHT.

UN3nckBaHuA 3a chnymsaHe

Mpeaw ynotpeba Ha ypena obcnyxsalyms Tpabsa
BHMMATE/HO [la MpoYeTe YMbTBAHETO 3a 06CyXKBaHe.

Keanudukauua: OcseH noapo6bHo noyyeHne

OT CNeumanmcT 3a 13non3BaHeTo Ha ypeaa He e
HeobXoAMMa HNKaKBa cnelanta KBanupmkayms.
MuHumanHa Bb3pact: C ypeaa Morat fa paboTat
CaMO NNLA, KOUTO Ca HaBbPLWIWAKN 16 FOAVHN.

V3K/oueHms NpaBy N3MoN3BaHETO Ha HEMbIIHOMNETHN
Camo, aKo TOBa CTaBa Mo Bpeme Ha NPodeCMOHaNHOTO
o6yueHue C uen nocTuraHe Ha yMeHve nog Hag3opa
Ha 00yyaBaLLoTo NnLe.

06yueHue: 113non3BaHETO Ha ypefa U3MCKBa

CaMo CbOTBETHO MOYYaBaHe OT CNEeLManuCT, pecr.
yrbTBaHe 3a o6cnyxksaHe. CneyunasnHo obyyeHue He e
Heobxoanmo.

MoBeaeHue B cnyyaii Ha 6eaa

OkaxxeTe npw 3710M0MyKa CbOTBETHATa MbpBa
NOMOLL, 1 NOBUKaliTe KOIKOTO Ce MoXe Mo 6bp30
KBanuduumpaHa MeanLMHcKa nomoLy. Mpepnasere
nocTpajanuia ot ApYri 3M0MOMyKM 1 TO YCrOKoNTe.
3apajau eBeHTyasHa 3710M0NyKa Ha PaboTHOTO MACTO
TpAbBa BIHarK Aa MMa Moy, Pbka anTeyka 3a Mbpsa
nomouy cnopeg DIN 13164. Matepuana, KoiTo
B3eMeTe OT anTeykata TpAbBa Aa 6bae AoMbAHeH
BefjHara. AKO 1UCKaTe MoMoLL, MocoYeTe Te3n AaHHM:
1. MAcTo Ha 3nononykarta

2.Bnp Ha 3nononykarta

3. bpoi Ha paHeHuTe

4. Bup HapaHsABaHe

MopppbxKa

A lpeny 13BbPLIBaHE Ha KaKBaTo 1 Aa 6uno
paboTa no nomnata BUHaru Hai-Hanpep 3Bapete
Luericena Ha 3axpaHBaLLVA Kaben oT LencenHata
KyTuA.

Mpepau BcAka ynotpeba Ha nomnata HanpaseTe
BU3yasneH KOHTPOn U ce ybefeTe, e nomnata
ocobeHo MbK 3axpaHBaLyyA Kaben v Wwencena He ca
nospefeHun

B cnyyait Ha pedeKT Ha nomnaTa UK HelHm
npeanasHn CbopbXeHUs nomnata He MoXe Aa ce
ynotpe6ssa

AKO ypesa e fiedeKTeH, peMOHTa MOXe Aa U3BbpLUN
CaMO KINEHTCKM cepBu3 [la ce 13Mon3Bar camo
OPUIMHANHIN AKCECoapH N OPUTMHANHIN Pe3ePBHU
yactu.

3a ga 6bae rapaHTMpaHa NPoLbXKNTENHA
KMBOTOCMOCOBHOCT Ha YMTBTHEHWETO Ha NOMMaTa,
npenopbYBame B PefjOBHU UHTEPBANM OT BpeMe
nomnara Ja ce 13nakHe C YnCTa BOAa.

IMpu cbxpaHeHve Npe3 3umata TpsbBa fa ce
norpuxuTe B ypeaa ia HAMa BoAa, 3aloTo MHave
CTyAa MOXe Aa YHULOoXK ypepa. lNpes BCAKo
npemecTBaHe nomnata Tpsbea Aa ce U3KNoum

oT Mpexartal Momnara Tpsbea HaMbAHO Aa ce
M3TOYM N Aia Ce CbXPaHABa C MPa3oyCToNyMBa
3almTa. 3anensaHe Ha MexaHWYHNTE YMAbTHEHNA
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e ce NpefoTBpaTh KaTo U3nnakHeTe nomnata C
noaxoAaatwo macno (Hanp. pacTuTenHo macno)

Camo pefoBHO NoaAbPXaH 1 06CNYKBaH Ypes Moxe

pa 6bae 3a0BONUTENHO Nomarano. HefocTaTbyHaTa

NopAPBKKA W FpUKa MOXeE Aa JOBefe 0 HEOUaKBaH
VHLMAEHTYN 1 310MONYKU.

neTpOJ'IHMTe npoayKTu He Tpﬂ6Ba Aa CTUrHat 4o
KOHTaKT C KOXaTa, ounTe 1 06NeKNoTo.

BHumaBaiTe netponHuTe npoAyKTx Aa He NPOHNKHAT
B noyBara.

FapaHuyuns

lapaHUMOHHMTE NpaBa ca cnopef npubaseHata
rapaHLMOHHa KapTa

lapaHLUmATa Ce OTHACA U3KMIOUNTEINHO 3a
HeAOCTaTbLM NPUYNHEHV Nopaan AedeKTn

Ha MaTepuana unu Gabpuuxmn gedexTu. Mpw
ynpaxHABaHe Ha peKnamaLyy B rapaHLMOHHNA CPOK
npubaBeTe OpUrMHaNeH AOKYMEHT OT 3aKynyBaHeTo C
fAaTa Ha MoKynKaTa

OT NpaBo Ha rapaHLKA ca U3KMOYeHN
HenpodecnoHanHa ynotpeba Kato Hanp.
npeToBapBaHe Ha ypepa, ynotpeba cbe cuna,
YBPEXAaHe OT YyXKA0 NNLE WA OT YyKA NPeaMeT.
HecnassaHe Ha ynbTBaHeTo 3a ynotpeba u
YMBTBAHETO 32 MOHTaX 1 HOPMANHOTO U3HOCBaHE
CbLLO Ca U3KITIOYEHU OT rapaHLmA..

3a WeTu B pe3ynTar Ha HenpodecmoHanHo
VHCTanupaHe unu HenpodecmoHasnHa ekcrnnoarayus
Ha nomnata NpoK3BOAUTENs He rapaHTIPa.

YcTpoiicTBOTO TPAGBA fia Ce KOHTpONMpa B

PELOBHU NHTEPBAAM OT BPEMe C Ornef Ha HEroBoTo
6e3ynpeyHo CbCTosHNe.

Mpepynpexaasame By, ye cnopes cblyecTsyBalute
HOPMW He HOCKM OTFOBOPHOCT 3a LIETU NPUYNHEHN
€BEHTYaHO C HaluW ypeau B A0y NOCOYEHUTe
cnyyau:» HenpodecroHanHm peMoHTH, M3BbpLIEHN
OT HEeoTOpW3MpaHu cepBum3u; Ynotpeba B
NPOTMBOPEYME C NpefHa3HAYeHNETO pecn.
HecnasgaHe Ha ynoTpe6ara B CbOTBETCTBUE C
npeaHasHaueHneTo; MpeToBapBaHe Ha nomnara

C nocTosiHHa pabora;s LLletw B peynTart Ha
3aneasBaHe 1 fpyrv fedeKT NpUUMHEHN nopaam
METEOPOSIOTNYHI BIVSIHUS;

3a yacTuTe OT NPUHAANEKHOCTITE BaXarT CblynTe
npesnucaHms.

3a fja ce NpefoTBPATAT Pecn. Aa ce u3berHat
ABEHTYa/HY LLETU (Hanp. HABOLHEHU MOMELLEHNS 1 TH.)
B pe3y/TaT Ha norpeluHa paboTa Ha nomnata (MoBpeay
pecn. aedekT), CO6CTBEHNKa (MOTPeOUTENS) € [UThKeH
[a npeanpueme CbOTBETHU MePKM 3a 6e30mMacHOCT
(MOHTaX Ha anapmeHo YCTPOICTBO, pe3epBHa Nomna

1 nopoo.).

Cepsus

Mmate nu TexHuyeckn sbnpocn? Peknamaumn?
Heobxoanmu nn Bu ca peepBHW YacTv uni
ynbTBaHe 3a 06cyxBaHe? Ha HawwwTe cTpaHuLm
www.guede.com B otgen Cepsu3 we By nomorHem
6bp30 1 6e3 n3nuWHa biopokpauusa. MoMorHeTe Hu,
MoJifl, 3a ja MOXeM Aa Bu nomarame. 3a a Moxem
na vpentudmumpame Bawwmsa ypes B ciyvaii Ha
peKnamaums, H1 e HeOGXOAMMO [la 3HaeM HeroBus
CepueH Homep, HoMepa Ha NPoJyKTa W roAnHa Ha
NPOW3BOACTBO. BCUKY Te31 AaHHN Le HamepuTe
Ha TMnoBaTa Tabenka. 3a 4a rv Mate Nof pbka
NOCTOSIHHO, 3aMULLETE I, MOJIS, TYK.

49

CepweH Homep
Homep Ha npopgykKTa:

[oanHa Ha NPoOV3BOACTBO

CuimBonun

O

lpoueTeTe ynbTBaHETO 3a 06CNYXBaHe

[penw 3BbpLIBaHE Ha KaKsaTo U Aa 6uno
paboTa no nomnata BUHaru Haii-Hanpep
13BafieTe Lencena Ha 3axpaHBaLyna Kaben
OT LencenHata KyTua.

3abpaHeHo e Aa ce Abpna / NpemecTsa ¢
HoCeHe 3a Kabena

o2
&

3abpaHeHo e Aa ce CToW B TpaHCMopTHaTa
cpepa

BG

>
D

MpepynpexpeHie 3a onacHo
€MIEKTPUYECKO HaMpeXeHe

lMpepynpexpaeHne npes aBToMaT!YHO
3a/iBIXBaHe

He fokocBaiTe BbpTALMNA C& UHCTPYMEHT.

3a U3MbJIHeHMe ca HeoOXoAUMMU 2 JyLUN.
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[ledbeKTH 1/vnn NVKBUANPaHN
e/1eKTPUYECKIN UV ENEKTPOHHY YPean
TpAbBa Aa ce NpefafaT B CbOTBETHUTE
MyHKTOBE 3a CbOMpaHe.

| >4

113non3BaHoTO Macno NUKBMAMpaniTe
eKonormyHo!

‘
.
A

Ma3sete npep Bnara

OnakoBKara TpsibBa Aa 6bae HacoyeHa
Harope

Deknapauyus 3a cxopcrBo ¢ EC

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

C ToBa Aeknapupame Huie, 4Ye KoHLenunaTa 1
KOHCTPYKLMATa Ha MOCOYEHUTE Ypeau B U3MbIHEHNS,
KOWTO nycKame B 0bpbLLeHIe, OTFOBaPAT Ha
CbOTBETHUTE U3UNCKBAHWA Ha MHCTPYKLMMTe Ha EC 3a
6€30MacHOCT 1 XurneHa. B cnyyaii Ha n3meHeHve Ha
ypeqa, KoeTo He e B11/10 KOHCYNTUPAHO C Hac, Tasn
Aeknapauus rybn ceoATa BannaHoCT.

MnaH Ha npernegu n noaapbXKKa

WnTepBan ot Bpeme Onucanne

Cnopega Hyxpaute [la ce u3uncTn n n3nnakHe
1 CTeneHTa Ha

3ambpcaBaHe

Cnepg x meceua CmsHa Ha MacnoTo

MoBpeay — NPUUYNHM - OTCTPAHEHNE

Mospepa MpnuuHa

Moropa He ce
3a/1BIXBa

Jlnncea MPEXOBO HanpexeHne
BJ'IOKMpaHO KOJ1e/10 Ha nomnara

MNoTronsaema nomna

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Heknapauus 3a cxopcteo ¢ EC

2006/95 EG, 2004/108 EG

N3non3BaHn XapMOHU3NPAHN HOPMK
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€ [ &)

Wolpertshausen, 2012-01-13  Helmut Arnold

Ynpasuten

TexHuyecka JOKyMeHTauus Joachim Blirkle

EBeHT. apyrun petannu
KoHTpon Ha yHKLMATa Ha BKNtouBaTeNs Ha

nonnaBbKa
—>(5] 10W-40, max 100 ml

OTcTpaHeHue

MpoBepeTe HanpeXeHNeTo
HanpaseTe Bi3yaneH KOHTpon, fani B
KOJIENOTO Ha MomaTa HAMA HAKAKBI Yyxan

BkniouBatens Ha nonnaBbka € B U3K/IOYEHO  Tena.

nonoxeHue
Momnata He 3acMyKBa

3apbCTEHO KONeNo Ha nomnata

HepocTatbuHO
KONMYecTBo

Mn3nomneaHa Bofa MakcrmanHata BUCourHa Ha

TPaHCNOPTUPaHe € HafBULIEHa
I'IpeqynBaHe B MHCTanayuATa 3a

TpaHcnopTMpaHe

I'IpeKaneHo HWCKO HNBO Ha BOAaTa

Konenoto Ha TpollaYyKaTa € 3aMbpCeHOo
HuvBoTo Ha BogaTta 6'bp30 Ce NOoHMXaBa

I'IposepeTe HNBOTO Ha BOAaTa

/3kntoyete nomnara, HUBOTO Ha BofiaTa
TpA6Ba fa ce NoBULIN.
OTcTpaHeTe 3aApbCTBAHETO

MoyucTeTe KONENOTO Ha TpoLLayKaTa
Ocurypete fOCTaTbUeH MPUTOK
lMpoBepeTe Ab/mKMHATA HA TPAHCMIOPTHOTO
Tpace

MpoBepeTe MHCTanauusTa 3a
TpaHcnopTupaHe
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Date Tehnice

Comanda nr.

".: Racord

=) putere motor P1

)

~=" Granulometrie max.

~~f* Temperatura max. a apei

P68 Gradul de protectie
Greutate

Pompa submersibila pentru ape murdare PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
75800 75805 75810

230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz

1100W 2200W 2200W

; Tnaltimea max. de transport 9Im 17m 17m

I Adancime max. de imersiune 5m 5m 5m

L/ Cantitate max. transportata 19800 I/h 42000 I/h 42000 I/h
- 20 mm 20 mm 20 mm
35°C 35°C 35°C

0if_ Filet de racord pentru furtun 2"1G 3"1G 2,5"1G
IP68 IP68 IP68

21,5kg 31kg 31kg

Utilizati pompa abia dupa ce
ati citit cu atentie si ati inteles
modul de operare Respectati

toate instructiunile de securitate cuprinse in manual.
Comportati-va cu responsabilitate fata de terte
persoane.

Dacé aveti dubii referitor la conectarea si operarea
utilajului, apelati la servisul pentru clienti.

Utilizare conform destinatiei

Pompa este destinata in deosebi in scopuri de
drenare, pompare si golirea recipientelor in casd,
grading, in curte si in agricultura. Avand in vedere
datele tehnice si instructiunile de securitate

Aceastd instalatie se poate utiliza numai in scopul
prezentat. Nerespecténd prevederile din prescriptiile
si instructiunile general valabile cuprinse in prezentul
manual, producatorul nu poate fi raspunzator de
daunele survenite.

/\ Nueste indicat ca pompa s functioneze in
regim de duratd (de ex. ca o pompa de circulatie in
péardu sau helesteu). Durata de viatd, cu o astfel de
exploatare, se va diminua in mod corespunzitor. In
astfel de cazuri folositi temporizatoare, asigurand
faza de pauzd suficient de lunga intre doua cicluri de
functionare.

A Pompa nu este indicata ca o sigurantd
automata permanenta impotriva supra-umplerii
cisternelor, a paraielor, si nici pentru re-
glementarea apelor subterane in spatiile
pivnitelor.

A Nu utilizati pompa pentru pomparea apei
potabile!

I\ Este interzis3 utilizarea pompei in scopul
pomparii apelor menajere.

Instructiuni De Securitate

/\ ATENTIE!
Electrocutare! Exista riscul de accidentare cu
curent electric!

Acest aparat nu este destinat pentru a fi utilizat de
catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati fizice, sen-
zoriale sau intelectuale limitate sau cdrora le lipseste
experienta / sau le lipsesc cunostintele necesare, cu
exceptia cazului in care sunt supravegheate de catre
0 persoana care poarta raspunderea pentru siguranta
lor sau au fost instruite de 0 asemenea persoana cu
privire la modul de utilizare a aparatului.

Copii ar trebui supravegheati pentru a va asigura cd
ei nu se joaca cu aparatul. Tineti copiii si persoanele
strdine in afara razei de actiune a utilajului.

Functionarea este permisa numai cu intrerupdtor cu
protectie impotriva curentului eronat (RCD curent
eronat max. 30maA).

Tnaintea punerii in functiune, un electrician compe-
tent trebuie sd controleze daca masurile de securitate
electricd cerute sunt la dispozitie. Este necesar ca,
concomitent, ca fie respectate si normele nationale.

Conectarea electrica se va face la priza.
Trebuie acordatd o atentie deosebitd prizei de

conectare care trebuie sa se afle la distantd de apa si
umezeal, stecherul trebuie protejat de umezeala.

Controlati tensiunea. Datele tehnice de pe placuta
de tip trebuie sa corespunda cu tensiunea retelei
electrice.
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Utilizati in exclusivitate cabluri prelungitoare pentru
uz extern, protejate impotriva apei care stropeste.

Nu prindeti niciodata de cablu pompa conectatd
la retea, nu o scufundati, nu o ridicati si nu o
transportati!

Tnaintea punerii utilajului in functiune, verificati ca
priza si/sau cablul sa nu fie deteriorate.

Pentru a evita producerea de prejudicii, inlocuirea
unui cablu de racordare deteriorat la reteaua electricd
trebuie si se faci de catre productor. In nici un caz
nu efectuati personal reparatii.

Protejati cablul de temperaturi mari, uleiuri si muchii
ascutite.

Scoateti stecherul din priza ori de cate ori scufundati
aparatul, dupa scoaterea din functiune, in timpul
inlaturdrii defectiunilor si inainte de lucrdri de
intretinere.

Cu pompa in functiune este interzisa starea sau scu-
fundarea in lichidul pompat, aceasta atat pentru oameni
cat si pentru animale (de ex. piscine, pivnite, etc.).

Pompa nu poate functiona in nici un caz pe uscat .

Nu utilizati pompa fara supraveghere, aceasta
pentru ca sa puteti evita eventualele daune in cazul
unor functiuni eronate. Daca nu utilizati pompa,
deconectati-o de la retea.

Temperatura lichidului pompat nu trebuie sa
depdseasca +35 °C.

Pierderile de lubrifiant pot cauza poluarea lichidului
pompat.

Dacd pompa se utilizeaza in lacuri, fantani etc. si in
uzine de apa trebuie respectate neconditionat si
normele valabile pentru utilizarea pompelor in tara
respectiva.

Utilizatorul este responsabil fatd de terte persoane
referitor la utilizarea pompei (uzine de ap3, etc.).

/\ Exista riscul de accidentare in jurul
concasorului pe fundul pompei.

Atingeti-va de utilaj numai in partera de sus, de
maner. Nu va atingeti de scula in rotatie.

Exigente la adresa operatorului
Operatorul trebuie ca, inainte de a folosi utilajul, sa
citeasca cu atentie modul de operare.

Calificare: n afara de o instruire amanuntita din
partea unui specialist, nu este necesara nici o altd

calificare speciald pentru deservirea prezentului utilaj.

Varsta minima: Utilajul poate fi operat numai de
persoane care au implinit varsta de 16 ani. Exceptie o
fac minorii in cadrul pregatirii lor profesionale pentru

a obtine deprinderi, aceasta doar sub supravegherea
instructorului.

Instructaj: Utilizarea aparatului necesita numai o
instruire adecvata din partea unui specialist, respectiv
de modul de operare. Un instructaj special nu este
necesar.

Comportament in cazuri extreme

Acordati ranitului primul ajutor si chemati intr-un
timp cat mai scurt ajutorul calificat al medicului. Péziti
ranitul de alte accidente, si calmati-l. In cazul unui
eventual accident, la locul de munca trebuie sa se
gaseasca intotdeauna la indemana o trusa medicala
de prim-ajutor, conform normei DIN 13164. Materialul
pe care il veti consuma din trusa medicald trebuie
completat imediat. Dacd sunteti in cautarea de ajutor,
vé rugdm sa furnizati urmatoarele informatii:

1. Locul accidentului

2.Tipul accidentului

3. Numadrul ranitilor

4. Tipul ranirii

intretinere

/\ Tnaintea efectusrii oricarei interventii pe pompa,
intotdeauna scoateti mai intai stecherul cablului de
alimentare din priza de la retea.

Inaintea oricarei utiliziri a pompei, efectuati proba
vizuald si convingeti-va ca pompa, mai ales cablul de
retea si stecherul, nu sunt deteriorate.

Pompa nu poate fi utilizata in cazul in care este
defectd pompa sau instalatiile de protectie de pe ea.

In cazul in care aparatul este defect, reparatia poate
fi executata in exclusivitate de servisul pentru clienti.
Utilizati numai accesorii si piese de schimb originale.

Pentru ca sd se poata asigura o durata de viata
indelungata a garniturii de etanseitate a pompei,
recomandam ca in intervale regulate sd clatiti pompa
cu apa curata.

In perioada de depozitare pe timpul iernii, trebuie
avut grija sa nu se gdseasca apa in utilaj, in caz contrar
gerul ar putea distruge utilajul. Inaintea fiecarui
transport, pompa trebuie deconectata de la reteal
Pompa trebuie evacuata in intregime si depozitatd cu
o protectie antigel. Lipirea garniturilor mecanice se
poate evita prin clatirea pompei.

Numai un utilaj intretinut si ingrijit cu regularitate po-
ate fi de un ajutor real. Intretinerea si grija insuficienta
de utilaj poate duce la accidente neprevézute.

Este interzis ca produsele petrolifere sa vind in contact
cu pielea, ochii si imbracamintea.
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Aveti grija ca produsele petrolifere sa nu patrunda
insol.

Garantie

Revendicarile de garantie conform certificatului de
garantie anexat.

Garantia se referd in exclusivitate la defectiunile pro-
vocate de defectele de material sau de productie. La
reclamatia in perioada de garantie trebuie prezentat
documentul de achizitie original, cu data vanzarii.

Garantia nu ia in considerare utilizarea neprofesionala,
ca de ex. suprasolicitarea utilajului, utilizarea fortatd,
defectarea prin interventie straind sau cu obiecte
straine. Nerespectarea modului de utilizare si de
montaj ca si uzura normald de asemeni nu intrd in
garantie..

Producatorul nu este raspunzator de daunele surve-
nite ca urmare a instalatiei sau operarii neprofesionale
a pompei.

Utilajul trebuie controlat in intervale regulate de timp
sub aspectul starii perfecte a acestuia.

Va atragem atentia ca, conform normelor in vigoare,
nu preludm responsabilitatea pentru daunele provo-
cate eventual de utilajele noastre in cazurile de mai
jos: « Reparatii neprofesionale efectuate de servisuri
fard autorizatie; - Utilizarea contrara destinatiei, resp.
nerespectarea utilizarii conform destinatiei; » Supra-
solicitarea pompei printr-o functionare continud;.
Daunele provocate de ger si alte defecte provocate de
influenta climei;

Aceleasi prescriptii sunt valabile pentru componente
si accesorii.

Pentru ca sa se evite, resp. sa se previna eventualele
daune (de ex. inundarea incaperii, etc.) ca urmare a
functiondrii defectuoase a pompei (defectari, resp.
defectiuni), proprietarul (utilizatorul) este obligat sd ia
masuri de securitate adecvate (montarea instalatiei de
alarmd, pompa de rezerva, etc.)

Serviciu

Aveti intrebdri de ordin tehnic? Reclamatii? Aveti
nevoie de piese de schimb sau de manualul de
operare? Pe site-ul nostru www.guede.com, la sectia
de Servis va vom ajuta in mod rapid si nebirocratic.
Va rugam sd ne ajutati sa va ajutam. Pentru ca utilajul
dvs. sa poata fi identificat in caz de reclamatie, avem
nevoie de numarul seriei, numarul comenczii si de anul
de productie. Toate aceste date le veti gdsi pe placuta
de tip. Pentru ca toate aceste date sa fie mereu la
indemana, vd rugam sa le notati mai jos.

Nr. serie:

Nr. comanda:

An de productie:

Simboluri

O

>
D

@

g

Cititi modul de utilizare.

Atunci cand efectuati orice lucréri pe
pomp4, intotdeauna scoateti mai intai
stecherul cablului de alimentare din priza
de retea.

Este interzis de a deplasa/trage de cablu

Este interzis a sta in mediul de transport

Avertizare impotriva pericolului prezentat
de tensiunea electrica

Atentie la pornirea automata!

Nu v atingeti de scula in rotatie.

Pentru efectuare sunt necesare 2 perso-
ane.

Aparate electrice sau electronice defecte
si /sau lichidate trebuie sa fie predate la
punctele de colectare corespunzatoare.

Lichidati uleiul uzat in mod ecologic!

Ocrotiti de umezeala

Directia de amplasare a ambalajului - in
sus
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Declaratie de conformitate UE

GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen
Deutschland

Prin prezenta noi declardm, ca conceptia si
constructia utilajelor prezentate, in executia in care
sunt puse in circulatie, sunt conforme cu exigentele
de bazd aferente directivelor UE privind securitatea
siigiena. In cazul modificérilor pe utilaj care nu au
fost cosultate cu noi, prezenta declaratie isi pierde
valabilitatea.

Pompa submersibila

PRO 1100 A #75800
PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Declaratie de conformitate UE

2006/95 EG, 2004/108 EG

Norme armonizate aplicate.

EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 + A14:2010

Plan de verificari si intretinere

Interval de timp Descriere

Tn functie de necesi-
tate si de gradul de
murdarie

A se curata si clati

Dupa 12 luni Tnlocuirea uleiului

Defectiuni - cauze - remedieri

Defectiune Cauza

Motorul nu porneste Lipsd tensiune de la retea

Roata pompei blocata

Comutatorul plutitorului in pozitie
deconectata

Pompa nu aspira Prea scazut nivelul apei

Roata pompei infundata

Roata concasorului este murdara
Nivelul apei coboara rapid

Depasita indltimea maxima de transport
Tuburi de transport indoite

Apd pompata in canti-
tate insuficientd

Documentatie tehnica

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

C€

Wolpertshausen, 2012-01-13

(4

Helmut Arnold

Administrator

Joachim Biirkle

Ev. alte detalii
Controlul functiei comutatorului plutitor

—>(5] 10W-40, max 100 ml
Remediere

Controlati tensiunea

Efectuati controlul vizual, verificati daca in
roata pompei nu se gdsesc obiecte strdine.
Controlati nivelul apei

Deconectati pompa, nivelul apei trebuie sa
creascd.
Inlaturati infundarea

Curatati roata concasorului

Asigurati aflux suficient

Controlati lungimea caii de transport
Controlati linia de transport
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Tehnicki podaci

Br. za narudzbu

".: Prikljucak

.l

)

Potopna pumpa za pumpanje taloga PRO1100A PRO 2200 A PRO 2201S
75800 75805 75810

230V~50Hz 230V~50Hz 230V~50Hz

[E) snaga motora P1 1100W 2200W 2200W
= Najveca dobavna visina 9Im 17m 17m

— Najveca dubina uranjanja 5m 5m 5m

e Najveca dobavna koli¢ina 19800 I/h 420001/h 42000 1/h
“° Najveca dopustena veli¢ina cestica 20 mm 20 mm 20 mm
~~f* Najvec¢a dopustena temperatura vode 35°C 35°C 35°C
QSEL Navoj crevnog prikljucka 2"1G 3"1G 2,5"1G
P68 Stupanj zastite IP68 IP68 IP68
Masa 21,5kg 31kg 31kg

Pumpu koristite tek nakon $to ste
procitali i shvatili sva uputstva
navedena u uputstvu za upotrebu.

Pridrzavajte se svih sigurnosnih uputstava navedenih
u uputstvu za koris¢enje. Uvek se ponasajte odgovor-
no prema tre¢im osobama.

U slucaju bilo kakvih sumnji u vezi sa instalacijom i
koris¢enjem uredaja, obratite se korisnickom servisu.

Namenska upotreba

Pumpa sluzi iskljucivo za odvodnjavanje, pretakanje
i praznjenje rezervoara u zgradama, u dvoristima
kao i u oblasti poljoprivrede. U skladu sa tehnickim
podacima i sigurnosnim uputstvima.

Ovaj uredaj sme se koristiti samo za navedene svrhe.
U slucaju nepridrzavanja odredbi opste vazecih
propisa i uputstava navedenih u ovom Uputstvu za
upotrebu, proizvodac uredaja ne snosi nikakvu odgo-
vornost za eventualne $tete.

A Pumpa nije prikladna za dugotrajnirad (na
primer, kao cirkulaciona pumpa u ribnjacimaili u
potocima). U takvom slucaju, na odredeni nacin se
smanjuje radni vek pumpe. U takvim slucajevima,
koristite uklopni sat i pravite odgovarajuce pauze
izmedu pojedinih radnih ciklusa.

A Pumpa nije prikladna kao trajna automatska
zastita od prepunjavanja cisterni, bunara niti za
regulisanje nivoa podzemne vode u podrumskim
prostorima.

A Nemoijte koristiti pumpu za crpljenje pitke
vode!

A Pumpu ne koristite za pumpanje otpadne
vode!

Bezbednosna Uputstva

A\ PAZNJA!
Opasnost od strujnog udara! Postoji opasnost od
povreda zbog strujnog udara!

Ovim uredajem ne smeju da rukuju lica (niti deca) sa
ogranic¢enim fizi¢kim, senzorskim ili psihickim sposob-
nostima niti lica koja nemaju dovoljno iskustvo u
rukovanju uredajima ove vrste odnosno lica koja ne
poseduju odgovarajuce znanje u vezi sa upotrebom
ovakvih uredaja. Ta lica smeju da koriste ovaj uredaj
samo pod nadzorom stru¢no osposobljenog lica koje
Ce osigurati njihovu sigurnost na radu ili ¢e im predati
odgovarajuce uputstvo za koris¢enje istog.
Neophodno je nadzirati decu i spreciti ih da se igraju
sa aparatom. Osigurajte da se deca i neovlascena lica
zadrZavaju na dovoljnoj udaljenosti od uredaja.

Uredaj sme da bude priklju¢en samo na uti¢nicu sa
zastitnim prekidacem za prekostrujnu zastitu (RCD,
maks. struja greSke 30mA).

Pre pustanja uredaja u pogon, stru¢no osposobl-
jeni elektri¢ar mora proveriti da li su preduzete sve
propisane mere zastite. Pri tome je neophodno da se
pridrZavate vazecih nacionalnih propisa.

Uredaj mora biti priklju¢en u uti¢nicu radi napajanja
elektricnom energijom.

Osigurajte da se uti¢nica nalazi na dovoljnoj udal-
jenosti od vode kao i da je na odgovarajuci nacin
zasti¢ena od vlage.

Proverite napon u mrezi. Tehnicki podaci navedeni
na natpisnoj plocici uredaja moraju da odgovaraju
naponu u elektri¢noj mrezi.

Koristite iskljucivo kabl koji je prikladan za upotrebu u
spoljasnjoj sredini i koji je zasti¢en od prskanja vode.
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Pumpu koja je priklju¢ena u mrezu nikada nemojte
drzati za kabl, uranjati je, podizati niti prevoziti!
Pre pustanja u pogon, proverite da li je ostecen
elektri¢ni kabl (napojni kabl) odnosno uti¢nica

Radi izbegavanja opasnosti, osteceni napojni kabl
mora biti zamenjen iskljucivo od strane proizvodaca.
Nemojte ni u kom sluaju sami izvoditi popravke.

Zatitite kabl od visokih temperatura, ulja i dodira sa
oétrim ivicama.

Pre potapanja, stavljanja van pogona, otklanjanja
kvarova i radova odrzavanja, izvadite utika¢ iz uti¢nice
za elektronapajanje.

Ako je pumpa u pogonu, u te¢nosti koju zelite da crpite
ne smeju se zadrZavati ni uranjati osobe niti Zivotinje (na
primer, u bazenima, podrumima itd.).

U svakom slucaju sprecite suvi rad pumpe.

Nikada nemojte ostavljati pumpu bez nadzora kako
biste sprecili eventualne Stete zbog neispravnog funk-
cionisanja pumpe. Ako pumpu ne koristite, izvadite
utikac priklju¢nog kabla iz mreze za elektronapajanje.

Temperatura pumpane te¢nosti ne sme prekoraciti
+35°C.

U slucaju isticanja maziva, moze doci do zagadivanja
te€nosti.

Ako se pumpa koristi u ribnjacima, bunarima itd. kao
i u odgovarajucim vodosnabdevajucim sistemima,
neophodno je da se pridrzavate vazecih standarda za
koris¢enje pumpi u odnosnoj drzavi.

Korisnik ima odgovornost prema trec¢im licima za
Stete nastale u vezi sa koris¢enjem pumpe (vodovod-
ne stanice itd.).

A Postoji opasnost ostecenja u blizini
drobilice i na dnu pumpe.

Uredaj mozete drzati samo gore na rukohvatu. Ne
dirajte vrtece dijelove uredaja.

Zahtevi za osoblje

Pre rukovanja sa uredajem, korisnik je duzan da
pazljivo procita uputstvo za upotrebu.

Kvalifikacija: Osim detaljnog upoznavanja sa
uredajem od strane stru¢njaka, nije potrebna nikakva
posebna kvalifikacija.

Minimalna starost korisnika: Sa uredajem smeju
da rade samo lica koja su navrsila 16 godina. Izuzetak
predstavljaju jedino maloletna lica u okviru programa
za sticanje stru¢ne prakse i obrazovanja pod nadzo-
rom izvodaca prakti¢ne nastave.

Obuka Kori$¢enje uredaja zahteva samo
odgovarajucu opstu obuku odnosno objasnjenje

od strane strunjaka tj. postupanje u skladu sa
uputstvom za koris¢enje uredaja. Specijalna obuka
nije neophodna.

Postupanje u sluc¢aju nuzde

Pruzite povredenom licu prvu pomo¢ koja odgo-
vara vrsti povrede i odmah potrazite lekarsku

pomoc. Zastitite povredeno lice od drugih povredai
probajte da ga smirite. Za slucajeve nesrece i povreda
na radnom mestu mora biti na raspolaganju i priru¢na
apoteka za pruzanje prve pomoci i to prema stan-
dardu DIN 13164. Upotrebljeni materijal iz priru¢ne
apoteke treba zatim odmah dopuniti. Ako trazite
lekarsku pomo¢, navedite sledece podatke:

1. Mesto nezgode

2.Vrsta nezgode

3. Broj povredenih lica

4.Vrsta povrede

Odrzavanje

A\ Pre izvodenja bilo kakvih radova na pumpi,
neophodno je izvaditi utikac napojnog kabla iz
mrezne uti¢nice za napajanje elektricnom
energijom.

Pre upotrebe pumpe izvrsite vizuelni pregled i pro-
verite stanje i eventualna ostecenja napojnog kabla
i utikaca.

U slucaju ostecenja uredaja ili zastitnih elemenata,
pumpa se ne sme koristiti.

Ako je uredaj u kvaru, popravku sme da izvrsi
iskljucivo korisnicki servis. Koristite samo originalnu
opremu i originalne rezervne delove.

Radi osiguranja dugog radnog veka zaptivke,
preporucljivo je redovno ispiranje pumpe cistom
vodom.

Pre uskladistenja pumpe u zimskom periodu, pro-
verite da se u unutrasnjosti pumpe ne nalazi voda,

u protivnom - moze do¢i do unistenja pumpe. Pre
transporta pumpe izvadite utikac napojnog kabla iz
mreze za napajanje elektricnom energijom! Pumpa
mora biti potpuno ispraznjena pre uskladistenja s tim
da moraju biti preduzete i mere za zastitu pumpe od
zamrzavanja. Radi sprecavanja lepljenja mehanickih
zaptivki, izvrSite ispiranje pumpe odgovarajuc¢im
uljem (na primer, biljnim uljem).

Samo redovno odrzavanje i tehnicki pregledi mogu
osigurati ispravno funkcionisanje pumpe. Nedovoljno
ili neodgovarajuce odrzavanje moze dovesti do
nepredvidivih Steta ili povreda.
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Derivati nafte ne smiju do¢i u kontakt sa kozom,
ocima o odje¢om.

Pazite da ne dode do prodora derivata nafte u zemlju.

Garancija
Prava iz garancije prema priloZzenom garantnom listu.

Garancija se odnosi isklju¢ivo na mane/kvarove
prouzrokovane zbog mana samog materijala ili
tvornicke greske. U slucaju reklamacije u okviru ga-
rantnog roka neophodno je dostaviti originalni ra¢un
kao potvrdu o kupovini i sa navedenim datumom
prodaje.

Garancija ne pokriva kvarove nastale zbog

nestru¢ne upotrebe proizvoda kao $to su, na primer,
preopterecenje, nasilno kori¢enje, ostecenje zbog
nestru¢nog/neovlascenog zahvata ili kvarovi nastali u
dodiru sa stranim predmetima. Garancija ne pokriva
ni Stete nastale zbog nepridrzavanja odredbi iz
Uputstva za upotrebu i montazu i zbog uobicajenog
habanja proizvoda..

Proizvodac ne snosi odgovornost za Stete nastale
zbog nestru¢ne instalacije ili nestru¢nog koris¢enja
pumpe.

U redovnim vremenskim intervalima potrebno je
proveravati tehnicko stanje opreme.

Zelimo da upozorimo na ¢injenicu da u skladu sa
vazecim propisima ne snosimo odgovornost za Stete
nastale u vezi sa nasim proizvodima u dole navede-
nim slucajevima:» Nestru¢ne popravke izvr$ene od
strane neovlas¢enih servisa;- Koris¢enje opreme koje
je suprotno nameni odnosno nepridrzavanje odredbi
iz uputstva o nameni opreme;s Preopterecenje pum-
pe kontinuiranim kori¢enjem;» Stete nastale zbog
mraza i drugi kvarovi prouzrokovani zbog vremenskih
prilika ;

Za delove opreme vaze isti propisi.

Radi sprecavanja odnosno izbegavanja eventualnih
Steta (na primer, poplavljivanje prostorija itd.) a zbog
neispravnog koris¢enja pumpe (kvarovi odnosno mane
pumpe), vlasnik (korisnik) pumpe je duzan da preduzme
odgovarajuce mere sigurnosti (montaza alarm, rezervna
pumpa itd.).

Servis

Imate li tehni¢ka pitanja? Zelite da date reklama-

ciju? Potrebni su Vam rezervni delovi ili uputstvo za
upotrebu? Na nasem homepage sajtu www.guede.
com, u sekciji,Servis, pomoci ¢emo Vam brzo i bez
nepotrebne papirologije. Molimo Vas da nam pomog-
nete kako bismo mi pomogli Vama. Radi jednostavne
identifikacije Vaseg uredaja u slucaju podnosenja
reklamacije, potreban nam je serijski broj proizvoda,

broj za narudzbu kao i godina proizvodnje. Svi ti pod-
aci navedeni su na tipskoj plocici uredaja. Kako biste
te podatke imali uvek pri ruci, molimo da ih upisete u
dole navedena polja.

Serijski broj

Broj za narudzbu

Godina proizvodnje

Simboli

Procitajte uputstvo za koris¢enje

Pre izvodenja bilo kakvih radova na pumpi,
uvek izvadite utikac elektronapojnog kabla
iz mrezne uticnice.

Zabranjeno je povlaciti kabl / prenositi
pumpu drzedi je za sam kabl

®@eo

Zabranjeno je zadrzavanje u mediju koji je
predmet isisavanja (pumpanja).

&)

Paznja - opasnost od elektricnog napona

Upozorenje - pazite na automatsko pokre-
tanje opreme

Ne dirajte vrtece dijelove uredaja.

Za bezbjedan rad potrebne su dvije
osobe.

Osteceni ili dotrajali elektri¢ni odnosno
elektronski uredaji moraju biti predati u
centar za sakupljanje otpada takve vrste.

Staro ulje likvidirajte na ekoloski nacin!

I3 =:p> BB

Cuvati od vlage

Pakovanje mora biti obrnuto, prema gore

1= )
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Izjava o uskladenosti sa propisima

U C€

Wolpertshausen, 2012-01-13

GUDE GmbH & Co. KG

Birkichstrasse 6, 74549 Wolpertshausen

Deutschland

Ovim izjavljujemo da koncepcija i konstrukcija
navedenih uredaja, a u izvedbi u kojoj se isti pustaju u
promet, zadovoljavaju odgovarajuce osnovne zahteve
iz direktiva EU u vezi sa sigurnoscu i higijenom. Ova
izjava prestaje da vazi u slu¢aju promena na opremi
izvréenih bez nase saglasnosti.

Potapajuca pumpa
PRO 1100 A #75800

PRO 2200 A #75805
PRO 2201S #75810

Izjava o uskladenosti sa propisima EU
2006/95 EG, 2004/108 EG

Primenjeni harmonizovani standardi
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009
EN 61000-3-3:2008

EN 50366:2003 + A1:2006

EN 60335-1:2002 + A11:2004 + A1:2004 + A12:2006 +
A2:2006 + A13:2008 +A14:2010

EN 60335-2-41:2003 + A1:2004 + A2:2010

Plan tehnickih pregleda i odrzavanja

Vremenski interval Opis

Prema potrebi i ste- Ocistiti i izvrsiti ispiranje

penu zaprljanosti

Nakon 12 mjeseca Zamjena ulja

Kvarovi - uzroci - nacin otklanjanja

Uzrok

Nema napona u mrezi
Blokada tocka pumpe

Kvar

Motor se pali

Sklopka sa plovkom u poloZaju,Isklju¢eno’

Pumpa ne usisava vodu  Prenizak nivo vode

Tocak pumpe je zacepljen

Nedovoljna koli¢ina
vode za crpljenje

Kotac drobilice je prljav.

Brzo opadanije nivoa vode

Prekoracena je maksimalna napojna visina
pumpe

Crevo za dopremanje vode je savijeno

Tehnicka dokumentacija

(4

Helmut Arnold
Direktor

Joachim Biirkle

Eventualno i drugi detalji
Kontrola funkcionisanja sklopke sa plovkom

—=>(5] 10W-40, max 100 ml

Nacin otklanjanja

Proverite napon u mrezi

Vizuelno proverite da se na tocku pumpe ne
nalaze strani predmeti.

Proverite nivo vode

Iskljucite pumpu, nivo vode se mora podici.
Otklonite uzrok zacepljenja

Ocistite kotac drobilice

Osigurajte dovod dovoljne kolicine vode
Proverite duzinu napojne trase

Proverite vodove za dopremanje vode
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GUDE Service

Germany

Glde GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6

D-74549 Wolpertshausen

Tel: 0049 (0)7904 700 360
Fax: 0049 (0)7904 700 51999
www.guede.com

Austria

Glide GmbH & Co. KG
Albrechtsberg 12

AT-5270 Mauerkirchen

Tel: 0043 /772470988
Fax: ~ 0043/772470998

Czech Republic

Glide CZECH s.r.0
Pocernickd 120

CZ-36005 Karlovy Vary

Tel: ~ 0042/0353434502
Fax: 0042 /0353434505

Slovakia

Glide Slovakia s.r.o.
Podturen-Roven 208
SK-03301 Liptovsky Hr dok
Tel: 0042 /1445225151
Fax: 0042 /1445225151

Slovenia

TRISA d.o.o.

Begunje na Gorenjskem 147
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
Tel:  00386/059165656

Fax: 00386 /059165657

Hungary

GUlde Hungary Kft.
Kossuth Lajos ut 72
HU-8420 Zirc

Tel: 0036 /88575348
Fax:  0036/88575349

Croatia

KT-Prom

Jalkovec B. Radica 30
HR-42000 Varazdin

Tel: 00385 /42370110
Mobil: 00385 /915321596
Fax:  00385/42370110

Romania

SC COM LANKA SRL BAIA MARE
Alba luliastr. 52 Maramures
RO-430325 Baia Mare

Tel:  0040/362416055

Fax: 0040 / 744982645

Bulgaria

Kolarov Technologic 0.0.D.
Jordan Bogdar 4

BG-8800 Sliven

Tel:  00359/886568083
Fax:  00359/44680404

Bosnia

KT-Prom

Jalkovec B. Radica 30
HR-42000 Varazdin

Tel: 00385 /42370110
Mobil: 00385/915321596
Fax:  00385/42370110

Switzerland

Steiner Motorgerdte
Loostrasse 3

CH-8803 Riischlikon

Tel: 0041/ 0447243440
Fax:  0041/0447243442

59
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GUDE GmbH & Co. KG
Birkichstrasse 6

74549 Wolpertshausen
Deutschland

Tel.: +49-(0)7904/700-0
Fax.: +49-(0)7904/700-250
eMail: info@guede.com

1001-03
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