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Úvod
Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste projevili značce Extol zakoupením tohoto výrobku. Výrobek byl podroben 
zevrubným testům spolehlivosti, bezpečnosti a kvality předepsaných normami a předpisy Evropské unie.

S jakýmikoli dotazy se obraťte na naše zákaznické a poradenské centrum:

www.extol.cz
Fax: +420 225 277 400       Tel.: +420 222 745 130 
Výrobce: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Datum vydání: 24. 7. 2013

I. Technické údaje
Model čerpadla SP 250 F SP 750 F SP 1100 F SP 1500 F SP 110 KF

Objednávací číslo 8895000 8895001 8895002 8895003 8895005

Příkon (W) 250 750 1100 1500 1100

Maximální průtok (l/h) *) 9 000 18 000 20 000 16 200 16 200

Maximální dopravní výška (výtlak)  (m) *) 7,5 10 9 22 10

Maximální hloubka ponoru čerpadla (m) 5 5 5 5 5

Průměr koncovky výtlačného tvoru (mm) 27,32,39 51 53 43 50

Délka přívodního kabelu (m) 5,3 5,6 5,4 9,4 9,5 

Napájecí napětí/frekvence 230 V~50 Hz

Napájecí proud 1,8 A 5,5 A 6,0 A 10 A 5,8 A

Otáčky motoru (min-1) 2860 

Hmotnost (kg) 8,7 19 20 24 21

Krytí IP68

Třída izolace B

Maximální průměr rozptýlených 
částic v kapalině (mm)

15 25 35 10 15

Rozmezí pH čerpané kapaliny 4 až 10

Max. hustota čerpané kapaliny (kg/m3) 1200

Max. kinematická viskozita čerpané 
kapaliny 7 x 10-7 až 23 x 10-6 m2/s

Rozsah teploty čerpané kapaliny (°C) 0 až 35

Rozsah teploty okolního vzduchu (°C) 5 až 35

Maximální počet sepnutí čerpadla za 
hodinu 12

Typ izolace přívodního kabelu H07RNF-3G

*) Maximální dopravní výška čerpané kapaliny a maxi-
mální průtok čerpadla jsou uváděny za ideálních 
podmínek. Průtok čerpadla se úměrně snižuje se 
zvyšující se délkou hadice a hustotou čerpané kapali-
ny, se vzrůstajícím výškovým rozdílem mezi polohou 
čerpadla a koncem hadice, odporem hadice, s klesající 
teplotou vody nebo poklesem napětí v síti.

II. Rozsah dodávky
Elektrické ponorné čerpadlo 1 ks
Návod k použití 1 ks

III. Charakteristika – účel 
použití
Elektrická ponorná kalová čerpadla Extol Premium  
SP 250 F, SP 750 F, SP 1100 F, SP 1500 F, SP 110 KF jsou 
určena k čerpání především znečištěných a odpadních vod. 
Vzhledem ke své průchodnosti umožňují čerpat vodu s ob-
sahem drobných pevných nečistot a nalézají tak uplatnění 
při čerpání vody z potoka, rybníka, bazénů apod. Model 
SP 110 KF je vybaven rotujícím řazacím nožem, který roz-
mělňuje předměty měkčí konzistence jež mohou u jiných 
typů čerpadel ucpat čerpadlový prostor. Tento model proto 
nalézá uplatnění při vyčerpávání jímek rodinných domů 
a rekrečních objektů. Žádný z těchto modelů čerpadel není 
určen k čerpání hustých sedimentů a pitné vody.

IV. Součásti a ovládací prvky
Obr.1, pozice-popis 

1. Madlo pro přenášení a zavěšení čerpadla

2. Přívodní kabel

3. Tělo čerpadla

4. Výtlačný otvor 

5. Koncovka pro připojení hadice

6. Šroub otvoru pro výměnu oleje (u modelů 
SP 750 F (8895001) a SP 1500 F (8895003) je pro 
přístup ke šroubu pro výměnu oleje nutné demonto-
vat podstavec, viz kapitola Výměna oleje)

7. Plovákový spínač

8. Úchyt kabelu plovákového spínače

9. Řezací nůž (pouze u modelu SP 110 KF (8895005)) 

10. Nasávací otvory

 • UPoZoRnění: 
Čerpadlo popsané na Obr.1 je model SP 110 KF (8895005). 
Zbývající modely se vzhledově liší.
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odSTRAnění PříPAdnýCH ZáVAd

 • UPoZoRnění
Před započetím oprav a seřizování vždy odpojte přívodní kabel ze zásuvky elektrického proudu.
Pokud Vaše čerpadlo nepracuje správně, pokuste se závadu odstranit podle následující tabulky.

Závada Možná příčina Náprava

Čerpadlo se po zapnutí 
nerozbíhá, motor je tichý

chybí napětí v síti zkontrolujte zdroj napětí, jistič, proudovou ochranu

vadná zásuvka použijte jinou zásuvku

poškozený prodlužovací kabel zkontrolujte kabel, případně jej nechte vyměnit

zablokovaný plovákový 
spínač

uvolněte plovákový spínač a nastavte jej podle požado-
vané výšky hladiny

aktivace tepelné ochrany nechte elektromotor čerpadla vychladnout a odstraňte 
příčinu aktivace

Čerpadlo se po zapnutí 
nerozbíhá, motor bručí

oběžné kolo zablokováno vyčistěte prostor oběžného kola čerpadla Obr.2-nutno 
demontovat podstavec.

rotor slepen v těsnících 
plochách

protočte oběžným kolem (Obr.2)

vadný kondenzátor obraťte se na autorizovaný servis značky Extol

Čerpadlo se rozběhne, ale 
jeho výkon je malý a chod 
hlučný

výtlačná hadice nebo nasáva-
cí systém je ucpán

vyčistěte hadici nebo prostor oběžného kola

opotřebované oběžné kolo zajistěte výměnu v autorizovaném servisu značky Extol

kolísá napětí v síti stabilizovat napětí v síti

Voda v prostoru svorkovni-
ce čerpadla nebo ve vinutí 
motoru

poškozená mechanická 
ucpávka, případně těsnící 
kroužky

opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol

poškozené tělo motoru opravu zajistěte v autorizovaném servisu značky Extol

Čerpadlo se samovolně 
zastavuje a rozbíhá

nízký odpor vytlačované 
kapaliny

Zvyšte odpor vytlačované kapaliny (připojení delší 
výtlačné hadice).

Pokud závadu nelze odstranit, obraťte se na autorizovaný servis značky Extol (seznam servisních míst naleznete na 
www.extol.cz nebo si jej vyžádejte v prodejně, kde jste čerpadlo zakoupili).

 • Zásuvku přívodu elektrického proudu chraňte před 
vlhkostí a před zaplavením vodou.

 • Chraňte přívodní kabel před poškozením. V místě, kde 
hrozí poškození přívodního kabelu, např. ostrou hra-
nou, zajistěte jeho ochranu navlečením ochrany.

 • Čerpadlo nikdy nepoužívejte k čerpání kapalin, které 
obsahují látky způsobující korozi (kyseliny, louhy, 
bělidla), abrazivní částice (např.písek), dále hořlavých 
a hustých kapalin a potravin.

 • Po čerpání chemicky ošetřené vody z bazénu čerpadlo 
propláchněte čistou vodou, neboť voda z bazénu má 
silné korozivní účinky.

 • Během provozu čerpadla se vyvarujte kontaktu s čer-
panou kapalinou či vodivými částmi nádoby a zajistěte, 
aby s čerpanou kapalinou nepřišly do styku další osoby 
či zvířata, neboť hrozí nebezpečí úrazu elektrickým 
proudem.

 • Při čerpání kapalin, které mohou způsobit nepříznivé 
reakce organismu, používejte při manipulaci s čerpa-
dlem ochranné pomůcky (brýle, rukavice atd.) a dodr-
žujte bezpečnou vzdálenost od přečerpávané kapaliny.

 • Dbejte na to, aby čerpadlo nebylo umístěno v hustých 
sedimentech (např. v  blátě apod.).

 • Vždy zajistěte, aby čerpadlo během provozu bylo 
ponořené v čerpané kapalině. Jinak nebude zajištěno 
dostatečné chlazení pláště čerpadla, což způsobí častou 
aktivaci tepelné ochrany elektromotoru a následné 
vypínání čerpadla, které může vést k poškození jeho 
elektromotoru.

 • Během provozu se čerpadlo obvykle zahřeje, před 
manipulací jej vypněte a ponechte vychladnout. 

 • Během provozu  může dojít k úniku maziv z čerpadla 
do čerpané a okolní kapaliny. Z tohoto důvodu čerpadlo 
nepoužívejte k čerpání pitné vody a vody z chráněných 
vodních zdrojů.

 • Zamezte chodu čerpadla bez kapaliny. Chod čerpadla 
nasucho vede k jeho poškození.

 • Zamezte poškození přívodního kabelu čerpadla. 

 • Před vyjmutím čerpadla z čerpané kapaliny, manipulací 
či údržbovými pracemi odpojte vidlici přívodního kabe-
lu od přívodu elektrického proudu.  

 • Čerpadlo nikdy nepřenášejte nebo nezavěšujte za pří-
vodní kabel nebo kabel plováku.  

 • Jakékoli zásahy do elektrického příslušenství či vnitřních 
částí čerpadla smí provádět pouze autorizovaný servis 
značky Extol (servisní místa naleznete na www.extol.cz).

 • Během provozu čerpadla zamezte snížení průtokové 
rychlosti vlivem zmenšení průměru výtlačné hadice (např. 
ohnutím) nebo poškození hadice ostrými předměty.

 • Za provozu čerpadla zajistěte, aby se do čerpané kapali-
ny nedostával abrazivní sypký materiál (např. písek)

 • Při delším odstavení čerpadla z provozu neponechávej-
te čerpadlo v čerpané kapalině. 

 • Čerpadlo mimo provoz neponechávejte v kapalině za 
mrazu. Dojde-li ke zmrznutí zbytků čerpané kapaliny 
v čerpadle, nikdy nepoužívejte k rozmražení plamene 
ani žádného přímého tepelného zdroje. Čerpadlo pouze 
přemístěte do prostoru s pokojovou teplotou a zmrzlou 
vodu nechte roztát. 

odSTAVEní čERPAdlA

1. Čerpadlo odpojte od zdroje el. proudu, vyjměte jej z čer-
pané kapaliny a ponořte jej do nádoby s čistou vodou.

2. Čerpadlo uveďte do chodu a čerpáním čisté vody 
důkladně promyjte vnitřní části čerpadla.

3. Čerpadlo odpojte od zdroje el.proudu  a vyjměte jej 
z nádoby s vodou.

VII. čištění a údržba
 • UPoZoRnění

Před jakoukoli manipulací s čerpadlem odpojte jeho 
přívodní kabel ze zásuvky elektrického napětí.

 • Čerpadlo udržujte čisté. Po použití čerpadla je nezbytné 
jej důkladně propláchnout čistou vodou a zbavit ulpě-
ného materiálu, aby nedošlo k zablokování oběžného 
kola (Obr. 2) a průchozích otvorů zaschlými nečistotami 
(viz. odstavec výše „Odstavení čerpadla“).

 • Pravidelně kontrolujte opotřebení či poškození všech 
částí čerpadla. 

 • Poškozené díly nahraďte originálními kusy dodávanými 
výrobcem.

 • V případě potřeby opravu čerpadla zajistěte v autorizo-
vaném servisu značky Extol (servisní místa naleznete 
na www.extol.cz).

 • Čerpadlo žádným způsobem nepřenastavujte pro jiné 
účely použití. 
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ES prohlášení o shodě
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prohlašuje,  
že následně označená zařízení na základě své koncepce a konstrukce, stejně jako na trh uvedená provedení,  
odpovídají příslušným základním požadavkům Evropské unie. Při námi neodsouhlasených změnách zařízení  

ztrácí toto prohlášení svou platnost.

Extol Premium 
Elektrická ponorná kalová čerpadla

SP 250 F, SP 750 F, SP 1100 F, SP 1500F, SP 110 KF

byla navržena a vyrobena ve shodě s následujícími normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 809+A1; EN 62321

a následujícími předpisy:

2006/95/ES
2004/108 ES
2006/42 ES
2000/14 ES
2011/65 EU

ve Zlíne 24. 7. 2013

Martin Šenkýř
člen představenstva a.s.

XI. Záruční lhůta  
a podmínky
ZáRUční lHŮTA

Dne 01.01.2003 vstoupil v platnost zákon Č. 136/2002 
Sb. ze dne 15.03.2002, kterým se mění zákon Č. 40/1964 
Sb. a zákon Č. 65/1965 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
Firma Madal Bal a.s. v souladu s tímto zákonem poskytuje 
na Vámi zakoupený výrobek záruku na dobu 2 let od data 
prodeje. Při splnění záručních podmínek (uvedeno níže) 
Vám výrobek během této doby bezplatně opraví smluvní 
servis firmy Madal Bal, a.s.

ZáRUční PodMínKY

1) Prodávající je povinen spotřebiteli zboží předvést 
a řádně vyplnit záruční list. Všechny údaje musí být 
v záručním listě vypsány nesmazatelným způsobem 
v okamžiku prodeje zboží.

2) Již při výběru zboží pečlivě zvažte, jaké funkce 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobek nevy-
hovuje Vašim pozdějším technickým nárokům, není 
důvodem k jeho reklamaci.

3) Při uplatnění nároku na záruční opravu musí být zboží 
předáno s řádně vyplněným originálem záručního listu 
nebo jiným dokladem o koupi.

4) V případě reklamace musí být zboží předáno v čistém 
stavu, zbaveno prachu či špíny a zabaleno nejlépe 
v originálním obalu tak, aby při přepravě nedošlo 
k poškození. V zájmu přesné diagnostiky závady a její-
ho dokonalého odstranění spolu s výrobkem zašlete 
i jeho originální příslušenství. 

5) Servis nenese odpovědnost za zboží poškozené pře-
pravcem.

6) Servis dále nenese odpovědnost za zaslané příslušen-
ství, které není součásti základního vybavení výrobku. 
Výjimkou jsou případy, kdy příslušenství nelze odstra-
nit z důvodu vady výrobku.

7) Záruka se vztahuje výlučně na závady způsobené 
vadou materiálu, výrobní montáže nebo technologií 
zpracování.

8) Tato záruka není na újmu zákonným právům, ale je 
dodatkem k ním.

9) Záruční opravu je oprávněn vykonávat výhradně auto-
rizovaným servisem značky Extol.

10) Výrobce odpovídá za to, že výrobek bude mít po 
celou záruční lhůtu vlastnosti a parametry uvedené 
v technických údajích, při dodržení návodu na použití. 
Zároveň si vyhrazuje právo na konstrukční změny bez 
předchozího upozorněni.

11) Nárok na záruku zaniká, jestliže:
a) výrobek nebyl používán a udržován podle návodu 

k obsluze.
b) byl proveden jakýkoliv zásah do konstrukce stroje 

bez předchozího písemného povolení vydaného 
firmou Madal Bal a.s. nebo smluvním servisem.

c) výrobek byl používán v jiných podmínkách nebo 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

d) byla některá část výrobku nahrazena neoriginální 
součásti.

e) k poškození výrobku nebo k nadměrnému opo-
třebení došlo vinou nedostatečné údržby.

f) výrobek havaroval nebo byl poškozen vyšší moci.
g) škody vzniklé působením vnějších mechanických, 

teplotních či chemických vlivů.
h) vady byly způsobeny nevhodným skladováním, či 

manipulací s výrobkem.
i) výrobek byl používán (pro daný typ výrobku) 

v agresivním prostředí např. prašném, vlhkém.
j) výrobek byl použit nad rámec přípustného zatížení.
k) bylo provedeno jakékoliv falšování záručního 

listu nebo dokladu o koupi.
12) Výrobce neodpovídá za vady výrobku způsobené 

běžným opotřebením nebo použitím výrobku 
k jiným účelům, než ke kterým je určen.

13) Záruka se nevztahuje na položky, u kterých lze 
očekávat opotřebeni v důsledku jejích normální 
funkce (např. lakováni atd.)

14) Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupu-
jícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních 
právních předpisů.

ZáRUční A PoZáRUční SERVIS 

Nejbližší servisní místo najdete na webových stránkách 
www.extol.cz nebo si vyžádejte jejich přehled v místě, 
kde jste výrobek zakoupili. Rádi Vám také poradíme na 
zákaznické lince 222 745 130.
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Úvod
Vážený zákazník,

ďakujeme za dôveru, ktorú ste prejavili značke Extol zakúpením tohoto výrobku. Výrobok bol podrobený testom spoľahli-
vosti, bezpečnosti a kvality predpísaných normami a predpismi Európskej únie.

Pokiaľ budete mať akékoľvek otázky, obráťte sa na naše poradenské centrum pre zákazníkov:

www.extol.sk
Fax: +421 2 212 920 91  Tel.: +421 2 212 920 70
Výrobca: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín, Česká republika
Dátum vydania: 24. 7. 2013

I. Technické údaje
Model čerpadla SP 250 F SP 750 F SP 1100 F SP 1500 F SP 110 KF

Objednávacie číslo 8895000 8895001 8895002 8895003 8895005

Príkon (W) 250 750 1100 1500 1100

Maximálny prietok (l/h) *) 9 000 18 000 20 000 16 200 16 200

Maximálna dopravná výška (výtlak)  (m) *) 7,5 10 9 22 10

Maximálna hĺbka ponoru čerpadla (m) 5 5 5 5 5

Priemer koncovky výtlačného otvoru (mm) 27,32,39 51 53 43 50

Dĺžka prívodného kábla (m) 5,3 5,6 5,4 9,4 9,5 

Napájacie napätie/frekvencia 230 V~50 Hz

Napájací prúd 1,8 A 5,5 A 6,0 A 10 A 5,8 A

Otáčky motora (min-1) 2860 

Hmotnosť (kg) 8,7 19 20 24 21

Krytie IP68

Trieda izolácie B

Maximálny priemer rozptýlených 
částíc v kvapaline (mm)

15 25 35 10 15

Rozmedzie pH čerpacej kvapaliny 4 až 10

Max. hustota čerpacej kvapaliny (kg/m3) 1200

Max. kinematická viskozita čerpacej 
kvapaliny 7 x 10-7 až 23 x 10-6 m2/s

Rozsah teploty čerpacej kvapaliny (°C) 0 až 35

Rozsah teploty okolitého vzduchu (°C) 5 až 35

Maximálny počet zapnutí čerpadla za 
hodinu 12

Typ izolácie prívodného kábla H07RNF-3G

*) Maximálna dopravná výška čerpacej kvapaliny a maxi-
málny prietok čerpadla sú uvádzané za ideálnych 
podmienok. Prietok čerpadla sa úmerne znižuje so 
zvyšujúcou sa dĺžkou hadice a hustotou čerpacej kva-
paliny, s rastúcim výškovým rozdielom medzi polohou 
čerpadla a koncom hadice, odporom hadice, s klesajú-
cou teplotou vody alebo poklesom napätia v sieti.

II. Rozsah dodávky
Elektrické ponorné čerpadlo 1 ks
Návod na použitie 1 ks

III. Charakteristika – účel 
použitia
Elektrické ponorné kalové čerpadlá Extol Premium SP 250 F, 
SP 750 F, SP 1100 F, SP 1500 F, SP 110 KF sú určené na 
čerpanie hlavne znečistených a odpadových vôd. Vzhľadom 
k svojej priechodnosti umožňujú čerpať vodu s obsahom drob-
ných pevných nečistôt a nachádzajú tak uplatnenie pri odčer-
paní vody z potoka, rybníka, bazénov atď. Model SP 110 KF je 
vybavený rotujúcim rezacím nožom, ktorý rozdrobuje pred-
mety mäkšej konzistencie, ktoré môžu u iných typov čerpadiel 
upchať čerpadlový priestor. Tento model nachádza uplatnenie 
pri odčerpávaní zo žumpy rodinných domov a rekreačných 
objektov. Žiadny z týchto modelov čerpadiel nie je určený na 
čerpanie hustých sedimentov a pitnej vody.

IV. Súčasti a ovládacie prvky
Obr.1, pozícia-popis 

1. Držadlo na prenášanie a zavesenie čerpadla

2. Prívodný kábel

3. Telo čerpadla

4. Výtlačný otvor 

5. Koncovka na pripojenie hadice

6. Skrutka otvoru na výmenu oleja (u modelov 
SP 750 F (8895001) a SP 1500 F (8895003) je pre 
prístup ku skrutke na výmenu oleja potrebné demon-
tovať podstavec, pozri kapitola Výmena oleja)

7. Plavákový spínač

8. Uchytenie kábla plavákového spínača

9. Rezací nôž (iba u modelu SP 110 KF (8895005)) 

10. Nasávacie otvory

 • UPoZoRnEnIE: 
Čerpadlo popísané na Obr.1 je model SP 110 KF 
(8895005). Ostatné modely sa líšia vzhľadom.

9

10

1

8

7

6

2

4

5

3

Obr. 1
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ZáSAdY PRáCE S čERPAdloM

 • Pred použitím čerpadla sa dôkladne zoznámte s jeho 
správnym používaním a rešpektujte medzné podm-
ienky pre jeho používanie (pozri kapitola I. Technické 
údaje). 

 • Čerpadlo pripájajte do zásuvky vybavenej prúdovým 
chráničom FI (RCD) – s vypínacím prúdom 30 mA. 
Chránič musí byť pred každým použitím odskúšaný.

 • Zásuvku prívodu elektrického prúdu chráňte pred vlh-
kosťou a pred zaplavením vodou.

 • Chráňte prívodný kábel pred poškodením. Na mieste, 
kde hrozí nebezpečenstvo poškodenia prívodného 
kábla, napr. ostrou hranou, zaistite jeho ochranu nati-
ahnutím ochrany.

 • Čerpadlo nikdy nepoužívajte na čerpanie kvapalín, 
ktoré obsahujú látky spôsobujúce koróziu (kyseliny, 
lúhy, bielidlá), abrazívne častice (napr.piesok), ďalej 
horľavých a hustých kvapalín a potravín.

 • Po odčerpaní chemicky ošetrenej vody z bazénu čerpa-
dlo prepláchnite čistou vodou, pretože voda z bazénu 
má silné korozívne účinky.

 • V priebehu prevádzky čerpadla zabráňte kontaktu 
s čerpacou kvapalinou alebo vodivými časťami nádoby 
a zaistite, aby s čerpacou kvapalinou neprišli do styku 
ďalšie osoby alebo zvieratá, pretože hrozí nebezpečen-
stvo úrazu elektrickým prúdom.

 •  Pri odčerpaní kvapalín, ktoré môžu spôsobiť nepri-
aznivé reakcie organizmu, používajte pri manipulácii 
s čerpadlom ochranné pomôcky (okuliare, rukavice 
atď.) a dodržiavajte bezpečnú vzdialenosť od čerpacej 
kvapaliny.

 • Dbajte na to, aby čerpadlo nebolo umiestnené v hus-
tých sedimentoch (napr. v  blate atď.).

 • Zaistite, aby bolo čerpadlo v priebehu prevádzky vždy 
ponorené do čerpacej kvapaliny. V opačnom prípade 
nebude zaistené dostatočné chladenie plášťa čerpadla, 
čo môže spôsobiť častú aktiváciu tepelnej ochrany elek-
tromotora a následné vypínanie čerpadla, ktoré môže 
viesť k poškodeniu jeho elektromotora.

 • V priebehu prevádzky čerpadlo nechajte čerpadlo, aby 
sa zahrialo , pred manipuláciou ho vypnite a nechajte 
vychladnúť. 

 • V priebehu prevádzky môže dôjsť k úniku mazív z čer-
padla do čerpacej a okolitej kvapaliny. Z tohoto dôvodu 

čerpadlo nepoužívajte na čerpanie pitnej vody a vody 
z chránených vodných zdrojov.

 • Nepoužívajte čerpadlo bez kvapaliny. Chod čerpadla 
nasucho vedie k jeho poškodeniu.

 • Nedovoľte, aby došlo k poškodeniu prívodného kábla 
čerpadla. 

 • Pred vytiahnutím čerpadla z čerpané kvapaliny, mani-
puláciou alebo údržbou odpojte vidlicu prívodného 
kábla od prívodu elektrického prúdu.  

 • Čerpadlo nikdy neprenášajte alebo nevešajte za prívod-
ný kábel alebo kábel plaváku.  

 • Akékoľvek zásahy do elektrického príslušenstva alebo 
vnútorných častí čerpadla môže prevádzať iba autori-
zovaný servis značky Extol (servisné miesta nájdete na 
www.extol.sk).

 • V priebehu prevádzky čerpadla zabráňte zníženiu 
prietokovej rýchlosti vplyvom zmenšenia priemeru 
výtlačnej hadice (napr. ohnutá hadica) alebo poškode-
ním hadice ostrými predmetmi.

 • Počas prevádzky čerpadla zaistite, aby sa do kvapaliny, 
ktorú budete čerpať nedostával abrazívny sypký mate-
riál (napr. piesok)

 • Pri dlhšom odstavení čerpadla mimo prevádzku nene-
chávajte čerpadlo v kvapaline, ktorú budete čerpať. 

 • Čerpadlo, ktoré je mimo prevádzky, nenechávajte 
v kvapaline, keď mrzne. Ak dôjde k zmrazeniu zvyškov 
kvapaliny, ktorú budete čerpať, nikdy nepoužívajte na 
rozmrazenie plamene ani iné priame tepelné zdroje. 
Čerpadlo premiestnite do priestoru s izbovou teplotou 
a zamrznutú vodu nechajte roztopiť. 

odSTAVEnIE čERPAdlA

1. Čerpadlo odpojte od zdroja el. prúdu, vytiahnite ho 
z kvapaliny, ktorú čerpáte a ponorte ho do nádoby 
s čistou vodou.

2. Uveďte čerpadlo do chodu a prečerpávaním čistej 
vody dôkladne vymyte vnútorné časti čerpadla.

3. Odpojte čerpadlo od zdroja el.prúdu  a vytiahnite ho 
z nádoby s vodou.

VII. čistenie a údržba

 • UPoZoRnEnIE
Pred akoukoľvek manipuláciou s čerpadlom odpojte jeho 
prívodný kábel zo zásuvky elektrického napätia.

 • Čerpadlo udržiavajte čisté. Po použití čerpadla bude potreb-
né čerpadlo dôkladne prepláchnuť čistou vodou a zbaviť 
prichyteného materiálu tak, aby nedošlo k zablokovaniu 
obežného kolesa (Obr. 2) a prepúšťacích otvorov zaschnutou 
nečistotou (pozri odstavec vyššie „Odstavenie čerpadla“).

 • Pravidelne kontrolujte opotrebenie alebo poškodenie 
všetkých častí čerpadla. 

 • Poškodené diely nahraďte originálnymi kusmi dodáva-
nými výrobcom.

 • V prípade potreby opravu čerpadla zaistite v autorizo-
vanom servise značky Extol (servisné miesta nájdete na 
www.extol.sk).

 • Nemeňte nastavenie čerpadla na iné použitie čerpadla.

odSTRánEnIE PRíPAdnýCH PoRÚCH

 • UPoZoRnEnIE
Skôr ako začnete s opravou a nastavovaním, odpojte vždy prívodný kábel zo zásuvky elektrického prúdu.
Pokiaľ Vaše čerpadlo nepracuje správne, pokúste sa poruchu odstrániť podľa nasledujúcej tabuľky.

Porucha Možná príčina Náprava

Čerpadlo sa po zapnutí 
nerozbehne, motor je tichý

chýba napätie v sieti skontrolujte zdroj napätia, istič, prúdovú ochranu

nefunkčná zásuvka použite inú zásuvku

poškodený predlžovací kábel skontrolujte kábel, prípadne ho nechajte vymeniť

zablokovaný plavákový 
spínač

povolte plavákový spínač a nastavte ho podľa požado-
vanej výšky hladiny

aktivácia tepelné ochrany nechajte elektromotor čerpadla vychladnúť a odstráňte 
príčinu aktivácie

Čerpadlo sa po zapnutí 
nerozbehne, motor je tichý

obežné koleso je zablokované očistite priestor obežného kolesa čerpadla Obr.2-nutné 
demontovať podstavec.

rotor zlepený v tesniacich 
plochách

pretočte obežným kolesom (Obr.2)

chybný kondenzátor obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol

Čerpadlo sa rozbehne, ale 
jeho výkon je malý a chod 
hlučný

výtlačná hadice alebo nasá-
vací systém je upchaný

očistite hadicu alebo priestor obežného kolesa  

opotrebované obežné koleso výmenu zaistíte v autorizovanom servise značky Extol

kolíše napätie v sieti stabilizovať napätie v sieti

Voda v priestore svorkovni-
ce čerpadla alebo navíjania 
motora

poškodená mechanická 
upchávka, prípadne tesniace 
krúžky

opravu zaistíte v autorizovanom servise značky Extol

poškodené telo motora opravu zaistíte v autorizovanom servise značky Extol

Čerpadlo sa samovoľne 
zastavuje a rozbieha

nízky odpor vytlačovanej 
kvapaliny

Zvýšte odpor vytlačované kvapaliny (pripojením ďalšej 
výtlačnej hadice).

Pokiaľ sa porucha nedá odstrániť, obráťte sa na autorizovaný servis značky Extol (zoznam servisných miest nájdete na 
www.extol.cz alebo si ich vyžiadajte v predajni, kde ste čerpadlo zakúpili).
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ES vyhlásenie o zhode
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • IČO: 49433717

prehlasuje,  
že následne označené zariadenie na základe svojej koncepcie a konštrukcie, rovnako ako na trh  

uvedené prevedenia, vyhovujú príslušným základným požiadavkám Európskej únie.  
V prípade, že neschválime žiadne zmeny na zariadení, toto vyhlásenie stráca svoju platnosť.

Extol Premium 
Elektrické ponorné kalové čerpadlá

SP 250 F, SP 750 F, SP 1100 F, SP 1500F, SP 110 KF

boli navrhnuté a vyrobené v súlade s nasledujúcimi normami:

EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 809+A1; EN 62321

a nasledujúcimi predpismi:

2006/95/ES
2004/108 ES
2006/42 ES
2000/14 ES
2011/65 EU

ve Zlíne 24. 7. 2013

Martin Šenkýř
člen predstavenstva a.s.

XI. Záručná lehota 
a podmienky
ZáRUčná lEHoTA

Dňa 01.01.2003 vstúpil v účinnost‘ zákon Č. 136/2002 Sb. 
zo dňa 15.03.2002, ktorým sa mení zákon Č. 40/1964 Sb. 
a zákon Č. 65/1965 Sb. vo znenie neskorších predpisov. 
Firma Madal Bal a.s. v súlade s týmto zákonom poskytuje 
na Vámi zakúpený výrobok záruku dva roky od data prode-
ja. Pri splnenie záručných podmínok (uvedeno nížšie) Vám 
výrobok počas tejto doby bezplatne opraví autorizovaný 
servis firmy Madal Bal a.s.(servisná miesta sú na stránkach 
www.extol.sk).

ZáRUčnÉ PodMIEnKY

1.  Predávajúci je povinný spotrebiteľovi tovar predviesť 
a riadne vyplniť záručný list. Všetky údaje musia byť 
v záručnom liste vypísané nezmazateľným spôsobom 
v okamihu predaja tovaru.

2.  Už pri výbere tovaru starostlivo zvážte, aké funkcie 
a činnosti od výrobku požadujete. To, že výrobok nevy-
hovuje Vašim neskorším technickým nárokom, nie je 
dôvodom na jeho reklamáciu.

3.  Pri uplatnení nároku na záručnú opravu musí byť tovar 
odovzdaný s riadne vyplneným originálom záručného 
listu alebo iným dokladom o kúpe.

4.  V prípade reklamácie musí byť tovar odovzdaný v čis-
tom stave, zbavený prachu či špiny a zabalený najlep-
šie v originálnom obale tak, aby pri preprave nedošlo 
k poškodeniu. V záujme presnej diagnostiky poruchy 
a jej dokonalého odstránenia spolu s výrobkom zašlite 
aj jeho originálne príslušenstvo. 

5.  Servis nenesie zodpovednosť za tovar poškodený pre-
pravcom.

6.  Servis ďalej nenesie zodpovednosť za zaslané príslu-
šenstvo, ktoré nie je súčasťou základného vybavenia 
výrobku. Výnimkou sú prípady, kedy príslušenstvo nie 
je možné odstrániť z dôvodu chyby výrobku.

7.  Záruka sa vzťahuje výlučne na závady spôsobené chy-
bou materiálu, výrobnej montáže alebo technológiou 
spracovania.

8.  Táto záruka nie je na ujmu zákonným právam, ale je 
dodatkom k nim.

9.  Záručnú opravu je oprávnený vykonávať výhradne 
autorizovaný servis značky Extol.

10.  Výrobca zodpovedá za to, že výrobok bude mať po 
celú záručnú lehotu vlastnosti a parametre uvedené 
v technických údajoch, pri dodržaní návodu na  
použitie. Zároveň si vyhradzuje právo na konštrukčné 
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

11.  Nárok na záruku zaniká, ak:
a)  výrobok nebol používaný a udržiavaný podľa 

návodu na obsluhu.
b)  bol vykonaný akýkoľvek zásah do konštrukcie stro-

ja bez predchádzajúceho písomného povolenia 
vydaného firmou Madal Bal s.r.o., alebo zmluv-
ným servisom. 

c)  výrobok bol používaný v iných podmienkach alebo 
na iné účely, než na ktoré je určený.

d)  bola niektorá časť výrobku nahradená neoriginál-
nou súčasťou.

e)  došlo k poškodeniu výrobku alebo k nadmernému 
opotrebeniu vinou nedostatočnej údržby.

f)  výrobok havaroval alebo bol poškodený vyššou 
mocou.

g)  škody vznikli pôsobením vonkajších mechanic-
kých, teplotných či chemických vplyvov.

h)  chyby boli spôsobené nevhodným skladovaním, či 
manipuláciou s výrobkom.

i)  výrobok bol používaný (pre daný typ výrobku) 
v agresívnom prostredí napr. prašnom, vlhkom.

j)  výrobok bol použitý nad rámec prípustného zaťa-
ženia.

k)  bolo vykonané akékoľvek falšovanie záručného 
listu alebo dokladu o kúpe.

12.  Výrobca nezodpovedá za chyby výrobku spôsobené 
bežným opotrebením alebo použitím výrobku na iné 
účely, než na ktoré je určený.

13.  Záruka sa nevzťahuje na položky, u ktorých je možné 
očakávať opotrebenie v dôsledku ich normálnej funk-
cie (napr. lakovanie atď.)

14.  Poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúce-
ho, ktoré sa ku kúpe viažu podľa osobitných právnych 
predpisov.

ZáRUčný A PoZáRUčný  
SERVIS VYKonáVA dISTRIBÚToR:

Madal Bal s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 212 920 70     Fax: +421 2 212 920 91  
E-mail: servis@madalbal.sk
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Bevezető 
Tisztelt ügyfelünk! 
Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az Extol márka termékét! A terméket az idevonatkozó európai előírá-
soknak megfelelően megbízhatósági, biztonsági és minőségi vizsgálatoknak vetettük alá.

Kérdéseivel forduljon a vevőszolgálatunkhoz és a tanácsadó központunkhoz:

www.extol.hu        Fax: (1) 297-1270        Tel: (1) 297-1277
Gyártó: Madal Bal a. s., Průmyslová zóna Příluky 244, 76001 Zlín (Cseh Köztársaság)
Forgalmazó: Madal Bal Kft., 1183 Budapest, Gyömrői út 85-91. (Magyarország)
Kiadás időpontja: 24. 7. 2013

I. Műszaki adatok
Szivattyú típusa SP 250 F SP 750 F SP 1100 F SP 1500 F SP 110 KF

Rendelési szám 8895000 8895001 8895002 8895003 8895005

Teljesítményfelvétel (W) 250 750 1100 1500 1100

Maximális átfolyás (l/óra) *) 9 000 18 000 20 000 16 200 16 200

Maximális szállítási (nyomási) magasság (m) *) 7,5 10 9 22 10

Maximális merülési mélység (m) 5 5 5 5 5

Nyomóoldali tömlőcsonk átmérő (mm) 27,32,39 51 53 43 50

Hálózati vezeték hossza (m) 5,3 5,6 5,4 9,4 9,5 

Tápfeszültség / frekvencia 230 V~50 Hz

Áramfelvétel 1,8 A 5,5 A 6,0 A 10 A 5,8 A

Villanymotor fordulatszáma (1/perc) 2860 

Tömeg (kg) 8,7 19 20 24 21

Védettség IP68

Szigetelési osztály B

Maximális részecskeméret a folyadékban 
(mm)

15 25 35 10 15

Szivattyúzott folyadék pH-értéke 4 és 10 között

Szivattyúzott folyadék max. sűrűsége (kg/m3) 1200

A szivattyúzott folyadék max. kinematikus 
viszkozitása 7 × 10-7 és 23 × 10-6 m2/s között

Szivattyúzott folyadék hőmérséklete (°C) 0 és 35 között

Környezeti hőmérséklet (°C) 5 és 35 között

Szivattyú maximális kapcsolási száma egy 
óra alatt 12

Hálózati vezeték szigetelési típusa H07RNF-3G

*) A szivattyúzott folyadék maximális szállítási magas-
ságának és a maximális átfolyásnak az értéke az 
ideális állapotra vonatkozik. Az áramlás értéke függ 
a nyomótömlő hosszától és a szivattyúzott folyadék 
sűrűségétől, valamint a nyomótömlő kiömlő nyílása 
és a szivattyú közti magassági mérettől, a tömlő 
ellenállásától, a folyadék hőmérsékletétől, illetve 
a hálózati feszültségtől.

II. Szállítási terjedelem
Elektromos búvárszivattyú 1 db
Használati útmutató 1 db

III. Rendeltetés, jellemző 
felhasználás
Az Extol Premium SP 250 F, SP 750 F, SP 1100 F, 
SP 1500 F, SP 110 KF típusú elektromos búvárszivatty-
úkkal elsősorban szennyvizet és iszapos vizet lehet szi-
vattyúzni. A felépítésüknek köszönhetően kisebb méretű 
szennyezőanyagokat tartalmazó szennyvizet is képesek 
felszívni, így kiválóan használhatók patakok, tavak, meden-
cék stb. szivattyúzásához. Az SP 110 KF típusú szivattyúba 
vágókés is be van építve, amely a nagyobb méretű és puha 
szennyeződéseket összeaprítja, így azok nem okoznak 
dugulást a szivattyúban vagy a nyomócsőben. Ezt a típust 
elsősorban családi házak, hétvégi házak stb. pöcegödreinek 
a kiszivattyúzásához ajánljuk. A fenti szivattyúk egyike sem 
alkalmas sűrű zagy vagy ivóvíz szivattyúzásához.

IV. A készülék részei és 
működtető elemei
1. ábra. Tételszámok és megnevezések 

1. Fogantyú a szivattyú mozgatásához és felakasztásához

2. Hálózati vezeték

3. Szivattyúház

4. Nyomócsonk 

5. Tömlőcsonk

6. Olajleeresztő csavar. A SP 750 F (8895001) és a SP 
1500 F (8895003) típus esetében az olajleeresztő csa-
varhoz való hozzáféréshez az állványt le kell szerelni 
(lásd az olajcserével foglalkozó fejezetet).

7. Úszó kapcsoló

8. Úszó kapcsoló vezeték rögzítő

9. Vágókés (csak a SP 110 KF (8895005) típusnál) 

10. Szívónyílás

 • FIgYElMEZTETÉS! 
Az 1. ábrán látható szivattyú SP 110 KF (8895005) típusú. 
A többi típus külső kivitele ettől eltérhet. 
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 • Amennyiben a szivattyúzás helyén olyan nagyobb 
méretű tárgyak találhatók, amelyek negatívan 
befolyásolhatják a szivattyúzást és a szivattyú 
megfelelő működését, akkor ezeket a tárgyakat 
a szivattyú bekapcsolása előtt távolítsa el.

 • A szivattyút függőleges állapotban kell rögzíteni. 
A szivattyú vízszintes helyzetben nem működte-
thető.

 • A szivattyút úgy akassza fel, hogy a szivattyú ne 
tudjon a tengelye körül körbe fordulni (a betekere-
dett hálózati vezeték megsérülhet).

BEKAPCSoláS

 • A szivattyú hálózati vezetékét (1. ábra, 2-Es tétel) 
csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

A szivattyú villanymotorját az úszó kapcsoló automati-
kusan be- és kikapcsolja, az úszó kapcsoló (1. ábra, 7-es 
tétel) pillanatnyi helyzete alapján.

KIKAPCSoláS

 • A szivattyú hálózati vezetékét húzza ki a hálózati 
aljzatból.

Megjegyzés:
A szivattyúkba épített hővédelem túlterhelés, vagy a szi-
vattyú házának a nem megfelelő hűtése miatt bekövet-
kező túlmelegedés esetén lekapcsolja a villanymotort. Ha 
a hővédelem lekapcsolja a villanymotort, akkor a hálózati 
vezetéket húzza ki az aljzatból, keresse és szüntesse 
meg a hővédelem bekapcsolásának az okát és várja meg 
a villanymotor lehűlését.

AlAPElVEK A SZIVATTYÚ 
HASZnálATáHoZ

 • A szivattyú használatba vétele előtt figyelmesen olva-
ssa végig a jelen útmutatót és tartsa be a Műszaki ada-
tok fejezetben feltüntetett üzemeltetési feltételeket. 

 • A szivattyút olyan hálózati ághoz csatlakoztassa, ame-
lybe 30 mA-es hibaáram-érzékenységű áram-védő-
kapcsoló (RCD) van beépítve. Az áram-védőkapcsoló 
működőképességét a szivattyú minden bekapcsolása 
előtt próbálja ki.

 • A hálózati csatlakozóaljzatot védje a nedvességtől és 
víztől.

 • A hálózati vezetéket óvja a sérülésektől. A veszélyes 
helyeken (pl. éles sarkok, meleg tárgyak stb.) védőbur-
kolat vagy védő alátét használatával biztosítsa a háló-
zati vezeték védelmét.

 • A szivattyút ne használja olyan folyadékok szivatty-
úzásához, amelyek korróziót okozó anyagokat (savat, 
lúgot, fehérítőt), vagy abrazív részecskéket tartalma-
znak, továbbá gyúlékony, nagyon sűrű vagy élelmiszer 
jellegű folyadékokhoz.

 • Ha a szivattyúval vegyi anyagokkal kezelt vizet szi-
vattyúz ki az úszómedencéből, akkor a munka befeje-
zése után a szivattyút tiszta vízzel öblítse át.

 • Az áramütések elkerülése érdekében a szivattyúzás 
során kerülje a szivattyúzott folyadékkal való közvetlen 
kapcsolatot, illetve ne fogja meg az edények fémből 
készült részeit sem, valamint a szivattyúzott folyadék-
tól tartsa távol az embereket és háziállatokat.

 • Bizonyos szivattyúzott folyadékok károsak lehetnek az 
emberi szervezetre, ezért a szivattyúzás során viseljen 
egyéni védőeszközöket (védőszemüveg, védőkesztyű 
stb.) és tartózkodjon kellő távolságra a szivattyúzott 
folyadéktól.

 • Ügyeljen arra, hogy a szivattyút ne helyezze sűrű isza-
pba vagy egyéb lerakódásba (sárba stb.).

 • A szivattyúzás során a szivattyúnak teljesen a víz alatt 
kell lennie. Ellenkező esetben a folyadék nem tudja 
lehűteni a szivattyú házát, a túlmelegedés miatt bek-
apcsol a hővédelem és leáll a villanymotor (ez rosszabb 
esetben a villanymotor meghibásodását is okozhatja).

 • A használat során a szivattyú felmelegszik, szállítás 
és újabb üzembe helyezés előtt várja meg a szivattyú 
lehűlését. 

 • A szivattyúzás során a szivattyúból kenőanyag kerülhet 
a szivattyúzott folyadékba. Ezért a szivattyút ne 
használja ivóvíz vagy védett természeti területeken 
található vizek szivattyúzásához.

 • A szivattyút szárazon ne üzemeltesse. A szárazon üze-
meltetett szivattyú rövid idő alatt meghibásodhat.

 • Előzze meg a hálózati vezeték sérülését.

 • Mielőtt a szivattyút kiemelné a szivattyúzott foly-
adékból, a hálózati vezetéket húzza ki a csatlakozó 
aljzatból.  

 • A szivattyút a hálózati vezetéknél vagy az úszó kapcso-
ló vezetékénél megfogva tilos emelni és szállítani.  

 • A szivattyún csak az Extol márkaszervizei hajthatnak 
végre javításokat és elektromos karbantartásokat (a 
szervizek jegyzékét az www.extol.eu honlapon találja 
meg).

 • A szivattyúzás során a nyomótömlőn az áramlás 
mennyiségét nem szabad megváltoztatni (pl. meghajlí-
tással vagy szelep beépítésével).

 • Ügyeljen arra, hogy a szivattyú ne szívjon fel abrazív 
anyagokat (pl. homokot).

 • Ha a szivattyút hosszabb ideig nem használja, akkor azt 
a folyadékból emelje ki. 

 • A nem üzemelő szivattyút fagy esetén nem szabad 
a folyadékban hagyni. Ha a folyadék belefagy a szi-
vattyúba, akkor a kiolvasztáshoz lángot vagy más 
közvetlen hőforrást alkalmazni tilos. A szivattyút vigye 
szobahőmérsékletű helyre és várja meg a szivattyú 
felmelegedését. 

A BÚVáRSZIVATTYÚ üZEMEn KíVül 
HElYEZÉSE

1. A szivattyút kapcsolja le (húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót az aljzatból), emelje ki a szivattyúzott 
folyadékból majd tegye tiszta vízbe.

2. Kapcsolja be a szivattyút és alaposan öblítse át tiszta 
vízzel.

3. A szivattyút kapcsolja le (húzza ki a hálózati csatla-
kozódugót az aljzatból), majd a szivattyút emelje ki 
a tiszta vízből.

VII. Tisztítás és 
karbantartás

 • FIgYElMEZTETÉS!
A szivattyún végzett bármilyen munka megkezdése előtt 
a hálózati vezetéket húzza ki az aljzatból.

 • A szivattyút tartsa tisztán. A szivattyút a használat 
után alaposan ki kell öblíteni tiszta vízzel, illetve 
a szivattyúról el kell távolítani a lerakódott szenny-
eződéseket, ellenkező esetben a járókerék (2. ábra) 
beragadhat, illetve a szivattyú szívó- és nyomó nyílásai 
eldugulhatnak (lásd az üzemen kívül helyezéssel fogl-
alkozó fejezetet).

 • A szivattyút rendszeresen ellenőrizze le, azt sérült vagy 
kopott alkatrészekkel üzemeltetni nem szabad. 

 • A javításhoz csak eredeti (illetve a gyártó által ajánlott) 
alkatrészeket használjon.

 • Amennyiben a szivattyú meghibásodik, akkor for-
duljon az Extol márkaszervizhez (a szervizek jegyzékét 
a www.extol.eu honlapon találja meg).

 • A szivattyút más célokra átalakítani tilos.
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VIII. Címkék és piktogramok

www.extol.eu

SP 250 F
8895000

230 V~50 Hz | 250 W | 1,8 A | n0=2860 min-1

Qmax=9 000 l /h | hmax=7,5 m | tmax=35°C

max=1200 kg/m3 | pH= 4-10 | 8,7 kg

IP68 | B | Ø=27, 32, 39 mm 5 m

Madal Bal a.s. • Průmyslová zóna Příluky 244 • CZ-760 01 Zlín

A használatba vétel előtt olvassa el 
a használati útmutatót.

A készülék megfelel az EU 
előírásainak.

Elektromos hulladék jele.  A kés-
züléket háztartási hulladékok közé 
kidobni tilos! A készüléket adja le 
újrahasznosításra.

Qmax

A szivattyúzott folyadék maximális 
mennyisége.

hmax

A szivattyúzott folyadék maximális 
szállítási (nyomási) magassága.  

tmax

Szivattyúzott folyadék maximális 
hőmérséklete

 

A szivattyú maximális merülési 
mélysége.

max
Szivattyúzott folyadék maximális 
sűrűsége

∅ Nyomóoldali csatlakozó csonk 
átmérője

B Szigetelési osztály

A típuscímkén található a szivattyú gyártási száma, 
amely tartalmazza a gyártási évet és hónapot, vala-
mint a készülék gyártási sorszámát.

IX. Tárolás
 • A szivattyú eltárolása előtt a szivattyúról és a szi-
vattyúból távolítson el minden szennyeződést, majd 
a szivattyún hajtson végre karbantartást. A szivattyút 
száraz, gyerekektől elzárt helyen, 5 és 35°C közötti 
hőmérsékleten tárolja.

 • Szállítás közben a szivattyút óvja meg az erős rez-
gésektől és leeséstől, ellenkező esetben a szivattyú 
meghibásodhat.

X. Hulladék 
megsemmisítése

A termék elektromos és elektronikus 
alkatrészeket, valamint veszélyes hulladék-
nak számító anyagokat tartalmaz. Az 
elektromos és elektronikus hulladékokról 
szóló 20012/19/EK számú európai irányelv, 
valamint az idevonatkozó nemzeti törvény-
ek szerint az ilyen hulladékot alapanyagokra 

szelektálva szét kell bontani, és a környezetet nem károsító 
módon újra kell hasznosítani. A szelektált hulladék gyűjtőhely-
ekről a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat.

XI. garanciális idő és 
garanciális feltételek 
gARAnCIálIS IdŐ

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendele-
tek: 151/2003. (IX.22) Korm. Rendelet; Ptk. 685.§ e) pont; 
Ptk. 305§ - 311/A-ig; 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet. Az 
említett törvények rendelkezéseivel összhangban a Madal 
Bal Kft. az Ön által megvásárolt termékre a jótállási jegyen 
feltüntetett garanciaidőt ad. Az alább megadott garanci-
ális feltételek illetve a jótállási jegyen feltüntetett további 
feltételek teljesülése esetén a termék javítását a Madal Bal 
Kft.-vel szerződéses kapcsolatban álló szakszerviz a garan-
ciális időszakban díjmentesen végzi el. 

gARAnCIálIS FElTÉTElEK

1. Az eladó köteles a vevő részére átadni a rendben 
kitöltött jótállási jegyet. A jótállási jegybe minden 
adatot kitörölhetetlenül, az értékesítés időpontjában 
kell bevezetni.

2. A termék kiválasztásakor a vevőnek át kell gondolnia, 
hogy a termék az általa kívánt tulajdonságokkal ren-
delkezik-e. Nem lehet később reklamációs ok, hogy 
a termék nem felel meg a vevő elvárásainak.

3. Garanciális javítási igény érvényesítésekor a terméket 
annak valamennyi tartozékával együtt, lehetőség 
szerint az eredeti csomagolásban, a rendben kitöltött 
jótállási jegy eredeti példányával és a vásárlást igazoló 
bizonylattal (blokk vagy számla) együtt kell átadni.

4. Reklamáció, javítási igény esetén a terméket tiszta 
állapotban, portól és szennyeződésektől mentesen, 
olyan módon becsomagolva kell átadni, hogy a ter-
mék szállítás közben ne sérüljön meg.

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben 
történő megsérüléséért.

6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött 
olyan tartozékokkal kapcsolatban, amelyek nem tarto-
znak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt képeznek 
azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tar-
tozék károsodása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy 
technológiai feldolgozási hibák miatt bekövetkező 
meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes 
jogokat, hanem kiegészíti azokat.

9. A garanciális javításokat kizárólag a Madal Bal Kft-vel 
szerződéses kapcsolatban álló szerviz jogosult elvégezni.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális 
időszakban – a termék használatára vonatkozó utasítások 
betartása esetén – a műszaki adatokban megadott tulajdon-
ságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal 
fenntartja a termék kialakításának előzetes figyelmeztetés 
nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben 
megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a keze-

lési útmutatóban megadottak szerint történt;
(b) a berendezésen a Madal Bal Kft. előzetes engedélye 

nélkül bármilyen beavatkozást végeztek, vagy 
a berendezés javítását olyan szerviz végezte, amely 
nem áll szerződéses kapcsolatban a Madal Bal Kft-vel.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között 
vagy nem a rendeltetésének megfelelő célra 
használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti 
részegységre cserélték;

(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű 
elhasználódása nem megfelelő karbantartás 
miatt következett be;

(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major 
miatt következett be;

(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőha-
tás vagy vegyi hatás okozta;

(h) a termék meghibásodása nem megfelelő 
körülmények között történő tárolás vagy nem 
szakszerű kezelés miatt következett be;

(i) a termék meghibásodása (az adott típusra 
nézve) agresszív környezetet jelentő (például 
poros vagy nagy nedvességtartalmú) környe-
zetben történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terheléss-
zint feletti terheléssel történt;

(k) a garancialevelet vagy a termék megvásárlását 
igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármily-
en módon meghamisították.

12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódá-
sával kapcsolatos, illetve a termék nem rendeltetéss-
zerű használata miatt bekövetkező hibákért.

13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál 
használata következtében várhatóan elhasználódó 
elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).

14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, 
amelyekkel a termékek vásárlásával kapcsolatban 
külön jogszabályok alapján rendelkeznek.
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gARAnCIálIS IdŐ AlATTI ÉS gARAnCIálIS IdŐ UTánI SZERVIZElÉS

A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kapcsolatos információk a www.madalbal.hu 
weboldalon találhatóak meg, illetve a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 

Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink rendelkezésére.

EK megfelelőségi nyilatkozat
Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Cégszám: 49433717

cég kijelenti, hogy az alábbi jelölésű és megnevezésű berendezések, illetve az ezen alapuló  
egyéb kivitelek megfelelnek az Európai Unió idevonatkozó biztonsági előírásainak.  

Az általunk jóvá nem hagyott változtatások esetén a fenti nyilatkozatunk érvényét veszti.

Extol Premium
Elektromos zagy búvárszivattyú

SP 250 F, SP 750 F, SP 1100 F, SP 1500F, SP 110 KF

tervezését és gyártását az alábbi szabványok alapján végeztük:

EN 60335-1; EN 60335-2-41; EN 809+A1; EN 62321

figyelembe véve az alábbi előírásokat:

2006/95/EK
2004/108/EK
2006/42/EK
2000/14/EK
2011/65/EU

Zlín 24. 7. 2013

Martin Šenkýř
Igazgatótanácsi tag






