
  

EN Cordless Fan INSTRUCTION MANUAL 5
FR Ventilateur Sans Fil MANUEL D’INSTRUCTIONS 12
DE Akku-Lüfter BETRIEBSANLEITUNG 19
IT Ventilatore a batteria ISTRUZIONI PER L’USO 27
NL Accuventilator GEBRUIKSAANWIJZING 35
ES Ventilador Inalámbrico MANUAL DE INSTRUCCIONES 42
PT Ventilador a Bateria MANUAL DE INSTRUÇÕES 49
DA Ledningsfri ventilator BRUGSANVISNING 56
EL 63
TR Akülü Fan KULLANMA KILAVUZU 71
SV BRUKSANVISNING 78
NO Batteridreven vifte BRUKSANVISNING 85
FI KÄYTTÖOHJE 92
LV Bezvadu ventilators LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 99
LT Belaidis ventiliatorius NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 106
ET Juhtmeta ventilaator KASUTUSJUHEND 113
PL 120
HU Akkumulátoros ventilátor HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 128
SK Akumulátorový ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU 135
CS Akumulátorový ventilátor NÁVOD K OBSLUZE 142
SL NAVODILA ZA UPORABO 149
SQ Ventilator me bateri MANUALI I PËRDORIMIT 156
BG 163
HR 171

178
SR 186
RO 193
UK 200
RU 208
KK 216

ZHTW 224
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VAROVÁNÍ
• 

-

-

• 

-
-

SPECIFIKACE
-

Model: CF002G

36 V – 40 V DC max

Vstup 100 – 240 V, 50 / 60 Hz, 1,2 A max.

12 V, 3,5 A

261 x 439 x 602 mm

3,8 kg

Akumulátor BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: -
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nabitého akumulátoru:

Akumulátor

Nízké

BL4025 200 min 400 min 640 min

BL4040 320 min 640 min 1020 min

 

 
Ni-MH
Li-ion -

a lidské zdraví.

odpadu!
-
-

ních, akumulátorech a bateriích a odpad-

domovním odpadem. Abyste zabránili 

-

VÝSTRAHY

-

-

VAROVÁNÍ

prostorech.
-

-

ovládací prvky.

-
-
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-

-
-

stavu.

-

1. 

-

2. 

3. 

-

 

4. 

 

5. 

-

6. 

7. 

-

-

-

-

-

11. 

-

SERVIS
-
-

-
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pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

nebo dokonce výbuchu.
4. 

-

zraku.
5. 

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

°C (122 °F).
7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.

11. 

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

 Mohlo by tím 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

Obr.1

1 2 3 -
ného vypnutí

4 5 6 -
ného vypnutí

7 Místo pro akumulátor 8 Zásuvka 12V DC 9



146

POPIS FUNKCÍ
 

 

 -
-

-

-

-

zacvakne na své místo.
Obr.2:    1. 2. Akumulátor

 
zcela.

 
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

akumulátoru

Obr.3:    1. Kontrolky 2.

kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli-

akumulátoru

-

vypne.

-

-

vychladnout.

-

 -
-

-

-

-

Obr.4:    1.
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Obr.5

POZOR: 

-
-

hlava ventilátoru oscilovat ze své aktuální pozice. Hlava 

Obr.6:    1.

POZNÁMKA: V závislosti na své pozici nemusí hlava 

oscilace.

Obr.7:    1.
vypnutí

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

VAROVÁNÍ:

proudem.

-

Obr.8

POZNÁMKA:

sekund.
POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

 

POZOR: 

prasklin.

-

VAROVÁNÍ:

 -

ventilátoru.
Obr.9:    1. Šroub

Obr.10:    1.
Obr.11
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 Je-li kryt ventilátoru 

POZOR:  Mohlo 

Skladování
-

VOLITELNÉ 

 

-

-

Makita.

POZNÁMKA:
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