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Opracovani kamene

CS60 WET Objednaci ¢islo

374.016 S
Technické atributy CS 60 WET
Prikon 1400 W
Vykon 840 W
Otéék,y pri chodu 6200 ot/min
naprdzdno

Diamantovy fezaci kotouc
D / pfiruba ( 170 /22,2 mm
vnitfni-prdmér)

Hloubka fezu / s vodici

listou 60/54mm

Rezy v pokosu 0-45°

. .. . . L. Hloubka fezu v pokosu 5-44 mm
Diamantova pila na mokré fezy, fezy v pokosu do 45 °,se spinacem PRCD

Hloubka fezuvpokosus o oo
vodici listou
- Vlysoce vykonny motor: extra silny pro fezani kamene a frézovani spar
Plynulé nastaveni hloubky fezu od 0-60 mm, s vodici listou do 54 mm. P¥i fezu v pokosu od
0-44 mm s vodici listou do 38 mm Hmotnost 4,5kg
Plynulé nastaveni Ghlu pro fezy v pokosu od 0-45°
Oznaceni fezu na vodicim stole v 0°/30°/45° pro rychlou orientaci.

- Vlysoce kvalitni ochranny kryt a vodici deska z tlakového odlitku s magnéziem

Délka kabelu 4,0m

Gumovd ochrana motoru zabrafiuje pfimému nasdvani stiikajici vody zakladni vybaveni
Privod vody: pro d&inné chlazenf diamantového néstroje 1 diamantovy fezaci kotouc, - ¢, ¢
Mosaznd rychlospojka pro jednoduché pfipojeni hadice na vodu se segmentovym okrajem )
Proudovy ochranny spina¢ PRCD: integrovan v kabelu . . 1 Kli pro vyménu fezacich
- Idealné vhodné pro vytvateni drazek na vodu do parapeti nebo schodistovych stupnic. Pro kotoucti 359.343
délent pracovnich desek, fasddovych desek, terasovychdesek v zahradach, na terasach. Pro 3
sanaci spar v oblasti podlah 1 paralelni doraz 350.613
. f 2 T ufElk |- ®
Aretace vietene 1 pfepravni kuffik L-BOXX 414.093
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1vlozka do kufru 436.771
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Opracovani kamene

Prislusenstvi

Diamantovy rezaci kotou¢

o e, Se segmentovanym fezacim okrajem, odhluénény. Pro Zulu, mramor,
% “.  piskovec, beton.

* Rozmérv  Jednotka  Objednaci

Y Z o . .
“Ca g™ mm: baleni: &islo

1700x22,2 1 347.515

S uzavienym segmentovym okrajem pro Cisty fez za mokra,- vhodny na
N dlazdice, mramorové desky a keramiku.

Rozmérv  Jednotka  Objednaci

mm: baleni: Cislo

1700x22,2 1 367.214

oz, STurbo-segmenty pro Cisty Fez za mokra, vhodné pro dlazdice a jemné
& 3 ) ~= kamenivo v kazdé tloustce do tvrdosti 5, na mramor, opuku, Zulu a jiny
%E_ Q. . % pfirodni kdmen.
2 §
= =| « . -
%%Mu o Jednotka  Rozmérv  Objednaci
baleni: mm: Cislo
1

1700 x 22,2 386.189
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Opracovani kamene

Vodici lista GRS

Precizni hlinikovy profil s eloxovanou kluznou podlozkou a vodicim
Zebrem. Vyménitelnd gumova koncovka jako p#ilozna hrana na narysu,
protiskluznd vlozka na spodni strané. Pomoci spojovaciho dilu
353.272 mzete vodici listu libovolné prodluZovat.

Délkavmm: Jednotka  Objednaci

baleni: Cislo
800 1 353.280

Precizni hlinikovy profil s eloxovanou kluznou podloZkou a vodicim
Zebrem. Vyménitelnd gumova koncovka jako pfilozna hrana na narysu,
protiskluznd vlozka na spodni strané. Pomoci spojovaciho dilu
353.272 mUZete vodici listu libovolné prodluzovat.

Délkavmm: Jednotka  Objednaci

baleni: Cislo
1600 1 359.351

Spojovaci dil pro vodici listu GRS

Kovowy spojovaci dil, pro spojeni dvou vodicich list. Spojovaci dil mize
byt uloZen, kdyz se nepouzivd, pomoci kli¢e SW 5 - Sroubovaku, ve
vodici listé.

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 353.272
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Opracovani kamene

Prepravni kufr L-BOXX®

V (lozném a pfepravnim systému L-BOXX® z odolného plastu najde
naradi, pfisusenstvi a spotfebni material své misto. Diky

J odpovidajicicm viozkam mé kazdy kus své misto v prehledném
uspofddani. Ergonomickd zapusténa rukojet umoziiuje flexibilni
uspofddani a spojent kufrli pro ulozeni na transport. Vhodné pro
pouziti s certifikovanym systémem Sortimo. Kapacita zatiZen{ pro
L-BOXX® do 25 kg, pfeprava ve spojeni do 40 kg, viko do 100 kg
zatizitelné. Odolny v0di st¥ikajici vodé. Bez vlozky.

Vnéjsi Vnitini Hmotnost: Jednotka  Objednaci
rozméry d x § rozméry d x § baleni: cislo
Xv: Xv:

442 x357 x 378 x296 x
3,4 1 414,107
389 345

Vlozka do kufiiku

Vhodnd vlozka pro CS 60 WET k pfepravnimu kuffiku L-BOXX® 374.

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 414.190

Vhodna vlozka pro CS 60 WET k prepravnimu kuffiku L-BOXX® 238,

Jednotka  Objednaci
baleni: Cislo

1 436.771
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Opracovani kamene

Protiskluzna vlozka L-BOXX®

Mékka gumova vlozka vhodna pro L-BOXX® Typ 374. Chréani
pfepravované nafadii kufr pfed poskozenim pfi pfepravé.

ozméry (d xJednotka  Objednaci
Sxv): baleni: Cislo

378x296x31 419.397

Pojizdny vozik L-BOXX®

Vozik pro L-BOXX® z umélé hmoty se 4 kolecky, dvé je mozno zafixovat.
dMoinost zatizeni do 100 kg.

A
ha Rozmérv  Hmotnost: Jednotka  Objednaci
\3 mm: baleni: cislo
646 x 492 x
3,8 1 419.400
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