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EN Cordless Finishing Sander INSTRUCTION MANUAL 7

PL Oscylacyjna 14

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 21

SK brúska NÁVOD NA OBSLUHU 28

CS bruska NÁVOD K OBSLUZE 35

UK 42

RO acumulator 50

DE 57
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SPECIFIKACE
Model: DBO484

112 mm x 102 mm

112 mm x 190 mm

112 mm x 168,5 mm

114 mm x 102 mm

114 mm x 140 mm

112 mm x 168,5 mm, 112 mm x 66 mm

14 000 min-1

11 000 min-1

Celková délka (s BL1860B) 171 mm

18 V DC

1,4 – 1,8 kg

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-4:
Hladina akustického tlaku (LpA): 75 dB(A)

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-
zice vibracím.

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

základna)
Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2

2
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POZNÁMKA:

mezi sebou.
POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

brusce
1. 

2. 
3. -

4. 

5. 

6. 

nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon-

dodavatele materiálu.
7. -

8. -

9. 

osoby.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor
1. 

-

2. 
nezasahujte.

3. -

4. -
-

5. Akumulátor nezkratujte:
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

7. 

8. 
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9. 
10. -

 

 

 

11. 

12. -
 Instalace 

13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

Obr.1:    1. 2.
3. Akumulátor

-

-

 

 Akumulátor nenasazujte 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
Obr.2:    1. 2.

Kontrolky
kapacita

Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli-

akumulátoru
-

-

-

-

zapnutím.

-

 
 

Obr.3:    1. 2.
zastavení

Obr.4:    1.

14 000 min-1 (/min)

1 (nízké) 11 000 min-1 (/min)

POZOR: 
-

POZOR: 

obrobku.

SESTAVENÍ
 -

 -
 V 

-

POZNÁMKA: -
chozím ohnutím papíru.

 -
 Volné 

 

 

1.

2.
-

Obr.5:    1. 2. 3.
odvod prachu

3. 
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otvoru pro odvod prachu

1.
Obr.6:    1. 2.

2.

3.

stranu brusného papíru.
4.
mezi svorkou a brusnou základnou.
5.

6.

7. -
hou stranu brusného papíru k upnutí.
8.

Obr.7:    1. 2. Svorka 3. Brusná 
základna 4. 5.

9.

Obr.8:    1. 2.
3. 4. 5. Brusná 
základna

10.

11.

otvorem pro odvod prachu

1.

2.

stranu brusného papíru.
3.

Obr.9:    1. 2. 3. Otvor pro 
odvod prachu

4.
mezi svorkou a brusnou základnou.
5.

6. -
hou stranu brusného papíru k upnutí.

7. 

Obr.10:    1. 2. Svorka 3. Brusná 
základna 4. 5.

8.

 -
 Volné 

-

 

 

POZOR: 

-

Obr.11:    1. 2. Brusná základna 3.

1.

Obr.12:    1. 2. 3. Brusná základna

2.

3.

Obr.13:    1. 2.
3. Brusná základna

Obr.14:    1. 2.

Obr.15:    1. 2.
3. Brusná základna

4.

5. 

Obr.16:    1. 2.
3.

Obr.17:    1. 2.
3.

6.
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Obr.18:    1. Prachová hubice 2. Vstup prachu 3. Vak 
na prach

POZOR:

POZNÁMKA:

-
páním nebo poklepáním.

Obr.19:    1.

-

Obr.20:    1. Prachová hubice 2. Vstup prachu 
3. 4. Prachová nádoba

POZOR: -

POZNÁMKA:

-

-
páním nebo poklepáním.

POZOR: 

1.
2.

Obr.21:    1. 2. Prachová nádoba 
3. Západka zámku

3.

4.

Obr.22:    1. 2. 3. Horní 
4. -

5. Prachová nádoba

5.

Obr.23:    1. 2. 3. Horní 
4. -

5. Prachová nádoba

6.

Obr.24:    1. 2. Prachová nádoba 
3. Západka zámku

-

Obr.25:    1. Prachová hubice 2.
3. Hadice 4.

 

POZOR: 

POZOR: 

broušení, poškození brusného papíru a/nebo zkrá-

Obr.26

Obr.27
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vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.

intervalech.

VOLITELNÉ 

 
-

-

• Vak na prach
• Prachová nádoba
• Filtr

POZNÁMKA:

lišit.



Nach der Benutzung

-

SONDERZUBEHÖR
VORSICHT: 

dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug 
 Die Verwendung anderer Zubehörteile 

darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder 

Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 

• Staubbeutel
• Staubbox
• Filter

HINWEIS:
Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. 
Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885A03-972

20220623
 


