
DDF482

 

EN
Cordless Driver Drill INSTRUCTION MANUAL 5

PL 11

HU
Akkumulátoros 
fúró-csavarbehajtó

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 17

SK NÁVOD NA OBSLUHU 23

CS šroubovák
NÁVOD K OBSLUZE 29

UK 35

RO cu acumulator
41

DE
Akku-Bohrschrauber 47



3

1

2

1

1

2

1

1

1

A B

1

2

1

3

2



1

2

3

2

1

3

2

1

1

2

1

2

1

3

1

3



1

2

1

2

4



29

SPECIFIKACE

Model: DDF482

Ocel 13 mm

38 mm

10 mm × 90 mm

M6

0–1 900 min
-1

0–600 min
-1

185 mm

18 V DC

BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, 
BL1840B, BL1850B

Hmotnost netto 1,5 kg 1,7 kg

EN60745:

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

h,D
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ:

na adrese:
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
30.3.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
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VAROVÁNÍ: 
-

šroubováku

1. 

2. -

-

3. 

-

úraz elektrickým proudem.

4. -
-

5. 

6. 

7. -

8. 

9. 

-

dodavatele materiálu.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

VAROVÁNÍ: 

-
-

pro akumulátor

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

5. 

(1) 
materiálem.

(2) 

(3) 

poruchu.
6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
-

1. 
-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 
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POPIS FUNKCÍ

 

 

 
 

-

Obr.1: 

-

-

 
 Jinak 

 -
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevklá-

Obr.2: 

-
-

nost akumulátoru.

automaticky vypne:

-
-

-

akumulátoru

modelu

Obr.3: 

kapacita

Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

Obr.4: 

 

Obr.5: 

 

POZNÁMKA: -
-
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Obr.7: 

 

 -

Poloha 
 

1
s vysokým 

2 Vysoký

-

Obr.8: 

.

 

1 2 3 4 5 7 8 9 11 12 13 14 15 17 18 19 21

hlavou
M4 M5 M6

Vrut do – 3,5 × 22 4,1 × 38 –

lauan)

– 3,5 × 22 4,1 × 38 –
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SESTAVENÍ

 -

bitu a vrtáku

Obr.9: 

Obr.11: 

 
 

 

Obr.12

 
-

 
-

-

-

POZNÁMKA: -

-

-

vrtat.

 

-
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POZOR: 

Obr.13: 

-
-

1.

Obr.14: 

2.

Obr.15: 

3.

4.
ramena.

Obr.17: 

5.

Obr.18: 

7.

8.

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Vrtáky

POZNÁMKA:

lišit.


