
DFT060T 
DFT120T

 

EN Cordless Screwdriver INSTRUCTION MANUAL 5

PL 16

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 28

SK 40

CS 51

UK 62

RO 74

DE 86
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SPECIFIKACE
Model: DFT060T DFT120T

Tuhý spoj 2 – 6 N•m 4 – 12 N•m

2 – 6 N•m 4 – 12 N•m

50 – 1 000 min-1 50 – 700 min-1

0 °C – 40 °C

18 V DC

1,4 – 1,8 kg

661432-2

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-2:
Model DFT060T
Hladina akustického tlaku (LpA
Nejistota (K): 3 dB(A)
Model DFT120T
Hladina akustického tlaku (LpA
Nejistota (K): 3 dB (A)

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

Model DFT060T

h): 2,5 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2

Model DFT120T

h): 2,5 m/s2

Nejistota (K): 1,5 m/s2
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POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných 

mezi sebou.
POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

1. 

-

úraz elektrickým proudem.
2.  

3. 

4. 
5. 

6. 

7. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

-

1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

5. 
(1) 

(2) 

(3) 

6. -

7. 

8. 

 

9. 
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10. 
 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-

15. 

16. 
-

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

-

-

1. 
-

2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

    1. 2. 3. Akumulátor

-

-

 
 Jinak 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
    1. Kontrolky 2.

100 %

Nabijte 
akumulátor.

-

akumulátoru.
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POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: -

-

-

provozu automaticky vypne:

-

nabitý (nabité).

Pokud se obnovou ochranného systému nedosáhne 
-

disko Makita.

VAROVÁNÍ: 

    1.

POZNÁMKA:

protokoly.

 

    1.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
-

    1. Displej

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

 

 

 

    1.

-

POZNÁMKA: Funkci elektrické brzdy lze aktivovat 
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    1. 2.
3. 4. Symbol stavu

-

instalaci akumulátoru.

Diodový ukazatel Sled velmi 
krátkých 

-

E00 Prevence neúmysl-
aby se zabránilo neúmyslnému 

akumulátor a je stisknutá 

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

E01 Automatické Energie v akumulátoru 
-

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

E02

-
maticky zastavilo.

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

E03 Automatické zasta-

akumulátoru
zastavilo.

Diodový ukaza- Dlouhé 

E04 Ochrana proti 
pro ochranu proti spojitému 
nadproudu.

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

E05 Diodový ukaza-
tel krátce bliká 

Sled 
krátkých akumulátor a 

zchladnout.

E06

provoz motoru.

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

E07 Detekce poruchy 

motoru.

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

-
nosti Makita.

E09 Detekce poruchy 

momentu

Diodový ukazatel 
-

Sled 
krátkých 

- Automatické zasta-

-

Diodový ukazatel 

sekundu.

- -
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- -
-

-

(1): Diodový uka-

(2): Diodový 
ukazatel bliká 

Dlouhé 

krok.
* Na displeji bliká symbol stavu 
(  ).

Diodový ukazatel - -

- Diodový ukazatel 
dlouze bliká 

Sled 
dlouhých 

- -
nou detekci tepla 
motoru

Diodový ukaza-
tel krátce bliká 

Sled 
krátkých 

-

spolehlivosti, jakmile celkový 

stavu (  ), jakmile celkový 
-

Diodový ukazatel -

-
-

hodnoty.

stavu (  ), jakmile kapacita 
-

Diodový ukazatel - Nahrajte data 

- -
nou datovou komuni- -

Diodový ukazatel -

- Ukazatel stavu 
datové komunikace 

Diodový ukazatel - -
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 -

POZOR: -

 Podrobné informace nalez-

výkon.

POZOR: 

1. Zapojte kabel USB do portu USB na svém 

2.

    1. Kryt USB 2. Kabel USB 3. Port USB

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
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1. 

2. 

3. 
-

tek na panelu.
4. 

-
tek na panelu.
5. 

-
tek na panelu.
6. 

-
tek na panelu.
7. 

operaci

operaci
8. 

9. 

Symbol stavu Stav komunikace
Datová komunikace 
nenavázána
* Tento symbol se na 

Datová komunikace USB 
navázána 

10. 

POZNÁMKA:

11. 

12. 

protokoly.

POZOR: 
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obrazovka)

úkol celkem)

1.

2.
POZNÁMKA:

Akce

Stisknout

Stisknout 

obrazovku

-

k dispozici.

    1.
2.

Akce

Stisknout 

    1.
2.

POZNÁMKA:

Akce

Stisknout

Stisknout 

obrazovku
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SESTAVENÍ
 -

-

A = 12 mm 
B = 9 mm 

A = 17 mm 
B = 14 mm

A = 12 mm 
B = 9 mm

    1. 2.

 

    1. 2.
3.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

nejdále.
POZNÁMKA: -

    1. 2. Otvor

 

 

 

POZOR: 

-

-
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Pro model DFT060T

2.0 6.03.0 5.04.0

360°

300°

240°

180°

120°

60°
30°

1

3

2

N•m

1. 2. 3.
moment

Pro model DFT120T

4.0 12.06.0 10.08.0

360°

300°

240°

180°

120°

60°
30°

1

3

2

N•m

1. 2. 3.
moment

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

 

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Kabel USB

POZNÁMKA:



www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885935-977
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20220119
 


