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SPECIFIKACE
Model: DGP180

18 V DC

Kapacita maziva  
(se zásobníkem typu A)

Kartuš 410 g

Hromadný zásobník 455 g

Kapacita maziva  
(se zásobníkem typu B)

Kartuš 450 g

Hromadný zásobník 570 g

Max. provozní tlak 69 MPa

145 ml/min

290 ml/min

Vhodný typ maziva

Délka hadice 1 200 mm

Celková délka Se zásobníkem typu A 411 mm

Se zásobníkem typu B 449 mm

Hmotnost netto 4,8–6,1 kg

POZNÁMKA: Typ zásobníku (typ A nebo typ B) se liší v závislosti na zemi.

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH

VAROVÁNÍ: -

EN62841-1:
Hladina akustického tlaku (LpA): 76 dB(A)

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) emisí hluku 

sebou.
POZNÁMKA: Hodnotu(y) deklarovaných emisí hluku 

-
zice vibracím.

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na 

VAROVÁNÍ: -

-
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Vibrace

Emise vibrací (ah): 2,5 m/s2

2

POZNÁMKA: Celková(é) hodnota(y) deklarovaných 

mezi sebou.
POZNÁMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovaných 

míry expozice vibracím.

VAROVÁNÍ: 

deklarované(ých) hodnot(y) lišit v závislosti na 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

akumulátorovému mazacímu lisu
1. 
2.  Mazivo 

3. -
 

4. 

5. 

6. 
brýle.

7. -

nebo poškozená.

8.  Mohlo 

9. 

10. -
nosti od táhla rukojeti s táhlem.

11. 

12. Ohebnou hadici neohýbejte násilím ani na ni 
nešlapejte.
deformaci hadice.

13. 
14. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

pro akumulátor
1. 

všechny pokyny a varovné symboly na (1) 
-

vajícím akumulátor.
2. 

nezasahujte.

3. -

nebo dokonce výbuchu.
4. 

-

zraku.
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5. Akumulátor nezkratujte:
(1) 

materiálem.
(2) 

mince, apod.
(3) 

poruchu.
6. -

°C (122 °F).
7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

-
daci akumulátoru postupujte podle místních 

12. -
 Instalace 

únik elektrolytu.
13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

popáleniny.
16. 

-
toty.

17. 

 Mohlo by tím 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
 

akumulátory Makita.
-

-
nosti akumulátoru
1. 

-

akumulátor.
2. 

3. 

nechejte horký akumulátor zchladnout.
4. 

5. 

Obr.1

1 2 3

4 5 6

7 8 9 Ohebná hadice

10 Adaptér 11 Otvor pro popruh 12 Akumulátor

13 Zásobník 14 15

16 17 Ramenní popruh - -
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POPIS FUNKCÍ
 

zda je vypnuté a je vyjmutý akumulátor.

Nasazení a sejmutí akumulátoru

 

 
 

-

Obr.2:    1. 2.
3. Akumulátor

-

 
 Jinak 

 Akumulátor nenasazujte 
násilím. Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

-

-

POZNÁMKA:

Indikace zbývající kapacity 
akumulátoru

Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem
Obr.3:    1. Kontrolky 2.

Kontrolky Zbývající 
kapacita

Svítí Nesvítí Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

POZNÁMKA: První kontrolka (zcela vlevo) bude bli-

 

polohy.
 

Obr.4:    1. 2. 3.
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nebo jeho zdroje.

manipulovat po dobu zhruba 60 sekund a motor nebude 

Obr.5:    1. 2.

POZOR:

POZOR: 

1
nízké rychlosti.

2

Obr.6:    1.

Obr.7:    1.

 

 

SESTAVENÍ
 -

vypnuté a je vyjmutý akumulátor.

Obr.8:    1. Zásobník

Obr.9:    1. Zásobník

táhlem.
Obr.10:    1. 2. Táhlo

Obr.11:    1. 2.

 

POZNÁMKA:

vniknout vzduch.

pomocí šroubu.
Obr.12:    1. 2. Šroub

Ramenní popruh

VAROVÁNÍ: Otvor pro popruh nikdy nepou-

-

VAROVÁNÍ: 
 

Obr.13:    1. Ramenní popruh 2. 3. Výstupek

VAROVÁNÍ: 

 

POZOR: 
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mazivem do zásobníku
POZOR: (pouze pro zásobník typu A)

-
nout na konec povrchu zásobníku.
POZOR: (Pouze pro zásobník typu B nebo C)

-

1.

2.

Obr.14:    1.
2.

3.

Obr.15

4.
Obr.16

5.

zásobníku
1.
2.

zásobníku.
Obr.17:    1.

3.
Obr.18

4.

5.

POZOR: 

-

POZNÁMKA: (Pouze pro zásobník typu B nebo C)

šroubu.

Obr.19:    1. Zásobník (typ B nebo C) 2.
šroubu 3. Mazivo

-
jíte k hromadnému zásobníku.
1.

2.

Obr.20:    1. 2.
3. 4. Plnicí 

5.

3.

Obr.21

4.
5.

VAROVÁNÍ: 

 

POZOR: 
plnit mazivo.

1. 

2. 
Obr.22:    1. Ventil

VAROVÁNÍ: 
ochranné brýle.

 

-

Dávkování maziva

Pokud zásobník naplníte novým mazivem, nechte 
-
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POZOR: 
Pokud 

schopnost klesnout.

POZNÁMKA:

 

POZOR: 

POZOR: 
silou.

1.

2.
Obr.23

3.

mazací hlavice.

POZOR: 
-

POZNÁMKA:

-

POZNÁMKA:

 

vyjmut akumulátor.

POZOR: 

prasklin.

-

1.
2.
3.
4.

 
s táhlem.

POZOR: -
níku dostal prach. 
POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.
• Adaptér
• Ohebná hadice
• Zásobník
• Kazetový zásobník
• Ramenní popruh

• Úhlový adaptér

POZNÁMKA:

lišit.

Obr.24

POZNÁMKA: -
-
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novou ohebnou hadici.
Obr.25

 

ohebné hadice.

POZNÁMKA: Typ zásobníku se liší v závislosti na 
zemi.
POZNÁMKA:

1.
2.

Obr.26:    1. 2. Šroub

3.

4.
Obr.27:    1. 2.

3. 4. 5. Šroub

1.
2.

Obr.28:    1. 2.
3. Šroub

3. -

4.
Obr.29:    1. 2. Šroub

Kazetový zásobník
-

vém zásobníku.
Obr.30

Obr.31:    1. 2. Kazetový zásobník

1.
Obr.32:    1. Prázdná kartuše s mazivem

2.
Obr.33

3. 

Adaptér s pojistkou

 Dávejte pozor, abyste si v 

 Noste ochranné brýle. 

Obr.34:    1. 2.

Úhlový adaptér

Obr.35:    1. Úhlový adaptér



Schieben Sie den Verriegelungsadapter zum 
Anschließen gerade auf den Schmiernippel, während 
Sie den Hebel des Verriegelungsadapters drücken, und 
lassen Sie dann den Hebel los.

Abb.34:    1. Hebel 2. Verriegelungsadapter

Nehmen Sie zum Zusammenbauen des 
Verriegelungsadapters auf den Abschnitt zum 
Austauschen des Adapters Bezug.

Winkeladapter
Wenn Sie den Winkeladapter anbringen, schieben 
Sie den Winkeladapter gerade auf den Adapter des 
Werkzeugs.

Abb.35:    1. Winkeladapter

www.makita.com

Makita Europe N.V.
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Anjo, Aichi 446-8502 Japan
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