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CELKOVÉMU POHLEDU 

8. Zásuvka DC IN
9. Zásuvka AUX IN
10. LCD displej

13. Kryt zásuvky baterie (kryt baterie)
14. Reproduktor
15. Zámek zásuvky baterie
16. Micro USB port pro aktualizaci softwaru

FUNKCE
 FM/DAB nebo DAB+
 Velký podsvícený displej LCD
 
 
 
 Micro USB port pro aktualizaci softwaru
 Stereofonní reproduktor s vynikajícím zvukovým 

výkonem
 Velmi odolná konstrukce
 
 

dodaného napájecího adaptéru

SYMBOLY

ani baterie nevyhazujte do domácího 
odpadu!

odpadních elektrických a elektronických 

bateriích a odpadních akumulátorech a 

 VAROVÁNÍ: 

výrobcem.

6. Rádio na baterie s integrovanými akumulátory 
nebo samostatný blok akumulátoru je nutno 



uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto látkou. 

poškozeno nebo upraveno. Poškozené nebo 

KONKRÉTNÍ 

POKYNY K BLOKU 

2. Akumulátor nerozebírejte.

nebo dokonce výbuchu.

5. Nezkratujte akumulátor:

apod.

(122°F).

vybuchnout.

látkách.

firmou Makita. Instalace baterií na nevyhovující 

výbuchu nebo úniku elektrolytu.

nástroje vyjmuta baterie.

poruchu nástroje nebo akumulátorové kazety.

kazetu s bateriemi v blízkosti elektrických vedení 

nebo poruchu nástroje nebo akumulátorové kazety.

 POZOR:
 

 

 



akumulátoru - 40°C (50°F - 104°F). Nechejte horký akumulátor 

Kapacita baterie
Výstup z reproduktoru = 

50mW + 50mW
10.8V - 12V max 14.4V 18V

1.3Ah
BL1013
BL1014

7.0

1.5Ah

BL1016 8.0

BL1415N 7.0

BL1815N 8.0

2.0Ah
BL1021B 10.0

BL1820B 10.0

3.0Ah
BL1430B 12.0

BL1830B 14.0

4.0Ah

BL1041B 21.0

BL1440 19.0

BL1840B 20.0

5.0Ah BL1850B 26.0

6.0Ah
BL1460B 25.0

BL1860B 32.0

 : Clusterová baterie

 VAROVÁNÍ: 

Poznámka:
 

 
 



INSTALACE
Instalace a vyjmutí bloku zásuvného 

 POZOR:

 

 

 

zacvakne na místo.
 

 
Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej 

 

stranách bloku.
 

Poznámka:
Akumulátor nelze nabíjet pomocí dodávaného 
napájecího adaptéru.

Instalace nebo vyjmutí kazety s 

 POZOR:

 

 

Poznámka:
Akumulátor nelze nabíjet pomocí dodávaného 
napájecího adaptéru.

akumulátoru zobrazíte zbývající kapacitu akumulátoru. 

Kontrolky

Zbývající kapacita

Svítí Vypnuto Bliká

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%

 
(Pouze pro bateriové kazety LXT)

Nabijte 
akumulátor

(Pouze pro bateriové kazety LXT)

selhat

Poznámka:
 

 
ochrany baterie funguje.  (Pouze pro bateriové kazety 
LXT)

Krátkou ohebnou anténu namontujte podle obrázku.
Poznámka:
V prostoru pro akumulátor je zacvakávací mechanismus 

baterie automaticky odpojí.

hlavního napájení.



seznamu stanic.

potvrzení volby procházejte seznam dostupných 
stanic. Stisknutím knoflíku zvolte stanici.

a. Název stanice       
stanice.

b. Typ programu        
zobrazí typ klasika, zprávy, atd.

c. Název multiplexu     zobrazí název multiplexu DAB, do 

DAB.

rychlost/typ   
zvuku    

g. Síla signálu            

nových stanic.
Chcete-li aktivovat vyhledání dostupných stanic, 

celého III. pásma DAB.

ensemble a valid station (alfanumerické,  skupina stanic 
a platné stanice).

potvrzení volby vyberte jednu z následujících 

Alphanumeric 
(Alfanumerické) alfanumericky 0...9 A...Z.

Ensemble                
(Skupina stanic) 

zorganizuje seznam stanic 

Valid (Platné) zobrazí pouze stanice s 
nalezeným signálem.

DRC 0

DRC 1/2

DRC 1
komprese.



hodnota funkce DRC.

funkce DRC.

nasazena krátká ohebná anténa. Zamezte provozu 

zastaví po nalezení rozhlasové stanice. Rádio 

LCD.
 Poznámka:

tohoto knoflíku.

Skenování pásma FM

stanic.

popisu nastavte anténu.

 Poznámka:

tohoto knoflíku.

zvuku.

a. Program station    
(Programová stanice) poslouchané stanice.

b. Radio text

c. Program type             
(Typ programu)

zobrazí typ poslouchané 

hudba, zprávy atd.

d. Time & date               
datum.

signálu FM.



dánštinu, norštinu a polština.

Nastavení jasu

Resetování systému   

následující postup.

verzi softwaru nainstalovaného v rádiu.

Micro USB port pro aktualizaci 

rádia. Jakmile bude aktualizace softwaru k dispozici, 

webových stránkách Makita.

AUX VSTUP

MP3 nebo CD.
1. 

2. 
3. 

se nezobrazí " AUX 1".
4. Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, 

rádiu.

 
 



Sítový adaptér
12V ss 1A, kladný pól na 

Akumulátor
Klastrová baterie: 10,8 V

FM 87.50-108 MHz
DAB/DAB+
174.928-239.200 MHz

DAB+
DAB (III. pásmo) 5A-13F

Kompatibilní standard DAB/DAB+

Charakteristiky

Reproduktor

Vstupní konektor 10.8V: 1.2W x 2
14.4V: 2.2W x 2
18V: 3.5W x 2

Vstupní terminál

Anténní systém DAB/FM:

280 x 163 x 302mm

Hmotnost 3.9Kg (bez akumulátoru)
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