
   

GB Robotic Cleaner INSTRUCTION MANUAL 7

D Akku-Saugroboter BETRIEBSANLEITUNG 19

PL 32

HU Robotporszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 45

SK NÁVOD NA OBSLUHU 57

CZ 69

UA 81

RO Aspirator robot 94

RUS 106

SI Robotski sesalnik NAVODILA ZA UPORABO 119

AL Pastrues Robotik MANUAL UDHËZIMI 131

BG 143

HR UPUTE ZA KORIŠTENJE 156

MK 167

RS 180

DRC200
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TECHNICKÉ ÚDAJE

Standardní 
akumulátor

BL1815N, BL1820, BL1820B, BL1830, 
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, 
BL1860B

(volitelné Li-Ion 
baterie)

koše
2,5 l

BL1830)

dvou baterií 
BL1830)

Li-ionLi-ion

o odpadních elektrických a elektronických 

akumulátorech a odpadních bateriích 

v souladu s národními zákony musí být 

• Cigaretové nedopalky

vodu.

• Koupelny
• Sprchové kouty
• Podkroví apod.

smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo 
nedostatkem zkušeností a znalostí

provozem
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horký.

neobvyklý zvuk.

spálený.

• Schody
• Na stole, policích, prádelníku, lednici apod.

• Místa se sklonem 10° nebo více

nebo poruše.

kapaliny z baterie nebo k prasknutí baterie.

nesprávnému provozu anebo poruše.

nesprávnému provozu anebo poruše.

nesprávnému provozu anebo poruše.

POZOR

• V letadle
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poruše.

poškrábání podlahových ploch.
• Místa se snadno poškoditelnou podlahovou krytinou 

• Tekutiny nebo vlhké smetí

• Velké kusy papírového nebo vinylového smetí
• Provázky nebo vlákna

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY.

1. 

2. 

3. 

4. 

vodou.

1. 

2. 
3. 

dokonce výbuchu.
4. 

5. 
(1) 

(2) 

(3) 
 

poruchu.
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6. 

7. 

8. 

9. 
10. 

USCHOVEJTE SI TYTO POKYNY.

baterie
1. 

2. 

3. 

4. 

podmínek.

kontrolka 

Vybití

KONTROLKY

).

1. Signální kontrolka
2. 
3. 
4. 
5.  Indikátory baterie (pro pravý a levý akumulátor)
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 

1. 
2. 

3. 
4.  / 
5. 
6. 
7. 

seznamu obsahem balení.
• Baterie AAA (LR03) (2x)

• Vymezovací páska (15 m, 1x)
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abyste zabránili poškození podlahy a robotického 

dokud nezapadne na své místo s malým cvaknutím.

dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k zachycení 

akumulátorem.

polarity (+/–).

 (Obr. 

 (Obr. G-5) a signálu polohy  (Obr. 

úklidem v sousední místnosti.

nábytek apod.

místnosti.

podlahovou krytinu.

lze snadno vysát.
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POZNÁMKA

elektrolytu.)

PROVOZ

a prach.

podmínek:

rušení rádiových vln

 (Obr. F-8) na 

 (Obr. F-5). 

 (Obr. 

 nebo  (Obr. G-4) 

 (Obr. F-8) na 

Zastavení 
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 (Obr. F-8) na robotickém 

 (Obr. G-1) na dálkovém 

akumulátoru.

50 % nebo více

Mezi 20 % a 50 %

Prázdná baterie/Není 
nainstalovaný akumulátor

Chyba baterie

Indikátor baterie na akumulátoru

 (Obr. I-2).

75 % nebo více

Mezi 25 % a 50 %

Prázdná

Chyba baterie

 Systematický 
organizované sklady nebo dlouhé 
galerie.
Popis (Obr. H-1): 

vertikálního (a) a horizontálního (b) 
pohybu.*

Popis (Obr. H-2): 

nastavení, ani spustit úklidové operace.
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 (Obr. F-8) 

  

nádoby na prach.

Úspora energie

Kontrolku sání (Obr. F-10) vypnete stisknutím 

 na 

 (Obr. F-3) se 

hlasitost (kontrolka se rozsvítí) a bez zvuku (kontrolka 
zhasne).

který mohl zmizet z dosahu na velkých podlahových 

 na dálkovém 

signální kontrolka bliká.

.

, zatímco se 

kroky nastavení znovu.

po 3 hodinách

po 5 hodinách

 (Obr. F-8) 

 (Obr. F-8) na robotickém 

 (Obr. G-1) na dálkovém 

indikátoru baterie  nebo , automatický 

spustit automaticky.

nastavení, ani spustit úklidové operace.
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Vymezovací páska (Obr. L-1) a funkce snímání 

1. Zvolte rovný a hladký povrch na podlaze, kde 

snímání vymezovací pásky.

Provoz

 (Obr. F-11) na robotickém 

Kontrolka (Obr. F-11) se rozsvítí.

 znovu.

abyste zabránili poškození podlahy a robotického 

poškození nebo prasklinám.

(Obr. A, M-1)
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 (Obr. Q-2).

proti pytli na odpadky nebo odpadnímu papíru 

poškození.

ROBOTICKÉHO 

• 
• 
• 
• 
• 
•  Kontrolka sání (Obr. F-10)
• 

 (Obr. F-8) na 

Zastavení 
 

Indikace

Kontrolka  

dvakrát nebo 
šestkrát pro 

dané oblasti.

senzory stoupání (Obr. O-1).

Kontrolka  

P-2).
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Kontrolka  

sekvenci.

M-2).

Kontrolka  

nebo sedmkrát pro 

Kontrolka  a 

sekvenci.

• Není nainstalována nádoba na prach 

Kontrolka  a 
všechny kontrolky 

sekvenci.

 nebo ) pro 

Kontrolky  a  
se rozsvítí.

M-2).

Kontrolky  a  
se rozsvítí.

Kontrolky  a  
se rozsvítí.

Kontrolka   

Kontrolka  se 
rozsvítí.

Kontrolky se 
nerozsvítí, 

.

na robotickém 

dálkovém 

 nebo 

 Pokud pomalu bliká signální 

 na robotickém 

VYPNUTÍ 

Robotický 

automaticky.
aktivován.

zastaví.

Rychlost pohybu 
není konstantní.

Robotický 

obvykle.

Výkon sání není 

zachycení prachu 
 na robotickém 

pro zapnutí sacího ventilátoru.

(Obr. A).
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Vzduch 

zapáchá.

 na 

rádiovou frekvenci pásma 2,4 GHz 

apod.).

automatického 

VOLITELNÁ 

• Vymezovací páska

• Spodní deska
• Filtr

na zemi.

INFORMACE


