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SPECIFIKACE
Model: DTD172

Šroub se zápustnou hlavou M4 – M8

M5 – M16

M5 – M14

0 – 3 600 min-1

0 – 3 200 min-1

0 – 2 100 min-1

0 – 1 100 min-1

0 – 1 800 min-1

0 – 3 600 min-1

0 – 2 900 min-1

0 – 3 600 min-1

0 – 3 800 min-1

0 – 3 600 min-1

0 – 2 600 min-1

0 – 1 100 min-1

0 – 3 800 min-1

0 – 3 800 min-1

-

0 – 2 600 min-1

18 V DC

114 mm

Hmotnost netto 1,2 – 1,5 kg

Akumulátor BL1815N / BL1820B / BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B

DC18RC / DC18RD / DC18RE / DC18SD / DC18SE / DC18SF / 
DC18SH / DC18WC

VAROVÁNÍ: -

EN62841-2-2:
pA): 97 dB(A)

WA): 108 dB (A)

POZNÁMKA:

sebou.
POZNÁMKA:

-
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VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: -

-

Vibrace

h): 13,5 m/s2

2

POZNÁMKA: -

POZNÁMKA: 

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ: -
-

k akumulátorovému rázovému 
utahováku

1. 

-

2. 

3. 
4. 
5. -

6. 
7. 

8. -

-

9. -

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

-

pro akumulátor
1. 

-

2. 

3. -

4. 
-

zraku.
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5. 
(1) 

materiálem.
(2) 

(3) 

poruchu.
6. -

7. 

8. 

 

9. 
10. -

 

 

 

11. 
-

12. -
 Instalace 

13. 

14. 

-
látory dávejte pozor.

15. 

16. 
-

toty.

17. 

18. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

 
akumulátory Makita.

-

-

1. 
-

akumulátor.
2. 

3. 

4. 

5. 

POPIS FUNKCÍ
 

 

 
 

-

Obr.1:    1. 2.
3. Akumulátor

-

-

 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 
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akumulátoru
-

-

-

-

-

akumulátoru
Pouze pro akumulátory s diodovým ukazatelem

Obr.2:    1. 2.

kapacita

Bliká

100 %

akumulátor.

Došlo prav-

k poruše 
akumulátoru.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

Obr.3:    1.

 

polohy.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

Obr.4:    1.

 

 
-

 

Elektrická brzda

-

 

Obr.5:    1.
Obr.6:    1.  2. Panel

-

-

-
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

Typ podpory

 ,  nebo 

Obr.7:    1.
2.  3.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

-

POZNÁMKA:

Obr.8:    1.

-
-

-

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

-

-

na panelu.

POZNÁMKA: -
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Náprava

 

 

Stisknout

 

Stisknout

bliká.

POZNÁMKA: , -

Obr.9:    1.

 

3 800 min-1 (/min)

3 600 min-1 (/min) -
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2 600 min-1 (/min)

1 100 min-1 (/min)

POZNÁMKA:  nebo 

POZNÁMKA: -

.

POZNÁMKA: , 

Obr.10:    1.

3 800 min-1 (/min)

3 800 min-1 (/min)

– 

-

POZNÁMKA:  

-

2 600 min-1 (/min)

POZNÁMKA:  

-

* -1 (/min).

POZNÁMKA: .
POZNÁMKA: -
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-

-

Typ podpory

1.  nebo 

2. -

Obr.11:    1.
2.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
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SESTAVENÍ
 -

Obr.12
-

A = 12 mm 
B = 9 mm 

A = 17 mm 
B = 14 mm

A = 12 mm 
B = 9 mm

Postup 1

Obr.13:    1. 2.
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Postup 2
postupu 1

Obr.14:    1. 2.
3.

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -

VAROVÁNÍ: 
-

VAROVÁNÍ: 

 

 
-

Obr.15:    1. 2. 3. Šroub

VAROVÁNÍ: 

Obr.16:    1.

Obr.17

-
-
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POZNÁMKA:

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
POZNÁMKA:

-

šestihranem

3. Šroub

-

 

vyjmut akumulátor.

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

• Ochrana akumulátoru

POZNÁMKA:

lišit.



www.makita.com
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