
DTW190

 

EN Cordless Impact Wrench INSTRUCTION MANUAL 4

PL
Akumulatorowy klucz 
udarowy

9

HU Akkumulátoros csavarkulcs HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 15

SK
Akumulátorový razový 

NÁVOD NA OBSLUHU 21

CS
Akumulátorový rázový 
utahovák

NÁVOD K OBSLUZE 26

UK 31

RO 37

DE 43
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SPECIFIKACE

Model: DTW190

M8–M16

M8–M12

12,7 mm

0–2 300 min-1

0–3 000 min-1

176 mm

18 V DC

BL1815, BL1815N, BL1820, 
BL1820B

BL1830, BL1840, BL1840B, 
BL1850, BL1850B, BL1860B

Hmotnost netto 1,4 kg 1,7 kg

VAROVÁNÍ: 

h
2

2

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: -

-

VAROVÁNÍ: -

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
7.16.2015

Yasushi Fukaya

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

VAROVÁNÍ: 
-
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akumulátorovému rázovému 
utahováku

1. 

-

úraz elektrickým proudem.
2. 
3. 

4. 
5. 
6. 

7. 

VAROVÁNÍ: 

-

-

pro akumulátor

1. 

-

2. 
3. -

4. 
-

5. 
(1) 

(2) 

(3) 

6. 

7. 

8. 

10. -

 

 

 

nemohly pohybovat.
11. 

 

-

-

1. 
-

2. 

3. 

4. 

POPIS FUNKCÍ

 

 

 
 

-
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-

-

 
 Jinak 

 
 Nelze-li akumulátor zasunout snadno, 

Systém ochrany akumulátoru

    

-
-

nost akumulátoru.

-
-

-

akumulátoru

     Kontrolky 

Kontrolky

100 %

Kontrolky

akumulátor.

-

akumulátoru.

POZNÁMKA: Kapacita udávaná indikátorem se 

    

 

    

 

POZNÁMKA: -
-
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SESTAVENÍ

 -

nástavce

 

 -

     Rázový nástavec 

     Rázový nástavec 

 
-

     Šroub

-

 
 

1

N•m
(kgf•cm)

2

0

20
(200)

40
(410)

60
(610)

80
(820)

100
(1020)

120
(1220)

140
(1430)

160
(1630)

180
(1840)

0 1 2 3

M16

M14

M12

M10

M8

M8

M10

M12

M14

M16



30

10
(100)

30
(310)

50
(510)

70
(710)

90
(920)

110
(1120)

130
(1330)

0
0 1 2 3

1

2

N•m
(kgf•cm)

M12

M10

M8

M10

M12

M8

POZNÁMKA:
nebo matici.

POZNÁMKA:

nebo matice.

POZNÁMKA:
-

klidu po dobu 15 minut.

2. Rázový nástavec

momentu.

-

3. Šroub

-

 

POZOR: 

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.

POZNÁMKA:


