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PŘED INSTALACÍ PROVEĎTE NÁSLEDUJÍCÍ KROKY. 
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BŊhem spalov§n² se uvolŔuje tepeln§ energie, kter§ zpŢsobuje vĨrazn® zahŚ²v§n² povrchŢ, dveŚ², rukojet², 
ovl§dac²ch prvkŢ, skel, kouŚovodu a pŚ²padnŊ i pŚedn²ch ļ§st² zaŚ²zen². VyhnŊte se kontaktu s tŊmito prvky, 
bez pŚ²sluġnĨch ochrannĨch pomŢcek (ochrann® rukavice, kter® jsou souļ§st² dod§vky). UjistŊte se, ģe 
dŊti jsou si vŊdomi tohoto nebezpeļ² a drģte je v dostateļn® vzd§lenosti od zaŚ²zen² bŊhem provozu. 
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Děkujeme, ţe jste si vybrali naši společnost. Náš produkt je skvělé řešení pro vytápění. Konstrukce je 
vyvinutá z nejmodernějších technologií a materiálů s nejkvalitnějším zpracováním a moderním designem. 
Díky tomu vám kamna umoţní vychutnat si fantastický pocit a efekt krbu, který vám do domova přináší 
teplo z ohně v naprostém bezpečí. 

UPOZORNĚNÍ 

Tento n§vod k obsluze je ned²lnou souļ§st² vĨrobku: ujistŊte se, ģe je st§le k dispozici u zaŚ²zen², a to i v pŚ²padŊ 
pŚevodu/prodeje na jin®ho vlastn²ka nebo uģivatele, nebo pŚesunu na jin® m²sto. Je-li poġkozen nebo ztracen, 
poģ§dejte o dalġ² kopii m²stn² technickĨ servis. Tento vĨrobek mus² bĨt urļen pro pouģit², pro kter® byl vyroben. Je 
vylouļena jak§koliv odpovŊdnost, smluvn² a mimosmluvn², vĨrobce za ġkody zpŢsoben® na lidech, zv²Śatech nebo 
vŊcech v dŢsledku chyb pŚi instalaci, seŚ²zen², ¼drģbŊ a nespr§vn®ho pouģ²v§n². 

Instalace musí být provedena kvalifikovaným a oprávněným personálem, jenţ přebírá plnou odpovědnost 
za konečnou instalaci a následné správné provozování instalovaného výrobku. Je třeba mít na paměti 
všechny národní, regionální, krajské a obecní právní předpisy země, ve které bylo zařízení nainstalováno, 
jakoţ i pokyny obsaţené v tomto návodu k obsluze. V případě nedodrţení těchto opatření nenese výrobce 
ţádnou odpovědnost. 

Po odstranŊn² obalu zkontrolujte integritu a ¼plnost obsahu. V pŚ²padŊ jakĨchkoliv nesrovnalost² se obraŠte na 
prodejce, u kter®ho jste zaŚ²zen² zakoupili. Vġechny elektrick® komponenty, kter® tvoŚ² vĨrobek a zaruļuj² jeho 
spr§vnĨ provoz, mus² bĨt nahrazeny origin§ln²mi n§hradn²mi d²ly vĨhradnŊ autorizovanĨm servisn²m stŚediskem. 

BEZPEČNOST 

¶ SPOTřEBIĻ MšĢE BħT POUĢĉVĆN DŉTMI MLADĠĉMI 8 LET A OSOBAMI SE SNĉĢENħMI FYZICKħMI, 

SMYSLOVħMI NEBO DUĠEVNĉMI SCHOPNOSTMI NEBO BEZ ZKUĠENOSTĉ A ZNALOSTĉ, POUZE 

POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO POT£, CO BYLY POUĻENY O BEZPEĻN£M POUĢĉVĆNĉ 

ZAřĉZENĉ A POCHOPILY RIZIKA S NĉM SPOJENĆ. 

¶ DŉTI MUSĉ BħT POD DOHLEDEM, ABY BYLO ZARUĻENO, ĢE SI NEBUDOU SE SPOTřEBIĻEM 

HRĆT. 

¶ ĻIĠTŉNĉ A ĐDRĢBA, KTER£ MAJĉ BħT PROVĆDŉNY UĢIVATELEM, NESMĉ BħT PROVĆDŉNY DŉTMI 

BEZ DOZORU. 

¶ NEDOTħKEJTE SE SPOTřEBIĻE, KDYĢ MĆTE HOLĆ CHODIDLA A MOKRħMI NEBO VLHKħMI 

ĻĆSTMI TŉLA. 

¶ JE ZAKĆZĆNO MŉNIT BEZPEĻNOSTNĉ NEBO REGULAĻNĉ PRVKY BEZ POVOLENĉ NEBO POKYNš 

VħROBCE. 

¶ NETAHEJTE, NEODPOJUJTE, NEKRUşTE S ELEKTRICKħMI KABELY VYCHĆZEJĉCĉMI Z KAMEN, I 

KDYĢ JSOU ODPOJEN£ OD ELEKTRICK£ SĉTŉ. 

¶ DOPORUĻUJE SE UMĉSTIT NAPĆJECĉ KABEL TAK, ABY NEPřIĠEL DO KONTAKTU S HORKħMI 

ĻĆSTMI SPOTřEBIĻE. 

¶ VYHNŉTE SE UCPĆNĉ NEBO SNĉĢENĉ ROZMŉRš OTVORš SLOUĢĉCĉCH K VŉTRĆNĉ MĉSTA 

INSTALACE, VŉTRACĉ OTVORY JSOU PODSTATN£ PRO SPRĆVN£ SPALOVĆNĉ. 

¶ NENECHĆVEJTE PRVKY OBALU V DOSAHU DŉTĉ NEBO NEZPšSOBILħCH OSOB BEZ DOZORU. 

¶ BŉHEM NORMĆLNĉHO PROVOZU VħROBKU MUSĉ ZšSTAT DVĉřKA TOPENIĠTŉ ZAVřENĆ. 

¶ KDYĢ JE SPOTřEBIĻ V PROVOZU, JE NA DOTYK HORKħ, ZEJM£NA VĠECHNY JEHO VNŉJĠĉ 

POVRCHY, PROTO JE POTřEBA DĆVAT POZOR! 

¶ PřED ZAPĆLENĉM SPOTřEBIĻE PO DELĠĉ DOBŉ NEPOUĢĉVĆNĉ ZKONTROLUJTE PřĉPADN£ 

PřEKĆĢKY VE SPALINOV£ CESTŉ. 

¶ ZAřĉZENĉ BYLO PROJEKTOVĆNO NA PROVOZ V JAKħCHKOLIV KLIMATICKħCH PODMĉNKĆCH; V 

PřĉPADŉ ZVLĆĠTŉ NEPřĉZNIVħCH PODMĉNEK (SILNħ VĉTR, MRĆZ) BY MOHLY ZASĆHNOUT 

BEZPEĻNOSTNĉ SYST£MY, KTER£ ZAřĉZENĉ VYPNOU. POKUD K TOMU DOJDE, KONTAKTUJTE 

TECHNICKOU SERVISNĉ PODPORU A V KAĢD£M PřĉPADŉ NEVYPĉNEJTE BEZPEĻNOSTNĉ 

SYST£MY. 

¶ V PřĉPADŉ POĢĆRU KOUřOVODU SE VYBAVTE VHODNħMI SYST£MY PRO UHAĠENĉ PLAMENš 

NEBO POĢĆDEJTE O ZĆSAH HASIĻE. 
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¶ TOTO ZAřĉZENĉ NESMĉ BħT POUĢĉVĆNO JAKO SPALOVNA ODPADš 

¶ NEPOUĢĉVEJTE PRO ZAPĆLENĉ ĢĆDNOU HOřLAVOU KAPALINU 

¶ KACHLE JSOU RUĻNŉ VYRĆBŉN£ PřEDMŉTY A JAKO TAKOV£ MOHOU VYKAZOVAT 

MIKROPRASKLINKY, FLĉĻKY A VADY STĉNOVĆNĉ. TYTO VLASTNOSTI SVŉDĻĉ O JEJICH 

ORIGINALITŉ. SMALT A KACHLE, VZHLEDEM K JEJICH ROZDĉLN£MU KOEFICIENTU DILATACE, 

VYTVĆřĉ MIKROTRHLINY (POPRASKĆNĉ), KTER£ DEMONSTRUJĉ JEJICH SKUTEĻNOU 

ORIGINALITU. PRO ĻIĠTŉNĉ KACHLĉ SE DOPORUĻUJE POUĢĉVAT MŉKKħ A SUCHħ HADR; POKUD 

JE POUĢĉVĆN JAKħKOLIV ĻISTICĉ PROSTřEDEK NEBO KAPALINA, MOHLY BY PRONIKNOUT DO 

PRASKLIN A ZVħRAZNIT JE. 

VŠEOBECNÁ OPATŘENÍ 

Odpovědnost výrobce je omezena na dodávku zboţí. 

Instalace mus² bĨt provedena peļlivŊ podle pokynŢ uvedenĨch v t®to pŚ²ruļce a podle pravidel odbornĨch profes². 
Instalaci sm² prov§dŊt pouze kvalifikovanĨ technik, kterĨ pracuje pod jm®nem spoleļnosti, kter§ je schopna pŚevz²t 
celou odpovŊdnost za instalaci vĨrobku. 

Společnost LA NORDICA S.p.A. odmítá převzít odpovědnost za produkt, který byl změněn bez písemného 
souhlasu, a také za pouţití neoriginálních náhradních dílů. 

Toto zaŚ²zen² nen² urļeno k obsluze osobami (vļetnŊ dŊti) s omezenĨmi tŊlesnĨmi, smyslovĨmi a duġevn²mi 
schopnostmi, pokud nejsou pod dohledem a pouļeny o pouģ²v§n² spotŚebiļe osobou, odpovŊdnou za jejich 
bezpeļnost. DŊti mus² bĨt pod dozorem, aby bylo zajiġtŊno, ģe si 

Se spotŚebiļem nebudou hr§t (EN 60335-2-102 / 7.12). 

Je povinné respektovat národní a evropské normy, místní předpisy týkající se stavebnictví, jakoţ i 
protipoţární předpisy.  

NENÍ MOŢNÉ PROVÁDĚT ZMĚNY NA ZAŘÍZENÍ. V případě nedodrţení těchto opatření nenese 
výrobce LA NORDICA S.p.A. ţádnou odpovědnost. 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBCE 

VŊc: Absence azbestu a kadmia 

Prohlaġujeme, ģe veġker® materi§ly pouģit® pro mont§ģ vġech naġich zaŚ²zen² jsou bez azbestovĨch ļ§st² nebo 
deriv§tŢ azbestu a ģe v materi§lu pouģ²van®ho pro svaŚov§n², nen² pŚ²tomno kadmium, jak je pŚedeps§no v 
pŚ²sluġn® normŊ. 

 

VŊc: NaŚ²zen² CE 1935/2004. 

Prohlaġujeme, ģe veġker® pouģit® materi§ly, kter® se dostanou do kontaktu s potravinami, jsou vhodn® pro 
potravin§Śsk® pouģit² podle naŚ²zen² CE. 

PRAVIDLA PRO INSTALACI 

Instalace vĨrobku a pomocnĨch zaŚ²zen², tĨkaj²c²ch se topn®ho syst®mu, mus² bĨt v souladu se vġemi platnĨmi 
normami a pŚedpisy, a t²m, co stanov² z§kon. 

Instalace, pŚ²sluġn® pŚipojen² zaŚ²zen², uveden² do provozu a ovŊŚen² spr§vn® funkļnosti mus² bĨt provedeny 
odbornŊ vyġkolenĨm person§lem a odbornĨm zpŢsobem v pln®m souladu s platnĨmi pr§vn²mi pŚedpisy, a to jak na 
vnitrost§tn², region§ln², provinļn² a obecn² ¼rovni zemŊ, kde je zaŚ²zen² instalov§no, tak v souladu s tŊmito pokyny. 

Instalace mus² bĨt provedena opr§vnŊnĨm person§lem, kterĨ mus² poskytnout kupuj²c²mu prohl§ġen² o shodŊ 
zaŚ²zen², jenģ pŚeb²r§ plnou odpovŊdnost za koneļnou instalaci a n§slednŊ za spr§vn® provozov§n² instalovan®ho 
vĨrobku. PŚed instalac² proveŅte n§sleduj²c² ovŊŚen²: 

¶ PŚipojen² na horn² nebo zadn² vĨvod kouŚovodu. 

¶ OvŊŚte nosnost podlahy, zda unese v§hu vaġeho zaŚ²zen². V pŚ²padŊ nedostateļn® nosnosti nebo v pŚ²padŊ 
hoŚlav®ho materi§lu na podlaze, zajistŊte vhodn® zpevnŊn² a izolaci (ROZMŉRY PODLE REGIONĆLNĉCH 
PřEDPISš). 

¶ UjistŊte se, ģe v m²stnosti, kde bude zaŚ²zen² instalov§no, je zajiġtŊno dostateļn® vŊtr§n². 
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¶ VyhnŊte se instalaci v prostorech s vĨskytem hromadnĨch vŊtrac²ch potrub², odsavaļŢ par s nebo bez 
extraktoru, plynovĨch spotŚebiļŢ typu B, tepelnĨch ļerpadel nebo pŚ²tomnosti spotŚebiļŢ, jejichģ souļasny 
provoz mŢģe vytv§Śet v prostoru podtlak (ref. norma UNI 10683). 

¶ UjistŊte se, ģe kouŚovod a potrub², kterĨm bude zaŚ²zen² pŚipojeno, odpov²d§ pŚedpisŢm pro tyto ¼ļely. 
NENÍ povoleno připojení více zařízení do stejného komína. 

¶ PrŢmŊr otvoru pro pŚipojen² do kom²na mus² odpov²dat alespoŔ prŢmŊru kouŚov® trubky vystupuj²c² ze 
spotŚebiļe. Otvor by mŊl bĨt vybaven stŊnovou koncovkou pro napojen² kouŚovodu a rŢģici. 

¶ NepouģitĨ vĨvod spalin mus² bĨt zakryt pŚ²sluġnĨm v²ļkem (viz kapitola ROZMŉRY). 

¶ Instalace mus² bĨt proveden§ tak, aby byl umoģnŊn pŚ²stup pro ļiġtŊn² a ¼drģbu zaŚ²zen² a kouŚovodu. 
 
Společnost LA NORDICA S.p.A. nepřebírá ţádnou zodpovědnost za škody vzniklé na majetku 
a/nebo u osob způsobené zařízením. Rovněţ neodpovídá za upravený výrobek bez povolení a za 
pouţití neoriginálních náhradních dílů. 

V§ġ smluvenĨ m²stn² komin²k mus² bĨt informov§n o instalaci spotŚebiļe tak, aby mohl zkontrolovat spr§vn® 
pŚipojen² ke kom²nu. 

POŢÁRNÍ BEZPEČNOST 

PŚi instalaci zaŚ²zen² mus² byt dodrģena n§sleduj²c² bezpeļnostn² opatŚen²: 

a) Aby byla zajiġtŊna dostateļn§ tepeln§ izolace, dodrģujte minim§ln² bezpeļnostn² vzd§lenost od zadn² stŊny a 
obou stran od konstrukļn²ch prvkŢ a pŚedmŊtŢ, kter® jsou hoŚlav® a citliv® na teplo (viz CE PROHLAĠENI - 
obrázek 4 - A). Všechny minimální bezpečnostní vzdálenosti jsou uvedeny na typovém štítku výrobku a 
NESMÍ být niţší, neţ jsou stanovené hodnoty; 

b) PŚed dv²Śky ohniġtŊ, v oblasti jejich s§l§n², se nesm² nach§zet ģ§dn® hoŚlav® pŚedmŊty nebo pŚedmŊty, citliv® na 
teplo nebo stavebn² materi§l ve vzd§lenosti m®nŊ neģ 100 cm. Tato vzd§lenost mŢģe bĨt sn²ģena na 40 cm v 
pŚ²padŊ, ģe je nainstalovan§ ochrana, odvŊtr§van§ a odoln§ proti teplu, pŚed celĨm komponentem, kterĨ m§ bĨt 
chr§nŊn; 

c) Je-li vĨrobek instalov§n na podlaze z hoŚlav®ho materi§lu, je tŚeba zajistit ohnivzdornĨ podklad. Podlahy z 
hořlavého materiálu, jako je koberec, parkety nebo korek, atd., musí být pokryty vrstvou nehoŚlav®ho materi§lu, 
jako je napŚ²klad keramika, k§men, sklo nebo podkladovĨ plech (rozmŊry podle region§ln²ch pŚedpisŢ). Podklad 
mus² pŚesahovat kamna nejm®nŊ 50 cm vepŚedu a minim§lnŊ 30 cm po stran§ch, v kromŊ otevŚen² nakl§dac²ch 
dv²Śek (viz obrázek 4 – B). 

d) Nad produktem nesm² bĨt pŚ²tomny ģ§dn® hoŚlav® komponenty (napŚ. n§bytek nebo stŊnov® jednotky - skŚ²Ŕky). 

VĨrobek mus² bĨt provozov§n vĨhradnŊ se zasunutĨm popeln²kem a uzavŚenĨmi popeln²kovĨmi dv²Śky. 

Pevn® zbytky ze spalov§n² (popel) mus² bĨt shrom§ģdŊny ve vzduchotŊsn® a ohnivzdorn® n§dobŊ. ZaŚ²zeni nesm² 
bĨt nikdy zap§len® v pŚ²tomnosti hoŚlavĨch plynŢ nebo vĨparŢ (napŚ²klad lepidlo na linoleum, benzin, atd). 
Nepokl§dejte hoŚlav® materi§ly v bl²zkosti zaŚ²zen². 

BŊhem spalov§n² je uvolnŊna tepeln§ energie, kter§ pŚisp²v§ k vĨrazn®mu ohŚ§t² povrchŢ, dv²Śek, 
skla topeniġtŊ, rukojeti dv²Śek ļi ovl§dac²ch prvkŢ, kouŚovodu a pŚ²padnŊ tak® pŚedn² ļ§sti zaŚ²zen². 
Vyhněte se kontaktu s těmito prvky, bez odpovídajícího ochranného oděvu nebo bez 
nástrojů/příslušenství (tepelnŊ odoln® rukavice, ovl§dac² zaŚ²zen²). Ujistěte se, ţe děti jsou si 
vědomy těchto nebezpečí a drţte je daleko od kamen během jejich provozu. Upozorněte děti, 
ţe zařízení dosahuje velmi vysokých teplot a ţe se jej nesmí dotýkat. 

PŚi pouģ²v§n² nespr§vn®ho nebo pŚ²liġ vlhk®ho paliva se v kouŚovodu vytv§Ś² usazeniny (kreosot) s rizikem vzniku 
poģ§ru. 

OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI 
V pŚ²padŊ poģ§ru v kom²nu nebo kouŚovodu: 

a) zavŚete pŚikl§dac² dv²Śka 
b) zavŚete ovladaļe vzduchu pro spalov§n² (prim§rn² a sekund§rn²) 
c) haste pouģit²m hasic²ch pŚ²strojŢ s oxidem uhliļitĨm (CO2 v pr§ġku) 
d) vyģ§dejte si okamģitĨ z§sah HASIĻSKEHO ZACHRANNEHO SBORU. 

 
NEHASTE POŢÁR PROUDEM VODY. Kdyģ oheŔ v kouŚovodu pŚestane hoŚet, mus² bĨt spalinov§ 
cesta zkontrolov§na odborn²kem, aby se zjistily pŚ²padn® trhliny a propustn® body. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE 

 
FAMILY 4,5 

Definice podle EN 12815 

Konstrukļn² systém 2 

Jmenovitý tepelný výkon (uģitkovĨ) [kW] 7,5 

Výhřevnost [m
3
] (30 kcal/h / 1m

3
 )

# 215
# 

Hodinová spotřeba (dŚevo s vlhkost² < 20 %) [kg/h] 2,2 

Účinnost [%] 81 

Průměr hrdla pro odvod spalin [mm]
## 130 

Poţadovaný podtlak v komíně [Pa] 12 

CO mŊŚeno pŚi 13% kysl²ku [%] 0,09
 

Emise výstupních spalin [g/s] 7,3 

Teplota výstupních spalin [ÁC] 227 

Ide§ln² délka polen [cm] 33 

Velikost přikládacího otvoru [mm] 217 x 190 

Velikost topeniště [mm] 220 x 220 x 400 

Velikost pečící trouby [mm] 330 x 300 x 410 

Primární / Sekundární / Terciální vzduch Ano / Ano / Ano 

Výška komínu [m] – rozměry [mm] 
 4 - 200x200; 

q200
## 

Externí přívod vzduchu Ï [mm] - 

Typ roġtu tƻǎǳǾƴȇΣ ǇƭƻŎƘȇ 

Výška [mm] 853 

Šířka [mm] 964 

Hloubka [mm] 642 

Hmotnost [kg] 125 

Poģ§rnŊ bezpeļnostn² odstupy 
(viz kapitola 

.9½t92bh{¢ύ 
 
(#) Pro budovy jejichģ tepeln§ izolace neodpov²d§ pŚedpisŢm pro zateplen², potŚebn® mnoģstv² tepla je v pŚ²padŊ vhodn® budovy  
(30kcal/h x m

3
); v pŚ²padŊ m®nŊ vhodn® budovy (40kcal/h x m

3
); v pŚ²padŊ nevhodn® budovy (50kcal/h x m

3
). 

V pŚ²padŊ tepeln® izolace instalovan® dle norem o sn²ģen² energetick® n§roļnosti je vĨhŚevn§ schopnost zaŚ²zen² vyġġ². PŚi doļasn®m  
vyt§pŊn² se v pŚ²padŊ pŚeruġen² topen² na delġ² dobu neģ 8 hodin, topnĨ vĨkon sniģuje o cca 25 %. 
 (##) Navrhovan§ hodnota je orientaļn². Instalace mus² bĨt v kaģd®m pŚ²padŊ dimenzov§na a ovŊŚov§na podle obecn® metody vĨpoļtu 
UNI EN 13384-1 nebo jinou osvŊdļenou metodou. 
 
Technick® ¼daje byly z²sk§ny pŚi pouģ²v§n² bukov® esence tŚ²dy ĂA1ñ dle normativu UNI EN ISO 17225-5 pŚi vlhkosti niģġ² neģ 20%. 
Pouģit² jinĨch paliv by mohlo v®st k nutnosti specifickĨch pŚenastaven² a mohlo by v®st k z²sk§n² jinĨch vĨkonovĨch parametrŢ. 
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TECHNICKÝ POPIS 

Spor§kov§ kamna LA NORDICA jsou vhodn§ pro vyt§pŊn² obytnĨch prostor na urļitou dobu. Jako palivo se 
pouģ²vaj² dŚevŊn§ polena nebo dŚevŊn® brikety. Kamna pracuj² jako spotŚebiļ s pŚeruġovanĨm chodem (doplnŊk ke 
st§vaj²c²mu vyt§pŊn² nebo hlavn² zdroj v pŚechodnĨch obdob²ch).  

Kamna jsou vyrobena z plechŢ z pozinkovan® a lakovan® oceli, z litiny (roġtu a roġtov®ho lŢģka, dv²Śek, hrdla pro 
napojen² spalin) a smaltovan® oceli na obkladu. TopeniġtŊ je zcela obloģeno jednotlivĨmi litinovĨmi deskami. UvnitŚ 
je snadno vyj²matelnĨ masivn² plochĨ litinovĨ roġt a jeho r§m. Jako doplnŊk se doporuļuje pŚikoupit chromovanou 
mŚ²ģku do trouby a pohodln® peļen². 

Ve dv²Śk§ch kamen je keramick® sklo (odoln® do 700ÁC), kter® umoģŔuje n§dhernĨ pohled na hoŚ²c² plameny a 
zajiġŠuje dokonalĨ efekt krbu. D§le br§n² vĨstupu jisker a kouŚe z kamen.  

Pod dv²Śky ve spodn² ļ§sti spor§ku se nach§z² vĨsuvnĨ ¼loģnĨ prostor (obrázek 6 C). 

  
tƻƘǊŀōłő Rukavice 

/ƘǊƻƳƻǾŀƴȇ ǊƻǑǘ 
do trouby 

błŘƻōŀ ƴŀ ƻƘǌŜǾ 
vody 

FAMILY 4,5 V /9b= ± /9b= ±h[L¢9[b; ±h[L¢9[b; 

Spor§k pŚed§v§ teplo do prostŚed² vyzaŚov§n²m. Skrze panoramatick® sklo a vnŊjġ²mi horkĨmi povrchy spor§kŢ se 
teplo vyzaŚuje do prostŚed². 

Spor§k je vybaven regulaļn²mi prvky prim§rn²ho a sekund§rn²ho vzduchu, kterĨmi je Ś²zeno mnoģstv² pŚiv§dŊn®ho 
vzduchu pro spalov§n². 

1A - Ovladač PRIMÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 

Ovladaļem um²stŊnĨm ve spodn² ļ§sti dv²Śek topeniġtŊ (ļern® t§hlo) se upravuje prŢchod vzduchu pŚes popeln²k a 
roġt. Prim§rn² vzduch je nezbytnĨ pro f§zi zapalov§n² a rozt§pŊn² kamen. V t®to f§zi otevŚete prŢchod prim§rn²ho 
vzduchu naplno, ovladaļ je potŚeba zcela vyt§hnout. Popeln²k je nutno pravidelnŊ vyprazdŔovat, aby popel 
nebr§nil pŚ²vodu prim§rn²ho vzduchu pro spalov§n².  

PŚi spalov§n² dŚeva je ovladaļ prim§rn²ho vzduchu otevŚenĨ jen na chv²li, pro roztopen² kamen a n§slednŊ se plně 
uzavírá! Jinak dŚevo rychle shoŚ² a mŢģe doj²t k pŚetopen² spor§ku (viz kapitola BŉĢNħ PROVOZ). 

2A - Ovladač SEKUNDÁRNÍHO VZDUCHU (obrázek 6). 

Ovladaļem um²stŊnĨm nad pŚikl§dac²mi dv²Śky topeniġtŊ (dvŊ chromovan§ ġoup§tka) se reguluje prŢchod vzduchu 
pŚed sklo topeniġtŊ (oplachov§n² skla) a n§slednŊ i samotnĨ vĨkon kamen. PŚi spalov§n² dŚeva mus² bĨt tento 
ovladaļ otevŚen vģdy alespoŔ trochu, aby doch§zelo k dokonal®mu spalov§n² uhl²ku a prchav® hoŚlaviny, uvolŔuj²c² 
se z palivov®ho dŚeva. T²m se zvĨġ² ¼ļinnost spalov§n² a ļiġtŊn² skla (viz kapitola BŉĢNħ PROVOZ). Nikdy 
nezav²rejte tento vzduch ¼plnŊ. Je doporuļeno nechat tento vzduch otevŚenĨ vģdy alespoŔ na jednu polovinu. 

Nastaven² pozic jednotlivĨch regulaļn²ch prvkŢ pro z²sk§n² jmenovit®ho vĨkonu spor§ku jsou n§sleduj²c²: 

B - Ovladač přepínací klapky PLOTNA / TROUBA (obrázek 6). 

PŚep²n§n² funkce spor§ku - POUĢITĉ POUZE PRO VAřENĉ (symbol p§nve na plotnŊ) ï POUĢITĉ PRO VAřENĉ A 
PEĻENĉ (symbol hrnce v troubŊ)).  

Na prav® pŚedn² stranŊ spor§ku, mezi ochrannĨm chromovanĨm madlem a dv²Śky trouby, je ovl§dac² p§ļka, kterou 
se ovl§d§ cesta spalin. Kdyģ je p§ļka zatlaļena smŊrem k zadn² ļ§sti spor§ku, proud² hoŚlav® plyny pouze pod 
plotnou pŚ²mo k vĨvodu spalin a do kom²nu (funkce spor§ku - VAřENĉ); naopak pŚi vytaģen² p§ļky smŊrem k sobŊ 
proud² spaliny pod plotnou a kolem dokola peļ²c² trouby tak, aby se vnitŚn² teplota v troubŊ zvĨġila rovnomŊrnŊ 
(funkce spor§ku ï VAřENĉ A PEĻENĉ). 

 

Pro zap§len² spor§ku postupujte podle n²ģe uvedenĨch pokynŢ (d§le viz kapitola ZAPALOVĆNĉ): 

¶ PŚep²nac² klapku nastavte na funkci VAřENĉ, aby byl usnadnŊn odvod spalin. KLAPKU ZAMĆĻNŉTE 
(jak§koliv dalġ² kom²nov§ klapka um²stŊn§ ve spalinov® cestŊ, mus² bĨt tak® otevŚen§). 

¶ OtevŚete ġoupŊ prim§rn²ho vzduchu (um²stŊn®ho ve spodn² ļ§sti na dv²Śk§ch topeniġtŊ). 

 1A - tǊƛƳłǊƴƝ vzduch 2A - {ŜƪǳƴŘłǊƴƝ vzduch ¢ŜǊŎƛłƭƴƝ ǾȊŘǳŎƘ 

FAMILY 4,5 OTEVřENħ 75 mm OTEVřENħ PřEDNASTAVENħ 
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¶ Po zap§len² za pomoci drobnĨch kusŢ dŚeva (tŚ²sek) vyļkejte, dokud plameny nebudou dostateļn® a na 
roġtu se vytvoŚ² dostateļn§ vrstva ģhavĨch uhl²kŢ. 

¶ PŚep²nac² klapku nastavte na funkci VAřENĉ A PEĻENĉ pro lepġ² pŚed§v§n² tepla do. 

¶ PŚ²padnŊ je moģn® pŚivŚ²t dalġ² kom²novou klapku um²stŊnou ve spalinov® cestŊ pro sn²ģen² tahu kom²nu. 

Pozice jednotlivĨch ovladaļŢ bŊhem f§ze zapalov§n² je n§sleduj²c²: 

KOUŘOVOD  

Z§kladn² poģadavky pro spr§vnou funkci zaŚ²zen²: 

¶ vnitŚn² ļ§st mus² bĨt pokud moģno kruhov§; 

¶ být tepelně izolovaný a neprodyšný a konstruovaný s vhodnými materiály, které odolávají teplu, 
produktům spalování a případným kondenzacím; 

¶ bĨt bez m²st s nedostateļnou propustnost² a m²t svisl® uspoŚ§d§n² s odchylkami nepŚesahuj²c²mi 45Á; 

¶ pokud se jiģ pouģ²v§, mus² bĨt ļistĨ; 

¶ respektovat technick® ¼daje v n§vodu k pouģit²; 

V pŚ²padŊ, ģe kouŚovody maj² ļtvercovĨ nebo obd®ln²kovĨ prŢŚez, mus² bĨt vnitŚn² hrany zaoblen® s polomŊrem 
nejm®nŊ 20 mm. Pro obd®ln²kovĨ prŢŚez mus² bĨt maxim§ln² pomŊr mezi stranami Ò 1,5. PŚ²liġ mal§ ļ§st 
zpŢsobuje sn²ģen² tahu. Doporuļuje se minim§ln² vĨġka 4 m. N§sleduj²c² materi§ly jsou zak§zan®, a tud²ģ ohroģuj² 
spr§vnou funkci zaŚ²zen²: azbestovĨ cement, pozinkovan§ ocel, drsn® a por®zn² vnitŚn² plochy. Na obrázku 1 jsou 
uvedeny nŊkter® pŚ²klady Śeġen². 

Odtah vytvoŚenĨ kom²nem mus² bĨt dostateļnĨ, ale ne pŚ²liġ velkĨ. 

PŚ²liġ velkĨ prŢŚez kom²nu mŢģe vykazovat pŚ²liġ velkĨ tah a v dŢsledku toho zpŢsobit obt²ģe pŚi provozu zaŚ²zen²; 
aby se tomu zabr§nilo, proveŅte jeho intubaci v cel® jeho vĨġce. PŚ²liġ malĨ prŢŚez mŢģe zpŢsobit pŚ²liġ n²zkĨ tah. 

 

KOMÍNOVÝ NÁSTAVEC - STŘÍŠKA 

Odtah spalin z§vis² tak® na vhodnosti kom²nov®ho n§stavce - stŚ²ġky. 

Je proto z§sadn², aby v pŚ²padŊ, ģe se jedn§ o ruļn² vĨrobu, byl prŢŚez vĨstupn² ļ§sti v²ce neģ dvojn§sobkem 
prŢŚezu vnitŚn² ļ§sti spalin (obrázek 2). 

Kom²n mus² vģdy pŚesahovat ¼roveŔ hŚebenu stŚechy a mus² zajistit dostateļnĨ odtah spalin i za pŚ²tomnosti vŊtru 
(obrázek 3). 

Kom²nov® stŚ²ġky mus² splŔovat n§sleduj²c² poģadavky: 

¶ mus² m²t ¼ļinnĨ vĨstupn² prŢŚez, kterĨ nen² menġ² neģ dvojn§sobek prŢŚezu kom²nu nebo kouŚovodu, na 
kterĨ je zaŚ²zen² instalov§no; 

¶ bĨt tvarov§na tak, aby se zabr§nilo pronik§n² deġtŊ a snŊhu do kom²na nebo kouŚovodu; 

¶ bĨt snadno kontrolovatelnĨ pro pŚ²padnou ¼drģbu a ļiġtŊn² 

 1A - tǊƛƳłǊƴƝ vzduch 2A - {ŜƪǳƴŘłǊƴƝ vzduch B - tǌŜǇƝƴŀŎƝ ƪƭŀǇƪŀ 

FAMILY 4,5 OTEVřENħ OTEVřENħ FUNKCE VAřENĉ 

POZOR: POKUD JDE O REALIZACI PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU V BLÍZKOSTI HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, POSTUPUJTE 
PODLE USTANOVENÍ NORMY UNI 10683. KOUŘOVOD MUSÍ MÍT VHODNÝ ODSTUP OD HOŘLAVÝCH NEBO 
SPALITELNÝCH MATERIÁLŮ PROSTŘEDNICTVÍM ODPOVÍDAJÍCÍ IZOLACE NEBO VZDUCHOVÉ MEZERY. JE ZAKÁZÁNO 
NECHAT V NĚM PROCHÁZET POTRUBÍ ZAŘÍZENÍ NEBO VZDUCHOVÉ PŘÍVODNÍ KANÁLY. JE ROVNĚŢ ZAKÁZÁNO 
VYTVÁŘET NA POTRUBÍ POHYBLIVÉ NEBO PEVNÉ OTVORY PRO PŘIPOJENÍ DALŠÍCH ODLIŠNÝCH ZAŘÍZENÍ (VIZ 
KAPITOLA PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ). 
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PŘIPOJENÍ KE KOMÍNU 

 

PŘIPOJENÍ KE KOUŘOVODU OTEVŘENÉHO KRBU NEBO OHNIŠTĚ 

 

VENTILACE A VĚTRÁNÍ MÍSTA INSTALACE 
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POVOLENÁ A NEPOVOLENÁ PALIVA 
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ZAPALOVÁNÍ 

 
 

 

 

ZAPALOVÁNÍ S NÍZKÝMI EMISEMI 
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BĚŢNÝ PROVOZ 

 
 

 

POUŢITÍ TROUBY (JE-LI PŘÍTOMNA) 

Vyt§hnŊte pŚep²nac² klapku na funkci VAřENĉ A PEĻENĉ! 

Mnoģstv²m pŚiv§dŊn®ho vzduchu pro spalov§n² mŢģe bĨt teplota trouby vĨraznŊ ovlivnŊna. Spr§vnĨ chod pro 
pohodln® peļen² mŢģe bĨt ovlivnŊn i kom²novĨm tahem a ļistotou spalinovĨch cest (obzvl§ġtŊ kolem peļ²c² trouby). 

Tlust® kol§ļe a velk® peļenŊ mus² bĨt pŚi peļen² um²stŊny v nejniģġ² ¼rovni trouby. Placky, kol§ļe a suġenky se 
peļou ve stŚedn² ¼rovni. Horn² ¼roveŔ mŢģe bĨt pouģita k rychl®mu ohŚevu nebo grilov§n². Peļ²c² plech a 
pochromovan§ mŚ²ģka trouby mohou bĨt um²stŊny v rŢznĨch ¼rovn²ch (viz kapitola TechnickĨ popis - pŚ²sluġenstv²). 

PŚi peļen² pokrmŢ se mŢģe vytvoŚit v troubŊ voda v podobŊ p§ry s kondenzac² na stŊn§ch a dv²Śk§ch. Je to fyzickĨ 
jev. OtevŚen²m dveŚ² na kr§tkou dobu (jednou nebo dvakr§t, nebo dokonce ļastŊji v pŚ²padŊ delġ² doby peļen²) 
mŢģete p§ru z prostoru trouby vypustit a vĨraznŊ sn²ģit vĨskyt kondenz§tu. 

PROVOZ V PŘECHODNÝCH OBDOBÍ 
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ÚDRŢBA A PÉČE 
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Chcete-li prov®st ļiġtŊn² spor§ku, vyjmŊte pokliļku na prav® stranŊ plotny, odpojte kouŚovod a sejmŊte varnou 
plotnu s litinovĨmi kruhy. Spalinovou cestu lze vyļistit z pŚedn² strany spor§ku (skrze odn²mateln® dno v troubŊ 
nebo po sejmut² inspekļn²ho otvoru pod troubou) a z horn² ļ§sti (po odpojen² kouŚovodu a sejmut² varn® plotny 
s kruhy). ĻiġtŊn² lze prov§dŊt pomoc² kart§ļe a vysavaļe. Viz obrázek 9.  

UPOZORNŉNĉ: Po ukonļen² ļiġtŊn² mus² bĨt vġechny d²ly preciznŊ namontovan® a utŊsnŊn®. 

DšLEĢIT£: ovŊŚte, zda jsou deflektory nastaveny tak, jak je uvedeno na obr§zku 8.  
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 
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TECHNICKÉ LISTY 
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EKOLOGICKÉ 
ZAPALOVÁNÍ 

S NÍZKÝMI 
EMISEMI 

1A – PRIMÁRNÍ VZDUCH 
2A – SEKUNDÁRNÍ VZDUCH 

B – PŘEPÍNACÍ KLAPKA; C – ÚLOŢNÝ PROSTOR 

 

SPRÁVNÁ POZICE 
LITINOVÉHO ROŠTU 
NAD POPELNÍKEM 

 

 
POPELNÍK 

 

POVOLENÍM DVOU ŠROUBŮ NA DNĚ 
TROUBY LZE DNO VYSUNOUT PRO ČIŠTĚNÍ 

 

SPRÁVNÉ POZICE 
NEREZOVÝCH 
DEFLKTORŮ 

KOUŘE 

 

DEFLEKTOR POD TROUBOU 
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VÝKRESY S ROZMĚRY 
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VĨrobce si vyhrazuje pr§vo mŊnit vlastnosti a ¼daje uveden® v tomto dokumentu kdykoliv a bez 
pŚedchoz²ho upozornŊn², za ¼ļelem zlepġen² svĨch vĨrobkŢ. 

Tento n§vod k obsluze tedy nemŢģe bĨt povaģov§n za smlouvu s tŚet²mi stranami. 

 
PRO NALEZENĉ NEJBLIĢĠĉHO SERVISNĉHO STřEDISKA 
KONTAKTUJTE VAĠEHO PRODEJCE NEBO NAHL£DNŉTE 

NA INTERNETOV£ STRĆNKY: 
 

WWW.HEDE-KAMNA.CZ 
 

WWW.LANORDICA-EXTRAFLAME.COM 


