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Verwendete Symbole

/N wArRNUNG!

Bezeichnet eine unmittelbar drohende
Gefahr. Bei Nichtbeachten des Hinweises
drohen Tod oder schwerste Verletzungen.

VORSICHT!

Bezeichnet eine méglicherweise
geféhriiche Situation. Bei Nichtbeachten
des Hinweises drohen Verletzungen oder
Sachschéden.

[i] HINwWEIS!
Bezeichnet Anwendungstips und wichtige
Informationen.

Symbole am Gerat

Vor Inbetriebnahme
Bedienungsanleitung lesen!

Augenschutz tragen!

Gehdrschutz tragen!

Leichten Atemschutz benutzen!
Entsorgungshinweis fir das
Altgeréat (siehe Seite 10)!

Schutzklasse |l
(vollstéandig isoliert)

EpEd IO

und danach handein:

— dle vorliegende Bedienungsanleitung,

— die ,Allgemeine Sicherheitshinweise fir
Elektrowerkzeuge®im beigelegten Heft
(Schriften-Nr.. 315.915),

— die fir den Einsatzort geltenden Regeln
und Vorschriften zur Unfallverhdiitung.

Dieses Elektrowerkzeug ist nach dem Stand

der Technik und den anerkannten

sicherheitstechnischen Regein gebaut.

Dennoch kénnen bei seinem Gebrauch

Gefahren fiir Leib und Leben des Benutzers

oder Dritter bzw. Schéden an der Maschine

oder an anderen Sachwerten entstehen.

Das Elektrowerkzeug ist nur zu benutzen

—  fur die bestimmungsgemaéf3e
Verwendung,

— In sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand.

Die Sicherheit beeintrachtigende Stérungen

umgehend beseifigen.

Bestimmungsgeméfie Verwendung

Der Bohr- und MeiRelhammer

CHE 5-40 SDS-max ist bestimmt

— fur den gewerblichen Einsatz in Industrie
und Handwerk,

— zum Hammerbohren in Mauerwerk und
Beton fiir Dibel- und Ankerbefesti-
gungen und Durchgangsbohrungen,

— firleichte Stemmarbeiten zum Entfernen
von Putz und Fliesen,

— zur Verwendung mit dafiir geeignetem
und vom Hersteller fir dieses Gerat
empfohlenem Werkzeug.
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Sicherheitshinweise fir Hammer

Tragen Sie Gehdrschutz. Die Einwirkung
von Larm kann Gehorverlust bewirken.
Benutzen Sie mit dem Gerat gelieferte
Zusatzhandgriffe. Der Verlust der
Kontrolle kann zu Verletzungen fiihren.
Halten Sie das Gerét an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten aus-
flihren, bei denen das Einsatzwerkzeug
verborgene Stromleitungen oder das
eigene Netzkabel treffen kann.

Der Kontakt mit einer spannungs-
fihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile unter Spannung setzen und zu
einem elektrischen Schlag fiihren.

Weitere Sicherheitshinweise

Verwenden Sie geeignete Suchgerite,
um verborgene Versorgungsleitungen
aufzuspiiren, oder ziehen Sie die értliche

B Freigesetzte Staube von Materialien wie

bleihaltige Anstriche, einige Holzarten,

Mineralien und Metall kénnen eine

Gefahrdung der Bedienperson oder in der

Néahe befindlicher Personen darstellen.

Einatmen oder Beriihren dieser Staube

kénnen zu Atemwegserkrankungen und/

oder allergischen Reaktionen fiihren.

— Fir gute Beliftung des Arbeitsplatzes
sorgen!

— Wenn mdglich, externe Staub-
absaugung verwenden.

— Es wird die Verwendung einer Atem-
schutzmaske mit Filterklasse P2
empfohlen.

Keine Materialien bearbeiten, bei denen

gesundheitsgefédhrdende Stoffe freigesetzt

werden (z. B. Asbest).

Zur Kennzeichnung des Elektrowerkzeugs

nur Klebschilder verwenden. Keine Lécher

Versorgungsgesellschaft hinzu. Kontakt
mit Elektroleitungen kann zu Feuer und
elektrischem Schlag fuhren. Beschadigung
einer Gasleitung kann zur Explosion
fihren. Eindringen in eine Wasserleitung
verursacht Sachbeschadigung oder kann
einen elektrischen Schlag verursachen.

W Halten Sie das Elektrowerkzeug beim
Arbeiten fest mit beiden Handen und
sorgen Sie fiir einen sicheren Stand.
Das Elektrowerkzeug wird mit zwei
Handen sicherer gefiihrt.

B Sichern Sie das Werkstiick. Ein mit
Spannvorrichtung festgehaltenes Werk-
stlick ist sicherer gehalten als mit lhrer
Hand.

B Benutzen Sie das Elektrowerkzeug nicht
mit beschadigtem Kabel. Beriihren Sie
das beschadigte Kabel nicht und ziehen
Sie den Netzstecker, wenn das Kabel
wahrend des Arbeitens beschadigt wird.
Beschéadigte Kabel erhéhen das Risiko
eines elektrischen Schlages.

® Nur Werkzeuge mit SDS-max-
Werkzeugaufnahme einsetzen.

Die korrekte Verriegelung durch Ziehen
am Werkzeug Uberprfen.

B Eine beschadigte Staubschutzkappe
sofort ersetzen lassen. Die Staubschutz-
kappe verhindert den Eintritt von Staub in
die Werkzeugaufnahme.

in das Gehause bohren.
B Netzspannung und Spannungsangabe auf
dem Typschild muss Ubereinstimmen.

Gerausch und Vibration

Die Gerausch- und Schwingungswerte
wurden entsprechend EN 60745 ermittelt.
Der A-bewertete Gerauschpegel des
Gerates betragt typischerweise:

— Schall-Druckpegel Ly 96 dB(A);
— Schall-Leistungspegel Lya: 107 dB(A);
— Unsicherheit: K: 3 dB.
Schwingungsgesamtwert:

— beim Hammerbohren:

— Emissionswert ay,: 8,9 m/s?

— Unsicherheit:K: 1,5 m/s?
— beim Meileln:

— Emissionswert ay: 14,2 m/s?

— Unsicherheit K: 1,5 m/s?

ACHTUNG!

Die angegebenen Messwerte gelten fiir
neue Gerdéte. Im tdglichen Einsatz
verandern sich Gerdusch- und
Schwingungswerte.
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[i] HINWEISE!
Der in diesen Anweisungen angegebene
Schwingungspegel ist entsprechend einem in

EN 60745 genormten Messverfahren gemes-

sen worden und kann fiir den Vergleich von
Elektrowerkzeugen miteinander verwendet
werden. Er eignet sich auch fur eine vorlaufige
Einschatzung der Schwingungsbelastung.
Der angegebene Schwingungspegel repra-
sentiert die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs.

Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir
andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungeniigender
Wartung eingesetzt wird, kann der Schwin-
gungspegel abweichen. Dies kann die
Schwingungsbelastung tiber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Fur eine genaue Abschéatzung der Schwin-
gungsbelastung sollten auch die Zeiten
berticksichtigt werden, in denen das Gerat
abgeschaltet ist oder zwar 1auft, aber nicht
tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die
Schwingungsbelastung tiber den gesamten
Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusatzliche Sicherheitsmal3-
nahmen zum Schutz des Bedieners vor der
Wirkung von Schwingungen fest wie zum
Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und
Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande,
Organisation der Arbeitsablaufe.

VORSICHT!
Bei einem Schalldruck dber 85 dB(A)
Gehdrschultz tragen.

Technische Daten

Bohr- und MeiRelhammer CHE 5-40
SDS-max

Nennaufnahmeleistung |W | 1150

Leerlauf-Drehzahl min-'| 380

Leerlauf-Schlagzahl min-'|{ 2900

Max. Einzelschlag-

energie (nach ,EPTA- J 10

procedure 05/2009%)

Schmierung Fett

Werkzeugaufnahme SDS-max

max. Bohrdurchmesser

— Beton mm |40

— Mauerwerk mm |90

(HM-Bohrkrone)

Gewicht entsprechend

LEPTA-procedure kg [6,4

01/2003"

Schutzklasse IWA]
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Auf einen Blick

~NOoO g WON -~

Staubschutzkappe
Verriegelungshiise
Drehknopf fiir Arbeitsmodus
Vibrationsdampfer

Schalter

Handgriff

Netzkabel

8 Zusatzhandgriff

9 Typschild *
10 Stelirad fiir Dreh- und
Schlagzahlvorwahl

11 LED: Betriebsbereitschaft
12  Werkzeugfett

* nicht sichtbar
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Gebrauchsanweisung

Vor der Inbetriebnahme
Elektrowerkzeug und Zubehdr auspacken
und auf Vollstandigkeit der Lieferung und
Transportschaden kontrollieren.

Zusatzhandgriff verstellen

/N wArRNUNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

VORSICHT!

Elektrowerkzeug nur mit montiertem
Zusatzhandgriff verwenden.

Der Zusatzhandgriff kann in jede beliebige
Position geschwenkt werden, um sicheres
und ermidungsfreies Arbeiten zu
gewahrleisten.

B Klemmung durch Drehen des Zusatz-
handgriff gegen den Uhrzeigersinn
I6sen (1.).

B Zusatzhandgriff in die gewlinschte
Position schwenken (2.).

B Durch Drehen des Zusatzhandgriffs im

Uhrzeigersinn die Einstellung fixieren (3.).

Werkzeugwechsel

/N WARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug
Netzstecker ziehen.

VORSICHT!
Benutzte Einsatzwerkzeuge kénnen heil3
werden. Schutzhandschuhe tragen!

[i] HivwELS!
Verwendete Werkzeuge mliissen tiber einen
SDS-max-Schatft verfiigen.

Einsetzen der Werkzeuge

Schaft des Einsatzwerkzeugs reinigen

und leicht einfetten.

Staubschutzkappe Uberprifen.

— Verschmutzte Kappe reinigen.

— Defekte Staubschutzkappe
austauschen lassen.

Einsatzwerkzeug einsetzen (1.) und

drehen (2.), bis es verriegelt.

Verriegelung durch Ziehen am

Einsatzwerkzeug Uberprifen.

Entnehmen der Werkzeuge

Verriegelungshiilse nach hinten
ziehen (1.).
Einsatzwerkzeug entnehmen (2.).
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Arbeitsmodus einstellen

VORSICHT!
Arbeitsmodus nur bei Stillstand des
Elektrowerkzeugs éndern.

B Drehknopf bis zum horbaren Einrasten
auf den gewlinschten Arbeitsmodus
drehen:

1. Hammerbohren &=

2. MeiReln =
3. Einstellen der Meil3elposition (siehe
unten)

m HINWEIS!
In allen Positionen muss der Drehknopf
hérbar einrasten.

— In der Position zum Einstellen der
MeiBelposition (3.) das Elektrowerkzeug
nicht einschalten.

Einstellen der MeilRelposition

Der MeiRRel kann in 12 Positionen (jeweils

30° versetzt) justiert werden.

B Drehknopf fur Arbeitsmodus in die
gezeigte Position stellen.

B Meilel drehen, bis der MeilRel den
gewulnschten Winkel aufweist.

B Drehknopf flr Arbeitsmodus auf das
Symbol B= stellen.

Elektrowerkzeug einschalten

B Schalter driicken und festhalten.
Gerat ausschalten:
B Schalter loslassen.

Sicherheitskupplung

VORSICHT!
Wenn die Sicherheitskupplung ausgeldst
wird, sofort das Gerét ausschalten!

Die Sicherheitskupplung trennt den Motor
vom Werkzeug, wenn ein voreingestellter
Drehmoment-Grenzwert (iberschritten wird.
Das Einsatzwerkzeug bleibt stehen.
Dadurch werden Motor und Getriebe vor
Schaden bewahrt.
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Arbeitshinweise

[i] HInwEIS!

Der Hammermechanismus beginnt erst ab
einer bestimmten Betriebstemperatur zu
arbeiten. Bei Arbeiten bei niedriger Umge-
bungstemperatur die Werkzeugspitze fest
gegen die Arbeitsflidche dricken, wéahrend
das Gerét lauft. Bel Bedarf wiederholen, bis
die Betriebstemperatur erreicht ist und der
Hammermechanismus arbeitet.

Hammerbohren

1. Drehknopf fur Arbeitsmodus auf das
Symbol &= stellen.

2. Bobhrer einsetzen.

3. Zusatzhandgriff auf die gewiinschte

Position einstellen.

Netzstecker einstecken.

Elektrowerkzeug mit beiden Handen

ergreifen und Arbeitsposition

einnehmen.

6. Bohrer ansetzen und Elektrowerkzeug
einschalten.

7. Elektrowerkzeug beim Hammerbohren
geflhlvoll nach vorn driicken.

Zu starker Druck verkdirzt nicht die Bohr-
zeit, aber dafir die Standzeit des
Bohrers!

8. Nach Beenden der Bohrung Gerat
ausschalten.

9. Netzstecker ziehen.

Meieln

1. Meilel einsetzen.

2. Drehknopf fur Arbeitsmodus auf die
Position zum Einstellen der Meif3el-
position stellen.

3. Meilel in die gewlinschte Position
drehen.

4. Drehknopf fir Arbeitsmodus auf das
Symbol == stellen.

5. Zusatzhandgriff auf die gewilinschte
Position einstellen.

6. Netzstecker einstecken.

7. Elektrowerkzeug mit beiden Handen
ergreifen und Arbeitsposition
einnehmen.

8. Elektrowerkzeug einschalten.

ok

9. Elektrowerkzeug beim MeilReln
gefuihlvoll nach vorn driicken, so dass
es nicht springt.

10. Nach Beenden der Arbeit Gerat
ausschalten.

11. Netzstecker ziehen.

Sonstige Hinweise

— Die Verwendung von ,scharfen®
Einsatzwerkzeugen steigert die
Arbeitsleistung und die Lebensdauer
des Elektrowerkzeugs.

— Maoglichst in Intervallen arbeiten:
30 Sek. arbeiten, 90 Sek. abkiihlen
lassen.

— Elektrowerkzeug nach der Arbeit
reinigen und im Transportkoffer an einem
trockenen Ort aufbewahren.

Wartung und Pflege

/N wARNUNG!
Vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den
Netzstecker ziehen.

Reinigung

Gerat und Luftungsschlitze regelmafig
reinigen. Haufigkeit ist vom bearbeiteten
Material und von der Dauer des Gebrauchs
abhangig.

Gehauseinnenraum mit Motor regelméafig
mit trockener Druckluft ausblasen.

Kohlenbiirsten

Das Elektrowerkzeug ist mit Abschaltkohlen
ausgestattet.

Nach Erreichen der VerschleilRgrenze der
Abschaltkohlen wird das Elektrowerkzeug
automatisch abgeschaltet.

[i] HINWEIS!

Zum Austausch nur Originalfeile des
Herstellers verwenden. Bei Verwendung
von Fremdfabrikaten erldschen die
Garantieverpflichtungen des Herstellers.
Durch die hinteren Lufteintritts6ffnungen
kann das Kohlenfeuer wéahrend des
Gebrauchs beobachtet werden. Bei starkem
Kohlenfeuer das Elektrowerkzeug sofort
ausschalten. Elektrowerkzeug an eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt Ubergeben.
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Getriebe

[i] HInwEIS!

Die Schrauben am Getriebekopf wéhrend
der Garantiezeit nicht Iosen.

Bei Nichtbeachtung erldéschen die Garantie-
verpflichtungen des Herstellers.

Das Elektrowerkzeug verflgt tber eine Fett-
Schmierung. Wechseln/Auffiillen von Fett
durch eine vom Hersteller autorisierte
Kundendienstwerkstatt ausflinren lassen.

Reparaturen

Reparaturen ausschlieRlich durch eine vom
Hersteller autorisierte Kundendienst-
werkstatt ausfihren lassen.

Wenn die Anschlussleitung des Elektro-
werkzeugs beschadigt ist, muss sie durch
eine speziell vorgerichtete Anschlussleitung
(Anbringungsart X) ersetzt werden. Diese
ist Uber den FLEX-Kundendienst erhaltlich.

Ersatzteile und Zubehér

Weiteres Zubehor, insbesondere Einsatz-
werkzeuge, den Katalogen des Herstellers
entnehmen.

Explosionszeichnungen und Ersatzteillisten
finden Sie auf unserer Homepage:
www.flex-tools.com

Entsorgungshinweise

/\ WARNUNG!
Ausgediente Geréte durch Entfernen des
Nelzkabels unbrauchbar machen.

Nur fur EU-Lander.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge

nicht in den Hausmll!
Gemal Europaischer Richtlinie 2012/19/EG
Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate und
Umsetzung in nationales Recht mussen
verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt
gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

(i] HInwELS!
Uber Entsorgungsmdglichkeiten beim
Fachhéndler informieren!

10

C € -Konformitat

Wir erklaren in alleiniger Verantwortung,
dass das unter ,Technische Daten*
beschriebene Produkt mit folgenden
Normen oder normativen Dokumenten
Ubereinstimmt:
EN 60745 gemaR den Bestimmungen
der Richtlinien 2014/30/EU, 2006/42/EG,
2011/65/EU.
Verantwortlich fiir technische Unterlagen:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol Az

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

12.02.2018
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Haftungsausschluss

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden und entgangenen Gewinn
durch Unterbrechung des
Geschaftsbetriebes, die durch das Produkt
oder die nicht mégliche Verwendung des
Produktes verursacht wurden.

Der Hersteller und sein Vertreter haften
nicht fir Schaden, die durch
unsachgemale Verwendung oder in
Verbindung mit Produkten anderer
Hersteller verursacht wurden.
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Contents Important safety information
Symbols used in this manual ........ 11 & WARNING!

ISymboIs on tfhe po;/ver tool .......... 1 1 Read all safety warnings, instructions,
mportant safety information ......... illustrations and specifications provided with
Noise gnd V|bra.1t.|on. ................ 12 this power tool. Failure to follow all
Technical specifications ............ 13 instructions listed below may result in
Overview ... .. B R 14 electric shock, fire and/or serious injury.
Operating instructions . ............. 15 Save all warnings and instructions for future
Maintenanceandcare . ............. 17 reference.

Disposal information ............... 18 Before using the power tool, please read

( €-Declaration of Conformity ........ 18 andfo//owg P e

Exemption from liability ............. 18 )

Symbols used in this manual

N\ warniNG!

Denotes impending danger.
Non-observance of this warning may result
in death or extremely severe injuries.

CAUTION!

Denofes a possibly dangerous situation.
Non-observance of this warning may result
in slight injury or damage to property.

[i] w~orter

Denotes application tips and important
Information.

Symbols on the power tool

Before switching on the power
tool, read the operating manual!

Wear goggles!

Wear ear protection!

Use lightweight breathing
protection!!

Disposal information for the old
machine (see page 18)!

Protection class Il
(completely insulated)

Epaf IO

— these operating instructions,

— the “General Power Tools Safety Rules”
In the enclosed booklet (leaflet-no..
315.915),

— the currently valid sife rules and the
regulations for the prevention of
accidents.

This power fool is state of the art and has
been constructed in accordance with the
acknowledged safety regulations.

Nevertheless, when in use, the power tool

may be a danger to life and limb of the user

or a third party, or the power tool or other
property may be damaged. The power fool
may be operated only if it is

— as intended,

— in perfect working order.

Faults which impair safety must be repaired

immediately.

Intended use

The hammer drill and chisel hammer

CHE 5-40 SDS-max is designed

— for commercial use in industry and trade,

— for hammer drilling in masonry and
concrete for compound/injection anchor
attachment and through-holes,

— for simple trimming work to remove
plaster, masonry and light concrete,

— to be used with suitable tools recommen-
ded by the manufacturer for this power
tool.

11
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Safety instructions for hammers

Wear ear protectors. Exposure to noise
can cause hearing loss.

Use auxiliary handle(s), if supplied with
the tool. Loss of control can cause
personal injury.

Hold power tool by insulated gripping
surfaces, when performing an operation
where the cutting accessory may contact
hidden wiring or its own cord. Cutting
accessory contacting a "live" wire may
make exposed metal parts of the power
tool "live" and could give the operator an
electric shock.

Additional safety instructions

12

Use suitable detectors to determine if
utility lines are hidden in the work area
or call the local utility company for
assistance. Contact with electric lines
can lead to fire and electric shock.
Damaging a gas line can lead to
explosion. Penetrating a water line
causes property damage or may cause
an electric shock.

When working with the machine, always
hold it firmly with both hands and provide
for a secure stance. The power tool is
guided more secure with both hands.
Secure the workpiece. A workpiece
clamped with clamping devices or in a
vice is held more secure than by hand.
Do not use the power tool if it has

a damaged power cord. Do not touch
the damaged power cord and pull out
the mains plug if the power cord is
damaged during work. Damaged power

cords increase the risk of an electric shock.

Only use tools with SDS-max tool holder.
Pull on the tool to check that it is locked
properly.

Have a damaged dust cap replaced
immediately. The dust cap prevents the
ingress of dust into the tool holder.

B Dust released from materials, such as
lead paints, some types of wood, minerals
and metal, may be hazardous to the
operator or people in the vicinity. Inhaling
or touching such dust may result in respira-
tory diseases and/or allergic reactions.

— Ensure the workplace is well
ventilated.

— If possible, use external dust
extraction.

— Itis recommended to wear a respirator
mask belonging to filter class P2.

® Do not work on materials which release
hazardous substances (e.g. asbestos).

B [dentify the power tool with stickers only.
Do not drill any holes into the housing.

B The mains voltage and the voltage
specifications on the rating plate must
correspond.

Noise and vibration

The noise and vibration values have been
determined in accordance with EN 60745.
The A evaluated noise level of the power

tool is typically:

— Sound pressure level Ly 96 dB(A);
— Sound power level Lyya: 107 dB(A);
— Uncertainty K: 3 dB.
Total vibration value:
— when hammer drilling:
— Emission value ay: 8.9 m/s?
— Uncertainty K: 1.5 m/s?
— when chiselling:
— Emission value a;: 14.2 m/s?
— Uncertainty K: 1.5 m/s?

ATTENTION!

The indicated measurements refer to new
power tools. Daily use causes the noise and
vibration values fo change.
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[i] w~orer

The vibration emission level given in this infor-
mation sheet has been measured in accor-
dance with a standardised test given in

EN 60745 and may be used to compare

one tool with another. It may be used for

a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool.
However if the tool is used for different appli-
cations, with different accessories or poorly
maintained, the vibration emission may differ.
This may significantly increase the exposure
level over the total working period.

For a precise estimation of the vibration load the
times should also be considered during which
the power tool is switched off or even running,
but not actually in use. This may significantly
decrease the exposure level over the total
working period.

Identify additional safety measures to protect
the operator from the effects of vibration such
as: maintain the tool and the accessories,
keep the hands warm, organisation of work
patterns.

CAUTION!
Wear ear protection at a sound pressure
above 85 dB(A).

Technical specifications

Hammer drill and CHE 5-40
chisel hammer SDS-max
Rated power W 1150
Idle speed min-' | 380
Impact number -
at no load min-! | 2900
Max. single impact
energy (according to J 10
"EPTA-procedure
05/2009")
Lubrication Grease
Tool holder SDS-max
Max. drill diameter
— Concrete
— Masonry mm |40

(HM dfriil bit) mm |90
Weight according
to “EPTA-procedure | kg 6.4
01/2003”
Protection class /@

13
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Overview

Dust cap

Locking sleeve

Rotary knob for operating mode
Vibration damper

Switch

Handle

Power cord

~NOoO g WON -~

14

8 Auxiliary handle
9 Rating plate *

10 Thumb wheel for selecting speed and
impact rate

11 LED: standby
12 Tool grease

* not visible
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Operating instructions

Before switching on the power tool
Unpack power tool and accessories and
check that no parts are missing or
damaged.

Adjusting the auxiliary handle

WARNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

CAUTION!

Use electric power tool with attached
auxifiary handle only.

The auxiliary handle can be swivelled into
any position to ensure safe and fatigue-free
working.

B Release the clamping by turning the
auxiliary handle counterclockwise (1.).

B Swivel the auxiliary handle into the
desired position (2.).

W Secure the adjustment by turning the
auxiliary handle clockwise (3.).

Changing the tool

WARNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

CAUTION!
Used insertion tools may become hot.
Wear protective gloves!

[i] w~orter
Tools used must have an SDS-max shank.

Inserting the tools

B Clean and lightly grease the shaft
of the insertion tool.
m Check dust cap.
— Clean dirty cap.
— Have a defective dust cap replaced.
W Insert the cutting accessory (1.) and
turn (2.) until it locks.
B Check lock by pulling on the insertion
tool.

Removing the tools

W Pull locking sleeve backwards (1.).
B Remove insertion tool (2.).

15
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Setting operating mode

CAUTION!
Do not change operating mode until the
electric power tool is at a standstill.

B Turn the rotary knob until it audibly
engages in the required operating mode:

1. Hammer drilling &=

2. Chiselling ==
3. Setting the chisel position (see below)

[i] w~orer

—  The rotary knob must audibly click into
place in all positions.

— Do not swifch on the power tool in
the position for setting the chisel
position (3.).

Setting the chisel position
The chisel can be adjusted in 12 positions
(moved 30° in each case).

B Set the rotary knob for operating mode
to the position shown.

B Turn the chisel until the chisel is at
the required angle.

16

B Move rotary knob for operating mode
to the B== symbol.

Switching on the power tool

B Press and hold down the switch.

Switch off the machine:
B Release the switch.

Safety clutch

CAUTION!

Ifthe safely clutch trips, switch off the power
fool immedjately!

The safety clutch disconnects the motor
from the tool if a preset torque limit value

is exceeded. The insertion tool stops.

As a result, the motor and gears are
protected from damage.
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Operating instructions

[i] w~orTE!

The hammer mechanism starts to work only
above a certain operating femperature.
When working at low ambient temperature,
press the tool tip firmly against the work
surface while the tool is in operation.
Repeat as required until the operating
femperature is reached and the hammer
mechanism is working.

Hammer drilling

1. Move rotary knob for operating
mode to the &= symbol.

2. Insert drill bit.

3. Swivel the auxiliary handle into the

required position.

Insert mains plug.

Grip electric power tool with both hands

and assume working position.

6. Position drill bit and switch on electric
power tool.

7. When hammer drilling, gently press
electric power tool forwards.

Excessive pressure does not reduce the
drilling time but the service life of the drill
bit!

8. After drilling, switch off the power tool.

9. Pull out the mains plug.

Chiselling

1. Insert chisel.

2. Set the rotary knob for operating mode to
the position for setting the chisel position.

3. Turn chisel into the required position.

4. Move rotary knob for operating mode
to the B== symbol.

5. Swivel the auxiliary handle into the
required position.

6. Insert mains plug.

7. Grip electric power tool with both hands
and assume working position.

8. Switching on the power tool.

9. When chiselling, gently press electric
power tool forwards to prevent it from
jumping.

10. After working, switch off the power tool.

11. Pull out the mains plug.

o~

Other information

— The use of “sharp” insertion tools
increases performance and the service
life of the electric power tool.

— Work preferably in intervals:
work 30 sec., cool down 90 sec..

— After work, clean the electric power tool
and store in the carrying case in a dry
location.

Maintenance and care

N WARNING!
Before performing any work on the electric
power tool, pull out the mains plug.

Cleaning

Regularly clean the power tool and
ventilation slots. Frequency of cleaning

is dependent on the material and duration
of use.

Regularly blow out the housing interior and
motor with dry compressed air.

Carbon brushes

The electric power tool features cut-off
carbon brushes.

When the cut-off carbon brushes reach their
wear limit, the electric power tool switches
off automatically.

[i] ~orer

Use only original parts supplied by the
manuftacturer for replacement purposes.

If non-original parts are used, the guarantee
obligations of the manufacturer will be
deemed null and void.

When the power tool is being used, the
carbon brushes can be seen sparking
through the rear air inlet apertures. If the
carbon brushes are sparking excessively,
switch off the electric power tool imme-
diately. Take your electric power tool to

a customer service centre authorised by
the manufacturer.

17
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Gears

[i] w~orTE!

Do not loosen the screws on the gear head
aduring the warranty period.
Non-compliance will deem the guarantee
obligations of the manufacturer null and
void.

The electric power tool has an grease lubri-
cation. Have the grease changed/topped up
by a customer service workshop authorised
by the manufacturer.

Repairs

Repairs may be carried out by an authorised
customer service centre only.

X attachmnent cord

If the supply cord of this power tool is
damaged, it must be replaced by a specially
prepared cord available through the FLEX
service organization.

Spare parts and accessories

Other accessories, in particular insertion
tools, can be found in the manufacturer’s
catalogues.

Exploded drawings and spare-part lists can be
found on our homepage: www.flex-tools.com

Disposal information

N warRNING!
Render redundant power fools unusable
by removing the power cord.

EU countries only.
Do not throw electric power tools
into the household waste!

In accordance with the European Directive
2012/19/EG on Waste Electrical and
Electronic Equipment and transposition into
national law used electric power tools must
be collected separately and recycled in an
environmentally friendly manner.

[i| ~orer
Please ask your dealer about disposal
options!
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C €-Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility
that the product described under “Technical
specifications” conforms to the following
standards or normative documents:
EN 60745 in accordance with the regu-
lations of the directives 2014/30/EU,
2006/42/EC, 2011/65/EU.
Responsible for technical documents:

FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

ol Az

Eckhard Rihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

12.02.2018
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exemption from liability

The manufacturer and his representative
are not liable for any damage and lost profit
due to interruption in business caused by
the product or by an unusable product.
The manufacturer and his representative
are not liable for any damage which was
caused by improper use of the power tool or
by use of the power tool with products from
other manufacturers.
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Symboles utilisés

& AVERTISSEMENT!

Ce symbole prévient d’un danger imminent ;
le non-respect des consignes qui le suivent
s‘accompagne d'un danger de mort ou

de blessures tres graves.

/\ PRUDENCE!

Ce symbole désigne une sifuation
potentiellement dangereuse. Si vous ne
respectez pas cette consigne, vous risquez
de vous blesser ou de causer des dégéfts
materiels.

1| REMARQUE !

Ce symbole vous donne des conseils
d'utilisation et des informations
importantes.

Symboles apposés sur I'appareil

®

Avant la mise en service,
veuillez lire la notice
d’instructions.

Portez des lunettes de
protection !

Portez un casque anti-bruit !

Veuillez utiliser une protection
respiratoire légére !

Consignes pour la mise au
E rebut de I'ancien appareil

(voir page 26)!

Classe de protection Il
@ (complétement isolé)

Pour votre sécurité

[\ AVERTISSEMENT!

Lire fous les avertissements de sécurifé, les
instructions, les illustrations et les spécifica-
tions fournis avec cet outil électrique.

Ne pas suivre les instructions énumeérées
ci-dessous peut provoquer un choc élec-
trique, un incendje et/ou une blessure
sérieuse. Conserver fous les avertisse-
menits et foutes les instructions pour pouvoir
sy reporter ultérieurement.

Avant d utiliser cet appareil électrigue,
veuiflez lire ces instructions et agir en les
respectant .

— la présente notice d utifisation,

— les « Consignes générales de sécurité »
régissant I'emploi des appareils
électriques et réunies dans le fascicule
ci-joint (référence : 315.915),

— les regles et prescriptions préventives
des accidents applicables sur le lieu
de mise en ceuvre.

Cet appareil électrique a été construit en

/'état de la technique et des regles

techniques de sécurité reconnues.

Toutefois, de son emploi peuvent émaner

un danger de mort et un risque

de blessures graves pour [utilisateur ou les

tiers, ou un risque d’endommager

/a machine elle-méme ou d'autres objets

de valeur. Il ne faut utiliser cet apparei/

électrique

— qu’'ades fins conformes a l'usage prévu,

— que dans un état technique
et de sécurité parfait.

Supprimez immédjatement fout

dérangement susceplible de compromettre

/a sécurité.
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Conformité d’utilisation

Le

marteau perforateur et burineur

CHE 5-40 SDS-max est destiné

aux utilisations professionnelles dans
I'industrie et I'artisanat,

a perforer la magonnerie et le béton en
les martelant pour fixer des chevilles et
des ancres, et a percer de part en part,
aux travaux de creusement faciles visant
a retirer le crépi et les carrelages,

a servir avec l'outillage adapté a 'appa-
reil et recommandé par le fabricant

de ce dernier.

Consignes de sécurité pour les
marteaux

Portez un casque anti-bruit ! L'impact
du bruit peut provoquer une perte d’acuité
auditive.

B Veuillez utiliser les poignées d’appoint

livrées avec I'appareil. Une perte de
contréle peut provoquer des blessures.
Ne tenez I'appareil que par ses poignées
isolantes lors de travaux au cours
desquels I'outil monté risque de toucher
des cables électriques invisibles ou le
cordon d’alimentation de I'appareil.

Le contact avec une ligne électrique peut
mettre les pieces métalliques sous tension
et provoquer une électrocution.

Autres consignes de sécurité

20

Utilisez des détecteurs appropriés pour
localiser les lignes / conduites
d’alimentation occultées, ou faites appel
aux compagnies distributrices
compétentes dans votre localité.

Une entrée en contact avec des cables
électriques peut provoquer un incendie

et une électrocution. L’'endommagement
d’une conduite de gaz peut provoquer une
explosion. La pénétration de I'outil dans
une conduite d’eau engendre des dégats
matériels ou risque de vous faire électro-
cuter.

Pendant le travail, tenez I'outil électrique
avec les deux mains et veillez a bien
vous tenir en équilibre. Le guidage de
I'outil électrique est plus sir si vous le tenez
des deux mains.

Sécurisez la piéce. Une piece retenue au
moyen du dispositif de serrage est retenue
de maniére plus slire qu’avec votre main.
N'utilisez pas I'outil électrique si son
cable d'alimentation est endommagé.
Ne touchez pas le cable abimé et
débranchez la fiche male de la prise de
courant si le cable a été endommagé
pendant les travaux. Les cables
d’alimentation endommagés accroissent
le risque d’électrocution.
Ne mettre en ceuvre que des outils
a logement SDS-max. Pour vérifier si
le verrouillage est correct, imprimez une
traction a I'outil.
Si la coiffe anti-poussiére est abimée,
faites-la immédiatement remplacer.
La coiffe anti-poussiere empéche la
pénétration de poussiere dans le logement
d'outil.
Les poussiéres de certains matériaux
poncés (peintures au plomb, certaines
essences de bois, minéraux ou métaux)
peuvent exposer ['utilisateur ou des
personnes proches de lui a des risques.
L’inhalation ou le fait de toucher ces
poussiéres peuvent provoquer des
maladies des voies respiratoires et / ou
des réactions allergiques.
— Veillez a ce que I'aération du poste
de travail soit suffisante !
— Si possible, utilisez un systéeme
externe d’aspiration de la poussiére.
— Il est recommandé d'utiliser un
masque de protection respiratoire
avec filtre de classe P2.
Ne travaillez sur aucun matériau
susceptible de dégager des substances
dangereuses pour la santé (amiante par
exemple).
Pour marquer 'outil électrique, n’utilisez
que des étiquettes autocollantes.
Ne percez jamais de trous dans le corps
de l'appareil.
La tension du secteur et celle indiquée sur
la plaque signalétique doivent concorder.
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Bruit et vibrations

Les niveaux de bruits et vibrations ont été
déterminés conformément a EN 60745.
Le niveau de bruit évalué en décibels (A)
s’éléve typiquement a :

— Niveau de pression

acoustique L 96 dB(A);
— Niveau de puissance

sonore Ly : 107 dB(A);
— Marge d'incertitude K : 3 dB.
Valeur totale des vibrations :
— Comme marteau perforateur :

— Valeur émissive ay, : 8,9 m/s?

- Marge d'incertitude K : 1,5 m/s?
— Comme marteau burineur :

— Valeur émissive ay, : 14,2 m/s?

- Marge d'incertitude K : 1,5 m/s?

/\ ATTENTION!

Les valeurs de mesure indiquées

s appliquent aux appareils neufs. Pendant
la mise en ceuvre quotidienne, les valeurs
de bruit et de vibrations varient.

(1] REMARQUE!

Le niveau de vibrations indiqué dans ces
instructions a été mesuré selon un procédé
standardisé dans la norme EN 60745, et peut
servir a comparer les outils électroportatifs
entre eux. Ce procédé convient également
pour estimer provisoirement la contrainte en
vibrations.

Le niveau de vibrations indiqué se référe aux
principales applications de I'outil électrique.
Le niveau de vibrations représente les prin-
cipales formes d'utilisation de 'outil électrique.
Si toutefois ce dernier est utilisé a d’autres
fins, avec des outils montés différents ou s'il
ne subit qu’une maintenance insuffisante,

le niveau de vibrations pourra dévier de ce qui
est indiqué. Cela peut accroitre nettement

la contrainte en vibrations sur 'ensemble

de la période de travail.

Pour une estimation précise de la contrainte
en vibrations, il faudrait également tenir
compte des temps au cours desquels
I'appareil est éteint ou bien de ceux au cours
desquels il tourne certes, mais que l'utilisateur
ne s’en sert pas. Cela peut réduire nettement
la contrainte en vibrations sur 'ensemble

de la période de travail.

Pour protéger I'utilisateur contre les effets des
vibrations, définissez des mesures de sécu-
rité supplémentaires, dont par exemple :
maintenance de I'outil électrique et des outils
montés, maintien des mains au chaud,
organisation des séquences de travail.

/\ PRUDENCE !
Lorsque la pression acoustique dépasse
85 dB(A), veuillez porter un casque antibruit.

Données techniques

Marteau perforateur CHE 5-40
et burineur SDS-max
Puissance nominale

absorbée w 1150

Vitesse marche a vide |tr/min|380

Nombre d'impacts a vide rCanrS‘/ 2900

Energie max. de chaque
frappe (selon J 10
« Procédure EPTA
05/2009 »)

Lubrification Graisse
Logement d’outil SDS-max
Diamétre max. de

percage

— Béton mm |40

— Macgonnerie mm |90

(couronne de pergage
en métal dur)

Poids conforme
a « 'EPTA Procedure |kg 6,4
01/2003 »

Classe de protection /[0
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Vue d’ensemble

1 Coiffe anti-poussiére 8
2 Douille de verrouillage 9
3 Sélecteur de mode de travail 10
4 Dispositif d’amortissement

des vibrations 11
5 Interrupteur 12
6 Poignée

7 Cordon d’alimentation électrique

Poignée d’appoint
Plaque signalétique *

Molette pour régler la vitesse
et le nombre de coups

LED : indicatrice de veille
Graisse a outil

* pas visible
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Instructions d’utilisation

Avant la mise en service

Déballez I'appareil électrique et les acces-
soires, vérifiez que la livraison est au
complet et 'absence de dégéats survenus en
cours de transport.

Déplacer la poignée d’appoint
/\ AVERTISSEMENT!
Avant d'effectuer fous travaux sur 'outil

électrique, débranchez sa fiche méle
de la prise de courant.

/\ PRUDENCE !

Nutilisez l'outil électrique qu avec

/a poignée d'appoint montée.

Il est possible de faire pivoter la poignée
d’appoint dans une position quelconque
pour garantir un travail sar et sans fatigue.

B Pour défaire le bridage, tournez
la poignée d'appoint dans le sens
anti-horaire (1).

W Faites pivoter la poignée d’appoint sur
la position souhaitée (2.).

B Pour immobiliser la poignée d’appoint
sur la position souhaitée, fixez
le réglage (3.).

Changement d’outil

AVERTISSEMENT!
Avant d'effectuer fous travaux sur 'outil
électrique, débranchez sa fiche méle de la
prise de courant.

/N PRUDENCE !
Les outils montés peuvent devenir tres
chauds. Portez des gants de protection !

[i| REMARQUE!
Les outils utilisés doivent comporter une
queue SDS-max.

Mise en place des outils

B Nettoyez les outils et graissez
Iégérement la queue.

W Vérifiez la coiffe anti-poussiére.
— Nettoyez la coiffe une fois sale.
— Faites remplacez la coiffe anti-

poussiere si elle est défectueuse.

B Mettez I'outil en place (1.) et tournez (2.)
jusqu'a ce qu'il se verrouille.

W Pour vérifier le verrouillage, imprimez
une traction a I'outil monté.

Enlévement des outils

W Tirez la douille de verrouillage en
arriere (1.).
B Retirez I'outil monté (2.).
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Régler le mode de travail

/\  PRUDENCE !
Ne modiifiez le mode de travail de 'outi/
électrique que si celui-ci est immobile.

:@ I’r ‘jf

B Sélectionnez le mode de travail souhaité
en tournant le bouton rotatif jusqu'a
entendre un clic :

1. Marteau perforateur &=
2. Marteau burineur ==

3. Régler la position du burin
(voir a cet endroit)

(1] REMARQUE!

— Dans foutes les positions, le sélecteur
s'enclenche de fagon audible.

— Sur la position de réglage de /a position
au burin (3.), ne mettez pas l'outil
électrique en marche.

Régler la Position du burin
Il est possible d’ajuster le burin sur 12 posi-

tions différentes (espacées chacune de 30°).

B Mettez le bouton rotatif relatif au mode de
travail dans la position indiquée.

W Tournez le burin jusqu’a ce qu’il se trouve
sur I'angle voulu.

24

B Amenez le sélecteur de mode de travail
sur le symbole B=.

Enclencher I'appareil électrique

B Appuyez sur l'interrupteur et retenez-le.

Coupure de 'appareil :
B Relachez l'interrupteur.

Embrayage de sécurité

PRUDENCE !
Si l'embrayage débraye, éfeignez
immeédiate-ment ['appareil !
Si un couple limite préréglé a été dépasseé,
I'embrayage de sécurité débraye le moteur
de I'outil. L’outil mis en ceuvre s'immobilise.
Ceci protége le moteur et le réducteur
contre des dégats.
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Consignes de travalil

(1] REMARQUE!
Le mécanisme de percussion ne commence
a fonctionner qua partir d'une température

8.
9.

Enclencher I'appareil électrique.
Pendant le burinage, poussez I'outil
électrique avec doigté afin qu’il ne saute
pas.

de service déferminée. Lors de fravaux
effectués a fempérature ambiante basse,
appuyez fermement la pointe de l'outil
contre la surface de travail pendant que

10. Apreés la fin du travail, éteignez
I'appareil.

11. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

l'outil est en marche. Si nécessaire, répétez
la procédure jusqua ce que la température
de service soit atteinte et que le mécanisme

Consignes diverses

L'utilisation d’outils « tranchants » sur cet
outil électrique augmente sa puissance

de percussion fonctionne.
Marteau perforateur

1. Amenez le sélecteur de mode de travail

sur le symbole &= .

2. Mettez le foret en place.

3. Reéglez la poignée d’appoint sur la
position souhaitée.

4. Branchez la fiche male dans une prise

de courant.

5. Saisissez 'outil électrique avec les deux

mains et placez-vous en position de
travail.

6. Appliquez I'outil et allumez I'outil
électrique.

7. Poussez I'outil électrique avec doigté en

avant.

8. Apreés la fin du percage, éteignez
I'appareil.

9. Débranchez la fiche male de la prise
de courant.

Marteau burineur

1. Mettez le burin en place.

2. Placez le bouton rotatif relatif au mode
de travail sur la position de réglage de
la position du burin.

3. Tournez le burin jusqu'a la position
souhaitée.

4. Amenez le sélecteur de mode de travail

sur le symbole B=.
5. Réglez la poignée d’appoint sur la
position souhaitée.

6. Branchez la fiche méale dans une prise

de courant.

7. Saisissez 'outil électrique avec les deux

mains et placez-vous en position de
travail.

de travail et sa durée de vie.

— Travaillez de préférence par intermit-
tence : Travaillez 30 secondes et laissez
refroidir 90 secondes.

— Apres le travail, nettoyez I'outil élec-
trique, remettez-le dans la mallette
de transport puis rangez-le dans
un endroit sec.

Maintenance et nettoyage

[\ AVERTISSEMENT!

Avant d’effectuer tous travaux sur 'outil
électrique, débranchez sa fiche méle
de la prise de courant.

Nettoyage

Nettoyez réguliérement I'appareil et les
ouies de ventilation. La fréquence des
nettoyages dépend du matériau et de la
durée d'utilisation. Nettoyez réguliérement
l'intérieur du boitier et le moteur a l'aide
d’air comprimé sec.

Balais de charbon

L’outil électrique est équipé de charbons
coupant I'alimentation électrique une fois
qu’ils sont usés.

Une fois que ces charbons ont atteint leur
limite d’usure, I'outil électrique s’éteint
automatiquement.

i REMARQUE !

Ne remplacez ces balais que par des pieces
d’origine fournies par le fabricant. En cas
d’emploi de piéces d'aufres marques,

le fabricant déclinera foute obligation

au titre du recours en garantie.
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Les ouies d’entrée d’air situées a l'arriere
permettent, pendant I'utilisation, de sur-
veiller les étincelles des balais sur

le collecteur.

Si les charbons générent beaucoup
d’étincelles, éteignez immédiatement I'outil
électrique. Remettez I'outil électrique a un
atelier du service aprés-vente agréé par

le fabricant.

Réducteur

1] REMARQUE!

Pendant la période de garantie, ne dévissez
pas les vis du carter d'engrenages. En cas
de non-respect de cette consigne, le fabri-
cant déclinera foute obligation au titre du
recours en garantie.

L’outil électroportatif dispose d’une lubri-
fication a la graisse. Laissez effectuer
changement/remplissage de la graisse par
un atelier de service aprés-vente autorisé
par le fabricant.

Réparations

Ne confiez les réparations qu’a un atelier
de SAV agréé par le fabricant.

Si le cordon d’alimentation de I'outil élec-
trique est endommagé, il faut le remplacer
par un cordon d’alimentation spécial,
confectionné d’avance (type de fixation X).
Ce cable est disponible via le service aprés-
vente FLEX.

Piéces de rechange et accessoires
Autres accessoires et notamment les outils
montés : consultez les catalogues du
fabricant.

Vous trouverez des vues éclatées et des
listes de pieéces de rechange sur notre site
Web :

www.flex-tools.com

Consignes pour la mise au rebut

[\ AVERTISSEMENT/

Lorsque les appareils ont fini de servir,
enlevez leur cordon dalimentation
électrique pour les rendre inutilisables.
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Pays de 'UE uniquement.

Ne mettez pas les outils électriques

a la poubelle des déchets
domestiques !
Conformément a la directive européenne
2012/19/CE visant les appareils électriques et
électroniques usagés, et a sa transposition en
droit national, les outils électriques ne servant
plus devront étre collectés séparément et
introduits dans un circuit de recyclage
respectueux de I'environnement.

1] REMARQUE!

Pour connaitre les possibilités de mise au
rebut, veuillez consulter votre revendeur
spécialisé !

Conformité C €

Nous déclarons sous notre responsabilité
exclusive que le produit décrit a la rubrique
« Données technigques » se conforme aux
normes ou aux documents normatifs
suivants :

EN 60745 conformément aux dispositions

énonceées dans les directives

2014/30/UE , 2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsables de la documentation
technique :
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
Vol Az ?

Eckhard Rihle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

12.02.2018, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusion de responsabilité

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages et du
bénéfice perdu en raison d’une interruption
du fonctionnement de I'affaire, provoqués par
le produit ou par I'impossibilité de l'utiliser.

Le fabricant et son représentant ne pourront
étre tenus responsables des dommages
provoqués par une utilisation inexperte du
produit ou par son utilisation en association
avec les produits d’autres fabricants.

Klaus Peter Weinper
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Indice Per la vostra sicurezza

Simboli utilizzati . .................. 27 A ATTENZIONE!

Simboli sull apparecchlo ............ 27 Leggere tutte le awvertenze di sicurezza,
Per la vostra sicurezza ............. 27 le istruzioni con relative illustrazioni e le
Rumore e vibrazione ............... 28 specifiche fornite con I'utensile elettrico.
Datitecnici .................... ... 29 La mancata ottemperanza alle avvertenze
Guidarapida ..................... 30 e alle istruzioni puo dare luogo a scosse
Istruzioni per 'uso . ................ 31 elettriche, a incendi e/o a lesioni serie.
Manutenzioneecura............... 33 Conservare tutfe le avvertenze dj sicurezza
Avvertenze per lo smaltimento . ...... 34 e le istruzioni per poterle consultare in
ConformitaC€ .................... 34 futuro.

Esclusione della responsabilita . . . . ... 34 Prima di usare l'elettroutensile, leggere

Simboli utilizzati

I\ ATTENZIONE!

Indica un pericolo imminente. In caso
d’inosservanza dell avvertenza, pericolo
di morte o di gravi lesioni.

/\ PRUDENZA!

Indica una sifuazione pofenzialmente
pericolosa. In caso d’inosservanza di
questavvertenza sussiste il pericolo di
lesioni o danni alle cose.

i] AWERTENZA!
Indica consigli per I'impiego ed informazioni
importanti.

Simboli sull’apparecchio

Prima della messa in funzione
leggere le istruzioni per I'uso!

Indossare occhiali protettivi!

Indossare la protezione
acustica!l

Usare una maschera
antipolvere leggera!

Avvertenza per lo smaltimento
dell’'apparecchio dismesso
(vedi pagina 34!

Classe di protezione Il (isolato
completamente)

O @@®@

e rispettare i documenti elencati di seguifo:

— queste istruzioni per 'uso,

— le “Istruzioni di sicurezza generali”
per l'uso di elettroutensili presenti nel
fascicolo allegato (Scrittin°: 315.915),

— le regole e le norme per la prevenzione
degli infortuni vigenti nel luogo
d’impiego.

Questo elettroutensile e costruifo secondo

lo stato dellarte e le regole tecniche

di sfcurezza riconosciute. Tuttavia dal suo

impiego possono derivare pericoli per

l'incolumita e la vita dell utilizzatore e di

terzi, nonché danni alla macchina o ad altri

beni materiali. Usare l'elettroutensile solo

— perun utilizzo conforme alle finalita
duso,

— In condizioni tecniche e di sicurezza
perfette.

Eliminare immediatamente i guasti che

pregiudicano la sicurezza.

Utilizzo conforme alle finalita d’'uso

Il martello perforatore scalpellatore

CHE 5-40 SDS-max & concepito

— per I'impiego professionale nell'industria
e nell'artigianato,

— per laforatura a percussione in muratura
e calcestruzzo, per il fissaggio di tasselli
ed ancoraggi e per fori passanti,

— per lavori di scalpellatura leggera,
per rimuovere intonaco e piastrelle,

— per l'impiego con attrezzi appropriati
a tali lavori e raccomandati dal produt-
tore per questo elettroutensile.
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Avvertenze di sicurezza per il

martello

B Indossare la protezione acustica.
L effetto del rumore puo causare la perdita
dell'udito.

m Usare le impugnature supplementari
fornite con I'apparecchio. La perdita
del controllo pud causare lesioni.

B Quando si eseguono lavori durante
i quali 'utensile montato potrebbe
toccare linee elettriche nascoste oppure
il suo stesso cavo di alimentazione,
afferrare I'elettroutensile solo sulle
superfici di presa isolate. Il contatto
con una linea elettrica sotto tensione
pud mettere sotto tensione anche le parti
metalliche dell’elettroutensile e provocare
una scossa elettrica.

Ulteriori avvertenze di sicurezza

m Utilizzare idonei rilevatori per sondare
la presenza di linee di alimentazione
nascoste, o consultare la locale societa
di fornitura. Il contatto con linee elettriche
puo causare incendi e scosse elettriche.
Il danneggiamento di una tubazione del
gas pud causare un’esplosione. La pene-
trazione in una conduttura dellacqua
provoca danni materiali e pud causare
una scossa elettrica.

B Durante il lavoro mantenere saldamente
I'elettroutensile con entrambe le mani
ed assumere una postura sicura.

Per guidare in sicurezza I'elettroutensile
occorre usare entrambe le mani.

B Bloccare il pezzo da lavorare. Un pezzo
da lavorare fissato saldamente in un
dispositivo di bloccaggio € tenuto con
sicurezza molto maggiore che con
la mano.

B Non usare I'elettroutensile se il cavo
e danneggiato. Non toccare il cavo
danneggiato e, se il cavo subisce danni
durante il lavoro, estrarre la spina di rete.
Il cavo danneggiato aumenta il rischio
di una scossa elettrica.

m Utilizzare solo utensili con mandrino
SDS-max. Controllare il corretto
bloccaggio tirando 'utensile.
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B Fare sostituire immediatamente una
ghiera antipolvere danneggiata.

La ghiera antipolvere impedisce la

penetrazione della polvere nel mandrino.

® Lo sviluppo di polvere da materiali come

vernici contenenti piombo, alcuni tipi

di legno, minerali e metalli puo rappre-

sentare un pericolo per I'operatore o per

le persone che si trovano nelle vicinanze.

La respirazione oppure il contatto con

queste polveri possono causare malattie

delle vie respiratorio e/o reazioni allergiche.

— Provvedere ad una buona ventilazione
del posto di lavoro!

— Se possibile, utilizzare un’aspirazione
delle polveri esterna.

— Siraccomanda I'impiego di una
maschera di respirazione con classe
di filtro P2.

B Non lavorare materiali che, nella
lavorazione, liberano sostanze nocive alla
salute (ad es. amianto).

B Per contrassegnare I'elettroutensile usare
solo targhette adesive. Non praticare fori
nella carcassa.

B La tensione di rete e lindicazione
di tensione sulla targhetta d’identificazione
devono coincidere.

Rumore e vibrazione

| valori di rumore e vibrazione sono stati
rilevati secondo EN 60745.

I livello di rumore ponderato A
dell'apparecchio & tipicamente:

— Livello di pressione

acustica Ly 96 dB(A);
— Livello di potenza
acustica Lyya: 107 dB(A);

— Incertezza K: 3 dB.
Valore totale di vibrazione:
— Durante la foratura a percussione:

— Valore di emissione ay: 8,9 m/s?

— Incertezza K: 1,5 m/s?
— Durante la scalpellatura:

— Valore di emissione ap: 14,2 m/s?

— Incertezza K: 1,5 m/s?
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/\ ATTENZIONE!

[/ valori di misura indicati sono validi solo per
apparecchi nuovi. Nell impiego quoftidiano

/ valori di rumore e vibrazione cambiano.

1] AWERTENZA!

Il livello di vibrazioni indicato in queste
istruzioni & stato misurato conformemente
ad un procedimento di misura standardizzato
in EN 60745 e pud essere utilizzato per il
confronto tra elettroutensili. Tale procedi-
mento & idoneo anche per una valutazione
temporanea della sollecitazione da vibrazioni.
Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli
impieghi principali dell’elettroutensile.

Se tuttavia I'elettroutensile viene impiegato
per altri usi, con diverso utensile montato

o manutenzione insufficiente, il livello

di vibrazioni puo differire. Cid pud aumentare
notevolmente la sollecitazione da vibrazioni
per tutta la durata del lavoro.

Per un’esatta stima della sollecitazione da
vibrazioni si devono considerare anche i tempi
nei quali I'apparecchio & spento oppure € in
funzione ma non é effettivamente impiegato.
Cid puo ridurre notevolmente la sollecitazione
da vibrazioni per tutta la durata del lavoro.
Per proteggere I'operatore dall’effetto delle
vibrazioni, stabilire misure di sicurezza
aggiuntive, come ad esempio: manutenzione
dell’elettroutensile e degli utensili impiegati,
riscaldamento delle mani, organizzazione
delle procedure di lavoro.

/\  PRUDENZA!
In caso di pressione acustica superiore

a 85 dB(A) indossare la protezione
acustica.

Dati tecnici
Martello perforatore CHE 5-40
scalpellatore SDS-max
Potenza assorbita
nominale w 1150
Numero di giri a vuoto | min-' | 380
Frequenza di -
percussione a vuoto mint 2900
Max. energia
di percussione singola J 10
(secondo la “EPTA-
procedure 05/2009”)
Lubrificazione Grasso
Portautensile SDS-max
Diametro max. foro
— calcestruzzo mm |40
— muratura mm |90

(punta a corona

in metallo duro)
Peso secondo la “EPTA-
procedure 01/2003” kg 6.4
Classe di protezione /0]
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Guida rapida

Ghiera antipolvere

Manicotto di serraggio

Manopola per la modalita di lavoro
Sistema antivibrazione

Interruttore

Impugnatura

Cavo d’alimentazione

~N o b~ ON -

30

8 Impugnatura supplementare

9 Targhetta d’identificazione *

10 Rotella di regolazione per la
preselezione di velocita di rotazione
e percussione

11 LED: stand-by

12  Grasso per l'utensile

* non visibile
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Istruzioni per l'uso

Prima della messa in funzione
Disimballare elettroutensile ed accessori

e controllare la completezza della fornitura
ed eventuali danni da trasporto.

Regolazione dell’impugnatura
supplementare

[N\ ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi lavoro sull elettroutensile
estrarre la spina di refe.

/N PRUDENZA!

Usare [l'elettroutensile solo con
limpugnatura supplementare montata.
L’impugnatura supplementare puo essere
ruotata in una posizione qualsiasi, per
garantire un lavoro in sicurezza

ed ergonomico.

B Allentare il serraggio ruotando I'impugna-
tura supplementare in senso
antiorario (1.).

B Portare 'impugnatura supplementare
nella posizione desiderata (2.).

B Fissare la posizione regolata girando
l'impugnatura supplementare in senso
orario (3.).

Cambio degli utensili

ATTENZIONE!
Prima di qualsiasi lavoro sull’elettroutensile
estrarre la spina di refe.

/\ PRUDENZA!
Gli utensili impiegati possono surriscaldarsi.
Indossare guanti profettivi/

[i] AWERTENZA!
Gli utensili utilizzati devono disporre di un
codolo SDS-max.

Inserimento degli utensili

W Pulire I'utensile e ingrassare
leggermente il codolo.

® Controllare la ghiera antipolvere.
— Pulire la ghiera, se sporca.
— Fare sostituire la ghiera antipolvere

se difettosa.

B |nserire (1.) e ruotare (2.) I'utensile finché
non si blocca.

® Controllare il bloccaggio tirando
l'utensile.

Rimozione degli utensili

W Tirare indietro il manicotto
di serraggio (1.).
B Rimuovere l'utensile (2.).
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Impostazione della modalita
di lavoro
/\ PRUDENZzA!

Cambiare modalita di lavoro solo quando
l'elettroutensile e fermo.

A =
W Girare la manopola fino a farla scattare
in modo udibile nella modalita di lavoro
desiderata:

1. Foratura a percussione b

2. Scalpellatura ==
3. Posizionamento dello scalpello
(vedi sotto)

(1] AWERTENZA!

— In tutte le posizioni la manopola deve
scattare in modo udibile.

— Nella posizione per la regolazione dello
scalpello (3.) non accendere ['elettro-
utensile.

Posizionamento dello scalpello
Lo scalpello puo essere regolato su 12 posi-
zioni (ogni spostamento 30°).
B Portare la manopola della modalita
di lavoro nella posizione indicata.
B Ruotare lo scalpello fino a raggiungere
I'angolazione desiderata.
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B Regolare la manopola della modalita
di lavoro sul simbolo B=.

Accensione dell’elettroutensile

B Premere e mantenere premuto
l'interruttore.

Spegnere I'apparecchio:
B Rilasciare l'interruttore.

Giunto di sicurezza

/\  PRUDENzA!

Se scatta il giunto di sicurezza, spegnere
immediatamente | apparecchio!

Il giunto di sicurezza stacca il motore
dall'utensile quando si supera un valore
limite predefinito del momento torcente.
L'utensile impiegato si ferma. Con questo
si proteggono motore ed ingranaggio da
eventuali danni.



CHE 5-40 SDS-max

it

Istruzioni per il lavoro

(il AWWERTENZA!
Il meccanismo del martello inizia a lavorare
solo a partire da una determinata tempe-
ratura d'esercizio. Lavorando a basse
temperature ambientali, spingere salda-
mente la punta dell utensile contro la super-
ficie di lavoro mentre 'apparecchio e in
funzione. All'occorrenza ripetere l'opera-
Zione, finché viene raggiunta la temperatura
d’esercizio e il meccanismo del martello
Inizia a lavorare.
Foratura a percussione
1. Portare la manopola della modalita di
lavoro sul simbolo &2 .
2. Introduzione della punta da trapano.
3. Regolare 'impugnatura supplementare
sulla posizione desiderata.
Inserire la spina di alimentazione.
Afferrare I'elettroutensile con entrambe
le mani ed assumere la postura
di lavoro.
6. Appoggiare la punta da trapano
ed accendere ['elettroutensile.
7. Spingere l'elettroutensile con
precauzione in avanti.
8. Eseguito il foro, spegnere
I'apparecchio.
9. Estrarre la spina d’alimentazione.

Scalpellatura

1. Introdurre lo scalpello.

2. Portare la manopola della modalita di
lavoro nella posizione per la regolazione
dello scalpello.

3. Ruotare lo scalpello nella posizione
desiderata.

4. Regolare la manopola della modalita
di lavoro sul simbolo B=.

5. Regolare 'impugnatura supplementare

sulla posizione desiderata.

Inserire la spina di alimentazione.

Afferrare I'elettroutensile con entrambe

le mani ed assumere la postura

di lavoro.

8. Accendere I'elettroutensile.

o R

No

9. Durante la scalpellatura spingere con
precauzione I'elettroutensile in avanti,
in modo che non salti.

10. Eseguito il lavoro, spegnere
I'apparecchio.

11. Estrarre la spina d’alimentazione.

Altre avvertenze
L’'uso di utensili “affilati” aumenta
la produttivita del lavoro e la durata
utile dell’elettroutensile.
— Lavorare possibilmente ad intervalli:
30 sec. lavoro, 90 sec. raffreddamento.
— Dopo il lavoro pulire I'elettroutensile
e riporlo nella valigia di trasporto in un
luogo asciutto.

Manutenzione e cura

I\ ATTENZIONE!

Prima di qualsiasi lavoro sull'elettroutensile
estrarre la spina di rete.

Pulizia

Pulire regolarmente I'apparecchio € le
fessure di ventilazione. La frequenza
dipende dal materiale lavorato e dalla
durata dell’'uso. Soffiare regolarmente

con aria compressa secca l'interno della
carcassa con il motore.

Spazzole di carbone
L’elettroutensile & dotato di spazzole

di sicurezza.

Raggiunto il limite di usura delle spazzole
di sicurezza, I'elettroutensile si spegne
automaticamente.

[i] AWERTENZA!

Per la sostituzione usare solo parti originali
del produttore. In caso di uso di prodotti
dalfra provenienza si estinguono i doveri
di garanzia del produttore.

Attraverso le aperture di entrata aria
posteriori si pud osservare lo scintillio delle
spazzole durante il funzionamento.

In caso di forte scintillio delle spazzole,
spegnere immediatamente I'elettroutensile.
Affidare I'elettroutensile ad un’officina

di assistenza clienti autorizzata dal
costruttore.
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Meccanismo

1] AWERTENZA!

Durante il periodo dj garanzia, non svitare
le viti sulla testa ingranaggyi. In caso
d’inosservanza si estinguono i doveri

di garanzia del produttore.

L'elettroutensile dispone di una lubrifica-
zione ad grasso. Fare eseguire il cambio/
rabbocco di grasso da un'officina di servizio
autorizzata dal costruttore.

Riparazioni

Fare eseguire le riparazioni esclusivamente
da un’officina del servizio assistenza clienti
autorizzata dal produttore.

Se il cavo di alimentazione
dell’elettroutensile & danneggiato, deve
essere sostituito con uno speciale cavo

di alimentazione (tipo di collegamento X).
Fornitura del cavo tramite il servizio
assistenza clienti FLEX.

Ricambi ed accessori

Per altri accessori, specialmente utensili
montati, consultare il catalogo del pro-
duttore.

Per i disegni esplosi e le liste dei ricambi
consultare il nostro sito:
www.flex-tools.com

Avvertenze per lo smaltimento

Conformita C€

Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsa-
bilita che il prodotto descritto in “Dati tecnici”
€ conforme alle seguenti norme o documenti
normativi:
EN 60745 conformemente alle norme
delle direttive 2014/30/EU, 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Il responsabile della documentazione tecnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
- g,_;,f G %@ o~

Eckhard Riihle Klaus Peter Weinper
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

12/02/2018, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Esclusione della responsabilita

N\ ATTENZIONE!
Rendere inservibili gli apparecchi fuori uso
eliminando il cavo d'alimentazione.

Solo per paesi dellUE.

Non gettare elettroutensili nei rifiuti

domestici!
Secondo la direttiva europea 2012/19/CE
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche e sua conversione nel diritto
nazionale, gli elettroutensili dismessi devono
essere raccolti separatamente ed avviati ad
un riciclaggio ecologico.

[i] AWERTENZA!
Informarsi presso il rivendifore specializzato
sulle possibilita di smaltimento!
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Il produttore ed il suo rappresentante non
rispondono di danni e lucro cessante derivanti
da interruzione dell’'esercizio dell’attivita
causata dal prodotto o da impossibilita
d’utilizzazione del prodotto. Il costruttore ed il
suo rappresentante non rispondono di danni
causati da uso improprio o in combinazione
con prodotti di altri costruttori.
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it — las instrucciones de funcionamiento

Simbolos empleados presentes:

I\ ADveRTENCIA

Indlica un peligro inminente. En caso de
incumplimiento, existe peligro de muerte
o lesiones de la mayor gravedad.

/\ PRECAUCION

Indlica una situacion posiblemente
peligrosa. El incumplimiento implica e/
peligro de lesiones o dafios materiales.

[i] w~ora
Indlica consejos para el uso e informaciones
Importantes.

Simbolos en la maquina

Leer las instrucciones antes de
poner en funcionamiento el
equipo.

Utilizar proteccién para la vista.

Utilizar proteccioén para el oido.
Utilizar proteccion ligera para
las vias respiratorias.
Indicaciones para la elimina-
cion de la maquina en desuso
(ver la pagina 42).

Tipo de proteccion
(aislamiento total)

O @O

— las «Indicaciones generales de seguri-
dad» para el uso de herramientas
eléctricas en el cuaderniflo adjunfo
(n° de texto: 315.915),

— las reglas y prescripciones vigentes
para la prevencion de accidentes en
el lugar de uso.

Esta herramienta eléctrica se ha disefiado

segun los avances técnicos actuales y las

normas reconocidas de seguridad técnica.

A pesar de ello, pueden existir riesgos para

/a vida y salud del operario u otras personas

durante su uso, asf como producirse dafios

en la maquina u ofros activos. La herra-
mienta eléctrica deberd utilizarse
exclusivamente

— para trabajos adecuados a su funcion,

— en estado dptimo de condiciones de
técnicas de seguridad.

Deben eliminarse inmediatamente todas

aquellas perturbaciones que afecten

a la sequridad.

Utilizacién conforme al uso previsto

El martillo perforador y cincelador CHE 5-40

SDS-max esta disefiado

— para su aplicacion profesional e industrial;

— para hacer perforaciones con percusion
en mamposteria y hormigdn para tacos
y anclajes de fijacion y para agujeros de
paso;

— para tareas de cincelado ligeras para
quitar revoques y azulejos;

— para su utilizacién con las herramientas
adecuadas, aprobadas y recomendadas
para esta maquina por el fabricante.
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Indicaciones de seguridad para

martillos

m Utilizar proteccién para el oido. La accion
del ruido puede causar pérdida de la
audicion.

m Utilizar las empufaduras adicionales
entregadas con la maquina. La pérdida
de control puede ser causa de lesiones.

B Sujetar la maquina por las superficies
aisladas correspondientes cuando la
herramienta de insercién pueda incidir
en conductores eléctricos ocultos
o cables pertenecientes a la red eléc-
trica. El contacto con conductores bajo
tensién puede aplicar esta tension también
a las partes metalicas de la maquina
y provocar una descarga eléctrica.

Otras indicaciones de seguridad

m Utilizar equipo adecuado para la
localizacién de lineas de alimentacién
ocultas, o bien consultar a las compaiiias
de abastecimiento correspondientes.

El contacto con conductores eléctricos
puede dar lugar a incendios o descargas
eléctricas. El dafio causado a una linea de
gas puede ser causa de explosiones.

La penetracion en una tuberia de agua
causa dafos materiales o de descargas
eléctricas.

W Sujetar la herramienta eléctrica con
ambas manos y asegurarse de estar
bien apoyado en el suelo. Es mas seguro
guiar la herramienta eléctrica con las dos
manos.

W Asegurar la pieza de trabajo. Los dispo-
sitivos de sujecion retienen la pieza de
trabajo con mayor firmeza y seguridad
que si se sujeta solo con la mano.

B No utilizar la herramienta eléctrica si
el cable esta dafado. No tocar el cable
dafado y desconectarlo de la toma de
corriente si el mismo se dafa durante
el trabajo. Los cables dafiados aumentan
el peligro de descargas eléctricas.

m Utilizar exclusivamente maquinas con
portaherramientas SDS-max.
Comprobar el bloqueo correcto tirando
de la herramienta.
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B Sustituir inmediatamente la caperuza
antipolvo en caso de que estuviera
daiada. La caperuza antipolvo evita que
penetre polvo en el portaherramientas.

m El polvo generado durante el trabajo,
procedente de materiales como pinturas
con plomo, algunos tipos de madera, los
minerales y los metales, puede suponer
un riesgo para el operario o las personas
que se encuentren en su cercania.

La respiracion o el contacto con estos tipos

de polvo pueden ser causa de enferme-

dades de las vias respiratorias o de
reacciones alérgicas.

— Procurar una buena ventilacion del
espacio de trabajo.

— Utilizar aspiracion de polvo externa si
fuera posible.

— Se recomienda la utilizacion de una
mascara de proteccion para la respira-
cion, con un grado de filtrado P2.

B No procesar materiales de los cuales
puedan desprenderse sustancias nocivas
para la salud (p. €j., amianto).

B Utilizar exclusivamente etiquetas
adhesivas para la identificacion de la
herramienta eléctrica. No perforar la
carcasa.

W La tension de la red de alimentacion y las
indicaciones de tensién de la placa de
caracteristicas deben coincidir.

Ruidos y vibraciones

Los niveles de ruido y de vibracion fueron
determinados segun EN 60745.

El nivel de ruido con calificacion A de la
maquina es habitualmente de:

- nivel de presion sonora Lpa: 96 dB(A)
— nivel de potencia sonora Lyy,: 107 dB(A)
— incertidumbre K: 3dB
Valor total de vibracion:

— durante la perforacién con percusion:

— valor de emision ay: 8,9 m/s?

— incertidumbre K: 1,5 m/s?
— durante el cincelado:

— valor de emision ay,: 14,2 m/s?

— incertidumbre K: 1,5 m/s?
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/\ ATENCION

Los valores indicados son validos para
madquinas nuevas. Los valores de ruido y de
vibracion varfan durante el uso diario.

[i] w~ora

El nivel de vibraciones indicado en estas
instrucciones ha sido medido segun el
procedimiento de medicion conforme

a EN 60745 y puede utilizarse para la com-
paracion de herramientas eléctricas. También
es apto para una estimacion provisional de las
vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado es repre-
sentativo para las principales aplicaciones
de la herramienta eléctrica. Sin embargo,

si la herramienta eléctrica se utiliza para otros
fines, con herramientas insertables diferentes
0 con un mantenimiento deficiente, los niveles
de vibraciones pueden diferir. Esto puede
aumentar significativamente la carga por
vibraciones durante todo el periodo de
trabajo.

Para una estimacién exacta de la carga por
vibraciones, deberan tenerse en cuenta
también los tiempos durante los cuales

la maquina esta desconectada, o bien
durante los cuales, aun estando conectada,
no se ha utilizado. Esto puede reducir
significativamente la carga por vibraciones
durante todo el periodo de trabajo.
Implementar medidas de seguridad
adicionales para la proteccion del operario
frente al efecto de las vibraciones como, por
ejemplo, el mantenimiento de la herramienta
eléctrica y las herramientas insertables,
mantener calientes las manos, la organiza-
cién de las secuencias de trabajo.

/\ PRECAUCION
Utilizar proteccion para el oido en caso de

niveles de presion sonora superiores a los
85 dB(A).

Datos técnicos

Martillo perforador y cincelador| CHE 5-40
SDS-max

Potencia nominal w 1150

Velocidad de giro en

vacio r.p.m.| 380

Velocidad de percusion

en vacio r.p.m.| 2900

Energia max. de cada

golpe (segun «<EPTA- |J 10

procedure 05/2009»)

Lubricacion Grasa

Portaherramientas SDS-max

Diametro de perforacion

max.

— hormigon mm |40

— mamposteria mm |90

(corona perforadora de
metal duro)

Peso segun «EPTA-

procedure 01/2003» kg 6.4

Tipo de proteccion /4

37




es

CHE 5-40 SDS-max

Vista general

1 Cubierta de proteccion contra el
polvo

2 Manguito de bloqueo

Botén giratorio para seleccionar el
modo de trabajo

Amortiguador de vibraciones
Interruptor

Empuiadura

Cable de conexion

w

~N OO O A
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11
12

Empuiiadura adicional
Placa de caracteristicas®

Rueda de ajuste para la seleccion
de velocidad de giro o de percusion

LED: indicador de funciona-miento
Grasa para herramientas

* no es visible
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Indicaciones para el uso

Antes de la puesta en marcha
Desembalar la herramienta eléctrica y los
accesorios, comprobar que estén todos los
componentes y que no se hayan producido
dafos durante el transporte.

Ajuste de la empuiiadura adicional

/\ ADVERTENCIA

Antes de efectuar cualquier trabajo en la
herramienta eléctrica, desconectar el
enchufe de red.

/\ PRECAUCION

Utilizar la herramienta eléctrica
exclusivamente con la empufiadura
adjcional colocada.

La empufadura adicional puede girarse
a cualquier posicion a fin de posibilitar
un trabajo seguro y sin fatiga.

W Aflojar el mecanismo de apriete girando
la empunadura adicional en sentido
antihorario (1).

B Girar la empufadura adicional hasta
la posicion deseada (2).

B Fijar la posicion girando la empufiadura
adicional en sentido horario (3.).

Cambio de herramientas
I\ ApverTENCIA
Antes de efectuar cualquier trabajo en

la herramienta eléctrica, desconectar
el enchufe de red.

/N PRECAUCION
Las herramientas pueden calentarse
durante el uso. Usar guantes de profeccion.

[i] w~ora
Las herramientas utilizadas deben disponer
de un vastago SDS-max.

Colocacién de las herramientas

B Limpiar y engrasar ligeramente el
vastago de la herramienta.

B Comprobar la cubierta de proteccién.
— Limpiar la cubierta si esta sucia.
— Sustituir la caperuza antipolvo si esta

dafada.

W Insertar la herramienta de insercion (1.)
y girarla (2.) hasta que se enclave.

B Comprobar el enclavamiento tirando
de la herramienta de insercion.

Quitar la herramienta

W Tirar del manguito de bloqueo hacia
atras (1.).
B Retirar la herramienta de insercion (2.).
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Ajuste del modo de trabajo

/\  PRECAUCION
Ajustar el modo de trabajo unicamente
con la maquina parada.

N~

B Mover el botdn giratorio hasta situarlo
en el modo de trabajo deseado y se
escuche un clic:

1. Perforacion con percusion g4

2. Cincelado ==
3. Ajuste de la posicion del cincel
(ver alli)

[i] ~orA

— En todas las posiciones debe enclavar-
se el boton giratorio de forma audible.

— En el modo de ajuste de /a posicion del
cincel (3.) no debe ponerse en marcha
la herramienta eléctrica.

Ajuste de la posicion del cincel

Puede ajustarse el cincel en 12 posiciones

diferentes (desfasadas en 30° una de

la otra).

W Fijar el boton giratorio del modo de trabajo
en la posicion que se muestra.

W Girar el cincel hasta que presente el
angulo deseado.

40

W Ajustar el boton giratorio para el modo de
trabajo en el simbolo B=.

Encendido de la herramienta
eléctrica

B Presionar el interruptor y mantenerlo asi.
Apagado de la maquina:
W Soltar el interruptor.

Acoplamiento de seguridad

/N\  PRECAUCION

/Si se activa el acoplamienfo de seguridad,
parar inmediatamente el equipo!

El acoplamiento de seguridad separa

el motor de la herramienta cuando se

ha excedido el valor de momento de giro
previamente ajustado. La herramienta

se para. De esta forma se evitan dafios

en el motor y en el engranaje.
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Indicaciones para el trabajo

[i] ~oTa

El/ mecanismo del martillo comienza a fun-
clonar a partir de una temperatura de
funcionamiento determinada. En trabajos
con una temperatura ambiente mas baja,
presionar firmemente la punta de /la herra-
mienta contra la superficie de trabajo
mientras el dispositivo esta en marcha.
Repetir en caso necesario hasta que se
alcance la temperatura de funcionamiento
y el mecanismo del martillo se accione.

Perforacion con percusién

1. Ajustar el botén giratorio para el modo
de trabajo en el simbolo &=.

2. Colocar la broca.

3. Ajustar la empufiadura adicional

a la posicion deseada.

Conectar el enchufe de red.

Sujetar la herramienta eléctrica con

ambas manos y adoptar una posicién

adecuada para el trabajo.

6. Asentar la broca y poner en marcha
la herramienta eléctrica.

7. Presionar la herramienta eléctrica
con cuidado hacia delante.

8. Concluida la perforacion, parar la
maquina.

9. Desconectar el enchufe de red.

Cincelado

1. Colocar el cincel.

2. Situar el botén giratorio del modo de
trabajo en la posicion pertinente para fijar
la posicion del cincel.

3. Girar el cincel a la posicion deseada.

4. Ajustar el boton giratorio para el modo
de trabajo en el simbolo B=.

5. Ajustar la empufiadura adicional

a la posicion deseada.

Conectar el enchufe de red.

Sujetar la herramienta eléctrica con

ambas manos y adoptar una posicién

adecuada para el trabajo.

Encender la herramienta eléctrica.

Presionar la herramienta eléctrica con

cuidado hacia delante durante el

cincelado para que no salte.

o R

No

© ®

10. Parar la maquina una vez concluida
la tarea.
11. Desconectar el enchufe de red.

Advertencias adicionales

— La utilizaciéon de herramientas de
insercion «afiladas» aumenta el
rendimiento de trabajo y la vida util
de la herramienta eléctrica.

— Trabajar en lo posible en intervalos:
30 segundos de trabajo, 90 segundos
de enfriamiento.

— Concluida la tarea, limpiar la herramienta
eléctrica y guardar la maleta de
transporte en un sitio seco.

Mantenimiento y cuidado

[\ ADVERTENCIA

Antes de efectuar cualquier trabajo en
/a herramienta eléctrica, desconectar el
enchufe de red.

Limpieza

Limpiar regularmente la maquina y las
ranuras de ventilacion. La frecuencia de

la limpieza dependera del material y la
intensidad de uso. Limpiar periédicamente
la parte interior de la carcasa y el motor con
aire comprimido seco.

Escobillas de carbén

La herramienta eléctrica esta equipada con
escobillas de desconexién automatica.
Una vez alcanzado el limite de desgaste,
la herramienta eléctrica se para
automaticamente.

[i] ~orta

Utilizar unicamente repuestos originales de/
fabricante. En caso de utilizar productos de
terceros, se anula la garantia del fabricante.
A través de las ranuras de ventilacion
posteriores, puede observarse el chispeo
de las escobillas durante el funcionamiento.
Parar inmediatamente la herramienta
eléctrica en caso que las chispas sean
excesivas. Entregar la herramienta eléctrica
a un taller especializado autorizado por el
fabricante.
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Engranaje

[i] ~ora

No aflojar los tornillos del cabezal de/
engranaje durante el periodo de garantia.
En caso de incumplimiento, se extinguird la
garantia del fabricante.

La herramienta eléctrica dispone de una
lubricacion a grasa. Hacer efectuar el
cambio de o la recarga de grasa por un
taller de servicio a clientes autorizado.

Reparaciones

Encargar las reparaciones exclusivamente
a un taller de servicio técnico autorizado por
el fabricante.

Si el conductor de alimentacion de la
herramienta eléctrica esta dafiado, debe
cambiarse por un conductor de
alimentacioén preconfeccionado de manera
especial (tipo de fijacion X). Este conductor
esta disponible a través del Servicio de
Atencion al Cliente de FLEX.

Repuestos y accesorios

Para mas informacion sobre accesorios,
especialmente herramientas insertables,
consultar el catalogo del fabricante.

Los dibujos de despiece y las listas de
repuestos se encuentran en nuestra pagina
web: www.flex-tools.com

Indicaciones de eliminacion

/N\ ADVERTENCIA
Inutilizar los equipos inservibles cortando e/
cable de alimentacion.

Unicamente para paises

pertenecientes a la UE.

No desechar las herramientas

eléctricas con la basura doméstica.
Segun la Directiva Europea 2012/19/UE
sobre residuos de aparatos eléctricos y
electronicos y su implementacion a través de
leyes nacionales, los equipos eléctricos o
electrénicos en desuso deben clasificarse por
separado para su aprovechamiento de
manera respetuosa con el medio ambiente.
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NOTA
Solicitar informacion a su distribuidor
habitual acerca de las opciones de
eliminacion.

Conformidad C €

Declaramos bajo nuestra Unica responsa-
bilidad que el producto descrito en «Datos
técnicos» cumple las siguientes normas
y documentos normativos:
EN 60745 segun las disposiciones de las
Directivas 2014/30/UE , 2006/42/CE,
2011/65/CE.
Responsable de la documentacién técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ola Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
12.02.2018; FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exencién de responsabilidad

El fabricante y su representante no asumen
responsabilidad alguna por dafios o pérdidas
de ganancia causados por la interrupcion

del funcionamiento de la empresa, debidos
al producto o a la no utilizacién del mismo.

El fabricante y sus representantes no asumen
responsabilidad alguna por los dafios
derivados de un uso incorrecto o del uso en
combinacioén con productos de terceros.
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indice Para sua seguranca

Simbolos utilizados . ............... 43 & AVISo!

Simbolos noaparelho .............. 43 Leia todas as indicagdes de seguranga,
Para sua seguranca ............... 43 instrugbes, figuras e especificagdes

Ruido e V|'braga,0 R 45 forecidas com a ferramenta elétrica.
Carateristicas técnicas ............. 45 Negligéncias no respeito pelas indicacdes de
Panoramica da maquina ............ 46 seguranga podem ter como consequéncia um
Instrucoes de utilizagdo . ............ 47 choque eléctrico, incéndio e/ou ferimentos
Manutenc&o e tratamento . .......... 49 graves. Guarde todas as indicagdes de
Indicagbes sobre reciclagem . ........ 50 seguranga e instrugdes para o futuro.
Confor[mdade e ... LT 50 Ler anfes da utilizagdo da ferramenta
Excluséo de responsabilidades . . . . . .. 50

Simbolos utilizados

N\ Avisor

Carateriza um perigo imediafo e eminente.
A nédo observagao da indicagdo pode
implicar morte ou ferimentos muifo graves.

/\ cuIDADO!

Carateriza uma situagdo possivelmente
perigosa. A ndo observacdo da indicagdo
pode implicar ferimentos ou prejuizos
materiais.

[i] /mpicagAor
Carateriza conselhos de utilizagdo
e informagdes imporitantes.

Simbolos no aparelho

Antes da colocagado em
funcionamento, leia as
Instrugdes de servigo!

Usar 6culos de protegéao!

Usar protegao auditiva!

Usar leve protegao respiratoria!

Indicag¢des sobre reciclagem
para o aparelho usado

(ver a pag. 50)!

Classe de protecgéo
(completamente isolado)

Epd OI O

elétrica e proceder em conformidade:

— estas Instrugdes de servigo,

— as instrugées gerais de seguranga
para utilizagdo de ferramentas elétricas
na documentagdo anexa
(fextos n.°: 315.915),

— asregras e as normas em vigor para
prevengéo de acidentes no local de
utilizagao.

Esta ferramenta elétrica foi fabricada de

acordo com o estado atual da técnica e com

as regras técnicas de seguranga
reconhecidas. No entanto, na sua
utilizagdo, podem existir riscos para a vida

e a integridade fisica do utilizador ou de

terceilros ou ocorrer danos na maquina ou

noutros bens. A ferramenta elétrica so deve
ser utflizada

— de acordo com as disposi¢oes legais,

— em perfeita sifuagdo de sequranga
técnica.

As anomalias que prejudiquem a seguranga

devem ser imediatamente eliminadas.
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Utilizagao de acordo com as

disposic¢des legais

O martelo para furar e cinzelar CHE 5-40

SDS-max foi concebido

— para a utilizagao profissional na industria
e em oficinas,

— para furar com percusséo em alvenaria
e betao, para fixagdo de buchas
e ancoragens e furos de passagem,

— para pequenos trabalhos de encalcar
para remover reboco e ladrilhos,

— para a utilizagdo com a ferramenta
adequada para tal e recomendada pelo
fabricante para este aparelho.

Indicagdes de seguranga para

martelos

B Use protegao auditiva. O efeito de ruido
pode provocar perdas de audigao.

m Utilize os punhos adicionais fornecidos
com o aparelho. A perda de controlo pode
dar origem a ferimentos.

B Quando efetuar trabalhos nos quais
a ferramenta utilizada possa encontrar
cabos elétricos ocultos ou o préprio cabo
de alimentag&o de corrente, segure
o aparelho somente pelas superficies
do punho isoladas. O contacto com um
cabo sob tensdo também pode colocar
componentes metalicos do aparelho sob
tensdo e provocar um choque elétrico.

Outras instrugdes de seguranga

B Utilize aparelhos detetores adequados
para detetar tubagens de alimentagéo
ocultas ou pega a intervengao da
entidade local responséavel pelas
tubagens de alimentagéo. O contacto
com cabos elétricos pode provocar um
incéndio e choque elétrico. Danos num
tubo de gas podem provocar uma explo-
sd0. A penetragdo num cano de agua
provoca danos materiais ou pode provocar
um choque elétrico.

B Segure aferramenta elétrica com ambas
as maos ao trabalhar e procure manter
uma posi¢ao de segurancga. A ferramenta
elétrica & mais segura quando conduzida
com ambas as maos.
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Fixe a peca a trabalhar. Uma peca

mantida fixa num dispositivo de aperto

esta mais segura do que presa na sua
mao.

Na&o utilize a ferramenta elétrica com

o cabo danificado. Nao toque no cabo

danificado e desligue a ficha da tomada,

se o cabo for danificado durante o tra-
balho. Cabos de ligagédo danificados
aumentam o risco de choque elétrico.

Utilizar apenas ferramentas com

dispositivo de admissao da ferramenta

SDS-max. Verificar o bloqueio correto,

puxando a ferramenta.

Se a capa de protegao contra poeira

estiver danificada, requerer imediata-

mente a sua substituicdo. A capa de
protegao contra poeira impede a entrada
de pd na admissao da ferramenta.

As poeiras libertadas de materiais, como

pinturas com teor de chumbo, alguns tipos

de madeira, minerais e metais, podem
prejudicar a saude do operador do
aparelho ou de pessoas que se
encontrem nas proximidades. A inalagdo
ou o contacto com estas poeiras pode
provocar doencgas no aparelho respiratorio
e/ou reagdes alérgicas.

— Providenciar uma boa ventilagdo no
local de trabalho!

— Se possivel, utilizar um sistema de
aspiragao de po independente.

— Recomenda-se a utilizagdo de uma
mascara respiratéria com uma classe
de filtro P2.

Nao usar em materiais que libertem

substancias prejudiciais a satde

(p. ex., amianto).

Para identificagéo da ferramenta elétrica,

utilizar somente chapas autocolantes.

Nao fazer furos na estrutura.

A tensao da rede e a indicagao de tensao

na chapa de carateristicas tém de ser

coincidentes.
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Ruido e vibragao

Os valores de ruido e de vibragéo foram
apurados de acordo com a EN 60745.
O nivel de ruido de valorizagéo A do
aparelho comporta, normalmente:

— Nivel de pressao

acustica Ly 96 dB(A);
— Nivel de poténcia
acustica Lyya: 107 dB(A);

— Inseguranca K: 3 dB.
Valor global de vibracdes:
— Ao furar com percussao:

— Valor de emissao a: 8,9 m/s?

— Inseguranca K: 1,5 m/s2
— Ao cinzelar:

— Valor de emisséo ay: 14,2 m/s2

— Inseguranga K: 1,5 m/s?

/\ ATENgAo!

Os valores de medigdo indicados sdo
vélidos para aparelhos novos. Na utilizagdo
didria, os valores de ruido e de oscilagdo
alteram-se.

1] /NDicacAo!

O nivel de vibragdes indicado nestas
instrugdes foi medido em conformidade com
um processo de medi¢do normalizado na
EN 60745 e pode ser utilizado para a com-
paragao de ferramentas elétricas entre si.
Este processo também é adequado para uma
estimativa provisoria da carga de vibragdes.
O nivel de vibragdes indicado representa as
principais utilizagdes da ferramenta elétrica.
No entanto, se a ferramenta elétrica for
aplicada noutras situagdes com ferramentas
de aplicagao diferentes ou com insuficiente
manutencgao, o nivel de vibragdes também
pode ser diferente. Isto pode aumentar clara-
mente a carga das vibragbes durante

o periodo global de trabalho.

Para uma estimativa exata da carga das
vibragdes, também devem ser considerados
os tempos em que o aparelho esta desligado
ou, embora estando a funcionar, ndo esta, de
facto, em utilizagao. Isto pode reduzir clara-
mente a carga das vibragbes durante

o periodo global de trabalho.

Determine medidas de seguranga adicionais
para proteger o utilizador do efeito das vibra-
¢des, como, por exemplo: manutengao da
ferramenta elétrica e das ferramentas
aplicadas, manutengédo das maos quentes,
organizagao dos ciclos de trabalho.

/N cuipADo!
Com um nivel de pressdo acustica superior
a 85 dB(A), deve usar-se profegcdo audifiva.

Carateristicas técnicas

Martelo para furar e cinzelar | CHE 5-40
SDS-max

Poténcia nominal

absorvida w 1150

Numero de rotagbes

em vazio rom | 380

Numero de impactos -

em vazio min™| 2900

Energia maxima de

impacto (segundo J 10

«EPTA-procedure

05/2009»)

Lubrificagao Graxa

Admissao da ferramenta SDS-max

Diametro max. do furo

— Betéo mm (40

— Alvenaria mm |90

(coroa de furar HM)

Peso de acordo com

«EPTA-procedure kg |64

01/2003»

Classe de protegao Il /4l
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Panoramica da maquina

1 Capa de protegao contra poeira
2 Bucha de bloqueio

Seletor rotativo para 0 modo
de trabalho

Amortecimento de vibragdes
Interruptor

Punho

Cabo de rede

w

N O O
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11
12

Punho adicional
Chapa de carateristicas *

Roda de ajuste para pré-selecgao de
rotagdes e de golpes

LED: Pronto a funcionar
Massa lubrificante para ferramentas

* ndo é visivel
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Instrugdes de utilizagao

Antes da colocag¢do em
funcionamento

Desembalar a ferramenta elétrica e aces-
sorios e verificar se o fornecimento esta
completo e se existem danos provocados
pelo transporte.

Ajustar o punho adicional
N\ Avisor

Antes de qualquer intervengéo na ferra-
menta elétrica, desligar a ficha da tomada.

/\ cuIDADO!

Utilizar a ferramenta elétrica so com

o punho adicional montado.

O punho adicional pode ser rodado para
qualquer posigéo, para garantir um trabalho
seguro e sem fadiga.

B Eliminar encravamentos, rodando
o punho adicional no sentido contrario
ao dos ponteiros do relogio (1.).

B Rodar o punho adicional para a posigao
pretendida (2.).

B Fixar o ajuste, rodando o punho adicional
no sentido dos ponteiros do relégio (3.).

Troca de ferramenta

AVISO!
Antes de qualquer interveng&o na ferra-
menia elétrica, desligar a ficha da fomada.

/\ cuIDADO!

As ferramentas de aplicaggo utilizadas
podem ficar muito quentes.

Utilizar luvas de protegdo!

[i| /NprcacAor

As ferramentas utilizadas tém de ter uma
haste SDS-max.

Aplicagdo das ferramentas

B Limpar as ferramentas e lubrificar
ligeiramente a haste.

B Controlar a capa de protecao contra
poeira.

— Limpar a capa suja.

— Solicitar a substituicao da capa de
protegao contra poeira quando
danificada.

B Inserir a ferramenta de aplicagéo (1.)

e roda-la (2.) até ficar bloqueada.

m Controlar o bloqueio, puxando a ferra-
menta de aplicagao.

Desmontar as ferramentas

B Puxar a bucha de bloqueio para tras (1.).

B Desmontar a ferramenta de aplica-
cao (2.).
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Regular o modo de trabalho

/\ cuibApor

Alterar o modo de trabalho somente com
a ferramenta elétrica completamente
parada.

B Rodar o seletor rotativo até encaixar
audivelmente no modo de trabalho
pretendido:

- h
1. Furar com percussao g,

2. Cinzelar ==
3. Regular a posigao do cinzel
(ver aqui)

m INDICACAO!
Em fodas as posi¢cbes, deve ouvir-se
o selefor rofativo engatar.

— Na posicdo para regular a posi¢do
do cinzel (3.), ndo ligar a ferramenta
elétrica.

Regular a posicao do cinzel
O cinzel pode ser ajustado em 12 posices
diferentes (deslocado, respectivamente
em 30°).
B Colocar o seletor rotativo para o modo

de trabalho na posigéo indicada.
B Rodar o cinzel, até este apresentar

0 angulo pretendido.
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m Colocar o seletor rotativo para o modo
de trabalho no simbolo B=.

Ligar a ferramenta elétrica

B Premir o interruptor e manté-lo nessa
posicéao.

Desligar o aparelho:

W Soltar o interruptor.

Acoplamento de seguranga

/\ cuibApor
Se o acoplamento de seguranga actuar,
desligar imediatamente o aparelho!

O acoplamento de segurancga separa

o motor da ferramenta, se um valor limite
de binario for ultrapassado. A ferramenta
de utilizagao fica parada. Deste modo,

0 motor e a engrenagem sao protegidos
contra danos.
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Indicag¢des sobre trabalho

1] /NDicacAo!

O mecanismo de martelo s6 comega

a trabalhar a partir de uma determinada
temperatura de servigo. Em trabalhos

a baixa temperatura ambiente, pressionar
a ponta da ferramenta firmemente contra
a superficie de trabalho, enquanto o apa-
relho trabalha. Se necessario, repetir até
a ltemperatura de servigo ser alcangada
e o mecanismo de martelo comegar

a trabalhar.

Furar com percussao

1. Colocar o seletor rotativo para o modo
de trabalho no simbolo &=.

2. Colocar a broca.

3. Regular o punho adicional para

a posigao pretendida.

Ligar a ficha a tomada.

Segurar a ferramenta elétrica com

ambas as maos e assumir a posigao

de trabalho.

6. Fixar a broca e ligar a ferramenta
elétrica.

7. Pressionar suavemente a ferramenta
elétrica para a frente.

8. Depois de terminado o furo, desligar
o aparelho.

9. Desligar a ficha da tomada.

Cinzelar

1. Colocar o cinzel.

2. Colocar o seletor rotativo para o modo
de trabalho na posig&o para regular
a posigao do cinzel.

3. Rodar o cinzel para a posigao
pretendida.

4. Colocar o seletor rotativo para o modo
de trabalho no simbolo B==.

5. Regular o punho adicional para a posi-

¢ao pretendida.

Ligar a ficha a tomada.

Segurar a ferramenta elétrica com

ambas as maos e assumir a posigao

de trabalho.

8. Ligar a ferramenta elétrica.

o R

No

9. Ao cinzelar, pressionar suavemente
a ferramenta elétrica para a frente,
de modo a que nao salte.

10. Depois de terminado o trabalho,
desligar o aparelho.

11. Desligar a ficha da tomada.

QOutras indicagbes

— A utilizagao de ferramentas de aplicagao
«afiadas» aumenta o rendimento e o tem-
po de vida util da ferramenta elétrica.

— Se possivel, trabalhar em intervalos:
Trabalhar 30 segundos, arrefecer
90 segundos.

— Depois do trabalho, limpar a ferramenta
elétrica e guarda-la dentro da mala de
transporte, num local seco.

Manutencao e tratamento

N\ Avisor
Antes de qualquer intervengdo na ferra-
menta elétrica, desligar a ficha da tomada.

Limpeza

Limpar regularmente o aparelho e as
ranhuras de ventilagdo. A frequéncia da
limpeza depende do material a trabalhar

e da duragéao da utilizagdo. Limpar o interior
da estrutura com motor regularmente, com
ar comprimido seco.

Escovas de carvao

A ferramenta elétrica esta equipada com
escovas de carvao para corte de ligagao.
Depois de se atingir o limite de desgaste
das escovas de carvéo, a ferramenta
elétrica desliga-se automaticamente.

[i] NpIcAacAor

Na substituigdo, utilizar somente pegcas
originais do fabricante. Caso sejam
utilizadas pegas de outros fabricantes,
expiram as obrigagdes de garantia do
fabricante.

Através das entradas de ar traseiras, pode
observar-se a igni¢cdo dos carvées durante
o funcionamento.

Com faiscas muito intensas das escovas
de carvao, desligar imediatamente a ferra-
menta elétrica.
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Entregar a ferramenta elétrica para
reparagado numa oficina de Servigos
Técnicos autorizada pelo fabricante.

Engrenagem

[i] mprcagAor

N&o desapertar os parafusos da cabega
de engrenagem. Se esta indicagdo ndo
for respeitada, expiram as obrigacdes de
garantia do fabricante.

A ferramenta eléctrica dispde de uma lubri-
ficagcdo de graxa. A mudanga/enchimento
de graxa deve ser efectuada numa oficina
de Assisténcia Técnica autorizada pelo
fabricante.

Reparagobes

As reparagdes devem ser executadas,
exclusivamente, por Servicos Técnicos
autorizados pelo fabricante.

Se o cabo de ligagao da ferramenta elétrica
apresentar danos, tem de ser substituido
por um outro especialmente preparado (tipo
de aplicagdo X). Este pode ser adquirido
através dos Servicos Técnicos FLEX.

Pecas de substituicdo e acessorios
Para mais acessorios, principalmente ferra-
mentas de aplicagao, consulte os catalogos
do fabricante.

Pode consultar desenhos de explosao

e listas de pegas de substituicdo na

nossa Homepage:

www.flex-tools.com

IndicagGes sobre reciclagem

N\ Avisor
Os gparelhos fora de servigo devem ser
inutilizados, retirando-lhes os cabos de
ligacédo a rede.
S6 para os paises da UE.
\g Nao coloque as ferramentas
elétricas no lixo doméstico!
Em conformidade com a Diretiva Europeia
2012/19/CE sobre aparelhos elétricos

e eletrénicos usados e com a transposicédo
para o Direito Nacional, as ferramentas
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elétricas usadas tém de ser reunidas
separadamente e encaminhadas para

o reaproveitamento sem poluicdo do meio
ambiente.

[i] morcacAor
Informe-se sobre possibilidades de
reciclagem junto do agente especializado!

Conformidade C€

Declaramos, sob nossa inteira respon-
sabilidade, que o produto descrito em
«Carateristicas técnicas» se encontra
em conformidade com as normas e os
documentos normativos seguintes:
EN 60745 de acordo com as
determinacgoes das diretivas
2014/30/UE, 2006/42/CE, 2011/65/CE.
Responsavel pela documentagao técnica:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

)
ola Az

Eckhard Ruhle Klaus Peter Weinper

Manager Research & Head of Quality

Development (R & D) Department (QD)
12/02/2018, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Exclusao de responsabilidades

O fabricante e seus representantes nao

se responsabilizam por danos e perda de
lucros, resultantes de uma interrupgéo do
negocio provocada pelo produto ou pela
impossibilidade de utilizagdo do mesmo.

O fabricante e seus representantes nao se
responsabilizam por danos provocados por
uma utilizagdo inadequada ou em conjugacao
com produtos de outros fabricantes.
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Inhoud Voor uw veiligheid

Gebruikte symbolen . .............. 51 /\ WAARSCHUWING!

Symbolen op het gereedschap ... .. .. o1 Lees alle met het elektrisch gereedschap
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Geluid entrillingen ................ 52 aanwiizingen, afbeeldingen en specificaties.
Technische gegevens . ............. 53 Als de veiligheidsvoorschriften en aanwij-
Inéénoogopslag . ................. 54 zingen niet in acht worden genomen, kan dit
Gebruiksaanwijzing . ............... 55 een elektrische schok, brand en/of ernstig
Onderhoud en verzorging ........... 57 letsel tot gevolg hebben. Bewaar alle veillg-
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C €-conformiteit ................... 58 loekomst.

Uitsluiting van aansprakelijkheid . . . . .. 58 Lees voordat u het elektrische gereedschap

Gebruikte symbolen

A\ waARsCHUWING!

Geeft een onmiddelljjk dreigend gevaar
aan. Als de waarschuwing niet in acht wordt
genomen, dreigen levensgevaarljjke of zeer
emstige verwondingen.

/\ VOORZICHTIG!

Geeft een mogelijk gevaarljjke situatie aan.
Als de aanwijzing niet in acht wordt
genomen, kan persooniljjk letsel of materiéle
schade het gevolg zijn.

[i] LeTorr

Geeft gebruikstips en belangrijke informatie
aan.

Symbolen op het gereedschap

Lees de gebruiksaanwijzing
voordat u het gereedschap in
gebruik neemt!

Draag een oogbescherming!

Draag een gehoor-
bescherming!

Lichte adembescherming
gebruiken!

Afvoeren van het oude
apparaat (zie pagina 58)!

Isolatieklasse Il
(volledig geisoleerd)

0 @@®@

gebruikt en handel daarna volgens:

— deze gebruiksaanwijzing,

- de ,Algemene veiligheidsvoorschriften”
voor het gebruik van elektrische
gereedschappen in de meegeleverde
brochure (documentnummer: 315.915),

— de op de plaats van gebruik geldende
regels en voorschriften ter voorkoming
van ongevallen.

Dit elektrische gereedschap is

geconstrueerd volgens de stand van de

techniek en de erkende
velligheidstechnische regels. Toch kunnen
bij het gebruik ervan levensgevaar en
verwondingsgevaar voor de gebruiker en
voor andere personen resp. gevaren voor
beschadigingen aan de machine of aan
andere zaken opftreden. Het elektrische
gereedschap mag alleen worden gebruikt

— volgens de bestemming,

— in een velligheldstechnisch optimale
foestand.

Verhelp storingen die de veiligheid in
gevaar brengen onmiddelljjk.

Gebruik volgens bestemming

De boor- en hakhamer CHE 5-40 SDS-max

is bestemd

— voor professioneel gebruik in de industrie
en door de vakman,

— voor hamerwerkzaamheden in
metselwerk en beton, voor deuvel- en
ankerbevestigingen en het boren van
doorvoeren,

— voor lichte breekwerkzaamheden, voor
het verwijderen van stucwerk en tegels,

— voor het gebruik met geschikt en door de
fabrikant voor deze machine
geadviseerd inzetgereedschap.
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Veiligheidsvoorschriften voor

hamers

® Draag een gehoorbescherming. De bloot-
stelling aan lawaai kan gehoorverlies tot
gevolg hebben.

m Gebruik bij het gereedschap geleverde
extra handgrepen. Het verlies van de
controle kan tot verwondingen leiden.

B Houd het gereedschap alleen aan de
geisoleerde greepvlakken vast als
u werkzaamheden uitvoert waarbij
het inzetgereedschap verborgen
stroomleidingen of de eigen stroomkabel
kan raken. Contact met een onder
spanning staande leiding kan ook metalen
delen van het gereedschap onder
spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.

Overige veiligheidsvoorschriften

B Gebruik een geschikt detectieapparaat
om verborgen stroom-, gas- of
waterleidingen op te sporen of raadpleeg
het plaatselijke energie- of
waterleidingbedrijf. Contact met
elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Beschadiging van
een gasleiding kan tot een explosie leiden.
Breuk van een waterleiding veroorzaakt
materiéle schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.

B Houd het elektrische gereedschap
tijdens de werkzaamheden stevig met
beide handen vast en zorg ervoor dat u
stevig staat. Het elektrische gereedschap
wordt met twee handen veiliger geleid.

B Zet het werkstuk vast. Een in een
spanvoorziening vastgezet werkstuk wordt
beter vastgehouden dan u met uw hand
kunt doen.

B Gebruik het elektrische gereedschap niet
met een beschadigde kabel. Raak de
beschadigde kabel niet aan en trek de
stekker uit het stopcontact als de kabel
tijdens de werkzaamheden wordt
beschadigd. Beschadigde kabels
vergroten het risico van een elektrische
schok.

m Alleen gereedschappen met SDS-max
gereedschapsopname inzetten. De
correcte vergrendeling controleren door
aan het toebehoren te trekken.
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B Een beschadigde stofbeschermingskap
onmiddellijk laten vervangen. De stof-
beschermingskap voorkomt dat er stof in
de gereedschapsopname komt.

B Vrijkomend stof van materialen zoals
loodhoudende verf, enkele houtsoorten,
mineralen en metaal kunnen een gevaar
vormen voor de bedienende personen of
personen in de buurt. Inademing of aan-
raking van dit stof kan tot aandoeningen
van de ademwegen en/of allergische
reacties voeren.

— Voor goede ventilatie van de
werkomgeving zorgen!

— Indien mogelijk externe stofafzuiging
gebruiken.

— Het gebruik van een ademmasker met
filterklasse P2 wordt geadviseerd.

B Geen materialen bewerken waarbij voor de
gezondheid gevaarlijke stoffen vrijkomen
(bijvoorbeeld asbest).

B Gebruik voor het markeren van het
elektrische gereedschap alleen stickers.
Boor geen gaatjes in het machinehuis.

B De netspanning en de op het typeplaatje
vermelde spanningsgegevens moeten
overeenkomen.

Geluid en trillingen

De geluids- en trillingswaarden zijn
vastgesteld volgens norm EN 60745.

Het A-gewaardeerde geluidsniveau van het
gereedschap bedraagt kenmerkend:

- Geluidsdrukniveau Lpa: 96 dB(A);
— Geluidsvermogenniveau Lyya: 107 dB(A);
— Onzekerheid K: 3 dB.
Totale trillingswaarde:

— bij hamerboorwerkzaamheden:

— Emissiewaarde ay,: 8,9 m/s?

— Onzekerheid K: 1,5 m/s?
— bij hakwerkzaamheden:

— Emissiewaarde ay,: 14,2 m/s?

— Onzekerheid K: 1,5 m/s?

/N LETOP!

De aangegeven meetwaarden gelden
voor nieuwe apparaten. Bjj dagelijks
gebruik veranderen geluids- en
trillingswaarden.
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[i] LeTOP!

Het is deze instructies vermelde trillingsniveau
is gemeten volgens de meetmethode zoals
beschreven in de norm EN 60745 en kan
worden gebruikt voor de onderlinge
vergelijking van elektrische gereedschappen.
Het is ook geschikt voor een voorlopige
inschatting van de trillingsbelasting.

Het vermelde ftrillingsniveau geldt voor de
voornaamste toepassingen van het
elektrische gereedschap. Indien het
elektrische gereedschap wordt gebruikt voor
andere toepassingen, met afwijkende
inzetgereedschappen of zonder voldoende
onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken.
Dit kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de
trillingsbelasting moeten ook de tijden in
aanmerking worden genomen waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het
wel loopt, maar niet feitelijk wordt gebruikt. Dit
kan de trillingsbelasting over het gehele
arbeidstijdvak duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter
bescherming van de bediener tegen het effect
van frillingen vast, zoals: onderhoud van
elektrische gereedschap en
inzetgereedschappen, warm houden van de
handen, organisatie van de
arbeidsprocessen.

/N  VOORZICHTIG!
Draag een gehoorbescherming bij een
geluidsdruk van meer dan 85 dB(A).

Technische gegevens

Boor- en hakhamer CHE 540
SDS-max

Opgenomen vermogen |W 1150

Onbelast toerentall min-' | 380

Onbelast aantal slagen | min' | 2900

Max. slagkracht

(volgens ,EPTA- J 10

procedure 05/2009”)

Smering Vet

Gereedschapsopname SDS-max

Max. boordiameter

— Beton mm |40

— Metselwerk mm |90

(HM-boorkroon)

Gewicht volgens ,EPTA-

procedure 01/2003" |9 |64

Isolatieklasse /1l
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In één oogopslag

Stofbeschermkap
Vergrendelingshuls
Draaiknop voor werkmodus
Trillingsdemping
Schakelaar

Handgreep

Netsnoer

N OO O~ WN -~
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8 Extra handgreep
9 Typeplaatje *

10 Stelwiel voor voorkeuze toerental en
aantal slagen

11 LED: Gereed voor gebruik
12 Gereedschapsvet

* niet zichtbaar
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Gebruiksaanwijzing

Voor de ingebruikneming

Pak het elektrische gereedschap uit en
controleer of het volledig geleverd is en
geen transportschade heeft.

Extra handgreep verstellen

N\ WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

/\ VOORZICHTIG!

Elektrisch gereedschap alleen met
gemonteerde extra handgreep gebruiken.
De extra handgreep kan in elke willekeurige
stand worden gedraaid om veilig en zonder
vermoeidheid te kunnen werken.

B Klemschroef door draaien van de extra
handgreep tegen de wijzers van de klok
in losdraaien (1.).

W Extra handgreep in de gewenste positie
draaien (2.).

B Door draaien van de extra handgreep
met de wijzers van de klok mee de
instelling vastzetten (3.).

Inzetgereedschap wisselen
WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het

elektrische gereedschap de stekker uit het

stopcontact.

/N VOORZICHTIG!
Gebruikte inzelgereedschappen kunnen
heet worden. Draag werkhandschoenen!

[i] LeTorr
Gebruikte gereedschappen moeten over
een SDS-max-schacht beschikken.

Inzetgereedschap inzetten

B Gereedschap reinigen en de schacht
licht invetten.
W Stofbeschermkap controleren.
— Vuil geworden kap reinigen.
— Defecte stofbeschermkap laten
vervangen.
B Inzetgereedschap inzetten (1.) en
draaien (2.) tot het vergrendelt.
B Vergrendeling controleren door aan het
inzetgereedschap te trekken.
Verwijderen van de inzetgereed-
schappen

m Vergrendelingshuls naar achteren
trekken (1.).

B Inzetgereedschap verwijderen (2.).
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Werkmodus instellen

/\ VoorzicHTIG!
Werkmodus alleen veranderen als het
elektrische gereedschap stilstaat.

\ T I/
B Draaiknop naar de gewenste werkmodus
draaien en hoorbaar vastklikken:

1. Hameren &=

2. Hakken =2
3. Instellen van de hakpositie
(zie daar)

li] LeToPr
— In alle posities moet de draaiknop
hoorbaar vastklikken.

— In de stand voor het instellen van
de hakpositie (3.) het elektrische
gereedschap niet inschakelen.

Instellen van de hakpositie
De beitel kan in 12 standen (telkens 30°
verder verplaatst) worden ingesteld.

® Draaiknop voor werkmodus in de getoonde
positie zetten.

B Beitel draaien tot de beitel de gewenste
hoek heeft.
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B Draaiknop voor werkmodus op het
symbool B== zetten.

Elektrisch gereedschap inschakelen

!A/
[ ] uk de schakelaar in en houd deze vast.
Apparaat uitschakelen:

B Laat de schakelaar los.
Veiligheidskoppeling

/\ VOORZICHTIG!

Als de veiligheidskoppeling geactiveerd

wordt, onmiddelljjk de machine
uitschakelen.

De veiligheidskoppeling onderbreekt de ver-
binding tussen motor en inzetgereedschap
als een vooraf ingestelde draaimoment-
grenswaarde wordt overschreden.

Het inzetgereedschap blijft staan.

Daardoor worden motor en transmissie van
beschadigingen gevrijwaard.
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Tips voor de werkzaamheden

[i] LeTOP!

Het hamermechanisme begint pas vanaf

een bepaalde bedrijfstemperatuur fe

werken. Bjj werkzaamheden op een lage
omgevingstemperatuur de gereedschaps-
punt stevig tegen het werkopperviak
drukken terwijl het apparaat loopt. Indien
nodlig herhalen fot de bedrijfstemperatuur

/s bereikt en het hamermechanisme werkt.

Hameren

1. Draaiknop voor werkmodus op het
symbool E= zetten.

2. Boor inzetten.

3. Extra handgreep in de gewenste stand

instellen.

Steek de stekker in het stopcontact.

Elektrisch gereedschap met beide

handen vastpakken en werkstand

innemen.

Boor aanzetten en elektrisch

gereedschap inschakelen.

Elektrisch gereedschap met gevoel

naar voren duwen.

Na beéindigen van de boring de

machine uitschakelen.

. Stekker uit het stopcontact trekken.

akken

Beitel inzetten.

Draaiknop voor werkmodus in de stand

voor het instellen van de hakpositie

zetten.

Beitel in de gewenste stand draaien.

Draaiknop voor werkmodus op het

symbool == zetten.

5. Extra handgreep in de gewenste stand
instellen.

6. Steek de stekker in het stopcontact.

7. Elektrisch gereedschap met beide
handen vastpakken en werkstand
innemen.

8. Elektrisch gereedschap inschakelen.

9. Elektrisch gereedschap bij het hakken
met gevoel naar voren duwen, zodat
het niet springt.

10. Na beéindigen van de werkzaamheden
de machine uitschakelen.

11. Stekker uit het stopcontact trekken.

os

N~TO ® N O

o

Overige opmerkingen

— Het gebruik van ,scherpe” inzetgereed-
schappen verhoogt het werkvermogen
en de levensduur van het elektrische
gereedschap.

— Indien mogelijk in intervallen werken:
30 seconden werken, 90 seconden
afkoelen.

— Elektrisch gereedschap na de werk-
zaamheden reinigen en in de transport-
koffer op een droge plaats bewaren.

Onderhoud en verzorging

I\ WAARSCHUWING!

Trek altijd voor werkzaamheden aan het
elektrische gereedschap de stekker uit het
stopcontact.

Reiniging

Reinig de machine en de
ventilatieopeningen regelmatig. De frequen-
tie van de reiniging is afhankelijk van het
bewerkte materiaal en van de duur van het
gebruik. Blaas de binnenzijde van het
machinehuis met de motor regelmatig met
droge perslucht door.

Koolborstels

Het elektrische gereedschap is voorzien
van uitschakelkoolborstels.

Na het bereiken van de slijtagegrens van de
uitschakelkoolborstels wordt het elektrische
gereedschap automatisch uitgeschakeld.

[i] LeToPr

Gebruik uitsluitend originele
vervangingsonderdelen van de fabrikant.
Bij het gebruik van onderdelen van een
andere fabrikant vervallen de garantie-
verplichtingen van de fabrikant.

Door de luchttoevoeropeningen aan de
achterzijde kunnen de koolborstelvonken
tijdens het gebruik worden geobserveerd.
Bij ernstige vonken van de koolborstels het
elektrische gereedschap onmiddellijk
uitschakelen. Elektrisch gereedschap bij
een door de fabrikant erkende
klantenservice afgeven.
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Machinekop

[i] Leropr

Draal de schroeven op de machinekop
tijdens de garantietijd niet los.

Anders vervallen de garantieverplichtingen
van de fabrikant.

Het elektrische gereedschap beschikt over
een vetsmering. Vet verversen/bijvullen
door een door de fabrikant erkende klanten-
servicewerkplaats laten uitvoeren.

Reparaties

Laat reparaties uitsluitend uitvoeren door
een door de fabrikant erkende klanten-
service.

Als de aansluitkabel van het elektrische
gereedschap beschadigd is, moet deze
worden vervangen door een speciaal
daarvoor bedoelde aansluitkabel (aan-
brengtype X). Deze is verkrijgbaar via de
FLEX-klantenservice.

Vervangingsonderdelen en
toebehoren

Zie voor overig toebehoren, in het bijzonder
inzetgereedschappen, de catalogi van de
fabrikant. Explosietekeningen en onder-
delenlijsten vindt u op onze website:

www flex-tools.com

Afvoeren van verpakking en
machine

N\ waARSCHUWING!
Maak een versleten machine onbruikbaar
door het netsnoer te verwijderen.

Alleen voor EU-landen.
ﬁ Gooi elektrische gereedschappen
niet bij het huisvuil.
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EG
betreffende afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur en de omzetting van
de richtlijn in nationaal recht moeten versleten
elektrische gereedschappen apart worden
ingezameld en op een voor het milieu
verantwoorde wijze opnieuw worden gebruikt.

[i] LeTOPI
Vraag uw vakhandel naar de mogeljjkheden
om uw oude gereedschap af te geven.
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C € -conformiteit

Wij verklaren als alleen verantwoordelijke
dat het onder "Technische gegevens"
beschreven product voldoet aan de volgende
normen en normatieve documenten:
EN 60745 volgens de bepalingen van de
richtlijnen 2014/30/EU, 2006/42/EG,
2011/65/EG.
Verantwoordelijk voor technische
documentatie:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R & D
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

(ol Agz

Eckhard Ruhle
Manager Research & Head of Quality
Development (R & D) Department (QD)

12-02-2018, FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Bahnhofstrasse 15, D-71711 Steinheim/Murr

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade en verloren
winst door onderbreking van de werkzaam-
heden die door het product of het nietmoge-
lijke gebruik van het product zijn veroorzaakt.
De fabrikant en zijn vertegenwoordiger zijn
niet aansprakelijk voor schade die door
ondeskundig gebruik of in combinatie met
producten van andere fabrikanten is
veroorzaakt.

Klaus Peter Weinper
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Anvendte symboler

I\ ADVARSEL!

Betegner en umiddelbart truende fare. Ved
tilsidesaettelse af henvisningen opstar der
livsfare eller fare for alvorljg tilskadekomst.

/\ FORSIGTIG!

Betegner en mulig farlig situation.

Ved tilsideszettelse af henvisningen er der
fare for tilskadekomst eller materielle
skader.

i| BEMERKI
Betegner anvendelsestips og viglige
informationer.

Symboler pa apparatet

Lees betjeningsvejledningen
inden ibrugtagning!

Brug gjenvaern!

Brug hegreveern!

Benyt et let andedraetsvaern!

Henvisning om bortskaffelse
af den udtjente maskine

(se side 66)!
Beskyttelsesklasse Il (helt
isoleret)

O @@®@

Inden elveerktajet tages i brug, skal du laese

og folge:

— denne betjeningsvejledning,

— "Generelle sikkerhedsanvisninger” for
handtering af elveerktajer i vedlagte
heefte (skrift nr.; 315.915),

— de for anvendelsesstedet gaeldende
regler og forskrifter vedrarende
forebyggelse af ulykker.

Dette elvaerktaj er konstrueret i henhold til

det aktuelle tekniske niveau og anerkendte

sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der
ved dets brug opsta fare for brugers eller
tredjemands liv og lemmer, maskinen kan
beskadiges, eller der kan opsta andre
materielle skader. Elvaerktajet ma kun
benyttes

— 1l det dertil beregnede formal,

— i sikkerhedsteknisk upaklagelig tilstand.
Feji, der har negativ indflydelse pa
sikkerheden, skal afhjaelpes omgaende.

Bestemmelsesmaessig brug

De bore- og mejselhammeren CHE 5-40

SDS-max er beregnet

— til erhvervsmaessig brug inden for industri
og handveerk,

— tilhammerboring i murvaerk og beton ved
fastgering af dyvler og ankre samt
gennemgangsboringer,

— til let stemmearbejde for at fjerne puds og
fliser,

— til brug med passende vaerkigj, som
producenten har anbefalet til denne
maskine.
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Sikkerhedshenvisninger for hamre

B Brug hgrevaern. Man kan miste hgrelsen
ved pavirkning af stg;j.

B Benyt de medfgigende ekstrahandtag.
Der er fare for at blive kvaestet, hvis man
mister kontrollen over maskinen.

B Tag fat i det isolerede handtag, nar der
arbejdes pa steder, hvor
indsatsveerktgjet vil kunne ramme skjulte
stremledninger eller maskinens egen
ledning. Kontakt med en
spaendingsfgrende ledning kan ogsa saette
metaldele pa apparatet under spaending
og medfgre elektriske stad.

Andre sikkerhedshenvisninger

B Anvend egnede saggeapparater til
detektering af skjulte
forsyningsledninger, eller kontakt det
lokale forsyningsselskab. Kontakt med
elledninger kan medfgre brand og
elektriske stgd. Beskadigelse af en
gasledning kan medfare eksplosion.
Indtreengen i en vandledning forarsager
materielle skader, eller det kan forarsage
elektriske stgd.

B Hold elveerktgjet fast med begge
haender, nar der arbejdes, og serg for at
sta sikkert. Elveerktgjet kan fares mere
sikkert med begge haender.

B Sgrg for at sikre arbejdsemnet. Det er
mere sikkert at holde arbejdsemnet fast
med en spaendeanordning end med
handen.

B Elveerktojet mé ikke benyttes, hvis kablet
er beskadiget. Berar ikke et beskadiget
kabel og traek netstikket ud af
stikkontakten, hvis kablet skulle blive
beskadiget under arbejdet. Beskadigede
kabler gger risikoen for elektriske stad.

B Anvend kun vaerktgj med SDS-max
vaerktgjsholder. Kontroller Iasningen ved
at treekke i veerkigjet.

B En beskadiget stevbeskyttelseskappe
skal udskiftes straks.
Stevbeskyttelseskappen forhindrer, at der
kan treenge stav ind i veerktgjsholderen.
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B Frigivet stgv fra materialer, f.eks.
blyholdige malinger, nogle traearter,
mineraler og metal kan udsaette brugeren
eller andre personer, der opholder sig i
naerheden, for fare. Hvis dette stav
indandes eller bergres, kan det medfare
andedreetssygdomme og/eller allergiske
reaktioner.

— Sgrg for at arbejdspladsen udluftes
godt!

— Brug om muligt ekstern
stevudsugning.

— Det anbefales at anvende en
stgvmaske med filterklasse P2.

B Der ma ikke bearbejdes materialer, hvor
sundhedsfarlige stoffer frigives (f.eks.
asbest).

B Der ma kun anvendes kleebeetiketter til
meerkning af elveerktajet. Bor ikke huller i
maskinens hus.

® Netspaendingen og spaendingsangivelsen
pa typeskiltet skal stemme overens.

Stej og vibration

Staj- og svingningsveerdierne er beregnet

iht. EN 60745.

Det A-vaegtede stajniveau for apparatet er
typisk:

- Lydtryksniveau Lpa: 96 dB(A);
— Lydeffektniveau Lyya: 107 dB(A);
— Usikkerhed K: 3 dB.
Samlet svingningsveerdi:

— ved hammerboring:

— Emissionsveerdi ay: 8,9 m/s?

— Usikkerhed K: 1,5 m/s?
— ved mejsling:

— Emissionsveerdi ay: 14,2 m/s?

— Usikkerhed K: 1,5 m/s?

/\ oBs!

De angivne méleveerdier gaelder for nye
apparater. Stoj- og svingningsvaerdierne
aendrer sig ved daglig brug.
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(1| BEM&ERK

Det svingningsniveau, der er angivet i disse
anvisninger, er blevet malt i henhold til en
standardiseret maleproces i EN 60745 og kan
bruges til at sammenligne elveerktgjerne. Det
egner sig ogsa til en forelabig vurdering af
svingningsbelastningen.

Det angivne svingningsniveau repraesenterer
elveerktgjets hovedsagelige anvendelser.
Hvis elvaerktajet imidlertid benyttes til andre
formal, med afvigende indsatsveerktgjer eller
utilstraekkelig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan gge
svingningsbelastningen betydeligt i hele
arbejdstidsrummet.

For en ngjagtig vurdering af svingnings-
belastningen bgr man ogsa tage hajde for de
tider, hvor apparatet er slukket eller karer,
men faktisk ikke bruges. Dette kan reducere
svingningsbelastningen betydeligt i hele
arbejdstidsrummet.

Fastlaeg yderligere sikkerhedsforanstaltninger
til beskyttelse af brugeren imod pavirkning af
svingninger, som for eksempel:
vedligeholdelse af elveerktgj og indsats-
veerktgjer, varmholdelse af haender,
organisation af arbejdsforlab.

/\ FORSIGTIG!
Ved et lydtryk pa over 85 dB(A) skal der
benyltes horeveern.

Tekniske data

Bore- og mejselhammer CHE 5-40
SDS-max

Nominel optagen effekt |W 1150

Omdrejningstal i :

tomgang o/min| 380

Tomgangsslagtal min~! {2900

Maks. enkeltslagenergi

(iht. "EPTA-procedure |J 10

05/2009")

Smgring Fedt

Veerktgjsholder SDS-max

Maks. bordiameter

— Beton mm |40

— Murveerk mm |90

(HM-borekrone)

Vaegt i henhold til

"EPTA-procedure kg 6,4

01/2003"

Beskyttelsesklasse /8
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Oversigt

1 Stevbeskyttelseskappe
2 Lasehylse

Drejeknap til indstilling af
arbejdsfunktion

Vibrationsdaempning
Afbryder

Handtag

Netledning

w

N O O
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8 Ekstra handtag

9 Typeskilt *
10  Justerhjul til forvalg af omdrejnings-
og slagtal

11 LED: Driftsberedskab
12  Veerktgjsfedt

* ses ikke
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Brugsanvisning

Inden ibrugtagning

Pak elveerktgjet og tilbehgret ud og
kontrollér, om det er komplet eller
beskadiget under transporten.

Justering af ekstra handtag

/N ADVARSEL!
Treek netstikket ud af stikkontakten, for der
udfores arbejde pa elvaerktafet.

/\ FORSIGTIG!

Elveerktajet ma kun benyttes, nar
ekstrahandiaget er pamonferet.
Ekstrahandtaget kan drejes til hvilken som
helst gnsket position for at garantere, at der
kan arbejdes sa sikkert som muligt uden at
blive traet.

® | gsn klemfunktion ved at dreje
ekstrahandtaget mod uret (1.).

B Drej ekstrahandtaget i den gnskede
position (2.).

W Ved drejning af ekstrahandtaget med
uret fikseres indstillingen (3.).

Veerktajsskift

ADVARSEL!
Treek netstikket ud af stikkontakten, for der
udfores arbejde pa elveerktojet.

/\ FORSIGTIG!
Benyttede indsatsvaerktojer kan vaere
meget varme. Benyt beskyttelseshandsker!

[i| BEMERKI
Veaerktojet, der anvendes, skal have et
SDS-max-skaft.

Iseetning af vaerktaj

B Renggr veerktgjer, og smer skaftet med
en smule fedt.

m Kontrollér stavbeskyttelseskappen.
— Renggr kappen, hvis den er snavset.
— Fa en defekt stavbeskyttelseskappe

udskiftet.

W |szt indsatsveaerktgjet (1.), og drej (2.),
indtil det lases.

B Treek i indsatsvaerkgijet for at kontrollere,
om det er last.

Udtagning af vaerktajer

B Traek lasehylsen bagud (1.).
B Tag indsatsveerktgjet ud (2.).
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Indstilling af arbejdsfunktion

/\ FORsIGTIG!
Arbejdsfunktionen ma kun sendres, nar
elveerktajet star helt stille.

A SN

B Drej drejeknappen til dn gnskede
arbejdsfunktion, sa den hegrbart gar
i indgreb:

1. Hammerboring &=

2. Mejsling ==
3. Indstilling af mejselposition
(se der)

[i| BEM&ERK!

— | alle positioner skal drejeknappen ga
harbart | hak.

—  Elveerktajet ma ikke teendes i positionen
til indstilling af mejselposition (3.).

Indstilling af mejselposition

Mejslen kan justeres i 12 forskellige positio-

ner (med en forskydning pa 30° hver gang).

B Szt drejeknappen til indstilling af
arbejdsfunktion i den viste position.

B Drej mejslen, indtil den har den gnskede
vinkel.
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B Szt drejeknappen for arbejdsfunktion pa
symbolet B=.

Tilkobling af elvaerktgjet

B Tryk pa afbryderen og hold den fast.
Slukke maskinen:

m Slip afbryderen.

Sikkerhedskobling

/\ FORrsIGTIG!

Stands maskinen omgaende, hvis
sikkerhedskoblingen udloses!
Sikkerhedskoblingen adskiller forbindelsen
fra motoren til vaerktgjet ved overskridelse
af en forindstillet greenseveerdi af omdrej-
ningsmomentet. Indsatsveerktgjet standser.
Motor og gear beskadiges derfor ikke.
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Arbejdshenvisninger

(1| BEM&ERKI

Hammermekanismen begynder forst at

arbejde fra en bestemt driftstemperatur.

Hvis der arbejdes ved lave omgivelses-

temperaturer, skal veerktojsspidsen trykkes

hardt mod arbejdsfladen, mens maskinen

korer. Gentag efter behov, indtil driftstem-

peraturen er naet, og hammermekanismen

arbejder.

Hammerboring

1. Saet drejeknappen for arbejdsfunktion
pa symbolet &=

2. Saet boret i.

3. Indstil ekstrahandtaget i ensket
position.

4. Seet netstikket i stikkontakten.

5. Tag fati elveerktgjet med begge
haender, og indtag arbejdspositionen.

6. Placer boret pa emnet, og teend
elveerktgjet.

7. Pres elveerktgjet forsigtigt fremad.

8. Sluk maskinen, nar borearbejdet er
afsluttet.

9. Treek netstikket ud.

Mejsling

1. Isaet mejslen.

2. Saet drejeknappen til indstilling af arbejds-

funktion pa positionen til indstilling af

mejselposition.

Drej mejslen til gnsket position.

Saet drejeknappen for arbejdsfunktion

pa symbolet B=.

5. Indstil ekstrahandtaget i ansket
position.

6. Seet netstikket i stikkontakten.

7. Tag fati elveerktogjet med begge
haender, og indtag arbejdspositionen.

8. Teend elveerkigjet.

9. Pres elveerktgjet forsigtigt fremad ved
mejsling, sa det ikke "hopper".

10. Sluk maskinen efter arbejdets
afslutning.

11. Traek netstikket ud.

o

Yderligere henvisninger

— Brugen af "skarpe" indsatsveerktgjer
gger arbejdsydelsen og elveerktgjets-
levetid.

— Der skal helst arbejdes i intervaller:
30 sek. arbejde, 90 sek. afkaling.

— Renggarelveerkigjet efter arbejdets
afslutning, laeg det i transportkufferten,
og opbevar det pa et tort sted.

Vedligeholdelse og pleje

I\ ADVARSEL!
For alle arbejder pa elvaerktojet skal
netstikket traekkes ud af stikkontakten.

Renggaring

Renggr apparatet og ventilationsslidserne
regelmeaessigt. Intervallerne afheenger af
materialet, der skal bearbejdes, og af
brugsvarigheden. Blaes husets indre med
motor ud regelmaessigt med tar trykluft.

Kulbgrster

Elveerktgjet er udstyret med udkoblingskul.
Nar slidgreensen er naet, slukkes
elveerktgjet automatisk.

i| BEMERKI

Der ma kun anvendes originale dele fra
producenten ved udskifining. Ved anven-
delse af fremmede fabrikater borifalder
producentens garantiforpligtelser.

llden fra kullet kan iagttages gennem de
bagerste luftindgangsabninger under
brugen.

Sluk elvaerktajet omgaende ved steerk
kulbrand. Aflever elveerktgjet til et af
producenten autoriseret kundeservice-
veerksted.

Gearkasse

1| BEMERK

Skruerne pa gearhovedet ma ikke losnes

/ garantiperioden. Ved tilsideszttelse af
dette bortfalder producentens
garantiforpligtelser.

Elveerktgjet er udstyret med en vedt-
smgringsanordning. Udskiftning/pafyldning
af vedt ma kun udfares af et af producenten
autoriseret kundeserviceveaerksted.
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Reparationer

Reparationer ma udelukkende udfgres af et
kundeserviceveerksted, der er autoriseret af
producenten.

Hvis tilslutningsledningen til elveerktgjet er
beskadiget, skal den udskiftes med en
tilslutningsledning i speciel udfarelse
(anbringelsesart X). Denne tilslutnings-
ledning fas hos FLEX-kundeservice.

Reservedele og tilbehar

Yderligere tilbehar, iseer indsatsveerktgjer,
findes i fabrikantens kataloger.
Eksplosionstegninger og reservedelslister
finder du pa vores hjemmeside:
www.flex-tools.com

Bortskaffelseshenvisninger

/N\ ADVARSEL!
Gor udfjente apparater ubrugelige ved
at fierne netkablet.

Kun for EU-lande.

Elveerktgjer er ikke normalt

husholdningsaffald!
| henhold til europaeisk direktiv 2012/19/EF
om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og
implementering i national ret skal udtjente
elektroveerktgjer indsamles separat og
afleveres pa et indsamlingssted for
materialegenvinding.

1| BEMERKY
Forhandleren giver oplysninger om
bortskaffelsesmuligheder!
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C €-overensstemmelse

Vi erklzerer under eneansvar, at produktet,
der er beskrevet under "Tekniske data", er
i overensstemmelse med fglgende
standarder eller normative dokumenter:
EN 60745 i henhold til bestemmelserne
i direktiverne 2014/30/EU, 2006/42/EF,
2011/65/EF.
Ansvarlig for det tekniske dossier:
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH, R &