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SPECIFIKACE
GA7080 GA7081 GA7082 GA9080 GA9081 GA9082

180 mm 230 mm

7,2 mm 6,5 mm

8 500 min-1 6 600 min-1

509 mm 461 mm 509 mm 461 mm

6,3 – 
6,8 kg

6,1 – 
6,6 kg

6,0 – 
6,5 kg

6,5 – 
8,6 kg

6,3 – 
8,4 kg

6,2 – 
8,3 kg

/II

-

Pouze pro model GA7082 / GA9082

WA

GA7080 91 102 3

GA7081 91 102 3

GA7082 91 102 3

GA9080 92 103 3

GA9081 92 103 3

GA9082 92 103 3

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
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h, AG
2 2

GA7080 5,6 1,5

GA7081 6,8 1,5

GA7082 6,8 1,5

GA9080 5,2 1,5

GA9081 6,3 1,5

GA9082 6,3 1,5

h, AG
2 2

GA7080 5,9 1,5

GA7081 7,3 1,5

GA7082 7,3 1,5

GA9080 5,3 1,5

GA9081 5,4 1,5

GA9082 5,4 1,5

h, AG
2 2

GA7080 3,6 1,5

GA7081 3,2 1,5

GA7082 3,2 1,5

GA9080 2,5 m/s2 1,5

GA9081 2,7 1,5

GA9082 2,7 1,5

h, AG
2 2

GA7080 3,9 1,5

GA7081 3,1 1,5

GA7082 3,1 1,5

GA9080 2,5 m/s2 1,5

GA9081 3,1 1,5

GA9082 3,1 1,5

-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ:
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VAROVÁNÍ 

 

1. 

 

-

2. 
 Budete-li pomocí 

3. 

-
-

nou funkci.
4. 

-

roztrhnout a rozlétnout.
5. 

6. 

7. 

8. 

 Ochrana zraku musí odolávat 

-

9. 

 

10. 

11. 

12. 

13. 
-

14. 

-
vého prachu, mohou vzniknout elektrická rizika.

15. 

tyto materiály zapálit.
16. 

-
-
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-

1. 

-

2. 

k ruce.
3. 

4. 

5. 

a ztrátu kontroly.

1. 

2. 

-

3. 

-
-

4. 

-

5. 

-

6. 

1. 

2. 

3. 

-

4. 

5. 

6. 

-

1. 

-
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1. 

2. 

1. 

2. 

-

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
VAROVÁNÍ: 

POPIS FUNKCÍ
 

-

    1.

POZOR: 

Pouze pro model GA7080 / GA9080

 

    1. 2.
3.
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    1. 2.

 

-

-

POZOR: 
 

 

-

-

-

POZOR: 
 

Pouze pro model GA7080 / GA7081 / GA9080 / 
GA9081

    1. Kontrolka

-
trické síti.

Pouze pro model GA7080 / GA7081 / GA9080 / 
GA9081

Pouze pro model GA7080 / GA7081 / GA9080 / 
GA9081

SESTAVENÍ
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pod proudem.

-

    1. 2. 3. Úchopová 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.
3.

VAROVÁNÍ: 

    1. Matice 2.

-

    1. 2.
    1.

    1. Matice 2.

VAROVÁNÍ: 

 

    1. 2.
3. 4. Plocha pro 

    1. 2.



58

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.
3. 4.

-

    1. matice Ezynut 2. 3.
4.

-

    1.
-

    1. Šipka 2.

    1. 2.
disk 3.

1.
2.

3.

-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

    1. 2.
3.

4.

    1. 2.
3.

4. 5.
-

 

    1.

 

 

    1.
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    1. 2.
miskového typu 3.

4. 5.
6.

VAROVÁNÍ: 

-

prachu.

VAROVÁNÍ: 

-

    1.
2.

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
 

VAROVÁNÍ: 

 

 

 

 

VAROVÁNÍ: 

 Vyvinete-li na 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-

VAROVÁNÍ: 
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POZOR: 

 

POZOR: 

-

 

POZOR: 

    1.

    1. 2. Sací otvor
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16

17 -

18 -

19 -

20 -

21

22

-

- Nástavec protiprachového krytu
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