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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

SPECIFIKACE

Model:

GD0603

Velikost klestiny (specifické podle zeme)

6 mm nebo 1/4"

Max. velikost brusného téliska | Max. primér brusného téliska 23 mm
Max. délka stopky 40 mm
Jmenovité otacky (n) / otacky bez zatizeni (ng) 28 000 min™
Celkova délka 289 mm
Hmotnost netto 0,97 kg
Trida bezpecnosti =

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji podléhaji zde uvedené specifikace zménam bez upozornéni.

. Specifikace se mohou pro rlizné zemé lisit.
. Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003

Uéel pouziti

Naradi je urceno k brouseni zeleznych materialli a
odstrariovani otfepu z odlitk(.

Napajeni

Naradi smi byt pfipojeno pouze k napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na vyrobnim §titku, a mize
byt provozovano pouze v jednofazovém napajecim
okruhu se stfidavym napétim. Naradi je vybaveno
dvojitou izolaci a mlze byt tedy pfipojeno i k zasuvkam
bez zemniciho vodice.

Typické vazena hladina hluku (A) ur€ena podle normy
EN60745:

Hladina akustického tlaku (L,s): 76 dB(A)

Nejistota (K): 3 dB(A)

Hladina hluku pfi praci midze prekro¢it hodnotu 80 dB
(A).

| AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

Vibrace

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
uréend podle normy EN60745:

Pracovni rezim: brouseni povrchu

Emise vibraci (a): 2,5 m/s” nebo méné

Nejistota (K): 1,5 m/s®

POZNAMKA: Hodnota deklarovanych emisi vibraci
byla zméfena standardni zkuSebni metodou a da se
pouzit k porovnani naradi mezi sebou.
POZNAMKA: Hodnotu deklarovanych emisi vibraci
Ize také pouzit k pfedb&Znému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

Spole€nost Makita prohlasuje, Ze nasledujici zafizeni:
Popis zafizeni: Pfima bruska

C. modelu / typ: GD0603

Vlyhovuje nasledujicim evropskym smérnicim: 2006/42/ES
Zafizeni bylo vyrobeno v souladu s nasledujici normou
¢i normativnimi dokumenty: EN60745

Technicka dokumentace dle 2006/42/EC je k dispozici
na adrese:

Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie
25.2.2015

Yasushi Fukaya

Reditel
Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgie

Obecna bezpeénostni upozornéni

k elektrickému naradi

A\VAROVANI: Prectéte si veskera bezpecnostni
upozornéni a vSechny pokyny. Zanedbani upozor-
néni a pokynt mize mit za nasledek Uraz elektrickym
proudem, vznik pozaru nebo vazné zranéni.

Vsechna upozornéni a pokyny si
uschovejte pro budouci potiebu.

Pojem ,elektrické naradi" v upozornénich oznacuje
elektrické naradi, které se zapojuje do elektrické sité,
nebo elektrické naradi vyuzivajici akumulatory.

Bezpeénostni vystrahy k pfimé
brusce

Obecné bezpe&nostni vystrahy pro brouseni:

1.  Toto elektrické naradi je ur€eno k pouziti jako
bruska. Prectéte si vSechny bezpe€nostni
vystrahy i pokyny a prohlédnéte si ilustrace
a specifikace dodané k tomuto elektrickému
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10.

naradi. Nedodrzeni v8ech nize uvedenych
pokynl mlze vést k Urazu elektrickym proudem,
pozaru €i vaznému zranéni.

Toto elektrické naradi se nedoporucuje pouzi-
vat k operacim, jako je piskovani, kartacovani,
lesténi €i rozbrusovani. Budete-li pomoci tohoto
naradi provadét prace, pro které neni uréeno,
muZzete se vystavit rizikim a moznosti poranéni.
Nepouzivejte prislusenstvi, které neni uréeno
specialné pro toto naradi a doporuceno jeho
vyrobcem. Pouha moznost upevnéni pfislusen-
stvi na elektrické naradi nezarucuje jeho bezpeé-
nou funkci.

Jmenovité otacky prislusenstvi se musi nej-
méné rovnat maximalnim otackam vyznace-
nym na elektrickém naradi. PfisluSenstvi pracu-
jici pfi vy§8ich nez jmenovitych otackach se mlze
roztrhnout a rozlétnout.

Vnéjsi pramér a tloust'ka prislusenstvi musi
odpovidat jmenovitym hodnotam uréenym pro
dané elektrické naradi. Pfislusenstvi nespravné
velikosti nelze fadné kontrolovat.

Prameér stopky pfislu§enstvi musi odpovidat
klestiné elektrického naradi. Pfislusenstvi neod-
povidajici upeviovacimu mechanismu elektric-
kého naradi nebude vyvazené, zplisobi nadmérné
vibrace a muze vyvolat ztratu kontroly.
PrisluSenstvi upinané za stopku musi byt
zcela zasunuto do klestiny ¢i sklicidla. Jestlize
je stopka nedostate¢né uchycena nebo brusné
télisko pfili§ vy€niva, mize se montované pfislu-
Senstvi uvolnit a vysokou rychlosti vymrstit.
Nepouzivejte poSkozené prislusenstvi. Pfed
kazdym pouzitim prisluSenstvi (napf. brusnych
télisek) zkontrolujte, zda nevykazuje trhliny
nebo neni zneéisténo tfiskami. Pokud jste
elektrické naradi nebo prislusenstvi upustili,
ovérte, zda nedoslo ke $kodam a pfipadné
poskozené prislusenstvi vyméiite. Po kontrole
a instalaci prisluSenstvi se postavte mimo
rovinu rotujiciho pfisluSenstvi (totéz plati pro
pfihlizejici osoby) a nechte elektrické naradi
minutu bézet pfi maximalnich otackach bez
zatizeni. Poskozené pfisluSenstvi se b&hem této
zkous$ky obvykle rozpadne.

Pouzivejte osobni ochranné prostredky. Podle
typu provadéné prace pouzivejte obli¢ejovy
$tit nebo ochranné bryle. Podle potfeby pouzi-
vejte protiprachovou masku, ochranu sluchu,
rukavice a pracovni zastéru, ktera je schopna
zastavit malé kousky brusiva nebo ¢asti zpra-
covavaného dilu. Ochrana zraku musi odolavat
odletujicimu materialu vznikajicimu pfi riznych
ginnostech. Protiprachova maska nebo respirator
musi filtrovat ¢astice vznikajici pfi provadéné
praci. Dlouhodobé vystaveni hluku vysoké inten-
zity miZe zpUsobit ztratu sluchu.

Zajistéte, aby pfrihlizejici osoby dodrzovaly
bezpeénou vzdalenost od mista provadéni
prace. VSechny osoby vstupujici na pracovisté
musi pouzivat osobni ochranné prostiedky.
Ulomky dilu nebo roztrzeného pfislugenstvi
mohou odletovat a zplisobit zranéni i ve vétsi
vzdalenosti od pracovisté.
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P¥i praci v mistech, kde muze dojit ke kontaktu
fezného pfisluSenstvi se skrytym elektrickym
vedenim nebo s vlastnim napajecim kabelem,
drzte elektrické naradi pouze za izolované
Casti drzadel. Nastroje z pfisluSenstvi mohou pfi
kontaktu s vodi€em pod napétim pfenést proud do
nechranénych ¢asti naradi a obsluha muze utrpét
uraz elektrickym proudem.

Pfi zapinani drzte naradi pevné v rukou. Reakce
na to¢ivy moment motoru zrychlujiciho do plnych
otacek mlze zpUsobit rotacni pohyb naradi.

K zajisténi obrobku pouzijte vzdy pokud
mozno svérky. Pri praci nikdy nedrzte maly
obrobek v jedné ruce a naradi ve druhé.
Upnutim malého obrobku si ruce uvolnite k zajis-
téni kontroly nad nafadim. Kulaty material, jako
jsou tyce, trubky &i roury maji pfi opracovavani
tendenci k ota¢eni a mohou zplsobit ohnuti pra-
covniho nastroje nebo vrzeni nastroje smérem k
obsluze.

Napéjeci kabel ved'te mimo otacejici se pfi-
slusenstvi. Pfi ztraté kontroly nad naradim muze
dojit k pfefezani nebo zachyceni kabelu a vtazeni
ruky ¢i paze do otacejiciho se pFislusenstvi.
Elektrické naradi nikdy nepokladejte, dokud
se prislusenstvi uplné nezastavi. Otacejici se
prisluSenstvi se mize zachytit o povrch a zplsobit
ztratu kontroly nad elektrickym naradim.

Po vyméné pracovniho nastroje €i provedeni
sefizeni se ujistéte, zda jsou matice klestiny,
skli¢idlo €i jiny nastavitelny dil pevné dota-
zeny. Uvolnéné nastavitelné prvky mohou nekont-
rolovatelné zménit polohu, zpusobit ztratu kontroly
a uvolnéné otacejici se dily mohou byt prudce
odmrstény.

Naradi nikdy neuvadéjte do chodu, pokud jej
prenasite v ruce po boku. Nahodny kontakt s
otacejicim se pfislusenstvim by se vdm mohl
zachytit o odév a pfitdhnout vam pfislusenstvi k
télu.

Pravidelné Cistéte vétraci otvory elektrického
néaradi. Ventilator motoru nasava dovnitf skfiné
prach. Dojde-li k nadmérnému nahromadéni kovo-
vého prachu, mohou vzniknout elektricka rizika.
Neprovozujte elektrické naradi v blizkosti
hoflavych materialt. Odletujici jiskry by mohly
tyto materialy zapalit.

Nepouzivejte pfislusenstvi vyzadujici pouziti
chladicich kapalin. Pouziti vody nebo jiné chla-
dici kapaliny miZe vést k umrti nebo Urazu elek-
trickym proudem.

Zpétny raz a souvisejici vystrahy

Zpétny raz je nahla reakce na skfipnuti ¢i zaseknuti
otacejiciho se pfisludenstvi. Skfipnuti ¢i zaseknuti
zplsobi prudké zastaveni rotujiciho prislusenstvi, jez
vyvola nekontrolované odvrzeni elektrického naradi v
opacném smeru otaceni prislusenstvi.

Pokud napfiklad dojde k zaseknuti nebo skfipnuti
brusného téliska v obrobku, hrana téliska vstupujici
do mista skfipnuti se mize zakousnout do povrchu
materialu a to zplsobi zvednuti téliska nebo jeho vyho-
zeni. Télisko mUze vyskocit smérem k obsluze nebo
od ni podle toho, v jakém sméru se pohybuje v misté
skiipnuti. Za téchto podminek mize také dojit k roztr-
Zeni brusnych télisek.
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Zpétny raz je dusledkem $patného pouziti a/nebo
nespravnych pracovnich postupl &i podminek. Lze se
mu vyhnout pfijetim odpovidajicich opatfeni, ktera jsou
uvedena nize.

1.  Elektrické naradi pevné drzte a zaujméte
takovy postoj téla a pozici rukou, abyste silam
zpétnych razu odolali. Za predpokladu pfijeti
spravnych preventivnich opatfeni mize obsluha
sily zpétnych razl zvladnout.

2. Zvlasté opatrni bud'te pfi opracovani rohd,
ostrych hran, atd. Vyvarujte se narazeni a
sevieni prislu§enstvi. Rohy a ostré hrany maji
tendenci zachycovat otacejici se pfisluSenstvi,
coz vede ke ztraté kontroly nebo zpétnému razu.

3.  Nenasazujte ozubeny pilovy kotou€. Takové
kotouge ¢asto zplsobuji zpétné razy a ztratu
kontroly.

4. Pracovni nastroj ved'te do materialu vzdy stej-
nym smérem, jakym z materialu vychazi fezny
bfit (smér totozny se smérem vyhozu tfisek).
Vedeni naradi chybnym smérem zpUsobi sklouz-
nuti fezného bfitu pracovniho nastroje z obrobku a
taZeni naradi ve sméru takového vedeni.

Zvlastni bezpe€nostni vystrahy pro brouseni:

1. Pouzivejte pouze typy télisek doporuéené pro
dané elektrické naradi a pouze pro doporuc¢ené
zpusoby pouziti.

2. Nezaujimejte nevhodnou polohu rukou v
roviné s rotujicim téliskem a za nim. Pokud se
télisko v misté operace posunuje smérem od vasi
ruky, mize potencialni zpétny raz vymrstit otace-
jici se télisko spolu s elektrickym nafadim pfimo
na vas.

Dal$i bezpecnostni vystrahy:

1. Naradi je uréeno k pouziti s brusnymi télisky
z pojeného brusiva (brusné kameny) trvale
upevnénymi na hladké stopce bez zavitu.

2.  Pred zapnutim spinace se presvédc¢te, zda se
télisko nedotyka obrobku.

3.  Pred pouzitim naradi na zpracovavaném
obrobku jej nechejte na chvili bézet. Sledujte,
zda nevznikaji vibrace nebo viklani, které by
mohly signalizovat $patné nainstalované nebo
nedostatecné vyvazené télisko.

4.  Pri brouseni pouzivejte stanoveny povrch téliska.
5. Davejte pozor na odletujici jiskry. Drzte naradi
tak, aby jiskry odletovaly mimo vas ¢i jiné

osoby a mimo horlavé materialy.

6. Nenechavejte naradi bézet bez dozoru. S nara-
dim pracuijte, jen kdyz je drzite v rukou.

7. Bezprostfedné po ukonéeni prace se naradi
nedotykejte; mize dosahovat velmi vysokych
teplot a popalit vam pokozku.

8.  Dodrzujte pokyny vyrobce tykajici se spravné
montaze a pouziti télisek. Pfi manipulaci
a skladovani télisek je nutno zachovavat
opatrnost.

9.  Zkontrolujte, zda je obrobek fadné podepren.

10. Pokud jsou na pracovisti velmi vysoké teploty
€i vlhkost nebo je pracovisté znecisténo vodi-
vym prachem, pouzijte k zajisténi bezpe¢nosti
obsluhy zkratovy jisti¢ (30 mA).

11.  Nepouzivejte naradi k opracovavani materialu
obsahujicich azbest.

12.  Vidy zaujméte stabilni postoj. Pfi praci s nara-
dim ve vySkach dbejte, aby se pod vami nepo-
hybovaly Zadné osoby.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpeénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZIVANI &i nedodrzeni bez-
pecnostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze muze zpusobit vazné zranéni.

POPIS FUNKCI

A\ UPOZORNENI: Pred nastavovanim naradi
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
Ze je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

A\ UPOZORNENI: Pted pipojenim nafadi k
elektrické siti vzdy zkontrolujte, zda je vypnuté.

Naradi se uvadi do chodu pfesunutim spinace do
polohy I (zapnuto). Chcete-li naradi zastavit, presurite
spina¢ do polohy ,0“ (vypnuto).

» Obr.1: 1. Spinac

SESTAVENI

A UPOZORNENI: Nez zacnete na naradi prova-
dét jakékoli prace, vzdy se predtim presvédcte, ze
je vypnuté a vytazené ze zasuvky.

Instalace a demontaz brusného
téliska

Volitelné prislusenstvi

A UPOZORNENI: Pouzijte spravnou velikost
kuzele klestiny odpovidajici brusnému télisku,
které chcete pouzit.

POZOR: Nedotahujte matici klestiny bez zasu-
nutého brusného téliska. Mohlo by dojit ke zlomeni
kuzele klestiny.

Povolte matici klestiny proti sméru hodinovych ruci¢ek

a vlozte do ni brusné télisko. Jednim klicem pfidrzte

vieteno. Druhym kli€em matici kleStiny po sméru hodi-

novych ruci¢ek pevné dotahnéte.

» Obr.2: 1.KIli¢ 2. Matice klestiny 3. Vieteno 4. Kuzel
klestiny

POZNAMKA: Pokud nemlzete vloZit brusné t&lisko
do matice klestiny ani po jejim povoleni, mUze preka-
zet kuzel klestiny. V takovém pfipadé sejméte matici
klestiny a upravte polohu kuzele klestiny.
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Brusné télisko by nemélo z matice klestiny vy¢nivat o
vice nez 10 mm. Prekrogeni této vzdalenosti by mohlo
zplsobit vibrace a zlomeni hiidele.

» Obr.3

PRACE S NARADIM

A UPOZORNENI: Vyviiite na naradi mirny tlak.
Bude-li na naradi vyvinut pfili§ velky tlak, bude mit
povrch nizkou kvalitu a dojde k pfetizeni motoru.

A UPOZORNENI: Po vypnuti nafadi se brusné
télisko jesté otaci.

» Obr.4

Zapnéte naradi bez dotyku brusného téliska s obrob-
kem a pockejte, dokud brusné télisko nedosahne piné
rychlosti. Poté zlehka pfiloZte brusné télisko na obro-
bek. Chcete-li dosahnout dobré kvality povrchu, pohy-
bujte narfadim pomalu smérem doleva.

UDRZBA
A UPOZORNENI: Nez zacnete provadét kont-

rolu nebo udrzbu naradi, vzdy se presvédcte, Ze je
vypnuté a vytazené ze zasuvky.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol €i podobné prostredky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢&i vzniku
prasklin.

Obnovovani brusného téliska

Volitelné prislusenstvi

V pfipadé ,zaneseni“ brusného téliska riznym materia-
lem je tfeba ho obnovit orovnavacim kamenem.
» Obr.5

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dal$i udrzba ¢i
sefizovani provadeény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stiedisky spole¢nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dilG Makita.

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A\UPOZORNENI: Pro nafadi Makita popsané
v tomto navodu doporu€ujeme pouzivat nasle-
dujici pfisluSenstvi a nastavce. Pfi pouziti jiného
prislusenstvi ¢i nastavel mize hrozit nebezpedi
zranéni osob. PfisluSenstvi Ize pouzivat pouze pro
stanovené Ucely.

stvi, obratte se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

. Brusna téliska

. Sestava kuzele klestiny (3 mm, 6 mm, 1/4", 1/8")
. Kli¢ 10

. Orovnavaci kamen

POZNAMKA: Nékteré polozky seznamu mohou byt
k nafadi pfibaleny jako standardni pfislu§enstvi.
Pfibalené prislusenstvi se mize v riznych zemich
lisit.
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