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EN Combination Hammer INSTRUCTION MANUAL 9

PL 17

HU 26
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CS 44
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RO 63
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HR3011FC HR3012FC HR3001C

Výkony Beton 30 mm

80 mm

(suchý typ)
80 mm

Ocel 13 mm

32 mm

0 – 840 min-1

0 – 4 500 min-1

369 mm 386 mm 369 mm

4,4 – 4,8 kg 4,5 – 4,7 kg 4,1 – 4,5 kg

/II

0,35 l/min

1,2 kg

 

EN60745-2-6:

pA): 94 dB(A)
WA): 105 dB (A)

pA): 93 dB(A)
WA): 104 dB (A)

pA): 94 dB(A)
WA): 105 dB (A)

pA): 96 dB (A)
WA): 107 dB (A)

pA): 94 dB (A)
WA): 105 dB (A)

sebou.

-
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VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

-

normy.

norma

betonu (ah, HD)

9,5 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

betonu s 
DX10 (ah, HD)

9,5 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

Funkce 

(ah, Cheq)

6,0 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

kovu (ah, D)
5,5 m/s2 1,5 m/s2 EN62841-2-1

norma

betonu (ah, HD)

9,5 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

betonu s 
DX11 (ah, HD)

8,0 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

Funkce 

(ah, Cheq)

5,5 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

kovu (ah, D)
6,0 m/s2 1,5 m/s2 EN62841-2-1

norma

betonu (ah, HD)

13,5 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

Funkce 

(ah, Cheq)

11,0 m/s2 1,5 m/s2 EN60745-2-6

kovu (ah, D)
6,0 m/s2 1,5 m/s2 EN62841-2-1

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

1. 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
10. 
11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

VAROVÁNÍ: 

 

 

    1.

Pouze pro HR3011FC  HR3012FC

 

    1.

-
-

 

 

POZOR: 

    1.

Pouze pro HR3012FC
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 na 
symbol 

    1.
2. 3.

rysku na symbol 

-

    1.
2. 3.

4.

POZOR: 

POZOR: 

-
. 

    1. 2.

-
-

    1.

-

    1.

POZOR: 

POZOR: 

momentu.

-

Pouze pro HR3011FC  HR3012FC

 

    1.

 

 

 

1.
    1.

2.

    1.

3.
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    1. 2.

 
-

    1.

    1. 2.

    1.

-

    1. 2.
3. 4.

-

-

Model

6 mm – 14,5 mm

12 mm – 16 mm

    1.

POZOR:

-
tek. 

    1. 2.  symbol 3.

    1.  symbol 2.

-

    1. 2.

Obr.21

aby byl symbol 

    1.  symbol 2.

-

    1. 2.

Obr.24

-

    1.

Obr.26

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 
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-

1.

2. 

3.
    1. 2. Otvor 3. 4. Šroub

PRACHU
Pouze pro HR3011FC  HR3012FC

    1.

 

 

 
-

POZOR: 

POZOR: 

POZOR: 

 

POZOR: 

-

    1.

    1.

 

    1. 2.

    1.

 

prachu.

 
 

-

3 prachu nebo pokud 

 50 000 mm3

    1. 2.

 

 
-
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POZOR: 

1.

    1.

2.
    1. Kryt

3.
Obr.36

1.

prachu.)

2.
    1.

3.
    1. Filtr 2.

4.

5.

    1. Výstupek 2.

 

 

 

 
HR3012FC

Obr.40

-

. 

-

-

. 

-
 

Obr.41

 
 

 

 

POZOR: 

 

POZOR: 

.
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    1. 2.

SDS-plus“.

-

    1. 2. Prstenec

POZOR: 

-

polohy 

Obr.44

krytek proti stropu.
Obr.45

POZOR: 

POZOR: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
-

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 
15. 

16. 

    1. 2.
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POZOR: 

 

-

Makita.

hrotem SDS-Plus)

• Sada protiprachových krytek

HR3012FC)



885772A979
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20200630
 


