
JR3061T

  

EN Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL 4

PL 8

HU HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 12

SK Vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU 16

CS NÁVOD K OBSLUZE 20

UK 24

RO 28

DE 32



2



3
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SPECIFIKACE

Model: JR3061T

Délka zdvihu 32 mm

0 – 3 000 min-1

 
(se 300 mm listem)

130 mm

 
(se 305 mm listem)

255 mm

Celková délka 487 mm

3,8 kg

/II

• Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2014

EN62841-2-11:
Hladina akustického tlaku (LpA): 88 dB(A)

WA): 99 dB (A)

POZNÁMKA:

sebou.

POZNÁMKA:
-

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

h,B): 18,5 m/s2

2

h,WB) 16,5 m/s2

2

POZNÁMKA:

mezi sebou.

POZNÁMKA:

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: -

-

návodu k obsluze.
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VAROVÁNÍ: 

 

1. -

-

2. 
 

3. 

4. -

5. 
6. 

7. 
8. 

9. 
10. -

11. 

12. 

13. 
14. -

-

15. 

-

VAROVÁNÍ: 

-
-

POPIS FUNKCÍ

 

VAROVÁNÍ: 

VAROVÁNÍ: 

 -

 Jinak by se po 

    

-

     Patka 

POZOR: -

-

POZNÁMKA:
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POZNÁMKA: -
-

 

 

 
 List pily ocasky by se mohl dotk-

    

 

 

SESTAVENÍ

 -

 
-

.
    

poloha  Pevná poloha

    
pilového listu

 

.
    

pilového listu

 
-

POZNÁMKA:

poloze -

.

POZNÁMKA:

 

 

 -
-

 
-

 -
 

-

 

POZOR: 
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 -

POZOR: 

    

-
-

    

VOLITELNÉ 

 
-

-

Makita.
• Pilové listy pro pily ocasky

POZNÁMKA:


