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Opracovani kamene

LE 12-3 100 WET, Objednaci ¢islo

378.461 —
PRCD Technické atributy LE 12-3 100
WET, PRCD
Max. @ lesticiho ndstroje 115 mm
Otacky pfi chodu 1200-3700
naprazdno ot/min
Ptikon 1150 W
Vykon 700 W
Upnuti ndstroje M 14
Rozmér (d x v) 350 x 140 mm
Pripojka hadice s
. 2m
rychlospojkou
1150 W lesticka za mokra s variabilnimi otackami a spinacem PRCD, 115 mm
Délka kabelu 4,0m
- Silny motor 1150 W Hmotnost 2/4kg
- VR-Ctyfnasobna celovlnnd elektronika: s udrzovanim konstantnich otacek pomoci
tachogenerdtoru, pozvolnym rozbéhem, ochranou proti pretizent a pfedvolbou otacek
. Vysoky‘tvc?cwy mom?nt pro dosvaz.em szokeho vykfmu a v.yso‘ke kvality opr:j\vcovam povrc‘fju ‘ 25kladni vybaveni
Dlouhd zZivotnost diky ochrané vinuti statoru proti abrazivnimu prachu praskovym nandsenim ; ) o
Kryt s drzadlem pro pijemnou manipulaci a precizni vedeni 1ramovd rukojet 368.709
Ramova rukojet: bezpecné uchopeni’i pro praci ve vertikdlni poloze 1 drzék kabelu na suchy zip364.169

Novy pfivod vody s regulaci je pro jeho jednoduchou manipulaci veden spodem, to umoziiuje
uchopeni pfimo nad brusnym talifem
2 m specidlni hadice: nepotiebuje Zadné upevnéni, zvysuje flexibilitu, redukuje hmotnost a
zabrariuje poranéni, zp(isobenych ptipojkami v oblastech drzeni
Mosaznd rychlospojka pro jednoduché pfipojeni hadice na vodu
Proudovy ochranny spina¢ PRCD: integrovan v kabelu

- Aretace vietene

- Tento stroj je dodavatelny také na 110V

Prislusenstvi

Gumova spojka

Pro optimdlni dosednuti brusného nastroje k povrchu. Pfizplsobi se
povrchu opracovavaného materidlu. Sroubuje se mezi koncovku stroje
M14 a undseci talite.

Jednotka  Objednaci
baleni: cislo

1 240.338
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Opracovani kamene

Diamantovy jadrovy vrtak

. M 14, za mokra, na pfirodni kdmen a jemné kameninové dlazdice.

Dvmm: Tvmm: Lvmm: Jednotka  Objednaci
baleni: cislo

60 58 88 1 315.052

80 73 103 1 315.060

100 88 118 1 315.079

120 98 128 1 315.087

140 113 143 1 315.095

Talit na suchy zip, mékky

Pro bezpecné upnuti diamantového kotouce na suchy zip. Koncovka
M14.

Rozmérv  Jednotka  Objednac
mm: baleni: Cislo

1000 1 253.814
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Opracovani kamene

Dia-Jet kotouce na suchy zip za mokra (jednotlivé)

Na brousent a lesténi. Vhodné pro umély kdmen, piirodni kdmen,
jemné kamenivo a keramiku. Vykon brouseni diamantovych kotouci je
vyssi nez u konvenéniho brusiva, dosahuji dlouhé Zivotnosti a snesou
vysoké mechanickeé zatizeni.

Rozmérv  Zrnitost:  Barva: Jednotka  Objednaci
mm: baleni: cislo
1000 K 60 tmavé zeleny 1 253.815
1000 K100 modry 1 253.816
1000 K 200 svétle zeleny 1 253.817
1000 K 400 Zluty 1 253.818
1000 K 800 oranzovy 1 253.819
1000 K 1500 cerveny 1 253.820
1000 K 3000 hnédy 1 253.821
1000 K 10000 cerny 1 253.822

Dia-Jet-kotouce za mokra v sadé

” V sadé s 5 zrnitostmi. Na brouseni a lesténi.
§
Rozmérv  Zrnitost:  Jednotka  Objednaci

mm: baleni: Cislo

1000 K100 - 15005 253.823
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Opracovani kamene

Diamantovy vrtak slepych dér

Vrtaky na slepé diry jsou vhodné pro pouziti na strojich s

Falie integrovanym ptivodem vody a zdvitem hiidele M14. Vrtdni bez
pfiklep( do dlazdic (vSechny tvrdosti), jemného kameniva (do tvrdosti
5), pfirodniho kamene, Zuly.

Primérv  Délkavmm: Jednotka  Objednaci

mm: baleni: CGislo

5 30 1 386.359
6 30 1 386.367
8 30 1 386.375
10 30 1 386.383



