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CELKOVÉMU POHLEDU 

1. 
2.  Zámek zásuvky baterie
3.  Kryt zásuvky baterie (kryt baterie)
4.  Reproduktor
5.  Zásuvka DC IN
6.  Subwoofer
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17.  Zásuvka AUX IN
18.  Port napájení USB
19. 
20. 
21. 

22. 
23.  LCD displej
24. 
25. 
26. 
27.  Micro USB port pro aktualizaci softwaru

SYMBOLY

akumulátory nevyhazujte do domovního 
odpadu!

odpadních akumulátorech a bateriích, 

vnitrostátním právu, by odpadní 

komunálního odpadu, které je 

 VAROVÁNÍ:

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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10. 
uniknout kapalina – zamezte kontaktu s touto látkou. 

11. 
poškozeno nebo upraveno. Poškozené nebo 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

KONKRÉTNÍ 
 

POKYNY K BLOKU 

1. 

2.  Akumulátor nerozebírejte.
3. 

4. 

5.  Nezkratujte akumulátor:
(1) 

(2) 

apod.
(3) 

6. 

(122°F).
7. 

vybuchnout.
8.  Dávejte pozor, aby akumulátor nespadl na zem 

nebo nedošlo k nárazu.
9. 
10. 

11. 

tak, aby se nemohla pohybovat v obalu.
12. 

13. 
firmou Makita. Instalace baterií na nevyhovující 

14. 
nástroje vyjmuta baterie.

15. 

poruchu nástroje nebo akumulátorové kazety.
16. 
17. 
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18. 

19. 

nebo poruchu nástroje nebo akumulátorové kazety.
 POZOR:

 

 

 

akumulátoru
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 



56

 
* Vhodné baterie pro toto rádio jsou uvedeny v následující tabulce.
* Následující tabulka ukazuje dobu provozu na jedno nabití.

Kapacita 
baterie

100mW

CXT (10.8V - 
12V max)

LXT (14.4V) LXT (18V)
XGT (36V - 
40V max)

Rádio/AUX
Bluetooth 

1.5 Ah

BL1015
BL1016

5.5 5.0

BL1415N 4.0 3.5

BL1815N 4.0 3.5

2.0 Ah

BL1020B 
BL1021B

7.0 6.5

BL1820B 7.0 6.0

BL4020 9.0 8.5

2.5 Ah  BL4025 12.0 11.0

3.0 Ah
BL1430B 8.0 7.5

BL1830B 9.5 8.5

4.0 Ah

BL1040B 
BL1041B

14.0 13.5

BL1440 12.5 11.5

BL1840B 13.0 12.0

BL4040 19.0 17.5

5.0 Ah
BL1450 15.0 14.0

BL1850B 17.0 15.5

6.0 Ah
BL1460B 17.0 15.5

BL1860B 20.5 19.0

dostupné.
 VAROVÁNÍ: 

Poznámka:
 
 
 

dostupné.
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 POZOR:
 

  Po instalaci nebo vyjmutí kazety akumulátoru 

 

 

 

 

 
 Battery Low“, to jsou 

 
dodaného napájecího adaptéru (AC).

  Kazeta pro baterie není dodávána jako standardní 

Instalace a vyjmutí bloku zásuvného 

 

zacvakne na místo.
 

 
Nelze-li akumulátor zasunout snadno, nevkládáte jej 

 

  

Kontrolky

Svítí Vypnuto Bliká

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%

Nabijte 
akumulátor.

selhat.

  Bateriové kazety CXT 

Kontrolky

Svítí Vypnuto Bliká

75% ~ 100%

50% ~ 75%

25% ~ 50%

0% ~ 25%

 

 
ochrany baterie funguje. (Pouze pro bateriové kazety 
XGT a LXT)

adaptéru

odpojí.
 POZOR:
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Nabíjení pomocí napájecího portu USB

1. 
2. 

3. 

Poznámka:
 

 
hodnotu 2.4A/5V.

 

 

 

 

 

  Konektor USB rádia nepropojujte s portem USB 

poškození jednotek.

Poznámka:

1. 
2. 
3.  Stisknutím knoflíku Tuning Control vstoupíte do 

Tuning Control vstoupíte do seznamu stanic.
4. 

knoflíku Tuning Control vyberte stanici.
5. 

a.  Dynamic Label 
Segment 

popisek segmentu) programu DAB nebo DAB+. 
Zobrazuje rolovací textové 
zprávy, jako je název interpreta/

b.  Program type (Typ 
programu)

Zobrazuje typ vysílané stanice, 

atd.

c.  Multiplex name 
(Název multiplexu)

Zobrazuje název multiplexu DAB, 

d.  Frequency 
and channel 
(Frekvence a 
kanál)

DAB.

e.  Signal error/
strength (Chyba 
signálu/síla)

Zobrazuje chybu a sílu signálu 

rádiového signálu.

f.  Bit rate/Audio type 
(Bitová rychlost/
Typ zvuku)

Zobrazuje bitovou rychlost 
digitálního zvuku a typ zvuku pro 
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g. Date (Datum) Zobrazí aktuální datum.

Pokud vysílání DAB poskytuje obrazovou prezentaci, lze 

symbol stereofonního reproduktoru.

celého III. pásma DAB.
1. 
2. 

DAB.
3. 

tune) spustíte skenování. Na displeji se zobrazí 

frekvencí DAB pásma III. Jakmile jsou nalezeny nové 

skenování.

1. 
nastavení (Advanced setting) abyste se dostali do 
nabídky nastavení.

2. 

3. 

1

1/2

0

1. 

nastavení.
2. 

pro vstup do nastavení. Na displeji se zobrazí DRC.
3. 

4. 
(Tuning Control).

ensemble a valid station (alfanumerické, skupina stanic 
a platné stanice).
1. 

nastavení.
2. 

3. 

Alphanumeric 
(Alfanumerické) 0...9 A...Z.

Ensemble 
(Skupina stanic)

zorganizuje seznam stanic podle 

Valid (Platné)
signálem.

Poznámka: 

1. 
2. 

rádio.
3. 

po nalezení rozhlasové stanice.
4. 

displeji se zobrazí frekvence nalezeného signálu. 

data RDS, rádio zobrazí název stanice.
5. 

6. 

7. 
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Poznámka:

vysokou hlasitostí po dlouhou dobu.
8. 

1. 
2. 

rádio.
3. 

4. 

5. 

ovládání hlasitosti.
6. 

RDS (Radio Data System) informace stanice, kterou 
posloucháte.

a.  Radio text (Text 
rádia)

Zobrazí textovou zprávu rádia, 

b.  Program type 
(Typ programu)

Zobrazuje typ vysílané stanice, 

c.  Frequency 
(Frekvence)

Zobrazuje frekvenci FM signálu. 

informace RDS, na displeji se 

d.  Audio mode 

e. Date (Datum) Zobrazí aktuální datum.

Skenování pásma FM

stanic.
1. 

(Advanced setting) a vstupte do nabídky nastavení.
2. 

3. 

4. 
Místní (Localú) nebo vzdálené (Distant) nastavení 

1. 

2. 

3. 

4. 
nucené mono (Forced Mono), nebo stereo povoleno 

a FM 

1. 
2. 

3. 

chcete.
4. 

postupu.

FM
1. 
2. 

nebo FM rádio.
3. 
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Automatická aktualizace hodin

1. 

stávající mód nastavení.
2. 

3. 
aktualizaci (Auto Update). Stisknutím ovládacího 

automatické aktualizace.
4. 

1. 

2. 

3. 

vstoupíte do nastavení formátu hodin. Aktuální formát 

4. 

li zvolen formát 12 hodin, zobrazí rádio 12 hodin s 
indikátorem AM nebo PM.

1. 

2. 

3. 
nastavení formátu data (Set Date Format). Pro 

control).

4. 
formát DD-MM-RRRR (DD-MM-YYYY) nebo MM-

Hlasitost 

nastavením hlasitosti.
1. 

2. 

3. 
pozici zapnuto (On) pro zapnutí funkce hlasitosti. 

dánštinu, norštinu a polština
1. 

2. 

3. 

Tovární nastavení

Provedením továrního nastavení budou vymazána 

1. 

2. 
tovární nastavení (Factory Reset). Pro vstup do 

3. 

reset systému, vyberte ne (No) a poté stisknutím 

vymazány. Všechna nastavení budou nastavena na 
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napájecího zdroje), abyste obnovili normální provoz.

Micro USB port pro aktualizaci 

rádia. 
Jakmile bude aktualizace softwaru k dispozici, zobrazí 

stránkách Makita.
1. 

2. 
(Advanced setting), abyste se dostali do menu 

3. 

control).
4. 

aktualizaci softwaru, vyberte ne (No) a nastavení 

stáhnout na webové stránce. Aktualizaci softwaru 

Poznámka:

napájení napájecí adaptér. Nevypínejte napájení rádia, 

jinak by mohlo dojít k trvalému poškození rádia.

1. 

2. 

(Tuning control).

Funkce ekvalizéru

1. 
2. 

nastavení EQ.
3. 

EQ mód LED indikátor

FLAT (ploché) Bílá

JAZZ Modrá

ROCK

CLASSIC

POP

NEWS (zprávy)

Zelená

1. 
nastavení EQ.

2. 

(Tuning control) pro vstup do menu nastavení.
3. 

control).
4. 

5. 

Poznámka:

správnou hlasitost rádia.

 
BLUETOOTH STREAMING 

Poznámka:
  Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, 

hlasitost rádio.
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1. 

Bluetooth. Na displeji se objeví párování Bluetooth 

nalezeno.
2. 

“0000”).
3. 

4. 

Poznámka:
 

 

  Je-li “MR007G” zobrazeno v seznamu vašeho 

 

 

 

 

1. 

2. 

skladby v rádiem.
3. 

Poznámka:
 

reagovat na všechny tyto ovládací prvky.
 

"CLEARING".
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AUX VSTUP

MP3 nebo CD.
1. 

2. 
3. 

se nezobrazí "AUX IN".
4.  Chcete-li dosáhnout lepší kvality zvuku, 

rádiu.
 

 

 

Akumulátor
10.8V - 36V

FM 87.50-108 MHz 
(0.05MHz/krok)
DAB/DAB+ 
174.928-239.200 MHz

DAB (III. pásmo) 5A-13F

Kompatibilní standard DAB/DAB+

Bluetooth®

(Slovní ochranná známka Bluetooth®

Verze Bluetooth 5.0 certifikováno

Profily Bluetooth A2DP/SCMS-T/AVRCP

Optimální: 

(liší se podle podmínek 

Bluetooth kodek SBC, AAC

radiofrekvence
BT EDR: 3.87dBm

Provozní frekvence 2402MHz~2480MHz

Charakteristiky

Reproduktor

Vstupní konektor

10.8V-12Vmax:
2W x 2 + 10W
14.4V: 3W x 2 + 15W
18V: 5W x 2 + 25W
36V: 5W x 2 + 25W

Vstupní terminál

Anténní systém
DAB/FM: 

285 x 172 x 305mm

Hmotnost 5.3Kg (bez akumulátoru)
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