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Vazeny zékazniku,

dékujeme za daveéru, kterou jste projevili znacce TOTAL zakoupenim tohoto vyrobku.
Vyrobek byl podroben testlim spolehlivosti, bezpeénosti a kvality pfedepsanych normami
a predpisy Evropské unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zakaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Primyslova zéna Pfiluky 244, CZ-76001 Zlin, Ceska republika.

Vyrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park,
Cina

Datum vydani: 1.8.2020

SYMBOLY POUZITE V TOMTO NAVODU A NA STiTCiCH ZARIiZENI
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Pfed pouzitim tohoto nafadi si prosim peclivé pfectéte tento navod.
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Oznaceni shody CE.

)

Pouzivejte certifikovanou ochranu sluchu, zraku a dychacich cest

s dostate¢nou uUrovni ochrany.

Dle smérnice (EU) 2012/19 nesmi byt nepouzitelné elektrozafizeni
vyhazovano do komunalniho odpadu, ale odevzdano k ekologické likvidaci do
zpétného sbéru elektrozafizeni. Informace o sbérnych mistech a podminkach
zpétného sbéru elektrozafizeni obdrzite na obecnim ufadé.
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Bezpecnostni upozornéni
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Volty

Stfidavy proud

Otacky naprazdno
...lm_ln Otacky nebo zdvihy za minutu
r/min

OBECNE BEZPECNOSTNi POKYNY PRO ELEKTRICKE NARADI
A UPOZORNEN:I:

Je nutno precist vSechny bezpecnostni pokyny, ndavod k pouzZivani, obrazky
a predpisy dodané s timto naradim. Nedodrzeni veskerych nasledujicich pokyni
muze vést k urazu elektrickym proudem, ke vzniku poZaru a/nebo k vaznému
zranéni osob.

Veskeré pokyny a navod k pouzivani se musi uschovat, aby bylo mozné do nich
pozdéji nahlédnout.

Viyrazem ,elektrické naradi“ ve vSech dale uvedenych vystraznych pokynech je mysleno
elektrické naradi napajené (pohyblivym privodem) ze sité, nebo elektrické naradi napajené
Z baterii (bez pohyblivého pfivodu).

1) Bezpecnost pracovniho prostredi

a) Pracovisté je nutné udrzovat v Cistoté a dobie osvétlené. Neporadek a tmavé
prostory byvaji pficinou nehod.

b) Elektrické naradi se nesmi pouzivat v prostredi s nebezpecim vybuchu, kde se
vyskytuji horlavé kapaliny, plyny nebo prach. V elektrickém naradi vznikaji jiskry,
které mohou zapalit prach nebo vypary.

c) P¥i pouzivani elektrického naradi je nutno zamezit pristupu déti a dalSich osob.
Bude-li obsluha vyrusovana, mize ztratit kontrolu nad provadénou ¢&innosti.

2) Elektricka bezpeénost

a) Vidlice pohyblivého privodu elektrického naradi musi odpovidat sit'ové
zasuvce. Vidlice se nesmi nikdy jakymkoliv zpiisobem upravovat. S naradim,
které ma ochranné spojeni se zemi, se nesmi pouzivat zadné zasuvkové
adaptéry.

Vidlice, které nejsou znehodnoceny Upravami, a odpovidajici zasuvky omezi
nebezpecli trazu elektrickym proudem.

b) Obsluha se nesmi télem dotykat uzemnénych predmétu, jako napf. potrubi,
télesa ustredniho topeni, sporaky a chladnic¢ky. Nebezpeci trazu elektrickym
proudem je vétsi, je-li vaSe télo spojeno se zemi.

c) Elektrické naradi se nesmi vystavovat desti, vihku nebo mokru. Vnikne-li do
elektrického naradi voda, zvySuje se nebezpeci trazu elektrickym proudem.

d) Pohyblivy pfivod se nesmi pouzivat k jinym taceltim. Elektrické naradi se nesmi
nosit nebo tahat za privod, ani se nesmi tahem za privod odpojovat vidlice ze
zasuvky. Privod je nutné chranit pred horkem, mastnotou, ostrymi hranami
nebo pohyblivymi ¢astmi. Poskozené nebo zamotané privody zvySuji nebezpeci
urazu elektrickym proudem.

e) Je-li elektrické naradi pouzivano venku, musi se pouzit prodluzovaci pfivod
vhodny pro venkovni pouziti. Pouzivani prodluzovaciho privodu pro venkovni
pouziti omezuje nebezpeci trazu elektrickym proudem.

f) Pouziva-li se elektrické naradi ve vlhkych prostorech, je nutné pouzivat
napajeni chranéné proudovym chraniéem (RCD). Pouzivani RCD omezuje
nebezpedi trazu elektrickym proudem.

Pojem ,proudovy chrani¢ (RCD)* muze byt nahrazen pojmem ,hlavni jisti¢ obvodu
(GFCI)* nebo ,jisti¢ unikajiciho proudu (ELCB)*.
3) Bezpecnost osob
a) Pri pouzivani elektrického naradi musi byt obsluha pozorna, musi se vénovat



tomu, co pravé déla, a musi se soustredit a strizlivé uvazovat. Elektrické naradi
se nesmi pouzivat, je-li obsluha unavena nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo
Iékh. Chvilkova nepozornost pfi pouzivani elektrického naradi mize vést k vaznému
poranéni osob.

b) Pouzivat osobni ochranné pracovni prostiredky. Vzdy pouzivat ochranu oci.
Ochranné pomducky jako napr. respirator, bezpeénostni obuv s protiskluzovou
upravou, tvrda pokryvka hlavy nebo ochrana sluchu, pouZivané v souladu
S podminkami prace, snizuji nebezpeci poranéni osob.

c) Je nutno vyvarovat se neiimysinému spusténi stroje. Je nutno se ujistit, ze
je spinac pred zapojenim vidlice do zasuvky a/nebo pfi pripojovani bateriové
soupravy, zvedanim ¢i prenasenim naradi v poloze vypnuto. Pfenaseni naradi
s prstem na spinaci nebo zapojovani vidlice naradi se zapnutym spinacem mize byt
pfi¢inou nehod.

d) Pred zapnutim naradi je nutno odstranit vSechny sefizovaci nastroje nebo
klice. Sefizovaci nastroj nebo klic, ktery zustane pripevnén k otacejici se casti
elektrického naradi, maze byt pfi¢inou poranéni osob.

e) Obsluha musi pracovat jen tam, kam bezpecné dosahne. Obsluha musi vzdy
udrzovat stabilni postoj a rovnovahu. To umozni lepsi kontrolu nad elektrickym
naradim v nepfedvidanych situacich.

f) Oblékat se vhodnym zplisobem. Nenosit volné odévy ani Sperky. Obsluha musi
dbat, aby méla viasy a odév dostatecné daleko od pohyblivych ¢asti. Voiné
odévy, sperky a dlouhé vliasy mohou byt zachyceny pohybujicimi se ¢astmi.

g) Jsou-li k dispozici prostiedky pro pripojeni zafizeni k odsavani a sbéru prachu,
je nutno zajistit, aby se takova zarizeni pripojila a spravné pouzivala. PouZiti
téchto zafizeni mize omezit nebezpeci zplisobena vznikajicim prachem.

h) Obsluha nesmi dopustit, aby se kviili rutiné, ktera vychazi z ¢astého pouzivani
naradi, stala samolibou, a za¢ala ignorovat zasady bezpecnosti naradi.
Neopatrna cinnost muze ve zlomku vtefiny zplsobit zavazné poranéni.

4) Pouzivani a udrzba elektrického naradi

a) Elektrické naradi se nesmi pretézovat. Je nutné pouzivat spravné elektrické
naradi, které je uréené pro provadénou praci. Spravné elektrické naradi bude
lépe a bezpecnéji vykonavat praci, pro kterou bylo konstruovano.

b) Nesmi se pouzivat elektrické naradi, které nelze zapnout a vypnout spinacem.
Jakékoliv elektrické nafadi, které nelze ovladat spinacem, je nebezpeéné a musi byt
opraveno.

c) Pred jakymkoliv sefizovanim, vyménou prislusenstvi nebo pred uskladnénim
elektrického naradi je nutno vytahnout vidlici ze sitové zasuvky a/nebo
odejmout bateriovou soupravu z elektrického naradi, je-li odnimatelna.

Tato preventivni bezpecnostni opatfeni omezuji nebezpeci nahodilého spusténi
elektrického naradi.

d) Nepouzivané elektrické naradi je nutno skladovat mimo dosah déti a nesmi se
dovolit osobam, které nebyly seznameny s elektrickym naradim nebo s témito
pokyny, aby naradi pouzivaly. Elektrické naradi je v rukou nezkusenych uZivatelti
nebezpecné.

e) Elektrické naradi a prisluSenstvi je nutno udrzovat. Je tieba kontrolovat
sefizeni pohybujicich se ¢asti a jejich pohyblivost, soustiedit se na praskliny,
zlomené soucasti a jakékoliv dalSi okolnosti, které mohou ohrozit funkci
elektrického naradi. Je-li naradi poSkozeno, pred dalSim pouzitim je nutno
zajistit jeho opravu. Mnoho nehod je zplisobeno nedostate¢né udrzovanym
elektrickym naradim.

f) Rezaci nastroje je nutno udrzovat ostré a &isté. Spravné udrzované a naostiené
fezaci nastroje s men$i pravdépodobnosti zachyti za material nebo se zablokuji
a prace s nimi se snaze kontroluje.

g) Elektrické naradi, prislusenstvi, pracovni nastroje atd. je nutno pouzivat
v souladu s témito pokyny a takovym zptsobem, jaky byl pfedepsan pro
konkrétni elektrické naradi, a to s ohledem na dané podminky prace a druh
provadéné prace. PouZivani elektrického naradi k provadéni jinych &innosti, nez
pro jaké bylo uréeno, muze vést k nebezpecnym situacim.

h) Rukojeti a ichopové povrchy je nutno udrzovat suché, cisté a bez mastnot.
Kluzké rukojeti a uchopové povrchy neumoZzriuji v neoekavanych situacich
bezpecéné drZzeni a kontrolu naradi.

5) Servis

a) Opravy vaseho elektrického naradi svérte kvalifikované osobé, které bude
pouzivat identické nahradni dily. Timto zpisobem bude zajisténa stejna uroveri
bezpecnosti nafadi jako pfed opravou.

DOPLNKOVE BEZPECNOSTNIi POKYNY PRO PRACI S BRUSKOU

a) Brusku nepouzivejte k jinému ucelu pouziti, nez ke kterému je uréena. Brusku
neupravujte pro jiny ucel pouziti.

b) Bruskou neopracovavejte jiné druhy material( nez ty, které jsou specifikovany v kapitole
UCEL POUZITI.

c) Brusku vzdy pevné drzte za hlavni a pfidavnou rukojet, protoze je to nejbezpecné;jsi
zplsob drzeni pro minimalizaci rizik spojenych se ztratou kontroly nad bruskou.

d) Elektromechanické naradi jako je bruska je nutné drzet za izolované uchopové povrchy,
protoZe se brusny povrch mize dotknout svého vlastniho pfivodu. Profiznuti ,Zivého"
vodi¢e miiZze zpUsobit, Ze se neizolované kovové ¢asti elektromechanického naradi
stanou ,zivymi“ a mohou vést k Urazu uzivatele elektrickym proudem.

e) Privodni kabel udrzujte v dostate¢né vzdalenosti od pracovniho mista a dbejte na to,
aby se kabel nedostal do prostoru brouSeni.

f) Brusku neodkladejte, dokud se zcela nezastavi pohyb brusné zakladny. Nikdy brusku
neprenasejte, je-li v chodu.

g) Brusku vzdy vedte k obrobku zapnutou.

h) Nestrkejte ruce do prostoru brouseni. Nedotykejte se brusné zakladny.

i) Nechavate-li brusku bez dozoru, pfivodni kabel odpojte od zdroje el. proudu.

j) Zamezte hromadéni prachu (pilin) na pracovisti. Prach se maze vznitit.

DALSI BEZPECNOSTNIi POKYNY PRO PRACI S BRUSKOU

a) Pri praci nesméfujte brusku proti sob&, mohlo by dojit ke zranéni.

b) Brusku pouzivejte s nainstalovanym zasobnikem na prach, nebo na vyfukové hrdlo
pfipojte koncovku vhodného primyslového vysavace. Pfi praci pouZivejte vhodnou
ochrannou dychaci masku, protoZe vznikajici prach je zdravi Skodlivy. Natérové hmoty
v fadé pfipadl obsahuji jedovaté latky, které se vdechovanim prachu dostavaji do
téla. Prach z brouSeni dubového dfeva je povaZovan za karcinogenni. Azbest nikdy
brousenim neopracovavejte, protoze je karcinogenni. Rovnéz bruskou nebruste
sadrokarton z dlivodu vysoké produkce prachu, ktery brusku poskodi. K brouseni
sadrokartonu jsou uréeny specialni brusky na sadrokarton s jinym systémem odsavani
prachu.



c) P¥i praci pouzivejte ochranu zraku, sluchu a rukavice.

d) Zamezte pouzivani naradi détmi nebo osobami, které jsou pod vlivem latek
ovliviiujicich pozornost nebo dusevné a fyzicky nezpUisobilymi osobami.

e) P¥i praci dodrzujte pravidelné prestavky a naradi nepretézujte. Nedodrzeni tohoto
pokynu mize mit za nasledek poSkozeni vyrobku, popf. ztratu zaruky.

f) Pfi praci dbejte na to, aby pFivodni kabel byl v dostate¢né vzdalenosti od rotujiciho
kotouce, nebot by mohlo dojit k zasazeni vlastniho napajeciho kabelu. V pfipadé
poskozeni napajeciho kabelu brusku ihned vypnéte a odpojte jej od zdroje el. proudu
a vymeénu kabelu zajistéte v autorizovaném servisu znacky Total.

g) Pred zahajenim prace se presvédcte (pfipada-li to v ivahu), zda v brouS§eném materialu
nejsou pfitomna rozvodna vedeni napf. elektfiny, vody, plynu, pary apod., nebot
poskozenim téchto vedeni maze dojit k urazu, vybuchu a dalSim hmotnym skodam. Pro
zjisténi téchto vedeni pouzijte vhodny detektor kovu a elektfiny.

h) Ruce udrzujte v dostate¢né vzdalenosti od rotujiciho kotouce a nesahejte pod obrobek,
jinak hrozi nebezpeci poranéni.

i) Naradi nepouzivejte k brouseni mokrych nebo vihkych materialt a povrch(, nebot
muze dojit k vniknuti vody do naradi a k moznému urazu elektrickym proudem.

ZBYTKOVA RIZIKA

| kdyz je toto elektrické naradi pouzivano podle uvedenych pokynii, nemohou byt
eliminovany vSechny faktory zbytkovych rizik. Z divodu konstrukce a designu
tohoto naradi se mohou objevit nasledujici rizika:

a) Zdravotni problémy vzniklé v dlsledku plGsobeni vibraci pfi pouZiti elektrického naradi
trvajiciho delSi dobu nebo v pfipadé, kdy nebylo spravné pouzivano nebo nebyla-li
provadéna jeho spravna udrzba.

b) Zranéni a $kody zplsobené zni¢enym pfislusenstvim, u kterého doslo k nahlému
poskozeni.

A VAROVANI:
Toto elektrické naradi vytvari béhem pouziti elektromagnetické pole. Toto
elektromagnetické pole mizZe v urcitych pfipadech naru$ovat funkci aktivnich
nebo pasivnich lékarskych implantatd. Z duvodu omezeni rizika vazného
nebo smrtelného zranéni doporucujeme pred pouzitim tohoto elektrického
naradi osobam s lékafskymi implantaty, aby kontaktovaly své lékafe a vyrobce
prislusnych implantatd.

TECHNICKE UDAJE

Model TF2041506
Jmenovité napéti 220-240V
Frekvence sité 50/60 Hz

Prikon 450 W

Otacky naprazdno (n0) 4000 - 13 000 min"
Pramér brusného kotouce 150 mm
Hmotnost 2,55 kg

Prislusenstvi

* 1x brusna podlozka o priméru 150 mm
* 1x brusny papir o priméru 150 mm

* 1xzasobnik na prach

Hluénost:
Hladina akustického tlaku LpA; 89 dB(A); nejistota K= + 3 dB(A)
Hladina akustického vykonu LwA: 100 dB(A); nejistota K= + 3 dB(A)

Max. hladina vibraci:
Hlavni rukojet ah:
PFidavna rukojet ah:

1,83 m/s?; nejistota K= £ 1,5 m/s?
2,99 m/s?; nejistota K= £ 1,5 m/s?

» Deklarovana souhrnna hodnota vibraci a deklarovana hodnota emise hluku se zméfila
v souladu se standardni zkuSebni metodou a smi se pouzit pro porovnani jednoho
zafizeni s jinym. Deklarovana souhrnna hodnota vibraci a deklarovana hodnota emise
hluku se smi také pouzit k pfedbéznému stanoveni expozice.

VYSTRAHA

Emise vibraci a hluku béhem skuteéného pouzivani zarfizeni se muze lisit od
deklarovanych hodnot v zavislosti na zpisobu, jakym se zafizeni pouZziva,
zejména na typu vysavanych necistot.

Je nutné urcit bezpecnostni méreni k ochrané obsluhujici osoby, ktera jsou
zaloZzena na zhodnoceni expozice ve skutecnych podminkach pouzivani (pocitat
se v8emi ¢astmi pracovniho cyklu, jako je ¢as, po ktery je naradi vypnuto a kdy
bézi naprazdno kromé casu spusténi).

UCEL POUZITI

Spravné pouziti
Excentricka bruska TOTAL je ur¢ena k suchému brou$eni dfeva (napf. obloZeni, nabytku,

dvefi, oken), kovu, umélé hmoty, tmelu, dale k obruSovani natért, koroze a také k lesténi
za sucha.

Bruska je uréena pro soukromé pouZziti v suchych prostorach jako jsou domaci dilny nebo
domaci prostiedi.

Nespravné pouziti

Bruska neni uréena k brouseni sadrokartonu a stavebnich materialt. Nesmi se pouzivat
v extrémnich podminkach a pfi vysokém zatizeni.

Bruska neni ur€ena ke komerénim ucelim.

A UPOZORNENI:
Jakékoli jiné pouZiti nebo Uprava pristroje pfedstavuji zavazné nebezpeci
zranéni. Za Skody, které vzniknou pfi pouZziti v rozporu s uréenim, nenese vyrobce
odpovédnost.



HLAVNIi CASTI
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Pomocna rukojet’

Upinaci Sroub pomocné rukojeti
Brusna zakladna

Hlavni rukojet

Zamek provozniho spinace
Provozni spina¢

Regulator otacek

Zasobnik na prach

Vyfukové hrdlo

PRIPRAVA PRO PROVOZ A UPOZORNENI:
Pro efektivni brouseni pouzivejte

Vybér brusného kotouce se
spravnou hrubosti

Brusné kotouce s rliznou hrubosti
brusnych zrn si muzete zakoupit

v obchodech s potfebami pro kutily.

K dispozici jsou brusné kotouce

s hrubymi, stfedné hrubymi a jemnymi
brusnymi zrny.

Pouzivejte hruby brusny kotou€ pro
brouseni hrubych povrchda, stfedné
hruby pro vyhlazeni povrchu a jemny
pro dokonc&ovaci prace.

Cim vy$i je &islo hrubosti brusného
kotouce, tim jemné;jsi jsou brusna
zrna. PFi hrubém brouseni zahajte
praci s brusnymi kotouci s hrubymi
brusnymi zrny a pro dokon€ovaci prace
zrn. Jestlize na hruby povrch pouzijete
jemny brusny kotou¢, jeho povrch

se brzy zanese a budete ho muset
vymeénit.

Nejlep§im feSenim je provedeni
zkuSebniho broudeni na kousku
odpadového materialu, abyste urcili
optimalni druh brusného kotouc¢e pro
konkrétni ukol.

Pripevnéni brusného papiru
k zakladné brusky

A UPOZORNEN;:
Pred upevnénim nebo odebranim

brusného papiru odpojte pfivodni
kabel od elektrické sité.

K brusné zakladné Ize pfipevnit brusné
papiry o praméru 150 mm a s rliznou
velikosti zrna. Zvolte vhodny brusny
papir vzhledem k povaze brouSeného
materialu a kone€nému vzhledu
brouseného povrchu.

neopotfebované a neposkozené
brusné papiry. Brusné papiry
pouzité pro brouseni kovu
nepouZzivejte pro brouseni dreva.

wWN

Kotou¢ brusné zakladny
Brusny papir
Otvory pro odvod prachu

Pfed pfipevnénim brusného papiru
zkontrolujte stav kotouce (1) brusné
z4kladny, zda neni poskozena a zda
jsou pfipevihovaci Srouby dotazeny.
V pfipadé poSkozeni vymérite
kotou€ za novy, postup viz kapitola
UDRZBA A SKLADOVANI. V pfipadé
potifeby oCistéte povrch kotouée
(jemnym Stéteckem, smetackem nebo
vysavacem), aby suchy zip nebyl
zanesen a mél tak dobrou pfilnavost
k brusnym papirim.

Brusny papir nasadte na kotou¢ tak,
aby pozice otvort (3) na brusném
papife byla shodna s rozmisténim
otvort kotouc€e. Tim bude zajiSténo
odsavani prachu z brusné plochy.
Brusny papir ke kotouci pfimacknéte,
aby se fadné pfichytil k suchému zipu.
Zkontrolujte, zda je brusny papir ke
kotouci pevné pfichycen.




Pfipevnéni zasobniku na prach

Excentricka bruska je zafizeni, které
produkuje zna¢né mnozstvi prachu,
proto ma bruska vlastni systém
odsavani prachu, ktery mize byt sbiran
do zasobniku na prach.

@

|
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Zarez v objimce zasobniku na prach

Objimku zasobniku nasunte na
vyfukové hrdlo brusky a otocte
objimkou tak, aby se ¢ep hrdla zasunul
do zarezu (1) objimky.

(§> POZNAMKA:
Na vyfukové hrdlo Ize také

nasunout koncovku hadice
vhodného primyslového
vysavace.

Demontaz zasobniku provedte
opacnym postupem.

Nastaveni pridavné rukojeti
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Pfidavnou rukojet Ize nastavit do
nékolika poloh podle typu prace.
Pro nastaveni pozadované polohy

postupujte nasledovné:

- povolte Sroub rukojeti

- nastavte rukojet do vyhovuijici
polohy

- utahnéte Sroub rukojeti

Ochranné prostredky pro praci

Pro praci s bruskou si pfipravte ochranu

zraku (proti leticim predmétim),
ochranu sluchu (dlouhodobég;jsi
vystaveni vysSi hladiné hluku

v bezprostfedni blizkosti naradi muze
nevratné poskodit sluch), dale ochranu
dychacich cest (doporucujeme tfidu
FFP3), rukavice pro ochranu pfed
mechanickymi riziky a vibracemi,
vhodny ochranny odév a pracovni
obuv. V pfipadé potfeby se informujte
v obchodech s pracovnimi ochrannymi
prostifedky.

Pfiprava obrobku (brouseného
predmétu)

Pokud opracovavany obrobek
(pfedmét) neni stabilni vlastni vahou,
vzdy jej zajistéte tak, aby byl stabilni,
napf. uchycenim svérkami k pevnému
podkladu. Nestabilni obrobek muze
vést ke ztraté kontroly nad naradim

a k zranéni obsluhy.

POUZITI

Zapnuti a vypnuti

A

UPOZORNENI:

Pred pripojenim brusky ke zdroji
el. napéti zkontrolujte, zda
napéti v zasuvce je v rozmezi
uvedeném v technickych datech
tohoto navodu. Brusku je mozné
pouZzivat ve stanoveném rozmezi
napéti a frekvenci.

* Brusku zapnete stisknutim a drzenim
provozniho spinace.

* Uvolnénim provozniho spinace se chod
brusky vypne.

Zamek provozniho spinace

N —

1 Zamek provozniho spinace
2 Provozni spina&

* Bruska je vybavena zamkem
provozniho spinace pro pfipad
dlouhodobgjsi prace, aby nebylo nutné
drzet stisknuty provozni spinac po
celou dobu provozu.

©

Stisknéte provozni spina¢ (2) a pak
stisknéte zamek provozniho spinace
(1). Tim dojde k zajisténi provozniho
spinace ve stisknuté poloze.
Stisknutim provozniho spinace se
zamek uvolni.

POZNAMKA:

Pro pfipad potfeby nouzového
zastaveni chodu brusky si funkci
zamku predem vyzkouSejte.

Regulace otacek

Otacenim regulatoru otacek muizete

ménit nastaveni otaCek podle povahy

materialu a pouzitého brusného papiru

- otacenim ve sméru hodinovych
rucicek se otacky zvysuji

- otacenim proti sméru hodinovych
rucicek se otacky snizuji.

Otacky naradi se méni v zavislosti na

tom, jak silné je stisknuty provozni

spinag. To znamena, Ze pfi siln&jSim

stisknuti bude nafradi pracovat

s vy88imi otackami.

Optimalni nastaveni otacek

doporucujeme provést na vzorku

obruSovaného materialu. Otacky Ize

regulovat i béhem chodu brusky, ale

nedoporuc€ujeme je ménit pfi pFitlaku

brusky k obruSovanému materialu.

Brouseni

Brusku zapnéte a uchopte ji obéma
rukama za hlavni a pomocnou

rukojet. Brusnou plochou ji pfilozte

k obruSovanému materialu. Za mirného
rovnomérného pfitlaku bruskou
pohybujte po obruSovaném materialu
kruhovymi pohyby, dokud nedosahnete
pozadovaného vysledku. Neni nutné
vyvijet tlak na vibraéni brusku, protoze
vlastni hmotnost Uplné postacuje pro
dobry vysledek prace.

Zacinejte vzdy s hrubym papirem,
ktery potom pfi kazdém dalSim postupu
brouseni vyménujte za stale jemnéjsi
papir je doporuceno brousit napfi¢ pfes
predesly smér brouseni. Abyste docilili

1




vylesténé plochy, ocistéte po poslednim
brouseni jemnym papirem povrchovou
plochu dukladné utérkou. Nasledné
plochu jesté jednou obruste jemnym
brusnym papirem.

PFi praci dodrzujte pravidelny rezim
chodu a prestavek. Po 15-20 min.
chodu udélejte alespor 10 min.
prestavku.

Brusny papir, kterym byl brousen

kov, nepouzivejte k brouseni jinych
materialU.

Pfed odlozenim brusky brusku vypnéte
a vyckejte, az se kotou€ zastavi.
Rotujici kotou¢ muize pfi pokladani

0 néco zavadit, coz muze vést ke ztraté
kontroly nad bruskou.

A VYSTRAHA:
Tato bruska je urcena pouze

k suchému brouseni a lesténi.

Pri kontaktu s vodou muze dojit
k drazu elektrickym proudem.

Pri brouseni vznika prach, jehoz
vdechovani je zdravi Skodlivé,
zvlasté prach z chemicky
oSetrenych materialdl, proto

pri praci s bruskou pouZivejte
kromé zasobniku na prach nebo
prumyslového vysavace také
certifikovanou ochranu dychacich
cest s dostatecnou trovni
ochrany (doporucujeme tridu filtru
FFP3). Pri praci zajistéte kvalitni
odvétravani prostoru. Prach

z tvrdého dreva (napr. buk, dub)
Jje povaZovan za karcinogen.

A UPOZORNENI:
Pokud béhem chodu brusky
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zaregistrujete nestandardni zvuk,
vibrace ¢i chod, brusku ihned
vypnéte, odpojte ji od privodu

el. proudu a zjistéte a odstrarite
pri¢inu nestandardniho chodu.
Je-li nestandardni chod zptisoben
zavadou uvnitr brusky, zajistéte
Jeji opravu v autorizovaném
servisu znacky Total.

POZNAMKA:
Pro brouseni nepouzivejte

opotrebené brusné papiry a na

brusku nevyvijejte nadmérny tlak.

Nadmeérny tlak nezvysi rychlost
ubéru, zpusobi pouze rychlé
opotrebeni brusného papiru

a pretézuje brusku.

Vyprazdiovani zasobniku
na prach

Zasobnik na prach doporucujeme
vysypat po kazdém pouziti brusky.
Demontujte zasobnik z brusky

a vysypejte z néj necistoty.

Z hygienickych davodu to
doporugujeme provést mimo obytny
prostor. Potom pfipevnéte zasobnik
zpét.

UDRZBA A SKLADOVANI

A VAROVANi:
Pred jakoukoli ¢innosti

provadénou na naradi odpojte
privodni kabel od zdroje
el. proudu.

Bézna udrzba

Udrzujte brusku a jeji vétraci otvory
pfistroje Cisté. Zanesené otvory
zamezuji proudéni vzduchu, coz
mUZe zpUsobit pfehfati motoru. Je-li
to mozné, foukejte stlaeny vzduch

do vétracich otvord, abyste odstranili
vSechen prach usazeny uvnitf brusky.
Pfitom v8ak musite pouzivat ochranné
bryle.

K &isténi pouzivejte vihky hadrik,
zamezte v8ak vniknuti vody do nafadi.
Nepouzivejte zadné agresivni Cistici
prostfedky a rozpoustédla. Vedlo by to
k poskozeni plastového krytu naradi.
Pokud Va$e bruska pfestala fungovat
spravné, pro zarucni opravu se obratte
na obchodnika, u kterého jste pfistroj
zakoupili nebo na autorizovany servis.
Z bezpecnostnich ddvoda musi byt

k opravé nafadi pouzity pouze originalni
dily vyrobce.

Vyména nosného kotouce

VysSroubujte pfichytné Srouby

a na brusku nasadte novy kotou¢

a pfipevnéte jej fadnym dotaZzenim
vSech pFichytnych Sroubt (viz
rozkreslena sestava, pozice 32 a 33).

A UPOZORNENI:
Na brusku nelze instalovat

kotouce s jinym prumérem,
neodpovidajicim zptisobem
uchyceni, kotouce pro nizsi
rozsah otacek, Ci cokoli jiného pro
Jiny ucel pouZiti.

Kontrola/vyména uhliku

Pokud je béhem chodu naradi patrné
jiskfeni uvnitf nebo je-li jeho chod
nepravidelny, nechte je vyménit za
originalni kusy v autorizovaném servisu,
protoze je nutny zasah do vnitfnich
Casti brusky a k tomu neni uzivatel
opravnén.

Skladovani

.

Ocisténou brusku skladujte na suchém
misté mimo dosah déti s teplotami

do 45°. Brusku chrarite pfed pfimym
slune¢nim zafenim, salavymi zdroji
tepla, vysokou vlhkosti a vniknutim
vody.

OCHRANA ZIVOTNIiHO
PROSTREDI

Po skonceni zivotnosti vyrobku je
nutné pfi likvidaci vzniklého odpadu

=mm postupovat v souladu s platnou

legislativou. Vyrobek obsahuje
elektrické/elektronické soucasti.
Neodhazujte do smésného odpadu,
odevzdejte zpracovateli odpadu
nebo na misto zpétného odbéru
nebo oddéleného sbéru tohoto typu
odpadu.
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ROZKRESLENA SESTAVA
TF2041506
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SEZNAM NAHRADNICH DiLU
TF2041506

C. |Popis casti Pocet | €. |Popis éasti Pocet
1 | Stitek 1 21 |LozZisko 608 1
2 |Sroub St4.2 x 19 10 22 | Sestava rotoru 1
3 |Sroub M4 x 10 4 23 |Lozisko 629 1
4 | Pravy kryt 1 24 | Ventilator 1
5 |Sroub M4 x 45 1 25 |Podlozka loziska 1
6 |Prava rukojet 1 26 |Lozisko 6002 1
7 |Leva rukojet 1 27 |Podlozka 1
8 |Voli¢ 1 28 |Pruzna podlozka 5
9 |Unhlik 2 29 |Sroub M5 x 18 1
10 |Spinag 1 30 |Zakladna 1
11 | Kondenzator 1 31 | Zasobnik na prach 1
12 |Sroub St4.2 x 14 2 32 | Kryt zasobniku 1
13 | Pfichytka kabelu 1 33 |Deska s adaptérem 1
14 | Kryt kabelu 1 34 |Sroub M4 x 12 3
15 | Napajeci kabel 2x0,75 mm 1 35 |Zakladna (150 mm) 1
16 |Levy kryt 1 36 |Sroub M5 x 12 4
17 | Sestava statoru 1 37 | Brusny papir 150 1
15



ZARUCNI LHUTA A PODMINKY

ODPOVEDNOST ZA VADY
(ZARUKA)

Uplatnéni naroku na bezplatnou zaruéni opravu se
Fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sb., pfitemz odpovédnost
za vady na Vami zakoupeny vyrobek plati po dobu

2 let od data jeho zakoupeni - pokud napf. na obalu ¢i
promomaterialu neni uvedena del$i doba pro né&jakou
Cast ¢i cely vyrobek.

P¥i spInéni nize uvedenych podminek, které jsou

v souladu s timto zakonem, Vam vyrobek bude
bezplatné opraven.

ZARUCNI PODMINKY

1) Prodavajici je povinen spotfebiteli zbozi predvést
(pokud to jeho povaha umoziuje) a vystavit
doklad o koupi v souladu se zakonem. VSechny
udaje v dokladu o koupi musi byt vypsany
nesmazatelnym zplsobem v okamziku prodeje
zbozi.

2) Jiz pfi vybéru zbozi peclivé zvazte, jaké funkce
a cinnosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobek
nevyhovuje Vasim pozdéjs$im technickym narokdm,
neni divodem k jeho reklamaci.

3) Priuplatnéni naroku na bezplatnou opravu musi
byt zboZzi pfedano s fadnym dokladem o koupi.

4) Pro pfijeti zbozi k reklamaci by mélo byt pokud
mozno oc€isténo a zabaleno tak, aby pfi pfepravé
nedoslo k poskozeni (nejlépe v originalnim obalu).
V zajmu prfesné diagnostiky zavady a jejiho
dokonalého odstranéni spolu s vyrobkem zaslete
i jeho originalni pfislusenstvi.

5) Servis nenese odpovédnost za zbozi poskozené
pfepravcem.

6) Servis dale nenese odpovédnost za zaslané
prisluSenstvi, které neni souc¢asti zakladniho
vybaveni vyrobku. Vyjimkou jsou pfipady, kdy
pFislusenstvi nelze odstranit z divodu vady
vyrobku.

7) Odpovédnost za vady (,zaruka“) se vztahuje na
skryté a viditelné vady vyrobku.

8) Zaruéni opravu je opravnén vykonavat vyhradné
autorizovany servis znacky Total.

9) Vyrobce odpovida za to, Ze vyrobek bude mit po celou

dobu odpovédnosti za vady vlastnosti a parametry

uvedené v technickych udajich, pfi dodrzeni navodu

k pouziti.

Narok na bezplatnou opravu zanika, jestlize:

a) vyrobek nebyl pouzivan a udrzovan podle
navodu k obsluze.

b) byl proveden jakykoliv zasah do konstrukce stroje
bez pfedchoziho pisemného povoleni vydaného
firmou
Madal Bal a.s. nebo autorizovanym servisem
znacky Total.

c) vyrobek byl pouzivan v jinych podminkach

nebo k jinym uceliim, nez ke kterym je uréen.

byla néktera ¢ast vyrobku nahrazena
neoriginalni soucasti.
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e) k poskozeni vyrobku nebo k nadmérnému
opotfebeni do$lo vinou nedostate¢né udrzby.

f) vyrobek havaroval, byl poSkozen vyssi moci i
nedbalosti uzivatele.

g) Skody vzniklé plisobenim vnéjSich
mechanickych, teplotnich ¢i chemickych vliva.

h) vady byly zpusobeny nevhodnym skladovanim,
¢&i manipulaci s vyrobkem.

i) vyrobek byl pouzivan (pro dany typ vyrobku)

v agresivnim prostfedi napf. prasném, vihkém.

j) vyrobek byl pouzit nad ramec pfipustného
zatizeni.

k) bylo provedeno jakékoliv falSovani dokladu
o koupi &i reklamacni zpravy.

Odpovédnost za vady se nevztahuje na bézné

opotiebeni vyrobku nebo na pouziti vyrobku

k jinym Gceldm, nez ke kterym je urcen.

12) Odpovédnost za vady se nevztahuje na opotfebeni
vyrobku, které je pfirozené v dusledku jeho bézného
pouzivani, napf. obrouseni brusnych kotoucu, nizsi
kapacita akumulatoru po dlouhodobém pouzivani
apod.

13) Poskytnutim zaruky nejsou dotéena prava kupuijiciho,
ktera se ke koupi véci vazi podle zviastnich pravnich
predpisu.

14) Nelze uplatfiovat narok na bezplatnou opravu vady,

na kterou jiz byla prodavajicim poskytnuta sleva.

Pokud si spotfebitel vyrobek svépomoci opravi,

pak vyrobce ani prodavajici nenese odpovédnost

za pfipadné poskozeni vyrobku ¢i Gjmu na

zdravi v dusledku neodborné opravy &i pouziti

neoriginalnich nahradnich dila.

Na vyménéné zbozi &i jeho ¢ast v zaruéni Ihité

neplyne nova dvouleta zaruka od data vymény,

ale dvouleta zaruka se pocita od data zakoupeni

plivodniho vyrobku.

V pfipadé sporu mezi kupujicim a prodavajicim ve

vztahu kupni smlouvy, ktery se nepodafilo mezi

stranami urovnat pfimo, ma kupujici pravo obratit se
na obchodni inspekci jako subjekt mimosoudniho
feseni spotfebitelskych spord. Na webovych
strankach obchodni inspekce je odkaz na zalozku

LADR-mimosoudni feseni spor(*“.

ZARUCNIi A POZARUCNI SERVIS

Pro uplatnéni prava na zaru¢ni opravu se obratte na
obchodnika, u kterého jste zbozi zakoupili.

Pro pozaruéni opravu se obratte na autorizovany servis
znacky Total, kterym je:

TYP servis s.r.o.

Hudcova 532/78b., 61200 Brno

e-mail: info@typservis.cz

tel. 739 060 173

-
vy
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Nid

V pfipadé potfeby se pro blizsi informace ohledné
zaruéni a pozarucni opravy vyrobk( znacky Total
obratte na

e-mail: servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo
pfimo také na adresu

Madal Bal a.s. Letovska 532 199 00 Praha Letfiany
v dobé Po-P4 9:30-17:30.

EU PROHLASENIi O SHODE

Predmét prohlaseni-model, identifikace vyrobku:

EXCENTRICKA BRUSKA
TF2041506

Vyrobce:  TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road,
Suzhou Industrial Park, Cina

prohlasuje, ze vySe popsany pfedmét prohlaseni je ve shodé s pfisluSnymi harmonizaénimi
pravnimi pfedpisy Evropské unie: (EU) 2014/35; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30;
Toto prohlaseni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Harmonizované normy (v&etné jejich pozménujicich pfiloh, pokud existuji), které byly
pouzity k posouzeni shody a na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

EN 60745-2-3:2011+A2:2013+A11:2014+A12:2014+A13:2015;
EN 62841-1:2015; EN 62841-2-4:2014; EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015;
EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012
Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES proved| Martin Senkyt, Madal Bal a.s.
Technicka dokumentace (2006/42 ES) je k dispozici na adrese dovozce
Madal Bal, a.s. Pradmyslova zéna P¥iluky 244, 760 01 Zlin.
Misto a datum vydani EU prohlaseni o shodé: Shanghai 25.11.2019

Jméno a podpis osoby opravnéné vypracovat prohlaseni o shodé jménem vyrobce:

Osborn Zou

sl—

17



18

19



One-Stop Tools Station

EXCENTRICKA BRUSKA /i

www.totalbusiness.com
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
VYROBENO V CINE
T0820.V01




