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Preklad ptvodniho navodu k pouzivani



Uvod

Véazeny zékazniku,

dékujeme za daveéru, kterou jste projevili znaéce TOTAL zakoupenim tohoto vyrobku.
Vyrobek byl podroben testlim spolehlivosti, bezpeénosti a kvality predepsanych normami
a predpisy Evropské unie.

S jakymikoli dotazy se obratte na nase zakaznické a poradenské centrum:

info@madalbal.cz; Tel.: +420 577 599 777

Dovozce: Madal Bal a. s., Primyslova zéna PFiluky 244, CZ-76001 Zlin, Ceska republika.

Vyrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road, Suzhou Industrial Park,
Cina

Datum vydani: 27.09.2019

Pouzivejte tuto tlakovou mycku pouze pro soukromé ucely v domacnosti:

Tato vysokotlaka mycka je oznagena jmenovitym vstupnim proudem. Toto zafizeni je urce-
no pro Cisténi vozidel, budov, teras, fasad a zahradniho naradi s pouzitim Cisté vody.Toto
zarizeni |ze pouzit i k ¢isténi dlazdic a okapnich Zlabu.

Tento vyrobek neni uréen k ¢isténi odévu, obuvi a jinych textilii. Vodni proud se nesmi
namifit proti osobam, zvifattm, elektrickym zafizenim a vyrobku samotnému. Neoplachuj-
te zadné pfedméty obsahujici materialy nebezpecéné pro zdravi. Toto zafizeni nesmi byt
pouzivano s hoflavymi, vybusnymi a toxickymi kapalinami.

PFed prvnim pouzitim tohoto zafizeni je z bezpe€nostnich divodu velmi dulezité, abyste si
preletli cely tento navod a abyste dodrzovali vSechny v ném uvedené pokyny.
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DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY
USCHOVEJTE TYTO POKYNY

A Pfed pouzitim tohoto nafadi si prosim peclivé pfectéte tento navod.

Pfed prvnim pouzitim tohoto zafizeni si prosim prectéte a dodrzujte pokyny uvedené v tom-
to navodu a ulozte tento navod pro pozdéjSi pouziti nebo pro dalsi majitele.

Kromé pokyn0 v tomto navodu je nutné dodrzovat také vS§eobecné bezpec€nostni pokyny

a zakonné predpisy pro prevenci Urazu.

Varovani a pokyny umisténé na tomto zafizeni jsou dllezitymi pokyny pro bezpeény pro-
voz.

A NEBEZPECi

Poukazuje na bezprostfedni nebezpedi, které mlize mit za nasledek té€zké zranéni nebo
smrt, pokud mu neni zabranéno.
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A VAROVANI

Poukazuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera mize mit za nasledek tézké zranéni
nebo smrt, pokud ji neni zabranéno.

A UPOZORNENI

Poukazuje na moznou nebezpecnou situaci, ktera mize mit za nasledek leh¢i zranéni,
pokud ji neni zabranéno.

A POZOR!

Poukazuje na moznou nebezpecénou situaci, ktera muze mit za nasledek leh¢i vécné Skody.

Elektrické soucasti
A NEBEZPECI

Riziko Urazu elektrickym proudem.

Nikdy se nedotykejte sitové zastr¢ky a zasuvky, mate-li mokré ruce.

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda napajeci kabel se zastrckou neni poSkozen. Nepo-
uzivejte toto zafizeni, jsou-li napajeci kabel nebo dulezité ¢asti tohoto zafizeni poSkozeny,
napriklad bezpecnostni zafizeni, vysokotlaké hadice, spoust.

VSechny soucasti pod elektrickym napétim v pracovnim prostoru musi byt chranény proti
stiikajici vodé.

Sitova zastr¢ka a zasuvka prodluzovaciho kabelu musi byt vodotésné a nesmi nikdy lezet
ve vodeé. Zasuvka mimo to nesmi nikdy lezet na zemi. Doporu€ujeme pouzivat kabelovy
buben, jehoz zasuvka je nejméné 60 mm nad zemi.

Zajistéte, aby napajeci kabel nebo prodluzovaci kabel nebyl posSkozen prejizdénim, sevie-
nim, vle€enim apod. Dbejte na to, aby napajeci kabel nepfechazel pres horké a mastné
povrchy nebo pres ostré hrany.

Ponechavate-li toto zafizeni bez dozoru, vzdy vypnéte napajeci sitovy vypinac.

A VAROVANI

Toto zafizeni se smi pfipojovat pouze na elektrické napajeni, které bylo instalovano elektro-
technikem v souladu s normou IEC 60364.

Toto zafizeni se smi pfipojovat pouze na stfidavy proud. Napéti musi odpovidat typovému
Stitku.

Z bezpecénostnich davodl doporuéujeme toto zafizeni pouzivat pouze s proudovym chrani-
¢em (maximalné 30 mA).

Nevhodny elektricky prodluzovaci kabel mize byt nebezpecny. Venku pouZivejte pouze
prodluzovaci kabel, ktery byl schvalen a oznacen pro tento uc¢el a ktery ma odpovidajici
prafez:

1-10 m: 1,5 mm?; 10-30 m: 2,5 mm

Prodluzovaci kabel vzdy kompletné odmotejte z kabelového bubnu.

Nevhodny elektricky prodluZzovaci kabel mdze byt nebezpecny.



Bezpecna manipulace
A NEBEZPECI

Uzivatel musi toto zafizeni pouzivat v souladu s jeho uréenim. P¥i praci s timto zafizenim
musite brat v ivahu mistni podminky a musite vénovat pozornost ostatnim osobam v bliz-
kosti.

Pred kazdym pouzitim zkontrolujte, zda nejsou poSkozeny dulezité souc¢asti, napfiklad vy-
sokotlaka hadice, stfikaci pistole a bezpecnostni zafizeni. PoSkozené dily ihned vymeérite.
Nepouzivejte toto zafizeni s poSkozenymi soucastmi.

Toto zafizeni bylo navrzeno pro pouziti s Cisticim prostfedkem dodanym nebo doporuce-
nym vyrobcem. Pouziti jinych Cisticich prostfedk nebo chemikalii mize neptiznivé ovlivnit
bezpec€nost zafizeni.

Vysokotlaké trysky mohou byt nebezpeéné, jsou-li nespravné pouzivany. Tryska nesmi
smérovat na osoby, elektricka zafizeni pod napétim nebo na stroj samotny.

Nemifte tryskou na sebe nebo jiné osoby za ucelem vycisténi odévu nebo obuvi.
Nepouzivejte toto zafizeni mezi osobami, nejsou-li obleCeny do ochranného odévu.

PFi pouzivani tohoto zafizeni noste odpovidajici osobni ochranné prostfedky (PPE).
Nemifte tryskou na sebe nebo jiné osoby za ucelem vycisténi odévu nebo obuvi.

A VYSTRAHA

Stroje nesméji byt pouzivany détmi. Déti by mély byt pod dozorem, aby se zajistilo, ze

si nebudou se strojem hrat.

Tento stroj mohou pouzivat osoby se snizenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkuSenosti a znalosti, pokud jsou pod dozorem nebo
byly pou€eny o pouzivani stroje bezpeé¢nym zplsobem a rozumi pfipadnym nebezpe¢im.

A VYSTRAHA

Vysokotlaké trysky mohou byt nebezpeéné, jestlize jsou nespravné pouzivany. Tryska ne-
smi sméFovat na osoby, elektrické zafizeni pod proudem nebo na vlastni stroj.

A VYSTRAHA

Nepouzivejte stroj v dosahu osob, pokud nemaji ochranny oblek.

A VYSTRAHA

Nesméfujte trysku proti sobé nebo jinym osobam za ucelem ¢isténi odévii nebo obuvi.

A VYSTRAHA

Nebezpeci vybuchu- nepouzivejte hoflavé kapaliny.

A VYSTRAHA

Vysokotlaké CistiCe nesméji pouzivat déti nebo neproskolené osoby.
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A VYSTRAHA

Vysokotlaké hadice, armatury a spojky jsou duleZité pro bezpecénost stroje. Pouzivejte
pouze hadice, armatury a spojky doporu€ené vyrobcem.

A VYSTRAHA

Aby byla zajisténa bezpecnost stroje, pouzivejte pouze originalni nahradni dily od vyrobce
nebo dily schvalené vyrobcem.

A VYSTRAHA

Voda, ktera protekla pfes zabrany zpétného priitoku, se nepovazuje za pitnou.

A VYSTRAHA

Stroj se musi odpojit od zdroje napajeni pfi Cisténi nebo udrzbé a pfi vyméné ¢asti nebo
prestavbé na jinou funkci vytazenim vidlice napajeciho kabelu ze zasuvky.

A VYSTRAHA

Nepouzivejte stroj, pokud jsou napajeci pfivod nebo dulezité ¢asti stroje, napf. bezpecénost-
ni zafizeni, vysokotlaké hadice, spoustéci zafizeni, poSkozeny.

A VYSTRAHA

Neodpovidajici prodluzovaci pfivody mohou byt nebezpecné. Pouziva-li se prodluzovaci
pfivod, musi byt vidlice i zasuvka ve vodotésném provedeni a spojeni se musi udrzovat
v suchu a bez spojeni se zemi. Doporucuje se, aby toto bylo provedeno pomoci navijaku
privodu, ktery udrzuje zasuvku nejméné 60 mm nad zemi.

A VYSTRAHA

Vzdy vypnéte hlavni vypinag, ponechate-li stroj bez dozoru.

Pfed kazdou praci s timto zafizenim zajistéte jeho stabilitu, aby nedochazelo k jeho nahod-
nému poskozeni.

Vodni paprsek, ktery vychazi z vysokotlaké trysky, ma za nasledek odpudivou silu plsobici
na ruéni stfikaci pistoli. Dbejte na to, abyste méli pevnou pidu pod nohama a pevné jste
drzeli stiikaci pistoli a ty€ovy postfikovy nastavec.

Nikdy nenechavejte toto zafizeni bez dozoru, je-li v provozu.

A POZOR!

V pfipadé delSiho pferueni prace zafizeni vypnéte hlavnim vypinaem a odpojte zastrcku
od elektrické zasuvky.
Nepouzivejte toto zafizeni pfi teplotach pod 0 °C.



A NEBEZPECi

Toto zafizeni se nesmi pouzivat ve vybusné atmosfére.

Nebezpecdi vybuchu - nestfikejte hoflavymi kapalinami.

Nikdy do tohoto zafizeni nenalévejte kapaliny obsahujici rozpoustédla nebo nezfedéné
kyseliny a rozpoustédla. Patfi mezi né benzin, fedidlo na barvy a topny olej. Rozstfikova-
na mlha je vysoce hoflava, vybusna a jedovata. Nepouzivejte aceton, nezfedéné kyseliny
a rozpoustédla, protoZe zplsobuji korozi material( pouzitych v tomto zafizeni.

Nikdy toto zafizeni nepouzivejte s hoflavymi nebo toxickymi kapalinami, nebo kapalinami
neslucitelnymi s fadnym pouzivanim.

Zamezte détem v pfistupu k obalovym foliim, hrozi nebezpeci uduseni.

A VYSTRAHA

Tlakovy Cisti€ je mozné pfipojit na rozvod pitné vody pouze v pfipadég, Ze je na
@ privodni hadici instalovan zpétny ventil s vypousténim dle EN 12729 (typ BA). Tim
je zabranéno pfipadnému znecisténi pitné vody v dusledku nasati vody z CistiCe
pfi poklesu tlaku vody ve vodovodnim fadu, protoze voda vychazejici z CistiCe je
hodnocena jako uzitkova voda a zejména je timto zamezeno kontaminaci pitné vody
v Ffadu pouzitymi Cisticimi prostfedky v Cisti¢i. Voda, ktera protece oddélovacem
systému (zabranami zpétného pratoku) je povazovana za nepitnou.
V pfipadé, Ze je Cisti€ napajen pitnou vodou z jiného vodniho zdroje, musi byt hadi-
ce pfivodu vody opatifena ochranou proti zpétnému sani splfiujici platné predpisy,
kterymi se zabrani pfipadné kontaminaci vodniho zdroje. Napajeci hadice pfipojena
na zdroj pitné vody musi byt zdravotné nezavadna a Cista. Délka napajeci hadice
musi dlouha tak, aby umozfiovala stabilni polohu pfi pouzivani stroje.

A UPOZORNENI

Pfi vybéru mista uloZeni a béhem prepravy berte v ivahu hmotnost tohoto zafizeni, abyste
zabranili nehodam a zranénim.

Pfi nékolikahodinovém nepfretrzitém pouzivani tohoto zafizeni mize nékdy dojit k ztraté
citlivosti v rukou.

— Pouzivejte rukavice.

— Udrzujte ruce v teple.

— V pravidelnych intervalech délejte prestavky.

Prace s Cisticimi prostredky
A VAROVANI

Nespravné pouzivani Cisticich prostfedkd mize zpUsobit vazna zranéni nebo oxidaci.
Cistici prostfedek ukladejte mimo dosah déti.

PFed odpojenim hadice od zafizeni uvolnéte zbytkovy tlak.

Pred kazdym pouzitim a také v pravidelnych intervalech kontrolujte, zda jsou vSechny
kovové upevnovaci prvky utazeny a zda jsou soucasti tohoto zafizeni

v dobrém stavu. Kontrolujte, zda tyto dily nejsou poskozeny nebo opotrebovany.
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Pred stisknutim spousté pocitejte se zpétnym razem: Drzte zafizeni obéma rukama a zau-
jméte stabilni postoj.

Vystraha- ochrana zivotniho prostredi pfi pouzivani Cistice

» Z davodu ochrany Zivotniho prostfedi a vodnich zdroji nesmi byt vysokotlaky
Cisti¢ pouzivan s Cisticim prostfedkem v mistech, kde by byla odpadni voda
vsakovana do pldy a nebo by doslo ke kontaminaci povrchovych a podzemnich
vodnich zdroj.
Pokud bude vysokotlaky Cisti€ pouzivan bez Cisticiho prostfedku k €isténi objek-
td, které obsahuji latky nebezpeéné pro Zivotni prostfedi, nesmi byt vysokotlaky
Cisti¢ pouzivan, pokud nebude veskera odpadni voda jimana do sbérné nadoby
a odevzdana k ekologickeé likvidaci ve sbérném misté nebezpeéného odpadu.

Zbytkova rizika

| kdyz toto zafizeni pouzivate v souladu se véemi bezpe€nostnimi pozadavky, stale hrozi
potencialni rizika zranéni osob nebo zpusobeni $kod. V souvislosti s konstrukci a designem
tohoto zafizeni se mohou objevit nasledujici nebezpedi:

Zdravotni problémy vyplyvajici z pdsobeni vibraci, je-li toto zafizeni pouzivano pfili§ dlou-
ho, neni-li ovladano pfedepsanym zplsobem nebo neni-li provadéna jeho fadna udrzba.
Riziko zranéni a poSkozeni zplsobené odlétavajicimi predméty.

Zranéni a poskozeni zplsobena z divodu vadného pfislusenstvi nebo z divodu nahlého
kontaktu se skrytym objektem béhem pouziti tohoto zafizeni.

Bezpecnostni zarizeni

A UPOZORNENI

Bezpeclnostni zafizeni slouzi ochrané uzivatele a nesmi byt upravovana nebo odstranéna.

Spina€ napajeni
Spinac zafizeni zabrafnuje neumysinému spusténi tohoto zafizeni.

Zamek spousté pistole

Tento zamek zajiStuje spoust’ a zabrafiuje nedmyslnému spusténi tohoto zafizeni.
S prepoustécim ventilem.

Voda, ktera protekla zpétnymi klapkami, je povazovana za nepitnou.

Tlakovy spinaé
JestliZze se uvolni spoust stfikaci pistole, tlakovy spinac vypne Cerpadlo, vysokotlaka tryska
se zavre. Kdyz se spoust stiskne, Cerpadlo se znovu zapne.

Spina€ ochrany motoru
Spinac ochrany motoru vypne zafizeni, je-li pfikon pfili§ vysoky.

Osobni ochranné vybaveni

A UPOZORNENI

Noste ochranny odév a ochranné bryle pro ochranu pfed odrazenou vodou obsahujici ne€istoty.
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Béhem pouzivani vysokotlaké my¢ky mohou vznikat aerosoly. Vdechovani téchto aerosoll

muze zpusobit poSkozeni zdravi.

— V zavislosti na aplikaci mohou byt k vysokotlakému ¢€isténi pouzity kompletné kryté
trysky (napfiklad Cisti€ povrchu), které podstatné sniZuji emise vodniho aerosolu.

— Pouziti takovych krytl neni mozné u vSech aplikaci.

Vyznam znacéeni na zafizeni

A &y

o i RQEH® 0

Vysokotlakou trysku nesméfujte na osoby, zvifata, elektricka zafizeni
pod napétim nebo na samotné zafizeni.

Toto zafizeni nesmi byt pfimo pfipojeno na vefejny vodovod s pitnou vodou
bez dodatecné instalace ochrany proti zpétnému sani.

PFi praci s Cisti¢em pouzivejte certifikovanou ochranu sluchu, zraku a dy-
chacich cest s dostateCnou urovni ochrany. Vdechovani aerosolu s Cisticim
prostifedkem je zdravi Skodlivé.

Pouzivejte vhodné ochranné rukavice pro ochranu rukou.

Pouzivejte neklouzavou pracovni obuv, ktera bude chranit vase nohy a nebude
klouzat na kluzkém povrchu.

Garantovana hladina akustického vykonu.

Pfed pouzitim stroje si pfec¢téte navod k pouziti.

Odpovida pfislusnym pozadavkim EU.

Nepouzitelny vyrobek nevyhazujte do smésného odpadu, ale odevzdejte jej

k ekologické likvidaci. Dle smérnice (EU) 2012/19 nesmi byt elektrozafizeni
vyhazovano do smésného odpadu, ale odevzdano k ekologické likvidaci do zpét-
ného sbéru elektrozatizeni. Informace o shérnych mistech a podminkach zpét-
ného sbéru elektrozafizeni obdrzite na obecnim ufadé nebo u prodavajiciho.

Zafrizeni tfidy ochrany II.



Popis zarizeni

. Rukojet

. Hacek pro zavéseni napajeciho kabelu
. Nastavitelny spina¢ zapnuto/vypnuto

. Napajeci kabel

. Vystup vody, pfedni kryt

. Rozstfikovaci ty¢

. Drzak stfikaci pistole/rozstfikovaci tyCe
. PFivod vody

. Vysokotlaka hadice

0. Stfikaci pistole

2 OO NOOP~WN-

Technické udaje

Typové oznaceni stroje TGT11316

Napajeci napéti a frekvence 220-240 V ~ 50/60 Hz
PFikon 1400 W

Stupen ochrany IP IPX5

Jmenovity tlak

7 MPa (70 bar)

Pripustny tlak

10 MPa (100 bar)

Jmenovity pritok 5,5 I/min

Max. pratok 6,2 I/min.

Max. tlak vody na vstupu 0,7 MPa (7 bar)
Hmotnost 5,3 kg

Hladina akustického tlaku L _,

89,7 dB(A) nejistota K= +2 dB(A)

Hladina akustického vykonu L ,

90,3 dB(A) nejistota K= +2 dB(A)

Souhrnna hodnota vibraci a,_na rukojeti

2,9 m/s?; nejistota K= +1,5 m/s?

Rozsah teploty vody k napajeni

>0 °C (bez ledu) az 35 °C




Sestaveni

Pfed spusténim namontujte volné dodané
soucasti.

1. Nasad’te hacek pro napajeci kabel.

4. Pripojeni vysokotlaké hadice na
vystup vody

PFipojte opacny konec vysokotlaké hadice

na vystup vody na mycce a otacejte ernou

oto€nou koncovou ¢€asti, jak je zobrazeno,

aby doslo k zajisténi tohoto spojeni.

/|
Y | |

2. Namontujte rozstrikovaci tyc.
Zasunite rozstfikovaci ty¢ do pistole
a otacejte s ni, dokud se obé &asti kom-

|
pletné nezajisti. / q

S
L

5. Pripojeni zahradni hadice na pfivod
vody
Pfipojte adaptér zahradni hadice (vnitfni
spojka) k pfivodu vody tlakové mycky,
a potom zastréte zahradni hadici (vnéjsi
3. Pripojte vysokotlakou hadici na stii- spojka) do adaptéru zahradni hadice.
kaci pistoli.
Pripojte stfibrny konec vysokotlaké ha-
dice na stfikaci pistoli a otaCejte matici,
jak je zobrazeno, aby doslo k zajisténi
tohoto spojeni.
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Postavte toto zafizeni na rovny povrch.
Zasunte sitovou zastréku do zasuvky.

Pfivod vody
Pfipojovaci hodnoty najdete na typovém
Stitku.

A POZOR!

Necistoty ve vodé mohou poskodit vyso-
kotlaké Cerpadlo a pfislusenstvi. Stroj vzdy
pouzivejte s nainstalovanym filtraénim
sitkem na vstupu vody, které pravidelné
Cistéte.

Pfivod vody z vodovodu

Cerpani vody z otevienych nadrzi

Tento vysokotlaky Cisti¢ je vhodny pro praci

se saci hadici YILI se zpétnym ventilem pro

Cerpani povrchové vody, napriklad ze sudd

na vodu nebo vodnich nadrzi.

Naplrite saci hadici vodou.

ZasSroubujte saci hadici do pfipoje pro vodu

na mycce a vlozte ji do zdroje vody (napfi-

klad nadrze na destovou vodu).

Pfed pouzitim toto zafizeni odvzdusnéte

nasledujicim postupem:

» Zapnéte spina¢ zapnuto/vypnuto.

+ Odjistéte spoust stfikaci pistole.

» Stisknéte spoust stfikaci pistole, zafize-
ni se zapne.

» Nechejte zafizeni v chodu (maximalné
2 minuty), dokud ze stfikaci pistole
nezacne vychazet voda bez bublinek.

* Uvolnéte spoust stfikaci pistole.

» Zajistéte spoust stfikaci pistole.

Pouziti |
A POZOR!

Chod nasucho déle nez 2 minuty vede

k poskozeni vysokotlakého Cerpadla. Po-
kud toto zafizeni nevytvofi tlak do 2 minut,
vypnéte jej a postupujte podle pokynt

v kapitole ,Odstranovani zavad®.

A VYSTRAHA

Vysokotlaky vodni €isti€¢ ma funkci sa-
mosani vody, avSak vyskovy rozdil mezi
stfikaci pistoli a zasobni nadobou na vodu
nesmi byt vy$8i nez 1 m a pfed spusténim
CistiCe je nutné zajistit, aby saci hadice byla
zcela zavodnéna. PFi spusténi motoru je
nutné ihned stisknout spoust pistole, aby
mohlo dojit k nasavani vody a zavodnéni
Cerpadla. Chod ¢erpadla Cisti¢e bez vody
zpuisobi jeho poskozeni. Cerpana voda

ze zasobni nadoby musi byt bez nedistot.
Pokud k sani a stfikani z pistole nedojde
do 20 s, Cisti¢ ihned vypnéte, aby nedoslo
k jeho poskozeni. Vysokotlaky vodni Cisti¢
neni primarné vyrabén a uréen k samosani
vody ze zasobni nadoby, ale k napdjeni
vodou o tlaku, jehoz max. hodnota je uve-
dena v technické specifikaci. Pokud dojde
k poSkozeni pfistroje v disledku chodu
bez vody, nelze na tento druh poSkozeni
uplatiovat bezplatnou zaruéni opravu.
Pokud je do Cistice pouZit Cistici prostfe-
dek funkci samosani, musi byt uréen pro
pouzivani s vysokotlakymi €isti¢i z dlvodu
nizsi pénivosti. Nesmi byt pouzivany distici
prostiedky, které by mohly Cisti¢ poskodit
(prostfedky s abrazivnimi ¢i korozivnimi
ucinky, tj. napf. roztok tekutého pisku,
kyseliny, louhu, bélidla apod.), takové pro-
stfedky mohou nepfiznivé ovlivnit bezpec-
nost stroje.

Vysokotlaky provoz
A\ vPozORNENI

Pfi pouzivani vodniho proudu k cisténi
lakovanych povrchu dodrzujte vzdalenost
alespor 30 cm, aby nedoslo k poskozeni
povrchu.

A UPOZORNEN

Zajistéte, aby byl spina¢ zapnuto/vypnuto
byl v poloze VYPNUTO a zastréte zastréku
do fadné nainstalované zasuvky.

1



A POZOR!

» Tato myC€ka se musi pouzivat na bez-
pecném a stabilnim povrchu v poloze
nastojato.
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Pfipojte toto zafizeni na pfivod elektfiny

a vody, jak bylo popsano.

» Otevfete pfivod vody.

» Drzte stfikaci pistoli obéma rukama.

» Namifte trysku zvoleného pfislusenstvi
smérem od sebe na povrch, ktery se
ma vycistit.

+ Odjistéte spoust a stisknéte ji, dokud
tryskou nebude protékat konstantni
mnozstvi vody, aby unikl vzduch zachy-
ceny v hadici.

* Uvolnéte spoust.

» Zapnéte spina¢ zapnuto/vypnuto.

» Drzte stfikaci pistoli obéma rukama.
Namifte proud vody na predmét, ktery
se ma vycistit, a stisknéte spoust.

Uvolnéte spoust stfikaci pistole. Zafizeni

se opét vypne a zastavi proud vody. V sys-

tému zlstane vysoky tlak.
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A VAROVANI

PFi stisknuti spousté davejte pozor na
zpétny raz!

Preruseni provozu

» Uvolnéte spoust stfikaci pistole.

« Zajistéte spoust stfikaci pistole.

« Umistéte stiikaci pistoli s tyCovym roz-
stfikovacem do ukladaci polohy.

» Béhem delSich prestavek (vice nez
5 minut) zafizeni vypnéte spinatem
zapnuto/vypnuto.

Ukonéeni provozu

» Uvolnéte spoust stfikaci pistole.
V/ypnéte zafizeni spinac¢em zapnuto/
vypnuto.

» Odpojte zastrcku napajeciho kabelu od
z4asuvky.

Vysokotlakou hadici odpojte od stfikaci pis-

tole nebo od tohoto zafizeni, az v systému

nebude zadny tlak.

VYPINACiI KOHOUTEK
Stisknéte spoust stfikaci pistole, aby se
uvolnil zbyvajici tlak v systému.

» Uvolnéte spoust stfikaci pistole.

« Zajistéte spoust stfikaci pistole.

A POZOR!

* P¥i odpojovani pfivodni nebo vysokotla-
ké hadice mize ze spoje po skonceni
provozu vytékat horké voda.

» Odpojte zafizeni od pfivodu vody.

Preprava
A\ vPozoRNEN

Riziko zranéni osob nebo vécnych $kod!
PFi prepravé berte v ivahu hmotnost tohoto
zafizeni.

Ruéni preprava

* Vypnéte toto zafizeni a odpojte zastréku
napajeciho kabelu od sitové zasuvky.

» Vytahujte pfepravni rukojet, dokud sly-
Sitelné nezaskoci. Pfipevnéte pfepravni
kryty, jsou-li k dispozici.



» Tahnéte zafizeni za pfepravni rukojet.

Preprava ve vozidle

» Pfed pfepravou ve vodorovné polo-
ze: Zavrete viko lahve na Cisty Cistici
prostredek.

» Priklapéjte zafizeni k sobé&, dokud ne-
bude balancovat na kole¢kach. Potom
s nim pohybujte pomoci rukojeti.

» Chranite toto zafizeni pfed velkymi nara-
zy nebo pfed silnymi vibracemi, k jakym
mUze dojit béhem prepravy ve vozidlech.

» Zajistéte toto zafizeni proti posunuti
nebo prevrhnuti.

Ulozeni
A UPOZORNENI

Riziko zranéni osob nebo hmotnych Skod!
Pfi ukladani tohoto zafizeni berte v uvahu
jeho hmotnost.

Ulozeni zafizeni

» Zaparkujte toto zafizeni na rovném
povrchu.

» Odpoijte rozstfikovaci ty¢ od stfikaci
pistole.

» Stlacte odpojovaci tladitko na stfikaci
pistoli a vytahnéte vysokotlakou hadici
z pistole.

* Umistéte stfikaci pistoli na misto pro
uloZeni stfikaci pistole.

» Ulozte oba tyCové rozstfikovace na mis-
to pro uloZeni tyCového rozstfikovace.

» Tyc€ovy rozstfikova& pro rozmélfiovani
necistot: Tryska smérem k zemi.

» Navinte vysokotlakou hadici a zavéste ji
na misto pro jeji uloZeni.

» Ulozte pfipoj na vodovod do ulozného
prostoru pro prislusenstvi.

» Pfed delSi dobou uloZeni, napfiklad
na zimu, dodrZujte také pokyny v ¢asti
popisujici udrzbu.

» VZdy ukladejte tuto tlakovou mycku, dily
a prislusenstvi na misté, na jaké nemaji
pfistup déti. Idealni skladovaci teplota
je vrozsahu 10 °C az 30 °C. Ukladejte
tuto vysokotlakou my¢€ku v mistnosti,
abyste zabranili expanzi vody, dojde-li
k jejimu zmrznuti.

* Pro ulozeni vam doporucujeme original-
ni obal, nebo zafizeni zakryjte vhod-
nou tkaninou, aby bylo chranéno pred
prachem.

Ochrana proti mrazu

A POZOR!

Zafizeni a pfisludenstvi, z nichZ nebyla

kompletné vypusténa voda, mohou byt

zni¢ena mrazem.

Chrarnite toto zafizeni a pfisluSenstvi pfed

mrazem a kompletné z nich vypustte vodu.

Aby nedoslo k poSkozeni:

» Odpojte zafizeni od pfivodu vody.

» Odpoijte rozstfikovaci ty¢ od stfikaci
pistole.

» Zapnéte spina¢ zapnuto/vypnuto.

» Tisknéte spoust stfikaci pistole, dokud
z ni nepfestane vychazet voda.

* Uvolnéte spoust stfikaci pistole.

« Zajistéte spoust stfikaci pistole.

* Vypnéte zafizeni spinacem zapnuto/
vypnuto.

» Ulozte toto zafizeni a veskeré pfislu-
Senstvi v mistnosti, kde teplota nekles-
ne pod bod mrazu.

Riziko urazu elektrickym proudem.

Pred vesSkerymi pracemi na zafizeni toto
zafizeni vypnéte a odpojte zastréku od
zasuvky.

Vysokotlaka hadice

Vysokotlaka hadice je specialné zkonstruo-
vana se zesilenymi sténami, mize se snad-
no poskodit a je tfeba ji ukladat opatrné.

A POZOR!

* Nevytvérejte na hadici smycky.

* Nepfrejizdéjte pfes hadici vozidly.

« Zabrante kontaktu hadice s ostrymi
hranami nebo rohy. Nespravné pouZiti
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vede k vyduti nebo pfed€asnému selha-
ni a zneplatnéni zaruky.

Cisténi sitka v pFipoji vody.

Cistéte pravidelné& sitko v pfipoji vody.
Odmontujte spojku z pfipoje vody a pro-
vedte oplachnuti teplou vodou, aby nedo-
$lo k ucpani Cerpadla cizimi latkami.

Vycistéte trysku dodanou distici jehlou.
Odmontujte z pistole rozstfikovaci ty¢. Od-
strante necistoty z otvoru trysky a oplach-
néte ji.

14

Sitko nesmi byt poSkozeno.

Vytahnéte sitko pomoci plochych klesti.
Vycistéte sitko pod tekouci vodou.
VlozZte sitko zpét do pfFipoje vody.



Odstranovani problém

NEBEZPECi

Riziko urazu elektrickym proudem.

Pred provadénim servisu a udrzby toto zafizeni vzdy vypnéte a odpojte elektrickou zastr-
¢ku od zasuvky. Opravy a prace na elektrickych soucastech nemusi byt provadény pouze
autorizovanym zakaznickym servisem. Mens$i zavady mlzete opravit sami pomoci nasledu-
jiciho prehledu. V pfipadé pochybnosti se obracejte na nas autorizovany zakaznicky servis.

Problém

Pricina

Doporucena akce

Zafizeni se nespou-
§ti.

Zarizeni neni pfipojeno k elek-
trické zasuvce.

Vadna elektricka zasuvka
Prepalena pojistka

Vadny prodluzovaci kabel

Pfipojte zafizeni k elektrické
zasuvce.

VyzkousSejte jinou zasuvku.
Vymérite pojistku. Vypnéte jina
zafizeni.

Zkuste to bez prodluzovaciho
kabelu.

Kolisajici tlak

Cerpadlo pfisava vzduch.

Ventily jsou znecistény, opotre-
bovany nebo zaseknuty.

Tésnéni ¢erpadla jsou opotfebo-
vana

Zkontrolujte, zda jsou hadice
a spoje vzduchotésné.
Provedte vycisténi a vyménu
nebo informujte mistniho pro-
dejce.

Provedte vycisténi a vyménu
nebo informujte mistniho pro-
dejce.

Zarfizeni se zasta-
vuje

Nespravné napajeci napéti.

Je aktivovano teplotni Cidlo
Castecné ucpana tryska.

Zkontrolujte, zda napajeci napéti
odpovida specifikaci na typovém
Stitku.

Nechejte mycku 5 minut vychlad-
nout. Vycistéte trysku.

Zafizeni pulzuje

Vzduch v pfivodni hadici.
Neadekvatni pfivod vodovodni
vody.

Casteéné ucpana tryska.

Vodni filtr je ucpany.
Hadice je zlomena.

Nechejte zafizeni v chodu

s otevienou spousti, dokud se
neobnovi pracovni tlak.
Zkontrolujte, zda pfivod vody
odpovida pozadovanym specifi-
kacim.

Poznamka! Nepouzivejte dlouhé,
tenké hadice (min. 1/2).
Vycistéte trysku, vycistéte filtr.
Narovnejte hadici.

Zafizeni se spusti,
ale nevychazi z ngj
zadna voda

Cerpadlo, hadice nebo pfislusen-
stvi jsou zamrzlé.

Zadny pfivod vody.

Vodni filtr je ucpany, tryska je
ucpana.

Pockejte, dokud Eerpadlo, hadice
nebo pfisluSenstvi nerozmrznou.
PFipojte pfivod vody.

Vycistéte filtr, vyCistéte trysku.
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Rozkreslena sestava
TGT11316 UTGT11316
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Seznam nahradnich dila

TGT11316 UTGT11316

C. Nazev dilu Pocet
1 Tlacgitko spinace 1
2 Predni kryt 1
3 Drzak napajeciho kabelu 3
4 Cerpadlo 11 a motor 8040 1
5 Spinaci skfirika 1
6 O-krouzek @ 8,5x 1,8 1
7 Prepinaci packa 1
8 Spinac¢ zapnuto/vypnuto 1
9 Indukéni sestava (volitelné prisluSenstvi) 2
10 Sestava kondenzatoru 0,2 uF (volitelné prisluSenstvi) 1
11 Kryt spinace 1
12 Sroub ST2,9 x 16 5
13 Rukojet 1
14 Sroub ST4,8 x 16 8
15 Drzak tyce 1
16 PFipoj vody 1
17 Napajeci kabel 1
18 Kryt kabelu 1
19 Prichytka kabelu 1
20 Sroub ST3 x 12 2
23 Strikaci pistole 1
24 Nastavitelna rozstfikovaci ty¢ 1
25 Vysokotlaka hadice 1
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Zarucni Ihata a podminky

ODPOVEDNOST ZA VADY (ZARUKA)

Uplatnéni naroku na bezplatnou zaruéni opravu se Fidi zakonem €. 89/2012 Sb., pfi¢emz odpovédnost za vady na
Vami zakoupeny vyrobek plati po dobu 2 let od data jeho zakoupeni - pokud napf. na obalu & promomaterialu neni
uvedena del$i doba pro néjakou ¢ast ¢i cely vyrobek.

PFi spInéni nize uvedenych podminek, které jsou v souladu s timto zakonem, Vam vyrobek bude bezplatné opraven.

ZARUCNI PODMINKY
1) Prodavajici je povinen spotfebiteli zbozi pfedvést (pokud to jeho povaha umoziiuje) a vystavit doklad o koupi
v souladu se zakonem. V8echny daje v dokladu o koupi musi byt vypsany nesmazatelnym zpusobem v okamzi-
ku prodeje zbozi.
2) Jiz pfi vybéru zbozi peclivé zvazte, jaké funkce a €innosti od vyrobku pozadujete. To, Ze vyrobek nevyhovuje
Vasim pozdéj$im technickym narokim, neni diivodem k jeho reklamaci.
3) Priuplatnéni naroku na bezplatnou opravu musi byt zbozi pfedano s fadnym dokladem o koupi.
4) Pro pfijeti zboZi k reklamaci by mélo byt pokud mozno ogisténo a zabaleno tak, aby pfi pfepravé nedoslo
k poskozeni (nejlépe v originalnim obalu). V zajmu presné diagnostiky zavady a jejiho dokonalého odstranéni spolu
s vyrobkem zaslete i jeho originalni pfislusenstvi.
5) Servis nenese odpovédnost za zboZi poskozené prepravcem.
6) Servis dale nenese odpovédnost za zaslané pfisluSenstvi, které neni soucasti zakladniho vybaveni vyrobku.
Vyjimkou jsou pfipady, kdy pfislusenstvi nelze odstranit z divodu vady vyrobku.
7) Odpovédnost za vady (,zaruka“) se vztahuje na skryté a viditelné vady vyrobku.
8) Zaruéni opravu je opravnén vykonavat vyhradné autorizovany servis znacky Total.
9) Vyrobce odpovida za to, Ze vyrobek bude mit po celou dobu odpovédnosti za vady vlastnosti a parametry uvedené
v technickych udajich, pfi dodrzeni navodu k pouZziti.
10) Narok na bezplatnou opravu zanika, jestlize:
a) vyrobek nebyl pouzivan a udrzovan podle navodu k obsluze.
b) byl proveden jakykoliv zasah do konstrukce stroje bez pfedchoziho pisemného povoleni vydaného firmou
Madal Bal a.s. nebo autorizovanym servisem znacky Total.
¢) vyrobek byl pouzivan v jinych podminkach nebo k jinym t¢eltim, nez ke kterym je urcéen.
d) byla néktera ¢ast vyrobku nahrazena neorigindini souc¢asti.
e) k poskozeni vyrobku nebo k nadmérnému opotfebeni doslo vinou nedostateéné udrzby.
f) vyrobek havaroval, byl poSkozen vy3si moci ¢i nedbalosti uzivatele.
g) Skody vzniklé plisobenim vnéjSich mechanickych, teplotnich &i chemickych vliva.
h) vady byly zplisobeny nevhodnym skladovanim, ¢i manipulaci s vyrobkem.
i) vyrobek byl pouzivan (pro dany typ vyrobku) v agresivnim prostfedi napf. prasném, vihkém.
j) vyrobek byl pouzit nad ramec pfipustného zatizeni.
k) bylo provedeno jakékoliv falSovani dokladu o koupi i reklamaéni zpravy.
Odpovédnost za vady se nevztahuje na bézné opotiebeni vyrobku nebo na pouziti vyrobku k jinym tcelim, nez
ke kterym je uréen.
Odpovédnost za vady se nevztahuje na opotiebeni vyrobku, které je prirozené v dusledku jeho bézného pouzivani,
napt. obrouseni brusnych kotoucu, niz$i kapacita akumulatoru po dlouhodobém pouzivani apod.
13) Poskytnutim zaruky nejsou dotéena prava kupujiciho, ktera se ke koupi véci vazi podle zvlastnich pravnich predpist.
14) Nelze uplatriovat narok na bezplatnou opravu vady, na kterou jiz byla prodavajicim poskytnuta sleva. Pokud si
spotrebitel vyrobek svépomoci opravi, pak vyrobce ani prodavajici nenese odpovédnost za pfipadné poskozeni
vyrobku ¢&i Ujmu na zdravi v dusledku neodborné opravy ¢i pouZiti neoriginalnich nahradnich dild.
Na vyménéné zbozi ¢i jeho ¢ast v zaruéni Ihuté neplyne nova dvouleta zaruka od data vymény, ale dvouleta zaruka
se pocita od data zakoupeni pavodniho vyrobku.
V pripadé sporu mezi kupujicim a prodavajicim ve vztahu kupni smlouvy, ktery se nepodafilo mezi stranami urovnat
pfimo, ma kupujici pravo obratit se na obchodni inspekci jako subjekt mimosoudniho fe$eni spotiebitelskych spord.
Na webovych strankach obchodni inspekce je odkaz na zalozku ,ADR-mimosoudni feSeni sport”“.
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Zarucni a pozarucni servis

Pro uplatnéni prava na zaruéni opravu se obratte na obchodnika, u kterého jste zbozi zakoupili.

Pro pozaruéni opravu se obratte na autorizovany servis znacky Total, kterym je Band servis s.r.o. na adrese
Tésinska 234/120 716 00 Ostrava-Radvanice tel./fax. 596 232 390.

e-mail: servis@madalbal.cz; Tel.: 222 745 132 nebo 222 745 133 nebo pfimo také na adresu

Madal Bal a.s. Letovska 532 199 00 Praha Letfiany v dobé& Po-Pa 9:30-17:30.
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EU Prohlaseni o shodeé

Predmét prohlaseni-model, identifikace vyrobku:

Vysokotlaky vodni ¢isti¢ Total® TGT11316;
1400 W/ 70 bar (7 MPa)

Vyrobce: TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD. No. 45 Shanghai Road,
Suzhou Industrial Park, €ina

prohlasuje, ze vySe popsany predmét prohlaSeni je ve shodé s pfisluSsnymi harmonizacnimi
pravnimi pfedpisy Evropské unie:

2006/42 ES; (EU) 2011/65; (EU) 2014/30; (EU) 2014/35; 2000/14 ES

Toto prohlaSeni se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce.

Harmonizované normy (v€etné jejich pozménujicich pfiloh, pokud existuji), které byly pou-
zity k posouzeni shody a na jejichz zakladé se shoda prohlasuje:

EN 60335-1:2012; EN 60335-2-79:2012; EN 62233:2008; EN 55014-1:2017;
EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012

Kompletaci technické dokumentace 2006/42 ES, 2000/14 ES proved| Martin éenkyf,
Madal Bal a.s. Technicka dokumentace (2006/42 ES, 2000/14 ES) je k dispozici
na adrese dovozce Madal Bal, a.s. Primyslova zéna PFiluky 244, 760 01 Zlin.
Namérena hladina akustického vykonu zafizeni reprezentujiciho dany typ (2000/14 ES):
90,3 dB(A) nejistota K= +2 dB(A)
Garantovana hladina akustického vykonu zafizeni (2000/14 ES): 92 dB(A)
Misto a datum vydani EU prohlaSeni o shodé: Shanghai 19.6.2019

Jméno a podpis osoby opravnéné vypracovat prohlaseni o shodé jménem vyrobce:

Osborn Zou

&
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One-Stop Tools Station

VYSOKOTLAKY VODNI CISTIC

www.totaltools.cn
TOTAL TOOLS CO., PTE. LTD.
VYROBENO V CINE
T0918.V05




