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SPECIFIKACE
Model: UR006G UR007G

  3: 0 – 7 000 min-1

2: 0 – 5 500 min-1

1: 0 – 4 600 min-1

Strunová hlava 3: 0 – 5 500 min-1

2: 0 – 5 000 min-1

1: 0 – 4 600 min-1

Celková délka 1 815 mm

2,4 mm

 255 mm

 255 mm

 255 mm

Strunová hlava  430 mm

 
 

255 mm 
305 mm

36 V – 40 V DC max

Hmotnost netto 5,7 - 6,3 kg 5,3 – 5,9 kg

IPX4

Akumulátor BL4020 / BL4025* / BL4040* / BL4050F*

DC40RA / DC40RB / DC40RC

VAROVÁNÍ: -

PDC01 / PDC1200
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Model UR006G

Hladina akustického 
tlaku (LpA) dB(A)

Hladina akustického 
výkonu (LWA) dB(A) norma

(LpA) dB(A) Nejistota (K)
dB(A)

(LWA) dB(A) Nejistota (K)
dB(A)

80,8 1,0 95,4 0,8 ISO22868 
(ISO11806-1)

82,9 0,8 99,2 0,5 ISO22868 
(ISO11806-1)

Strunová hlava 81,7 0,9 92,7 1,6 ISO22868 
(ISO11806-1)/ 
EN50636-2-91

77,0 2,3 88,4 2,4 ISO22868 
(ISO11806-1)/ 
EN50636-2-91

Model UR007G

Hladina akustického 
tlaku (LpA) dB(A)

Hladina akustického 
výkonu (LWA) dB(A) norma

(LpA) dB(A) Nejistota (K)
dB(A)

(LWA) dB(A) Nejistota (K)
dB(A)

80,8 1,0 95,4 0,8 ISO22868 
(ISO11806-1)

82,9 0,8 99,2 0,5 ISO22868 
(ISO11806-1)

Strunová hlava 81,7 0,9 92,7 1,6 ISO22868 
(ISO11806-1)/ 
EN50636-2-91

77,0 2,3 88,4 2,4 ISO22868 
(ISO11806-1)/ 
EN50636-2-91

POZNÁMKA:

POZNÁMKA:
vibracím.

VAROVÁNÍ: 
VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

Vibrace

Model UR006G

Levá ruka Pravá ruka

ah, W (m/s2) Nejistota K (m/s2) ah, W (m/s2) Nejistota K (m/s2)

2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

Strunová hlava 2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5
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Model UR007G

Levá ruka Pravá ruka

ah, W (m/s2) Nejistota K (m/s2) ah, W (m/s2) Nejistota K (m/s2)

2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

Strunová hlava 2,5 1,5 2,5 1,5

2,5 1,5 2,5 1,5

POZNÁMKA:

POZNÁMKA: -
zice vibracím.

VAROVÁNÍ: -

VAROVÁNÍ: 

Symboly

 

15m(50FT)

Noste ochranné rukavice.

Noste pevnou obuv s protiskluzovou pod-

 
Ni-MH
Li-ion -

a lidské zdraví.

odpadu!
-
-

ních, akumulátorech a bateriích a odpad-

prostoru.

australské vlády NSW o kontrole hluku

návodu k obsluze.



75

VÝSTRAHY

VAROVÁNÍ: -
-

VAROVÁNÍ: 

1. 
-

1. 

-
-

2. 

3. 

4. 
5. -

6. 

7. 
8. -

zemi.

Obr.1
1. 

ochranné rukavice, které vám poskytnou ochranu 

2. 
sluchu (ochranná sluchátka).

3. -

4. 
ochranné rukavice.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. -

objekty.

7. 

pesticidech, insekticidech, hnojivech a her-

-

-

1.  Vnikne-li do 

proudem.
2. 
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3. 
-

vypnuté poloze.

4. Akumulátor (akumulátory) nelikvidujte vhazo-

mohou zahrnovat zvláštní pokyny.
5.  

6. 

7. 

8. 
9. 

svorek, nemanipulujte mokrýma rukama. 
10. 
11. 
12. 

 Pokud 
svorka navlhne nebo se do akumulátoru dostane 

13. 

14. 
-

15. 
mokrém svahu nebo na kluzkém povrchu 

1. 
akumulátor.

2. 
rukavice.

3. 

-

-

4. 
-

5. 

6. -
 

7. 

8. 
-

zený kryt nebo pokud nejsou kryty usazeny na 

9. -

Obsluha
1. 

2. -

-

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
8. 

9. 

-

10. -

popáleniny.
11. 

vinou únavy.

12. -
-

13. 

-
tit. 

14. -
-

akumulátor.



SONDERZUBEHÖR
WARNUNG: Verwenden Sie nur die in 

dieser Anleitung angegebenen empfohlenen 
 Der Gebrauch 

anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann zu 
ernsthaften Personenschäden führen.

VORSICHT: 
Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in 
dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug 
empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile 
oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr 
darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder 
Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck.

Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser 
Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre 
Makita-Kundendienststelle.
• Schneidblatt
• Nylonfadenkopf
• Nylonfaden (Schneidfaden)

• Schutzhaube
• Original-Makita-Akku und -Ladegerät

HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als 
Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein. 
Sie können von Land zu Land unterschiedlich sein.

www.makita.com

Makita Europe N.V.

Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

Jan-Baptist Vinkstraat 2, 
3070 Kortenberg, Belgium

885901-974
EN, PL, HU, SK, 
CS, UK, RO, DE
20210415
 


