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CESKY (Pivodni navod)

VAROVANI: Toto zafizeni mohou pouzivat déti starsi 8 let a osoby
s omezenymi fyzickymi, smyslovymi nebo mentalnimi schopnostmi
nebo osoby bez zkusenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem
nebo pokud dostaly instrukce pro bezpeéné pouzivani zafizeni
a jsou si védomy moznych rizik. Se zarizenim si déti nesmi hrat.
Cisténi a uzivatelskou udrzbu by nemély provadét déti bez dozoru.
OZNACENI DiLU (Obr. 1)

1.  Rukojet 7. Podpéra 13. Tlacitko odjisténi

2. Zavés sitového kabelu 8. Vétraci otvory 14. Packa spousté

3. Horni &ast rukojeti 9. Packa pro nastaveni vysky 15. NGOz

4. Knoflik 10. MulCovaci kryt 16. Svornik a pérova podlozka
5. Stfedni ¢ast rukojeti 11. Kos$ na travu 17. Lozisko

6. Spodni ¢ast rukojeti 12. Spona (x2) 18. Pohonna hridel

TECHNICKE UDAJE

Nazev modelu uVv3200
Napéti 230-240 V
Frekvence 50 Hz
Jmenovity pfikon 1300 W
Cista hmotnost 12 kg
Rychlost bez zatizeni 3 000 min-
Maximalni Sifka fezu 320 mm
Rozsah pracovni vySky 5 kroktll (-10/-5/0/5/10 mm)
Objem kose na travu 30L
TFida ochrany IPX4
Hladina akustického tlaku 77,97 dB (A), K= 2,50 dB (A)
Hladina akustického tlaku u usi obsluhy 88,5 dB (A), K= 2,50 dB (A)
Namérena hladina akustického vykonu 97,25 dB (A), K= 1,84 dB (A)
Zaru€ena hladina akustického vykonu 99 dB (A)
Vibrace 4513 m/s?, K= 1,5 m/s?

SYMBOLY

Na stroji se pouzivaji nasledujici symboly. Nez budete stroj pouzivat,
presvédcte se, Ze symbolim rozumite.

(B .Prectéte si navod [O] -Dvojita izolace.
k obsluze. O * Pouzivejte ochranné

& *Davejte velky pozor. rukavice.
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*Pouzivejte pevnou
obuv s protiskluzovou
podrazkou.

*Pouzivejte
zraku a sluchu.

*Pockejte, az se dily stroje
zcela zastavi.

«Davejte pozor na ostré
noze.

*Nez budete provadét
CiSténi nebo udrzbu nebo
pokud bude poskozeny
kabel, vypnéte motor a
stroj odpoijte ze sité.

* Predméty mohou
vyletovat velkou rychlosti.

« Udrzujte bezpecnou
vzdalenost mezi
okolostojicimi  osobami
nebo zviraty a pracovnim
prostorem.

*Nevystavujte stroj desti
nebo vihku.

chranice

*Pokud bude kabel
poskozeny nebo
porezany, okamzité ho
odpojte ze sité.
*Nebezpecdi urazu
elektrickym proudem.
*Nenechavejte kabel
v blizkosti nozu nebo
kolecek.

E *Pouze pro zemé EU

Nevyhazujte elektrické
zafizeni s materialem
odpadu z domacnosti!
Z duvodu dodrzovani ev-
ropské smeérnice tykajici
se elektrického odpadu
a elektronickych zafizeni
a jejich pouziti v souladu
s narodnimi zakony je
nutno elektrické zarizeni,
které dosahlo konce své
zivotnosti, shromazdovat
oddélené a predat firmeé
zabyvajici se recyklaci
Setrnou k  Zivotnimu
prostredi.

Bl;ZPE(:NOSTNi
VYSTRAHY

PRED POUZiIVANIM Sl
PECLIVE PRECTETE

NAVOD K POUZITi ULOZTE
PRO POZDEJSIi POUZITI

Nespoustéjte stroj, dokud si
neprectete tento navod k pouziti.
Dodrzujte vSechny pokyny a stroj
nainstalujte podle popisu.

Uréené pouziti stroje

* Tento stroj je urCen pro rozryvani
nebo prohrabovani zahrad.
«Kultivator je uréen pouze
k soukromému a ne ke
komercnimu vyuziti.
Nepouzivejte ho na verejnych
mistech.



Vseobecné pokyny

*Prectéte si tento navod a
seznamte se s obsluhou stroje.
Pouzivani stroje nedostatec¢né
informovanou osobou zvySuje

nebezpedli pozaru, urazu
elektrickym  proudem nebo
zranéni samotné obsluhy nebo
jinych osob.

* Stroj nepujcujte osobam, které s
nim nemaji zkusenosti.

« Kdyz budete stroj pujcovat, vzdy
k nému predejte tento navod pro
obsluhu.

*Stroj neni  ur€en Kk pouziti
osobami se shizenymi
fyzickymi, smyslovymi nebo

psychickymi schopnostmi nebo
s nedostate€nymi zkuSenostmi
a znalostmi. Malé déti musi
byt pod dohledem, aby bylo
zaru€eno, ze si se strojem
nebudou hrat.

» Se strojem pracujte pouze, kdyz
jste v dobré fyzické kondici.
Praci provadéjte v klidu a
opatrné. Uzivatel je zodpovédny
za bezpecénost osob a Skody v
okoli pracovniho prostoru.

* Nikdy nepouzivejte tento stroj po
poziti alkoholu nebo omamnych
latek nebo kdyz se budete citit
unaveni nebo nemocni.

* Odpocinte si, abyste kvli unavé
nemeéli snizenou schopnost
ovladani. Doporucujeme vam,
abyste si kazdou hodinu udélali
10 az 20 minutovou prestavku.

*Stroj pouzivejte v souladu s
témito pokyny s ohledem na
pracovni podminky a pouziti.
Nezamérné pouziti stroje mlze
mit za nasledek nebezpeénou
situaci.

*Manipulaci se strojem mohou
omezovat narodni nebo mistni

predpisy.
*Budte ostraziti. Sledujte, co
délate. Pouzivejte = zdravy

rozum. Nepracujte se strojem,
pokud budete unaveni.

Osobni ochranné pomiicky

«Radné se obléknéte. Odé&v musi
byt funkéni a pfiméfeny, tj. musi
byt priléhavy, ale nesmi branit v
pohybu. Nenoste Sperky nebo
odév, ktery by se mohl zachytit
do stroje. Pouzivejte ochrannou
pokryvku hlavy, ktera zakryje
dlouhé vlasy.

*Vzdy noste chranice sluchu,
abyste predesli jeho poskozeni.

*Pouzivejte  ochranné bryle,
abyste si chranili oéi pred
odletujicimi pfedméty a ulomky.

*Pouzivejte ochranné rukavice,
aby nedoslo ke zranéni prstu.

*Pouzivejte masku proti prachu,
aby se snizilo nebezpedi
zranéni.

Kdyz budete pouzivat stroj,
vzdy noste pevnou obuv s
protiskluzovou podrazkou. Tim
pfedejdete zranéni a zajistite si
dobrou oporu pfi chuzi.
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* KdyZbudete pracovat se strojem,
vzdy pouzivejte pevnou obuv a
dlouhé kalhoty. Nepracujte se
strojem, kdyz budete naboso
nebo mit oteviené sandaly.

Bezpecnost pracovniho

prostoru
*Pfi provozu stroje dohlédnéte,
aby byly déti a okolostojici

vCetné zvirat z jeho dosahu.

« Zkontrolujte pracovni plochu,
jestli se na ni nenachazeji
kameny, draty, sklo nebo jiné
cizi predmeéty. Cizi predméty by
se mohly zachytit nebo by mohly
byt strojem odhozeny a zpusobit
Skodu nebo zranéni.

*Se strojem pracujte pouze pfi
dobré viditelnosti a za denniho
svétla. Nepracujte se strojem za
tmy nebo v mize.

» Stroj neprovozujte ve vybusném
prostfedi, napriklad v blizkosti
hoflavych kapalin, plyni nebo
prachu. Stroj wvytvafi jiskry,
které mohou zapalit prach nebo
vypary.

*Nevystavujte stroj pusobeni
desté nebo vihka. Voda, ktera se
dostane do stroje, muze zvysit
nebezpeci urazu elektrickym
proudem.

Spusténi stroje
*Nez pripojite
zapnete stroj:
— Zkontrolujte vidlici a kabel
a presvédcte se, Zze jsou v
,ag dobréem stavu.

vidlici nebo

Presvédcte se, Zze vSechny
Srouby, matky a ostatni
spojovaci prvky jsou dobre
zajisténé.

PresvédCte se, Ze noze
jsou nasazeny a hachazi se
v dobrém pracovnim stavu.
PresvédcCte se, ze, Kkryty
a bezpecnostni zafizeni,
napriklad muléovaci kryt
nebo ko$ na travu, funguiji
dobre.

PresvédCte se, ze vétraci
otvory nejsou zanesené
prachem nebo jinym cizim

materidlem. Pokud jsou
zanesené, vycCistéte je
mékkym  Stétcem  nebo
hadrem.

Poskozené nebo necditelné
Stitky vymérnite.

Peclivé zkontrolujte vSechny
casti stroje a presvédcte
se, ze pracuji spravné a
vykonavaji oCekavanou
cinnost. Zejména nikdy
nepouzivejte stroj, pokud
vypina¢ nebude fungovat
spravneé.

Aby nedoslo k nezadoucimu
spusténi, presvédcte se, ze
vypinac je vypnuty.
PresvédCte se 2ze jsou
odstranény vSechny nastroje
pro, udrzbu (napriklad
sefizovaci kli€ nebo plochy
KIic).



*Pokud bude sitovy kabel
poskozeny, pozadejte
autorizované servisni stredisko
Makita o vyménu. Vzdy
pouzivejte originalni nahradni
dily.

*Nikdy nepouzivejte stroj, pokud
bezpecnostni prvky, napfiklad
mulCovaci kryt nebo koS na
travu, budou poskozeny nebo
budou chybét.

*Kdyz budete motor zapinat:

— Nestujte v dosahu nozu.

— Stroj nenaklanéjte.

— Nestujte pred vyhazovacim
otvorem.

— Nikdy nedavejte ruce nebo
jiné €asti téla nebo odév do
blizkosti pohyblivych ¢asti.

Elektricka bezpecnost

*Prfed pouzitim se presvédcte,
ze vidlici na stroji Ize zastréit do
Zzasuvky.

*Vidlici nikdy neupravuijte.

S kabelem nezachazejte hrubé.
Kabel nikdy nepouzivejte k
prenaseni, tahani nebo odpojeni
stroje od zasuvky. Kabel udrzujte
mimo dosah tepla, oleje, ostrych
hran nebo pohyblivych dilu.
Poskozené nebo zamotané
kabely zvySuji nebezpedi urazu
elektrickym proudem.

*Prodluzovaci kabel pravidelné
kontrolujte, jestli nema
posSkozenou izolaci. V pfipadé
poskozeni ho vymérite.

Pokud je propojovaci kabel
poSkozeny, okamzité odpojte
sitovou  vidlici.  Poskozeny
kabel mulze zpusobit dotyk s
zivymi €astmi a uraz elektrickym
proudem.

*Nikdy nepouzivejte poSkozené
kabely.

*Dejte pozor, aby se kabel a
prodluzovaci kabel nedostal do
blizkosti nozli a kol. NoZze mohou
poskodil kabel a zpUsobit Uraz
elektrickym proudem.

KdyZz budete stroj pouzivat
ve venkovnim prostredi, vzdy
pouzivejte jisti€¢ kombinovany
s chrani¢em (RCD) se
spoustécim proudem 30 mA
nebo méné.

*Pouzivejte pouze prodluzovaci
kabel pro venkovni pouziti
s konektorem chranénym proti
stfikajici vodé. Jeho prurez
musi byt minimalné 1,5 mm?
pro kabely s délkou do 25 m a
2,5 mm? pro kabely delSi nez 25
m.

«Stroj se smi pfipojit pouze k
sitovému napajeni se stejnym
napétim, jaké je uvedeno na
Stitku, a smi se provozovat
pouze na jednofazovy stfidavy
proud. Stroj ma dvojitou izolaci v
souladu s evropskymi normami
a lze ho proto zapojit do zasuvek
bez zemniciho vodice.

Davejte pozor, aby béhem
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provozu nedoslo k dotyku téla
s uzemnénym povrchem (napr.

potrubi, radiatory, sporaky,
chladnicky).

Provoz

*Stroj nepouzivejte na mokré

travé. Kdyz budete pracovat
na mokré travé, davejte pozor,
zejména abyste neuklouzli.

«Béhem prace drzte rukojet
pevné obéma rukama. Udrzujte
rukojet suchou a Ccistou, aby
nedoslo k urazim.

* Nebéhejte. Pripracise pohybujte
pouze chizi.

*KdyzZ budete pracovat na svahu,
vénujte zvySenou pozornost
zejména chuzi.

*Nepracujte na svahu pfimo
nahoru nebo pfimo dolu. Vzdy
pracujte vodorovné.

«Zejména davejte pozor, kdyz se
na svahu budete obracet.

*Nikdy nepracujte na strmém
svahu.

*Davejte velky pozor, kdyz se
budete obracet nebo budete
stroj tahnout k sobé.

*Nezakopnéte. Vzdy chodte
spravné a udrzujte rovnovahu.
Umozni vam to lepSi kontrolu
stroje Y neocekavanych
situacich.

*Vzdy méjte na pameéti:

— Nestujte v dosahu nozu.
— Stroj nenaklanéjte.
— Nestljte prfed vyhazovacim

otvorem.
250

— Nikdy nedavejte ruce nebo
jiné casti téla nebo odév do
blizkosti pohyblivych ¢asti.

» Stroj nezrychlujte. Odvede praci
lepe a bezpec€néji rychlosti,
na kterou byl navrzen. Casté
pretézovani mulze zpUsobit
poruchu motoru nebo pozar.

*Motor vypnéte a vytahnéte ze

zasuvky:
— Kdykoliv stroj ponechate
bez dozoru
— Pred odstranovanim

prekazek nebo zavady

— Pred kontrolou, Ccisténim
nebo praci na stroji

— Pred sefizovanim, vyménou
prislusenstvi nebo
uskladnénim

— Kdyz stroj narazi na cizi
predmét. Poclkejte, az stroj
vychladne. Zkontrolujte stroj
a nez budete pokraCovat, v
pfipadé nutnosti vyménte
dily

— Kdykoliv stroj zacne vibrovat
nebo vydavat neobvykly
hluk

— Kdyz budete pfipojovat nebo
sundavat kos$ na travu

— Kdyz nékdo vstoupi
pracovniho prostoru

— Kdyz budete prejizdét jiny
nez travnaty povrch

— Béhem prenaseni.

«Zastavte nuz:
— Pokud stroj musite naklonit

do



— Kdyz budete prejizdét jiné
nez travnaté povrchy
— Kdyz budete stroj prenaset
na plochy, na kterych se ma
pracovat, nebo z nich.
*Na noze davejte pozor. Po
vypnuti se nezastavi okamzité.

Pokyny pro udrzbu

*Servis stroje si nechte provadét
od autorizovaného servisniho
stfediska a vzdy pouzivejte

pouze  originalni  nahradni
dily. Nespravna oprava a
nedostatecna udrzba mize

zivotnost stroje zkratit a zvysit
nebezpedi urazu.

«Stroj kontrolujte v pravidelnych
intervalech.

*Pred servisem, kontrolou,
sefizovanim, uskladnénim nebo
vymeénou prislusenstvi provedte
nasledujici kroky:

— Vypnéte zdroj napajeni
— Odpojte stroj od sitového
napajeni
— Presvédcte se, Ze pohyblivé
dily jsou zcela v klidu
— Nechte stroj vychladnout.
«Zkontrolujte pfipadné zavady

stroje:

— Zda bezpec€nostni prvky
pracuji spravné s uréenou
funkci

— Zda se vSechny pohyblivé
dily pohybuji lehce a

odpovidajicim zpusobem
— Zda jsou vSechny pohyblivé

dily neposkozené a spravné

nasazené
— Zkontrolujte nuz, zda neni
poskozeny, opotrebeny

nebo nevyvazeny

— Pravidelné kontrolujte kos na
travu, zda neni poskozeny
nebo opotiebeny

— Zkontrolujte vS§echny matky,
svorniky a srouby, zda jsou
utazené

— Pokud zjistite néjaké vadné
nebo opotrebené dily, jejich
vymeénu nebo opravu svérte
autorizovanému servisnimu
stredisku.

*Neprovadéjte jinou udrzbu nebo
opravy, nez které jsou popsany
v tomto navodu k obsluze.
Jakékoli jiné prace musi
provadét autorizované servisni
stfedisko Makita.

*Pouzivejte pouze originalni
nahradni dily a pfrisluSenstvi
Makita uréené pro vas stroj.
Jinak muize dojit ke zranéni
osob nebo k poskozeni stroje.

*Stroj ukladejte do  suché
mistnosti. Nenechavejte ho
vdosahu déti. Stroj nikdy
neskladujte venku.

Vibrace

* Osoby s potizemi krevniho obé&hu, které jsou vystaveny
nadmérnym vibracim, mohou utrpét poSkozeni Zil
nebo nervového systému. Vibrace mohou zpUsobit
nasledujici pfiznaky, které se projevi v prstech,
rukou nebo na zapésti: ,Usinani* (pocit necitlivosti),
mravenceni, bolesti, pocit bodani, zmé&na zabarveni
kGZze nebo zmény pokozky. Pokud se objevi nékteré z
téchto pfiznaki, vyhledejte Iékare.

* Aby se snizilo nebezpeci syndromu ,zbéleni prstd,

udrzujte ruce bé&hem prace v teple a provadéjte
dlikladnou udrzbu zafizeni a pfislusenstvi.
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/A VAROVANI:

Tento stroj béhem provozu
vytvari elektromagnetické pole.
Doporucuje se, aby se osoby
s implantaty pred pouzivanim
tohoto stroje poradily se svym
|ékafem a vyrobcem implantatu.
Jinak by elektromagnetické pole
mohlo implantaty ovliviovat a
vést k vaznym nasledkum.
SESTAVENI

/A UPOZORNENI:

*Nez budete na stroji provadét
néjaké prace, vzdy se
pfesveédcéte, Zze je vypnuty a
odpojeny od sité.

Sestaveni rukojeti (Obr. 2, 3, 4)

1) Zastréte spodni ¢&ast rukojeti (6) do podpéry (7).
Nastavte na nich proti sobé diry a pak je utahnéte
Sroubem. Tento krok provedte na obou stranach.

2) Stfedni ¢ast rukojeti (5) nasadte na spodni ¢ast rukojeti
(6). Nastavte proti sobé diry téchto rukojeti a pak je
sesroubujte knoflikem (4), podlozkou a svornikem.
Tento krok provedte na obou stranach.

3) Horni ¢ast rukojeti (3) nasadte na stfedni ¢ast rukojeti
(5). Obé strany horni rukojeti utahnéte knoflikem (4),
podlozkou a svornikem.

4) Pripevnéte kabel pomoci spony (12) na rukojet.

Sestaveni kose na travu

/A UPOZORNENI:
*Neprovozujte stroj bez koSe
na travu. Jinak by odmrsténé
pfedméty  mohly  zpusobit
zranéni.

* U strojii se zadnim vyhazovanim
a nechranénymizadnimikolecky
pouzivanych bez koSe je nutno

pouzivat kompletni ochranu o¢i.

POZNAMKA:

* KdyZ bude ko$ na travu plny, vykon stroje se snizi. Ko$
na travu vyprazdfujte pravidelné dfiv, nez se uplné
zaplni.
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Nasazeni koSe na travu
Mul€ovaci kryt (10) vyklopte nahoru a pfidrzte ho. Haky
na kosi na travu nasadte do drazek na stroji.

Sundani ko$e na travu
Mul€ovaci kryt (10) vyklopte nahoru a pfidrzte ho. Ko$ na
travu sundejte uvolnénim hakl z drazek na stroji.

Zaves sit'ového kabelu (Obr. 5)

Zaves sitového kabelu (2) zabranuje zachyceni kabelu
do noze nebo kola.

Na konci sitového kabelu udélejte malou smycku a
protahnéte ji skrz otvor v zavésu sitového kabelu a kabel
pak zavéste na hak.

PFi praci vzdy méjte na paméti umisténi kabelu. Aby
nedoslo k nahodnému profiznuti kabelu, praci zaénéte
od mista nejblize sitovému pfipojeni. Stroj nepouzivejte,
pokud je svornik uvolnén nebo chybi. Pokud je poskozen,
okamzité ho vyméiite.

Demontaz nebo nasazeni noze

/A UPOZORNENI:

*Pouzivejte ochranné rukavice.

* Pfi manipulaci s nozem davejte
velky pozor. Je velmi ostry a
béhem provozu muze byt horky.

*Vzdy pouzivejte spravny nuz
podle provadéné prace.

*Pfed provozem se presvédcte,
ze dva svorniky, které drzi nuz
na stroji, jsou pevné utazené.
Stroj nepouzivejte, pokud bude
nuz uvolnén nebo bude chybét,
a okamzité ho vyménte.

Demontaz noze

1) Sundejte kos na travu (11).

2) Sundejte rukojet’ ze stroje.

)
3) Stroj otocte vzhlru nohama na rovnou plochu.
)

4) Uvolnéte dva svorniky (16).
pérove podlozky.

5) Zdvihnéte loziskovou ¢ast noze (17) a pak nlz (15)
vytahnéte z pohonné hridele (18).

Odstrante svorniky a

Nasazeni noze

1) Nasadte ndz nasunutim jeho ¢asti s Sestihrannou
matkou na lizko pohonné hfidele.

2) Utahnéte loziskovou ¢ast ke stroji pomoci svornik(l a
pérovych podlozek.



POPIS FUNKCE

/A VAROVANI:

*Nez zapojite stroj do sité, vzdy
se presvédCte, ze je vypnuty.
Zapojeni stroje do sité piri
zapnutém vypinadi muze
zpusobit neoCekavané spusténi,
které mulze zpuUsobit zranéni
osob.

*Nikdy nepouzivejte stroj, pokud
napajeci kabel bude poskozeny.
Jinak hrozi uraz elektrickym
proudem.

*Stroj  nepouzivejte,  pokud
vypinacnelze zapnoutavypnout.
Vadny vypinaC si nechejte
opravit u autorizovaného
servisniho strediska Makita.

Packa spousté

Chcete-li stroj spustit, stisknéte a pfidrzte tlagitko
odjisténi (13) a pak pIné zatdhnéte za packu spousté (14)
a drzte ji. Jakmile zatahnete za packu spousté, tlacitko
odjisténi uz neni nutno drzet.

Chcete-li stroj zastavit, jednodude packu spousté
uvolnéte.

Nastaveni vysky

Vysku noZe nastavte podle stavu travniku.

Nasledujici tabulku pouzije jako hrubé voditko pro
nastaveni hloubky.

Pouziti
Vyska Rozrivani Prohrabovani
ozryvani e e .
(volitelné pfislusenstvi)
Pfeprava a ulozeni
Prohrabovani
+10 mm | Preprava a ulozeni choulostivého travniku
Odstranovani tenké
vrstvy staré travy
Rozryvani choulostivého
travniku
Odstranovani tenké Prohrabovani
+5 mm ez o A
vrstvy staré travy normalniho travniku
Druhé rozryvani na
podzim
Rozryvani normalniho
0 mm travniku Prohrabovani hrubého
Odstrafiovani normalni silného travniku
vrstvy staré travy
Rozryvani normalniho
5 mm travniku NEPOUZIVAT
Odstranovani silné k prohrabovani
vrstvy staré travy
Rozryvéni hrubého
10 mm silného travniku NEPOUZIVAT
Odstrarniovani silné k prohrabovani
vrstvy staré travy

Zména vysky
Zatlacte packu pro nastaveni vy$ky (9) smérem ke strané
osy kole¢ek a posouvejte ji nahoru nebo dol(.

Ochrana proti pretizeni

Tento stroj je vybaven ochranou proti pretizeni a aktivuje

se v nasledujicich situacich:

* N0z se zanese, protoze se rozryvané materialy
nanesou kolem néj.

 Stroj se snazi rozryt vice, nez jeho motor zvladne.

* Néco brzdi otd€eni noze.

KdyZ se aktivuje tato ochrana, stroj se automaticky vypne.

Pokud k tomu dojde, vytahnéte kabel ze zasuvky a
pockejte, az vychladne. Pfed dalSim spusténim odstrarite
pfiinu pfetizeni.

PROVOZ

Tipy pro praci:

* Travnik posekejte pfed praci a hnojeni provedte po
praci.

* Hloubku noZe sefidte podle vysky travniku a pocasi.

 Stroj nepouzivejte na mokré travé. Ta ma tendenci se
nalepovat na vyhazovaci otvor a ostatni ¢asti stroje.
Také to mize zpUsobit sklouznuti a pad.

* Nepohybujte se pfili§ rychle. Stroj tlacte pomalu. Jinak
muUze dojit k zaneseni vyhazovaciho otvoru a pretizeni
motoru.

* Pracujte pokud mozZno co nejvice po pfimé brazdeé.

* Rozryvané brazdy by se mély trochu prekryvat. Udrzi
se tim rovhomérny a hladky povrch.

» Kdyz na pracovni ploSe bude kvétinovy zahon, udélejte
kolem né&j jedno nebo dvé kolecka.

» Davejte velky pozor, kdyZ budete stroj obracet.

* Nestljte na jednom misté. Travnik se tim poskodi.
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Tipy pro rozryvani:

* VZdy berte v ivahu pocasi. Teplé, slunné a vihké poc¢asi
je pro rozryvani dobré, protoze travnik se mize zdrave
obnovit. Na druhé strané se vyhybejte studenému,
horkému a suchému pocasi.

Rozryvani travniku provadéjte v jarnim obdobi.

Pokud bylo Iéto vlhké, rozryvani travniku provedte brzy
na podzim.

Rozryvani neprovadéjte béhem extrémné horkého pocasi.
Pokud bude léto velmi suché, rozryvani neprovadéjte
na podzim.

Tipy pro prohrabovani:

 Prostor kolem kofenll travniku potfebuje dostatek
vzduchu, aby se béhem jara udrzoval jeho zdravy rist.

* ProvzduShovani travniku se doporu€uje provadét
kazdych 4 — 6 tydn( podle jeho stavu.

/A UPOZORNENI:

*Nez budete provadét kontrolu
nebo udrzbu, vzdy se
presvédcte, ze stroj je vypnuty a
odpojeny ze sité.

*Nez budete provadét kontrolu
nebo udrzbu, naviéknéte si
ochranné rukavice.

«Rezny nastroj se po vypnuti
nezastavi okamzité. Nez budete
provadét udrzbu, pockejte, az
se vSechny dily zastavi.

*Po provedeni udrzby se
presveédcte, ze vSechny nastroje
byly odstranény.

K CiSténi nikdy nepouzivejte
automobilovy benzin, technicky
benzin, redidlo, alkohol nebo
podobné. Muze dojit ke zméné
zabarveni, deformacim nebo
prasklinam.  Chcete-li  stroj
oCistit, pouzivejte pouze vihky
hadr a mékky Stétec.

*Na stroj nestrikejte hadici ani ho
necistéte tlakovou vodou.

.
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Kdyz budete stroj pfenaset, davejte pozor na nasledujici:
* Vlypnéte motor, odpojte stroj ze sité a polkejte, az se
niz zastavi.

Hloubku nozZe upravte na transportni vysku.

Prenaseni stroje provadéjte vzdy za jeho rukojet.
Vyhybejte se velkym naraziim a silnym vibracim.

Kdyz stroj bude nalozen do vozidla, pevné ho zajistéte.

Po kazdé praci provedte nasledujici kroky:

* Vlypnéte motor, odpojte stroj ze sité a polkejte, az se
nbz zastavi.

 Vycistéte kos na travu. Ulozte ho do suché mistnosti.

+ Stroj zkontrolujte, vycistéte a ulozte ho do suché mistnosti.

Nasledujici prace provadejte pravidelné:

+ Pfesvedcte se, ze vSechny upinaci prvky, napfiklad
Srouby, matky, atd. jsou pevné utaZzeny.

» Zkontrolujte pfipadné zavady, napfiklad uvolnéné,

opotiebené nebo poskozené dily. V pfipadé potieby je

vymeéite.

Presvédtte se, Ze kryty a zabrany nejsou poskozené

nebo zdeformované.

* Pokud se stroj b&hem provozu zalne abnormalné
trast, mize to byt zplsobeno nevyvazenym nebo
zdeformovanym nozem v dusledku narazu na cizi
pfedméty. Pokud k tomu dojde, nechejte si n(iz opravit
nebo vyménit v autorizovaném servisnim stfedisku.

 V pribéhu ¢asu dochazi k opotiebeni noze. Stav noze
a jeho stabilitu pravidelné kontrolujte. Pokud bude
opotiebeny nebo tupy, vymérite ho.

» VVSechny Sroubové ¢&asti pfed uloZzenim vycCistéte a
namazte.



VAROVANI: Nez budete fesit problémy, vypnéte stroj, vytahnéte
vidlici ze sité a poCkejte, az se stroj uplné zastavi.

Zavada

Mozna pfic¢ina

Reseni

Stroj se nespusti.

Neni pfipojeno napajeni.

Pripojte napajeci kabel.

Zavada napajeciho kabelu.

Okamzité odpojte. Pozadejte své mistni servisni stredisko
Makita o opravu.

Zavada elektrického obvodu.

Pozadejte své mistni servisni stfedisko Makita o opravu.

Tlagitko odjisténi neni stisknuto.

Stisknéte tlagitko odjisténi a zatahnéte packu spouste.

Ze stroje se ozyvaji
praskavé zvuky.

Do noze se zachytil cizi material.

Vypnéte motor, odpojte stroj od sité a pockejte, az se niz
zastavi. Pak cizi material odstrarite.

Ze stroje se ozyva divny
zvuk.

Zavada hnaciho femenu

Pozéadejte své mistni servisni stfedisko Makita o opravu.

Stroj nedosahuje
maximalniho vykonu.

napéti.

VyzkouSejte jiny zdroj napajeni. Pfesvédcte se, ze je
pouzity spravny zdroj napajeni.

Vétraci otvory jsou zanesené.

Vycistéte vétraci otvory.

Neuspokojivy vysledek.

Trava je pfili$ vysoka.

Pred rozryvanim travu posekejte.

NGz je opotiebeny nebo poskozeny.

Vyménte ho.

Rozryvany povrch pfesahuje kapacitu
stroje.

Rozryvani provadejte pouze na povrchu, ktery vyhovuje
kapacité stroje.

Hloubka rozryvani neni spravna.

Upravte hloubku noze.

VOLITELNE PRISLUSENSTVI

/A UPOZORNENI:

*Se strojem Makita popisovanym v tomto navodu se doporucuje
pouzivat nasledujici prislusenstvi nebo doplaky. Pouziti jiného
prislusenstvi nebo doplnkd mize predstavovat nebezpeéi zranéni
osob. PrisluSsenstvi nebo doplfiky pouzivejte pouze pro jejich
uvedené ucely.

* Pokud budete potifebovat pomoc a vice podrobnosti ohledné téchto
pfisluSsenstvi, obratte se na mistni servisni stfedisko Makita.

Existuje nékolik typt noz{:
» Rozryvaci niz - ostra hrana noze rozryva zem a feze koreny.
* Prohrabovaci nuz (volitelné pfislusenstvi) - odstrafuje travnik a listi jemnymi jehlami.

POZNAMKA:
* Nékteré polozky ze seznamu mohou byt obsazeny v sadé nastroju jako standardni pfislusenstvi. Mohou se lisit
zemé od zemé.
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Pouze pro evropské zemé

ES prohlaseni o shodé

My, jako vyrobci: Makita Europe N.V.
Adresa firmy: Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070
Kortenberg, Belgie
Povéfujeme Yasushi Fukaya sestavenim technické
dokumentace a prohlaSujeme na nasi vlastni
odpovédnost, Ze produkt(y);
Oznaceni: Elektricky kultivator
Typové oznaceni: UV3200
Splfiuje vesSkera prislusna ustanoveni smérnice 2006/42/
ES
a je vyroben v souladu s nasledujicimi harmonizovanymi
normami:
EN 60335-1:2012+A11:2014, EN 60335-2-92:2005 &
EN 13684:2004+A3:2009
Také spliuje  vS8echna  souvisejici  ustanoveni
nasledujicich smérnic ES/EU:
2014/30/EU (2004/108/ES az do 19.4.2016),
2011/65/EU, 2000/14/ES
Postup posuzovani shody vyZzadovany smérnici 2000/14/
ES byl v souladu s pfilohou V.
Nameérena hladina akustického vykonu: 97,25 dB (A)
Zaru¢ena hladina akustického vykonu: 99 dB (A)
Misto prohlaseni: Kortenberg, Belgie
Odpovédna osoba: Yasushi Fukaya, feditel — Makita

28.12.2015
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