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CESKY (Pavodni navod k pouzivani)

VAROVANI

. Toto zafizeni neni uréeno k pouzivani osobami (véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslovymi &i dusevnimi
schopnostmi nebo s nedostatenymi zkusenostmi a znalostmi.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s vysavacem nehraly.

Referenéni typ akumulatoru naleznete v kapitole ,SPECIFIKACE".

Postup sejmuti a nasazeni akumulatoru naleznete v ¢asti ,Nasazeni a sejmuti akumulatoru®.

PFi likvidaci akumulatoru jej vyjméte z nafadi a zlikvidujte jej na bezpe€ném misté. P¥i likvidaci akumulatoru
postupuijte podle mistnich predpisu.

Pokud nafadi delSi dobu nepouzivate, je nutné z né&j akumulator vyjmout.

Akumulator nezkratujte.

PFisluné podrobnosti o opatfenich b&hem uzivatelské udrzby viz kapitola ,UDRZBA".

SPECIFIKACE

Model: VC006GM
Maximalni objem vzduchu na S hadici BL4050F, 28 mm x 3,5 m 2,0 m*/min
konci hadice S hadici BL4050F, 338 mm x 2,5m 3,7 m*/min
Maximalni objem vzduchu na turbiné (s hadici BL4050F) 4,9 m*/min
Podtlak (s hadici BL4050F) 18 kPa
Kapacita vysavaci nadoby Prach 401

Voda 301
Rozméry (D x 8 x V) 586 mm x 385 mm x 598 mm
Jmenovité napéti 72V —-80V DC max
Hmotnost netto 18,4 — 20,8 kg
Stupen ochrany IPX4

. Vzhledem k neustalému vyzkumu a vyvoji zde uvedené technické udaje podléhaji zménam bez upozornéni.
. Specifikace se mohou pro rlizné zemé lisit.

. Uvedena hmotnost nezahrnuje pfislusenstvi kromé akumulatord. Tabulka uvadi nejlehéi a nejtézsi kombinace
zafizeni a akumulatord.

Pouzitelny akumulator a nabijecka

Akumulator BL4020 / BL4025 / BL4040* / BL4050F* / BL4080F*
* : Doporuceny akumulator
Nabije¢ka DC40RA/DC40RB / DC40RC

. V zavislosti na regionu vadeho bydlisté nemusi byt nékteré akumulatory a nabijeCky k dispozici.

A VAROVANI: Pouzivejte pouze vy$e uvedené akumulatory a nabijeéky. Pouziti jinych akumulator(i a nabi-
je€ek muze zplsobit zranéni a/nebo pozar.
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Symboly

NizZe jsou uvedeny symboly, se kterymi se mlzete pfi
pouziti naradi setkat. Je dllezité, abyste dfive, nez s
nim zacnete pracovat, pochopili jejich vyznam.

[0

Prectéte si navod k obsluze.

Budte obzvlasté opatrni a davejte pozor.

Varovani! Ve vysavaci mGze byt nebez-
pecny prach.

Na vysavadi nikdy nestujte.

Nikdy na vysavac nepokladejte nic tézsiho
nez 20 kg (44 Ibs).

TFida prachu M (stfedni): pro odlu¢ovani
prachu s mezni hodnotou expozice na
pracovisti nejméné 0,1 mg/m®. Vysavade
umoznuji vysavani prachu tfidy L a M.
Dodrzujte mistni pfedpisy tykajici se
prachu a pravidla bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci.

Pouze pro zemé EU

Z dGvodu pfitomnosti nebezpecnych soucasti
v zafizeni mohou odpadni elektrické a elektro-
nické zafizeni, akumulatory a baterie nega-
tivné ovlivnit Zivotni prostfedi a lidské zdravi.
Elektrické a elektronické spotfebiCe ani aku-
mulatory nevyhazujte do domovniho odpadu!
V souladu s evropskou smérnici o odpad-
nich elektrickych a elektronickych zafize-
nich, akumulatorech a bateriich a odpad-
nich akumulatorech a bateriich, stejné
jako jejim pfizptsobenim ve vnitrostatnim
pravu, by odpadni elektricka zafizeni,
baterie a akumulatory mély byt uchovavany
oddélené a mély by byt odevzdany na
vyhrazeném sbérném misté komunalniho
odpadu, které je provozovano v souladu s
predpisy na ochranu zivotniho prostfedi.
Toto je oznaceno symbolem presSkrtnuté
popelnice na koleckach, ktery je umistén
na zafizeni.

Ucel pouziti
Zafizeni je ur€eno k suchému a mokrému vysavani.
Zafizeni je vhodné k primyslovému vyuziti napfiklad v
hotelech, ve Skolach, v nemocnicich, tovarnach, obcho-
dech, kancelafich &i pujcovnach.

Typicka vazena hladina hluku (A) uréena podle normy
EN60335-2-69:

Hladina akustického tlaku (L,x): 70 dB(A) nebo méné
Nejistota (K): 2,5 dB(A)

Hladina hluku pfi praci maze prekrocit hodnotu 80 dB (A).

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) emisi hluku
byla(y) zmérena(y) v souladu se standardni zkusebni
metodou a da se pouzit k porovnani naradi mezi
sebou.

POZNAMKA: Hodnotu(y) deklarovanych emisi hluku
Ize takeé pouzit k pfedbé&Znému posouzeni miry expo-
zice vibracim.

Ni-MH
Li-ion

AVAROVANI: Pouzivejte ochranu sluchu.

A\VAROVANI: Emise hluku se pfi pouzivani
elektrického naradi ve skuteénosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) liSit v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

A VAROVANI: Nezapomernte stanovit bezpeé-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v ivahu vSechny €asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Celkova hodnota vibraci (vektorovy soucet tfi os)
uréena podle normy EN60335-2-69:

Emise vibraci (a, v): 2,5 m/s® nebo méné
Nejistota (K): 1,5 m/s®

POZNAMKA: Celkova(é) hodnota(y) deklarovanych
vibraci byla(y) zméfena(y) v souladu se standardni
zkuSebni metodou a da se pouzit k porovnani naradi
mezi sebou.

POZNAMKA: Celkovou(é) hodnotu(y) deklarovanych
vibraci Ize také pouzit k pfedbéznému posouzeni
miry expozice vibracim.

A VAROVANI: Emise vibraci se pfi pouzivani
elektrického naradi ve skuteénosti mohou od
deklarované(ych) hodnot(y) liSit v zavislosti na
zpusobech pouziti naradi.

AVAROVANI: Nezapomeiite stanovit bezpeé-
nostni opatieni na ochranu obsluhy podle odhadu
expozice ve skuteénych podminkach pouziti.
(Vezméte pritom v tivahu vSechny ¢asti provoz-
niho cyklu, tj. kromé doby zatéze napriklad doby,
kdy je naradi vypnuté a kdy bézi naprazdno.)

Prohlaseni ES o shodé

Pouze pro evropské zemé

ProhlaSeni ES o shodé je obsazeno v Pfiloze A tohoto
navodu k obsluze.

BEZPECNOSTNI

VYSTRAHY

Bezpeénostni vystrahy k

akumulatorovému vysavagi

A\VAROVANI: DULEZITE: PRED POUZITIM

S| POZORNE PRECTETE veskeré bezpeénostni
vystrahy a vSechny pokyny. Zanedbani vystrah a
pokynd mize mit za nasledek uraz elektrickym prou-
dem, vznik pozaru nebo vazné zranéni.

1. Pred pouzitim zajistéte, aby s vysavaéem pra-
covaly osoby, jez jsou s pouzivanim zafizeni
dostatecné obeznameny.
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10.

11.
12.

13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

Pred pouzitim by mél byt pracovnik obsluhy 22.

informovan, poucen a proskolen ohledné pou-
zivani stroje a latek, na které se ma pouzivat,

a to véetné bezpecného postupu likvidace a
odebrani vysatého materialu.

Dojde-li k uniku pény ¢i tekutiny, zafizeni oka-
mzité vypnéte.

Pravidelné Cistéte zafizeni omezujici

vysku hladiny vody a kontrolujte, zda neni
poskozeno.

Pred kazdym pouzitim ovérte spravnou insta-
laci filtrd. Vysava€ nepouzivejte bez nasaze-
nych filtrGd. Poskozeny filtr ihned vyméiite. Je
dobré jich mit k dispozici nékolik, jelikoz filtry
jsou spotiebnim materialem.

ZAMEZTE NECHTENEMU SPUSTENI. Béhem
instalace akumulatoru/akumulatorua se ujistéte,
zda je prepinac v poloze VYP.

Nevysavejte hoflavé materialy, pyrotechniku,
hofici cigarety, horky popel, horké trisky a ostré

materialy jako Ziletky, jehly, rozbité sklo atp. o4

S VYSAVACEM NIKDY NEPRACUJTE V
BLiZKOSTI LATEK, JAKO JE BENZIN, PLYN,
BARVY, LEPIDLO CI JINE VYSOCE VYBUSNE
HMOTY. Pfi pfepinani poloh ZAP. a VYP.

prepinac jiskfri. Stejné tak pfi provozu jiskfi i o5

komutator motoru. Mohlo by dojit k nebezpec-
nému vybuchu.

Nikdy nevysavejte toxické, karcinogenni, hor-
lavé i jiné nebezpecné materialy jako azbest,
arzén, baryum, beryllium, olovo, pesticidy ¢&i

jiné latky ohrozujici zdravi. 26

Vysavacé vzdy umist'ujte na vodorovny rovny

povrch, abyste zabranili jeho padu nebo neu- 27

mysinému pohybu.
S vysavaéem nikdy nepracujte venku v desti.

Ve Finsku neni tento stroj uréen pro pouzivani 28.

venku pfi nizké teploté.

Nepracujte v blizkosti zdroju tepla (u kamen atp.). 29.

Pokud se vyfukovany vzduch vraci zpét do
mistnosti, je nezbytné zajistit odpovidajici

rychlost vymény vzduchu v mistnosti. Dalsi 30.

informace viz narodni predpisy.
Neblokujte vstupy sani/vystupy/chladici

otvory. Tyto otvory umoziuji chlazeni motoru. 31.

Blokovani je tfeba pozorné zamezit, jinak se
motor z diivodu nedostatku ventilace spali.

Udrzujte vzdy spravny postoj a rovnovahu.
Neprehybejte hadici, netahejte za ni a nesla-

pejte po ni. 32.

Pfi zpozorovani slabého vykonu ¢i jiného

nenormalniho chovani béhem provozu vysa- 33.

vac¢ okamzité vypnéte.
VYJMETE AKUMULATOR(Y). Pokud jej nepo-

uzivate, pred provadénim servisnich zasahu a 34.

pfi vyméné prislusenstvi.

V ramci uchovani vysavace ve Spickové pro- 35.

vozuschopnosti proved'te bezprostiedné po
kazdém pouziti vyc€iSténi a udrzbu.
O VYSAVAC SE PECLIVE STAREJTE. Vysavaé

udrzujte v Cistoté — zajistite tak lepSi a bezpeé- 36.

néjsi vykon. Pfi vyméné pfrislusenstvi postu-

pujte podle pokynt. Drzadla udrzujte sucha, 37.

Cista a chraiite je pred olejem a mazacim tukem.

23.

ZKONTROLUJTE, ZDA NEJSOU POSKOZENY
DILY. Pfed dal$im pouzivanim vysavace je
nutné peclivé zkontrolovat kryty i jakékoli jiné
poskozené dily a zjistit, zda bude zafizeni i
nadale spravné pracovat a plnit prislusnou
funkci. Zkontrolujte vyrovnani pohyblivych
Casti, spoje pohyblivych ¢éasti, zda nejsou
nékteré dily rozbité ¢i uvolnéné a zda nena-
staly néjaké potize ovliviujici funkci. Pokud
neni jinde v tomto navodu k obsluze stano-
veno jinak, musi byt poSkozeny kryt €i jiny dil
fadné opraven nebo vyménén autorizovanym
servisnim stiediskem. Vadné pirepinace musi
byt vyménény autorizovanym servisnim stie-
diskem. Jestlize zafizeni nelze prepinacem
zapnout a vypnout, nepouzivejte jej.

Pfi provadéni servisu ze strany uzivatele by
stroj mél byt rozebran, vycistén a mél by byt
proveden servis v mire, ktera je rozumné
proveditelna, aniz by to ohrozilo pracovniky
udrzby nebo jiné osoby.

Stroj by mél po technické strance zkontrolo-
vat vyrobce nebo povéfena osoba minimalné
jednou roéné, a to véetné prohlidky stavu
filtrt, vzduchotésnosti stroje a spravné funkce
fidiciho mechanismu.

Pfi provadéni servisu nebo oprav je nutno
zlikvidovat veSkeré znecisténé casti, které
nelze uspokojivé vyc¢istit; tyto ¢asti je nutno
zlikvidovat v neprodysnych saccich v souladu
s jakymikoli platnymi predpisy pro likvidaci
takového odpadu.

NAHRADNI DiLY: Pii opravach pouzivejte
pouze identické nahradni dily.

ULOZENi NEPOUZIVANEHO VYSAVACE:
Neni-li vysavac¢ pouzivan, je tieba jej ulozit ve
vhodné mistnosti.

Filtry pro mokré vysavani a vnitini ¢ast nadoby
na kapalinu je tfeba pred skladovanim vysusit.
S vysavaéem zachazejte ohleduplné. Hrubym
zachazenim muzete rozbit i nejodolnéjsi
zarizeni.

Vysavac necistéte zvenku ani zevniti benzinem,
fedidlem ani ¢isticimi chemikaliemi. Mohlo by
dojit ke vzniku prasklin azménam barvy.
Vysavac nepouzivejte v uzavienych prosto-
rach s hoflavymi, vybusnymi €i jedovatymi
vypary vznikajicimi z olejovych natéru, redidel,
benzinu, pfipravk proti moltim atd., ani v
oblastech s hoflavym prachem.

S timto ani s zadnym jinym zafizenim nepra-
cujte pod vlivem léku ¢éi alkoholu.

V ramci zajisténi zakladni bezpeénosti pou-
zivejte ochranné ¢i bezpecnostni bryle s
postrannimi kryty.

V prasném pracovnim prostiedi pouzivejte
respirator.

Toto zaFizeni neni uréeno k pouzivani osobami
(véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smyslo-
vymi ¢i dusevnimi schopnostmi nebo s nedo-
stateénymi zkuSsenostmi a znalostmi.

Déti musi byt pod dohledem, aby si s vysava-
¢em nehraly.

S akumulatorem/akumulatory ani s vysavac¢em
nikdy nemanipulujte mokryma rukama.
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38. Obzvlasté opatrni bud'te pri praci na schodech.

39. Vysava¢€ nepouzivejte jako sedatko ¢€i pracovni
stul. Zafizeni by mohlo spadnout a nasledné
zpUsobit zranéni.

Prace s akumulatorovym naradim a péce o néj

1. Nabijeni provadéjte pouze pomoci nabijecky
urc¢ené vyrobcem. Nabijecka vhodna pro jeden
typ akumulatoru mdze pfi pouziti s jinym akumula-
torem vést ke vzniku nebezpedi pozaru.

2.  Elektrické naradi pouzivejte pouze s uréenymi
akumulatory. Pouziti jinych akumulatord maze
vyvolat nebezpec€i zranéni a pozaru.

3. Pokud akumulator nepouzivate, udrzujte jej
mimo dosah jinych kovovych predmétu, jako
jsou kancelarské sponky, mince, kli¢e, hre-
biky, Srouby nebo jiné malé kovové predméty,
které mohou propojit svorky akumulatoru.
Zkratovani svorek akumulatoru mdze zpuasobit
popaleniny nebo pozar.

4.  P¥i hrubém zachazeni mize z akumulatoru
uniknout elektrolyt. Vyvarujte se styku s nim.
Pokud dojde k ndhodnému kontaktu, omyjte
zasazené misto vodou. Pokud elektrolyt
zasahne o¢i, vyhledejte Iékaifskou pomoc.
Elektrolyt unikly z akumulatoru mize zpusobit
podrazdéni nebo popaleni pokozky.

5. Nepouzivejte poSkozeny nebo upraveny
akumulator nebo naradi. U poSkozenych nebo
upravenych akumulatorti maze dojit k neocekava-
nému chovani, které mize mit za nasledek pozar,
vybuch nebo riziko poranéni.

6. Akumulator nebo naradi nevystavujte ohni
nebo vysokym teplotam. Pfi vystaveni Zaru ohné
nebo teplotam nad 130 °C muze dojit k vybuchu.

7. Postupujte dle nabijecich pokynt a akumulator
nebo naradi nenabijejte mimo teplotni rozsah
specifikovany v pokynech. Nespravné nabijeni
pfi teplotach mimo stanoveny rozsah maze posko-
dit akumulator a zvysit riziko pozaru.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A VAROVANI: NEDOVOLTE, aby pohodinost
nebo pocit znalosti vyrobku (ziskany na zakladé
predchoziho pouziti) vedl k zanedbani dodrzovani
bezpecénostnich pravidel platnych pro tento vyro-
bek. NESPRAVNE POUZiVANI &i nedodrzeni bez-
pecnostnich pravidel uvedenych v tomto navodu
k obsluze miize zpUsobit vazné zranéni.

Dulezita bezpe¢nostni upozornéni

pro akumulator

1.  Pred pouzitim akumulatoru si prectéte
vSechny pokyny a varovné symboly na (1)
nabijecce, (2) akumulatoru a (3) vyrobku vyuzi-
vajicim akumulator.

2. Nerozebirejte akumulator ani do néj nijak
nezasahujte. M(ze dojit k pozaru, nadmérnému
zahrati nebo vybuchu.

3. Pokud se prili§ zkrati provozni doba akumu-
latoru, preruste okamzité praci. V opacném
pripadé existuje riziko prehfivani, popaleni
nebo dokonce vybuchu.

4.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

Budou-li vase oci zasazeny elektrolytem,
vyplachnéte je Cistou vodou a okamzité vyhle-
dejte IékaFfskou pomoc. Miize dojit ke ztraté
zraku.

Akumulator nezkratujte:

(1) Nedotykejte se svorek zadnym vodivym
materialem.

(2) Neskladujte akumulator v nadobé s jinymi
kovovymi predméty, jako jsou hiebiky,
mince, apod.

(3) Nevystavuje akumulator vodé a desti.

Zkrat akumulatoru muize zpulsobit velky pratok

proudu, prehrati, mozné popaleni a dokonce i

poruchu.

Neskladujte a nepouzivejte naradi a akumula-

tor na mistech, kde muze teplota prekrogit 50

°C (122 °F).

Nespalujte akumulator, ani kdyz je vazné

poskozen nebo tpiné opotieben. Akumulator

muze v ohni vybuchnout.

Akumulator nesmi byt prorazen hiebikem,

fezan, drcen, hazen ¢€i upustén na zem, ani

nesmi dojit k narazu tvrdého predmétu do né;.

Takova situace mUze zpUsobit pozar, nadmérné

zahfati ¢i vybuch.

Nepouzivejte poskozené akumulatory.

Obsazené lithium-iontové akumulatory pod-

Iéhaji pravnim pozadavkim na nebezpecné

zbozi.

V pfipadé komeréni pfepravy napfiklad externimi

dopravci je tfeba dodrZet zvlastni poZzadavky na

baleni a znaceni.

Pro pfipravu zbozi k pfepravé je nutna konzultace

s odbornikem na nebezpecny material. Dodrzujte

také pfipadné podrobné&jsi narodni predpisy.

Odkryté kontakty prelepte izola¢ni paskou &i jinak

zakryjte a akumulatory zabalte tak, aby se v baleni

nemohly pohybovat.

Pfi likvidaci akumulatoru jej vyjméte z naradi

a zlikvidujte jej na bezpeéném misté. Pfi likvi-

daci akumulatoru postupujte podle mistnich

predpisu.

Akumulator pouzivejte pouze s vyrobky spe-

cifikovanymi spole€nosti Makita. Instalace

akumulatoru do nevyhovujicich vyrobka mize
zpUsobit pozar, nadmérné zahfivani, explozi nebo
unik elektrolytu.

Pokud naradi delSi dobu nepouzivate, je nutné

z néj akumulator vyjmout.

Béhem a po pouziti se mize akumulator
zahrat, coz mlize zpUsobit popaleniny nebo
podrazdéni. Pfi manipulaci s horkymi akumu-
latory davejte pozor.

Nedotykejte se koncovky na naradi ihned po
pouziti, protoZe ta maze byt horka a zpUlisobit
popaleniny.

Do koncovek, otvortl a zdifek na akumulatoru
se nesmi dostat piliny, prach nebo jiné necis-
toty. To muzZe zpUsobit zahrati, vzniceni, prasknuti
a poruchu naradi nebo akumulatoru, coz mize
vést k popaleninam nebo zranéni osob.
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17.

18.

Jestlize naradi neni zkonstruovano tak, ze jej
Ize pouzivat v blizkosti vysokého elektrického
napéti, nepouzivejte akumulator pobliz vedeni
s vysokym elektrickym napétim. Mohlo by tim
dojit k poruse ¢&i selhani naradi ¢i akumulatoru.
Akumulator uchovavejte mimo dosah déti.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.

A UPOZORNENI: Pouzivejte pouze originalni
akumulatory Makita. Pouzivani neoriginalnich nebo
upravenych akumulatord mize zpuUsobit explozi aku-
mulatoru a nasledny pozar, zranéni a jiné poskozeni.
Zanika tim také zaruka spole¢nosti Makita na naradi
a nabije¢ku Makita.

”

Tipy k zajisténi maximalni zivot-
nosti akumulatoru

1.

Akumulator nabijte dfive, nez dojde k jeho
uplnému vybiti. Pokud si povSimnete snize-
ného vykonu naradi, vzdy jej zastavte a dobijte
akumulator.

Nikdy nenabijejte upIné nabity akumulator.
Prebijeni zkracuje zivotnost akumulatoru.
Akumulator dobijejte pfi pokojové teploté od
10 °C do 40 °C (50 °F az 104 °F). Pred nabijenim
nechejte horky akumulator zchladnout.

Kdyz neni akumulator pouzivan, vyjméte ho z
naradi ¢i nabijecky.

Pokud se akumulator delsi dobu nepouziva
(déle nez Sest mésictl), je nutno jej dobit.

Dulezité bezpecnostni pokyny pro

bezdratovou jednotku

Nikdy neotevirejte kryt drazky sami pfi insta-
laci bezdratové jednotky.

Bezdratovou jednotku nerozebirejte ani do ni
nezasahujte.

Bezdratovou jednotku uchovavejte mimo
dosah malych déti. Pokud by nedopatienim
doslo ke spolknuti, okamzité vyhledejte Iékai-
skou pomoc.

Bezdratovou jednotku pouzivejte pouze s
nastroji Makita.

Bezdratovou jednotku nevystavujte desti a
vihku.

Bezdratovou jednotku nepouzivejte na mis-
tech, kde teplota prekracuje 50 °C.

Bezdratovou jednotku neprovozujte na mis-
tech, kde se nachazi lékaiské pfristroje, jako je
kardiostimulator, nebo v jejich blizkosti.
Neprovozujte bezdratovou jednotku na mis-
tech, kde se nachazi automatizovana zafrizeni,
nebo v jejich blizkosti. V pfipadé provozu

muzZe u automatizovanych zafizeni dochazet k
porucham nebo chybam.

Nepouzivejte bezdratovou jednotku v mistech
se zvySenou teplotou nebo na mistech, kde se
mtuize generovat staticka elektfina nebo elekt-
ronicky Sum.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Bezdratova jednotka muze vytvaret elektro-
magneticka pole (EMP), ktera ale nejsou pro
uzivatele Skodliva.

Bezdratova jednotka je presny pristroj. Davejte
pozor, abyste bezdratovou jednotku neupustili
ani s ni nenarazeli.

Nedotykejte se svorek bezdratové jednotky
holyma rukama nebo kovovymi materialy.

Pri instalaci bezdratové jednotky vzdy vyjméte
akumulator vyrobku.

Pii otevieni krytu drazky dejte pozor na misto,
ze kterého se muize dostat prach a voda do
drazky. Udrzujte vstupni ¢ast drazky stale
Cistou.

Bezdratovou jednotku vzdy vkladejte ve sprav-
ném smeéru.

Netlaéte na tladitko bezdratové aktivace na
bezdratové jednotce pfilis silné a netlacte na
néj predméty s ostrymi hranami.

P¥i pouzivani vzdy zaviete kryt drazky.
Neodpojujte bezdratovou jednotku z drazky,
zatimco je nastroj napajen. V opacném pfipadé
hrozi poSkozeni bezdratové jednotky.
Neodstranujte nalepku na bezdratové
jednotce.

Nelepte na bezdratovou jednotku zadné
nalepky.

Neponechavejte bezdratovou jednotku na
misté, kde se mlize generovat staticka elekt-
fina nebo elektronicky Sum.

Nenechavejte bezdratovou jednotku na mis-
tech, kde by mohla byt vystavena velkému
teplu, napfiklad v auté na slunci.
Neponechavejte bezdratovou jednotku v pras-
ném prostiedi nebo na mistech, kde se mize
pusobit korozivni plyn.

Nahlé zmény teploty mohou zptsobit navihnuti
bezdratové jednotky. Bezdratovou jednotku
nepouzivejte, dokud nebude vihkost kom-
pletné vysusena.

Pri ¢isténi bezdratové jednotky ji opatrné
otfete suchym jemnym hadiikem. Nepouzivejte
benzin, fedidlo, vodivé mazivo a podobné.

Pri uskladnéni bezdratové jednotky ji uchova-
vejte vdodavaném pouzdru nebo antistatic-
kém obalu.

Nevkladejte do drazky nastroje jina zafrizeni,
nez je bezdratova jednotka Makita.
Nepouzivejte nastroj, pokud je kryt drazky
poskozen. Do drazky se muze dostat voda, prach
a necistoty a zpusobit poruchu.

Za kryt drazky netahejte ani se ho nesnazte
zkroutit vice, nez je potieba. Uvolnény kryt
znovu pfipevnéte.

Pokud se kryt drazky ztrati nebo poskodi,
nahradte ho.

TYTO POKYNY USCHOVEJTE.
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POPIS FUNKCI

MA\UPOZORNENI: Pred nastavovanim zafizeni
nebo kontrolou jeho funkce se vzdy presvédcte,
zda je vypnuté a jsou vyjmuté akumulatory.

Kontrolky Zbyvajici
I D ﬂ kapacita
Sviti Nesviti Blika

Nasazeni a sejmuti akumulatoru

A\UPOZORNENI: Pred nasazenim é&i sejmutim
akumulatoru naradi vzdy vypnéte.

A UPOZORNENI: P¥i nasazovani &i snimani
akumulatoru pevné drzte vysavac i akumulator.
V opacném pfipadé vam muze vysavac nebo aku-
mulator vyklouznout z rukou a mohlo by dojit k jejich
poskozeni €i ke zranéni.

A UPOZORNENI: P¥i otevirani a zavirani krytu
akumulatoru si pocinejte opatrné, abyste si
neskripli prsty. V opacném pfipadé by mohlo dojit
ke zranéni.

Pred instalaci akumulatoru nejprve uvolnéte zamek a
poté oteviete kryt akumulatoru. Poté vlozte akumulator.
» Obr.1: 1. Zamek 2. Kryt akumulatoru

Vyrovnejte jazy&ek na bloku akumulatoru s drazkou
v krytu a zasurite akumulator na misto. Akumulator
zasunte na doraz, az zacvakne na své misto. Poté

zajistéte kryt baterie.

» Obr.2: 1. Akumulator 2. Tlagitko

Chcete-li akumulator sejmout, vysurite jej se soucas-
nym pfesunutim tla€itka na pfedni strané akumulatoru.

A UPOZORNENI: Akumulator vzdy vkladejte
zcela. Pokud tak neucinite, mize z vysavace
nahodné vypadnout a zpusobit vdm nebo osobam ve
vasem okoli zranéni.

A\UPOZORNENI: Akumulator nenasazujte
nasilim. Nelze-li akumulator zasunout snadno,
nevkladate jej spravné.

POZNAMKA: Vysava¢ jen s jednim nasazenym
akumulatorem nepracuje.

Indikace zbyvajici kapacity

akumulatoru

Stisknutim tlaCitka kontroly na akumulatoru zjistite
zbyvaijici kapacitu akumulatoru. Kontrolky indikatoru se
na nékolik sekund rozsviti.

» Obr.3: 1. Kontrolky 2. Tlagitko kontroly

I 75 % az
100 %

50 % az 75 %

25 % az 50 %

0% az 25 %

Nabijte
akumulator.

[N I .
1] 1| | .| .

Doslo prav-
dépodobné
k poruse
akumulatoru.

|qﬁf
il T

POZNAMKA: Kapacita udavana indikatorem se
muze mirné liSit od skute¢né kapacity v zavislosti na
podminkach pouzivani a teploté prostredi.
POZNAMKA: Prvni kontrolka (zcela vlevo) bude bli-
kat, kdyZ je systém ochrany akumulatoru v provozu.

Kontrolky akumulatoru na

ovladacim panelu

Zbyvajici kapacita akumulatoru je kdykoliv zobrazena

na ovladacim panelu. Stisknéte tlac¢itko kontroly a leva

a prava kontrolka budou ukazovat uroven nabiti pFislus-

ného akumulatoru.

» Obr.4: 1. Leva kontrolka akumulatoru 2. Prava kont-
rolka akumulatoru 3. Tlacgitko kontroly

» Obr.5
Stav indikatoru akumulatoru Zbyvajici
kapacita
D D D akumulatoru
Sviti Nesviti Blika
50 % az
100 %

20 % az 50 %

0% az 20 %

Nabijte
akumulator

Akumulator
neni vlozeny

POZNAMKA: Kontrolka akumulatoru je v provozu,
kdyz jsou namontovany dva akumulatory.

POZNAMKA: Kontrolky akumulatoru budou také

aktivovany pfi zapnuti vysavace.

78 CESKY



Systém ochrany zarizeni a

akumulatoru

Zafizeni je vybaveno systémem ochrany akumulatoru i
samotného zafizeni. Tento systém automaticky prerusi
napajeni motoru, aby se prodlouzila zZivotnost zafizeni a
akumulatoru. Budou-li zafizeni nebo akumulator vysta-
veny nékteré z niZze uvedenych podminek, zafizeni se
béhem provozu automaticky zastavi:

Ochrana proti pretizeni

Pokud se se zafizenim/akumulatorem pracuje zpUso-
bem vyvolavajicim mimofadné vysoky odbér proudu,
zarizeni se automaticky vypne. V takové situaci
zafizeni vypnéte a ukonCete €innost, pfi niz doslo k
pretizeni zafizeni. Potom zafizeni zapnéte a obnovte
ginnost.

N4

Ochrana proti prehrati

O sviti I Blika

Pokud je zafizeni pfehraté, automaticky se zastavi
a leva a prava kontrolka akumulatoru za¢nou blikat.
V takovém pfipadé nechte zafizeni pfed opétovnym
zapnutim vychladnout a vycistéte filtry.

O sviti I Blika

Kdyz je akumulator pfehfaty, zafizeni se automaticky
zastavi a jedna z obou kontrolek prehfati akumulatoru
zacne blikat. V takovém pripadé nechte akumulator
pred opétovnym zapnutim zafizeni vychladnout.

Ochrana proti priliSnému vybiti

V pfipadé nizké zbyvajici kapacity akumulatoru se zafi-
zeni automaticky zastavi. Jestlize zafizeni pfi ovladani
pfepinace nebézi, vyjméte akumulatory ze zafizeni a
nabijte je.

Ochrana proti jinym zavadam

Ochranny systém je také navrzen i pro jiné pfiCiny, které

by mohly zafizeni poskodit, a umozfiuje automatické

zastaveni zafizeni. Kdyz se zafizeni do€asné poza-

stavi nebo prestane pracovat, provedte veSkeré kroky

k odstranéni pficin.

1. Restartujte zafizeni jeho vypnutim a opétovnym
zapnutim.

2. Nabijte akumulator(y) nebo jej (je) vymérite za
nabity (nabité).

3.  Nechte zafizeni a akumulator(y) vychladnout.

Pokud se obnovou ochranného systému nedosahne

zadného zlepseni, obrat'te se na mistni servisni stie-
disko Makita.

Pouzivani spousté

Zapnuti vysavace

1.  Pfepnéte prepinac pohotovostniho rezimu do
polohy ,I* (ON) nebo ,AUTO* (ON) za ucelem
pfipraveni vysavace v pohotovostnim rezimu.

2. Stisknéte tlacitko napajeni.
Chcete-li se znovu prepnout do pohotovostniho
rezimu, znovu stisknéte tlacitko napajeni.

Vypnuti vysavace

Provedte jeden z nasledujicich krokd.

. Stiskem tlacitka napajeni uvedte vysavac zpét do
pohotovostniho rezimu.

. Nastavte pfepina¢ pohotovostniho reZzimu do
polohy , O (OFF).

Uprava saciho vykonu

Saci vykon Ize nastavit podle potfeby vykonavané prace.

. Otocenim nastavovaciho knofliku sily sani doleva
saci vykon snizujete.

. Otacenim nastavovaciho knofliku sily sani
doprava saci vykon zvySujete.

Volba priiméru hadice
Otocte voli¢ volby priméru hadice na priimér hadice,
kterou hodlate pouzit.

POZNAMKA: Neotadejte voli¢ do mezery mezi &isla.
VZdy otocte voli¢ podle priméru hadice.

» Obr.6: 1. Prepinac pohotovostniho rezimu
2. Nastavovaci knoflik sily sani 3. Voli¢ volby
priméru hadice 4. Tlacitko napajeni

POZOR: Kdyz vysavac¢ delsi dobu nepouzivate, vzdy
nastavte prepinac pohotovostniho rezimu do polohy ,O".
Vysavac v pohotovostnim rezimu spotfebovava energii.

Varovné pipnuti

Existuji dva druhy pipani. Jednim jsou kratka pipani a

druhym nepfetrZita pipani.

. Kdyz rychlost proudéni vzduchu klesne pod
20 m/s, vysavacl vydava z bezpecnostnich divodu
kratka vystrazna pipani. Kdyz se takové pipani
rozezni, zkontrolujte voli¢ volby praméru hadice
nebo to, zda neni sila sani pfili§ nizka. Pokud
pipani stale zni, provedte udrzbu nebo se obratte
na mistni servisni stfedisko.

. KdyzZ je nadoba naplnéna kapalinou, vysavac vydava
nepretrzita varovna pipani a automaticky se zastavi.
Po zastaveni vysavace jej vypnéte a nddobu vyprazdnéte.

Automatické zastaveni vysavani

béhem vihkého vysavani

AVAROVANI: Nevysavejte pénu ani mydlovou
vodu. To mUze zpUsobit unik pény ze vzduchového
vystupu. PokraCovani v praci za téchto okolnosti
muze zpUsobit Uraz elektrickym proudem a poruchu
vysavace.

Vysavac je vybaven mechanismem zamezujicim vniknuti vody
do motoru pfi nasati vétsiho nez ur€eného mnozstvi vody.
Kdyz je nadoba plna kapaliny, vysavac vydava nepfretr-
Zita varovna pipani a automaticky se zastavi. Po zasta-
veni vysavace jej vypnéte a nadobu vyprazdnéte.
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Systém cisténi filtr

Toto zafizeni ma systém cisténi filtrd. BEhem pouzivani
zarizeni systém ¢isténi filtrd automaticky odprasuje
filtry, aby se zabranilo sniZeni sily sani v disledku
zaneseni filtrd.

Pokud zafizeni nasaje velké mnozstvi prachu najednou,
sila sani se mlze snizit. V takovém pfipadé doporucu-
jeme filtry vycistit ru¢né.

1.  Vypnéte zafizeni.

2. Nastavte silu sani na maximum a pak dlani
zakryjte otvor saci hadice.

3. Zapnéte zafizeni a nechte jej zapnuté pfiblizné
15 sekund se zakrytym otvorem saci hadice.
» Obr.7: 1. Otvor saci hadice

POZNAMKA: Objem vzduchu se miize b&hem akti-
vace systému ¢isténi filtrl zménit, ale nejedna se o
zavadu.

Vypust’ vody

KdyZ je nadoba plna kapaliny, vypnéte vysavac a ote-
viete vicko vypusti vody, aby se nadoba vyprazdnila.
» Obr.8: 1. Vicko vypusti vody

Vicko
Vicko se dodava se zafizenim. Nasazeni vicka na port
pfipojeni hadice zabranuje vysavanému prachu, aby se
dostal ven z vysavace.

» Obr.9: 1.Victko

Aretace a odblokovani kolecek

Pfedni koleCka Ize zaaretovat pomoci zarazek, aby
mohl vysavac lépe stat na misté.
Stisknutim packy zarazky doll kolecko zaaretujete,
zvednutim jej uvolnite.
» Obr.10: 1. Kolec¢ko 2. Packa zarazky
3. ODJISTENA poloha 4. ZAJISTENA
poloha

POZNAMKA: Pii pfesunovani vysavade se ujis-
téte, zda je kole€ko odblokovano. Pfemistovanim
vysavace s koleCkem v zaaretované poloze muzete
kolecko poskodit.

Drzadlo pro prenaseni

A\UPOZORNENI: zafizeni zvedejte a pfenasejte
opatrné. V opa¢ném pfipadé muze dojit ke zranéni
nebo posSkozeni zafizeni.

Pfi pfenaseni vysavac uchopte za drzadlo na hlavové
jednotce. Pokud se drzadlo nepouziva, je zasunuto v
hlavové jednotce.

» Obr.11

Pokud je obtizné pfenaset zafizeni bez pomoci, pre-
nasejte jej ve dvou osobach, jak je znazornéno na
obrazku.

» Obr.12

» Obr.13
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SESTAVENI

AVAROVANI: v jednotce muze byt nebezpeény
prach. PFi vyménaé filtracnich vlozek a vaku na
prach nebo udrzbé vzdy pouzivejte respirator P2.

A UPOZORNENI: Pted provadénim jakychkoli
praci na zafizeni se vzdy presvédcte, zda je zafi-
zeni vypnuté a jsou z néj vyjmuté akumulatory.

Montaz a likvidace filtracniho vaku

AVAROVANI: Vzdy pouzivejte respirator P2.

MA\VAROVANI: Ped pouzitim filtraéniho vaku
se ujistéte, zda je vzdy zaroven pouzita filtracni
jednotka. Zanedbani pouziti filtraéni jednotky spo-
le€né muze byt pFic¢inou hluénosti a zahtivani, jez
muze vyvolat pozar.

A\VAROVANI: Pi pouziti zaFizeni prachové
tridy M se vzdy ujistéte, ze pouzivate filtracni vak.

POZOR: Nikdy nevysavejte vodu, jiné kapaliny
¢i mokry prach pomoci filtraéniho vaku. Vysavani
téchto materiall muze zpUsobit protrzeni filtraéniho
vaku.

1.  Uvolnéte hacky zamku a zvednéte hlavovou jed-
notku z nadoby.
» Obr.14: 1. Hacek zamku

2. Rozlozte filtraéni vak.

3. Otvor filtragniho vaku vyrovnejte se sanim prachu
nadoby.

4. Kartonovou ¢ast filtraCniho vaku nasadte na

naradi tak, aby byla umisténa na konci za vystupkem

zapadky.

» Obr.15: 1. Filtracni vak 2. Kartonovy otvor 3. Drzak
filtraéniho vaku 4. Sani prachu 5. Hrana

Pfti likvidaci filtracniho vaku zatahnéte za hranu usti
filtracniho vaku tak, aby usti bylo uzavieno papirem.

Nasazeni polyetylénového sacku

Volitelné prislusenstvi

Polozte polyetylénovy sacek pres nadobu, zasuhte

jednu stranu horni hrany sacku na jeho oteviené strané

mezi pfidrznou desku a pfedni sténu nadoby.

Pak roztahnéte ostatni horni hrany vaku ven pfes horni

obruby nadoby.

S filtraCnim vakem Ize pouzit polyetylénovy sacek.

» Obr.16: 1. Pfidrzna deska 2. Pfedni sténa nadoby
3. Polyetylénovy sacek

POZNAMKA: M(Zete pouzit b&Zné dostupny polye-
tylénovy sacek. Doporucuje se pouzit sacek tloustky
nad 0,04 mm a obvodu nad 2 000 mm.

POZNAMKA: Velké mnoZstvi prachu polyetylénovy
sacek snadno roztrhne, zamezte tedy prepliovani
sacku. Manipulace s tézkym sackem muze byt pro
lidské télo namahava.
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Vyprazdnovani nadoby

s polyetylénovym sackem

A\VAROVANI: Pred vyprazdnénim nadoby

se vzdy presvédcte, zda je vysavac vypnuty a
jsou vyjmuté akumulatory. V opacném pfipadé
muze dojit k Urazu elektrickym proudem a vaznému
zranéni.

POZOR: Sbérnou nadobu alespoii jednou za den
vysypte i presto, ze zalezi predevsim na objemu
prachu shromazdéného ve shérné nadobé. Jinak
se snizi sila sani a mGze se poskodit motor.

POZOR: P¥i vyprazdiovani nadoby nedrzte za
hacéky zamku. DrZzeni za hacky zamku muze zpUsobit

jejich zlomeni.

1.  Uvolnéte hacky zamku a zvednéte hlavovou jed-
notku z nadoby.

2. Vyjméte polyetylénovy sacek z nadoby a rukou
zavrete otvor sacku.
» Obr.17: 1. Polyetylénovy sacek 2. Nadoba

POZNAMKA: Polyetylénovy sacek vytahujte

z nadoby opatrné&, aby se nezachytil a neprotrhl o
hrany uvnitf nadoby.

POZNAMKA: Polyetylénovy sadek vyprazdnéte jesté
nez se zcela zaplni. PFili§ mnoho prachu ve sbérné
nadobé mulze polyetylénovy sacek protrhnout.

Instalace hadice

POZOR: Hadici nikdy neohybejte nasilim a
neslapejte na ni. Vysavac€ nikdy nepresunujte
tahanim za hadici. Hrubym zachazenim, Slapanim ¢&i
tahanim muzete hadici zlomit ¢i zdeformovat.

POZOR: P¥i vysavani objemného odpadu, napfi-
klad z hoblovani, tlomku betonu ¢éi podobného
materialu pouzijte hadici s vnitfnim primérem

38 mm (volitelné pfislusenstvi). Hadice o vnitfnim
primeéru 28 mm (volitelné pFisluSenstvi) se maze
ucpat a poskodit.

POZOR: Vzdy, kdyz vyjimate hadici z vysavage,
nasad'te vicko na montazni port.

Pripojeni k vysavaci

Sejméte vicko z montazniho portu. Vicko mize byt
uloZeno v zadni Casti vysavace, kdyz je k vysavadi
pfipojena hadice.

» Obr.18: 1. Vicko

Zasurite konec hadice k sani prachu (vstup hadice)
vysavace a pak jej otoCenim ve sméru hodinovych
rucicek zajistéte na misté.

» Obr.19: 1. Hadice 2. Sani prachu (vstup hadice)

Pripojeni k pracovnim naradim
(Specifické podle zemé)

PFipojenim vysavace k jakymkoliv dostupnym pracovnim
nafadim kompatibilnim s vysavaem muzete zajistit jeho
provoz jako odsavace prachu pro vase elektrické naradi.

Vyberte jednu z pfednich manZzet nebo spojovacich
¢asti (volitelné prislusenstvi), ktera nejlépe odpovida
modelu vaseho nafadi. Umistéte manzetu nebo spojo-
vaci ¢ast dle potfeby mezi pfedni stranu hadice vysa-
vaCe a otvor odsavani prachu nafradi.
» Obr.20: 1. Pfedni manzety nebo spojovaci ¢ast
2. Hadice vysavace 3. Elektrické naradi
4. \/ysavac

Montaz a demontaz nastavcu

k vysavani

A\UPOZORNENI: Po montazi nastavce zkon-
trolujte, zda je bezpeéné zajistén. Pokud bude
nastavec nasazen nespravné, miize se uvolnit a
zpusobit Uraz.

Pouzivani nastavce bez funkce zamku

Volitelné prislusenstvi

Zasurite nastavec do vstupu sani vysavace ru¢nim
zatlaGenim a zaSroubovanim na misto.

Po pouziti ruéné otocte a vytahnéte nastavec ze vstupu
sani.

» Obr.21

Instalace MAKPAC

Volitelné prislusenstvi

A UPOZORNENI: Na zafizeni nestoupejte ani
na ném nesedte. Mohlo by spadnout z divodu
nestability.

A\ UPOZORNENI: Pi instalaci MAKPAC postu-
pujte opatrné. V opacéném pfipadé muze dojit ke
zranéni nebo poskozeni zafizeni.

AUPOZORNENI: Kdyz je MAKPAC nainstalo-
van na zafizeni, nezvedejte zafizeni za drzadlo
MAKPAC.

AUPOZORNENI: Pii pfemist'ovani zafizeni

s nainstalovanym MAKPAC netlacte na MAKPAC,
ale na télo zarizeni. Tlaceni na MAKPAC muze zlo-
mit zapadky a zpUsobit spadnuti MAKPAC, coz muze
mit za nasledek zranéni.

Na horni ¢ast vysavace Ize instalovat pfipojitelna a
skladatelna Ulozna pouzdra MAKPAC. Tato pouzdra
jsou k dispozici v mnoha velikostech a tvarech, aby to
odpovidalo vasim pozadavkim.

1.  Vyklopte zapadky na hornim povrchu vysavace.
» Obr.22: 1.Zapadka

2. Namontujte pouzdra MAKPAC na vysavac a zajis-
téte je zapadkami.
» Obr.23: 1.Zapadka 2. MAKPAC

Maximalni vy$ka a hmotnost instalace MAKPAC je
315 mm a 20 kg.
» Obr.24
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PRACE S NARADIM

A VAROVANI: Vzdy pouzivejte respirator P2.

AUPOZORNENI: Pokud z naradi unika péna
nebo kapalina, okamzité jej vypnéte. Pokrac¢ovani
v praci za téchto okolnosti mize zpUsobit traz
elektrickym proudem a poruchu vysavace.

FUNKCE BEZDRATOVE

AKTIVACE

Volitelné prislusenstvi

Co lze provadet s funkci bezdratoveé

aktivace

Funkce bezdratové aktivace umozriuje Cisty a pohodiny
provoz. Pomoci pfipojeni podporovaného nastroje k
vysavaci mlzete automaticky pouzivat vysavac pfi
aktivaci spousté nastroje.

» Obr.25

POZOR: P¥i pouzivani funkce bezdratové akti-
vace konzultujte navod k obsluze nastroje.

POZOR: Bezdratovou jednotku nerozebirejte ani
do ni nezasahujte.

POZOR: Aby nepronikal prach do slotu na bez-
dratovou jednotku, vzdy za provozu a pfi sklado-
vani bezpecéné uzaviete vicko.

POZOR: Netlaéte na tladitko bezdratové aktivace
prilis silné a netlacte na néj predméty s ostrymi
hranami.

POZNAMKA: K bezdratové aktivaci jsou nutné
nastroje Makita vybavené bezdratovou jednotkou.

POZNAMKA: Pied prvnim pouzitim funkce bezdra-
tové aktivace je u kazdého nastroje nutna registrace.
Po dokonéeni registrace nastroje neni nutné tento
postup opakovat, pokud nedojde k jeho zruSeni.

POZNAMKA: Pied registraci si ovéite, zda je bezdra-
tova jednotka spravné vloZzena.

POZNAMKA: Jedna bezdratova jednotka miize
registrovat az 10 propojeni s jinymi bezdratovymi
jednotkami. Pokud je k jedné bezdratové jednotce
registrovano 10 bezdratovych jednotek, pfi registraci
dalSi bezdratove jednotky se automaticky zrusi nej-
starSi registrace.

POZNAMKA: Umisténi tlagitka bezdratové aktivace
se u jednotlivych nastroju lisi.

POZNAMKA: Kdy? je prepinaé pohotovostniho
rezimu nastaveny do polohy AUTO, Ize vysavac také
spustit stiskem tlaCitka napajeni.

PFi pouzivani funkce bezdratové aktivace vsak tla-
Citko napajeni nebude fungovat.

Instalace bezdratové jednotky

AVAROVANI: Kryt otevirejte jen pfi prvni insta-
laci bezdratové jednotky. Po jeji instalaci kryt
nikdy neotevirejte.

A\UPOZORNENI: P¥i instalaci bezdratové
jednotky umistéte vysavac na plochy a stabilni
povrch.

POZOR: Pied instalaci bezdratové jednotky oéis-
téte vysavac od prachu a neéistot. Pokud se prach
a necistoty dostanou do slotu bezdratové jednotky,
mohou zpUsobit poruchu.

POZOR: Aby se zabranilo porucham zpusobe-
nym statickou elektfinou, dotknéte se pied ucho-
penim bezdratové jednotky vhodného materialu k
vybiti statické elektfiny, jako je napfiklad kovovy
predmét.

POZOR: P¥i instalaci bezdratové jednotky se
vzdy ujistéte, ze je bezdratova jednotka vlozena
ve spravné poloze a kryt je kompletné uzavien.

1.  Povolte Sroub a otevrete kryt vysavace podle
vyobrazeni. .
» Obr.26: 1. Kryt 2. Sroub

2. Vlozte bezdratovou jednotku do drazky.

Pfi vlozeni bezdratové jednotky zarovnejte vyénélky s

prohlubnémi na drazce.

» Obr.27: 1. Bezdratova jednotka 2. Vycénélek 3. Kryt
4. Prohluben

3. Pevnym utazenim Sroubu kryt zavfete.

Registrace nastroje pro vysavac

POZNAMKA: Pro registraci nastroje je vyzado-
van nastroj Makita s podporou funkce bezdratové
aktivace.

POZNAMKA: Pied zahajenim registrace nastroje
dokoncete instalaci bezdratové jednotky.

POZNAMKA: B&hem registrace nastroje nestlacujte
spoust na nastroji ani nezapinejte vypinac vysavace.

POZNAMKA: Viz také navod k obsluze nastroje.

Pokud chcete aktivovat vysavag pfi stisknuti spousté
nastroje, dokoncete pfedtim registraci nastroje.

1.  Instalujte bezdratové jednotky vysavace a nacini.
2. Instalujte akumulatory do vysavace a nastroje.

3. Nastavte prepinac pohotovostniho rezimu na
vysavaci do polohy AUTO.
» Obr.28: 1. Pfepinac pohotovostniho rezimu

4.  Stisknéte tlagitko aktivace bezdratové funkce na

vysavaci po dobu 3 sekund, dokud se indikator bezdra-

tové aktivace nerozsviti zelené. Potom stejné postu-

pujte u tlaCitka bezdratové aktivace na nastroji.

» Obr.29: 1. Tlacitko bezdratové aktivace 2. Indikator
bezdratové aktivace

Po uspésSném propojeni vysavace a nastroje se na 2
sekundy zelené rozsviti indikatory bezdratové aktivace
a pak zacnou modfe blikat.
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POZNAMKA: Indikatory bezdratové aktivace presta-
nou zelené blikat po uplynuti 20 sekund. Stisknéte
tlacitko bezdratové aktivace na nastroji, dokud indi-
kator bezdratové aktivace na vysavadi blika. Pokud
indikator bezdratové aktivace neblika zelené, kratce
stisknéte tlacitko bezdratové aktivace a znovu ho
pfidrzte stisknutée.

POZNAMKA: KdyZ provadite dvé a vice registraci
nastroje pro vysavac, provedte registraci nastroje
jednotlivé.

Spusténi funkce bezdratové

aktivace

POZNAMKA: Dokonéete registraci nastroje pro
vysavac za UCelem bezdratové aktivace.
POZNAMKA: Vypina¢ vzdy umistuijte tak, aby bylo
mozné sledovat indikator bezdratové aktivace.
POZNAMKA: Viz také navod k obsluze nastroje.

Po registraci nastroje k vysavaci se vysavac automa-
ticky spusti pfi sepnuti spousté nastroje.

1.  Instalujte bezdratové jednotky vysavace a nacini.
2. Instalujte akumulatory do vysavace a nastroje.

3.  Propojte hadici vysavace s nastrojem.
» Obr.30

4. Nastavte prepinac pohotovostniho rezimu na
vysavaci do polohy AUTO.
» Obr.31: 1. Pfepinac pohotovostniho rezimu

5. Kratce stisknéte tlaCitko bezdratové aktivace

na nastroji. Indikator bezdratové aktivace bude blikat

modfre.

» Obr.32: 1. Tlacitko bezdratové aktivace 2. Indikator
bezdratové aktivace

6. Zapnéte naradi. Zkontrolujte, zda je vysavac za
provozu naradi spustény.

AUPOZORNENI: Pred provadénim jakékoli
prace s nacinim vzdy nejprve zkontrolujte sprav-
nou funkci bezdratové aktivace.

Pokud chcete zastavit bezdratovou aktivaci, stisknéte
tlaCitko bezdratové aktivace nastroje nebo nastavte
prepinac pohotovostniho rezimu na vysavaci do polohy
»I“ (zapnuto) nebo ,O“ (vypnuto).

POZNAMKA: Indikator bezdratové aktivace na
nastroji pfestane blikat modfe po 2 hodinach necin-
nosti nastroje. V takovém pfipadé nastavte pfepinac
pohotovostniho rezimu na vysavaci do polohy AUTO
a znovu stisknéte tlacitko pro aktivaci na nastroiji.

POZNAMKA: Vysavaé se spusti/zastavi se zpozdé-
nim. Je tu urcita ¢asova prodleva, nez vysavac dete-
kuje stisknuti spousté nastroje.

POZNAMKA: Pfenosovéa vzdalenost bezdratové
jednotky se muze liSit v zavislosti na umisténi a pod-
minkach prostredi.

POZNAMKA: Kdy? je k jednomu vysavadi registro-
vano vice naradi, miiZze se vysavac spustit, i kdyz
nezapnete nafadi, a to protoze jiny uzivatel pouziva
funkci bezdratové aktivace.

Ruseni registrace nastroje pro

vysavacé

Pfi ruSeni registrace nastroje pro vysavac postupujte
takto.

1. Instalujte bezdratové jednotky vysavace a nadini.
2. Instalujte akumulatory do vysavace a nastroje.

3. Nastavte prepinac pohotovostniho rezimu na
vysavaci do polohy AUTO.
» Obr.33: 1. Prepinac pohotovostniho rezimu

4. Stisknéte tlagitko bezdratové aktivace na vysavadi

na dobu 6 sekund. Indikator bezdratové aktivace blika

zelené a pak sviti ervené. Potom stejnym zplsobem

stisknéte tlaCitko bezdratové aktivace na nastroji.

» Obr.34: 1. Tlacitko bezdratové aktivace 2. Indikator
bezdratové aktivace

Po UspéSném zruseni se na 2 sekundy €ervené rozsviti
indikatory bezdratové aktivace a pak zaénou modfe
blikat.

POZNAMKA: Indikatory bezdratové aktivace presta-
nou ¢ervené blikat po uplynuti 20 sekund. Stisknéte
tlaCitko bezdratové aktivace na nastroji, dokud indi-
kator bezdratové aktivace na vysavaci blika. Pokud
indikator bezdratové aktivace neblika Cervené, kratce
stisknéte tlacitko bezdratové aktivace a znovu ho
pfidrzte stisknutée.

Vymazani vSech registrovanych

nastroju

VSechny registrované nastroje mlzete z vysavace
vymazat podle nasledujiciho postupu.
» Obr.35: 1. Pfepinac pohotovostniho rezimu
2. Tlacitko bezdratové aktivace 3. Indikator
bezdratové aktivace

1.  Instalujte bezdratovou jednotku do vysavace.
2. Instalujte akumulatory do vysavace.

3. Nastavte pfepina¢ pohotovostniho rezimu do
polohy AUTO.

4. Drzte tlaCitko aktivace bezdratové funkce stlacené
pfiblizné po dobu 6 sekund, dokud nezacne Cervené
blikat indikator bezdratové aktivace (pfiblizné dvakrat
za sekundu).

5. Kdyz zacne indikator bezdratové aktivace Cer-
vené blikat, uvolnéte tlaCitko bezdratové aktivace. Poté
tladitko bezdratové aktivace znovu pfidrzte stisknuté
pfiblizné po dobu 6 sekund.

6. Kdyz zac¢ne indikator bezdratove aktivace rychle
Cervené blikat (pfiblizné pétkrat za sekundu), uvolnéte
tlaCitko bezdratové aktivace. Kdyz se indikator bez-
dratové aktivace Cervené rozsviti a poté zhasne, jsou
vSechny registrované nastroje smazané.

POZNAMKA: Pokud indikator bezdratové aktivace
neblika ervené, kratce stisknéte tlacitko bezdratové
aktivace a zkuste to znovu.
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Popis stavu indikatoru bezdratové aktivace

» Obr.36: 1. Tlac¢itko bezdratové aktivace 2. Indikator
bezdratové aktivace

Indikator bezdratové aktivace zobrazuje stav funkce bezdratové aktivace. Vysvétleni stavu indikatort najdete v
nasledujici tabulce.

Stav Indikator bezdratové aktivace Popis
Barva ] (4 Doba trvani
Sviti Blika (pfiblizné)
Pohotovostni | Modra 4 Vysavad: pokra- | Cekani na registraci nastroje, pfipadné je k dispozici funkce
rezim covani bezdratové aktivace.

Nastroj: 2 hodiny | Indikator na vysavaci blika, kdyz je pfepina¢ pohotovostniho
rezimu nastaveny do polohy AUTO. Indikator na nastroji blika po
stisknuti tlaCitka bezdratové aktivace. Indikator na nastroji auto-
maticky zhasne po 2 hodinach necinnosti.

[ Pfi spusténém | Bezdratova aktivace vysavace je dostupna a nastroj je spustén.
nastroji.
Registrace | Zelena 4 20 sekund Pripraveno k registraci nastroje. Vyhledavani nastroje, ktery ma
nastroje byt registrovan.
[ 2 sekundy Registrace nastroje byla dokon¢ena. Indikator bezdratové akti-
vace zacne blikat modfe.
Rugeni/ | Cervena 4 20 sekund Pfipraveno zruseni registrace nastroje. Vyhledavani nastroje,
mgztam (pomalé: dvakrat za jehoz registrace ma byt zruSena.
registrace sekundu)
nastroje
V] Po stisknuti tla- | Pfipraveno na vymazani vSech registrovanych nastroja.
(rychlé: pétkrat za Citka b_ezdratove
sekundu) aktivace.
[ 2 sekundy Registrace nastroje byla zrusena/vymazana. Indikator bezdratové
aktivace zacne blikat modfe.
Jiné Cervena [ 3 sekundy Bezdratova jednotka je napajena a funkce bezdratové aktivace
se spousti.
Nesviti - - Prepinac¢ pohotovostniho rezimu neni nastaven do polohy AUTO.
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Odstranovani problému funkce bezdratové aktivace

Pfed zadosti o opravu provedte nejprve prohlidku sami. Narazite-li na problém, jenz v této pfiru¢ce neni vysvétlen,
nepoustéjte se do demontaze zafizeni. Pozadejte o pomoc nékteré z autorizovanych servisnich stfedisek Makita,
kde k opravam vzdy pouzivaji ndhradni dily Makita.

Problém

Pravdépodobna pric¢ina (porucha)

Naprava

Indikator bezdratové aktivace
nesviti/neblika.

Na vysavaci nebo na nacini neni insta-
lovéna bezdratova jednotka.
Bezdratova jednotka je na vysavaci
nebo nacini instalovana nespravné.

Provedte spravnou instalaci bezdratové jednotky.

Tlacitko bezdratové aktivace na nastroji
nebylo stlaceno.

Kratce stisknéte tlaCitko bezdratové aktivace na
nastroji.

Pfepina¢ pohotovostniho rezimu vysa-
vace neni nastaven do polohy AUTO.

Nastavte pfepina¢ pohotovostniho rezimu na vysa-
vaci do polohy AUTO.

Chybi zdroj napajeni

Pripojte napajeni k nastroji a vysavaci.

Nelze dokoncit registraci nastroje /
zrusit registraci nastroje.

Bezdratova jednotka neni instalovana
do vysavace nebo do nacini.
Bezdratova jednotka je do vysavace
nebo do nacini instalovana nespravne.

Provedte spravnou instalaci bezdratové jednotky.

Pfepina¢ pohotovostniho rezimu vysa-
vace neni nastaven do polohy AUTO.

Nastavte pfepina¢ pohotovostniho rezimu na vysa-
vaci do polohy AUTO.

Chybi zdroj napajeni

Pfipojte napajeni k nastroji a vysavaci.

Nespravna operace

Kratce stisknéte tlacitko bezdratové aktivace a
opakujte postupy registrace/zruseni.

Nastroj a vysavac jsou daleko od sebe
(mimo dosah vysilani).

PFesurite nastroj a vysavac bliz k sobé. Maximalni
prenosova vzdalenost je pfiblizné 10 m. To se ale
muze liSit v zavislosti na podminkach.

Pred dokoncenim Ci zrusenim regist-
race naradi;

- spina€ naradi je zapnuty nebo;

- tlacitko napajeni na vysavaci je
zapnuto.

Kratce stisknéte tlacitko bezdratové aktivace a
opakujte postupy registrace/zruseni.

Registrace nastroje pro vysavac¢ nebo
nastroj nebyly dokonceny.

Provedte registraci nastroje a vysavace se stejnym
nacasovanim.

Rus$eni bezdratového pfenosu ze strany
jinych zafizeni, ktera generuji silné
radiové viny.

Nastroj a vysavac je potfeba uchovavat dal od zafi-
zeni, jako jsou zafizeni Wi-Fi a mikrovinné trouby.

Vysavac se nespusti pfi stisknuti
spousté nastroje.

Na vysavaci nebo na nacini neni insta-
lovana bezdratova jednotka.
Bezdratova jednotka je na vysavaci
nebo nacini instalovana nespravné.

Provedte spravnou instalaci bezdratové jednotky.

Tlacitko bezdratové aktivace na nastroji
nebylo stlaceno.

Kratce stisknéte tlacitko pro bezdratovou aktivaci
a ujistéte se, Ze indikator bezdratové aktivace blika
modfe.

Prepina¢ pohotovostniho rezimu vysa-
vace neni nastaven do polohy AUTO.

Nastavte prepina¢ pohotovostniho rezimu na vysa-
vaci do polohy AUTO.

K vysavadi je registrovano vice nez 10
nastroju.

Opakuijte registraci nastroje.

Pokud je k vysavaci registrovano vice nez 10
nastroju, dojde k automatickému zruseni nejstarsi
registrace.

Vysavac¢ vymazal vSechny registrace
nastroju.

Opakuijte registraci nastroje.

Chybi zdroj napajeni

Pfipojte napajeni k nastroji a vysavadi.

Nastroj a vysavac jsou daleko od sebe
(mimo dosah vysilani).

Presurite nastroj a vysavac bliz k sobé. Maximalni
prenosova vzdalenost je pfiblizné 10 m. To se ale
muze liit v zavislosti na podminkach.

Ruseni bezdratového pfenosu ze strany
jinych zafrizeni, ktera generu;ji silné
radiové viny.

Nastroj a vysavac je potfeba uchovavat dal od zafri-
zeni, jako jsou zarizeni Wi-Fi a mikrovinné trouby.

Vysavac je spustény, zatimco naradi
neni v provozu.

Jini uzivatelé bezdratové aktivuji vysa-
va¢ pomoci svych nastrojl.

Vypnéte tlaCitko bezdratové aktivace u ostatnich
nastroji nebo zruste registraci ostatnich nastroju.
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Problém

Pravdépodobna pric¢ina (porucha)

Naprava

Neni mozné vymazat vSechny

nastroje registrované vysavacem. na nastroji.

Stisknuti tlacitka bezdratové aktivace

Stisknutim tlacitka bezdratové aktivace na vysavaci
vymazete vSechny registrace nastroj.

Pfepinac¢ pohotovostniho rezimu vysa-
vace neni nastaven do polohy AUTO.

Nastavte pfepina¢ pohotovostniho rezimu na vysa-
vaci do polohy AUTO.

spravné stlaceno.

Tlacitko bezdratové aktivace nebylo

Stisknéte tlacitko bezdratové aktivace na vice nez 6
sekund a kdyZ za¢ne indikator bezdratove aktivace
Cervené blikat, uvolnéte jej. Znovu stisknéte tlacitko
bezdratové aktivace na vice nez 6 sekund a kdyz
zacne indikator bezdratové aktivace rychle Cervené
blikat, uvolnéte jej.

UDRZBA

A VAROVANI: P¥i provadéni tdrzby vzdy pousi-
vejte respirator P2.

A UPOZORNENI: Pred zahajenim kontroly nebo
udrzby zarizeni se vzdy ujistéte, zda je vypnuté a
jsou vyjmuté akumulatory.

A\UPOZORNENI: Pouéena osoba musi alesponi
jednou ro¢né provadét technickou prohlidku
véetné kontroly filtri, vzduchotésnosti a ovlada-
ciho mechanismu.

A UPOZORNENI: Béhem udrzby je nutné zlik-
vidovat vSechny znecisténé polozky, které nelze
uspokojivé vy¢istit. Takové polozky musi byt
zlikvidovany v nepropustnych pytlich, které jsou
v souladu s predpisy vasi zemé.

A\ UPOZORNENI: Po praci v nebezpeéném
prostoru musi byt vnéjsi ¢ast naradi dekontami-
novana vysatim a pfed odnesenim naradi z nebez-
pecného prostoru vytiena nebo oSetiena tmelem.
VsSechny €asti naradi musi byt po odstranéni

z nebezpecné oblasti povazovany za kontamino-
vané a musi byt prijata vhodna opatieni, aby se
zabranilo rozptyleni prachu.

A\ UPOZORNENI: vyméite filtry, kdyz jsou filtry
zanesené prachem nebo mate pocit, ze vykon
vysavace klesl.

A\UPOZORNENI: Pravidelné filtry kontrolujte.
Pokud jsou filtry roztrzené, okamzité je vyménte.

POZOR: Nikdy nepouzivejte benzin, benzen,
fedidlo, alkohol ¢i podobné prostiedky. Mohlo by
tak dojit ke zménam barvy, deformacim ¢i vzniku
prasklin.

K zachovani BEZPECNOSTI a SPOLEHLIVOSTI
vyrobku musi byt opravy a veskera dalsi udrzba ¢i
sefizovani provadény autorizovanymi nebo tovarnimi
servisnimi stfedisky spole€nosti Makita s vyuzitim
nahradnich dild Makita.

Demontaz filtraéni jednotky

AUPOZORNENI: Poékejte asi 5 minut, aby se
prach v nadobé tplné usadil.

A UPOZORNENI: P¥i demontazi filtraéni
jednotky davejte pozor, aby se prach nedostal
dovniti krytu nadoby.

Filtracni jednotka je pfipevnéna na hlavové jednotce.
Sklada se z horni desky, vstupnich filtrG, tlumicu a
prachovych filtru.

1. Uvolnéte hacky zamku a zvednéte hlavovou jed-
notku z nadoby.

2. Demontujte filtracni jednotku z hlavové jednotky
dle obrazku.
» Obr.37: 1.Zapadka 2. FiltraCni jednotka

Demontaz prachového a vstupniho

filtru

Zvednéte knoflik a demontuijte filtry z horni desky.
» Obr.38: 1. Horni deska 2. Filtry 3. Knoflik

Abyste zabranili vznaseni prachu ve vzduchu, je lepSi
demontovat filtry v polyetylenovém sacku.

Pfi pfenaseni filtraéni jednotky za ucelem cisténi pevné
zavazte polyetylenovy sacek.

» Obr.39: 1. Filtrac¢ni jednotka 2. Polyetylénovy sacek

» Obr.40: 1. Horni deska 2. Filtry 3. Polyetylénovy
sacek

Cisténi prachového filtru, vstupniho

filtru a tlumice

Filtry a tlumicCe €as od Easu vydistéte. Zanesené filtry a
tlumi€¢ mohou mit za nasledek nizky saci vykon.

Pravidelné Cistéte nahromadény prach z filtrd a tlumice.
Prachovy filtr, vstupni filtr a tlumi¢ pfilezitostné vyperte

ve vodgé, oplachnéte a pfed pouzitim je nechte ve stinu

fadné vyschnout. Nikdy je neperte v pracce.

» Obr.41

POZNAMKA: Dejte pozor, abyste prachovy filtr,
vstupni filtr a tlumi¢ neodreli nebo neposkrabali tvr-
dymi pfedméty, napfiklad smetackem a lopatkou.

POZNAMKA: Filtry se postupné opotfebovavaji. Je

dobré jich mit k dispozici nékolik.
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Montaz prachového a vstupniho

filtru

POZOR: Prachovy a vstupni filtr mohou sbirat
jak suchy, tak mokry prach. Ujistéte se, ze se sni-
mace hladiny vody spravné aktivuji, aby nedoslo
k roztrzeni prachového filtru.

Zahaknéte hrany filtracni jednotky na horni desku a pak
stlacte knoflik dold.
» Obr.42: 1. Hrana 2. Knoflik

POZOR: Pfed pouzitim prachového filtru se
ujistéte, zda je vzdy zaroven pouzit i vstupni filtr
s tlumi¢em. Neni dovoleno nainstalovat pouze pra-
chovy filtr.

Sestaveni filtra

Kdyz dostanete filtry oddélené, sestavte je dle obrazku.
» Obr.43: 1. Prachovy filtr 2. Tlumi¢ 3. Vstupni filtr

Montaz filtracni jednotky

Po montazi filtrd na horni desku zahaknéte otvory filt-
racni jednotky na ¢asti ve tvaru U vnitiniho krytu. Pak
zajistéte zapadku dle obrazku.

» Obr.44: 1. Castve tvaru U 2. Otvor 3. Zapadka

Montaz vodniho filtru

Volitelné prislusenstvi

POZOR: Pii vysavani vihkého prachu se ujistéte,
Ze se spravné aktivuji snimace hladiny vody.

POZOR: Pii pouzivani vodniho filtru nepouziveijte
vstupni filtr a tlumic.

Vysavate-li vyhradné vodu ¢&i vihky prach, vodni filtr je
vhodné&jsi nez prachovy a vstupni filtr.

PFi montazi vodniho filtru namontujte vodni filtr na horni
desku stejné jako prachovy a vstupni filtr.

» Obr.45

POZNAMKA: P¥i opakovaném vysavani vétsiho
mnozstvi vody se doporuduje pouzit vodni filtr. V pfi-
padé pouziti prachového a vstupniho filtru maze byt
saci vykon omezen.

Cisténi snimaéa hladiny vody

Snimace hladiny vody detekuji kapalinu, kdyz se
nadoba naplni kapalinou. Snimace hladiny vody Cistéte
prilezitostné mékkym hadfikem pfi vyméné filtrd.

» Obr.46: 1. Snimac hladiny vody

Ulozeni prislusenstvi

Nepouzivané pfisluSenstvi a nastavce, jako jsou napf.

hubice, trubky a vi¢ko, Ize zavésit a ulozit na hacku

v zadni ¢asti vysavace.

» Obr.47: 1. Nepouzivané pfisluSenstvi a nastavec
2. Vicko

Trubice (s instalovanou volitelnou zarazkou) Ize ulozit

do drzaku trubic rovnéz pfi chvilkovém preruseni prace

s vysavacem.

» Obr.48: 1. Zarazka (volitelné pfisluSenstvi) 2. Drzak
trubice

Hadici Ize zabalit a ulozit kolem plasté nebo drzadla
vysavace ve velkych smyc¢kach. Pfipojte oba konce k
sobé, a vytvorte tak smycky, zavéste smyCky na zved-
nuté drzadlo. Alternativné nechte jeji spodni stranu
nainstalovanou ve vstupu hadice a zavéste smycky na
vicenasobny hacek s uvazanym volnym koncem.

» Obr.49

» Obr.50

VOLITELNE

PRISLUSENSTVI

A\UPOZORNENI: Pro naradi Makita popsané
v tomto navodu doporuéujeme pouzivat nasle-
dujici prislusenstvi a nastavce. P¥i pouziti jiného
prislusenstvi ¢i nastavcu maze hrozit nebezpedi
zranéni osob. PfisluSenstvi Ize pouzivat pouze pro
stanovené ucely.

stvi, obrat'te se na mistni servisni stfedisko spole¢nosti
Makita.

Hadice

. Predni manzety (22, 24, 38)
. PFima trubice

. Rohova hubice

. Hubice s kulatym kartacem
. Prachovy filtr M, H (HEPA)

. Tlumicé
. Vstupni filtr
. Vodni filtr

. Sestava hubice
. Zakfivena trubice
Polyetylénovy sacek
Filtracni vak
. Vicko
. Originalni akumulator a nabije¢ka Makita
. Bezdratova jednotka
. MAKPAC

POZNAMKA: Né&které polozky seznamu mohou byt
k naradi pfibaleny jako standardni pfisluSenstvi.
Pfibalené pfislusenstvi se mlze v riznych zemich
liSit.
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