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1. UVOD

VéazZeny spotfebiteli,

spole€nost ALFA IN a.s. Vam dé&kuje za zakoupeni naSeho vyrobku a VvéFi, Ze budete s na8im strojem
spokojeni. Blahopfejeme Vam k vybéru S3SpiCkového profesionalniho zafizeni pro nezavislou vyrobu
elektrického proudu na bazi benzinového motoru. Toto zafizeni je navrZzeno pro naroné aplikace a peclivé
vyrobeno z nejkvalitngjSich komponent pod pfisnym systémem Ffizeni jakosti, certifikovanym dle
CSN EN I1SO 9001. Diky kombinaci profesionalnich pohonnych jednotek HONDA a VANGUARD, $pi¢kovych
alternatori LINZ a SINCRO, profesionalni elektrické i strojni konstrukci a peclivého dilenského a montazniho
zpracovani se k Vam dostava zarizeni, které je pfipraveno pro dlouhodoby, naro¢ny a dynamicky provoz jak
v béZnych, tak nestandardnich pracovnich podminkach.

Vyhrazujeme si pravo Uprav a zmén v pfipadé tiskovych chyb, zmény technickych parametrd, pfisluSenstvi
apod. bez pfedchoziho upozornéni. Tyto zmény se nemusi projevit v navodech k pouzivani v papirové ani v
elektronické podobé.

Prednosti benzinovych elektrogeneratorti rady ARCTOS:
e profesionalni jednovalcové vzduchem-chlazené, ¢tyfdobé benzinové OHV motory se samocinnou
mechanickou regulaci otacek
vykonné bezudrzbové alternatory
pevna montaz motor - generator v jeden konstruké&ni blok
dvojité antivibraéni uloZeni generatorového soustroji
masivni, ergonomicky konstruovany trubkovy ram
MAGIMOUNT™ — systém pfipojovani podvozku a pfisluSenstvi
robustni manuaini startér
nizka hlu¢nost a spotfeba paliva
pouziti béZné dostupného paliva
moznost dlouhodobého plného zatiZzeni
volitelné elektricky startér, elektronicka regulace napéti (AVR), pocitadlo moto hodin, podvozek, horni
kapotaz, vétsi nadrz
moznost zakaznickych uprav
jednofazovy provoz (1 x 230V)
jisténi proti dlouhodobému proudovému pretiZzeni (tepelna pojistka)
servisni zazemi
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2. BEZPECNOSTNi UPOZORNENI

Pro zajisténi bezpe€ného provozu prosim peclivé ¢téte dale uvedena ustanoveni. Dale uvedena bezpeénostni upozornéni
musi byt respektovana vzdy pii nakladani se zafizenim a pfi jeho provozu. Nerespektovani VAROVANI muze vést ke
zranéni nebo $kod& na majetku. Nerespektovani POZNAMEK, VYSTRAH miiZe vést k poskozeni zafizeni, sniZzeni jeho
vykonnosti nebo zhor$eni provoznich vlastnosti.

Fotografie jsou pouze ilustracni.

VAROVANI - jsou pouzita pro upozornéni na riziko, které v pfipadé ignorovani zakazu zplisobi nebo mize
zpusobit lehka, tézka zranéni nebo smrt provozujicich a okolnich osob a $§kody na majetku.

POZNAMKY - jsou pouzity pro upozornéni na dulezité informace pro instalaci, provoz a tdrzbu zafizeni.

VAROVANI ! NEBEZPECNi POZARU NEBO VYBUCHU !
Hoflavé a vybusné palivo miZe zplsobit pozar nebo vazné popaleniny.

Benzin je extrémné hoflavy a jeho vypary mohou explodovat, pokud jsou zapaleny. Palivo skladujte pouze ve schvalenych obalech, v dobfe
vétranych a neobydlenych prostorach mimo dosah otevieného ohné, horkych povrch(, elektrického vedeni nebo jisker. Nedoplriujte palivo, kdyZz je
zafizeni zahraté nebo je v béhu, rozlity benzin se mlze vznitit pfi styku s horkym povrchem nebo pfi zkratu elektrického zapojeni zafizeni. Nikdy
nepouzivejte benzin nebo prudké hoflaviny jako Cistici prostfedek.

Nebezpeci vybuchu plynd vznikajicich pfi nabijeni akumulatoru (pouze modely s elektrickym startem)

Nabijejte akumulator pouze v dobfe vétranych prostorach mimo dosah zdroju vzniceni (otevieny ohen, horké povrchy, jiskry). Udrzujte akumulator
mimo dosah déti. Pfi udrzbé akumulatoru sundejte vSechny Sperky. Pfed odpojenim zaporného poélu se ujistéte, Ze spinaci skfifika motoru je
v pozici OFF (v pozici ON by pfi odpojovani mohla vzniknout jiskra, kterd by mohla vznitit pfipadné pFitomny vodik, vznikajici pfi dobijeni
akumulatoru nebo pFipadné pfitomné vypary paliva).

VAROVANI ! NEBEZPECi URAZU ROTUJICiMI CASTMI !

Rotujici sou¢asti mohou zpUsobit vazna zranéni.

Nedotykejte se a dodrzujte bezpecnou vzdalenost rukou, nohou, vlasli a dalSich ¢asti téla, odévl, naradi a pracovnich pomlicek od pohyblivych
Casti zafizeni, prfedejde tak zranéni. Nikdy neprovozuijte zafizeni s demontovanymi kryty, kapotazi nebo ochrannymi dily.

VAROVANI ! NEBEZPECi POPALEN !

Nedotykejte se zafizeni, kdyz je v provozu nebo, kdyz je pravé zastaveno.

Casti zafizeni mohou byt pfi provozu horké (zejména vyfuk, blok motoru, t&lo generatoru, ochranny kryt vyfuku, ram stroje u vyfuku). Nedotykejte se
téchto €asti pfi béhu zafizeni nebo okamzité po zastaveni, pfedejde tak vaznym popaleninam. Nikdy neprovozujte zafizeni s demontovanymi kryty,
kapotazi nebo ochrannymi dily.

VAROVAN:I ! NEBEZPECi POLEPTANI !
Elektrolyt akumulatoru u zafizeni vybavenych elektrickym startérem obsahuje kyselinu sirovou. Zabrarite potfisnéni pokozky elektrolytem
akumulatoru.

VAROVANI ! NEBEZPECi URAZU ELEKTRICKYM PROUDEM !

Nedotykejte se elektrického vedeni a zapojeni zafizeni, kdyz je v provozu.

Elektrické spotfebice pfipojujte a odpojujte od generatoru vzdy ve vypnutém stavu. Nezasahujte do elektrického zapojeni zafizeni. Neprovozujte
zafizeni, pokud je poSkozeno nebo je podezfeni na jeho vnitfni poSkozeni (pf. po zatopeni zafizeni, mechanickém poskozeni). Nebezpedi urazu
elektrickym proudem.

VAROVANI ! NEBEZPECi OTRAVY VYFUKOVYMI PLYNY !
Vyfukové plyny obsahuji latky, které pfi nadychani mohou zpUsobit vaznou otravu nebo smrt a latky povazované za karcinogenni a teratogenni.
Zabrarite nadychani vyfukovych plynt a nepouZivejte zafizeni v uzavienych nebo $patné vétranych prostorach.

VAROVANI ! NEBEZPECi NAHODNYCH STARTU !

Nahodny start motoru pfi udrzbé muaze zplsobit vazna zranéni. Pfed jakoukoli udrzbou odpojte kabel k zapalovaci svi¢ce a u zafizeni vybavenych
elektrickym startérem zaporny pdl baterie. Pfed odpojenim se ujistéte, Ze startovaci skfifika je v pozici OFF (v pozici ON by jiskra vznikla pfi
odpojovani mohla zpusobit vzniceni nebo explozi pfipadné rozlitého paliva).

VAROVANI ! NEBEZPECNi ZRANENI DETi NEBO NEPOUCENYCH OSOB !
Udrzujte zafizeni mimo dosah déti a nepouceného personalu. Provozujte zafizeni pouze zplsobilym a dle tohoto manualu pou¢enym personalem.
Je zakazano provozovat zafizeni détmi do 15 let.

Vinuti alternatoru neni spojeno se zemi — jedna se i izolovanou soustavu zdroje proudu. Je tak zajiSténa bezpecénost zafizeni vzhledem k moznosti
poranéni obsluhy elektrickym proudem. Je durazné zakazano uzemrovat kterykoliv pracovni vodi¢ v obvodu vinuti alternatoru, vyjma pfipadu, kdy
je elektricky obvod opatfen proudovym chrani€em s vypinaci citlivosti 30 mA. Takova instalace musi byt provedena pouze odbornikem s
elektrotechnickou kvalifikaci.

Proudovy chrani¢ zajistuje bezpe€ny provoz a chrani obsluhu v pfipadé poSkozeni izolace alternatoru a pfipojenych spotfebi¢u. Proudovy chranic¢
odpoji elektricky obvod v pfipadé rozdilu elektrického proudu mezi silovym vystupem alternatoru a ¢asti obvodu spojenym se zemi za vystupem z
proudového chranice.

Nesmi se spojovat PE a N na PEN!
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3. PROVOZNI PODMINKY

SHODA S NARODNIMI BEZPECNOSTNIMI STANDARDY. Zafizeni je vyrobeno ve shodé s evropskymi bezpeénostnimi standardy.
Nemusi pIné vyhovovat nékterym narodnim specifickym standardtm.

Zafizeni provozovat pfi maximalnim naklonu 15° v(ic¢i vodorovné poloze.

Stroj je nutné chranit pred vihkem a destém, chemicky agresivnim prostfedim, mechanickym poskozenim, nadmérnym pfetézovanim —
prekrocenim tech. parametrtl, hrubym zachazenim.

PRETIZENI. Kazdy uzivatel musi znat max. jmenovity vykon své elektrocentraly, ktery nesmi byt prekroéen. Elektrocentrala je
vybavena pro odbér 230V tepelnou pojistkou, ktera slouzi jako ochrana proti dlouhodobéjSimu pretizeni. Pokud je dodavka proudu
preru§ena béhem pouZiti, maze to byt zplsobeno rozepnutim pojistky diky soustavnému pretézovani. V tomto pfipadé vyckejte kratkou
dobu, odstrante pfi€inu pfetézovani a znovu pojistku sepnéte stlacenim tlaCitka, umisténého v blizkosti zasuvek. Tepelné pojistky maji
hodnoty odpovidajici hodnotam kazdého typu elektrocentraly; pokud je nutna vyména, pouzijte originalni nahradni dil. Tepelna pojistka
nemuze jistit jednorazova velmi silna pretézovani nékolikanasobné prevysujici jmenovity vykon elektrocentraly. Muze to mit za
nasledek vazné poskozeni alternatoru, za které vyrobce nenese zadnou odpovédnost.

PFi zapojeni elektrickych stroju a spotfebich ke generatoru je bezpodminecné nutné respektovat technické parametry elektrocentraly a
pfipojovaného napajeného zatizeni. V pfipadé pochybnosti doporucujeme poradit se s prodejcem nebo vyrobcem elektrocentraly.
Koeficient uréuje pfiblizny nasobek zvySeni “Stitkového” pfikonu u napajenych zafizeni, ke kterému m(ze b&hem provozu kratkodobé
dochazet, zejména pfi rozbéhu zafizeni. VétSina zafizeni ma koeficient 1 s vyjimkou dale uvedenych (seznam neni Uplny, je pouze
orientaéni).

Pfipojené napajené zarizeni Koeficient
Tlakové mycky 3
Lednice 3,5-5
Michacky na beton, ruéni Uhlové brusky, kotoucové pily 2,5
Obrabéci stroje a elektrické brusky 2
Ponorna ¢erpadla 3
Pracky 4
Kompresory 3,5-5
Vrtacky, frézky 3
Halogenova svétla a zafivky 1,5
Drtice, strunové sekacky, kfovinofezy, plotové nlzky, sekacky a fetézové pily 2

Je nutné respektovat veSkera ustanoveni k pouzitému motoru, ktera jsou uvedena v uzivatelské pfiru€ce nebo navodu k obsluze motoru.
Veskeré zasahy do el. zafizeni, stejné tak opravy smi provadét pouze opravnéna osoba.

4. POPIS A USPORADANI ZARIZENI

Palivova nadrz

Spalovaci motor

ALFAINa.s. ©
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ARCTOS 3000 H 3000V 3500 H 3500 V
Viykon [kVA] 3,0 3,0 35 35
- Napéti [V] 230 230 230 230
3% Proud [A] 13,0 13,0 15,2 15,2
QE, Frekvence[Hz] 50 50 50 50
= | Stabilita UHz [%)] 6/1 6/1 11 1M
< P
Ucinik -cos @ 1 1 1 1
Regulace napéti CCL CCL AVR AVR
Typ Honda GX200 Vanguard 13H3 Honda GX200 Vanguard 13H3
Objem (cm3) 196 205 196 205
Vykon [kW/HP] 41155 491765 41155 49165
Chlazeni vzduch vzduch vzduch vzduch
§ Startovani manualni manualni manualini manualni
é’ Hluénost (A) [dB] 96 96 96 96
Spotieba [I/h] 1,2 1,2 1,2 1,2
Objem pal. nadrze [I] 31 38 3,1 38
Olej 10W 40 (-18°C - 50°C), 5W 40(-40°C - 0°C)
Palivo Bezolovnaty > 91
Kryti IP P23 P23 1P23 P23
— | Tepelna ochrana
% (230V) ano ano ano ano
s Olejovy hlida¢ ano ano ano ano
"_3 Indikace napéti volitelné volitelné volitelné volitelné
2 Moto hodiny volitelné volitelné volitelné volitelné
& Podvozek volitelné volitelné volitelné volitelné
Mala kapotaz volitelné volitelné volitelné volitelné
Rozméry [mm] 600x460x475 600x460x475 600x460x475 600x460x475
Hmotnost [kg] 44 44 46 46
ARCTOS 5000 H 5000 B 5000 H 5000 V
Viykon [kVA] 42 4,2 45 45
- Napéti [V] 230 230 230 230
:g Proud [A] 18,2 18,2 19,5 19,5
aE.» Frekvence[Hz] 50 50 50 50
= | Stabilita UHz [%)] 6/1 6/1 11 1M
< -
Ucinik -cos @ 1 1 1 1
Regulace napéti CCL CCL AVR AVR
Typ Honda GX270 Briggs 1450 series Honda GX270 Vanguard 20H13
Objem (cm3) 270 306 270 305
Vykon [KW/HP] 6,0/8,0 75190 6,0/8,0 75190
Chlazeni vzduch vzduch vzduch vzduch
§ Startovani manualni manualni manualni manualni
§ Hluénost (A) [dB] 96 96 96 96
Spotreba [I/h] 1,6 1,6 1,6 1,6
Objem pal. nadrze [I] 5 53 5 4,1
Olej 10W 40 (-18°C - 50°C), 5W 40(-40°C - 0°C)
Palivo Bezolovnaty > 91
Kryti IP P23 P23 1P23 P23
— | Tepelna ochrana
‘E (230V) ano ano ano ano
s Olejovy hlida¢ ano ano ano ano
’5 Indikace napéti volitelné volitelné volitelné volitelné
2 Moto hodiny volitelné volitelné volitelné volitelné
Podvozek volitelné volitelné volitelné volitelné
Mala kapotaz volitelné volitelné volitelné volitelné
Rozméry [mm] 695x510x577 695x510x577 695x510x577 695x510x577
Hmotnost [kg] 66 68 66 68
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ARCTOS 8000 H 8000 B 8000 H 8000V
Viykon [kVA] 6,0 6,0 6,0 6,0
- Napéti [V] 230 230 230 230
3% Proud [A] 26,0 26,0 26,0 26,0
QE, Frekvence[Hz] 50 50 50 50
= | Stabilita UHz [%)] 6/1 6/1 11 1M
< -
Ucinik -cos @ 1 1 1 1
Regulace napéti CCL CCL AVR AVR
Typ Honda GX390 Briggs 2100 series Honda GX390 Vanguard 2454
Objem (cm3) 389 420 389 392
Vykon [kW/HP] 82/11,0 9,7/13,0 82/11,0 9,7/13,0
Chlazeni vzduch vzduch vzduch vzduch
§ Startovani manualni manualni manualini manualni
é’ Hluénost (A) [dB] 96 96 96 96
Spotieba [I/h] 21 21 21 21
Objem pal. nadrze [I] 6 6,6 6 71
Olej 10W 40 (-18°C - 50°C), 5W 40(-40°C - 0°C)
Palivo Bezolovnaty > 91
Kryti IP P23 P23 1P23 P23
— | Tepelnadochrana
% (230V) ano ano ano ano
s Olejovy hlida¢ ano ano ano ano
"_3 Indikace napéti volitelné volitelné volitelné volitelné
2 Moto hodiny volitelné volitelné volitelné volitelné
& Podvozek volitelné volitelné volitelné volitelné
Mala kapotaz volitelné volitelné volitelné volitelné
Rozméry [mm] 800x564x577 800x564x577 800x564x577 800x564x577
Hmotnost [kg] 79 79 79 79
ARCTOS 9000 H 9000 B 9000 H 9000 V
Viykon [kVA] 8,0 8,0 8,0 8,0
- Napéti [V] 230 230 230 230
3% Proud [A] 34,7 34,7 34,7 34,7
QE, Frekvence[Hz] 50 50 50 50
= | Stabilita UHz [%)] 6/1 6/1 11 1M
< P
Ucinik -cos @ 1 1 1 1
Regulace napéti CCL CCL AVR AVR
Typ Honda GX390 Briggs 2100 series Honda GX390 Vanguard 2454
Objem (cm3) 389 420 389 392
Vykon [kW/HP] 82/11,0 9,7/13,0 8,2/11,0 9,7/13,0
Chlazeni vzduch vzduch vzduch vzduch
§ Startovani manualni manualni manualini manualni
é’ Hluénost (A) [dB] 96 96 96 96
Spotieba [I/h] 21 21 21 21
Objem pal. nadrze [I] 6 6,6 7 7
Olej 10W 40 (-18°C - 50°C), 5W 40(-40°C - 0°C)
Palivo Bezolovnaty > 91
Kryti IP P23 P23 1P23 P23
— | Tepelna ochrana
‘E (230V) ano ano ano ano
5 Olejovy hlida¢ ano ano ano ano
’5 Indikace napéti volitelné volitelné volitelné volitelné
2 Moto hodiny volitelné volitelné volitelné volitelné
Podvozek volitelné volitelné volitelné volitelné
Mala kapotaz volitelné volitelné volitelné volitelné
Rozméry [mm] 800x564x577 800x564x577 800x564x577 800x564x577
Hmotnost [kg] 82 82 82 82
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6. PROVOZ

Postup pfi prvnim spusténi

peclivé prostudujte tento navod k obsluze

odstrante ze zafizeni informacni visacky

odstranite za zafizeni zbytky pfepravnich oball

zkontrolujte stav oleje v motoru, pfipadné doplrite

naplrite palivovou nadrz (3-4 1)

vizualné proveéite masku pfivodu chladiciho vzduchu do motoru a alternatoru a povrch zafizeni,
ujistéte se, Zze zafizeni neni poskozeno

provéite, zda vSechny bezpecnostni prvky a kryty jsou namontovany a bezpec&né utazeny

e proveéfte, zda jsou napajena zafizeni vypnuta a odpojena

Postup pred kazdym dalsim spusténim

e zkontrolujte hladinu oleje, dopliite olej, pokud je hladina pod MIN, nepfelévejte nad MAX

e zkontrolujte hladinu paliva, pfipadné doplrite

e vizualné provéfte masku pfivodu chladiciho vzduchu do motoru a alternatoru a povrch zafizeni,
ujistéte se, Zze neni poSkozeno

e provéfte, zda vSechny bezpecnostni prvky a kryty jsou namontovany a bezpecné utazeny

e proveéfte, zda jsou napajena zafizeni vypnuta a odpojena

Pouziti elektrocentraly pro napajeni elektrospotrebice

1. Nastartujte elektrocentralu dle nize uvedenych pokynu.

2. Pripojte spotfebice k vystupim; dbejte na to, aby nebylo pfekroéeno maximaini povolené
jmenovité zatizeni jednotlivych vystup(.

3. Ujistéte se, Ze tepelna pojistka je sepnuta.

VAROVANI

Neméijte pfi startu pfipojené spotiebiCe k elektrocentrale, mohlo by dojit k poSkozeni motoru nebo generatoru
elektrocentraly.

ALFA IN a.s. © www.alfain.eu
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Startovani

e Manualni startér — Modely H — motor HONDA

POFWERED by

1. Otocte palivovy uzavér do oteviené do polohy ON (1).

2. Sepnéte syti¢ do polohy ON (2). V pfipadé teplého motoru neni uziti sytiCe nutné.

3. Packu spinaci skfifiky sepnéte do polohy ON (3).

4. POMALU vytahujte rukojet startéru, dokud nevykazuje odpor. Poté plynule, ale dostate¢né rychle
vytahujte rukojet’ startéru (tak aby nedoslo k nadmérnému namdahani provazu startéru a vodici
kladky startéru) (4). Opakujte, dokud se zafizeni nerozb&hne.

5. Porozbéhu zafizeni vratte rukojet do zakladni polohy.

6. Po nékolika sekundach, pfepnéte syti¢ do polohy OFF (5) - zafizeni nabere pracovni otacky a jeho

chod je plynuly.

POZNAMKA: V pfipadé pretrZeni provazu startéru jej nechte vyménit za originalni néhradni dil HONDA.

Rukojet’ startéru

Sytic

Palivovy uzavér i

Packa spinaci
- skiinkv

gl
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.
e Manualni startér — Modely V, B — motor VANGUARD, %3“““"5“5‘“?"
BRIGGS |

1. Otocte palivovy uzavér do oteviené do polohy ON (1).

2. Sepnéte syti¢ do polohy ON (2). V pfipadé teplého motoru neni uziti syti¢e nutné.

3. Packu spinaci skfinky sepnéte do polohy ON (3).

4. POMALU vytahujte rukojet startéru, dokud nevykazuje odpor. Poté plynule, ale dostate¢né rychle
vytahujte rukojet’ startéru (tak aby nedoslo k nadmérnému namdahani provazu startéru a vodici
kladky startéru) (4). Opakujte, dokud se zafizeni nerozb&hne.

. Porozbé&hu zafizeni vratte rukojet do zakladni polohy.

6. Po nékolika sekundach, pfepnéte syti¢ do polohy OFF (5) - zafizeni nabere pracovni otacky a jeho

chod je plynuly.

POZNAMKA: V pFipadé pretrzeni provazu startéru jej nechte vyménit za originalni ndhradni dil VANGUARD.

Syti¢

Spinaé
zapalovani

Rukojet’ startéru

Palivovy uzavér
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° E|9ktl'iCky startér - zakdzkové prislusenstvi

1. Otocte palivovy uzavér do oteviené do polohy ON.

2. Sepnéte syti¢ do polohy ON. V pfipadé teplého motoru neni uziti sytie nutné.

3. Kilicek startéru sepnéte do polohy START. Uvolnéte kli¢ek do polohy ON, jakmile se zafizeni
spusti.

4. Po nékolika sekundach, jakmile zafizeni nabere otacky a jeho chod je plynuly, pfepnéte syti¢ do
polohy OFF.

POZNAMKA: NepouZivejte startér nepfetrzité po dobu delsi neZ 10 sekund. V pfipads, e se zafizeni nerozbéhne,
vyckejte Uplného zastaveni a opakujte pokus po 60 sekundach. NedodrZeni téchto pravidel miZe vést ke spaleni nebo
mechanickému poSkozeni startéru.

POZNAMKA: Pokud startér netodi motorem, okamZité jej vypnéte a nepokousejte se dale motor startovat. V pfipadé, Ze
dale startér nefunguje, kontaktujte Vaseho servisniho partnera.

POZNAMKA: V pfipadé studeného nebo mrazivého podasi se ujistéte, Ze pouZivate vhodny olej pro dané podminky. Tepla
baterie ma vétsi startovaci kapacitu nez studena.

Odstaveni

1. Odleh&ete motor odpojenim veskeré zatéze.

2. Nechte zafizeni bézet 30 - 60 sekund naprazdno.

3. Prepnéte kliCek spinaci skfifiky do polohy OFF.

4. Prepnéte palivovy uzavér z polohy ON do polohy OFF.

VAROVANI
V pfipadé, Zze mate k elektrocentrale pfipojené spotiebice a dojde palivo, muze dojit k poskozeni motoru nebo
generatoru elektrocentraly.

7. UDRZBA

Pro udrzbu motoru — podrobné servisni postupy jsou uvedeny v uzivatelské pfiruéce nebo navodu k
obsluze motoru.

Servisni zasahy vyjma zasahG uvedenych vtomto navodu k obsluze nechavejte provadét u
autorizovaného servisniho partnera, v pfipadé servisu motoru i u autorizovanych servist HONDA nebo
VANGUARD.

Generator nevyzaduje zadné servisni nebo udrzbové zasahy ze strany zakaznika.

Harmonogram udrzby

VAROVANI! NEBEZPECiI NAHODNYCH STARTU!
Nahodny start motoru pfi Udrzbé muze zpusobit vazna zranéni. Pfed jakoukoli udrzbou odpojte kabel k zapalovaci svi¢ce a
u zafizeni vybavenych elektrickym startérem zaporny pél baterie.

Cinnost Periodicita

Kontrola, pfip. doplnéni palivové nadrze denné nebo pfed kazdym
startem

Kontrola hladiny oleje denné nebo pfed kazdym
startem

Kontrola vzduchového filtru ' denné nebo pfed kazdym
startem

Kontrola otvord pro nasavani vzduchu a chladicich ploch ' denné nebo pfed kazdym
startem

Cisténi p&nového vzduchového filtru kazdych 25 hodin provozu

Vyména vzduchového filtru’ kazdych 50 hodin provozu

Vymeéna oleje kazdych 100 hodin provozu
(Vanguard — 50h).

Demontaz kryt chlazeni a vycisténi’ kazdych 100 hodin provozu

Kontrola opotiebeni zapalovaci svicky a pfivodniho kabelu kazdych 100 hodin provozu

Generalni kontrola zatizeni? ro¢né nebo kazdych 300 hodin
provozu
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" Periody zkracuijte az o 14, je-li zafizeni provozovano v extrémné pragném nebo $pinavém prostiedi
2 Nechte provést u autorizovaného servisniho partnera

Kontrola hladiny / doplnéni oleje

| Olej | 10W 40 (-18°C - 50°C), 5W 40(-40°C - 0°C)

Dulezitost kontroly a udrzovani spravné hladiny oleje nesmi byt podcefiovana. Pfed kazdym startem zafizeni
zkontrolujte, pfipadné doplnte hladinu oleje nasledujicim zplsobem.
1. Uijistéte se, Ze zafizeni neni v béhu, poloha startéru je OFF, je ve vodorovné poloze a je studené,
aby olej mohl stéci do olejové vany.
2. Zkontrolujte hladinu oleje pomoci mérky. Pfipadné doplfite olej. Dbejte pokyn( v navodu motoru.

Kontrola, udrzba, vyména vzduchoveho filtru a vzduchoveho systemu

Denné nebo pied kazdy startem zkontrolujte vzduchovy filtr. Zkontrolujte, zda na filtru a v jeho okoli nejsou
usazeniny nebo neni znecistén. Udrzujte tento prostor v Cistoté. Sou€asné zkontrolujte, zda nejsou nékteré
Casti povolené nebo poskozené. Vymeérite vSechny prasklé nebo jinak poskozené soucasti vzduchového filtru.

POZNAMKA: Provozovani zafizeni s uvolnénym nebo poskozenym vzduchovym filtrem a jeho soucastmi muze
zpdsobit vniknuti necistého vzduchu do motoru a jeho prilisSné opotfebeni nebo poskozeni.

Udrzba pénového vzduchového pred-filtru

Vyperte a znovu naolejujte pfed-filtr kazdych 25 hodin provozu (Eastéji, pokud je zafizeni provozovano
v praS8ném nebo Spinavém prostfedi). Pénovy pred-filtr udrzujte nasledujicim zplsobem:

1. Uvolnéte Sroub krytu vzduchového filtru a sejméte kryt.

2. Sejméte pénovy pred-filtr z papirového vzduchového filtru.

3. Vyperte pred-filtr v horké vodé (ruéné) s mydlem, pracim praskem nebo jinym detergentem.
Dukladné vymyjte pred-filtr tak, aby neobsahoval zadné zbytky isticiho prostfedku. Vymacknéte
prebyte¢nou vodu (nezdimejte) a nechte pred-filir vyschnout na vzduchu.

Nechte pred-filir nasaknout Cistym motorovym olejem. Pfebyte¢ny olej vymackeijte.

Umistéte pred-filtr pfes papirovy filtr.

Namontujte kryt vzduchového filtru a bezpeéné utahnéte Sroub krytu.

V pfipadé nutnosti vymény pred-filiru pouzivejte pouze originalni HONDA nebo VANGUARD
nahradni dil.

No ok

Udrzba papirového vzduchového filtru

Kazdych 500 hodin provozu (€astéji pokud je zafizeni provozovano v pradném nebo Spinavém prostfedi),
vymeéiite papirovy vzduchovy filtr nasledujicim postupem:

1. Uvolnéte Sroub krytu vzduchového filtru a sejméte kryt. Odmontujte kfidlovou matku a vyjméte
vzduchovy filtr s pfedfiltrem. Sejméte pfed-filtr z papirového vzduchového filtru a v pfipadé potifeby
vyCistéte.

2. Neumyvejte papirovy filtr ani nepouzivejte stlateny vzduch k Cis§téni, zabranite jeho poskozeni.
Vyménte Spinavy, praskly nebo jinak poskozeny filtr za originalni novy nahradni dil - HONDA nebo
VANGUARD. S novym filtrem nakladejte opatrné; nepouzivejte jej, pokud jsou té€snici plochy
prasklé nebo jinak poSkozené.

3. 'V prGbéhu udrzby vzduchového filtru zkontrolujte podloZku vzduchového filtru. Ujistéte se, Ze je
utaZena a neni praskla nebo jinak podkozena. Sou€asné zkontrolujte kryt, zda neni poSkozen a
zda pfesné sedi. Vymeérite vSechny poSkozené komponenty vzduchového filtru.

4. Namontujte zpét v8echny komponenty.

5. Pokud je nutna vyména papirového filtru, pouzivejte pouze originalni nahradni dil - HONDA nebo
VANGUARD.

Nasavani vzduchu a chladici plochy

Pro zajisténi spravného chlazeni, zajistéte, aby v3echny mfiZky, Zzebra chladi¢e a v8echny vnéjsi povrchy
motoru byly stale udrzovany v Cistoté.
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Kazdych 100 hodin provozu (Castéji v pfipadé provozovani v prasném nebo Spinavém prostfedi) odmontujte
kryt vétraku a ostatni kryty a vyCistéte je, stejné jako ostatni vnéjSi povrchy pokud je to nutné. Ujistéte se, Ze
vétraci kryty jsou znovu nainstalovany a bezpeCné upevnény.

POZNAMKA: Provozovani zafizeni se zanesenymi nebo $pinavymi mfizkami a kryty a/nebo s odmontovanymi vétracimi
kryty mize vést k poskozeni motoru prehratim.

Vyména oleje / Systém hlidani hladiny oleje (Oil Sentry)

Vyména oleje

NOVY MOTOR - prvni vyména provedte po 20 provoznich hodinach (Vanguard — 5h. Po té olej vyméfiujte
kazdych 100 hodin provozu (Vanguard — 50h). Pouzivejte pouze doporuc¢ené nebo lepsi typy olejl. Vyménujte
olej, kdyZ je motor jesté teply, olej bude Iépe odtékat a odplavi sebou vice nedistot. Ujistéte, Ze béhem plnéni,
kontroly nebo vymény oleje je zafizeni ve vodorovné poloze.

Olej vyménujte nasledujicim postupem:
1. Uijistéte se, Ze zafizeni neni v béhu, poloha startéru je OFF, je ve vodorovné poloze a je studené,
aby olej mohl stéct do olejové vany.
2. Ocistéte prostor okolo vicka olejového hrdla, abyste zabranili pfipadnému znecisténi oleje pfi
otevfeni olejového hrdla.
3. OdSsroubujte plnici olejovou zatku.
4. Zkontrolujte hladinu oleje pomoci mérky. Pfipadné doplrite olej. Dbejte pokyn( v navodu motoru.

POZNAMKA: Vzdy pouZivejte doporudené druhy olejii — zabranite nadmérnému opotiebeni nebo poskozeni motoru. Aby
se zabranilo nadmérnému opotfebovani nebo poskozeni motoru, je tfeba vZdy dodrZzovat spravnou hladinu oleje v klikové
skrini. Nikdy motor neprovozujte s niZsim stavem oleje

POZNAMKA: Pii nakladéni s olejem dodrzujte platnou legislativu v oblasti Zivotniho prostedi.

Systém hlidani hladiny oleje (Oil Sentry)
Motory jsou vybaveny systémem hlidani hladiny oleje. JestliZze hladina oleje poklesne pod bezpecnou
uroven, motor se automaticky zastavi. Motor pak nelze nastartovat, dokud se nedoplni olejem.

POZNAMKA: Jestlize motor ztraci vykon nebo nestartuje, prepnéte klidek spinaci skfiriky do polohy ON
a zataZenim za rukojet startéru se pokuste motor nastartovat. Jestlize bude po nastartovani kontrolka oleje nekolik sekund
blikat -VYPNETE MOTOR. Mnozstvi oleje v motoru neni dostatecné. Doplrite olej a znova nastartujte

Kontrola / vyména zapalovani a zapalovaci svicky

Toto zafizeni je vybaveno spolehlivym elektronickym zapalovacim systémem. Jina udrzba neZ periodicka
kontrola / vyména zapalovaci svi¢ky neni nutna ani mozna. V pfipadé problému se zapalovanim, které nelze
feSit vyménou zapalovaci svicky kontaktujte nejbliz8iho servisniho partnera.

Kazdych 100 hodin provozu, vymontujte svi¢ku, provéfte jeji stav a sefidte mezeru nebo v pfipadé vyménte
svicku za novou. Standardni zapalovaci svicka je Champion RC12YC nebo vykonnéj$i Champion Premium
Gold 2071. Jsou pouzitelné i ekvivalentni svicky jinych vyrobcl. Kontrolu, resp. vyménu svicky provadéjte
nasledujicim zpusobem:

1. PFed vymontovanim svicky ocCistéte okoli svicky, abyste zabranili vniknuti necistot nebo nanosut do
motoru.

2. Vymontujte svicku a provéfte jeji stav. V pfipadé opotfebeni svicku vymérnte.

POZNAMKA: Negistéte svicku abrazivy nebo piskem. Castecky abraziva mohou ulpét na sviéce,
vniknout do motoru a zpUsobit nadmérné opotfebeni nebo poskozeni.

3. Zkontrolujte mezeru sparovou mérkou. Nastavte mezeru opatrnym ohybanim elektrody.
Vzdalenost musi byt: 0,7 — 0,8 mm

4. Zapalovaci svi¢ku opatrné namontujte rukou, pozor, abyste neposkodili zavity.

5. Po usazeni zapalovaci svi¢ku utahnéte 13/16palcovym klicem na svicky tak, aby byla stlatena
tésnici podlozka. PFfi montazi nové zapalovaci svicky ji utahnéte o 1/2 otacky navic po dosednuti,
aby byla stla¢ena podlozka. Pfi zpétné montazi pavodni zapalovaci svicky po dosednuti utahnéte
0 1/8 — 1/4 otacky navic, aby doslo ke stlateni podlozky.

VAROVANI! Neutazena zapalovaci svicka mlze zpUsobit pfehfati a poSkozeni motoru. Nadmérné utazena
zapalovaci svicka muze poskodit zavity v hlavé valcu.
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6. Pfripojte pfivodni kabel na zapalovaci svicku.

V pripadé nutnosti dalSich servisnich zasahu, kontaktujte servisniho
partnera.

8. SKLADOVANI ZARIZENi

Zafizeni je mozné skladovat ve standardnich skladovacich prostorach za standardnich podminek. Teplota +5-
40°C, vlhkost < 95 %, vhodné je skladovani pfi ulozeni na suché podlozce.

9. TRANSPORT ZARIZENI

Zafizeni Ize transportovat pouze ve vodorovné poloze, aby nedochazelo k uniku kapalin. Palivovy ventil na
motoru pfesunout do vypnuté polohy OFF.

10. PORUCHY A NESTANDARDNI STAVY

V pfipadé, Ze se projevi jakékoli poruchy nebo nestandardni stavy, nejdfive provérte nejjednodussi pficiny dle
nize uvedené tabulky. V pfipadé, Ze zavada nebo stav neni v tabulce uvedena nebo ji nelze odstranénim
uvedené pfiCiny odstranit kontaktujte Vaseho servisniho partnera. Nepokousejte se opravovat ¢asti zafizeni
nepodléhajici bézné kontrole a udrzbé.

0Zna pFicina neni nespravn Palivovy necistota necistoty nespravn pretizeni zanesen opotfebova studen Pretizeni Demagn
palivo é palivo ventil neni v palivovém na & hladina zarizeni y na y alternato e-tizace
v poloze ON systému mtizkach oleje vzducho zapalovaci motor ru rotoru
vy filtr svicka alternato
ru

Problém

Nestartuje X X

x| X

Tézko startuje X X

Nahle X
zastavuje

x| X|X|X

Ztraci vykon

X|X| XXX
X|X| XXX

Bézi
nepravidelné

x| X|X|  X|X|X

Divné zvuky

X|X| XX

XX X|X| XXX
X|X| X[X| X
X|X| XX

Vypadky,
nepravidelné
zapalovani

x
x

Rany z vyfuku X X

Prehrati X X X

X|X|>x
X|X|>x

Vysoka
spotieba paliva

Tmavy kouf z X X
vyfuku

Na vystupu X X
neni proud

Opakované X
vypadky
ochrany
alternatoru

11. ZARUCNIi A POZARUCNI OPRAVY

Zarucéni a pozaruéni opravy poskytuje vyrobce nebo autorizované servisni misto.
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12. ZARUKA

ZaruCujeme se svym zakaznikim, Ze originalni zafizeni znatky MEDVED je a bude prosté vyrobnich vad na
materidlech a dilenském zpracovani po dobu dvou let od data zakoupeni, za pfedpokladu, Ze je provozovano
v souladu s timto uzivatelskym manudlem a dalSi dokumentaci poskytnutou s vyrobkem, za odpovidajicich
provoznich podminek a za b&Zného zachazeni. Na motory VANGUARD poskytujeme zaruku 3 roky. V ramci
této zaruky bude poskytnuta zdarma veSkera servisni podpora, vyjma servisu po poSkozeni nespravnym
zachazenim nebo provozem v neodpovidajicich provoznich podminkach a nahradni dily, vyjma bézného
spotfebniho materialu souvisejiciho s vyrobkem (filtry, svicky, palivo, oleje apod.). VeSkeré zaruéni opravy
musi byt provadény bud u vyrobce, nebo u certifikovaného servisniho partnera. Opravy jinymi subjekty, jakozto
i vlastni zasah do zafizeni mimo periodickou udrZzbu vede k poru$eni zaru€nich podminek a ztraté zaruky.
Veskera pravidla tykajici se zaruky za provoz se vztahuji ke kone€nému spotfebiteli a vySe neuvedené se dale
fidi Ob&anskym zakonikem v aktualnim znéni a dalSimi relevantné souvisejicimi pfedpisy.

13. SERVISNI KNIiZKA

Perioda pred 25h 100h 100h 300h
kazdym | provozu provozu provozu | provozu

| startem (Vanguard (roéné)

50h)

Cinnost

Kontrola, pfip. doplnéni X
palivové nadrze
Kontrola hladiny oleje X
Kontrola vzduchového filtru
Kontrola otvord pro nasavani X
vzduchu a chladicich ploch
Cisténi p&nového vzduchového X
filtru
Vyména vzduchového filtru X
Vyména oleje
Demontaz krytt chlazeni a X
vycgisténi
Kontrola opotfebeni zapalovaci X
sviCky a pfivodniho kabelu
Generalni kontrola zafizeni X

x

x
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No UleJ|e" MMM

Cinnost

‘wnieq

Kontrola, pfip. doplnéni palivové
nadrze

Kontrola hladiny oleje

Kontrola vzduchového filtru

Kontrola otvoru pro nasavani
vzduchu a chladicich ploch

Cisténi pénového vzduchového
filtru

Vyména vzduchového filtru

Vyména oleje

Demontaz krytd chlazeni a
vyCisténi

Kontrola opotfebeni zapalovaci
svi¢ky a pfivodniho kabelu

Generalni kontrola zafizeni
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