DOMOVNI VENTILATORY VENTS

Uzivatelsky

manual




URCENI

Ventilatory VENTS jsou uréeny pro vétrani domu,
bytl, kancelafi, obchodu, garazi, kuchyni, bytovych
jader, sanitarnich zatizeni a ostatnich prostor, které
jsou vzimnim obdobi vytapény.

Ventilatory (kromé fady VK@) jsou urCeny k
odsavani a montazi na strop nebo sténu.

Ventilatory fady VK@ jsou uréeny k odsavani i
nasavani vzduchu a umistuji se do ventila¢niho
potrubi.

Ventilatory fady MA@ jsou uréeny pro montaz do
oken.

Ventilatory VENTS jsou uréeny pro nepretrzity
provoz bez nutnosti odpojovani od pfivodu
elektrického proudu.

Ventilatory a jejich design jsou neustale
zdokonalovany, proto je mozné, Ze se nékteré
modely nohou lehce odliSovat od modeli
popsanych vtomto manualu.

ZAKLADNI TECHNICKE UDAJE

Znaceni ventilatord, jejich nakresy, rozmeéry a technické specifikace
jsouuvedeny v tabulce 1.

Ventilatory jsou navrzeny pro praci v sitich 220-240 V, 50 Hz a pod
napétim 12V, 50 Hz (podle typu modelu).

@bjemovy pritok ventilatoru pro primér ventilacniho potrubi:

@100 mm 82-107mh (£5%)
@125mm 157-232m%h (£5%)
@150 mm 260-348 m*h (+5%)

Elektricky pfikon ventilatoru pro pramér ventilaéniho potrubi:

@100 mm 9/22W
@125mm 16/26 W
@150 mm 24/32W

Uroveri hluku ve vzdalenosti 3 m neptesahne 40 dB.
Pracovni teplota ventilatortiod 0 °C do 45 °C.

Smér proudéni vzduchu ventilatorem je znacen Sipkou umisténou
na plasti ventilatoru.

Doporucena doba nepretrzitého provozu: 5 let.
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ZNACENI VENTILAT@RU

100, 125, 150 - pramér vstupniho hrdla

VK@, VK@1, M, MA, M1, M3, MAG1, MAG?2 fada

K, K1, PF, PF1, D, D1, S, S1, F, LD, LDA, X, X1 ventilator(

V - vybaven tahovym spinacem

T - vybaven ¢asovacem (2 - 30 min)

TH - vybaven ¢asova¢em a senzorem vihkosti (60 - 90%)

TP - vybaven €asovaem a pohybovym senzorem

K - vybaven zpétnou klapkou

L - motor se samomazacim kulickovym loZiskem

turbo

press

12 - nizkonapétovy motor 12 V
Q - motor se snizenou hladinou hluku
Priklad pouziti znaceni:

VENTS 125 DVTK ventilator s primérem 125 mm, D-fada,
vybaven tahovym spinaéem, ¢asovacem a zpétnou klapkou
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VENTS 100 VKO *
VENTS 125 VKO *

VENTS 150 VKO *
VENTS 100 VKO1 *@D
VENTS 125 VKO1 * i

Typ ala** D1 D/D** c |
100 VK@IVK@1| 85/119 104 100/98 32 30
125 VKOIVKD1 85/118 129 | 125/123 | 32 30
150 VK@IVK@1 105/128 | 154 | 150/148 | 48 30

VENTS 150 VKO1 * Montaz uvnitf potrubi a pfipojenim z obou stran.
VENTS 100 VKOk * ** -ventilatory fady VK@1
VENTS 125 VKOk *
VENTS 150 VKOk * 100 VKgIF()NKm k 120 134 2h9 4f5
*
VENTS 199 mg::: . il-m_ 125 VK@WVK@Tk| 185 | 169 | 29 45
VENTS 150 VK01k . 150 VK@k/VK@1k | 200 184 29 45
*. VK@(k) a VK@1(k) - ve véech modifikacich Vybaveno montazni konzoli pro ploché povrchy.
VENTS 100 K * aa Typ a b o | D Gl
VENTS 125 K * = 100 K/ K1 154 110 100/104 | 100 15/19
* =
VENTS 150 K i Di[[ 125K/ K1 187 142 | 100104 | 125 | 15/19
VENTS 100 K1 * 9 ® 150K | 250 214 118 150 15
VENTS 125 K1 * o H
Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru. Vybaveno odnima

telnou mrizkou ,K” a ,K1" na saci strané ventilatoru.
** -ventilatory fady K1

*- K a K1- ve vSech modifikacich

VENTS 100 M3 *
VENTS 125 M3 *
VENTS 150 M3 *

Typ a b c D e f 9
100 M3 188 155 85 | 100 | 30 256 | 226
125M3 188 155 91 | 125 | 30 256 226
150 M3 188 155 | 115 | 150 | 30 256 226

*. M3- ve v&ech modifikacich Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru.

tabulka 1 @®J/j’ Q/T:/_I



VENTS 100 D * B cle Typ a b c** D e
VENTS 125D * £ 3 w 100 D\D1| 150 120 | 108/93 | 100 12
RENISE Ol a |E 125 D\D1 176 140 114/96 125 13
VENTS 190 D1 - i r 150 D\D1| 205 | 165 | 132 | 150 15
VENTS 150 D1 * L oo | LEL Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru.
*-D a D1 - ve véech modifikacich ** - ventilatory Fady D1
VENTS 100 M * = : Typ a E E C e
VENTS 125 M * =5 i i 100 M 160 135 90 100 25
VENTS 150 M * 8 B o 125 M 180 150 94 125 25
& T : 150 M 207 182 106 150 25
.M - ve v&ech modifikacich & MontaZ do potrubi ze strany saciho otvoru.
VENTS 100 MA * = ’ TP a g 2 C <
VENTS 125 MA * 100 MAWM1| 166 150 90 100 30
VENTS 150 MA * ] 125 MAM1| 186 | 170 94 125 30
xsn;g ::gg m:: : ‘ 150 MAWM1| 207 187 110 150 30
VENTS 150 M1 * N Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru.
*- MA a M1 - ve vdech modifikacich MA jsou vybaveny automatickym otviranim zaluzie.
Typ a b e c D g h
VENTS 125 MAO1 * 125 MAQ1 | 186 | 173 60 53 126 | — | —
B 125 MA@2 | 186 | 173 60 — 125 | 123 | 160
150 MAG1 | 210 | 195 66 60 150 | — | —
VENTS 125 MAO2 * MA%2  is0MA@2 | 210 | 195 | 66 | — | 150 | 156 | 183
VENTS 150 MAO2 * —
*- MA@1 a MA@?2 - ve v§ech modifikacich m Montdz do okna. ®
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VENTS 100 LD/LDA *
VENTS 125 LD/LDA *
VENTS 150 LD/LDA *
VENTS 100 LD1 *
VENTS 125 LD1 *
VENTS 150 LD1 *

*- LD a LD1 - ve vSech modifikacich

VENTS 100 S *
VENTS 125 S *
VENTS 150 S *
VENTS 100 S1 *
VENTS 125 S1 *
VENTS 150 S1 *

: :
[=]
+ +
ob e
a c
—
==
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*- S a S1 - ve vSech modifikacich

VENTS 100 PF *
VENTS 125 PF *
VENTS 150 PF *

VENTS 100 PF1 *
VENTS 125 PF1 *
VENTS 150 PF1 *

@

* - PF a PF1 - ve vSech modifikacich

VENTS 100 F *

VENTS 125 F *

* - F - ve vSech modifikacich
tabulka 1

Typ a b c\c** D e
100 LD\LD1| 150 120 126/111 100 30
125 LD\LD1| 176 140 134/116 125 30
150 LD\LD1| 205 165 153 150 30
Montéz do potrubi ze strany saciho otvoru.

** - ventilatory fady LD1

Typ a b c\c** D e
100 S\s1 150 120 108/93 100 12
125 S\S1 176 140 114/96 125 12
150 S\S1 205 165 132 150 13
Montéz do potrubi ze strany saciho otvoru.

** - ventilatory fady S1

Typ a b/b** D/D** D1
100 PF\PF1 12 99/127 100/99 141
125 PF\PF1 14 100/134 125/123 166
150 PF\PF1 15 116/146 | 150/146 188
Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru.
** - ventilatory fady PF1
Typ a b ® D e D1 f g
100 F | 182 160 99 125 10 141 | 262 | 226
125F | 182 | 160 | 100 | 125 | 10 | 166 | 252 | 226

Montéz do potrubi ze strany saciho otvoru.
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VENTS 100 X *
VENTS 125 X *
VENTS 150 X *

* - X- ve v8ech modifikacich

VENTS 100 X1 *
VENTS 125 X1 *
VENTS 150 X1 *

* - X1- ve vSech modifikacich

table 1

Typ a b © D g
100 X 151 96 30 100 120
125 X 178 101 30 125 140
150 X 204 17 30 150 165

Montaz do potrubi ze strany saciho otvoru.

Typ a b c D g
100 X1 151 96 12 100 120
125 X1 178 101 13 125 140
150 X1 204 "7 14 150 165

Montéz do potrubi ze strany saciho otvoru.
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Ventilatory fad M, D, D1, S1 S1, M1, M3, LD,
Ld1, X, X1 mohou byt dovybaveny zpétnou
klapkou. V tomto pfipadé je ventilator o 14 mm
delsi.

ventilator
zpétna klapka

L=C +14]
OBSAH BALENI
Baleni obsahuje:
ventilator 1ks
uzivatelsky manual
obal
Srouby 4 ks
- (vyjma modeld 100,125,150 VKO/VKO1)
tésnéni 2 ks
- (u modelii 125,150 MAO1/MAO2)
specialni upeviiovaci Srouby 4 ks

- (umodelii 125,150 MAO1/MAO2)

SKLADOVANI A PREPRAVA

Ventilator by mél byt skladovan v originalnim
obalu, v chladné, suché a vétrané mistnosti pfi
teplotach od +5 °C do +40 °C pri relativni
vlhkosti do 80% (pfi 25 °C).

CISTENI A UDRZBA

POZOR: Pied kazdym ukonem spojenym s ¢iSténim a Gidrzbou se ujistéte,
Ze je ventilator odpojen od privodu elektrické energie.

Pfi cisténi dbejte na to, aby zadna tekutina nepronikla k elektromotoru
ventilatoru.

Pri ¢isténi ventilatoru pouzijte vzdy suchy a jemny hadfik pro odstranéni prachu
anedistot z ventilatoru. Pro ventilatory fad D, LD, S, X, X1 a X3 postupujte podle
obr. 26-31, pro X-Star obr.45-50.

PRUVODCE NASTAVENiIM HYDROSTATU

PFi zapojeni ventilatoru na zkousku (,na stole*) zapojime svorku L — faze a
svorku N- pracovni nula. Svorka LT- zatim zUstane nezapojena (povel pro
spusténi externiho ¢asovace).

Na ventilatoru mame dva trimery, oznaceny jsou T a H. Trimer T nastavuje ¢as
od 2 minut do 30 minut (tzv. asovy dobéh, ktery fika ventilatoru, jak dlouho ma
dobihat po uvedeni do provozu).Trimer H hlida hladinu relativni vihkosti od
60% do 90% (jakmile vihkost dosahne nastavené hodnoty, ventilator se
rozbéhne).

Béhem zkuSebniho testovani nastavime Trimery T a H do pozic T na minimalni
hodnotu (2 min.) a H naopak na maximum (90% relativni vihkosti). PGZ@R:
Trimery nastavujeme velmi citlivé, aby nedoslo k ulomeni ovladaciho kolecka!!!
Po zapnuti ventilatoru do sité by se mél ihned rozbéhnout a po uplynuti cca. 2
minut opét vypnout. Vyzkousime dychnout na senzor vihkosti (mala cerna
kosticka, pres kterou je natazen dratek) podobné jako kdybychom chtéli orosit
napf. zrcadlo v koupelné. Pokud budete Uspé&Sni, mél by se ventilator
rozbéhnout. Timto zpusobem odzkous$ite spravnou funkci hydrostatu na
ventilatoru.

Po té jiz staci Trimer H stdhnout na pozadovanou procentni mez, pfi které
budete chtit, aby se ventilator zapinal. @dzkouset to muzete stejnym
zplsobem.

Svorka LT slouzi k externimu zapinani ventilatoru bez senzoru vihkosti
(znamena, to Ze funkéni je pouze asovy dobéh, ktery zac¢ina odpocet po
odpojeni napéti od této svorky). V praxi to znamena, Ze napf. vejdete do
mistnosti, rozsvitite svétlo a ventilator se rozbéhne rovnéz, odejdete z
mistnosti, zhasnete svétlo a ventilator bézi dal dle vami nastavené doby.
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MONTAZ A PRIPOJENI VENTILATORU

POZOR: Pred provadénim vSech montaznich
praci na ventilatoru odpojte ventilator od pfivodu
elektrického proudu. Prace by mél provadét
vyskoleny pracovnik - nejlépe elektrikar.

Pfipojeni ventilatoru k napajeni provadéjte pomoci
svorkovnice, dbejte na to, aby mezi kontakty byl
dodrzen odstup alespori 3 mm.

Smér privodu vzduchu musi odpovidat sméru
proudéni vzduchu ventilatorem vyznaéeném Sipkou
na krytu ventilatoru.

Domovni ventilatory jsou uréeny pro montaz uvnitt
potrubi (fada VK@ a VK@1- pfipoji se obéma konci k
potrubi pomoci stahovacich pasku nebo svorek), do
oken (fada MAQ1/MA@2) a do otvorl ve
vzduchovém potrubi, na zdi a stropy (ostatni fady
ventilatort obr. 10) pomoci pfilozenych hmozdinek a
Sroubl.

Pokud je nezbytné zamezit pfistupu k rotoru a
lopatkam ventilatoru, lIze ventilator opatfit
ochrannym krytem, mfiZzkou a pod.

Montaz a pfipojeni jednotlivych typd ventilatord je
popsano v tabulce 2.

Schématické nakresy ventilatorli a popisy soucéasti
jsouuvedenynaobr. 1-9.

@znadeni

Montaz a pfipojeni ventilatoru

VENTS VKJ
VENTS VK@1
VENTS K
VENTS K1
VENTS PF
VENTS PF1
VENTS F

@dstraite ochrannou mfizku (vyjma modelu
VK@). Sundejte ochranny kryt. Pfivodni kabel
protahnéte otvorem 3, odizolujte jednotlivé
kabely v délce 7-8 mm. Pripojte je do svorkovnice
4 a pritdhnéte Srouby. Zajistéte kabel pomoci
spony 2. Znovu pfipevnéte ochranny kryt a
mfizku.

VENTS M
VENTS M1
VENTS M3
VENTS MA
VENTS MAG1
VENTS MA@2

Qdstraiite ochrannou mfizku (vyjma modelu
VK@). Sundejte ochranny kryt. Pfivodni kabel
protahnéte otvorem 3 (nejprve je nutné odstranit
plastovy vylisek), odizolujte jednotlivé kabely v
délce 7-8 mm. Pripojte je do svorkovnice 4 a
pritahnéte Srouby. Zajistéte kabel pomoci spony
2.Znovu pfipevnéte ochranny kryta mrizku.

VENTS D
VENTS D1
VENTS S
VENTS S1
VENTS LD/LDA
VENTS LD1
VENTS X
VENTS X1/X3
VENTS X-STAR

Qdstraiite ochrannou mfizku (vyjma modelu
VK®@). Sundejte ochranny kryt. Pfivodni kabel
protahnéte otvorem 3 (nejprve je nutné odstranit
plastovy vylisek), odizolujte jednotlivé kabely v
délce 7-8 mm. Pripojte je do svorkovnice 4 a
pritahnéte Srouby. Zajistéte kabel do drazky v
pouzdru ventilatoru a zajistéte. Montaz fad D,
LD, LDA, S, X, X1 a X3 viz. obr. 11-19, pfipojeni
obr. 20-25, pro fadu X- STAR je vyobrazeni
montaze a pfipojeni na obr. 32-47.

tabulka 2

Na obr. 40 je vyobrazeno pfipojeni ventilatoru a
svétla na jeden vypinac nebo pfipojeni ventilatoru
a svétla ke dvéma vypinacim.
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M, M3 - ventilatory s odnimatelnym krytem.
1 - pouzdro

2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro pfivodni kabel

4 - svorkovnice

5 - otvory pro uchyceni

1-p iro

M, M3 - ventilatory s odnimatelnym krytem.

2 - spona pro upevnéni kabelu Modely: T, TH, V, VT, VTH
3 - otvor pro pfivodni kabel

4 - svorkovnice

5 - otvory pro uchyceni

6 - casovac/ casovac se
senzorem vlhkosti

7 - tahovy spinaé

M, M3 - ventilatory s odnimatelnym krytem.
1 - pouzdro Modely: TP
2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro privodni kabel POZOR
4 - svorkovnice pro ventildtory se senzorem pohybu
5 - otvory pro uchyceni
6 - asovac a pohybovy senzor
7 - potenciometr T.

Predni kryt ventilatoru

mize byt sejmut pouze

ze strany pohybového senzoru |

. D Gl — ey
obrazek 3 @J/,_, IL/T:/




obrazek 4

obrazek 5

obrazek 6

VKO, VKO1, K, K1, PF, PF1, F - ventilatory s odnimatelnym krytem

1 - pouzdro

2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro pfivodni kabel

4 - svorkovnice

5 - otvory pro uchyceni

D, D1, S, 81, LD, LD1, X, X1, - ventilatory s odnimatelnym krytem
1 - pouzdro
2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro pfivodni kabel
4 - svorkovnice
5 - otvory pro uchyceni
6 - aretace sitky

D, D1, S, S1, LD, LD1, X, X1, - ventilatory s odnimatelnym krytem
Modely: T, TH, V, VT, VTH

1 - pouzdro

2 - spona pro upevnéni kabelu

3 - otvor pro privodni kabel

4 - svorkovnice

5 - otvory pro uchyceni

6 - aretace sitky

7 - tahovy spinac

8 - potenciometr T;

9 - potenciometr H.
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obrazek 7
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obrazek 8
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obrazek 9

4

M1, MA, MAO1, MAO2 - ventilatory s odnimatelnym krytem

Modely: T, TH

1 - pouzdro

2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro piivodni kabel

4 - svorkovnice

5 - otvory pro uchyceni

6 - potentiometer T;

7 - potentiometer H.

M1, MA, MAO1, MAO?2 - ventilatory s odnimatelnym krytem

Modely: V, VT, VTH
1 - pouzdro
2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro piivodni kabel
4 - svorkovnice
5 - otvory pro uchyceni
6 - tahovy spinac
7 - potenciometr T;
8 - potenciometr H.

M1, MA, MAO1, MAO?2 - ventilatory s odnimatelnym krytem

Modely: TP
1 - pouzdro
2 - spona pro upevnéni kabelu
3 - otvor pro pfivodni kabel
4 - svorkovnice
5 - otvory pro uchyceni
6 - casovac a pohybovy senzor
7 - potenciometr T.

POZOR

pro ventildtory se senzorem pohybu
Predni kryt ventilatoru
mize byt sejmut pouze

ze strany pohybového senzoru!
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D, LD, LDA, S, X, X1, X3




D, LD, LDA, S, X, X1, X3

¥ VENTS

14
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DVT, DVTH, LDVT, LDVTH, LDAVT, LDAVTH, SVT, SVTH, XVT, XVTH, X1VT, X1VTH, X3VT, X3VTH

LN
A Z—
L N
=ElElE
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D, LD, S, X1, X3

16
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D, LD, §, X1, X3

-

m
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100 X star

125 X star
150 X star
100 X star 12
125 X star 12
150 X star 12

18
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X star




X star 100

125 X star
150 X star
100 X star 12
125 X star 12
150 X star 12

20



21
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BEZPECNOSTNi POKYNY

POZOR: Pred provadénim vSech montaznich
praci na ventilatoru odpojte ventilator od pfivodu
elektrického proudu. Prace by mél provadét
vyskoleny pracovnik - nejlépe elektrikar.

Prfed samotnou montazi se ujistéte, ze v téle
ventilatoru nejsou zadné pevné predméty, lopatky
ventilatoru nejsou ni¢im blokovany, a Zze ve
vzduchovém potrubi nejsou zadné predméty, které
by mohly ponicit ventilator.

Vyrobek nepouzivejte k jinym ucelim nez pro které
jeurcen.

Vyrobek nijak nepfizplsobujte ani nemérite.
Udrzujte mimo dosah déti.

@vladat ventilator by méli pouze osoby k tomu
mentalné a fyzicky zpUsobilé.

Vyrobek nesmi byt pouzivan ve vybusném a
hoflavém prostiedi.

Zamezte praniku koure, sazi, oxidu uhelnatého a
jinych nebezpecénych toxint do pfivodniho potrubi
ventilatoru.

Vyrobek nikdy nezakryvejte ani na néj nic
nepokladejte.

ZARUCNIi PODMINKY

Vyrobce prohlasuje, Ze jim dodavany vyrobek splfiuje veskeré
podminky stanovené normami: 2004/108/EC, 89/336/EEC,
2006/95/EC, 73/23/EEC a 93/68/EEC pro elektricka zafizeni.

Vyrobek byl fadné otestovan podle vySe uvedenych norem a splfiuje
veskeré pozadavky pro jeho bezpe€né pouzivani.

Zaruka se nevztahuje na poskozeni vyrobku zpusobené jeho
pfipojenimk jinému napéti, nez je stanoveno pro dany model vyrobku.

Vyrobce zarucuje funkénost vyrobku po celou dobu jeho zaruéni Ihaty
tj. po 24 mésicl, pokud jsou dodrzeny vSechny prepravni, skladovaci,
instala¢ni a funk&ni podminky stanovené timto navodem k pouziti.

Pokud neni na zaru¢nim listu potvrzeno datum prodeje, poc¢ina zaruéni
Ihdta dnem vyroby.

V pfipadé reklamace v dobé zaru¢ni IhGty ma zakaznik pravo na
bezplatnou opravu vyrobku. Pokud toto neni mozné, pak na jeho
vyménu. Toto se nevztahuje na poskozeni zpusobené neodbornou
montazi, zapojenim, mechanickym nebo jinym zavinénym
poskozenim vyrobku. Vyrobce neodpovida za $kody zpusobené na
vyrobku, majetku nebo zdravi neodbornou manipulaci, zapojenim
nebo jinym hrubym zachazenim s vyrobkem.

Pokud vyrobek prestane slouZit,

mél by byt recyklovan.
Nevyhazujte nepouzitelny vyrobek

do bézného komunalniho odpadu.

DyEnTs
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ZARUCNI LIST

Kontrolni razitko

D[]
LD |:| Turbo |:|
Vyrobeno dne:
bA [ ]
Press
S |:| 100 |:| v |:| Prodejce
T, o —
125 |:| T |:| 12 |:| (jméno, razitko a podpis prodejce)
Y e N
al]
x1 ]
x3 [] L[]
Xstar [ |

Datum prodeje:

=@//ﬂ\_/_/ =
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